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MS/PM-
Kleber
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Wenn das Wasser direkt auf den Siphon fällt, verliert er etwas Abflusskapazität. Nicht 
auf Sand oder andere weiche Oberflächen setzen. Zur Klebung keine Zementkleber oder 
Schäume verwenden. Der Untergrund, auf den ein Duschboden installiert wird, sollte 
stets absolut eben und nivelliert sein. Nutzen Sie bitte MS/PM-Kleber. Zur Ver-
klebung bitte 2-3 cm große Kleckse alle 15-20 cm auf den Boden auftragen.
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Montage der Mineralgussduschwanne „Zona“ in Verbindung mit 
einer Fußbodenheizung

Der Einbau von Heizelementen einer Fußbodenheizung im Bereich der Auflagefläche der Dusch-
wanne Zona sollte wenn möglich vermieden werden.

Wenn dies nicht vermieden werden kann, ist Folgendes zu beachten:

Das Material der Duschwanne Zona dehnt sich bei Wärmeeinwirkung aus. Daher ist es besonders 
wichtig, die grundsätzlich notwendigen umlaufenden Dehnungsfugen um die Duschwanne Zona 
(2-5 mm) sorgfältig einzuhalten. 

Die Heizelemente der Fußbodenheizung müssen in den Estrich verlegt werden und es sollte ein
Abstand der Heizelemente zur Auflagefläche der Duschwanne Zona von 20 – 30 mm vorhanden 
sein. Ein direkter Kontakt der Duschwanne Zona mit den Heizelementen muss unbedingt vermie-
den werden.

 

Rutschhemmung und Trittsicherheit nach DIN 51097

 Sicherheitsklasse B 
effiziente Rutschhemmung bis zu einem Neigungswinkel von 18° bis 24°


