
Zagen met fijngetande

handzagen of 

tafelcirkelzagen. 

Verwijder alle 

schaafsel.

Alleen reinigen met 

mild zeepwater, veel 

water en een spons.

Er moet voor 

voldoende ventilatie 

aan de achterzijde 

volgens DIN 4108 

worden gezorgd.

Loop alleen verder 

met een 

gewichtsverdelende, 

gevoerde treeplank
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Art.-Nr.: 3410241

Shelltec Schroef 

Verzinkt, met 

afdichtring Afmetingen: 

4,5 x 70 

mmArtikelnummer: 

3411147
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Bevestiging van Shelltec met schroef

• Standaard dakhelling 10° = 17,6% (minimale dakhelling 7° =12,3%) 

• de max. 56 cm bij gemiddelde sneeuw- en windbelasting. Dienovereenkomstig 

verminderen in gebieden met hoge belasting!

-Laatafstand 56 cm tot 90 kg/m² sneeuwbelasting

-Latafstand 46 cm tot 200 kg/m² sneeuwbelasting

-Latafstand 31 cm tot 350 kg/m² sneeuwbelasting 

• Voor de montage zijn alleen een conische boor, een geleider, eventueel een zaag, 

accuschroevendraaier en schroeven met afsluitdoppen nodig

• gebruik een gewicht verdelende loopplank

• Aanleg tegen de heersende windrichting in, vanaf de dakrand tot de nok

• Om hoekafsnijdingen of vierdubbele overlappingen te voorkomen, kunnen de 

panelen versprongen worden gelegd. Begin de eerste rij met een heel vel en de 

tweede met een gehalveerd vel.

• Panelen voorboren met een spiraalboor, boordiameter 10 mm

• Zijoverlap één golf, en bij lage dakhellingen en/of hoge belastingen 2 golven

• Langsoverlap van minimaal 15 cm, en bij lage dakhellingen en/of hoge 

belastingen minimaal 20 cm

• Maximale plaatoverstek in de dakrand 5 cm

• Schroef op elke 3e golftop, en in het overlappings- en randgebied op elke golf! 

LET OP: De welling mag niet geplet worden. Schroef/spijker alleen zo vast dat de 

afsluitdop goed aansluit.

• Schroef eerst de eerste en laatste golftop vast, daarna de tussenbevestigingen.

• ca. 13-15 Bevestigingen/m²

• Lijstwerk monteren.

• Fabrieksgarantie alleen bij gebruik van originele Gutta accessoires.

Latten

onderconstructie

Shelltec Installatie


	Folie 1: Shelltec Installatie 

