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1 | Größe der Fundamente mindestens 400 x 400 x 800 mm sowie unter Berücksich� gung der Bodenbeschaff enheit.*

Boden vorbereiten1

Hinweis: Bei Torpfosten, Anleitung Tore beachten! *Weitere Angaben zum Fundament fi nden Sie auf dem Merkbla�  
unter www.groja.de
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Übersicht BasicLine Schmal
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3Pfostenkappe

Füllungsprofi l 
150mm mit Stahlverstärkung

Abschlussleiste

Füllungsprofi l 
150mm ohne Stahlverstärkung

Fundament op� onal Kon-
sole zum Aufdübeln
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Pfosten Op� onal:
Pfostenabdeckleiste

Distanzstück Op� onal:
Bürstendichtung

Op� onal: 
Glaseinsatz oder 

Designeinsatz

Op� onal: 
Adapterleistenset

Schri�  6a Schri�  6a

8



GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoff vertrieb 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bi� e an Ihren Fachhändler.

GROEN & JANSSEN GmbH | Kunststoff vertrieb 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bi� e an Ihren Fachhändler.

3 | Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komple�  mit Beton füllen und verdichten. Beton nach Herstel-
lerangaben aushärten lassen.

Pfosten einbetonieren3

Pfostenhöhe beachten

Pfostenabstand ermi� eln
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Pfostenabstand = Füllungsbreite zuzügl. 10 mm. 
Der ermi� elte Wert wird vom/zum Nutengrund 
des Steckzaunpfostens gemessen. 

2 | Ungefähr die Häl� e des Erdloches mit Beton füllen und verdichten.

Fundamente erstellen2
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4 | Distanzstück hochkant in die Innenseite der Pfostennut einschieben, bündig mit der Unterkante des Pfostens abschließen, 
vorbohren und verschrauben. Zuerst auf einer Seite das Distanzstück befes� gen. Das Distanzstück der zweiten Seite mit Hilfe 
eines Füllungselementes und einer Wasserwaage ausrichten und befes� gen

4a | Jeweils zwei Bürstendichtungen in die Pfostennuten ein-
schieben.

4a Op� onal: Bürstendichtung einsetzen

4 Distanzstücke einsetzen

3a | Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten. Zum Befes� gen der Konsolen auf den Untergrund die Pfosten en� er-
nen. Zusätzlich kann der Pfosten durch eine Senkkopfschraube fi xiert werden. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

3a Op� onal: Konsole zum Aufdübeln

Pfostenabstand ermi� eln (siehe 3  )
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5 | Die Füllungsprofi le des BasicLine Elements nacheinander und im Wechsel (Füllungsprofi l mit Verstärkung und ohne Verstär-
kung) von oben einschieben, dabei die Feder der Füllungsprofi le nach oben ausrichten. Mit einem Füllungsprofi l inkl. Stahlver-
stärkung beginnen.

5 | Die Füllungsprofi le des BasicLine Premium Elements nacheinander und im Wechsel mit den Lisenenleisten von oben einschie-
ben, dabei die Feder der Füllungsprofi le nach oben ausrichten. Mit einem Füllungsprofi l beginnen.

5 |Die Füllungsprofi le des BasicLine Schmal Elements nacheinander und im Wechsel (Füllungsprofi l mit Verstärkung und ohne 
Verstärkung) von oben einschieben, dabei die Feder der Füllungsprofi le nach oben ausrichten. Mit einem Füllungsprofi l inkl. Stahl-
verstärkung beginnen.
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BasicLine Schmal: Füllungsprofi le einsetzen

BasicLine Premium: Füllungsprofi le einsetzen

BasicLine: Füllungsprofi le einsetzen

Feder

Feder

Feder

Nut

Nut

150mm Fül-
lungsprofi l mit 
Verstärkung

300mm Füllungs-
profi l mit 
Verstärkung

150mm Fül-
lungsprofi l ohne 
Verstärkung

300mm Füllungs-
profi l ohne 
Verstärkung

284mm Fül-
lungsprofi l 

Lisenenleiste

Lisenenleiste

Nut
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6 | Mit der Abschlussleiste abschließen.

6 Abschlussleiste einsetzen

Op� onal: Füllungselemente mit Designeinsatz oder 
Glaseinsatz siehe 6a.

8 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.

8 Pfostenkappen

7 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut 
einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig 
abschließen.

7 Op� onal: Pfostenabdeckleisten

6a | Die Füllungsprofi le nacheinander von oben einschieben, 
dabei die Feder der Füllungsprofi le nach oben ausrichten. Bei 
der Montage des Designeinsatzes vorher die Bürstendich-
tungen in die Adapterleisten einschieben, dann folgende Rei-
henfolge beachten: Adapterleiste mit Nut, Designelement, 
Adapterleiste mit Feder. Danach die verbliebenen Füllungs-
profi le einschieben und die Abschlussleiste aufsetzen.

6a Op� onal: Füllungselemente mit Designeinsatz

Abschlussleiste

Füllungsprofi l

Füllungsprofi l

Adapterleiste 
mit Feder inkl.
Bürstendichtung

Adapterleiste 
mit Nut inkl.
Bürstendichtung

Designeinsatz
(Glas o. 
Lochblech)

Elementbeispiel Elementbeispiel

Pfl egehinweise

Reinigung:

Die hochwer� gen und unempfi ndlichen Sichtschutzelemente 
lassen sich schnell und einfach mit Wasser säubern. Wir emp-
fehlen die Reinigung der Elemente vor der Montage.

Lagerung:

Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direk-
ten Sonne oder bei Feuch� gkeit gelagert wird. Geöff nete und 
noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonnenein-
strahlung geschützt werden, um ein zu starkes Au� eizen der 
Elemente und somit mögliche Verformungen zu vermeiden.




