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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES
UNTERNEHMENS.

1.1 Produktidentifikator.

Produktbezeichnung: RepellShield - MouseEx+ 500EU

Produktcode: VFG03022

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird.

Repellent (PT19)

Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Andere Verwendungen als empfohlen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit.

Firma: Vivere GmbH

Anschrift: Dratelnstrasse 20

Ort: 21109 - Hamburg

Telefon: +49 4078010700

E-mail: customersupport_eu@vivere.io
Webseite: www.vivere.io

1.4 Notrufnummer: 004961194698188 (Nur zu Geschaftszeiten verfiigbar; Montag-Freitag; 08:00-18:00)

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN.

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs.

GemaB (EG)-Verordnung Nr. 1272/2008:
Aquatic Chronic 3 : Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skin Sens. 1 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente.

Etikettierung entsprechend der (EG-)Verordnung Nr. 1272/2008:
Piktogramme:

Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehérschutz/... tragen
P321 Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P501 Inhalt/Behalter ... zufiihren.

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-
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Zusatzliche Gefahrenhinweise:

EUH208 Enthalt (R)-p-Mentha-1,8-dien; d-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthalt Geraniol; (2E)-3,7-Dimethylocta2,6-dien-1-ol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthalt Cymbopogon winterianus, ext.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthalt Lemongrasol, ostindisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthélt Eugenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Beinhaltet:

Pfefferminzdl (Mentha piperita)

2.3 Sonstige Gefahren.

Das Gemisch enthdlt keine als PBT eingestuften Stoffe.
Das Gemisch enthélt keine als vPvB eingestuften Stoffe.
Das Gemisch enthdlt keine Stoffe mit endokrin wirksamen Eigenschaften.

Bei normalen Nutzungsbedingungen und in seiner Originalform hat das Produkt keinerlei andere negativen Auswirkungen auf die
Gesundheit und die Umwelt.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN.

3.1 Stoffe.
Nicht Anwendbar.

3.2 Gemische.

Substanzen, die gemaB der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eine Gefahr fiir die Gesundheit oder die Umwelt darstellen, fiir die es
einen gemeinschaftlichen Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gibt, die als PBT oder vPvB klassifiziert sind, oder in der
Kandidatenliste enthalten sind:

(*)Einstufung - Verordnung
1272/2008
Spezifische
Identifizierungen Name Konzentration Konzentrationsgre
Einstufung nzwert und der
Schitzwert fiir die
akute Toxizitat
Eye Irrit. 2,
H319 - Aquatic
Chronic 2,
CAS r.: B006-20-4 | Pfefferminzol (Mentha piperita) 25-10% | H411 - Skin ;
-Nr.: 282-015-4 .
Irrit. 2, H315 -
Skin Sens. 1,
H317
Index-Nr.: 603-117-
00-0 Eye Irrit. 2,
CAS-Nr.: 67-63-0 H319 - Flam.
EG-Nr.: 200-661-7 [2] 2-propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol 1-10% Lig. 2, H225 - -
Registrierungsnumme STOT SE 3,
r: 01-2119457558- H336
25-XXXX
CAS-Nr.: 97-53-0
EG-Nr.: 202-589-1 Eye Irrit. 2,
Registrierungsnumme | Eugenol 01-1% H319 - Skin -
r: 01-2119971802- Sens. 1, H317
33-XXXX

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-




SICHERHEITSDATENBLATT
(gemaB der (EU-)Verordnung 2020/878)

VFG03022-RepeliShield - MouseEx+ 500EU

Version 1 Datum der Ausstellung: 17/04/2026

VIVERE

Seite 3 von 13

Druckdatum: 17/04/2026

Index-Nr.: 607-002-

Skin Corr. 1A,
H314: C > 90
%

Skin Corr. 1B,

Registrierungsnumme
r: 01-2119552430-
49-XXXX

00-6 Coc o
CAS-Nr.: 64-19-7 Flam. Lig. 3, | 314 2506
EG-Nr.: 200-580-7 [1] [2] essigsdure 0-10 % H226 - Skin Skin Trrit. 2
Registrierungsnumme Corr. 1A, H314 |n. m o <
r: 01-2119475328- H315: 10 % <
30-XKX C<2>%
Eye Irrit. 2,
H319: 10 % <
C<25%
CAS-Nr.: 68439-50-9 Aquatic Acute
EG-Nr.: 500-213-3 1, H400 -
Registrierungsnumme | Alcohols, C12-14, ethoxylated 0.1-10% Aquatic Chronic -
r: 01-2119487984- 3, H412 - Eye
16-XXXX Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4,
H302 - Aquatic
Chronic 2,
(E:é?N'\rlr 22‘1}_79751 4?71 8 Cymbopogon winterianus, ext. 01-1% T':)jlll, HABT)FZI B -
Eye Dam. 1,
H318 - Skin
Sens. 1, H317
Aquatic Chronic
2, H411 - Eye
(E:éi:l':lr zgé?fgfgz 7 Lemongrasél, ostindisch 0.1-1% DaSEnll} :t312£,; ) -
H315 - Skin
Sens. 1, H317
Aquatic Acute
1, H400 (M=1)
Index-Nr.: 601-096- - Aquatic
00-2 Chronic 3,
CAS-Nr.: 5989-27-5 H412 - Asp.
EG-Nr.: 227-813-5 [2] (R)-p-Mentha-1,8-dien, d-Limonen 01-1% Tox. 1, H304 - -
Registrierungsnumme Flam. Lig. 3,
r: 01-2119529223- H226 - Skin
47-XXXX Irrit. 2, H315 -
Skin Sens. 1B,
H317
Index-Nr.: 603-241-
00-5
CAS-Nr.: 106-24-1 .
EG-Nr.: 203-377-1 | Geraniol, (2E)-3,7-Dimethylocta2, 6-dien-1-ol 01-1% Sk'”HS3el”7s' L ;

(*) Der vollstindige Text der H-Sétze wird im Abschnitt 16 dieses Sicherheitsblatts angefiibrt.

* Siehe Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Abschnitt 1.2.

[1] Stoft, fiir den ein EU-Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gilt (siehe Abschnitt 8.1).

[2] Stoft, fiir den ein nationaler Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitsplatz gilt (siehe Abschnitt 8.1).

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MABNAHMEN.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen.
Im Zweifelsfall oder bei Symptomen von Unwohlisein &rztliche Hilfe rufen. Niemals bewusstlosen Personen Stoffe oder
Fliissigkeiten irgendwelcher Art einfloBen.

Einatmung.

Verletzte Personen sind an die frische Luft zu bringen, warm und in Ruhestellung zu halten. Bei unregelmaBiger Atmung bzw.
Ausfall derselben Mund-zu-Mund-Beatmung durchfiihren.

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-
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Kontakt mit den Augen.
Gegebenenfalls Kontaktlinsen herausnehmen, falls es leicht zu tun ist. Augen mit reichlich sauberem und frischem Wasser
wahrend mindestens 10 Minuten spiilen, dabei die Lider nach oben ziehen und bei erster Gelegenheit arztliche Hilfe suchen.

Kontakt mit der Haut.
Kontaminierte Kleidungsstiicke ausziehen. Haut kréftig und griindlich mit Wasser und Seife bzw. einem geeigneten Hautreiniger
waschen. UNTER KEINEN UMSTANDEN L&sungsmittel oder Verdlinner einsetzen.

Einnahme.
Bei ungewollter Einnahme umgehend &rztliche Hilfe suchen. Verletzten in Ruhestellung halten. UNTER KEINEN UMSTANDEN
Brechen hervorrufen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen.
Es kénnen allergische Reaktionen, sowie Dermatitis, R6tung oder Schwellung der Haut auftreten.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.

Im Zweifelsfall oder bei Symptomen von Unwohisein &rztliche Hilfe rufen. Niemals bewusstlosen Personen Stoffe oder
Fliissigkeiten irgendwelcher Art einfloBen. Sollte die Person erbrechen, die Atemwege freimachen. Sorgen Sie dafiir, dass die
Person komfortabel ist. Drehen Sie sie auf die linke Seite und verbleiben Sie bei ihr, bis drztliche Hilfe eintrifft.

ABSCHNITT 5: MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG.

Das Produkt birgt im Brandfall kein besonderes Risiko.

5.1 Loschmittel.

Geeignete Loschmittel:
Loschpulver bzw. CO2. Bei schwereren Branden auch alkoholbesténdiger Schaum und Spriihwasser.

Ungeeignete Léschmittel:
Zum Loschen keinen direkten Wasserstrahl einsetzen. Im Beisein elektrischer Spannung darf weder Wasser noch Schaum als
Léschmittel verwendet werden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren.
Besondere Risiken.
Die Exposition der Verbrennungs- bzw. Zersetzungsprodukte ist schadlich fiir die Gesundheit.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung.

Tanks, Vorratsbehdlter oder sonstige im direkten Umfeld der Warmequelle oder des Feuers befindliche Behalter mit Wasser
kiihlen. Dabei die Windrichtung beriicksichtigen. Es ist dafiir Sorge zu tragen, daB die eingesetzten Ldschmittel nicht ins
Grundwasser oder in die Wasserwege abflieBen kénnen. Uberreste des Produktes und L&schmittel kdnnen die Gewésser
verunreinigen.

Feuerschutz-Ausriistung.
Je nach den AusmaBen des Feuers kann es erforderlich sein, Warmeschutzanziige, geeignete Atemgerdte, Handschuhe,

Schutzbrille bzw. Gesichtsmaske und Stiefel zu tragen.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren.
Fiir die Kontrolle der Exposition und den Personenschutz siehe den Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen.

Umweltgefahrlich Produkt, im Fall des Auslaufens gréBerer Mengen oder der durch das Produkt hervorgerufene Kontaminierung
von Seen, Fliissen oder Kanalen sind die nach der ortlichen Gesetzgebung zustdndigen Behdrden zu informieren. Kontaminierung
von Abfliissen, Oberfldchen- oder unterirdischen Gewdssern und des Bodens sind zu vermeiden.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung.

Das verschiittete Produkt mit inertem Bindemittel (Erde, Sand, Vermiculit, Kieselgur u.d.) binden und aufnehmen. Den Bereich
sofort mit einem entsprechenden Dekontaminationsmittel reinigen.

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-
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Den Abfall in geschlossenen Behdltern ablegen, die zur Entsorgung gemaB den 6rtlichen und nationalen Vorschriften geeignet
sind (siehe Abschnitt 13).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte.
Aussetzungskontrolle und persénliche SchutzmaBnahmen siehe Abschnitt 8.
Fiir die Entsorgung von Reststoffen sind die Empfehlungen gemé&B Abschnitt 13 zu befolgen.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung.

Fir den personlichen Schutz siehe die Abschnitt 8.

In den Bereichen, in denen das Produkt eingesetzt wird, darf nicht geraucht, gegessen oder getrunken werden.

Den einschldgigen Bestimmungen U(ber die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz ist Folge zu leisten.

Zum Entleeren der Behdltnisse in keinem Fall Druck verwenden. Die Behélter sind keine Druckbehdlter. Das Produkt ist immer
Originalbehdlter aufzubewahren.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten.

Lagerung gemaB einschldgigen Bestimmungen vor Ort. Die auf dem Etikett gegebenen Hinweise sind unbedingt zu beachten. Die
Behélter kénnen in Temperaturbereichen von 20 bis 25 °C in trockenen und gut bellifteten Réaumlichkeiten in ausreichender
Entfernung von Warmequellen und der direkten Sonnenbestrahlung gelagert werden. Ebenfalls ist eine ausreichende Entfernung
von allen Ziindpunkten, Treibgas und stark sauren oder alkalischen Materialien sicher zu stellen. Nicht rauchen. Der Zugang von
unbefugten Personen zum Lagerbereich ist zu verbieten. Geoffnete Behdltnisse sind wieder sorgfaltig zu verschlieBen und zur
Vermeidung des Auslaufens senkrecht aufzustellen.

Das Produkt wird nicht durch die EU-Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III) beeinflusst.

7.3 Spezifische Endanwendungen.
Pet Care

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN.

8.1 Zu iiberwachende Parameter.

Expositionsbschrankung im Arbeitsumfeld fiir:

Name CAS-Nr. Land Grenzwert ppm mg/m?3
2-propanol, Isopropylalkohol, 67-630 Deutschland | Acht Stunden 200 500
Isopropanol (1] Kurzzeitig 400 1000
Deutschland Acht Stunden 10 25
(1] Kurzzeitig 20 50
essigsaure 64-19-7
European Acht Stunden 10 25
Union [2] Kurzzeitig 20 50
5
(Hautresorptiv 28
(Hautresorptiv)
L (Hautsensibilis | (Hautsensibilisie
ierende rende Stoffe)
(R)-p-Mentha-1,8-dien, d-Limonen | 5989-27-5 [Dﬁ“tSCh'a”d Stgge)
(Hautresorptiv 112
Kurzzeitig (Hautresorptiv)
(Hautsensibilis | (Hautsensibilisie
ierende rende Stoffe)
Stoffe)

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-
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[1] Laut Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luftgrenzwerte" verabschiedet vom Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung

im Bundesarbeitsblatt.

[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVS) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).
Das Produkt enthélt keine Substanzen mit biologischen Grenzwerten.

Konzentrationsstufen DNEL/DMEL:

Name DNEL/DMEL Typ Wert
DNEL Inhalativ, Chronisch, Systemische 500
(Arbeitnehmer) | Auswirkungen (mg/m3)
DNEL Inhalativ, Chronisch, Systemische 89
(Verbraucher) | Auswirkungen (mg/m3)
2—propar10|, Isopropylalkohol, Isopropanol (?Al\:gléitnehmer) Esgwﬁ kuigf:'sm’ Systemische (nﬁg/skg
CAS-Nr.: 67-63-0
EG-Nr.: 200-661-7 bw/day)
" DNEL Dermal, Chronisch, Systemische 319
(Verbraucher) | Auswirkungen (mg/kg
bw/day)
DNEL Oral, Chronisch, Systemische 26 (mg/kg
(Verbraucher) | Auswirkungen bw/day)
essigsaure DNEL Inhalativ, Chronisch, Lokale 25
CAS-Nr.: 64-19-7 (Arbeitnehmer) | Auswirkungen (mg/m3)
EG-Nr.: 200-580-7

DNEL: Derived No Effect Level, (abgeleitete Konzentration, durch die kein Effekt auftritt) MaB der Belastung durch Substanzen,
unter welchem keine schadlichen Auswirkungen vorausgesehen werden.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, MaB der Belastung, welches einem geringen Risiko entspricht, das als tolerierbares Minimum

betrachtet werden sollte.

Konzentrationsstufen PNEC:

Name Details Wert
Wasser (SiiBwasser) 140,9 (mg/L)
Wasser (Meerwasser) 140,9 (mg/L)
Wasser (nichtstdndige Freisetzungen) 140,9 (mg/L)
Sediment (SiiBwasser) 552 (mg/kg
2-propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol sediment dw)
e ! Sediment (Meerwasser) 552 (mg/kg
il
h Soil 28 (mg/kg
soil dw)
STP 2251 (mg/L)
oral (Hazard for predators) 160 (mg/kg
food)

PNEC: Predicted No Effect Concentration, Konzentration der Substanz, unter welcher keine schadlichen Auswirkungen auf die

Umwelt erwartet werden.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition.

Technische MaBBnahmen:

Fiir eine angemessene Belliftung sorgen. Hierfiir kann eine wirksame Absaugung/Beliiftung vor Ort und ein wirksames

allgemeines Absaugsystem eingesetzt werden.

Konzentration: 100 %

Verwendungen: | Repellent (PT19)

Atemschutz:

Bei Treffen der empfohlenen technischen Vorkehrungen ist keinerlei persénliche Schutzausriistung erforderlich.

Handschutz:

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-
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PPE: Arbeitshandschuhe
Eigenschaften: «CE» Kennzeichen Kategorie I.
CEN-Normen: EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Sie sind an einem trockenen Ort abseits mdglicher Warmequellen aufzubewahren und nach Méglichkeit
Aufbewahrung: nicht der Sonneneinstrahlung auszusetzen. An den Handschuhen sind weder Veranderungen
' vorzunehmen, die ihre Widerstandsfahigkeit beeintrachtigen kénnen, noch sind Bemalungen,
Lésungsmittel oder Klebstoffe aufzubringen.
Bemerkungen: Die Handschuhe missen in passender GroBe gewahlt werden und weder zu eng noch zu locker an der
) Hand sitzen. Sie miissen stets mit sauberen und trockenen Handen getragen werden.
. . . . . Materialstarke
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Durchbruchzeit (min): > 480 (mm): 0,35
SchutzmaBnahmen fiir die Augen:
PPE: Gesichtsschutz
Eigenschaften: «CE» Kennzeichen Kategorie II. Augen- und Gesichtsschutz gegen Spritzer von
’ Fltissigkeiten.
CEN-Normen: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Die Sichtbarkeit durch die Linsen muss optimal sein, wofir diese taglich gereinigt werden miissen, die
Aufbewahrung: Schutzvorrichtung muss regelmaBig gemaB den Anweisungen des Herstellers desinfiziert werden. Die
leichte Verstellbarkeit der beweglichen Teile muss tberpriift werden.
Bemerkungen: Der Gesichtsschutz muss nach Aufbau auf das Gestell ein Gesichtsfeld mit einer vertikalen Lénge von

mindestens 150 mm besitzen.

SchutzmaBnahmen fiir die Haut:

PPE: Schutzkleidung
Eigenschaften: «CE» Kennzeichen Kategorie II. Die Schutzkleidung darf weder zu eng noch zu
’ locker sitzen um die Bewegungen des Tragers nicht zu behindern.
CEN-Normen: EN 340
Aufbewahrung: Um einen konstanten Schutz zu garantieren, miissen die Herstellerhinweise fiir Reinigung und
’ Aufbewahrung beachtet werden.
Die Schutzkleidung muss ein Level an Komfort und Schutz gegen Risiken bieten, das den
Bemerkungen: vorhergesehenen Umgebungsfaktoren, der Intensitdt der Belastung durch den Trager und der
Tragedauer angemessen ist.
PPE: Arbeitsschuhe
Eigenschaften: «CE» Kennzeichen Kategorie II.
CEN-Normen: EN ISO 13287, EN 20347
Aufbewahrung: Dieser Artikel passt sich an die FuBform des Erstbenutzers an. Aus diesem Grund und aus hygienischen
' Griinden muss ihre Wiederbenutzung durch eine andere Person vermieden werden.
Bemerkungen: Professionelle Arbeitsschuhe enthalten Schutzelemente, die den Trager bei Unfallen vor Verletzungen

schiitzen sollen. Es muss {iberpriift werden, fiir welche Arbeiten diese Schuhe geeignet sind.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften.
Aggregatzustand: Fllssigkeit

Farbe: White

Geruch: Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.
Geruchsschwelle: Nicht verfiigbar

Schmelzpunkt: Nicht verfiigbar

Gefrierpunkt: Nicht verfiigbar

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: Nicht verfiigbar
Entziindbarkeit: Nicht verfiigbar

Untere Explosionsgrenze: Nicht verfiigbar

Obere Explosionsgrenze: Nicht verfligbar

Flammpunkt: 63.5 °C (Abel-Methode im geschlossenen Tiegel (EN ISO 13736))
Ziindtemperatur: Nicht verfiigbar

Zersetzungstemperatur: Nicht verfligbar

pH-Wert: 5.2 (100%) (pH-Messer/potenziometrisches/elektrometrisches Verfahren)
Kinematische Viskositat: Nicht verfiigbar

Loslichkeit: Nicht verfiigbar

Wasserloslichkeit: Nicht verfiigbar

Fettldslichkeit: Nicht verfiigbar

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert): Nicht verfiigbar
Dampfdruck: Nicht verfiighar

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-
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Absolute Dichte: Nicht verfiigbar
Relative Dichte: Nicht verfiigbar
Relative Dampfdichte: Nicht verfiigbar
Partikeleigenschaften: Nicht verfiigbar

9.2 Sonstige Angaben.
Nicht anwendbar/Nicht verfiigbar aufgrund der Art des Produkts.

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT.

10.1 Reaktivitit.
Das Produkt birgt keine durch Reaktivitat resultierenden Gefahren.

10.2 Chemische Stabilitat.
Haltbar unter den empfohlenen Bedingungen fiir die Handhabung und Lagerung (siehe den Abschnitt 7).

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen.
Das Produkt birgt keine Moglichkeit des Entstehens gefahrlicher Reaktionen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen.
Vermeiden Sie jegliche unsachgemé&Be Handhabung.

10.5 Unvertragliche Materialien.
Zur Vermeidung exothermischer Reaktionen von Treibgasen und stark alkalischen oder sauren Substanzen fernhalten.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte.
Keine Zersetzung, wenn fiir die vorgesehenen Zwecke verwendet.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Toxikologische Information zu den in der Mischung enthaltenen Substanzen.

Name Akute Toxizitdt
Typ Versuch | Art | Wert
LD50 Rat 5050 mg/kg bw [1]
Oral [1] Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV.
Vol. 43(1), Pg. 8, 1978
2-propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol LD50 Rabbit 12800 mg/kg bw [1]
Dermal [1] Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents,
1974. Vol. 1, Pg. 100, 1974
LC50 Rat >10000 ppm (6 h) [1]
Inhalativ _ . -
CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7 [1] OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), study
report, 1991

a) akute Toxizitdt,
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut,
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

c) schwere Augenschadigung/-reizung,
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut,

Klassifiziertes Produkt:
Hautsensibilisierend, Kategorie 1: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-
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e) Keimzell-Mutagenitat,
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

f) Karzinogenitat,
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

g) Reproduktionstoxizitat,
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

h) spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition,
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

i) spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition,
Keine schliissigen Daten fiir die Klassifizierung.

j) Aspirationsgefahr.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren.

Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile mit endokrin wirksamen Eigenschaften, die sich auf die menschliche Gesundheit
auswirken.

Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen (ber andere gesundheitsschadliche Wirkungen vor.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN.

12.1 Toxizitat.

Okotoxizitit
Typ Versuch | Art | Wert
LC50 Fish 9640 mg/! (96 h) [1]

Name

[1] Brooke, L.T., D.J. Call, D.L. Geiger, and C.E. Northcott
Fische 1984. Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fathead
Minnows (Pimephales promelas), Vol. 1. Center for Lake
Superior Environmental Stud., Univ.of Wisconsin-Superior,
2-propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol Superior, WI :414

LC50 Crustacean 1400 mg/I (48 h) [1]

Aquatische
Wirbellose [1] Blackman, R.A.A. 1974. Toxicity of Oil-Sinking Agents.
Mar.Pollut.Bull. 5:116-118
Toxicity Scenedesmus
threshold quadricauda

1800 mg/L (7 d) [1]

g‘asserpﬂanz [1] Comparison of the Toxicity Thresholds of Water

CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7 Pollutants to Bacteria, Algae, and Protozoa in the Cell
Multiplication Inhibition Test, Water Research Vol. 14. pp.
231 to 241

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit.

Es gibt keine Informationen Uber die biologische Abbaubarkeit der vorliegenden Substanzen.
Es gibt keine Informationen tiber die Abbaubarkeit der vorliegenden Substanzen.

Zur Persistenz und Abbaubarkeit des Produkts stehen keine Informationen zur Verfiigung.

12.3 Bioakkumulationspotenzial.
Information zur Bioakkumulation der enthaltenen Substanzen.

Name Bioakkumulation

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-
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Log Pow BCF NOECs Stufe
2-propanol, Isopropylalkohol, Isopropanol
0,05 - - Sehr niedrig
CAS-Nr.: 67-63-0 EG-Nr.: 200-661-7
essigsaure
-0,17 - - Sehr niedrig
CAS-Nr.: 64-19-7 EG-Nr.: 200-580-7

12.4 Mobilitdt im Boden.

Es stehen keine Informationen zur Mobilitdt im Boden zur Verfiigung.

Die Substanz darf nicht in die Kanalisation oder in Wasserwege gelangen.
Das Eindringen ins Erdreich ist zu vermeiden

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
Zur PBT- und vPvB-Bewertung des Produkts stehen keine Informationen zur Verfligung.

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften.
Dieses Produkt enthalt keine Bestandteile mit endokrin wirksamen Eigenschaften, die sich auf die Umwelt auswirken.

12.7 Andere schadliche Wirkungen.

Das Produkt ist nicht von der Verordnung (EU) 2024/590 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 iber
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren.

Zu umweltschadlichen Wirkungen stehen keine Informationen zur Verfiigung.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung.

Eine Entsorgung in die Kanalisation oder in die Wasserwege ist nicht zuldssig. Abfallprodukte und kontaminierte Behéltnisse sind
nach MaBgabe der einschldgigen lokalen/nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Fiir den Umgang mit Reststoffen sind die Anordnungen der Richtlinie 2008/98/EG zu befolgen.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT.

Nicht transportgefahrlich. Im Falle eines Unfalls oder Auslaufens des Produkts, gemaB Punkt 6 vorgehen.

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer.
Nicht transportgefahrlich.

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung.
Beschreibung:

ADR/RID: Nicht transportgefahrlich.

IMDG:  Nicht transportgefahrlich.

ICAQ/IATA: Nicht transportgefahrlich.

14.3 Transportgefahrenklassen.
Nicht transportgefahrlich.

14.4 Verpackungsgruppe.
Nicht transportgefahrlich.

14.5 Umweltgefahren.
Nicht transportgefahrlich.
Schiffstransport, FEm — Notfallschilder (F — Feuer, S — Verschiitten): Nicht Anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender.
Nicht transportgefahrlich.

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-
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14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten.
Nicht transportgefahrlich.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN.

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch.

Informationen beziiglich der EU-Verordnung Nr. 528/2012 zur Bereitstellung auf dem Markt sowie der Nutzung biologischer
Produkte:

Produktart Gruppe

Repellentien und Lockmittel Schadlingsbekdmpfungsmittel
Das Produkt wird nicht durch die von der EU-Verordnung Nr. 649/2012 etablierten Verfahren zum Export und Import von
gefahrlichen Chemikalien beeinflusst.

Schadstoffklasse fiir das Wasser (Deutschland): WGK 2: Wassergefahrend. (Selbstbeurteilung nach der Verordnung AwSV)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung.
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir dieses Produkt durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN.

Vollstandiger Text der im Absatz 3 erscheinenden H- Satze:

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einstufungscodes:

Acute Tox. 4: Akute orale Toxizitat, Kategorie 4

Aquatic Acute 1: Akute aquatische Toxizitdt, Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Chronische aquatische Toxizitdt, Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Chronische aquatische Toxizitat, Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Augenreizung, Kategorie 2

Flam. Lig. 2: Entziindbare Flissigkeit, Kategorie 2

Flam. Lig. 3: Entziindbare Flissigkeit, Kategorie 3

STOT SE 3: Toxizitdt in spezifisichen Zielorganen nach einmaliger Exposition, Kategorie 3
Skin Corr. 1A: Hautdtzend, Kategorie 1A

Skin Irrit. 2: Hautreizend, Kategorie 2

Skin Sens. 1: Hautsensibilisierend, Kategorie 1

Skin Sens. 1B: Hautsensibilisierend, Kategorie 1B

Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen geméaB Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP] verwendet
wurde:

-Fortsetzung auf der néchsten Seite.-
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Physikalische gefahren Auf der Basis von Priifdaten
Gesundheitsgefahren Berechnungsmethode
Umweltgefahren Berechnungsmethode

Fir die korrekte Handhabung des Produktes wird empfohlen, eine Grundlagenschulung {iber Sicherheit und Hygiene am
Arbeitsplatz durchzufiihren.

Informationen auf der TSCA (Toxic Substances Control Act) USA:

CAS-Nr Name Staat
7732-18-5 Aqua Registriert
5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-dien; d-Limonen Registriert
67-63-0 2-propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol Registriert
106-24-1 Geraniol; (2E)-3,7-Dimethylocta2,6-dien-1-ol Registriert
94-59-7 safrol; 5-allyl-1,3-benzodioxol; 5-(2-Propenyl)-1,3-benzodioxol Registriert
64-19-7 essigsaure Registriert
120-51-4 benzylbenzoat; Benzoesdurebenzylester Registriert
64-02-8 tetranatriumethylendiamintetraacetat Registriert
1310-73-2 natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge Registriert
24634-61-5 Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat Registriert
78-70-6 Linalool: 3,7-Dimethyl- 1,6-octadien-3-ol; DL-Linalool Registriert
104-55-2 Zimtaldehyd Registriert
128446-35-5 B-Cyclodextrin, 2-hydroxypropyl ethers Registriert
68439-50-9 Alcohols, C12-14, ethoxylated Registriert
7695-91-2 3l,:c—eDti;1tydro—2,5,7,8—tetramethyl—2—(4,8,12—trimethyltridecyl)—zH—benzopyran—6— Registriert
7732-18-5 Wasser Registriert
8006-90-4 Pfefferminzdl (Mentha piperita) Registriert
9005-64-5 Sorbitan monolaurate, ethoxylated (1-6.5 EO) Registriert
9005-65-6 Sorbitan monooleate, ethoxylated Registriert
93-28-7 4-Allyl-2-methoxyphenylacetat Registriert
97-53-0 Eugenol Registriert

Verwendete Abkiirzungen und Akronyme:

AwSV:  Verordnung lber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen.

BCF: Biokonzentrationsfaktor.

CEN: Européisches Komitee fiir Normung.

DMEL:  Derived Minimal Effect Level, MaB der Belastung, welches einem geringen Risiko entspricht, das als
tolerierbares Minimum betrachtet werden sollte.

DNEL:  Derived No Effect Level, (abgeleitete Konzentration, durch die kein Effekt auftritt) MaB der
Belastung durch Substanzen, unter welchem keine schadlichen Auswirkungen vorausgesehen werden.

EC50: Mittlere effektive Konzentration.

PPE: Personensicherheitseinrichtungen.

LC50: Letale Konzentration, 50 %.

LD50: Letale Dosis, 50 %.

NOEC:  No Observed Effect Concentration (hochste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche
Wirkung).

PNEC: Predicted No Effect Concentration, Konzentration der Substanz, unter welcher keine schadlichen
Auswirkungen auf die Umwelt erwartet werden.

WGK: Wassergefahrdungsklassen.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/

Verordnung (EU) 2020/878.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
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Die in diesem Sicherheitsdatenblatt bereitgestellte Information wurde in Ubereinstimmung mit VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER
KOMMISSION vom 18. Juni 2020 zur Anderung des Anhangs II (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemische Stoffe und Gemische (REACH).

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf den aktuell vorhandenen Wissensstand und die zum Zeitpunkt
der Drucklegung geltenden EU- und nationalen Gesetzgebung, wahrend sich die Arbeitsbedingungen am Einsatzort unserer
Kenntnisse und unseres Einflussbereichs entziehen. Das Produkt darf ohne vorherige und schriftliche Anweisungen (iber seine
Handhabung nicht fiir andere Zwecke als die ausdriicklich angegebenen eingesetzt werden. Das Ergreifen von MaBnahmen zur
Erflillung der gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen liegt folglich allein im Verantwortungsbereich des Anwenders. Die in
diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben gelten nur fiir das Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften

dar.

-Ende des Sicherheitsdatenblatts.-



