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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise  des Gemischs und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Fittingslotpaste "Cu-Rofix 3 spezial”, "Cu-Rofix 3 SP", "CuRofix 3" FELDER
Artikelnummer: — seit 1979
UFI: LOTTECHNIK

CuRofix 3 spezial/SP: JIMA8-N0S9-7002-77F5
CuRofix 3: KIEP-H22X-A00U-HNK4

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs
und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Flussmittel fur Létungen

Létlegierung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheits  datenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

FELDER GMBH

Im Lipperfeld 11

D-46047 Oberhausen

Tel.:0208/8 50 35-0

Fax.:0208/2 60 80
http://www.felder.de

e-mail: info@felder.de
Auskunftgebender Bereich:

Labor

(Mo-Do. 8:00-16:00/ Fr. 8:00-13:00)
Tel.:+49(0)208/ 8 50 35-0

e-mail: mprobst@felder.de

1.4 Notrufnummer:

24 Std.-Notfallauskunft:

Giftnotruf Berlin, Beratung in Deutsch und Englisch
Tel.: (030) 30686 700

EuPCS: PC-TEC-24

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Atzwirkung

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

@ GHS07

STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemé&fR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

SD

GHS05 GHSO07

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Zinkchlorid

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behélter dicht verschlossen halten.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml
Gefahrenpiktogramme

SD

GHSO05 GHSO07

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Zinkchlorid

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schadlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behélter dicht verschlossen halten.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

3.2 Gemische
Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

Geféahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7646-85-7 Zinkchlorid <10%

EINECS: 231-592-0 £ Skin Corr. 1B, H314

Reg.nr.: 01-2119472431-44 | & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

<> Acute Tox. 4, H302

Spezifische Konzentrationsgrenze: STOT SE 3; H335: C >5 %

CAS: 7440-50-8 Kupfer <2,5%

EINECS: 231-159-6 <& Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Reg.nr.: 01-2119480154-42

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen.

Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Nach Hautkontakt:

Nach Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt rasch mit kaltem Wasser abkihlen.
Erstarrtes Produkt nicht von der Haut abziehen.

Avrztlicher Behandlung zufiihren.

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

Nach Augenkontakt:

Unverletztes Auge schitzen.

Avrztlicher Behandlung zufiihren.

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

Avrztlicher Behandlung zufiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Sympt ~ ome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbe  handlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbek&ampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GrofZeren Brand mit Wasserspriihstrahl bekampfen.
FeuerldschmaflRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefa  hren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Chlorwasserstoff (HCI)

5.3 Hinweise fir die Brandbekédmpfung

Besondere Schutzausristung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausrist ~ ungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Fur ausreichende Liiftung sorgen.

Produkt bildet mit Wasser rutschige Belage.

Persoénliche Schutzkleidung tragen.

6.2 UmweltschutzmafRhahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reini  gung: Fir ausreichende Luftung sorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Bei sachgemafer Verwendung keine besonderen MafRnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:
Anforderung an Lagerraume und Behélter:  Keine besonderen Anforderungen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Zusammenlagerungshinweise:  Getrennt von Lebensmitteln lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Frost schitzen.
Behalter dicht geschlossen halten.
Lagergeféahrdungsklasse (VCI/D): 8 A
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Personliche

Schutzausristungen

8.1 Zu uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwach  enden Grenzwerten:
7440-31-5 Zinn

MAK |ng.Abschn.IIb

7646-85-7 Zinkchlorid

MAK | Langzeitwert: 0,1A* 2E** mg/m3
*alveolengangig; **einatembar

7440-50-8 Kupfer

AGW | Langzeitwert: 0,045 (A) 0,200 (E) mg/m?3

8 (II) (A) 4 (I1) (E);AGS, 10, als Cu

Rechtsvorschriften

MAK: MAK- und BAT-Liste

AGW: TRGS 900

Empfohlene Uberwachungsverfahren gemaR 2020/878/EU Nr . 8.1.2:

7440-50-8 Kupfer: BIA 7755 (D), NIOSH 7301(E), MétroPol Fiche 003(F), MTA/MA-025/A92(ESP)
7646-85-7 Zinkchlorid: NIOSH 7300, 7301, 7303(E) "Zinc", OSHA, ID-121(E)

7440-31-5 Zinn: NIOSH 7300, 7301, 7303(E), OSHA ID-121, ISO15202(E,F), MTA/MA-025/A92(ESP)
Zusatzliche Hinweise:

Legende: AG=Arbeitsplatzgrenzwert. E=einatembare Fraktion, A= Alveolengéangige Fraktion.

| Spb.-Uf. = Spitzenbegrenzung - Uberschreitungsfaktor (1 bis 8) und Kategorie (1,11) fiir Kurzzeitwerte. "=
=Momentanwert.

| BGW = Biologischer Grenzwert. Probennahmezeitpunkt: a) keine Beschrankung, b) Expositionsende. bzw.
Schichtende, c) bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten, d) vor nachfolgender Schicht, e)
nach Expositionende:-Stunden.| Sonstige Angaben: ARW = Arbeitsplatzrichtwert, H = hautresorptiv. Y = Ein Risiko
der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung von AG u. BG nicht befiurchtet zu werden, DFG = Deutsche
Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommision).

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur ausreichende Beliftung sorgen. Entfernen der Dampfe durch geeignete Absaugvorrichtungen.
Individuelle Schutzmafl3nahmen, zum Beispiel personlic he Schutzausristung
Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen:

VVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz

Bei unzureichender Beliftung Atemschutz.

Filter P2

Handschutz

@ Schutzhandschuhe

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Handschuhmaterial

Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus
mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestéandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb
vor dem Einsatz tUberprift werden.

Empfohlene Materialstarke: > 0,4 mm
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemaR EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen durchgefiihrt. Es
wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.

Wert fur die Permeation: Level <6
Augen-/Gesichtsschutz

DichtschlieRende Schutzbrille

Korperschutz:  Arbeitsschutzkleidung

(Fortsetzung von Seite 4)

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und

Allgemeine Angaben
Farbe
Geruch:
Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
Entziindbarkeit
Untere und obere Explosionsgrenze
Untere:
Obere:
Flammpunkt:
Zersetzungstemperatur:
pH-Wert (100 g/l) bei 20 °C:
Viskositéat:
Kinematische Viskositat
Dynamisch:
L&slichkeit
Wasser:

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Dampfdruck bei 20 °C:

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C:

Relative Dichte

Dampfdichte
Partikeleigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Aussehen:

Form:

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Zundtemperatur:

Explosive Eigenschaften:
Lésemittelgehalt:

Organische Lésemittel:

VOC (EU)

Zustandsénderung
Verdampfungsgeschwindigkeit

Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff

Entziindbare Gase

Aerosole

Oxidierende Gase

Gase unter Druck

Entziindbare Flussigkeiten

Entziindbare Feststoffe

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
Pyrophore Flussigkeiten

chemischen Eigenschaften

Dunkelgrau
Charakteristisch
Nicht bestimmt.
230-250 °C

100 °C

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
135 °C

Nicht bestimmt.
6,5

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Unloslich.
Nicht bestimmt.
23 hPa

2,81 g/lcm3

Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.
Siehe Abschnitt 3.

Pastos

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

0,0 %
0,0 %

Nicht anwendbar.

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)

DE —



Seite: 6/9

Sicherheitsdatenblatt
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 und  2020/878/EU
Druckdatum: 09.12.2025 Versionsnummer 12 Uberarbeitet am: 27.05.2025
Handelsname: Fittingslotpaste "Cu-Rofix 3 spezial", "Cu-Rofix 3 SP", "CuRofix 3"
(Fortsetzung von Seite 5)

Pyrophore Feststoffe entfallt

Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt

Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt

Oxidierende Flussigkeiten entfallt

Oxidierende Feststoffe entfallt

Organische Peroxide entfallt

Gegenlber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und

Gemische entfallt

Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitdt Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalfer Lagerung und Handhabung.

10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen  Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Reizende Gase/Dampfe

Chlorwasserstoff (HCI)

Chlor

Ammoniak

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Vero  rdnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitdét Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

ATE (Schatzwert Akuter Toxizitat)

Oral |LD50|11.399-13.057 mg/kg (rat)

Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschéaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitdét  Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger EXposi tion

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Expo sition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:
Fittingslotpaste "Cu-Rofix 3-spezial”
EC50 >100 mg/kg (fish)
EC(48h) 33 mg/l (daphnia)
ErC50(72h) | 73 mg/l (algae)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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chronische aquatische Toxizitdt:  NOEC(fish)= 100 mg/l, NOEC(daphnia)= 10mg/l, NOEC(algae)= 10mg/I
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
12.7 Andere schédliche Wirkungen
Bemerkung: Schadlich fiir Fische.
Weitere 6kologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:
schadlich flr Wasserorganismen
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Européaischer Abfallkatalog

06 03 13*: feste Salze und Lésungen, die Schwermetalle enthalten

HP 8: atzend

HP 14: 6kotoxisch

Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

Verkaufsverpackung:

15 01 02: Verpackungen aus Kunststoff

Umverpackung:

15 01 01: Verpackungen aus Papier und Pappe

Ungereinigte Verpackungen:

15 01 10*: Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt
sind

Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Reste mechanisch entfernen, Verpackung mit Seifenlésung oder mit Alkohol reinigen.
Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR, IMDG, IATA

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
ADR 3260 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER
STOFF N.A.G. (ZINKCHLORID)

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (ZINC
CHLORIDE)

UN3260

IMDG, IATA

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, IMDG, IATA

Klasse 8 Atzende Stoffe
Gefahrzettel 8

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA 1

14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den
Verwender

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl):

EMS-Nummer:

Achtung: Atzende Stoffe

80
F-A,S-B
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Segregation groups (SGG1) Acids
Stowage Category A
14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.
Transport/weitere Angaben
ADR
Begrenzte Menge (LQ) 5 kg
Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 g
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 g
Beforderungskategorie 3
Tunnelbeschrankungscode E
IMDG
Limited quantities (LQ) 1 kg
Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g

Maximum net quantity per outer packaging: 500 g
UN "Model Regulation: UN 3260 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER

FESTER STOFF N.A.G. (ZINKCHLORID), 8, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umw  eltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Sto ff
oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1021 Uber persistente organische  Schadstoffe (POP)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
VERORDNUNG (EU) 2019/1148

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir
eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgang  sstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorsch  riften fiir die Uberwachung des Handels mit
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft un d Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:
Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung: Beschéftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.

Technische Anleitung Luft:
Klasse |Anteil in %
I 50-100

Wassergeféahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Grinde fir Anderungen
12.05.2015: Abschnitt 2 - Korrektur Einstufung
28.08.2015: Abschnitt 1, 8, 15 Anpassung an VO 453/2010/EG, 830/2015/EU, 18/2012/EU

31.01.2018: Abschnitt 2, Anpassung an die 8. ATP, Abschnitt 13
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Sicherheitsdatenblatt
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 und  2020/878/EU
Druckdatum: 09.12.2025 Versionsnummer 12 Uberarbeitet am: 27.05.2025
Handelsname: Fittingslotpaste "Cu-Rofix 3 spezial", "Cu-Rofix 3 SP", "CuRofix 3"

(Fortsetzung von Seite 8)
17.08.2018: Abschnitt 2
29.10.2019: Abschnitt 1
10.01.2020: Abschnitt 1
24.11.2020: 15. ATP, 2020/878/EU
13.01.2022: Abschnitt 15
24.03.2023: Abschnitt 1, 14
20.03.2024: Abschnitt 1
27.05.2025: Abschnitt 1, 8, 11, 12
Angaben gemal} Anhang | Nr. 1.3.4.2 der Verordnung (EG ) Nr. 1272/2008

Relevante Satze

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Ansprechpartner: Dr. M. Probst

Abkirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Schatzwerte Akuter Toxizitat)

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1B

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergeféahrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

Sicherheitsdatenblatt: SD3012

DE —





