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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Cramer Klche u.Bad Reparatur Set - Spachtelmasse

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Putz
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine, Verwendung gemal Bestimmung.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Cramer GmbH
Stralle: Salzstr. 8 A
Ort: D-85622 Feldkirchen
Telefon: +49 (0) 89-99909770 Telefax: +49 (0) 89-999097777
E-Mail: info@cramer-gmbh.de
Internet: www.cramer.gmbh
1.4. Notrufnummer: +49 (0) 89 99909770 (Mo-Do 08:00 -16:00, Fr 08:00-12:00

Diese Nummer ist nur zu Blirozeiten besetz

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Gefahrenhinweise:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2, Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
2-Hydroxyethylmethacrylat
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat
Methacrylsaure, Monoester mit Propan-1,2-diol
Cobaltbis(2-ethylhexanoat)

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt/Behalter gemaR den lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung

868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat 1-<3%
212-782-2 | [01-2119490169-29
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317

109-16-0 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat 1-<3%
203-652-6 | [01-2119969287-21
Skin Sens. 1B; H317

27813-02-1 Methacrylsaure, Monoester mit Propan-1,2-diol 1-<3%
248-666-3 | [01-2119490226-37
Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317

136-52-7 Cobaltbis(2-ethylhexanoat) 0,1-<1%
205-250-6 | [01-2119524678-29
Repr. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H361f H319 H317 H400
H412

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IBezeichnung Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

868-77-9 212-782-2 |2-Hydroxyethylmethacrylat 1-<3%
oral: LD50 = 5050 mg/kg

109-16-0 203-652-6 |2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat 1-<3%
dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >10387 mg/kg

27813-02-1 248-666-3 |Methacrylséure, Monoester mit Propan-1,2-diol 1-<3%
dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg

136-52-7 205-250-6 |Cobaltbis(2-ethylhexanoat) 0,1-<1%
dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 3129 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen
Fuir Frischluft sorgen. Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der
Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. BEl BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen. Bei
Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spulen, dann sofort
Augenarzt konsultieren. BEl KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
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ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals einer
bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tber den Mund verabreichen. Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Allergische Reaktionen Langerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut fiihrt zu
Reizsymptomen wie Rétung, Blasenbildung, Hautentziindung etc.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel
Léschpulver, alkoholbesténdiger Schaum., Kohlendioxid (CO2)., Wassernebel
Léschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Erhitzen fuhrt zu Druckerh6hung und Berstgefahr. Wasser nur bei kleinen Branden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. DIN EN 137
Schutzkleidung.

Zusiétzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln,
darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Liiftung sorgen. Alle Ziindquellen entfernen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht
einatmen.Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzausriistung verwenden.
Umgebung raumen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos méglich. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten,
geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen. Das aufgenommene Material geman
Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
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Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Beluftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Kontakt mit Haut,
Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausristung verwenden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen Brandschutzmalnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zur Handhabung
Nur im Originalbehéalter an einem kuhlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zuganglich ist. Von
Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur
im Originalbehalter an einem kihlen, gut gelufteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen Vorsichtsmalinahmen erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schutzen.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Filler und Spachtelmasse

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert
868-77-9 | 2-Hydroxyethylmethacrylat
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 1,3 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 4,9 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,83 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 0,83 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2,9 mg/m?
109-16-0 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 48,5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 13,9 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 14,5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 8,33 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 8,33 mg/kg KG/d
27813-02-1 Methacrylsaure, Monoester mit Propan-1,2-diol
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 2,5 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 8,8 mg/m?®
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 2,5 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 17,7 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 4,2 mg/kg KG/d
136-52-7 | Cobaltbis(2-ethylhexanoat)
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,235 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,0558 mg/kg
KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,037 mg/m?
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
868-77-9 | 2-Hydroxyethylmethacrylat

Silwasser 0,482 mg/l
SiuRwasser (intermittierende Freisetzung) 1 mgl/l
Meerwasser 0,482 mg/l
SltRwassersediment 3,79 mg/kg
Meeressediment 3,79 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,476 mg/kg
109-16-0 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat

SiuRwasser 0,0164 mg/I
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,0164 mg/l
Meerwasser 0,00164 mg/l
SlRwassersediment 0,185 mg/kg
Meeressediment 0,0185 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 1,7 mgl/l

Boden

0,0274 mg/kg

27813-02-1 Methacrylsaure, Monoester mit Propan-1,2-diol

SiuRwasser 0,904 mg/l
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,972 mgl/l
Meerwasser 0,904 mg/l
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 0,972 mg/l
SiRwassersediment 6,28 mg/kg
Meeressediment 6,28 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l
Boden 0,727 mg/kg
136-52-7 | Cobaltbis(2-ethylhexanoat)

SuRwasser 0,0006 mg/I
Meerwasser 0,00236 mg/l
SuRwassersediment 9,5 mg/kg
Meeressediment 9,5 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 0,37 mg/l
Boden 10,9 mg/kg

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beluftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Schutz- und HygienemaBnahmen

Fir ausreichende Beliiftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Kontakt mit Augen

und Haut ist zu vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
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Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in

Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird

empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu

bertcksichtigen.
Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat anlegen.
Bei kurzzeitigen Arbeiten: Filtergerat (Vollmaske oder Mundstiickgarnitur) mit Filter: Kombinationsfiltermaske

A2 - P2 verwenden.

langzeitig/ hohen Konzentrationen: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat (Isoliergerat)

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste

Farbe: siehe Farbton auf dem Gebindeetikett

Geruch: charakteristisch

Zustandsanderungen

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: <-60 °C
Siedepunkt oder Siedebeginn und 213 °C

Siedebereich:
Sublimationstemperatur:

Erweichungspunkt:
Pourpoint:
Flammpunkt:

Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:

Gas:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:

nicht anwendbar
nicht anwendbar
nicht anwendbar

106 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt

375°C

Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:
Gas:

Dampfdruck:

(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C):
Wasserldslichkeit:
Dynamische Viskositat:

Kinematische Viskositat:
Auslaufzeit:

Lésemitteltrennprifung:

nicht anwendbar
nicht anwendbar

0,08 hPa

1,87 g/lcm?
100 g/L
650000-750000 mPa-s

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht anwendbar
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9.2. Sonstige Angaben

keine/keiner

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilitét
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode

868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat

oral LD50 5050 Ratte
mg/kg
109-16-0 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat
oral LD50 >10387 Ratte
mg/kg
dermal LD50 >2000 Maus
mg/kg
27813-02-1 Methacrylsaure, Monoester mit Propan-1,2-diol
oral LD50 >2000 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 >5000 Kaninchen Hersteller
mg/kg
136-52-7 Cobaltbis(2-ethylhexanoat)
oral LD50 3129 Ratte OECD 401
mg/kg
dermal LD50 >2000 Ratte OECD 402
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (2-Hydroxyethylmethacrylat;
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat; Methacrylsdure, Monoester mit Propan-1,2-diol;
Cobaltbis(2-ethylhexanoat))

Revisions-Nr.: 10,0 D -DE Druckdatum: 16.08.2021



Sicherheitsdatenblatt

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Cramer GmbH

Cramer Kiiche u.Bad Reparatur Set - Spachtelmasse

Uberarbeitet am: 10.08.2021

Materialnummer: 61069616000199SM

Seite 9 von 11

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Erfahrungen aus der Praxis

Langerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut fihrt zu Reizsymptomen wie Rétung,

Blasenbildung, Hautentziindung etc.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist nicht: Okotoxisch

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]]1d] |Spezies |Quelle Methode
868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat
Akute Fischtoxizitat LC50 227 mgl/l 96 h|Pimephales promelas
(Dickkopfelritze)
109-16-0 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat
Akute Fischtoxizitat LC50 16,4 96 h|nicht bestimmt
mg/l
Akute EC50 72,8 48 hfnicht bestimmt
Crustaceatoxizitat mg/|
Crustaceatoxizitat NOEC 32 mg/l 21 d|nicht bestimmt
27813-02-1 Methacrylsaure, Monoester mit Propan-1,2-diol
Akute Fischtoxizitat LC50 >143 96 h|Daphnia magna Hersteller OECD 202
mg/l (GroRer Wasserfloh)
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht gepruift.
CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert [ d |auele
Bewertung
136-52-7 Cobaltbis(2-ethylhexanoat)
OECD 301B [60% [ 10
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprift.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat 0,47
109-16-0 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat 2,3
27813-02-1 Methacrylsaure, Monoester mit Propan-1,2-diol 0,97

12.4. Mobilitit im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Dieser Stoff erfillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

170904 BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN

STANDORTEN); Sonstige Bau- und Abbruchabfalle; gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Nein

Revisions-Nr.: 10,0
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14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften
Verwendungsbeschréankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3
Angaben zur VOC-Richtlinie 4,22 % (78,914 gll)
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende

Mutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status: Einstufung von Gemischen geman Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Zusitzliche Hinweise
Auf Basis der vorliegenden Daten ist eine relevante
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

EWG - Europaische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europaische Gemeinschaft; CLP- Regulation on
Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln fiir
Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very
bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC -

Flichtige organische Verbindung WGK - Wassergefahrdungsklasse

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)

Revisions-Nr.: 10,0 D -DE

Druckdatum: 16.08.2021
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             Skin Sens. 1
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
             
               @
            
          
        
      
       
         
           
             GHS07
             Ausrufezeichen
          
           
             WNG
             Achtung
          
           
             317
             Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
          
           
             101
             Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
          
           
             102
             Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
          
           
             280
             Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
          
           
             302
             352
             BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel ... waschen.
             
               Wasser und Seife
               ...
            
          
           
             333
             313
             Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
          
           
             501
             Inhalt/Behälter ... zuführen.
             
               gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung
               ...
            
          
           
             2-Hydroxyethylmethacrylat
          
           
             
          
           
             2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat
          
           
             
          
           
             Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol
          
           
             
          
           
             Cobaltbis(2-ethylhexanoat)
          
        
         
           
        
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             ungefährlicher Stoff WGK 1
          
           
           inorganic
        
         
         
           lt
           95
           90
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           false
           false
        
         
           
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 Water
              
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             2-Hydroxyethylmethacrylat
          
           868-77-9
           
           212-782-2
           
             01-2119490169-29
          
           C6-H10-O3
           organic
           
             130.14
             g/mol
          
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Verursacht Hautreizungen.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Verursacht schwere Augenreizung.
            
          
           
             Skin Sens. 1B
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
          
        
         
           lt
           3
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Eintrag 3
            
          
        
         
           
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 1.3
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 4.9
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 0.83
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 0.83
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 2.9
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.482
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 1
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.482
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 3.79
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 3.79
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 10
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.476
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   4
                
              
            
             
               
                 
                   250
                   °C
                
              
            
             
               
                 0.08
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.07
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   0.47
                
              
            
             
               
                 
                   6.36
                   mm²/s
                
                 
                   40
                   °C
                
              
               Kinematic
            
          
           
             
               
                 130.14
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 5050
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   227
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Pimephales promelas (Dickkopfelritze)
                
              
            
          
        
         
           false
           false
           false
        
      
       
         
           
             2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat
          
           109-16-0
           
           203-652-6
           
             01-2119969287-21
          
           C14H22O6
           organic
           
             286.32
             g/mol
          
        
         
           
             Skin Sens. 1B
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
          
        
         
           lt
           3
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 48.5
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 13.9
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 14.5
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 8.33
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 8.33
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.0164
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.0164
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.00164
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 0.185
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 0.0185
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 1.7
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.0274
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 0.00077
                 hPa
              
               
                 20
                 °C
              
            
             
               
                 
                   0.092
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   2.3
                
              
            
          
           
             
               
                 286.32
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 10387
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Maus
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   16.4
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   nicht bestimmt
                
              
               
                 
                   72.8
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   nicht bestimmt
                
              
               
                 
                   32
                   mg/l
                
                 NOEC
                 
                   21
                   h
                
                 
                   nicht bestimmt
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol
          
           27813-02-1
           
           248-666-3
           
             01-2119490226-37
          
           C7H12O3
           organic
           
             144.1679
             g/mol
          
        
         
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Verursacht schwere Augenreizung.
            
          
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
          
        
         
           lt
           3
           1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 2.5
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 8.8
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term dermal (systemic)
               
                 2.5
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 17.7
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term dermal (systemic)
               
                 4.2
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.904
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.972
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.904
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.972
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 6.28
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 6.28
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 10
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 0.727
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             liquid
          
           
             
               
                 
                   209
                   °C
                
              
            
             
               
                 0.011
                 hPa
              
               
                 50
                 °C
              
            
             
               
                 
                   1.03
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
             
               
                 
                   0.97
                
              
            
          
           
             
               
                 144.1679
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
               
                 Hersteller
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Kaninchen
                
              
               
                 Hersteller
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   143
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (Großer Wasserfloh)
                
                 
                   OECD 202
                
                 
                   Hersteller
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             Cobaltbis(2-ethylhexanoat)
          
           136-52-7
           
           205-250-6
           
             01-2119524678-29-0000
          
           C16H30CoO4
           organic
           
             345.35
             g/mol
          
        
         
           
             Repr. 2
             
               361f
               Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
            
          
           
             Eye Irrit. 2
             
               319
               Verursacht schwere Augenreizung.
            
          
           
             Skin Sens. 1
             
               317
               Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
            
          
           
             Aquatic Acute 1
             
               400
               Sehr giftig für Wasserorganismen.
            
          
           
             Aquatic Chronic 3
             
               412
               Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
            
          
        
         
           lt
           1
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           false
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 0.235
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 0.0558
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (local)
               
                 0.037
                 mg/m³
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.0006
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 0.00236
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 9.5
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 9.5
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 0.37
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 10.9
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   90
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1.25
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
          
           
             
               
                 345.35
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 OECD 401
              
               
                 3129
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
             
               LD50
               Dermal
               
                 OECD 402
              
               
                 gt
                 2000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Ratte
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).
              
               
                 
                   60
                   %
                
                 
                   OECD 301B
                
              
               
                 10
                 d
              
            
             
               Keine Daten verfügbar
            
          
        
      
    
     
       
         
           Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
        
         
           Für Frischluft sorgen.
        
         
           Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.
        
         
           Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
        
         
           Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
        
         
           BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
        
         
           Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
        
         
           Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
        
         
           BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
        
         
           KEIN Erbrechen herbeiführen.
        
         
           Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
        
         
           Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.
        
         
           Arzt anrufen.
        
      
       
         
           Allergische Reaktionen
        
         
           Längerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut führt zu Reizsymptomen wie Rötung, Blasenbildung, Hautentzündung etc.
        
      
       
         
           Symptomatische Behandlung.
        
      
    
     
       
         
           Löschpulver
        
         
           ,
        
         
           alkoholbeständiger Schaum.
        
         
           ,
        
         
           Kohlendioxid (CO2).
        
         
           ,
        
         
           Wassernebel
        
         
           
        
         
           Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
        
         
           Wasservollstrahl
        
      
       
         Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr.
      
       
         Wasser nur bei kleinen Bränden.
      
       
         Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
      
       
         DIN EN 137
      
       
         
      
       
         Schutzkleidung.
      
       
         Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.
      
       
         Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
      
       
         Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
      
    
     
       
         Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich.
      
       
         Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
      
       
         
           Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
        
         
           In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen.
        
         
           Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
        
      
       
         Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
      
       
         
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
      
       
         
      
       
         Entsorgung: siehe Abschnitt 13
      
       
         Für ausreichende Lüftung sorgen.
      
       
         Alle Zündquellen entfernen.
      
       
         Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
      
       
         Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
      
       
         Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
      
       
         Umgebung räumen.
      
    
     
       
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
         
           Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
        
         
           Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
        
         
           
             Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
          
        
         
           Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
        
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
         
           Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.
        
         
           Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
        
      
       
         
           Behälter dicht geschlossen halten.
        
         
           An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist.
        
         
           Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
        
         
           Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
        
         
           Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
        
         
           Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
        
      
       
         
           Füller und Spachtelmasse
        
      
    
     
       
         
           Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.
        
      
       
         
           Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
        
      
       
         
           
             Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
          
           
             
          
           
             Bei kurzzeitigen Arbeiten:
          
           
             Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter:
          
           
             Kombinationsfiltermaske A2 - P2 verwenden.
          
           
             
          
           
             langzeitig
          
           
             /
          
           
             hohen Konzentrationen
          
           
             :
          
           
             Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät)
          
        
         
           
             Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden.
          
           
             Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.
          
           
             Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
          
           
             Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.
          
        
         
           
             Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
          
        
      
       
         
           Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
        
      
    
     
       
         other
         
           Paste
        
         liquid
         colouring agent
         
           siehe Farbton auf dem Gebindeetikett
        
         
           charakteristisch
        
      
       
         
           
             
               lt
               -60
               °C
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               213
               °C
            
          
           
             
               nicht anwendbar
            
          
        
         
           
             
               106
               °C
            
          
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           
             
               nicht bestimmt
            
          
        
         
           
             0.08
             hPa
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             
               1.87
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
           
             
               750000
               650000
               mPa.s
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               nicht bestimmt
            
          
           Flow time
        
      
       
         
           
             nicht anwendbar
          
        
         
      
       
         keine/keiner
      
    
     
       
         Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
      
       
         Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
      
       
         Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
      
       
         Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.
      
       
         Es liegen keine Informationen vor.
      
       
         Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
      
    
     
       
         
           Längerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut führt zu Reizsymptomen wie Rötung, Blasenbildung, Hautentzündung etc.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           
             Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (2-Hydroxyethylmethacrylat; 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat; Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol; Cobaltbis(2-ethylhexanoat))
          
        
      
       
         Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
       
         
           Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
        
      
    
     
       
         
           Das Produkt ist nicht:
        
         
           Ökotoxisch
        
      
       
         
           Das Produkt wurde nicht geprüft.
        
      
       
         
           Das Produkt wurde nicht geprüft.
        
      
       
         
           Es liegen keine Informationen vor.
        
      
       
         Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
      
       
         
           Es liegen keine Informationen vor.
        
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
      
    
     
       
         
           Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
        
         
           Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
        
         
           Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
        
         
           Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.
        
         
           Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
        
      
       
         
           
             17 09 04
             
               BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN STANDORTEN); Sonstige Bau- und Abbruchabfälle; gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
      
       
         
           Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
        
      
    
     
       
         
           
             Eintrag 3
          
           
           
        
      
       
         
           
             Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
          
           
           
             1
             
               Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV
            
          
           LGK 12
        
      
       
         false
         
           Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.
        
      
       
         Auf Basis der vorliegenden Daten ist eine relevante
      
    
     
       
         315
         Verursacht Hautreizungen.
      
       
         317
         Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
      
       
         319
         Verursacht schwere Augenreizung.
      
       
         361f
         Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
      
       
         400
         Sehr giftig für Wasserorganismen.
      
       
         412
         Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
      
       
         EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse 
      
       
         10,0
         2021-08-10
      
    
  


