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 3.4.6.2 Schweißverfahren (Schmelzverfahren) 

Video        

Schweißen von  Bitumenbahnen 

(1) Bei diesem Verfahren werden Schweißbahnen verwendet. 

(2) Bei vollflächiger Verklebung werden die zu verklebenden Bitumendeckschichten 

aufgeschmolzen und die Bahn unter leichtem Druck so eingerollt, dass sie sich 

vollflächig mit dem Untergrund verbindet. Um dies zu erreichen, muss die 

aufzuklebende Bahn fest aufgerollt sein. Der Einsatz eines Wickelkerns ist zu 

empfehlen. 

(3) Bei teilflächiger Verklebung wird die untere Deckschicht der aufzuschweißenden 

Bahn punkt- oder streifenweise aufgeschmolzen und die Bahn unter leichtem Druck 

eingerollt. 

(4) In Anschlussbereichen kann die Verklebung auch im Umklappverfahren 

durchgeführt werden. Dazu werden die Bahnen in z. B. meterbreiten Abschnitten 

vor Ort ausgelegt, die Rückseite ganzflächig angeschmolzen, der Abschnitt 

umgeklappt und angedrückt. 

(5) Bei Arbeiten mit offener Flamme sind Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 

Feuerlöscher sind vor Ort bereitzuhalten. Bei Holzschalung, offenen Fugen und 

ähnlichem sind Schutzmaßnahmen erforderlich, z. B. Schutzlagen 
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         Bild 5: Aufbringen einer beschieferten Oberlagsbahn im Schweißverfahren 

 

  

 


