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WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN, VERSTE-
HEN UND AUFBEWAHREN.

1 Informationen zu dieser
Gebrauchsanleitung
11 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.
> Zusatzlich zu dieser Gebrauchsanleitung fol-
gende Dokumente lesen, verstehen und auf-
bewahren:
— Gebrauchsanleitung des verwendeten
STIHL KombiWerkzeugs
— Gebrauchsanleitung und Verpackung des
verwendeten Schneidwerkzeugs
— Gebrauchsanleitung des verwendeten Trag-
systems
— Gebrauchsanleitung Akku STIHL AR in
Kombination mit ADA 100
— Sicherheitshinweise Akku STIHL AP
— Gebrauchsanleitung Ladegerate
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

— Sicherheitsinformation fir STIHL Akkus und
Produkte mit eingebautem Akku:
www.stihl.com/safety-data-sheets

Weitere Informationen zu STIHL connected,
kompatiblen Produkten und FAQs sind unter
www.connect.stihl.com oder bei einem STIHL
Fachhandler verfligbar.

Die Bluetooth®-Wortmarke und die -Bildzeichen
(Logos) sind eingetragene Warenzeichen und
Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Ver-
wendung dieser Wortmarke/Bildzeichen durch
STIHL erfolgt unter Lizenz.

a 00 8081100000
Bunyiejuesyoneiqan)-jeulbuQ

KombiMotor und Akkus mit G sind mit einer
Bluetooth®-Funkschnittstelle ausgestattet. Lokale
Betriebseinschrankungen (zum Beispiel in Flug-
zeugen oder Krankenh&usern) missen beachtet
werden.

1.2 Kennzeichnung der Warnhin-
weise im Text

“Jeq|eokoal si Jaided

“Jaided weyyo1e|qeb 181410]yo Jne PonIpes

A WARNUNG

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
schweren Verletzungen oder zum Tod flhren
koénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen
schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

® Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu
Sachschaden fiihren kénnen.
> Die genannten MaRnahmen kénnen Sach-
schaden vermeiden.

1.3 Symbole im Text

A Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in
== dieser Gebrauchsanleitung.

‘923 LVA 'V-1086-289-85¥0

9202 OM 00 B OV THILS SYIHANY ©
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2 Ubersicht

2  Ubersicht
2.1 KombiMotor und Akku

*H—
0000107462_001

1 Sperrhebel
Der Sperrhebel halt den Akku im Akku-
Schacht.

2 Akku-Schacht
Der Akku-Schacht nimmt den Akku auf.

3 Bedienungsgriff
Der Bedienungsgriff dient zum Bedienen, Hal-
ten und Flhren des KombiMotors.

4 Luftfilter
Der Luftfilter filtert die vom Motor angesaugte
Luft.

5 Tragodse
Die Tragdse dient zum Einhangen des Trag-
systems.

6 Bedienfeld, (2.2
Das Bedienfeld (HMI) dient zur Anzeige der
Leistungsstufe, von Stérungen und Betriebs-
zustanden.

7 Schalthebelsperre
Die Schalthebelsperre entsperrt den Schalt-
hebel.

0458-687-9801-A
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8 Schalthebel
Der Schalthebel schaltet den KombiMotor ein
und aus.

9 Entsperrtaster
Der Entsperrtaster dient zum Einschalten der
Motorsense.

10 Rundumgriff
Der Rundumgriff dient zum Halten und Fuh-
ren des KombiMotors.

11 Schrittbegrenzer
Der Schrittbegrenzer begrenzt den Abstand
zwischen dem Bein des Benutzers und einem
Metall-Schneidwerkzeug.

12 Schaft
Der Schaft verbindet alle Bauteile.

13 Kupplungsmuffe
Die Kupplungsmuffe verbindet den KombiMo-
tor mit einem KombiWerkzeug.

14 Knebelschraube
Die Knebelschraube klemmt das KombiWerk-
zeug an den Schaft.

15 Akku
Der Akku versorgt den KombiMotor mit Ener-
gie.

16 LEDs
Die LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus
und Stérungen an.

17 Drucktaste
Die Drucktaste aktiviert die LEDs am Akku.
Sie aktiviert und deaktiviert die Bluetooth®-
Funkschnittstelle (falls vorhanden).

18 LED ,BLUETOOTH® (nur fiir Akkus mit &)
Die LED zeigt die Aktivierung und Deaktivie-
rung der Bluetooth®-Funkschnittstelle an.

# Leistungsschild mit Maschinennummer

2.2 Bedienfeld

0000106647_001
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1 Druckiaste ,BLUETOOTH®" '
Die Drucktaste BLUETOOTH®" aktiviert und
deaktiviert die Bluetooth®-Funkschnittstelle.

2 LED ,BLUETOOTH®* !
Die LED zeigen beim Betétigen der ,BLUE-
TOOTH®"-Taste die Aktivierung und Deakti-
vierung der Bluetooth®-Funkschnittstelle an.
3 LED ,,LEISTUNGSSTUFE“1
Die LEDs zeigen die eingestellte Leistungs-
stufe an.

4 Leistungsstufentaster1
Der Leistungsstufentaster dient zum Einstel-
len der Leistungsstufe.

5 LED ,UBERHITZUNG"
Die LED zeigt eine Uberhitzung an.

2.3 Symbole

Die Symbole kénnen auf dem KombiMotor und
dem Akku sein und bedeuten Folgendes:
1 LED leuchtet rot. Der Akku ist zu

§Z§ warm oder zu kalt.
1

4 LEDs blinken rot. Im Akku besteht

: 59 eine Storung.

ﬁ
I Leistungsstufenschalter driicken, um die
|
|

Leistungsstufen einzustellen.

| Dieses Symbol kennzeichnet den Entsperr-
taster.

Garantierter Schallleistungspegel nach

@ Lwa Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um
Schallemissionen von Produkten ver-
gleichbar zu machen.

Dieser Akku wird mit einem STIHL Lade-
STHLAL gerat geladen. Die zuldssigen Ladege-
rate sind in diesen Sicherheitshinweisen
angegeben.
e Der Akku und der KombiMoter haben eine
Bluetooth®-Funkschnittstelle und kann mit

der STIHL connected App verbunden wer-
den.
Die Angabe neben dem Symbol weist auf
den Energieinhalt des Akkus nach Spezifi-
kation des Zellenherstellers hin. Der in der
Anwendung zur Verfiigung stehende Ener-
gieinhalt ist geringer.

E Produkt nicht mit dem Hausmliill entsorgen.

Ausfiihrungsabhéngig und marktabhéngig enthalten

4

3 Sicherheitshinweise

3 Sicherheitshinweise
3.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem KombiMotor oder
dem Akku bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Maf3-
nahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen
und aufbewahren.

Akku wahrend Arbeitsunterbrechun-
gen, des Transports, der Aufbewah-
rung, Wartung oder Reparatur heraus-
nehmen.

Sicherheitsabstand einhalten.

%7

N
%,

Akku vor Hitze und Feuer schitzen.

Akku nicht in Flissigkeiten tauchen.

3.2 Bestimmungsgeméfie Verwen-
dung

Der KombiMotor STIHL KMA 140.0 R oder
KMA 140.0 R B dient zum Antrieb von verschie-
denen STIHL KombiWerkzeugen.

Der KombiMotor kann bei Regen verwendet wer-
den.

Der KombiMotor wird von einem Akku STIHL AP
mit Energie versorgt.

Im Bedienfeld mit einer Drucktaste ,BLUE-
TOOTH®" ist eine nicht austauschbare 1654
Lithium-lonen Knopfzelle verbaut.

Der KombiMotor mit C‘:erméglicht in Kombina-
tion mit der STIHL connected App die Ubertra-
gung von Informationen zum KombiMotor auf
Basis der Bluetooth®-Technologie.

Der Akku mit eerméglicht in Kombination mit
der STIHL connected App die Personalisierung

0458-687-9801-A



3 Sicherheitshinweise

und die Ubertragung von Informationen zum
Akku auf Basis der Bluetooth®-Technologie.

A WARNUNG

m Akkus die nicht von STIHL fur den KombiMo-

tor freigegeben sind, kénnen Brande und

Explosionen auslésen. Personen kénnen

schwer verletzt oder getétet werden und Sach-

schaden kann entstehen.

> KombiMotor mit einem Akku STIHL AP ver-
wenden.
m Falls der KombiMotor oder der Akku nicht
bestimmungsgemaf verwendet wird, kénnen
Personen schwer verletzt oder getotet werden
und Sachschaden kann entstehen.
> KombiMotor so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

> Akku so verwenden, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung, der STIHL connected
App und unter www.connect.stihl.com
beschrieben ist.

3.3 Anforderungen an den Benut-
zer

A WARNUNG

® Benutzer ohne eine Unterweisung kdnnen die
Gefahren des KombiMotors und des Akkus
nicht erkennen oder nicht einschatzen. Der
Benutzer oder andere Personen kénnen
schwer verletzt oder getétet werden.

> Gebrauchsanleitung lesen, verste-
hen und aufbewahren.

> Falls der KombiMotor oder der Akku an
eine andere Person weitergegeben wird:
Gebrauchsanleitung mitgeben.

> Sicherstellen, dass der Benutzer folgende
Anforderungen erfiillt:

— Der Benutzer ist ausgeruht.

— Der Benutzer ist korperlich, sensorisch
und geistig fahig, den KombiMotor oder
den Akku zu bedienen und damit zu
arbeiten. Falls der Benutzer korperlich,
sensorisch oder geistig eingeschrankt
dazu fahig ist, darf der Benutzer nur
unter Aufsicht oder nach Anweisung
durch eine verantwortliche Person damit
arbeiten.

— Der Benutzer kann die Gefahren des
KombiMotors und des Akkus erkennen
und einschéatzen.

— Der Benutzer ist volljahrig oder der
Benutzer wird entsprechend nationaler

0458-687-9801-A
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Regelungen unter Aufsicht in einem
Beruf ausgebildet.

— Der Benutzer hat eine Unterweisung
von einem STIHL Fachhandler oder
einer fachkundigen Person erhalten,
bevor er das erste Mal mit dem Kombi-
Motor arbeitet.

— Der Benutzer ist nicht durch Alkohol,
Medikamente oder Drogen beeintrach-
tigt.

> Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

34 Bekleidung und Ausstattung
A WARNUNG

m \Wahrend der Arbeit kdnnen lange Haare in
den KombiMotor hineingezogen werden. Der
Benutzer kann schwer verletzt werden.
> Lange Haare so zusammenbinden und so

sichern, dass sie sich oberhalb der Schul-
tern befinden.

m Herabfallende Gegenstande kénnen zu Verlet-
zungen des Kopfs flihren.
> Falls wahrend der Arbeit Gegenstande

herabfallen kdnnen: Einen Schutzhelm tra-
gen.

m \Wahrend der Arbeit kann Staub aufgewirbelt
werden. Eingeatmeter Staub kann die
Gesundheit schadigen und allergische Reakti-
onen ausloésen.
> Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staub-

schutzmaske tragen.

® Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz,
Gestriipp und im KombiMotor verfangen.
Benutzer ohne geeignete Bekleidung kénnen
schwer verletzt werden.
> Eng anliegende Bekleidung tragen.
> Schals und Schmuck ablegen.

m Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk
tragt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann
verletzt werden.
> Festes, geschlossenes Schuhwerk mit grif-

figer Sohle tragen.

3.5 Arbeitsbereich und Umgebung
3.51 KombiMotor

A WARNUNG

® Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des KombiMotors nicht
erkennen und nicht einschatzen. Unbeteiligte
Personen, Kinder und Tiere kénnen schwer
verletzt werden.


https://www.connect.stihl.com
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> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
aus dem Arbeitsbereich fernhalten.

> KombiMotor nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
KombiMotor spielen kénnen.

m Elektrische Bauteile des KombiMotors kénnen
Funken erzeugen. Funken kdénnen in leicht
brennbarer oder explosiver Umgebung Brande
und Explosionen auslésen. Personen kénnen
schwer verletzt oder getotet werden und Sach-
schaden kann entstehen.
> Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in

einer explosiven Umgebung arbeiten.

352 Akku

A WARNUNG

m Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere kon-
nen die Gefahren des Akkus nicht erkennen
und nicht einschatzen. Unbeteiligte Personen,
Kinder und Tiere kdnnen schwer verletzt wer-
den.
> Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere
fernhalten.

> Akku nicht unbeaufsichtigt lassen.

> Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem
Akku spielen kénnen.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lisse geschitzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku in Brand geraten, explodieren oder
irreparabel beschadigt werden. Personen kon-
nen schwer verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Akku vor Hitze und Feuer schitzen.
> Akku nicht ins Feuer werfen.

> Akku nicht auRerhalb der angegebenen
Temperaturgrenzen laden, verwenden und
aufbewahren, &1 19.4,

> Akku von metallischen Kleinteilen fernhal-
ten.

> Akku nicht hohem Druck aussetzen.

> Akku nicht Mikrowellen aussetzen.

> Akku vor Chemikalien, Salzen und Dunger
schitzen.

> Akku nicht in Flissigkeiten tauchen.

3 Sicherheitshinweise
3.6

3.6.1 KombiMotor

Der KombiMotor ist im sicherheitsgerechten
Zustand, falls folgende Bedingungen erfiillt sind:
— Der KombiMotor ist unbeschadigt.

— Der KombiMotor ist sauber.

— Die Bedienungselemente funktionieren und
sind unverandert.

Ein in dieser Gebrauchsanleitung angegebe-
nes KombiWerkzeug ist angebaut.

Das KombiWerkzeug ist richtig angebaut.
Original STIHL Zubehdr fir diesen KombiMo-
tor ist angebaut.

— Das Zubehor ist richtig angebaut.

A WARNUNG

® |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kénnen Bauteile nicht mehr richtig funktionie-
ren und Sicherheitseinrichtungen aufler Kraft
gesetzt werden. Personen kdnnen schwer ver-
letzt oder getdtet werden.
> Mit einem unbeschadigten KombiMotor
arbeiten.
Falls der KombiMotor verschmutzt ist: Kom-
biMotor reinigen.
KombiMotor nicht verandern. Ausnahme:
Anbau eines in dieser Gebrauchsanleitung
angegebenen KombiWerkzeugs.
Falls die Bedienungselemente nicht funktio-
nieren: Nicht mit dem KombiMotor arbeiten.
Original STIHL Zubehor fiir diesen Kombi-
Motor anbauen.
KombiWerkzeug so anbauen, wie es in der
Gebrauchsanleitung des KombiWerkzeugs
beschrieben ist.
> Zubehor so anbauen, wie es in dieser
Gebrauchsanleitung oder in der
Gebrauchsanleitung des Zubehors
beschrieben ist.
Gegenstande nicht in die Offnungen des
KombiMotors stecken.
Abgenutzte oder beschéadigte Hinweisschil-
der ersetzen.
Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.

36.2 Akku

Der Akku ist im sicherheitsgerechten Zustand,
falls folgende Bedingungen erfilllt sind:

— Der Akku ist unbeschadigt.

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku funktioniert und ist unverandert.

Sicherheitsgerechter Zustand

v

v

v

v

v

v

v

v
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3 Sicherheitshinweise

A WARNUNG

B |n einem nicht sicherheitsgerechten Zustand
kann der Akku nicht mehr sicher funktionieren.
Personen kénnen schwer verletzt werden.
> Mit einem unbeschadigten und funktionier-
enden Akku arbeiten.

> Einen beschéadigten oder defekten Akku
nicht laden.

> Falls der Akku verschmutzt ist: Akku reini-
gen.

> Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku

trocknen lassen, £d 19.5.

Akku nicht verandern.

Gegenstande nicht in die Offnungen des

Akkus stecken.

> Elektrische Kontakte des Akkus nicht mit

metallischen Gegenstanden verbinden und

kurzschlieRen.

Akku nicht 6ffnen.

Abgenutzte oder beschadigte Hinweisschil-

der ersetzen.
m Aus einem beschadigten Akku kann Flussig-
keit austreten. Falls die Flussigkeit mit der
Haut oder den Augen in Kontakt kommt, kon-
nen die Haut oder die Augen gereizt werden.
> Kontakt mit der Flussigkeit vermeiden.
> Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist:
Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser
und Seife abwaschen.

> Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist:
Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich
Wasser spllen und einen Arzt aufsuchen.
m Ein beschadigter oder defekter Akku kann
ungewodhnlich riechen, rauchen oder brennen.
Personen kdnnen schwer verletzt oder getotet
werden und Sachschaden kann entstehen.
> Falls der Akku ungewdhnlich riecht oder
raucht: Akku nicht verwenden und von
brennbaren Stoffen fernhalten.

> Falls der Akku brennt: Versuchen, den
Akku mit einem Feuerldéscher oder Wasser
zu léschen.

3.7 Arbeiten
A WARNUNG

® Der Benutzer kann in bestimmten Situationen

nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer

kann stolpern, fallen und schwer verletzt wer-

den.

> Ruhig und Uberlegt arbeiten.

> Falls die Lichtverhaltnisse und Sichtverhalt-
nisse schlecht sind: Nicht mit dem Kombi-
Motor arbeiten.

> KombiMotor alleine bedienen.

v

v

v

v
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> Auf Hindernisse achten.

> Auf dem Boden stehend arbeiten und das
Gleichgewicht halten. Falls in der Hohe
gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeits-
buhne oder ein sicheres Gerlst verwenden.

> Falls Ermudungserscheinungen auftreten:
Eine Arbeitspause einlegen.

Falls sich der KombiMotor wahrend der Arbeit

verandert oder sich ungewohnt verhalt, kann

der KombiMotor in einem nicht sicherheitsge-

rechten Zustand sein. Personen kénnen

schwer verletzt werden und Sachschaden

kann entstehen.

> Arbeit beenden, Akku herausnehmen und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

Wahrend der Arbeit kdnnen Vibrationen durch

den KombiMotor entstehen.

» Handschuhe tragen.

> Arbeitspausen machen.

> Falls Anzeichen einer Durchblutungssto-
rung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.

In einer Gefahrensituation kann der Benutzer

in Panik geraten und das Tragsystem nicht

ablegen. Der Benutzer kann schwer verletzt

werden.

> Ablegen des Tragsystems Uben.

A GEFAHR

3.8
3.8.1

® Falls in der Umgebung von spannungsfiihren-
den Leitungen gearbeitet wird, kann der Kom-
biMotor mit den spannungsfiihrenden Leitun-
gen in Kontakt kommen und diese beschadi-
gen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder
getotet werden.
Z ///A//// > Einen Abstand von 15 m zu span-
// nungsfihrenden Leitungen einhal-
% ten.

4

2

Transportieren
KombiMotor

A WARNUNG

Wahrend des Transports kann der KombiMo-
tor umkippen oder sich bewegen. Personen
koénnen verletzt werden und Sachschaden
kann entstehen.

> Akku herausnehmen.

> Falls ein KombiWerkzeug angebaut ist:
KombiMotor so transportieren, wie es in der
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Gebrauchsanleitung des angebauten Kom-
biWerkzeugs beschrieben ist.

> KombiMotor mit Spanngurten, Riemen oder
einem Netz so sichern, dass er nicht umkip-
pen und sich nicht bewegen kann.

3.8.2 Akku

A WARNUNG

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-

lisse geschitzt. Falls der Akku bestimmten

Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann

der Akku beschadigt werden und Sachscha-

den kann entstehen.

> Einen beschéadigten Akku nicht transportie-
ren.

m \Wahrend des Transports kann der Akku
umkippen oder sich bewegen. Personen kén-
nen verletzt werden und Sachschaden kann
entstehen.
> Akku in der Verpackung so verpacken,

dass er sich nicht bewegen kann.
> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

3.9 Aufbewahren
3.9.1 KombiMotor

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des KombiMotors
nicht erkennen und nicht einschatzen. Kinder
kénnen schwer verletzt werden.

> Akku herausnehmen.

> KombiMotor au3erhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

m Die elektrischen Kontakte am KombiMotor und
metallische Bauteile kdnnen durch Feuchtig-
keit korrodieren. Der KombiMotor kann
beschadigt werden.

> Akku herausnehmen.

» KombiMotor sauber und trocken aufbewah-
ren.

3.9.2 Akku

A WARNUNG

m Kinder kénnen die Gefahren des Akkus nicht
erkennen und nicht einschatzen. Kinder kon-
nen schwer verletzt werden.

3 Sicherheitshinweise

> Akku auBerhalb der Reichweite von Kin-
dern aufbewahren.

m Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-
lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten
Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann
der Akku irreparabel beschadigt werden.
> Akku sauber und trocken aufbewahren.
> Akku in einem geschlossenen Raum aufbe-

wahren.
> Akku getrennt vom KombiMotor aufbewah-
ren.

Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt

wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit

einem Ladezustand zwischen 40 % und

60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah-

ren.

Akku nicht auBerhalb der angegebenen

Temperaturgrenzen aufbewahren, 0 19.4.

3.10

A\

A\

Reinigen, Warten und Reparie-
ren

A WARNUNG

® Falls wahrend der Reinigung, Wartung oder
Reparatur der Akku eingesetzt ist, kann der
KombiMotor unbeabsichtigt eingeschaltet wer-
den. Personen kénnen schwer verletzt werden
und Sachschaden kann entstehen.
> Akku herausnehmen.

m Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit
einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenstéan-
den kénnen den KombiMotor oder den Akku
beschadigen. Falls der KombiMotor oder der
Akku nicht richtig gereinigt werden, kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auer Kraft gesetzt
werden. Personen kénnen schwer verletzt
werden.
> KombiMotor und Akku so reinigen, wie es in
dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
Falls der KombiMotor oder der Akku nicht rich-
tig gewartet oder repariert werden, kénnen
Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und
Sicherheitseinrichtungen auer Kraft gesetzt
werden. Personen kénnen schwer verletzt
oder getotet werden.
» KombiMotor und Akku nicht selbst warten
oder reparieren.
> Falls der KombiMotor oder der Akku gewar-
tet oder repariert werden missen: Einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
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4 KombiMotor einsatzbereit machen

4 KombiMotor einsatzbereit
machen

41 KombiMotor einsatzbereit
machen

Vor jedem Arbeitsbeginn missen folgende

Schritte durchgefiihrt werden:

> Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im
sicherheitsgerechten Zustand befinden:

— KombiMotor, [ 3.6.1.

— KombiWerkzeug, wie es in der Gebrauchs-
anleitung des KombiWerkzeugs beschrie-
ben ist.

— Akku, 033.6.2.

> Akku prifen, 1 11.2.

> Akku vollstandig laden, wie es in der
Gebrauchsanleitung Ladegerate STIHL
AL 101, 301, 301-4, 501 beschrieben ist.

> KombiMotor reinigen, I 16.1.

> Rundumgriff anbauen, 01 7.1.

> Falls ein FS-KM, FSS-KM oder RG-KM ver-
wendet wird: Schrittbegrenzer anbauen, 3
7.2.

> KombiWerkzeug so anbauen, wie es in der
Gebrauchsanleitung des KombiWerkzeugs
beschrieben ist.

> Falls ein FS-KM, FSS-KM, RG-KM oder HL-
KM verwendet wird: Tragsystem anlegen und
einstellen, (1 8.1.

> Rundumgriff einstellen, 1 8.2.

> Bedienungselemente priifen, d 11.1.

> Falls die Schritte nicht durchgeflihrt werden
kénnen: KombiMotor nicht verwenden und
einen STIHL Fachhandler aufsuchen.

4.2 STIHL Produkt mit einer Blue-
tooth®-Funkschnittstelle mit der
STIHL connected App verbin-
den
> Bluetooth®-Funkschnittstelle am mobilen End-
gerat aktivieren.
> Bluetooth®-Funkschnittstelle am Bedienfeld
aktivieren, £16.1.1.
> STIHL connected App aus dem App Store auf
das mobile Endgerat herunterladen und
Account erstellen.
> STIHL connected App 6ffnen und anmelden.
> STIHL Produkt in der STIHL connected App
hinzufiigen und den Anweisungen auf dem
Bildschirm folgen.

Kontaktmdoglichkeiten und weitere Informationen
sind unter https://support.stihl.com oder in der
STIHL connected App zu finden.

0458-687-9801-A
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Die STIHL connected App ist marktabhangig ver-
fugbar.

4.3 Akku mit einer Bluetooth®-
Funkschnittstelle mit der
STIHL connected App verbin-
den

> Bluetooth®-Funkschnittstelle am mobilen End-
gerat aktivieren.

> Bluetooth®-Funkschnittstelle am Akku aktivie-
ren, 1 6.2.1.

> STIHL connected App aus dem App Store auf
das mobile Endgerat herunterladen und
Account erstellen.

> STIHL connected App 6ffnen und anmelden.

> Akku in der STIHL connected App hinzufligen
und den Anweisungen auf dem Bildschirm fol-
gen.

Kontaktmaoglichkeiten und weitere Informationen
sind unter https://support.stihl.com oder in der
STIHL connected App zu finden.

Die STIHL connected App ist marktabhangig ver-
fugbar.

5 Akku laden und LEDs
5.1 Akku laden

Die Ladezeit hangt von verschiedenen Einflis-
sen ab, z. B. von der Temperatur des Akkus oder
von der Umgebungstemperatur. Fir eine opti-
male Leistungsfahigkeit die empfohlenen Tem-
peraturbereiche beachten, B4 19.5. Die tatsachli-
che Ladezeit kann von der angegebenen Lade-
zeit abweichen. Die Ladezeit ist unter
www.stihl.com/charging-times angegeben.
> Akku so laden, wie es in der Gebrauchsanlei-
tung Ladegerat STIHL AL 101, 301, 301-4,
501 beschrieben ist.

5.2 Ladezustand anzeigen

80-100%
60-80%
40-60%—
’—zum%

~
z
0000079877_002

> Drucktaste (1) driicken.
Die LEDs leuchten ca. 5 Sekunden lang griin
und zeigen den Ladezustand an.

> Falls die rechte LED griin blinkt: Akku laden.


https://support.stihl.com
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https://www.stihl.com/charging-times
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53 LEDs am Akku

Die LEDs kénnen den Ladezustand des Akkus
oder Stérungen anzeigen. Die LEDs kénnen
griin oder rot leuchten oder blinken.

Falls die LEDs grun leuchten oder blinken, wird

der Ladezustand angezeigt.

> Falls die LEDs rot leuchten oder blinken: St6-
rungen beheben, [ 18.1.
Im KombiMotor oder im Akku besteht eine
Stérung.

6 Bluetooth®-Funkschnitt-
stelle aktivieren und deakti-
vieren

6.1 KombiMotor

6.1.1 Bluetooth®-Funkschnittstelle aktivieren

Bluetooth®-Funkschnittstelle am Bedienfeld akti-

vieren

» KombiMotor einschalten.

> Drucktaste ,BLUETOOTH®" fiir ca. 3 Sekun-
den drticken und gedrickt halten, bis die LED
,BLUETOOTH®* neben dem Symbol @ fur
ca. 5 Sekunden blau leuchtet.
Die Bluetooth®-Funkschnittstelle am Kombi-
Motor ist aktiviert.

6.1.2  Bluetooth®-Funkschnittstelle deaktivie-
ren
» KombiMotor aus der STIHL connected App

entfernen.

Bluetooth®-Funkschnittstelle am Bedienfeld

deaktivieren

> Drucktaste ,BLUETOOTH®" ca. 10 Sekunden
driicken und gedriickt halten, bis die LED
,BLUETOOTH®" neben dem Symbol (<A
sechsmal blau blinkt.
Die Bluetooth®-Funkschnittstelle am Kombi-
Motor ist deaktiviert.

6.2 Akku

6.2.1 Bluetooth®-Funkschnittstelle aktivieren

> Falls der Akku eine Bluetooth®-Funkschnitt-
stelle hat: Drucktaste driicken und solange
gedriickt halten bis die LED ,BLUETOOTH®"
neben dem Symbol G fur ca. 3 Sekunden
blau leuchtet.
Die Bluetooth®-Funkschnittstelle am Akku ist
aktiviert.

10

6 Bluetooth®-Funkschnittstelle aktivieren und deaktivieren

6.22  Bluetooth®-Funkschnittstelle deaktivie-

ren

> Falls der Akku eine Bluetooth®-Funkschnitt-
stelle hat: Drucktaste driicken und solange

gedriickt halten bis die LED ,BLUETOOTH®"

neben dem Symbol @ sechsmal blau blinkt.
Die Bluetooth®-Funkschnittstelle am Akku ist
deaktiviert.

6.2.3  Akku mit einer Bluetooth®-Funkschnitt-
stelle auf Werkseinstellung zuriickset-

zen (falls verfiigbar)

Wird der Akku auf die Werkseinstellung zurtick-

gesetzt, werden alle benutzerspezifischen Daten

geldscht.

> Drucktaste 4 Mal schnell hintereinander dri-
cken und beim vierten Mal solange gedrickt
halten bis die LED ,BLUETOOTH®" neben
dem Symbol & biau blinkt.

> Drucktaste sofort loslassen.

> Akku mit der STIHL connected App verbinden
und prifen, ob alle benutzerspezifischen
Daten geldscht sind.

7 KombiMotor zusammen-
bauen

71 Rundumgriff anbauen
> KombiMotor ausschalten und Akku heraus-
nehmen.

0000100842_001

7 7[1 | 6

> Bolzen (8) in die Offnung im Schnellspanner
(5) fuhren.
Bolzen (8) so ausrichten, dass die Einkerbung
des Bolzen unten ist.

> Schelle (3) so in den Rundumgriff legen, dass
die Bohrungen fluchten.

> Rundumgriff (2) zusammen mit der Schelle (3)
auf den Schaft (9) setzen.

> Lange Schraube (7) durch die Bohrungen im
Bolzen und im Schnellspanner (5) fiihren.

> Schelle (4) gegen den Schaft driicken und so
ausrichten, dass die Bohrungen fluchten.

> Kurze Schraube (6) durch die Bohrungen fiih-
ren.

0458-687-9801-A



8 KombiMotor flir den Benutzer einstellen

> Lange Schraube (7) durch die Bohrungen fiih-
ren.

> Réndelmuttern (1) aufdrehen.

> Schnellspanner (5) zuklappen.

Falls sich der Rundumgriff (2) nicht mehr ver-
schieben lasst ist der Rundumgriff fest einge-
stellt.
> Falls der Rundumgriff (2) verschoben werden
kann:
> Schnellspanner (5) aufklappen.
> Réndelmuttern (1) anziehen.
> Schnellspanner (5) zuklappen.
Der Rundumgriff (2) kann nicht mehr ver-
schoben werden.
> Falls der Schnellspanner (5) nicht vollstandig
zugeklappt werden kann:
> Schnellspanner (5) aufklappen.
> Réandelmuttern (1) I6sen.
> Schnellspanner (5) zuklappen.
Der Rundumgriff (2) kann nicht mehr ver-
schoben werden.

7.2 Schrittbegrenzer anbauen
> KombiMotor ausschalten und Akku heraus-
nehmen.

0000100958_001

> Schrittbegrenzer (2) an den Rundumgriff (3)
setzen.
Schrittbegrenzer schlief3t biindig mit dem Run-
dumgriff ab.

> Schraube (1) eindrehen und fest anziehen.

0458-687-9801-A
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8 KombiMotor fiir den Benut-
zer einstellen

8.1 Tragsystem anlegen und ein-
stellen

0000-GXX-4594-A0

> Einschultergurt (1) oder Doppelschultergurt (3)
aufsetzen.

> Einschultergurt (1) oder Doppelschultergurt (3)
so einstellen, dass sich der Karabinerha-
ken (2) etwa eine Handbreit unterhalb der
rechten Hufte befindet.

Weitere Tragsysteme, die verwendet werden
dirfen, sind in dieser Gebrauchsanleitung ange-
geben, [ 20.

8.2 Rundumgriff ausrichten und
einstellen

Der Rundumgriff kann abhangig von der Anwen-

dung und der Kérpergréf3e des Benutzers in ver-

schiedene Positionen eingestellt werden.

> KombiMotor ausschalten und Akku heraus-
nehmen.

0000100843_001

> Schnellspanner (2) l16sen.
> Rundumgriff (1) so in die gewlinschte Position
verschieben, dass folgende Bedingungen
erflllt sind:
— Der Abstandhalter (3) passt zwischen den
Rundumgriff (1) und die Tragdse.
— Falls ein M&hkopf verwendet wird: a = maxi-
mal 30 cm
— Falls ein Metall-Schneidwerkzeug verwen-
det wird: a = maximal 25 cm

"
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> Schnellspanner (2) so schlieflen, dass der
Rundumgriff (1) nicht mehr um den Schaft
gedreht werden kann.

9 Akku einsetzen und
herausnehmen

9.1 Akku einsetzen

0000097033001

> Akku (1) bis zum Anschlag in den Akku-
Schacht (2) driicken.
Der Akku (1) rastet mit einem Klick ein und ist
verriegelt.

9.2 Akku herausnehmen

\SAR N

> Beide Sperrhebel (1) driicken.
Der Akku (2) ist entriegelt und kann herausge-
nommen werden.

10 KombiMotor einschalten
und ausschalten

10.1  KombiMotor einschalten

> KombiMotor mit der rechten Hand am Bedie-
nungsgriff so festhalten, dass der Daumen die
Griffstelle (2) des Bedienungsgriffs
umschlieft.

> KombiMotor mit der linken Hand am Rundum-
griff so festhalten, dass der Daumen den Run-
dumgriff umschlieRt.

12

9 Akku einsetzen und herausnehmen

0000107380_001

> Schalthebelsperre (1) mit der Hand driicken
und gedrickt halten.

> Entsperrtaster (4) driicken.
Die LED (5) leuchtet und zeigt die zuletzt ein-
gestellte Leistungsstufe an.

> Schalthebel (3) mit dem Zeigefinger driicken
und gedrickt halten.
Der KombiMotor beschleunigt und das Kombi-
Werkzeug wird angetrieben.

Je weiter der Schalthebel (3) gedriickt ist, umso
schneller wird das KombiWerkzeug angetrieben.

Der KombiMotor kann auch eingeschaltet wer-
den, indem zuerst der Entsperrtaster (4) und
innerhalb von 5 Sekunden (solange die LED (5)
leuchtet) die Schalthebelsperre (1) gedruckt wird.
Der Schalthebel (3) ist damit entsperrt und der
KombiMotor einsatzbereit.

Wenn der Schalthebel (3) und die Schalthebel-
sperre (1) nach dem Einschalten losgelassen
werden leuchtet die LED noch 5 Sekunden lang.
So lange die LED leuchtet, kann der KombiMotor
ohne Betatigen des Entsperrtasters (4) erneut
eingeschaltet werden.

10.2 KombiMotor ausschalten

> Schalthebel und Schalthebelsperre loslassen.

> Warten, bis das KombiWerkzeug nicht mehr
angetrieben wird.

> Falls das KombiWerkzeug weiterhin angetrie-
ben wird: Akku herausnehmen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der KombiMotor ist defekt.

11 KombiMotor und Akku pru-
fen
11.1  Bedienungselemente priifen

Schalthebelsperre und Schalthebel

> Akku herausnehmen.

> Versuchen, den Schalthebel zu driicken, ohne
die Schalthebelsperre zu driicken.

0458-687-9801-A



12 Mit dem KombiMotor arbeiten

> Falls sich der Schalthebel driicken lasst: Kom-
biMotor nicht verwenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
Die Schalthebelsperre ist defekt.

> Schalthebelsperre driicken und gedriickt hal-
ten.

> Schalthebel driicken und wieder loslassen.

> Falls der Schalthebel oder die Schalthebel-
sperre schwergangig sind oder nicht in die
Ausgangsposition zurlickfedert: KombiMotor
nicht verwenden und einen STIHL Fachhand-
ler aufsuchen.
Der Schalthebel oder die Schalthebelsperre ist
defekt.

KombiMotor einschalten

> Akku einsetzen.

> Schalthebelsperre driicken und gedriickt hal-
ten.

> Entsperrtaster driicken.

> Schalthebel driicken und gedriickt halten.
Das KombiWerkzeug bewegt sich.

> Falls 3 LEDs am Akku rot blinken: Akku
herausnehmen und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.
Im KombiMotor besteht eine Stérung.

> Schalthebel loslassen.
Das KombiWerkzeug wird nicht mehr angetrie-
ben.

> Falls das KombiWerkzeug weiterhin angetrie-
ben wird: Akku herausnehmen und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.
Der KombiMotor ist defekt.

11.2  Akku priifen

> Drucktaste am Akku driicken.
Die LEDs leuchten oder blinken.

> Falls die LEDs nicht leuchten oder blinken:
Akku nicht verwenden und einen STIHL Fach-
handler aufsuchen.
Im Akku besteht eine Stérung.

12 Mit dem KombiMotor arbei-
ten

12.1  KombiMotor halten und fithren

Abhangig vom angebauten KombiWerkzeug und

der Anwendung muss der KombiMotor unter-

schiedlich gehalten und gefiihrt werden.

> KombiMotor so halten und fiihren, wie es in
der Gebrauchsanleitung des angebauten
KombiWerkzeugs beschrieben ist.

0458-687-9801-A
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12.2 Leistungsstufe einstellen

Abhangig von der Anwendung kénnen 3 Leis-
tungsstufen eingestellt werden. Die LEDs zeigen
die eingestellte Leistungsstufe an. Je hoher die
Leistungsstufe, umso schneller kann sich das
Schneidwerkzeug drehen.

Die eingestellte Leistungsstufe beeinflusst die
Akkulaufzeit. Je niedriger die Leistungsstufe,
umso langer ist die Akkulaufzeit.

0000107381_001

> Leistungsstufentaster (1) driicken.
Die LED (2) leuchtet und zeigt die eingestellte
Leistungsstufe an.

> Leistungsstufentaster (1) driicken.
Die nachste Leistungsstufe ist eingestellt.
Nach der dritten Leistungsstufe folgt wieder
die erste Leistungsstufe.

> Leistungsstufentaster (1) so oft driicken, bis
die gewlinschte Leistungsstufe eingestellt ist.

12.3  Arbeiten

Abhangig vom angebauten KombiWerkzeug

kann mit dem KombiMotor unterschiedlich gear-

beitet werden.

> So arbeiten, wie es in der Gebrauchsanleitung
des angebauten KombiWerkzeugs beschrie-
ben ist.

Fir eine optimale Leistungsfahigkeit die empfoh-
lenen Temperaturbereiche beachten, 1 19.5.

13 Nach dem Arbeiten
13.1  Nach dem Arbeiten

> KombiMotor ausschalten und Akku heraus-
nehmen.

Falls der KombiMotor nass ist: KombiMotor
trocknen lassen.

Falls der Akku nass oder feucht ist: Akku
trocknen lassen, (1 19.5.

KombiMotor reinigen.

> Akku reinigen.

v

v

\
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14 Transportieren
14.1  KombiMotor transportieren

» KombiMotor ausschalten und Akku heraus-
nehmen.

KombiMotor tragen

> KombiMotor mit einer Hand so am Schaft tra-
gen, dass das KombiWerkzeug nach hinten
zeigt und der KombiMotor ausbalanciert ist.

KombiMotor in einem Fahrzeug transportieren
> KombiMotor so sichern, dass der KombiMotor
nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

14.2  Akku transportieren

> KombiMotor ausschalten und Akku heraus-
nehmen.

> Sicherstellen, dass der Akku im sicherheitsge-
rechten Zustand ist.

> Akku so verpacken, dass er sich in der Verpa-
ckung nicht bewegen kann.

> Verpackung so sichern, dass sie sich nicht
bewegen kann.

Der Akku unterliegt den Anforderungen zum
Transport gefahrlicher Giter. Der Akku ist als UN
3480 (Lithium-lonen-Batterien) eingestuft und
wurde gemall UN Handbuch Prifungen und Kri-
terien Teil lll, Unterabschnitt 38.3 gepruft.

Die Transportvorschriften sind unter
www.stihl.com/safety-data-sheets angegeben.

15 Aufbewahren

15.1  KombiMotor aufbewahren
» KombiMotor ausschalten und Akku heraus-
nehmen.
> KombiWerkzeug so abbauen, wie es in der
Gebrauchsanleitung des KombiWerkzeugs
beschrieben ist.
» KombiMotor so aufbewahren, dass folgende
Bedingungen erfllt sind:
— Der KombiMotor kann nicht umkippen und
sich nicht bewegen.
— Der KombiMotor ist aufderhalb der Reich-
weite von Kindern.
— Der KombiMotor ist sauber und trocken.

15.2  Akku aufbewahren

STIHL empfiehlt, den Akku in einem Ladezu-
stand zwischen 40 % und 60 % (2 griin leucht-
ende LEDs) aufzubewahren.
> Akku so aufbewahren, dass folgende Bedin-
gungen erfllt sind:
— Der Akku ist auRerhalb der Reichweite von
Kindern.

14

14 Transportieren

— Der Akku ist sauber und trocken.

— Der Akku ist in einem geschlossenen Raum.

— Der Akku ist getrennt vom KombiMotor.

— Falls der Akku im Ladegerat aufbewahrt
wird: Netzstecker ziehen und den Akku mit
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 griin leuchtende LEDs) aufbewah-
ren.

— Der Akku ist nicht aulRerhalb der angegebe-
nen Temperaturgrenzen aufbewahrt,
19.4.

HINWEIS

m Falls der Akku nicht so aufbewahrt wird, wie
es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben
ist, kann sich der Akku tiefentladen und
dadurch irreparabel beschadigt werden.
> Einen entladenen Akku vor dem Aufbewah-
ren laden. STIHL empfiehlt den Akku in
einem Ladezustand zwischen 40 % und
60 % (2 grtin leuchtende LEDs) aufzube-
wahren.

> Akku getrennt vom KombiMotor aufbewah-
ren.

16 Reinigen

16.1  KombiMotor reinigen

> KombiMotor ausschalten und Akku heraus-
nehmen.

KombiMotor mit einem feuchten Tuch reini-
gen.

Fremdkorper aus dem Akku-Schacht entfer-
nen und den Akku-Schacht mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.

Elektrische Kontakte im Akku-Schacht mit
einem Pinsel oder einer weichen Burste reini-
gen.

16.2  Luftfilter reinigen
> KombiMotor ausschalten und Akku heraus-
nehmen.

v

v

v

0000101648_001

> Bereich um den Luftfilter (2) mit einem feuch-
ten Tuch oder einem Pinsel reinigen.

0458-687-9801-A
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17 Warten und Reparieren

> Schrauben (1) so lange gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen, bis sich der Luftfilter (2) abneh-
men l&sst.

> Lulftfilter (2) nach oben klappen und abneh-
men.

> Schmutz auf der AuRRenseite des Luftfilters (2)
unter flieBendem Wasser absplilen.

> Falls der Luftfilter (2) beschadigt ist: Luftfil-
ter (2) ersetzen.

> Lulftfilter (2) an der Luft trocknen lassen.

> Luftfilter (2) in das Gehause einsetzen und
nach unten klappen.
Der Luftfilter (2) muss ringsum biindig am
Gehause anliegen.

> Schrauben (1) eindrehen und fest anziehen.

16.3  Akku reinigen

> Akku mit einem feuchten Tuch reinigen.

17 Warten und Reparieren
17.1  Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhangig von den
Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedin-

18 Stdérungen beheben
18.1

deutsch

gungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsin-
tervalle:

Jahrlich
> KombiMotor von einem STIHL Fachhandler
prifen lassen.

17.2 KombiMotor reparieren

Der Benutzer kann den KombiMotor nicht selbst

reparieren.

> Falls der KombiMotor defekt oder beschadigt
ist: KombiMotor nicht verwenden und einen
STIHL Fachhandler aufsuchen.

17.3  Akku warten und reparieren

Der Akku muss nicht gewartet werden und kann
nicht repariert werden.
> Falls der Akku defekt oder beschadigt ist:

Akku ersetzen.

Stérungen des KombiMotors und des Akkus beheben

Stdérung LEDs am LEDs am Ursache Abhilfe
Bedienfeld Akku
Der KombiMotor 1 LED blinkt |[Der Ladezustand |> Akku so vollstdndig laden, wie
lauft beim Ein- grun. des Akkus ist zu es in der Gebrauchsanleitung
schalten nicht gering. Ladegerate STIHL AL 101,
an. 301, 301-4, 501 beschrieben
ist.
1 LED leuch- [Der Akku ist zu > Akku herausnehmen.
tet rot. warm oder zu > Akku abkuhlen oder erwar-
kalt. men lassen.
3 LEDs blin- |Im KombiMotor > Akku herausnehmen.
ken rot. besteht eine Sto- |> Elektrische Kontakte im Akku-
rung. Schacht reinigen.
> Akku einsetzen.
» KombiMotor einschalten.
> Falls weiterhin 3 LEDs rot
blinken: KombiMotor nicht ver-
wenden und einen STIHL
Fachhandler aufsuchen.
LED ,UBER- |3 LEDs Der KombiMotor |> Akku herausnehmen.
HITZUNG* leuchten rot. |ist zu warm. » KombiMotor abkihlen lassen.
blinkt rot.
4 LEDs blin- |Im Akku besteht |> Akku herausnehmen und
ken rot. eine Storung. erneut einsetzen.
> KombiMotor einschalten.
> Falls weiterhin 4 LEDs rot
blinken: Akku nicht verwenden
und einen STIHL Fachhandler
aufsuchen.

0458-687-9801-A
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18 Stérungen beheben

der STIHL con-
nected App
gefunden wer-
den.

leuchtet nicht.

am Bedienfeld
des KombiMotors
oder am mobilen
Endgerat ist deak-
tiviert.

Stérung LEDs am LEDs am Ursache Abhilfe
Bedienfeld Akku
Die elektrische > Akku herausnehmen.
Verbindung zwi- |> Elektrische Kontakte im Akku-
schen dem Kom- Schacht reinigen.
biMotor und dem |> Akku einsetzen.
Akku ist unterbro-
chen.
Der KombiMotor > KombiMotor oder Akku trock-
oder der Akku nen lassen, 1 19.5.
sind feucht.
Der Schalthebel [> Kombimotor so einschalten,
ist vor dem Betéti-| wie es in dieser Gebrauchsan-
gen des Entsperr- leitung beschrieben ist.
taster bereits
gedrickt.
Der KombiMotor |LED ,UBER- 3 LEDs Der KombiMotor > Akku herausnehmen.
schaltet im HITZUNG" leuchten rot. |ist zu warm. » KombiMotor abkuhlen lassen.
Betrieb ab. blinkt rot.
Es besteht eine | Akku herausnehmen und
elektrische Sto- erneut einsetzen.
rung. > KombiMotor einschalten.
Die Betriebszeit Der Akku ist nicht [> Akku vollstandig laden, wie es
des KombiMo- vollstandig gela- in der Gebrauchsanleitung
tors ist zu kurz. den. Ladegerate STIHL AL 101,
301, 301-4, 501 beschrieben
ist.
Die Lebensdauer |> Akku ersetzen.
des Akkus ist
Uberschritten.
Der KombiMotor |LED ,BLUE- Die Bluetooth®-  |> Bluetooth®-Funkschnittstelle
kann nicht mit TOOTH® Funkschnittstelle am Bedienfeld des KombiMo-

tors und am mobilen Endgerat
aktivieren.

Der Akku im
Bedienfeld ist
nicht vollstandig
geladen.

Akku einsetzen.

KombiMotor einschalten.

Der Akku im Bedienfeld wird
Uber den Akku im KombiMotor
geladen.

Die Entfernung
zwischen Kombi-
Motor und mobi-
lem Endgerat ist
zu grof.

>
>

Entfernung verringern, Ed 19.
Falls der KombiMotor weiter-
hin nicht mit der STIHL con-
nected App gefunden werden
kann: Einen STIHL Fachhand-
ler aufsuchen.

Der Akku mit &
kann nicht mit
der STIHL con-
nected App
gefunden wer-
den.

16

Die Bluetooth®-
Funkschnittstelle
am Akku oder am
mobilen Endgerat
ist deaktiviert.

>

Bluetooth®-Funkschnittstelle
am Akku und am mobilen
Endgerat aktivieren.

Die Entfernung
zwischen Akku
und mobilem End-
gerat ist zu grof3.

>

Entfernung verringern, 2 19.

0458-687-9801-A
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LEDs am
Bedienfeld

LEDs am

Stérung LEr
u

Ursache

Abhilfe

> Falls der Akku weiterhin nicht
mit der STIHL connected App
gefunden werden kann: Einen
STIHL Fachhandler aufsu-
chen.

18.2  Produktunterstiitzung und Hilfe

zur Anwendung

Produktunterstltzung und Hilfe zur Anwendung
sind bei einem STIHL Fachhandler erhaltlich.

Kontaktmdglichkeiten und weitere Informationen
sind unter https://support.stihl.com oder
www.stihl.com zu finden.

19 Technische Daten

19.1  KombiMotor STIHL KMA

1400 R
— Zulassige Akkus:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Gewicht ohne KombiWerkzeug: 3,3 kg

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

19.2 KombiMotor STIHL KMA

140.0R B
— Zulassige Akkus:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Gewicht ohne KombiWerkzeug: 3,3 kg

~ Bluetooth®-Funkschnittstelle &:

— Datenverbindung: Bluetooth® 5.1. Das
mobile Endgerat muss mit Bluetooth® Low
Energy 5.0 kompatibel sein und Generic
Access Profile (GAP) unterstiitzen.

— Frequenzband: ISM-Band 2,4 GHz

— Abgestrahlte maximale Sendeleistung:

1 mw

— Signalreichweite: ca. 10 m. Die Signalstarke

ist abhangig von den Umgebungsbedingun-
gen und dem mobilen Endgerat. Die Reich-
weite kann je nach dufteren Bedingungen,
einschlielich des verwendeten Empfangs-
gerats, stark variieren. Innerhalb von
geschlossenen Raumen und durch metalli-
sche Barrieren (zum Beispiel Wande,
Regale, Koffer) kann die Reichweite deut-
lich geringer sein.

— Anforderungen an das Betriebssystem des
mobilen Endgerats: Android oder iOS (in
der aktuellen Version oder héher)

0458-687-9801-A

Die Laufzeit ist unter www.stihl.com/battery-life
angegeben.

19.3  Akku STIHL AP

Akku-Technologie: Lithium-lonen

Spannung: 36 V

Kapazitat in Ah: siehe Leistungsschild

Energieinhalt in Wh: siehe Leistungsschild

Gewicht in kg: siehe Leistungsschild

Bluetooth®-Funkschnittstelle (nur fiir Akkus mit

G):

— Datenverbindung: Bluetooth® 5.1. Das
mobile Endgerat muss mit Bluetooth® Low
Energy 5.0 kompatibel sein und Generic
Access Profile (GAP) unterstitzen.

— Frequenzband: ISM-Band 2,4 GHz

— Abgestrahlte maximale Sendeleistung:
1T mw

— Signalreichweite: ca. 10 m. Die Signalstarke
ist abhangig von den Umgebungsbedingun-
gen und dem mobilen Endgerat. Die Reich-
weite kann je nach dufReren Bedingungen,
einschliel3lich des verwendeten Empfangs-
gerats, stark variieren. Innerhalb von
geschlossenen Raumen und durch metalli-
sche Barrieren (zum Beispiel Wande,
Regale, Koffer) kann die Reichweite deut-
lich geringer sein.

— Anforderungen an das Betriebssystem des
mobilen Endgerats: Android oder iOS (in
der aktuellen Version oder hoher)

Die Leistungsabgabe des Akkus kann abhéngig
vom verwendeten Akku-Produkt variieren.

19.4 Temperaturgrenzen

A WARNUNG

® Der Akku ist nicht gegen alle Umgebungseinf-

lUsse geschutzt. Falls der Akku bestimmten

Umgebungseinflissen ausgesetzt ist, kann

der Akku in Brand geraten oder explodieren.

Personen kénnen schwer verletzt werden und

Sachschaden kann entstehen.

> Akku nicht unterhalb von - 20 °C oder ober-
halb von + 50 °C laden.

17
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> KombiMotor oder Akku nicht unterhalb von
- 20 °C oder oberhalb von + 50 °C verwen-
den.

> KombiMotor oder Akku nicht unterhalb von
- 20 °C oder oberhalb von + 70 °C aufbe-
wahren.

19.5 Empfohlene Temperaturberei-

che
Fir eine optimale Leistungsfahigkeit des Kombi-
Motors und Akkus die folgenden Temperaturbe-
reiche beachten:
— Laden: + 5 °C bis + 40 °C
— Verwendung: - 10 °C bis + 40 °C
— Aufbewahrung: - 20 °C bis + 50 °C

Falls der Akku auf3erhalb der empfohlenen Tem-
peraturbereiche geladen, verwendet oder aufbe-
wahrt wird, kann die Leistungsfahigkeit reduziert
sein.

Falls der Akku nass oder feucht ist, den Akku
mindestens 48 h bei Uber + 15 °C und unter
+ 50 °C, sowie bei unter 70 % Luftfeuchtigkeit
trocknen lassen. Eine hohere Luftfeuchtigkeit
kann die Trocknungszeit verlangern.

19.6  Schallwerte und Vibrations-
werte

STIHL empfiehlt, einen Gehdrschutz zu tragen.

Die genauen Schallwerte und Vibrationswerte
sind abhangig vom angebauten KombiWerkzeug
und in der Gebrauchsanleitung des KombiWerk-
zeugs beschrieben.
— Schalldruckpegel L,x gemessen nach
ISO 10517, 1ISO 11201, ISO 22868: 72 dB(A)
bis 94 dB(A), Unsicherheit K,a: 2 dB(A)
— Schallleistungspegel L,a gemessen nach
ISO 3744, 1S0O 10517, ISO 22868: 85 dB(A)
bis 104 dB(A), Unsicherheit Kya: 2 dB(A)
— Vibrationswert a;,, gemessen nach
EN 50636-2-91, EN 50636-2-92,
EN 50636-2-100, 1ISO 20643, 1ISO 22867
— Bedienungsgriff: 1,1 m/s? bis 4,4 m/s?, Unsi-
cherheit K;: 2,0 m/s?
— Rundumgriff: 1,2 m/s? bis 6,5 m/s, Unsicher-
heit K5: 2,0 m/s?
— Vibrationswert pg ermittelt nach
EN I1SO 5349-3:
— Bedienungsgriff: 161 m/s? Unsicherheit K:
33 m/s?
— Rundumgriff: 168 m/s?, Unsicherheit K
33 m/s?
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Die angegebenen Schall- und Vibrationswerte
wurden nach einem genormten Priifverfahren
gemessen und kénnen zum Vergleich von Elekt-
rogeraten herangezogen werden. Die tatsachlich
auftretenden Schall- und Vibrationswerte kénnen
von den angegebenen Werten abweichen,
abhéngig von der Art der Anwendung und dem
verwendeten Zubehor. Die angegebenen Schall-
und Vibrationswerte kdnnen zu einer ersten Ein-
schatzung der Schall- und Vibrationsbelastung
verwendet werden. Die tatséchliche Schall- und
Vibrationsbelastung muss eingeschéatzt werden.
Dabei kdnnen auch die Zeiten berlcksichtigt
werden, in denen das Elektrogerat abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet
ist, aber ohne Belastung lauft.

Informationen zur Erfullung der Arbeitgeberricht-
linie Vibration 2002/44/EG sind unter
www.stihl.com/vib angegeben.

19.7 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.

Informationen zur Erfullung der REACH Verord-
nung sind unter www.stihl.com/reach angege-
ben.

20 Kombinationen mit Kombi-
Werkzeugen
20.1  Anbaubare KombiWerkzeuge

Folgende KombiWerkzeuge dirfen angebaut
werden:

— STIHL BG-KM: Blasgerat

— STIHL BF-KM: Bodenfrase

— STIHL FCB-KM: Kantenschneider

— STIHL FCS-KM: Kantenschneider

— STIHL FH-KM 145°: Gestrippschneider

— STIHL FS-KM: Motorsense

— Das KombiWerkzeug STIHL FS-KM nur in
den angegebenen Kombinationen verwen-
den, 11 20.3.

— Abhangig vom angebauten Schneidewerk-
zeug, das KombiWerkzeug STIHL FS-KM
nur mit angebautem Schrittbegrenzer ver-
wenden, I 7.

— STIHL FSS-KM: Motorsense

— Das KombiWerkzeug STIHL FSS-KM nur in
den angegebenen Kombinationen verwen-
den, d20.2

— Abhangig vom angebauten Schneidewerk-
zeug, das KombiWerkzeug STIHL FSS-KM

0458-687-9801-A
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nur mit angebautem Schrittbegrenzer ver-

wenden, (17

— STIHL HL-KM 0°, Schnittlange 500 mm:

Heckenschneider

deutsch

— STIHL KW-KM: Kehrwalze

— STIHL RG-KM: Unkrautentferner

— STIHL HL-KM 145°: Heckenschneider

— STIHL HT-KM: Hoch-Entaster
— STIHL KB-KM: Kehrblrste

20.2

— Das KombiWerkzeug STIHL RG-KM nur mit
angebautem Schrittbegrenzer verwenden,
m7.

— STIHL SP-KM: Spezialernter

Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Tragsystemen

(FSS-KM)
Schneidwerkzeug Schutz Schrittbegrenzer |Tragsystem
— Mahkopf PolyCut 18-2 — Universalschutz |- optional — Einschultergurt
(@ 335 mm) zusammen mit — Doppelschultergurt
— Mahkopf PolyCut 28-2 (& 365 der Schiirze und mit Schnellldseein-
mm) dem Ablangmes- richtung
ser (@ 420 mm) — Akku STIHL AR in
— Universalschutz Kombination mit ADA
zusammen mit 100 zusammen mit
der Schirze und dem Anlagepolster
dem Ablangmes- — Akku-Grtel mit
ser (@ 450 mm) angebauter “Glrtel-
— Schutz fir Mah- tasche AP mit
kopfe (@ 450 Anschlussleitung® in
mm) Kombination mit ADA
m — — - - 100 zusammen mit
Mahkopf mit M&hféden ,rund, leise* |- Universalschutz |- optional :
mit Durchmesser 2,4 mm: zusammen mit iirkn EG|q§r?t1|ult_etrgun
— Maéhkopf AutoCut 27-2 der Schiirze und = r‘t’ e dm'
— Mahkopf AutoCut C 26-2 dem Ablangmes- braﬁggu..GW;t ﬁ”ge,;
— Mahkopf AutoCut C 28-2 ser (@ 450 mm) AaP“ e.rt A u ﬁl aSCI e
— Méhkopf DuroCut 20-2 — Schutz fiir Mah- tungr.’.“in }Qgrcnbi“nsjﬁg'r']
— Mahkopf FixCut 31-2 kopfe (@ 450 .
— Mahkopf SuperCut 20-2 mm) mit AD’./?(]OO ﬁjslam-
Mahkopf TrimCut C 32-2 g”een”pg}'stefm nia-
Mahkopf mit M&hfaden ,rund, leise* oo
mit Durchmesser 2,7 mm: - Tr%gs%sterg[?tlt I?m-
— Mahkopf AutoCut 36-2 gepauter ,urtelta-
sche AP mit
— Grasschneideblatt 230-2 — Universalschutz |- vorgeschrieben | Anschlussleitung*in
(9 230 mm) ohne Schirze Kombination mit ADA
— Grasschneideblatt 230-4 (9 420 mm) 100 zusammen mit
(@ 230 mm) — Universalschutz dem Anlagepolster
— Grasschneideblatt 230-8 ohne Schirze
(9 230 mm) (9 450 mm)
— Grasschneideblatt 250-32
(9 250 mm)
— Grasschneideblatt 260-2
(9@ 260 mm)
— Dickichtmesser 250-3
(9 250 mm)
20.3 Kombinationen aus Schneidwerkzeugen, Schutzen und Tragsystemen
(FS-KM)
Schneidwerkzeug Schutz Schrittbegrenzer |Tragsystem
— Mahkopf PolyCut 18-2 — Universalschutz |- optional — Einschultergurt
(9 335 mm) zusammen mit — Doppelschultergurt
— Mahkopf PolyCut 28-2 (@ 365 der Schirze und mit Schnellléseein-
mm) dem Ablangmes- richtung

ser (@ 420 mm)

— Schutz fur Mah-
kopfe (@ 420
mm)

0458-687-9801-A

— Akku STIHL AR in
Kombination mit ADA
100 zusammen mit
dem Anlagepolster
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21 Kombinationen aus Tragsystemen

Schneidwerkzeug Schutz Schrittbegrenzer |Tragsystem

— Grasschneideblatt 230-2 — Universalschutz |- vorgeschrieben |— Akku-Gurtel mit
(92 230 mm) ohne Schirze angebauter “Gurtel-

— Grasschneideblatt 230-4 (9 420 mm) tasche AP mit
(9 230 mm) Anschlussleitung® in

— Grasschneideblatt 230-8 Kombination mit ADA
(9 230 mm) 100 zusammen mit

— Grasschneideblatt 250-32 dem Einschultergurt
(@ 250 mm) — Akku-Gurtel mit

— Grasschneideblatt 260-2 Traggurt und ange-
(9 260 mm) bauter "Gurteltasche

— Dickichtmesser 250-3 AP mit Anschlusslei-
(@ 250 mm) tung" in Kombination

mit ADA 100 zusam-
men mit dem Anla-
genpolster

— Tragsystem mit ein-
gebauter ,Glrtelta-
sche AP mit
Anschlussleitung® in
Kombination mit ADA
100 zusammen mit
dem Anlagepolster

21 Kombinationen aus Trag-
systemen

Kombinationen aus Tragsyste-
men

211

Tragsysteme, die verwendet werden dirfen, sind
hier angegeben:

Q Einschultergurt
Doppelschultergurt

Q, Akku STIHL AR in Kombination mit
.'6! ADA 100 zusammen mit dem Anlage-
S,  polster

Akku-Gurtel mit angebauter “Gurtelta-

sche AP mit Anschlussleitung® in Kom-

- bination mit ADA 100 zusammen mit
dem Einschultergurt

?»! Akku-Gurtel mit Traggurt und angebau-
Y. ter"Gurteltasche AP mit Anschlusslei-
3@5, tung" in Kombination mit ADA 100

[ zusammen mit dem Anlagenpolster

@7 Tragsystem mit eingebauter ,Glrtelta-

sche AP mit Anschlussleitung® in Kom-
[\ bination mit ADA 100 zusammen mit
@ dem Anlagepolster
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22 Ersatzteile und Zubehor

221 Ersatzteile und Zubehér

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original

&), STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und
original STIHL Zubehor zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehdr anderer Hersteller kdn-
nen durch STIHL hinsichtlich Zuverlassigkeit,
Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeo-
bachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann
fur deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL
Zubehor sind bei einem STIHL Fachhandler
erhaltlich.

23 Entsorgen
23.1 KombiMotor und Akku entsor-
gen

Informationen zur Entsorgung sind bei der ortli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.

Eine unsachgemafie Entsorgung kann die
Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.
Das Bedienfeld mit einer Drucktaste ,BLUE-

TOOTH® enthélt eine eingebaute Lithium-lonen
Knopfzelle.

0458-687-9801-A




24 EU-Konformitat

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
geman den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fir Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

24 EU-Konformitat

Die EU-Konformitatserklarung ist unter stihl.link/
compliance verfugbar.

Ein Formular zur Meldung von Security-
Schwachstellen und weitere Informationen sind
unter vdp.stihl.com verfugbar.

25 Anschriften
STIHL Hauptverwaltung
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften
DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralle 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstralle 7

2334 Voésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4

8617 Monchaltorf
Telefon:+41 44 9493030

26 Allgemeine Sicherheitshin-
weise fiir Elektrowerk-
zeuge

26.1 Einleitung

A WARNUNG

= | esen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-
gen, Bebilderungen und technischen Daten,
mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen
ist. Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kénnen elektri-
schen Schlag, Brand und/oder schwere Verlet-
zungen verursachen. Bewahren Sie alle

0458-687-9801-A
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Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die
Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff ,Elektrowerkzeug® bezieht sich auf netz-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung)
oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzleitung).

26.2 Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuch-
tete Arbeitsbereiche kdnnen zu Unféllen fiih-
ren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeu-
gen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
waéhrend der Benutzung des Elektrowerk-
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

26.3 Elektrische Sicherheit

a) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nésse fern. Das Eindringen von Was-
ser in ein Elektrowerkzeug erhdht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

26.4  Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an
die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benut-
zen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie
miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften
Verletzungen flihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausristung, wie Staub-
maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie
es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieRRen, es aufnehmen oder tra-
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d)

e)

9)

h)

gen. Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeugs den Finger am Schalter haben
oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieRen, kann dies
zu Unfallen fuhren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektro-
werkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder
Schlussel, der sich in einem drehenden Teil
des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Ver-
letzungen flihren.

Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal-
tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegen-
den Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun-
gen montiert werden kénnen, sind diese
anzuschlieBen und richtig zu verwenden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht tiber die Sicher-
heitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg,
auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch
mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Acht-
loses Handeln kann binnen Sekundenbruch-
teilen zu schweren Verletzungen fiihren.

26.5 Verwendung und Behandlung

a)

b)

c)

22

des Elektrowerkzeugs
Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst,
ist gefahrlich und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder
das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor-

26 Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

sichtsmaflnahme verhindert den unbeabsich-
tigten Start des Elektrowerkzeugs.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elekirowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatz-
werkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob
bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschédigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschédigte Teile vor dem Einsatz des
Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfalle
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten verklem-
men sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatz-
werkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tétigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen flr andere als die vorge-
sehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fuhren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Griffflachen erlauben keine
sichere Bedienung und Kontrolle des Elekt-
rowerkzeugs in unvorhergesehenen Situatio-
nen.

26.6 Verwendung und Behandlung
des Akkuwerkzeugs

a) Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Durch ein Ladegeréat, das fur eine bestimmte
Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandge-
fahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der
Gebrauch von anderen Akkus kann zu Ver-
letzungen und Brandgefahr flihren.

0458-687-9801-A
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c)

d)

e)

9)

26.7

a)

b)

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallge-
genstinden, die eine Uberbriickung der Kon-
takte verursachen kénnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufélligem Kontakt mit
Wasser abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in
die Augen kommt, nehmen Sie zusétzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflussigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen flhren.

Benutzen Sie keinen beschadigten oder ver-
anderten Akku. Beschadigte oder veranderte
Akkus kénnen sich unvorhersehbar verhalten
und zu Feuer, Explosion oder Verletzungs-
gefahr fihren.

Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder
zu hohen Temperaturen aus. Feuer oder
Temperaturen tber 130 °C (265 °F) kdnnen
eine Explosion hervorrufen.

Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden
und laden Sie den Akku oder das Akkuwerk-
zeug niemals auRerhalb des in der Betriebs-
anleitung angegebenen Temperaturbereichs.
Falsches Laden oder Laden aulerhalb des
zugelassenen Temperaturbereichs kann den
Akku zerstéren und die Brandgefahr erh6-
hen.

Service

Lassen Sie |hr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerk-
zeugs erhalten bleibt.

Warten Sie niemals beschédigte Akkus.
Samtliche Wartung von Akkus sollte nur
durch den Hersteller oder bevollméachtigte
Kundendienststellen erfolgen.

26.8 Sicherheitshinweise fur

Heckenscheren

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Heckensche-

ren

a)

Verwenden Sie die Heckenschere nicht bei
schlechtem Wetter, besonders nicht bei

2Schalldruckpegel > 85 dB(A)
0458-687-9801-A

b)

d)

e)

f)

g9)

h)

deutsch

Gewittergefahr. Dies verringert die Gefahr,
von einem Blitz getroffen zu werden.

Halten Sie jegliche Netzleitungen aus dem
Schnittbereich fern. Leitungen kénnen in
Hecken und Buschen verborgen sein und
versehentlich durch das Messer angeschnit-
ten werden.

Tragen Sie Gehorschutz. Geeignete person-
liche Schutzausriistung verringert das Risiko

) . 2
einer Hérminderung.

Halten Sie die Heckenschere nur an den iso-
lierten Griffflachen, da das Schneidmesser
verborgene Stromleitungen treffen kann. Der
Kontakt der Messer mit einer spannungsfihr-
enden Leitung kann auch metallene Gerate-
teile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fihren.

Halten Sie alle Korperteile vom Messer fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufenden Messern
Schnittgut zu entfernen oder zu schneiden-
des Material festzuhalten. Die Messer bewe-
gen sich nach dem Ausschalten des Schal-
ters weiter. Ein Moment der Unachtsamkeit
bei Benutzung der Heckenschere kann zu
schweren Verletzungen fiihren.

Stellen Sie sicher, dass alle Schalter ausge-
schaltet sind und der Akku entfernt oder
getrennt ist, bevor Sie eingeklemmtes
Schnittgut entfernen oder die Maschine war-
ten. Ein unerwarteter Betrieb der Hecken-
schere beim Entfernen von eingeklemmtem
Material kann zu ernsthaften Verletzungen
fuhren.

Tragen Sie die Heckenschere am Giriff bei
stillstehendem Messer und achten Sie
darauf, keinen Schalter zu betétigen. Das
richtige Tragen der Heckenschere verringert
die Gefahr des unbeabsichtigten Betriebs
und eine dadurch verursachte Verletzung
durch das Messer.

Bei Transport oder Aufbewahrung der
Heckenschere stets die Abdeckung tiber die
Messer ziehen. Sachgemaler Umgang mit
der Heckenschere verringert die Verlet-
zungsgefahr durch das Messer.

23



deutsch

26.9 Zuséatzliche Sicherheitshin-

a)

b)

c)

weise fir Heckenscheren mit
verldngerter Reichweite
Tragen Sie bei Uberkopfarbeiten mit der
Heckenschere mit verléangerter Reichweite
Kopfschutz. Herabfallende Bruchstlicke kon-
nen zu schweren Verletzungen fiihren.

Bedienen Sie die Heckenschere mit verlan-
gerter Reichweite immer mit beiden Handen.
Halten Sie die Heckenschere mit verlanger-
ter Reichweite mit beiden Handen um den
Verlust der Kontrolle zu vermeiden.

Verringern Sie die Gefahr eines tédlichen
Stromschlags, indem Sie die Heckenschere
mit verldngerter Reichweite niemals in der
Nahe von elektrischen Leitungen benutzen.
Die Berlihrung von oder die Benutzung in
der Nahe von Stromleitungen kann zu
schweren Verletzungen oder tddlichem
Stromschlag fihren.

26.10 Sicherheitshinweise fiir Gras-

a)

b)

c)

d)

e)

24

trimmer, Freischneider und

Freischneider mit Sageblatt
Verwenden Sie die Maschine nicht bei
schlechtem Wetter, besonders nicht bei
Gewitter. Dies reduziert die Gefahr, von
einem Blitz getroffen zu werden.

Untersuchen Sie den Arbeitsbereich griind-
lich nach Wildtieren. Wildtiere kénnen durch
die laufende Maschine verletzt werden.

Untersuchen Sie den Arbeitsbereich griind-
lich und entfernen Sie alle Steine, Stdcke,
Dréhte, Knochen und andere Fremdkérper.
Herausgeschleuderte Teile kénnen zu Ver-
letzungen flihren.

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch der
Maschinen immer, ob das Schneidwerkzeug
oder Ségeblatt und die Schneid- oder Sage-
einheit nicht beschadigt sind. Beschadigte
Teile erhdhen das Verletzungsrisiko.

Befolgen Sie die Anweisungen fiir das
Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Unsachge-
mal angezogene Sageblattmuttern oder -
schrauben kénnen entweder das Sageblatt
beschadigen oder dazu fiihren, dass es sich
16st.

Die Bemessungsdrehzahl des Schneidwerk-
zeugs muss mindestens so hoch sein wie die
auf der Maschine angegebene Héchstdreh-
zahl. Schneidwerkzeuge, die sich schneller

g)

h)

)

n)

=
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als mit ihrer Bemessungsdrehzahl drehen,
kénnen zerbrechen und umherfliegen.

Tragen Sie Augen-, Kopfschutz und Schutz-
handschuhe. Geeignete personliche Schutz-
ausrustung wird Verletzungen durch herum-
fliegende Teile oder durch zufélligen Kontakt
mit dem Schneidfaden oder dem Séageblatt
verringern.

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine
immer rutschfeste, schiitzende Schuhe. Nie-
mals barful® oder mit offenen Sandalen
arbeiten. Dadurch vermindern Sie die Gefahr
einer Fulverletzung beim Kontakt mit dem
rotierenden Schneidfaden oder Sageblatt.

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine
immer Sicherheitsschuhe. Niemals barfuf3
oder mit offenen Sandalen arbeiten. Dadurch
vermindern Sie die Gefahr einer Fuldverlet-
zung beim Kontakt mit dem rotierenden
Schneidfaden oder Sageblatt.

Tragen Sie beim Betrieb der Maschine
immer lange Hosen. BloRe Haut erhoht die
Wahrscheinlichkeit von Verletzungen durch
herausgeschleuderte Objekte.

Halten Sie Umstehende beim Betrieb der
Maschine fern. Herausgeschleuderte Teile
kénnen zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Verwenden Sie immer beide Hénde beim
Betrieb der Maschine. Halten Sie die
Maschine mit beiden Handen, um einen Ver-
lust der Kontrolle zu vermeiden.

Halten Sie die Maschine nur an den isolier-
ten Griffflachen, weil der Schneidfaden oder
das Sageblatt verborgene Stromleitungen
oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der
Kontakt des Schneidfadens oder des Sage-
blatts mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch metallene Gerateteile unter Span-
nung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Achten Sie immer auf festen Stand und
benutzen Sie die Maschine nur, wenn Sie
auf dem Boden stehen. Rutschiger Unter-
grund oder instabile Standflachen kénnen
zum Verlust des Gleichgewichts oder zum
Verlust der Kontrolle Gber die Maschine fiih-
ren.

Betreiben Sie die Maschine nicht auf iber-
maRig steilen Hangen. Damit wird das Risiko
vermindert, die Kontrolle zu verlieren, auszu-
rutschen und hinzufallen, was zu Verletzun-
gen flhren kdnnte.

0458-687-9801-A
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p) Achten Sie beim Arbeiten an Abhéngen auf
einen sicheren Stand; arbeiten Sie immer
quer zum Abhang, niemals aufwérts oder
abwarts, und seien Sie extrem vorsichtig
beim Andern der Arbeitsrichtung. Damit wird
das Risiko vermindert, die Kontrolle zu ver-
lieren, auszurutschen und hinzufallen, was
zu Verletzungen fiihren konnte.

q) Halten Sie beim Arbeiten alle Kérperteile
vom Schneidfaden oder Sageblatt fern.
Bevor Sie die Maschine einschalten, stellen
Sie sicher, dass der Schneidfaden oder das
Sageblatt nichts berihrt. Ein Augenblick der
Unachtsamkeit beim Betrieb der Maschine
kann zu Verletzungen bei Ihnen oder ande-
ren flihren.

r) Betreiben Sie die Maschine nicht tiber Tail-
lenhdhe. Dies hilft einen unbeabsichtigten
Kontakt mit dem Schneidfaden oder Sage-
blatt zu vermeiden und ermdglicht eine bes-
sere Kontrolle der Maschine in unerwarteten
Situationen.

s) Seien Sie beim Schneiden von Gestriipp und
Geholz, das unter Spannung steht, auf des-
sen Zuriickfedern gefasst. Beim Entspannen
der Holzfasern kdnnen Gestriipp oder
Gehdlz den Benutzer treffen und/oder die
Maschine auer Kontrolle bringen.

t) Seien Sie besonders vorsichtig beim Schnei-
den von Unterholz und jungen B&umen. Das
dinne Material kann sich im Sageblatt ver-
fangen und auf Sie schlagen oder Sie aus
dem Gleichgewicht bringen.

u) Halten Sie die Maschine unter Kontrolle und
beriihren Sie keine Ségeblatter oder andere
gefahrliche Teile, wahrend diese sich noch
bewegen. Dies verringert das Risiko einer
Verletzung durch sich bewegende Teile.

v) Tragen Sie die Maschine ausgeschaltet und
von lhrem Kérper abgewandt.Eine sachge-
mafe Handhabung der Maschine verringert
die Wahrscheinlichkeit eines zufélligen Kon-
takts mit dem rotierenden Sé&geblatt.

w) Bei Transport oder Lagerung der Maschine
setzen Sie immer die Schutzkappe auf das
Metals&geblatt. Sachgemale Handhabung
der Maschine verringert die Wahrscheinlich-
keit eines zufalligen Kontakts mit dem Sage-
blatt.

x) Verwenden Sie nur Ersatzfaden, -schneid-
kopfe und ségeblatter nach Vorgabe des
Herstellers. Falsche Ersatzteile kénnen die
Gefahr von Bruch und Verletzung erhéhen.

0458-687-9801-A
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y) Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausge-
schaltet und der Akku entfernt ist, bevor Sie
eingeklemmtes Material entfernen oder die
Maschine warten. Ein unerwarteter Betrieb
der Maschine beim Entfernen von einge-
klemmten Material kann zu ernsthaften Ver-
letzungen flihren.

26.11 Sicherheitshinweise bezliglich
RickstoRes

Ruckstof ist eine plétzliche seitwarts, vorwarts
oder riickwarts gerichtete Bewegung der
Maschine, die auftreten kann, wenn das
Schneidwerkzeug sich verklemmt oder in einem
Objekt wie einem jungen Baum oder Baum-
stumpf verhakt. Sie kann so heftig sein, dass die
Maschine und/oder die Bedienperson in eine
beliebige Richtung getrieben wird und letztlich
zum Verlust der Kontrolle tiber die Maschine
fuhrt.

Riickstof und die zugehdrigen Gefahrdungen
kénnen durch geeignete Vorsichtsmafinahmen,
wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
a) Halten Sie die Maschine mit beiden Handen
fest und bringen Sie Ihre Arme in eine Stel-
lung, in der Sie die RiickstoRRkréfte abfangen
kdnnen. Halten Sie sich links von der
Maschine. Ein Ricksto3 kann durch die
unerwartete Bewegung der Maschine das
Risiko einer Verletzung erhéhen. Die Bedien-
person kann durch geeignete Vorsichtsmaf-
nahmen die RiickstoRkréafte beherrschen.

b) Falls das Ségeblatt verklemmt oder Sie die
Arbeit unterbrechen, schalten Sie die
Maschine aus und halten Sie sie im Material
ruhig, bis das Sageblatt zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie bei einem ver-
klemmten S&geblatt nie, die Maschine aus
dem Material zu entfernen oder sie riickwarts
zu ziehen, solange das Sageblatt sich
bewegt; sonst kann ein Riicksto} erfolgen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache fir
das Verklemmen des S&geblattes.

c) Verwenden Sie keine stumpfen oder bescha-
digten Sageblatter. Stumpfe oder bescha-
digte Sageblatter erhdhen das Risiko des
Verklemmens oder Verhakens mit einem
Objekt und kénnen zu einem RuckstoR fiih-
ren.

d) Sorgen Sie immer flr gute Sicht auf das zu
schneidende Material. Ein Ruckstol ist
wahrscheinlicher in Bereichen, in denen man
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das zu schneidende Material schwierig
sehen kann.

e) Schalten Sie die Maschine aus, wenn sich
beim Arbeiten eine andere Person nahert.
Andere Personen kénnen im Fall eines
Rickstofes leichter vom rotierenden Sage-
blatt getroffen und verletzt werden.
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IMPORTANT! READ AND UNDERSTAND
BEFORE USING AND KEEP IN A SAFE PLACE
FOR REFERENCE.

1  Guide to Using this Manual
1.1 Applicable documents

The local safety regulations apply.
> In addition to this User Manual, you should
also read, understand and retain the following
documents:
— User manual of the STIHL KombiTool being
used
— User manual and packaging of the cutting
attachment being used
— User Manual of the carrying system being
used

26

User Manual for the STIHL AR battery in
combination with ADA 100

Safety instructions and precautions for
STIHL AP battery

User manual for STIHL AL 101, 301, 301-4,
501 chargers

Safety information for STIHL batteries and
products with built-in battery:
www.stihl.com/safety-data-sheets

For further information on STIHL connected,
compatible products and FAQs, please visit
www.connect.stihl.com or available from a STIHL
authorized dealer.

The Bluetooth® word mark and logos are regis-
tered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
These word marks and logos are used by STIHL
under license.

KombiEngine and batteries with G are equipped
with a Bluetooth® radio interface. Local operating
restrictions (in aircraft or hospitals, for example)
must be complied with.

1.2

Symbols used with warnings in
the text

A WARNING

m This symbol indicates dangers that can cause
serious injuries or death.
> The measures indicated can avoid serious
injuries or death.

NOTICE

® This symbol indicates dangers that can cause
damage to property.
> The measures indicated can avoid damage
to property.

1.3 Symbols in Text

A This symbol refers to a chapter in this
== instruction manual.
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2 Overview

2  Overview
2.1 KombiEngine and battery

*H—
0000107462_001

1 Locking lever
The locking lever holds the battery in the bat-
tery compartment.
2 Battery compartment
The battery compartment holds the battery.
3 Control handle
The control handle is for operating, holding
and controlling the KombiEngine.
4 Air filter
The air filter filters the air that is drawn into
the engine.
5 Carrying ring
The carrying ring is used for attaching the
carrying system.
6 Control panel, (2.2
The control panel (HMI) displays the selected
power level, errors and operating conditions.

7 Trigger lockout
The trigger lockout unlocks the trigger.

8 Trigger
Switches the KombiEngine on and off.

3Included, depending on the version and market
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9 Unlock button
The unlock button is used to turn on the
brushcutter.
10 Loop handle
For holding and controlling the KombiEngine.
11 Barrier bar
The barrier bar maintains a safe distance
between the operator's leg and a metal cut-
ting attachment.
12 Shaft
The shaft connects all components.
13 Coupling sleeve
The coupling sleeve connects the KombiEn-
gine to the KombiTool.
14 Wing screw
The wing screw secures the KombiTool to the
shaft.

15 Battery
The battery supplies the KombiEngine.

16 LEDs
The LEDs indicate the state of charge of the
battery and any errors.

17 Button
The pushbutton activates the LEDs on the
battery. It activates and deactivates the Blue-
tooth® interface (if available).

18 "BLUETOOTH®" LED (only for batteries with
G
The LED indicates whether the Bluetooth®
radio interface is activated or deactivated.

# Rating plate with machine number

2.2 Control panel

2
7 O
&

4L@

0000106647_001

1 "BLUETOOTH®" pushbutton 8
The "BLUETOOTH®" pushbutton activates
and deactivates the Bluetooth® radio inter-
face.
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2 "BLUETOOTH®" LED ®
When the "BLUETOOTH®" button is pressed,
the LEDs indicate the activation and deactiva-
tion of the Bluetooth® radio interface.

3 "POWER LEVEL" LED®
The LEDs indicate the selected power level.
4 Power setting button
The power setting button is used to select the
power level.

5 "OVERHEATED"LED
This LED indicates that the machine is over-
heated.

2.3 Symbols

Meaning of icons that may be on the KombiEn-
gine and the battery:
0 1 LED lights up steady red. The battery

§2§ is too warm or too cold.
g

4 LEDs flash red. There is an error in

& the battery.

=)
t Press the power setting switch to set the
|
=

power levels.

d) This symbol marks the unlock button.

Guaranteed sound power level in

Lwa accordance with Directive 2000/14/EC
in dB(A) for the purpose of comparing
the sound emissions of products.

Recharge this battery with a STIHL

STHLAL charger. The permissible chargers are

listed in these safety instructions.

(& The battery and the KombiEngine are
equipped with a Bluetooth® radio interface
and can be paired with the STIHL connec-
ted app.

The information next to this symbol indi-
cates the energy content of the battery
according to the cell manufacturer’s specifi-
cation. The energy content available in
operation is lower.

Do not dispose of the product with domes-
tic waste.

3  Safety Precautions

3.1 Warning Icons

Meanings of warning icons on the KombiEngine
or battery:

3Included, depending on the version and market
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3 Safety Precautions

Observe safety warnings and take the
necessary precautions.

Read and understand the user manual
and keep it in a safe place for refer-
ence.

Remove the battery during work inter-
ruptions, transport, storage, mainte-
nance or repair.

Maintain a safe distance.

Protect the battery against heat and
fire.

2,

Do not immerse the battery in liquids.

3.2

Intended Use

The STIHL KMA 140.0 R or KMA 140.0 R B
KombiEngine is designed to power a number of
different STIHL KombiTools.

The KombiEngine may be used in the rain.

The KombiEngine is powered by a STIHL
AP battery.

The control panel with a "BLUETOOTH®" push-
button is equipped with a non-replaceable 1654
lithium-ion button cell.

The KombiEngine with Cin conjunction with the
STIHL connected app enables the transmission
of information to the KombiEngine based on
Bluetooth® technology.

The battery with Gin conjunction with the

STIHL connected app enables customization and
the transfer of information to the battery based
on Bluetooth® technology.

A WARNING

m Batteries not explicitly approved for the STIHL
KombiEngine may cause a fire or explosion.
Persons may be seriously or fatally injured,
and property may be damaged.
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3 Safety Precautions

> Operate the KombiEngine with a STIHL AP
battery.
m Using the KombiEngine or the battery for other
than the intended purposes may result in seri-
ous or fatal injuries and damage to property.
> Use the KombiEngine as described in this
User Manual.

> Use the battery as described in this User
Manual, the STIHL connected app and at
www.connect.stihl.com.

3.3 Requirements concerning the
user

A WARNING

m Users who have had no instruction cannot rec-
ognize or assess the risks involved in using
the KombiEngine or battery. The user or other
persons may sustain serious or fatal injuries.

> Read, understand and keep the User

Manual.

> If the KombiEngine or battery is passed on
to another person: Always give them the
User Manual.

> Make sure that the user meets the following
conditions:

— The user is rested.

— The user has good hearing and visual
faculties and the necessary physical
and mental fitness to operate and work
with the KombiEngine or batteries. If the
user is able to operate the equipment
but has physical, sensory or mental
restrictions, the user may only work with
the equipment under the supervision of
or after receiving instruction from a
responsible person.

— The user is able to recognize and
assess the risks involved in using the
KombiEngine and batteries.

— The user is an adult, or is being trained
in an occupation under supervision
according to national regulations.

— The user has received instruction from a
STIHL dealer or other experienced user
before working with the KombiEngine
for the first time.

— The user is not under the influence of
alcohol, medicines or drugs.

> If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

0458-687-9801-A
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34 Clothing and Equipment
A WARNING

® | ong hair can be pulled into the KombiMotor
during operation. This can result in serious
injuries.
> Tie up long hair so that it is above shoulder
level.
® Falling objects can cause head injuries.
> If there is a danger of falling objects during
operation: Wear a safety hard hat.
® Dust can be whipped up during operation:
Whipped up dust can damage the respiratory
passages and cause allergic reactions.
> If dust is generated: Wear a dust respirator
mask.
® Unsuitable clothing can snag on wood, brush
or the KombiMotor. Not wearing suitable cloth-
ing may result in serious injury.
> Wear snug-fitting clothing.
> Do not wear a scarf or jewelry.
® \Wearing unsuitable footwear may cause you
to slip or stumble. This can result in personal
injury.
> Wear sturdy enclosed footwear with non-
slip soles.

3.5 Work Area and Surroundings
3.5.1 KombiEngine

A WARNING

m Bystanders, children and animals cannot rec-

ognize or assess the dangers of the KombiEn-

gine. Bystanders, children and animals may

be seriously injured.

> Keep bystanders, children and animals
away from the working area.

> Do not leave the KombiEngine unattended.

> Make sure that children cannot play with
the KombiEngine.

m Electrical components of the KombiEngine can
produce sparks. Sparks may cause fires and
explosions in highly flammable or explosive
environments. Persons may be seriously or
fatally injured and property may be damaged.
> Do not work in a highly flammable or explo-

sive environment.

3.5.2 Battery

A WARNING

m Bystanders, children and animals cannot rec-
ognize or assess the dangers of the battery.
Bystanders, children and animals may be seri-
ously injured.
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> Keep bystanders, children and animals
away from the work area.

> Do not leave the battery unattended.

> Make sure that children cannot play with
the battery.

m The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. If the battery is exposed to cer-
tain ambient conditions, the battery may catch
fire, explode or be irreparably damaged. This
may result in serious injury to people and
damage to property.

> Protect battery from heat and fire.
> Do not throw the battery into a fire.

> Do not charge, use and store the battery
outside of the specified temperature limits,
19.4.

> Do not immerse the battery in lig-
uids.

> Keep battery away from small metal parts.

> Do not expose the battery to high pressure.

> Do not expose the battery to microwaves.

> Protect the battery against chemicals, salts
and fertilizers.

3.6 Safe Condition

3.6.1 KombiEngine

The KombiEngine is in a safe condition if the fol-

lowing points are observed:

— The KombiEngine is not damaged.

— The KombiEngine is clean.

— The controls function properly and have not
been modified.

— An approved KombiTool listed in this User
Manual is mounted.

— The KombiTool is correctly mounted.

— Original STIHL accessories designed for this
KombiEngine model are fitted.

— The accessories are correctly attached.

A WARNING

m |f not in safe condition, components may no
longer operate correctly and safety devices
may be disabled. This may result in serous or
fatal injury to people.
> Work only with an undamaged KombiEn-
gine.

> If the KombiEngine is dirty: Clean the Kom-
biEngine.

> Do not modify the KombiEngine. Exception:
Mounting an approved KombiTool listed in
this User Manual.
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3 Safety Precautions

If the controls do not function properly: Do
not work with the KombiEngine.

Fit original STIHL accessories designed for
this KombiEngine model.

Mount the KombiTool as described in the
User Manual supplied with the KombiTool.
Attach accessories as described in this
User Manual or in the User Manual for the
accessories.

Never insert objects in the openings of the
KombiEngine.

> Replace worn or damaged labels.

>

If you have any doubts, be sure to consult a
STIHL dealer.

3.6.2 Battery

The battery is in a safe condition if the following

points are observed:

— Battery is undamaged.

— The battery is clean and dry.

— Battery functions properly and has not been
modified.

A

WARNING

m A battery that is not in a safe condition cannot
operate safely. Persons may be seriously
injured.

>

>

>

>

Never work with a damaged battery.
Never attempt to charge a damaged or
defective battery.

If the battery is dirty: Clean the battery.

If the battery is wet or damp: Allow the bat-
tery to dry, 1 19.5.

Never attempt to modify the battery.
Never insert objects in the battery’s open-
ings.

Never bridge the battery's contacts with
metallic objects (short circuit).

Do not open the battery.

Replace worn or damaged labels.

= Fluid may leak from a damaged battery. If that
liquid comes into contact with the skin or eyes,
the skin or eyes may be irritated.

>

>

>

Avoid contact with the liquid.

If skin contact occurs: Wash affected areas
of skin with plenty of water and soap.

In the event of contact with eyes: Rinse
eyes with plenty of water for at least

15 minutes and consult a doctor.

® A damaged or defective battery may smell
unusual, emit smoke or burn. Persons may be
seriously or fatally injured, and property may
be damaged.

>

If the battery smells unusual or emits
smoke: do not use the battery and keep it
away from combustible substances.
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3 Safety Precautions

> If the battery catches fire: Attempt to extin-
guish the battery with a fire extinguisher or
water.

3.7 Working
A WARNING

m |n certain situations, the user may no longer
be able to concentrate on their work. This may
result in the user stumbling, falling and suffer-
ing serious injury.

> Keep calm and plan your work.

> If light and visibility are poor: Do not work

with the KombiEngine.

Use the KombiEngine without assistance.

Watch out for obstacles.

Work standing on the ground and keep your

balance. If you have to work at a height:

Use a mobile elevating work platform or

secure scaffolding.
> If you start feeling fatigue: Take a break.

m |f the behavior of the KombiEngine changes
during operation or feels unusual, it may no
longer be in a safe condition. This may result
in serious injury to people and damage to
property.
> Stop working, remove the battery and con-

sult a STIHL servicing dealer.

m Vibrations may occur while using the Kom-
biEngine.
> Wear gloves.
> Take breaks.
> If signs of a circulatory disturbance occur:

Consult a doctor.

® |n an emergency, the user may start to panic
and forget to take off the carrying system. This
may result in serious injury to the user.
> Practice taking off the carrying system.

A DANGER

v

v

v

m |f working near live wires, the KombiEngine
may come into contact with live wires and
damage them. This may result in serious or
fatal injury to the user.

A

> Maintain a clearance of 15 meters
from live cables.

0458-687-9801-A
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3.8 Transporting
3.81 KombiEngine

A WARNING

m The KombiEngine may turn over or shift during
transport. Persons may be injured or property
damaged.

> Remove the battery.

> If a KombiTool is mounted: Transport the
KombiEngine as described in the User
Manual supplied with the KombiTool.

> Secure the KombiEngine with lash-
ing,Secure the KombiEngine with lashing
straps or a net to prevent it turning over and
moving. straps or a net to prevent it turning
over and moving.

3.8.2 Battery

A WARNING

® The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. The battery may be damaged if
it is exposed to certain ambient conditions,
and damage to property may occur.
> Never transport a damaged battery.

® The battery may turn over or shift during trans-
port. This may result in injury to people and
damage to property.
> Pack the battery in packaging in such a way

that it cannot move.

> Secure the packaging so that it cannot

move.
3.9 Storing
3.9.1 KombiEngine

A WARNING

® Children are not aware of and cannot assess
the dangers of the KombiEngine and may be
seriously injured.
> Remove the battery.

> Store the KombiEngine out of the reach of
children.
® Dampness may corrode the electrical contacts
on the KombiEngine and metal components.
The KombiEngine may be damaged.
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> Remove the battery.

> Store the KombiEngine in a clean and dry
condition.

3.9.2 Battery

A WARNING

m Children are not aware of and cannot assess

the dangers of the battery. Children may be

seriously injured.

> Store the battery out of the reach of chil-
dren.
m The battery is not protected against all ambi-
ent conditions. If the battery is exposed to cer-
tain ambient conditions, the battery may be
irreparably damaged.
> Store the battery in a clean and dry condi-
tion.

> Store the battery in an enclosed space.

> Store the battery separately from the Kom-
biEngine.

> If the battery is stored in the charger, dis-
connect the mains plug and store the bat-
tery at a state of charge between 40% and
60% (2 lit green LEDs).

> Do not store the battery outside of the
specified temperature limits, £ 19.4.

3.10 Cleaning, Maintenance and
Repair

A WARNING

® The KombiEngine may start up unintentionally
if the battery is left in place during cleaning,
maintenance or repair operations. There is a
risk of serious injury to people and damage to
property.

> Remove the battery.

m Using harsh detergents, and cleaning with a
water jet or sharp objects can damage the
KombiEngine or battery. If the KombiEngine or
battery is not cleaned correctly, components
may no longer function properly or safety devi-
ces may be rendered inoperative. They may
cause serious injury to persons.
> Clean the KombiEngine and battery as

described in this User Manual.

= |f the KombiEngine or battery are not serviced
or repaired correctly, components may no lon-
ger function properly or safety devices may be
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4 Preparing KombiMotor for Operation

rendered inoperative. There is a risk of serious

or fatal injury.

> Do not attempt to service or repair the Kom-
biEngine and battery.

> If the KombiEngine or the battery require
servicing or repairs: Contact your STIHL
dealer for assistance.

4  Preparing KombiMotor for

Operation

41 Preparing the KombiEngine for

operation

The following steps must be performed before
commencing work:

>

Ensure that the following components are in a

safe condition:

— KombiEngine, 1 3.6.1.

— KombiTool as described in the user manual
supplied with the KombiTool.

— Battery, 1 3.6.2.

> Check the battery, 3 11.2.
> Fully charge battery as described in the User

Manual for the STIHL AL 101, 301, 301-4, 501
chargers.

> Clean the KombiEngine, & 16.1.

Attach the loop handle, 1 7.1.

> If an FS-KM KombiEngine, FSS-KM or RG-KM

>

KombiEngine is used: Attach the barrier bar,
m7.2.

Attach the KombiTool as described in the User
Manual supplied with the KombiTool.

If an FS-KM, FSS-KM, RG-KM or HL-KM is
used: Put on and adjust the carrying system,
ma.1.

> Adjust the loop handle, 1 8.2.

>

>

Check the controls, B3 11.1.

If you cannot carry out these steps: Do not use
your KombiEngine and contact your STIHL
authorized dealer instead.

4.2 Connecting the STIHL product

v

with the STIHL connected app
via a Bluetooth® radio interface
Activate the Bluetooth® radio interface on the
mobile device.
Activating the Bluetooth® radio interface on
the control panel, 1 6.1.1.
Download the STIHL connected app to the
mobile device from the App Store and create
an account.
Open and sign in to the STIHL connected app.
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5 Charging the Battery, LEDs

> Add the STIHL product in the STIHL connec-
ted app and follow the instructions on the
screen.

For contacts and other information, please visit
https://support.stihl.com or see the STIHL con-
nected app.

The STIHL connected app is available in certain
markets.

4.3 Connecting a battery with Blue-
tooth® radio interface with the
STIHL connected app
> Activate the Bluetooth® radio interface on the
mobile device.
> Activating the Bluetooth® radio interface on
the battery, 01 6.2.1.
> Download the STIHL connected app to the
mobile device from the App Store and create
an account.
> Open and sign in to the STIHL connected app.
> Add the battery in the STIHL connected app
and follow the instructions on the screen.

For contacts and other information, please visit
https://support.stihl.com or see the STIHL con-
nected app.

The STIHL connected app is available interna-
tionally.

5 Charging the Battery, LEDs
5.1 Charging the battery

The charging time depends on various factors,
e.g. the battery temperature or the ambient tem-
perature. For optimal performance, note the rec-
ommended temperature ranges, £ 19.5. The
actual charging time may vary from the charging
time indicated. The charging time is indicated at
www.stihl.com/charging-times.
> Recharge the battery as described in the User
Manual for STIHL AL 101, 301, 301-4, 501
chargers.

5.2 Displaying the charge level

80-100%
60-80%

40-60%—

’7 onrw

NN N M

0-20%
N

0000079877_002
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> Press the button (1).
The LEDs light up green for about 5 seconds
and indicate the state of charge.

> If the LED on the right flashes green: Charge
the battery.

5.3 LEDs on the Battery

The LEDs can indicate the state of charge of the
battery or any faults. The LEDs can be steady
green, steady red or flashing.

If the LEDs are steady or flashing green, this

indicates the state of charge of the battery.

> If the LEDs glow or flash red: Troubleshooting,
18.1.
There is a malfunction in the KombiEngine or
battery.

6 Activating and Deactivating
Bluetooth® Radio Interface

6.1 KombiEngine

6.1.1  Activating the Bluetooth® radio inter-

face

Activating the Bluetooth® radio interface on the

control panel

> Switch on the KombiEngine.

> Press and hold the "BLUETOOTH®" pushbut-
ton for about 3 seconds until the "BLUE-

TOOTH®" LED next to the (CH symbol lights up
blue for about 5 seconds.

The Bluetooth® radio interface on the Kom-
biEngine is activated.

6.1.2  Deactivating the Bluetooth® radio inter-
face
> Remove the KombiMotor from the STIHL con-

nected app.

Deactivating the Bluetooth® radio interface on

the control panel

> Press and hold the "BLUETOOTH®" pushbut-
ton for about 10 seconds until the "BLUE-
TOOTH®" LED next to the @ symbol flashes
blue six times.
The Bluetooth® radio interface on the Kom-
biEngine is deactivated.
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6.2 Battery
6.2.1  Activating the Bluetooth® Radio Inter-

face
> If the battery has a Bluetooth® radio interface:
Press and hold the pushbutton until the
"BLUETOOTH®" LED next to the @ symbol
lights up blue for approximately 3 seconds.
The Bluetooth® radio interface on the battery
is activated.

6.2.2 Deactivating the Bluetooth® Radio

Interface

> If the battery has a Bluetooth® radio interface:
Press and hold the pushbutton until the
"BLUETOOTH®" LED next to the @ symbol
lights up blue six times.
The Bluetooth® radio interface on the battery
is deactivated.

6.2.3 Resetting the battery to the factory set-
ting via a Bluetooth® radio interface (if

available)

Resetting the battery to the factory setting means

that all user-specific data will be deleted.

> Press the pushbutton four (4) times in quick
succession and keep it pressed on the fourth
time until the "BLUETOOTH®* LED next to
the @ symbol flashes blue.

> Then release the pushbutton immediately.

> Connect the battery to the STIHL connected
app and check whether all user-specific data
has been deleted.

7  Assembling the KombiMo-
tor
71 Mounting the Loop Handle

> Switch off the KombiEngine and remove the
battery.

0000100842_001

> Guide the pin (8) into the gap of the quick
release clamp (5).
Align the pin (8) so that the groove of the pin
points down.
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7 Assembling the KombiMotor

Fit the clamp (3) in the loop handle so that the
holes align.

Place the loop handle (2) with clamp (3) on the
shaft (9).

Guide the long screw (7) through the bores in
the pin and in the quick release clamp (5).
Press the clamp (4) against the shaft and align
it so that the holes are in alignment.

Guide the short screw (6) through the holes.
Guide the long screw (7) through the holes.
Turn open the knurled nuts (1).

Close the quick release clamp (5).

If the loop handle (2) cannot be adjusted any fur-
ther, the loop handle is fixed.

>

>

7.2

>

If the loop handle (2) can still be adjusted:

> Fold open the quick release clamp (5).

> Tighten the knurled nuts (1).

> Close the quick release clamp (5).
The loop handle (2) cannot be adjusted any
further.

If the quick release clamp (5) cannot be folded

flat:

> Fold open the quick release clamp (5).

> Release the knurled nuts (1).

> Close the quick release clamp (5).
The loop handle (2) cannot be adjusted any
further.

Mounting the Barrier Bar
Switch off the KombiEngine and remove the
battery.

0000100958_001

>

>

Place the barrier bar (2) against the loop han-
dle (3).

The barrier bar must fit flush against the loop
handle.

Insert and firmly tighten the screw (1).
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8 Adjusting KombiMotor for User
8 Adjusting KombiMotor for
User

8.1 Fitting and Adjusting the Carry-
ing System

0000-GXX-4594-A0

> Put on the shoulder strap (1) or full harness
(3).

> Adjust the shoulder strap (1) or full harness (3)
so that the carabiner (2) is about a hand’s
width below your right hip.

Other approved carrying systems are listed in
this User Manual, B4 20.

8.2 Adjusting and Setting the Loop
Handle

The loop handle can be set to different positions

to suit the height and reach of the user.

> Switch off the KombiEngine and remove the
battery.

0000100843_001

> Release the quick release clamp (2).
> Move the loop handle (1) to the required posi-
tion and check that the following conditions
are met:
— The bump guard (3) fits between the loop
handle (1) and the carrying ring.
— If you are using a mowing head: a = 30 cm
max.
— If you are using a metal cutting attachment:
a =25 cm max.
> Close the quick release clamp (2) so that the
loop handle (1) cannot be rotated on the shaft
any longer.
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9 Removing and Fitting the
Battery
9.1 Inserting the Battery

0000097033-001

> Insert the battery (1) up to the limit stop into
the battery compartment (2).
The battery (1) engages with a click and is
now locked.

9.2 Removing the battery

0000097034-001

> Press both locking levers (1).
The battery (2) is now unlocked and can be
removed.

10 Switching the KombiMotor
On/Off

10.1  Switching on the KombiEngine
> Hold the KombiEngine with your right hand on
the control handle so that your thumb wraps

around the grip (2) of the control handle.

> Hold the KombiEngine with your left hand on
the loop handle so that your thumb wraps
around the loop handle.

w
0000107380_001

> Press the trigger lockout (1) with your hand
and keep it pressed.
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> Press the unlock button (4).
The LED (5) lights up and indicates the most
recently selected power level.

> Press the trigger (3) with your index finger and
keep it pressed.
The KombiEngine accelerates and the Kombi-
Tool runs.

The more you depress the trigger (3), the faster
the KombiTool runs.

The KombiEngine can also be switched on by

first pressing the unlock button (4) and pressing
the trigger lockout (1) within 5 seconds (as long
as the LED (5) lights up). The trigger (3) is now
unlocked and the KombiEngine is ready for use.

If the trigger (3) and the trigger lockout (1) are
released after the machine is switched on, the
LED continues to light up for another 5 seconds.
As long as the LED lights up, the KombiEngine
can be switched on again without having to oper-
ate the unlock button (4) again.

10.2  Switching the KombiEngine Off
> Release the trigger and trigger lockout.
> Wait until the KombiTool comes to a standstill.
> If the KombiTool continues to run: Remove the
battery and contact your STIHL dealer for
assistance.
The KombiEngine is defective.

11 Checking KombiEngine
and Battery

11.1  Checking the controls

Trigger lockout and trigger

> Remove the battery.

> Try pressing the trigger without pressing the
trigger lockout.

> If the trigger can be pulled: Do not use your
KombiEngine and contact your STIHL author-
ized dealer for assistance.
The trigger lockout is defective.

> Press and hold the trigger lockout.

> Squeeze and release the trigger.

> If the trigger or trigger lockout is stiff or does
not spring back to the idle position: Do not use
your KombiEngine and contact your STIHL
dealer for assistance.
The trigger or the trigger lockout is defective.

Switching on the KombiEngine

> Insert the battery.

> Press and hold the trigger lockout.
> Press the unlock button.

> Press and hold the trigger.
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11 Checking KombiEngine and Battery

The KombiTool runs.

> If 3 LEDs on the battery flash red: Remove the
battery and contact a STIHL authorized dealer
for assistance.
There is a malfunction in the KombiEngine.

> Release the trigger.
The KombiTool stops running.

> |f the KombiTool continues to run: Remove the
battery and contact your STIHL dealer for
assistance.
The KombiEngine is defective.

11.2 Testing the Battery

> Press button on battery.
The LEDs glow or flash.

> If the LEDs do not glow or flash: Do not use
the battery and contact your STIHL servicing
dealer.
There is a malfunction in the battery.

12 Operating the KombiMotor

12.1 Holding and Controlling the

KombiMotor

The correct way of holding and controlling the

KombiMotor depends on the KombiTool you are

using.

> Hold and control the KombiMotor as described
in the instruction manual supplied with the
KombiTool.

12.2  Setting the power level

Depending on the application, you can set

3 power levels. The LEDs indicate the selected
power level. The higher the power level, the
faster the cutting attachment can run.

The selected power level affects the battery’s
runtime. The lower the power level, the longer
the battery runtime.

0000107381_001

> Press the power setting button (1).
The LED (2) lights up and indicates the selec-
ted power level.
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13 After Finishing Work

> Press the power setting button (1).
This selects the next power level. After the
third performance level, it starts again with the
first performance level.

> Press the power setting button (1) as many
times as necessary to select the desired
power level.

12.3 Operation

The method of operating the KombiEngine

depends on the KombiTool you are using.

> Operate the KombiEngine as described in the
user manual supplied with the KombiTool.

For optimum performance, observe the recom-
mended temperature ranges, 4 19.5.

13 After Finishing Work
13.1  After Operation

> Switch off the KombiEngine and remove the
battery.

> If the KombiEngine is wet: allow the KombiEn-

gine to dry.

If the battery is moist or wet: allow the battery

to dry, 1 19.5.

Clean the KombiEngine.

> Clean the battery.

14 Transporting
141 Transporting the KombiEngine

> Switch off the KombiEngine and remove the
battery.

A\

\

Carrying the KombiEngine
> Carry the KombiEngine properly balanced by
the shaft with the KombiTool behind you.

Transporting the KombiEngine in the car
> Secure the KombiEngine so that it cannot turn
over or move.

14.2  Transporting the Battery

> Switch off the KombiEngine and remove the
battery.

> Check that the battery is in a safe condition.

> Pack the battery in packaging in such a way
that it cannot move inside the packaging.

> Secure the packaging so that it cannot move.

The battery is subject to the Carriage of Danger-
ous Goods regulations. The battery is classified

as UN 3480 (lithium ion batteries) and has been
tested pursuant to UN Manual Tests and Criteria
Part Ill, Subsection 38.3.
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The transport regulations can be found at
www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Storing
156.1  Storing the KombiEngine

> Switch off the KombiEngine and remove the
battery.

> Remove the KombiTool as described in the
user manual supplied with the KombiTool.

> Ensure that the following conditions are met
when storing the KombiEngine:
— The KombiEngine cannot turn over or move.
— The KombiEngine is out of the reach of chil-

dren.

— The KombiEngine is clean and dry.

15.2  Storing the Battery

STIHL recommends keeping the battery in a
charging state between 40% and 60 % (2 LEDS
light up steady green).
> The battery should be stored in such a way
that the following conditions are fulfilled:
— The battery is out of the reach of children.
The battery is clean and dry.
— The battery is in an enclosed space.
The battery is disconnected from the Kom-
biEngine.
— If the battery is stored in the charger, dis-
connect the mains plug and store the bat-
tery at a state of charge between 40% and
60% (2 LEDs light up steady green).
Do not store the battery outside of the
specified temperature limits, I 19.4.

NOTICE

m [f the battery is not stored as described in this
user manual, the battery may become deeply
discharged and irreparably damaged.
> Charge a discharged battery before storing
it. STIHL recommends storing the battery in
a state of charge between 40% and 60% (2
LEDs light up steady green).

> Store the battery separately from the Kom-

biEngine.
16 Cleaning
16.1  Cleaning the KombiEngine

> Switch off the KombiEngine and remove the
battery.

> Clean the KombiEngine with a damp cloth.

> Remove foreign objects from the battery com-
partment and clean battery compartment with
a damp cloth.
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> Clean electrical contacts in the battery com-
partment with a paintbrush or soft brush.

16.2 Cleaning the air filter
> Switch off the KombiEngine and remove the
battery.

0000101648_001

> Clean the area around the air filter (2) with a
damp cloth or brush.

> Turn the screws (1) counterclockwise until the
air filter (2) can be removed.

> Fold the air filter (2) upward and pull it off.

> Pass the air filter (2) under running water to
rinse off coarse dirt from the outside.

> If the air filter (2) is damaged: Install a new air
filter (2).

> Allow the air filter (2) to dry in the air.

> Install the air filter (2) in the housing and fold it
down.
The air filter (2) must sit flush in the housing at
all sides.
Screw in screws (1) and tighten them.

18 Troubleshooting

17 Maintenance and Repairs

16.3  Cleaning the Battery
> Clean the battery with a damp cloth.

17 Maintenance and Repairs
17.1  Maintenance Intervals

Maintenance intervals depend on the ambient
conditions and the operating conditions. STIHL
recommends the following maintenance inter-
vals:

Annually
> Have the KombiEngine checked by a STIHL
authorized dealer.

17.2 Repairing the KombiEngine

The KombiEngine cannot be repaired by the

user.

> If the KombiEngine is defective or damaged:
Do not use the KombiEngine and contact your
STIHL dealer.

17.3  Servicing and Repairing the

Battery

The battery requires no servicing and cannot be

repaired.

> If the battery has a malfunction or is damaged:
Replace the battery.

18.1  Troubleshooting the KombiEngine and battery
Error LEDs on the LEDs on the |Cause Remedy
control panel |battery
The KombiEn- 1 LED fla- The state of > Recharge the battery fully as
gine does not shes green. |charge of the bat- described in the user manual
start up when tery is too low. for the STIHL AL 101, 301,
switched on. 301-4, 501 chargers.
1 LED lights [The battery is too |> Remove the battery.
up steady warm or too cold. |> Allow the battery to cool down
red. or warm up.
3 LEDs There is a mal- > Remove the battery.
flash red. function in the > Clean the electrical contacts
KombiEngine. in the battery compartment.
> Insert the battery.
> Switch on the KombiEngine.
> |f 3 LEDs continue to flash
red: Do not use your Kombi-
Engine and instead contact an
STIHL authorized dealer for
assistance.
The "OVER- 3 LEDs light [The KombiEngine |>» Remove the battery.
HEATING" LED |up red. is too hot. > Allow the KombiEngine to cool
flashes red. down.
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18 Troubleshooting English
Error LEDs on the LEDs on the [Cause Remedy
control panel |battery
4 LEDs flash [There is an error |>» Remove the battery and rein-
red. in the battery. sert it.
> Switch on the KombiEngine.
> If 4 LEDs continue to flash
red: Do not use the battery
and instead contact a STIHL
authorized dealer.
No electrical con- |> Remove the battery.
tact between the |> Clean the electrical contacts
KombiEngine and in the battery compartment.
battery. > Insert the battery.
The KombiEngine |> Allow the KombiEngine or bat-
or battery is tery to dry, 2 19.5.
damp.
The trigger is > Switch on the KombiEngine
already pressed as described in this User
before operating Manual.
the unlock button.
The KombiEn-  [The "OVER- 3 LEDs light |The KombiEngine [> Remove the battery.
gine cuts out HEATING" LED |up red. is too hot. > Allow the KombiEngine to cool
during operation. |flashes red. down.
There is an elect- |> Remove the battery and rein-
rical error. sert it.
> Switch on the KombiEngine.
The KombiEn- The battery is not |> Fully charge the battery as
gine runtime is fully charged. described in the User Manual
too short. for the STIHL AL 101, 301,
301-4, 501 chargers.
The battery ser- |> Replace battery.
vice life has been
exceeded.
The STIHL con- The "BLUE- The Bluetooth®  |> Activate the Bluetooth® radio
nected app is TOOTH®" LED radio interface on | interface on the control panel

unable to find the
KombiEngine.

does not light
up.

the control panel
of the KombiEn-
gine or on the
mobile device is
deactivated.

of the KombiEngine and on
the mobile device.

The battery in the
control panel is
not fully charged.

Insert the battery.

Switch on the KombiEngine.
The battery in the control
panel is charged via the bat-
tery in the KombiEngine.

The distance bet-
ween the Kombi-
Engine and the
mobile device is
too great.

Reduce the distance, [ 19.
If the STIHL connected app is
still unable to find the Kombi-
Engine: Contact a STIHL
authorized dealer.

The STIHL con-
nected app is
unable to find the

battery with &.
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The Bluetooth®
radio interface on
the battery or
mobile device is
deactivated.

Activate the Bluetooth® radio
interface on the battery or
mobile device.

Excessive dis-
tance between
the battery and
the mobile device.

>

Reduce the distance, 3 19.
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19 Specifications

Error LEDs on the LEDs on the |Cause Remedy
control panel |battery
> If the STIHL connected app is
still unable to find the battery:
Contact a STIHL authorized
dealer.
18.2  Product Support and Assis- — Capacity in Ah: see rating label

tance on Use

Product support and assistance on use are avail-
able from STIHL servicing dealers.

For contacts and other information, please visit
https://support.stihl.com or www.stihl.com.

19 Specifications

19.1  STIHL KMA 140.0 R KombiEn-
gine
— Approved batteries:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Weight without KombiTool: 3.3 kg

For runtime, see www.stihl.com/battery-life.

19.2 STIHL KMA 140.0 R B Kom-
biEngine
— Approved batteries:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Weight without KombiTool: 3.3 kg

~ Bluetooth® radio interface (& C

— Data connection: Bluetooth® 5.1. The
mobile device must be compatible with
Bluetooth® Low Energy 5.0 and support
Generic Access Profile (GAP).

— Frequency band: ISM band 2.4 GHz

— Maximum RF power transmitted: 1 mW

— Signal range: approx. 10 m. The signal
strength depends on the ambient conditions
and the mobile device. The signal range can
vary greatly depending on local conditions
and the receiver used. The range may be
perceptibly reduced inside enclosed rooms
and through metal barriers (such as walls,
shelves or cases).

— Mobile device operating system require-
ments: Android or iOS (current version or
higher)

For runtime, see www.stihl.com/battery-life.

19.3 STIHL AP Battery
— Battery technology: Lithium-ion
— Voltage: 36 V

40

— Energy content in Wh: see rating label
— Weight in kg: See rating label
— Bluetooth® radio interface (only for batteries

with C)
— Data connection: Bluetooth® 5.1. The
mobile device must be compatible with
Bluetooth® Low Energy 5.0 and support
Generic Access Profile (GAP).

— Frequency band: ISM band 2.4 GHz

— Maximum RF power transmitted: 1 mW

— Signal range: approx. 10 m. The signal
strength depends on the ambient conditions
and the mobile device. The signal range can
vary greatly depending on local conditions
and the receiver used. The range may be
perceptibly reduced inside enclosed rooms
and through metal barriers (such as walls,
shelves or cases).

— Mobile device operating system require-
ments: Android or iOS (current version or
higher)

The power output of the battery may vary
depending on the battery product used.

19.4 Temperature limits

A WARNING

® The battery is not protected against all ambi-

ent conditions. If the battery is exposed to cer-

tain environmental conditions, it may catch fire

or explode. This may result in serious injury to

people and damage to property.

> Do not charge the battery below -20°C or
above 50°C.

> Do not use the KombiEngine or battery
below -20°C or above 50°C.

> Do not store the KombiEngine or battery
below -20°C or above +70°C.

19.5 Recommended Temperature

Ranges
For optimum performance of the KombiEngine
and battery, note the following temperature
ranges:
— Charging: 5°C to 40°C
— Use:-10 °C to +40 °C
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20 Combinations with KombiTools
— Storage: -20°C to +50°C

If the battery is charged, used or stored outside
the recommended temperature ranges, perform-
ance may be restricted.

If the battery is wet or moist, allow the battery to
dry for at least 48 h between 15°C and 50°C and
with less than 70% humidity. Higher humidity
may extend the drying time.

19.6 Sound and vibration values
STIHL recommends wearing hearing protection.

The exact noise and vibration specifications
depend on the KombiTool being used and are
described in the user manual of the KombiTool.
— Sound pressure level L,, measured according
to ISO 10517, ISO 11201, ISO 22868:
72 dB(A) to 94 dB(A), uncertainty K,a: 2 dB(A)
— Sound power level L,s measured according to
ISO 3744,1S0 10517, ISO 22868: 85 dB(A) to
104 dB(A), uncertainty Kya: 2 dB(A)
— Vibration value ay, measured according to
EN 50636-2-91, EN 50636-2-92,
EN 50636-2-100, ISO 20643, ISO 22867
— Control handle: 1.1 m/s? to 4.4 m/s?, uncer-
tainty K: 2.0 m/s?
— Loop handle: 1.2 m/s? to 6.5 m/s?, uncer-
tainty K;: 2.0 m/s?
— Vibration value pg determined according to
EN ISO 5349-3:
— Control handle: 161 m/s?, uncertainty Ky:
33 m/s?
— Loop handle: 168 m/s?, uncertainty Kp:
33 m/s?

The sound and vibration values indicated were
measured in accordance with a standardized test
method and can be used as a basis for compar-
ing electric power tools. The actual sound and
vibration levels may vary from the values indica-
ted, depending on the type of application and the
accessories used. The sound and vibration lev-
els indicated can be used for an initial estimate
of the sound and vibration load. The actual
sound and vibration stress has to be estimated.
This estimate may take into account the times
when the electric power tool is switched off and

English

also when it is switched on but running without
any load.

For information on compliance with the Physical
Agents (Vibration) Directive 2002/44/EC, see
www.stihl.com/vib.

19.7 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the
Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH
regulation see www.stihl.com/reach.

20 Combinations with Kombi-
Tools

20.1 KombiTool mounting options
The following KombiTools may be mounted:
— STIHL BG-KM: Blower

— STIHL BF-KM: Cultivator

— STIHL FCB-KM: Edger

— STIHL FCS-KM: Edger

— STIHL FH-KM 145°: Scrub cutter

— STIHL FS-KM: Brushcutter

— Use the STIHL FS-KM KombiTool only in
the specified combinations, 1 20.3.

— Depending on the installed cutting tool, the
STIHL FS-KM KombiTool must only be
used with a mounted barrier bar, Ed 7.

— STIHL FSS-KM: Brushcutter

— Use the STIHL FSS-KM KombiTool in the
specified combinations only, £3 20.2.

— Depending on the installed cutting tool, the
STIHL FSS-KM KombiTool must only be
used with a mounted barrier bar, 3 7

— STIHL HL-KM 0°, cutting length 500 mm: Gas-
oline extended hedge trimmer

— STIHL HL-KM 145°: Gasoline extended hedge
trimmer

— STIHL HT-KM: Pole pruner

— STIHL KB-KM: Bristle brush

— STIHL KW-KM: Sweeper drum assembly

— STIHL RG-KM: Weeder

— Use the STIHL RG-KM KombiTool with
mounted barrier bar only, E17.

— STIHL SP-KM: Harvester

20.2 Combinations of cutting attachments, deflectors and carrying systems

(FSS-KM)
Cutting attachment Deflector Barrier bar Carrying System
— PolyCut 18-2 (335 mm diameter) |- Universal deflec- |- optional — Shoulder strap

mowing head

0458-687-9801-A

tor with skirt and
line limiting blade

— Full harness with
quick-release system
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Carrying System

English
Cutting attachment Deflector Barrier bar
— PolyCut 28-2 (365 mm diameter) (420 mm diame-
mowing head ter)
— Universal deflec-
tor with skirt and
line limiting blade
(450 mm diame-
ter)
— Deflector for
mowing heads
(450 mm diame-
ter)
Mowing head with 2.4 mm diame- |- Universal deflec- |- optional
ter “round, quiet” mowing lines: tor with skirt and
— AutoCut 27-2 mowing head line limiting blade
— AutoCut C 26-2 mowing head (450 mm diame-
— AutoCut C 28-2 mowing head ter)
— DuroCut 20-2 mowing head — Deflector for
— FixCut 31-2 mowing head mowing heads
— SuperCut 20-2 mowing head (450 mm diame-
— TrimCut C 32-2 mowing head ter)
Mowing head with 2.7 mm diame-
ter “round, quiet” mowing lines:
— AutoCut 36-2 mowing head
— Grass cutting blade 230-2 — Universal deflec- |- required

(92 230 mm)

— Grass cutting blade 230-4
(9 230 mm)

— Grass cutting blade 230-8
(230 mm diameter)

— Grass cutting blade 250-32
(9 250 mm)

— Grass cutting blade 260-2
(9 260 mm)

— Brush knife 250-3 (250 mm dia-
meter)

tor without skirt
(420 mm diame-
ter

— Universal deflec-
tor without skirt
(450 mm diame-
ter)

— STIHL AR battery in
combination with
ADA 100 and with
the support cushion

— Battery belt with atta-
ched “AP belt bag
with connecting
cable” in combination
with ADA 100 and
with the shoulder
strap

— Battery belt with car-
rying strap and atta-
ched “AP belt bag
with connecting
cable” in combination
with ADA 100 and
with the support cus-
hion

— Carrying system with
built-in “AP belt bag
with connecting
cable” in combination
with ADA 100 and
with the support cus-
hion

20.3 Combinations of cutting attachments, deflectors and carrying systems

(FS-KM)
Cutting attachment Deflector Barrier bar Carrying System
— PolyCut 18-2 (335 mm diameter) |- Universal deflec- |- optional — Shoulder strap
mowing head tor with skirt and — Full harness with
— PolyCut 28-2 (365 mm diameter) line limiting blade quick-release system
mowing head (420 mm diame- — STIHL AR battery in
ter) combination with
— Deflector for ADA 100 and with
mowing heads the support cushion
(420 mm diame- — Battery belt with atta-
ter) ched “AP belt bag
— Grass cutting blade 230-2 — Universal deflec- |- required with connecting

(230 mm diameter)

— Grass cutting blade 230-4
(9 230 mm)

— Grass cutting blade 230-8
(230 mm diameter)

— Grass cutting blade 250-32
(92 250 mm)

— Grass cutting blade 260-2
(9 260 mm)

— Brush knife 250-3 (250 mm dia-
meter)
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tor without skirt
(420 mm diame-
ter)

cable” in combination
with ADA 100 and
with the shoulder
strap

— Battery belt with car-
rying strap and atta-
ched “AP belt bag
with connecting
cable” in combination
with ADA 100 and
with the support cus-
hion

0458-687-9801-A
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Cutting attachment Deflector

Barrier bar Carrying System

— Carrying system with
built-in “AP belt bag
with connecting
cable” in combination
with ADA 100 and
with the support cus-
hion

21 Combinations of Carrying
Systems

Combinations of carrying sys-
tems

211

Approved carrying systems are listed in this User
Manual:

Q Shoulder strap

Full harness

Q, STIHL AR battery in combination with
.”3} ADA 100 and with the support cushion

Battery belt with attached “AP belt bag
with connecting cable” in combination
, with ADA 100 and with the shoulder
strap

Battery belt with carrying strap and
attached “AP belt bag with connecting
cable” in combination with ADA 100
and with the support cushion

Carrying system with built-in “AP belt
bag with connecting cable” in combina-
tion with ADA 100 and with the support
cushion

22 Spare Parts and Accesso-
ries

221 Spare parts and accessories

STIHL These symbols indicate original STIHL
&), spare parts and original STIHL acces-
sories.

STIHL recommends the use of original STIHL
spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is
unable to judge the reliability, safety and suitabil-
ity of other manufacturers' spare parts and
accessories; accordingly, STIHL cannot warrant
for the use of those parts.

0458-687-9801-A

Original STIHL spare parts and original STIHL
accessories are available from STIHL dealers.

23 Disposal

23.1 Disposing of the KombiEngine

and battery

Contact local authorities or a STIHL authorized
dealer for information about disposal.

Improper disposal can be harmful to health and
pollute the environment.

The control panel with the "BLUETOOTH®"

pushbutton contains an installed lithium-ion but-

ton cell.

> Take STIHL products including packaging to a
suitable collection point for recycling in accord-
ance with local regulations.

> Do not dispose with domestic waste.

24 EU conformity

The EU Declaration of Conformity is available at
stihl.link/compliance.

Further information and a form for reporting
security vulnerabilities are available at
vdp.stihl.com.

25 Addresses

www.stihl.com

26 General Power Tool Safety
Warnings
26.1 Introduction

A WARNING

m Read all safety warnings, instructions, illustra-
tions and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions lis-
ted below may result in electric shock, fire
and/or serious injury. Save all warnings and
instructions for future reference.
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The term "electric power tool" in the safety warn-
ings refers to mains-operated (corded) power
tools or battery-operated (cordless) power tools.

26.2 Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

26.3 Electrical safety

a) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

26.4 Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired
or under the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as a dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising
power tools that have the switch on invites
accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power
tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better con-
trol of the power tool in unexpected situa-
tions.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair and clothing away
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g)

h)

26.5

a)

b)

d)

e)

f)

26 General Power Tool Safety Warnings

from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facillities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent
use of tools allow you to become complacent
and ignore tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within a frac-
tion of a second.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is dan-
gerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source
and/or remove the battery pack, if detacha-
ble, from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or stor-
ing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are dan-
gerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools and accessories.
Check for misalignment or binding of moving
parts, breakage of parts and any other condi-
tion that may affect the power tool’s opera-
tion. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier
to control.

Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situa-
tion.
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26 General Power Tool Safety Warnings

h) Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow
for safe handling and control of the tool in
unexpected situations.

26.6 Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable
for one type of battery pack may create a risk
of fire when used with another battery pack.

b) Use power tools only with specifically desig-
nated battery packs. Use of any other battery
packs may create a risk of injury and fire.

c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects, like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects, that can make a connec-
tion from one terminal to another. Shorting
the battery terminals together may cause
burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact. If
contact accidentally occurs, flush with water.
If liquid contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from the battery
may cause irritation or burns.

e) Do not use a battery pack or tool that is dam-
aged or madified. Damaged or modified bat-
teries may exhibit unpredictable behaviour
resulting in fire, explosion or risk of injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or
excessive temperature. Exposure to fire or
temperature above 130 °C may cause explo-
sion.

g) Follow all charging instructions and do not
charge the battery pack or tool outside the
temperature range specified in the instruc-
tions. Charging improperly or at tempera-
tures outside the specified range may dam-
age the battery and increase the risk of fire.

26.7 Service

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replace-
ment parts. This will ensure that the safety of
the power tool is maintained.

b) Never service damaged battery packs. Serv-
ice of battery packs should only be per-
formed by the manufacturer or authorized
service providers.

4Sound pressure level > 85 dB(A)
0458-687-9801-A
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Safety instructions for hedge trimmers

a) Do not use the hedge trimmer in bad
weather conditions, especially when there is
a risk of lightning. This decreases the risk of
being struck by lightning.

b) Keep all power cords and cables away from
cutting area. Power cords or cables may be
hidden in hedges or bushes and can be acci-
dentally cut by the blade.

c) Wear ear protection. Adequate protective
equiament will reduce the risk of hearing
loss.

d) Hold the hedge trimmer by insulated gripping
surfaces only, because the blade may con-
tact hidden wiring or its own cord. Blades
contacting a "live" wire may make exposed
metal parts of the hedge trimmer "live" and
could give the operator an electric shock.

e) Keep all parts of the body away from the
blade. Do not remove cut material or hold
material to be cut when blades are moving.
Blades continue to move after the switch is
turned off. A moment of inattention while
operating the hedge trimmer may result in
serious personal injury.

f)  When clearing jammed material or servicing
the hedge trimmer, make sure all power
switches are off and the battery pack is
removed or disconnected. Unexpected
actuation of the hedge trimmer while clearing
jammed material or servicing may result in
serious personal injury.

g) Carry the hedge trimmer by the handle with
the blade stopped and taking care not to
operate any power switch. Proper carrying of
the hedge trimmer will decrease the risk of
inadvertent starting and resultant personal
injury from the blades.

h) When transporting or storing the hedge trim-
mer, always use the blade cover. Proper
handling of the hedge trimmer will decrease
the risk of personal injury from the blades.

Hedge trimmer safety warnings
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26.9 Additional safety instructions

for extended-reach hedge trim-
mers

Extended-reach hedge trimmer safety wamings

a)

b)

c)

Always use head protection when operating
the extended-reach hedge trimmer over-
head. Falling debris can result in serious per-
sonal injuries.

Always use two hands when operating the
extended-reach hedge trimmer. Hold the
extended-reach hedge trimmer with both
hands to avoid loss of control.

To reduce the risk of electrocution, never use
the extended-reach hedge trimmer near any
electrical power lines. Contact with or use
near power lines may cause serious injury or
electric shock resulting in death.

26.10 Grass Trimmer, Brush Cutter

a)

b)

c)

d)

e)

9)
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and Brush Saw Safety Warn-
ings
Do not use the machine in bad weather con-
ditions, especially when there is a risk of
lightning. This increases the risk of being
struck by lightning.

Thoroughly inspect the area for wildlife
where the machine is to be used. Wildlife
may be injured by the machine during opera-
tion.

Thoroughly inspect the area where the
machine is to be used and remove all
stones, sticks, wires, bones, and other for-
eign objects. Thrown objects can cause per-
sonal injury.

Before using the machine, always visually
inspect to see that the cutter or blade and
the cutter or blade assembly are not dam-
aged. Damaged parts increase the risk of
injury.

Follow instructions for changing accessories.
Improperly tightened blade security nuts or
bolts may either damage the blade or result
in it becoming detached.

The rated rotational speed of the blade must
be at least equal to the maximum rotational
speed marked on the machine. Blades run-
ning faster than their rated rotational speed
can break and fly apart.

Wear eye, ear, head and hand protection.
Adequate protective equipment will reduce

h)

)

k)

n)

0)

P)

q)

=

26 General Power Tool Safety Warnings

personal injury by flying debris or accidental
contact with the cutting line or blade.

While operating the machine, always wear
non-slip and protective footwear. Do not
operate the machine when barefoot or wear-
ing open sandals. This reduces the chance
of injury to the feet from contact with the
moving cutters or lines.

While operating the machine, always wear
safety footwear. Do not operate the machine
when barefoot or wearing open sandals. This
reduces the chance of injury to the feet from
contact with a moving cutter, line or blade.

While operating the machine, always wear
long trousers. Exposed skin increases the
likelihood of injury from thrown objects.

Keep bystanders away while operating the
machine. Thrown debris can result in serious
personal injury.

Always use two hands when operating the
machine. Holding the machine with both
hands will avoid loss of control.

Hold the machine by insulated gripping sur-
faces only, because the cutting line or blade
may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting line or blades contacting a “live” wire
may make exposed metal parts of the
machine “live” and could give the operator an
electric shock.

Always keep proper footing and operate the
machine only when standing on the ground.
Slippery or unstable surfaces may cause a
loss of balance or control of the machine.

Do not operate the machine on excessively
steep slopes. This reduces the risk of loss of
control, slipping and falling which may result
in personal injury.

When working on slopes, always be sure of
your footing, always work across the face of
slopes, never up or down and exercise
extreme caution when changing direction.
This reduces the risk of loss of control, slip-
ping and falling which may result in personal
injury.

Keep all parts of the body away from the cut-
ter, line or blade when the machine is operat-
ing. Before you start the machine, make sure
the cutter, line or blade is not contacting any-
thing. A moment of inattention while operat-
ing the machine may result in injury to your-
self or others.

0458-687-9801-A



r) Do not operate the machine above waist
height. This helps prevent unintended cutter
or blade contact and enables better control
of the machine in unexpected situations.

s) When cutting brush or saplings that are
under tension, be alert for spring back. When
the tension in the wood fibres is released,
the brush or sapling may strike the operator
and/or throw the machine out of control.

t) Use extreme caution when cutting brush and
saplings. The slender material may catch the
blade and be whipped toward you or pull you
off balance.

u) Maintain control of the machine and do not
touch cutters, lines or blades and other haz-
ardous moving parts while they are still in
motion. This reduces the risk of injury from
moving parts.

v) Carry the machine with the machine
switched off and away from your body.
Proper handling of the machine will reduce
the likelihood of accidental contact with a
moving cutter, line or blade.

When transporting or storing the machine,
always fit the cover on metal blades. Proper
handling of the machine will reduce the likeli-
hood of accidental contact with the blade.

x) Only use replacement cutters, lines, cutting
heads and blades specified by the manufac-
turer. Incorrect replacement parts may
increase the risk of breakage and injury.

y) When clearing jammed material or servicing
the machine, make sure the switch is off and
the battery pack is removed. Unexpected
starting of the machine while clearing jam-
med material or servicing may result in seri-
ous personal injury.

26.11 Blade thrust related warnings

Blade thrust is a sudden sideways, forward or
backward motion of the machine, which may
occur when the blade jams or catches on an
object such as a sapling or a tree stump. It can
be violent enough to cause the machine and/or
operator to be propelled in any direction, and
possibly lose control of the machine.

Blade thrust and its related hazards can be avoi-

ded by taking proper precautions as given below.

a) Maintain a firm grip with both hands on the
machine and position your arms to resist
blade thrust. Position your body to the left
side of the machine. Blade thrust can

0458-687-9801-A

b)

d)

e)

espaniol

increase the risk of injury due to the machine
moving unexpectedly. Blade thrust can be
controlled by the operator if proper precau-
tions are taken.

If the blade binds, or when interrupting a cut
for any reason, switch the machine off and
hold the machine motionless in the material
until the blade comes to a complete stop.
While the blade is binding, never attempt to
remove the machine from the material or pull
the machine backward while the blade is in
motion, otherwise blade thrust may occur.
Investigate and take corrective actions to
eliminate the cause of blade binding.

Do not use blunt or damaged blades. Blunt
or damaged blades increase the risk of jam-
ming or catching on an object, resulting in
blade thrust.

Always maintain good visibility of the mate-
rial being cut. Blade thrust is more likely to
occur in areas where it is difficult to see the
material being cut.

If you are approached by another person
while operating the machine, switch the
machine off. There is an increased risk of
injury to other persons being struck by the
moving blade in the event of blade thrust.
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IMPORTANTE: LEER, COMPRENDER ANTES
DE USAR Y GUARDAR.

1  Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

1.1 Documentacién vigente

Rigen las normas de seguridad locales.
> Ademas de este manual de instrucciones, se

deben leer detenidamente y con maxima aten-

cion los siguientes documentos:

— Manual de instrucciones de la herramienta
combinada STIHL utilizada

— Manual de instrucciones y embalaje de la
herramienta de corte utilizada

— Manual de instrucciones del sistema de
porte utilizado

— Manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR en combinacion con ADA 100

— Indicaciones de seguridad del acumulador
STIHL AP

— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

— Informacion de seguridad sobre acumulado-
res STIHL y productos con acumulador
incorporado: www.stihl.com/safety-data-
sheets

Encontrara mas informacién sobre STIHL con-
nected, los productos compatibles y las pregun-
tas frecuentes en www.connect.stihl.com o en un
distribuidor especializado STIHL.

La marca verbal y el simbolo (logotipos) de Blue-
tooth® son marcas comerciales registradas y son
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso
de esta marca en palabra o imagen por parte de
STIHL tiene lugar bajo licencia.

El motor universal y los acumuladores con (<A
estan equipados con una interfaz inalambrica
Bluetooth®. Deben respetarse las restricciones
de funcionamiento locales (por ejemplo, en avio-
nes u hospitales).
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1.2 Marca de las indicaciones de
advertencia en el texto

A roverTENCIA

® | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

® | aindicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar dafos materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar dafios materiales.

1.3 Simbolos en el texto

U..“ Este simbolo remite a un capitulo de este
== manual de instrucciones.

2  Sinopsis
2.1 Motor universal y acumulador

0000107462_001

1 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene el acumula-
dor en su cavidad.

2 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.

0458-687-9801-A
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2 Sinopsis

3 Empuiiadura de mando
La empunadura de mando sirve para mane-
jar, sujetar y guiar el motor universal.

4 Filtro de aire
El filtro de aire filtra el aire aspirado por el
motor.

5 Argolla de porte
La argolla de porte se utiliza para enganchar
el sistema de porte.

6 Panel de mando, 3 2.2
El panel de mando (HMI) se utiliza para indi-
car el escalon de potencia, las averias y los
estados operativos.

7 Bloqueo de la palanca de mando
El bloqueo de la palanca de mando desblo-
quea la palanca de mando.

8 Palanca de mando
La palanca de mando conecta y desconecta
el motor universal.

9 Pulsador de desbloqueo
El pulsador de desbloqueo sirve para conec-
tar la motoguadana.

10 Manillar cerrado
El manillar cerrado sirve para sujetar y guiar
el motor universal.

11 Limitador de paso
El limitador de paso limita la distancia entre la
pierna del usuario y la herramienta de corte
de metal.

12 Vastago
El vastago une todos los componentes.

13 Manguito de acoplamiento
El manguito de acoplamiento conecta el
motor universal con una herramienta combi-
nada.

14 Tornillo de muletilla
El tornillo de muletilla sujeta la herramienta
combinada al vastago.

15 Acumulador
El acumulador suministra la energia al motor
universal.

16 LEDs
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las anomalias.

17 Pulsador
El pulsador activa los LEDs del acumulador.
Este se utiliza para activar y desactivar la
interfaz inalambrica Bluetooth® (si existe).

espafiol

18 LED "BLUETOOTH®" (solo para acumulado-

res con G)
El LED indica la activacién y desactivacion de
la interfaz inalambrica de Bluetooth®.

# Placa de caracteristicas con nimero de
maquina

2.2 Panel de mando

2
[
5—1£ ©
e

\1
>,

1 Pulsador "BLUETOOTH®" °
El pulsador "BLUETOOTH®" activa y desac-
tiva la interfaz inalambrica Bluetooth®.

2 LED "BLUETOOTHe®"°
Los LEDs muestran la activacién y desactiva-
cién de la interfaz inalambrica de Bluetooth®
al activar el pulsador "Bluetooth®".

3 LED "ESCALONES DE POTENCIA™
Los LEDs indican el escalén de potencia
ajustado.

0000106647_001

.5

4 Pulsador escalones de potencia
El pulsador escalones de potencia sirve para
ajustar el escalén de potencia.

5 LED "SOBRECALENTAMIENTO"
El LED muestra un sobrecalentamiento.

2.3 Simbolos

Los simbolos pueden estar en el motor universal
y en el acumulador y significan lo siguiente:

0 1 LED luce en rojo. El acumulador esta
E %8% demasiado caliente o demasiado frio.
I

4 LEDs parpadean en rojo. Hay una

& anomalia en el acumulador.

Pulsar el interruptor escalones de potencia
para ajustar el escalon de potencia.

I ([

| Este simbolo es el distintivo del pulsador
O de desbloqueo.

5Contenido en el volumen de suministro en funcién de la ejecucion y el mercado

0458-687-9801-A
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L Nivel de potencia acustica garantizado

WA segun la directriz 2000/14/CE en dB(A)
para que las emisiones sonoras de los
productos sean equiparables.

D Este acumulador se carga con un carga-

sTHLAL dor STIHL. Los cargadores autorizados

se han relacionado en estas indicaciones
de seguridad.

(& Elacumulador y el motor universal tienen
una interfaz inalambrica Bluetooth® y se
puede conectar a la aplicacion STIHL con-
nected.

El dato junto al simbolo indica el contenido
de energia del acumulador segun la espe-
cificacion del fabricante de las células. El
contenido de energia disponible en la apli-
cacion es mas bajo.

No echar este producto a la basura
domeéstica.

3 Indicaciones relativas a la
seguridad

3.1 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en el motor univer-
sal o en el acumulador significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus respectivas medidas.

Leer detenidamente y con maxima
atencion el manual de instrucciones y
guardarlo.

Sacar el acumulador durante las inte-
rrupciones de los trabajos, el trans-
porte, cuando se guarde y se realicen
trabajos de mantenimiento o repara-
cion.

Mantener la distancia de seguridad.

N

&,

Proteger el acumulador del calor y el
fuego.

3.2 Uso previsto

El motor universal STIHL KMA 140.0 R o
KMA 140.0 R B se utiliza para accionar distintas
herramientas combinadas STIHL.
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@ No sumergir el acumulador en liquidos.

3 Indicaciones relativas a la seguridad

El motor universal se puede utilizar bajo la lluvia.

EI motor universal recibe la energia de un acu-
mulador STIHL AP.

En el panel de mando con un pulsador "BLUE-
TOOTH®" se ha montado una pila de botén de
iones de litio 1654 no recambiable.

EI motor universal con epermite, en combina-
cién con la aplicacion STIHL connected, la trans-
mision de informacién al motor universal en base
a la tecnologia de Bluetooth®.

El acumulador con C‘:permite, en combinacion
con la aplicacion STIHL connected, la personali-
zacion y la transmisién de informacion al acumu-
lador en base a la tecnologia de Bluetooth®.

A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no autorizados por STIHL
para el motor universal pueden originar incen-
dios y explosiones. Las personas pueden
resultar gravemente heridas o morir y se pue-
den producir dafios materiales.
> Utilizar el motor universal con un acumula-
dor STIHL AP.
® En el caso de que el motor universal o el acu-
mulador no se empleen de forma apropiada,
las personas pueden sufrir lesiones graves o
mortales y se pueden producir dafios materia-
les.
> Utilizar el motor universal tal y como se
especifica en este manual de instrucciones.
> Utilizar el acumulador tal como se describe
en este manual de instrucciones, en la apli-
cacion STIHL connected y en www.con-
nect.stihl.com.

3.3 Requisitos para el usuario

A ADVERTENCIA

® | os usuarios no instruidos no pueden identifi-
car ni calcular los peligros del motor universal
o el acumulador. El usuario u otras personas
pueden sufrir lesiones graves o mortales.

> Leer estas instrucciones de uso,
entenderlas y guardarlas.

> En caso de dar el motor universal o el acu-
mulador a otra persona, hay que proporcio-
narle también el manual de instrucciones.
> Asegurarse de que el usuario cumpla los
siguientes requerimientos:
— El usuario esta descansado.
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3 Indicaciones relativas a la seguridad

— El usuario tiene capacidad fisica, sen-
sorial y psiquica para manejar y trabajar
con el motor universal y el acumulador.
Si el usuario esta capacitado para ello
solo de forma limitada, podra trabajar
con el cortacésped solo bajo supervi-
sion o tras haber sido instruido por una
persona responsable.

— El usuario puede identificar y calcular
los peligros del motor universal y el acu-
mulador.

— El usuario es mayor de edad o esta
recibiendo una formacion profesional
bajo supervision conforme a las disposi-
ciones nacionales.

— El usuario ha recibido instrucciones por
parte de un distribuidor especializado
de STIHL o de un especialista antes de
trabajar con el motor universal por pri-
mera vez.

— El usuario no estéa bajo los efectos de
alcohol, medicamentos o drogas.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

34 Ropa y equipo
A ADVERTENCIA

® Durante el trabajo, el motor universal puede

absorber el pelo largo. El usuario puede lesio-

narse gravemente.

> Recogerse el pelo largo y asegurarlo de
manera que se encuentre por encima de
los hombros.

m | os objetos que caen pueden producir lesio-
nes en la cabeza.
> Si pueden caer objetos durante el trabajo,

usar un casco protector.

® Durante el trabajo se puede levantar polvo por
arremolinamiento. El polvo inhalado puede
dafar la salud y provocar reacciones alérgi-
cas.
> En el caso de levantarse polvo, utilizar una

mascarilla protectora contra el polvo.

® | a ropa no apropiada se puede enganchar en
la lefia, la maleza y en el motor universal. Los
usuarios que no lleven ropa apropiada pueden
sufrir lesiones graves.
> Usar ropa cefida.
> Quitarse pafuelos y joyas.

m Sij el usuario lleva calzado no apropiado, se
puede resbalar. El usuario puede lesionarse.
> Utilizar calzado resistente y cerrado con

suela adherente.

0458-687-9801-A
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A ADVERTENCIA
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3.5 Sector de trabajo y entorno

3.51 Motor universal

A ADVERTENCIA

® | as personas ajenas a la maquina, los nifios y

los animales no pueden identificar ni calcular

los peligros del motor universal. Las personas

ajenas, los nifios y los animales pueden sufrir

graves lesiones.

> Las personas ajenas al trabajo, los nifios y
los animales deben mantenerse alejados
de la zona de trabajo.

> No dejar el motor universal sin vigilancia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el motor universal.

® | os componentes eléctricos del motor univer-

sal pueden producir chispas. En entornos

facilmente inflamables o explosivos las chis-

pas pueden provocar incendios y explosiones.

Las personas pueden sufrir lesiones graves o

mortales y se pueden producir dafios materia-

les.

> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable o explosivo.

Acumulador

® | as personas ajenas a la maquina, los nifios y
los animales no pueden detectar ni calcular
los peligros que encierra el acumulador. Las
personas no implicadas, los nifios y los anima-
les pueden sufrir lesiones graves.
> Mantener alejados a personas ajenas, a los
ninos y los animales.

> No dejar el acumulador sin vigilancia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el acumulador.

® E| acumulador no estéa protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, este puede prender fuego, explo-
tar o dafarse de forma irreparable. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones graves y se pueden
producir dafos materiales.

> Proteger el acumulador del calor y el
fuego.
> No tirar los acumuladores al fuego.

> No cargar, utilizar ni guardar el acumulador
a temperaturas que excedan las indicadas,
M19.4.

> No sumergir el acumulador en liqui-
dos.
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> Mantener el acumulador apartado de
pequeiios objetos metalicos.

> No someter el acumulador a alta presion.

> No exponer el acumulador a microondas.

> Proteger el acumulador de productos qui-
micos, sales y fertilizantes.

3.6 Estado seguro

3.6.1 Motor universal

El motor universal esta en un estado seguro si

se cumplen las siguientes condiciones:

— El motor universal no esta dafiado.

— El motor universal esta limpio.

— Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

— Se ha montado una herramienta combinada
indicada en este manual de instrucciones.

— La herramienta combinada esta montada
correctamente.

— Se han montado accesorios originales de
STIHL para este motor universal.

— Los accesorios estan montados correcta-
mente.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, es posible

que ciertos componentes ya no funcionen

correctamente y se desactiven dispositivos de

seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-

nes graves o mortales.

> Trabajar con un motor universal no dafado.

> Si el motor universal esta sucio: limpiar el
motor universal.

> No modificar el motor universal. Excepcion:
montaje de una de las herramientas combi-
nadas indicadas en este manual de instruc-
ciones.

> Si los elementos de mando no funcionan:
no trabajar con el motor universal.

> Montar accesorios originales de STIHL
para este motor universal.

> Montar la herramienta combinada tal y
como se especifica en el manual de instruc-
ciones de la herramienta combinada.

> Montar los accesorios tal y como se des-
cribe en este manual de instrucciones o en
el manual de instrucciones del accesorio
correspondiente.

> No introducir objetos en las aberturas del
motor universal.

> Sustituir los rétulos de indicacion que estén
desgastados o dafiados.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.
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3 Indicaciones relativas a la seguridad

3.6.2 Acumulador

El acumulador se encuentra en un estado

seguro, cuando se cumplen las siguientes condi-

ciones:

— El acumulador esta intacto.

— El acumulador esta limpio y seco.

— El acumulador funciona y no se ha modifi-
cado.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, el acumulador ya no
puede funcionar de forma segura. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones graves.

> Trabajar con un acumulador que no esté
defectuoso y que funcione bien.

> No cargar un acumulador dafiado o defec-
tuoso.

> Si el acumulador esta sucio: limpiarlo.

Si el acumulador esta mojado o hiumedo:

dejarlo secar, 4 19.5.

> No modificar el acumulador.

No introducir objetos en las aberturas del

acumulador.

> No unir nunca los contactos eléctricos del
acumulador con objetos de metal ni corto-
circuitarlos.

> No abrir el acumulador.

Sustituir los rétulos de indicacion que estén

desgastados o dafiados.

® De un acumulador dafiado puede salir liquido.

En caso de que el liquido entre en contacto

con la piel o los ojos, se pueden irritar.

> Evitar el contacto con el liquido.

> Si se ha producido contacto con la piel,
lavarse las zonas de la piel afectadas con
agua abundante y jabén.

» Si se ha producido contacto con los ojos,
enjuagarlos durante, al menos, 15 minutos
con agua abundante y acudir al médico.

® Un acumulador dafiado o defectuoso puede
oler, echar humo o arder de forma poco
corriente. Las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales y se pueden producir dafos
materiales.

> Si el acumulador huele o echa humo de
forma poco corriente: no utilizar el acumula-
dor y mantenerlo alejado de materiales
inflamables.

> Si el acumulador se estd quemando: inten-
tar apagarlo con un extintor o agua.

3.7 Trabajos
A ADVERTENCIA

® En determinadas situaciones, el usuario ya no
puede trabajar de forma concentrada. El usua-

A\

A\

A\
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3 Indicaciones relativas a la seguridad

rio puede tropezar, caer y resultar gravemente

lesionado.

> Trabajar de forma tranquila y meditada.

> Si las condiciones de luz y visibilidad son
deficientes: no trabajar con el motor univer-
sal.

> Manejar el motor universal una sola per-
sona.

> Prestar atencion a los obstaculos.

> Trabajar de pie sobre el suelo y mantener
el equilibrio. Si se tiene que trabajar en
alturas, utilizar una plataforma elevadora de
trabajo o un andamio seguro.

> Si aparecen signos de cansancio, hacer
una pausa.

m Sj el motor universal cambia durante el trabajo

o se comporta de forma no habitual, puede
que el motor universal no esté en un estado
seguro. Las personas pueden sufrir lesiones
graves y se pueden producir dafios materia-
les.
> Finalizar el trabajo, quitar el acumulador y
acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.
® E| motor universal puede producir vibraciones
durante el trabajo.
> Utilizar guantes protectores.
> Hacer pausas para descansar del trabajo.
> Si se detectan signos de un trastorno circu-
latorio, acudir a un médico.
® En una situacion de peligro, el usuario puede
asustarse y no quitar el sistema de porte. El
usuario puede sufrir lesiones graves.
> Practicar la manera de quitarse el sistema
de porte.

A PELIGRO

m Sj se trabaja cerca de cables conductores de
corriente, el motor universal puede entrar en
contacto con dichos cables y dafarlos. El
usuario puede sufrir lesiones graves o morta-
les.

7" A Observar una distancia de 15 m res-
pecto de los cables conductores de

corriente.

3.8 Transporte

3.8.1 Motor universal

A ADVERTENCIA

® Durante el transporte, el motor universal
puede volcar o moverse. Las personas pue-

0458-687-9801-A
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den sufrir lesiones y se pueden producir
dafos materiales.
> Sacar el acumulador.

> Si hay montada una herramienta combi-
nada: transportar el motor universal como
se describe en el manual de instrucciones
de la herramienta combinada montada.
Asegurar el motor universal con correas,
correas tensoras o con una red, de manera
que no pueda volcar ni moverse.

3.8.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, puede dafarse y se pueden pro-
ducir dafios materiales.
> No transportar un acumulador dafado.
® Durante el transporte, el acumulador puede
volcarse o moverse. Las personas pueden
sufrir lesiones y se pueden producir dafios
materiales.
» Empaquetar el acumulador en el embalaje,
de manera que no pueda moverse.
> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

v

3.9 Almacenamiento

3.91 Motor universal

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros del motor universal. Los nifios pueden
resultar lesionados gravemente.
> Sacar el acumulador.

» Guardar el motor universal fuera del
alcance de los nifios.
® | os contactos eléctricos en el motor universal
y en los componentes metalicos pueden
corroerse por la humedad. El motor universal
puede danarse.
> Sacar el acumulador.

> Guardar el motor universal limpio y seco.
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3.9.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® | os nifos no pueden detectar ni calcular los

peligros que encierra el acumulador. Los

nifnos pueden resultar lesionados gravemente.

> Guardar el acumulador fuera del alcance
de los nifios.

® E| acumulador no esta protegido contra todas

las influencias ambientales. Si el acumulador

esta expuesto a determinadas influencias

ambientales, puede dafarse de forma irrepa-

rable.

> Guardar el acumulador limpio y seco.

> Guardar el acumulador en un espacio
cerrado.

> Guardar el acumulador separado del motor
universal.

> Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe y guardar el acumulador
con un estado de carga de entre el 40 % y
el 60 % (2 LEDs lucen en verde).

> No guardar el acumulador a temperaturas
que excedan las indicadas, 1 19.4.

3.10 Limpieza, mantenimiento y
reparacion

A ADVERTENCIA

m Sj durante la limpieza, el mantenimiento o la
reparacion esta colocado el acumulador, se
puede conectar el motor universal de forma
accidental. Las personas pueden sufrir lesio-
nes graves y se pueden producir dafios mate-
riales.

» Sacar el acumulador.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con
chorros de agua u objetos puntiagudos pue-
den danar el motor universal o el acumulador.
En el caso de que no se limpie correctamente
el motor universal o el acumulador, pueden
dejar de funcionar correctamente los compo-
nentes y desactivarse los dispositivos de
seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-
nes graves.
> Limpiar el motor universal y el acumulador

tal y como se especifica en este manual de
instrucciones.

m En el caso de que no se efectue correcta-
mente el mantenimiento del motor universal o
el acumulador, pueden dejar de funcionar
correctamente los componentes y desacti-
varse los dispositivos de seguridad. Las per-
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4 Preparar el motor universal para el uso

sonas pueden sufrir lesiones graves o morta-
les.

> No realizar el mantenimiento y la repara-
cién del motor universal y el acumulador
uno mismo.

En el caso de que haya que realizar el
mantenimiento o la reparacién del motor
universal o el acumulador: acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

A\

Preparar el motor universal
para el uso

1 Preparar el motor universal
para el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-
lizarse los siguientes pasos:

>

Asegurarse de que los siguientes componen-

tes se encuentren en un estado seguro:

— Motor universal, 1 3.6.1.

— Herramienta combinada, tal y como se
especifica en el manual de instrucciones de
la herramienta combinada.

— Acumulador, 1 3.6.2.

> Comprobar el acumulador, £ 11.2.
> Cargar el acumulador completamente tal

como se describe en el manual de instruccio-
nes de los cargadores STIHL AL 101, 301,
301-4, 501.

> Limpiar el motor universal, @ 16.1.
> Montar el manillar cerrado, (1 7.1.

\

\

En el caso de utilizar una FS-KM, FSS-KM o
una RG-KM: montar el limitador de paso, 1
7.2.

Montar la herramienta combinada tal y como
se especifica en el manual de instrucciones de
la herramienta combinada.

Si se utiliza una FS-KM, FSS-KM, RG-KM o
un HL-KM: ponerse el sistema de porte y ajus-
tarlo, LA 8.1.

> Ajustar el manillar cerrado, 1 8.2.

vy

4,

>

>

Comprobar los elementos de mando, B 11.1.
Si no se pueden realizar los pasos: no usar el
motor universal y acudir a un distribuidor
especializado de STIHL.

2 Conectar el producto de acu-
mulador STIHL con una inter-
faz inalambrica Bluetooth® a la
aplicaciéon STIHL connected

Activar la interfaz inalambrica Bluetooth® en el

terminal movil.

Activar la interfaz inalambrica Bluetooth® en el

panel de mando, E16.1.1.
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5 Cargar el acumulador y LEDs

> Descargar la aplicacion STIHL connected de
la app Store en el terminal mévil y crear una
cuenta.

> Abrir la aplicaciéon STIHL connected y regis-
trarse.

> Afadir el producto STIHL a la aplicacion
STIHL connected y seguir las instrucciones en
la pantalla.

Las posibilidades de contacto y otras informacio-
nes se pueden encontrar en https://
support.stihl.com o en la aplicacién STIHL con-
nected.

La aplicacion STIHL connected esta disponible
en funcién del mercado.

4.3 Conectar el acumulador con
una interfaz inalambrica Blue-
tooth® a la app de STIHL con-
nected

> Activar la interfaz inalambrica Bluetooth® en el

terminal movil.
> Activar la interfaz inalambrica Bluetooth® en el
acumulador, 1 6.2.1.

> Descargar la aplicacion de STIHL connected
de la app de Store en el terminal movil y crear
una cuenta.

> Abrir la aplicacion STIHL connected y regis-

trarse.

> Afadir el acumulador a la aplicacion de

STIHL connected y seguir las instrucciones en
la pantalla.

Las posibilidades de contacto y otras informacio-
nes se pueden encontrar en https://
support.stihl.com o en la aplicacién STIHL con-
nected.

La aplicacion STIHL connected esta disponible
en funcién del mercado.

5 Cargar el acumulador y
LEDs

5.1 Cargar el acumulador

El tiempo de carga depende de distintos facto-
res, p. ej. de la temperatura del acumulador o de
la temperatura ambiente. Respetar los margenes
de temperatura recomendados para lograr un
rendimiento optimo, Ed 19.5. El tiempo de carga
efectivo puede diferir del indicado. Los tiempos
de carga figuran en www.stihl.com/charging-
times.
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> Cargar el acumulador tal y como se especifica
en el manual de instrucciones de los cargado-
res STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

5.2 Visualizar el estado de carga
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> Pulsar la tecla (1).
Los LEDs lucen en verde durante unos 5
segundos e indican el estado de carga.

> Si el LED derecho parpadea en verde: cargar
el acumulador.

5.3 LEDs en el acumulador

Los LED pueden indicar el estado de carga del
acumulador o las averias. Los LEDs pueden lucir
o parpadear en verde 0 en rojo.

Si los LEDs lucen o parpadean en verde, se

indica el estado de carga.

> Silos LEDs lucen o parpadean en rojo, subsa-
nar las averias, 1 18.1.
Hay una averia en el motor universal o en el
acumulador.

6 Activary desactivar la
interfaz inalambrica de
Bluetooth®

6.1 Motor universal

6.1.1 Activar la interfaz inalambrica Blue-

tooth®

Activar la interfaz inalambrica Bluetooth® en el

panel de mando

> Conectar el motor universal.

> Presionar el pulsador "BLUETOOTH®"
durante unos 3 segundos y mantenerlo opri-
mido hasta que el LED "BLUETOOTH®" junto
al simbolo G luzca en azul durante
unos 5 segundos.

La interfaz inaldmbrica Bluetooth® en el motor
universal esta activada.
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6.1.2 Desactivar la interfaz inalambrica Blue-
tooth®
> Quitar el motor universal de la aplicacion

STIHL connected.

Desactivar la interfaz inalambrica Bluetooth® en

el panel de mando

> Presionar el pulsador "BLUETOOTH®"
durante unos 10 segundos y mantenerlo opri-
mido hasta que el LED "BLUETOOTH®" junto

al simbolo @ parpadee en azul seis veces.
La interfaz inalambrica Bluetooth® en el motor
universal esta desactivada.

6.2 Acumulador

6.2.1 Activar la interfaz inalambrica Blue-

tooth®

> Si el acumulador dispone de una interfaz ina-
lambrica Bluetooth®: presionar la tecla y man-

tenerla oprimida hasta que el LED "BLUE-

TOOTH®" junto al simbolo @ Iuzca en azul
durante unos 3 segundos.

La interfaz inaldmbrica Bluetooth® en el acu-
mulador esta activada.

6.2.2 Desactivar la interfaz inaldmbrica Blue-

tooth®

> Si el acumulador dispone de una interfaz ina-
lambrica Bluetooth®: presionar la tecla y man-

tenerla oprimida hasta que el LED "BLUE-

TOOTH®" junto al simbolo (CA parpadee seis
veces en azul.

La interfaz inaldmbrica Bluetooth® en el acu-
mulador esta desactivada.

6.2.3 Restablecer el acumulador al ajuste de
fabrica con una interfaz inalambrica

Bluetooth® (si esta disponible)

Si se restablece el ajuste de fabrica del acumula-

dor, se borraran todos los datos especificos del

usuario.

> Oprimir con rapidez el pulsador 4 veces segui-
das y, la cuarta vez, mantenerlo oprimido
hasta que el LED "BLUETOOTH®" junto al

simbolo (CA parpadee en azul.

> Soltar el pulsador inmediatamente.

> Conectar el acumulador a la STIHL connected
app y comprobar si se han borrado todos los
datos especificos del usuario.
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7 Ensamblaje del motor universal

7 Ensamblaje del motor uni-
versal

71 Montar el manillar cerrado
> Desconectar el motor universal y sacar el acu-
mulador.
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> Pasar el perno (8) por la abertura del tensor

rapido (5).
Alinear el perno (8), de manera que la entalla-
dura del perno quede abajo.

> Colocar la abrazadera (3) en el manillar
cerrado, de manera que los orificios estén ali-
neados.

> Colocar el manillar cerrado (2) junto con la
abrazadera (3) en el vastago (9).

> Pasar el tornillo largo (7) por los orificios del
perno y el tensor rapido (5).

> Oprimir la abrazadera (4) contra el vastago y

alinearla, de manera que los orificios estén ali-

neados.

Pasar el tornillo corto (6) por los orificios.

Pasar el tornillo largo (7) por los orificios.

Enroscar las tuercas moleteadas (1).

Cerrar el tensor rapido (5).

yvYyVvYy

Si ya no se puede desplazar el manillar
cerrado (2), dicho manillar esta ajustado de
forma fija.
> Si el manillar cerrado (2) se puede desplazar:
> Abrir el tensor rapido (5).
> Apretar las tuercas moleteadas (1).
> Cerrar el tensor rapido (5).
El manillar cerrado (2) ya no se puede des-
plazar.
> Si el tensor rapido (5) no se puede cerrar del
todo:
> Abrir el tensor rapido (5).
> Aflojar las tuercas moleteadas (1).
> Cerrar el tensor rapido (5).
El manillar cerrado (2) ya no se puede des-
plazar.

7.2 Montar el limitador de paso
> Desconectar el motor universal y sacar el acu-
mulador.
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8 Ajustar el motor universal para el usuario
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> Colocar el limitador de paso (2) en el manillar
cerrado (3).
El limitador de paso queda enrasado con el
manillar cerrado.

> Enroscar el tornillo (1) y apretarlo firmemente.

8 Ajustar el motor universal
para el usuario

8.1 Ponerse el sistema de porte y
ajustarlo

0000-GXX-4594-A0

> Poner el cinturén sencillo (1) o el cinturén
doble (3).

> Ajustar el cinturén sencillo (1) o el cinturén
doble (3), de manera que el mosquetoén (2)
quede aplicado mas o menos el ancho de la
mano por debajo de la cadera derecha.

Otros sistemas de porte que se pueden utilizar
figuran en este manual de instrucciones, I 20.

8.2 Alinear el manillar cerrado y
ajustarlo

En funcion de la aplicacién y la estatura del ope-

rario, el manillar cerrado se puede ajustar a dife-

rentes posiciones.

> Desconectar el motor universal y sacar el acu-
mulador.
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> Aflojar el tensor rapido (2).
> Desplazar el manillar cerrado (1) a la posicion
deseada, de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:
— El distanciador (3) se ajusta entre el mani-
llar cerrado (1) y la argolla de porte.
— En el caso de emplear un cabezal de corte:
a = 30 cm, como max.
— En el caso de emplear una herramienta de
corte de metal: a = 25 cm, como max.
> Cerrar el tensor rapido (2), de manera que ya
no se pueda girar el manillar cerrado (1) en
torno al vastago.

9 Colocary sacar el acumu-
lador
9.1 Colocar el acumulador

0000097033001

> Presionar el acumulador (1) en su cavidad (2)
hasta el tope.
El acumulador (1) encaja con un clic y queda
bloqueado.

9.2 Sacar el acumulador

/

/ / /

=
0000097034-001

57



espafol

> Presionar ambas palancas de bloqueo (1).
El acumulador (2) esta desbloqueado y se
puede sacar.

10 Encender y apagar el
motor universal

10.1  Conectar el motor universal
»

Sujetar el motor universal por la empufiadura
de mando con la mano derecha, de manera
que el dedo pulgar abrace el punto de agarre
(2) de dicha empufadura.

> Sujetar el motor universal con la mano
izquierda en el manillar cerrado, de manera
que el pulgar abrace dicho manillar.

w
0000107380_001

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando (1)
con la mano y mantenerlo oprimido.

> Oprimir el pulsador de desbloqueo (4).
EI LED (5) luce e indica el escalén de potencia
ajustado en ultimo lugar.

> Empujar la palanca de mando (3) con el dedo
indice y mantenerla oprimida.
El motor universal acelera y se acciona la
herramienta combinada.

Cuanto mas se apriete la palanca de mando (3),
mas rapido se accionara la herramienta combi-
nada.

El motor universal también se puede conectar,
oprimiendo primero el pulsador de desblo-
queo (4) y, en 5 segundos, (mientras parpadea
el LED (5)), el bloqueo de la palanca de

mando (1). La palanca de mando (3) esta des-
bloqueada y el motor universal, listo para el tra-
bajo.

Si, tras la conexion, se sueltan la palanca de
mando (3) y el bloqueo de la palanca de

mando (1), el LED todavia luce durante 5 segun-
dos. Mientras luce el LED, el motor universal se
puede volver a conectar sin accionar el pulsador
de desbloqueo (4).

10.2 Desconectar el motor universal
> Soltar la palanca de mando y el bloqueo de la
palanca de mando.
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10 Encender y apagar el motor universal

> Esperar hasta que la herramienta combinada
ya no se accione.

> Si la herramienta combinada se sigue accio-
nando: sacar el acumulador y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.
El motor universal esta averiado.

11 Comprobar el motor uni-
versal y el acumulador

Comprobar los elementos de
mando

11.1

Blogueo de la palanca de mando y palanca de

mando

> Sacar el acumulador.

> Intentar oprimir la palanca de mando sin pre-
sionar el bloqueo de la palanca de mando.

> Si se puede apretar la palanca de mando: no
usar el motor universal y acudir a un distribui-
dor especializado de STIHL.
El bloqueo de la palanca de mando esta ave-
riado.

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y
mantenerlo oprimido.

> Presionar la palanca de mando y volver a sol-
tarla.

> Si la palanca de mando o el bloqueo de la
misma se mueven con dificultad o no vuelven
a la posicion de salida por si mismos: no utili-
zar el motor universal y acudir a un distribui-
dor especializado STIHL.
La palanca de mando o el bloqueo de la
palanca de mando estan averiados.

Conectar el motor universal

> Colocar el acumulador.

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y
mantenerlo oprimido.

> Oprimir el pulsador de desbloqueo.

> Oprimir la palanca de mando y mantenerla
oprimida.
La herramienta combinada se mueve.

> Si 3 LEDs parpadean en rojo en el acumula-
dor: sacar el acumulador y acudir a un distri-
buidor especializado STIHL.
Hay una averia en el motor universal.

> Soltar la palanca de mando.
La herramienta combinada ya no se acciona.

> Si la herramienta combinada se sigue accio-
nando: sacar el acumulador y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.
El motor universal esta averiado.
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12 Trabajar con el motor universal

11.2 Comprobar el acumulador

> Pulsar la tecla en el acumulador
Los LEDs lucen o parpadean.

> Silos LEDs no lucen o parpadean: no utilizar
el acumulador y acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.
Hay una perturbacién en el acumulador.

12 Trabajar con el motor uni-
versal

Sujetar y guiar el motor univer-
sal

En funcion de la herramienta combinada mon-

tada y el uso, se puede sujetar y guiar el motor

universal de forma diferente.

> Sujetar y guiar el motor universal como se
describe en el manual de instrucciones de la
herramienta combinada montada.

121

12.2  Ajustar el escalén de potencia

Segun la aplicacion, se pueden ajustar 3 escalo-
nes de potencia. Los LEDs indican el escalén de
potencia ajustado. Cuanto mas alto es el nivel de
potencia, tanto mas rapido puede girar la herra-
mienta de corte.

El escalon de potencia ajustado influye en el
tiempo de funcionamiento del acumulador.
Cuanto mas bajo es el escalon de potencia,
tanto mayor es el tiempo de funcionamiento del
acumulador.

0000107381_001

> Oprimir el pulsador escalones de potencia (1).
EI LED (2) luce y indica el escalén de potencia
ajustado.

> Oprimir el pulsador escalones de potencia (1).
El siguiente nivel de potencia queda ajustado.
Tras el tercer escalon de potencia sigue otra
vez el primer escalon.

> Oprimir el pulsador escalones de potencia (1)
las veces que sean necesarias para que
quede ajustado el escaléon de potencia
deseado.

0458-687-9801-A
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12.3 Trabajos

En funcién de la herramienta combinada mon-

tada se puede trabajar de forma diferente con el

motor universal.

> Trabajar tal como se describe en el manual de
instrucciones de la herramienta combinada
montada.

Respetar los margenes de temperatura reco-
mendados para lograr un rendimiento 6ptimo, I
19.5.

13 Después del trabajo
13.1  Después del trabajo

Desconectar el motor universal y sacar el acu-
mulador.

> Si el motor universal estd mojado: dejarlo
secar.

> Si el acumulador esta mojado o humedo:
dejarlo secar, 4 19.5.

> Limpiar el motor universal.

> Limpiar el acumulador.

14 Transporte

14.1  Transportar el motor universal
> Desconectar el motor universal y sacar el acu-
mulador.

Llevar el motor universal

> Llevar el motor universal con una mano en el
vastago, de manera que la herramienta com-
binada apunte hacia atras y el motor universal
esté equilibrado.

Transportar el motor universal en un vehiculo
> Asegurar el motor universal, de manera que
este no se pueda mover ni volcar.

14.2 Transportar el acumulador

> Desconectar el motor universal y sacar el acu-
mulador.

> Asegurarse de que el acumulador se encuen-
tre en un estado que permita trabajar con
seguridad.

> Empaquetar el acumulador en el embalaje, de
manera que no pueda moverse dentro del
embalaje.

> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

El acumulador esta sujeto a los requisitos del
transporte de mercancias peligrosas. El acumu-
lador esta clasificado como UN 3480 (baterias
de iones de litio) y se ha comprobado segun el
manual de comprobaciones y criterios UN,
parte lll, capitulo 38.3.
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Las disposiciones de transporte se indican en
www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Almacenamiento

15.1  Guardar el motor universal
> Desconectar el motor universal y sacar el acu-
mulador.
> Desmontar la herramienta combinada tal y
como se especifica en el manual de instruc-
ciones de la herramienta combinada.
> Guardar el motor universal, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— El motor universal no puede volcar ni
moverse.
— El motor universal esta fuera del alcance de
los nifios.
— El motor universal estéa limpio y seco.

15.2  Guardar el acumulador

STIHL recomienda guardar el acumulador en un
estado de carga de entre el 40 % y el 60 %
(2 LEDs lucen en verde).
> Guardar el acumulador, de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— El'acumulador esta fuera del alcance de los
nifnos.
— El acumulador esta limpio y seco.
— El'acumulador esta en un espacio cerrado.
— El acumulador esta separado del motor uni-
versal.
— Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe y guardar el acumulador
con un estado de carga de entre el 40 % y
el 60 % (2 LEDs lucen en verde).
— El acumulador no se ha guardado fuera de
los limites de temperatura indicados, [
19.4.

INDICACION

m Sj el acumulador no se ha guardado de tal
manera como se describe en este manual de
instrucciones, el acumulador se puede descar-
gar profundamente y, por ello, dafarse de
forma irreparable.
> Cargar un acumulador que esté descar-
gado antes de guardarlo. STIHL reco-
mienda guardar el acumulador en un
estado de carga entre el 40 % y el 60 %
(2 LEDs lucen en verde).

> Guardar el acumulador separado del motor
universal.
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15 Almacenamiento
16 Limpiar

16.1  Limpiar el motor universal

> Desconectar el motor universal y sacar el acu-
mulador.

> Limpiar el motor universal con un pafio
himedo.

> Quitar los cuerpos extrafios de la cavidad para
el acumulador y limpiar dicha cavidad con un
pafio humedo.

> Limpiar los contactos eléctricos en la cavidad
para el acumulador con un pincel o con un
cepillo blando.

16.2 Limpiar el filtro de aire
> Desconectar el motor universal y sacar el acu-
mulador.

0000101648_001

> Limpiar la zona circundante del filtro de
aire (2) con un pafio humedo o un pincel.

> Girar los tornillos (1) en sentido antihorario
hasta que se pueda quitar el filtro de aire (2).

> Abatir el filtro de aire (2) hacia arriba y qui-
tarlo.

> Enjuagar la suciedad persistente en la parte
exterior del filtro de aire (2) bajo agua
corriente.

> En el caso de que el filtro de aire (2) esté
dafiado, sustituir dicho filtro (2).

> Dejar que el filtro de aire (2) se seque al aire.

> Colocar el filtro de aire (2) en la caja y abatirlo
hacia abajo.
El filtro de aire (2) tiene que estar enrasado en
el entorno de la caja.

> Enroscar los tornillos (1) y apretarlos firme-
mente.

16.3 Limpiar el acumulador
> Limpiar el acumulador con un pafio humedo.

17 Mantenimiento y repara-
cion
17.1 Intervalos de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen de
las condiciones del entorno y las condiciones de
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18 Subsanar las perturbaciones

trabajo. STIHL recomienda los siguientes inter-
valos de mantenimiento:

Anualmente

> Llevar el motor universal a un distribuidor
STIHL para su comprobacion.

17.2

Reparar el motor universal

El usuario no puede reparar él mismo el motor

universal.

> Si el motor universal esta averiado o dafiado:
no utilizar el motor universal y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

18 Subsanar las perturbaciones

17.3
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Mantenimiento y reparacion del

acumulador

El acumulador no requiere mantenimiento ni se

ha de reparar.

> Si el acumulador esta averiado o dafiado: sus-

tituirlo.

18.1  Subsanar las averias del motor universal y del acumulador
Averia LEDs en el LEDs enel [Causa Remedio
panel de acumulador
mando
El motor univer- 1 LED parpa-|El estado de > Cargar por completo el acu-
sal no arranca al deaen carga del acumu- mulador tal como se describe
conectarlo. verde. lador es dema- en el manual de instrucciones
siado bajo. de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.
1 LED luce |El acumulador > Sacar el acumulador.
en rojo. esta demasiado |> Dejar enfriar o calentar el acu-
caliente o dema- mulador.
siado frio.
3 LEDs par- |Hay una averia > Sacar el acumulador.
padean en |en el motor uni- |> Limpiar los contactos eléctri-
rojo. versal. cos en la cavidad para el acu-
mulador.
> Colocar el acumulador.
> Conectar el motor universal.
> Si parpadean 3 LEDs en rojo:
no usar el motor universal y
acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.
EILED 3 LEDs lucen|EI motor universal |> Sacar el acumulador.
"SOBRECA- en rojo. esta demasiado |> Dejar enfriar el motor univer-
LENTA- caliente. sal.
MIENTO" par-
padea en rojo.
4 LEDs par- |Hay una anomalia|> Sacar el acumulador y volver
padean en |en el acumulador. a colocarlo.
rojo. > Conectar el motor universal.
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Si 4 LEDs siguen parpa-
deando en rojo: no utilizar el
acumulador y acudir a un dis-
tribuidor especializado STIHL.

La conexion eléct-
rica entre el motor
universal y el acu-
mulador se ha
interrumpido.

>

Sacar el acumulador.

Limpiar los contactos eléctri-
cos en la cavidad para el acu-
mulador.

Colocar el acumulador.
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espafol 18 Subsanar las perturbaciones
Averia LEDs en el LEDs enel [Causa Remedio
panel de acumulador
mando
El motor universal [> Dejar secar el motor universal
o el acumulador o el acumulador, [ 19.5.
estan humedos.
La palanca de > Conectar el motor universal
mando ya esta tal y como se especifica en
activada antes de este manual de instrucciones.
accionar el pulsa-
dor de desblo-
queo.
El motor univer- |EILED 3 LEDs lucen|El motor universal [> Sacar el acumulador.
sal se apaga "SOBRECA- en rojo. esta demasiado |> Dejar enfriar el motor univer-
durante el funcio- |LENTA- caliente. sal.
namiento. MIENTO" par-

padea en rojo.

Hay una averia
eléctrica.

>

Sacar el acumulador y volver
a colocarlo.
Conectar el motor universal.

El tiempo de fun-
cionamiento del
motor universal
es demasiado
breve.

El acumulador no
esta completa-
mente cargado.

>

Cargar el acumulador comple-
tamente tal como se describe
en el manual de instrucciones
de los cargado-

res STIHL AL 101, 301,
301-4, 501.

Se ha sobrepa-
sado la vida util
del acumulador.

Sustituir el acumulador.

El motor univer-
sal no se puede
encontrar con la
aplicaciéon
STIHL connec-
ted.

El LED "BLUE-
TOOTH®" no
se enciende.

La interfaz ina-
lambrica Blue-
tooth® en el panel
de mando del
motor universal o
en el terminal
movil esta desac-
tivada.

Activar la interfaz inalambrica
Bluetooth® en el panel de
mando del motor universal o
en el terminal movil.

El acumulador en
el panel de
mando no esta
completamente
cargado.

>

Colocar el acumulador.
Conectar el motor universal.
El acumulador en el panel de
mando se carga por medio del
acumulador en el motor uni-
versal.

La distancia entre
el motor universal
y el terminal movil
es demasiado
grande.

>
>

Reducir la distancia, B3 19.

Si sigue sin encontrarse el
motor universal con la aplica-
cion STIHL connected: acudir
a un distribuidor especializado
STIHL.

El acumulador

con @ no se
puede encontrar
con la aplicacion
STIHL connec-
ted.
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La interfaz ina-
lambrica Blue-
tooth® en el acu-
mulador o en el
terminal movil
esta desactivada.

>

Activar la interfaz inalambrica

Bluetooth® en el acumulador y
en el terminal movil.

La distancia entre
el acumulador y el
terminal movil es
demasiado
grande.

>

Reducir la distancia, E3 19.
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Averia LEDs en el LEDs en el
panel de acumulador
mando

Causa

Remedio

> Si sigue sin encontrarse el
acumulador con la aplicacién
STIHL connected: acudir a un
distribuidor especializado
STIHL.

18.2  Soporte del producto y ayuda
para su uso

Acuda a su distribuidor especializado STIHL
para obtener soporte del producto y ayuda para
Su uso.

Puede encontrar las posibilidades de contacto y
mas informacion en https://support.stihl.com o
www.stihl.com.

19 Datos técnicos

19.1  Motor universal STIHL
KMA 140.0 R

— Acumuladores admisibles:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sin herramienta combinada: 3,3 kg

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

19.2  Motor universal STIHL KMA
140.0RB

— Acumuladores admisibles:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sin herramienta combinada: 3,3 kg

~ Interfaz inalémbrica Bluetooth®C:

— Conexion de datos: Bluetooth® 5.1. El termi-
nal movil tiene que ser compatible con Blue-
tooth® Low Energy 5.0 y con Generic
Access Profile (GAP).

— Banda de frecuencia: banda ISM 2,4 GHz

— Potencia max. de transmisién emitida:

1 mw

— Alcance de la sefal: aprox. 10 m. La poten-
cia de la sefal depende de las condiciones
ambientales y del terminal movil. El alcance
puede variar enormemente en funcién de
las condiciones externas, incluido el recep-
tor utilizado. Dentro de espacios cerrados y
a través de barreras metalicas (por ejemplo,
paredes, estanterias, maletas) el alcance
puede ser considerablemente inferior.

0458-687-9801-A

— Requerimientos al sistema operativo del ter-
minal movil: Android o iOS (en la versién
actual o superior)

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

19.3 Acumulador STIHL AP

— Tecnologia de acumulador: iones de litio

— Tension: 36 V

— Capacidad en Ah: véase la placa de caracte-
risticas

— Contenido de energia en Wh: véase la placa
de caracteristicas

— Peso en kg: véase la placa de caracteristicas

— Interfaz inalambrica Bluetooth® (solo para

acumuladores con G):

— Conexi6n de datos: Bluetooth® 5.1. El termi-
nal movil tiene que ser compatible con Blue-
tooth® Low Energy 5.0 y con Generic
Access Profile (GAP).

— Banda de frecuencia: banda ISM 2,4 GHz

— Potencia max. de transmision emitida:

1 mwW

— Alcance de la seial: aprox. 10 m. La poten-
cia de la sefal depende de las condiciones
ambientales y del terminal movil. El alcance
puede variar enormemente en funcion de
las condiciones externas, incluido el recep-
tor utilizado. Dentro de espacios cerrados y
a través de barreras metalicas (por ejemplo,
paredes, estanterias, maletas) el alcance
puede ser considerablemente inferior.

— Requerimientos al sistema operativo del ter-
minal movil: Android 0 iOS (en la version
actual o superior)

El rendimiento del acumulador puede variar en
funcion de producto de acumulador utilizado.

19.4 Limites de temperatura

A roverTENCIA

® E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias del
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entorno, puede incendiarse o explotar. Las

personas pueden sufrir lesiones graves y se

pueden producir dafios materiales.

> No cargar el acumulador a una temperatura
inferior a - 20 °C o superior a + 50 °C.

> No utilizar el motor universal o el acumula-
dor a una temperatura inferior a - 20 °C o
superior a + 50 °C.

> No guardar el motor universal o el acumula-
dor a una temperatura inferior a - 20 °C o
superior a + 70 °C.

19.5 Margenes de temperatura

recomendados
Para lograr un rendimiento 6ptimo del motor uni-
versal y los acumuladores, observar los siguien-
tes margenes de temperatura:
— Cargar: +5°Ca+40°C
— Utilizar: -10°Ca+40°C
— Guardar: -20°Ca+50°C

Si el acumulador se carga, se utiliza o se guarda
fuera de los margenes de temperatura recomen-
dados, se puede reducir el rendimiento.

Si el acumulador esta mojado o humedo, dejar
secar el acumulador durante 48 h a mas de

+ 15 °Cy a menos de + 50 °C, asi como a una
humedad del aire inferior al 70 %. Si la humedad
del aire es superior, ello puede prolongar el
tiempo de secado.

19.6 Valores de sonido y vibracio-
nes

STIHL recomienda utilizar protectores de los
oidos.

Los valores exactos de sonido y vibraciones
dependen de la herramienta combinada mon-
tada y se describen en el manual de instruccio-
nes de la herramienta combinada.

— Nivel de presion acustica L,x medido segin
las normas ISO 10517, ISO 11201 e ISO
22868: 72 dB(A) a 94 dB(A); incertidumbre
Kpa: 2 dB(A)

— Nivel de potencia acustica L, medido segun
las normas ISO 3744, ISO 10517 e ISO
22868: 85 dB(A) a 104 dB(A), incertidumbre
Kwa: 2 dB(A)

— Valor de vibraciones a;,, medido segun
EN 50636-2-91, EN 50636-2-92,

EN 50636-2-100, ISO 20643, ISO 22867
— Mango de control: 1,1 m/s? a 4,4 m/s?,
incertidumbre K,: 2,0 m/s?
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— Manillar cerrado: 1,2 m/s? a 6,5 m/s?, incerti-

dumbre Kj: 2,0 m/s?
— Valor de vibracién pg determinado segun la

EN ISO 5349-3:

— Empufiadura de mando: 161 m/s?, incerti-
dumbre Kp: 33 m/s?

— Manillar cerrado: 168 m/s?, incertidumbre
Kp: 33 m/s?

Los valores de sonido y vibracion indicados se
han medido conforme a un método de ensayo
normalizado y pueden consultarse para realizar
una comparacion entre maquinas eléctricas. Los
valores de sonido y vibraciones realmente efecti-
vos pueden diferir de los valores indicados en
funcion del tipo de la aplicacion y el accesorio
utilizado. Los valores de sonido y vibraciones
indicados pueden utilizarse para efectuar una
primera evaluacion de la carga de sonido y las
vibraciones. La carga de sonido y vibraciones
reales debe evaluarse. Para ello también pue-
den tomarse en consideracion los tiempos en los
que el equipo eléctrico esta apagado, y aquellos
en los que, si bien esta encendido, funciona sin
carga.

Para la informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib.

19.7 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacién y homologacion de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

20 Combinacion con herra-
mientas combinadas

Herramientas combinadas aco-
plables

Se pueden montar las siguientes herramientas
combinadas:
— STIHL BG-KM: Soplador
— STIHL BF-KM: Fresadora de suelo
— STIHL FCB-KM: Cortador de bordes
— STIHL FCS-KM: Cortador de bordes
— STIHL FH-KM 145°: Cortamaleza
— STIHL FS-KM: Motoguadana
— Utilizar la herramienta combinada
STIHL FS-KM solo en las combinaciones
indicadas, £ 20.3.
— En funciéon de la herramienta de corte mon-
tada, utilizar la herramienta combinada

20.1
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STIHL FS-KM solo con un limitador de paso

montado, A 7.
— STIHL FSS-KM: Motoguadafa

— Utilizar la herramienta combinada
STIHL FSS-KM solo en las combinaciones

indicadas, 4 20.2

espafiol

STIHL HL-KM 145°: Cortasetos
STIHL HT-KM: Podadora de altura
STIHL KB-KM: Cepillo de barrido
STIHL KW-KM: Rodillo de barrido
STIHL RG-KM: Desmalezadora

— Ultilizar la herramienta combinada
STIHL RG-KM solo estando montado un

— En funcién de la herramienta de corte mon-
tada, utilizar la herramienta combinada

STIHL FSS-KM solo con un limitador de

paso montado, Ed7

— STIHL HL-KM 0°, longitud de corte 500 mm:

Cortasetos

limitador de paso, A 7.

STIHL SP-KM: Cosechadora especial

20.2 Combinaciones de herramientas de corte, protectores y sistemas de porte

(FSS-KM)

Herramienta de corte

Protector

Limitador de paso

Sistema de porte

— Cabezal de corte PolyCut 18-2
(9 335 mm)

— Cabezal de corte PolyCut 28-2
(9 365 mm)

— Protector univer-
sal junto con el
faldény la
cuchilla de acor-
tar hilo

(92 420 mm)
Protector univer-
sal junto con el
faldény la
cuchilla de acor-
tar hilo

(9 450 mm)
Protector para
cabezales de
corte (@ 450 mm)

— opcional

Cabezal de corte con hilo de corte
"redondo, silencioso" de 2,4 mm de
didmetro:

— Cabezal de corte AutoCut 27-2

— Cabezal de corte AutoCut C 26-2
— Cabezal de corte AutoCut C 28-2
— Cabezal de corte DuroCut 20-2
— Cabezal de corte FixCut 31-2

— Cabezal de corte SuperCut 20-2
— Cabezal de corte TrimCut C 32-2
Cabezal de corte con hilo de corte
"redondo, silencioso" de 2,7 mm de
didmetro:

— Cabezal de corte AutoCut 36-2

Protector univer-
sal junto con el
faldény la
cuchilla de acor-
tar hilo

(2 450 mm)
Protector para
cabezales de
corte (@ 450 mm)

— opcional

— Hoja cortahierbas 230-2
(9 230 mm)

— Hoja cortahierbas 230-4
(9 230 mm)

— Hoja cortahierbas 230-8
(9230 mm)

— Hoja cortahierbas 250-32
(9 250 mm)

— Hoja cortahierbas 260-2
(92 260 mm)

— Cuchilla cortamalezas 250-3
(9 250 mm)

Protector univer-
sal sin faldén

(D 420 mm)
Protector univer-
sal sin faldén

(9D 450 mm)

— prescrito

— Cinturén sencillo
— Cinturén doble con
dispositivo de sol-
tado rapido
— Acumulador
STIHL AR en combi-
nacion con ADA 100
junto con el acol-
chado de apoyo
Correa portaacumu-
ladores junto con la
"bolsa de la cor-
rea AP con cable de
conexion" montados
en combinacion con
ADA 100 junto con el
cinturén sencillo
Correa portaacumu-
ladores con el cintu-
rén de porte y la
"bolsa de la correa
AP con cable de
conexion" montados
en combinacion con
ADA 100 junto con el
acolchado de apoyo
Sistema de porte con
"bolsa de la cor-
rea AP con cable de
conexion" montados
en combinacion con
ADA 100 junto con el
acolchado de apoyo

0458-687-9801-A
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21 Combinaciones de sistemas de porte

20.3 Combinaciones de herramientas de corte, protectores y sistemas de porte

(FS-KM)
Herramienta de corte Protector Limitador de paso |Sistema de porte
— Cabezal de corte PolyCut 18-2 — Protector univer- |- opcional — Cinturén sencillo
(9 335 mm) sal junto con el — Cinturén doble con
— Cabezal de corte PolyCut 28-2 faldony la dispositivo de sol-
(9 365 mm) cuchilla de acor- tado rapido
tar hilo — Acumulador
(@ 420 mm) STIHL AR en combi-
— Protector para nacion con ADA 100
cabezales de junto con el acol-
corte (@ 420 mm) chado de apoyo
- - - : — Correa portaacumu-
— Hoja cortahierbas 230-2 — Protector univer- |- prescrito :
(@ 230 mm) sal sin faldon adores junto con la
- ?gjgs%ogﬁ;erbas 230-4 (9D 420 mm) rea AP con cable de
— Hoja cortahierbas 230-8 gﬁnfgé?&ng::?g;aggﬁ
(@ 230 mm) !
~ Hoja cortahierbas 250-32 ADA 100 junto con el
(@ 250 mm) cinturén sencillo
h : ~ — Correa portaacumu-
- ?gJSG%Ogﬁ;erbas 260-2 ladores con el cintu-
— Cuchilla cortamalezas 250-3 .r.gglg: ggrlt:g/olr?ea
(@ 250 mm) AP con cable de
conexion" montados
en combinacién con
ADA 100 junto con el
acolchado de apoyo
— Sistema de porte con
"bolsa de la cor-
rea AP con cable de
conexion" montados
en combinacién con
ADA 100 junto con el
acolchado de apoyo
H H H _ con ADA 100 junto con el cinturén sen-
21 Combinaciones de siste et
mas de porte . Correa portaacumuladores con el cin-
. . . e turén de porte y la "bolsa de la correa
21.1  Combinaciones de sistemas de &3 AP con cable de conexion" montados
porte [ en combinacién con ADA 100 junto

Los sistemas de porte que se pueden utilizar
figuran aqui:
Q Cinturén sencillo

Cinturén doble

Q,  Acumulador STIHL AR en combinacion
.’6! con ADA 100 junto con el acolchado
\; de apoyo

Correa portaacumuladores junto con la
"bolsa de la correa AP con cable de
- conexién" montados en combinacion

con el acolchado de apoyo

Sistema de porte con "bolsa de la
correa AP con cable de conexion"
montados en combinacién con
ADA 100 junto con el acolchado de
apoyo

@
e

22 Piezas de repuesto y acce-
sorios

Piezas de repuesto y acceso-
rios
STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas

&l de repuesto STIHL y los accesorios
originales STIHL.

221

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.
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23 Gestion de residuos

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacién continua
del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.

23 Gestion de residuos

23.1 Gestionar el motor universal y

el acumulador como residuos

Se puede obtener informacion sobre la gestién
de residuos en la administracion local o en un
distribuidor especializado STIHL.

Una gestion indebida puede dafiar la salud y el
medio ambiente.

El panel de mando con el pulsador "BLUE-

TOOTH®" lleva incorporada una pila de botén de

iones de litio.

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.

> No desechar con la basura doméstica.

24 Conformidad con la norma-
tiva de la UE

La Declaracion de conformidad de la UE esta
disponible en stihl.link/compliance.

Hay disponible un formulario para informar de
vulnerabilidades de seguridad en vdp.stihl.com.

25 Direcciones

www.stihl.com

26 Indicaciones de seguridad
generales para herramien-
tas eléctricas

Introduccion

26.1

A rovertENCIA

m | ea integramente las indicaciones de seguri-
dad, las instrucciones, las ilustraciones y
datos técnicos que se proveen con esta herra-
mienta eléctrica. La inobservancia de las
siguientes instrucciones pueden provocar una

0458-687-9801-A
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descarga eléctrica, un incendio o lesiones gra-
ves. Conservar todas las indicaciones de
seguridad e instrucciones para consultarlas en
el futuro.

El término de "herramienta eléctrica” utilizado en
las indicaciones de seguridad se refiere a herra-
mientas eléctricas de conexion a la red (con
cable de red) o a herramientas eléctricas accio-
nadas por acumulador (sin cable de red).

26.2 Seguridad en el lugar de tra-

bajo
a) Mantenga su zona de trabajo limpia y bien
iluminada. El desorden o la falta de ilumina-
cion en las zonas de trabajo pueden provo-
car accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno que albergue riesgo de explosion,
en el que se encuentren liquidos, gases o
materiales en polvo combustibles. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que
pueden encender los materiales en polvo o
los vapores.

¢) Mantenga alejados a los nifios y otras perso-
nas mientras esta utilizando la herramienta
eléctrica. En caso de distraccion, puede per-
der el control sobre la herramienta eléctrica.

26.3 Seguridad eléctrica

a) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o la humedad. El riesgo de recibir una
descarga eléctrica aumenta si penetra agua
en la herramienta eléctrica.

26.4 Seguridad de personas

a) Esté atento, preste atencién a lo que hace y
emplee la herramienta eléctrica con pruden-
cia. No utilice ninguna herramienta eléctrica
si estuviese cansado o si se encuentra bajo
el efecto de drogas, alcohol o medicamen-
tos. Una simple distraccion momentanea
durante el uso de la herramienta eléctrica
puede provocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccién personal y
péngase siempre unas gafas protectoras. El
riesgo de lesionarse se reduce considerable-
mente si, dependiendo del tipo y la aplica-
cion de la herramienta eléctrica empleada,
se utiliza un equipo de proteccién adecuado,
como una mascarilla antipolvo, zapatos de
seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores para los oidos.
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c) Evite una puesta en marcha accidental. Ase-
gurarse de que la herramienta eléctrica esté
apagada antes de conectarla a la toma de
corriente y/o a la bateria, y antes de reco-
gerla o transportarla. Si al transportar la
herramienta eléctrica lleva el dedo puesto en
el interruptor, o si la enchufa en la toma de
corriente mientras esta encendida, ello
puede provocar accidentes.

d) Retire las herramientas de ajuste o la llave
inglesa antes de encender la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave colocada
en una pieza en rotacién de la herramienta
eléctrica puede ocasionar lesiones.

e) Evite adoptar posturas arriesgadas. Adopte
una postura segura y mantenga el equilibrio
en todo momento. Esto le permitira controlar
mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse situaciones inesperadas.

f) Pdngase una ropa de trabajo apropiada. No
utilice ropa holgada ni articulos de joyeria.
Mantenga el pelo y la ropa alejados de pie-
zas que estén en movimiento. La ropa hol-
gada, los articulos de joyeria y el pelo largo
se pueden enganchar en las piezas en movi-
miento.

g) Cuando sea posible montar equipos de aspi-
racién o recogida de polvo, se deben conec-
tar y utilizar correctamente. El empleo de
estos equipos de aspiracion puede reducir
los riesgos derivados del polvo.

h) No se deje llevar por una falsa sensacién de
seguridad ni pase por alto las normas de
seguridad para herramientas eléctricas, aun
cuando esté familiarizado con ellas por
haberlas utilizado con mucha frecuencia.
Actuar sin poner atencion puede provocar
graves lesiones en fracciones de segundos.

26.5 Usoy manejo de la herra-

mienta eléctrica

a) No sobrecargue la herramienta eléctrica.
Use la herramienta eléctrica destinada a tal
fin para realizar su trabajo. Con la herra-
mienta eléctrica adecuada podra trabajar
mejor y mas seguro dentro del margen de
potencia indicado.

b) No utilice herramientas eléctricas cuyo inte-
rruptor esté defectuoso. Las herramientas
eléctricas que ya no se puedan encender o
apagar son peligrosas y deben repararse.

c) Quite el enchufe de la red y/o saque la bate-
ria antes de modificar los ajustes de la herra-
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mienta eléctrica, cambiar las piezas del ins-
trumento de insercién o guardar la herra-
mienta eléctrica. Esta medida preventiva
reduce el riesgo de que la herramienta eléc-
trica arranque accidentalmente.

d) Guarde fuera del alcance de los nifios las
herramientas eléctricas que no utilice. No
permita la utilizacion de la herramienta eléc-
trica a aquellas personas que no estén fami-
liarizadas con su uso o que no hayan leido
estas instrucciones. Las herramientas eléc-
tricas son peligrosas si las utilizan personas
inexpertas.

e) Cuide la herramienta eléctrica y el instru-
mento de insercién con esmero. Controle si
las piezas méviles funcionan correctamente
y sin atascarse, y si existen piezas rotas o
tan deterioradas que pudieran afectar al fun-
cionamiento de la herramienta eléctrica.
Encargue la reparacién de piezas defectuo-
sas antes de volver a usar la herramienta
eléctrica. Muchos de los accidentes tiene su
origen en el mantenimiento deficiente de las
herramientas eléctricas.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Las herramientas con cantos de
corte afilados que estan cuidadas correcta-
mente se atascan menos y se manejan
mejor.

g) Utilice la herramienta eléctrica, el instru-
mento de insercion, los instrumentos de
insercion, etc. con arreglo a estas instruccio-
nes. Al hacerlo, tenga en cuenta las condi-
ciones de trabajo y la actividad a realizar. El
uso de herramientas eléctricas para trabajos
diferentes de aquellos para los que han sido
concebidas puede originar situaciones peli-
grosas.

h) Mantenga las empuiaduras y las superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y
grasa. Las empufiaduras y superficies de
agarre resbaladizas no permiten un manejo
seguro ni el control de la herramienta eléc-
trica en situaciones imprevistas.

26.6 Usoy trato de la herramienta

de acumulador
a) Cargue los acumuladores Unicamente con
los cargadores recomendados por el fabri-
cante. Existe riesgo de incendio del carga-
dor, si se intenta cargar acumuladores de un
tipo diferente al previsto para dicho carga-
dor.
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26.8

b)

c)

d)

e)

g)

26.7

a)

b)

Emplee Gnicamente los acumuladores pre-
vistos en cada caso para las herramientas
eléctricas. El uso de otro tipo de acumulado-
res puede provocar lesiones y el riesgo de
incendio.

Si no utiliza el acumulador, guardelo sepa-
rado de clips, monedas, llaves, clavos, torni-
llos 0 demas objetos metalicos que pudieran
puentear sus contactos. El cortocircuito de
los contactos del acumulador pueden causar
quemaduras o un incendio.

La utilizacién inadecuada del acumulador
puede provocar fugas de liquido del mismo.
Evite el contacto con dicho liquido. En caso
de un contacto casual, enjuagar el area afec-
tada con agua. En caso de contacto con los
ojos, acuda ademas inmediatamente a un
médico. El liquido que sale del acumulador
puede irritar la piel o producir quemaduras
en la misma.

No utilice ningtin acumulador que esté
dafiado o modificado. Los acumuladores que
estén dafados o modificados se pueden
comportar imprevisiblemente y encenderse,
explotar o provocar otros peligros.

No exponga un acumulador al fuego o tem-
peraturas demasiado elevadas. El fuego o

temperaturas superiores a 130 °C (265 °F)
pueden provocar una explosion.

Observe todas las instrucciones para realizar
la carga y no cargue nunca el acumulador o
la herramienta de acumulador fuera del mar-
gen de temperatura indicado en el manual
de instrucciones. La carga erronea o realizar
la carga fuera del margen de temperatura
admitido puede destruir el acumulador y
aumentar el peligro de incendio.

Servicio Técnico

Encargue la reparacién de su herramienta
eléctrica a un profesional cualificado,
empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente de este
modo se mantendra la seguridad de la herra-
mienta eléctrica.

No realizar nunca el mantenimiento de un
acumulador que esté dafado. Cualquier
mantenimiento de acumuladores solo es
asunto del fabricante o de puntos de post-
venta provistos de los correspondientes
poderes.

6Nivel de presion sonora > 85 dB(A)

0458-687-9801-A
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Indicaciones de seguridad para
cortasetos

Indicaciones de seguridad generales para corta-
setos

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

No utilice el cortasetos cuando haga mal
tiempo, especialmente si existe peligro de
tormentas. De esta manera, se reduce el
riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Mantenga todos los cables alejados de la
zona de corte. Los cables pueden estar ocul-
tos en setos y arbustos y las cuchillas los
pueden cortar accidentalmente.

Utilice un protector de los oidos. Un equipa-
miento de proteccion personal adecuado

reduce el riesgo de pérdida auditiva.®

Sujete el cortasetos solo por las superficies
de agarre aisladas, ya que la cuchilla puede
topar con cables conductores de corriente
ocultos. El contacto de las cuchillas con un
cable conductor de corriente puede someter
a tension piezas metalicas de la maquina y
provocar una descarga eléctrica.

Mantenga todas las partes del cuerpo apar-
tadas de la cuchilla. No intente quitar el
material cortado o sujetar el material a cortar
si las cuchillas estan en funcionamiento. Las
cuchillas se siguen moviendo tras apagar el
interruptor. Una distraccion momentanea
durante el uso del cortasetos puede provo-
car lesiones graves.

Antes de quitar el material cortado que ha
quedado atrapado o de realizar el manteni-
miento de la maquina, aseglrese de que
todos los interruptores estén desactivados y
que el acumulador se haya retirado o esté
separado. La puesta en funcionamiento acci-
dental del cortasetos al quitar el material que
ha quedado atrapado puede provocar lesio-
nes graves.

Lleve el cortasetos por la empufadura con
las cuchillas paradas y tenga cuidado de no
accionar ningun interruptor. Llevar el corta-
setos correctamente reduce el riesgo de que
se ponga en funcionamiento de forma acci-
dental y la consiguiente lesion que pueda
causar la cuchilla.

Al transportar o guardar el cortasetos, poner
siempre la cubierta de las cuchillas. El
manejo adecuado del cortasetos reduce el
peligro de lesiones originadas por la cuchilla.
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26.9 Indicaciones de seguridad adi-
cionales para cortasetos con
alcance ampliado

a) Utilice proteccion para la cabeza cuando tra-

b)

c)

26.10

a)

b)

c)

d)

e)

70

baje por encima de la misma con el cortase-
tos de alcance ampliado. Los fragmentos
que caen pueden producir lesiones graves.

Maneje el cortasetos con alcance ampliado

siempre con las dos manos. Agarre el corta-
setos con alcance ampliado siempre con las
dos manos para evitar la pérdida del control.

Reduzca el riesgo de morir electrocutado no
usando nunca el cortasetos con alcance
ampliado cerca de cables eléctricos. El con-
tacto con o el uso cerca de cables eléctricos
puede producir lesiones graves o una des-
carga eléctrica mortal.

Indicaciones de seguridad para
recortadoras de césped, des-
brozadoras y desbrozadoras

con hoja de segar
No utilice la maquina cuando haga mal
tiempo, especialmente si hay tormentas. De
esta forma, el peligro de ser alcanzado por
un rayo es menor.

Examine con esmero si en la zona de trabajo
hay animales silvestres. Los animales se
pueden lesionar con la maquina en marcha.

Examine con esmero la zona de trabajo y
retire todas las piedras, palos, alambres,
huesos y otros cuerpos extraiios. Las piezas
que han salido despedidas pueden ocasio-
nar lesiones.

Antes de usar la maquina, compruebe siem-
pre que no estén dafiadas la herramienta de
corte o la hoja de segar y la unidad de corte
o la unidad de segado. Las piezas dafadas

incrementan el riesgo de lesiones.

Siga las instrucciones para cambiar las
herramientas de insercién. El apriete inde-
bido de las tuercas o los tornillos de la hoja
de segar puede tener como consecuencia
que se dafie la hoja de segar o bien que se
aflojen aquellos.

La velocidad nominal de la herramienta de
corte debera alcanzar un valor que sea
como minimo el del régimen maximo indi-
cado en la maquina. Las herramientas de
corte que superan su velocidad moninal pue-
den romperse y salir despedidas a trozos.

26 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

g) Poéngase un protector para los ojos, la

h)

)

k)

n)

0)

P)

=

cabeza y guantes protectores. Un equipa-
miento de proteccion personal adecuado
reduce las lesiones provocadas por las pie-
zas despedidas o por el contacto accidental
con el hilo de corte o la hoja de segar.

Al trabajar con la maquina, péngase siempre
calzado antideslizante y protector. No traba-
jar nunca descalzo o con sandalias. De
hacerlo, disminuye el riesgo de lesionarse
los pies si entraran en contacto con el hilo de
corte o la hoja de segar en rotacion.

Péngase siempre calzado de seguridad al
trabajar con la maquina. No trabajar nunca
descalzo o con sandalias. De hacerlo, dismi-
nuye el riesgo de lesionarse los pies si entra-
ran en contacto con el hilo de corte o la hoja
de segar en rotacion.

Pdngase siempre pantalones largos al traba-
jar con la maquina. La piel desnuda incre-
menta la probabilidad de lesiones originadas
por objetos despedidos.

Mantenga alejadas a personas ajenas al tra-
bajar con la maquina. Las piezas despedidas
pueden provocar lesiones graves.

Utilice siempre ambas manos al trabajar con
la maquina. Agarre la maquina con ambas
manos para evitar la pérdida del control.

Sujete la maquina solo por las superficies de
agarre aisladas, ya que el hilo de corte o la
hoja de segar puede topar con cables con-
ductores de corriente ocultos o con el propio
cable. El contacto del hilo de corte o la hoja
de segar con un cable conductor de
corriente puede someter a tension piezas
metalicas de la maquina y provocar una des-
carga eléctrica.

Asegurese siempre de adoptar una postura
estable y trabaje con la maquina Unicamente
si usted esta bien afirmado sobre el suelo.
Las superficies resbaladizas o las de apoyo
que no garanticen la estabilidad pueden pro-
vocar que usted acabe perdiendo el equili-
brio o el control de la maquina.

No trabaje con la maquina en pendientes
cuya inclinacién sea excesiva. De esta
manera se reduce el riesgo de perder el con-
trol, resbalarse y caerse, lo que podria origi-
nar lesiones.

Al trabajar en pendientes, adoptar una pos-
tura segura; trabaje siempre transversal-
mente respecto de la pendiente, nunca hacia
arriba o hacia abajo y tenga mucho cuidado

0458-687-9801-A



26 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

q)

s)

u)

v)

y)

al cambiar la direccién de trabajo. De esta
manera se reduce el riesgo de perder el con-
trol, resbalarse y caerse, lo que podria origi-
nar lesiones.

Al trabajar, mantenga todas las partes del
cuerpo apartadas del hilo de corte o la hoja
de segar. Antes de que usted conecte la
maquina, asegurese de que el hilo de corte y
la hoja de segar no toquen nada. Una simple
distraccion momentanea durante el funciona-
miento de la maquina le puede provocar
lesiones a usted o a terceros.

No trabaje con la maquina mas arriba de la

cintura. Ello ayuda a evitar que se produzca
un contacto accidental con el hilo de corte o
la hoja de segar y facilita ademas un mejor

control de la maquina en situaciones impre-
vistas.

Al cortar maleza y plantas lefiosas que estén
bajo tension, esté preparado por si se pro-
duce un retroceso de las mismas por fuerza
elastica. Al destensarse las fibras de la
madera, la maleza y las plantas lefiosas
pueden alcanzar al operario y/o hacerle per-
der el control de la maquina.

Tenga especial precaucion al cortar monte
bajo y arboleda joven. El material delgado
puede enredarse en la hoja de segar y gol-
pearle a usted o hacerle perder el equilibrio.

Mantenga la maquina bajo control y no toque
la hoja de segar u otras piezas peligrosas
mientras estén todavia en movimiento. Ello
disminuye el riesgo de lesiones provocadas
por piezas que estén en movimiento.

Lleve la maquina desconectada y apartada
de su cuerpo.Un manejo adecuado de la
magquina reduce la probabilidad de entrar en
contacto accidental con la hoja de segar en
rotacion.

En el transporte o almacenamiento de la
maquina, ponga siempre la caperuza protec-
tora en la hoja de segar de metal. Si se
maneja adecuadamente la maquina, se
reduce la probabilidad de entrar en contacto
accidental con la hoja de segar.

Utilice solo hilos, cabezales y hojas de
repuesto siguiendo las especificaciones del
fabricante. Las piezas de repuesto erréneas
pueden incrementar el riesgo de romperse y
provocar lesiones.

Asegurese de que el interruptor esté desacti-
vado y que se haya retirado el acumulador
antes de quitar el material que haya que-
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dado atrapado o antes de realizar el mante-
nimiento de la maquina. El arranque acci-
dental de la maquina al quitar el material que
ha quedado atrapado puede provocar lesio-
nes graves.

26.11 Indicaciones de seguridad rela-

tivas a retrocesos

Un retroceso es un movimiento repentino de la
maquina hacia el lateral, hacia delante o atras
que se puede producir cuando se atasca la
herramienta de corte o bien se enreda en un
objeto como un arbol joven o un tocon. Este
retroceso puede ser tan brusco que puede lan-
zar la maquina o incluso al operario en cualquier
direccion, lo que llevaria a la pérdia del control
sobre la maquina.

El retroceso y los correspondientes peligros se
pueden evitar tomando medidas de precaucion
apropiadas, como las que se especifican a conti-
nuacion:

a) Sujete firmemente la maquina con ambas
manos y ponga usted los brazos en una
posicién en la que pueda amortiguar las
fuerzas originadas por el retroceso. Péngase
en la lado izquierdo de la maquina. Un retro-
ceso puede aumentar el riesgo de que se
lesione debido al movimiento imprevisto de
la maquina. El operario puede dominar las
fuerzas de retroceso adoptando medidas de
precaucion apropiadas.

b) Sila hoja de segar se atasca o si usted inte-
rrumpe el trabajo, desconecte la maquina y
manténgala quieta en el material hasta que
se haya detenido la hoja. Cuando la hoja de
segar se atasque, no intente nunca sacar la
maquina del material o tirar de ella hacia
atras mientras dicha hoja esté en movi-
miento; en otro caso, puede producirse un
retroceso. Averiglie la causa del atasco de la
hoja de segar y subsanela.

c) No utilice hojas de segar romas ni dafiadas.
Las hojas de segar romas o dahadas
aumentan el riesgo de atascarse o engan-
charse en un objeto pudiéndose producir un
retroceso.

d) Asegurese siempre de tener buena visibili-
dad sobre el material a cortar. Es mucho
mas probable que se produzca un retroceso
en zonas donde se ve con dificultad el mate-
rial que se esta cortando.

e) Desconecte la maquina cuando esté traba-
jando y se le acerque otra persona. Si se
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produce un retroceso, es mas facil que la
hoja de segar en rotacion alcance a una ter-
cera persona y la lesione.
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VIKTIGT! LAS, FORSTA OCH SPARA FORE
ANVANDNING.

1 Information bruksanvis-
ningen

1.1 Aktuella dokument

Folj de lokala sakerhetsforeskrifterna.
> Las foljande kompletterande dokument till den
har bruksanvisningen, se till att du forstatt dem
och spara dem:
— Bruksanvisningen till STIHL kombiverktyg
— Bruksanvisning och férpackning till skar-
verktyget som anvands
— Bruksanvisning till ryggsacken som anvands
— Bruksanvisning for batteri STIHL AR i kom-
bination med ADA 100
— Sékerhetsanvisningar for batteriet
STIHL AP
— Bruksanvisning till laddarna STIHL AL 101,
301, 301-4, 501
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— Sakerhetsforeskrifter for batterier och pro-
dukter med inbyggda batterier fran STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

Mer information om STIHL connected, kompa-
tibla produkter och Vanliga fragor och svar finns
pa www.connect.stihl.com eller hos en STIHL-
aterforsaljare.

Bluetooth®-ordmaérket och logotyperna &r regi-
strerade varumarken och tillhér Blue-

tooth SIG, Inc. STIHL har licens for all anvand-
ning av detta ordmérke/logotyperna.

Kombimotorn och batterierna med @ ar utrus-
tade med ett Bluetooth®-grénssnitt for tradlos
kommunikation. Lokala driftrestriktioner (exem-
pelvis i flygplan eller pa sjukhus) maste beaktas.

1.2 Varningar i texten

A VARNING

® Varnar for faror som kan leda till allvarliga ska-
dor eller dédsfall.
> Med atgarderna kan man forhindra allvar-
liga skador eller dédsfall.

S %00 8081100000

usBulusiauesyniqieuibo Ae Buiupesiang

‘Jeqgsbuluuiiele Je Josadded

OBS!

® Varnar for faror som kan leda till materialska-
dor.
> Med atgarderna kan man férhindra materia-
Iskador.

1.3 Symboler i texten

A Denna symbol hanvisar till ett kapitel i
== denna bruksanvisning.
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2 Oversikt

2  Oversikt

2.1 Kombimotor och batteri

*H—
0000107462_001

1 Sparrarm

Sparrarmen haller fast batteriet i batterifacket.

2 Batterifack
| batterifacket sitter batteriet.

3 Mandverhandtag
Handtaget anvands for att mandvrera, halla
och styra kombimotorn.

4 Luftfilter
Luftfiltret filtrerar luften som sugs in av
motorn.

5 Lyftogla
Lyftéglan anvands for att hanga upp rygg-
sacken.

6 Manéverpanel, 1 2.2
Mandverpanelen (HMI) anvands for att visa
effektniva, storningar och driftstatus.

7 Strombrytarsparr
Strombrytarsparren laser upp strombrytaren.

8 Strémbrytare
Strombrytaren satter pa och sténger av kom-
bimotorn.

"Ingér beroende pa utférande och marknad
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9 Upplasningsknapp
Upplasningsknappen anvands for att satta pa
motorlien.

10 Loophandtag
Loophandtaget anvands for att halla och styra
kombimotorn.

11 Stegbegransare
Stegbegransaren begransar avstandet mellan
anvandarens ben och ett skarverktyg av
metall.

12 Skaft
Skaftet forbinder alla komponenter.

13 Kopplingsmuff
Kopplingsmuffen ansluter kombimotorn till ett
kombiverktyg.

14 Vingskruv
Vingskruven klammer fast kombiverktyget pa
skaftet.

15 Batteri
Batteriet forsorjer kombimotorn med energi.

16 LED-lampor
LED-lamporna indikerar batteriets laddnings-
status och eventuella fel.

17 Tryckknapp
Tryckknappen aktiverar lamporna pa batte-
riet. Den aktiverar och avaktiverar Blue-
tooth®-radiogranssnittet (om sadant finns).

18 LED-lampa "BLUETOOTH®” (endast for bat-

terier med G)
LED-lampan visar aktivering och inaktivering
av Bluetooth®-granssnittet.

# Typskylt med maskinens serienummer

22 Mandverpanel

2

f E
T

1 Tryckknapp "BLUETOOTH® ’
Tryckknappen "BLUETOOTH®" aktiverar och
inaktiverar Bluetooth®-funktionen.

0000106647_001
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2 LED-lampan "BLUETOOTH®” !
LED-lampan visar aktivering och inaktivering
av Bluetooth®-granssnittet nar du trycker pa
Bluetooth®-knappen.

3 LED-lampan "EFFEKTNIVA”’
LED-lamporna visar instélld effektniva.

4 Effektstegsknapp *
Effektstegsknappen anvands for att stélla in
effektnivan.

5 LED-lampan "OVERHETTNING”
LED-lampan indikerar 6verhettning.

2.3 Symboler

Symbolerna kan finnas pa kombimotorn och bat-
teriet och har foljande innebdrd:
1 LED-lampa lyser rétt. Batteriet &r for

§2§ varmt eller for kallt.
o)

4 LED-lampor blinkar rott. Batteriet har

&9 ett fel.

Tryck pa effektstegskopplaren for att stalla
in effektnivaerna.

Inmmmp [

| Denna symbol anger var upplasningsknap-
O pen finns.

Garanterad ljudeffektniva enligt direktiv
Lwa 2000/14/EG i dB(A) for att jamfora
buller fran produkter.

Detta batteri laddas med en STIHL-lad-
sTHLAL dare. Tillatna laddare anges i dessa
sakerhetsanvisningar.
(€ Batteriet och kombimotorn har ett Blue-
tooth®-granssnitt och kan anslutas till
STIHL connected-appen.

Informationen bredvid symbolen anger bat-
teriets energiinnehall enligt batteritillverka-
rens specifikation. Energiinnehallet som
finns under anvandningen ar lagre.

E Slang inte produkten i hushallsavfallet.

3  Sakerhetsanvisningar
3.1 Varningssymboler

Varningssymbolerna pa kombimotorn eller batte-
riet har féljande innebdrd:

Folj sékerhetsanvisningarna och vidta
ratt atgarder.

"Ingér beroende pa utférande och marknad
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3 Sakerhetsanvisningar

Las bruksanvisningen, se till att du har
forstatt den och spara den.

transport, forvaring, underhall och
reparation.

@ Ta ur batteriet under arbetspauser,

Hall ett séakerhetsavstand.

Skydda batteriet mot varme och eld.

Doppa inte batteriet i vatska.

3.2 Avsedd anvandning

Kombimotorn STIHL KMA 140.0 R eller KMA
140.0 R B anvands for att driva olika STIHL kom-
biverktyg.

Kombimotorn kan anvandas nar det regnar.

Kombimotorn far energi fran ett STIHL AP-bat-
teri.

P& mandverpanelen med en tryckknapp “BLUE-
TOOTH®* finns ett inbyggt 1654 litiumjonbatteri i
knappcellsformat som inte gar att byta ut.

Kombimotorn med Gméjligg(')'r, i kombination
med STIHL connected-appen, anpassning och
overforing av information om kombimotorn med
hjalp av Bluetooth®-teknik.

Batteriet med Gméjliggér, i kombination med
STIHL connected-appen, anpassning och éver-
foring av batteriinformation med hjélp av Blue-
tooth®-teknik.

A VARNING

m Batterier som inte ar godkanda av STIHL for
kombimotorn kan orsaka brand och explosion.
Detta kan orsaka allvarliga personskador eller
dodsfall och sakskador.
> Anvand kombimotorn med ett STIHL AP-

batteri.
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3 Sakerhetsanvisningar

® Om kombimotorn eller batteriet inte anvands

pa avsett satt kan det leda till allvarliga per-

sonskador, dodsfall eller materialskador.

> Anvand kombimotorn enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen.

> Anvand batteriet som det beskrivs i denna
bruksanvisning, i STIHL connected-appen
samt pa www.connect.stihl.com.

3.3 Krav pa anvandaren

A VARNING

®m Anvandare som inte utbildats kan inte inse och
beddma farorna med kombimotorn och batte-
riet. Anvandaren eller andra personer kan ska-
das allvarligt eller férolyckas.

> La&s bruksanvisningen, se till att du
har forstatt den och spara den.

> Om kombimotorn eller batteriet lamnas
vidare till en annan person ska bruksanvis-
ningen medfdlja.

> Se till att anvandaren uppfyller féljande
krav:

— Anvandaren &r utvilad.

— Anvandaren ar skick, bade fysiskt, sen-
soriskt och mentalt, att arbeta med och
darmed anvanda kombimotorn eller bat-
teriet. Om anvandaren har nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental formaga
far anvandaren endast anvanda den
under uppsikt eller efter instruktioner av
en ansvarig person.

— Anvandaren kan inse och bedéma ris-
kerna med kombimotorn och batteriet.

— Anvandaren ar myndig eller utbildas i ett
arbete i enlighet med nationella bestam-
melser under tillsyn.

— Anvandaren har instruerats av en
STIHL-aterforsaljare eller en sakkunnig
person innan denne anvander kombi-
motorn for forsta gangen.

— Anvandaren ar inte paverkad av alko-
hol, medicin eller droger.

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

34 Kladsel och utrustning

A VARNING

m Under arbetet kan langt har dras in i kombimo-

torn. Det kan leda till att anvandaren skadas

allvarligt.

> Knyt och satt upp langt har och se till att det
ar ovanfor axlarna.

0458-687-9801-A
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® Foremal som faller ner kan orsaka huvudska-
dor.
> Om féremal kan falla ner under arbetet ska

en skyddshjalm baras.

® Damm kan virvla upp under arbetet. Damm
som andas in kan skada halsan och leda till
allergiska reaktioner.
> Om damm virvlar upp ska en skyddsmask

anvandas.

m Olampliga klader kan fastna i trd, buskage och
i kombimotorn. Anvandaren kan skadas allvar-
ligt om oldmpliga klédder anvands.
> Anvand tatt sittande klader.
> Ta av sjalar och smycken.

® Anvandaren kan halka om oldmpliga skor
anvands. Anvandaren kan skadas.
> Anvand rejala, slutna skor med antihalk-

sula.

3.5 Arbetsomrade och omgivning
3.51 Kombimotor

A VARNING

m Utomstaende personer, barn och djur kan inte
inse och bedéma farorna med kombimotorn.
Utomstaende personer, barn och djur kan ska-
das allvarligt.

» Hall utomstaende personer, barn och djur
borta fran arbetsomradet.

> Kombimotorn far inte lamnas utan uppsikt.

> Se till att barn inte kommer at att leka med
kombimotorn.

m Elektriska komponenter pa kombimotorn kan
orsaka gnistor. Gnistorna kan orsaka brand
eller explosion i brandfarlig eller explosiv miljo.
Detta kan orsaka allvarliga personskador eller
dddsfall och sakskador.
> Anvand inte maskinen i brandfarlig eller

explosiv miljo.

3.5.2 Batteri

A VARNING

= Utomstaende personer, barn och djur forstar
inte och kan inte bedéma farorna med batte-
riet. Utomstaende personer, barn och djur kan
skadas allvarligt.
> Utomstaende personer, barn och djur

maste hallas pa avstand.
> Lamna inte batteriet utan uppsikt.
> Se till att barn inte kan leka med batteriet.

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan bérja brinna, explo-
dera eller skadas irreversibelt om det utsatts
for viss paverkan fran omgivningen. Personer
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3.6
3.6.1

kan skadas allvarligt och materiella skador kan

uppsta.

> Skydda batteriet mot varme och eld.

> Kasta inte batteriet i eld.

» Ladda, anvand och foérvara inte batteriet

utanfér de angivna temperaturgrénserna,
19.4.
> Doppa inte batteriet i vatska.

> Hall batteriet borta fran sma metalldelar.

> Utsatt inte batteriet for hogt tryck.

> Utsatt inte batteriet for mikrovagor.

> Skydda batteriet fran kemikalier, salter och

gbdsel.
Saker anvandning

Kombimotor

Kombimotorn ar séker att anvanda om féljande
villkor &r uppfylida:

— Kombimotorn &r oskadad.

Kombimotorn &r ren.

Manoéverdonen fungerar och ar oférandrade.
Ett av de kombiverktyg som anges i denna
bruksanvisning ar monterat.

Kombiverktyget ar korrekt monterat.
Originaltillbehor fran STIHL anvands for kom-
bimotorn.

— Tillbehéren &r korrekt monterade.

A VARNING

m Vid icke-saker anvandning fungerar eventuellt
inte komponenterna och sakerhetsanordning-
arna korrekt. Personer kan skadas allvarligt
eller férolyckas.
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>

Anvand inte kombimotorn om den ar trasig.
Om kombimotorn ar smutsig: Rengér kom-
bimotorn.

Andra inte p4 kombimotorn. Undantag:
Montering av ett kombiverktyg som angivits
i denna bruksanvisning.

Om mandverdonen inte fungerar: Anvand
inte kombimotorn.

Anvand originaltillbehor fran STIHL for den
hér kombimotorn.

Montera kombiverktyget enligt anvisning-
arna i bruksanvisningen for kombiverktyget.
Montera tillbehéren enligt anvisningarna i
den har bruksanvisningen eller enligt tillbe-
hérets bruksanvisning.

Stick inte in féremal i kombimotorns 6pp-
ningar.

Byt ut slitna eller skadade skyltar.

3 Sakerhetsanvisningar

> Om nagot ar oklart: Kontakta en STIHL-
aterforsaljare.

3.6.2 Batteri

Batteriet ar sakert att anvanda nar féljande upp-
fylls:

— Batteriet ar oskadat.

— Batteriet ar rent och torrt.

— Batteriet fungerar och har inte modifierats.

A VARNING

® Om batteriet inte ar i ett sakert skick kan det

inte langre fungera pa ett sakert satt. Personer

kan skadas allvarligt.

> Arbeta bara med ett oskadat och funge-
rande batteri.

> Ladda inte trasiga eller skadade batterier.

> Reng0dr batteriet om det ar smutsigt.

> Lat batteriet torka om det ar blétt eller fuk-
tigt L 19.5.

» GOr inga andringar pa batteriet.

> Stick inte in foremal i halen pa batteriet.

> Lat inte de elektriska kontakterna pa batte-
riet komma i kontakt med metallféremal
eftersom det kan leda till kortslutning.

> Oppna inte batteriet.

> Byt ut utslitna eller skadade informations-
skyltar.
®m Det kan lacka ut vatska ur ett trasigt batteri.
Om vatskan kommer i kontakt med huden eller
ogonen kan huden eller 6gonen bli irriterade.
> Undvik kontakt med vatskan.
> Om du fatt vatska pa huden: Tvatta de
berdrda stallena med rikligt med vatten och
tval.

> Vid kontakt med 6gonen: Skélj 6gonen med
rikligt med vatten i minst 15 minuter och
kontakta lakare.
m Ett trasigt eller skadat batteri kan lukta kons-
tigt, ryka eller brinna. Detta kan orsaka allvar-
liga personskador eller dodsfall och sakskador
kan uppsta.
> Om batteriet luktar konstigt eller ryker:
Anvand inte batteriet och hall det borta fran
brannbart material.

> Om batteriet borjar brinna, forsok att slacka
branden med en brandslackare eller vatten.

3.7 Arbeta
A VARNING

m | vissa situationer kan det vara svart att kon-
centrera sig. Det kan leda till att man snubbilar,
ramlar och skadas allvarligt.
> Arbeta lugnt och med eftertanke.

0458-687-9801-A



3 Sakerhetsanvisningar

> Om ljusfoérhallandena och sikten &r daliga:
Anvand inte kombimotorn.

> Anvand kombimotorn ensam.

> Var uppmarksam pa hinder.

> Sta pa marken och ha god balans nar du
arbetar. Om du maste arbeta uppe i luften:
Anvand en lyftplattform eller en saker stall-
ning.

> Om du borjar bli trétt: Ta en paus i arbetet.

® Om kombimotorn férédndras under arbetet eller

beter sig konstigt kan kombimotorn vara i ett

felaktigt tillstand. Detta kan orsaka allvarliga

personskador och sakskador.

> Avsluta arbetet, ta ur batteriet och kontakta
en STIHL-aterforsaljare.

m Kombimotorn kan vibrera under arbetet.
> Anvand handskar.
> Ta paus i arbetet.
> Om du far problem med blodcirkulationen:

Uppsok en lakare.

m | en farlig situation kan man fa panik och kan
eventuellt inte ta av sig ryggsécken. Det kan
leda till att anvandaren skadas allvarligt.
> Ova pa att ta av dig ryggsacken.

A FARA

® Om man arbetar i narheten av stromférande
ledningar kan kombimotorn komma i kontakt
med dessa och skada dem. Anvandaren kan
skadas allvarligt eller férolyckas.

/4

> Hall ett avstand pa 15 m till span-
ningsférande ledningar.

3.8 Transport
3.8.1 Kombimotor

A VARNING

® Kombimotorn kan valta eller rora sig under
transporten. Detta kan orsaka personskador
och sakskador.
> Ta ut batteriet.

> Om ett kombiverktyg ar monterat: Transpor-
tera kombimotorn enligt anvisningarna i
bruksanvisningen fér kombiverktyget.

> Séakra kombimotorn med spannremmar,
balten eller ett nat sa att den inte kan falla
eller komma i rérelse.
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3.8.2 Batteri

A VARNING

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran

omgivningen. Batteriet kan skadas och sak-

skador kan uppsta om batteriet utséatts for spe-

cifik miljopaverkan.

> Transportera inte batteriet om det ar ska-
dat.

m Batteriet kan valta eller réra sig under trans-
porten. Detta kan orsaka personskador och
sakskador.
> Se till att batteriet inte kan réra sig i for-

packningen.
> Se till att forpackningen inte kan réra sig.

3.9 Forvaring
3.9.1 Kombimotor

A VARNING

® Barn kan inte inse och bedéma farorna med
kombimotorn. Barn kan skadas allvarligt.
> Ta ut batteriet.

» Forvara kombimotorn utom rackhall for
barn.

m De elektriska kontakterna och metalldelarna
pa kombimotorn kan korrodera pa grund av
fukt. Kombimotorn kan skadas.

> Ta ut batteriet.

> Forvara kombimotorn pa en ren och torr
plats.

3.9.2 Batteri

A VARNING

® Barn kan inte forsta och bedéma farorna med
batteriet. Barn kan skadas allvarligt.
> Forvara batteriet utom rackhall for barn.
m Batteriet &r inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan skadas irreparabelt
om det utsatts for viss paverkan fran omgiv-
ningen.
> Forvara batteriet pa en ren och torr plats.
> Forvara batteriet i ett stdngt utrymme.
> Fdrvara inte batteriet tillsammans med
kombimotorn.

> Om batteriet férvaras i laddaren: Dra ut
elkontakten och forvara batteriet med en
laddningsniva mellan 40 % och 60 % (2
LED-lampor som lyser gront).

7
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> Forvara inte batteriet utanfor de angivna
temperaturgranserna, d 19.4.

3.10 Rengobring, underhall och repa-

ration

A VARNING

= Om batteriet sitter i under rengéring, underhall
eller reparation kan kombimotorn plotsligt
starta. Detta kan orsaka allvarliga personska-
dor och materialskador.

> Ta ut batteriet.

m Starka rengéringsmedel, rengéring med vat-
tenstrale eller spetsiga foremal kan skada
kombimotorn eller batteriet. Om kombimotorn
eller batteriet inte rengdrs pa ratt satt kan
vissa komponenter inte langre fungera ordent-
ligt och sékerhetsanordningar kan férsattas ur
funktion. Personer kan skadas allvarligt.
> Rengoér kombimotorn eller batteriet enligt

anvisningarna i den har bruksanvisningen.
= Om kombimotorn eller batteriet inte underhalls
eller repareras pa ratt satt kan vissa kompo-
nenter inte langre fungera ordentligt och
sakerhetsanordningar kan férsattas ur funk-
tion. Personer kan skadas allvarligt eller for-
olyckas.
> Underhall och reparera inte kombimotorn
eller batteriet sjalv.
> Om kombimotorn eller batteriet maste
underhallas eller repareras: Kontakta en
STIHL-aterforsaljare.

4  GOr kombimotor redo for
anvandning

41 Forbereda kombimotorn for
anvandning

Fore varje anvéandning maste foljande steg utfo-

ras:

> Kontrollera att féljande komponenter befinner
sig i sakert skick:
— Kombimotor, £d 3.6.1.
— Kombiverktyg, enligt anvisningarna i bruks-

anvisningen for kombiverktyget.

— Batteri, [ 3.6.2.

> Kontrollera batteriet, E 11.2.

> Ladda batteriet fullt enligt beskrivningen i
bruksanvisningen for laddarna STIHL AL 101,
301, 301-4, 501.

> Rengoér kombimotorn, Ed 16.1.

> Montera loophandtaget, 01 7.1.
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4 Gor kombimotor redo for anvandning

> Om en FS-KM, FSS-KM eller RG-KM
anvands: Sétt pa stegbegransaren, 01 7.2.

> Montera kombiverktyget enligt anvisningarna i
bruksanvisningen for kombiverktyget.

> Om en FS-KM, FSS-KM, RG-KM eller HL-KM
anvands: ta pa och stéll in ryggsacken, 11 8.1.

> Stall in loophandtaget, L 8.2.

> Kontrollera manéverdonen, B 11.1.

> Om de har stegen inte kan utféras: Anvand
inte kombimotorn och kontakta en STIHL-ater-
forsaljare.

4.2 Anslut STIHL-produkten med
Bluetooth®-granssnitt till
STIHL connected-appen
> Aktivera Bluetooth®-granssnittet pa den
mobila slutenheten.
> Aktivera Bluetooth®-grénssnittet pa mandver-
panelen, 1 6.1.1.
> Ladda ner STIHL connected-appen fran App
Store pa den mobila slutenheten och skapa ett
konto.
» Oppna STIHL connected-appen och logga in.
> Lagg till STIHL-produkten i STIHL connected-
appen och folj instruktionerna pa skarmen.

Kontaktuppgifter och mer information finns pa
https://support.stihl.com eller i STIHL connected-
appen.

STIHL connected-appen ar tillganglig beroende
pa vilken marknad du befinner dig pa.

4.3 Anslut batteriet med Blue-
tooth®-granssnitt till STIHL con-
nected-appen

> Aktivera Bluetooth®-granssnittet pa den

mobila slutenheten.

> Aktivera Bluetooth®-granssnittet pa batteriet,

me6.2.1.

> Ladda ner STIHL connected-appen fran App

Store pa den mobila slutenheten och skapa ett
konto.

> Oppna STIHL connected-appen och logga in.

> Lagg till batteriet i STIHL connected-appen

och folj instruktionerna pa skarmen.

Kontaktuppgifter och mer information finns pa
https://support.stihl.com eller i STIHL connected-
appen.

STIHL connected-appen ar tillganglig beroende
pa vilken marknad du befinner dig.

0458-687-9801-A
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5 Ladda batteriet och lampor

5 Ladda batteriet och lampor
5.1 Ladda batteriet

Laddningstiden beror pa olika faktorer som batte-
riets temperatur eller omgivningstemperaturen.
Folj de rekommenderade temperaturintervallen
for optimal prestanda, Ed 19.5. Den faktiska
laddningstiden kan avvika fran den angivna ladd-
ningstiden. Laddningstiden anges pa
www.stihl.com/charging-times.
> Ladda batteriet enligt beskrivningen i bruksan-
visningen for laddare STIHL AL 101, 301,
301-4, 501.

5.2 Visa laddningsnivan
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’7 ’720.4 %

0-20%
N
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=
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0000079877_002

> Tryck pa knappen (1).
LED-lamporna lyser gront i ca 5 sekunder och
visar laddningsstatus.

> Om hoger LED-lampa blinkar gront: Ladda
batteriet.

5.3 LED-lampor pa batteriet

LED-lamporna kan indikera batteriets laddning
och fel. LED-lamporna kan lysa eller blinka rott
eller gront.
Om LED-lamporna lyser eller blinkar gront indi-
keras batterinivan.
> Om LED-lamporna lyser eller blinkar rott:
Atgarda felet,0d 18.1.
Det finns ett fel pa kombimotorn eller batteriet.

6  Aktivera och avaktivera
Bluetooth®-radiogranssnitt

6.1 Kombimotor

6.1.1  Aktivera Bluetooth®-grénssnittet

Aktivera Bluetooth®-granssnittet pa manéverpa-

nelen

> Sla pa kombimotorn.

> Tryck och hall in tryckknappen "BLUE-
TOOTH®" i ca 3 sekunder tills LED-lampan

"BLUETOOTH®* bredvid symbolen (<A lyser
blatt i ca 5 sekunder.
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Bluetooth®-granssnittet pa kombimotorn &r
aktiverat.

6.1.2  Avaktivera Bluetooth®-granssnitt
> Ta bort kombimotorn fran STIHL connected-
appen.

Avaktivera Bluetooth®-gréanssnittet pa manéver-

panelen

> Tryck och hall in tryckknappen "BLUE-
TOOTH®" i ca 10 sekunder tills LED-lampan
"BLUETOOTH®" bredvid symbolen @ blinkar
blatt sex ganger.
Bluetooth®-granssnittet pa kombimotorn &r
inaktiverat.

6.2 Batteri

6.2.1  Aktivera Bluetooth®-granssnitt

> Om batteriet har ett Bluetooth®-granssnitt:
Tryck pa tryckknappen och hall den intryckt
tills LED-lampan "BLUETOOTH®” lyser blétt i

ca 3 sekunder bredvid symbolen G.
Bluetooth®-grénssnittet pa batteriet &r aktive-
rat.

6.22  |naktivera Bluetooth®-granssnitt

> Om batteriet har ett Bluetooth®-granssnitt:
Tryck pa tryckknappen och hall den intryckt
tills LED-lampan "BLUETOOTH®” blinkar blatt

sex ganger bredvid symbolen G

Bluetooth®-granssnittet pa batteriet &r inakti-
verat.

6.23  Aterstall batteriet med ett Bluetooth®-
gransshnitt till fabriksinstallningen (i fore-

kommande fall)

Alla anvandarspecifika data raderas nar batteriet

aterstalls till fabriksinstalliningen.

> Tryck pa tryckknappen 4 ganger snabbt efter
varandra och hall den intryckt den fjarde
gangen tills LED-lampan "BLUETOOTH®” blin-

kar blatt bredvid symbolen G

> Slapp tryckknappen direkt.

> Anslut batteriet med STIHL connected-appen
och kontrollera om alla anvandarspecifika data
har raderats.

7  Montera ihop kombimotor
71 Montera loophandtaget

> Sténg av kombimotorn och ta ut batteriet.
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> Satt i bulten (8) i 6ppningen i snabblaset (5).
Rikta in bulten (8) sa att sparet pa bulten
pekar nedat.

> Placera klamman (3) i loophandtaget sa att
halen ligger i linje med varandra.

> Satt loophandtaget (2) tillsammans med klam-
man (3) pa skaftet (9).

> Forin den langa skruven (7) genom halen i
bulten och snabblaset (5).

> Tryck klamman (4) mot skaftet och rikta in den

sa att halen ligger i linje med varandra.

For in den korta skruven (6) genom halen.

For in den langa skruven (7) genom halen.

Skruva loss den rafflade muttern (1).

Stang snabblaset (5).

yvyVvyy

Om loophandtaget (2) inte Iangre kan flyttas ar
loophandtaget fast installt.
> Om loophandtaget (2) kan justeras:
> Fall upp snabblaset (5).
> Dra at den rafflade muttern (1).
> Stang snabblaset (5).
Nu kan inte loophandtaget (2) flytta sig
langre.
> Om det inte gar att falla ner snabblaset (5) helt
och hallet:
> Fall upp snabblaset (5).
> Lossa den rafflade muttern (1).
> Stang snabblaset (5).
Nu kan inte loophandtaget (2) flytta sig
langre.

7.2 Satt pa stegbegransaren
» Stang av kombimotorn och ta ut batteriet.

0000100958_001

> Satt dit stegbegransaren (2) pa loophandta-
get (3).
Stegbegransaren sluter tatt om loophandtaget.
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8 Stall in kombimotor fér anvandaren

> Skruva i skruven (1) och dra at.

8  Stall in kombimotor for
anvandaren

8.1 Ta pa och stéll in ryggsacken

0000-GXX-4594-A0

> Ta pa den enkla axelremmen (1) eller den
dubbla axelremmen (3).

> Stall in den enkla axelremmen (1) eller den
dubbla axelremmen (3) sa att karbinhaken (2)
befinner sig ungefar en handbredd under
héger hoft.

Ytterligare ryggsackar som far anvandas anges i
den har bruksanvisningen, 4 20.

8.2 Rikta in och justera loophand-
taget

Loophandtaget kan stéllas in i olika lagen

beroende pa anvandning och hur lang anvéanda-

ren ar.
> Stang av kombimotorn och ta ut batteriet.

0000100843_001

> Lossa snabblaset (2).
> Skjut loophandtaget (1) till 6nskat lage tills fol-
jande villkor har uppfyllts:
— Avstandshallaren (3) passar mellan loop-
handtaget (1) och lyftoglan.
— Om ett klipphuvud anvands: a = maximalt
30 cm
— Om ett skarverktyg av metall anvands:
a = maximalt 25 cm
> Stang snabblaset (2) sa att loophandtaget (1)
inte langre kan vridas kring skaftet.

0458-687-9801-A



9 Satt in och ta ut batteriet

9 Satt in och ta ut batteriet
9.1 Satt i batteriet

0000097033-001

> Tryck in batteriet (1) sa langt det gar i batteri-
facket (2).
Batteriet (1) hakar i med ett klick och sitter
fast.

9.2 Ta ut batteriet

0000097034-001

> Tryck pa bada sparrarmarna (1).
Batteriet (2) har lossats och kan tas ut.

10 Séatt pa och stang av kom-
bimotorn

10.1  Sla pa kombimotorn

> Hall kombimotorn med hdger hand pa mané-
verhandtaget sa att tummen omsluter greppy-
tan (2) pa mandverhandtaget.

> Hall kombimotorn med vanster hand i loop-
handtaget sa att tummen ligger runt loophand-
taget.

w
0000107380_001

> Tryck pa strombrytarspérren (1) med handen
och hall kvar.
> Tryck pa upplasningsknappen (4).
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LED-lamporna (5) lyser och visar senast
installda effektniva.

> Tryck pa strombrytaren (3) med pekfingret och
hall den intryckt.
Kombimotorn accelererar och kombiverktyget
drivs.

Ju langre ner strombrytaren (3) trycks ned, desto
snabbare drivs kombiverktyget.

Kombimotorn kan aven sattas pa om man forst
trycker pa upplasningsknappen (4) och inom

5 sekunder (sa lange LED-lampan (5) lyser)
trycker pa strombrytarsparren (1). Strombryta-
ren (3) ar da upplast och kombimotorn kan
anvandas.

Om strombrytaren (3) och strémbrytarspéarren (1)
slapps efter paslagning fortsatter LED-lampan att
lysa i ytterligare 5 sekunder. Sa lange LED-lam-
porna blinkar kan kombimotorn slas pa igen utan
att man behover trycka pa upplasningsknap-

pen (4).

10.2 Stang av kombimotorn

> Slapp strombrytaren och strombrytarsparren.

> Vanta tills kombiverktyget inte gar langre.

> Om kombiverktyget fortfarande gar: Ta ut bat-
teriet och kontakta en STIHL-aterforsaljare.
Kombimotorn ar defekt.

11 Kontrollera kombimotorn
och batteriet

11.1  Kontrollera mandverdonen

Strémbrytarspérr och strémbrytare

> Ta ut batteriet.

> Forsok trycka pa strombrytaren utan att trycka
pa strombrytarsparren.

> Om det gar att trycka in strombrytaren:

Anvand inte kombimotorn och kontakta en

STIHL-aterforsaljare.

Strombrytarsparren ar defekt.

Tryck pa strombrytarsparren och hall kvar.

> Tryck pa strombrytaren och slapp igen.

Om strombrytaren eller strombrytarsparren ar

tréga eller inte fjadrar tillbaka i utgangslaget:

Anvand inte kombimotorn och kontakta en

STIHL-aterforsaljare.

Strombrytaren eller strombrytarsparren ar

defekt.

\

\

Sla pa kombimotorn

> Satt i batteriet.

> Tryck pa strombrytarsparren och hall kvar.
> Tryck pa upplasningsknappen.
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> Tryck pa strémbrytaren och hall kvar.
Kombiverktyget ror sig.

> Om 3 LED-lampor blinkar rétt pa batteriet: Ta
ut batteriet och kontakta en STIHL-aterforsal-
jare.
Det finns ett fel pa kombimotorn.

> Slapp strombrytaren.
Kombiverktyget gar inte langre.

> Om kombiverktyget fortfarande gar: Ta ut bat-
teriet och kontakta en STIHL-aterforséljare.
Kombimotorn ar defekt.

11.2  Kontrollera batteriet

> Tryck pa tryckknappen pa batteriet.
Om lamporna lyser eller blinkar.

> Om lamporna inte lyser eller blinkar: Anvand
inte batteriet och uppsok en STIHL-aterforsal-
jare.
Fel pa batteriet.

12 Arbeta med kombimotorn
12.1  Hall i och styr kombimotorn

Beroende pa monterat kombiverktyg och

anvandningen maste kombimotorn hallas och

foras.

> Hall och fér kombimotorn enligt anvisningarna
i bruksanvisningen fér kombiverktyget.

12.2  Stéalla in effektniva

3 effektnivaer kan stéllas in beroende pa
anvandningen. LED-lamporna visar installd
effektniva. Ju hogre effektniva, desto snabbare
kan skarverktyget rotera.

Den instéllda effektnivan paverkar batteriets
anvandningstid. Ju lagre effektniva, desto langre
ar batteriets anvandningstid.

0000107381_001

> Tryck pa effektstegsknappen (1).
LED-lamporna (2) lyser och visar senast
installda effektniva.

> Tryck pa effektstegsknappen (1).

Nasta effektniva har stéllts in. Efter den tredje

effektnivan foljer den forsta effektnivan igen.
> Tryck pa effektstegsknappen (1) upprepade

ganger tills dnskad effektniva ar installd.
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12.3 Arbeta

Beroende pa det monterade kombiverktyget kan

kombimotorn anvandas pa olika satt.

> Arbeta med kombimotorn enligt anvisningarna
i bruksanvisningen for kombiverktyget.

Folj de rekommenderade temperaturintervallen,
1 19.5, for optimal prestanda.

13 Efter arbetet
13.1 Efter arbetet

> Stang av kombimotorn och ta ut batteriet.

> Om kombimotorn ar vat: Lat kombimotorn
torka.

> Lat batteriet torka om det ar blott eller fuktigt
19.5.

> Rengér kombimotorn.

> Rengor batteriet.

14 Transport

14.1  Transportera kombimotorn
> Sténg av kombimotorn och ta ut batteriet.

Béra kombimotorn

> Bar kombimotorn i skaftet med en hand sa att
kombiverktyget pekar bakat och kombimotorn
ar balanserad.

Transportera kombimotorn i ett fordon
> Séakra kombimotorn sa att den inte kan vélta
eller réra sig.

14.2 Transportera batteriet

> Sténg av kombimotorn och ta ut batteriet.

> Kontrollera att batteriet &r i ett sakert skick.

> Se till att batteriet inte kan rora sig i forpack-
ningen.

> Se till att férpackningen inte kan réra sig.

Batteriet maste transporteras som farligt gods.

Batteriet ar klassat som UN 3480 (litiumjonbatte-

rier) och har kontrollerats enligt FN:s handbok for
testning och kriterier del lll, avsnitt 38.3.

Transportforeskrifterna finns angivna pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Forvaring

15.1  FOrvara kombimotorn

> Sténg av kombimotorn och ta ut batteriet.

> Demontera kombiverktyg enligt anvisningarna
i bruksanvisningen for kombiverktyget.

0458-687-9801-A


https://www.stihl.com/safety-data-sheets

16 Rengdring

> Forvara kombimotorn sa att féljande villkor ar
uppfyllda:
— Kombimotorn kan inte valta eller réra sig.
— Kombimotorn &r utom rackhall for barn.
— Kombimotorn &r ren och torr.

15.2 Forvara batteriet

STIHL rekommenderar att batteriet férvaras lad-
dat mellan 40 % och 60 % (2 LED-lampor lyser
gront).
> Forvara batteriet enligt foljande:

— Batteriet ar utom rackhall for barn.
Batteriet ar rent och torrt.
Batteriet befinner sig i ett stdngt utrymme.
Batteriet ar bortkopplat fran kombimotorn.
Om batteriet forvaras i laddaren: Dra ut
elkontakten och forvara batteriet med en
laddningsniva mellan 40 % och 60 % (2
LED-lampor som lyser gront).
Forvara inte batteriet utanfoér angivna tem-
peraturgranser, &1 19.4.

OBS!

®m Om batteriet inte férvaras enligt beskrivningen

i denna bruksanvisning kan batteriet djupur-

laddas och darmed skadas irreparabelt.

> Ladda urladdat batteri fére forvaring. STIHL
rekommenderar att batteriet férvaras laddat
mellan 40 % och 60 % (2 LED-lampor lyser
gront).

> Forvara inte batteriet tillsammans med
kombimotorn.

16 Rengoring

16.1  Rengdr kombimotorn

» Stang av kombimotorn och ta ut batteriet.

> Reng6r kombimotorn med en fuktig trasa.

> Ta bort smuts ur batterifacket och rengdr bat-
terifacket med en fuktig trasa.

> Rengodr de elektriska kontakterna i batteri-
facket med en pensel eller en mjuk borste.

16.2 Rengodra luftfiltret

» Stang av kombimotorn och ta ut batteriet.

0000101648_001
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> Rengodr omradet runt luftfiltret (2) med en fuk-
tig trasa eller en pensel.

> Vrid skruvarna (1) moturs tills luftfiltret (2) kan
tas av.

> Fall upp luftfiltret (2) och ta bort det.

> Spola av smuts pa luftfiltrets (2) utsida under
rinnande vatten.

> Om |uftfiltret (2) ar skadat: Byt ut luftfiltret (2).

> Lat luftfiltret (2) lufttorka.

> Satt i luftfiltret (2) i huset och fall ner det.
Luftfiltret (2) maste ligga jamnt kring huset.

> Skruva i skruvarna (1) och dra at.

16.3  Rengor batteriet

> Rengor batteriet med en fuktig trasa.

17 Underhall och reparation
17.1  Underhallsintervall

Underhallsintervallen beror pa omgivningsférhal-
landena och arbetsférhallandena. STIHL rekom-
menderar foljande underhallsintervall:

En gang om éaret
> Lat en STIHL-aterforséljare kontrollera kombi-
motorn.

17.2 Reparera kombimotorn

Anvandaren kan inte reparera kombimotorn

sjalv.

> Om kombimotorn ar defekt eller skadad:
Anvand inte kombimotorn och uppsok en
STIHL-aterforséljare.

17.3  Underhall och reparation av

batteriet
Batteriet maste inte underhallas och kan inte
repareras.

> Om batteriet ar defekt eller trasigt: Byt batte-
riet.
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18 Felavhjalpning

18 Felavhjalpning

18.1  Atgarda fel pa kombimotorn och batteriet
Fel LED-lampor pa [LED-lampor |Orsak Atgérd
mandverpane- |pa batteriet
len
Kombimotorn 1 LED-lampa |Batteriet ar inte > Ladda batteriet helt enligt
startar inte. blinkar grént. [tillrackligt laddat. anvisningarna i bruksanvisnin-
gen till laddaren STIHL
AL 101, 301, 301-4, 501.
1 LED-lampa |Batteriet ar for > Ta ut batteriet.
lyser rott. varmt eller for > Lat batteriet svalna eller bli
kallt. varmt.
3 LED-lam- |Det finns ett fel pa [> Ta ut batteriet.
por blinkar  |kombimotorn. > Rengor de elektriska kontakt-
rott. erna i batterifacket.
> Satt i batteriet.
> Sla pa kombimotorn.
> Om de 3 LED-lamporna fortfa-
rande blinkar rétt: Anvand inte
kombimotorn och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
LED-lam- 3 LED-lam- |Kombimotorn &r [> Ta ut batteriet.
pan "OVER- por lyser rétt. | for varm. > Lat kombimotorn svalna.
HETTNING”
blinkar rott.
4 LED-lam- |[Batteriet har ett > Ta ur batteriet och satt i det
por blinkar  |fel. igen.
rott. > Sla pa kombimotorn.
> Om de 4 LED-lamporna fortfa-
rande blinkar rétt: Anvand inte
batteriet och kontakta en
STIHL-aterforsaljare.
Elanslutningen > Ta ut batteriet.
mellan kombimo- > Rengdr de elektriska kontakt-
torn och batteriet erna i batterifacket.
har brutits. > Satt i batteriet.
Fukt i kombimo- |> Lat kombimotorn eller batteriet
torn eller batteriet. | torka, Ed 19.5.
Strombrytaren ar > Sla pa kombimotorn enligt
redan intryckt anvisningarna i den har bruk-
innan upplas- sanvisningen.
ningsknappen
trycks in.
Kombimotorn LED-lam- 3 LED-lam- |Kombimotorn ar [> Ta ut batteriet.
stangs av under |pan "OVER- por lyser rétt. | for varm. > Lat kombimotorn svalna.
drift. HETTNING”
blinkar rott.

Det finns ett elekt-
riskt fel.

>

Ta ur batteriet och satt i det
igen.
Sla pa kombimotorn.

Kombimotorns
drifttid ar for kort.

Batteriet ar inte
helt laddat.

>

Ladda batteriet fullt enligt bes-
krivningen i bruksanvisningen
till laddarna STIHL AL 101,
301, 301-4, 501.

Batteriets livs-
langd ar slut.

>

Byt batteriet.
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mobila slutenhe-
ten ar avaktiverat.

Fel LED-lampor pa [LED-lampor |Orsak Atgérd

mandverpane- |pa batteriet

len
Kombimotorn LED-lampan Bluetooth®- > Aktivera Bluetooth®-granssnit-
kan inte hittas "BLUE- granssnittet pa tet pa kombimotorns mano-
med STIHL con- |TOOTH®" lyser kombimotorns verpanel och pa den mobila
nected-appen. inte. mandverpanel slutenheten.

eller pa den

Batteriet i mano-
verpanelen ar inte
helt laddat.

>
>

Satt i batteriet.

Sla pa kombimotorn.
Batteriet i mandverpanelen
laddas via batteriet i kombi-
motorn.

Avstandet mellan
kombimotor och
mobilenhet ar for
stort.

>
>

Minska avstandet, I 19.
Om kombimotorn fortfarande
inte kan hittas med

STIHL connected-appen:
Uppsok en STIHL-aterforsal-
jare.

Batteriet med G
kan inte hittas

Bluetooth®-
granssnittet pa

>

Aktivera Bluetooth®-granssnit-
tet pa batteriet och pa den
mobila enheten.

med appen batteriet eller pa
STIHL connec- den mobila slu-
ted. tenheten ar avak-
tiverat.
Avstandet mellan |> Minska avstandet, L 19.
batteri och mobi- [> Om batteriet fortfarande inte
lenhet ar for stort. kan hittas med STIHL connec-
ted-appen: Uppsok en STIHL-
aterforsaljare.
18.2  Produktsupport och anvand- ~ Bluetooth®-granssnitt &:

ningshjalp
Produktsupport och anvéandningshjalp finns att fa
av en STIHL-aterforséljare.

Kontaktuppgifter och mer information finns pa
https://support.stihl.com eller www.stihl.com.

19 Tekniska data

19.1  Kombimotor STIHL
KMA 140.0 R

— Godkanda batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Vikt utan kombiverktyg: 3,3 kg

Drifttiden anges pa www.stihl.com/battery-life.

19.2 Kombimotor STIHL KMA
140.0RB

— Godkanda batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Vikt utan kombiverktyg: 3,3 kg

0458-687-9801-A

— Dataanslutning: Bluetooth® 5.1. Den mobila
slutenheten maste vara kompatibel med
Bluetooth® Low Energy 5.0 och stddja
Generic Access Profile (GAP).

— Frekvensband: ISM-band 2,4 GHz

— Avgiven maximal 6verféringseffekt: 1 mwW

— Signalomrade: ca 10 m. Signalstyrkan ar
beroende av milj¢férhallandena och den
mobila slutenheten. Rackvidden kan variera
kraftigt beroende pa yttre villkor, inklusive

anvand mottagarutrustning. | slutna utrym-
men och genom metalliska barridrer (exem-
pelvis vaggar, hyllor, lador) kan rackvidden
vara avsevart kortare.

— Krav pa operativsystemet for den mobila
slutenheten: Android eller iOS (i den aktu-
ella versionen eller senare)

Drifttiden anges pa www.stihl.com/battery-life.

19.3  Batteri STIHL AP

— Batteriteknik: litiumjoner

— Spéanning: 36 V

— Kapacitet i Ah: se typskylten

— Energiinnehall i Wh: se typskylten
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— Vikt i kg: se typskylten
— Bluetooth®-grénssnitt (endast for batterier med

G):

— Dataanslutning: Bluetooth® 5.1. Den mobila
slutenheten maste vara kompatibel med
Bluetooth® Low Energy 5.0 och stédja
Generic Access Profile (GAP).

— Frekvensband: ISM-band 2,4 GHz

— Avgiven maximal dverféringseffekt: 1 mwW

— Signalomrade: ca 10 m. Signalstyrkan ar
beroende av miljéforhallandena och den
mobila slutenheten. Réckvidden kan variera
kraftigt beroende pa yttre villkor, inklusive
anvand mottagarutrustning. | slutna utrym-
men och genom metalliska barriarer (exem-
pelvis vaggar, hyllor, lador) kan rackvidden
vara avsevart kortare.

— Krav pa operativsystemet for den mobila
slutenheten: Android eller iOS (i den aktu-
ella versionen eller senare)

Batteriets uteffekt kan variera beroende pa vilken
batteridriven produkt som anvands.

19.4 Temperaturgranser

A VARNING

m Batteriet ar inte skyddat mot all paverkan fran
omgivningen. Batteriet kan bérja brinna eller
explodera om det utsatts for viss paverkan
fran omgivningen. Personer kan skadas allvar-
ligt och materiella skador kan uppsta.
> Batteriet far inte laddas i temperaturer
under - 20 °C eller 6ver + 50 °C.

> Kombimotorn eller batteriet far inte anvan-
das i temperaturer under - 20 °C eller éver
+ 50 °C.

> Kombimotorn eller batteriet far inte forvaras
i temperaturer under - 20 °C eller éver
+70 °C.

19.5 Rekommenderade temperatu-

rintervall
For att kombimotorn och batteriet ska ha optimal
prestanda bor du observera féljande temperatu-
rintervall:
— Laddning: + 5 °C till + 40 °C
— Anvandning: - 10 °C till + 40 °C
— Férvaring: - 20 °C till + 50 °C

Om batteriet laddas, anvands eller forvaras utan-
for de rekommenderade temperaturintervallen
kan prestandan férsamras.

Om batteriet ar vatt eller fuktigt ska du lata batte-
riet torka i minst 48 timmar i en temperatur éver
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15 °C och under 50 °C och i en luftfuktighet pa
under 70 %. Hogre luftfuktighet kan férlanga
torktiden.

19.6  Buller- och vibrationsvarden

STIHL rekommenderar att man anvander horsel-
skydd.

De exakta buller- och vibrationsvardena ar

beroende av monterade kombiverktyg och

beskrivs i kombiverktygets bruksanvisning.

— Ljudtrycksniva Ly uppmétt enligt ISO 10517,
1ISO 11201, 1ISO 22868: 72 dB(A) till 94 dB(A),
oséakerhet Kpa: 2 dB(A)

— Ljudeffektniva L,,o uppmatt enligt ISO 3744,
ISO 10517, ISO 22868: 85 dB(A) till
104 dB(A), osakerhet Kya: 2 dB(A)

— Vibrationsvarde a, enligt EN 50636-2-91,
EN 50636-2-92, EN 50636-2-100, ISO 20643,
ISO 22867
— Manéverhandtag: 1,1 m/s? till 4,4 m/s?,

osékerhet K;: 2,0 m/s?
— Loophandtag: 1,2 m/s? till 6,5 m/s, osaker-
het K;: 2,0 m/s?

— Vibrationsvarde pg faststallt enligt
EN ISO 5349-3:

— Mandverhandtag: 161 m/s?, osékerhet K
33 m/s?

— Loophandtag: 168 m/s?, osékerhet K:
33 m/s?

De angivna ljud- och vibrationsvardena har upp-
matts enligt ett standardiserat testférfarande och
kan anvandas for att jAmféra elektriska appara-
ter. De faktiska ljud- och vibrationsvardena kan
avvika fran de angivna vardena beroende pa
typen av anvandning och de tillbehér som
anvands. De angivna ljud- och vibrationsvardena
kan anvandas for att preliminart uppskatta ljud-
och vibrationsbelastningen. Den faktiska ljud-
och vibrationsbelastningen maste uppskattas.
Har kan man aven ta hansyn till stunder da den
elektriska utrustningen ar avstéangd och nar den
ar pa men gar utan belastning.

Information om uppfyllandet av arbetsgivardirekt-
ivet avseende vibration 2002/44/EG finns pa
www.stihl.com/vib.

19.7 REACH

REACH ér en EG-férordning for registrering,
beddmning och godké&nnande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns pa
www.stihl.com/reach .
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20 Kombinationer med kombiverktyg

20 Kombinationer med kombi-
verktyg

20.1  Monterbara kombiverktyg
Foljande kombiverktyg far monteras:
— STIHL BG-KM: Lovblas
— STIHL BF-KM: Markfras
— STIHL FCB-KM: Kantskéarare
— STIHL FCS-KM: Kantskéarare
— STIHL FH-KM 145°: Rdjningsklippare
— STIHL FS-KM: Motorlie
— Kombiverktyget STIHL FS-KM far endast
anvandas i angivna kombinationer, Ed 20.3.

— Beroende pa vilket skarverktyg som ar mon-

terat far kombiverktyget STIHL FS-KM
endast anvandas med stegbegransaren
monterad, LA 7.

— STIHL FSS-KM: Motorlie

svenska

— Kombiverktyget STIHL FSS-KM far endast
anvandas i angivna kombinationer, [d 20.2

— Beroende pa vilket skarverktyg som &r mon-
terat far kombiverktyget STIHL FSS-KM
endast anvandas med stegbegransaren
monterad, 3 7

STIHL HL-KM 0°, skarlangd 500 mm: Hack-

klippare

STIHL HL-KM 145°: Hackklippare

STIHL HT-KM: Tradbeskarare

STIHL KB-KM: Borste

STIHL KW-KM: Sopvals

— STIHL RG-KM: Ograsrensare

— Kombiverktyget STIHL RG-KM far endast
anvandas med stegbegrénsaren monterad,
m7z.

STIHL SP-KM: Specialskordare

20.2 Kombinationer av skarverktyg, skydd och ryggséckar (FSS-KM)
Skarverktyg Skydd Stegbegransare |Ryggséck
— Klipphuvud PolyCut 18-2 — Universalskydd |- tillval — Enkel axelrem
(9 335 mm) tillsammans med — Dubbel axelrem med
— Klipphuvud PolyCut 28-2 (@ 365 skarm och kap- snabblossningsa-
mm) ningskniv nordning
(9 420 mm) Batteri STIHL AR i
— Universalskydd kombination med
tillsammans med ADA 100 tillsam-
skarm och kap- mans med barskydd
ningskniv Batterirem med mon-
(@ 450 mm) terad "AP-vaska med
— Skydd for klip- anslutningskabel” i
phuvuden kombination med
(9 450 mm) ADA 100 tillsam-
Klipphuvud med “runda, tysta” — Universalskydd |- tillval marlms med enkel
klipptradar som ar 2,4 mm i diame- tillsammans med gxitrerg“n d b3
ter: skarm och kap- atteri ha € ”t'e dar-
— Klipphuvud AutoCut 27-2 ningskniv ’rY'eArS oc kmon %ra
— Klipphuvud AutoCut C 26-2 (@ 450 mm) i o | o
— Klipphuvud AutoCut C 28-2 — Skydd for klip- ; ”'?.93 a g Ikom-
— Klipphuvud DuroCut 20-2 phuvuden AIBiI'IOSOr?'lel
— Klipphuvud FixCut 31-2 (@ 450 mm) d' bs.?mlg dd
— Klipphuvud SuperCut 20-2 r}gans r_r_lek aas Y
_ Klipphuvud TrimCut C 32-2 AP aisk
Klipphuvud med “runda, tysta” in )égg ut _-vaska
klipptradar som ar 2,7 mm i diame- Lneel” ii%?nubinr:gﬁgna_
ter: h
—~ Klipphuvud AutoCut 36-2 g“aen‘j rﬁa?g :noé) dtltl)l‘;i .
— Grasklippningsblad 230-2 — Universalskydd |- foreskrivet kydd
(92 230 mm) utan skarm
— Grasklippningsblad 230-4 (D 420 mm)
(@ 230 mm) — Universalskydd
— Grasklippningsblad 230-8 utan skarm
(9 230 mm) (9 450 mm)
— Grasklippningsblad 250-32
(9 250 mm)
— Grasklippningsblad 260-2
(9 260 mm)
— Snarkniv 250-3 (& 250 mm)

0458-687-9801-A
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21 Kombinationer av ryggsackar

20.3 Kombinationer av skérverktyg, skydd och ryggséckar (FS-KM)

Skarverktyg Skydd Stegbegrénsare |Ryggséck
— Klipphuvud PolyCut 18-2 — Universalskydd |- tillval — Enkel axelrem
(9 335 mm) tillsammans med — Dubbel axelrem med
— Klipphuvud PolyCut 28-2 (& 365 skarm och kap- snabblossningsa-
mm) ningskniv nordning
(9 420 mm) — Batteri STIHL AR i
— Skydd for klip- kombination med
phuvuden ADA 100 tillsam-
(2 420 mm) mans med barskydd
— grasklippningsblad 230-2 — Universalskydd |- foreskrivet - Fa“gr,',jfg,“ f.‘.‘elf mon.
(@ 230 mm) utan skarm eral tni 'Vﬁsbal,’,“.e
— Grasklippningsblad 230-4 (@ 420 mm) ansiutningskabel 1

kombination med

(9 230 mm)

— Grasklippningsblad 230-8
(9 230 mm)

— Grasklippningsblad 250-32
(9 250 mm)

— Grasklippningsblad 260-2
(9 260 mm)

— Snarkniv 250-3 (& 250 mm)

ADA 100 tillsam-
mans med enkel
axelrem

— Batteribalte med béar-
rem och monterad
"AP-vaska med ans-
lutningskabel” i kom-
bination med
ADA 100 tillsam-
mans med barskydd

— Ryggsack med
inbyggd "AP-vaska
med anslutningska-
bel” i kombination
med ADA 100 till-
sammans med bars-
kydd

21 Kombinationer av rygg- 22 Reservdelar och tillbehér
sackar 22.1 Reservdelar och tillbehér
i H A STIHL De har symbolerna kannetecknar
211 Kombinationer av ryggsackar & STI!—IL-o%_ginaIdeIar och STIHL-origi-
Tillatna ryggsackar anges har: naltillbehor.

Q Enkel axelrem

Dubbel axelrem

Batteri STIHL AR i kombination med
ADA 100 tillsammans med barskydd

%ﬁ

/&»

Batterirem med monterad "AP-vaska
med anslutningskabel” i kombination
¥ med ADA 100 tillsammans med enkel
axelrem

Batteribalte med barrem och monterad
"AP-vaska med anslutningskabel” i
kombination med ADA 100 tillsam-
mans med barskydd

Ryggsack med inbyggd "AP-vaska
med anslutningskabel” i kombination
med ADA 100 tillsammans med bar-
skydd

o
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STIHL rekommenderar att du anvander original-
delar och tillbehér fran STIHL.

Reservdelar och tillbehér fran andra tillverkare
kan inte utvarderas av STIHL i fraga om tillforlit-
lighet, sakerhet och lamplighet trots pagaende
marknadsobservation och STIHL kan inte
ansvara for anvandningen av dem.

Originaldelar och tillbehor fran STIHL kan kdpas
hos en STIHL-aterforsaljare.

23 Kassering
23.1 Avfallshantera kombimotorn
och batteriet

Information om kassering finns hos kommunfér-
valtningen eller en STIHL-aterforsaljare.

Felaktig kassering kan vara halsovadlig och
skada miljon.

0458-687-9801-A




24 EU-OGverensstammelse

Pa mandverpanelen med en tryckknapp “BLUE-

TOOTH® har ett inbyggt litiumjonbatteri i knapp-

cellsformat.

> Avfallshantera STIHLs produkter, inklusive for-
packningar, enligt lokala foreskrifter pa avsedd
atervinningsstation.

» Slang inte produkterna i hushallsavfallet.

24 EU-6verensstammelse

EU-forsékran om Overensstammelse finns pa
stihl.link/compliance.

Ett formular for rapportering av sékerhetssarbar-
heter och ytterligare information finns pa
vdp.stihl.com .

25 Adresser

www.stihl.com

26 Allmanna sakerhetsanvis-
ningar fér elverktyg
Inledning

A VARNING

Las alla sakerhetsanvisningar, instruktioner,
illustrationer och tekniska data som medfélier
detta elverktyg. Om anvisningarna nedan inte
foljs kan det leda till elst6t, brand och/eller all-
varliga skador. Spara alla sdkerhetsanvis-
ningar och anvisningar for framtida bruk.

26.1

Begreppet "Elverktyg” i sdkerhetsanvisningarna
avser natdrivna elverktyg (med natsladd) och
batteridrivna elverktyg (sladdlésa).

26.2 Sakerhet pa arbetsplatsen

a) Hall arbetsplatsen ren och val upplyst. Oord-
ning eller daligt belysta arbetsomraden kan
leda till olyckor.

b) Arbeta inte med det elekiriska verktyget i
explosionsfarlig miljo dar det finns brannbara
vatskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg
genererar gnistor som kan antdnda damm
eller angor.

c) Hall barn och andra borta fran det elektriska
verktyget nér det anvands. Om din uppmark-
samhet avleds kan du forlora kontrollen éver
det elektriska verktyget.

26.3 Elsékerhet

a) Hall elverktygen skyddade mot regn och
véata. Om det kommer in vatten i elverktyg
okar risken for en elstot.

0458-687-9801-A
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26.4 Personsédkerhet

a) Var uppmarksam, titta pa det du gér och var
férstandig nar du arbetar med ett elektriskt
verktyg. Anvand inte elektriska verktyg nar
du ar trétt eller ar paverkad av droger, alko-
hol eller lakemedel. Bara ett 6gonblicks
ouppmarksamhet vid anvandning av det
elektriska verktygen kan leda till allvarliga
skador.

b) Anvéand alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglaségon. Skyddsutrustning som and-
ningsmask, halkfria sékerhetsskor, skydds-
hjalm eller horselskydd minskar risken for
skador, beroende pa typen av verktyg och
hur det anvands.

c) Se till att verktyget inte kan kopplas in av
misstag. Kontrollera att verktyget &r avsténgt
innan du ansluter det till strémférsérjningen
och/eller batteriet, lyfter upp det eller bér det.
Om du haller fingret pa strombrytaren nar
verktyget bars eller ansluter det till strdmmen
nar det ar pa kan det leda till olyckor.

d) Ta bort instéliningsverktyg eller skruvmejslar
innan verktyget sétts pa. Ett verktyg eller en
nyckel/mejsel som sitter i en roterande del av
det elektriska verktyget kan orsaka skador.

e) Undvik en onormal kroppshallning. Se till att
sta stadigt och balanserat. Verktyget kan da
kontrolleras battre i ovantade situationer.

f)  Anvéand lampliga kléader. Bar inte vida klader
eller smycken. Hall har och klader borta fran
rérliga delar. Losa klader, smycken eller
langt har kan fastna i rorliga delar.

g) Om dammsugare och uppsamlare kan mon-
teras ska de anslutas och anvéndas korrekt.
Om en dammsugare anvands kan det
minska riskerna i samband med damm.

h) Invagga dig inte i en falsk kdnsla av sakerhet
och bryt inte mot sékerhetsbestdmmelserna
for elektriska verktyg, &ven om du ar van att
arbeta med verktyget. Vardslost handlande
kan leda till allvarliga skador pa nagra fa
sekunder.

26.5 Anvandning och hantering av
elektriska verktyg

a) Overbelasta inte det elektriska verktyget.
Anvand ratt elektriskt verktyg for arbetet.
Med réatt elektriskt verktyg arbetar du battre
och sakrare i ratt effektomrade.

b) Anvand inte ett elektriskt verktyg vars
strdmbrytare ar defekt. Ett elektriskt verktyg
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som inte kan sattas pa och stangas av ar far-
ligt och maste repareras.

c) Dra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta ut
batteriet innan du gér enhetsinstaliningar,
byter verktygsdelar eller lagger bort det
elektriska verktyget. Dessa forsiktighetsat-
garder forhindrar det elektriska verktyget fran
att starta oavsiktligt.

d) Fdrvara elektriska verktyg som inte anvénds
utom réckhall fér barn. Lat inte personer som
inte kénner till verktyget och som inte har last
de hér anvisningarna anvénda verktyget.
Elektriska verktyg ar farliga om de anvands
av oerfarna.

e) Ta hand om elekiriska verktyg och tillbehér
noggrant. Kontrollera att rérliga delar funge-
rar felfritt och inte har fastnat eller gar trogt
och om det finns avbrutna eller skadade
delar som paverkar funktionen. LAmna in det
elektriska verktyget for reparation av ska-
dade delar innan det anvands. Manga
olyckor beror pa daligt underhallna verktyg.

f) Hall skéarverktyg vassa och rena. Valskoétta
skarverktyg med vassa eggar gar lattare och
ar lattare att styra.

g) Anvand elektriska verktyg, arbetsverktyg
osv. enligt de har anvisningarna. Observera
arbetsforhallandena och arbetet som ska
utféras. Om elektriska verktyg anvands for
andra syften an de avsedda kan det leda till
farliga situationer.

h) Hall handtag och greppytor torra, rena och
fria fran olja och fett. Hala handtag och grep-
pytor leder till osaker hantering och dalig
kontroll av verktyget i oférutsedda situatio-
ner.

26.6 Anvandning och hantering av

batteridrivna verktyg
a) Ladda bara batterierna med laddare som
rekommenderas av tillverkaren. En laddare
som ar avsedd for en viss typ av batteri kan
orsaka brand om den anvands till andra bat-
terier.

b) Anvand bara rétt typ av batterier i elektriska
verktyg. Andra batterier kan orsaka skador
och brand.

c) Ha inte oanvénda batterier i ndrheten av
gem, mynt, nycklar, spik, skruv eller andra
sma metalldelar som kan &verbrygga kontak-

8Ljudtrycksniva > 85 dB(A)
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terna. En kortslutning mellan batterikontak-
terna kan orsaka brannskador eller brand.

d) Vid felaktig anvéndning kan batterivatska

l&cka ut. Undvik kontakt med den. Skdlj med
vatten om du kommer i kontakt med batteri-
vatska. Uppsok lakare om du far batteri-
vétska i 6gonen. Batterivatska som lacker ut
kan orsaka hudirritation och brannskador.

e) Anvand inte skadade eller &ndrade batterier.

f)

Skadade eller andrade batterier kan bete sig
ovantat och orsaka brand, explosion eller
skador.

Utsétt inte batterier for eld eller hbga tempe-
raturer. Eld eller temperaturer éver 130 °C
(265 °F) kan leda till explosion.

g) Folj alla anvisningar om laddning och ladda

inte batteriet eller det batteridrivha verktyget
utanfér temperaturomradet som anges i
bruksanvisningen. Felaktig laddning eller
laddning utanfor det tillatna temperaturomra-
det kan forstora batteriet och 6ka brandris-
ken.

26.7 Service
a) Lat bara kvalificerad personal reparera verk-

tyget med originaldelar. Darmed &r verktyget
sakert att anvanda.

b) Underhall inte skadade batterier. Allt under-

hall av batterier far bara utféras av tillverka-
ren eller auktoriserade serviceverkstader.

26.8 Sakerhetsbestammelser for

Al

hécksaxar

Iménna sékerhetsbestdmmelser fér hdcksaxar

a) Anvand inte hacksaxen i daligt vader, sarskilt

vid risk for askvader. Det minskar risken for
att man blir traffad av en blixt.

b) Hall alla natledningar borta fran skaromradet.

Ledningar kan déljas i hackar och buskar
och av misstag skaras av med kniven.
Anvand hérselskydd. Lamplig personlig
skyddsutrustning minskar risken for horsels-
kador.?

d) Hall endast hacksaxen i de isolerade hand-

tagsytorna, eftersom knivamna kan traffa
dolda strémkablar. Om kniven kommer i kon-
takt med en stromférande ledning kan
metalldelar pa maskinen bli stromférande
och det kan leda till elstét.

0458-687-9801-A
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e)

9)

h)

Hall kroppsdelar borta fran kniven. Férsok
inte att ta bort klippt material eller halla i
material som ska skaras nér knivarna gar.
Knivarna fortsatter att réra sig efter att
strémbrytaren sténgts av. Bara ett dgon-
blicks ouppmarksamhet nar hacksaxen
anvands kan leda till allvarliga skador.

Se till att alla brytare &r avstédngda och att
batteriet har tagits bort eller sténgts av, innan
du tar bort klippt material eller underhaller
maskinen. Om hacksaxen startar ovantat
medan du tar bort fastsittande material kan
det leda till allvarliga personskador.

Bér hacksaxen i handtaget nér knivarna star
stilla och se till att inte trycka pa nagon
knapp. Om hacksaxen bars korrekt minskar
risken for oavsiktlig drift som kan leda till
skada fran kniven.

Sétt alltid pa skyddet 6ver knivarna nar hack-
saxen transporteras eller férvaras. Korrekt
hantering av hacksaxen minskar risken for
personskador orsakade av kniven.

26.9 Ytterligare sékerhetsbestam-

a)

b)

c)

melser for hacksaxar med for-

langs rackvidd
Anvand huvudskydd nar du arbetar éver
huvudet med hacksaxen med utdkad rack-
vidd. Féremal som faller ner kan orsaka
svara skador.

Anvénd alltid hacksaxen med utékad rack-
vidd med bada hénderna. Hall hacksaxen
med utdkad rackvidd med bada handerna for
att undvika att tappa kontrollen.

Minska risken fér dodsfall pa grund av déd-
liga elstdtar genom att aldrig anvanda héck-
saxen med utdkad rackvidd i ndrheten av
elektriska ledningar. Om du vidror eller
anvander den nara kraftledningar kan det
leda till allvarliga personskador eller dédliga
elstotar.

26.10 Saékerhetsanvisningar for gra-

a)

b)

strimmers, rojsagar och rojsa-

gar med sagblad
Anvand inte maskinen i daligt vader, i syn-
nerhet inte vid aska. Det minskar risken for
att du blir traffad av en blixt.

Unders6k arbetsomradet grundligt for att se
om det finns nagra vilda djur. Vilda djur kan
skadas av maskinen nar den kors.

0458-687-9801-A
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Undersok arbetsomradet noggrant och ta
bort alla stenar, pinnar, tradar, benbitar och
andra frammande foremal. Delar som
slungas ivag kan medfora skador.

Kontrollera att skarverktyget eller sagbladet,
och skar- eller sagenheten, inte ar skadade
innan du anvander maskinen. Skadade delar
héjer skaderisken.

Folj anvisningarna for byte av verktyg. Sag-
bladsmuttrar eller skruvar som inte har dra-
gits at enligt angivet moment kan skada sag-
bladet eller gora att det lossnar.

Skarverktygets nominella varvtal maste vara
minst lika hégt som maskinens angivha max-
varvtal. Skarverktyg som roterar snabbare an
nominellt varvtal kan ga sénder och slungas
ivag.

Anvand skyddsglasdgon, huvudskydd och
skyddshandskar. Lamplig personlig skydds-
utrustning minskar risken for skador fran
delar som slungats ivag eller vid kontakt med
klipptrad och sagblad.

Bér alltid halksakra, skyddande skor vid
anvandning av maskinen. Arbeta aldrig bar-
fota eller med 6ppna sandaler. Pa sa vis
minskar du risken for att skada fotterna vid
kontakt med den roterande klipptraden eller
sagbladet.

Bér alltid skyddsskor vid anvéndning av
maskinen. Arbeta aldrig barfota eller med
&ppna sandaler. Pa sa vis minskar du risken
for att skada fotterna vid kontakt med den
roterande klipptraden eller sagbladet.

Bér alltid langbyxor vid anvéndning av
maskinen. Blottad hud 6kar risken for skador
fran kringflygande objekt.

Se fill att personer i omgivningen haller sig
borta frin maskinen nar den &r i drift. Delar
som slungas ivag kan medféra allvarliga per-
sonskador.

Hall alltid maskinen med bada handerna
under drift. Hall maskinen med bada han-
derna for att undvika att tappa kontrollen.

Hall endast maskinen i de isolerade handtag-
sytorna, eftersom skartraden eller sagbladet
kan traffa dolda strémkablar eller den egna
elkabeln. Om klipptraden eller sagbladet
kommer i kontakt med en strémférande led-
ning kan metalldelar bli stromférande och
orsaka elektrisk stot.

Sta stadigt och anvand bara maskinen nar
du star pa marken. Halt underlag eller osta-
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diga ytor kan leda till att du tappar balansen
eller kontrollen dver maskinen.

Anvénd inte maskinen i alltfor branta slutt-
ningar. Detta minskar risken att tappa kon-
trollen, halka och trilla, vilket skulle kunna
medféra skador.

Se till att ha bra fotfaste nar du arbetar i slutt-
ningar, arbeta alltid tvars dver sluttningen,
aldrig uppét eller nerat, och var oerhért for-
siktig nér du &ndrar arbetsriktning. Detta
minskar risken att tappa kontrollen, halka
och trilla, vilket skulle kunna medféra skador.

Hall alla kroppsdelar borta fran klipptraden
eller sagbladet nar du arbetar. Innan du slar
pa maskinen ska du se till att skartraden eller
sagklingan inte vidror nagot. Ett dgonblicks
oaktsamhet nar du anvander maskinen kan
orsaka skador pa dig eller andra.

Anvand aldrig maskinen ovanfér midjehojd.
Pa sa vis kan man undvika oavsiktlig kontakt
med trimmertraden eller sagbladet och man
far battre kontroll 6ver maskinen i ovantade
situationer.

Nar du kapar buskage och grenar som star
under belastning maste du vara beredd pa
att dess kan sla tillbaka. Nar tréfibrerna ger
vika kan buskage och grenar traffa anvanda-
ren och/eller géra att man tappar kontrollen
éver maskinen.

Var sarskilt férsiktig nér du sdgar smaskog
och unga trad.Det tunna materialet kan
fastna i sagbladet och sla mot dig eller fa dig
ur balans.

Behall kontrollen éver maskinen och vidror
inte sagblad eller andra farliga delar medan
de fortfarande ar i rérelse. Detta minskar ris-
ken for personskador pa grund av rorliga
delar.

Né&r du bar maskinen ska den vara avstangd
och riktas bort fran dig.Korrekt hantering av
maskinen minskar sannolikheten for tillfallig
kontakt med roterande sagblad.

Sétt alltid dit skyddshaljet Gver sagbladet av
metall vid transport eller férvaring av
maskinen. Korrekt hantering av maskinen
minskar sannolikheten for tillfallig kontakt
med sagbladet.

Anviand endast reservtrad, reservskarhuvden
och reservsagblad som motsvarar tillverka-
rens specifikation. Felaktiga reservdelar kan
Oka risken for brott och skador.

Kontrollera att strombrytaren &r avsténgd
och att batteriet ar borttaget innan du tar bort
fastklamt material eller servar maskinen.
Ovantad drift av maskinen vid borttagning av |
fastklamt material kan leda till allvarliga per-
sonskador.

NI4~ %007 8081 100000

26.11 Sakerhetsanvisningar ang-

aende rekyl

Rekyl &r en ploétslig rorelse av maskinen i sidled,
framat eller bakat som kan uppsta nar skarverk-
tyget fastnar eller hakar fast i ett objekt, t.ex. ett
ungt trad eller en tradstubbe. Den kan vara sa
valdsam att maskinen och/eller anvéandaren kas-
tas i olika riktningar, vilket i slutdndan leder till att
anvandaren forlorar kontrollen éver maskinen.

Rekyl och de risker rekyl innebar kan férhindras
genom lampliga forsiktighetsatgarder som
beskrivs nedan.

a)

b)

d)

e)

Sisallysluettelo

BOWON =

Hall maskinen med bada hénderna och for
armarna till ett I1age dar du kan halla emot
rekylkrafterna. Hall dig till vanster om
maskinen. En rekyl 6kar risken for persons-
kador i och med att maskinen ror sig okon-
trollerat. Anvandaren kan sta emot rekylkraf-
terna genom lampliga forsiktighetsatgarder.

Om sagbladet fastnar eller om du avbryter
arbetet ska du sténga av maskinen och halla
den stadigt i materialet tills sagbladet har
stannat. Om sagbladet har fastnat ska du
aldrig forsoka ta bort maskinen fran materia-
let eller dra den bakat medan sagbladet rér
sig, da kan rekyl uppsta. Identifiera och
atgarda orsaken till att sagbladet har fastnat.

Anvand inte sl6a eller skadade sagblad. Sloa
eller skadade sagblad okar risken for att
maskinen fastnar eller hakar fast i ett objekt
vilket kan medféra rekyl.

Se fill att du har god sikt 6ver materialet du
ska saga i. Det ar troligare att rekyl uppstar i
omraden dar man inte kan se materialet
ordentligt.

Stang av maskinen om en annan person nar-
mar sig nar du arbetar. Andra personer kan
tréffas av det roterande sagbladet och ska-
das i handelse av rekyl.
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TARKEAA! LUETTAVA JA YMMARRETTAVA
ENNEN KAYTTOA JA PIDETTAVA TALLESSA.

1 Tietoja tasta kayttdohjeesta
1.1 Sovellettavat asiakirjat

Paikallisia turvallisuusohjeita on noudatettava.
> Lue taman kayttdohjeen lisdksi myds seuraa-
vat asiakirjat varmistaen, ettéa olet ymmartanyt
niiden sisallon, ja sailyta ne:
— Kéytettdvan STIHL-kombitydkalun kaytto-
ohje
— Kaytettavan leikkuuteran kayttdohje ja pak-
kaus
— Kantojarjestelmien kayttéohje
— STIHL AR -akun kayttéohje yhdessa
ADA 100:n kanssa
— STIHL AP -akun turvallisuusohjeet
— Laturien STIHL AL 101, 301, 301-4, 501
kayttdohje
— STIHL-akkuja ja sisdanrakennetuilla akuilla
varustettuja tuotteita koskevia turvallisuus-
tietoja: www.stihl.com/safety-data-sheets

Lisatietoja STIHL connected -toiminnosta ja
yhteensopivista laitteista sekd UKK I8ytyvat
osoitteessa www.connect.stihl.com, ja ne ovat
saatavilla myos STIHL-erikoisliikkeessa.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat rekisterdi-
tyja tavaramerkkeja, ja ne ovat Bluetooth SIG,
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Inc:n omaisuutta. STIHL kayttaa tata sana-/kuva-
merkkia lisenssilla.

Kombimoottorit ja akut, joissa on Govat varus-
tettuja Bluetooth®-radioliitinnalla. Paikallisia
kayttorajoituksia (esim. lentokoneissa tai sairaa-
loissa) on noudatettava.

1.2 Tekstin sisaltdmien varoitusten
merkitseminen

A VAROITUS

® Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
> Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttds vakava loukkaantu-
minen tai jopa kuolema.

HUOMAUTUS

B Tama teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa esinevahinkoihin.
> Tekstissd mainittujen toimenpiteiden avulla
on mahdollista valttda esinevahingot.

1.3 Tekstissa kaytetyt symbolit

U!ﬂ Tama merkKi viittaa johonkin tdman kayt-
== tdohjeen lukuun.
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2  Yleiskuva
2.1 Kombimoottori ja akku

*H—
0000107462_001

1 Lukitusvipu
Lukitusvivulla akku voidaan lukita akkuloke-
roon.

2 Akkulokero
Akkulokero toimii akun sailytystilana.

3 Takakahva
Kayttdokahva on tarkoitettu kombimoottorin
kayttoon, pitdmiseen ja sen ohjaamiseen.
4 llmansuodatin
limansuodatin suodattaa moottorin imuilman.
5 Kantosilmukka
Kantosilmukka on tarkoitettu kantojarjestel-
man kiinnittamiseen.

6 Kayttopaneeli, [ 2.2
Kayttdpaneelia (HMI) kaytetaan tehotason
nayton, hairididen ja toimintatilojen nayttami-
seen.

7 Kytkentavivun lukitsin
Kytkentavivun lukitsin vapauttaa kytkentavi-
vun toiminnan.

9Sisaltaa tuoteversion ja markkinoiden mukaan
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8 Kytkentavipu
Kytkentavipua kaytetddn kombimoottorin
kaynnistamiseen ja pysayttamiseen.

9 Lukituksen avauspainike
Lukituksen lukituspainiketta kaytetaan rai-
vaussahan kytkemiseen paalle.

10 Rengaskahva
Rengaskahva on tarkoitettu kombimoottorin
pitamiseen ja ohjaamiseen.

11 Askelrajoitin
Askelrajoitin rajoittaa kayttajan jalan ja metal-
literan valista etaisyytta.

12 Varsi
Varsi yhdistaa kaikki laitteen osat toisiinsa.

13 Kytkentaholkki
Kytkinholkki yhdistda kombimoottorin kombi-
tydkaluun.

14 Sormiruuvi

Sormiruuvi lukitsee kombitydkalun varteen.
15 Akku

Akku toimii kombimoottorin energialahteena.

16 LED-valot
LED-valot ilmaisevat akun varaustilan ja akun
hairiot.

17 Painike
Tama painike aktivoi akun LED-valot. Se
ottaa kayttdéon ja poistaa kaytosta Blue-
tooth®-radioliitdnnan (jos saatavilla).

18 LED-valo "BLUETOOTH®" (vain akut, joissa

on G)

LED-valo ilmaisee Bluetooth®-radioliitannan
olevan kayt0ssa ja poissa kaytosta.

Koneen numerolla varustettu tyyppikilpi

22 Kayttépaneeli

2
e
51L& @
I

)
>,

1 Painike "BLUETOOTH®" °
Painike "BLUETOOTH®" aktivoi ja deaktivoi
langattoman Bluetooth®-liitannan.

0000106647_001
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3 Turvallisuusohjeet

2 LED-valo "BLUETOOTH®" °
LED-valot ilmaisevat langattoman Blue-
tooth®-liitannan aktivoinnin ja deaktivoinnin,
kun painiketta "BLUETOOTH®" painetaan.

3 LED-valo "TEHOTASO"
LED-valot osoittavat asetetun tehotason.

4 Tehotasokytkin °
Tehotasokytkin on tarkoitettu tehotason saa-
témiseen.

5 LED-valo "YLIKUUMENTUMINEN"
LED-valo osoittaa ylikuumentumista.

2.3 Symbolit

Symbolit I6ytyvéat usein kombimoottorin ja akun
paalta ja niiden merkitys on seuraava:
1 LED-valo palaa punaisena. Akku on

§2§ lian kuuma tai liian kylma.
o

4 LED-valoa vilkkuu punaisina. Akussa
&9 on hairis.

Paina tehon askelkytkinta tehotason saata-
miseksi.

D Inmmmp [

Tama merkki kuvaa lukituksen avauspaini-
ketta.

Direktiivin 2000/14/EY mukainen taattu

Lwa zanitehotaso dB(A)-arvona, jotta eri-
laisten tuotteiden melupaastot olisivat
vertailukelpoisia.

Taman akun lataamiseen kaytetaan
sTHLAL STIHL-laturia. Hyvaksytyt laturit on mai-
nittu ndissa turvallisuusohjeissa.

(€ Akussa ja kombimoottorissa on Blue-
tooth®-radioliitanta ja se voidaan yhdistaa
STIHL connected -appiin.

Symbolin vieressa oleva arvo viittaa kenno-
valmistajan maaritysten mukaisiin tietoihin
energiasisallosta. Kayttotilanteessa kaytet-
tavissa oleva energiasisalto on tata pie-
nempi.

ﬁ Ala havita tuotetta talousjatteen mukana.

3  Turvallisuusohjeet
3.1 Varoitusmerkit

Kombimoottorin tai akun paalle sijoitettujen varoi-
tusmerkkien merkitys on seuraava:

9Sisaltaa tuoteversion ja markkinoiden mukaan
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Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii-
den sisaltdmien ohjeiden mukaisesti.

Lue, ymmarra ja tallenna kayttdohjeet
mydhempaa kayttéa varten.

Poista akku tyétaukojen seka laitteen
kuljettamisen, sailytyksen, huollon ja
korjauksen ajaksi.

Sailyta turvallinen etaisyys.

Suojaa akku kuumuudelta ja avotulelta.

Ala upota akkua nesteisiin.

3.2

Maéraystenmukainen kaytté

Kombimoottoria STIHL KMA 140.0 R tai
KMA 140.0 R B kaytetaan eri STIHLin kombity6-
kalujen kayttolaitteena.

Kombimoottoria voidaan kayttaa sateessa.

Kombimoottorin energianlahteend on STIHL AP -
akku.

Ohjauspaneelissa, jossa on painike "BLUE-
TOOTH®”, on kiinted 1654-litiumioni-nappikenno.

Kombimoottori &:lla mahdollistaa yhdessa
STIHL connected -apin kanssa kombimoottorin
tietojen siirron Bluetooth®-tekniikan avulla.

Akku Gzllé mahdollistaa yhdessa STIL connec-
ted -apin kanssa akun personoinnin ja akun tie-
tojen l&hettamisen Bluetooth®-teknologian avulla.

A VAROITUS

m Akkujen, joita STIHL ei ole hyvaksynyt kombi-
moottoria varten, kaytto voi aiheuttaa tulipalon
tai rajahdyksen. Seurauksena voi olla vakava
tai hengenvaarallinen loukkaantuminen ja esi-
nevahinkoja.
> Kaytd kombimoottorissa STIHL AP -akkua.

® Jos kombimoottoria tai akkua kaytetaan lait-
teille maaritellysta kayttétarkoituksesta poik-
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keavasti, seurauksena voi olla seka vakava tai
jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen etta
esinevahinkoja.
> Kéayta kombimoottoria tdman kayttdohjeen
mukaisesti.
> Kayta akkua tassa kayttdohjeessa,
STIHL connected -apissa ja osoitteessa
www.connect.stihl.com kuvatulla tavalla.

3.3 Kayttajaa koskevat vaatimukset

A VAROITUS

m Kayttaja ei kykene tunnistamaan eika arvioi-
maan kombimoottoriin ja akkuun liittyvia vaa-
roja, ellei han ei ole saanut asianmukaista
perehdytysta laitteen kayttoon. Kayttaja tai
sivulliset saattavat loukkaantua vakavasti tai
jopa hengenvaarallisesti.

> Lue kayttdohje ja varmista, ettd olet
ymmartanyt sen sisallon. Sailyta
I;éyttbohje my6hempaa kayttoa var-
en.
> Jos luovutat kombimoottorin tai akun toi-
selle henkilélle: anna kayttdohjeet mukaan.
> Varmista, ettd kayttaja tayttaa seuraavat
ehdot:

— Kayttaja on valpas.

— Kayttaja pystyy fyysisten, aistinvaraisten
ja henkisten kykyjensa puolesta kaytta-
maan kombimoottoria tai akkua ja siten
tyoskentelemaan silla. Jos kayttajalla on
rajalliset fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt, han saa tydskennella ruohonleik-
kurilla vain vastuuhenkilén valvonnassa
tai taman antamien ohjeiden mukaan.

— Kayttaja ei voi tunnistaa ja arvioida
kombimoottoriin ja akkuun liittyvia vaa-
roja.

— Kayttaja on taysi-ikainen tai kansallisten
maaraysten mukaisessa valvotussa
ammattikoulutuksessa.

— Kayttaja on saanut STIHL-erikoisliik-
keelta tai joltakin muulta asiantuntevalta
henkildlta perehdytyksen kombimootto-
rin kayttdon, ennen kuin han tydskente-
lee laitteella ensimmaista kertaa.

— Kayttaja ei ole alkoholin, lagkkeiden tai
huumeiden vaikutuksen alainen.

> Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
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34 Vaatetus ja varustus

A VAROITUS

Tydskentelyn aikana pitkat hiukset saattavat

joutua kombimoottorin sisdan. Kayttaja voi

loukkaantua vakavasti.

> Sido pitkat hiukset yhteen ja varmista, etta
ne ovat olkapaiden ylapuolella.

Putoavat esineet voivat aiheuttaa paavam-

moja.

> Jos esineitd saattaa pudota tyoskentelyn
aikana: kayta suojakyparaa.

Tydskentelyn aikana ilmaan saattaa nousta

polya. Sisdan hengitetty poly voi olla haitallista

terveydelle ja aiheuttaa allergisia reaktioita.

> Jos muodostuu pdlya: kayta hengityssuoja-
inta.

Tydskentelyyn sopimaton vaatetus saattaa

takertua kiinni puustoon, risuihin ja kombi-

moottoriin. Kayttaja voi loukkaantua vakavasti,

mikali han ei ole pukeutunut sopivaan tyds-

kentelyvaatetukseen.

> Kayta tiukasti kehoa vasten istuvaa vaate-
tusta.

> Riisu huivit ja korut yltasi.

Kayttaja voi liukastua, mikali han ei kayta sopi-

via tyoskentelyjalkineita. Kayttaja voi louk-

kaantua.

» Kayta tukevia, umpinaisia ja karkeapohjai-
sia jalkineita.

3.5 Tydskentelyalue ja ymparistd

3.5.1 Kombimoottori

A VAROITUS

Sivulliset, lapset ja eldimet eivat pysty tunnis-

tamaan eivatka arvioimaan kombimoottorista

aiheutuvia vaaroja. Sivulliset, lapset ja eldaimet

saattavat loukkaantua vakavasti.

> Pida sivulliset henkilot, kuten lapset, ja elai-
met, etdalla tydskentelyalueelta.

» Ala jata kombimoottoria valvomatta.

> Varmista, etteivat lapset voi leikkia kombi-
moottorilla.

Kombimoottorin sdhkdosat voivat synnyttaa

kipindita. Kipinat voivat aiheuttaa helposti syt-

tyvassa tai rajahdysalttissa ymparistdssa tuli-

palon ja rajahdyksen. Seurauksena voi olla

vakava tai hengenvaarallinen loukkaantumi-

nen ja esinevahinkoja.

» Ala tydskentele helposti syttyvassa tai
rajahdysalttiissa ymparistdssa.

0458-687-9801-A
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352 Akku

A VAROITUS

Sivulliset, lapset ja elaimet eivat kykene tun-
nistamaan eivéatka arvioimaan akusta aiheutu-
via vaaroja. Asiantuntemattomat henkilét, lap-
set ja elaimet saattavat loukkaantua vakavasti.
> Pida sivulliset henkilot, lapset ja elaimet loi-

tolla.
> Ala jata akkua valvomatta.
> Varmista, etteivat lapset voi leikkia akulla.
Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilté. Jos akku altistuu tietyille ymparistévaiku-
tuksille, se voi syttya tuleen, rajahtaa tai vauri-
oitua peruuttamattomasti. Seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen ja omaisuusva-
hinkoja.

> Suojaa akku kuumuudelta ja avotu-

lelta.
> Ala heita akkua tuleen.

> Al4 lataa, kdyta ja sailyta akkua méaéritelty-
jen lampdatilarajojen ulkopuolella, L 19.4.
> Ala upota akkua nesteisiin.

> Pida akku etaalla metallisista pienesineista.

> Ala altista akkua suurelle paineelle.

> Al3 altista akkua mikroaalloille.

> Suojaa akku kemikaaleilta, suoloilta ja lan-
noitteilta.

3.6 Turvallinen toimintakunto

3.6.1 Kombimoottori
Kombimoottori on turvallisessa toimintakun-
nossa, kun seuraavat edellytykset tayttyvat:

Kombimoottorissa ei ole vaurioita.
Kombimoottori on puhdas.

Hallintalaitteet toimivat moitteettomasti, eika
hallintalaitteisiin ole tehty muutoksia.

Jokin tassa kayttoohjeessa kuvattu kombityd-
kalu on asennettu.

Kombitydkalu on asennettu oikein.
Kombimoottoriin on asennettu ainoastaan
alkuperaisia STIHL-varusteita.

Varusteet on asennettu oikein.

A VAROITUS

m Jos laite ei ole turvallisessa toimintakunnossa,

osat saattavat toimia virheellisesti. My0s turva-

laitteet saattavat talldin lakata toimimasta.

Tama voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli-

seen loukkaantumiseen.

> TyOskentele vahingoittumattoman kombi-
moottorin kanssa.

0458-687-9801-A
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Jos kombimoottori on likainen: Puhdista
kombimoottori.

Al tee kombimoottoriin muutoksia. Poik-
keus: Tassa kayttdohjeessa kuvatut kombi-
tyokalut ovat sallittuja.

Jos hallintalaitteet eivat toimi: Al4 tydsken-
tele kombimoottorilla.

Asenna kombimoottoriin ainoastaan alkupe-
raisia STIHL-varusteita.

Kiinnitd kombitydkalu kombityokalun kayt-
téohjeen kuvauksen mukaisesti.

Asenna varusteet kayttdohjeen tai lisdva-
rusteen kayttdohjeen mukaisesti.

Ala tydnna esineitd kombimoottorissa ole-
viin aukkoihin.

Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekilvet.
Jos jokin asia on jaanyt sinulle epaselvaksi:
ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.

3.6.2 Akku

Akku on turvallisessa toimintakunnossa, jos seu-

raavat edellytykset tayttyvat:

— Akussa ei ole vaurioita.

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku toimii moitteettomasti, eikd akussa ole
muutoksia.

A

VAROITUS

m Akkua ei voida enaa kayttaa turvallisesti,
mikali akku ei ole turvallisessa toimintakun-
nossa. Seurauksena voi olla vakava loukkaan-
tuminen.

>

>

>

Kayta akkua vain, jos siina ei ole minkaan-
laisia vaurioita.

Al3 lataa vaurioitunutta tai viallista akkua.
Jos akku on likaantunut: Puhdista akku.
Jos akku on marka tai kostea: Anna akun
kuivua, 1 19.5.

Ala tee akkuun muutoksia.

Ala tydnna esineitd akussa oleviin aukkoi-
hin.

Ala yhdista ja oikosulje akun sahkdkosketti-
mia metalliesineilla.

Ala avaa akkua.

Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekyltit.

® Vaurioituneesta akusta saattaa vuotaa nes-
tettd. lho tai silmat voivat arsyyntya, jos iho tai
silmat joutuvat kosketuksiin nesteen kanssa.

>

>

>

Valta joutumista kosketuksiin nesteen
kanssa.

Jos iho on joutunut kosketuksiin nesteen
kanssa: pese altistuneet ihoalueet runsaalla
vedella ja saippualla.

Jos ainetta on joutunut silmiin: Huuhtele sil-
mia runsaalla vedella vahintdan 15 minuutin
ajan ja hakeudu laakariin.
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® Vaurioituneesta tai viallisesta akusta voi pois-

tua outoja hajuja tai savua. Tallainen akku

saattaa my0s syttya tuleen. Seurauksena voi

olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantu-

minen ja esinevahinkoja.

> Jos akusta poistuu outoja hajuja tai savua:
Ala kayta akkua ja pida se etaalla palavista
materiaaleista.

> Jos akku syttyy palamaan: yritd sammuttaa
akku tulensammuttimella tai vedella.

3.7 TyOskentely
A VAROITUS

m Erdissa tilanteissa kayttaja ei enaa pysty tyos-
kentelemaan keskittyneesti. Kayttaja voi kom-
pastua, kaatua ja loukkaantua vakavasti.
> Tydskentele rauhallisesti ja harkitusti.
> Jos valaistus ja nékyvyys on heikko: Ala
tydskentele kombimoottorin kanssa.

> Kayta kombimoottoria yksin.

> Kiinnita huomiota esteisiin.

> TyOskentele maanpinnalla seisten ja huo-
lehdi tasapainosi sailymisesta. Jos sinun on
tyoskenneltava korkealla: kéyta nostolavaa
tai tukevaa telinetta.

> Jos tunnet olosi vasyneeksi: Pida tauko.

m Jos kombimoottorissa ilmenee muutoksia tai
kombimoottorin kayttdytyminen muuttuu tyds-
kentelyn aikana, kombimoottori ei ole enda
turvallisessa toimintakunnossa. Seurauksena
voi olla vakava loukkaantuminen ja aineellisia
vahinkoja.
> Lopeta tyot, poista akku ja ota yhteytta

STIHL-erikoisliikkeeseen.

m Kombimoottori saattaa tarista tyéskentelyn
aikana.
> Kayta kasineita.
> Pida taukoja tyoskentelyn aikana.
> Jos havaitset merkkeja verenkiertohairi-

Oista: hakeudu laakariin.

m Kayttaja saattaa joutua vaaratilanteessa panii-
kin valtaan ja jattaa tallsin riisumatta kantojar-
jestelman yltaan. Kayttaja voi loukkaantua
vakavasti.
> Harjoittele kantojarjestelman riisumista.

A VAARA

m Kombimoottori voi joutua kosketuksiin jannit-
teisten kaapeleiden kanssa ja vahingoittaa
niitd, jos laitteella tydskennelldan ymparis-
tossa, jossa sijaitsee jannitteisia kaapeleita.
Kayttaja voi loukkaantua vakavasti tai jopa
hengenvaarallisesti.
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; //A///// > Sailyta vahintaan 15 metrin etaisyys
) jannitteisiin kaapeleihin.

3.8 Kuljettaminen

3.8.1 Kombimoottori

A VAROITUS

® Kombimoottori voi kaatua tai likkua paikaltaan
kuljetuksen aikana. Seurauksena voi olla louk-
kaantuminen ja esinevahinkoja.
> Poista akku.

> Jos kombityokalu on asennettuna: Kuljeta
kombimoottoria kuten asennetun kombityo-
kalun kayttdohjeessa kuvataan.

> Varmista kombimoottori kiinnityshihnoilla,
voilla tai verkolla siten, ettd se ei paase
kaatumaan ja liikkumaan.

3.8.2 Akku

A VAROITUS

®m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
j6ilta. Eraille ymparistotekijoille altistunut akku
saattaa vahingoittua. Tasta voi olla seurauk-
sena esinevahinkoja.
» Ala kuljeta vaurioitunutta akkua.
®m Akku voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuk-
sen aikana. Seurauksena voi olla loukkaantu-
minen ja esinevahinkoja.
> Pakkaa akku pakkaukseen niin, ettei se voi
likkua paikaltaan.
> Kiinnitéa pakkaus siten, ettei se voi liikkua
paikaltaan.

3.9  Siilytys
3.91 Kombimoottori

A VAROITUS

m | apset eivat kykene tunnistamaan eivatka
arvioimaan kombimoottorista aiheutuvia vaa-
roja. Lapset voivat loukkaantua vakavasti.

> Poista akku.

> Sailyta kombimoottori poissa lasten ulottu-
vilta.

0458-687-9801-A



4 Kombimoottorin valmistelu kayttévalmiiksi

m Kosteus voi sydvyttad kombimoottorin sdhko-
koskettimia ja metalliosia. Kombimoottori voi
vaurioitua.

> Poista akku.

> Sailytd kombimoottoria puhtaana ja kui-
vana.

3.9.2 Akku

A VAROITUS

m | apset eivat kykene tunnistamaan eivatka
arvioimaan akusta aiheutuvia vaaroja. Lapset
voivat loukkaantua vakavasti.
> Sailyta akku poissa lasten ulottuvilta.
m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Eradiden ymparistotekijdiden vaikutuksille
altistunut akku saattaa vahingoittua korjaus-
kelvottomaksi.
> Sailyta akku puhtaana ja kuivana.
> Sailyta akku suljetussa tilassa.
> Saéilyta akku erilladn kombimoottorista.
> Jos akkua sailytetaan laturissa: Irrota verk-
kopistoke pistorasiasta ja sailyta akkua
varaustasolla valilld 40-60 % (2 vihreaa
LED-valoa palaa).

> Ala sailyta akkua méaaritettyjen lampétilara-
jojen ulkopuolella, Ed 19.4.

3.10 Puhdistus, huolto ja korjaus

A VAROITUS

m Jos akku on paikallaan laitteessa puhdistuk-
sen, huollon tai korjauksen aikana, kombi-
moottori saattaa kdynnistya vahingossa. Seu-
rauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja
aineellisia vahinkoja.

> Poista akku.

® Voimakkaat puhdistusaineet, vesisuihkeella
peseminen tai teravat esineet voivat vaurioit-
taa kombimoottoria tai akkua. Jos kombimoot-
toria tai akkua ei puhdisteta oikein, laitteiden
osat saattavat toimia virheellisesti. Myds turva-
laitteet saattavat talloin lakata toimimasta.
Seurauksena voi olla vakava loukkaantumi-
nen.
> Puhdista kombimoottori ja akku taman kayt-

téohjeen mukaisesti.

® Jos kombimoottoria tai akkua ei huolleta tai
korjata oikein, laitteiden osat saattavat toimia
virheellisesti. Myds turvalaitteet saattavat tal-
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16in lakata toimimasta. Tama voi johtaa vaka-

vaan tai hengenvaaralliseen loukkaantumi-

seen.

» Ala yrita itse huoltaa tai korjata kombimoot-
toria ja akkua.

> Jos kombimoottori tai akku vaativat huoltoa
tai korjaamista: ota yhteytta STIHL-erikois-
likkeeseen.

4  Kombimoottorin valmistelu
kayttovalmiiksi

4.1 Kombimoottorin valmistelu
kayttévalmiiksi

Seuraavat toimenpiteet on suoritettava aina

ennen tydskentelyn aloittamista:

> Varmista, etté seuraavat laitteet ovat turvalli-
sessa kunnossa:
— Kombimoottori, 1 3.6.1.
— Kombitydkalu, kombitydkalun kayttdohjeen

kuvauksen mukaisesti.

— Akku, @ 3.6.2.

> Tarkasta akku, [ 11.2.

> Lataa akku tayteen latureiden STIHL AL 101,
301, 301-4, 501 kayttdohjeessa kuvatulla
tavalla.

> Puhdista kombimoottori, I 16.1.

> Asenna rengaskahva, 17.1.

> Jos kaytdssa on FS-KM, FSS-KM tai RG-KM
yhdessa metalliterien kanssa: Asenna askelra-
joitin, 0A 7.2,

> Kiinnitd kombitydkalu kombitydkalun kayttdoh-
jeen kuvauksen mukaisesti.

> Jos kaytéssa on FS-KM, FSS-KM, RG-KM tai
HL-KM: Kiinnits ja sd&da kantojarjestelma,
8.1.

> Saada rengaskahva, [ 8.2.

> Tarkasta hallintalaitteet, dd 11.1.

> Jos nama toimenpiteet eivat ole mahdollisia:
ala kayta kombimoottoria ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

4.2 STIHL-tuotteen liittdminen
STIHL connected -appiin Blue-
tooth®-radioliitinnan avulla

> Ota kayttdén Bluetooth®-radioliitanta mobiili-

paatelaitteessa.

> Ota kayttdén Bluetooth®-radioliitanta kayttdpa-

neelissa, 11 6.1.1.

> Lataa STIHL connected -appi App Storesta

mobiililaitteellesi ja luo tili.

> Avaa STIHL connected -appi ja kirjaudu

sisaan.
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> Liitd STIHL-tuote STIHL connected -sovelluk-
seen ja seuraa ohjeita naytolta.

Yhteystiedot ja lisatiedot I0ytyvat osoitteesta
https://support.stihl.com tai STIHL connected -
apista.

STIHL connected -appi on saatavilla markkina-
alueen mukaan.

4.3 Akun liittdminen STIHL connec-
ted -appiin Bluetooth®-radiolii-
tédnnan avulla

> Aktivoi mobiilipaatelaitteen Bluetooth®-radiolii-

tanta.

> Ota kayttoén akun Bluetooth®-radioliitanta, LI

6.2.1.

> Lataa STIHL connected -appi App Storesta

mobiililaitteellesi ja luo tili.

> Avaa STIHL connected -appi ja kirjaudu

sisaan.

> Liitd akku STIHL connected -appiin ja seuraa

ohjeita naytolta.

Yhteystiedot ja lisatiedot I0ytyvat osoitteesta
https://support.stihl.com tai STIHL connected -
apista.

STIHL Connected -appi on kaytettavissa mark-
kina-alueen mukaan.

5 Akun lataaminen ja LED-
valot
5.1 Akun lataaminen

Latausaikaan vaikuttavat monet eri tekijat, kuten
akun lampdtila ja ympariston lampdétila. Noudata
suositeltuja lampdtila-alueita parhaan mahdolli-
sen suorituskyvyn varmistamiseksi, £ 19.5.
Todellinen latausaika saattaa poiketa valmistajan
iimoittamasta latausajasta. Latausaika on maari-
telty osoitteessa www.stihl.com/charging-times.
> Lataa akku latureiden STIHL AL 101, 301,
301-4, 501 kayttdohjeessa olevan kuvauksen
mukaan.

5.2 Lataustilan tarkastaminen

o
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5 Akun lataaminen ja LED-valot

> Paina painiketta (1).
Lataustila ilmaistaan vihreilld LED-valoilla,
jotka palavat n. 5 sekunnin ajan.

> Jos oikeanpuoleinen vihred LED-valo vilkkuu:
Lataa akku.

5.3 Akun LED-valot

LED-valot pystyvat iimaisemaan seka akun vara-
ustilan etté akussa ilmenevat hairiét. LED-valo-
jen vari voi olla vihrea tai punainen, ja valot voi-
vat joko palaa yhtajaksoisesti tai vilkkua.

LED-valot ilmaisevat varaustilan, jos yhtajaksoi-
sesti palavien tai vilkkuvien valojen vari on vih-
rea.
> Jos LED-valot palavat punaisina tai vilkkuvat:
korjaa viat, B4 18.1.
Kombimoottorissa tai akussa on hairio.

6 Bluetooth®-radioliitdnnén
ottaminen kayttéon ja pois-
taminen kaytosta

6.1 Kombimoottori

6.1.1 Bluetooth®-radioliitannan kayttéénotto

Bluetooth®-radioliitinnin kayttddnotto kayttdpa-
neelissa

> Kytke kombimoottori paalle.

> Pidé4 painiketta "BLUETOOTH®" painettuna

noin 3 sekunnin ajan, kunnes symbolin (¢4 vie-
ressé oleva LED-valo "BLUETOOTH®" palaa
sinisend noin 5 sekunnin ajan.
Kombimoottorin Bluetooth®-radioliitanta kyt-
keytyy paalle.

6.1.2  Bluetooth®-radioliitannan poistaminen
kaytosta

> Irrota kombimoottori STIHL connected apista.

Bluetooth®-radioliitinnin poistaminen kaytdsti

kayttépaneelissa

> Pidé4 painiketta "BLUETOOTH®" painettuna
noin 10 sekunnin ajan, kunnes symbolin (A
vieressé oleva LED-valo "BLUETOOTH®" vilk-
kuu sinisena kuusi kertaa.
Kombimoottorin Bluetooth®-radioliitanta ei ole
kaytdssa.

0458-687-9801-A
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7 Kombimoottorin kokoaminen
6.2 Akku

6.21 Bluetooth®-radioliitannin kayttdénotto
> Jos akussa on Bluetooth®-radioliitdnta: Paina
painiketta ja pida sita painettuna, kunnes sym-
bolin @ vieressa oleva “BLUETOOTH®*-LED
palaa sinisena noin 3 sekunnin ajan.
Akun Bluetooth®-radioliitanta kytkeytyy paalle.

6.2.2  Bluetooth®-radioliitdnnan poistaminen

kaytosta

> Jos akussa on Bluetooth®-radioliitanta: Paina
painiketta ja pida sita painettuna, kunnes sym-
bolin & vieressa oleva “BLUETOOTH®-LED
vilkkuu sinisena kuusi kertaa.

Akun Bluetooth®-radioliitanta ei ole kaytdssa.

6.23  Akku jossa on Bluetooth®-Palauta lan-
gattoman liitinnan tehdasasetukset

(jos kaytettavissa)

Jos akku palautetaan tehdasasetuksiin, kaikki

kayttajakohtaiset tiedot poistetaan.

> Paina painiketta 4 kertaa nopeasti perakkain
ja pida sita painettuna neljannen kerran, kun-
nes symbolin G vieressa oleva "BLUE-
TOOTH®" LED vilkkuu sinisena.

> Vapauta painike valittdmasti.

> Yhdista akku STIHL connected -appiin ja tar-
kista, etta kaikki kayttajakohtaiset tiedot on
poistettu.

7 Kombimoottorin kokoami-
nen

71 Rengaskahvan asennus
» Katkaise kombimoottorin virta ja poista akku.

0000100842_001

> Tyonna pultti (8) pikakiristimen (5) aukkoon.
Kohdista pultti (8) siten, etta pultin lovi on ala-
reunassa.

> Aseta kiristin (3) rengaskahvaan siten, etta
porausreiat ovat kohdakkain.

> Aseta rengaskahva (2) yhdessa kiristimen (3)
kanssa varteen (9).

0458-687-9801-A
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> Tydnna pitka ruuvi (7) pultin ja pikakiristi-
men (5) porausreikien |api.

> Paina kiristin (4) vartta vasten ja kohdista se

siten, etta reiat ovat kohdakkain.

Tyonna lyhyt ruuvi (6) reikien lapi

Tyonna pitka ruuvi (7) reikien lapi

Kierra pyalletyt mutterit (1) auki.

Taita pikakiristin (5) kiinni.

yvyVvy

Jos rengaskahvaa (2) ei enda voi siirtdéd enem-
paa, rengaskahva on kiinteasti asetettu.
> Jos rengaskahvaa (2) voidaan siirtaa:
> Taita pikakiristin (5) auki.
> Kirista pyalletyt mutterit (1).
> Taita pikakiristin (5) kiinni.
Rengaskahvaa (2) ei voida enaa siirtaa:
> Jos pikakiristinta (5) ei voida taittaa kokonaan
kiinni:
> Taita pikakiristin (5) auki.
> Avaa pyalletyt mutterit (1).
> Taita pikakiristin (5) kiinni.
Rengaskahvaa (2) ei voida enaa siirtaa:

7.2 Askelrajoittimen asentaminen
> Katkaise kombimoottorin virta ja poista akku.

P

Wy

0000100958_001

> Aseta askelrajoitin (2) rengaskahvaan (3).
Askelrajoitin on samassa tasossa rengaskah-
van kanssa.

> Kierra ruuvi (1) paikalleen ja kirista se.

8 Kombimoottorin sdatami-

nen kayttajalle

8.1 Kantojarjestelmén kiinnittami-

nen ja sdataminen

0000-GXX-4594-A0

> Pue yhden olan hihna (1) tai kantovaljaat (3).
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» Saada yhden olan hihna (1) tai kantoval-
jaat (3) siten, etta jousihaka (2) on suunnilleen
k&dmmenen leveyden verran oikeanpuoleisen
lantion alapuolella.

Muut mahdollisesti kaytettavat kantojarjestelmat

on ilmoitettu tdssa kayttdohjeessa, 1 20.

8.2 Rengaskahvan kohdistaminen
ja saataminen

Rengaskahva voidaan sdataa kayttajan koon ja

aiotun kaytdn kannalta sopivaan asentoon.
> Katkaise kombimoottorin virta ja poista akku.

0000100843_001

> Avaa pikakiristin (2).
> Veda rengaskahva (1) haluttuun asentoon
siten, ettd seuraavat ehdot tayttyvat:
— Valikappale (3) sopii rengaskahvan (1) ja
kantosilmukan valiin.
— Kaytettdessa siimapaata: a = enintdan
30 cm
— Kaytettdessa metalliterda: a = enintdan
25cm
> Sulje pikakiristin (2) siten, etté rengaskah-
vaa (1) ei voi enaa kiertda varressa.

9  Akun asentaminen ja irrot-
taminen

9.1 Akun asettaminen paikalleen

0000097033-001

> Paina akku (1) vasteeseen saakka akkuloke-
roon (2).
Akku (1) lukittuu paikalleen napsahtaen.
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9 Akun asentaminen ja irrottaminen

9.2 Akun poistaminen

N\ \//\

> Paina kumpaakin lukitusvipua (1).
Akun (2) lukitus on avattu ja akku voidaan
poistaa.

10 Kombimoottorin kdynnista-
minen ja pysayttaminen

Kombimoottorin kytkeminen

paalle

> Tartu oikealla kadellda kombimoottorin kaytto-
kahvaan siten, ettéd peukalo asettuu kayttdkah-
van tartuntakohdan (2) ympérille.

> Tartu vasemmalla k&delld kombimoottorin ren-
gaskahvaan siten, ettd peukalo on rengaskah-
van ymparilla.

10.1

w
0000107380_001

> Paina kytkentavivun lukitsinta (1) kadella yhta-
jaksoisesti.

> Paina lukituksen avauspainiketta (4).
LED-valo (5) palaa ja osoittaa viimeksi asete-
tun tehotason.

> Paina kytkentavipua (3) etusormella ja pida
sité painettuna.
Kombimoottorin kiihtyvyys nousee ja kombi-
moottori toimii kombityokalun kayttolaitteena.

Mita pidemmalle kytkentavipua (3) painetaan,
sitd nopeammin kombitydkalu toimii.

Kombimoottori voidaan kdynnistdad myoés paina-
malla ensin lukituksen avauspainiketta (4) ja pai-
namalla sitten kytkentavivun lukitsinta (1)

5 sekunnin kuluessa (kunnes LED-valo (5)
palaa). Kytkentavivun (3) lukitus on nyt vapau-
tettu ja kombimoottori on kayttévalmis.

0458-687-9801-A



11 Kombimoottorin ja akun tarkastus

Kun kytkentavipu (3) ja kytkentavivun lukitsin (1)
vapautetaan kaynnistadmisen jalkeen, LED-valo
palaa edelleen 5 sekunnin ajan. Niin kauan kun
LED-valo palaa, kombimoottori voidaan kytkea
uudelleen paalle painamatta lukituksen avaus-
painiketta (4).

10.2 Kombimoottorin sammuttami-

nen
> Irrota ote kytkentavivusta ja kytkentéavivun
lukitsimesta.
> Odota, kunnes kombitydkalu on pysahtynyt.
> Jos kombitydkalu liikkkuu edelleen: Poista akku
ja ota yhteyttd STIHL-erikoisliikkeeseen.
Kombimoottori on viallinen.

11 Kombimoottorin ja akun
tarkastus

11.1  Hallintalaitteiden tarkastus

Kytkentévivun lukitsin ja kytkentévipu

> Poista akku.

> Yritd painaa kytkentavipua painamatta samalla
kytkentavivun lukitsinta.

> Jos kytkentavivun painaminen ei ole mahdol-
lista: 414 kdytd kombimoottoria ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
Kytkentavivun lukitsin on viallinen.

> Paina kytkentavivun lukitsinta ja pida sita pai-
nettuna.

> Paina kytkentavipua ja vapauta vipu.

> Jos kytkentavipu tai kytkentavivun lukitsin liik-
kuu jaykasti tai ei palaa lahtéasentoonsa: ala
kayta kombimoottoria ja ota yhteyttéd STIHL-
erikoisliikkeeseen.
Kytkentavipu tai kytkentavivun lukitsin on vialli-
nen.

Kombimoottorin k&ynnistdminen

> Aseta akku paikalleen.

> Pida kytkentavivun lukitsinta painettuna.

> Paina lukituksen avauspainiketta.

> Paina kytkentavipua ja pida painettuna.
Kombityokalu liikkuu.

> Jos akussa vilkkuu 3 punaista LED-valoa:
Poista akku ja ota yhteyttd STIHL-erikoisliik-
keeseen.
Kombimoottorissa on hairio.

> Vapauta kytkentavipu.
Kombity6kalua ei enaa kayteta.

> Jos kombitydkalu liikkuu edelleen: Poista akku
ja ota yhteytta STIHL-erikoisliikkeeseen.
Kombimoottori on viallinen.

0458-687-9801-A

suomi

11.2  Akun tarkastus

> Paina akussa olevaa painiketta.
LED-valot palavat tai vilkkuvat.

> Jos LED-valot eivat pala tai vilku: Ald kayta
akkua ja ota yhteyttéd STIHL:in jélleenmyyjaan.
Akussa on hairi6.

12 Tyét kombimoottoria kayt-
taen

Kombimoottorin pitdminen ja
ohjaaminen

Asennetusta kombitydkalusta ja kaytosta riip-

puen kombimoottoria on pidettava ja ohjattava

eritavoin.

> Pida ja ohjaa kombimoottoria kuten asennetun
kombityokalun kayttdohjeessa sanotaan.

12.1

12.2 Tehotason s&atdminen

Valittavissa on kayton mukaan voidaan asettaa 3
tehotasoa. LED-valot osoittavat asetetun tehota-
son. Mitd suurempi tehotaso on, sitd nopeammin
leikkuutera pyorii.

Asetettu tehotaso vaikuttaa akun kayttdaikaan.
Mité matalampi tehotaso on, sita pidempi akun
kayttdaika.

0000107381_001

> Paina tehotasokytkinta (1).
LED-valo (2) palaa ja osoittaa viimeksi asete-
tun tehotason.
> Paina tehotasokytkinta (1).
Seuraava tehotaso on asetettu. Kolmatta teho
tasoa seuraa jalleen ensimmainen tehotaso.
> Paina tehotasokytkinta (1) niin monta kertaa,
ettd haluttu tehotaso on asetettu.

12.3 Tydskentely

Valitusta kombitydkalusta riippuen kombimootto-

rin avulla voidaan tehda erilaisia toita.

> Noudata aina tydskennellessasi asennetun
kombityokalun ohjeita.

Noudata suositeltuja [ampétila-alueita parhaan
mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi, £1
19.5.
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13 Tyobskentelyn jalkeen
13.1  Tydskentelyn jalkeen

» Katkaise kombimoottorin virta ja poista akku.
> Jos kombimoottori on marka: Anna kombi-
moottorin kuivua.

Jos akku on méarka tai kostea: anna akun kui-
vua, 1 19.5.

Puhdista kombimoottori.

Puhdista akku.

14 Kuljettaminen

14.1  Kombimoottorin kuljetus
» Katkaise kombimoottorin virta ja poista akku.

\

v

v

Kombimoottorin kantaminen

» Kanna kombimoottoria yhdella k&della run-
gosta siten, ettd kombitydkalu osoittaa taakse-
pain ja kombimoottori on tasapainossa.

Kombimoottorin kuljettaminen ajoneuvossa
» Kiinnitd kombimoottori siten, ettei kombimoot-
tori voi kaatua eika liikkua paikaltaan.

14.2  Akun kuljettaminen

> Katkaise kombimoottorin virta ja poista akku.

> Varmista, etté akku on turvallisessa kunnossa.

> Pakkaa akku niin, ettei se voi liikkua paikal-
taan.

> Kiinnité pakkaus siten, ettei se voi liikkkua pai-
kaltaan.

Akun kuljettamisen yhteydessa on noudatettava
vaarallisten tavaroiden kuljettamista koskevia
maarayksia. Akku kuuluu luokkaan UN 3480
(litiumioniakut), ja se on testattu YK:n kasikirjan
"Kokeet ja kriteerit" osan Il alakohdan 38.3
mukaisesti.

Kuljetusmaaraykset on ilmoitettu osoitteessa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Sailytys

15.1  Kombimoottorin sailytys

> Katkaise kombimoottorin virta ja poista akku.

> Irrota kombitydkalu kombitydkalun kayttéoh-
jeen kuvauksen mukaisesti.

> Sailyta kombimoottoria siten, ettd seuraavat
edellytykset tayttyvat:
— Kombimoottori ei voi kaatua tai liikkua pai-

kaltaan.

— Kombimoottori on poissa lasten ulottuvilta.
— Kombimoottori on puhdas ja kuiva.

104

13 TyOskentelyn jalkeen
156.2  Akun séilyttdminen

STIHL suosittelee pitamaan akun varaustason

sailytyksen aikana valilla 40-60 % (2 vihreaa

LED-valoa palaa).

> Sailyta akku siten, etta seuraavat edellytykset
tayttyvat:

— Akku on poissa lasten ulottuvilta.

— Akku on puhdas ja kuiva.

— Akku on suljetussa tilassa.

— Akku on erillddn kombimoottorista.

— Jos akkua sailytetdan laturissa: Irrota verk-
kopistoke pistorasiasta ja sailyta akkua
varaustasolla valilla 40-60 % (2 vihreda
LED-valoa palaa).

— Akkua ei séilytetd maaritettyjen lampdtilara-
jojen ulkopuolella, @1 19.4.

HUOMAUTUS

® Jos akkua ei séilytetd tdssa kayttdohjeessa
kuvatulla tavalla, akku voi syvapurkautua ja
vaurioitua siten korjauskelvottomaksi.
> Lataa tyhjentynyt akku ennen varastointia.
STIHL suosittelee pitamaan akun varausta-
son sailytyksen aikana valilla 40-60 % (2
vihreadé LED-valoa palaa).
Sailyté akku erilldan kombimoottorista.

A\

16 Puhdistaminen

16.1  Kombimoottorin puhdistus

> Katkaise kombimoottorin virta ja poista akku.

> Puhdista kombimoottori kostealla liinalla.

> Poista roskat akkulokerosta ja puhdista akku-
lokero kostealla liinalla.

> Puhdista akkulokeron sisalla olevat sahkokos-
kettimet siveltimella tai pehmealla harjalla.

16.2 limansuodattimen puhdistus
> Katkaise kombimoottorin virta ja poista akku.

0000101648_001

> Puhdista ilmansuodattimen (2) ymparisto kos-
tealla liinalla tai pensselilla.

> Kaanna ruuveja (1) vastapaivaan, kunnes
ilmansuodatin (2) voidaan poistaa.

> Taita iimansuodatin (2) ylos ja irrota.

0458-687-9801-A
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17 Huoltaminen ja korjaaminen

> Huuhtele karkea lika iimansuodattimen (2)
ulkopuolelta juoksevalla vedella.

> Jos ilmansuodatin (2) on vaurioitunut: vaihda
ilmansuodatin (2).

> Anna ilmansuodattimen (2) kuivua ilmassa.

> Pane ilmansuodatin (2) koteloon ja taita ylos.
lImansuodattimen (2) on oltava samassa
tasossa kotelon kanssa joka kohdaltaan.

> Kierra ruuvit (1) paikalleen ja kirista ne.

16.3  Akun puhdistus

> Puhdista akku kostealla liinalla.

17 Huoltaminen ja korjaami-

nen
171

Huoltovalit riippuvat ymparisté- ja tydskentelyolo-

Huoltovalit

suhteista. STIHL suosittelee noudattamaan seu-
raavia huoltovaleja:

18 Hairididen poistaminen

Vuosittain

suomi

> Anna STIHL-erikoisliikkeen tarkastaa kombi-

moottori.

17.2

Kombimoottorin korjaaminen

Kayttaja ei voi itse korjata kombimoottoria.

> Jos kombimoottori on viallinen tai vaurioitunut:
ala kayta kombimoottoria, vaan ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.

17.3  Akun huolto ja korjaus

Akkua ei tarvitse huoltaa. Akkua ei voi mydskaan

korjata.

> Jos akku on viallinen tai vaurioitunut: Vaihda

akku.

18.1  Kombimoottorin ja akun héairiéiden poistaminen
Hairié Kayttopaneelin |Akun LED- (Syy Korjaustoimenpide
LED-valot valot
Kombimoottori ei 1 LED-valo |Akunvarauson |*> Lataa akku niin tdyteen kuin
kaynnisty paalle vilkkuu vih-  liian pieni. latureiden STIHL AL 101, 301,
kytkettédessa. redna. 301-4, 501 kayttdohjeessa on
kuvattu.
1 LED-merk- [Akku on liian > Poista akku.
kivalo palaa |kuuma tai liian > Anna akun jaahtya tai lamm-
punaisena. |kylma. eta.
3 LED-valoa |Kombimoottorissa [> Poista akku.
vilkkuu on hairio. > Puhdista akkulokeron sisalla
punaisena. olevat sahkoiset koskettimet.
> Aseta akku paikalleen.
> Kytke kombimoottori paalle.
> Jos 3 punaista LED-valoa vilk-
kuu edelleen: ala kaytd kombi-
moottoria ja ota yhteytta
STIHL-erikoisliikkeeseen.
LED-valo "YLI- |3 LED-valoa [Kombimoottori on [> Poista akku.
KUUMENTU- |palaa punai- |liian kuuma. > Anna kombimoottorin jaahtya.
MINEN" vilkkuu [sina.
punaisena.
4 LED-valoa |Akussa on hairid. |> Ota akku pois laitteesta ja
vilkkuu asenna se uudelleen.
punaisina. > Kytke kombimoottori paalle.

0458-687-9801-A

Jos 4 LED-valoa vilkkuu edel-
leen punaisena: ala kayta
akkua ja ota yhteytta STIHL-
erikoisliikkeeseen.

Kombimoottorin ja
akun valinen sah-
kdyhteys on
poikki.

>
>

Poista akku.

Puhdista akkulokeron sisalla
olevat sahkoiset koskettimet.
Aseta akku paikalleen.
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suomi 19 Tekniset tiedot
Hairié Kéayttdpaneelin |Akun LED- (Syy Korjaustoimenpide
LED-valot valot
Kombimoottori tai {> Anna kombimoottorin tai akun
akku on kostea. kuivua, B3 19.5.
Kytkentavipua on [> Kaynnistd kombimoottori
painettu jo ennen tdman kayttdohjeen mukai-
lukituksen avau- sesti.
spainikkeen pai-
namista.
Kombimoottori LED-valo "YLI- |3 LED-valoa [Kombimoottori on [> Poista akku.
pysahtyy kayton [KUUMENTU- |palaa punai- |liilan kuuma. > Anna kombimoottorin jaahtya.
aikana itsestaan. |MINEN" vilkkuu [sina.
punaisena.
Laitteessa on > Ota akku pois laitteesta ja
sahkoéinen hairio. asenna se uudelleen.
> Kytke kombimoottori paalle.
Kombimoottorin Akkua ei ole > Lataa akku tayteen latureiden
toiminta-aika on ladattu tayteen. STIHL AL 101, 301, 301-4,
liian lyhyt. 501 kayttoohjeessa kuvatulla
tavalla.
Akun elinika on > Vaihda akku.
kulunut umpeen.
Kombimoottoria [LED-valo Kombimoottorin  |> Aktivoi Bluetooth®-radioliitanta
ei voida l6ytaa "BLUE- kayttdpaneelissa kombimoottorin kayttdpanee-
STIHL connected |TOOTH®" ei tai mobiilipaate- lissa ja mobiilip4atelaitteessa.
-apilla. pala. laitteessa oleva

Bluetooth®-radioli-
itdnta on poistettu
kaytosta.

Kayttdpaneelin
akku ei ole taysin
latautunut.

>

Aseta akku paikalleen.

Kytke kombimoottori paalle.
Kayttopaneelin akku ladataan
kombimoottorin akun kautta.

Etaisyys kombi-
moottorin ja mobi-
ililaitteen valilla on
liian suuri.

>
>

Pienenn4 etaisyytta, [ 19.
Jos kombimoottori ei viel-
akaan 16ydy STIHL connected
-apilla: ota yhteyttéa STIHL-eri-
koisliikkeeseen.

Akkua, jossa on

G, eiloydy
STIHL connected
-apilla.

Akun tai mobiili-
laitteen Blue-
tooth®-radiolii-
tanta on poistettu
kaytosta.

>

Ota kayttdon akun ja mobiili-
laitteen Bluetooth®-radiolii-
tanta.

Etaisyys akun ja
mobiililaitteen
valilla on liian
suuri.

>

Pienenna etaisyytta, I 19.
Jos akku ei vielakaan 16ydy
STIHL connected -apilla: Ota
yhteytta STIHL-erikoisliikkee-
seen.

18.2  Tuotetuki ja kéyttdapu

Tuotetukea ja kayttdbapua on saatavilla STIHL-

erikoisliikkeessa.

Yhteystiedot ja lisatiedot I10ytyvat osoitteesta
https://support.stihl.com tai www.stihl.com.
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19 Tekniset tiedot

19.1

Kombimoottori STIHL

KMA 140.0 R

— Sallitut akut:
— STIHL AP
— STIHL AR

— Paino ilman kombitydkalua: 3,3 kg

0458-687-9801-A
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19 Tekniset tiedot

Kayntiaika on ilmoitettu osoitteessa
www.stihl.com/battery-life.

19.2 Kombimoottori STIHL

KMA 140.0R B
— Sallitut akut:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Paino ilman kombitydkalua: 3,3 kg

~ Bluetooth®-radioliitants @:

— Datayhteys: Bluetooth® 5.1. Mobiilipaatelait-
teen taytyy olla Bluetooth® Low Energy 5.0 -
yhteensopiva ja sen taytyy tukea Yleista
kayttooikeusprofiilia (GAP).

— Taajuuskaista: ISM-kaista 2,4 GHz

— Suurin sateilylahetysteho: 1 mW

— Signaalin kantama: n. 10 m. Signaalin vah-
vuus riippuu ymparistdn olosuhteista ja
mobiililaitteesta. Kantama saattaa vaihdella
huomattavan paljon ulkoisten olosuhteiden
ja myos kaytetyn vastaanottolaitteen
mukaan. Kantama saattaa olla huomatta-
vasti pienempi suljetuissa tiloissa tai pai-
koissa, joissa on metalliesteita (esimerkiksi
seinia, hyllyja, koteloita).

— Vaatimukset mobiililaitteen kayttojarjestel-
malle: Android tai iOS (nykyisena versiona
tai uudempi)

Kayntiaika on ilmoitettu osoitteessa
www.stihl.com/battery-life.

19.3 Akku STIHL AP

— Akkutekniikka: Litiumioniakku

Jannite: 36 V

— Kapasiteetti, Ah: katso arvokilpi

— Energiasiséltd, Wh: katso arvokilpi

— Paino, kg: katso arvokilpi

— Bluetooth®-radioliitanta (vain akuissa, joissa
on @):

— Datayhteys: Bluetooth® 5.1. Mobiilipaatelait-
teen taytyy olla Bluetooth® Low Energy 5.0 -
yhteensopiva ja sen taytyy tukea Yleista
kayttdoikeusprofiilia (GAP).

— Taajuuskaista: ISM-kaista 2,4 GHz

— Suurin sateilylahetysteho: 1 mW

— Signaalin kantama: n. 10 m. Signaalin vah-
vuus riippuu ympariston olosuhteista ja
mobiililaitteesta. Kantama saattaa vaihdella
huomattavan paljon ulkoisten olosuhteiden
ja myos kaytetyn vastaanottolaitteen
mukaan. Kantama saattaa olla huomatta-
vasti pienempi suljetuissa tiloissa tai pai-
koissa, joissa on metalliesteita (esimerkiksi
seinia, hyllyja, koteloita).

0458-687-9801-A
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— Vaatimukset mobiililaitteen kayttojarjestel-
malle: Android tai iOS (nykyisena versiona
tai uudempi)

Akun teho voi vaihdella kdytetyn akku-tuotteen
mukaan.

19.4 Lampétilarajat

A VAROITUS

m Akkua ei ole suojattu kaikilta ymparistoteki-
joilta. Akku saattaa syttya tuleen tai rajahtaa
altistuttuaan eraille ymparistotekijdille. Seu-
rauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja
aineellisia vahinkoja.
> Ala lataa akkua lampétiloissa alle —20 °C tai
yli 50 °C.

> Ala kayta kombimoottoria tai akkua lampéti-
lassa alle - 20 °C tai yli + 50 °C.

» Ala sailytd kombimoottoria tai akkua lampo-
tilassa alle —20 °C tai yli +70 °C.

19.5 Suositellut lAmpétila-alueet
Jotta kombimoottori ja akut toimisivat moitteetto-
masti, noudata seuraavia lampétila-alueita:

— Lataaminen: +5 °C ... +40 °C

— Kéytto: -10 °C ... +40 °C

— Sailytys: -20 °C ... +50 °C

Jos akkua ladataan, kaytetaan tai varastoidaan
suositeltujen 1ampétila-alueiden ulkopuolella,
suorituskyky voi heikentya.

Jos akku on marka tai kostea, anna sen kuivua
vahintaan 48 tuntia yli + 15 °C:n ja alle + 50 °C:n
lampdtilassa ja alle 70 %:n ilmankosteudessa.
Korkeampi kosteus voi pidentaa kuivumisaikaa.

19.6  Melu- ja tarindarvot
STIHL suosittelee kuulosuojainten kayttoa.

Tarkat melu- ja tarinaarvot riippuvat asennetusta
kombityOkalusta ja ne ilmoitetaan kombityokalun
kayttdohjeessa.
— A&nenpainetaso Lpa mittatu mukaan
ISO 10517, 1SO 11201, ISO 22868: 72 dB(A)
asti 94 dB(A), Epavarmuus Kya: 2 dB(A)
— Aanenpainetaso L, mittatu mukaan
ISO 3744, ISO 10517, ISO 22868: 85 dB(A)
asti 104 dB(A), Epavarmuus Kya: 2 dB(A)
— Tarindarvo ay, mitattu standardien
EN 50636-2-91, EN 50636-2-92,
EN 50636-2-100, 1ISO 20643, ISO 22867
mukaan
— Kayttokahva: 1,1 m/s? bis 4,4 m/s?, Epavar-
muus Ky: 2,0 m/s?
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— Kiertotuki: 1,2 m/s? asti 6,5 m/s, Epavar-

muus Kj: 2,0 m/s?
— Tarinaarvo pg selvitetty mukaan

EN ISO 5349-3:

— Kayttkahva:: 161 m/s?, Epavarmuus Ky
33 m/s?

— Kiertokahva:: 168 m/s?, Epavarmuus Ky:
33 m/s?

limoitetut melu- ja tarindarvot on mitattu standar-
doidun testausmenetelman mukaisesti, ja niité
voidaan kayttaa sahkolaitteiden vertailuun.
Todelliset melu- ja tarindarvot saattavat poiketa
ilmoitetuista arvoista kayttétavoissa esiintyvien
erojen ja kaytettyjen lisdvarusteiden mukaan.
limoitettuja melu- ja tarindarvoja voidaan kayttaa
lahtékohtana arvioitaessa alustavasti altistumista
melu- ja tarinarasitukselle. Todellinen melu- ja
tarinarasitus on arvioitava erikseen. Lisaksi siina
voidaan huomioida ajat, jolloin sahkdlaite on
sammutettuna, seka ajat, jolloin se on paalle kyt-
kettyna, mutta kdy ilman kuormitusta.

Tietoja tydnantajia koskevan tarinadirektiivin
2002/44/EY vaatimusten tayttdmisesté on osoit-
teessa www.stihl.com/vib.

19.7 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaa-
lien rekisterdintia, arviointia ja lupamenettelyja
koskevaa asetusta.

Lisatietoja REACH-asetuksen vaatimusten tayt-
tdmisesta on saatavissa osoitteesta
www.stihl.com/reach .

20.2

20 Yhdistelmat kombityokalujen avulla

20 Yhdistelmat kombitydkalu-
jen avulla

20.1 Kiinnitettdvat kombitydkalut
Seuraavat kombityOkalut saa asentaa:
— STIHL BG-KM: Puhallin
— STIHL BF-KM: Jyrsin
— STIHL FCB-KM: Reunaleikkuri
— STIHL FCS-KM: Reunaleikkuri
— STIHL FH-KM 145°: Vesakkoleikkuri
— STIHL FS-KM: Raivaussaha
— Kayta STIHL FS-KM -kombitydkalua vain
maaritetyissd yhdistelmissa, (3 20.3.
— Kayta STIHL FS-KM -kombitytkalua asen-
netun leikkuutyékalun mukaan vain asenne-
tun askelrajoittimen kanssa, 1 7.
— STIHL FSS-KM: Raivaussaha
— Kayta STIHL FSS-KM -kombitydkalua vain
maaritetyissa yhdistelmissa, 1 20.2
— Kayta STIHL FSS-KM -kombityokalua asen-
netun leikkuutyékalun mukaan vain asenne-
tun askelrajoittimen kanssa, 01 7
— STIHL HL-KM 0°, leikkuupituus 500 mm: Pen-
sasaitaleikkuri
— STIHL HL-KM 145°: Pensasaitaleikkuri
— STIHL HT-KM: Teleskooppivartinen oksasaha
— STIHL KB-KM: Harja
— STIHL KW-KM: Harjatela
— STIHL RG-KM: Rikkakasvien poistin
— Kayta kombityokalua STIHL RG-KM vain
askelrajoittimen ollessa kiinnitettyna, 1 7.
— STIHL SP-KM: Erikoispoimuri

Leikkuuterien, suojien ja kantojérjestelmien yhdistelméat (FSS-KM)

"pyorea ja hiljainen”, halkaisija
4 mm:

— Siimapaa AutoCut 27-2

— Siimapaa AutoCut C 26-2

— Siimapaa AutoCut C 28-2

108

yhdessa lisdsuo-
juksen ja katkai-
suteran

(92 450 mm)
kanssa

Leikkuutera Suoja Askelrajoitin Kantojérjestelma
— Siimapaa PolyCut 18-2 — Yleissuojus — valinnainen — Yhden olan hihna
(9 335 mm) yhdessa lisdsuo- — Kantovaljaat, joissa
— Siimapaa PolyCut 28-2 juksen ja katkai- pikavapautuslaite
(9 365 mm) suterén — Akku STIHL AR
(92 420 mm) yhdistettyna
kanssa ADA 100:aan ja laite-
— Yleissuojus pehmusteella varus-
yhdessa lisasuo- tettuna
juksen ja katkai- — Akkuvyd ja siihen lii-
suteran tetty "Vyolaukku AP
(92 450 mm) litoskaapelilla” yhdis-
kanssa tettyna ADA 100:aan
— Siimapaiden yhdessa yhden olan
suoja hihnan kanssa
(9 450 mm) — Akkuvyd kantohih-
Siimapaa, varustettu siimatyypilla — Yleissuojus — valinnainen nalla ja siihen liitetty

"liitoskaapelilla
varustettu vyo-
laukku AP" yhdistet-
tyna ADA 100:aan
yhdessa laitepeh-
musteen kanssa
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— Siimapaa TrimCut C 32-2
Siimapaa, varustettu siimatyypilla
"pydrea ja hiljainen”, halkaisija
2,7 mm:

— Siimapaa AutoCut 36-2

— Ruohonleikkuutera 230-2

(92 230 mm)
— Ruohonleikkuutera 230-4

(9 230 mm)
— Ruohonleikkuutera 230-8

(92 230 mm)
— Ruohotera 250-32 (& 250 mm)
— Ruohotera 260-2 (@ 260 mm)
— Kolmitera 250-3 (4 250 mm)

— Yleissuojus ilman |- pakollinen
lisdsuojusta
(2 420 mm)

— Yleissuojus ilman
lisdsuojusta
(92 450 mm)

Leikkuutera Suoja Askelrajoitin Kantojérjestelma

— Siimapaa DuroCut 20-2 — Siimapaiden — Kantojarjestelma ja
— Siimapaa FixCut 31-2 suoja siihen liitetty "Liitos-
— Siimapaa SuperCut 20-2 (@ 450 mm) kaapelilla varustettu

vyoblaukku AP" yhdis-
tettyna ADA 100:aan
yhdessa laitepeh-
musteen kanssa

20.3

Leikkuuterien, suojusten ja kantojarjestelmien yhdistelméat (FS-KM)

— Ruohotera 250-32 (& 250 mm)
— Ruohotera 260-2 (& 260 mm)
— Kolmitera 250-3 (& 250 mm)

Leikkuutera Suoja Askelrajoitin Kantojarjestelma
— Siimapaa PolyCut 18-2 — Yleissuojus — valinnainen — Yhden olan hihna
(9 335 mm) yhdessa lisasuo- — Kantovaljaat, joissa
— Siimapaa PolyCut 28-2 juksen ja katkai- pikavapautuslaite
(9 365 mm) suterdn — Akku STIHL AR
(2 420 mm) yhdistettyna
kanssa ADA 100:aan ja laite-
— Siimapaiden pehmusteella varus-
suoja tettuna
(@ 420 mm) — Akkuvyd ja siihen lii-
— Ruohonleikkuutera 230-2 — Yleissuojus ilman |- pakollinen tetty "Vyolaukku AP
(@ 230 mm) lisasuojusta litoskaapelilla’ yhdis-
— Ruohonleikkuuteré 230-4 (@ 420 mm) tettyna ADA 100:aan
(@ 230 mm) yhdessa yhden olan
— Ruohonleikkuuter 230-8 hihnan !?aknsstah.h
(@ 230 mm) - uvyd kantohih-

nalla ja siihen liitetty
"liitoskaapelilla
varustettu vyo-
laukku AP" yhdistet-
tyna ADA 100:aan
yhdessa laitepeh-
musteen kanssa
Kantojarjestelma ja
siihen liitetty "Liitos-
kaapelilla varustettu
vy6laukku AP" yhdis-
tettyna ADA 100:aan
yhdessa laitepeh-
musteen kanssa

21 Kantojarjestelmien yhdis-

telmat
21.1

Kantojarjestelmat, joita voidaan kayttaa, on esi-

tetty tassa:
Q Yhden olan hihna

0458-687-9801-A
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Kantovaljaat

Akku STIHL AR yhdistettyna
ADA 100:aan ja laitepehmusteella
varustettuna
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Akkuvyo ja siihen liitetty "Vyolaukku AP
litoskaapelilla” yhdistettyna

- ADA 100:aan yhdessa yhden olan hih-
nan kanssa

Akkuvyd kantohihnalla ja siihen liitetty
"liitoskaapelilla varustettu vyo-

laukku AP" yhdistettynd ADA 100:aan
yhdessa laitepehmusteen kanssa
Kantojarjestelma ja siihen liitetty "Lii-
toskaapelilla varustettu vydlaukku AP"
yhdistettynd ADA 100:aan yhdessa lai-
tepehmusteen kanssa

—_—
+ 19
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22 Varaosat ja varusteet

221 Varaosat ja varusteet

STIHL Alkuperadiset STIHL-varaosat ja alkupe-
&, raiset STIHL-varusteet tunnistaa naista
merkeisté.

STIHL suosittelee kayttdmaan ainoastaan alku-
peraisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia STIHL-
varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varao-
sia ja lisdvarusteita luotettavuuden, turvallisuu-
den ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoi-
den tarkkailusta huolimatta, eikd STIHL ei voi
taata niiden kayttoa.

Alkuperaisia STIHL-varaosia ja alkuperaisia
STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliik-
keesta.

23 Havittdminen

23.1  Kombimoottorin ja akun havit-

taminen

Tietoja havittdmisesta voi saada paikallishallin-
nosta tai STIHL-erikoisliikkeesta.

Epaasianmukainen havittdminen voi olla vahin-
gollista terveydelle ja saastuttaa ymparistoa.

Kayttdpaneelissa, jossa on painike "BLUE-

TOOTH®" on sis&&nrakennettu litiumioni-nappi-

kenno.

> Toimita STIHL-tuotteet, myds pakkaukset,
asianmukaiseen kerayspisteeseen kierratysta
varten paikallisten sdanndsten mukaisesti.

» Al havita talousjatteen mukana.

24 EU-vaatimustenmukaisuus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla
osoitteessa stihl.link/compliance.

Security-haavoittuvuuksien ilmoittamiseen tarkoi-
tettu lomake ja lisatietoja ovat saatavilla osoit-
teessa vdp.stihl.com.
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22 Varaosat ja varusteet

25 Yhteystiedot

www.stihl.com

26 Yleisia turvallisuusohjeita
sahkotyokaluille

26.1 Johdanto

A VAROITUS

m | ue kaikki tdman séhkétydkalun mukana toi-
mitetut turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvat ja tek-
niset tiedot. Jos seuraavia turvallisuus- ja toi-
mintaohjeita ei noudateta tinkimattémasti, seu-
rauksena voi olla sahkdisku, tulipalo ja/tai
vakava loukkaantuminen. Sailyta kaikki turval-
lisuustiedot ja ohjeet mybhempéa kayttéa var-
ten.

Turvallisuusohjeissa kaytettavalla kasitteella
"Sahkaotyokalu" tarkoitetaan verkkokayttoisia
(verkkokaapelin avulla kaytettavia) sahkotyoka-
luja tai akkukayttoisia (ilman verkkokaapelia kay-
tettavia) sahkotyodkaluja.

26.2 Tyodkohteen turvallisuus

a) Huolehdi siitd, ettd tydskentelyalue on siisti
ja hyvin valaistu. Sotkuinen tai valaisematon
tydskentelyalue voi johtaa onnettomuuteen.

b) Ala kdyta sahkétydkalua rijahdysalttissa
ympéristéssé, joka siséltdé palavia nesteita,
kaasuja tai pélyja. Sahkotyokalut aiheuttavat
kipindita, jotka voivat johtaa pélyn tai hoyry-
jen syttymiseen.

c) Esté lasten ja muiden henkildiden paasy
tyéskentelyalueelle sahkdtydkalun kaytdn
aikana. Keskittymista hairitsevat tekijat voivat
johtaa sahkdétyokalun hallinnan menettami-
seen.

26.3 Sahkoéturvallisuus

a) Esté sdhkétydkalujen altistuminen sateelle ja
kosteudelle. Veden tunkeutuminen sahkoty6-
kalun sisaan kasvattaa sahkoiskujen riskia.

26.4 Henkildiden turvallisuus

a) Ole tarkkaavainen ja keskity suorittamaasi
tyétehtavaén. Toimi aina harkiten tydsken-
nellessési sahkatydkalun avulla. Ala kayta
sahkotyokaluja, mikali olet vasynyt tai huu-
mausaineiden, alkoholin tai laakkeiden vai-
kutuksen alainen. Pienikin varomattomuus
sahkotyodkalun kayton yhteydessa voi johtaa
vakavaan loukkaantumiseen.
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26 Yleisia turvallisuusohjeita sahkotydkaluille

b)

c)

d)

e)

)]

h)

Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita ja
aina suojalaseja. Henkildnsuojainten, kuten
pdlysuojaimen, luistamattomien turvajalkinei-
den, suojakyparan tai kuulosuojaimen, kaytté
pienentaa turvallisuusriskia monien sahko-
tyokalujen kohdalla seké monissa eri kaytto-
tilanteissa.

Ehkéise ty6kalun kdynnistyminen tahatto-
masti. Varmista, etté sahkoétydkalu on kyt-
ketty pois paélta, ennen kuin yhdistat tydka-
lun virtaldhteeseen ja/tai yhdistat akun tyéka-
luun, tartut tydkaluun tai kannat tyékalua. Jos
pidat sormeasi sahkotydkalun kytkimella lait-
teen kantamisen aikana tai jos laite on kyt-
ketty paalle yhdistdessasi laitteen virtalah-
teeseen, voi tapahtua onnettomuus.

Poista s&atétydkalut tai ruuviavaimet, ennen
kuin kdynnistat sdhkétydkalun. Sahkotyoka-
lun pydrivaan osaan jaaneet tyokalut tai avai-
met voivat johtaa loukkaantumiseen.

Vilta tyéskentelya epatavallisessa asen-
nossa. Ota tukeva asento ja varmista tasa-
painosi sdilyminen kaikissa tilanteissa. Nain
sinun on helpompi hallita sédhkotydkalua
odottamattomissa tilanteissa.

Kéyta sopivaa vaatetusta. Ala kayta valjaa
vaatetusta alakéa pida yllasi koruja. Pida hiuk-
set ja vaatteet etdélld liikkuvista osista. Valja
vaatetus, korut tai pitkat hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.

Jos tydkaluun on mahdollista asentaa poly-
nimu- ja pélynkeruulaitteita, ndma on asen-
nettava tyékaluun. Varmista, etta kaytat lait-
teita oikein. Polynimulaitteiden kayttd voi pie-
nentda polystd aiheutuvia vaaratekijoita.

Muista noudattaa kaikkia sahkétydkaluja
koskevia turvallisuusséantdja tinkimattémasti
myds siind tapauksessa, etta hallitset tydka-
lun kéytdn jo lukuisten kayttdkertojen aikana
hankkimasi kokemuksen perusteella. Perus-
teeton turvallisuuden tunne voi olla vaaral-
lista. Varomaton toiminta voi johtaa sekunnin
murto-osassa vakavaan loukkaantumiseen.

26.5 Sahkdtydkalun kayttd ja kasit-

a)

tely
Ala ylikuormita sahkétydkalua. Kayta tyds-
kentelyyn tydtehtavéaasi tarkoitettua sahko-
tydkalua. Tyotehtavaan sopivan sahkotyoka-
lun avulla pystyt tydskentelemaan tehok-
kaasti ja turvallisesti myds laitteelle maaritel-
lylla tehoalueella.
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d)

e)

f)

9)

h)
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Ala kayta sahkotydkalua, jonka kytkin on
viallinen. Séhkotyokalu on vaarallinen, mikali
sitd ei voi enda kytkea péaalle tai pois paalta
virtakytkimen avulla. Tallainen tydkalu on
korjattava.

Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista irro-
tettava akku laitteesta, ennen kuin aloitat lait-
teen saatédmisen tai varusteosien vaihtami-
sen ja ennen kuin lasket tyékalun séilytys-
paikkaan. Nama varotoimet ehkaisevat sah-
kotydkalun kdynnistymisen vahingossa.

Sailyta sdhkétydkalut lasten ulottumatto-
missa silloin, kun tydkaluja ei kéytets. Al4
anna kenenk&an henkilén kéyttda sahkotyd-
kalua, jos he eivét ole perehtyneet laitteen
kéyttédn tai eivat ole lukeneet néitd ohjeita.
Sahkotyokalut ovat kokemattomien henkilGi-
den kéasissa vaarallisia.

Hoida sahkétydkaluja ja vaihdettavia varus-
teita huolellisesti. Tarkasta, toimivatko liikku-
vat osat moitteettomasti ja takertelematta.
Tarkasta niin ikd&n, onko séhkétybkalussa
osia, jotka ovat rikkoutuneet tai vaurioituneet
siind méarin, etta tdma haittaa tydkalun toi-
mintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen
séhkoétydkalun kéyttéa. Monien onnetto-
muuksien syyna on sahkotydkalujen puut-
teellinen huoltaminen.

Huolehdi leikkuuterien terévyydesta ja puh-
taudesta. Huolellisesti hoidetut, teravareunai-
set leikkuuterat liikkkuvat huonosti hoidettuja
ja tylsia teria paremmin leikattavassa aine-
ksessa. My0s teran kulkua on télldin hel-
pompi ohjata.

Kayta sahkoétyokalua, lisatyokalua, vaihdetta-
via tyokaluja jne. naiden ohjeiden mukaisesti.
Ota talléin huomioon myds tyéskentelyolo-
suhteiden ja suoritettavan tyétehtévan aset-
tamat vaatimukset. Sahkotyokalujen kayttd
muuhun kuin niille maariteltyyn tarkoitukseen
voi johtaa vaaratilanteisiin.

Huolehdi, etté kahvat ja tartuntapinnat ovat
kuivia, puhtaita, 6ljyttdmia ja rasvattomia.
Sahkotyokalua ei voi kayttaa ja hallita turval-
lisesti odottamattomissa tilanteissa, mikali
kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaita.

26.6  Akkukayttdisen tydkalun kaytté

a)

ja kasittely
Kéyta akkujen lataamiseen vain valmistajan
suosittelemia latureita. Jos maaratyn akku-
tyypin lataamiseen tarkoitettua laturia kaytto
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muunlaisten akkujen lataamiseen, seurauk-
sena voi olla tulipalo.

b) Kéytd sahkdtydkaluissa vain niihin erityisesti
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen kayttd
voi johtaa loukkaantumiseen tai tulipaloon.

c) Saéilytd kayttdméattdmana olevat akut etaalla
paperiliittimisté, kolikoista, avaimista, nau-
loista, ruuveista tai muista pienista metalliesi-
neistd, jotka voivat aiheuttaa oikosulun akun
kosketinten vélille. Akun kosketinten vali-
sestéa oikosulusta voi olla seurauksena palo-
vammoja tai tulipalo.

d) Akkunestettéd saattaa vuotaa akusta, mikali
akkua kaytetdan virheellisesti. Valta joutu-
mista kosketuksiin nesteen kanssa. Mikali
ndin paassyt kdyméaan, huuhtele altistunut
kohta vedelld. Jos nestetta on joutunut sil-
miin, hakeudu liséksi I&ékériin. Vuotanut
akkuneste voi arsyttaa ihoa tai aiheuttaa
palovammoja.

e) Ala kayta akkua, joka on vaurioitunut tai
jossa on tapahtunut muutoksia. Akku saattaa
toimia odottamattomasti ja johtaa tulipaloon,
rajahdykseen tai loukkaantumiseen, mikali
akku on vaurioitunut tai jos akussa on tapah-
tunut muutoksia.

f) Pida akku erossa avotulesta. Ala mydskaan
altista akkua liian korkeille lampétiloille. Avo-
tuli tai 130 °C:n (265 °F) lampdtilat voivat
aiheuttaa rajahdyksen.

g) Noudata kaikkia lataamista koskevia ohjeita.
Ala koskaan lataa akkua tai akkukayttdista
tybkalua kéyttdohjeessa ilmoitetun lAmpétila-
alueen ulkopuolella. Jos akku ladataan vaa-
rin tai sallitun ldmpétila-alueen ulkopuolella,
akku voi rikkoutua ja kasvattaa palovaaraa.

26.7 Huolto

a) Jéaté sahkdtybkalun korjaaminen vain tehté-
vaan patevan erikoishenkildstén tehtévéksi.
Huolehdi my®&s siité, etté korjaamiseen kay-
tetdan ainoastaan alkuperaisvaraosia. Tama
varmistaa sahkoétyokalun turvallisuuden sai-
lymisen ennallaan.

b) Ala koskaan yrité huoltaa vaurioituneita
akkuja. Akkujen huoltamiseen saavat ryhtya
ainoastaan valmistaja tai tehtavaan valtuute-
tut asiakaspalvelupisteet.

10Aanenpainetaso > 85 dB(A)
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26.8 Pensasaitaleikkuria koskevia

turvallisuusohjeita

Yleisié pensasaitaleikkuria koskevia turvallisuus-
ohjeita

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Ala kayta pensasaitaleikkuria huonolla
s&alla, erityisesti ukkosvaaran aikana. Tama
vahentaa salaman iskujen vaaraa.

Pida kaikki virtakaapelit etaélla leikkausa-
lueesta. Kaapelit voivat jaada piiloon pensai-
siin ja penkkeihin missa tera voi katkaista ne
vahingossa.

Kéyta kuulosuojainta. Asianmukaiset henki-
I6kohtaiset suojavarusteet vahentavat kuulon
heikkenemisen riskia.

Pida kiinni vain pensasaitaleikkurin eriste-
tyistad kahvoista, jos on olemassa vaara, efta
leikkuutera osuu piilossa olevaan jannittei-
seen johtoon. Teran koskettamisen seurauk-
sena jannitteisen kaapelin jannite saattaa
johtua my6s laitteen metalliosiin ja aiheuttaa
sahkdiskun.

Pida kaikki kehonosat etailla terasta. Ala
yrité terén liilkkuessa irrottaa leikattavaa aine-
sta tai pitéa leikattavaa ainesta paikallaan.
Terat liikkuvat edelleen kytkimen sammutta-
misen jalkeen. Pienikin varomattomuus pen-
sasaitaleikkurin kayton yhteydessa voi johtaa
vakaviin vammoihin.

Varmista, etta kaikki kytkimet on kytketty
pois p&éalta ja akku irrotettu tai kytketty irti,
ennen kuin poistat juuttuneet leikkeet tai
huollat konetta. Pensasaitaleikkurin odotta-
maton kaytto juuttuneen materiaalin poista-
misen yhteydessa voi johtaa vakavaan louk-
kaantumiseen.

Kanna pensasaitaleikkuria kahvasta késin
terén ollessa pyséhdyksissé ja varo paina-
masta mitédén kytkinté. Pensasaitaleikkurin
asianmukainen kantaminen vahentaa teran
vahingossa tapahtuvan kayton ja siitd aiheu-
tuvien vammojen riskia.

Asenna suojus aina terén paalle pensasaita-
leikkurin kuljetuksen tai sailytyksen ajaksi.
Pensasaitaleikkurin asianmukainen kasittely
ehkaisee teristad aiheutuvan loukkaantumis-
vaaran.
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26 Yleisia turvallisuusohjeita sahkotydkaluille

26.9 Ylimaaraisia pidennetyn kanta-

a)

b)

c)

man pensasaitaleikkuria koske-

via turvallisuusohjeita
Kéyta padsuojaa, kun tyéskentelet pidenne-
tyn kantaman pensasaitaleikkurilla paan yla-
puolella. Putoavat sirpaleet voivat aiheuttaa
vakavia vammoja.

Kéyta pidennetyn kantaman pensasaitaleik-
kuria aina molemmin kasin. Pida pidennetyn
kantaman pensasaitaleikkuria molemmin
kasin, jotta et meneta sen hallintaa.

Véhenna hengenvaarallisen séhkdiskun vaa-
raa kdyttdmétté koskaan pidennettyd pensa-
saitaleikkuria sdhkdjohtojen l&helld. Kosket-
tamalla tai kayttaessasi laitetta sahkojohtojen
lahella voi johtaa vakaviin vammoihin tai
hengenvaaraan.

26.10 Turvallisuusohjeet ruohotrim-

a)

b)

c)

d)

e)

g)

mereitd, raivaussahoja ja
sahanteralld varustettuja rai-

vaussahoja varten
Ala kayta konetta huonolla saalla, etenkéan
ukkosen aikana. Tama vahentaa salamanis-
kun vaaraa.

Tarkasta ty6alue huolellisesti villieldinten
varalta. Kaynnissa oleva kone voi vahingoit-
taa villielaimia.

Tutki tyéskentelyalue perusteellisesti ja
poista kaikki kivet, tikut, johdot, luut ja muut
vierasesineet. Sinkoutuvat osat voivat
aiheuttaa tapaturmia.

Tarkista aina ennen koneiden kayttda, ettei-
vét leikkuutydkalu tai sahantera ja leikkuu-
tai sahausyksikké ole vaurioituneet. Vaurioi-
tuneet osat lisdavat loukkaantumisriskia.

Noudata asetustydkalujen vaihtamista kos-
kevia ohjeita. Vaarin kiristetyt sahanteran
mutterit tai pultit voivat joko vahingoittaa
sahanteraa tai aiheuttaa sen irtoamisen.

Leikkuuty6kalun nimellisnopeuden on oltava
vahintaan yhté suuri kuin koneessa ilmoitettu
maksiminopeus. Nimellisnopeuttaan
nopeammin pyorivat leikkuutybkalut voivat
rikkoutua ja lentaa ympariinsa.

Kéayta suojalaseja, padasuojainta ja suojakasi-
neitd. Asianmukaiset henkilokohtaiset suoja-
varusteet vahentavat vammoja, jotka johtu-
vat lentavista osista tai vahingossa tapahtu-
vasta kosketuksesta leikkuulankaan tai
sahanteraan.
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Kayté aina liukastumista estévia, suojaavia
jalkineita, kun kaytét konetta. Ala koskaan
tyéskentele paljain jaloin tai avoimet sandaa-
lit jalassa. Tama vahentaa jalkojen vammo-
jen riskia, jos ne joutuvat kosketuksiin pyori-
van leikkuulangan tai sahanteran kanssa.

Kéyta aina turvakenkid, kayttdessasi konetta.
Ala koskaan tyéskentele paljain jaloin tai
avoimet sandaalit jalassa. Tama vahentaa
jalkojen vammojen riskia, jos ne joutuvat
kosketuksiin pyorivan leikkuulangan tai
sahanteran kanssa.

Kéyta aina pitkid housuja koneella tydsken-
nellessasi. Paljas iho lisda sinkoutuvien esi-
neiden aiheuttamien vammojen todennakai-
syytta.

Pida sivulliset loitolla koneen kéytén aikana.
Sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa vakavia
vammoja.

Kéyta aina molempia kasia konetta kayttées-
sési. Pida koneesta kiinni molemmin kasin,
jotta et meneté hallintaa.

Pida koneesta kiinni vain eristetyista tartun-
tapinnoista, koska leikkuulanka tai sahantera
voi osua piilossa oleviin sahkdjohtoihin tai
omaan verkkokaapeliin. Leikkuulangan tai
sahanteran kosketus jannitteiseen johtoon
voi myds johtaa jannitteen kytkeytymiseen
laitteen metalliosiin ja séhkdiskuun.
Varmista aina, etté sinulla on tukeva jalan-
sija, ja kdyta konetta vain, kun seisot
maassa. Liukas maa tai epavakaat seisoma-
pinnat voivat johtaa tasapainon menettami-
seen tai koneen hallinnan menettamiseen.
Ala kayta konetta liian jyrkissi rinteissa.
Tama vahentaa hallinnan menettamisen, liu-
kastumisen ja kaatumisen vaaraa, mika voi
johtaa loukkaantumiseen.

Kun tyéskentelet rinteessé, varmista, ettd
sinulla on tukeva jalansija; tydskentele aina
rinteen poikki, 418 koskaan yl6s tai alas, ja
ole erittin varovainen vaihtaessasi tydsken-
telysuuntaa. Tama vahentaa hallinnan
menettamisen, liukastumisen ja kaatumisen
vaaraa, mika voi johtaa loukkaantumiseen.

Pida kaikki kehonosat etéélla leikkuulangan
tai sahanteran laheisyydestéa tydskentelyn
aikana. Varmista ennen koneen kytkemisté
péaélle, ettei leikkuulanka tai sahantera kos-
keta mihink&én. Hetkellinen huolimattomuus
konetta kaytettaessa voi johtaa itsesi tai mui-
den loukkaantumiseen.
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r) Ala kayta konetta vydtardnkorkeuden ylapuo-
lella. Tama auttaa valttdmaan vahingossa
tapahtuvan kosketuksen leikkuulankaan tai
sahanteradn ja mahdollistaa koneen parem-
man hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

Kun leikkaat jénnittyneitad pensaita ja puukas-
veja, varaudu siihen, ettd ne ponnahtavat
takaisin. Kun puukuidut vapautuvat, pensaat
tai puuvartiset kasvit voivat osua kayttajaan
jaltai aiheuttaa koneen hallinnan menettéami-
sen.

t) Ole erityisen varovainen raivatessasi vesak-
koja ja sahatessasi nuoria puita. Ohut puuai-
nes voi juuttua kiinni sahanteraan ja joko
kimmota kayttajaa kohti tai johtaa kayttajan
tasapainon menettamiseen.

Pida kone hallinnassa &laka koske sahante-
riin tai muihin vaarallisiin osiin niiden viela
liikkuessa. Nain vahennat liikkuvien osien
aiheuttamaa loukkaantumisvaaraa.

Kuljeta laitetta sammutettuna ja etaalla
kehostasi.Koneen asianmukainen kasittely
vahentaa todennakdisyytta joutua vahin-
gossa kosketuksiin pydrivan sahanteran
kanssa.

s)

u)

Kun kuljetat tai varastoit konetta, laita aina
suojus metallisahanterén paalle. Koneen
asianmukainen kasittely vahentaa todenna-
koisyytta joutua vahingossa kosketuksiin
sahanterén kanssa.

Kéyté vain valmistajan madarittelemia vaihto-
lankoja, leikkuupaété ja sahanteria. Vaarat
varaosat voivat lisata rikkoutumis- ja louk-
kaantumisriskia.

Varmista, etté kytkin on kytketty pois paalta
ja akku on irrotettu, ennen kuin poistat juuttu-
nutta materiaalia tai huollat konetta. Koneen
odottamaton toiminta juuttunutta materiaalia
poistettaessa voi aiheuttaa vakavia vam-
moja.

X)

y)

26.11 Takapotkua koskevat turvalli-
suusohjeet

Takapotku on koneen &killinen liike sivuttain,
eteen- tai taaksepain, joka voi tapahtua, kun leik-
kuuterd juuttuu tai jaa kiinni johonkin esinee-
seen, kuten nuoreen puuhun tai puun tynkaan.
Se voi olla niin raju, etté kone ja/tai kayttaja siir-
tyy mihin tahansa suuntaan, mika johtaa lopulta
koneen hallinnan menettadmiseen.
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Takapotku ja siihen liittyvat vaarat voidaan estaa
noudattamalla asianmukaisia varotoimenpiteita,
jotka kuvataan seuraavassa.

a) Pidé koneesta tukevasti kiinni molemmin
kasin ja vie k&det asentoon, jossa voit vai-
mentaa takapotkuvoimat. Pysyttele koneen
vasemmalla puolella. Takapotku voi lisata
koneen odottamattomasta liikkeesta johtuvan
tapaturman vaaraa. Kayttaja voi hallita taka-
potkuvoimia noudattamalla asianmukaisia
varotoimenpiteita.

Jos sahantera juuttuu tai keskeytat tyon,
sammuta kone ja pida se paikallaan materi-
aalissa, kunnes sahanterd on pysahtynyt.
Jos sahanteré on juuttunut, 4l4 koskaan yrité
irrottaa konetta materiaalista tai vetaa sita
taaksepéin sahanteran liikkkuessa, silld muu-
ten voi syntya takapotku. Maarita ja poista
syy sahanteran jumiutumiseen.

Ala kayta tylsia tai vaurioituneita sahanteri.
Tylsat tai vaurioituneet sahanterat lisaavat
juuttumisen tai esineeseen tarttumisen riskia
ja voivat aiheuttaa takapotkun.

Varmista aina hyvé nakyvyys leikattavaan
materiaaliin. Takapotku on todennakoisem-
paa paikoissa, joissa leikattavaa materiaalia
on vaikea nahda.
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b)

d)

Kytke kone pois paélts, jos toinen henkild
lahestyy tyoskentelyn aikana. Pyoriva sahan-
tera voi takapotkun sattuessa osua helpom-
min muihin ihmisiin ja vahingoittaa heita.

e)
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1  Oplysninger om denne
brugsvejledning
1.1 Geeldende dokumenter

De lokale sikkerhedsforskrifter er gaeldende.
> Ud over denne brugsvejledning skal falgende
dokumenter laeses, forstas og opbevares:
— Brugsvejledningen til det anvendte STIHL-
kombiveerktgj
— Brugsvejledningen og emballering til det
anvendte skeereveerktgj
— Brugsvejledningen til det anvendte baeresy-
stem
— Brugsvejledning til batteriet STIHL AR i
kombination med ADA 100
— Sikkerhedsanvisninger til STIHL AP-batte-
riet
— Brugsvejledning til ladeapparaterne
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501
— Sikkerhedsinformationer om STIHL-batterier
og produkter med indbygget batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

Yderligere informationer om STIHL-connected,
kompatible produkter og ofte stillede spargsmal
findes pa www.connect.stihl.com eller hos en
STIHL forhandler.

Bluetooth®-varemaerke og figurmaerker (logoer)
er registrerede varemaerker og tilhgrer Blue-
tooth SIG, Inc. Enhver brug af dette varemeerke/
figurmeerke af STIHL er under licens.

Kombimotoren og batterier med Cer udstyret
med en tradlgst Bluetooth®-interface. Lokale
driftsrestriktioner (f.eks. i fly eller pa hospitaler)
skal overholdes.

0458-687-9801-A
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1.2 Markering af advarselshenvis-
ninger i teksten

A ADVARSEL

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fore alvorlige kveestelser eller dgd.
> De nzevnte foranstaltninger kan medfare
alvorlige kveestelser eller dad.

BEMAERK

® Henvisningen henviser til farer, som kan med-
fere materielle skader.
> De nzevnte foranstaltninger kan forhindre
materielle skader.

1.3 Symboler i teksten

U |J Dette symbol henviser til et kapitel i denne
==l brugsvejledning.

2  Oversigt
21 Kombimotor og batteri

0000107462_001

1 Speerrehandtag
Speerrehandtaget holder batteriet i batteri-
skakten.

2 Batteriskakt
Batteriskakten holder batteriet.
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3 Betjeningshandtag
Betjeningshandtaget anvendes til at betjene,
holde og fgre kombimotoren.

4 Luftfilter
Luftfilteret filtrerer den luft, der suges ind af
motoren.

5 Beressken
Baeregskenen bruges til at haegte baeresyste-
met pa.

6 Betjeningsfelt, (J 2.2
Betjeningsfeltet (HMI) bruges til at vise effekt-
trin, samt til at vise fejl og driftstilstande.

7 Kontaktarmsspeerrer
Kontaktarmsspeerreren deaktiverer kontakt-
armens spaerring.

8 Kontaktarm
Kontaktarmen teender og slukker kombimoto-
ren.

9 Laseknap
Laseknappen bruges til at teende motortrim-
meren.

10 Specialhandtag
Specialhandtaget anvendes til at holde og
styre kombimotoren.

11 Skridtbegraenser
Skridtbegraenseren begraenser afstanden
mellem brugerens ben og et metalskaerevaer-
ktgj.

12 Skaft
Skaftet forbinder alle komponenter.

13 Koblingsmuffe
Koblingsmuffen forbinder kombimotoren med
et kombivaerktgj.

14 Knebelskrue
Knebelskruen klemmer Kombivaerktgjet pa
skaftet.

15 Batteri
Batteriet forsyner kombimotoren med energi.

16 LED'er
LED'erne viser batteriets ladetilstand og fejl.

17 Trykknap
Trykknappen aktiverer LED-lysene pa batte-
riet. Den aktiverer og deaktiverer Bluetooth®-
radiogreensefladen (hvis tilgeengelig).

18 LED “BLUETOOTH®” (kun til batterier med
G
LED'en indikerer, om den tradlgse Blue-
tooth®-interface er aktiveret eller deaktiveret.

" Afheengig af udferelse og marked
116

2 Oversigt

# Effektskilt med maskinnummer

2.2 Betjeningsfelt

2

=)

1 “BLUETOOTH®-trykknap "
Trykknappen “BLUETOOTH®" aktiverer og
deaktiverer Bluetooth®-interface.

2 LED “BLUETOOTH® !
LED'en indikerer ved betjening af “BLUE-
TOOTH®"-knappen, om Bluetooth®-interface
er aktiveret eller deaktiveret.

3 LED “EFFEKTTRIN""'
LED'erne angiver det indstillede effekttrin.

3

4

0000106647_001

4 Effektniveautaster '
Effektniveautasterne bruges til at justere
effekttrinnet.

5 LED “OVEROPHEDNING*
LED'en indikerer en overophedning.

2.3 Symboler

Kombimotoren og batteriet kan have felgende
symboler med fglgende betydning:

0 1 LED lyser rgdt. Batteriet er for varmt
%2 eller for koldt.
|
4 LED'er blinker rgdt. Der er en fejl i
59 batteriet.

' Tryk pa effekttrinkontakten for at indstille
|
|

CHp

effekten.

d) Dette symbol kendetegner laseknappen.

Garanteret lydniveau iht. direktivet
Lwa 2000/14/EF i dB(A) til sammenligning
af lydemissioner fra produkter.

Batteriet oplades med et STIHL-ladeap-
sTHLAL parat. De godkendte ladeapparater er
angivet i disse sikkerhedsanvisninger.
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3 Sikkerhedshenvisninger

(¢ Batteriet og kombimotoren har en tradlgs
Bluetooth®-interface og kan forbindes med
STIHL Connected-appen.

Oplysningerne ved siden af symbolet angi-
ver energiindholdet i batteriet i henhold til
celleproducentens specifikationer. Det
energiindhold, som er til radighed for
anvendelsen, er lavere.

Produktet ma ikke bortskaffes som hus-
holdningsaffald.

3  Sikkerhedshenvisninger
3.1 Advarselssymboler

Advarselssymbolerne pa kombimotoren eller bat-
teriet har fglgende betydning:

Falg sikkerhedsanvisningerne og de til-
hgrende foranstaltninger.

Sarg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

Tag batteriet ud under pauser i arbej-
det, transport, opbevaring, vedligehol-
delse eller reparation.

Overhold sikkerhedsafstanden.

X
A

2,

p

Beskyt batteriet mod varme og ild.

Batteriet ma ikke nedsaenkes i vaesker.

3.2 Tilsigtet anvendelse

Kombimotoren STIHL KMA 140.0 R eller
KMA 140.0 R B er beregnet til at drive forskellige
STIHL KombiVeerktajer.

Kombimotoren kan anvendes i regnvejr.

Kombimotoren forsynes med energi fra et
STIHL AP-batteri.

| betjeningsfeltet med en “BLUETOOTH® -tryk-
knap er der indbygget et 1654 litium-ion-knapcel-
lebatteri, som ikke kan udskiftes.

Kombimotoren med Ggiver dig i kombination
med STIHL connected-appen mulighed for at
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overfgre informationer om kombimotoren vha.
Bluetooth®-teknologi.

Batteriet med @giver dig i kombination med
STIHL Connected-appen mulighed for at perso-
nalisere og overfgre informationer om batteriet
ha. Bluetooth®-teknologi.

A ADVARSEL

m Batterier, som ikke er godkendt af STIHL til
kombimotoren, kan forarsage brande og eks-
plosioner. Personer kan padrage sig alvorlige
kveestelser eller udseettes for livsfare, og der
kan opsta materielle skader.
> Anvend kombimotoren med et STIHL AP-

batteri.

® Hvis kombimotoren eller batteriet ikke anven-
des i overensstemmelse med formalet, kan
personer blive kvaestet eller dreebt, og der kan
opsta materielle skader.

» Kombimotoren skal anvendes, som beskre-
vet i denne brugsvejledning.

> Anvend batteriet, som beskrevet i denne
brugsvejledning, i STIHL Connected-appen
og pa www.connect.stihl.com.

3.3 Krav til brugeren

A ADVARSEL

® Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke
genkende eller vurdere de farer, som kombi-
motoren og dens batteri giver anledning til.
Brugeren eller andre personer kan padrage
sig alvorlige kvaestelser eller udseettes for livs-
fare.

> Sgrg for, at denne brugsvejledning
leeses, forstas og opbevares.

> Hvis kombimotoren eller batteriet overdra-
ges til en anden person: Lad brugsvejled-
ningen fglge med.
> Sorg for, at brugeren opfylder fglgende
krav:
— Brugeren er udhvilet.
— Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt
i stand til at betjene kombimotoren eller
batteriet og arbejde med den. Hvis bru-
geren har fysiske, sensoriske eller men-
tale begreensninger, ma brugeren kun
arbejde med den under opsyn eller efter
anvisning fra en ansvarlig person.
— Brugeren kan genkende og vurdere de
farer, som kombimotoren og dens bat-
teri giver anledning til.
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— Brugeren er myndig, eller brugeren
uddannes under opsyn til et erhverv
efter nationale forskrifter.

— Brugeren har modtaget instruktion fra
en STIHL-forhandler eller en fagkyndig
person, inden vedkommende arbejder
med kombimotoren farste gang.

— Brugeren er ikke pavirket af alkohol,
medicin eller stoffer.

> Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i
tvivl.

34 Beklaedning og udstyr
A ADVARSEL

m Mens arbejdet foregar, kan langt har blive
trukket ind i KombiMotoren. Brugeren kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Langt har skal bindes op og faestnes, sa det

befinder sig over skulderhgijde.

m Nedfaldende genstande kan medfgre hoved-
leesioner.
> Hvis der kan falde genstande ned under

arbejdet: Baer en beskyttelseshjelm.

m Der kan hvirvles stgv op under arbejdet. Ind-
andet stgv kan skade helbredet og udlgse
allergiske reaktioner.
> Huvis der hvirvles stgv op: Beer en stgvbe-

skyttelsesmaske.

m Uegnet tgj kan seette sig fast i trae, kviste og i
KombiMotoren. Brugere uden egnet tgj kan
padrage sig alvorlige kveestelser.
> Beer teetsiddende tgj.
> Tag terkleeder og smykker af.

m \ed brug af sko, der er uegnede til arbejdet,
kan brugeren glide. Brugeren kan padrage sig
kveestelser.
> Baer lukket skotgj med skridsikker sal.

3.5 Arbejdsomrade og omgivelser
3.5.1 Kombimotor

A ADVARSEL

m Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan
ikke genkende og vurdere de farer, der udgar
fra kombimotoren. Uvedkommende personer,
barn eller dyr kan padrage sig alvorlige kvae-
stelser.

» Uvedkommende personer, bgrn og dyr skal
holdes veek fra arbejdsomradet.

> Kombimotoren ma ikke veere uden opsyn.

> Sgrg for, at bgrn ikke kan lege med kombi-
motoren.

m Kombimotorens elektriske komponenter kan
generere gnister. Gnister kan udlgse brande
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eller eksplosioner i letanteendelige eller eks-

plosive omgivelser. Personer kan padrage sig

alvorlige kveestelser eller udsaettes for livsfare,

og der kan opsta materielle skader.

> Arbejd ikke i omgivelser, der er letanteende-
lige eller eksplosive.

3.5.2 Batteri

A ADVARSEL

® Uvedkommende personer, bgrn og dyr kan
ikke genkende og vurdere de farer, der er for-
bundet med batteriet. Uvedkommende perso-
ner, bern eller dyr kan padrage sig alvorlige
kveestelser.
> Hold uvedkommende personer, bgrn og dyr
veek.

> Efterlad ikke batteriet uden opsyn.

> Sgrg for, at bgrn ikke kan lege med batte-
riet.

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan der
gaild i det, eller det kan eksplodere eller blive
beskadiget, sa det ikke kan repareres. Folk
kan blive alvorligt kveestet, og der kan opsta
materielle skader.

> Beskyt batteriet mod varme og ild.
> Kast ikke batteriet i aben ild.

> Oplad, anvend og opbevar ikke batteriet
uden for de angivne temperaturgraenser, [
19.4.

> Batteriet ma ikke nedseenkes i
vaesker.

> Hold sma, metalliske genstande veek fra
batteriet.

> Batteriet ma ikke udsaettes for hgijt tryk.

> Batteriet ma ikke udsaettes for mikrobglger.

> Beskyt batteriet mod kemikalier, salte og
g@dning.

3.6 Sikker tilstand

3.6.1 Kombimotor

Kombimotoren er i sikker tilstand, nar fglgende
betingelser er opfyldt:

— Kombimotoren er ubeskadiget.

— Kombimotoren er ren.
Betjeningselementerne fungerer og er ikke
blevet eendrede.

— Der er monteret et kombivaerktgj iht. denne
brugsvejledning.

Kombiveerktgjet er monteret korrekt.

0458-687-9801-A



3 Sikkerhedshenvisninger

— Der er monteret originalt STIHL-tilbehar pa
denne kombimotor.
— Tilbehgret er monteret korrekt.

A ADVARSEL

m | tilfeelde af en ikke-sikkerhedskonform tilstand
kan komponenterne ikke laengere fungere kor-

rekt, og sikkerhedsanordningerne seettes ud af

kraft. Personer kan padrage sig alvorlige kvee-

stelser eller udseettes for livsfare.

> Arbejd ikke, hvis kombimotoren er beskadi-
get.

> Hvis kombimotoren er tilsmudset: Rengar
kombimotoren.

> Kombimotoren ma ikke aendres. Undta-
gelse: Montering af et kombivaerktej, der er
angivet i denne brugsvejledning.

> Hvis betjeningselementerne ikke fungerer:
Arbejd ikke med kombimotoren.

> Montér originalt STIHL-tilbeher pa denne
kombimotor.

> Montér kombiveerktgjet pa den made, som
beskrives i brugsvejledningen til kombi-
veerktgjet.

> Monter tilbehgret pa den made, som beskri-
ves i denne brugsvejledning eller i tilbehg-
rets brugsvejledning.

> Der ma ikke stikkes genstande gennem
kombimotorens abninger.

> Udskift slidte eller beskadigede informati-
onsskilte.

> Kontakt en STIHL-forhandler, hvis du er i
tvivl.

3.6.2 Batteri

Batteriet er i sikker tilstand, nar falgende betin-
gelser er opfyldt:

— Batteriet er ubeskadiget.

— Batteriet er rent og tort.

— Batteriet fungerer og er ikke blevet eendret.

A ADVARSEL

m Batteriet kan ikke fungere sikkert laengere,
hvis det er i en usikker tilstand. Personer kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Arbejd med et ubeskadiget og fungerende
batteri.

> Et beskadiget eller defekt batteri ma ikke
oplades.

> Huvis batteriet er tilsmudset: Renggr batte-
riet.

> Hvis batteriet er vadt eller fugtigt: Lad batte-
riet terre, 1 19.5.

> Batteriet ma ikke eendres.

> Der ma ikke stikkes genstande gennem
batteriets abninger.

0458-687-9801-A

dansk

> Batteriets elektriske kontakter ma ikke for-
bindes og kortsluttes med metalliske gen-
stande.

> Batteriet ma ikke dbnes.

> Udskift slidte eller beskadigede informati-
onsskKilte.

Der kan lgbe veeske ud fra et beskadiget bat-

teri. Hvis veesken kommer i kontakt med

huden eller gjnene, kan huden eller gjnene

blive irriterede.

> Undga kontakt med vaesken.

> Hvis der er opstaet kontakt med huden:
Vask det pagaeldende sted pa huden med
rigeligt vand og saebe.

> Hvis der er opstaet kontakt med gjnene:
Skyl gjnene i mindst 15 minutter med rige-
ligt vand, og opsag leege.

Et beskadiget eller defekt batteri kan have en

usaedvanlig lugt, ryge eller braende. Personer

kan péadrage sig alvorlige kvaestelser eller

udsaettes for livsfare, og der kan opsta materi-

elle skader.

> Hvis batteriet har en useedvanlig lugt eller
ryger: Brug ikke batteriet, og hold det vaek
fra breendbare stoffer.

> Hvis der opstar brand i batteriet: Forsgg at
slukke branden i batteriet med en brand-
slukker eller vand.

3.7 Arbejde
A ADVARSEL

m Brugeren kan i visse situationer ikke laengere

arbejde koncentreret. Brugeren kan snuble,

falde og padrage sig alvorlige kveestelser.

> Arbejdet skal udfgres roligt og velovervejet.

> Hvis lysforholdene og udsynet er darligt:
Arbejd ikke med kombimotoren.

> Betjen kombimotoren alene.

> Veer opmeerksom pa forhindringer.

> Arbejd staende pa jorden, og hold balan-
cen. Hvis der skal arbejdes i hgjden:
Anvend en lgfteplatform eller et sikkert stil-
lads.

> Hold en pause i arbejdet, hvis der opstar
treethedssymptomer.

Hvis kombimotoren aendrer sig eller reagerer

pa en useedvanlig made under arbejdet, kan

kombimotoren vaere i en usikker tilstand. Per-

soner kan padrage sig alvorlige kveestelser, og

der kan opsta materielle skader.

> Stands arbejdet, tag batteriet ud, og kontakt
en STIHL-forhandler.

Under arbejdet kan der opsta vibrationer som

folge af kombimotoren.

> Beer handsker.
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> Hold pauser under arbejdet.
> Safremt der opstar tegn pa manglende
blodcirkulation: Sgg lege.

m | tilfeelde af en farlig situation kan brugeren ga
i panik og ikke veere i stand til at tage beeresy-
stemet af. Brugeren kan padrage sig alvorlige
kvaestelser.
> Qv aftagning af baeresystemet.

A FARE

® Hyis der arbejdes i naerheden af spaendingsfe-
rende ledninger, kan kombimotoren komme i
kontakt med de spaendingsfgrende ledninger
og beskadige dem. Brugeren kan padrage sig
alvorlige kveestelser eller udsaettes for livsfare.

/4

> Overhold en afstand pa 15 m til
spaendingsferende ledninger.

3.8 Transport
3.8.1 Kombimotor

A ADVARSEL

® Under transporten kan kombimotoren veelte
eller flytte sig. Personer kan padrage sig kvae-
stelser, og der kan opsta materielle skader.
> Tag batteriet ud.

> Hvis der er monteret et kombiveerktgj:
Transportér kombimotoren pa den made,
som beskrives i brugsvejledningen til kom-
biveerktgjet.

> Sgrg for at sikre kombimotoren med gjorde,
remme eller et net, sa den ikke kan veelte
eller flytte sig.

3.8.2 Batteri

A ADVARSEL

= Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsesbetingelser, kan bat-
teriet tage skade, og der kan opsta materielle
skader.

> Transportér ikke et beskadiget batteri.

m Under transporten kan batteriet veelte eller
flytte sig. Personer kan padrage sig kvaestel-
ser, og der kan opsta materielle skader.
> Pak batteriet i emballagen pa en sadan

made, at det ikke kan flytte sig.
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> Emballagen skal sikres, sa den ikke kan
flytte sig.

3.9 Opbevaring
3.91 Kombimotor

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,
som udgar fra kombimotoren. Barn kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Tag batteriet ud.

> Opbevar kombimotoren uden for barns
reekkevidde.

m De elektriske kontakter pa kombimotoren og
metalliske komponenter kan korrodere som
folge af fugtighed. Kombimotoren kan blive
beskadiget.

> Tag batteriet ud.

> Opbevar kombimotoren rent og tert.

3.9.2 Batteri

A ADVARSEL

® Bgrn kan ikke genkende eller vurdere de farer,
som er forbundet med batteriet. Bgrn kan
padrage sig alvorlige kvaestelser.
> Opbevar batteriet uden for barns reekke-

vidde.
m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan bat-
teriet blive beskadiget, sa det ikke kan repare-
res.
> Opbevar batteriet i rene og terre omgivel-
ser.

> Opbevar batteriet i et lukket rum.

> Opbevar batteriet adskilt fra kombimotoren.

> Hvis batteriet opbevares i ladeapparatet:
Treek netstikket ud, og opbevar batteriet
med et ladeniveau pa mellem 40 % og
60 % (2 grenne LED'er).

> Opbevar ikke batteriet uden for de angivne
temperaturgreenser, (4 19.4.

3.10 Renggr, vedligehold og reparer
A ADVARSEL

® Hyis batteriet er sat i under renggring, vedlige-
holdelse eller reparation, kan kombimotoren
ga i gang utilsigtet. Personer kan padrage sig
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4 Sadan ggres KombiMotoren klar til arbejdet

alvorlige kveestelser, og der kan opsta materi-
elle skader.
> Tag batteriet ud.

m Skrappe renggringsmidler, rengering med
hgjtryksrenser eller spidse genstande kan
beskadige kombimotoren eller batteriet. Hvis
kombimotoren eller batteriet ikke renggres
korrekt af brugeren, er der risiko for, at kompo-
nenterne ikke laengere fungerer korrekt, og at
sikkerhedsanordningerne seettes ud af kraft.
Personer kan padrage sig alvorlige kvaestel-
ser.

» Kombimotoren og batteriet skal renggres
som beskrevet i denne brugsvejledning.
® Hvis kombimotoren eller batteriet ikke vedlige-
holdes eller repareres korrekt af brugeren, er
der risiko for, at komponenterne ikke laengere
fungerer korrekt, og at sikkerhedsanordnin-
gerne seettes ud af kraft. Personer kan
padrage sig alvorlige kveestelser eller udseet-
tes for livsfare.
> Du ma ikke selv vedligeholde eller reparere
kombimotoren eller batteriet.

> Kontakt en STIHL-forhandler, hvis kombi-
motoren eller batteriet skal vedligeholdes
eller repareres.

4  Sadan ggres KombiMoto-
ren klar til arbejdet

4.1 Sadan ggres kombimotoren
klar til brug

Udfer altid falgende trin, inden arbejdet pabegyn-

des:

> Kontrollér, at falgende komponenter er i sikker
tilstand:
— Kombimotor, Ed 3.6.1.
— Montér kombiveerktgjet, som det beskrives i

brugsvejledningen til kombivaerktgjet.

— Batteri, 1 3.6.2.

> Kontrollér batteriet, (A 11.2.

> Oplad batteriet helt, som det er beskrevet i
brugsvejledningen til ladeapparaterne
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

> Renggr kombimotoren, I 16.1.

> Montér specialhandtaget, L 7.1.

> Montér skridtbegraenseren, hvis en FS-KM,
FSS-KM eller RG-KM anvendes, 1 7.2.

> Montér Kombivaerktgjet sadan, som beskrevet
i brugsvejledningen til Kombiveerktgjet.
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> Hvis en FS-KM, FSS-KM, RG-KM eller HL-KM
anvendes: Saet baeresystemet pa, og indstil
det, L1 8.1.

> Indstil specialhandtaget, 1 8.2.

> Kontrollér betjeningselementerne, I 11.1.

> Kombimotoren ma ikke anvendes, hvis trin-
nene ikke kan udferes, Kontakt en STIHL-for-
handler.

4.2 Forbind et STIHL-produkt med
en tradlgs Bluetooth®-greense-
flade med STIHL connected-
appen

> Aktivér den tradlgse Bluetooth®-interface pa

den mobile enhed.

> Aktivér den tradlgse Bluetooth®-interface i

betjeningsfeltet, (1 6.1.1.

Download STIHL Connected-appen fra App

§tore til den mobile enhed, og opret en konto.

Abn STIHL Connected-appen, og log ind.

Tilfgj STIHL-produktet i STIHL connected-

appen, og felg instruktionerne pa skeermen.

v

v

v

Kontaktmuligheder og yderligere oplysninger kan
findes pa https://support.stihl.com eller i
STIHL Connected-appen.

STIHL Connected-appen er tilgaengelig afheen-
gigt af markedet.

4.3 Forbind et batteri udstyret med
en tradlgs Bluetooth®-greense-
flade med STIHL connected-
appen

> Aktivér den tradlgse Bluetooth®-greenseflade

pa den mobile enhed.

> Aktivér den tradlgse Bluetooth®-greenseflade

pa batteriet, 1 6.2.1.

Download STIHL connected-appen fra App

Store til den mobile enhed, og opret en konto.

Abn STIHL connected-appen, og log ind.

Tilfgj batteriet i STIHL connected-appen, og

folg anvisningerne pa skaermen.

v

v

v

Kontaktmuligheder og yderligere oplysninger kan
findes pa https://support.stihl.com eller i
STIHL connected-appen.

STIHL connected-appen er tilgaengelig afhaen-
gigt af markedet.
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5 Opladning af batteriet og
LED'er

5.1 Oplad batteriet

Opladningstiden afhaenger af forskellige faktorer,
f.eks. af batteriets temperatur eller af omgivelser-
nes temperatur. Overhold de anbefalede tempe-
raturomrader for at opna optimal ydeevne,
19.5. Den faktiske opladningstid kan afvige fra
den angivne opladningstid. Opladningstiden er
angivet pa www.stihl.com/charging-times.
> Oplad batteriet, som det er beskrevet i brugs-
vejledningen til ladeapparatet
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

5.2 Visning af ladetilstanden
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=
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> Tryk pa trykknappen (1).
LED'erne lyser grgnt i ca. 5 sekunder og viser
ladetilstanden.

> Hvis den hgjre LED blinker grgnt: Oplad batte-
riet.

5.3 LED'er pa batteriet

LED'erne kan vise batteriets ladetilstand eller
fejl. LED'erne kan lyse eller blinke grent eller
rgdt.

Hvis LED'erne lyser eller blinker grgnt, vises
ladetilstanden.
> Hvis LED'erne lyser eller blinker radt: Afhjeelp
fejlen, &1 18.1.
Der er en fejl i kombimotoren eller i batteriet.

6  Aktivér og deaktiver den
tradlgse Bluetooth®-graen-
seflade

6.1 Kombimotor

6.1.1  Aktivér den tradlgse Bluetooth®-inter-

face

Aktivering af den tradlgse Bluetooth®-interface i
betjeningsfeltet
> Teend for kombimotoren.

122

5 Opladning af batteriet og LED'er

> Tryk pa “BLUETOOTH®"-trykknappen i ca.
3 sekunder, indtil LED'en “BLUETOOTH®" ved

siden af symbolet (<A lyser blat i ca. 5 sekun-
der.

Den tradlgse Bluetooth®-interface er aktiveret
pa kombimotoren.

6.1.2  Deaktiver den tradlgse Bluetooth®-
interface
> Fjern kombimotoren fra STIHL Connected-

appen.

Deaktivering af den tradlgse Bluetooth®-interface
i betjeningsfeltet
> Tryk pa “BLUETOOTH® -trykknappen i ca.

10 sekunder, indtil LED'en “BLUETOOTH®”

ved siden af symbolet @ blinker blat seks
gange.

Den tradlgse Bluetooth®-interface pa kombi-
motoren er deaktiveret.

6.2 Batteri

6.21  Aktivér den tradigse Bluetooth®-graen-
seflade
> Hvis batteriet har en Bluetooth®-graenseflade:

Tryk og hold trykknappen inde, indtil LED'en

"BLUETOOTH®" ved siden af symbolet (<A
lyser blat i ca. 3 sekunder.

Batteriets tradlgse Bluetooth®-greenseflade er
aktiveret.

6.22  Deaktiver den tradigse Bluetooth®-
graenseflade
> Hvis batteriet har en Bluetooth®-greenseflade:

Tryk og hold trykknappen inde, indtil LED'en

"BLUETOOTH®" ved siden af symbolet (<A
blinker blat seks gange.

Den tradlgse Bluetooth®-graenseflade péa bat-
teriet er deaktiveret.

6.2.3 Nulstil batteriet til fabriksindstillinger
(hvis Bluetooth®-tradigs greenseflade

er tilgaengelig).

Nar batteriet nulstilles til fabriksindstillingerne,

slettes alle brugerspecifikke data.

> Tryk fire gange hurtigt efter hinanden pa tryk-
knappen, og hold fijerde gang knappen nede,
indtil LED'en "BLUETOOTH®" ved siden af
symbolet @ blinker blat.

> Slip trykknappen med det samme.

> Forbind batteriet med STIHL Connected-
appen, og kontrollér, om alle brugerspecifikke
data er slettet.
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7 Sadan samles KombiMotoren

7 Sadan samles KombiMoto-
ren

7.1 Montér specialhandtaget
> Sluk for kombimotoren, og tag batteriet ud.

3 2

0000100842_001

> For bolten (8) ind i abningen pa hurtigspeende-
ren (5).
Juster bolten (8), sa boltens kaerv befinder sig
under bolten.

> Laeg spaendebandet (3) ind i specialhandtaget,
sa hullerne flugter.

> Saet specialhandtaget (2) sammen med spaen-
debandet (3) pa skaftet (9).

> For den lange skrue (7) gennem hullerne i bol-
ten og i hurtigspaenderen (5).

> Tryk speendebandet (4) mod skaftet, sa hul-

lerne flugter.

Fer den korte skrue (6) gennem hullerne.

Far den lange skrue (7) gennem hullerne.

Skru fingermgtrikkerne (1) pa.

Klap hurtigspaenderen (5) i.

yvy vy

Hvis specialhandtaget (2) ikke leengere kan
skubbes veek, er specialhandtaget fast indstillet.
> Hvis specialhandtaget (2) ikke laengere kan
forskydes:
> Klap hurtigspaenderen (5) op.
> Speend fingermgotrikkerne (1) til.
> Klap hurtigspaenderen (5) i.
Specialhandtaget (2) kan ikke laengere for-
skydes.
> Hvis hurtigspaenderen (5) ikke laengere kan
klappes helt i:
> Klap hurtigspaenderen (5) op.
> Lasn fingermatrikkerne (1).
> Klap hurtigspaenderen (5) i.
Specialhandtaget (2) kan ikke laengere for-
skydes.

7.2 Montering af skridtbegraenser
> Sluk for kombimotoren, og tag batteriet ud.
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> Seet skridtbegraenseren (2) pa specialhandta-
get (3).
Skridtbegraenseren lukker teet med special-
handtaget.

> Skru skruen (1) i, og spaend den fast.

8 Indstilling af KombiMotoren
for brugeren

8.1 Patagning og indstilling af
baeresystemet

0000-GXX-4594-A0

> Tag den enkelte skuldersele (1) eller den dob-
belte skuldersele (3) pa.

> Den enkelte skuldersele (1) eller den dobbelte
skuldersele (3) skal indstilles saledes, at kara-
binhagen (2) befinder sig omkring en hands-
bredde under hgjre hofte.

Yderligere baeresystemer, der ma anvendes, er

angivet i denne brugsvejledning, B 20.

8.2 Justering og indstilling af spe-
cialhandtaget

Specialhandtaget kan justeres i forskellige positi-

oner afhaengigt af anvendelsen og brugerens

kropsstarrelse.
> Sluk for kombimotoren, og tag batteriet ud.
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> Lgsn hurtigspaenderen (2).
> Skub specialhéndtaget (1) i den gnskede posi-
tion, sa felgende betingelser er opfyldt:
— Afstandsholderen (3) passer mellem spe-
cialhandtaget (1) og baereaskenen.
— Huvis der anvendes et timmerhoved: a = 30

cm
— Huvis der anvendes et metal-skaereveerktg;:
a=25cm
> Luk hurtigspaenderen (2), sa specialhandtaget
(1) ikke kan roteres omkring skaftet.

9 Isaetning og udtagning af
batteriet

9.1 Iseetning af batteri

0000097033001

> Tryk batteriet (1) helt ind i batteriskakten (2).
Batteriet (1) gar i hak med et klik og er last
fast.

9.2 Tag batteriet ud

\3\//\

> Tryk pa speerrehandtaget (1).
Batteriet (2) er nu ulast og kan tages ud.
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9 Iseetning og udtagning af batteriet
10 Sadan teendes og slukkes
KombiMotoren

10.1  Teending af kombimotoren

Hold kombimotoren med hgjre hand pa betje-
ningshandtaget, sa tommelfingeren omslutter
betjeningshandtagets gribested (2).

> Hold kombimotoren med venstre hand pa spe-
cialhandtaget, sa tommelfingeren nar omkring
specialhandtaget.

0000107380_001

> Tryk pa kontaktarmsspaerren (1) med handen,
og hold den nede.

> Tryk pa laseknappen (4).
LED'en (5) lyser og angiver det sidst indstil-
lede effekttrin.

> Tryk kontaktarmen (3) ned med pegefingeren,
og hold den nede.
Kombimotoren accelerer, og kombiveerktgjet
drives.

Jo leengere kontaktarmen (3) trykkes ned, desto
hurtigere drives kombiveerktgjet.

Kombimotoren kan ogsa teendes ved, at lase-
knappen (4) farst trykkes ind og inden for

5 sekunder (sa leenge LED'en (5) lyser) sa ogsa
kontaktarmsspaerren (1). Det laser kontaktar-
men (3) op og ger kombimotoren klar til brug.

Hvis kontaktarmen (3) og kontaktarmsspeer-
ren (1) frigares efter teending, fortsaetter LED'en
med at lyse i 5 sekunder. Sa leenge LED'en
lyser, kan kombimotoren teendes igen uden
betjening af laseknappen (4).

10.2 Frakobling af kombimotoren

> Slip kontaktarm og kontaktarmsspeerre.

> Vent, indtil kombiveerktgjet ikke laengere dri-
ves.

> Tag batteriet ud af bgsningen, og kontakt en
STIHL- forhandler, hvis kombiveerktgjet stadig
drives fremad.
Kombimotoren er defekt.
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11 Kontrol af kombimotor og batteri

11 Kontrol af kombimotor og
batteri

11.1  Kontrol af betjeningselementer

Kontaktarmsspaerrer og kontaktarm

> Tag batteriet ud.

> Forsgg at trykke pa kontaktarmen uden at
trykke pa kontaktarmsspeerren.

> Hvis kontaktarmen kan trykkes: Kombimotoren
ma ikke anvendes, kontakt en STIHL-forhand-
ler.
Kontaktarmsspeerren er defekt.

> Tryk pa kontaktarmsspaerren, og hold den
nede.

> Tryk pa kontaktarmen, og lad den igen ga fri.

> Anvend ikke kombimotoren, og kontakt en
STIHL-forhandler, hvis kontaktarmen eller
kontaktarmspzerren beveeger sig treegt eller
ikke fiedrer tilbage til udgangspositionen.
Kontaktarmen eller kontaktarmsspaerren er
defekt.

Teending af kombimotoren

> Seet batteriet i.

> Tryk pa kontaktarmsspaerren, og hold den
nede.

> Tryk pa laseknappen.

> Tryk pa kontaktarmen, og hold den nede.
Kombiveerktgjet bevaeger sig.

> Hvis 3 LED'er pa batteriet blinker radt: Fjern
batteriet, og kontakt en STIHL-forhandler.
Der er en fejl i kombimotoren.

> Slip kontaktarmen.
Kombiveerktgjet drives ikke laengere.

> Fjern batteriet, og kontakt en STIHL-forhand-
ler, hvis kombiveerktgjet fortsaetter med at
beveaege sig.
Kombimotoren er defekt.

11.2  Kontrollér batteriet

> Tryk knappen pa batteriet.
LED'erne lyser eller blinker.

> Hvis LED'erne ikke lyser eller blinker: Brug
ikke batteriet, og kontakt en STIHL-forhandler.
Der er en fejl i batteriet.

12 Sadan arbejder der med
KombiMotoren
Fastholdelse og fering af Kom-
biMotoren

Afhaengigt af det monterede KombiVeerktgj og
anvendelsen skal KombiMotoren holdes og feres
pa forskellig vis.
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> Hold og fer KombiMotoren pa den made, som
beskrives i brugsvejledningen til KombiVeerk-
tajet.

12.2 Indstilling af effekttrin

Afhzengigt af anvendelsen kan der indstilles

3 effekttrin. LED'erne angiver det indstillede
effekttrin. Jo hgjere effekttrinnet er, desto hurti-
gere kan skeereveerktgjet dreje.

Det indstillede effekttrin pavirker batteriets funkti-
onstid. Jo lavere effekttrinnet er, desto laengere
er batteriets funktionstid.

0000107381_001

> Tryk effektniveautasten (1) ind.
LED'en (2) lyser og angiver det sidst indstil-
lede effekttrin.
> Tryk effektniveautasten (1) ind.
Det naeste effekttrin er indstillet. Efter det
tredje effekttrin fglger det farste effekttrin igen.
> Tryk pa effektniveautasten (1), indtil det
gnskede effekttrin er indstillet.

12.3 Arbejde

Afhzengigt til det monterede kombiveerktgj kan

der arbejdes pa forskellige mader med kombimo-

toren.

> Arbejd pa en sadan made, som beskrives i
brugsvejledningen til kombiveerktgjet.

Overhold de anbefalede temperaturomrader for
at fa en optimal ydeevne, [ 19.5.

13 Efter arbejdet
13.1  Efter arbejdet

Sluk for kombimotoren, og tag batteriet ud.

> Lad kombimotoren tarre, hvis kombimotoren
er vad.

> Hvis batteriet er vadt eller fugtigt: Lad batteriet
terre, €1 19.5.

> Renggr kombimotoren.

> Renger batteriet.

14 Transport

14.1  Transport af kombimotoren
> Sluk for kombimotoren, og tag batteriet ud.
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Baer kombimotor

> Baer kombimotoren med en hand pa skaftet, at
kombiveerktgjet peger bagud, og kombimoto-
ren er afbalanceret.

Transport af kombimotor i et keretgj
> Sgrg for at sikre kombimotoren, sa den ikke
veelter og ikke flytter sig.

14.2  Transport af batteriet

> Sluk for kombimotoren, og tag batteriet ud.

> Kontrollér, at batteriet er i en sikker tilstand.

> Pak batteriet ind, sa det ikke kan bevaege sig
inde i emballagen.

> Emballagen skal sikres, sé den ikke kan flytte
sig.

Batteriet er underlagt kravene for transport af far-

ligt gods. Batteriet er klassificeret som UN 3480

(litium-ion-batterier) og er blevet kontrolleret iht.

FN-handbogen angaende kontroller og kriterier,

del Ill, afsnit 38.3.

Transportbestemmelserne findes pa
www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Opbevaring

15.1  Opbevaring af kombimotoren
> Sluk for kombimotoren, og tag batteriet ud.
> Afmontér kombiveerktgjet pa den made, som
beskrives i brugsvejledningen til kombiveerktg-
jet.
> Opbevar kombimotoren, sa falgende betingel-
ser opfyldes:
— Sarg for, at kombimotoren ikke kan veelte
og ikke kan flytte sig.
— Kombimotoren er uden for barns raekke-
vidde.
— Kombimotoren er ren og ter.

15.2  Opbevaring af batteriet

STIHL anbefaler at opbevare batteriet med en
ladetilstand pa mellem 40 % og 60 % (2 grenne
LED'er lyser).
> Opbevar batteriet, sa felgende betingelser
opfyldes:
— Batteriet er uden for barns raekkevidde.
— Batteriet er rent og tort.
— Batteriet er i et lukket rum.
Batteriet er adskilt fra kombimotoren.
Hvis batteriet opbevares i ladeapparatet:
Traek netstikket ud, og opbevar batteriet
med et ladeniveau pa mellem 40 % og 60 %
(2 grgnne LED'er).
— Batteriet opbevares ikke uden for de
angivne temperaturgraenser, [ 19.4.
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15 Opbevaring

BEMAERK

® Hyis batteriet ikke opbevares som beskrevet i
denne brugsvejledning, kan batteriet blive dyb-
deafladet og dermed blive beskadiget, sa det
ikke kan repareres.
> Oplad et afladet batteri, inden det opbeva-
res. STIHL anbefaler at opbevare batteriet
med en ladetilstand pa mellem 40 % og
60 % (2 grenne LED'er lyser).

> Opbevar batteriet adskilt fra kombimotoren.

16 Renggring

16.1  Renggring af kombimotoren

> Sluk for kombimotoren, og tag batteriet ud.

> Renggr kombimotoren med en fugtig klud.

> Fremmedlegemer fijernes fra batteriskakten,
og skakten renggres med en fugtig klud.

> Elektriske kontakter i batteriskakten renggres
med en pensel eller en blgd barste.

16.2 Rengering af luftfilteret

> Sluk for kombimotoren, og tag batteriet ud.

0000101648_001

> Renggr omradet omkring luftfilteret (2) med en
fugtig klud eller en barste.

> Skru skruen (1) sa langt mod uret, at luftfilte-
ret (2) kan tages af.

> Klap luftfilter (2) opad, og tag det af.

> Skyl grove tilsmudsninger af den udvendige
side af Iuftfilteret (2) under rindende vand.

> Huvis luftfilteret (2) er beskadiget: Udskift luftfil-
teret (2).

> Lad luftfilteret (2) lufttarre.

> Seet Iuftfilteret (2) i huset, og klap det nedad.
Luftfilteret (2) skal flugte med huset hele vejen
rundt.

> Skru skruerne (1) i, og spaend dem fast.

16.3  Renggring af batteriet
> Renggr batteriet med en fugtig klud.

0458-687-9801-A
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17 Vedligeholdelse og reparation

17 Vedligeholdelse og repara-
tion
17.1  Vedligeholdelsesintervaller

Vedligeholdelsesintervallerne afhaenger af omgi-
velsesbetingelserne og arbejdsbetingelserne.
STIHL anbefaler fglgende vedligeholdelsesinter-
valler:

Arligt
> Fa en STIHL-forhandler til at kontrollere kom-
bimotoren.

18 Afhjeelpning af fejl

17.2

dansk

Reparation af kombimotoren

Brugeren kan ikke selv reparere kombimotoren.

> Brug ikke kombimotoren, og kontakt en
STIHL-forhandler, hvis kombimotoren er
defekt eller beskadiget.

17.3 Vedligeholdelse og reparation
af batteriet

Batteriet kan hverken vedligeholdes eller repare-

res.

> Hvis batteriet er defekt eller beskadiget:

Udskift batteriet.

18.1  Afhjaelpning af fejl pA kombimotoren og batteriet
Fejl LED'er pa bet- |LED'er pa Arsag Afhjeelpning
jeningsfeltet batteriet
Kombimotoren 1 LED blin- |Batteriets ladetil- |> Oplad batteriet helt, som det
starter ikke, nar ker gront. stand er for lav. er beskrevet i brugsvejlednin-
der taendes for gen til ladeapparaterne STIHL
den. AL 101, 301, 301-4, 501.
1 LED lyser |Batteriet er for > Tag batteriet ud.
rgdt. varmt eller for > Lad batteriet kale af eller
koldt. varme op.
3 LED'er Der eren fejl i > Tag batteriet ud.
blinker rgdt. [kombimotoren. > Renger de elektriske kontak-
ter i batteriskakten.
> Seet batteriet i.
> Taend for kombimotoren.
> Hvis 3 LED'er fortsat blinker
redt: Kombimotoren ma ikke
bruges, kontakt en STIHL-for-
handler.
LED'en “OVER-|3 LED'er Kombimotoren er |> Tag batteriet ud.
OPHEDNING” [lyser ragdt. for varm. > Lad kombimotoren kgle af.
blinker radt.
4 LED'er Der er en fejl i > Tag batteriet ud, og seet det i
blinker rgdt. [batteriet. igen.

Teend for kombimotoren.

Hvis de 4 LED'er fortsat blin-
ker rgdt: Batteriet ma ikke bru-
ges, kontakt en STIHL-for-
handler.

Den elektriske for-
bindelse mellem
kombimotoren og
batteriet er
afbrudt.

>

Tag batteriet ud.

Renger de elektriske kontak-
ter i batteriskakten.

Saet batteriet i.

Fugt i kombimoto-
ren eller batteriet.

>

Lad kombimotoren eller batte-
riet tarre, EJ 19.5.

Der er allerede
trykket pa kon-
taktarmen, inden
der trykkes pa
laseknappen.

>

Kombimotoren skal startes
som beskrevet i denne brugs-
vejledning.

0458-687-9801-A
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dansk 19 Tekniske data
Fejl LED'er pa bet- [LED'er pa Arsag Afhjeelpning
jeningsfeltet batteriet

Kombimotoren  [LED'en “OVER-|3 LED'er Kombimotoren er |> Tag batteriet ud.
slukker under OPHEDNING” |[lyser rgdt. for varm. > Lad kombimotoren kgle af.
drift. blinker rgdt.

Der er en elektrisk > Tag batteriet ud, og saet det i

fejl. igen.

> Teend for kombimotoren.
Kombimotorens Batteriet er ikke  [> Oplad batteriet helt, som det
driftstid er for ladet helt op. er beskrevet i brugsvejlednin-
kort. gen til ladeapparaterne
STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.

Batteriets levetid |> Udskift batteriet.

er overskredet.
Kombimotoren  |LED'en "BLUE- Den tradlgse > Aktiver den tradlgse Blue-
med kan ikke fin- | TOOTH®" lyser Bluetooth®-inter- tooth®-interface pa kombimo-
des med ikke. face pa kombimo- | torens betjeningsfelt eller pa
STIHL Connec- torens betjenings- | den mobile slutenhed.
ted-appen. felt eller den

mobile slutenhed
er deaktiveret.

Batteriet i betje-
ningsfeltet er ikke
ladet helt op.

>
>

Seet batteriet i.

Teend for kombimotoren.
Batteriet i betjeningsfeltet
lades op med batteriet i kom-
bimotoren.

Afstanden mellem
kombimotoren og
den mobile enhed
er for stor.

>
>

Reducer afstanden, £ 19.
Hvis kombimotoren stadig
ikke kan findes med

STIHL Connected-appen:
Opsgg en STIHL-forhandler.

Batteriet med G
kan ikke findes
med STIHL Con-
nected-appen.

Den tradlgse
Bluetooth®-graen-
seflade pa batte-
riet eller den
mobile enhed er
deaktiveret.

>

Aktivér Bluetooth®-graensefla-
den pa batteriet og pa den
mobile slutenhed.

Afstanden mellem
batteri og den
mobile enhed er
for stor.

>

Reducer afstanden, I 19.
Hyvis batteriet stadig ikke kan
findes med STIHL Connected-
appen: Ops@ag en STIHL for-
handler.

18.2 Produktsupport og hjaelp til

anvendelse

Produktsupport og hjeelp til anvendelse kan fas
hos en STIHL-forhandler.

Kontaktmuligheder og yderligere oplysninger kan
findes pa https://support.stihl.com eller
www.stihl.com.

19 Tekniske data

19.1  Kombimotor STIHL KMA

140.0R
— Godkendte batterier:
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— STIHL AP
— STIHL AR

— Veegt uden kombiveerktgj: 3,3 kg

Batteriets levetid er angivet her: www.stihl.com/

battery-life.
19.2

Kombimotor STIHL KMA

140.0R B

— Godkendte batterier:

— STIHL AP
— STIHL AR

— Veegt uden kombiveerktgj: 3,3 kg
~ Tradles Bluetooth®-interface &:
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19 Tekniske data

— Dataforbindelse: Bluetooth® 5.1. Den mobile
slutenhed skal vaere kompatibel med Blue-
tooth® Low Energy 5.0 og understatte
Generic Access Profile (GAP).

— Frekvensband: ISM-band 2,4 GHz

— Maks. udstralet sendeeffekt: 1 mwW

— Signalreekkevidde: ca. 10 m. Signalstyrken
afhaenger af omgivelsesbetingelserne og
den mobile slutenhed. Raekkevidden kan
variere meget, alt efter ydre betingelser og
det anvendte modtagerapparat. Raekkevid-
den kan veaere betydeligt mindre inden for
lukkede rum og pa grund af metalliske bar-
rierer (for eksempel vaegge, reoler, kuffer-
ter).

— Krav til den mobile slutenheds operativsy-
stem: Android eller iOS (i den aktuelle ver-
sion eller hgjere)

Batteriets levetid er angivet her: www.stihl.com/
battery-life.

19.3 Batteri STIHL AP

— Batteriteknologi: litium-ion

— Speaending: 36 V

— Kapacitet i Ah: Se meerkeplade

— Energiindhold i Wh: Se maerkeplade

— Veegt i kg: Se meerkeplade

— Tradlgs Bluetooth®-graenseflade (kun til batte-

rier med G):

— Dataforbindelse: Bluetooth® 5.1. Den mobile
slutenhed skal vaere kompatibel med Blue-
tooth® Low Energy 5.0 og understatte
Generic Access Profile (GAP).

— Frekvensband: ISM-band 2,4 GHz

— Maks. udstralet sendeeffekt: 1 mW

— Signalraekkevidde: ca. 10 m. Signalstyrken
afhaenger af omgivelsesbetingelserne og
den mobile slutenhed. Raekkevidden kan
variere meget, alt efter ydre betingelser og
det anvendte modtagerapparat. Raekkevid-
den kan veere betydeligt mindre inden for
lukkede rum og pa grund af metalliske bar-
rierer (for eksempel vaegge, reoler, kuffer-
ter).

— Krav til den mobile slutenheds operativsy-
stem: Android eller iOS (i den aktuelle ver-
sion eller hgjere)

Batteriets output kan variere afhaengigt af det
anvendte batteriprodukt.

0458-687-9801-A
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19.4 Temperaturgraenser

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mod alle pavirknin-
ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsaettes
for bestemte omgivelsespavirkninger, kan der
ga ild i det, eller det kan eksplodere. Personer
kan padrage sig alvorlige kvaestelser, og der
kan opsta materielle skader.
> Oplad ikke batteriet under - 20 °C eller over
+50 °C.

> Anvend ikke kombimotoren eller batteriet
under - 20 °C eller over + 50 °C.

> Opbevar ikke kombimotoren eller batteriet
under - 20 °C eller over + 70 °C.

19.5 Anbefalede temperaturomrader
Overhold falgende temperaturomrader for at fa
en optimal ydeevne til kombimotoren og batte-
riet:

— Opladning: + 5 °C til + 40 °C

— Anvendelse: - 10 °C til + 40 °C

— Opbevaring: - 20 °C til + 50 °C

Hvis batteriet oplades, anvendes eller opbevares
uden for de anbefalede temperaturomrader, kan
ydeevnen veere reduceret.

Hvis batteriet er vadt eller fugtigt, skal du lade
batteriet tgrre i mindst 48 timer ved over + 15 °C
og under + 50 °C og ved under 70 % luftfugtig-
hed. Hgjere luftfugtighed kan fore til laengere tor-
retid.

19.6 Lyd- og vibrationsvaerdier
STIHL anbefaler brug af hgreveern.

De ngjagtige lydveerdier og vibrationsveerdier
afheenger af de monterede kombivaerktaj og er
beskrevet i brugsvejledning til kombiveerktgj.

— Lydtrykniveau Alp7294 malt i henhold til ISO
10517, 1ISO 11201, 1ISO 22868: dB(A) til dB(A),
usikkerhed Ipa: 2 dB(A)

— Lydeffektniveau Awa malt i henhold til ISO
3744,1S0 10517, ISO 22868: dB(A) til dB(A),
usikkerhed KWA: 2 dB(A)85104

— Vibrationsveerdi ay,, malt efter EN 50636-2-91,
EN 50636-2-92, EN 50636-2-100, ISO 20643,
ISO 22867
— Betjeningshandtag 1,14,4: m/s? til m/s?,

usikkerhed A: 2,0 m/s?
— Specialhandtag 1,26,5: m/s? til m/s?, usik-
kerhed A: 2,0 m/s?
— Vibrationsveerdi pg malt hit. EN ISO 5349-3:
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— Betjeningshandtag: 161 m/s? usikkerhed Ky,:
33 m/s?

— Specialh&ndtag: 168 m/s?, usikkerhed K,:
33 m/s?

De angivne lyd- og vibrationsveaerdier er malt
med anvendelse af en normeret kontrolmetode
og kan anvendes til sammenligning af elektriske
apparater. De faktisk optraedende lyd- og vibrati-
onsveerdier kan afvige fra de angivne veerdier,
afheengigt af anvendelse og det anvendte tilbe-
hgr. De angivne lyd- og vibrationsveerdier kan
danne basis for en farste vurdering af lyd- og
vibrationsbelastningen. Den faktiske lyd- og
vibrationsbelastning skal vurderes. Her kan der
ogsa tages hensyn til tidspunkter, hvor det elek-
triske apparat er frakoblet, og tidspunkter, hvor
det er teendt, men karer uden belastning.

Oplysninger om overholdelse af arbejdsgiverdi-
rektivet om vibration 2002/44/EF er tilgeengelige
pa www.stihl.com/vib.

19.7 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registre-
ring, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forord-

ningen kan findes pa www.stihl.com/reach .

20 Kombinationer med Kombi-
Veerktajer

20.1  Monterbare kombivaerktgjer
Falgende kombiveerktajer ma monteres:
— STIHL BG-KM: Bleeseredskab

20 Kombinationer med KombiVeaerktgjer

STIHL BF-KM: Jordfraeser

STIHL FCB-KM: Kantskaerer

STIHL FCS-KM: Kantskaerer

STIHL FH-KM 145°: Kratklipper

STIHL FS-KM: Motortrimmer

— Anvend kun kombiveerktgjet STIHL FS-KM i
de angivne kombinationer, Ed 20.3.

— Afheengigt af det monterede skaereveaerktgj
ma STIHL FS-KM kombiveerktajet kun
anvendes med skridtbegreenseren monte-
ret, 7.

STIHL FSS-KM: Motortrimmer

— Anvend kun Kombiveerktgjet STIHL FSS-
KM i de angivne kombinationer, £3 20.2

— Afhaengigt af det monterede skeerevaerktgj
ma STIHL FSS-KM Kombiveerktgjet kun
anvendes med skridtbegreenseren monte-
ret, LA 7

STIHL HL-KM 0°, snitleengde 500 mm: Haek-

keklipper

STIHL HL-KM 145°: Haekkeklipper

STIHL HT-KM: Teleskopsav

STIHL KB-KM: Barstevalse

STIHL KW-KM: Fejevalse

STIHL RG-KM: Ukrudtsfjerner

— Anvend kun kombiveerktgjet STIHL RG-KM
med monteret skridtbegreenser, £ 7.

STIHL SP-KM: Specialhgster

20.2 Kombinationer af skaereveerktgjer, beskyttelse og beeresystemer (FSS-
KM)
Skeerevaerktgj Beskyttelse Skridtbegreenser |Baeresystem
— Trimmerhoved PolyCut 18-2 — Universalbeskyt- |- valgfri — Enkelt-skuldersele
(9 335 mm) telse sammen — Dobbelt skuldersele
— Trimmerhoved PolyCut 28-2 med skeaermen og med anordning til
(9 365 mm) afkorterkniven hurtig frigivelse
(9 420 mm) — Batteri STIHL AR
— Universalbeskyt- kombineret med
telse sammen ADA 100 sammen
med skaermen og med polstringen
afkorterkniven — Batterisele med
(D 450 mm) pamonteret "Bzelte-
— Beskyttelse til taske AP med tilslut-
trimmerhoveder ningsledning" kombi-
(@ 450 mm) neret med ADA 100
Trimmerhoved med trimmert- — Universalbeskyt- |- valgfri sEnrg\en rl'ned enkelt-
rad “rund, stgjsvag” med en diame- | telse sammen SB lit eLseI?n q
ter pa 2,4 mm: med skeermen og - ba erl Iae € me
— Trimmerhoved AutoCut 27-2 afkorterkniven t aerte,.sg GIS% p?(m%né
— AutoCut C 26-2 trimmerhoved (D 450 mm) eret beelielaske
med tilslutningsled-
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Skeerevaerktoj Beskyttelse Skridtbegraenser |Beeresystem
— AutoCut C 28-2 trimmerhoved — Beskyttelse til ning" kombineret
— Trimmerhoved DuroCut 20-2 trimmerhoveder med ADA 100 sam-
— Trimmerhoved FixCut 31-2 (@ 450 mm) men med polstringen
— Trimmerhoved SuperCut 20-2 — Beeresystem med
— TrimCut C 32-2 trimmerhoved indbygget “beelte-
Trimmerhoved med trimmert- taske AP med tilslut-
rad “rund, stgjsvag” med en diame- ningsledning” kombi-
ter pa 2,7 mm: neret med ADA 100
— Trimmerhoved AutoCut 36-2 sammen med polst-
— Graeskniv 230-2 (@ 230 mm) — Universalbeskyt- |- pakreevet ringen
— Greeskniv 230-4 (@ 230 mm) telse uden
— Graeskniv 230-8 (@ 230 mm) skeerm
— Graeskniv 250-32 (& 250 mm) (9 420 mm)
— Greeskniv 260-2 (D 260 mm) — Universalbeskyt-
— Kratkniv 250-3 (d 250 mm) telse uden

skaerm

(92 450 mm)

20.3 Kombinationer af skeereveerktgjer, beskyttelse og baeresystemer (FS-KM)

Skeerevaerktoj Beskyttelse Skridtbegraenser |Baeresystem
— Trimmerhoved PolyCut 18-2 — Universalbeskyt- |- valgfri — Enkelt-skuldersele
(9 335 mm) telse sammen — Dobbelt skuldersele
— Trimmerhoved PolyCut 28-2 med skaermen og med anordning til
(9 365 mm) afkorterkniven hurtig frigivelse
(9 420 mm) — Batteri STIHL AR
— Beskyttelse til kombineret med
trimmerhoveder ADA 100 sammen
(92 420 mm) med polstringen
- - : — Batterisele med
— Greeskniv 230-2 (@ 230 mm) — Universalbeskyt- |- pakreevet . "
— Graeskniv 230-4 (& 230 mm) telse uden {)aTongret g?_elltle-t
— Graeskniv 230-8 (@ 230 mm) skaerm A ralednine® komb-
— Graeskniv 250-32 (@ 250 mm) (@ 420 mm) o ot ADA 100
— Graeskniv 260-2 (& 260 mm) Dot rad enkelt
— Kratkniv 250-3 (@ 250 mm) sammen med enkell-
skulderselen
— Batteribaelte med
bzeresele og pamon-
teret "Beeltetaske AP
med tilslutningsled-
ning" kombineret
med ADA 100 sam-
men med polstringen
— Beeresystem med
indbygget “beelte-
taske AP med tilslut-
ningsledning” kombi-
neret med ADA 100
sammen med polst-
ringen
21 Kombinationer af baeresy- Enkelt-skuldersele
stemer
21.1  Kombinationer af baeresyste- Dobbelt skuldersele
mer %
De baeresystemer, der ma anvendes, er angivet )
her:

0458-687-9801-A
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Q, Batteri STIHL AR kombineret med
.6! ADA 100 sammen med polstringen

Batterisele med pamonteret "Beelteta-
ske AP med tilslutningsledning" kombi-
- neret med ADA 100 sammen med
enkelt-skulderselen

?‘; Batteribzelte med baeresele og pamon-
- teret "Beeltetaske AP med tilslutnings-
ledning" kombineret med ADA 100

[ sammen med polstringen

@7 Baeresystem med indbygget “beelteta-
7

ske AP med tilslutningsledning” kombi-
\) neret med ADA 100 sammen med pol-
@ stringen

22 Reservedele og tilbehar

221 Reservedele og tilbehgr

STIHL Disse symboler kendetegner originale
&l reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
her fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale
reservedele fra STIHL og originalt tilbeher fra
STIHL.

Reservedele og tilbehgr fra andre producenter
kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pali-
delighed og sikkerhed samt egnethed pa trods af
lebende markedsovervagning, og STIHL kan hel-
ler ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbe-
hgr fra STIHL kan fas hos en STIHL-forhandler.

23 Bortskaffelse

23.1 Bortskaffelse af kombimotoren

og batteri

Oplysninger om bortskaffelse kan fas hos de
lokale myndigheder eller hos en STIHL-forhand-
ler.

Ukorrekt bortskaffelse kan veere sundhedsskade-
ligt og belaste miljget.

Betjeningsfeltet med en “BLUETOOTH® -tryk-

knap indeholder et indbygget litium-ion-knapcel-

lebatteri.

> STIHL-produkter inklusive emballage skal
overdrages til et egnet indsamlingssted til gen-
brug i henhold til gaeldende lokale regler.

> Ma ikke bortskaffes sammen med hushold-
ningsaffald.

24 EU-overensstemmelse
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22 Reservedele og tilbehgr
EU-overensstemmelseserkleeringen findes pa
stihl.link/compliance.

En formular til indberetning af sikkerhedsproble-
mer og yderligere oplysninger findes pa
vdp.stihl.com .

25 Adresser

www.stihl.com

26 Generelle advarselshenvis-
ninger for el-veerktgjer

Indledning

26.1

A ADVARSEL

m | sss alle sikkerhedshenvisninger og anvisnin-
ger, billedbeskrivelser og tekniske data, som
dette el-veerktgj leveres med. Manglende
overholdelse af falgende anvisninger kan
medfare elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige
kveestelser. Opbevar alle sikkerhedshenvisnin-
ger og anvisninger til fremtidig brug.

Begrebet "elektrisk motordrevet”, der anvendes i
sikkerhedshenvisningerne, betegner eldrevet el-
veerktgj (med ledning) eller batteridrevet el-vaerk-
tej (uden ledning).

26.2 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt
oplyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader
gger faren for uheld.

b) Brug ikke elveerktgj i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der findes braendbare
veesker, gasser eller stgv. Elveerktgj kan sla
gnister, som kan anteende stov eller dampe.

c) Serg for, at bern og andre personer holdes
veek fra arbejdsomradet, nar elvaerktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste
kontrollen over elveerktgjet.

26.3 Elektrisk sikkerhed

a) El-veerktgjet ma ikke udsasttes for regn eller
fugt. Indtraengning af vand i et el-veerktgj
gger risikoen for elektrisk stad.

26.4 Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad
man laver, og bruge elvaerktgjet fornuftigt.
Brug ikke noget elvaerktgj, hvis du er traet,
har indtaget alkohol eller er pavirket af medi-
cin eller euforiserende stoffer. Fa sekunders
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26 Generelle advarselshenvisninger for el-veerktgjer

uopmeerksomhed ved brug af elvaerktgjet
kan fare til alvorlige personskader.

b) Brug personligt beskyttelsesudstyr, og hav
altid beskyttelsesbriller pa. Brug af personligt
beskyttelsesudstyr som f.eks. stavmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller
hgreveern, afheengigt af maskintype og
anvendelse af elveerktgjet, nedsaetter risi-
koen for personskader.

c) Undga utilsigtet igangseetning. Kontrollér, at
elvaerktajet er slukket, for du tilslutter det til
stremforsyningen og/eller batteriet, lafter
eller beerer det. Hvis du beaerer elveerktgjet
med fingeren pa kontakten eller har elvaerk-
tejet sluttet til stremforsyningen, kan det
medfere uheld.

d) Fjem indstillingsveerktgj eller skruenagle,
inden elvaerktgjet teendes. Hvis et stykke
veerktgj eller en nggle sidder i en roterende
del af elveerktgjet, er der risiko for person-
skader.

e) Undga en anormal legemsposition. Serg for
at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom
ikke ud af balance. Dermed har du bedre
mulighed for at kontrollere elveerktgjet, hvis
der skulle opsta uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstgj. Undga lgst tgj eller
smykker. Hold har, tgj og handsker vaek fra
dele, som bevaeger sig. Dele, som bevaeger
sig, kan gribe fast i lgst tgj, smykker eller
langt har.

g) Huvis stevudsugnings- og -opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt. Brug af stevudsugning
kan reducere den fare, som udgar fra stov.

h) Arbejd ikke med falsk sikkerhed, og ignorer
ikke sikkerhedsreglerne for elveerktgj, ogsa
selv om du som rutineret bruger af elvaerktgj
er fortrolig med dets funktion. Uagtsom
omgang med veerktgjet kan inden for brok-
dele af et sekund medfgre alvorlige kveestel-
ser.

26.5 Omgang med og brug af elvaer-
ktgaj

a) Undga overbelastning af elveerktgjet. Brug
altid det elvaerktaj, som er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udferes. Med det
passende elveerktgj arbejder man bedst og
mest sikkert inden for det angivne effektom-
rade.
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Brug ikke elvaerktgj, hvis afbryder er defekt.
Elveerktgj, der ikke kan startes og stoppes,
er farligt og skal repareres.

Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fiern
batteriet, inden redskabet indstilles, inden
der skiftes arbejdsveerktgjsdele, eller inden
redskabet lsegges til side. Disse forsigtig-
hedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start
af elveerktgjet.

Opbevar ubenyttet elveerktgj uden for barns
reekkevidde. Lad aldrig personer, som ikke er
fortrolige med elvaerktgjet eller ikke har gen-
nemlasst disse instruktioner, benytte det.
Elveerktgj er farligt, hvis det benyttes af ukyn-
dige personer.

Elveerktgj og arbejdsvaerktaj skal plejes
omhyggeligt. Kontrollér, om bevaegelige
maskindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er braekkede eller beska-
digede, séledes at elveerktgjets funktion
pavirkes. Fa beskadigede dele repareret,
inden elvaerktgjet tages i brug. Mange uheld
skyldes darligt vedligeholdt elvaerktgj.

Sarg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skeereveerk-
tejer med skarpe skeerekanter seetter sig
ikke s& hurtigt fast og er nemmere at fore.

Brug elveerktaj, tilbehear, indsatsveerktajer
etc. iht. disse instruktioner. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, som skal
udfgres. Brug af elveerktgj til formal, som lig-
ger uden for det fastsatte arbejdsomrade,
kan fgre til farlige situationer.

Hold greb og gribeflader tarre, rene og fri for
olie og fedt. Glatte greb og gribeflader forhin-
drer en sikker betjening og kontrol af elvaerk-
tejet i uforudsete situationer.

26.6 Omgang med og brug af batte-

a)

b)

ridrevet vaerktgj
Oplad kun batteriet i opladere, der er anbefa-
let af fabrikanten. En oplader, som er egnet
til en bestemt type batterier, ma ikke benyt-
tes til andre batterier - brandfare.

Brug kun de batterier, der er beregnet til el-
veerktgjet. Brug af andre batterier @ger risi-
koen for personskade og er forbundet med
brandfare.

Ikke benyttede batterier ma ikke komme i
bergring med kontorclips, manter, nagler,
sem, skruer eller andre sma metalgen-
stande, da disse kan kortslutte kontakterne.
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d)

e)

9)

26.

a)

b)

26.

En kortslutning mellem batterikontakterne
@ger risikoen for forbreendinger eller brand.

Hvis batteriet anvendes forkert, kan der sive
vaeske ud af det. Undga at komme i kontakt
med denne vasske. Ved filfseldig kontakt skal
der skylles med vand. Seg desuden lsege,
hvis vaesken kommer i gjnene. Batterivaeske
kan give hudirritation eller forbreendinger.

Brug ikke et beskadiget eller eendret batteri.
Beskadigede eller zendrede batterier kan
reagere uventet og medfgre brand, eksplo-
sion eller fare for kvaestelser.

Udsaet ikke et batteri for ild eller for hgje tem-
peraturer. Ild eller temperaturer over 130 °C
(265 °F) kan medfere eksplosion.

Fglg alle anvisninger angdende opladning,
og oplad aldrig batteriet eller batteriveerktgjet
uden for det temperaturomrade, der er angi-
vet i driftsvejledningen. Forkert opladning
eller opladning uden for det tilladte tempera-
turomrade kan gdelaegge batteriet og forege
brandfaren.

7  Service

Sorg for, at el-vaerktgjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der benyttes origi-
nale reservedele. Dermed sikres starst mulig
sikkerhed for el-veerktgjet.

Beskadigede batterier ma aldrig vedligehol-
des. Al vedligeholdelse af batterier ma kun

udferes af producenten eller af bemyndiget
kundeservice.

8 Sikkerhedsanvisninger for
haekkeklippere

Generelle sikkerhedsanvisninger for haekkeklip-
pere

a)

b)

c)

d)

Brug ikke haekkeklipperen i darligt vejr, seer-
ligt nar der er fare for torden. Det mindsker
faren for at blive ramt af et lyn.

Hold alle stremledninger bort fra skaereomra-
det. Der kan veere ledninger gemt i haekke
eller buske, som utilsigtet bliver skaret over.
Hav hgrevaern pa. Egnet personligt sikker-
hedsudstyr forringer risikoen for et skade
hgrelsen.

Hold kun haekkeklipperen pa de isolerede

handtagsflader, da skserekniven kan ramme
skjulte stremledninger. Kontakt med en

12 ydtryksniveau > 85 dB(A)
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e)

f)

9)

h)
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spaendingsfgrende ledning kan ogsa seette
redskabsdele af metal under spaending og
medfgre elektrisk sted.

Hold alle legemsdele pa afstand af kniven.
Forsag ikke pa at fieme afklippet materiale
eller at holde materiale fast, som skal klippes
af, mens knivene kerer. Knivene fortszetter
med at beveege sig, efter kontakten er blevet
slukket. Et gjebliks uopmaerksomhed ved
brug af haekkeklipperen kan fare til alvorlige
kvaestelser.

Sorg for, at alle kontakter er slukkede, og at
batteriet er fjernet eller frakoblet, for det fast-
klemte materiale fiemes, eller maskinen ved-
ligeholdes. En uventet start af haekkeklippe-
ren, nar der fiernes fastklemt materiale, kan
medfgre alvorlige kveestelser.

Beer heekkeklipperen i handtaget med
standsede knive, og pas pa ikke at aktivere
nogen kontakter. Nar haekkeklipperen baeres
rigtigt, mindskes faren ved utilsigtet start og
de deraf fglgende kvaestelser, som kniven
kan forarsage.

Treek altid overdeekningen pa knivene ved
transport eller opbevaring af haekkeklippe-
ren. Korrekt omgang med haekkeklipperen
mindsker risikoen for tilskadekomst pga. kni-
vene.

26.9 Yderligere sikkerhedsanvisnin-

a)

b)

ger for haekkeklippere med for-

laenget reekkevidde
Baer hovedbeskyttelse, hvis du arbejder med
haskkeklipperen med forlaenget raekkevidde
over hovedhgjde. Nedfaldende brudstykker
kan medfere alvorlige kvaestelser.

Anvende altid haekkeklipperen med forlaen-
get reekkevidde med begge haender. Hold
haekkeklipperen med forleenget raekkevidde
med begge haender for at undga at miste
kontrollen.

Reducér faren for dedelige elektriske stad
ved aldrig at anvende haekkeklipperen i naer-
heden af elektriske ledninger. Bergring af
eller brug i neerheden af stremfgrende led-
ninger kan medfgre alvorlige kveestelser eller
dedelige stromstad.
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26.10 Sikkerhedsinstruktioner for

a)

b)

c)

d)

e)

)]

h)

k)

graestrimmere, friskaerere og

friskaerere med savklinge
Brug ikke maskinen i darligt vejr, specielt
ikke i tordenvejr. Dette mindsker faren for at
blive ramt af et lyn.

Undersgg grundigt arbejdsomradet for dyre-
liv. Vilde dyr kan komme til skade, nar maski-
nen kgrer.

Undersgg arbejdsomradet grundigt, og fiern
alle sten, pinde, ledninger, knogler og andre
fremmedlegemer. Udstadte dele kan forar-
sage personskader.

Kontrollér altid, at skeerevaerktajet eller savk-
lingen og skeere- eller saveenheden ikke er
beskadiget, fer du bruger maskinerne.
Beskadigede dele gger risikoen for person-
skader.

Fealg instruktionerne for udskiftning af ind-
satsvaerktgjerne. Ukorrekt tilspaendte metrik-
ker eller bolte til savklingen kan enten beska-
dige savklingen eller fa den til at lasne sig.

Skeerevaerktgjets nominelle hastighed skal
veere mindst lige sa hgj som den maksimale
hastighed, der er angivet pa maskinen. Skee-
reveerktajer, der roterer hurtigere end deres
nominelle hastighed, kan ga i stykker og
flyve rundt.

Beer gjenbeskyttelse, hovedbeskyttelse og
sikkerhedshandsker. Egnede personlige
veernemidler reducerer skader fra flyvende
dele eller utilsigtet kontakt med skeeretraden
eller savklingen.

Brug altid skridsikre, beskyttelsessko, nar du
betjener maskinen. Arbejd aldrig barfodet
eller med abne sandaler. Herved reduceres
risikoen for fodskader ved kontakt med den
roterende skeeretrad eller savklinge.

Brug altid sikkerhedssko ved brug af maski-
nen. Arbejd aldrig barfodet eller med abne
sandaler. Herved reduceres risikoen for fod-
skader ved kontakt med den roterende skee-
retrad eller savklinge.

Beer altid lange bukser ved brug af maski-
nen. Bar hud gger sandsynligheden for ska-
der fra udslyngede genstande.

Hold omkringstaende vaek, nar maskinen
betienes. Udstedte dele kan forarsage alvor-
lige personskader.
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Brug altid begge haender ved brug af maski-
nen. Hold heekkeklipperen med begge heen-
der for at undga at miste kontrollen.

Hold kun maskinen pa de isolerede hand-
tagsflader, da skaeretraden eller savklingen
kan ramme skjulte stremledninger. Kontakt
mellem skeeretraden eller savklingen og en
spaendingsferende ledning kan ogsa saette
redskabsdele af metal under spaending og
medfgre elektrisk stad.

Sorg altid for at sta fast og sikkert, og brug
kun maskinen, nar du star pa jorden. Glat
underlag eller ustabile staflader kan fare til
tab af balance eller tab af kontrol over maski-
nen.

Betjen ikke maskinen pé alt for stejle skra-
ninger. Dette reducerer risikoen for at miste
kontrollen, glide og falde, hvilket kan fare til
personskader.

Nar du arbejder pa skraninger, skal du sgrge
for at have et sikkert fodfeeste; arbejd altid pa
tveers af skraningen, aldrig op eller ned, og
veer yderst forsigtig, nar du skifter arbejdsret-
ning. Dette reducerer risikoen for at miste
kontrollen, glide og falde, hvilket kan fare til
personskader.

Hold under arbejde alle kropsdele veek fra
skaeretraden eller savklingen. Far du taender
for maskinen, skal du sikre dig, at skaeretra-
den eller savklingen ikke rgrer ved noget. Et
gjebliks uforsigtighed ved betjening af maski-
nen kan medfgre, at du eller andre kommer
til skade.

Betjen ikke maskinen over taljeniveau. Dette
hjeelper med at undga utilsigtet kontakt med
skeeretrade eller savklinger og giver bedre
kontrol over maskinen i uventede situationer.

Nar du klipper buskads og traeagtige planter,
der er under spaending, skal du vaere forbe-
redt pa, at de springer tilbage. Nar traefibrene
slappes af, kan bgrstetree eller traeagtige
planter ramme brugeren og/eller fa maskinen
til at ga ud af kontrol.

Veer seerlig forsigtig ved skeering i underskov
og unge treeer. Det tynde materiale kan
seette sig fast i savklingen og ramme dig eller
fa dig til at miste balancen.

Hold maskinen under kontrol, og rar ikke ved
savklinger eller andre farlige dele, mens de
stadig er i bevaegelse. Dette mindsker risi-
koen for kvaestelser fra bevaegelige dele.
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Baer maskinen slukket og veek fra krop-
pen.Korrekt handtering af maskinen reduce-
rer sandsynligheden for utilsigtet kontakt
med den roterende savklinge.

Nar du transporterer eller opbevarer maski-
nen, skal du altid saette beskyttelseskappen
pa metalsavklingen. Korrekt handtering af
maskinen vil reducere sandsynligheden for
utilsigtet kontakt med savklingen.

Brug kun udskiftningstrade, skasrehoveder
og savklinger som angivet af producenten.
Forkerte reservedele kan @ge risikoen for
brud og skader.

Serg for, at kontakten er slukket, og batteriet
er fiernet, for du fjerner fastsiddende mate-
riale eller servicerer maskinen. Uventet start
af maskinen, nar der fiernes fastklemt mate-
riale, kan medfgre alvorlige kvaestelser.

v)

X)

y)

26.11 Sikkerhedshenvisninger i for-
hold til tilbageslag

Tilbageslag er en pludselig sideleens, fremadret-
tet eller bagleens bevaegelse af maskinen, der
kan forekomme, hvis skaereveerkigjet klemmes
fast eller hakker ind i et ungt tree eller en traestub.
Det kan vaere sa kraftigt, at maskinen og/eller
brugeren bliver fgrt i en vilkarlig retning, sa ved-
kommende til sidst mister kontrollen over maski-
nen.

Tilbageslag og medfglgende farer kan forhindres
vha. egnede forholdsregler, som beskrevet
nedenfor.

a) Hold maskinen fast med begge heender, og
placer dine arme i en stilling, hvor de kan
opfange kraften fra tilbageslaget. Hold dig pa
venstre side af maskinen. Tilbageslag kan
@ge risikoen for kvaestelser pa grund maski-
nens uventede bevaegelser. Brugeren kan
kontrollere kraften fra tilbagestad ved hjeelp
af egnede sikkerhedstiltag.

Hvis savklingen klemmer sig fast, eller arbej-
det afbrydes, skal du slukke maskinen og
holde den i ro, indtil savklingen er stoppet
med at bevaege sig. Hvis en savklinge er
klemt fast, ma du aldrig fors@ge at fierne
maskinen fra materialet eller treekke den til-
bage, sa leenge savklingen bevaeger sig;
ellers kan det udlgse et tilbageslag. Find og
afhjeelp arsagen til, at savklingen har kimet
sig fast.

b)

c)
Slgve eller beskadigede savklinger gger risi-
koen for, at de klemmer sig fast eller hakker
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Brug ikke slgve eller beskadigede savklinger.

ind i en genstand og kan medfgre et tilbage-
slag.

Serg altid for at have godt udsyn til det mate-
riale, der skal skeeres. Der er risiko for tilba-
geslag i omrader, hvor man har sveert ved at
se det materiale, som skal skeeres.

Sluk maskinen, hvis andre personer naermer
sig, mens du arbejder. Andre personer har i
tilfeelde af et tilbageslag sterre risiko for at
blive ramt af en roterende savklinge og
komme til skade.

d)

e)

Innholdsfortegnelse

1 Informasjon om denne bruksanvisningen.....
136

2 OVersiKt......coeeeeeceree s

3  Sikkerhetsforskrifter...........ccccoueererinnne

4  Gjogre kombimotor klar til bruk. .

5 Lade batteriet og LEDer..........cccccerirenen

6  Aktiver og deaktiver det tradlgse Blue-
tooth®-grensesnittet............c.ccceeeieienns 144

7  Sette sammen kombimotoren................. 144

8  Stille inn kombimotoren for brukeren...... 145

9  Sette inn og ta ut batteriet....................... 145

10 Sla kombimotoren pa og av..... .. 146

11 Kontroller kombimotor og batteri. ..146

12 Arbeide med kombimotoren........ ..146

13 Etter arbeidet.............cc..c...... .. 147

14 Transport........ccoeceererrimricerre e 147

15  Oppbevaring.......ccceecercvrerenneerierieens 147

16 ReNngjoring........ccceeerveeeereenerrenseesennenns 148

17 Vedlikehold og reparasjon............c........ 148

18 Utbedre feil.......ccooorereeeciceeeeeeene 148

19 Tekniske data..........ccooeeemereeccrneicreeeene 150

20 Kombinasjoner med kombiverktoy.......... 151

21 Kombinasjoner av baeresystemer........... 153

22 Reservedeler og tilbeher.............cccoeeneve. 153

23 KaSSEriNG.....ccceceerereerrerrimeriee e reeneneeeas

24 EU-samsvar..

25  AAIrESSEr.....cccorieeerreerreee e

26 Generelle sikkerhetsanvisninger for elektro-
VETKEBY....coveeeeeereeee e 154

VIKTIG! MA LESES OG FORSTAS FZR BRUK,
OG OPPBEVARES.

1  Informasjon om denne
bruksanvisningen

1.1 Gjeldende dokumenter

De lokale sikkerhetsforskriftene gjelder.
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2 Oversikt

> | tillegg til denne bruksanvisningen skal en

lese, forstd og oppbevare fglgende dokumen-

ter:

— Bruksanvisning til det batteridrevne STIHL-
kombiverktgyet som brukes

— Bruksanvisning og emballasjen for skjaere-
verktgyet som brukes

— Bruksanvisning til beeresystemet som bru-
kes

— Bruksanvisning for STIHL AR-batteri i kom-
binasjon med ADA 100

— Sikkerhetsanvisninger for STIHL AP batteri

— Bruksanvisning for ladeapparat
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

— Sikkerhetsinformasjon for STIHL batterier
og produkter med innebygd batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

Mer informasjon om STIHL connected-kompa-
tible produkter og vanlige spersmal er tilgjengelig
under www.connect.stihl.com eller en STIHL-fag-
forhandler.

Bluetooth®-navnet og -logoen er registrerte vare-
merker tilhgrende Bluetooth SIG, Inc. All bruk av
dette navnet/denne logoen hos STIHL gjeres
under lisens.

Kombimotoren og batterier med G er utstyrt
med et Bluetooth®-grensesnitt. Falg lokale
begrensninger for bruk (f.eks. pa sykehus eller
om bord i fly).

1.2 Merking av advarslene i tek-
sten

A ADVARSEL

m Merknaden henviser til farer som kan fore til
alvorlige personskader eller deden.
> De angitte tiltakene kan gjgre at alvorlige
personskader eller ded unngas.

2

norsk

Oversikt

2.1 Kombimotor og batteri

0000107462_001

LES DETTE

® Merknaden henviser til farer som kan fare til
materielle skader.

> De angitte tiltakene kan gjgre at materielle
skader unngas.

1.3 Symboler i teksten

1] Dette symbolet henviser til et kapittel i
== denne bruksanvisningen.

0458-687-9801-A

Lasespak
Lasespaken holder batteriet i batterisporet.

Batterispor
Batterisporet tar imot batteriet.

Betjeningshandtak

Betjeningshandtaket brukes til & betjene,
holde og fare kombimotoren.

Luftfilter

Luftfilteret filtrerer luften som suges inn i
motoren.

Transportkrok
Transportkroken brukes til & hekte pa beere-
systemet.

Kontrollpanel, 1 2.2

Kontrollpanelet (HMI) brukes til visning av
effekttrinn, feil og driftstilstander.
Girspak-sperre

Girspak-sperren laser opp girspaken.
Girspak

Girspaken slar kombimotoren pa og av.
Opplasingsknapper

Opplasingsknappen brukes til & koble inn
trimmeren.
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10 Boylehandtak
Boylehandtaket brukes til & holde og fare
kombimotoren.

11 Stegbegrenser
Stegbegrenseren begrenser avstanden mel-

lom brukerens ben og et metall-kappeverktay.

12 Skaft
Skaftet forbinder alle komponentene.

13 Koblingsmuffe
Koblingsmuffen forbinder kombimotoren med
et kombiverktgy.

14 Vingeskrue
Vingeskruen klemmer kombiverktgyet pa
skaftet.

15 Batteri
Batteriet forsyner kombimotoren med strgm.

16 Lysdioder
Lysdiodene viser ladetilstanden til batteriet og
feil.

17 Tast
Tasten aktiverer lysdiodene pa batteriet. Den
aktiverer og deaktiverer det tradlgse Blue-
tooth®-grensesnittet (dersom tilgjengelig).
18 Lysdiode "BLUETOOTH®" (kun for batterier
med @)

Lysdioden viser aktivering og deaktivering av
det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet.

# Typeskilt med maskinnummer

2.2 Kontrollpanel

2
\

5F@\1

s
4L@

0000106647_001

1 Tast "BLUETOOTH®"
Tasten aktiverer og deaktiverer "BLUE-
TOOTH®"-grensesnittet.

2 Lysdiode "BLUETOOTH®" '
Lysdioden angir ved a trykke pa "BLUE-
TOOTH®"-tasten om Bluetooth®-funksjonen
er aktivert eller deaktivert.

3 Lysdiode "EFFEKTTRINN"'
Lysdiodene viser innstilt effekttrinn.

13Avhengig av modell og marked
138

3 Sikkerhetsforskrifter

4 Effekttrinnbryter 3
Effekttrinnbryteren brukes til a stille inn effekt-
trinn.

5 Lysdiode "OVEROPPHETING"
Lysdioden viser en overoppheting.

2.3 Symboler

Symbolene kan sta pa kombimotoren og batte-
riet, og har fglgende betydning:

1 lysdiode lyser rgdt. Batteriet er for
E %8% varmt eller kaldt.
|

4 lysdioder blinker rgdt. Det har opp-

g ég statt en feil pa batteriet.

Trykk pa effektkranbryteren for a stille inn
effektnivaene.

d) Dette symbolet angir opplasingsknapper.

Garantert lydeffektniva iht. direktiv
@ Lwa 2000/14/EF i dB(A) for & gjere lydut-
slipp fra produkter sammenlignbare.
Dette batteriet lades med et STIHL lade-
STHLAL apparat. Godkjente ladeapparater er
angitt i disse sikkerhetsinstruksene.
(X Batteriet og kombimotoren har et tradlgst
Bluetooth®-grensesnitt og kan kobles til
STIHL connected-appen.

Informasjonen ved siden av symbolet angir
energiinnholdet i batteriet i henhold til spe-
sifikasjonene fra celle-produsenten. Energi-
innholdet som er tilgjengelig under bruk vil
veere lavere.

Produktet ma ikke kasseres med hushold-
ningsavfallet.

3  Sikkerhetsforskrifter
3.1 Varselsymboler

Varselsymbolene pa kombimotoren eller batteriet
betyr falgende:

Folg sikkerhetsmerknadene og tilta-
kene.

Les, forsta og oppbevar bruksanvisnin-
gen.

0458-687-9801-A



3 Sikkerhetsforskrifter

Ta ut batteriet ved arbeidspauser,
transport, oppbevaring, vedlikehold
eller reparasjon.

Overhold sikkerhetsavstanden.

Batteriet ma beskyttes mot varme og
ild.

Batteriet ma ikke senkes ned i vaeske.

3.2 Tiltenkt bruk

Kombimotoren STIHL KMA 140.0 R eller
KMA 140.0 R B brukes til a drive ulike STIHL
kombiverktay.

Kombimotoren kan brukes nar det regner.

Kombimotoren tilfgres strem fra et STIHL AP-
batteri.

| kontrollpanelet med en tast "BLUETOOTH®" er
det montert en ikke-utskiftbar 1654 litium-ionk-
nappcelle.

Sammen med STIHL connected-appen gjar

kombimotoren med G det mulig & overfgre infor-
masjon om kombimotoren ved hjelp av Blue-
tooth®-teknologi.

Sammen med STIHL connected-appen gjer bat-

teriet med @det mulig & personalisere og over-
fgre informasjon fra batteriet ved hjelp av Blue-
tooth®-teknologi.

A ADVARSEL

m Batterier som ikke er godkjent av STIHL for
bruk i kombimotoren, kan utlgse brann eller
eksplosjoner. Personer kan bli alvorlig skadet
eller omkomme, og materielle skader kan opp-
sta.
> Kombimotoren skal brukes med et
STIHL AP-batteri.
® Hvis kombimotoren ikke brukes pa tiltenkt vis
kan personer bli alvorlig skadet eller drept, og
materielle skader kan oppsta.
> Bruk kombimotoren slik det er beskrevet i
denne bruksanvisningen.

0458-687-9801-A
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> Bruk batteriet slik det star beskrevet i denne
bruksanvisningen, STIHL connected-appen
eller under www.connect.stihl.com.

3.3 Krav til brukeren

A ADVARSEL

® Brukere uten oppleering er ikke i stand til a
oppdage eller vurdere farene forbundet med
kombimotoren og batteriene. Brukeren eller
andre personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.

> Les, forstd og oppbevar bruksanvis-
ningen.

> Dersom kombimotoren eller batteriet gis
videre til en annen person: Gi bruksanvis-
ningen videre.

> Forsikre deg om at brukeren innfrir fgl-
gende krav:

— Brukeren er uthvilt.

— Brukeren er kroppslig, sensorisk og
mentalt i stand til & betjene og arbeide
med kombimotoren eller batteriet. Der-
som brukeren kroppslig, sensorisk og
mentalt kun i begrenset grad er i stand
til det, skal brukeren kun arbeide med
batteriet under oppsyn eller etter anvis-
ning av en ansvarlig person.

— Brukeren kan gjenkjenne eller
bedgmme farene med kombimotoren og
batteriene.

— Brukeren er myndig eller brukeren blir
oppleert i et yrke under oppsyn i henhold
til nasjonale forskrifter.

— Brukeren har fatt oppleering av en
STIHL fagforhandler eller en sakkyndig
person, fgr han eller hun benytter kom-
bimotoren farste gang.

— Brukeren er ikke pavirket av alkohol,
legemidler eller narkotiske stoff.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

34 Kleer og utstyr
A ADVARSEL

® Under arbeidet kan langt har trekkes inn i
kombimotoren. Brukeren kan bli alvorlig ska-
det.
> Sett opp og sikre langt har slik at det ikke

skulderen blir funnet.

® Gjenstander som faller ned, kan fare til per-
sonskader pa hodet.
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> Hvis gjenstander kan falle ned under arbei-
det: Bruk vernehjelm.

m Under arbeidet kan stav virvles opp. Stgv som
pustes inn kan veere helseskadelig og utlgse
allergiske reaksjoner.
> Huvis stgv virvles opp: Bruk en vernemaske

for stov.

m Uegnede kleer kan henge seg opp i treverk,
kratt og i kombimotoren. Brukere uten egnede
bekledning kan skades alvorlig.
> Bruk trangt sittende klaer.
> Ta av sjal og smykker.

m Dersom brukeren bruker uegnede sko, kan
han/hun skli. Brukeren kan bli skadet.
> Bruk faste, lukkede sko med gripesterk

sale.

3.5
3.5.1 Kombimotor

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke

gjenkjenne eller bedgmme farene med kombi-

motoren. Personer som ikke deltar, barn og

dyr kan bli alvorlig skadet.

> Pass pa at ingen andre (verken folk eller
dyr) oppholder seg i arbeidsomradet.

> |kke la kombimotoren veere uten oppsyn.

> Pase at barn ikke kan leke med kombimoto-
ren.

m Elektriske komponenter i kombimotoren kan
danne gnister. Gnister kan utlgse brann eller
eksplosjoner i lett brennbare eller eksplosive
omgivelser. Personer kan bli alvorlig skadet
eller omkomme, og materielle skader kan opp-
sta.
> Det skal ikke arbeides i en lett brennbar

eller eksplosiv omgivelse.

3.5.2 Batteri

A ADVARSEL

m Personer som ikke deltar, barn og dyr kan ikke
gjenkjenne eller bedgmme farene med batte-
riet. Personer som ikke deltar, barn og dyr kan
bli alvorlig skadet.
> Personer som ikke deltar, barn og dyr ma

holdes unna.
> lkke la batteriet veere uten oppsyn.
> Sikre at barn ikke kan leke med batteriet.

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan batteriet ta
fyr, eksplodere eller bli skadd. Personer kan

Arbeidsomrade og omgivelsen
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3.6
3.6.1

3 Sikkerhetsforskrifter

bli alvorlig skadet og materielle skader kan
oppsta.

> Batteriet ma beskyttes mot varme og
ild.
> Batteriet ma ikke kastes i ild.

> Batteriet ma ikke lades, benyttes og oppbe-
vares utenfor de angitte temperaturgren-
sene, 1 19.4.

> Batteriet ma ikke senkes ned i
vaeske.

> Batteriet ma holdes unna metalliske smade-
ler.

> Batteriet ma ikke utsettes for hayt trykk.

> Batteriet ma ikke utsettes for mikrobglger.

> Batteriet ma beskyttes mot kjemikalier, salt
og gjedsel.

Sikker tilstand

Kombimotor

Kombimotoren er sikker nar falgende betingelser
er oppfylt:

Kombimotoren er uskadd.

Kombimotoren er ren.

Betjeningselementene fungerer og er ikke
endret.

Et kombiverktgy som er angitt i denne bruks-
anvisningen er montert.

Kombiverktayet er montert riktig.

Originalt STIHL-tilbehgr for denne kombimoto-
ren er montert.

Tilbehgret er montert riktig.

A ADVARSEL

| usikker stand kan komponenter slutte a fun-
gere korrekt, og sikkerhetsinnretninger tre ut
av kraft. Personer kan bli alvorlig skadet eller
drept.

> Arbeid med en uskadet kombimotor.

> Hvis kombimotoren er tilsmusset: Rengjar
kombimotoren.

Ikke foreta endringer pa kombimotoren.
Unntak: Montering av et kombiverktay som
er angitt i denne bruksanvisningen.
Dersom betjeningselementene ikke funge-
rer: Ikke arbeid med kombimotoren.
Monter originalt STIHL-tilbeher pa denne
kombimotoren.

> Monter kombimotoren slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til kombiverktayet.
Tilbehgret ma monteres slik det er beskre-
vet i denne bruksanvisningen eller i bruks-
anvisningen for tilbehgret.

v

v

v

v
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3 Sikkerhetsforskrifter

> |kke stikk gjenstander inn i apningene pa
kombimotoren.

> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.

> Dersom det er uklarheter: Oppsgk en
STIHL fagforhandler.

3.6.2 Batteri

Batteriet er i en sikker tilstand dersom felgende
betingelser er oppfylt:

— Batteriet er uskadd.

— Batteriet er rent og tert.

— Batteriet fungerer og er uforandret.

A ADVARSEL

m | usikker tilstand kan batteriet ikke lengre fun-
gere trygt. Personer kan bli alvorlig skadet.
> Arbeid med et uskadet og fungerende bat-
teri.

> Et skadd eller defekt batteri ma ikke lades.

> Dersom batteriet er tilsmusset: Rengjgr bat-
teriet.

> Hvis batteriet er vat eller fuktig: La batteriet
torke, 1 19.5.

> Batteriet ma ikke endres.

> |kke stikk gjenstander inn i apningen til bat-
teriet.

> De elektriske kontaktene til batteriet ma
ikke forbindes med metalliske gjenstander
og kortsluttes.

> Batteriet ma ikke apnes.

> Skift ut slitte eller skadde varselskilt.
m Det kan tre vaeske ut av et skadd batteri. Der-
som vaesken kommer i kontakt med huden
eller gynene, kan huden eller gynene bli irri-
tert.
> Unnga kontakt med veesken.
> Dersom det har oppstatt kontakt med
huden: Vask de aktuelle hudomradene med
rikelig vann og sape.

> Dersom det har oppstatt kontakt med
gynene: Skyll gynene i minst 15 minutter
med rikelig vann og oppsgk lege.
m Et skadd eller defekt batteri kan lukte uvanlig,
ryke eller brenne. Personer kan bli alvorlig
skadet eller omkomme, og materielle skader
kan oppsta.
> Dersom batteriet lukter uvanlig eller ryker:
Batteriet ma ikke brukes og det ma holdes
unna brennbare stoffer.

> Huvis batteriet brenner: Forsgk a slukke bat-
teriet med brannslukker eller vann.

0458-687-9801-A
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3.7 Arbeid
A ADVARSEL

® Brukeren kan i visse situasjoner ikke lengre
arbeide konsentrert. Brukeren kan snuble,
falle og bli alvorlig skadet.
> Det ma arbeides rolig og vel overveid.
> Dersom lysforholdene og sikten er darlig:
Ikke arbeid med kombimotoren.
> Kombimotoren ma betjenes alene.
> Veer oppmerksom pa hindringer.
> Arbeid staende pa gulvet og hold balansen.
Dersom det ma arbeides i hgyden: Benytt
en lgfteplattform eller et sikkert stillas.
> Hvis man begynner a fole tretthet: Ta en
pause i arbeidet.
® Dersom kombimotoren forandrer seg eller
oppferer seg uvanlig under arbeidet, er den
muligens ikke i sikker stand. Personer kan bli
alvorlig skadet og materielle skader kan opp-
sta.
> Avslutt arbeidet, ta ut batteriet og oppsgk
en STIHL fagforhandler.
= Under arbeidet kan det oppsta vibrasjoner fra
kombimotoren.
> Bruk hansker.
> Ta arbeidspauser.
> Dersom tegn pa sirkulasjonsforstyrrelse
oppstar: Oppsgk lege.
= | en faresituasjon kan brukeren fa panikk og
ikke fa av seg baeresystemet. Brukeren kan bli
alvorlig skadet.
> @v pa ata av beeresystemet.

A FARE

® Hvis man arbeider i neerheten av spenningsfe-
rende ledninger, kan kombimotoren komme i
kontakt med de spenningsfgrende ledningene
og skade dem. Brukeren kan bli alvorlig ska-
det eller drept.

> Det skal holdes en avstand pa 15 m
fra spenningsfgrende ledninger.

3.8 Transport
3.8.1 Kombimotor

A ADVARSEL

® Kombimotoren kan velte eller bevege seg
under transport. Det kan oppsta personskader
og materielle skader.
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> Ta ut batteriet.

> Hvis et kombiverktgy er montert: Transpor-
ter kombimotoren slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til det monterte kombi-
verktgyet.

> Kombimotoren ma sikres slik at den ikke
kan velte eller bevege seg.

3.8.2 Batteri

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger kan batteriet ska-
des, og det kan oppsta materielle skader.

> Et skadd batteri skal ikke transporteres.

m Batteriet kan velte eller bevege seg under
transporten. Det kan oppsta personskader og
materielle skader.
> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen at

det ikke kan bevege seg.
> Forpakningen ma sikres slik at den ikke kan
bevege seg.

3.9 Oppbevaring
3.9.1 Kombimotor

A ADVARSEL

m Barn kan ikke gjenkjenne eller bedgmme farer
forbundet med kombimotoren. Barn kan bli
alvorlig skadet.

> Ta ut batteriet.

> Kombimotoren méa oppbevares utilgjengelig
for barn.

m De elektriske kontaktene pa kombimotoren og
metallkomponenter kan korrodere pa grunn av
fuktighet. Kombimotoren kan skades.

> Ta ut batteriet.

> Oppbevar kombimotoren rent og tert.

3.9.2 Batteri

A ADVARSEL

m Barn kan ikke gjenkjenne eller bedgmme bat-
teriets farer. Barn kan bli alvorlig skadet.
> Batteriet ma oppbevares utilgjengelig for
barn.
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4 Gjgre kombimotor klar til bruk

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan det skades.
> Oppbevar batteriet rent og tert.
> Batteriet skal oppbevares i et lukket rom.
> Oppbevar batteriet adskilt fra kombimoto-
ren.

> Hvis batteriet er lagret i ladeapparatet:
Trekk ut nettpluggen og oppbevar batteriet
med et ladeniva mellom 40 % og
60 % (2 grent lysende lysdioder).

> Batteriet ma ikke oppbevares utenfor de
angitte temperaturgrensene, 1 19.4.

3.10 Rengjegring, vedlikehold og

reparasjon

A ADVARSEL

® Hyis batteriet er satt inn ved rengjering, vedli-
kehold eller reparasjon, kan kombimotoren
slas pa utilsiktet. Personer kan bli alvorlig ska-
det og materielle skader kan oppsta.

> Ta ut batteriet.

m Sterke rengjgringsmidler, rengjering med hgy-
trykksvasker eller skarpe gjenstander kan
skade kombimotoren eller batteriet. Hvis kom-
bimotoren eller batteriet ikke rengjgres riktig,
kan komponenter ikke lenger fungere riktig og
sikkerhetsinnretninger tape funksjonen. Perso-
ner kan bli alvorlig skadet.

» Kombimotoren og batteriet ma rengjeres
slik det er beskrevet i bruksanvisningen.
m Hvis kombimotoren eller batteriet ikke vedlike-
holdes eller repareres riktig, kan komponenter
ikke lenger fungere riktig og sikkerhetsinnret-
ninger miste sin funksjon. Personer kan bli
alvorlig skadet eller drept.
> Kombimotoren og batteri ma ikke vedlike-
holdes eller repareres selv.

> Hvis kombimotoren og batteriet ma vedlike-
holdes eller repareres: Ta kontakt med en
STIHL fagforhandler.

4  Gjere kombimotor klar il
bruk

4.1 Gjere kombimotor klar til bruk

For hver arbeidsstart ma falgende trinn gjennom-
fores:
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5 Lade batteriet og LEDer

> Forsikre deg om at falgende komponenter er i
sikker tilstand:
— Kombimotor [ 3.6.1.
— Kombiverktgy som beskrevet i bruksanvis-

ningen til kombiverktgyet.

— Batteri, [ 3.6.2.

> Kontroller batteriet, 4 11.2.

> Lad batteriet helt opp slik det beskrives i
bruksanvisningen for ladeapparatene
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

> Rengjgr kombimotoren, Ed 16.1.

> Monter bagylehandtaket, (1 7.1.

> Hvis en FS-KM, FSS-KM eller RG-KM brukes:
Monter stegbegrenseren, 1 7.2.

> Monter kombimotoren slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til kombiverktayet.

> Hvis en FS-KM, FSS-KM, RG-KM eller HL-KM
benyttes: Sett pa og juster beeresystemet, [
8.1.

> Still inn baylehandtaket, LA 8.2.

> Kontroller betjeningselementene, L3 11.1.

> Dersom trinnene ikke kan gjennomfgres: lkke
bruk kombimotoren, og oppsgk en STIHL fag-
forhandler.

4.2 Koble batteriet til et STIHL-pro-
dukt med et Bluetooth®-grense-
snitt til STIHL connected-appen

> Aktiver det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet

pa mobilenheten.

> Aktivere det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet

pa kontrollpanelet, B 6.1.1.

> Last ned STIHL connected-appen pa mobilen-

heten fra App Store og opprett en konto.

Apne STIHL connected-appen og logg deg pa.

Legg til STIHL-produktet i STIHL connected-

appen og felg instruksjonene péa skjermen.

\

\

Kontaktmuligheter og mer informasjon kan man
finne under support.stihl.com eller i STIHL con-
nected-appen.

STIHL connected-appen er tilgjengelig avhengig
av marked.

4.3 Koble batteriet til et Bluetooth®-
grensesnitt til STIHL connec-
ted-appen

> Aktiver det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet

pa mobilenheten.

> Aktiver Bluetooth®-grensesnittet pa batteriet,

6.2.1.

> Last ned STIHL connected-appen pa mobilen-

heten fra App Store og opprett en konto.

> Apne STIHL connected-appen og logg deg pa.
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> Legg til batteriet i STIHL connected-appen og
felg instruksjonene péa skjermen.

Kontaktmuligheter og mer informasjon kan man
finne under support.stihl.com eller i STIHL con-
nected-appen.

STIHL connected-appen er tilgjengelig avhengig
av marked.

5 Lade batteriet og LEDer
5.1 Lade batteriet

Ladetiden er avhengig av forskjellige innflytelser,
f.eks. temperaturen til batteriet eller omgivelse-
stemperaturen. For optimal ytelsesevne ma det
anbefalte temperaturomradet paaktes, 0 19.5.
Den faktiske ladetiden kan avvike fra den angitte
ladetiden. Ladetiden er oppgitt under
www.stihl.com/charging-times.
> Batteriet ma lades slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til ladeapparatet
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

5.2 Visning av ladetilstanden

80-100%
60-80%
-40-60%—
F ot

0000079877_002

> Trykk pa trykknappen (1).
LED-ene lyser i ca. 5 sekunder grgnt og viser
ladetilstanden.

> Hvis hgyre lysdiode blinker grgnt: Lad batte-
riet.

5.3 Lysdioder pa batteriet

LED-ene kan vise ladetilstanden til batteriet eller
de kan vise feil. LED-ene kan lyse gront eller
rgdt eller blinke.

Ladetilstandens vises hvis lysdiodene lyser eller
blinker grant.
> Huvis lysdiodene lyser eller blinker rgdt: Korri-
ger feil, d 18.1.
Det er en feil pa kombimotoren eller i batteriet.
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6  Aktiver og deaktiver det
tradlgse Bluetooth®-gren-
sesnittet

6.1 Kombimotor

6.1.1  Aktivere det tradigse Bluetooth®-gren-
sesnittet

Aktivere det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet pa

kontrollpanelet

> Sla pa kombimotoren.

> Trykk pa tasten BLUETOOTH®"-grensesnitt i
ca. 3 sekunder: Trykk og hold inne tasten helt
til lysdiode "BLUETOOTH®" ved siden av sym-

bolet @ blinker blatt i ca. 5 sekunder.

Bluetooth®-grensesnittet p& kombimotoren er
aktivert.

6.1.2  Deaktivere det tradlgse Bluetooth®-
grensesnittet
> Fjern kombimotoren fra STIHL connected app.

Deaktivere det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet

pa kontrollpanelet

> Trykk pa tasten BLUETOOTH®"-grensesnitt i
ca. 10 sekunder: Trykk og hold inne tasten
helt til lysdioden "BLUETOOTH®" ved siden av
symbolet @ blinker blatt seks ganger.

Det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet pa kom-
bimotoren er deaktivert.

6.2 Batteri
6.21  Aktivere det tradigse Bluetooth®-gren-
sesnittet

> Hvis batteriet har et Bluetooth®-grensesnitt:
Trykk og hold inne tasten helt til LED-lampen
"BLUETOOTH®" ved siden av symbolet (<4
lyser blatt i ca. 3 sekunder.

Bluetooth®-grensesnittet pa batteriet er akti-
vert.

6.22  Deaktivere det tradlgse Bluetooth®-
grensesnittet

> Huvis batteriet har et Bluetooth®-grensesnitt:
Trykk og hold inne tasten helt til LED-lampen
"BLUETOOTH®" ved siden av symbolet (<A
blinker blatt seks ganger.

Det tradlgse Bluetooth®-grensesnittet pa bat-
teriet er deaktivert.

144

6.2.3  Tilbakestille batteriet til et Bluetooth®-

grensesnitt til fabrikkinnstillinger (om til-
gjengelig)

Hvis batteriet tilbakestilles til fabrikkinnstillinger,
vil alle brukerspesifikke data bli slettet.

>

Trykk pa tasten 4 ganger raskt etter hveran-
dre, og hold inne tasten pa den fierne gangen
helt til LED-lampen "BLUETOOTH®" ved siden

av symbolet @ blinker blatt.

Slipp opp tasten umiddelbart.

Koble STIHL connected-appen med batteriet
og kontroller om alle brukerspesifikke data er
slettet.

7  Sette sammen kombimoto-

ren

7.1 Montere bgylehandtaket

>

Sla av kombimotoren og ta ut batteriet.

NS

9/4\1 3
N
7| b

yvYyVvYyYy

Feor bolten (8) inn i apningen til hurtigstramme-
ren (5).

Juster bolten (8) slik at hakket til bolten er pa
undersidne.

Legg klemmen (3) i baylehandtaket slik at hul-
lene er i flukt.

Sett bgylehandtaket (2) med klemmen (3) pa
skaftet (9).

For den lange skruen (7) gjennom hullene i
bolten og inn i hurtigstrammeren (5).

Trykk klemmen (4) mot skaftet og juster slik at
hullene er i flukt.

Far den korte skruen (6) gjennom hullene.
For den lange skruen (7) gjennom hullene.
Skru pa riflemutteren (1).

Fold sammen hurtigstrammeren (5).

Hvis baylehandtaket (2) ikke lenger kan flyttes,
er baylehandtaket fast innstilt.

>

Hvis baylehandtaket (2) kan flyttes:

> Apne hurtigstrammeren (5).

> Trekk til riflemutteren (1).

> Fold sammen hurtigstrammeren (5).
Boylehandtaket (2) kan ikke lenger flyttes.
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8 Stille inn kombimotoren for brukeren

> Hvis hurtigstrammeren (5) ikke kan vippes helt
igjen:
> Apne hurtigstrammeren (5).
> Lgsne riflemutteren (1).
> Fold sammen hurtigstrammeren (5).
Boylehandtaket (2) kan ikke lenger flyttes.

7.2 Montere stegbegrenseren
> Sla av kombimotoren og ta ut batteriet.

norsk

0000100843_001

0000100958_001

> Sett stegbegrenseren (2) pa bgylehandta-
ket (3).
Stegbegrenseren lukker plant med bgylehand-
taket.

> Skru inn skruen (1) og trekk til.

8 Stille inn kombimotoren for
brukeren

8.1 Sette pa og justere beeresyste-
met

0000-GXX-4594-A0

> Sett pa den enkle skulderselen (1) eller den
doble skulderselen (3).

> Juster den enkle skulderselen (1) eller den
doble skulderselen (3) slik at karabinkro-
ken (2) befinner seg omtrent en handbredde
under hgyre hofte.

Flere baeresystemer som kan brukes, er beskre-

vet i denne bruksanvisningen, & 20.

8.2 Rette og justere bgylehandta-
ket

Boylehandtaket kan stilles inn i forskjellige posi-

sjoner avhengig av anvendelse og kroppsstarrel-

sen til brukeren.
> Sla av kombimotoren og ta ut batteriet.
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> Lgsne hurtigstrammeren (2).
> Skyv bgylehandtaket (1) i ensket posisjon slik
at folgende betingelser er oppfylt:
— Avstandsholderen (3) passer mellom bgyle-
handtaket (1) og transportkroken.
— Huvis et klippehode brukes: a = maksimalt
30 cm
— Hvis et metall-kappeverktgy brukes:
a = maksimalt 25 cm
> Lukk hurtigstrammeren (2) slik at bgylehandta-
ket (1) ikke kan dreies rundt skaftet lenger.

9 Sette inn og ta ut batteriet
9.1 Sett inn batteriet

0000097033001

> Trykk batteriet (1) inn i batterisporet (2) til det
stopper.
Batteriet (1) gar i inngrep med et klikk og er
last.

9.2 Ta ut batteriet

/s
U
\
N

> Trykk inn begge lasespakene (1).
Batteriet (2) 1ases opp og kan tas ut.
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10 Sla kombimotoren pa og av

10.1  Sla pa kombimotoren

Hold kombimotoren med hgyre hand pa betje-
ningshandtaket slik at tommelen griper rundt
gripepunktet (2) til betjeningshandtaket.

> Hold kombimotoren med venstre hand pa bay-
lehandtaket slik at tommelen griper rundt bgy-
lehandtaket.

0000107380_001

> Trykk girspak-sperren (1) med handen og hold
den trykket.

> Trykk pa opplasingsknapper (4).
Lysdioden (5) lyser og viser sist innstilte
effekttrinn.

> Trykk girspaken (3) med pekefingeren og hold
den trykket.
Kombimotoren akselererer og kombiverktayet
blir drevet.

Jo lengre girspaken (3) trykkes, desto raskere
drives kombiverktayet.

Kombimotoren kan ogsa slas pa ved forst a
trykke pa utlgserknappen (4) og innen 5 sekun-
der (sa lenge LED (5) lyser) pa girspak-sper-
ren (1). Girspaken (3) er dermed last opp og
kombimotoren er klar til bruk.

Hvis girspaken (3) og girspak-sperren (1) slippes
etter at den er slatt pa, vil lysdioden fortsette &
blinke i 5 sekunder. Sa lenge lysdiodene lyser,
kan kombimotoren slas pa igjen uten a trykke pa
utlgserknappen (4).

10.2  Sla av kombimotoren

> Slipp girspaken og girspak-sperren.

> Vent til kombiverkgyet ikke lenger drives.

> Hvis kombiverktoyet fortsatt drives: Ta ut bat-
teriet og ta kontakt med en STIHL-fagforhand-
ler.
Kombimotoren er defekt.
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10 Sla kombimotoren pa og av

11 Kontroller kombimotor og

batteri
11.1  Kontrollere betjeningselemen-
ter
Girspak-sperre og girspak

> Ta ut batteriet.

> Prov a trykke inn girspaken uten a trykke inn
girspak-sperren.

> Huvis girspaken kan trykkes pa: lkke bruk kom-
bimotoren, og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Girspak-sperren er defekt.

> Trykk girspak-sperren og hold den trykket.

Trykk pa girspaken og slipp den igjen.

> Dersom girspaken eller girspak-sperren gar
tungt eller ikke fjeerer tilbake i utgangsposi-
sjon: Ikke bruk kombimotoren og ta kontakt
med en STIHL-fagforhandler.
Girspaken eller girspak-sperren er defekt.

\

Sla pa kombimotoren

> Sett inn batteriet.

> Trykk girspaksperren og hold den trykket.

> Trykk pa opplasingsknapper.

> Trykk girspaken og hold den trykket inn.
Kombiverktgyet beveger seg.

> Dersom 3 lysdioder pa batteriet blinker rgdt:
Ta ut batteriet og oppsek en STIHL fagfor-
handler.
Det er en feil pa kombimotoren.

> Slipp girspaken.
Kombiverktayet blir ikke lenger drevet.

> Hvis kombiverktgyet fortsatt drives: Ta ut bat-
teriet og ta kontakt med en STIHL-fagforhand-
ler.
Kombimotoren er defekt.

11.2  Kontroller batteriet

> Trykk trykknappen pa batteriet.
LEDene lyser eller blinker.

> Hvis LEDene ikke lyser eller blinker: Ikke bruk
batteriet og oppsgk en STIHL fagforhandler.
Det er en feil i batteriet.

12 Arbeide med kombimoto-
ren

12.1 Holde og f@re kombimotoren

Kombimotoren ma holdes og fares pa ulike

mater, avhengig av montert kombiverktgy og

bruk.

> Hold og far kombimotoren slik det er beskre-
vet i bruksanvisningen til det monterte kombi-
verktgyet.
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13 Etter arbeidet
12.2  Justere effekttrinn

Det kan stilles inn 3 effekttrinn, avhengig av bru-
ken. Lysdiodene viser innstilt effekttrinn. Jo
hgyere effekttrinnet er, desto raskere kan kappe-
verktgyet bevege seg.

Det innstilte effekttrinnet pavirker batteriets drifts-
tid. Jo lavere effekttrinn, desto lengre blir batteri-
ets driftstid.

0000107381_001

> Trykk pa effekttrinnbryteren (1).
Lysdioden (2) lyser og viser sist innstilte
effekttrinn.

> Trykk pa effekttrinnbryteren (1).
Det neste effekttrinnet er innstilt. Etter tredje
effekttrinn falger farste effekttrinn igjen.

> Trykk pa effekttrinnbryteren (1) helt til gnsket
effekttrinn blir stilt inn.

12.3  Arbeid

Man kan arbeide pa forskjellige mater med kom-

bimotoren, avhengig av montert kombiverktay.

> Arbeid slik det er beskrevet i bruksanvisningen
til det monterte kombiverktayet.

For optimal ytelsesevne ma det anbefalte tempe-
raturomradet paaktes, [ 19.5.

13 Etter arbeidet
13.1  Etter arbeidet

> Sla av kombimotoren og ta ut batteriet.

> Hvis kombimotoren er vat: La kombimotoren
torke.

> Hvis batteriet er vatt eller fuktig: La batteriet
tarke, B 19.5.

> Rengjgr kombimotoren.

> Rengjgr batteriet.

14 Transport

14.1  Transportere kombimotoren
> Sla av kombimotoren og ta ut batteriet.

Beere kombimotor

> Hold kombimotoren med den ene handen pa
skaftet, slik at kombiverktayet peker bakover
og kombimotoren er balansert.
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Tranportere kombimotoren i et kjgretoy
> Kombimotoren ma sikres slik at komimotoren
ikke velter eller beveger seg.

14.2 Transportere batteriet

> Sla av kombimotoren og ta ut batteriet.

> Forsikre deg om at batteriet er i sikker tilstand.

> Batteriet skal pakkes slik i forpakningen at det
ikke kan bevege seg.

> Forpakningen ma sikres slik at den ikke kan
bevege seg.

Batteriet underligger kravene for transport av far-
lig gods. Batteriet er klassifisert som UN 3480
(litium-ion-batterier) og ble kontrollert i henhold til
UN-handbok Kontroller og kriterier Del Ill, under-
avsnitt 38.3.

Forskriftene for transport er oppgitt under
www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Oppbevaring

156.1  Oppbevaring av kombimotoren

> Sla av kombimotoren og ta ut batteriet.

> Demonter kombimotoren slik det er beskrevet i
bruksanvisningen til kombiverktayet.

> Kombimotoren ma oppbevares slik at fglgende
betingelser er oppfylt:
— Kombimotoren kan ikke velte eller bevege

seg.

— Kombimotoren er ikke tilgjengelig for barn.
— Kombimotoren er ren og tarr.

15.2 Oppbevare batteriet

STIHL anbefaler a oppbevare batteriet i en lade-

tilstand mellom 40 % og 60 % (2 grgnt lysende

lysdioder).

> Batteriet ma oppbevares slik at fglgende betin-
gelser er oppfylt:

— Batteriet er utenfor rekkevidden til barn.

— Batteriet er rent og tert.

— Batteriet er i et lukket rom.

— Batteriet er koblet fra kombimotoren.

— Hvis batteriet er lagret i ladeapparatet:
Trekk ut nettpluggen og oppbevar batteriet
med et ladeniva mellom 40 % og
60 % (2 grent lysende lysdioder).

— Batteriet skal ikke oppbevares utenfor de
angitte temperaturgrensene, 1 19.4.

LES DETTE

® Hyis batteriet ikke oppbevares som beskrevet i
bruksanvisningen, kan batteriet bli dypt utladd
og skadd uten at det kan repareres igjen.
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> Lad opp et utladd batteri far oppbevaring.
STIHL anbefaler a oppbevare batteriet i en
ladetilstand mellom 40 % og 60 % (2 grent
lysende lysdioder).

> Oppbevar batteriet adskilt fra kombimoto-
ren.

16 Rengjering

16.1  Rengjgr kombimotoren

> Sla av kombimotoren og ta ut batteriet.

> Kombimotoren rengjgres med en fuktig klut.

> Fremmedlegemer fijernes fra batterisporet og
batterisporet rengjgres med en fuktig klut.

> Elektriske kontakter i batterisporet rengjares
med en pensel eller en myk bgrste.

16.2 Rengjer luftfilteret

> Sla av kombimotoren og ta ut batteriet.

0000101648_001

> Rengjgr omradet rundt luftfilteret (2) med en
fuktig klut eller en pensel.

> Drei skruene (1) mot klokken helt til luftfilte-

ret (2) kan fjernes.

Vipp luftfilteret (2) opp og fjern det.

Skyll av smuss pa utsiden av luftfilteret (2)

under rennende vann.

18 Utbedre feil

v

v

16 Rengjaring

> Huvis Iuftfilteret (2) er skadet: Skift ut luftfilteret
(2).

> La luftfilteret (2) luftterke.

> Sett luftfilteret (2) inn i huset og fold det ned.
Luftfilteret (2) ma veere pa niva med huset
rundt.

> Skru inn skruene (1) og trekk godt til.

16.3 Rengjgre batteriet
> Rengjgr batteriet med en fuktig klut.

17 Vedlikehold og reparasjon
17.1  Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholdsintervallene avhenger av omgivel-
sesforholdene og arbeidsforholdene. STIHL
anbefaler fglgende vedlikeholdsintervaller:

Arlig
> La kombimotoren kontrolleres av en STIHL-
fagforhandler.

17.2 Reparere kombimotoren

Brukeren kan ikke selv reparere kombimotoren.

> Hvis kombimotoren er defekt eller skadet: Ikke
bruk kombimotoren og oppsgk en STIHL-fag-
forhandler.

17.3 Vedlikeholde og reparere batte-
riet

Batteriet trenger ikke vedlikehold og kan ikke

repareres.

> Hvis batteriet er defekt eller skadet: Skift ut
batteriet.

18.1  Utbedre feil pa kombimotoren og batteriet
Feil Lysdioder pA  [LED-lamper [Arsak Lesning
kontrollpanelet |pa batteriet
Kombimotoren 1 lysdiode Ladetilstanden til [> Batteriet ma lades helt, slik
starter ikke nar blinker grent. |batteriet er for lav.| det er beskrevet i bruksanvis-
den slas pa. ningen til ladeapparatene
STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.
1 lysdiode Batteriet er for > Ta ut batteriet.
lyser radt. varmt eller kaldt. |> La batteriet avkjales eller opp-
varmes.
3 lysdioder |Deteren feil p& |> Ta ut batteriet.
blinker rgdt. |kombimotoren. > Rengjgr de elektriske kontakt-
ene i batterisporet.
> Sett inn batteriet.
> Sla pa kombimotoren.
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18 Utbedre feil
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Feil

Lysdioder pa
kontrollpanelet

LED-lamper
pa batteriet

Arsak

Lasning

> Hvis 3 lysdioder fortsatt blin-
ker radt: Ikke bruk kombimo-
toren og oppsgk en STIHL
fagforhandler.

net med
STIHL connec-
ted-appen.
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TOOTH®" lyser
ikke.

trollpanelet til
kombimotoren
eller mobilenhe-
ten er deaktivert.

Lysdioden Tre lysdioder |Kombimotoren er |> Ta ut batteriet.
"OVEROPPHE-|lyser ragdt. for varm. > La kombimotoren kjgle seg
TING" blinker ned.
redt.
4 lysdioder |Det har oppstatt |> Ta ut og sett inn igjen batte-
blinker rgdt. |en feil pa batte- riet.
riet. > Sla pa kombimotoren.
> Huvis 4 lysdioder fortsatt blin-
ker rgdt: Ikke bruk batteriet,
og oppsek en STIHL fagfor-
handler.
Den elektriske for-|> Ta ut batteriet.
bindelsen mellom |> Rengjer de elektriske kontakt-
kombimotoren og ene | batterisporet.
batteriet er brutt. |» Sett inn batteriet.
Kombimotoren > La kombimotoren eller batte-
eller batteriet er riet terke, L1 19.5.
fuktig.
Girspaken er alle- |> Koble inn kombimotoren slik
rede trykket ned det er beskrevet i denne bruk-
for opplasings- sanvisningen.
knappen trykkes.
Kombimotoren [Lysdioden Tre lysdioder |Kombimotoren er |> Ta ut batteriet.
slar seg av under |"OVEROPPHE- |lyser radt. for varm. > La kombimotoren kjgle seg
drift. TING" blinker ned.
redt.
Det er en elektrisk [> Ta ut og sett inn igjen batte-
feil. riet.
> Sla pa kombimotoren.
Driftstiden til Batteriet er ikke > Lad batteriet helt opp slik det
kombimotoren er fulladet. beskrives i bruksanvisningen
for kort. for ladeapparatene
STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.
Brukstiden til bat- > Skift ut batteriet.
teriet er overskre-
det.
Kombimotoren |Lysdiode Bluetooth®-gren- |> Aktiver det tradlgse Blue-
kan ikke bli fun- |"BLUE- sesnittet pa kon- tooth®-grensesnittet pa kon-

trollpanelet til kombimotoren
og mobilenheten.

Batteriet pa kon-
trollpanelet er ikke
fullstendig ladet.

> Sett inn batteriet.

> Sla pa kombimotoren.
Batteriet pa kontrollpanelet
lades gjennom batteriet i kom-
bimotoren.

Avstanden mel-
lom kombimoto-
ren og mobilenhe-
ten er for stor.

> Reduser avstanden, [ 19.
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19 Tekniske data

Feil Lysdioder pa

kontrollpanelet

LED-lamper
pa batteriet

Arsak Lesning

> Hvis kombimotoren fortsatt
ikke blir funnet med
STIHL connected-appen:
Oppsek en STIHL fagforhand-
ler.

STIHL connec-
ted-appen klarer
ikke a lokalisere

Aktiver Bluetooth®-funksjonen

Bluetooth®-gren- |>
pa batteriet og mobilenheten.

sesnittet pa batte-
riet eller mobilen-

batteriet med &. heten er deakti-
vert.
Avstanden mel- |> Reduser avstanden, 1 19.
lom batteriet og > Hvis batteriet fortsatt ikke blir
mobilenheten er funnet med STIHL connected-
for stor. appen: Oppsgk en STIHL fag-

forhandler.
18.2  Produktstette og hjelp til bruk skap, kofferter) kan rekkevidden vaere bety-

Produktstatte og hjelp til bruk er tilgjengelig hos
en STIHL fagforhandler.

Kontaktmuligheter og ytterligere informasjon fin-
ner du under https://support.stihl.com eller
www.stihl.com.

19 Tekniske data

19.1 Kombimotor
STIHL KMA 140.0 R

— Godkjente batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Vekt uten kombiverktay: 3,3 kg

Driftstid er oppgitt under www.stihl.com/battery-
life.

19.2 Kombimotor

STIHL KMA 140.0R B
— Godkjente batterier:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Vekt uten kombiverktgy: 3,3 kg

~ Tradlgst Bluetooth®-grensesnitt@:

— Datatilkobling: Bluetooth® 5.1. Den mobile
enheten ma vaere kompatibel med Blue-
tooth® Low Energy 5.0 kompatibel og statte
Generic Access Profile (GAP).

— Frekvensband: ISM-band 2,4 GHz

— Utstralt maksimal sendeeffekt: 1 mW

— Signalrekkevidde: ca. 10 m. Signalstyrken
er avhengig av miljgforholdene og mobilter-
minalen. Rekkeviden kan variere sterkt,
avhengig av ytre betingelser, deriblant mot-
taksenheten som brukes. | lukkede rom og
gjennom barrierer av metall (f.eks. vegger,

150

delig mindre.

— Krav til operativsystem for den mobile enhe-
ten: Android eller iOS (i den aktuelle versjo-
nen eller nyere)

Driftstid er oppgitt under www.stihl.com/battery-
life.

19.3 Batteri STIHL AP

— Batteriteknologi: Litium-ion

— Spenning: 36 V

— Kapasitet i Ah: se typeskilt

— Energiinnhold i Wh: se typeskilt

— Vektikg: se typeskilt

— Bluetooth®-grensesnitt (kun for batterier med

@):

— Datatilkobling: Bluetooth® 5.1. Den mobile
enheten ma veere kompatibel med Blue-
tooth® Low Energy 5.0 kompatibel og statte
Generic Access Profile (GAP).

— Frekvensband: ISM-band 2,4 GHz

— Utstralt maksimal sendeeffekt: 1 mW

— Signalrekkevidde: ca. 10 m. Signalstyrken
er avhengig av miljgforholdene og mobilter-
minalen. Rekkeviden kan variere sterkt,
avhengig av ytre betingelser, deriblant mot-
taksenheten som brukes. | lukkede rom og
gjennom barrierer av metall (f.eks. vegger,
skap, kofferter) kan rekkevidden veere bety-
delig mindre.

— Krav til operativsystem for den mobile enhe-
ten: Android eller iOS (i den aktuelle versjo-
nen eller nyere)

Utgangseffekten til batteriet kan variere, avhen-
gig av batteriproduktet som benyttes.

0458-687-9801-A
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20 Kombinasjoner med kombiverktgy

19.4 Temperaturgrenser

A ADVARSEL

m Batteriet er ikke beskyttet mot enhver miljgpa-
virkning. Dersom batteriet utsettes for
bestemte miljgpavirkninger, kan det ta fyr eller
eksplodere. Personer kan bli alvorlig skadet
og materielle skader kan oppsta.
> |kke lad opp batteriet under - 20 °C eller
over + 50 °C.

> Kombimotoren eller batteriet skal ikke bru-
kes under - 20 °C eller over + 50 °C.

> Kombimotoren eller batteriet skal ikke opp-
bevares under - 20 °C eller over + 70 °C.

19.5 Anbefalte temperaturomrader
Veer oppmerksom pa falgende temperaturomra-
der for optimal ytelse av kombimotoren:

— Lading: + 5 °C til + 40 °C

— Bruk: - 10 °C til + 40 °C

— Oppbevaring: - 20 °C til + 50 °C

Hvis batteriet lades opp, brukes eller oppbevares

utenfor de anbefalte temperaturomradene, kan
ytelsen bli redusert.

Hvis batteriet er vatt eller fuktig, lar du det ligge
og terke pa temperaturer over + 15 °C og under
+50 °C i minst 48 t med under 70 % luftfuktighet.
Hayere luftfuktighet kan forlenge tarketiden.

19.6 Lydverdier og vibrasjonsverdier
STIHL anbefaler bruk av harselsvern.

Ngyaktige lydverdier og vibrasjonsverdier avhen-
ger av det monterte kombiverktayet, og er opp-
fort i bruksanvisningen til kombiverkgyet.

— Lydtrykkniva Ly malt int. 1ISO 10517,

ISO 11201, ISO 22868: 72 dB(A) til 94 dB(A),
usikkerhet Kpa: 2 dB(A)

— Lydeffektniva L, malt iht. ISO 3744,

ISO 10517, ISO 22868: 85 dB(A) til 104 dB(A),
usikkerhet Kyya: 2 dB(A)

— Vibrasjonsverdi ap,, malt iht. EN 50636-2-91,
EN 50636-2-92, EN 50636-2-100, ISO 20643,
ISO 22867
— Betjeningshandtak: 1,1 m/s? til 4,4 m/s?,

usikkerhet K,: 2,0 m/s?
— Bgylehandtak: 1,2 m/s? til 6,5 m/s, usikker-
het K,: 2,0 m/s?

— Vibrasjonsverdi pg malt iht. EN 1ISO 5349-3:

— Betjeningshandtak: 161 m/s?, usikkerhet Kp:
33 m/s?

— Baylehandtak: 168 m/s?, usikkerhet Kp;:
33 m/s?

0458-687-9801-A
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De angitte lyd- og vibrasjonsverdiene ble malt
med en standardisert testprosedyre og kan
benyttes til sammenligning av elektriske appara-
ter. Lyd- og vibrasjonsverdiene som faktisk opp-
star, kan avvike fra de angitte verdiene avhengig
av typen arbeid og det brukte tilbehgret. De
angitte lyd- og vibrasjonsverdiene kan benyttes
til en forelapig vurdering av lyd- og vibrasjonsbe-
lastningen. Den faktiske lyd- og vibrasjonsbelast-
ningen ma anslas. Derved kan det ogsa tas hen-
syn til periodene der elektriske apparatet er slatt
av, og periodene der det er slatt pa men gar uten
belastning.

Informasjon angaende oppfyllelse av arbeidsgi-
verdirektivet om vibrasjon 2002/44/EF er angitt
under www.stihl.com/vib.

19.7 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registre-
ring, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordnin-
gen er angitt under www.stihl.com/reach .

20 Kombinasjoner med kombi-
verktgy

20.1  Festbare kombiverktoy
Folgende kombiverktgy kan monteres:
— STIHL BG-KM: Lgvblaser
— STIHL BF-KM: Jordfreser
— STIHL FCB-KM: Kantklipper
— STIHL FCS-KM: Kantklipper
— STIHL FH-KM 145°: Krattkniv
— STIHL FS-KM: Trimmer
— STIHL FS-KM-kombinasjonsverktgyet ma
bare brukes i den angitte kombinasjonen,
20.3.
— Avhengig av montert kutteverktey, ma
STIHL FS-KM-kombiverktayet bare brukes
med stegbegrenseren festet, 1 7.
— STIHL FSS-KM: Trimmer
— STIHL FSS-KM-kombiverktgyet ma bare
brukes i den angitte kombinasjonen, 4 20.2
— Avhengig av montert kutteverktgy, ma
STIHL FSS-KM-kombiverktayet bare brukes
med stegbegrenseren festet, (1 7
— STIHL HL-KM 0°, snittlengde 500 mm: Hekk-
saks
— STIHL HL-KM 145°: Hekksaks
— STIHL HT-KM: Hay grensag
— STIHL KB-KM: Hjulbgrste
— STIHL KW-KM: Feievalse
— STIHL RG-KM: Ugressfjerner
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— STIHL RG-KM-kombinasjonsverktayet ma

bare brukes med trinnbegrenseren festet,

20 Kombinasjoner med kombiverktay

— STIHL SP-KM: Spesialhaster

m7.
20.2 Kombinasjoner av skjeereverktey, beskyttelser og beeresystemer (FSS-
KM)
Skjaereverktay Beskyttelse Stegbegrenser Baeresystem
— Klippehode PolyCut 18-2 — Universalbeskyt- |- valgfritt — Enkel skuldersele
(@ 335 mm) telse sammen — Dobbel skuldersele
— Klippehode PolyCut 28-2 med vognskjart med hurtigkoblings-
(9 365 mm) og kniv innretning
(9 420 mm) — STIHL AR-batteri i
— Universalbeskyt- kombinasjon med
telse sammen ADA 100 sammen
med vognskjert med stgtteputen
og kniv — Batteribelte med
(9 450 mm) "Belteveske AP med
— Beskyttelse for tilkoblingsledning"
tradhoder montert i kombinas-
(9 450 mm) jon med ADA 100
Klippehode med skjzeretrader "rund, [- Universalbeskyt- |— valgfritt sErTgwen rlned enkel
stillegaende" med diameter 2,4 mm: | telse sammen SB lit e_Lselte d
— Klippehode AutoCut 27-2 med vognskjart - ba erl Ie € "?.g It
— Klippehode AutoCut C 26-2 og kniv aerkesj—;g 09 q ﬁkeb
— Klippehode AutoCut C 28-2 (D 450 mm) I‘.’eS Ie anl med U t° "
— Klippehode DuroCut 20-2 — Beskyttelse for .'Egs % ning monde
— Klippehode FixCut 31-2 tradhoder ;\52116n03810n me
— Klippehode SuperCut 20-2 (92 450 mm) d st ttsan:men
— Klippehode TrimCut C 32-2 g‘e Ste tepu en d
Klippehode med skjseretrader "rund, - aergsys ethBmﬁ
stillegaende" med diameter 2,7 mm: |nnek yg%e det‘ﬁ(- b
— Klippehode AutoCut 36-2 I‘.’es € AAF med tiikob-
ingsledning" montert
— Gresskutteblad 230-2 — Universalbeskyt- (- foreskrevet i kombinasjon med

(9 230 mm)
— Gresskutteblad 230-4
(92 230 mm)
— Gresskutteblad 230-8
(92 230 mm)
— Gresskutteb-
lad 250-32 (& 250 mm)
— Gresskutteb-
lad 260-2 (@ 260 mm)
— Krattkniv 250-3 (& 250 mm)

telse uten
vognskjart
(9 420 mm)

— Universalbeskyt-
telse uten
vognskjert
(9 450 mm)

ADA 100 med stotte-
puten

20.3

Kombinasjoner av skjaereverktay, beskyttelser og beeresystemer (FS-KM)
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Skjaereverktgy Beskyttelse Stegbegrenser Baeresystem
— Klippehode PolyCut 18-2 — Universalbeskyt- |- valgfritt — Enkel skuldersele
(9 335 mm) telse sammen — Dobbel skuldersele
— Klippehode PolyCut 28-2 med vognskjart med hurtigkoblings-
(9 365 mm) og kniv innretning
(9 420 mm) — STIHL AR-batteri i
— Beskyttelse for kombinasjon med
tradhoder ADA 100 sammen
(9 420 mm) med statteputen
: — Batteribelte med
— Gresskutteblad 230-2 — Universalbeskyt- |- foreskrevet I
(9 230 mm) telse uten t_II?;keItlc,tT_\/esIl(edA_F’ n]ed
— Gresskutteblad 230-4 vognskjart Iiko ; 'Hgske ”t')f.‘g
(D 230 mm) (D 420 mm) monte d' ASR‘ 1'883'
— Gresskutteblad 230-8 jon me
(@ 230 mm) sammen med enkel

skuldersele

0458-687-9801-A
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lad 260-2 (@ 260 mm)
— Krattkniv 250-3 (@ 250 mm)

Skjaereverktay Beskyttelse Stegbegrenser Baeresystem
— Gresskutteb- — Batteribelte med

lad 250-32 (& 250 mm) bzeresele og "Belte-
— Gresskutteb- veske AP med tilkob-

lingsledning" montert
i kombinasjon med
ADA 100 sammen
med statteputen

— Beeresystem med
innebygget "Belte-
veske AP med tilkob-
lingsledning" montert
i kombinasjon med
ADA 100 med stotte-
puten

21 Kombinasjoner av baeresy-
stemer

Kombinasjoner av beeresyste-
mer

211

Baeresystemet som skal brukes, er angitt her:
Q Enkel skuldersele

Dobbel skuldersele

Q, STIHL AR-batteri i kombinasjon med
.(J! ADA 100 sammen med stetteputen

Batteribelte med "Belteveske AP med

> tilkoblingsledning" montert i kombina-
- sjon med ADA 100 sammen med enkel
skuldersele

Batteribelte med beeresele og "Belteve-
ske AP med tilkoblingsledning" montert
i kombinasjon med ADA 100 sammen
med statteputen

Baeresystem med innebygget "Belteve-
ske AP med tilkoblingsledning" montert
i kombinasjon med ADA 100 med stgt-
teputen

22 Reservedeler og tilbehar

221 Reservedeler og tilbehar

STIHL Disse symbolene identifiserer STIHL

&), reservedeler og originalt STIHL tilbe-
her.

STIHL anbefaler a bruke STIHL reservedeler og
originalt STIHL tilbehgr.

Reservedeler og tilbehgr fra andre produsenter
kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pali-
telighet, sikkerhet og egnethet til tross for

0458-687-9801-A

lapende markedsobservasjon og STIHL kan ikke
garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL
tilbehgar fas kjgpt hos en STIHL fagforhandler.

23 Kassering

23.1 Kassering av kombimotoren og

batteriet
Kontakt de ansvarlige lokale myndighetene eller

en STIHL fagforhandler for mer informasjon om
kassering.

Upassende avfallshandtering kan vaere skadelig
for helse og miljg.

Kontrollpanelet med en tast "BLUETOOTH®"

inneholder en montert litium-ion-knappcelle.

> STIHL-produkter, inkludert emballasje, tilfares
en egnet gjenvinningsstasjon i samsvar med
lokale forskrifter.

> Ma ikke kasseres med husholdningsavfallet.

24 EU-samsvar

EU-samsvarserkleeringen er tilgjengelig under
stihl.link/compliance.

Et skjema for rapportering av sikkerhetshull og
annen informasjon er tilgjengelig under
vdp.stihl.com .

25 Adresser

www.stihl.com
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26 Generelle sikkerhetsanvis-

ninger for elektroverktgy
Innledning

26.1

A DVARSEL

m | es sikkerhetsanvisningene, instruksene, illu-
strasjoner og tekniske data som falger med
dette elektroverktgyet. Unnlatelse av a over-
holde de pafelgende sikkerhetsanvisningene
og instruksene kan fare til elektrisk stgt, brann
og/eller alvorlige personskader. Ta vare pa
sikkerhetsanvisningene og instruksjonene for
fremtidig bruk.

Begrepet "Elektroverktgy" som brukes i sikker-

hetsanvisningene, gjelder for stremdrevne elek-
troverktgy (med stremkabel) eller batteridrevne
elektroverktgy (uten stremkabel).

26.2 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsomradet rent og godt belyst.
Uorden eller ubelyste arbeidsomrader kan
fare til ulykker.

b) lkke arbeid med elektroverktayet i eksplo-
sjonsfarlig omgivelse, der det befinner seg
brennbare vaesker, gass eller stav. Elektro-
verktay lager gnister, som kan antenne stg-
vet eller dampen.

c) Hold barn og andre personer unna nar du
bruker elektroverktayet. Distraksjoner kan
fgre til at du mister kontrollen over elektro-
verktgyet.

26.3 Elektrisk sikkerhet

a) Hold elektroverktay unna regn og fuktighet.
Hvis det kommer inn vann i et elektroverktay
oker dette faren for elektrisk stat.

26.4 Sikkerhet av personer

a) Veer oppmerksom, pass pa hva du holder pa
med, og ga fornuftig frem ved arbeid med et
elektroverktay. Ikke bruk elektroverktgy, nar
du er tratt eller er under innflytelse av rus-
midler, alkohol eller medikamenter. Ett gye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elektro-
verktgyet kan fare til alvorlige personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr og alltid en verne-
brille. Bruk av personlig verneutstyr, som
stevmaske, sklisikre sikkerhetssko, verne-
hjelm eller harselsvern, alt etter type og bruk
av elektroverktgyet, reduserer faren for per-
sonskader.
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c) Unnga utilsiktet igangsetting. Forsikre deg
om at elektroverktgyet er slatt av, fer du kob-
ler det til stremforsyningen og/eller kobler til
batteriet, plukker det opp eller baerer det.
Hvis du har fingeren pé bryteren mens du
beerer elektroverktayet eller kobler elektro-
verktgyet til stramforsyningen mens det er
slatt pa, kan dette fore til ulykker.

d) Fjern innstillingsverkigy eller skrunakler, far
du slar pa elektroverktoyet. Et verktoy eller
en ngkkel, som befinner seg i en roterende
del av elektroverktgyet, kan fare til persons-
kader.

e) Unngéa unormal kroppsholdning. Serg for sik-
ker stand og hold til enhver tid balansen. Slik
kan du i uventede situasjoner bedre kontrol-
lere elektroverktayet.

f) Bruk egnede klaer. Ikke bruk vide kleer eller
smykker. Hold har og kleer unna bevegelige
deler. Lase klaer, smykker eller langt har kan
trekkes inn av bevegelige deler.

g) Hvis det er mulig & montere stgvavirekks- og
-oppsamlingsinnretninger, ma de kobles til
og brukes pa riktig mate. Bruk av stgvavtrekk
kan redusere farene gjennom stgv.

h) Men du ma ikke fale deg for sikker, og ikke
heve deg selv over sikkerhetsreglene for
elektroverktgy, selv om du etter hyppig bruk
er kient med elektroverktayet. Uaktsom
handling kan i lapet av fa sekunder fare til
alvorlige personskader.

26.5 Bruk og behandling av elektro-

verktgyet
a) Elektroverktayet ma ikke overbelastes. Ved
arbeidet ma du alltid bruke elektroverktgyet
som er ment for dette. Med det egnede elek-
troverktgyet arbeider du bedre og sikrere i
det angitte ytelsesomradet.

b) Ikke bruk elektroverktay, som har en defekt
bryter. Et elektroverktgy som ikke lenger kan
sla pa eller av, er farlig og ma repareres.

c) Trekk pluggen ut av stikkontakten og/eller
fiern det avtakbare batteriet, for du foretar
innstillinger pa apparatet, bytter deler pa
bruksredskaper eller legger til side elektro-
verktgyet. Denne forholdsregelen hindrer
utilsiktet start av elektroverktayet.

d) Elektroverktay som ikke brukes ma oppbeva-
res utenfor rekkevidden til barn. Ikke la per-
soner som ikke er kjent med det eller ikke
har lest disse anvisningene, bruke elektro-
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e)

9)

h)

verktgyet. Elektroverktgy er farlige, hvis de
brukes av uerfarne personer.

Elektroverktgy og bruksredskaper krever
ngye pleie. Kontroller om bevegelige deler
fungerer feilfritt og ikke klemmer, om deler er
brukket eller gdelagt, slik at funksjonen til
elektroverktoyet er redusert. Skadde deler
ma repareres for elektroverktgyet brukes.
Mange ulykker kan fares tilbake til darlig
vedlikehold av elektroverktay.

Skjaereverktoy skal holdes skarpe og rene.
Skjeereverktgy som pleies godt og har
skarpe skjaerekanter klemmer mindre og
fores lettere.

Elektroverktay, bruksverktay, bruksredska-
per osv. skal brukes tilsvarende disse anvis-
ningene. Derved ma du ta hensyn til arbeids-
forholdene og arbeidet som skal utfares.
Bruk av elektroverktgy for andre anvendelser
enn det de er ment for kan fgre til farlige
situasjoner.

Hold alle handtak og gripeflater tarre, rene
og fri for olje og fett. Glatte handtak og gripe-
flater tillater ikke sikker betjening og styring
av elektroverktgyet i uforutsigbare situasjo-
ner.

26.6 Bruk og behandling av det bat-

a)

b)

c)

d)

teridrevne verktgyet
Batterier ma kun lades med ladeapparater
som anbefales av produsenten. Gjennom et
ladeapparat, som er egnet for en bestemt
type batterier, er det brannfare, hvis det bru-
kes med andre batterier.

Benytt kun batterier som er ment for dette i
elektroverktay. Bruk av andre batterier kan
fare til personskader eller brannfare.

Batterier som ikke brukes mé holdes unna
binders, mynter, ngkler, spikre, skruer eller
andre sméa metallgjenstander, som kan fgre
til forbikobling av kontaktene. En kortslutning
mellom batterikontaktene kan fare til forbren-
ninger eller brann.

Ved feil bruk kan vaeske lekke ut av batteriet.
Unnga kontakt med den. Skyll med vann ved
tilfeldig kontakt. Hvis vaesken kommer inn i
a@ynene, ma du i tillegg konsultere en lege.
Vaeske som lekker ut kan fgre til hudirritasjo-
ner eller forbrenninger.

14 ydtrykkniva > 85 dB(A)
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e)

f)

g9)

26.7

a)

b)

26.8

norsk

Ikke bruk batterier som er skadet eller foran-
dret. Batterier som er skadet eller forandret
kan ha uforutsigbar atferd og fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskader.

Batteriet ma ikke utsettes for brann eller for
heye temperaturer. Brann eller temperaturer
pa over 130 °C (265 °F) kan fare til eksplo-
sjon.

Felg alle anvisningene for lading og lad bat-
teriet eller det batteridrevne verktayet aldri
utenfor temperaturomradet som er angitt i
bruksanvisningen. Feil lading eller lading
utenfor det tillatte temperaturomradet kan
gdelegge batteriet eller gke faren for brann.

Service

Elektroverktayet skal kun repareres av kvali-
fisert fagpersonell og kun med original-reser-
vedeler. P4 denne maten sikres det, at sik-
kerheten til elektroverktgyet opprettholdes.
Skadde batterier skal ikke vedlikeholdes.
Vedlikehold av batteriet skal kun gjgres av
produsenten eller autorisert kundeservice.

Sikkerhetsanvisninger for hekk-
sakser

Generelle sikkerhetsanvisninger for hekksakser

a)

b)

c)

d)

Ikke bruk hekksaksen ved darlig vaer, spesi-
elt ved fare for tordenvaer. Dette vil redusere
faren for & bli truffet av lyn.

Hold alle stremledninger unna skjeereomra-
det. Ledninger kan skjules i hekker og
busker og ved et uhell kuttes av kniven.

Bruk hgrselsvern. Egnet personlig verneut-
o 14
styr reduserer risikoen for harselskader.

Hold hekksaksen kun pa de isolerte handta-
kene ettersom skjzereknivene kan treffe
skjulte stremledninger. Ved kontakt mellom
kniven og en stremfgrende ledning kan
metalldeler hos apparatet ogsa bli stremfg-
rende og fare til elektrisk stat.

Hold alle kroppsdeler unna kniven. lkke prav
a fieme skjeeregods eller holde fast materiale
som skjeeres mens kniven er i gang. Knivene
fortsetter & bevege seg etter at bryteren er
slatt av. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved
bruk av hekksaksen kan fare til alvorlige per-
sonskader.
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norsk

f) Pase at alle brytere er utkoblet og batteriet
fiernet eller frakoblet fgr fastklemt skjaere-
gods fjernes eller maskinen vedlikeholdes.
Ved fjerning av fastklemt materiale kan uven-
tet drift av hekksaksen fare til alvorlige ska-
der.

g) Nar kniven star stille ma du baere hekksak-
sen pa handtaket og pase at ingen brytere
betjenes. Hvis du baerer hekksaksen riktig,
reduserer du risikoen for utilsiktet drift og
derav resulterende skade fra kniven.

h) Ved transport eller oppbevaring av hekksak-
sen ma du alltid trekke dekslet over knivene.
Riktig handtering av hekksaksen reduserer
risikoen for personskader fra kniven.

26.9 Ekstra sikkerhetsanvisninger
for hekksakser med utvidet rek-

kevidde
a) Nar du arbeider over hodet, bruk hodebe-
skyttelse med den hekksaksen med utvidet
rekkevidde. Fallende fragmenter kan fare til
alvorlige skader.

b) Betjen alltid hekksaksen med utvidet rekke-
vidde med begge hender. Hold hekksaksen
med utvidet rekkevidde med begge hender
for & unngéa a miste kontrollen.

c) Reduser risikoen for dadelige stromsteat ved
aldri & bruke hekksaksen med utvidet rekke-
vidde i naerheten av elektriske ledninger.
Bergring eller bruk i naerheten av kraftlednin-
ger kan fare til alvorlig personskade eller
dad.

26.10 Sikkerhetsanvisninger for
gresstrimmer, ryddesag og ryd-

desag med sagblad
a) lkke bruk maskinen ved darlig veer, spesielt
ved fare for tordenveer. Dette vil redusere
faren for & bli truffet av lyn.

b) Undersgk arbeidsomradet grundig for villdyr.
Villdyr kan skades av en Igpende maskin.

c) Undersgk arbeidsomradet grundig og fjern
alle steiner, stokker, trader, bein og andre
fremmedlegemer. Deler som slynges ut kan
fare til personskader.

d) Fer bruk av maskinene méa du alltid kontrol-
lere at skjaereverktayet eller sagbladet og
skjeere- eller sagenheten ikke er skadet.
Faren for personskader gker dersom deler er
skadet.

156

26 Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktgy

e) Felg anvisningene for bytte av verktgy som

f)

g9)

h)

)

n)

0)

=

benyttes. Sagbladmuttere eller -skruer som
trekkes til pa upassende vis kan enten skade
sagbladet eller fore til at det lgsner.

Skjeerevaerktayets nominelle turtall ma vaere
minst like hay som maksimumsturtallet opp-
fort pA maskinen. Skjeereverktgy som dreier
raskere enn sitt nominelle turtall kan knekke
og fly omkring.

Bruk vemnebriller, hodebeskyttelse og verne-
hansker. Egnet personlig verneutstyr gir
reduserte personskader som fglge av deler
som flyr omkring, eller tilfeldig kontakt med
skjeeretrad eller sagblad.

Bruk alltid sklisikre, stgttende sko ved drift av
maskinen. Arbeid aldri barbeint eller med
apne sandaler. Pa den maten reduseres
faren for en fotskade ved kontakt med rote-
rende skjeeretrad eller sagblad.

Bruk alltid vernesko ved drift av maskinen.
Arbeid aldri barbeint eller med apne sanda-
ler. P4 den maten reduseres faren for en fot-
skade ved kontakt med roterende skjeeretrad
eller sagblad.

Bruk alltid langbukser ved bruk av maskinen.
Bar hud gker sannsynligheten for personska-
der grunnet objekter som slenges ut.

Hold utenforstdende unna ved drift av maski-
nen. Deler som slynges ut kan fare til alvor-
lige personskader.

Bruk alltid begge hender ved bruk av maski-
nen.Hold maskinen med begge hender for a
unnga a miste kontrollen.

Hold maskinen kun pa de isolerte handta-
kene ettersom skjeeretraden eller sagbladet
kan treffe skjulte stremledninger eller egen
stremkabel. Dersom skjeeretradene eller
sagbladet kommer i kontakt med en stremfg-
rende ledning, kan de bli stramfarende og gi
brukeren elektrisk stot.

Pass alltid pa at du star stabilt, og bruk
maskinen kun nar du star pa bakken. Glatt
underlag eller ustabile gulv kan fgre til at du
mister likevekten eller kontrollen over maski-
nen.

Ikke foreta drift av maskinen i svaert bratte
skraninger. Dermed reduseres faren for a

miste kontrollen, skli og falle, noe som kan
fore til personskader.

Pase at produktet star trygt ved arbeider pa
oppheng; arbeid alltid pa tvers av opphenget,
aldri oppover eller nedover, og veer ekstremt
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q)

s)

u)

v)

w)

X)

y)

forsiktig ved endring av arbeidsretningen.
Dermed reduseres faren for & miste kontrol-
len, skli og falle, noe som kan fare til per-
sonskader.

Ved arbeidet ma du holde alle kroppsdeler
unna skjeeretraden eller sagbladet. Fer du
slar pa maskinen, ma du sikre at skjseretra-
den eller sagbladet ikke berarer noe. Et oye-
blikks uoppmerksomhet mens du bruker
maskinen kan fgre til personskade pa deg
eller andre.

Maskinen ma aldri benyttes over midje-
hgyde. Dette bidrar til & unnga en utilsiktet
kontakt med skjeeretraden eller sagbladet, og
muliggjer en bedre kontroll over maskinen i
uventede situasjoner.

Veer forberedt pa at den fjaerer tilbake ved
skjeering av kratt og skog som star under
spenning. Ved avspenning av trefibre kan
kratt og skog treffe brukeren og/eller fgre til
at maskinen ikke lenger er under kontroll.

Veer ekstra forsiktig ved kutting av kratt og
unge treer. Det tynne materialet kan sette
seg fast i sagbladet og sla mot deg eller fa
deg til & miste likevekten.

Du ma holde maskinen under kontroll og ikke
bergre noen sagblader eller andre farlige
deler mens disse fremdeles er i bevegelse.
Dette reduserer faren for personskade grun-
net bevegende deler.

Bzer maskinen nar den er slatt av og vendt
vekk fra kroppen din.Passende handtering
av maskinen reduserer sannsynligheten for
en tilfeldig kontakt med det roterende sagbla-
det.

Ved transport eller lagring av maskinen ma
du alltid sette beskyttelseshetten pa metal-
Isagbladet. Passende handtering av maski-
nen reduserer sannsynligheten for en tilfeldig
kontakt med sagbladet.

Bruk kun ekstra trader, skjeerehoder og sag-
bladet i henhold til produsentens retningslin-
jer. Feil reservedeler kan gke faren for brudd
eller personskader.

Sikre at bryteren er slatt av og batteriet er
tatt ut fer du fierner et fastklemt materiale
eller utfgrer vedlikehold pa maskinen. Uven-
tet drift av maskinen ved fjerning av fastklemt
materiale kan fgre til alvorlige personskader.

0458-687-9801-A

26.

Rekyl er en plutselig bevegelse av maskinen
sidelengs, forover eller bakover, som kan oppsta
hvis skjeereutstyret setter seg fast eller blir sit-
tende fast i en gjenstand som et ungt tre eller en
stubbe. Det kan veere alvorlig nok til a drive

Cesky

11 Sikkerhetsinformasjon om rekyl

ZO %00 8081100000

maskinen og/eller brukeren i alle retninger, noe
som til slutt farer til tap av kontrollen over maski-
nen.

Rekyl og tilhegrende farer kan unngas ved a ta
passende forholdsregler som beskrevet neden-

for.
a)

b)

d)

e)

Hold maskinen fast med begge hendene og
legg armene i en stilling der du kan fange
opp rekylkraften. Hold deg pa venstre side
av maskinen. Rekyl kan gke fare for per-
sonskade grunnet uventet bevegelse av
maskinen. Brukeren kan fa kontroll pa rekyl-
kraften ved hjelp av egnede sikkerhetstiltak.

Dersom sagbladet er klemt fast eller dersom
du avbryter arbeidet, ma du sla av maskinen
og holde den rolig i materialet til sagbladet
har stoppet helt. Nar sagbladet er klemt fast,
ma du aldri fierne maskinen fra materialet
eller trekke den bakover mens sagbladet
beveger seg - ellers kan det oppsta rekyl.
Finn arsaken og lgs problemet for fastklem-
mingen av sagbladet.

Ikke bruk stumpe eller skadde sagblader.
Stumpe eller skadde sagblad gker risikoen
for at det blir sittende fast eller klemt fast
med en gjenstand, og kan fgre til rekyl.

Sarg alltid for god sikt over materialet som
skal skjeeres. Rekyl er mer sannsynlig i
omrader der man kan ikke sa godt kan se
materialet som skal skjeeres.

Sla av maskinen nar du nsermer deg andre
personer under arbeidet. Andre personer kan
lettere bli truffet og skadd av et roterende
sagblad ved rekyl.
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DULEZITE UPOZORNENI(! PRED POUZITIM SI
NAVOD PRECTETE, JE NUTNE MU POROZU-
MET A ULOZIT HO.

1 Informace k tomuto navodu
k pouziti
1.1 Platné dokumenty

Plati lokalni bezpe€nostni predpisy.

» Kromé tohoto navodu k pouziti je tfeba si pre-
Cist nize uvedené dokumenty, porozumeét jim a
ulozit je pro pozdéjsi pouziti:

— Navod k pouziti pro pouzivany KombiNa-
fadi STIHL

— Navod k pouziti a obal pouzivaného zaciho
nastroje

— Navod k pouziti pro pouzivany nosny
systém

— Navod k pouziti pro akumulator STIHL AR
v kombinaci s ADA 100

— Bezpecnostni pokyny pro akumulator
STIHL AP

— Navod k pouziti pro nabijecky
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

— Bezpecnostni informace pro akumulatory
STIHL a vyrobky s integrovanym akumula-
torem: www.stihl.com/safety-data-sheets

Dal$i informace ke STIHL connected, kompatibil-
nim vyrobkdim a FAQ jsou uvedeny na adrese
www.connect.stihl.com nebo jsou k dispozici u
odborného prodejce STIHL.

Slovni znaéka a loga Bluetooth® jsou registro-
vané ochranné znamky a jsou majetkem spolec-
nosti Bluetooth SIG, Inc. VeSkeré pouziti téchto
slovnich znacek a log ze strany spole¢nosti
STIHL podléha licenci.
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1 Informace k tomuto navodu k pouziti

KombiMotor a akumulatory s (CH jsou vybaveny
radiovym rozhranim Bluetooth®. Je tfeba dodrzo-
vat mistni provozni omezeni (napr. v letadlech
nebo nemocnicich).

1.2 Oznaceni varovnych odkaz( v
textu

A varovini

®m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k tézkym drazim &i usmrceni.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit tézkym
UrazGm &i usmrceni.

UPOZORNEN/

m Odkaz upozornuje na nebezpeci, ktera mohou
vést k vécnym Skodam.
> Uvedena opatfeni mohou zabranit vécnym
Skodam.

1.3 Symboly v textu

U |J Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto
== navodu k pouziti.

2 Prehled
2.1 KombiMotor a akumulator

0000107462_001
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2 Prehled

1 Aretaéni packa
Aretaéni packa drzi akumulator v akumulato-
rové Sachté.

2 Akumulatorova Sachta
Do akumulatorové Sachty se vsunuje akumu-
lator.

3 Ovladaci rukojet
Ovladaci rukojet’ slouzi k ovladani, drzeni a
vedeni KombiMotoru.

4 Vzduchovy filtr
Vzduchovy filtr filtruje vzduch nasavany moto-
rem.

5 Zavésné oko
Zavésné oko slouzi k zavé$eni nosného
systému.

6 Ovladaci panel, 1 2.2
Ovladaci panel (HMI) slouzi k zobrazeni
vykonnostniho stupné, poruch a provoznich
stav(.

7 Pojistka spinace
Pojistka spinace deblokuje spinac.

8 Spina¢
Spina¢ KombiMotor zapina a vypina.

9 Deblokaéni tladitko
Deblokacni tlacitko slouzi k zapnuti vyzinace.

10 Kruhova trubkova rukojet’
Kruhova trubkova rukojet’ slouzi k drzeni a
vedeni KombiMotoru.

11 Omezovag krokl
Omezovac krokd omezuje vzdalenost mezi
nohou uzivatele a kovovym feznym/zacim
nastrojem.

12 Tyé
Ty¢ spojuje vSechny konstrukéni dily.

13 Spojovaci objimka
Spojovaci objimka spojuje KombiMotor s
KombiNastrojem.

14 Roubikovy Sroub
Roubikovy Sroub pfipeviuje KombiNastroj na
nasadu.

15 Akumulator
Akumulator napaji KombiMotor energii.

16 Svétla LED
Svétla LED signalizuji stav nabiti akumulatoru
a poruchy.

Cesky

17 Tladitko
Tlacitko aktivuje svétla LED na akumulatoru.
Aktivuje a deaktivuje radiové rozhrani Blue-
tooth® (pokud toto existuje).

18 LED kontrolka ,BLUETOOTH®* (pouze pro

akumulatory s G)
Svétla LED zobrazi aktivaci a deaktivaci
radiového rozhrani Bluetooth®.

# Typovy stitek se sériovym Cislem stroje

22 Ovladaci panel

2
7 N
58 @1
&

i

1 Tiagitko ,BLUETOOTH®" '°
Tlagitko ,BLUETOOTH®" aktivuje a deakti-
vuje radiové rozhrani Bluetooth®.

2 svétlo LED ,BLUETOOTH®" 15
Svétla LED zobrazi pfi stisknuti tlacitka
LBLUETOOTH®" aktivaci a deaktivaci radio-
vého rozhrani Bluetooth®.

3 Svétlo LED ,VYKONNOSTNI STUPEN"'
Svétla LED udavaji nastaveny vykonnostni
stupen.

0000106647_001

. . .. .15

4 Pfepina& Grovné napajeni
Pfepinac urovné napajeni slouzi k nastaveni
vykonnostniho stupné.

5 Svétlo LED ,PREHRATI*
Toto svétlo LED ukazuje prehrati.

2.3 Symboly

Na KombiMotoru a na akumulatoru se mohou
nachazet tyto symboly a maji nasledujici
vyznam:

H
4 LED blikaji Cervené. V akumulatoru

59 doslo k poruse.

1 svétlo LED sviti ervené. Akumulator
je prilis teply nebo prili§ studeny.

CHp

15 e soudasti dodavky v zavislosti na provedeni a na trhu

0458-687-9801-A
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Cesky

Pro nastaveni vykonnostnich stupnu stis-
knéte stupriovy prepinac.

d) Tento symbol oznacuje deblokacni tlacitko.

Zarucena hladina akustického vykonu
@ Lwa podie smérnice 2000/14/ES v dB(A) za
ucelem porovnatelnosti akustickych
emisi vyrobkd.
D Tento akumulator se nabiji nabijeckou
STIHL. Pfipustné nabijecky jsou uvedeny
v téchto bezpeénostnich pokynech.
(& Akumulator a KombiMotor maji radiové
rozhrani Bluetooth® a Ize je spojit s apli-
kaci STIHL connected.

Udaje vedle symbolu udavaji energetickou
hodnotu akumulatoru podle specifikace
vyrobce ¢lanku. Obsah energie, ktery je k
dispozici pfi pouziti, je mensi.

Vyrobek se nesmi likvidovat spolec¢né

s domovnim odpadem.

3 Bezpecnostni pokyny
3.1 Varovné symboly

Varovné symboly na KombiMotoru nebo akumu-
latoru maji nasledujici vyznam:

Dodrzujte bezpecnostni pokyny a jejich
opatreni.

Navod k pouziti je tfeba si predist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potfebu.

Akumulator b&éhem preruseni prace,
prepravy, skladovani, udrzby nebo
opravy vzdy vyjméte.

Dodrzujte bezpe€nostni odstup.

Akumulator chrarite prfed horkem a
ohném.

Akumulator neponofuijte do kapalin.
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3 Bezpecnostni pokyny
3.2  Ré&dné pouzivani
KombiMotor STIHL KMA 140.0 R nebo

KMA 140.0 R B slouzi k pohonu raznych Kombi-
Nastroju STIHL.

KombiMotor je dovoleno pouzivat za desté.

KombiMotor napaji energii akumulator
STIHL AP.

V ovladacim panelu s tlagitkem ,BLUETOOTH®"
je integrovana vymeénitelna knoflikova lithium-
iontova baterie 1654.

KombiMotor s C‘:umoiﬁuje v kombinaci s apli-
kaci STIHL connected pfenos informaci o Kom-
biMotoru na bazi technologie Bluetooth®.

Akumulator s Gumoiﬁuje ve spojeni s aplikaci
STIHL connected personalizaci a pfenos infor-
maci k akumulatoru na zakladé technologie
Bluetooth®.

A VAROVANI

® Akumulatory, které nejsou firmou STIHL pro
KombiMotor povoleny, mohou zpUsobit pozary
a exploze. MGze tak dojit k tézkym trazim ¢&i
umrti osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Pouzivejte KombiMotor s akumulatorem
STIHL AP.
® Pokud se KombiMotor nebo akumulator pou-
ziva zplsobem odporujicim jeho ucelu, mGze
dojit k tézkym urazdm nebo umrti osob a ke
vzniku vécnych Skod.
> Pouzivejte KombiMotor tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti.
> Akumulator pouzivejte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti, v apli-
kaci STIHL connected a na adrese
www.connect.stihl.com.

33 Pozadavky na uzivatele

A VAROVANI

m Uzivatelé bez instruktaZe nemohou rozpoznat
nebo dobfe odhadnout nebezpedi vyplyvajici z
KombiMotoru a akumulatoru. Uzivatel nebo
jiné osoby mohou utrpét tézka nebo smrtelna
zranéni.

> Navod k pouziti je tfeba si precist,
porozumét mu a ulozit ho pro dalSi
potiebu.

> Pokud se bude KombiMotor nebo akumula-

tor pfedavat dalSi osobé, predejte zaroven
s nim navod k pouziti.
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3 Bezpecnostni pokyny

> Zaijistéte, aby uzivatel splfioval nize uve-
dené pozadavky:

— Uzivatel je odpocaty.

— Uzivatel je télesné, senzoricky a
dusevné schopen KombiMotor nebo
akumulator obsluhovat a pracovat s
nim. Pokud je uzivatel télesné, senzo-
ricky a dusevné zpUsobily pouze
¢astecné, smi s vyrobkem pracovat
pouze pod dohledem nebo po zaskoleni
odpovédnou osobou.

— Uzivatel mUze rozpoznat a dobre
odhadnout nebezpedi hrozici KombiMo-
torem a akumulatorem.

— Uzivatel je plnolety nebo bude podle
narodnich predpist pod dohledem
zaskolovan pro vykon povolani.

— Uzivatel obdrzel instruktaz od odbor-
ného prodejce vyrobkl STIHL nebo od
osoby znalé odborné tématiky jesté
dfive, nez za¢ne s KombiMotorem
poprvé pracovat.

— Uzivatel neni pod vlivem alkoholu, €k
nebo drog.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

3.4 Obleceni a vybaveni
A VAROVANI

m Bé&hem prace mohou byt dlouhé vlasy vtazeny

do KombiMotoru. UzZivatel muze utrpét tézka

zranéni.

> Dlouhé vlasy svazte a zajistéte tak, aby se
nachazely nad rameny.

m Pfedméty padajici shora mohou vést k pora-
néni hlavy.
> Pokud béhem prace mohou shora padat

predméty, noste ochrannou pfilbu.

m Béhem prace mlze dojit k rozvifeni prachu.
Vdechovany prach muze poskodit zdravi a
vyvolat alergické reakce.
> Pokud bude rozvifen prach a vznikne

prasna mlha: noste ochrannou protipracho-
vou masku.

m Nevhodny odév se mlze zachytit ve dievé, ve
kfovi a v KombiMotoru. Uzivatelé bez vhod-
ného odévu mohou utrpét tézka zranéni.
> Noste tésné pfiléhajici odév.
> Saly a ozdoby odloZte.

® Pokud uzivatel nosi nevhodnou obuv, mize
uklouznout. UZivatel mGze byt zranén.
> Noste pevnou uzavienou obuv s hrubou

podrazkou.

0458-687-9801-A
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3.5 Pracovni pasmo a okoli
35.1 KombiMotor

A VAROVANI

®m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpedi vyplyva-
jici z KombiMotoru. Nezucastnéné osoby, déti
a zvifata mohou byt tézce zranény.
> Nepoustéjte neztiCastnéné osoby, déti a
zvifata do pracovniho pasma.

> Nenechavejte KombiMotor bez dohledu.

> Zaijistéte, aby si déti nemohly s KombiMoto-
rem hrat.

m Elektrické souc¢astky KombiMotoru mohou
vytvaret jiskry. Jiskry mohou ve snadno hofla-
vém nebo explozivnim okoli vyvolat pozary
nebo exploze. Muze tak dojit k téZkym urazim
¢i umrti osob a ke vzniku vécnych Skod.
> Nikdy nepracujte ve snadno hoflavém nebo

explozivnim okoli.

3.5.2 Akumulator

A VAROVANI

m Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nemohou
rozpoznat ani odhadnout nebezpeci akumula-
toru. Nezucastnéné osoby, déti a zvifata
mohou byt téZce zranény.
> Nezucastnéné osoby, déti a zvifata nepou-
Stéjte do blizkosti stroje.

> Akumulator nenechavejte bez dozoru.

> Zaijistéte, aby si déti nemohly s akumulato-
rem hrat.

® Akumulator neni chranén proti véem okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym
okolnim vlivim, muize zacit horet nebo explo-
dovat, nebo maze dojit k jeho neopravitel-
nému poskozeni. Mize dojit k tézkym urazim
osob a ke vzniku vécnych Skod.

> Akumulator chrante pfed horkem a
ohném.
> Akumulator nehazet do ohné.

> Akumulator nenabijejte, nepouzivejte a
neskladuje mimo uvedené teplotni rozsahy,
19.4.

> Akumulator neponofujte do kapalin.

> Akumulator nepriblizujte ke kovovym malym
predmétim.

> Akumulator nevystavuijte vysokému tlaku.

> Nevystavujte akumulator mikrovinam.

> Chrante akumulator pfed chemikaliemi,
solemi a hnojivy.
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3.6 Bezpeénosti odpovidajici stav

3.6.1 KombiMotor

KombiMotor je ve stavu odpovidajicim bezpec-

nosti, kdyz jsou spInény nize uvedené podminky:

— KombiMotor neni poskozen.

— KombiMotor je Cisty.

— Ovladaci prvky funguji a nejsou zménény.

— Je namontovan KombiNastroj uvedeny v
tomto navodu k pouziti.

— KombiNastroj je namontovan spravné.

— Je namontovano pouze originalni pfislusenstvi
STIHL uréené pro tento KombiMotor.

— Prislusenstvi je spravné namontovano.

A VAROVANI

m \/e stavu neodpovidajicim bezpecnosti nemo-
hou konstrukéni dily jiz bezpe¢né fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Mize dojit k téZkym Grazim nebo
usmrceni osob.
> Pracujte s neposSkozenym KombiMotorem.
> Pokud je KombiMotor znecistény: Kombi-

Motor vy istéte.

KombiMotor nepozménujte. Vyjimka: mon-

tdz KombiNastroje, ktery je uveden v tomto

navodu k pouziti.

Pokud nefunguiji ovladaci prvky: s Kombi-

Motorem nepracujte.

Montujte pouze originalni pfislusenstvi

STIHL ur¢ené pro tento KombiMotor.

KombiNastroj namontujte tak, jak je to

popsano v navodu k pouziti KombiNastroje.

> PrisluSenstvi namontujte tak, jak je to
popsano v tomto navodu k pouziti nebo v
navodu k pouziti daného pfisluSenstvi.

> Do otvor(l KombiMotoru nestrkejte zadné
predméty.

> Opotiebované nebo poskozené informacni
Stitky vyménite.

> V pfipadé nejasnosti: vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.

3.6.2 Akumulator

Akumulator je v bezpeénosti odpovidajicim
stavu, kdyz jsou spInény nize uvedené pod-
minky:

— Akumulator neni poskozen.

— Akumulator je Cisty a suchy.

— Akumulator funguje a neni pozménén.

A VAROVANI

m /e stavu neodpovidajicim bezpecénosti
nemuze akumulator jiz bezpec¢né fungovat.
Osoby mohou utrpét tézka zranéni.

v

v

v

v
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3 Bezpecnostni pokyny

A\

Pracujte s neposkozenym a fungujicim aku-

mulatorem.

Poskozeny nebo defektni akumulator nena-

bijejte.

Pokud je akumulator znecistény: akumula-

tor vycistit a nechat uschnout.

Pokud je akumulator mokry nebo vihky:

akumulator nechat uschnout, £3 19.5.

> Akumulator neménit.

Do otvort akumulatoru nestrkejte zadné

predméty.

Elektrické kontakty akumulatoru nespojujte

a nezkratujte kovovymi predméty.
> Akumulator neotvirejte.
> Opotiebované nebo poskozené informacni

Stitky vyménte.

m 7 poSkozeného akumulatoru maze vytékat
kapalina. Pokud by se kapalina dostala do
styku s pokozkou nebo o¢ima, muze dojit k
podrazdéni pokozky ¢i o€i.

» Zabrante kontaktu s kapalinou.

> Pokud doslo ke kontaktu s pokozkou:
dotena mista pokozky umyjte velkym
mnozstvim vody a mydlem.

> Pokud doslo ke kontaktu s o€ima: vypla-
chujte o€i nejméné po dobu 15 minut vel-
kym mnozstvim vody a vyhledejte I1ékare.

m Poskozeny nebo defektni akumulator mize
byt nezvykle citit, mize koufit nebo hofret.
Muze tak dojit k tézkym urazim ¢&i umrti osob
a ke vzniku vécnych Skod.
> Pokud je akumulator neobvykle citit nebo

koufi: akumulator nepouzivejte a nepfibli-
zujte ho k hoflavym latkam.
> Pokud akumulator hofi: pokuste se uhasit
akumulator hasicim pfistrojem nebo vodou.

A\

A\

A\

v

v

3.7 Pracovni postup

A VAROVANI

m Uzivatel jiz v urcitych situacich nemuze sou-
stfedéné pracovat. Uzivatel mize zakopnout,
upadnout a téZce se zranit.
> Pracujte klidné a s rozvahou.
> Pokud jsou svételné poméry a viditelnost

Spatné: s KombiMotorem nepracuijte.

Obsluhujte KombiMotor sam/sama.

> Davejte pozor na prekazky.

P¥i praci stlijte na zemi a udrzujte rovno-

vahu. Pokud je nutné pracovat ve vyskach:

pouzivejte vysokozdviznou pracovni plosinu
nebo bezpecné leseni.

Pokud se dostavi znamky unavy: udélejte si

pracovni prestavku.

® Pokud se KombiMotor béhem prace zméni
nebo se chova nezvyklym zplsobem, mize

v

v

v
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3 Bezpecnostni pokyny

byt v provozné nebezpecném stavu. Mize

dojit k tézkym Urazdm osob a ke vzniku

vécnych $kod.

> Praci ukoncete, akumulator vyjméte a
vyhledejte odborného prodejce vyrobk
STIHL.

®m Béhem prace mize KombiMotor zpUsobit
vznik vibraci.
> Noste rukavice.
> Praci prerusujte prestavkami.
> Pokud se vyskytnou naznaky poruch pro-

krveni: vyhledeijte Iékare.

m \/ nebezpecné situaci maze uzivatel propad-
nout panice a nosny systém nesejmout. UzZiva-
tel tim maze utrpét tézké zranéni.
> Pfedem nacvicte odloZeni nosného

systému.

A NEBEZPECI

m Pokud se pracuje v okoli kabell vedoucich
elektricky proud, mGze s nimi KombiMotor pfijit
do kontaktu a poskodit je. UzZivatel mize
utrpét téZké nebo smrtelné zranéni.

i
7/4

> Dodrzujte odstup 15 m od kabell
vedoucich napéti.

3.8 Preprava
3.8.1 KombiMotor

A VAROVANI

m Béhem prepravy se mize KombiMotor prevra-
tit nebo pohnout. MGze dojit k Uraziim osob a
ke vzniku vécnych skod.

> Vyjméte akumulator.

> Pokud je namontovan KombiNastroj, tran-
sportujte KombiMotor tak, jak je to popsano
v navodu k pouziti namontovaného Kombi-
Nastroje.

> Zajistéte KombiMotor upinacim popruhem,
femenem nebo sitkou tak, aby se nemohl
prevratit ani pohnout.

3.8.2 Akumulator

A VAROVANI

®m Akumulator neni chranén proti vSem okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym
okolnim vlivim, muze byt poSkozen a mize
dojit ke vzniku vécnych $kod.

0458-687-9801-A
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> Poskozeny akumulator neprepravuijte.

m Béhem prepravy se muze akumulator prevratit
nebo pohnout. MiZe dojit k irazim osob a ke
vzniku vécnych $kod.
> Akumulator v baleni zabalte tak, aby se

nemohl pohybovat.
> Baleni zajistéte tak, aby se nemohlo pohy-

bovat.
3.9 Skladovani
3.9.1 KombiMotor

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpedi vyplyvajici z KombiMotoru. Déti
mohou utrpét tézké urazy.
> Vyjméte akumulator.

> KombiMotor skladujte mimo dosah déti.

m Elektrické kontakty na KombiMotoru a kovové
konstrukéni dily mohou vlivem vihka zkorodo-
vat. KombiMotor se maze poskodit.

> Vyjméte akumulator.

» KombiMotor skladujte v Cistém a suchém
stavu.

3.9.2 Akumulator

A VAROVANI

® Déti nemohou rozpoznat ani odhadnout
nebezpedi vyplyvajici z akumulatoru. Déti
mohou utrpét tézké urazy.
> Akumulator skladujte mimo dosah déti.
. Akumulator neni chranén proti v§em okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym
okolnim vlivdim, muze dojit k neopravitelnému
poskozeni.
> Akumulator skladujte v Cistém a suchém
stavu.

> Skladujte akumulator v uzavieném pro-
storu.

> Akumulator skladujte oddélené od Kombi-
Motoru.

> Pokud je akumulator uloZen v nabijecce:
odpojte sitovy konektor a ulozte akumulator
se stavem nabiti mezi 40 % a 60 % (2
zelena svitici svétla LED).

> Akumulator je tfeba skladovat v ramci zada-
nych teplotnich mezi, (3 19.4.
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3.10 Citéni, Gdrzba a opravy
A VAROVANI

® Pokud je akumulator béhem ¢isténi, udrzby

nebo opravy vsazen, muze dojit k nechténému
zapnuti KombiMotoru. MGze dojit k tézkym
Uraztm osob a ke vzniku vécnych $kod.

> Vyjméte akumulator.

m Agresivni Gistici prostfedky, Cisténi pomoci

vodniho proudu nebo $pi¢atymi pfedméty
mohou KombiMotor nebo akumulator posko-
dit. Pokud nejsou KombiMotor nebo akumula-
tor spravné cistény, nemohou konstrukéni dily
jiz spravné fungovat a bezpec€nostni zafizeni
mohou byt vyfazena z provozu. Osoby mohou
utrpét tézka zranéni.
> KombiMotor a akumulator Cistéte tak, jak je
to popsano v tomto navodu k pouziti.
Pokud KombiMotor nebo akumulator nejsou
spravné udrzovany nebo opravovany, nemo-
hou konstrukéni dily jiz spravné fungovat a
bezpecnostni zafizeni mohou byt vyfazena z
provozu. Muze dojit k tézkym urazdm nebo
usmrceni osob.
> Nikdy KombiMotor a akumulator sam/sama
neopravujte ani neprovadéjte udrzbarské
ukony.
> Pokud musi byt provedena udrzba ¢i
oprava KombiMotoru nebo akumulatoru,
vyhledejte odborného prodejce vyrobki
STIHL.

4  Prfiprava KombiMotoru k

pouziti

4.1 Priprava KombiMotoru k pouziti

Pfed kazdym zapocetim prace se musi provest
nize uvedené kroky:

>

v

A\

A\

\

Zajistéte, aby se nize uvedené konstrukéni

dily nachazely v bezpe€ném stavu:

— KombiMotor, 1 3.6.1.

— KombiNastroj tak, jak je to popsano v
navodu k pouziti KombiNastroje.

— Akumulator, £ 3.6.2.

Zkontrolujte akumulator, &1 11.2.

Akumulator zcela nabijte tak, jak je to popsano

v navodu k pouziti pro nabije¢ky STIHL

AL 101, 301, 301-4, 501.

Vydistéte KombiMotor, [d 16.1.

Namontujte kruhovou trubkovou rukojet’, £

7.1.
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4 Priprava KombiMotoru k pouziti

Pokud se pouziva FS-KM, FSS-KM nebo RG-
KM: namontujte omezova¢ kroku, L1 7.2.
KombiNastroj namontujte tak, jak je to
popsano v navodu k pouziti KombiNastroje.
Pokud se pouziva FS-KM, FSS-KM, RG-KM
nebo HL-KM: pfilozte a nastavte nosny
systém, 1 8.1,

> Nastavte kruhovou trubkovou rukojet’, [ 8.2.

Zkontrolujte ovladaci prvky, &4 11.1.

> Pokud se tyto kroky nemohou provést: Kombi-

Motor nepouzivejte a vyhledejte odborného
prodejce STIHL.

Spojte vyrobek STIHL pomoci
radiového rozhrani Bluetooth®
s aplikaci STIHL connected

app
Aktivujte radiové rozhrani Bluetooth® na kon-
covém mobilnim zafizeni.
Aktivujte radiové rozhrani Bluetooth® na ovla-
dacim panelu, 1 6.1.1.
Z App Store si na koncové mobilni zafizeni
stahnéte aplikaci STIHL connected a vytvorte
si ucet.
Otevrete aplikaci STIHL connected app a pfi-
hlaste se.
PFidejte vyrobek STIHL do aplikace
STIHL connected app a postupujte dale podle
pokyn( na obrazovce.

Kontaktni a dalsi informace najdete na https:/
support.stihl.com nebo v aplikaci STIHL connec-
ted app.

Aplikace STIHL connected app je k dispozici v
zavislosti na trhu.

4.3

Spojte akumulator pomoci
radiového rozhrani Bluetooth®
s aplikaci STIHL connected
Zaktivujte radiové rozhrani Bluetooth® na kon-
covém mobilnim zafizeni.

Zaktivujte radiové rozhrani Bluetooth® na aku-
mulatoru,d 6.2.1.

Z App Store si na koncové mobilni zafizeni
stahnéte aplikaci STIHL connected a vytvorte
si ucet.

Otevrete aplikaci STIHL connected a pfihlaste
se.

Pridejte akumulator do aplikace STIHL con-
nected a postupujte podle pokynl na obra-
zovce.

Moznosti kontaktu a dal$i informace jsou k nale-
zeni na https://support.stihl.com nebo v aplikaci
STIHL connected.
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5 Nabijeni akumulatoru a svétla LED

Aplikace STIHL connected je k dispozici v zavi-
slosti na trhu.

5 Nabijeni akumulatoru a
svétla LED

5.1 Nabijeni akumulatoru

Délka doby nabijeni zavisi na rdznych vlivech,
napf. na teploté akumulatoru nebo na teploté
okoli. Aby se dosahlo optimalniho vykonu, dbejte
na dodrzovani doporucenych teplotnich mezi,
19.5. Skute¢na délka doby nabijeni se mlize
odchylovat od uvedené délky doby nabijeni.
Délka doby nabijeni je uvedena na adrese
www.stihl.com/charging-times.
> Akumulator nabijejte podle navodu k pouziti
nabije¢ky STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

5.2 Indikace stavu nabiti

80-100%————
s0soh—
4060%—

’—2074‘0%

0-20%
N

~
z
0000079877_002

> Stisknéte tlacitko (1).
Svétla LED sviti po dobu cca 5 vtefin zelené a
udavaji stav nabiti.

> Pokud pravé svétlo LED blika zelené: nabijte
akumulator.

53 Svétla LED na akumulatoru

Svétla LED mohou signalizovat stav nabiti aku-
mulatoru nebo poruchy. Svétla LED mohou svitit
nebo blikat zelené nebo Cervené.

Pokud svétla LED sviti nebo blikaji zeleng, je

signalizovan stav nabiti.

> Pokud svétla LED sviti nebo blikaji ¢ervené:
odstrarite zavady, £d 18.1.
VV KombiMotoru nebo v akumulatoru je poru-
cha.

0458-687-9801-A

Cesky

6 Aktivace a deaktivace
radiového rozhrani Blue-
tooth®

6.1 KombiMotor

6.1.1 Aktivace radiového rozhrani Blustooth®

Aktivace radiového rozhrani Bluetooth® na ovla-

dacim panelu

> Zapnéte KombiMotor.

> Stisknéte tlagitko ,BLUETOOTH®" na cca
3 sekundy a pfidrzte ho stisknuté, dokud
nebude svétlo LED ,BLUETOOTH®" vedle
symbolu (CA svitit po dobu cca 5 sekund
modre.
Radiové rozhrani Bluetooth® na KombiMotoru
je zaktivovano.

6.1.2 Deaktivace radiového rozhrani Blue-
tooth®
> Odstrante KombiMotor z aplikace STIHL con-

nected.

Deaktivace radiového rozhrani Bluetooth® na
ovladacim panelu
> Stisknéte tlagitko ,BLUETOOTH®" na cca
10 sekund a pfidrzte ho stisknuté, dokud své-
tlo LED ,BLUETOOTH®" vedle symbolu G
Sestkrat modfe neblikne.
Radiové rozhrani Bluetooth® na KombiMotoru
je deaktivovano.

6.2 Akumulator

6.2.1 Aktivace radiového rozhrani Bluetooth®

> Pokud ma akumulator radiové rozhrani Blue-
tooth®: stisknéte tladitko a drzte ho stisknuté
tak dlouho, dokud se modfe nerozsviti svétlo
LED ,BLUETOOTH®" vedle symbolu Cna
cca 3 vtefin.
Radiové rozhrani Bluetooth® na akumulatoru
je zaktivovano.

6.2.2 Deaktivace radiového rozhrani Blue-

tooth®

> Pokud ma akumulator radiové rozhrani Blue-
tooth®: stisknéte tladitko a drzte ho stisknuté

tak dlouho, dokud svétlo LED ,BLUETOOTH®*

vedle symbolu @ hezablika destkrat modre.
Réadiové rozhrani Bluetooth® na akumulatoru
je deaktivovano.
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6.2.3 Obnova tovarniho nastaveni akumula-
toru pomoci radiového rozhrani Blue-

tooth® (pokud je k dispozici)

Pokud se obnovi tovarni nastaveni akumulatoru,

dojde k vymazani vSech specifickych uzivatel-

skych dat.

> Stisknéte tlaCitko 4 krat rychle za sebou a
poctvrté ho drzte stisknuté tak dlouho, dokud

svétlo LED ,BLUETOOTH®" vedle symbolu (CH
neblika modre.

> Tlacitko okamzité uvolnéte.

> Spojte akumulator s aplikaci STIHL connected
a zkontrolujte, zda doSlo k vymazani vSech
specifickych uzivatelskych dat.

7 Smontovani KombiMotoru

71 Namontujte kruhovou trubko-

vou rukojet’
> Vypnéte KombiMotor a vyjméte akumulator.

3 2

9/4\1 o~
8 o 5
h e N
7% e

> Zavedte Cep (8) do otvoru v rychloupinaci (5).
Cep (8) vyrovnejte tak, zarez na &epu byl dole.

> Vlozte tfmen (3) do kruhové trubkové rukojeti
tak, aby vyvrty licovaly.

> Kruhovou trubkovou rukojet’ (2) spole¢né s
trmenem (3) nasadte na ty¢ (9).

> Prostréte dlouhy Sroub (7) skrz vyvrty v ¢epu a
rychloupinaci (5).

> Pritlacte tfrmen (4) proti tyCi a vyrovnejte jej

tak, aby otvory licovaly.

Prostrcte kratky Sroub (6) skrz vyvrty.

Prostréte dlouhy Sroub (7) skrz vyvrty.

Nasroubujte ryhovanou matici (1).

Priklopte rychloupina¢ (5).

vy vy vy

Pokud se kruhova trubkova rukojet®(2) jiz neda
posouvat, je kruhova trubkova rukojet pevné
nastavena.
> Pokud se kruhova trubkova rukojet”(2) da
posouvat:
> Vyklopte rychloupinac®(5).
> Utahnéte ryhovanou matici (1).
> PFiklopte rychloupinac (5).
Kruhova trubkova rukojet*(2) se jiz neda
posouvat.
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> V pfipadé, Ze se rychloupinac (5) neda zcela
priklopit:
> Vyklopte rychloupinac®(5).
> Uvolnéte ryhovanou matici (1).
> Priklopte rychloupinac (5).
Kruhova trubkova rukojet(2) se jiz neda
posouvat.

7.2 Montaz omezovace krok(
> Vypnéte KombiMotor a vyjméte akumulator.

- e
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0000100958_001

> Nasadte omezovac kroku (2) na kruhovou
trubkovou rukojet’ (3).
Omezovac krokd plynuje navazuje na kruho-
vou trubkovou rukojet’.

> ZaSroubuijte Sroub (1) a pevné utahnéte.

8 Nastaveni KombiMotoru
pro uzivatele

8.1 Nasazeni a nastaveni nosného
systému

0000-GXX-4594-A0

> Nasadte si jednoramenni zavésné zafizeni (1)
nebo dvouramenni zavésneé zarizeni (3).

> Jednoramenni zavésné zarizeni (1) nebo
dvouramenni zavésné zafizeni (3) nastavte
tak, aby karabinka (2) lezela asi o $ifku jedné
dlané pod pravym bokem.

DalSi nosné systémy, které se sméji pouzivat,

jsou uvedeny v tomto navodu k pouziti, £ 20.

8.2 Vyrovnani a nastaveni kruhové
trubkoveé rukojeti

Kruhova trubkova rukojet’ mize byt v zavislosti
na pouziti a télesné vySce uzivatele nastavena
do rdznych poloh.

0458-687-9801-A



9 Vsazeni a vyjmuti akumulatoru

> Vypnéte KombiMotor a vyjméte akumulator.

0000100843_001

> Uvolnéte rychloupinac (2).
> Posurite kruhovou trubkovou rukojet’ (1) do
pozadované polohy tak, aby byly spinény nize
uvedené podminky:
— Distancni kus (3) se vejde mezi kruhovou
trubkovou rukojet (1) a zavésny drzak.
— Pokud se pouziva zaci hlava: a = maxi-
malné 30 cm
— Pokud se pouziva kovovy zaci nastroj:
a = maximalné 25 cm
> Uzavrete rychloupinaé (2) tak, aby jiz nebylo
mozné kruhovou trubkovou rukojeti (1) otocit
kolem tyce.

9 Vsazeni a vyjmuti akumu-
latoru
9.1 Vsazeni akumulatoru

0000097033001

> Akumulator (1) zamacknéte do akumulatorové
Sachty (2) az na doraz.
Akumulator (1) s kliknutim zapadne a je zafi-
xovan.

9.2 Vyjmuti akumulatoru

=
0000097034-001

> Stisknéte obé aretacni packy (1).

0458-687-9801-A
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Akumulator (2) je odjiStény a Ize ho vyjmout.

10 Zapnuti a vypnuti Kombi-
Motoru
10.1  Zapnuti KombiMotoru

Drzte KombiMotor pevné pravou rukou za
ovladaci rukojet’ tak, aby palec obepinal hma-
tec (2) ovladaci rukojeti.

> KombiMotor drzte pevné levou rukou za kru-
hovou trubkovou rukojet’ tak, aby palec obepi-
nal kruhovou trubkovou rukojet’.

0000107380_001

v

Rukou stisknéte pojistku spinaci paky (1) a
drzte ji stisknutou.
> Stisknéte deblokacni tlacitko (4).
Svétlo LED (5) sviti a zobrazuje naposledy
nastaveny vykonnostni stuper.
> Ukazovackem stisknéte spinac (3) a drzte ho
stisknuty.
KombiMotor akceleruje a KombiNastroj je
pohanén.

Cim vice spinaé (3) stisknete, tim rychleji je
KombiNastroj pohanén.

KombiMotor Ize zapnout také tak, ze nejdfive
stisknete deblokacni tlacitko (4) a béhem

5 sekund (zatimco blikaji svétla LED (5)) stis-
knete pojistku spinace (1). Spina¢ (3) je nyni
odblokovan a KombiMotor je pfipraven k pouziti.

Kdyz spina¢ (3) a pojistku spinace (1) po zapnuti
pustite, sviti svétlo LED jesté po dobu 5 sekund.
Dokud svétlo LED sviti, mizete KombiMotor
opét zapnout bez stisknuti deblokacéniho tla-
cCitka (4).

10.2 Vypnuti KombiMotoru

> Pustte spinaC a pojistku spinace.

> Pockejte, dokud KombiMotor neprestane byt
pohanén.

> Pokud je KombiNastroj i nadale pohanén,
vyjméte akumulator a vyhledejte odborného
prodejce vyrobkd STIHL.
KombiMotor je vadny.

167



Cesky

11 Kontrola KombiMotoru a

11.1

akumulatoru
Kontrola ovladacich prvku

Pojistka spinaée a spina¢

>

>

Vyjméte akumulator.

Zkuste stisknout spinac bez stisknuti pojistky
spinace.

Pokud se spina¢ da stisknout, KombiMotor
nepouzivejte a vyhledejte odborného prodejce
vyrobk( STIHL.

Pojistka spinace je defektni.

Stisknéte pojistku spinace a drzte ji stisknutou.

Stisknéte spinac¢ a opét ho pustte.

> Pokud se spina¢ nebo pojistka spinace tézko

pohybuji nebo se neodpruzi do vychozi
polohy: KombiMotor nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkt STIHL.

Spinac nebo pojistka spinace jsou defektni.

Zapnuti KombiMotoru

>

>

>

>

1.2

>

>

Vsadte akumulator.

Stisknéte pojistku spinace a drzte ji stisknutou.

Stisknéte deblokacni tlacitko.

Stisknéte spinac a drzte jej stisknuty.
KombiNastroj se pohybuje.

Pokud 3 svétla LED na akumulatoru blikaji
Cervené: akumulator vyjméte a vyhledejte
odborného prodejce STIHL.

VV KombiMotoru je porucha.

Pustte spinac.

KombiNastroj uz nebude pohanén.

Pokud je KombiNastroj i nadale pohanén,
vyjméte akumulator a vyhledejte odborného
prodejce vyrobku STIHL.

KombiMotor je vadny.

Kontrola akumulatoru

Stisknout tla¢itko na akumulatoru.

Svétla LED sviti nebo blikaji.

Pokud svétla LED nesviti nebo neblikai: aku-
mulator nepouzivat a vyhledat odborného pro-
dejce vyrobkd STIHL.

V akumulatoru je porucha.

12 Prace s KombiMotorem

121

Jak KombiMotor drzet a vést

V zavislosti na namontovaném KombiNaradi a
pouziti se KombiMotor rizné drzi a vede.

>

KombiMotor drzte a vedte tak, jak je popsano
v navodu k pouziti namontovaného KombiNa-
fadi.
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12.2

11 Kontrola KombiMotoru a akumulatoru

Nastaveni vykonnostniho
stupné

V zavislosti na pouziti mohou byt nastaveny

3 vykonnostni stupné. Svétla LED udavaji nasta-
veny vykonnostni stuperi. Cim vy$$i je vykon-
nostni stupen, tim rychleji se maze fezny/zaci
nastroj otacet.

Nastaveny vykonnostni stupen ovliviiuje provo-

0000107381_001

12.3

V zavislosti na namontovaném KombiNastroji se
s KombiMotorem mUze pracovat rizné.
> Pracujte tak, jak je popsano v navodu k pouziti

13.1

> Vypnéte KombiMotor a vyjméte akumulator.
> Pokud je KombiMotor mokry, nechejte Kombi-

> Stisknéte pfepinac urovné napajeni (1).

Svétlo LED (2) sviti a zobrazuje nastaveny
vykonnostni stupen.

> Stisknéte prepina¢ urovné napajeni (1).

Tim je nastaven nasledujici vykonnostni stu-
pen. Po tfetim vykonnostnim stupni nasleduje
opét prvni vykonnostni stuper.

> Stisknéte prepinac urovné napajeni (1) toli-

krat, dokud nenastavite pozadovany vykon-
nostni stupen.

Pracovni postup

namontovaného KombiNastroje.

Aby se dosahlo optimalniho vykonu, dbejte na
dodrzovani doporuéenych teplotnich mezi, &
19.5.

13 Po skoncéeni prace
Po skon€eni prace

Motor uschnout.

> Pokud je akumulator mokry nebo vlhky: aku-

mulator nechejte uschnout, £1 19.5.

> Vycistéte KombiMotor.
> Vycistéte akumulator.

0458-687-9801-A



14 Preprava

14 Preprava

14.1  Pfreprava KombiMotoru
> Vypnéte KombiMotor a vyjméte akumulator.

Jak KombiMotor nosit

> KombiMotor neste jednou rukou za ty¢€ tak,
aby KombiNastroj sméfoval dozadu a aby byl
KombiMotor vyvazeny.

Preprava KombiMotoru ve vozidle
> Zajistéte KombiMotor tak, aby se nemohl pre-
vratit ani pohnout.

14.2  Preprava akumulatoru

> Vypnéte KombiMotor a vyjméte akumulator.

> Zaijistéte, aby byl akumulator ve stavu odpovi-
dajicim bezpecnosti.

> Akumulator zabalte tak, aby se v baleni
nemohl pohybovat.

> Baleni zajistéte tak, aby se nemohlo pohybo-
vat.

Akumulator podléha pozadavkim pro prepravu
nebezpecénych nakladu. Akumulator je zafazen
jako UN 3480 (lithium-iontové baterie) a byl pre-
zkousen podle manualu UN Zkous$ky a kritéria,
dil lll, podkapitola 38.3.

Prepravni predpisy jsou uvedené na adrese
www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Skladovani
15.1  Skladovani KombiMotoru

> Vypnéte KombiMotor a vyjméte akumulator.
> Odmontujte KombiNastroj tak, jak je to
popsano v navodu k pouziti KombiNastroje.
» Skladujte KombiMotor tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:
— KombiMotor se nemUze prevratit ani
pohnout.
— KombiMotor je mimo dosah déti.
— KombiMotor je Cisty a suchy.

15.2  Skladovani akumulatoru

STIHL doporucuje skladovat akumulator ve stavu
nabiti mezi 40 % a 60 % (2 zelené svitici LED).
> Akumulator skladujte tak, aby byly spinény
nize uvedené podminky:
— Akumulator je mimo dosah déti.
— Akumulator je Cisty a suchy.
— Akumulator je v uzavieném prostoru.
— Akumulator je skladovan oddélené od Kom-
biMotoru.
— Pokud je akumulator ulozen v nabijecce:
odpoijte sit'ovy konektor a ulozte akumulator

0458-687-9801-A
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se stavem nabiti mezi 40 % a 60 % (2
zelena svitici svétla LED).

— Akumulator neskladujte mimo udavané
teplotni rozsahy, 1 19.4.

UPOZORNEN(

® Pokud se akumulator neskladuje tak, jak je

popsano v tomto navodu k pouziti, mize dojit

k jeho uplnému vybiti a nevratnému posko-

zeni.

> PFed uskladnénim vybity akumulator
nabijte. STIHL doporucuje skladovat aku-
mulator ve stavu nabiti mezi 40 % a 60 %
(2 zelené svitici LED).

> Akumulator skladujte oddélené od Kombi-
Motoru.

16 Cisténi

16.1  Cisténi KombiMotoru

> Vypnéte KombiMotor a vyjméte akumulator.

> Vycistéte KombiMotor vihkym hadrem.

> Odstrante z akumulatorové Sachty cizi pred-
méty a vycistéte akumulatorovou Sachtu
vlhkym hadrem.

> Elektrické kontakty v akumulatorové Sachté
vycCistéte Stétcem nebo mékkym kartacem.

16.2  Cisténi vzduchového filtru
> Vypnéte KombiMotor a vyjméte akumulator.

0000101648_001

v

Prostor kolem vzduchového filtru (2) oCistéte

vlhkym hadrem nebo Stétcem.

> Otacejte Srouby (1) proti sméru hodinovych
rucicek tak dlouho, az Ize vzduchovy filtr (2)
sejmout.

> Vzduchovy filtr (2) vyklopte nahoru a sejméte

ho.

Necistoty na vnéjsi strané vzduchového fil-

tru (2) splachnéte pod tekouci vodou.

> Pokud je vzduchovy filtr (2) poSkozeny: vzdu-

chovy filtr (2) vymérite.

Vzduchovy filtr (2) nechejte na vzduchu

uschnout.

v

v
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> Vzduchovy filtr (2) vsadte do skfiné a sklopte
ho dolu.
Vzduchovy filtr (2) musi ke skfini tésné kolem

dokola priléhat.
> Srouby (1) zaSroubujte a pevné utahnéte.

16.3  Cisténi akumulatoru

> Akumulator vycistit vihkym hadrem.

17 Udrzba a opravy

17.1  Casové intervaly pro Gdrzbu

Casové intervaly pro tdrzbu jsou zavislé na okol-
nich podminkach a na pracovnich podminkach.
STIHL doporuc€uje nize uvedené Casove intervaly
pro udrzbu:

18 Odstranéni poruch

Roéné

17 Udrzba a opravy

> KombiMotor nechejte zkontrolovat odbornym
prodejcem vyrobk STIHL.

17.2

Opravy KombiMotoru

Uzivatel nemGze na KombiMotoru provadét

opravy sam.

> Pokud je KombiMotor defektni nebo posko-
zeny: KombiMotor nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobkd STIHL.

17.3

Udrzba a opravy akumulatoru

Na akumulatoru nemusi byt provadény zadné

udrzbarské ukony a nemuze byt opravovan.

> Pokud je akumulator defektni nebo posko-
zeny: akumulator vymenit.

18.1  Odstranéni poruch KombiMotoru a akumulatoru
Porucha Svétla LED na [Svétla LED |Pfi¢ina QOdstranéni zavady
ovladacim na akumula-
panelu toru
KombiMotor se 1 svétlo LED [Stav nabiti aku- |> Akumulator zcela nabijte tak,
pfi zapnuti nero- blika zelené. |mulatoru je pfilis jak je to popsano v navodu k
zbéhne. nizky. pouziti pro nabijecky STIHL
AL 101, 301, 301-4, 501.
1 svétlo LED |Akumulator je > Vyjméte akumulator.
sviti Cervené. |pfilis teply nebo  |> Nechte akumulator vychlad-
prilis studeny. nout nebo zahfat.
3 svétla LED |V KombiMotoru je |> Vyjméte akumulator.
blikaji ¢er- porucha. > Vycistéte elektrické kontakty v
vene. akumulatorové Sachté.
> Vsadte akumulator.
> Zapnéte KombiMotor.
> Pokud i nadale ¢ervené blikaji
3 svétla LED, KombiMotor
nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Svétlo | [3 svétla LED |KombiMotor je > Vyjméte akumulator.
LED ,PREHRA [sviti Cervené.|prilis teply. > Nechejte KombiMotor vych-
TI* blika Cer- ladnout.
vené.
4 LED blikaji |V akumulatoru > Vyjméte akumulator a opét ho
Cervené. doslo k poruse. vsadte.
> Zapnéte KombiMotor.
> Pokud 4 svétla LED i nadale
Cervené blikaji: akumulator
nepouzivejte a vyhledejte
odborného prodejce vyrobku
STIHL.
Elektrické spojeni |> Vyjméte akumulator.
mezi KombiMoto- > Vycistéte elektrické kontakty v
rem a akumulato- akumulatorove Sachté.
rem je prerusSeno. |> Vsadte akumulator.
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18 Odstranéni poruch
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ted.

nebo na konco-
vém mobilnim
zafizeni je deakti-
vovano.

Porucha Svétla LED na |Svétla LED |Pfi€ina Odstranéni zavady
ovladacim na akumula-
panelu toru
Je vihky Kombi- |» KombiMotor nebo akumulator
Motor nebo aku- nechejte uschnout, &1 19.5.
mulator.
Spinac je pred > KombiMotor zapinejte tak, jak
aktivaci deblokac-| je to popsano v tomto navodu
niho tlacitka jiz k pouziti.
stisknuty.
KombiMotor se [Svétlo . [3 svétla LED |KombiMotor je > Vyjméte akumulator.
za provozu LED ,PREHRA |sviti Cervené.|pfilis teply. > Nechejte KombiMotor vych-
vypina. TI* blika cer- ladnout.
veneé.
Doslo k elektrické |> Vyjméte akumulator a opét ho
zavadé. vsadte.
> Zapnéte KombiMotor.
Provozni doba Akumulator neni |> Akumulator zcela nabijte tak,
KombiMotoru je zcela nabity. jak je to popsano v navodu k
prili§ kratka. pouziti pro nabijecky STIHL
AL 101, 301, 301-4, 501.
Zivotnost akumu- |> Vymeénte akumulator.
latoru je prekro-
éena.
KombiMotor Svétlo LED Radiové rozhrani |> Aktivujte radiové rozhrani
nelze najit ,BLUE- Bluetooth® na Bluetooth® na ovladacim
pomoci aplikace |TOOTH®" nes- ovladacim panelu | panelu KombiMotoru a na
STIHL connec-  |viti. KombiMotoru koncovém mobilnim zatizeni.

Akumulator v
ovladacim panelu
neni zcela nabity.

> Vsadte akumulator.

> Zapnéte KombiMotor.
Akumulator v ovladacim
panelu je nabijen pomoci aku-
mulatoru KombiMotoru.

Vzdalenost mezi
KombiMotorem a
koncovym mobil-
nim zafizeni je
piilis velka.

> Vzdalenost zmensete, [ 19.

> Pokud i nadéle nelze najit
KombiMotor pomoci aplikace
STIHL connected: vyhledejte
odborného prodejce STIHL.

Akumulator s G
nelze pomoci
aplikace

STIHL connected
najit.

Radiové rozhrani
Bluetooth® na
akumulatoru nebo
na koncovém
mobilnim zafizeni
je deaktivovano.

> Aktivujte bezdratové rozhrani
Bluetooth® na akumulatoru
a na koncovém mobilnim
zafizeni.

Vzdalenost mezi
akumulatorem a
koncovym mobil-
nim zafizeni je
prili§ velka.

> Vzdalenost zmensete, 1 19.

> Pokud i nadale nemuze byt
akumulator pomoci aplikace
STIHL connected nalezen:
vyhledejte odborného pro-
dejce STIHL.

18.2

vyrobku

Podporu a pomoc pro pouziti vyrobku Ize ziskat
u odborného prodejce vyrobkd STIHL.

0458-687-9801-A

Podpora a pomoc pro pouziti

Moznosti kontaktu a dal$i informace naleznete
pod https://support.stihl.com oder www.stihl.com.
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19 Technicka data

19.1  KombiMotor STIHL
KMA 140.0 R

— PFipustné akumulatory:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Hmotnost bez KombiNastroje: 3,3 kg

Délka provozni doby je uvedena na adrese
www.stihl.com/battery-life.

19.2 KombiMotor STIHL
KMA 140.0R B

— Pripustné akumulatory:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Hmotnost bez KombiNastroje: 3,3 kg

~ Radiové rozhrani Bluetooth®@:

— Spojeni dat: Bluetooth® 5.1. Mobilni kon-
cové zarizeni musi byt kompatibilni s Blue-
tooth® Low Energy 5.0 a podporovat Gene-
ric Access Profile (GAP).

— Kmitoc¢tové pasmo: pasmo ISM 2,4 GHz

— Vyzafovany maximalni vysilaci vykon:
1Tmw

— Dosah signalu: cca 10 m. Sila signalu je
zavisla na okolnich podminkach a mobilnim
koncovém zafizeni. Dosah miize v zavi-
slosti na vnéjSich podminkach, véetné pou-
Zitého prijimace, silné kolisat. V uzavienych
mistnostech a skrz kovové bariéry (napfi-
klad stény, regaly, kufry) mdze byt dosah
zfetelné mensi.

— Pozadavky na operaéni systém mobilniho
koncového zafizeni: Android nebo iOS (v
aktualni verzi nebo vyssi)

Délka provozni doby je uvedena na adrese
www.stihl.com/battery-life.

19.3 Akumulator STIHL AP

— Akumulatorova technologie: lithium-iontovy

— napéti: 36 V

— kapacita v Ah: viz vykonovy Stitek

— obsah energie ve Wh: viz vykonovy Stitek

— Hmotnost v kg: viz vykonovy Stitek

— Radiové rozhrani Bluetooth® (pouze pro aku-
mulatory s G):
— Spojeni dat: Bluetooth® 5.1. Mobilni kon-

cové zarizeni musi byt kompatibilni s Blue-

tooth® Low Energy 5.0 a podporovat Gene-
ric Access Profile (GAP).
— Kmitoc¢tové pasmo: pasmo ISM 2,4 GHz
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— Vyzafovany maximalni vysilaci vykon:
1Tmw

— Dosah signalu: cca 10 m. Sila signalu je
zavisla na okolnich podminkach a mobilnim
koncovém zafizeni. Dosah mlze v zavi-
slosti na vnéjsich podminkach, véetné pou-
Zitého pfijimace, silné kolisat. V uzavienych
mistnostech a skrz kovové bariéry (napfi-
klad stény, regaly, kufry) mize byt dosah
zfetelné mensi.

— Pozadavky na operacni systém mobilniho
koncového zafizeni: Android nebo iOS (v
aktualni verzi nebo vyssi)

Dodavany vykon akumulatoru se mlze lisit v
zavislosti na pouzitém akumulatorovém vyrobku.

19.4  Teplotni rozsahy

A vrrovani

® Akumulator neni chranén proti vSem okolnim
vlivim. Pokud je akumulator vystaven urcitym
okolnim vlivim, muze zacit hofet nebo explo-
dovat. MUze dojit k téZzkym Urazdm osob a ke
vzniku vécnych skod.
> Nenabijejte akumulator pfi teploté nizsi nez
- 20 °C avysSinez + 50 °C.
> KombiMotor nebo akumulator nepouziveijte
pri teploté nizSi nez - 20 °C a vysSi nez
+ 50 °C.
» KombiMotor nebo akumulator neskladujte
pri teploté nizSi nez - 20 °C a vysSi nez
+ 70 °C.

19.5 Doporuéené teplotni rozsahy
Aby se dosahlo optimalniho vykonu KombiMo-
toru a akumulatoru, dbejte na dodrzovani dopo-
rucenych teplotnich mezi:

— Nabijeni: 5 °C az 40 °C

— Pouziti: - 10 °C az + 40 °C

— Skladovani: - 20 °C az + 50 °C

Pokud je akumulator nabijen, pouzivan nebo
skladovan mimo doporucené teplotni rozsahy,
mUze dojit ke snizeni jeho vykonu.

Pokud je akumulator mokry, nebo vlhky, nechejte
akumulator vyschnout minimalné 48 h pfi teploté
nad + 15 °C a pod + 50 °C, jakoz i pfi vlhkosti
niz8i nez 70 %. Vy$$i vihkost muze prodlouzit
dobu suseni.

19.6  Akustické a vibraéni hodnoty

Firma STIHL doporucuje pouzivat ochranu slu-
chu.

0458-687-9801-A
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20 Kombinace s KombiNaradim

Presné hodnoty hluku a vibraci jsou zavislé na

namontovaném KombiNastroji a popsany

v navodu k pouziti KombiNastroje.

— Hladina akustického tlaku L,s méfena podle
normy ISO 10517, ISO 11201, ISO 22868:
72 dB(A) az 94 dB(A), nejistota méfeni Kpa:

2 dB(A)

— Hladina akustického vykonu L, o méfena podle
norem ISO 3744, ISO 10517, ISO 22868:

85 dB(A) az 104 dB(A), nejistota méreni Kya:
2 dB(A)

— Hodnota vibraci ap, méfena podle normy

EN 50636-2-91, EN 50636-2-92,

EN 50636-2-100, ISO 20643, ISO 22867

— Ovladaci rukojet: 1,1 m/s? az 4,4 m/s?, nej-
istota méfeni K;: 2,0 m/s?

— Kruhova trubkova rukojet’: 1,2 m/s? az
6,5 m/s, nejistota mérfeni K,: 2,0 m/s?

— Hodnota vibraci pg zjisténa podle normy
EN ISO 5349-3:

— Ovladaci rukojet: 161 m/s?, nejistota méfeni
Kp: 33 m/s?

— Kruhova trubkova rukojet’: 168 m/s?, nej-
istota méfeni K,,: 33 m/s?

Uvedené hodnoty hluku a vibraci byly méfeny
standardizovanou zku$ebni metodou a Ize je
pouzit k porovnani elektrickych zafizeni. Sku-
te¢né vznikajici akustické a vibraéni hodnoty se
mohou od uvedenych hodnot odchylovat, zavisi
to na druhu a zpusobu pouziti a vyuzivaného pfi-
sluSenstvi. Uvedené akustické a vibracni hod-
noty se mohou pouzit pro prvotni odhad aku-
stické a vibracni zatéZze. Skute¢na akusticka a
vibraéni zatéz se musi odhadnout. Je mozno pfi-
hlédnout také k dobé, kdy je elektricky stroj
vypnuty, a dobé, kdy je stroj sice zapnuty, avSak
bézi bez zatizeni.

Udaje ke splnéni smérnice 2002/44/ES pro
zaméstnavatele o vibracich viz www.stihl.com/
vib.

19.7 REACH

REACH je nazvem ustanoveni EG o registraci,
klasifikaci a povoleni chemikalii.

20.2
téma (FSS-KM)

Cesky

Informace ohledné splnéni ustanoveni REACH
se nachazeji pod www.stihl.com/reach .

20 Kombinace s Kom-
biNaradim

20.1 Povolené KombiNastroje
Povolené KombiNastroje k osazeni:
— STIHL BG-KM: fouka¢
— STIHL BF-KM: pudni fréza
— STIHL FCB-KM: zarovnavac okrajl
— STIHL FCS-KM: zarovnavac okraji STIHL
— STIHL FH-KM 145°: motorové ndzky pro
postiih nizkych a plazivych porostu
— STIHL FS-KM: vyzina¢ STIHL FS-KM
— KombiNastroj STIHL FS-KM pouzivejte
pouze v uvedenych kombinacich 1 20.3.
— Podle namontovaného fezného/zaciho
nastroje pouzivejte KombiNastroj
STIHL FS-KM pouze s namontovanym
omezovacem kroku, BH 7.
— STIHL FSS-KM: vyzinaé
— KombiNastroj STIHL FSS-KM pouzivejte
pouze v uvedenych kombinacich, d 20.2
— Podle namontovaného fezného/zaciho
nastroje pouzivejte KombiNastroj
STIHL FSS-KM pouze s namontovanym
omezovacem krokt, &7
— STIHL HL-KM 0°, fezné/zaci délka 500 mm:
prodlouzené zahradni ntzky
— STIHL HL-KM 145°: prodlouzené zahradni
nuzky
— STIHL HT-KM: vyvétvovaci pila
— STIHL KB-KM: smetak
— STIHL KW-KM: zametaci valec
— STIHL RG-KM: odstrarniovac plevele
— KombiNastroj STIHL RG-KM pouzivejte
pouze s namontovanym omezovacem krok(
m7z.
— STIHL SP-KM: specialni stroj na sklizeni
plodu

Kombinace feznych/Zacich nastrojti, ochrannych kryti a nosnych sys-

0458-687-9801-A

Rezny/zaci nastroj Ochranny kryt Omezovac krokti |Nosny systém
— Zaci hlava PolyCut 18-2 — Univerzalni — volitelné — Jednoramenni

(@ 335 mm) ochranny kryt zavésneé zarizeni
— Zaci hlava PolyCut 28-2 spolecné se zas- — Dvouramenni

(9 365 mm) térkou a odreza- zavésné zafizeni s
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20 Kombinace s KombiNaradim

ochranny kryt
spolecne se zas-
térkou a odfeza-
vacim nozem
(92 450 mm)

— Ochranny kryt
pro zaci hlavy

(@ 230 mm)

— Zaci list na travu 230-4
(@ 230 mm)

— Zaci list na travu 230-8
(@ 230 mm)

— Zaci list na travu 250-32
(@ 250 mm)

— Zaci list na travu 260-2
(92 260 mm)

— Trojramenny vyzinaci nuz 250-3
(9 250 mm)

ochranny kryt
bez zastérky
(9 420 mm)
— Univerzalni
ochranny kryt
bez zastérky
(9D 450 mm)

(92 450 mm)
Zaci hlava s zaci strunou, ,kulatou, |- Univerzalni — volitelné
tichou*, o priméru 2,4 mm: ochranny kryt
— Zaci hlava AutoCut 27-2 spolecne se zas-
— Zaci hlava AutoCut C 26-2 térkou a odfeza-
— Zaci hlava AutoCut C 28-2 vacim nozem
— Zaci hlava DuroCut 20-2 (92 450 mm)
— Zaci hlava FixCut 31-2 — Ochranny kryt
— Zaci hlava SuperCut 20-2 pro zaci hlavy
— Zaci hlava TrimCut C 32-2 (92 450 mm)
Zaci hlava s zaci strunou, ,kulatou,
tichou*, o priméru 2,7 mm:
— Zaci hlava AutoCut 36-2
— Zaci list na travu 230-2 — Univerzalni — povinné

Rezny/zaci nastroj Ochranny kryt Omezovac kroki |Nosny systém
vacim nozem rychlorozepinacim
(9 420 mm) zafizenim
— Univerzalni — Akumulator

STIHL AR v kombi-
naci s ADA 100 spo-
le¢né s opérnym
polstarkem

Opasek pro akumu-
latory s integrovanou
Lopaskovou bras-
nou AP s pfipojova-
cim kabelem® v kom-
binaci s ADA 100
spole¢né s jednora-
mennim zavésnym
zafizenim

Opasek pro akumu-
latory s nosnym
popruhem a s integ-
rovanou ,opaskovou
brasnou AP s pfipo-
jovacim kabelem*

v kombinaci

s ADA 100 spolecné
s opérnym
polstarkem

Nosny systém

s integrovanou
Lopaskovou bras-
nou AP s pfipojova-
cim kabelem* v kom-
binaci s ADA 100
spole¢né s opérnym
polstarkem

20.3 Kombinace feznych/zacich nastroju, ochrannych krytl a nosnych systémi

(FS-KM)
Rezny/zaci nastroj Ochranny kryt Omezovac kroki |Nosny systém
— Zaci hlava PolyCut 18-2 — Univerzalni — volitelné — Jednoramenni
(@ 335 mm) ochranny kryt zavésne zafizeni
— Zaci hlava PolyCut 28-2 spolecné se zas- — Dvouramenni
(9 365 mm) térkou a odfeza- zavésné zafizeni s
vacim nozem rychlorozepinacim
(@ 420 mm) zafizenim
— Ochranny kryt — Akumulator
pro zaci hlavy STIHL AR v kombi-
(9D 420 mm) naci s ADA 100 spo-
— Zaci list na travu 230-2 — Univerzalni — povinné le€né s opérnym

(@ 230 mm)

— Zaci list na travu 230-4
(@ 230 mm)

— Zaci list na travu 230-8
(@ 230 mm)

— Zaci list na travu 250-32
(@ 250 mm)

— Zaci list na travu 260-2
(92 260 mm)

— Trojramenny vyzinaci ntz 250-3
(92 250 mm)
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ochranny kryt
bez zastérky
(9 420 mm)

polstarkem

Opasek pro akumu-
latory s integrovanou
Lopaskovou bras-
nou AP s pfipojova-
cim kabelem* v kom-
binaci s ADA 100
spole¢né s jednora-
mennim zavésnym
zafizenim

Opasek pro akumu-
latory s nosnym

0458-687-9801-A




21 Kombinace z nosnych systému

Cesky

Rezny/zaci nastroj Ochranny kryt

Omezovac kroki |Nosny systém

popruhem a s integ-
rovanou ,opaskovou
brasnou AP s pfipo-
jovacim kabelem*
v kombinaci
s ADA 100 spolecné
s opérnym
polstarkem

— Nosny systém
s integrovanou
Lopaskovou bras-
nou AP s pfipojova-
cim kabelem* v kom-
binaci s ADA 100
spole¢né s opérnym
polstarkem

21 Kombinace z nosnych
systému
21.1  Kombinace nosnych systéma

Nosné systémy, které se sméji pouzivat, jsou
uvedeny zde:
Q jednoramenni zavésné zafizeni

Dvouramenni zavésné zarizeni

Akumulator STIHL AR v kombinaci
s ADA 100 spole¢né s opérnym pol-
Starkem

ﬁ@

UL

Opasek pro akumulatory s integrova-
nou ,opaskovou brasnou AP s pfipojo-
, vacim kabelem* v kombinaci s

ADA 100 spole¢né s jednoramennim
zavésnym zafizenim

?’; Opasek pro akumulatory s nosnym

A popruhem a s integrovanou ,opasko-
% vou brasnou AP s pfipojovacim kabe-
[ lem® v kombinaci s ADA 100 spole¢né
s opérnym polstarkem

@ Nosny systém s integrovanou ,opasko-

4 vou brasnou AP s pripojovacim kabe-
\  lem“ v kombinaci s ADA 100 spole¢né

@ s opérnym polstarkem

P

22 Nahradni dily a pfisluSen-
stvi
221  Nahradni dily a pfisluSenstvi

STIHL Tyto symboly oznacuji originalni
&l nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL.

0458-687-9801-A

STIHL doporuduje pouzivat originalni nahradni
dily STIHL a originalni pfislusenstvi STIHL.

Nahradni dily a prislusenstvi jinych vyrobcl
nemohou byt i pfes peclivy monitoring trhu fir-
mou STIHL posouzeny ohledné jejich spolehli-
vosti, bezpe¢nosti a vhodnosti a STIHL také
nemuze rucit za jejich pouziti.

Originalni nahradni dily STIHL a originalni pfislu-
Senstvi STIHL jsou k dostani u odborného pro-
dejce vyrobku STIHL.

23 Likvidace
23.1 Likvidace KombiMotoru a aku-
mulatoru

Informace o likvidaci ziskate na mistnim uradé
nebo u odborného prodejce STIHL.

Nespravna likvidace miize poskodit zdravi a zne-

Cistit Zivotni prostredi.

Ovladaci panel s tlagitkem ,BLUETOOTH®"

obsahuje integrovanou knoflikovou lithium-ionto-

vou baterii.

> Vyrobky STIHL véetné obald likvidujte v sou-
ladu s mistnimi pfedpisy na vhodném sbér-
ném misté ur¢eném k recyklaci.

> Nelikvidujte s domacim odpadem.

24 Shoda s predpisy EU

EU prohlaseni o shodé je dostupné na strankach
stihl.link/compliance.

FormulaF pro hlaSeni bezpecnostnich slabych
mist a dalsi informace jsou dostupné na stran-
kach vdp.stihl.com.

25 Adresy

Hlavni sidlo firmy STIHL
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ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuéni spolec¢nosti STIHL
CESKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. sr.o
Chrlicka 753
664 42 Modfice

26 VsSeobecné bezpeénostni
pokyny pro elektrické stroje

26.1 Uvod

A VAROVANI

m Predtéte si vSechny bezpeénostni pokyny,
navody, ilustrace a technické udaje, jimiz je
toto elektronaradi opatfeno. V dusledku nedo-
drzeni nasledujicich pokynd muze dojit
k Urazu elektrickym proudem, pozaru nebo
jinym téZzkym Urazim. V8echny bezpe&nostni
pokyny a navody bezpeéné ulozte pro budouci
daldi pouziti.

Pojem ,elektronaradi“ pouzivany v bezpecnost-
nich pokynech se vztahuje na elektronaradi
napajené ze sité (se sitovym kabelem) nebo na
elektronaradi napajené akumulatorem (bez sit'o-
vého kabelu).

26.2 Bezpeénost pracovisté

a) Své pracovisté udrzujte v Cistém stavu a
dobre osvétlené. Neporadek nebo neosvé-
tlené pracovisté mohou vést k drazim.

b) Nikdy s elektrickym strojem nepracujte v pro-
stfedi ohrozeném explozemi, ve kterém se
nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo vzné-
tlivy prach jakéhokoli druhu. Elektrické stroje
produkuji elektrické jiskry, které by mohly
vznétlivy prach ¢i vznétlivé vypary zapalit.

c) Béhem prace s elektrickym strojem nepou-
Stéjte déti a jiné osoby do jeho blizkosti. V
pfipadé odpoutani pozornosti by mohlo dojit
ke ztraté vasi kontroly nad elektrickym stro-
jem.

26.3 Elektricka bezpecnost

a) Elektronaradi nikdy nenechavejte na desti &i
v mokru. Vniknuti vody do elektronaradi zvy-
Suje riziko Urazu elektrickym proudem.
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26 VSeobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické stroje

26.4 Bezpeénost osob

a) P¥i praci budte pozorni, dbejte na to, co
délate, a s elektrickym strojem pracujte vzdy
s rozmyslem. Nikdy s elektrickym strojem
nepracujte, jste-li unaveni nebo pod vlivem
drog, alkoholu ¢i I1ékd. Jakakoliv kratka
momentalni nepozornost béhem prace s
elektrickym strojem mGze mit za nasledek
vazné Urazy.

b) Noste osobni ochranné vybaveni a zasadné
vzdy ochranné bryle. Pouziti osobniho
ochranného vybaveni, jako napf. ochranné
protiprasné masky, bezpec€nostnich bot s
hrubou, neklouzavou podrazkou, ochranné
prilby nebo ochrany sluchu, podle druhu a
pouziti elektrického stroje, snizuje riziko
Urazu.

c) Zabrante nechténému, samovolnému nasko-
Eeni stroje. Jesté drive, nez pripojite elek-
tricky stroj na sitové napajeni a/nebo na
akumulator, nez ho zdvihnete nebo hodlate
prenést, se bezpodmineéné presvédéte o
tom, Ze je vypnuty. Pokud mate pfi pfena-
Seni elektrického stroje prst na spinaci nebo
elektricky stroj pfipojujete na sitové napajeni
v zapnutém stavu, maze to vést k drazim.

d) Pred zapnutim elektrického stroje vzdy
zasadné odstrarite naradi k jeho sefizovani
nebo Sroubovaky. Naradi i klice, které by se
nachazely v jednom z rotujicich dilG stroje,
by mohly vést k draziim.

e) Vyhnéte se jakémukoli abnormalnimu drzeni
téla. Zajistéte si pevny postoj a udrzujte neu-
stale spravnou rovnovahu. Tim mUzete elek-
tricky stroj lepe kontrolovat i v neoCekava-
nych situacich.

f) Noste vhodny odév. Nikdy nenoste Siroky,
volny odév ani zadné Sperky a ozdoby. Viasy
a odév udrzujte ve spravné vzdalenosti od
pohybujicich se ¢asti stroje. Volny odév,
$perky, ozdoby ¢i dlouhé vlasy by se mohly
zachytit v pohybujicich se ¢astech stroje.

g) Pokud je mozné namontovat zafizeni odsa-
vajici nebo zachycuijici prach, je treba je pfi-
pojit a spravné pouzit. Pouziti zafizeni pro
odsavani prachu muze snizit ohrozeni zdravi
vlivem prachu.

h) Nepodiéhejte faleSnému pocitu bezpeénosti
a nezanedbavejte bezpeénostni pravidla pro
elektrické stroje, i kdyz jste po mnohanéasob-
ném pouziti s elektrickym strojem dobie obe-
znameni. Nepozorné zachazeni a jednani

0458-687-9801-A



26 VSeobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické stroje

muze béhem zlomkd vtefiny vést k téZkym
urazim.

26.5 Pouziti a zachazeni s elektric-

kym strojem

a) Elektricky stroj nikdy nepret&zujte. Pro svoji
praci pouzivejte elektricky stroj, ktery je pro
ni uréen. S vhodnym elektrickym strojem pra-
cujete v uvedeném vykonnostnim pasmu
|épe a bezpecnéiji.

b) Nikdy nepouzivejte elektricky stroj, jehoz spi-
na¢ je defektni. Elektricky stroj, ktery se jiz
neda zapnout ¢i vypnout, je nebezpecny a
musi byt opraven.

c) Nez zagnete na stroji provadét sefizovaci
tikony, vyménu pracovnich nastroji nebo
elektricky stroj odlozite, zasadné vzdy nej-
drive vytahnéte elektrickou vidlici ze zasuvky
a/nebo odstraiite vyjimatelny akumulator.
Toto bezpeénostni opatfeni zabrani jakému-
koli nechténému naskoceni elektrického
stroje.

d) Nepouzivané elektrické stroje skladujte
mimo dosah déti. Nikdy nedovolte pouzivat
tento elektricky stroj zadnym osobam, které
nejsou s timto elektrickym strojem obezna-
meny a které si neprecetly tyto pokyny a
névody. Elektrické stroje jsou nebezpecné v
pfipadé, Ze jsou pouzivany nezkusenymi
osobami.

e) Elektrické stroje a pracovni nastroje peclivé
o3etiujte. Kontrolujte, zda pohyblivé dily
stroje dokonale funguji a nezadrhavaji se,
zda jednotlivé sou€asti nejsou zlomené &i
jinak poskozené, ze funkce elektrického
stroje neni negativné ovlivnéna. Pred zah3je-
nim prace s elektrickym strojem nechte
poskozené dily opravit. Pfi¢ina mnoha urazl
spociva ve Spatné udrzbé elektrickych stroju.

f) Rezné nastroje udrzujte v Sistém a spravné
naostfeném stavu. Peclivé oSetfované fezné
nastroje s ostrymi bfity maji nizsi sklon k
zaklesnuti a jejich vedeni pfi praci je snad-
néjsi.

g) Elektricky stroj, pouzivané naradi a pracovni
nastroje atd. pouzivejte patficné podle téchto
pokynil a navod(l. Zasadné pritom zohled-
néte také pracovni podminky a prace napla-
nované k provedeni. Pouziti elektrickych
stroju k jinému nez k prfeduréenému pouziti
muze vést k nebezpeénym situacim.

h) Udrzujte rukojeti a plochy k uchopeni v
suchém, Cistém stavu, bez oleje a tukd.

0458-687-9801-A
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Kluzké rukojeti a plochy k uchopeni nedovo-
luji Z&dnou bezpecénou obsluhu a kontrolu
elektrického stroje v nepfedvidatelnych situa-
cich.

26.6 Pouziti a zachazeni s akumula-

torovym strojem

a) Nabijeni akumulator(i provadéjte pouze
vyrobcem doporuéenymi nabijeckami. Nabi-
jeCce, ktera je vhodna pro urcity druh akumu-
lator(, hrozi v pfipadé pouziti s jinymi aku-
mulatory nebezpeci pozaru.

b) V elektrickych nastrojich pouzivejte pouze
pro né preduréené akumulatory. Pfi pouziti
jinych akumulatord maze hrozit nebezpedi
urazu Ci pozaru.

c) Akumulator, ktery pravé neni pouzivan,
nepfechovavat v blizkosti kancelarskych spi-
natek, minci, kli¢a, hfebikd, Sroubl a jinych
kovovych pfedmétil, které by mohly zpUsobit
pfemosténi kontaktl. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru muze mit za nasledek popaleni
¢i pozar.

d) Pfi nespravném pouziti maze z akumuléatoru
vytéct kapalina. Vyhnéte se kontaktu s ni. Pfi
nahodném kontaktu s kapalinou se ihned
oplachnout vodou. Pokud by se kapalina
dostala do o€i, obrat'te se navic s Zadosti o
pomoc na lékare. Z akumulatoru vytékajici
kapalina muze zpUsobit podrazdéni pokozky
nebo popaleni.

e) Nepouzivejte zadny poSkozeny nebo pozmé-
nény akumulator. Poskozené nebo pozme-
néné akumulatory se mohou chovat nepred-
vidatelné a mohou vést k pozaru, explozi
nebo uraztm.

f) Nikdy nevystavujte akumulator ohni nebo
vysokym teplotam. Oheri nebo teploty nad
130 °C (265 °F) mohou vyvolat explozi.

g) Dodrzujte vSechny pokyny a odkazy k nabi-
jeni a nenabijejte akumulator nebo akumula-
torovy stroj nikdy mimo v navodu k pouziti
uvedeného tepelného pasma. Fale$né nabi-
jeni nebo nabijeni mimo dovoleného tepel-
ného pasma mize akumulator znicit a zvysit
nebezpeci pozaru.

26.7 Servis

a) Elektricky stroj nechavejte opravovat pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a
pouze za pouziti originalnich nahradnich
dilGi. Tim je zajisténo, Zze bezpecnost elekric-
kého stroje zUstane zachovana.
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b) Neprovadéjte nikdy udrzbu poSkozeného
akumulatoru. Veskeré udrzbarské ukony na
akumulatorech by mély byt provadény pouze
vyrobcem nebo zplnomocnénymi servisnimi
dilnami.

26.8 Bezpeénostni pokyny pro

zahradni nGzky

VSeobecné bezpeénostni pokyny pro zahradni

nizky

a) Nikdy nepouzivejte zahradni nlizky za Spat-
ného pocasi, zejména kdyz hrozi bourky.
Tim se snizuje nebezpedi zasazeni bleskem.

b) Zajistéte, aby pasmo postiihu bylo bez
jakychkoli sitovych vedeni. Kabely se mohou
skryvat v Zivych plotech a kefich a byt pak
nedopatfenim nozi nafiznuty.

c) Noste ochranu sluchu. Vhodné osobni
ochranné vybaveni snizuje riziko ztraty slu-
chu.

d) Zahradni nGzky drzte jen za izolované plochy
rukojeti, protoZe noZe postfihové listy mohou
narazit na skryta elektricka vedeni. Kontakt
nozl s kabelem pod napétim muze pfivést
napéti také na kovové €asti stroje, a v
dasledku toho zpUsobit Uraz elektrickym pro-
udem.

e) Zachovavejte patficny odstup vSech &asti
téla od nozii postfihové listy. Nikdy se
nesnazte odstrarovat pfi béZicich nozich
postiihové liSty odfezany material nebo pfi-
drzovat material uréeny k odfiznuti. Noze se
po vypnuti spinace pohybuji jesté dale.
Kratce trvajici momentalni nepozornost pfi
pouzivani zahradnich niizek muze vést k
tézkym Urazim.

f) Nez budete odstrarnovat zaklesnuté odiezky
nebo provadét udrzbu stroje, zajistéte, aby
v8echny spinace byly vypnuté a akumulator
byl bud’ vyjmuty, nebo odpojeny. Nenadalé
spusténi zahradnich nuzek pfi odstranovani
zaklesnutych odfezk(l mlze vést k zavaznym
urazdm.

g) Zahradni nlizky drzte pfi prenaseni za ruko-
jet’ s vypnutymi, nepohybujicimi se nozi
postfihové listy a dbejte na to, aby nebyl akti-
vovan zadny spinaé. Spravné noseni
zahradnich nlizek snizuje nebezpeci nahod-
ného uvedeni do provozu, a tim zplsobe-
ného poranéni nozi.

8Hladina akustického tlaku > 85 dB(A)
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h) P¥i pfepravé nebo skladovani zahradnich
niZek nasufite vzdy pfes noZe ochranny
kryt. Odborné zachazeni se zahradnimi n(iz-
kami snizuje nebezpedi Urazl nozi postfi-
hové listy.

26.9 Dopliujici bezpeénostni

pokyny pro zahradni nGzKky s

prodlouzenym dosahem

a) Noste ochranu hlavy pfi praci se zahradnimi
ndzkami s prodlouzenym dosahem ve vysi
nad hlavou. Odfezky padajici shora mohou
vést k téZkym urazim.

b) Zahradni nizky s prodlouZzenym dosahem
obsluhujte vzdy zasadné obéma rukama.
Zahradni nGizky s prodlouzenym dosahem
drzte obéma rukama, zabrani se tim ztraté
kontroly nad strojem.

c) Snizte nebezpeéi smrti zasahem elektric-
kého proudu tim, Ze nikdy nebudete
zahradni niizky s prodlouZenym dosahem
pouzivat v blizkosti elektrickych kabel(.
Dotyk elektrickych kabelll nebo pouzivani
stroje v jejich blizkosti mize zpUsobit tézké
Urazy nebo smrt zasahem elektrického pro-
udu.

26.10 Bezpecnostni pokyny pro vyZzi-
nace travy, kifovinofezy a kiovi-
nofezy s pilovym listem

a) Nepouzivejte zahradni niizky za Spatného
pocasi, zejména kdyz hrozi bourky. Tim se
snizuje nebezpeci zasazeni bleskem.

b) Zkontrolujte, zda se v pracovni oblasti nevy-
skytuji Zadna volné Zijici zvirata. Volné Zijici
zvifata mohou byt zranéna bézicim strojem.

c) Dukladné prohlédnéte pracovni oblast a
odstrarite vSechny kameny, klacky, draty,
kosti a jina cizi t&lesa.r. Vymrsténé casti
mohou zpUsobit zranéni.

d) Pred pouzitim stroji vzdy zkontrolujte, zda
nejsou Zaci nastroj nebo pilovy list a Zaci
nebo pilova jednotka poSkozeny. PoSkozené
dily zvysuiji riziko poranéni.

e) Dodrzujte pokyny k vyméné pracovnich
nastrojii. Neodborné utazené matice nebo
Srouby pilovych listl mohou poskodit pilovy
list, nebo zpUlsobit jeho uvolnéni.

f) Jmenovité otacky fezného/zaciho nastroje
musi byt nejméné tak vysokeé jako jsou nej-

0458-687-9801-A
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g)

h)

m

=

0)

p)

q)

vy38[ otacky uvedené na stroji. Rezné/zaci
nastroje, které se otaci rychleji nez jmenovité
otacky, se mohou rozlomit nebo vymrstit.
Noste ochranu oé€i, hlavy a ochranné ruka-
vice. Vhodné osobni ochranné pomucky
snizi pocet Urazli zpusobenych odmrsténymi
dily nebo nahodnym kontaktem s Zaci stru-
nou nebo pilovym listem.

Bé&hem provozu stroje noste vzdy protisklu-
zovou ochrannou obuv. Nikdy nepracujte
naboso ¢i v otevienych sandalech. Tim se
snizuje riziko poranéni nohou pfi kontaktu s
rotujici Zzaci strunou nebo pilovym listem.

Béhem provozu stroje noste vzdy bezped-
nostni obuv. Nikdy nepracujte naboso &i v
otevienych sandalech. Tim se snizuje riziko
poranéni nohou pfi kontaktu s rotujici zaci
strunou nebo pilovym listem.

Béhem provozu stroje noste vzdy dlouhé kal-
hoty. Odkryta pokozka zvySuje pravdépodob-
nost zranéni zpusobena vymrsténymi
objekty.

P¥i praci se strojem se nepfiblizujte k oso-
bam stojicim okolo. Vymrsténé ¢asti mohou
zpUsobit vazna zranéni.

Béhem provozu stroje pouzivejte vzdy obé
ruce. Stroj drzte obéma rukama, zabrani se
tim ztraté kontroly nad strojem.

Stroj drzte jen za izolované plochy rukojeti,
protoze zaci struna nebo pilovy list mohou
narazit na skryta elektricka vedeni, nebo na
vlastni sitovy kabel. Kontakt Zaci struny
nebo pilového listu s kabelem pod napétim
mUze privést napéti také na kovové ¢asti
stroje a v dusledku toho zpUsobit Uraz elek-
trickym proudem.

Dbeijte vzdy na pevny postoj a pouzivejte
stroj, pouze kdyz stojite na zemi. Kluzky pod-
klad nebo nestabilni plochy pro stani mohou
vést ke ztraté stability nebo kontroly nad
strojem.

Stroj nepouzivejte na prili§ strmych svazich.
Snizuje se tak riziko ztraty kontroly, uklou-
znuti a padu, coz by mohlo vést ke zranéni.
P¥i praci na svazich se ujistéte, Ze stojite
bezpe€né; pracujte vzdy pficné ke svahu,
nikdy ne smérem nahoru nebo dol(, a budte
velmi opatrni pfi zméné smeéru prace. Sni-
Zuje se tak riziko ztraty kontroly, uklouznuti a
padu, coz by mohlo vést ke zranéni.
Zachovavejte pri praci patficny odstup vSech
Gasti téla od Zaci struny nebo pilového listu.

0458-687-9801-A

r)

t)

u)

w)

Cesky

Pred zapnutim stroje se ujistéte, Ze se zaci
struna nebo pilovy list niceho nedotykaji.
Okamzik nepozornosti pfi provozu stroje
muze vést k Urazdm vas nebo jinych osob.

Se strojem nikdy nepracujte ve vysce nad
pasem. To pomaha zabranit neimysinému
kontaktu s zaci strunou nebo pilovym listem
a umoznuje lepsi ovladani stroje v neoceka-
vanych situacich.

Budte pri fezani kiovi a housti , které je
napnuté, pfipraveni na zpétné odpruzeni. Pri
uvolnéni dfevnich vlidken muze kfovi nebo
housti uzivatele zasahnout a/nebo zplsobit
ztratu kontroly nad strojem.

Budte obzvlasté opatrni pfi fezani podrostu
a mladych stromkd. Slaby material se muze
v pilovém listu zachytit a udefit vas nebo
vam zpUsobit ztratu rovnovahy.

Méjte stroj pod kontrolou a nedotykejte se
pilovych listli nebo jinych nebezpeénych
Casti béhem jejich pohybu. To snizuje riziko
urazu v disledku pohybujicich se ¢asti.
Noste stroj vypnuty a odvraceny smérem od
téla.Spravna manipulace se strojem snizuje
pravdépodobnost nahodného kontaktu s
rotujicim pilovym listem.

Pfi pfepravé nebo skladovani stroje vzdy
nasadte ochrannou krytku na kovovy pilovy
list. Spravna manipulace se strojem snizuje
pravdépodobnost nahodného kontaktu s pilo-
vym listem.

Pouzivejte pouze vyrobcem dané nahradni
struny, fezaci hlavy a pilové listy. Nespravné
nahradni dily mohou zvysit riziko prasknuti a
Urazu.

Nez budete odstraifiovat zaklesnuty material
nebo provadét udrzbu stroje, zajistéte, aby
byl spinac vypnuty a akumulator odstranény.
Nenadalé spusténi stroje pfi odstrafiovani
zaklesnutého materialu muze vést k zava-
Znym Urazdm.

26.11 Bezpecénostni pokyny pro

zpétny raz

Zpétny raz je nahly pohyb stroje orientovany do
strany, dopfedu nebo dozadu, ktery se mlze
vyskytnout pfi zaseknuti fezného/zaciho nastroje
nebo zahaknuti v objektu, jako je mlady strom
nebo parez. Mlze byt tak silny, Ze stroj a/nebo
obsluhujici osoba je vrzena do libovolného
sméru, coz v konec¢ném dlsledku zpUsobi ztratu
kontroly nad strojem.
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Zpétnému razu a odpovidajicimu ohrozeni je
mozné zabranit vhodnymi preventivnimi opatre-
nimi, ktera jsou uvedena nize.

a) Stroj drzte pevné ob&ma rukama a pazemi
zaujméte polohu, ve které jste schopni
zachytit sily zp&tného razu. Drzte se na levé
strané stroje. Zpétny réz muze necekanym
pohybem stroje zvysit riziko Urazu. Obsluhu-
jici osoba mulze zvladat zpétné sily vhod-
nymi bezpeénostnimi opatfenimi.

Pokud dojde k zaseknuti pilového listu nebo
prerusite praci, vypnéte stroj a drzte jej
klidné v materialu, dokud se pilovy list neza-
stavi. V pfipadé zaseknutého pilového listu
se nikdy nepokousejte vyjmout stroj z mate-
ridlu nebo jej vytdhnout smérem dozadu,
dokud se pilovy list pohybuije; jinak maze
nastat zpétny raz. Zjistéte a odstrante pficinu
zaseknuti pilového listu.

Nepouzivejte tupé nebo poSkozené pilové
listy. Tupé nebo poSkozené pilové listy zvy-
Suji riziko zaseknuti nebo zahaknuti v
objektu a mohou vést ke zpétnému razu.
Zaijistéte, aby byl vzdy dobry vyhled na stfi-
hany/fezany material. Zpétny raz je pravde-
podobnéjsi v mistech, kde je stfihany/fezany
material hlife vidét.

b)

c)

d)

Pokud se pfi praci blizi jina osoba, stroj
vypnéte. V pfipadé zpétného razu maze
snadno dojit k zasahu jinych osob rotujicim
pilovym listem a tim k jejich zranéni.

e)
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1 Erre a hasznalati utmuta-
tora vonatkozo informaciok

1.1 Vonatkoz6é dokumentumok

A helyi biztonsagi el6irasok érvényesek.
> A jelen hasznalati utasitason tul olvassa el,

értse meg és tartsa meg az alabbi dokumentu-

mokat is:

— Hasznalati utasitas, az alkalmazott STIHL
KombiSzerszam vonatkozdan

— A hasznalt vagoszerszam hasznalati utasi-
tasa és csomagolasa

— A hasznalt hordozérendszer hasznalati uta-
sitasa

— Az ADA 100-assal kombinalt STIHL AR
akkumulator hasznalati utasitasa

— Biztonsagi utasitasok, STIHL AP akkumula-
tor

— A STIHL AL 101, 301, 301-4, 501 toltéke-
szulékek hasznalati utasitasa

— Biztonsagi informaciok, a beépitett akkumu-
latorral ellatott STIHL-termékekre és akku-
mulatorokra vonatkoz6an: www.stihl.com/
safety-data-sheets

A STIHL connected és a kompatibilis termékek
tekintetében tovabbi informacio, illetve a GYIK a
www.connect.stihl.com webhelyen, vagy a
STIHL markakereskedésben rendelkezésre all.

A Bluetooth® szévédjegy és abras védjegy (logo)
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye és
tulajdona. A STIHL ezt a szovédjegyet / abras
védjegyet engedély alapjan hasznalja.

A(z) @ szimbslummal ellatott KombiMotor és
akkumulatorok Bluetooth®-os radidinterfésszel

vannak felszerelve. A helyi lzemeltetési korlato- i

zasokat (példaul repulégépeken vagy kérhazak-
ban) be kell tartani.
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2 Attekintés

1.2 A figyelmeztetések jeldlése a
szbvegben

A FoveLvEzTETES

m Qlyan veszélyekre utal, amelyek sulyos séru-
léseket vagy halalt okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel sulyos
sérilések vagy halal kerulhetd el.

TUDNIVALO

m QOlyan veszélyekre utal, amelyek anyagi karo-
kat okozhatnak.
> A megnevezett intézkedésekkel anyagi
karok kerllhetok el.

1.3 Szimbdélumok a szévegben
”..u Ez a szimbolum e hasznalati dtmutatd

=~ egyik fejezetére utal.
2  Attekintés
21 KombiMotor és akkumulator

=+
0000107462_001

1 Zaremelty(
A zaremelty( tartja az akkumulatort az akku-
mulatortiregben.

2 Akkumulatoriireg
Az akkumulatoriireg befogadja az akkumula-
tort.

0458-687-9801-A
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3 Kezeléfogantyu
A kezel6fogantyd a KombiMotor kezelésére,
tartasara és vezetésére szolgal.

4 Légsziré
A 1égsz(ir6 kiszlri a motor altal beszivott leve-
got.

5 Hordozdfill
A hordozo6fil a hordozérendszer beakaszta-
sara szolgal.

6 Kezel6panel, 2.2
A kezel6panel (HMI) a teljesitményszint, a
hibak és a miikodési allapotok kijelzésére
szolgal.

7 Kapcsoléemeltylizar
A kapcsoléemelty(izar a kapcsoloemelty(it
oldja ki.

8 Kapcsoléemelty(
A kapcsoloemelty( be- és kikapcsolja a Kom-
biMotort.

9 Kioldégomb
A kioldébgomb a motoros kasza bekapcsola-
sara szolgal.

10 Kérfogantyu
A korfogantyu a KombiMotor tartasara és
vezetésére szolgal.

11 El6tolasi korlatoz6
Az el6tolasi korlatozo korlatozza a tavolsagot
a kezel6 laba és a fém vagoszerszam kozott.

12 Szar
A szar koti 6ssze valamennyi alkatrészt.

13 Csatlakozékarmantyu
A csatlakozokarmantyu kéti 6ssze a Kombi-
Motort a KombiSzerszammal.

14 Szoritécsavar
A szoritécsavar kapcsolja ra a KombiSzer-
szamot a szarra.

15 Akkumulator
Az akkumulator latja el a KombiMotort ener-
giaval.

16 LED-ek
A LED-ek az akkumulatorok toltési allapotat
és lzemzavarokat jeleznek ki.

17 Nyomégomb
Az akkumulatoron lévé LED-eket a nyomo-
gomb aktivalja. Ez aktivalja és inaktivalja a
Bluetooth® radios interfészt (ha van).

18 BLUETOOTH® LED (csak a @ szimbélum-
mal jeldlt akkumulatorok esetében)
A LED megmutatja a Bluetooth® radios inter-
fész aktivalasat és inaktivalasat.

181



magyar
# Teljesitménytabla a gépszammal

2.2 Kezel6panel

2
5F@1

i

1 BLUETOOTH®nyomégomb '*
A ,BLUETOOTH®" nyomégomb aktivalja és
inaktivalja a Bluetooth®-os radiodinterfészt.

2 ,BLUETOOTH® LED
A LED a ,BLUETOOTH®"-gomb megnyoma-
sakor jelzi a Bluetooth® radids interfész akti-
valasat és inaktivalasat.

3 ,TELJESITMENYFOKOZAT* LED"’
A LED-ek a bedllitott teljesitményszintet
mutatjak.

L

J

0000106647_001

4 Teljesitményfokozat-gomb '’
A teljesitményfokozat-gomb a teljesitmény-
szint beallitasara szolgal.

5 ,TULMELEGEDES*LED
Ez a LED a tulmelegedést jelzi.

2.3 Szimboélumok

A szimboélumok a KombiMotoron és az akkumu-
latoron lehetnek feltlintetve és a kdvetkezdket
jelentik:

0) 1 LED pirosan vilagit. Tul meleg vagy
E §2§ tul hideg az akkumulator.
-

4 LED pirosan villog. Uzemzavar all

49 fenn az akkumulatorban.

Nyomja meg a teljesitményszintkapcsolé6t a
teljesitményszintek beallitasahoz.

) [

(D Ez a szimbolum jeldli a kioldogombot.

Garantalt zajteljesitményszint dB(A)-

@ Lwa ben a 2000/14/EK iranyelv szerint, az
elektromos termékek zajkibocsatasa-
nak 6sszehasonlithatésagahoz.

Ezt az akkumulatort STIHL toltokészilék-
sTHLAL kel toltik. Az engedélyezett toltokészllé-

3 Biztonsagi tudnivalok

kek a jelen biztonsagi utasitasban van-
nak megadva.

(€ Azakkumulatornak és a KombiMotornak
van Bluetooth®-os radidinterfésze, és a
STIHL connected App-pal 6ssze lehet kap-
csolni.

A szimbdélum mellett lathaté adat az akku-
mulatornak a cellagyarté specifikacioja
szerinti energiatartalmara utal. A hasznalat
soran rendelkezésre allé akkumulatorener-
gia ennél alacsonyabb.

A terméket ne dobja a haztartasi sze-
métbe.

3  Biztonsagi tudnivalok

3.1 Figyelmeztetd szimbolumok

A KombiMotoron vagy az akkumulatoron 1évé
figyelmezteté szimbdlumok jelentése:

Tartsa be a biztonsagi el6éirasokat és
azok intézkedéseit.

Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a
hasznalati utasitast.

kor, tarolas, karbantartas vagy javitas
esetén vegye ki az akkumulatort.

@ A munka megszakitasakor, szallitas-

Tartsa be a biztonsagi tavolsagot.

Ovja az akkumulatort nyilt langtdl és
hétél.

Az akkumulatort nem szabad folya-
dékba meriteni.
<

3.2 Rendeltetésszer(i hasznalat

A STIHL KMA 140.0 R vagy KMA 140.0 R B
KombiMotor kiilonb6z6 STIHL KombiSzersza-
mok meghajtasara szolgal.

A KombiMotort esében is lehet hasznalni.

A KombiMotort egy STIHL AP akkumulator latja
el energiaval.

7A tervezéstél és a piactol fiiggéen a szallitasi terjedelem részét képezi
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3 Biztonsagi tudnivalok

A kezel6panelbe egy ,BLUETOOTH®* nyomé-
gombbal nem cserélheté 1654-es litium-ion gom-
belem van beépitve.

A(z) & szimbolummal ellatott KombiMotor a
STIHL connected app-pal kombinalva lehetéve
teszi a KombiMotorra Bluetooth®-technoldgiaval
torténd informaciotovabbitast.

A(z) @szimbslummal ellatott akkumulator a
STIHL connected App-pal kombinalva lehetéve
teszi a személyre szabast és az akkumulatorra
Bluetooth®-technoldgiaval térténd informaciéto-
vabbitast.

A FIGYELMEZTETES

m A STIHL altal a KombiMotorhoz nem engedé-
lyezett akkumulatorok tlizvészeket és robba-
nasokat okozhatnak. Sulyos, akar halalos sze-
mélyi sérllések kdvetkezhetnek be, és anyagi
karok keletkezhetnek.
> A KombiMotort egy STIHL AP akkumulator-

ral hasznalja.
® Amennyiben a KombiMotort vagy az akkumu-
latort nem rendeltetés szerint hasznaljak,
sulyos vagy halalos személyi sérllések, és
anyagi karok keletkezhetnek.
> A KombiMotort a jelen hasznalati utmutato-
ban leirt médon hasznalja.

> Az akkumulatort a jelen hasznalati utasitas-
ban leirt médon, valamint a STIHL connec-
ted app-ban és a www.connect.stihl.com
honlapok leirtak szerint hasznalja.

3.3 A felhasznaléval szemben

tdmasztott kbvetelmények

A FIGYELMEZTETES

m A felhasznaldk betanitas nélkil nem tudjak a
KombiMotor és az akkumulator veszélyeit fel-
ismerni vagy felbecsulni. A felhasznal6 vagy
mas személyek sulyos személyi sériiléseket
szenvedhetnek el vagy meg is halhatnak.

> Olvassa el, értse meg, és tartsa meg
a hasznalati utasitast.

> Amennyiben a KombiMotort vagy az akku-
mulatort tovabbadja mas személynek: Adja
at vele egy(tt a hasznalati utmutatot is.
> Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a felhasz-
nalé megfelel a kdvetkezd kdvetelmények-
nek:
— A felhasznalo kipihent.
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— A felhasznal¢ fizikailag, érzékszervileg
és szellemileg képes a KombiMotort és
az akkumulatort kezelni és azzal dol-
gozni. Amennyiben a felhasznalé fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességei-
nél fogva korlatozottan képes erre, a fel-
hasznalé csak felligyelet mellett vagy
egy felelés személy utasitasai szerint
dolgozhat a berendezéssel.

— A felhasznald képes felismerni és felbe-
csilni a KombiMotor és az akkumulator
veszélyeit.

— A felhasznald nagykoru vagy a felhasz-
nalé a nemzeti jogszabalyok szerint fel-
Ugyelet mellett képzést fog kapni a
szakmara.

— A felhasznal6 részesliilt STIHL marka-
szerviz altali oktatasban, miel6tt elészor
hasznalna a KombiMotort.

— A felhasznalé nem all alkohol, orvossa-
gok vagy drogok hatasa alatt.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

34 Ruhazat és felszerelés

A FIGYELMEZTETES

® Munkavégzés kdzben a hosszu haj becsipéd-
het a KombiMotorba. A kezel6 sulyos sériilést
szenvedhet.
> A hosszu hajat ugy kell 6sszekétni és rogzi-
teni, hogy a haj a vall felett legyen.
m A leesé targyak fejsériiléseket okozhatnak.
» Ha munka kézben targyak zuhanhatnak le:
Viseljen véddsisakot.
® Munkavégzés kdzben por kavarodhat fel. A
belélegzett por karosithatja az egészséget és
allergias reakciokat valthat ki.
> Amennyiben por keveredik fel: Viseljen por-
védémaszkot.
® A nem megfelel6 ruhazat beakadhat faba,
bozétba és a KombiMotorba. A nem megfelelé
ruhazatot visel6 kezel6k sulyosan megseéril-
hetnek.
> Viseljen testhez simuld ruhazatot.
> Vegye le a salakat és az ékszereket.
® Ha a kezel6 nem megfeleld labbelit visel,
elcsuszhat. A kezel6 megseérilhet.
> Viseljen kemény, recézett talpu, zart labbe-
lit.
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3.5 Munkateriletet és kérnyezet
3.5.1 KombiMotor

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak a KombiMotor veszélyeit
felismerni és felbecsiilni. A beavatatlan sze-
meélyek, gyermekek és allatok sulyosan meg-
sérilhetnek.
> A beavatatlan személyeket, gyermekeket

és allatokat tartsa tavol a munkaterulettdl.
> Ne hagyja 6rizetlenil a KombiMotort.
> Gondoskodjon réla, hogy a gyermekek ne
tudjanak a KombiMotorral jatszani.

m A KombiMotor elektromos alkatrészei szikra-
kat gerjeszthetnek. A szikrak gyulékony vagy
robbanékony kdrnyezetben tlizvészeket és
robbanasokat okozhatnak. Sulyos, akar hala-
los személyi sériilések kdvetkezhetnek be, és
anyagi karok keletkezhetnek.
> Ne dolgozzon gyulékony vagy robbanékony

kérnyezetben.

3.5.2 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A beavatatlan személyek, a gyermekek és
allatok nem tudjak az akkumulator veszélyeit
felismerni és felbecstilni. A beavatatlan sze-
mélyek, gyermekek és allatok sulyos sérilése-
ket szenvedhetnek.
> A beavatatlan személyeket, gyermekeket
és allatokat tartsa tavol.

> Ne hagyja 6rizetlenil az akkumulatort.

> Biztositsa, hogy gyermekek ne tudjanak az
akkumulatorral jatszani.

® Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitesszik bizonyos kérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator tiizet foghat, felrobbanhat
vagy javithatatlanul karosodik. Sulyos szemé-
lyi sériilések és anyagi karok keletkezhetnek.

> Ovja az akkumulatort nyilt langtol és
hétél.
> Az akkumulatort ne dobja tlizbe.

> Ne toltse, ne hasznalja és ne tarolja az
akkumulatort a megadott hémeérsékleti
hatarértékeken kivil, 0 19.4.

> Az akkumulatort nem szabad folya-
dékba meriteni.

> Tartsa tavol az akkumulatort a fémbol
készilt kis targyaktol.
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> Az akkumulatort ne tegye ki magas nyo-
masnak.

> Az akkumulatort ne tegye ki mikrohullamu
sugarzasnak.

» Ovjuk az akkumulatort a vegyi anyagoktdl,
a soktol és a mitragyaktol.

3.6 Biztonsagos allapot

3.6.1 KombiMotor

A KombiMotor akkor van biztonsagos allapotban,
amikor a kdvetkezd feltételek teljestinek:

— A KombiMotor sértetlen.

— A KombiMotor tiszta.

— A kezel6elemek miikddnek és nincsenek

modositva.

— Ajelen hasznalati utasitasban megadott Kom-

biSzerszam van felszerelve.

— A KombiSzerszam megfeleléen van felsze-

relve.

— Eredeti, ehhez a KombiMotorhoz valé STIHL

tartozék van felszerelve.

— A tartozék megfeleléen van beszerelve.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos éallapotban az alkatrészek

nem miikddnek megfelelen, és a biztonsagi

berendezések hatastalanna valnak. Sulyos

vagy halalos személyi sériilések kdvetkezhet-

nek be.

> Csak sérililésmentes KombiMotorral dolgoz-
zon.

> Ha a KombiMotor bepiszkolddott: Tisztitsa

meg a KombiMotort.

Ne valtoztassa meg a KombiMotort. Kivétel:

Egy, a jelen hasznalati utasitasban mega-

dott KombiSzerszam felszerelése.

Amennyiben a kezeléelemek nem miikod-

nek: Ne dolgozzon a KombiMotorral.

Eredeti, ehhez a KombiMotorhoz valé

STIHL tartozékot szereljen fel.

> A KombiSzerszamot gy szerelje fel, ahogy
az a KombiSzerszam hasznalati utasitasa-
ban le van irva.

> A tartozékot a jelen hasznalati utasitasban
vagy a tartozék hasznalati utasitasaban
leirt médon szerelje fel.

> Ne dugjon targyakat a KombiMotor nyila-
saiba.

> Az elhasznalédott vagy megrongalédott
tablakat ki kell cserélni.

> Amennyiben bizonytalansagok meriilnének
fel: Forduljon STIHL markaszervizhez.

A\

A\

A\
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3.6.2 Akkumulator

Az akkumulator akkor van biztonsagos allapot-
ban, amikor a kovetkezd feltételek teljesuinek:
— Az akkumulator sértetlen.

— Az akkumulator tiszta és szaraz.

— Az akkumulator mikodik és nincs médositva.

A FIGYELMEZTETES

® Nem biztonsagos allapotban az akkumulator
nem miikédhet tovabb biztonsagosan. Sulyos
személyi sérlilések kdvetkezhetnek be.
> Ne dolgozzon sériilt és mikodésképtelen
akkumulatorral.

> Ne toltson sérilt vagy hibas akkumulatort.

> Ha az akkumulator bepiszkolddott: Tisztitsa
meg az akkumulatort.

> Ha az akkumulator vizes vagy nedves:
Hagyja az akkumulatort megszaradni,
19.5.

> Ne mddositsa az akkumulatort.

> Ne dugjon targyakat az akkumulator nyila-
saiba.

> Az akkumulator elektromos érintkezéit ne
kosse 6ssze fémtargyakkal és ne zarja
révidre.

> Az akkumulatort nem szabad felnyitni.

> Az elhasznalddott vagy megrongalédott
tablakat ki kell cserélni.
m A sérilt akkumulatorbdl folyadék Iéphet ki.
Amennyiben a folyadék érintkezésbe kerill a
bérrel vagy szemmel, bér- és szemirritacio
kévetkezhet be.
> Kerlilje a folyadékkal valé érintkezést.
> Amennyiben érintkezésbe kerlt a bérrel:
Mossa le az érintett borfeluletet bd vizzel és
szappannal.

> Amennyiben érintkezésbe kerllt a szem-
mel: Oblitse a szemet minimum 15 percen
at bé vizzel és forduljon orvoshoz.
m A sériilt vagy hibas akkumulator szokatlan
szagot, flistdt bocsathat ki vagy éghet. Sulyos,
akar halalos személyi sérilések kovetkezhet-
nek be, és anyagi karok keletkezhetnek.
> Ha az akkumulator szokatlan szagu vagy
fustot bocsat ki: Ne hasznalja az akkumula-
tort és tartsa tavol gyulékony anyagoktol.

> Ha az akkumulator ég: Prébalja meg az
akkumulator langjat tlzoltd készilékkel
vagy vizzel eloltani.

3.7 Munkalatok
A FIGYELMEZTETES

m A felhasznalo bizonyos helyzetekben nem tud
koncentralt odafigyeléssel tovabb dolgozni. A
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kezelé megbotolhat, eleshet és sulyosan meg-

sérilhet.

> Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.

> Amennyiben a fény- és latasviszonyok
gyengék: Ne dolgozzon a KombiMotorral.

> Egyediil kezelje a KombiMotort.

» Ugyeljen az akadalyokra.

A talajon allva dolgozzon és tartsa meg

egyensulyat. Ha a magasban kell dolgoz-

nia: Hasznaljon emelé munkaallvanyt vagy

egy biztonsagos allvanyt.

Ha faradtsag jelei jelentkeznének: Iktasson

be egy szlnetet.

Amennyiben a KombiMotor munkavégzés koz-

ben véltozik vagy szokatlanul viselkedik, el6-

fordulhat, hogy a KombiMotor nincs biztonsa-

gos allapotban. Sulyos személyi sériilések és

anyagi karok keletkezhetnek.

> Hagyja abba a munkat, vegye ki az akku-
mulatort és forduljon STIHL markaszerviz-
hez.

Munkavégzés kézben a KombiMotor rezgése-

ket generalhat.

> Viseljen kesztyiit.

> Tartson munkakdzi sziineteket.

> Amennyiben vérkeringési zavarok tlinetei
jelentkeznek: Forduljon orvoshoz.

A felhasznal6 veszélyes helyzetben panikba

eshet és eléfordulhat, hogy nem veszi le a

hordozérendszert. A felhasznalo sulyos séri-

|ést szenvedhet.

> Gyakorolja a hordozérendszer levételét.

A\

A\

A VESZELY

B Amennyiben fesziltségvezetd vezetékek koz-

elében dolgozik, a KombiMotor hozzaérhet a
feszlltségvezetd vezetékekhez, és megsért-
heti azokat. A felhasznalé sulyos vagy halalos
sériilést szenvedhet.

7 ///A///// > Az aramvezet6 vezetékektdl tartsa
7)) be a 15 m tavolsagot.

3.8 Szallitas
3.8.1 KombiMotor

A FIGYELMEZTETES

m Szdllitas kozben a KombiMotor felborulhat

vagy mozoghat. Személyi sériilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
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> Vegye ki az akkumulatort.

> Amennyiben KombiSzerszam van felsze-
relve: A KombiMotort ugy szallitsa, ahogy
az a felszerelt KombiSzerszam hasznalati
utasitasaban le van irva.

> Biztositsa a KombiMotort feszitéhevederek-
kel, szijjal vagy egy haléval ugy, hogy ne
tudjon felborulni vagy mozogni.

3.8.2 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

® Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
tort kitesszuk bizonyos kérnyezeti hatasoknak,
az akkumulator megrongalodhat és anyagi
karok kdvetkezhetnek be.
> Ne szallitson sérult akkumulatort.

m Szallitds kézben az akkumulator felborulhat
vagy mozoghat. Személyi sérilések és anyagi
karok keletkezhetnek.
> Az akkumulatort ugy csomagolja be, hogy

ne mozoghasson.
> Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne tud-
jon mozogni.

3.9 Tarolas
3.9.1 KombiMotor

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak a KombiMotor
veszélyeit felismerni és felbecsulni. A gyer-
mekek sulyos sériléseket szenvedhetnek.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A KombiMotort gyermekek altal nem hozza-
férhet6 helyen kell tartani.

m A KombiMotoron Iévé elektromos érintkezék
és fém alkatrészek nedvesség hatasara ber-
ozsdasodhatnak. A KombiMotor karosodhat.

> Vegye ki az akkumulatort.

> A KombiMotort tisztan és szarazon tarolja.
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392 Akkumulator

A FIGYELMEZTETES

m A gyermekek nem tudjak az akkumulator
veszélyeit felismerni és felbecstlni. A gyer-
mekek sulyos sériiléseket szenvedhetnek.
> Az akkumulatort gyermekek altal nem hoz-

zaférhetd helyen kell tartani.
® Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkut
kitesszik bizonyos kdrnyezeti hatasoknak,
megjavithatalanna valhat.
> Az akkut tisztan és szarazon tarolja.
> Az akkumulator zart helyiségben tarolja.
> Az akkumulatort tarolja a KombiMotortol
kalon.

> Amennyiben az akkumulatort a tolt6készu-
Iékben tarolja: Huzza ki a halozati dugaszt,
és az akkumulatort 40% és 60% kozotti tol-
tottségi allapotban (2 zélden vilagité LED)
tarolja.

> Ne tarolja az akkumulatort a megadott
hémeérsékleti tartomanyokon kivil, £ 19.4.

3.10 Tisztitas, karbantartas és javi-
tas
A FIGYELMEZTETES

® Amennyiben tisztitas, karbantartas vagy javi-
tas soran az akkumulator be van helyezve, a
KombiMotor véletlenil beindulhat. Sulyos sze-
mélyi sérlilések és anyagi karok keletkezhet-
nek.
> Vegye ki az akkumulatort.

m A dorzshatasu tisztitdoszerek, a vizsugarral
vagy hegyes targyakkal torténd tisztitas karo-
sithatja a KombiMotort vagy az akkumulatort.
Amennyiben a KombiMotort vagy az akkumu-
latort nem megfelel6képpen tisztitjak, az alkat-
részek esetleg nem mikédnek megfeleléen és
a biztonsagi berendezések hatastalanna val-
nak. Sulyos személyi sérllések kdvetkezhet-
nek be.
> A KombiMotort és az akkumulatort a jelen

hasznalati utasitasban leirt modon tisztitsa.

= Amennyiben a KombiMotort vagy az akkumu-
latort nem megfelel6képpen tartjak karban
vagy javitjak, az alkatrészek esetleg nem
mikoédnek megfeleléen és a biztonsagi beren-
dezések hatastalanna valnak. Sulyos vagy
halalos személyi sérulések kdvetkezhetnek
be.
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4 KombiMotor felkészitése a hasznalatra

> A KombiMotort és az akkumulatort ne tartsa
karban sajat maga és ne javitsa.

> Amennyiben a KombiMotor vagy az akku-
mulator karbantartasa vagy javitasa szik-
séges: Forduljon STIHL markaszervizhez.

4 KombiMotor felkészitése a
hasznalatra

41 A KombiMotor felkészitése a
hasznalatra

Minden munkakezdés el6tt a kdvetkezd l1épése-

ket kell megtenni:

> Bizonyosodjon meg rola, hogy a kévetkezd
alkotéelemek biztonsagos allapotban vannak:
— KombiMotor, (1 3.6.1.
— A KombiSzerszam, ahogy a KombiSzer-

szam hasznalati utasitasaban le van irva.

— Akkumulator, B4 3.6.2.

> Az akkumulator vizsgalata, [ 11.2.

> Teljesen toltse fel az akkumulatort a STIHL
AL 101, 301, 301-4, 501 tolt6készilékek hasz-
nalati utasitasaban ismertetett médon.

> Tisztitsa meg a KombiMotort, 1 16.1.

> A korfogantyu felszerelése, 1 7.1.

> Ha FS-KM-et, FSS-KM-et vagy RG-KM-et
alkalmaznak: el6tolasi korlatozot kell felsze-
relni, (4 7.2.

> A KombiSzerszamot gy szerelje fel, ahogy az
a KombiSzerszam hasznalati utasitasaban le
van irva.

> Ha ét, FSS-KM-et RG-KM-et, vaqy HL-KM-et
alkalmaznak: hordozérendszert kell elhelyezni
és azt be kell allitani, C3 8.1.

> A korfogantyl beallitasa, 4 8.2.

> Kezel6elemek vizsgalata, I 11.1.

> Amennyiben nem tudja az dsszes |épést kivi-
telezni: ne hasznalja a KombiMotort és fordul-
jon STIHL markakereskedéshez.

4.2 Csatlakoztassa a STIHL ter-
méket Bluetooth®-os radidinter-
fésszel a STIHL connected
app-hoz

> Aktivalja a Bluetooth®-os radiointerfészt a

mobilkésziléken.

> Bluetooth®-os radidinterfész aktivalasa a

kezel6panelen, B16.1.1.

> Toltse le a STIHL connected App-ot az App

Store-bol a mobilkészulékre, és hozzon létre
fiokot.

> Nyissa meg a STIHL connected App-ot és

jelentkezzen be.
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> Adja hozza a STIHL terméket a STIHL con-
nected appban és kdvesse a képernyén meg-
jelend utasitasokat.

Kapcsolatfelvételi lehetéségeket és tovabbi tajé-
koztatast a https://support.stihl.com vagy az
STIHL connected App-ban talal.

A STIHL connected App-ban piactdl fliggéen
érhet6 el.

4.3 Az akkumulator 6sszekapcso-
ldsa a STIHL connected App-
pal, Bluetooth®-os radidinter-
fésszel

> Aktivalja a Bluetooth®-os radidinterfészt a

mobilkésziiléken.
> Aktivalja a Bluetooth®-os radiodinterfészt az
akkumulatoron, 1 6.2.1.

> Toltse le a STIHL connected App-ot az App
Store-bdl a mobilkésziilékre, és hozzon létre
fidkot.

> Nyissa meg a STIHL connected App-ot és

jelentkezzen be.

> Adja hozza az akkumulatort a STIHL connec-

ted App-ban, és kdvesse a képernyén megje-
lené utasitasokat.

Kapcsolatfelvételi lehetéségeket és tovabbi tajé-
koztatast a https://support.stihl.com vagy az
STIHL connected App-ban talal.

A STIHL connected App-ban piactdl fliggéen
érhet6 el.

5 Akku toltés és LED-ek
5.1 Akkumulatortéltés

A toltési id6 kilonbozd tényezdktdl fugg, pl. az
akkumulator hémérsékletétdl vagy a kdrnyezeti
hémérséklettdl. Az optimalis teljesitményért
vegye figyelembe a javasolt hémérsékleti tarto-
manyokat, Ed 19.5. A tényleges toltési id6 eltér-
het a megadott toltesi id6tél. A toltési idérol
b&vebben a www.stihl.com/charging-times olda-
lon tajékozodhat.
> Az akkumulatort a STIHL AL 101, 301, 301-4,
501 toltékészilék hasznalati utasitasaban leirt
madon téltse.
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5.2 A téltési allapot kijelzése

80-100%
60-80%
40-60%—
quA%

0000079877_002

> Nyomja meg a nyomégombot (1).
A LED-ek kb. 5 mp-ig z6lden vilagitanak, és
kijelzik a toltési allapotot.

> Amennyiben a jobb oldali LED zdlden villog:
Toltse fel az akkumulatort.

53 Az akkumulatoron Iévé LED-ek

A LED-ek az akkumulator toltési allapotat vagy
Uzemzavarokat jelezhetik ki. A LED-ek zdlden
vagy pirosan vilagithatnak vagy villoghatnak.

Ha a LED-ek zdlden vilagitanak vagy villognak,

akkor a toltottségi szintet jelzik.

> Amennyiben a LED-ek pirosan vilagitanak
vagy villognak: Uzemzavarok elharitasa, 1
18.1.
Uzemzavar all fenn a KombiMotorban vagy az
akkumulatorban.

6 Bluetooth®-os radidinter-
fész aktivalasa és inaktiva-
lasa

6.1 KombiMotor

6.1.1 Bluetooth®-os radidinterfész aktivalasa

Bluetooth®-os radiinterfész aktivalasa a kezeld-

panelen

> Kapcsolja be a KombiMotort.

> A ,BLUETOOTH® nyomégombot nyomja meg
kb. 3 masodpercre és tartsa nyomva, ameddig

a ,BLUETOOTH®" LED a G szimbolum mel-
lett kb. 5 masodpercre kéken vilagit.

A KombiMotoron aktivalva van a Bluetooth®-
os radiointerfész.

6.1.2  Bluetooth®-os radiinterfész inaktiva-

lasa

> Tavolitsa el a KombiMotort a STIHL connec-
ted app-bol.
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6 Bluetooth®-os radidinterfész aktivalasa és inaktivalasa

Inaktivalja a Bluetooth®-os radidinterfészt a

kezelGpanelen

> A ,BLUETOOTH® nyomégombot nyomja meg
kb. 10 masodpercre és tartsa nyomva, amed-

dig a ,BLUETOOTH®" LED a @ szimbslum
mellett hatszor kéken villog.

A KombiMotoron 1évé Bluetooth®-os radisin-
terfész ki van kapcsolva.

6.2 Akku

6.2.1 Bluetooth®-os radidinterfész aktivalasa

> Ha az akkumulator rendelkezik Bluetooth®-os
radidinterfésszel: Nyomja meg a nyomoégom-
bot, és tartsa nyomva, amig a szimbélum mel-
letti "TBLUETOOTH®" LED kék szinnel@
vilagit kb. 3 masodpercig.
Az akkumulatoron aktivalva van a Bluetooth®-
os radidinterfész.

6.22  Bluetooth®-os radisinterfész inaktiva-

lasa

> Ha az akkumulator rendelkezik Bluetooth®-os
radiodinterfésszel: Nyomja meg a nyomoégom-
bot, és tartsa nyomva, amig a szimbélum mel-
letti "BLUETOOTH®" LED hatszor kéken villog
G
Az akkumulatoron 1évé Bluetooth®-os radidin-
terfész inaktivalva van.

6.2.3 Az akkumulator visszadllitasa a gyari
beallitasra a Bluetoothos®-radisinter-

fésszel (ha elérhetd)

Ha az akkumulatort visszaallitjiak a gyari bealli-

tasra, minden felhasznalospecifikus adat torlédik.

> Gyorsan egymas utan négyszer nyomja meg a
nyomogombot és a negyediknél addig tartsa
lenyomva, ameddig a LED ,BLUETOOTH®" a
G szimbslum mellett kéken nem villog.

> Azonnal engedje el a nyomégombot.

> Csatlakoztassa az akkumulatort a STIHL con-
nected App-pal és ellendrizze, hogy torlésre
kerllt-e valamennyi felhasznaléspecifikus
adat.

7 KombiMotor 6sszeszere-
lése

71 A kérfogantyu felszerelése
> Kapcsolja ki a KombiMotort és vegye ki az
akkut.
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> A csapszeget (8) vezesse a gyorsbefogé (5)
nyilasaba.
A csapszeget (8) ugy igazitsa, hogy a csap-
szeg bemetszése alul legyen.

> Tegye a bilincset (3) ugy a kérfogantyuba,
hogy a furatok illeszkedjenek egymashoz.

> Helyezze a korfogantyut (2) a bilinccsel (3)
egyltt a szarra (9).

> Vezesse a hosszu csavart (7) a furatokon

keresztll a csapszegben és a gyorsbefogdban

(5).

> Nyomja a bilincset (4) a szarhoz és igazitsa

ugy, hogy a furatok illeszkedjenek egymashoz.

> Vezesse a rovid csavart (6) a furatokon
keresztil.

> Vezesse a hosszu csavart (7) a furatokon
keresztil.

> Csavarja fel a fogazott anyat (1).

> Csukja be a gyorsbefogét (5).

Amennyiben a kérfogantyu (2) mar nem tolhaté
el, a kérfogantyu szilardan be van allitva.
> Amennyiben a kérfogantyu (2) még eltolhato:
> Niyssa ki a gyorsbefogot (5).
> Huzza meg a fogazott anyat (1).
> Csukja be a gyorsbefogét (5).
A korfogantyu (2) mar nem eltolhato.
> Ha a gyorsbefogoét (5) nem lehet teljesen
becsukni:
> Niyssa ki a gyorsbefogot (5).
> Lazitsa meg a fogazott anyat (1).
> Csukja be a gyorsbefogét (5).
A koérfogantyu (2) mar nem eltolhato.

7.2 Az el6tolasi korlatozé felszere-
lése
» Kapcsolja ki a KombiMotort és vegye ki az
akkut.

0458-687-9801-A

> Az el6tolasi korlatozot (2) helyezze a kérfo-
gantyura (3).
Az el6tolasi korlatozé egy sikban van a korfo-
gantyudval.

> Csavarja be a csavart (1) és huzza meg szo-
rosan.

8 KombiMotor beallitasa a
felhasznald szamara

8.1 A hordozérendszer felvétele és
bedllitasa

0000-GXX-4594-A0

> Tegye fel az egyvallas hevedert (1) vagy a
kettés vallhevedert (3).

> Az egyvallas hevedert (1) vagy a kett6s vallhe-
vedert (3) ugy allitsa be, hogy a karabinerho-
rog (2) kb. tenyérnyire legyen a jobb csip6
alatt.

A hasznalatra engedélyezett tovabbi hordozo-
rendszereket a jelen hasznalati utasitasban
ismertetjik, I 20.

8.2 A koérfogantyu beigazitasa és
bedllitasa

A felhasznal6 testmagassagatol és a hasznalat-

tol figgben a kérfogantyut kilénb6zd pozicidkba

lehet allitani.

> Kapcsolja ki a KombiMotort és vegye ki az
akkut.
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> Oldja ki a gyorsbefogét (2).
» Ugy tolja el a kérfogantyut (1) a kivant pozici-
6ba, hogy a kdvetkezd feltételek teljesiiljenek:
— A tavkoztartd (3) elfér a koérfogantyu (1) és a
hordozofil kozott.
— Ha nyiréfejet hasznal: a = max. 30 cm
— Ha fém vagdszerszamot hasznal: a = max.
25cm
» Ugy csukja be a gyorsbefogét (2), hogy a kér-
fogantyut (1) mar ne lehessen elforgatni a szar
kordal.

9 Az akku behelyezése és
kivevése

9.1 Az akkumulator behelyezése

0000097033001

> Tolja az akkumulatort (1) Utkézésig az akku-
mulatoriiregbe (2).
Az akkumulator (1) kattanassal bereteszelédik
és rogzul.

9.2 Vegye ki az akkumulatort

/s
Ul
\
N

> Nyomja le mindkét zaremelty(t (1).
Az akkumulator (2) ki van reteszelve és kive-
hetd.
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9 Az akku behelyezése és kivevése

10 KombiMotor bekapcsolasa
és kikapcsolasa

10.1  Kapcsolja be a KombiMotort

> A KombiMotort ugy tartsa jobb kezével a keze-
I6fogantyunal fogva, hogy a hivelykujja kérbe-
fogja a fogantyureszt (2).

> A KombiMotort ugy tartsa a bal kézzel a korfo-
gantyunal fogva, hogy a huvelykujja kdrbe-
fogja a korfogantyut.

w
0000107380_001

> Nyomja le kézzel a kapcsoléemeltylizarat (1),
és tartsa lenyomva.

> Nyomja meg a kioldogombot (4).
A LED (5) vilagit és az utoljara beallitott telje-
sitményfokozatot mutatja.

> Nyomja le mutatéujjaval a kapcsoloemel-
tydt (3), és tartsa lenyomva.
A KombiMotor felgyorsul és a KombiSzerszam
meghajtast kap.

Minél tovabb nyomja a kapcsoldéemeltyit (3),
annal gyorsabb a KombiSzerszam meghajtasa.

A KombiMotor ugy is bekapcsolhatd, hogy el6-
sz6r megnyomja a kioldégombot (4), majd

5 masodpercen belil (amig a LED (5) vilagit)
megnyomija a kapcsoléemeltylizarat (1). Ezzel a
kapcsoloemeltyi (3) kiold, és a KombiMotor
hasznalatra kész.

Ha a kapcsoléemelty(t (3) és a kapcsoloemel-
tylzarat (1) a bekapcsolas utan elengedik, akkor
a LED még 5 masodpercig vilagit. Amig a LED
vilagit, addig a KombiMotor a kioldégomb (4)
mikodtetése nélkul ujra bekapcsolhato.

10.2 A KombiMotor kikapcsolasa

> Engedije el a kapcsoloemeltydit és a kapcso-
|I6emelty(izarat.

> Varja meg, hogy a KombiSzerszam mar ne
kapjon meghajtast.

> Ha a KombiSzerszam tovabbra is kap hajtast:
Vegye ki az akkumulatort és forduljon STIHL
markaszervizhez.
A KombiMotor meghibasodott.

0458-687-9801-A



11 A KombiMotor és az akkumulator ellenérzése

11 A KombiMotor és az akku-
mulator ellen6rzése

11.1  Kezel6elemek vizsgalata

A kapcsol6emeltyiizar és a kapcsol6emeltyi

> Vegye ki az akkumulatort.

> Prébalja meg megnyomni a kapcsoloemelty(it
anélkil, hogy megnyomna a kapcsol6emeltyd-
zarat.

> Amennyiben a kapcsoléemeltydt le lehet
nyomni: Ne hasznalja a KombiMotort és for-
duljon STIHL markaszervizhez.
A kapcsoloemeltylizar meghibasodott.

> Nyomja le a kapcsoléemelty(izarat, és tartsa
lenyomva.

> Nyomja le a kapcsoloemelty(it és engedje el
ujbol.

> Amennyiben a kapcsol6emelty(i vagy a kap-
csoléemeltylizar nehezen mikodik vagy nem
ugrik vissza kiindulasi helyzetébe: Ne hasz-
nalja tovabb a KombiMotort és forduljon
STIHL markaszervizhez.
A kapcsoloemeltyl vagy a kapcsoléemelty(-
zar meghibasodott.

Kapcsolja be a KombiMotort

> Helyezze be az akkumulatort.

> Nyomja le a kapcsoloemeltylizarat, és tartsa
lenyomva.

> Nyomja meg a kioldbgombot.

> Nyomja le a kapcsoléemelty(it és tartsa
lenyomva.

A KombiSzerszam mozog.

» Ha 3 LED az akkumulatoron pirosan villog:
vegye ki az akkumulatort és forduljon STIHL
markakereskedéshez.

Uzemzavar all fenn a KombiMotorban.

> Engedje el a kapcsoléemelty(it.

A KombiSzerszam mar nem kap meghajtast.
> Ha a KombiSzerszam tovabbra is kap hajtast:
Vegye ki az akkumulatort és forduljon STIHL

markaszervizhez.
A KombiMotor meghibasodott.

11.2 Az akkumulator vizsgélata

> Nyomija le az akkumulatoron talalhaté nyomo-
gombot.
A LED-ek vilagitanak vagy villognak.

> Amennyiben a LED-ek nem vilagitanak vagy
villognak: Ne hasznalja az akkumulatort és for-
duljon egy STIHL markaszervizhez.
Uzemzavar &ll fenn az akkumulatorban.

0458-687-9801-A

magyar
12 KombiMotorral valé mun-
kavégzés
12.1 A KombiMotor tartasa és veze-
tése

A raszerelt KombiSzerszamtol és az alkalmazas-

tél figgéen a KombiMotort eltéré modon kell tar-

tani és vezetni.

> A KombiMotort a raszerelt KombiSzerszam
hasznalati utasitasaban leirt médon tartsa és
aszerint vezesse.

12.2  Ateljesitményfokozat bealli-
tésa

Hasznalattél fliggben 3 teljesitményszintet lehet
beallitani. A LED-ek a bedllitott teljesitményszin-
tet mutatjak. Minél magasabb a teljesitmény-
szint, annal gyorsabban mozog a vagoszerszam.

A beallitott teljesitményszint hatassal van az
akkumulator mikodési idejére. Minél alacsonya-
bbra van éllitva a teljesitményszint, annal hosz-
szabb az akkumulator mikodési ideje.

0000107381_001

> Nyomja meg a teljesitményfokozat-gombot
(1).
A LED (2) vilagit és az utoljara beallitott telje-
sitményfokozatot mutatja.

> Nyomja meg a teljesitményfokozat-gombot
(1).
A kovetkez6 teljesitményfokozat be van
allitva. A harmadik teljesitményfokozat utan
ismét az elsé teljesitményfokozat kdvetkezik.

> Nyomja meg annyiszor a teljesitményfokozat-
gombot (1), hogy a kivant teljesitményfokozat
legyen beallitva.

12.3  Munkalatok

A KombiMotor a csatlakoztatott KombiSzerszam-

tél figgben kildénbdz6 mdédon hasznalhato.

> A felszerelt KombiSzerszam hasznalati utasi-
tasaban leirt médon dolgozzon.

Az optimalis teljesitményért vegye figyelembe a
javasolt hémérsékleti tartomanyokat, L 19.5.
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13 Munka utan
13.1  Munkavégzés utan

> Kapcsolja ki a KombiMotort és vegye ki az
akkut.

» Ha a KombiMotor nedves: Hagyja a KombiMo-
tort megszaradni.

> Ha az akkumulator vizes vagy nedves: Hagyja
az akkumulatort megszaradni, 01 19.5.

> Tisztitsa meg a KombiMotort.

> Tisztitsa meg az akkumulatort.

14 Szallitas

14.1 A KombiMotor szallitasa
> Kapcsolja ki a KombiMotort és vegye ki az
akkut.

A KombiMotor hordozasa

» Ugy vigye a KombiMotort egy kézzel a szarnal
fogva, hogy a KombiSzerszam hatrafelé néz-
zen és a KombiMotor egyensulyban legyen.

A KombiMotor szallitasa jarmiiben
> Ugy biztositsa a KombiMotort, hogy az ne tud-
jon felborulni vagy mozogni.

14.2 Az akkumulator szallitasa

> Kapcsolja ki a KombiMotort és vegye ki az
akkut.

> Bizonyosodjon meg réla, hogy az akkumulator
biztonsagos allapotban van.

» Ugy csomagolja el az akkumulatort, hogy az
ne tudjon mozogni a csomagolasban.

» Ugy biztositsa ki a csomagot, hogy ne tudjon
mozogni.

Az akkumulatorra a veszélyes aruk szallitasara
vonatkozé kdvetelmények érvényesek. Az akku-
mulator UN 3480 (litium-ionos akkumulatorok)
besorolasu, valamint az Ellenérzések és kritéri-
umok ENSZ kézikonyv, Ill. rész, 38.3 szakasza-
nak megfeleléen lett megvizsgalva.

A szallitasi feltételekrdl bévebben a
www.stihl.com/safety-data-sheets oldalon tajéko-
zb6dhat.

15 Tarolas

15.1 A KombiMotor tarolasa

> Kapcsolja ki a KombiMotort és vegye ki az
akkut.

> A KombiSzerszamot Ugy szerelje le, ahogy az
a KombiSzerszam hasznalati utasitasaban le
van irva.

> A KombiMotort ugy tarolja, hogy a kdvetkez6
feltételek teljesuljenek:
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13 Munka utan

— A KombiMotort nem tud felborulni vagy
mozogni.

— A KombiMotor gyermekek altal nem hozza-
férhetd helyen van.

— A KombiMotor tiszta és szaraz.

15.2  Akkumulator tarolasa

A STIHL azt ajanlja, hogy az akkumulatort 40 %

és 60 % (2 zolden vilagité LED) kozatti toltottségi

szinten tarolja.

> Az akkumulatort ugy tarolja, hogy a kdvetkez6
feltételek teljesuljenek:

— Az akkumulator gyermekek altal nem hoz-
zaférhetd helyen van.

— Az akkumulator tiszta és szaraz.

— Az akkumulator zart helyiségben van.

— Az akkumulator le van valasztva a Kombi-
Motorrol.

— Amennyiben az akkumulatort a toltékészu-
Iékben tarolja: Huzza ki a halozati dugaszt,
és az akkumulatort 40% és 60% kozotti tol-
tottségi allapotban (2 zélden vilagité LED)
tarolja.

— Ne térolja az akkumulatort a megadott
hémérsékleti tartomanyokon kivil, £ 19.4.

TUDNIVALO

® Ha nem ugy taroljak az akkumulatort, ahogy

az a jelen hasznalati utasitasban el6 van irva,

akkor az akkumulator teljesen lemeriilhet és

megjavithatatlanul karosodhat.

> A lemerdlt akkumulatort tarolas elétt téltse
fel. A STIHL azt ajanlja, hogy az akkumula-
tort 40% és 60% (2 zdlden vilagitd LED)
kozotti toltdttségi szinten tarolja.

> Az akkumulatort tarolja a KombiMotortol

kalon.
16 Tisztitas
16.1 A KombiMotor tisztitasa

Kapcsolja ki a KombiMotort és vegye ki az
akkut.

> A KombiMotort nedves ruhaval tisztitsa meg.

> Tavolitsa el az idegentesteket az akkumulato-
ruregbdl és tisztitsa meg az akkumulatorire-
get nedves kendével.

> Az akkumulatortiregben 1évé elektromos érint-
kezbket ecsettel vagy puha kefével tisztitsa
meg.

16.2  Alégsziiré tisztitdsa
> Kapcsolja ki a KombiMotort és vegye ki az
akkut.
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17 Karbantartas és javitas

0000101648_001

> Tisztitsa meg a Iégsz(ir6 (2) kdrnyékét nedves
kenddvel vagy ecsettel.

> Forgassa addig a csavarokat (1) az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyba, hogy a légészi-
rét (2) le lehessen venni.

> Haijtsa fel a levegdszirét (2) és vegye le.

> Folyé viz alatt mossa le a durva szennyez6dé-
seket a levegsziird (2) kilsé oldalarol.

> Amennyiben a levegdsziiré (2) meg van
sérllve: Cseréljen levegdszirét (2).

> Hagyja megszaradni a levegdsz(irét (2) sza-
bad levegén.

> Tegye be a levegdszirét (2) a szlirbhazba és
hajtsa le.
A leveg6sziirének (2) kdrben a haz szélén kell
fekudni.

> Csavarja be a csavarokat (1) és huzza meg
szorosra.

18 Hibaelharitas

magyar
16.3 Az akku tisztitasa

> Az akkut nedves ruhaval tisztitsa meg.

17 Karbantartas és javitas
17.1  Karbantartasi id6kdzok

A karbantartasi id6k6zok a kérnyezeti feltételek
és a munkafeltételek fliggvényei. A STIHL cég
az alabbi karbantartasi idékozoket ajanlja:

Evente
> Ellendriztesse a KombiMotort STIHL markake-
reskedésben.

17.2 A KombiMotor javitasa

A felhasznalé nem tudja a KombiMotort sajat

maga megjavitani.

> Amennyiben a KombiMotor hibas vagy meg-
sérilt: Ne hasznalja a KombiMotort és fordul-
jon STIHL markaszervizhez.

17.3 Az akku karbantartasa és javi-
tasa
Az akkut nem kell karbantartani és nem lehet
javitani.
> Amennyiben az akku hibas vagy megsériilt:
Cserélje ki az akkut.

18.1 A KombiMotor és az akkumulator izemzavarainak elhéritasa
Uzemzavar LED-ek a keze- |LED-ekaz |Oka Megoldas
I6panelen akkumulato-
ron
A KombiMotor 1LED z6l- [Tul alacsony az | Amennyire csak lehet, toltse
bekapcsolaskor den villog. akkumulator fel- fel az akkumulatort a STIHL
nem indul be. toltottsége. AL 101, 301, 301-4, 501 tolt6-
készulékek hasznalati utasita-
saban ismertetett moédon.
1 LED piro- [Tul meleg vagy tual|> Vegye ki az akkumulatort.
san vilagit. [hideg az akkumu- |> Varja meg, amig az akkumu-
lator. lator lehdl vagy felmelegszik.
3 LED piro- |Uzemzavar all > Vegye ki az akkumulatort.
san villog. fenn a KombiMo- |*> Tisztitsa meg az elektromos
torban. érintkez6ket az akkumulatorii-
regben.
> Helyezze be az akkumulatort.
> Kapcsolja be a KombiMotort.
> Ha tovabbra is 3 LED villog
pirosan: Ne hasznalja a Kom-
biMotort és forduljon STIHL
markakereskedéshez.
,TULMELEGE- |3 LED piro- |A KombiMotor tdl > Vegye ki az akkumulatort.
DES*" LED piro- |san vilagit. |meleg. > Hagyja lehilni a KombiMotort.
san villog.

0458-687-9801-A
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Uzemzavar LED-ek a keze- |LED-ekaz |Oka Megoldas
I6panelen akkumulato-
ron
4 LED piro- |Uzemzavar all > Vegye ki, majd helyezze be
san villog. fenn az akkumu- Ujra az akkumulatort.
latorban. > Kapcsolja be a KombiMotort.
> Ha tovabbra is 4 LED villog
pirosan: ne hasznalja az akku-
mulatort és forduljon STIHL
markakereskedéshez.
A KombiMotor és |> Vegye ki az akkumulatort.
az akku kozotti > Tisztitsa meg az elektromos
elektromos Ossze-| érintkez6ket az akkumulatori-
kottetés megsza- regben.
kadt. > Helyezze be az akkumulatort.
A KombiMotor » Hagyja megszaradni a Kombi-
vagy az akkumu- Motort vagy az akkumulatort,
lator nedves. J19.5.
A kapcsoléemel- |> A KombiMotort a jelen hasz-
ty(t mar a kioldo- nalati utasitasban leirt médon
gomb megnyo- kapcsolja be.
masa elétt meg-
nyomtak.
A KombiMotor ,TULMELEGE- |3 LED piro- |A KombiMotor tdl > Vegye ki az akkumulatort.
tzem kdzben DES*" LED piro- |san vilagit. |meleg. > Hagyja lehilni a KombiMotort.
kikapcsol. san villog.
Elektromos zavar > Vegye ki, majd helyezze be
all fenn. Ujra az akkumulatort.
> Kapcsolja be a KombiMotort.
A KombiMotor Az akkumulator  [> Teljesen toltse fel az akkumu-
mikodeési ideje nincs teljesen fel- latort a STIHL AL 101, 301,
tal révid. toltve. 301-4, 501 toltékészilékek
hasznélati utasitasaban
ismertetett modon.
Az akkumulator | Cserélje ki az akkumulatort.
élettartama lejart.
A KombiMotort a (A ,BLUE- A KombiMotor > Aktivalja a Bluetooth®-os radi-
STIHL cpnpegted TOOT_H’®‘: LED kezelépanel_jér] dinterfészt a KombiMotor
app segitségével |nem vilagit. vagy a mobilkés- kezel6paneljén és a mobilkés-

nem lehet meg-
talalni.

ziléken a Blue-
tooth®-os radidin-
terfész ki van
kapcsolva.

zlléken.

A kezel6panelben
talalhaté akkumu-
lator nincs telje-
sen feltoltve.

>
>

Helyezze be az akkumulatort.
Kapcsolja be a KombiMotort.
A kezelOpanelben talalhato
akkumulatort a KombiMotor
akkumulatora tolti.

A KombiMotor és
a mobilkészilék
kozott tul nagy a
tavolsag.

>

>

Csokkentse a tavolsagot, [
19.

Ha a KombiMotort tovabbra
sem nem lehet a STIHL con-
nected App-pal megtalalni:
forduljon STIHL markakeres-
kedéshez.

A Q@ szimbslum-
mal jeldlt akku-
mulator nem
talalhatdé meg a

194

Az akkumulatoron
vagy a mobilkés-
zlléken a Blue-

tooth®-os radidin-

>

Aktivélja a Bluetooth® radisin-
terfészt az akkumulatoron és
a mobil végberendezésen.
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Uzemzavar

LED-ek a keze-
I6panelen

LED-ek az
akkumulato-
ron

Oka

Megoldas

STIHL connected
alkalmazassal.

terfész inaktivalva

van.

Az akkumulator

> Csokkentse a tavolsagot, [

és a mobilkészi- 19

1ék koz6tt tul nagy
a tavolsag.

> Ha az akkumulatort tovabbra
sem nem lehet a STIHL con-
nected App-pal megtalalni:
forduljon STIHL markakeres-
kedéshez.

18.2 Terméktdmogatas és segitség
az alkalmazashoz

Terméktamogatast és az alkalmazashoz segitseé-
get STIHL markaszerviznél kaphat.

Kapcsolatfelvételi lehetéségeket és tovabbi tajé-
koztatast a https://support.stihl.com vagy a
www.stihl.com cimen talal.

19 Miszaki adatok

19.1

KombiMotor STIHL

KMA 140.0 R

— Engedélyezett akkumulatorok:

— STIHL AP
— STIHL AR

— Suly KombiSzerszam nélkul: 3,3 kg

A mikddési idérél bévebben a www.stihl.com/
battery-life oldalon tajékozédhat.

19.2

KombiMotor STIHL

KMA 140.0R B

— Engedélyezett akkumulatorok:

— STIHL AP
— STIHL AR

— Suly KombiSzerszam nélkul: 3,3 kg

~ Bluetooth®-os radiinterfész &:
— Adatkapcsolat: Bluetooth® 5.1. A mobil esz-
kdéznek kompatibilisnek kell lennie Blue-
tooth® Low Energy 5.0-val és tdamogatnia
kell a Generic Access Profile (GAP)-t.
— Frekvenciasav: ISM sav 2,4 GHz
— Max. sugarzott atviteli teljesitmény: 1 mW

— A mobilkészUlék operacios rendszerével

szemben tamasztott kdvetelmények: And-
roid vagy iOS (az aktualis verzié vagy
Ujabb)

A mikddési idérél bévebben a www.stihl.com/
battery-life oldalon tajékozodhat.

19.3
Akkumulatoros technolégia: Litiumionos
Feszlltség: 36 V

Kapacitas Ah-ban: lasd a teljesitménytablat
Energiatartalom Wh-ban: lasd a teljesitmény-
tablat

Suly kg-ban: lasd a teljesitménytablat

STIHL AP akkumulator

Bluetooth®-os radidinterfész (csak a Q@ szim-
bolummal ellatott akkumulatorok esetén):
— Adatkapcsolat: Bluetooth® 5.1. A mobil esz-

kdznek kompatibilisnek kell lennie Blue-
tooth® Low Energy 5.0-val és tamogatnia
kell a Generic Access Profile (GAP)-t.
Frekvenciasav: ISM sav 2,4 GHz

Max. sugarzott atviteli teljesitmény: 1 mwW
Hatésugar: kb.10 m. A hatésugar a kérnye-
zeti feltételektdl és a mobil eszkdz tulajdon-
sagaitol fligg. A hatosugar a kiilsé kortiimé-
nyektdl fliggéen, az alkalmazott vevokészi-
Iéket is beleértve, er6sen valtozo lehet. Zart
helyiségekben és fém akadalyok (példaul
falak, polcok, bérondok) miatt a hatésugar
jelentésen gyengébb lehet.

A mobilkészUlék operacios rendszerével
szemben tamasztott kovetelmények: And-
roid vagy iOS (az aktualis verzi6 vagy
Ujabb)

— Hatésugar: kb.10 m. A hatésugar a kornye-
zeti feltételektél és a mobil eszkdz tulajdon-
sagaitol figg. A hatoésugar a kiilsé korilmeé-
nyektdl fliggden, az alkalmazott vevékészii-
|éket is beleértve, er6sen valtozo lehet. Zart
helyiségekben és fém akadalyok (példaul
falak, polcok, bérondok) miatt a hatésugar
jelentésen gyengébb lehet.

0458-687-9801-A

Az akkumulator teljesitménye a hasznalt akku-
mulatoros terméktdl fliggéen valtozhat.

19.4

Hoémeérsékleti hatarértékek

A ricvevezeTes

® Az akkumulator nincs védve az dsszes kor-
nyezeti hatas ellen. Amennyiben az akkumula-
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tort kitesszik bizonyos kérnyezeti hatasoknak,

az akkumulator tiizet foghat vagy felrobban-

hat. Sulyos személyi sériilések és anyagi

karok keletkezhetnek.

> Ne toltse az akkumulatort - 20 °C alatt vagy
+ 50 °C felett.

> Ne hasznalja a KombiMotort vagy az akku-
mulatort - 20 °C alatt vagy + 50 °C felett.

> Ne tarolja a KombiMotort vagy az akkumu-
latort - 20 °C alatt vagy + 70 °C felett.

19.5 Ajanlott hémérsékleti tartoma-
nyok

A KombiMotor és az akkumulator optimalis telje-

sitményéért vegye figyelembe az alabbi hémér-

sékleti tartomanyokat:

— Toltés: + 5 °C és + 40 °C kozott

— Hasznalat: - 10 °C és + 40 °C kozott

— Téarolas: - 20 °C és + 50 °C kozott

Ha az akkumulatort a javasolt hdmeérsékleti tarto-
manyokon kivul toltik, hasznaljak vagy taroljak,
akkor csokkenhet a teljesitmény.

Ha az akkumulator nedves vagy nedves, hagyja
az akkumulatort legalabb 48 6ran at szaradni

+ 15 °C felett és + 50 °C alatt, valamint 70 %
alatti paratartalom mellett. A magasabb paratar-
talom meghosszabbithatja a szaradasi idét.

19.6 Zaj- és rezgésértékek
A STIHL azt javasolja, hogy viseljen hallasvédoét.

A pontos zaj- és rezgésértékek a felszerelt Kom-
biSzerszamtdl fiiggenek, és a KombiSzerszam
hasznalati utasitdsaban le vannak irva.
— Zajszint L, az 1ISO 10517, ISO 11201,
ISO 22868 szerint mérve: 72 dB(A) bis
94 dB(A), mérési bizonytalansag Kya: 2 dB(A)
— Zaijteljesitményszint L,,p az ISO 3744,
ISO 10517, ISO 22868 szerint mérve:
85 dB(A) és 104 dB(A) kdzott, mérési bizony-
talansag Kya: 2 dB(A)
— Rezgésérték ap, az EN 50636-2-91,
EN 50636-2-92, EN 50636-2-100, ISO 20643,
ISO 22867 szerint mérve
— Kezeléfogantyu: 1,1 m/s? és 4,4 m/s? kdzott,
meérési bizonytalansag K,: 2,0 m/s?
— Korfogantyu: 1,2 m/s? és 6,5 m/s kdzott,
mérési bizonytalansag K,: 2,0 m/s?
— Rezgésérték pr az EN ISO 5349-3 szerint
meghatarozva:
— Kezeléfogantyu: 161 m/s?, bizonytalansag
Kp: 33 m/s?
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— Korfogantyl: 168 m/s?, mérési bizonytalan-
sag K,: 33 m/s?

A meghatarozott hang- és rezgésértékeket szab-
vanyositott vizsgalati eljaras szerint mértik, és
ezek az elektromos késziilékek 6sszehasonlita-
sara hasznalhatok. A ténylegesen fellépd hang-
és vibracios értékek eltérhetnek a megadott érté-
kektdl, az alkalmazas modjatol és a hasznalat
tartozékoktdl figgéen. A megadott hang- és rez-
gésertékek a hang- és rezgésexpozicio kezdeti
értékeléséhez hasznalhatok. A tényleges hang-
és rezgésterhelést fel kell mérni. Ennek soran
tekintettel lehet lenni azokra az id6tartamokra is,
amikor az elektromos gép kikapcsolt allapotban
van, valamint azokra is, amikor a gép ugyan be
van kapcsolva, de terhelés nélkil mikodik.

A 2002/44/EK iranyelv munkaadodkra vonatkozé
rezgéssel kapcsolatos elbirasainak betartasarol
sz0l6 informaciok a www.stihl.com/vib webhe-
lyen talalhatok.

19.7 REACH

A REACH megnevezés az Europai Unio altal
meghatarozott eléiras a kémiai anyagok regiszt-
ralasahoz, értékeléséhez és engedélyezésehez.

A REACH rendelet betartasahoz szikséges
informaciokrél a www.stihl.com/reach oldalon
tajékozodhat.

20 Kombinaciok KombiSzers-

zamokkal
20.1 Felszerelheté KombiSzersza-
mok
Az alabbi KombiSzerszamokat szabad felsze-
relni:

— STIHL BG-KM: Fuvéberendezés

— STIHL BF-KM: Talajmaro

— STIHL FCB-KM: Szegélyvago

— STIHL FCS-KM: Szegélyvago

— STIHL FH-KM 145°: Bozétvago

— STIHL FS-KM: Motoros kasza

— A STIHL FS-KM KombiSzerszamot csak a
megadott kombinaciokban hasznalja, L
20.3.

— A felszerelt vagoszerszamtol fliggden a
STIHL FS-KM KombiSzerszamot csak fel-
szerelt el6tolasi korlatozéval hasznalja,
7.

STIHL FSS-KM: motoros kasza

— A STIHL FSS-KM KombiSzerszamot csak a
megadott kombinaciokban hasznalja, (d
20.2

0458-687-9801-A


http://www.stihl.com/vib
https://www.stihl.com/reach

20 Kombinaciok KombiSzerszamokkal magyar

— A felszerelt vagoszerszamtol figgben a
STIHL FSS-KM KombiSzerszamot csak fel-
szerelt el6tolasi korlatozoval hasznalja, LA 7

— STIHL HL-KM 0°: vagashossz 500 mm:
sévényvago

— STIHL HL-KM 145°: S6vényvago

— STIHL HT-KM: Magassagi agnyes

— STIHL KB-KM: Kefehenger
— STIHL KW-KM: Sepréhenger
— STIHL RG-KM: Gyomeltavolité
— A STIHL RG-KM KombiSzerszamot csak
felszerelt el6tolasi korlatozéval hasznalja,
m7.
— STIHL SP-KM: Specialis aratészerszam

20.2 Kombinaciék vagészerszamokbdl, véddkbdl és hordozérendszerek-
baI(FSS-KM)
Véagoészerszam Védo El6tolasi korlatozé |Hordozorendszer
— Nyirdfej PolyCut 18-2 — Univerzalis véd6 |- opcionalis — Egyvallas heveder
(9 335 mm) koténnyel és — Kettds vallheveder
— Nyirofej PolyCut 28-2 hossztolokéssel gyorskioldé készi-
(9 365 mm) (9 420 mm) Iékkel
— Univerzalis védé — STIHL AR akkumula-
koténnyel és tor, az ADA 100-
hossztolokéssel assal kombinalva,
(@ 450 mm) parnabetéttel egyutt
— Nyiréfejekhez — Akkumulator-szij ras-
valé védd zerelt ,Csatlakozove-
(@ 450 mm) zetékes AP Ovtaska-
— YW - TR — I”. az ADA 100-
Nyiréfej, 2,4 mm atmérdgji ,kerek, |- Univerzalis védd |- opcionalis var, -
csendes” damillal: kéténnyel és assalllﬁomrt])mal\éa, af
— Nyirofej AutoCut 27-2 hossztolokéssel egy\_(?t as hevederre
— Nyiréfej AutoCut C 26-2 (@ 450 mm) ngiu if hevederrel
— Nyiréfej AutoCut C 28-2 — Nyiréfejekhez T e rg'sszzélrelf"gsgtﬁ;e
— Nyiréfej DuroCut 20-2 valo védd < o "
— Nyirofej FixCut 31-2 (@ 450 mm) |§0t2,ovke,zet|§kes AP
— Nyiréfej SuperCut 20-2 2‘6231333 ; azl K
— Nyiréfej TrimCut C 32-2 bingl -assa bom'
Nyirdfej, 2,7 mm atmérsji ,kerek, t'l?talva‘ a"i)tarna e
csendes” damillal: I-?osjoez%);:ndszer
— Nyiréfej AutoCut 36-2 beépitett ,Csatlako-
— Favagolap 230-2 (@ 230 mm) — Univerzalis védd, |- elbirva zévezetékes AP
— Flvagolap 230-4 (& 230 mm) kotény nélkul dvtaskaval’, az ADA
— Favagolap 230-8 (@ 230 mm) (92 420 mm) 100-assal kombi-
— Favagolap 250-32 (& 250 mm) (- Univerzalis véds, nalva, a parnabetét-
— Flvagélap 260-2 (& 260 mm) kotény nélkul tel egyutt
— Bozotvago kés 250-3 (@ 250 mm) | (D 450 mm)

20.3 Kombinaciék vagészerszamokbdl, véddkbdl és hordozdrendszerekbdl
(FS-KM)
Véagobszerszam Védoé El6tolasi korlatozé |Hordozérendszer
— Nyirdéfej PolyCut 18-2 — Univerzalis véd6 |- opcionalis — Egyvallas heveder
(9 335 mm) koténnyel és — Kettds vallheveder
— Nyiréfej PolyCut 28-2 hossztolokéssel gyorskioldé készi-
(9 365 mm) (9 420 mm) Iékkel
— Nyirofejekhez — STIHL AR akkumula-
valo védd tor, az ADA 100-
(D 420 mm) assal kombinalva,
— Favagolap 230-2 (@ 230 mm) |- Univerzalis vedd, |- eldirva parnabetéttel egyutt

— Akkumulator-szij ras-
zerelt ,Csatlakozove-
zetékes AP Ovtaska-
val”’, az ADA 100-
assal kombinalva, az
egyvallas hevederrel
egyltt

— Favagolap 230-4 (@ 230 mm)

— Flvagolap 230-8 (& 230 mm)

— Flvagélap 250-32 (@ 250 mm)

— Favagolap 260-2 (& 260 mm)

— Bozotvago kés 250-3 (@ 250 mm)

kotény nélkul
(9 420 mm)

0458-687-9801-A 197




magyar

21 Hordozoérendszer-kombinaciok

Véagbszerszam Védé

El6tolasi korlatozé | Hordozérendszer

— Akku-szij hevederrel
és raszerelt ,Csatla-
kozovezetékes AP
ovtaskaval“, az
ADA 100-assal kom-
binalva, a parnabe-
téttel egyltt

— Hordozorendszer
beépitett ,Csatlako-
zbvezetékes AP
Ovtaskaval”’, az ADA
100-assal kombi-
nalva, a parnabetét-
tel egytt

21 Hordozoérendszer-kombina-
ciok
21.1  Hordozoérendszer-kombinacidk

A hasznalatra engedélyezett hordozérendszere-
ket itt ismertetjuk:

Q Egyvallas heveder

Kett6s vallheveder

-

STIHL AR akkumulator, az ADA 100-
assal kombinalva, parnabetéttel egytt

@

-~

& P,

Akkumulator-szij raszerelt ,Csatlakozo-
vezetékes AP ovtaskaval’, az

- ADA 100-assal kombinalva, az egyval-
las hevederrel egyutt

Akku-szij hevederrel és raszerelt
,Csatlakozbvezetékes AP 6vtaskaval®,
az ADA 100-assal kombinalva, a par-
nabetéttel egyutt

Hordozérendszer beépitett ,Csatlako-
zbvezetékes AP 6vtaskaval’, az ADA

100-assal kombinalva, a parnabetéttel
egyltt

22 Potalkatrészek és tartozé-
kok

22.1 Potalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbdlumok eredeti STIHL
&), potalkatrészeket és eredeti STIHL tar-
tozékokat jeldInek.

A STIHL eredeti STIHL poétalkatrészek és eredeti
STIHL tartozékok hasznalatat ajanlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem
tudja megitélni mas gyartok pétalkatrészeit és

198

tartozékait megbizhatdsag, biztonsag és alkal-
massag tekintetében, valamint a STIHL nem tud
azok alkalmazasaért felelésséget vallalni.

Eredeti STIHL potalkatrészek és eredeti STIHL
tartozékok STIHL markakereskedésben kapha-
tok.

23 Artalmatlanitas

23.1 A KombiMotor és az akkumula-

tor kezelése hulladékként
A hulladékkezeléssel kapcsolatos informaciok a

helyi hatésagoknal vagy STIHL markakereske-
désben beszerezhetdk.

A nem megfeleld hulladékkezelés karos lehet az
egészsegre és szennyezheti a kdrnyezetet.

A kezel6panel a ,BLUETOOTH® nyomégomb-
bal beépitett litium-ion gombelemet tartalmaz.
> A STIHL termékeit a csomagolassal egyutt a
helyi eléirasoknak megfeleléen juttassa meg-
feleld gyUijtéhelyre Ujrahasznositas céljabol.
> Tilos a haztartasi szemétbe kidobni.

24 EU-megfelelGség

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat itt érhetd el:
stihl.link/compliance.

A biztonsagi réseket bejelentd (rlap és tovabbi
informacidk a kdvetkez6 cimen talalhatok:
vdp.stihl.com .

25 Cimek

www.stihl.com
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26 Altalanos biztonsagi elira-
sok az elektromos szersza-
mokhoz

26.1 Bevezetd

A reveLvezTeTEs

m Olvassa el az 6sszes biztonsagi el6irast, uta-
sitast, abrat és miiszaki adatot, amelyekkel
ezt az elektromos szerszamot ellattak. Ha
nem tartja be az alabbi utasitasokat, annak
aramutés, égési sérlilés és/vagy sulyos séri-
Iés lehet a kdvetkezménye. Orizze meg az
dsszes biztonsagi elbirast és utasitast a
kés6bbi hasznalathoz.

A biztonsagi el6irasokban hasznalt ,elektromos
szerszam” megjel6lés egyarant vonatkozik a
halézati arammal mikddtetett (halozati vezeték-
kel rendelkezd), valamint az akkumulatorrol
mikodtetett (halozati vezeték nélkili) elektromos
szerszamokra.

26.2 Munkaterlleti biztonsag

a) A munkatertilet legyen mindig tiszta és jél
megyvilagitott. A rendetlen vagy a meg nem
vilagitott munkaterilet balesetveszélyes.

b) Az elektromos szerszammal tilos robbanas-
veszélyes kérnyezetben dolgozni, ahol
éghetd folyadék, gaz vagy por talalhatd. Az
elektromos szerszamok szikrakat keltenek,
amelyek langra lobbanthatjak a porokat vagy
g6zoket.

c) Az elektromos szerszam hasznalata kézben
tartsa tavol a munkateriilett6l gyerekeket és
masokat. Ha elterelik a figyelmét, elveszitheti
az elektromos szerszam feletti uralmat.

26.3 Elektromos biztonsag

a) Az elektromos szerszamot ne érje esé és
nedvesség. Noveli az aramités veszélyét,
ha az elektromos szerszamba viz kerdl.

26.4 Személyi biztonsag

a) Figyelmesen dolgozzon, figyeljen arra, amit
csinal, és koriltekintéen banjon az elektro-
mos szerszammal. Tilos hasznalni az elekt-
romos szerszamot faradtsag esetén, vala-
mint drogok, alkohol vagy gyégyszerek
hatasa alatt. Az elektromos szerszam hasz-
nalata kdézbeni pillanatnyi figyelemkiesés is
sulyos sérilésekkel jarhat.

0458-687-9801-A
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b) Mindig viseljen egyéni véddfelszerelést, és
mindig hordjon véd&szemiiveget. Az elektro-
mos szerszam fajtajatdl és alkalmazasatol
fliggd személyi védbfelszerelés, ugymint a
porvédé maszk, csiszasmentes biztonsagi
cipd, véddsisak vagy zajvédsd viselése, csok-
kenti a sérlilések veszélyét.

c) Keriilje el a véletlenszerii izembe helyezést.
Gyb6z6djdn meg arrél, hogy az elekiromos
szerszam kikapcsolt allapotban van, miel&tt
az dramellatadshoz és/vagy az akkumulator-
hoz csatlakoztatja, felveszi vagy viszi. Ha az
elektromos szerszam vitelekor az ujja a kap-
csolon van, vagy ha az elektromos szersza-
mot bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az
aramellatashoz, kdnnyen baleset torténhet.

d) Az elektromos szerszam bekapcsolasa el6tt
tavolitsa el a bedllitAshoz sziikséges szer-
szamokat és villaskulcsokat. Az elektromos
szerszam forgd alkatrészén lévd szerszam
vagy kulcs sérulést okozhat.

e) Kertlje a rendellenes testtartast. Ugyeljen a
szilard allashelyzetre, és mindig tartsa meg
egyensulyat. Ezaltal varatlan helyzet esetén
is biztosabban meg tudja tartani az elektro-
mos szerszamot.

f) Viseljen megfelel ruhazatot. Tilos a b
ruhazat és ékszerek viselése. Hajat és ruha-
zatat tartsa tavol a mozgé alkatrészektél. A
laza ruhazat, az ékszer vagy a hosszu haj
beleakadhat a mozgé alkatrészekbe.

g) Amennyiben lehet6ség van porelszivd- és -
felfogd berendezések felszerelésére, ezeket
csatlakoztassa és hasznalja helyesen. A
porelszivo adapter alkalmazasa csokkenti a
por altali veszélyeztetést.

h) Ne adja a4t magat hamis biztonsagérzetnek
és ne hagyja figyelmen kiviil az elektromos
szerszamokra vonatkozé biztonsagi eliraso-
kat, még akkor sem, ha mar ugy érzi, tébb-
sz6ri hasznélat utdn mar kelléen jartas az
elektromos szerszam kezelését illetden. A
figyelmetlen hasznalat a masodperc tort
része alatt sulyos sérllésekhez vezethet.

26.5 Az elektromos szerszam hasz-
nalata és kezelése

a) Ne terhelje tl az elektromos szerszamot. A
munkavégzéshez hasznalja az ahhoz legjob-
ban ill6 elektromos szerszamot. A megfeleld
elektromos szerszammal a meghatarozott
teljesitménytartomanyon belll sokkal jobban
és biztonsagosabban végezheti a munkajat.
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b) Tilos hasznalni olyan elektromos szersza-
mot, amelynek rossz a kapcsoldja. Az olyan
elektromos szerszam, amely nem kapcsol-
hato be vagy ki, veszélyes, ezért meg kell
javitani.

c) Hazza ki a csatlakoz6dugét a halézati csatla-
kozéaljzatbdl, és/vagy tavolitsa el a levehetd
akkumulatort, miel6tt gépbeallitast végezne,
munkaeszkdzrészeket cserélne vagy az
elektromos szerszamot eltenné. Ezzel az
dvintézkedéssel megakadalyozza az elektro-
mos szerszam véletlen beindulasat.

d) Az elektromos szerszamot olyan helyen
tarolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozza. Ne hasznalja olyan személy az elekt-
romos szerszamot, aki nem ismeri a haszna-
latat vagy nem olvasta el a hasznalati utasi-
tast. Az elektromos szerszam hasznalata
nagyon veszélyes, ha azt tapasztalatlan sze-
mély hasznalja.

e) Gondosan tartsa karban az elektromos szer-
szamokat és a munkaeszkdzt. Ellendrizze le,
hogy a mozg6 alkatrészek kifogastalanul
mkddnek, nem akadnak, az alkatrészek
nem torottek vagy sériiltek, mert ezek hat-
ranyosan befolyasoljak az elektromos szer-
szam miikddését. A sériilt alkatrészeket az
elektromos szerszam hasznalata el6tt javit-
tassa meg. Sok balesetet okoznak a rosszul
karbantartott elektromos szerszamok.

f) A vagbszerszamokat tartsa éles és tiszta
allapotban. Az éles vagoélli, gondosan apolt
vagoszerszamok kevésbé szorulnak be, és
kénnyebben iranyithatéak.

g) Az elektromos szerszamot, a munkaeszkozt,
munkaeszkézoket stb. kizarélag ezeknek az
utasitasoknak megfeleléen hasznalja. Vegye
figyelembe emellett a munkafeltételeket és
az elvégzendd munkalatot is. Veszélyes
helyzeteket okozhat, ha az elektromos szer-
szamot nem a rendeltetése szerinti célra
hasznalja.

h) Tartsa mindig szarazon, tisztan, olaj- és zsir-
mentesen a markolatokat és a fogantyufel-
lleteket. A csuszos markolatok és fogantyu-
fellletek nem teszik lehetévé az elektromos
szerszam biztonsagos kezelését és iranyita-
sat az elére nem lathaté szituacidkban.

26.6 Az akkumulatoros szerszam

hasznalata és kezelése
a) Csak a gyarto altal ajanlott tolté késziilékkel
téltse fel az akkumulatort. Egy olyan tolté
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b)

d)

e)

f)

g)

készulék esetében, amelyik csak bizonyos
akkumulator fajtakhoz hasznalhato, fennall a
tlizveszély, amennyiben mas fajta akkumula-
tort téltenek fel vele.

Az elektromos szerszamokban csak az arra
célra szant akkumulatorokat hasznalja. Mas
akkumulatorok hasznalata sériilést és tizet
okozhat.

A hasznalaton kivili akkumulatort tartsa
tavol az irodai gémkapcsoktol, érméktdl, sze-
gektél, csavaroktél és mas olyan kisméreti
fém targyaktol, amelyek az érintkez6k révid-
zarlatat okozhatjak. Az akkumulator érintke-
z6k kozotti rovidzarlat égési sérilést, vagy
tizet okozhat..

Hibas hasznalat soran az akkumulatorbdl
kifolyhat a benne |évd folyadék. Ne érjen
6nhoz a folyadék. Ha véletlenil érintkezett
vele, dblitse le vizzel. Ha a folyadék a sze-
mébe kertiil, a kimosason kivill haladéktala-
nul forduljon orvoshoz. A kifolyé akkumulator
folyadék bérpirt, vagy égést is okozhat.

Ne hasznaljon sériilt vagy médositott akku-
mulatort. A sérilt vagy modositott akkumula-
torok elére nem lathaté modon viselkedhet-
nek és tliz-, robbanas- vagy sérilésveszély-
hez vezethetnek.

Soha ne tegyen ki akkumulatort tliznek vagy
til magas hémérsékletnek. A tliz, vagy a
130 °C (265 °F) feletti h6mérséklet robba-
nast idézhet el6.

Kdvesse a toltésre vonatkoz6 dsszes elbirast
és soha ne téltse az akkumulatort vagy az
akkumulatoros szerszamot az lizemeltetési
utmutatéban meghatarozott hdmérsékleti tar-
tomanyon kiviil. A hibas, vagy az engedélye-
zett hdmérsékleti tartomanyon kivili toltés az
akkumulator karosodasahoz és a tlizveszély
névekedéséhez vezethet.

26.7 Szerviz

a)

b)

Az elektromos szerszamokat csakis szak-
képzett szakemberekkel és csakis eredeti
alkatrészeket felhasznalva javittassuk meg.
Ezaltal biztositott az, hogy az elektromos
szerszam hasznalata tovabbra is biztonsa-
gos marad.

Sériilt akkumulatorok karbantartasa, javitasa
tilos! Az akkumulatorok karbantartasat, javi-
tasat kizardlag a gyarto, vagy a gyarto altal
felhatalmazott tgyfélszolgalatok végezhetik.
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26.8 Sdvénynyirdkra vonatkoz6 biz-
tonségi elbirasok

Sdévénynyirékra vonatkozé altalanos biztonsagi

el6irasok

a) Ne hasznélja a sévénynyirét rossz idében,
kiildndsen akkor, ha zivatarveszély all fenn.
Ez csokkenti a villamcsapas veszélyét.

b) Tartsa tavol az 6sszes elektromos vezetéket
a vagasi teriilett6l. A vezetékek a bozotban
és a bokrokban takarasban lehetnek, és
véletlendl a kés beléjiik vaghat.

c) Viseljen hallasvédét.A megfeleld egyéni
védbfelszerelés csokkenti a hallaskarosodas
kockazatat."®

d) Csak a sévényvagdkat fogja meg a szigetelt
markolaffeliileteken, mivel a vagékeés eltalal-
hatja a rejtett elektromos vezetékeket. Ha a
kések aramvezetd vezetékkel érintkeznek, a
berendezés fém alkatrészei fesziiltség ala
kerllhetnek, ami aramitést okozhat.

e) Minden testrészét tartsa tavol a késtdl. A
forgd késekkel a levagott anyag eltavolitasa
tilos, és azzal a levagandé anyagot ne pro-
balja megfogni sem. A kések a kapcsolo
kikapcsolasa utan tovabb forognak. Ha a
sévénynyird hasznalatakor nem figyellnk,
még ha csak egy pillanatra is, az sulyos
baleseteket okozhat.

f) Gy6zbdjon meg réla, hogy minden kapcsold
ki van kapcsolva, és az akkumulator el van
tavolitva vagy le van valasztva, miel6tt elta-
volitana a beszorult vagandé6 anyagot, vagy
miel6tt a gépen karbantartast végezne. Ha a
becsip6dott anyag eltavolitasakor a sévény-
nyiré varatlanul mikoédésbe I1ép, az sulyos
sériilésekhez vezethet.

g) A sovénynyirét nyugalomban all6 késsel, a
fogantyunal fogva vigye, kdzben vigyazzon,
hogy ne miikddtesse a kapcsol6t.A sévény-
nyiré helyes hordozasa csokkenti a véletlen
bekapcsolas és az emiatt bekdvetkez6 vaga-
sos sérllés veszélyét.

h) A sGvénynyiré szallitasakor valamint tarola-
sakor a burkolatot mindig hizza ra a
késekre. A sdvénynyir6 szakszeri kezelése
csokkenti a kés altal okozott sériilés veszé-
lyét.

8Hangnyomasszint > 85 dB(A)
0458-687-9801-A

26.9 Nagyobb hatétavolsagu

a)

b)

sévénynyirdkra vonatkoz6 kie-
gészitb biztonsagi eldirasok
A nagyobb hatétavolsagui sévénynyiréval a
fej felett végzett munkaknal viseljen fejvédot.
A leesé levagott darabok sulyos sértiléseket
okozhatnak.

Mindig két kézzel kezelje a nagyobb hatéta-
volsagu sévénynyirét. Mindig két kézzel
tartsa a nagyobb hatétavolsagu sévénynyi-
rét, nehogy elveszitse felette az uralmat.

Csokkentse a halalos aramiités veszélyét
azaltal, hogy a nagyobb hatétavolsagu
sévénynyirét soha nem hasznélja elekiromos
vezetékek kézelében. Az aram alatt allo
vezetékek érintése vagy a kozellkben tor-
ténd hasznalat sulyos sérilésekhez, akar
halalos aramitéshez vezethet.

26.10 Biztonsagi utasitasok flinyirok-

a)

b)

d)

e)

f)

hoz, aljnévényzet-tisztitbkhoz
és flirészlapos aljnévényzet-
tisztitékhoz
Ne hasznalja a gépet rossz idében, killono-
sen akkor, ha zivatarveszély all fenn. Ez
csOkkenti a villamcsapas veszélyét.

Alaposan vizsgélja meg a munkavégzési
teriiletet, vannak-e oft vadallatok. A gép
megsebesitheti a vadallatokat.

Alaposan vizsgélja meg a munkavégzési
teriiletet, és tavolitson el minden kévet, agat,
drétot, csontot és mas idegen testet. A felre-
pitett targyak séruléseket okozhatnak.

A gépek hasznalata el6tt ellendrizze le, hogy
a vagoszerszam vagy a fiirésulap és a vagoé-
egység nem sériilt. A sérlt alkatrészek
novelik a sériilés kockazatat.

Koévesse a az alkamazott szerszamok cseré-
jére vonatkoz6 utasitasokat. A nem megfe-
leléen meghuzott flrészlap anyak vagy csa-
varok vagy karosithatjak a flrészlapot, vagy
a flrészlap meglazulasat okozhatjak.

A vagoészerszam névleges fordulatszamanak
legalabb akkoranak kell lennie, mint a gépen
feltiintetett maximalis fordulatszam.A névle-
ges sebesseéguknél gyorsabban forgé vago-
szerszamok eltérhetnek és szétrepullhetnek.
Viseljen szem-, fejvédét és védokesztyit. A
megfelelé egyéni védéfelszerelés csokkenti
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a replld alkatrészekbél vagy a vagoészallal
vagy a flrészlappal val6 véletlen érintkezés-
bél eredd séruléseket.

h) A gép lizemeltetésekor mindig csuszasgatlé
munkavédelmi labbelit viseljen. Soha ne dol-
gozzon mezitlab vagy nyitott labbeliben,
szandalban. Ezzel csdkkenti a labsériilés
veszélyét, ha a forgé vagostallal vagy flirész-
lappal érintkezne.

i) A gép lizemeltetésekor mindig munkavé-
delmi labbelit viseljen. Soha ne dolgozzon
mezitldb vagy nyitott labbeliben, szandalban.
Ezzel csokkenti a labsérillés veszélyét, ha a
forgd vagostallal vagy flrészlappal érint-
kezne.

i) A gép lizemeltetésekor mindig hosszu szaru
nadragot viseljen. A csupasz bér noveli a
kidobott targyak okozta sérilés valésziniise-
gét.

k) A kodzelben allokat a gép lizemelésekor
tartsa tavol. A felrepitett targyak sulyos séri-
|éseket okozhatnak.

1) A gép lizemeltetésekor hasznalja mindig
mindkét kezét.Mindig két kézzel tartsa a
gépet, nehogy elveszitse felette az uralmat.

A gépet csak a szigetelt markolatfellileteken
fogja meg, mivel a vagészal vagy a flirészlap
eltalalhatja a rejtett elektromos vezetékeket
vagy a késziilék sajat hal6zati vezetékét. A
vagoészal vagy a flirészlap aramot vezetd
vezetékkel valo6 érintkezésekor a gép fémbdl
késziilt részeiben fesziltség keletkezhet és
aramutést okozhat.

n) Ugyelien mindig a stabil allashelyzetre, és
csak talajon allva hasznélja a gépet. A csu-
sz0s talaj vagy instabil fellilet az egyensuly
vagy a gép feletti uralom elvesztéséhez
vezethet.

o) Ne mikddtesse a gépet til meredek lejté-
kén. Ezzel csokkenti az iranyitas elvesztésé-
nek, az elcsuszasnak és az elesésnek a
veszélyét, ami sériiléseket okozhatna.

p) Lejtén végzett munka esetén ligyeljen a biz-
tonsagos allasra. Mindig a lejtére merdlege-
sen végezze a amunkat, és soha ne felfelé
vagy lefelé, valamint legyen rendkivill 6vatos
a munkavégzés iranyanak megvaltoztatasa-
kor. Ezzel csokkenti az iranyitas elvesztésé-
nek, az elcsUszasnak és az elesésnek a
veszélyét, ami séruléseket okozhatna.

g) Munka kézben minden testrészét tartsa tavol
a vagoszaltdl vagy a flirészlaptol. Miel6tt

m
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bekapcsolja a gépet, gy6z6djéon meg arrdl,
hogy a vagészal vagy a fiirészlap nem ér
hozza semmihez. Ha a gép hasznalatakor
nem figyeliink, még ha csak egy pillanatra is,
az sériiléskeet okozhat Onnek vagy masok-
nak.

r) Ne mikddtesse a gépet csipdmagassag
felett.Ez segit elkerlilni a véletlen érintkezést
a vagoszallal vagy a flrészlappal és varatlan
helyzetekben a gép jobb iranyitasat teszi
lehetévé.

s) Fesziilé bozbtos és fas szaru ndvények
vagasakor késziiljon fel arra, hogy azok visz-
szacsaphatnak. Ahogy a farostok ellazulnak,
a bozét vagy fas szaru névény eltalalhatja a
kezel6t és/vagy iranythatatlanna teheti a
gépet.

t) Kiilonos 6vatossaggal jarjon el az aljnévény-
zet és a facsemeték vagasa soran.A vékony
anyag beakadhat a fiirészlapba és Onhéz
csapddhat, vagy kibillentheti Ont egyensu-
lyabol.

u) Tartsa a gépet ellendrzés alatt, és ne érintse
meg a flirészlapokat vagy mas veszélyes
alkatrészeket, amig azok mozgasban van-
nak. Ez csokkenti a mozgd alkatrészek
okozta sériilések kockazatat.

v) A gépet kikapcsolva és a testétél tavol
vigye.A gép szakszeri kezelése csokkenti a
forgo flrészlappal valé véletlen érintkezés
valészinliségét.

w) A gép szallitasakor vagy tarolasakor mindig
tegye a fém fiirészlapra a védésapkat. A gép
szakszer( kezelése csokkenti a flirészlappal
valé véletlen érintkezés valdszinliségét.

x) Csak a gyarté altal meghatarozott cseresza-
lakat, vagéfejeket és fiirészlapokat hasz-
nalja. A nem megfeleld potalkatrészek novel-
hetik a torés és sérilés kockazatat.

y) Mielétt eltavolitana a beszorult anyagot vagy
karbantartast végezne a gépen, gy6z6djon
meg réla, hogy a kapcsold ki van kapcsolva,
és az akkumulator el van tavolitva. Ha a
becsip6doétt anyag eltavolitasakor a gép
varatlanul mikodésbe Iép, az sulyos sérilé-
sekhez vezethet.

26.11 Biztonsagi eldirasok a vissza-
ragassal kapcsolatban

A visszarugas a gép hirtelen oldaliranyu, elére
vagy hatra mozgasa, amely akkor fordulhat el6,
ha a vagoszerszam beszorul vagy beleakad egy
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targyba, példaul egy fiatal faba vagy tuskéba. Ez
olyan heves lehet, hogy a gépet és/vagy a keze-
16t barmilyen iranyba kiloki, ami végsé soron a
gép feletti uralom elvesztéséhez vezethet.

A visszarugas és az azzal kapcsolatos veszélyek
az alabbiakban ismertetett megfelel ovintézke-
désekkel elkertilhetdk.

a) Szorosan fogja a gépet mindkét kezével, és
karjait olyan poziciéban tartsa, amelyben
elharithatja a visszacsap6dasi eréhatasokat.
Tart6zkodjon a géptdl balra. A visszartgas
novelheti a sérllés kockazatat a gép varatlan
mozgasa miatt. A kezelé megfeleld ovintéz-
kedések megtételével uralhatja a visszaru-
gasi erdket.

b) Ha a fiirészlap megszorul vagy On megsza-
kitja a munkat akkor, kapcsolja ki a gépet és
tartsa azt nyugodtan az anyagban, amig a
flirészlap teljesen le nem all. Ha a fiirészlap
elakadt, soha ne prébalja meg eltavolitani a
gépet az anyagtél vagy hatrahuzni, mikoz-
ben a flirészlap mozog; ellenkezd esetben
visszarugas léphet fel. Deritse ki és sziin-
tesse meg a flrészlap elakadasanak okat.

c) Ne hasznaljon életlen vagy sériilt vagotar-
csat. Ne hasznaljon sériilt vagy életlen
flirészlapot. Az életlen vagy sérilt flrészla-
pok novelik az elakadas vagy a targyakba
val6 beakadas kockazatat, és visszarugast
okozhatnak.

d) Mindig biztositson jé ralatast a vagandé
anyagra. A visszarugas valoszin(ibb azokon
a teruleteken, ahol nehezen lathat6 a vagott
anyag.

e) Kapcsolja ki a gépet, ha a munka soran egy
masik személy kbzeledik.Visszarigas esetén
a forgo flirészlap kdnnyebben eltalalhatja és
megsebesitheti a masik személyt.
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IMPORTANTE! LER, COMPREENDER E
GUARDAR ANTES DE UTILIZAR.

1 Informagdes relativas a
este manual de instrugdes

1.1 Documentos aplicaveis

Aplicam-se as prescri¢cdes de seguranga locais.
> Além deste manual de instrugdes, devem ser
lidos, compreendidos e guardados os seguin-
tes documentos:
— Manual de instru¢des da KombiFerramenta
STIHL utilizada
— Manual de instrugdes e embalagem da fer-
ramenta de corte utilizada
— Manual de instrugbes do sistema de suporte
usado
— Manual de instrugdes da bateria STIHL AR
em combinagéo com o ADA 100
— Indicagdes de seguranca para baterias
STIHL AP
— Manual de instru¢des dos carregadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501
— Informagdes de seguranga sobre baterias e
produtos com bateria integrada STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

Para mais informagdes sobre STIHL connected,
produtos compativeis e perguntas frequentes
consulte a pagina www.connect.stihl.com ou
contacte um concessionario especializado
STIHL.

A marca nominativa e os simbolos graficos
(logétipos) Bluetooth® sdo marcas registadas e
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uti-
lizagcdo desta marca nominativa e/ou destes sim-
bolos graficos pela STIHL é realizada sob
licenga.
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portugués

O KombiMotor e as baterias com @ estéo equi-
pados com uma interface sem fios Bluetooth®.
Devem ser consideradas as restricdes operacio-
nais de certos locais (por exemplo, em avides ou
hospitais).

1.2 Identificagdo das adverténcias
no texto

A ATENGCAO
m Aindicagdo chama a atengéo para perigos
que podem provocar ferimentos graves ou a
morte.
> As medidas mencionadas podem evitar
ferimentos graves ou a morte.

AVISO

m Aindicagdo chama a atencao para perigos
que podem provocar danos materiais.
> As medidas mencionadas podem evitar
danos materiais.

1.3 Simbolos no texto

”..u Este simbolo faz referéncia a um capitulo
==l deste manual de instrugdes.
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2 Vista geral

2 \Vista geral
2.1 KombiMotor e bateria

0000107462_001

1 Alavanca de bloqueio
A alavanca de blogueio mantém a bateria no
compartimento da bateria.

2 Compartimento da bateria

O compartimento da bateria aloja a bateria.

3 Cabo de operacio
O cabo de operagao destina-se a operar,
segurar e conduzir o KombiMotor.

4 Filtro de ar

O filtro de ar filtra o ar aspirado pelo motor.

5 Olhal de suporte

O olhal de suporte serve para pendurar o sis-
tema de suporte.

6 Painel de comando, (1 2.2

O painel de comando (HMI) é utilizado para
mostrar o nivel de poténcia, anomalias e
estados operacionais.

7 Bloqueio da alavanca de comando

O bloqueio da alavanca de comando bloqueia
a alavanca de comando.

8 Alavanca de comando

A alavanca de comando liga e desliga o Kom-
biMotor.
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2 Vista geral

9 Bot&o de desbloqueio
O botéo de desbloqueio serve para ligar a
motorrogadora.

10 Pega em arco
A pega em arco destina-se a segurar e con-
duzir o KombiMotor.

11 Limitador de passo
O limitador do passo limita a distancia entre a
perna do utilizador e uma ferramenta de corte
metalica.

12 Haste
A haste une todos os componentes.

13 Manga do acoplamento
A manga do acoplamento liga o KombiMotor
a uma KombiFerramenta.

14 Parafuso com pega
O parafuso com pega aperta a KombiFerra-
menta na haste.

15 Bateria
A bateria fornece energia ao KombiMotor.

16 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria
e indicam falhas.

17 Tecla de presséo
A tecla de presséo ativa os LEDs na bateria.
Ela ativa e desativa a interface Bluetooth®
sem fios (se existir).

18 LED "BLUETOOTH®" (apenas para baterias
com @)

O LED indica a ativagao e a desativagéo da
interface sem fios Bluetooth®.

# Placa de identificagdo com o nimero da
maquina

2.2 Painel de comando

2
\

sF@1

s
4L@

0000106647_001

1 Tecla de pressdo "BLUETOOTH®" "°
A tecla de pressao "BLUETOOTH®" ativa e
desativa a interface sem fios Bluetooth®.

19Est&0 incluidas conforme o mercado e a versdo

0458-687-9801-A
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2 LED "BLUETOOTH®"
Ao ativar a tecla "BLUETOOTH®", os LEDs
indicam a ativagéo e a desativagéo da inter-
face sem fios Bluetooth®.

3 LED "NIVEL DA POTENCIA""®
Os LEDs indicam o nivel de poténcia selecio-
nado.

4 Botao seletor do nivel de poténcia 19
O botéao seletor do nivel de poténcia destina-
-se a ajustar o nivel de poténcia.

5 LED "SOBREAQUECIMENTO"
O LED indica um sobreaquecimento.

2.3 Simbolos

Os simbolos podem estar presentes no Kombi-
Motor e na bateria e tém o seguinte significado:
1 LED acende-se a vermelho. A bate-

%8% ria estd demasiado quente ou demasi-
=0} ado fria.

4 LEDs piscam a vermelho. Existe uma

59 falha na bateria.

Premir o interruptor do nivel de poténcia
para ajustar os niveis de poténcia.

Este simbolo identifica o botdo de desblo-
queio.

Nivel de poténcia sonora garantido
Lwa segundo a Diretiva 2000/14/CE em

dB(A) para tornar equiparaveis as

emissoes de ruido de produtos.

Esta bateria é carregada com um carre-

sTHLAL gador STIHL. Os carregadores permiti-
dos estéo especificados nestas instru-
¢Oes de seguranca.

(& Abateria e o KombiMotor tém uma inter-
face sem fios Bluetooth® e podem ser liga-
dos a aplicagéo STIHL connected.

A indicagdo ao lado do simbolo chama a
atencdo para o conteudo energético da
bateria de acordo com a especificagéo do
fabricante das células da bateria. O con-
tetido energético disponivel durante a utili-
zagao é menor.

N&o eliminar o produto juntamente com o
lixo domeéstico.
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3 Indicagdes de seguranca
3.1 Simbolos de aviso

Os simbolos de aviso presentes no KombiMotor
ou na bateria tém o seguinte significado:

Seguir as instru¢des de seguranga e
as respetivas medidas a tomar.

Ler, compreender e guardar o manual
de instrugoes.

Retirar a bateria durante pausas no
trabalho e durante o transporte, o
armazenamento, a manutengao ou a
reparagao.

Manter uma distancia de seguranga.

Proteger a bateria do calor e do fogo.

@ Nao mergulhar a bateria em liquidos.

3.2 Utilizagdo prevista

O KombiMotor STIHL KMA 140.0 R ou
KMA 140.0 R B destina-se ao acionamento de
diferentes KombiFerramentas da STIHL.

O KombiMotor pode ser usado a chuva.

O KombiMotor recebe energia de uma bateria
STIHL AP.

O painel de comando com tecla de presséo
“BLUETOOTH®” integra uma pilha tipo botao
1654 de ides de litio ndo substituivel.

Em combinagao com a aplicagdo STIHL connec-
ted, o KombiMotor com Gpermite a transmissao
de informagdes sobre o KombiMotor com base
na tecnologia Bluetooth®.

Em combinagdo com a aplicagdo STIHL connec-
ted, a bateria com Gpermite a personalizagéo e
a transmissao de informagdes sobre a bateria
com base na tecnologia Bluetooth®.
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A ATENCAO

m Baterias ndo autorizadas pela STIHL para o
KombiMotor podem provocar incéndios e
explosodes. As pessoas podem sofrer ferimen-
tos graves ou fatais e podem ocorrer danos
materiais.
> Usar o KombiMotor com uma bateria

STIHL AP.

m Caso o KombiMotor ou a bateria ndo seja
usado conforme o previsto, podem ocorrer
ferimentos graves ou mortais em pessoas e
danos materiais.
> Usar o KombiMotor conforme descrito

neste manual de instrugdes.

» Utilizar a bateria conforme descrito neste
manual de instrugdes, na aplicagéo
STIHL connected e em www.con-
nect.stihl.com.

3.3 Requisitos ao nivel do utiliza-
dor

A ATENCAO

m Utilizadores sem formagao ndo conseguem
identificar nem avaliar os perigos do Kombi-
Motor e da bateria. O utilizador ou outras pes-
soas podem ferir-se com gravidade ou perder
a vida.

> Ler, compreender e guardar o
manual de instrucgoes.

> Caso o KombiMotor ou a bateria seja entre-
gue a uma outra pessoa: entregar o manual
de instrugdes.

> Certifique-se de que o utilizador cumpre os
seguintes requisitos:

— O utilizador esta descansado.

— O utilizador esta fisicamente, mental-
mente e psicologicamente apto para
operar e trabalhar com o KombiMotor
ou a bateria. Caso o utilizador apre-
sente capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais limitadas para tal, o utiliza-
dor apenas podera trabalhar com o
aparelho sob supervisdo ou de acordo
com as indicagdes de uma pessoa res-
ponsavel.

— O utilizador consegue identificar e ava-
liar os riscos do KombiMotor e da bate-
ria.

— O utilizador é maior de idade ou o utili-
zador é devidamente formado numa ati-
vidade sob supervisdo, de acordo com
a regulamentagao nacional.

0458-687-9801-A
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— O utilizador recebeu uma formagao de
um revendedor especializado da STIHL
ou de uma pessoa tecnicamente com-
petente, antes de ter trabalhado pela
primeira vez com o KombiMotor.

— O utilizador ndo pode estar sob a influ-
éncia de alcool, medicamentos ou dro-
gas.

> Caso existam duvidas: consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

34 Vestuario e equipamento

A ATENGAO

® Durante o trabalho, cabelos compridos correm

o risco de serem puxados pelo KombiMotor. O

utilizador pode ser ferido com gravidade.

> Prender os cabelos compridos e certificar-
-se de que ficam presos acima dos ombros.

Objetos em queda podem provocar ferimentos

na cabega.

> Caso possam cair objetos durante o traba-
Iho: Usar capacete de protegao.

Durante o trabalho pode levantar-se poeira. A

poeira inalada pode prejudicar a saude e pro-

vocar reagdes alérgicas.

> Caso se levante poeira: Usar uma mascara
de protegéo contra poeira.

Vestuario desadequado pode prender-se em

madeira, mato e no KombiMotor. Utilizadores

sem vestuario adequado estao sujeitos a feri-

mentos graves.

> Usar vestuario justo ao corpo.

> Nao usar cachecol/lengo nem adornos.

O utilizador pode escorregar caso use calgado

desadequado. O utilizador pode ferir-se.

> Usar calgado fechado e resistente com
solas antiderrapantes.

3.5 Zona de trabalho e meio cir-

cundante

3.5.1 KombiMotor

A ATENGAO

m Pessoas nao envolvidas, criangas e animais

ndo conseguem identificar nem avaliar os ris-

cos do KombiMotor. Pessoas néo envolvidas,

criangas e animais podem ferir-se com gravi-

dade.

> Mantenha as pessoas que nao estejam
envolvidas na atividade, criangas e animais
afastados da area de trabalho.

> Nao deixar o KombiMotor sem supervisao.

> Assegurar que as criangas nao conseguem
brincar com o KombiMotor.

0458-687-9801-A
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® Os componentes elétricos do KombiMotor
podem gerar faiscas. As faiscas podem pro-
vocar incéndios e explosdes em ambientes
facilmente inflamaveis ou explosivos. As pes-
soas podem sofrer ferimentos graves ou fatais
e podem ocorrer danos materiais.
> N&o trabalhar em ambientes facilmente

inflamaveis e explosivos.

3.5.2 Bateria

A ATENCAO

m Pessoas ndo envolvidas, criangas e animais
nao conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos da bateria. Pessoas nao envolvidas, crian-
gas e animais podem sofrer ferimentos gra-
ves.
> Manter afastadas(os) as pessoas nao
envolvidas, as criangas e 0s animais.

> N&o deixar a bateria sem supervisao.

> Assegurar que as criangas ndo conseguem
brincar com a bateria.

m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. A bateria pode incen-
diar-se, explodir ou ficar danificar de forma
irreparavel caso seja sujeita a determinadas
influéncias ambientais. As pessoas podem
sofrer ferimentos graves e podem ocorrer
danos materiais.

> Proteger a bateria do calor e do
fogo.
> Nao atirar a bateria para o fogo.

> Nao carregar, usar nem guardar a bateria
fora dos limites de temperatura indicados,
119.4,

> Nao mergulhar a bateria em liqui-
dos.

>

Manter a bateria afastada de pegas metali-
cas pequenas.

N&o sujeitar a bateria a uma pressao ele-
vada.

> Nao expor a bateria a micro-ondas.

> Proteger a bateria de produtos quimicos,
sais e de adubos.

\

3.6 Estado de acordo com as exi-
géncias de seguranga

3.6.1 KombiMotor

O KombiMotor cumpre as exigéncias de segu-
ranga, caso estejam satisfeitas as seguintes con-
digbes:

— O KombiMotor néo esta danificado.

— O KombiMotor esta limpo.
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— Os elementos de comando funcionam e nao
foram modificados.

— Estéa incorporada uma KombiFerramenta indi-
cada neste manual de instrugoes.

— A KombiFerramenta esta incorporada correta-
mente.

— Apenas estao incorporados acessorios origi-
nais da STIHL para este KombiMotor.

— Os acessorios estdo corretamente montados.

A ATENCAO

® Se nao estiverem em condigdes de funciona-
mento seguro, os componentes poderao dei-
xar de funcionar corretamente e os dispositi-
vos de seguranca poderao ser desligados. As
pessoas podem sofrer ferimentos graves ou
fatais.

>

Nao trabalhar com um KombiMotor danifi-
cado.

Caso o KombiMotor esteja sujo: limpar o
KombiMotor.

Nao efetuar alteragées no KombiMotor.
Excecgéao: incorporagéo de uma KombiFer-
ramenta indicada neste manual de instru-
coes.

Caso os elementos de comando nao fun-
cionem: nao trabalhar com o KombiMotor.
Incorporar apenas acessorios originais da
STIHL para este KombiMotor.

Incorporar a KombiFerramenta, tal como
descrito no manual de instrugdoes da Kom-
biFerramenta.

Incorporar os acessorios tal como descrito
neste manual de instru¢des ou no manual
de instrugdes do acessorio.

Nao inserir objetos nos orificios do Kombi-
Motor.

Substituir as placas de indicagéo gastas ou
danificadas.

Caso existam duvidas: consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

3.6.2 Bateria

A bateria é considerada segura se forem cumpri-
das as seguintes condigdes:

— A bateria ndo apresenta danos.

— A bateria esta limpa e seca.

— A bateria funciona e nao foi alterada.

A ATENCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de
seguranga, a bateria pode deixar de funcionar
de modo seguro. As pessoas podem sofrer
ferimentos graves.

>
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Trabalhar com uma bateria funcional e néo
danificada.

3 Indicagbes de seguranca

> N&o carregar uma bateria danificada ou
com defeito.

> Se a bateria estiver suja: limpar a bateria.

> Se a bateria estiver molhada ou himida:
deixar secar a bateria, £ 19.5.

> N&o alterar a bateria.

> Nao introduzir objetos nos orificios da bate-
ria.

> Nunca ligar os contactos elétricos da bate-
ria a objetos metalicos e curto-circuitar.

> N&o abrir a bateria.

> Substituir as placas de indicagdo gastas ou
danificadas.

® Uma bateria danificada pode derramar liquido.

Se o liquido entrar em contacto com a pele ou

com os olhos, podem ocorrer irritagdes nestas

zonas.

> Evitar o contacto com o liquido.

» Caso tenha havido contacto com a pele:
Lavar as partes afetadas da pele com bas-
tante agua e sabao.

> Caso tenha havido contacto com os olhos:
lavar os olhos com muita agua durante,
pelo menos, 15 minutos e consultar um
meédico.

® Uma bateria danificada ou defeituosa pode
apresentar um odor incomum, fumo ou incén-
dio. As pessoas podem sofrer ferimentos gra-
ves ou fatais e podem ocorrer danos materi-
ais.

> Se a bateria emitir um cheiro estranho ou
deitar fumo: ndo usar a bateria e manté-la
afastada de materiais combustiveis.

> Se a bateria se incendiar: tentar apagar o
incéndio na bateria com um extintor ou
agua.

3.7 Trabalho
A ATENCAO

® Em determinadas situagdes, o utilizador

podera ndo conseguir continuar a trabalhar

com total concentragao. O utilizador pode tro-

pecar, cair e sofrer ferimentos graves.

> Trabalhe de forma tranquila e ponderada.

> Caso as condic¢des de luz e de visibilidade
nao sejam boas: nao trabalhar com o Kom-
biMotor.

> Usar o KombiMotor sozinho.

> Prestar atengéo aos obstaculos.

> Trabalhar em pé no solo e manter o equili-
brio. Em trabalhos em altura necessita de:
usar uma plataforma de trabalho elevada
ou um andaime seguro.

> Caso se verifiquem sinais de cansago: faga
uma pausa no trabalho.
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m Se, durante o trabalho, o KombiMotor apre-
sentar um comportamento diferente ou inco-
mum, o KombiMotor podera néo estar a cum-
prir as exigéncias de seguranga. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.
> Terminar o trabalho, retirar a bateria e con-

sultar um revendedor especializado
da STIHL.

® Durante o trabalho, o KombiMotor pode pro-
duzir vibragoes.
> Utilizar luvas.
> Fazer pausas de trabalho.
> Caso existam indicios de problemas de cir-

culagdo: consulte um médico.

® Numa situacéo de perigo, o utilizador pode
entrar em panico e nao pousar o sistema de
suporte. O utilizador pode sofrer ferimentos
graves.
> Ensaiar a forma como pousar o sistema de

suporte.

A PERIGRO

® Se houver necessidade de trabalhar no ambi-
ente de linhas condutoras de tens&o, o Kombi-
Motor pode entrar em contacto com as linhas
sob tensao e danifica-las. O utilizador pode
sofrer ferimentos graves ou fatais.

/%7 \» Manter uma distancia de 15 m para
A/ as linhas sob tensao.

3.8 Transporte
3.8.1 KombiMotor

A ATENCAO

® Durante o transporte, o KombiMotor pode
tombar ou mover-se. As pessoas podem
sofrer ferimentos e podem ocorrer danos
materiais.
> Remover a bateria.

> Caso esteja incorporada uma KombiFerra-
menta: transportar o KombiMotor, tal como
descrito no manual de instrugdes da Kom-
biFerramenta incorporada.

> Segurar o KombiMotor com esticadores,
correias ou uma rede, de forma a nao tom-
bar nem se mover.

0458-687-9801-A
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A ATENCAO

® A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. Se a bateria for
exposta a determinadas influéncias ambien-
tais, ela pode ser danificada e podem ocorrer
danos materiais.
> Nao transportar uma bateria danificada.
® Durante o transporte, a bateria pode tombar-
-se ou mover-se. As pessoas podem sofrer
ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
> Colocar a bateria na embalagem, de forma
gue néo se possa mover.
> Prender a embalagem de forma a que nédo
possa mover-se.

3.9 Armazenamento
3.9.1 KombiMotor

A ATENCAO

® As criangas ndo conseguem identificar nem
avaliar os perigos do KombiMotor. As criancas
podem sofrer ferimentos graves.
> Remover a bateria.

> Guardar o KombiMotor fora do alcance de
criangas.

m Os contactos elétricos no KombiMotor e em
componentes metalicos podem ficar corroidos
devido a humidade. O KombiMotor pode ficar
danificado.

> Remover a bateria.

> Guardar o KombiMotor limpo e seco.
392 Bateria

A ATENCAO

® As criangas ndo conseguem identificar nem
avaliar os perigos da bateria. As criancas
podem sofrer ferimentos graves.
> Guardar a bateria fora do alcance de crian-
cas.
® A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. A bateria pode danifi-
car-se de forma irreparavel caso seja sujeita a
determinadas influéncias ambientais.
> Guardar a bateria limpa e seca.
> Guardar a bateria num local fechado.
> Guardar a bateria num local separado do
KombiMotor.
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> Se a bateria for guardada no carregador:
tirar a ficha de rede da tomada e guardar a
bateria com um nivel de carga entre 40% e
60% (2 LEDs acesos a verde).

> N&o guardar a bateria fora dos limites de
temperatura indicados, 3 19.4.

3.10 Limpeza, manutengéo e repa-

ragao

A ATENGCAO

m Se, durante a limpeza, manutengao ou repara-

¢ao, a bateria estiver colocada, o KombiMotor
pode ligar-se involuntariamente. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.

> Remover a bateria.

® Produtos de limpeza agressivos, a limpeza
com jato de agua ou objetos afiados podem
danificar o KombiMotor ou a bateria. Caso o
KombiMotor ou a bateria ndo sejam limpos

corretamente, podera haver componentes que

deixarao de funcionar corretamente e equipa-
mentos de seguranga que ficardo fora de ser-

vico. As pessoas podem sofrer ferimentos gra-

ves.
> Limpar o KombiMotor e a bateria tal como

descrito neste manual de instrugdes.

m Caso o KombiMotor ou a bateria ndo sejam
alvo de manutengao ou reparagéao correta,
podera haver componentes que deixarado de
funcionar corretamente e equipamentos de

seguranga que ficarao fora de servigo. As pes-

soas podem sofrer ferimentos graves ou
fatais.
> Nao efetuar a manutengao ou reparagao do
KombiMotor e da bateria por conta propria.
> Se o0 KombiMotor ou a bateria necessita-
rem de manutengao ou reparagao: consul-
tar um concessionario especializado
da STIHL.

4  Tornar o KombiMotor ope-
racional

4.1

nal

Antes de iniciar qualquer trabalho, é necessario
executar os seguintes passos:
> Certificar-se de que os seguintes componen-
tes se encontram num estado seguro:
— KombiMotor, £d 3.6.1.
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— KombiFerramenta, tal como descrito no
manual de instru¢gées da KombiFerramenta.

— Bateria, [ 3.6.2.

Verificar a bateria, E1 11.2.

> Carregar totalmente a bateria conforme

descrito no manual de instrugdes dos carrega-
dores STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

> Limpar o KombiMotor, I 16.1.

v

Aplicar a pega em arco, 17.1.

> Caso seja usada uma FS-KM, FSS-KM ou

>

uma RG-KM: incorporar o limitador de passo,
@7.2.

Montar a KombiFerramenta tal como descrito
no manual de instru¢cdes da KombiFerra-
menta.

Caso seja usada uma FS-KM, FSS-KM, RG-
-KM ou uma HL-KM: colocar e ajustar o sis-
tema de suporte, £18.1.

> Ajustar a pega em arco, [ 8.2.
> Verificar os elementos de comando, 3 11.1.
> Se nao for possivel executar os passos: nao

4.2

utilizar o KombiMotor e consultar um conces-
sionario especializado STIHL.

Ligar o produto STIHL com
interface sem fios Bluetooth® a
aplicagao STIHL connected

Ativar a interface sem fios Bluetooth® no dis-
positivo movel.

Ativar a interface sem fios Bluetooth® no pai-
nel de comando, 11 6.1.1.

Descarregar a aplicagao STIHL connected da
App Store para o dispositivo mével e criar
uma conta.

Abrir a aplicagdo STIHL connected e iniciar
uma sessao.

Adicionar o produto STIHL na aplicagéo
STIHL connected e seguir as instrugdes no
ecra.

Encontrara formas de contacto e mais informa-
¢Oes em https://support.stihl.com ou na aplica-
¢ao STIHL connected.

A disponibilidade da aplicagéo STIHL connected
varia de mercado para mercado.
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>

>

Ligar a bateria com interface
sem fios Bluetooth® a aplicagéo
STIHL connected

Ativar a interface sem fios Bluetooth® no dis-
positivo movel.

Ativar a interface sem fios Bluetooth® na bate-
ria, 0 6.2.1.
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> Descarregar a aplicagdo STIHL connected da
App Store para o dispositivo moével e criar
uma conta.

> Abrir a aplicagdo STIHL connected e iniciar
uma sessao.

> Adicionar a bateria na aplicagdo STIHL con-
nected e seguir as instrucdes que sao exibi-
das no ecra.

Encontrara formas de contacto e mais informa-
¢oes em https://support.stihl.com ou na aplica-
¢ao STIHL connected.

A disponibilidade da aplicagéo STIHL connected
varia de mercado para mercado.

5 Carregamento da bateria e
LEDs

5.1 Carregar a bateria

O tempo de carregamento depende de diferen-
tes fatores, por ex. da temperatura da bateria ou
da temperatura ambiente. Para usufruir da plena
capacidade, é necessario respeitar os intervalos
de temperatura recomendados, (1 19.5. O
tempo de carregamento real pode divergir do
tempo de carregamento indicado. O tempo de
carregamento esta indicado em www.stihl.com/
charging-times.
> Carregar a bateria conforme descrito no
manual de instru¢des dos carregadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

5.2 Indicagédo do nivel de carga
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> Premir a tecla de presséo (1).
Os LEDs acendem-se a verde durante aprox.
5 segundos, indicando o nivel de carga.

» Caso o LED do lado direito emita uma luz
intermitente a verde: carregar a bateria.

53 LEDs na bateria

Os LEDs podem indicar o nivel de carga da
bateria ou avarias. Os LEDs podem estar acesos
a verde ou vermelho ou emitir uma luz intermi-
tente verde ou vermelha.

0458-687-9801-A
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Se os LEDs se acenderem ou piscarem a verde,

isso indica o nivel de carga.

> Caso os LEDs estejam acesos ou emitam
uma luz intermitente vermelha: eliminar ava-
rias, [ 18.1.
Ha uma avaria no KombiMotor ou na bateria.

6 Ativar e desativar a inter-
face sem fios Bluetooth®
6.1 KombiMotor

6.1.1 Ativar a interface sem fios Bluetooth®

Ativar a interface sem fios Bluetooth® no painel

de comando

> Ligar o KombiMotor.

> Premir a tecla de press&o "BLUETOOTH®" e
manté-la premida durante aprox. 3 segundos
até o LED "BLUETOOTH®", ao lado do sim-
bolo @ se acender durante aprox. 5 segun-
dos a azul.
A interface sem fio Bluetooth®-no KombiMotor
esta ativada.

6.1.2 Desativar a interface sem fios Blue-
tooth®
> Remover o KombiMotor da aplicagdo STIHL

connected.

Desativar a interface sem fios Bluetooth® no pai-

nel de comando

> Premir a tecla de press&o "BLUETOOTH®" e
manté-la premida durante aprox. 10 segundos
até o LED "BLUETOOTH®", ao lado do sim-

bolo @ piscar seis vezes a azul.

A interface sem fio Bluetooth® no KombiMotor
esta desativada.

6.2 Bateria

6.2.1 Ativar a interface sem fios Bluetooth®
> Se a bateria tiver uma interface sem fios Blue-
tooth®: premir a tecla de pressdo e manté-la
premida até o LED "BLUETOOTH®" ao lado
do simbolo (A se acender durante

aprox. 3 segundos em azul.

A interface sem fios Bluetooth® na bateria
esta ativada.
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6.2.2 Desativar a interface sem fios Blue-

tooth®

> Se a bateria tiver uma interface sem fios Blue-
tooth®: premir a tecla de pressdo e manté-la

premida até o LED "BLUETOOTH®" ao lado

do simbolo @ piscar 6 vezes em azul.
A interface sem fios Bluetooth® na bateria
esta desativada.

6.2.3 Repor a bateria com interface sem fios
Bluetooth® (apenas se disponivel) para

as configuragbes de fabrica

Se a bateria for reposta para as configurages

de fabrica, todos os dados especificos do utiliza-

dor serao eliminados.

> Premir a tecla de presséo 4 vezes rapida-
mente uma apds a outra e na quarta vez
manté-la premida até o LED "BLUETOOTH®"

ao lado do simbolo G piscar a azul.

> Soltar a tecla de pressao imediatamente.

> Conectar a bateria com a aplicagéao
STIHL connected e verificar se todos os
dados especificos do utilizador foram elimina-
dos.

7 Montar o KombiMotor

71 Montar a pega em arco
> Desligar o KombiMotor e retirar a bateria.

0000100842_001

> Introduzir o perno (8) na abertura no tensor
rapido (5).
Alinhar o perno (8) de maneira a que a
ranhura no perno fique em baixo.

> Colocar a bragadeira (3) em volta da pega em
arco de maneira a que os furos fiquem alinha-
dos uns com os outros.

> Colocar a pega em arco (2) juntamente com a
bragadeira (3) na haste (9).

> Passar o parafuso comprido (7) pelos furos no
perno e no tensor rapido (5).

> Pressionar a bragadeira (4) contra a haste e
alinha-la de maneira a que os furos fiquem ali-
nhados uns com os outros.

> Passar o parafuso curto (6) pelos furos.

> Passar o parafuso comprido (7) pelos furos.
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7 Montar o KombiMotor

> Enroscar as porcas serrilhadas (1).
> Fechar o tensor rapido (5).

Quando deixar de ser possivel deslocar a pega
em arco (2), é sinal de que esta bem fixada.
> Se ainda for possivel deslocar a pega em
arco (2):
> Abrir o tensor rapido (5).
> Apertar as porcas serrilhadas (1).
> Fechar o tensor rapido (5).
Ja nao é possivel deslocar a pega em
arco (2).
> Se nao for possivel fechar o tensor rapido (5)
completamente:
> Abrir o tensor rapido (5).
> Desapertar as porcas serrilhadas (1).
> Fechar o tensor rapido (5).
Ja nao é possivel deslocar a pega em
arco (2).

7.2 Incorporar o limitador de passo
> Desligar o KombiMotor e retirar a bateria.

0000100958_001

> Colocar o limitador de passo (2) na pega em
arco (3).
O limitador de passo fica a face com a pega
em arco.

> Enroscar e apertar bem o parafuso (1).

8 Ajustar o KombiMotor ao
utilizador

8.1 Colocar e ajustar o sistema de
suporte

0000-GXX-4594-A0

> Colocar o cinto para um ombro (1) ou o cinto
duplo para os ombros (3).

0458-687-9801-A



9 Colocagéo e remogao da bateria

> Ajustar o cinto para um s6 ombro (1) ou o
cinto duplo para os ombros (3) de forma que o
mosquetdo (2) se encontre aproximadamente
a largura de uma mao por baixo da anca
direita.

Outros sistemas de suporte que podem ser usa-
dos estéo indicados neste manual de instrugdes,
1 20.

8.2 Alinhar e ajustar a pega em
arco

A pega em arco pode ser ajustada para diferen-
tes posicdes em funcdo da aplicagdo e da altura
do utilizador.

> Desligar o KombiMotor e retirar a bateria.

0000100843_001

> Desapertar o tensor rapido (2).
> Deslocar a pega em arco (1) para a posigéo
desejada, de forma a cumprir as seguintes
condigdes:
— O separador (3) esta entre a pega em
arco (1) e o olhal de suporte.
— Caso seja usado um cabecote de corte:
a = maximo 30 cm
— Caso seja usada uma ferramenta de corte
metalica: a = maximo 25 cm
> Fechar o tensor rapido (2) de maneira a que
deixe de ser possivel girar a pega em arco (1)
em redor da haste.

9 Colocagao e remocao da
bateria

9.1 Introduzir a bateria

0000097033-001
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> Pressionar a bateria (1) até encostar no com-
partimento da bateria (2).
A bateria (1) encaixa com um clique e fica blo-
queada.

9.2 Remover a bateria

A0
-
/

A
\
/\

> Premir as duas alavancas de bloqueio (1).
A bateria (2) esta desbloqueada e pode ser
removida.

10 Ligar e desligar o Kombi-
Motor

10.1 Ligar o KombiMotor

Pegar no KombiMotor com a mao direita no
cabo de operagéo, de forma a que o polegar
envolva a pega (2) do cabo de operacéo.

> Com a mao esquerda, segurar no KombiMotor
pela pega em arco, de forma a que o polegar
envolva a pega em arco.

0000107380_001

> Premir o bloqueio da alavanca de
comando (1) com a méo e manté-lo premido.
> Premir o botdo de desbloqueio (4).
O LED (5) acende-se e indica o ultimo nivel
de poténcia selecionado.
> Premir a alavanca de comando (3) com o
dedo indicador e manté-lo premido.
O KombiMotor acelera e a KombiFerramenta
é impulsionada.

Quanto mais a alavanca de comando (3) for pre-
mida, tanto maior sera a velocidade de aciona-
mento da KombiFerramenta.

O KombiMotor também pode ser ligado pre-
mindo primeiro o botéo de desbloqueio (4) e
depois premindo o bloqueio da alavanca de
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comando (1) dentro de 5 segundos (enquanto o
LED (5) estiver aceso). Assim, a alavanca de
comando (3) fica desbloqueada e o KombiMotor
fica operacional.

Quando a alavanca de comando (3) e o blogueio
da alavanca de comando (1) séo soltos apds a
ligagéo, o LED continua aceso durante 5 segun-
dos. Enquanto o LED estiver aceso, o KombiMo-
tor pode ser ligado novamente sem se acionar o
botéo de desbloqueio (4).

10.2 Desligar o KombiMotor

> Soltar a alavanca de comando e o blogueio da
alavanca de comando.

> Aguardar até que a KombiFerramenta deixe
de se impulsionada.

> Caso a KombiFerramenta continue a ser
impulsionada: remover a bateria e consultar
um revendedor especializado da STIHL.
O KombiMotor esta defeituoso.

11 Verificar o KombiMotor e a
bateria

Verificar os elementos de
comando

11.1

Bloqueio da alavanca de comando e alavanca

de comando

> Remover a bateria.

> Tentar pressionar a alavanca de comando
sem premir o bloqueio da alavanca de
comando.

> Se for possivel pressionar a alavanca de
comando: nao utilizar o KombiMotor e consul-
tar um concessionario especializado STIHL.
O bloqueio da alavanca de comando esta
estragado.

> Pressionar o bloqueio da alavanca de
comando e manté-lo pressionado.

> Premir a alavanca de comando e largar nova-
mente.

> Caso a alavanca de comando ou o bloqueio
da alavanca de comando se mova com dificul-
dade ou nao recue para a sua posi¢ao inicial:
nao utilizar o KombiMotor e consultar um
revendedor especializado da STIHL.
A alavanca de comando ou o bloqueio da ala-
vanca de comando esta estragada(o).

Ligar o KombiMotor

> Introduzir a bateria.

> Pressionar o bloqueio da alavanca de
comando e manté-lo pressionado.

> Premir o botdo de desbloqueio.
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11 Verificar o KombiMotor e a bateria

> Manter premida a alavanca de comando.
A KombiFerramenta move-se.

> Se os 3 LEDs na bateria piscarem a vermelho:
remover a bateria e consultar um concessio-
nario especializado STIHL.
Ha uma falha no KombiMotor.

> Largar a alavanca de comando.
A KombiFerramenta deixa de ser impulsio-
nada.

> Caso a KombiFerramenta continue a ser
impulsionada: remover a bateria e consultar
um revendedor especializado da STIHL.
O KombiMotor esta avariado.

11.2  Verificar a bateria

> Premir a tecla de pressao na bateria.
Os LEDs estéo acesos ou emitem uma luz
intermitente.

> Caso os LEDs nao estejam acesos nem emi-
tam uma luz intermitente: Nao utilizar a bateria
e consultar um revendedor especializado
da STIHL.
Existe uma avaria na bateria.

12 Trabalhar com o KombiMo-
tor

Segurar e conduzir o Kombi-
Motor

12.1

Consoante a KombiFerramenta incorporada e a

aplicacdo, o KombiMotor podera ser segurado e

conduzido de forma diferente.

> Segurar e conduzir o KombiMotor tal como
descrito no manual de instru¢gdes da Kombi-
Ferramenta incorporada.

12.2  Selecionar o nivel de poténcia

E possivel ajustar 3 niveis de poténcia de acordo
com a aplicagao. Os LEDs indicam o nivel de
poténcia selecionado. Quanto mais alto for o
nivel de poténcia, tanto maior sera a velocidade
de rotagéo da ferramenta de corte.

O nivel de poténcia selecionado influencia o
tempo de funcionamento da bateria. Quanto
mais baixo for o nivel de poténcia, tanto maior
sera o tempo de funcionamento da bateria.

0458-687-9801-A



13 Ap0s o trabalho

0000107381_001

> Premir o botéo seletor do nivel de potén-
cia (1).
O LED (2) acende-se e indica o ultimo nivel
de poténcia selecionado.

> Premir o botéo seletor do nivel de potén-
cia (1).
Esta selecionado o préximo nivel de poténcia.
Depois do terceiro nivel de poténcia segue
novamente o primeiro nivel de poténcia.

> Premir o botéo seletor do nivel de poténcia (1)
as vezes necessarias até estar selecionado o
nivel de poténcia pretendido.

12.3 Trabalho

O trabalho com o KombiMotor diferencia-se con-

soante a KombiFerramenta incorporada.

> Trabalhar tal como descrito no manual de ins-
tru¢cdes da KombiFerramenta incorporada.

Para a plena capacidade é necessario respeitar
os intervalos de temperatura recomendados, [
19.5.

13 Ap6s o trabalho
13.1  Apés o trabalho

> Desligar o KombiMotor e retirar a bateria.

> Caso o KombiMotor esteja molhado: deixar o
KombiMotor secar.

Se a bateria estiver molhada ou humida: dei-
xar secar a bateria, td 19.5.

> Limpar o KombiMotor.

> Limpar a bateria.

14 Transporte

14.1  Transportar o KombiMotor
> Desligar o KombiMotor e retirar a bateria.

\

Pegar no KombiMotor

> Pegar no KombiMotor com uma mao na
haste, de forma que a KombiFerramenta fique
virada para tras e o KombiMotor esteja equili-
brado.

0458-687-9801-A
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Transportar o KombiMotor num veiculo
> Fixar o KombiMotor de forma a que este nao
tombe nem se mova.

14.2 Transportar a bateria

> Desligar o KombiMotor e retirar a bateria.

> Certificar-se de que a bateria se encontra num
estado seguro.

> Embalar a bateria de forma a que nao se
possa mover na embalagem.

> Prender a embalagem de forma a que nao
possa mover-se.

A bateria estéa sujeita as exigéncias relativas ao
transporte de mercadorias perigosas. A bateria
esta classificada como UN 3480 (baterias de
ides de litio) e foi verificada de acordo com o
Manual de Ensaios e Critérios da ONU, Parte IlI,
subseccgao 38.3.

Os regulamentos de transporte estao indicados
em www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Armazenamento

15.1  Armazenamento do KombiMo-

tor

> Desligar o KombiMotor e retirar a bateria.

» Desmontar a KombiFerramenta tal como
descrito no manual de instru¢cdes da Kombi-
Ferramenta.

> Guardar o KombiMotor de forma a cumprir as
seguintes condig¢des:

— O KombiMotor nao pode tombar nem
mover-se.

— O KombiMotor esta fora do alcance de cri-
ancgas.

— O KombiMotor esta limpo e seco.

15.2 Armazenamento da bateria

A STIHL recomenda que a bateria seja guardada

com um nivel de carga entre 40% e 60% (2

LEDs acesos a verde).

> Guardar a bateria de forma a cumprir as
seguintes condicoes:

— A bateria esta fora do alcance de criangas.

— A bateria esta limpa e seca.

— A bateria esta num local fechado.

— A bateria esta separada do KombiMotor.

— Se a bateria for guardada no carregador:
tirar a ficha de rede da tomada e guardar a
bateria com um nivel de carga entre 40% e
60% (2 LEDs acesos a verde).

— A bateria ndo esta guardada fora dos limites
de temperatura indicados, 4 19.4.
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AVISO

m Se a bateria néo for guardada da forma
descrita neste manual de instrugdes, ela pode
sofrer descarga profunda e ficar danificada de
forma irreparavel.
> Carregar uma bateria descarregada antes
do armazenamento. A STIHL recomenda
que a bateria seja guardada com um nivel
de carga entre 40% e 60% (2 LEDs acesos
a verde).

> Guardar a bateria num local separado do
KombiMotor.

16 Limpeza
16.1  Limpar o KombiMotor

Desligar o KombiMotor e retirar a bateria.

> Limpar o KombiMotor com um pano humido.

> Remover elementos estranhos do comparti-
mento da bateria e limpar o compartimento da
bateria com um pano humido.

> Limpar os contactos elétricos no comparti-
mento da bateria com um pincel ou uma
escova macia.

16.2 Limpar o filtro de ar

> Desligar o KombiMotor e retirar a bateria.

0000101648_001

> Limpar a area do filtro de ar (2) com um pano
humido ou um pincel.

> Girar os parafusos (1) para a esquerda até
que o filtro de ar (2) possa ser removido.

18 Eliminagao de avarias

16 Limpeza

> Virar o filtro de ar (2) para cima e remover.

> Lavar a sujidade maior no lado de fora do filtro
do ar (2) com agua corrente.

> Se o filtro do ar (2) estiver danificado: substi-
tuir o filtro do ar (2).

> Deixar o filtro de ar (2) secar ao ar.

> Inserir o filtro do ar (2) na caixa do filtro e virar

para baixo.

O filtro do ar (2) tem de ficar rente a todo o
redor da caixa.
> Enroscar e apertar bem os parafusos (1).

16.3 Limpeza da bateria
> Limpar a bateria com um pano humido.

17 Manutengao e reparagao
17.1 Intervalos de manutencéo

Os intervalos de manutengéo dependem das
condi¢des ambientais e de trabalho. A STIHL
recomenda os seguintes intervalos de manuten-

¢ao:

Anualmente

> O KombiMotor deve ser verificado por um
concessionario especializado da STIHL.

17.2 Reparagdao do KombiMotor

O utilizador ndo consegue efetuar a reparagéo

por conta propria do KombiMotor.

> Caso o KombiMotor esteja com defeito ou
danificado: nao utilizar o KombiMotor e con-
sultar um revendedor especializado da STIHL.

17.3 Manutengéo e reparagio da
bateria

A bateria ndo necessita de manutengéo e néo

pode ser reparada.

> Caso a bateria esteja com defeito ou danifi-
cada: Substituir a bateria.

18.1  Eliminacdo de falhas no KombiMotor e na bateria
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Avaria LEDs no painel [LEDs na Causa Solugédo
de comando bateria
O KombiMotor 1 LED pisca |O nivel de carga |> Carregar totalmente a bateria
nao arranca ao a verde. da bateria é tal como descrito no manual
ser ligado. demasiado redu- de instrucdes dos carregado-
zido. res STIHL AL 101, 301,
301-4, 501.
1LED A bateria esta > Remover a bateria.
acende-se a |demasiado > Deixar a bateria arrefecer ou
vermelho. aquecer.
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18 Eliminagéo de avarias portugués
Avaria LEDs no painel |LEDs na Causa Solugédo
de comando bateria
quente ou dema-
siado fria.
3 LEDs pis- |Ha uma falhano |> Remover a bateria.
cam a ver- [KombiMotor. > Limpar os contactos elétricos
melho. no compartimento da bateria.
> Introduzir a bateria.
> Ligar o KombiMotor.
> Se continuarem a piscar 3
LEDs a vermelho: nao utilizar
o KombiMotor e consultar um
concessionario especiali-
zado STIHL.
LED 3 LEDs O KombiMotor > Remover a bateria.
"SOBREAQUE-|acendem-se |esta demasiado |> Deixar arrefecer o KombiMo-
CIMENTOQ" a vermelho. [quente. tor.
pisca a ver-
melho.
4 LEDs pis- |Existe uma falha |> Retirar a bateria e inseri-la
cam a ver- [na bateria. novamente.
melho. > Ligar o KombiMotor.
> Se continuarem a piscar 4
LEDs a vermelho: nao utilizar
a bateria e consultar um con-
cessionario especiali-
zado STIHL.
A ligacao elétrica |> Remover a bateria.
entre o KombiMo- |> Limpar os contactos elétricos
tor e a bateria no compartimento da bateria.
esta interrompida. |> Introduzir a bateria.
O KombiMotor ou > Deixar o KombiMotor ou a
a bateria esta bateria secar, 0 19.5.
molhado(a).
A alavanca de > Ligar o KombiMotor tal como
comando ja esta descrito neste manual de
a ser premida instrucoes.
antes do aciona-
mento do botao
de desbloqueio.
O KombiMotor  |LED 3 LEDs O KombiMotor > Remover a bateria.
desliga-se "SOBREAQUE-|acendem-se |esta demasiado |> Deixar arrefecer o KombiMo-
durante o funcio- |CIMENTO" a vermelho. [quente. tor.
namento. pisca a ver-
melho.
Existe uma falha (> Retirar a bateria e inseri-la
elétrica. novamente.
> Ligar o KombiMotor.
O periodo de A bateria ndo esta|> Carregar totalmente a bateria
funcionamento totalmente carre- conforme descrito no manual
do KombiMotor é gada. de instru¢des dos carregado-
demasiado curto. res STIHL AL 101, 301,
301-4, 501.
A vida util da > Substituir a bateria.
bateria foi exce-
dida.
N&o é possivel |O LED "BLUE- Ainterface sem | Ativar a interface sem fios
detetar o Kombi- ([TOOTH®" néo fios Bluetooth® no |  Bluetooth® no painel de
Motor com a apli-|se acende. painel de comando do KombiMotor e no
cagao comando do dispositivo movel.

0458-687-9801-A
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19 Dados técnicos

LEDs na
bateria

Avaria LEDs no painel

de comando

Causa

Solugdo

STIHL connec-

KombiMotor ou

STIHL connected
ndo consegue
encontrar a bate-

ria com G

fios Bluetooth® na
bateria ou no dis-
positivo movel
esta desativada.

ted. no dispositivo
movel esta desati-
vada.
A bateria no pai- |[> Introduzir a bateria.
nel de comando |*> Ligar o KombiMotor.
nao esta total- A bateria no painel de
mente carregada. comando € carregada pela
bateria no KombiMotor.
A distancia entre |> Reduzir a distancia, B4 19.
o KombiMotor e o |» Se o KombiMotor continuar a
dispositivo movel nao ser detetavel pela aplica-
é grande demais. ¢ao STIHL connected: consul-
tar um concessionario especi-
alizado STIHL.
A aplicagao Ainterface sem |> Ative a interface de radio

Bluetooth® na bateria e no
dispositivo terminal movel.

A distancia entre
a bateria e o dis-
positivo moével é
grande demais.

>

Reduzir a distancia, 1 19.
Se a bateria continuar a ndo
ser detetavel pela aplicacao
STIHL connected: consultar
um concessionario especiali-
zado STIHL.

18.2 Assisténcia pés-venda e apoio

na aplicagdo

Pode obter assisténcia pés-venda e apoio na
aplicagdo no concessionario especializado da
STIHL.

Encontrara formas de contacto e mais informa-
¢Oes em https://support.stihl.com ou
www.stihl.com.

19 Dados técnicos

19.1  KombiMotor STIHL KMA
140.0 R

— Baterias permitidas:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sem KombiFerramenta: 3,3 kg

O tempo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

19.2  KombiMotor STIHL KMA
1400 R B

— Baterias permitidas:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sem KombiFerramenta: 3,3 kg

~ Interface sem fios Bluetooth® G:
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— Ligagdo de dados: Bluetooth® 5.1. O dispo-
sitivo movel tem de ser compativel com
Bluetooth® Low Energy 5.0 e suportar
Generic Access Profile (GAP).

— Banda de frequéncia: banda ISM 2,4 GHz

1 mwW

Poténcia de transmissdo maxima irradiada:

— Alcance do sinal: aprox. 10 m. A intensi-
dade do sinal depende das condi¢oes
ambientais e do dispositivo moével. O
alcance pode variar consideravelmente de
acordo com as condigdes exteriores,
incluindo o aparelho recetor usado. O
alcance pode diminuir claramente no inte-
rior de espagos fechados e devido a barrei-
ras metalicas (por exemplo, paredes, estan-
tes, estojos).

— Requisitos do sistema operativo do disposi-
tivo mével: Android ou iOS (na verséo atual
ou mais recente)

O tempo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

19.3

Bateria STIHL AP

— Tecnologia da bateria: ides de litio

— Tenséao: 36 V

— Capacidade em Ah: ver placa de identificacdo

0458-687-9801-A
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19 Dados técnicos

— Quantidade de energia em Wh: ver placa de
identificagéo

— Peso em kg: ver placa de identificagéo

— Interface sem fios Bluetooth® (sé para bate-

rias com G):

— Ligagdo de dados: Bluetooth® 5.1. O dispo-
sitivo movel tem de ser compativel com
Bluetooth® Low Energy 5.0 e suportar
Generic Access Profile (GAP).

— Banda de frequéncia: banda ISM 2,4 GHz

— Poténcia de transmissdo maxima irradiada:
1Tmw

— Alcance do sinal: aprox. 10 m. A intensi-
dade do sinal depende das condigbes
ambientais e do dispositivo movel. O
alcance pode variar consideravelmente de
acordo com as condi¢des exteriores,
incluindo o aparelho recetor usado. O
alcance pode diminuir claramente no inte-
rior de espagos fechados e devido a barrei-
ras metalicas (por exemplo, paredes, estan-
tes, estojos).

— Requisitos do sistema operativo do disposi-
tivo movel: Android ou iOS (na verséo atual
ou mais recente)

A poténcia da bateria pode variar em fungao do
produto a bateria que for utilizado.

194

Limites de temperatura

A ATENGAO
m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. A bateria pode incen-
diar-se ou explodir caso seja sujeita a determi-
nadas influéncias ambientais. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.
> Nao carregar a bateria a temperaturas infe-
riores a - 20 °C ou superiores a + 50 °C.
> N&o usar o KombiMotor ou a bateria a tem-
peraturas inferiores a - 20 °C ou superiores
a+50°C.
> N&o guardar o KombiMotor ou a bateria a
temperaturas inferiores a - 20 °C ou supe-
riores a + 70 °C.

19.5 Intervalos de temperatura reco-

mendados
Para assegurar o desempenho maximo do Kom-
biMotor e da bateria, & necessario respeitar os
seguintes intervalos de temperatura:
— Carregamento: + 5 °C até + 40 °C
— Utilizagdo: - 10 °C até + 40 °C
— Armazenamento: - 20 °C até + 50 °C

0458-687-9801-A
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A capacidade pode sofrer uma redugao se a
bateria for carregada, utilizada ou guardada fora
dos intervalos de temperatura recomendados.

Se a bateria estiver molhada ou humida, deixar
secar a bateria durante, pelo menos, 48 h a uma
temperatura acima dos + 15 °C e abaixo dos

+ 50 °C, bem como a uma humidade do ar infe-
rior a 70%. Se a humidade do ar for superior,
isso podera prolongar o tempo de secagem.

19.6  Valores sonoros e valores de
vibragao

A STIHL aconselha o uso de uma protegao audi-

tiva.

Os valores sonoros e os valores de vibragao
exatos dependem da KombiFerramenta incorpo-
rada e estdo descritos no manual de instrugdes
da KombiFerramenta.

— Nivel de press&o sonora Ly medido de
acordo com a norma ISO 10517, 1ISO 11201,
I1ISO 22868: 72 dB(A) a 94 dB(A), incerteza
Kpa: 2 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L,a medido de
acordo com a norma ISO 3744, ISO 10517,
ISO 22868: 85 dB(A) a 104 dB(A), incerteza
Kwa: 2 dB(A)

— Valor de vibragédo ay,, medido de acordo com
as normas EN 50636-2-91, EN 50636-2-92,
EN 50636-2-100, 1ISO 20643, ISO 22867
— Cabo de operagéo: 1,1 m/s? a 4,4 m/s?,

incerteza K;: 2,0 m/s?
— Pega em arco: 1,2 m/s? a 6,5 m/s, incerteza
Ka: 2,0 m/s?

— Valor de vibragao pg determinado de acordo
com a norma EN ISO 5349-3:

— Cabo de operag&o: 161 m/s?, Incerteza K
33 m/s?

— Pega em arco: 168 m/s?, incerteza Kp;:
33 m/s?

Os valores sonoros e de vibragéo indicados
foram medidos com um processo de verificagao
normalizado e podem ser utilizados para a com-
paragao de aparelhos elétricos. Os valores sono-
ros e de vibragdo reais podem divergir dos valo-
res indicados em fungéo do tipo de utilizagao e
dos acessorios utilizados. Os valores sonoros e
de vibragao indicados podem ser utilizados para
uma primeira estimativa do nivel sonoro e de
vibracgo. E necessario avaliar o nivel sonoro e
de vibragao real. Nesse sentido, também podem
ser considerados os periodos durante os quais a
maquina elétrica esta desligada, e os periodos
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durante os quais esta ligada, mas funciona sem
carga.

As informagdes relativas ao cumprimento da
diretiva relativa as prescrigdes minimas de prote-
¢ao da saude e segurancga dos trabalhadores em
caso de exposigao aos riscos devidos a agentes
fisicos (vibragdes) 2002/44/CE encontram-se em
www.stihl.com/vib.

19.7 REACH

REACH designa um decreto CE para registar,
avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informagdes para cumprir o decreto REACH
podem ser consultadas no site www.stihl.com/
reach .

20 Combinagdes com Kombi-
Ferramentas

KombiFerramentas incorpora-
veis

Podem ser incorporadas as seguintes KombiFer-
ramentas:

— STIHL BG-KM: soprador

— STIHL BF-KM: fresa de lavoura

— STIHL FCB-KM: cortador de bordas

— STIHL FCS-KM: cortador de bordas

201

20 Combinagdes com KombiFerramentas

STIHL FH-KM 145°: cortador de brenhas

STIHL FS-KM: motorrogadora

— Utilizar a KombiFerramenta STIHL FS-KM
apenas nas combinagdes indicadas, [
20.3.

— Utilizar a KombiFerramenta STIHL FS-KM
apenas com o limitador de passo incorpo-
rado, dependendo da ferramenta de corte
que estiver montada, 3 7.

STIHL FSS-KM: motorrogadora

— Utilizar a KombiFerramenta STIHL FSS-KM
apenas nas combinagdes indicadas, [J
20.2.

— Utilizar a KombiFerramenta STIHL FSS-KM
apenas com o limitador de passo incorpo-
rado, dependendo da ferramenta de corte
que estiver montada, [ 7

STIHL HL-KM 0°, comprimento de corte

500 mm: corta-sebes

STIHL HL-KM 145°: corta-sebes

STIHL HT-KM: podadora de altura

STIHL KB-KM: escova para varrer

STIHL KW-KM: rolo para varrer

STIHL RG-KM: removedor de ervas daninhas

— Utilizar a KombiFerramenta STIHL RG-KM
apenas com o limitador do passo incorpo-
rado, I 7.

STIHL SP-KM: varejador

20.2 Combinagdes de ferramentas de corte, protegdes e sistemas de suporte

(FSS-KM)
Ferramenta de corte Protegéo Limitador de Sistema de suporte
passo
— Cabegote de corte PolyCut 18-2 |- Protegao univer- |- opcional — Cinto para um s6
(9 335 mm) sal juntamente ombro
— Cabecote de corte PolyCut 28-2 com aba e — Cinto duplo para os
(9 365 mm) lamina de traga- ombros com disposi-
mento tivo de desengate
(9 420 mm) rapido
— Protegao univer- — Bateria STIHL AR
sal juntamente em combinag&o com
com aba e ADA 100 juntamente
lamina de traga- com acolchoamento
mento do sistema
(9 450 mm) — Cinto para baterias
— Protegao para com "Bolsa de cin-
cabecotes de tura AP com linha de
corte (& 450 mm) conexao" incorpo-
Cabegote de corte com fios de corte |- Protegéo univer- |- opcional rada XBA(’?[)”(?'.na%’ao
"redondos, silenciosos", com um sal juntamente comt - Jtun a-
diametro 2,4 mm: com aba e g]aerg 3;08'2 gr?ﬁ?ro
— Cabegcote de corte AutoCut 27-2 lamina de traca- ° h
— Cabecote de corte AutoCut C mento — Cinto patra dbaterlasrt
(67450 mm cam ot de supart
gg_%egote de corte AutoCut C E;gfg;gspg;a tura AP com linha de
— Cabegote de corte DuroCut 20-2 | corte (@ 450 mm) co(;lexao mcobnjpo- i
— Cabecote de corte FixCut 31-2 rada em combinacao

220
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(9 230 mm)

— Lémina para cortar erva 230-4
(92 230 mm)

— Lamina para cortar erva 230-8
(92 230 mm)

— Lamina para cortar erva 250-32
(9 250 mm)

— Lémina para cortar erva 260-2
(92 260 mm)

— Faca para cortar mata espessa
250-3 (& 250 mm)

sal sem aba
(92 420 mm)
— Protegéo univer-
sal sem aba
(2 450 mm)

Ferramenta de corte Protecéo Limitador de Sistema de suporte
passo
— Cabegote de corte SuperCut 20-2 com ADA 100 junta-
— Cabegote de corte Trim- mente com acolcho-
Cut C 32-2 amento do sistema
Cabecote de corte com fios de corte — Sistema de suporte
"redondos, silenciosos", com um com "Bolsa de cin-
didmetro 2,7 mm: tura AP com linha de
— Cabegote de corte AutoCut 36-2 conex&o" incorpo-
— Lamina para cortar erva 230-2 — Protegao univer- |- prescrito rada em combinagdo

com ADA 100 junta-
mente com acolcho-
amento do sistema

20.3 Combinagdes de ferramentas de corte, prote¢des e sistemas de suporte

(FS-KM)
Ferramenta de corte Protecéo Limitador de Sistema de suporte
passo
— Cabegote de corte PolyCut 18-2 |- Proteg&o univer- |- opcional — Cinto para um so
(@ 335 mm) sal juntamente ombro
— Cabecote de corte PolyCut 28-2 com aba e — Cinto duplo para os
(9 365 mm) lamina de traca- ombros com disposi-
mento tivo de desengate
(D 420 mm) rapido
— Protegéo para — Bateria STIHL AR
cabecotes de em combinagédo com
corte (@ 420 mm) ADA 100 juntamente
— Lé&mina para cortar erva 230-2 — Protegdo univer- |- prescrito com acolchoamento

(92 230 mm)

— Lamina para cortar erva 230-4
(92 230 mm)

— Lamina para cortar erva 230-8
(9 230 mm)

— Lémina para cortar erva 250-32
(9 250 mm)

— Lamina para cortar erva 260-2
(92 260 mm)

— Faca para cortar mata espessa
250-3 (& 250 mm)

sal sem aba
(9 420 mm)

do sistema

— Cinto para baterias
com "Bolsa de cin-
tura AP com linha de
conexao" incorpo-
rada em combinagao
com ADA 100 junta-
mente com cinto
para um sé ombro

— Cinto para baterias
com cinto de suporte
e "Bolsa de cin-
tura AP com linha de
conexao" incorpo-
rada em combinagao
com ADA 100 junta-
mente com acolcho-
amento do sistema

— Sistema de suporte
com "Bolsa de cin-
tura AP com linha de
conexao" incorpo-
rada em combinagéao
com ADA 100 junta-
mente com acolcho-
amento do sistema

0458-687-9801-A
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21 Combinacdes de sistemas
de suporte
211 Combinagdes de sistemas de
suporte

Os sistemas de suporte que podem ser usados
estéo indicados aqui:
Q Cinto para um s6 ombro

Cinto duplo para os ombros

Bateria STIHL AR em combinagao
com ADA 100 juntamente com acol-
choamento do sistema

Cinto para baterias com "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao" incor-
- porada em combinacao com ADA 100
juntamente com cinto para um s6
ombro

?‘; Cinto para baterias com cinto de
. suporte e "Bolsa de cintura AP com
%ﬁf linha de conexao" incorporada em

[ combinagao com ADA 100 juntamente
com acolchoamento do sistema

Sistema de suporte com "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao" incor-
porada em combinagdo com ADA 100
@ juntamente com acolchoamento do sis-
tema

22 Pecgas de reposigao e

acessorios
221 Pecas de reposi¢do e acesso-
rios
STIHL Estes simbolos identificam pegas de
&), reposigao originais da STIHL e acesso-

rios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagéo de pegas de
reposigao originais da STIHL e acessorios origi-
nais da STIHL.

Pecas de reposigao e acessorios de outros fabri-
cantes ndo podem ser avaliados pela STIHL
quanto a fiabilidade, seguranca e adequacao
apesar do constante acompanhamento omer-
cado e a STIHL nao se pode responsabilizar
pela sua utilizagao.

As pecas de reposicao originais da STIHL e os
acessorios originais da STIHL estao disponiveis
num revendedor especializado da STIHL.
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21 Combinacgdes de sistemas de suporte

23 Eliminar

23.1 Eliminar o KombiMotor e a

bateria

E possivel obter informagées sobre a eliminagio
junto da administracdo local ou num concessio-
nario especializado STIHL.

Uma eliminagao incorreta pode causar danos a
saude e ao ambiente.

O painel de comando com uma tecla de pressao

"BLUETOOTH®" contém uma pilha tipo botéo de

ides de litio incorporada.

> Entregue os produtos STIHL, incluindo emba-
lagens, num ponto de recolha adequado para
reciclagem, em conformidade com os regula-
mentos locais.

> N&o eliminar juntamente com o lixo domés-
tico.

24 Conformidade da UE

A declaragdo de conformidade da UE esta dispo-
nivel em stihl.link/compliance.

Um formulario para comunicar vulnerabilidades
de seguranca e mais informacgdes estéo disponi-
veis em vdp.stihl.com verfiigbar.

25 Enderegos

www.stihl.com

26 Indicagdes de seguranga
gerais para ferramentas
eléctricas

26.1 Introdugédo

A ATENGAO

m | eia todas as indica¢des de seguranga, instru-
cbes, imagens e dados técnicos que acompa-
nham esta ferramenta elétrica. O incumpri-
mento das indica¢des apresentadas em
seguida podera provocar choques elétricos,
incéndios e/ou ferimentos graves. Guarde
todas as instru¢des de seguranca e as indica-
¢bes para consulta futura.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas indi-
cacgoOes de seguranca refere-se a ferramentas
elétricas com ligacéo a tomadas elétricas (medi-
ante um cabo de alimentagéo) ou a ferramentas
elétricas a bateria (sem cabo de alimentagao).

0458-687-9801-A
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26 Indicagdes de seguranga gerais para ferramentas eléctricas

26.2 Seguranga no local de trabalho

a)

b)

c)

Mantenha o seu espago de trabalho limpo e
bem iluminado. Desordem ou espagos de
trabalho n&o iluminados podem provocar aci-
dentes.

Né&o trabalhe com a ferramenta elétrica
numa atmosfera potencialmente explosiva,
na qual existam liquidos, gases ou poeiras
inflamaveis. As ferramentas elétricas produ-
zem faiscas que podem inflamar a poeira ou
0s vapores.

Mantenha criancas e outras pessoas afasta-
das durante a utilizacdo da ferramenta elé-
trica. A distracdo pode fazé-lo perder o con-
trolo sobre a ferramenta elétrica.

26.3 Seguranca elétrica

a)

Mantenha as ferramentas elétricas afastadas
da chuva ou da humidade. A penetragao de
agua numa ferramenta elétrica aumenta o
risco de um choque elétrico.

26.4 Seguranga de pessoas

a)

b)

c)

d)

Esteja atento ao que esta a fazer e tenha
bom senso ao trabalhar com uma ferramenta
elétrica. Nao utilize uma ferramenta elétrica
se estiver cansado ou sob o efeito de dro-
gas, alcool ou medicamentos. Um momento
de descuido durante a utilizagao da ferra-
menta elétrica pode provocar ferimentos gra-
ves.

Use equipamento de protecéo individual e
sempre Gculos de protegao. O uso de um
equipamento de protegéo individual, como a
mascara anti poeira, calgado de seguranca
antiderrapante, capacete de protegéo ou
protecao auditiva, conforme o tipo e a utiliza-
cao da ferramenta elétrica, reduz o risco de
ferimentos.

Evite uma colocagdo em funcionamento
involuntaria. Certifique-se de que a ferra-
menta elétrica esta desligada antes de a
ligar ao abastecimento de corrente e/ou a
bateria, de a levantar ou transportar. Se tiver
o dedo no interruptor durante o transporte da
ferramenta elétrica ou se ligar a ferramenta
elétrica enquanto estiver conectada ao abas-
tecimento de corrente, isso pode causar aci-
dentes.

Tire as ferramentas de regulagédo ou a chave
de bocas antes de ligar a ferramenta elé-
trica. Uma ferramenta ou chave que se
encontre dentro de uma pega em rotagao da

0458-687-9801-A
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ferramenta elétrica pode provocar ferimen-
tos.

Evite uma postura anormal. Adote uma pos-
tura segura e mantenha sempre o equilibrio.
Dessa forma conseguira controlar melhor a
ferramenta elétrica em situagdes inespera-
das.

Use vestuario adequado. Ndo use vestuario
largo nem adornos. Mantenha o cabelo e o
vestuario afastados de pegcas em movi-
mento. Vestuario solto, adornos ou cabelo
comprido podem ser apanhados pelas pegas
em movimento.

Se puderem ser montados equipamentos
para a aspiragéo e recolha do po, estes
deverdo ser conectados e usados correta-
mente. A utilizagcdo de uma aspiragao de p6
pode diminuir as ameagas causadas pela
poeira.

Nao induza falsos sentimentos de seguranga
nem ignore as regras de seguranga relativas
as ferramentas elétricas, mesmo quando
estiver familiarizado com a ferramenta elé-
trica apés inimeras utilizagdes. Numa fragao
de segundo um manuseamento negligente
pode provocar ferimentos graves.

Utilizacdo e manuseamento da

ferramenta elétrica
N&o sobrecarregue a ferramenta elétrica.
Utilize a ferramenta elétrica adequada ao
seu trabalho. Com a ferramenta elétrica ade-
quada trabalha melhor e com maior segu-
ranga no intervalo de poténcia indicado.

Néo utilize uma ferramenta elétrica cujo
interruptor esteja defeituoso. Uma ferra-
menta elétrica que ja ndo possa ser ligada
nem desligada é perigosa e tem que ser
reparada.

Tire a ficha da tomada de corrente e/ou
retire a bateria antes de efetuar regulagdes
no aparelho, substituir acessérios ou deixar
de utilizar o aparelho. Esta medida de pre-
caugao evita um arranque involuntario da
ferramenta elétrica.

Guarde as ferramentas elétricas que néo uti-
liza fora do alcance de criangas. Nao auto-
rize que a ferramenta elétrica seja utilizada
por pessoas que nao estejam familiarizadas
com ela nem tenham lido estas instrugoes.
As ferramentas elétricas sao perigosas
quando séo utilizadas por pessoas sem
experiéncia.
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e)

9)

h)

26.

a)

b)

c)

d)

Execute a manutengéo a ferramentas elétri-
cas e da ferramenta de aplicagdo com cui-
dado. Verifique se as pegas méveis funcio-
nam corretamente e ndo emperram, se exis-
tem pegas de tal forma partidas ou danifica-
das que prejudiquem a fungéo da ferramenta
elétrica. Mande reparar as pegas danificadas
antes de utilizar a ferramenta elétrica. Muitos
acidentes sdo causados pela ma manuten-
céo de ferramentas elétricas.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte com bordos
cortantes afiados cuidadosamente preserva-
das bloqueiam menos vezes e sdo mais
faceis de manusear.

Utilize a ferramenta elétrica, ferramentas de
aplicacéo, etc. em conformidade com estas
instru¢cdes. Considere ao mesmo tempo as
condi¢des de trabalho e a atividade a execu-
tar. A utilizagédo de ferramentas elétricas
para outras utilizagdes além das previstas
pode provocar situagdes perigosas.

Mantenha os cabos e as superficies dos
cabos secos, limpos e sem 6leo nem gor-
dura. Cabos e superficies dos cabos escor-
regadios ndo permitem uma operagao
segura e um controlo da ferramenta elétrica
em situagdes imprevistas.

6 Utilizacdo e manuseamento da

ferramenta a bateria
Carregue a bateria apenas com carregado-
res recomendados pelo fabricante. Ha risco
de incéndio caso um carregador, que seja
adequado para um determinado tipo de
baterias, seja usado com outras baterias.

Nas ferramentas elétricas utilize apenas as
baterias previstas. A utilizagao de outras
baterias pode provocar ferimentos e risco de
incéndio.

Mantenha a bateria ndo usada afastada de
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros objetos metélicos, que possam
provocar uma ligagdo em ponte dos contac-
tos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria pode provocar queimaduras ou
incéndio.

Se for mal utilizada, a bateria pode largar
liquido. Evite o contacto com este liquido.
Em caso de contacto acidental lavar com
agua. Se o liquido entrar em contacto com

20Nivel da press&o sonora > 85 dB(A)
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26 Indicagbes de segurancga gerais para ferramentas eléctricas

os olhos, procure assisténcia médica. O
liquido derramado da bateria pode provocar
irritagdes cutaneas ou queimaduras.

N3ao utilize uma bateria danificada ou alte-
rada. Baterias danificadas ou alteradas
podem comportar-se de forma imprevisivel e
ser a causa de incéndio, explosao ou feri-
mentos.

N&o exponha uma bateria ao fogo nem a
temperaturas demasiado elevadas. Fogo e
temperaturas superiores a 130 °C (265 °F)
podem provocar uma exploséo.

Siga todas as instrugdes sobre o carrega-
mento e nunca carregue a bateria ou a ferra-
menta a bateria fora da gama de temperatu-
ras indicada no manual de instrugdes. Um
carregamento errado ou fora da gama de
temperaturas pode destruir a bateria e
aumentar o risco de incéndio.

Servigo de assisténcia técnica
A sua ferramenta elétrica apenas deve ser
reparada por especialistas qualificados e
unicamente com pegas de reposigao origi-
nais. S6 assim se garante a manutengao da
seguranga da ferramenta elétrica.

Nunca faga a manuten¢éo de baterias danifi-
cadas. Qualquer manutengéo de baterias

apenas deve ser realizada pelo fabricante ou
postos de assisténcia ao cliente autorizados.

Indicacbes de seguranga para
corta-sebes

Indicagdes gerais de seguranga para corta-
-sebes

a)

d)

N3o utilize o corta-sebes com mau tempo,
especialmente quando existir o risco de tro-
voadas. Isto reduz o risco de ser atingido por
um raio.

Mantenha todas as linhas elétricas afastadas
da area de corte. Os cabos podem estar
encobertos pelas sebes e pelos arbustos e
ser cortados acidentalmente pela lamina.

Use protegao auditiva. O uso de equipa-
mento de protecao individual adequado
reduz o risco de diminuigao da audig¢ao.

S6 segure o corta-sebes pelas superficies
isoladas do cabo, uma vez que a lamina de

corte pode atingir linhas eléctricas ocultas. O
contacto das laminas com um cabo condutor
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e)

9)

h)

26.9

a)

b)

c)

de corrente pode colocar sob tenséo as
pecas metdlicas do aparelho e provocar um
choque elétrico.

Mantenha todas as partes do corpo afasta-
das da Iamina. NZo tente remover o material
cortado ou segurar o material a ser cortado
enquanto as laminas estiverem funcionando.
As laminas continuam a mover-se apoés a
desconexao do interruptor. Um momento de
desatencao durante a utilizagéo do corta-
-sebes pode provocar ferimentos graves.

Assegure-se de que todos os interruptores
estéo desligados e a bateria removida ou
desligada antes de remover o material
encravado ou de efetuar a manutengéo da
maquina. Uma ativacgao inesperada do corta-
-sebes ao remover material encravado pode
levar a ferimentos graves.

Transporte o corta-sebes pela pega e com a
lamina imobilizada, tendo o cuidado de néo
acionar nenhum interruptor. O transporte
correto do corta-sebes reduz o risco de uma
ativagao acidental e de ferimentos causados
pela lamina.

Ao transportar e guardar o corta-sebes, colo-
que sempre a cobertura sobre a lamina. O
manuseamento correto do corta-sebes reduz
o risco de ferimentos na lamina.

Indicagdes de seguranga adi-
cionais para corta-sebes com

alcance prolongado
Quando trabalhar com o corta-sebes com
alcance prolongado acima da altura da
cabeca, use sempre um capacete de prote-
¢do. Os fragmentos que cairem podem pro-
vocar ferimentos graves.

Utilize o corta-sebes com alcance prolon-
gado sempre com as duas m&os. Segure no
corta-sebes com alcance prolongado com as
duas maos para evitar perder o controlo.

Reduza o risco de sofrer um choque elétrico
mortal nunca usando o corta-sebes com
alcance prolongado nas proximidades de
linhas elétricas. O contacto com linhas elétri-
cas ou a utilizagéo da ferramenta perto des-
tas pode provocar ferimentos graves ou
morte por choque elétrico.

0458-687-9801-A

portugués

26.10 Indicagdes de seguranga refe-
rentes a aparadoras de relva,
motorrogadoras e motorroga-
doras com folha de serra

a) Nao utilize a maquina com mau tempo,

b)

d)

e)

f)

g)

h)

especialmente quando existir o risco de tro-
voadas. Isto reduz o risco de ser atingido por
um raio.

Inspecione bem a area de trabalho para se
assegurar da auséncia de animais selva-
gens. Os animais selvagens poderiam ser
feridos pela maquina em funcionamento.

Inspecione bem a area de trabalho e remova
todas as pedras, paus, arames, 0ssos e
outros corpos estranhos. A projecao dessas
pecgas pode causar ferimentos.

Antes de utilizar as maquinas, assegure-se
sempre de que a ferramenta de corte ou a
folha de serra e a unidade de cortar ou de
serrar ndo estdo danificadas. Pecas danifica-
das aumentam o risco de ferimento.

Siga as instrugdes relativamente a troca de
ferramenta. Porcas ou parafusos mal aperta-
das(os) nas folhas de serra podem danificar
a folha da serra ou até fazer com que ela se
desprenda.

A velocidade nominal da ferramenta de corte
tem de corresponder, no minimo, a veloci-
dade de rotagdo maxima especificada na
maquina. Usar as ferramentas de corte a
uma velocidade superior a sua velocidade
de rotagdo nominal, pode fazer com que se
quebrem e sejam projetadas.

Use equipamentos de prote¢do adequados
para os olhos, a cabega e as maos. O uso
de equipamento de protecao individual reduz
o risco de ferimentos causados por pegas
projetadas ou pelo contacto acidental com o
fio de corte ou a folha da serra.

Ao operar a maquina, use sempre cal¢ado
protetor antiderrapante. Nunca trabalhe des-
calgo nem com sandalias abertas. Assim
reduz-se o risco de ferimentos nos pés cau-
sados pelo contacto com o fio de corte ou a
folha da serra em rotagao.

Ao operar a maquina, use sempre calgado
de seguranga. Nunca trabalhe descalgo nem
com sandalias abertas. Assim reduz-se o
risco de ferimentos nos pés causados pelo
contacto com o fio de corte ou a folha da
serra em rotagao.
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)

k)

m)

n)

0)

p)

Q)

s)
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Durante o funcionamento da maquina,
devera usar sempre calgas compridas. A
pele exposta esta mais sujeita a sofrer feri-
mentos causados por objetos projetados.

Ao operar a maquina, mantenha todas as
outras pessoas afastadas. A projecéo de
pecgas pode causar ferimentos graves.

Ao operar a maquina, use sempre as duas
maos. Segure na maquina com ambas as
maos para evitar uma eventual perda de
controlo.

Segure na maquina sempre pelas partes iso-
ladas da pega, uma vez que o fio de corte ou
a folha de serra pode atingir linhas elétricas
ocultas ou o préprio cabo de alimentagdo. O
contacto do fio de corte ou da folha de serra
com uma linha condutora de tensao pode
colocar pegas metalicas da maquina sob
tensédo, e provocar um choque elétrico.

Adote sempre uma postura segura e utilize a
maquina apenas quando estiver de pé em
piso firme. Um solo escorregadio ou superfi-
cies instaveis pode(m) provocar a perda de
equilibrio ou do controlo sobre a maquina.

N&o opere a maquina em encostas excessi-
vamente ingremes. Isso reduzira o risco de
perder o controlo, escorregar e cair, 0 que
poderia causar ferimentos.

Ao trabalhar em encostas, tenha sempre os
pés firmemente assentes no chéo; trabalhe
sempre paralelamente a base do declive,
nunca para cima ou para baixo, e seja extre-
mamente cuidadoso ao mudar o sentido em
que trabalha. Isso reduzira o risco de perder
o controlo, escorregar e cair, o que poderia
causar ferimentos.

Durante o trabalho, mantenha todas as par-
tes do corpo afastadas do fio de corte ou da
folha da serra. Antes de ligar a maquina,
assegure-se de que o fio de corte ou a folha
da serra ndo tocam em nada. Basta um
momento de desatengéo durante a operagao
da maquina para causar ferimentos em si
préprio ou em terceiros.

N&o opere a maquina a uma altura acima da
anca. Isso ajudara a evitar um contacto aci-
dental com o fio de corte ou a folha da serra
e permitira manter um melhor controlo sobre
a maquina sempre que surja uma situagao
inesperada.

Ao cortar mato e plantas lenhosas que este-

jam sob tenséo, preste atengao a forga de
ressalto. Quando as fibras da madeira dei-

26 Indicagbes de seguranga gerais para ferramentas eléctricas

xam de estar sob tensdo, o mato ou as plan-
tas lenhosas podem atingir o operador e/ou
fazer perder o controlo sobre a maquina.

t) Seja particularmente cuidadoso(a) quando
cortar sub-bosques e arvores jovens. O
material fino pode prender-se na folha da
serra e bater contra si ou fazé-lo(a) perder o
equilibrio.

u) Mantenha sempre o controlo sobre a
maquina e ndo toque em folhas de serra ou
noutras pecas perigosas enquanto estas
ainda estiverem em movimento. Assim,
reduzira o risco de ferimentos causados por
pegas em movimento.

v) Quando transportar a maquina, desligue-a
primeiro e mantenha-a sempre virada para o
lado oposto ao seu corpo.O manuseamento
correto da maquina reduz a probabilidade de
um contacto acidental com a folha de serra
em rotagao.

Ao transportar ou armazenar a maquina,
coloque sempre a capa de protegao na folha
de serra metalica. O manuseamento correto
da maquina reduz a possibilidade de um
contacto acidental com a folha da serra.

x) Use apenas fios de corte, cabegas de corte
e folhas de serra de reposigao que cumpram
os requisitos do fabricante. Pecas de reposi-
¢éo incorretas podem aumentar o risco de
quebra e ferimentos.

y) Assegure-se de que o interruptor esta desli-
gado e a bateria retirada antes de remover
qualquer material encravado ou efetuar a
manutengao da maquina. Uma ativagao
inesperada da maquina ao remover material
encravado pode levar a ferimentos graves.

26.11 Indicagdes de seguranga refe-

rentes ao ressalto

O ressalto € um movimento repentino da
maquina para o lado, para a frente ou para tras
que pode ocorrer quando a ferramenta de corte
emperra ou fica entalada num objeto como uma
arvore jovem ou um cepo. Pode ser tao forte que
a maquina e/ou o operador ¢ impulsionada(o)
numa diregao qualquer, o que resulta na perda
de controlo sobre a maquina.

O ressalto e os respetivos perigos inerentes

podem ser evitados por medidas de precaugao

adequadas descritas a seguir.

a) Segure a maquina com firmeza com as duas
mé&os e coloque os seus bragos numa posi-
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b)

c)

d)

e)

Géo que lhe permita compensar as forgas do
ressalto. Mantenha-se do lado esquerdo da
maquina. Um ressalto pode aumentar o risco
de ferimentos devido ao movimento inespe-
rado da maquina. O operador podera domi-
nar as forgas do ressalto adotando as medi-
das cautelares adequadas.

Se a folha da serra emperrar, ou quando qui-
ser interromper o seu trabalho, desligue a
maquina e mantenha-a ainda dentro do
material que esta a cortar até a folha da
serra parar completamente. Se a folha da
serra ficar emperrada, nunca tente remover
a maquina do material de corte nem puxa-la
para tras enquanto a folha da serra ainda
estiver em movimento; caso contrario,
podera ocorrer um ressalto. Averigue e eli-
mine a causa para o emperramento da folha
da serra.

Né&o utilize folhas de serra rombas ou danifi-
cadas. Folhas de serra que estejam rombas
ou danificadas aumentam o risco de emper-
ramento ou entalamento num objeto e
podem causar um ressalto da maquina.

Assegure-se de que mantém sempre uma
posigao que lhe permita ver bem o material
de corte. E mais provavel ocorrer um res-
salto em areas onde seja mais dificil ver bem
o material que se esta a cortar.

Desligue a maquina sempre que alguém se
aproximar de si ao estar a trabalhar. Tercei-
ros poderao ser atingidos e feridos pela folha
de serra em rotagdo ao ocorrer um ressalto
da maquina.
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HeicTByloLLME JOKYMEHTHI

[elcTBYIOT MECTHbIe NpaBuna TexHukn 6esonac-

HOCTM.

> B gononHeHve K HacTosIWEen MHCTPYKLMM NO
aKcnnyaTauum AOmMKHbI ObITb MPOYTEHBI,
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[ononHuTenbHyo NHopMaLMio O COBMECTUMBIX
¢ STIHL connected nsgenusx, a Takke Hanbo-
1lee YacTo 3afaBaeMble BONPOChI MOXHO HalTu
Ha cante www.connect.stihl.com nnu y aunepa
STIHL.

CroBeCHbIN 3HaK U CUMBOIbI (NIOroTUMbI)
Bluetooth® aBnsaioTcs 3aperncTpupoBaHHbLIMK
TOBapPHbLIMW 3HaKaMmn U COBCTBEHHOCTbLIO
komnaHuu Bluetooth SIG, Inc. JTio6oe ncnonb3so-
BaHNe 3TOro CrioBecHoro/n3obpasnTensHoro
3Haka komnaHunen STIHL ocyuwiecTBnsieTcsa no
TMLEH3NN.

KOM6MHMpOBaHHbIl7I asuratenb U akKyMynaTopbl

<@ 06opynoBaHbl MHTEpdERcoM paanocssav
Bluetooth®. CobntoaaTth MecTHble orpaHuyeHns
o NpUMeHeHUto (Hanpumep B camoneTax unm
6onbHULax).

1.2 O6o3Ha4yeHne npegynpenu-
TenbHbIX COOGLLEHWIT B TEKCTE

A NPEAYNPEXOEHWE

B YxasbiBaeT Ha BO3MOXHbIE OMAaCHOCTU, KOTO-
pble MOTryT NPUBECTU K TAXKENbIM TpaBMam Unm
netanbHOMY ncxoay.
> OnucaHHble Mepbl NOMOryT NpeaoTBpaTuUTb

TAXenNble TpaBMbl UIMU neTanbHbIA UCXOS,.

2 O63op

2 0O630p

2.1 KombBuHnpoBaHHbIl gsuratesb
N aKkKymyrsiTop

0000107462_001

YKASAHUE

® YKasblBaeT Ha BO3MOXHbIE OMacHOCTH, KOTO-
pble MOTyT NPUBECTM K MaTepuanbHoMy
yuep0y.
> OnwvcaHHble Mepbl MOMOTYT U3GexaTb
mMaTtepuanbHoro yuepba.

1.3 CumBonbI B TEKCTE
1] [aHHbIN CMMBON yKa3blBaET Ha rnasy B

[AaHHOW UHCTPYKLMK NO 3KCnyaTauum.

228

1 dukcarop
duKcaTop yAEepKUBaAET akKyMyNsaTOp B akKy-
MYTNSITOPHOM OTCEKE.

2 AKKyMynSITOPHbIA OTCEK
B akkyMynsiTopHOM oTceke pasmeLlaeTcs
aKKymynsTop.

3 PykosiTka ynpaBneHus
PyKOFlTKa ynpasneHua npegHasHa4veHa gna
ynpasneHud, yaoepxmsaHua v sejeHNAa KoOM-
6I/IHI/IpOBaHHOFO apurartend.

4 BoagywHblit OUNBLTP
BosgyLwHbili hunbTp oumLiaeT Bo3ayx, NOCTy-
narwLLmin B ABUraTernb.

5 Hecywas netns
Hecywwas netns cnyxuT Ana MoHTaxa
CUCTEMbI HOLLEHUSA.

6 TMaHenb ynpaeneHus, 1 2.2
Manenb ynpasnexus (HMI) ucnonb3syetcs
Ans oTOBPaXeHUs1 YPOBHSI MOLLHOCTU, HEWC-
npaBHOCTEN U paboymx COCTOSIHUIA.

7 ®dukcatop pbluara nepekrnoveHus
®duKcaTop pblyara nepeknioyeHns pasbroku-
pyeT pblyar nepeknoYeHus.
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8 Pubivar nepeknoveHus
Pbivar nepeknoyeHuns BKoYaeT v BbIKIHO-
YaeT KOMOVHUPOBAHHBIV ABUraTensb.

9 KHonka pa36nokupoBku
KHonka pa36J'IOKI/IpOBKI/I CNY>XUT OAnA BKIo4e-
HUA MOTOKOCHI.

10 KpyroBasi pykosiTka
Kpyrosasi pykosTka npeaHasHayeHa ans
yOoep>XXnsaHusa U BegeHns KOM6VIHVIpOBaHHOFO
apurartens.

11 OrpaHunuuTens Wwara
OrpaHuumTenb LWara orpaHnYMBaeT paccTosi-
HUe MeXay HOroi Nonb3oBaTens U MeTanm-
YECKMUM PEXYLLMM UHCTPYMEHTOM.

12 Wrok
LLITok coeanHsieT Bce y3nbl.

13 CoeauHuTenbHas BTymnka MygTbl
CoeaunHuTeNbHas BTynKka MydTbl COeAUHSIET
KOMBUHUPOBaHHBIV ABUraTenb ¢ KOMBUHUPO-
BaHHbIM VHCTPYMEHTOM.

14 Bont ¢ 3aKpyTKOW
BonT ¢ 3akpyTKol 3axkumaeT KOMOUHMPOBAH-
HbI MHCTPYMEHT Ha LUTOKE.

15 AkkymynsaTop
AkkymynsTop obecneyvsaeT KOMOMHUPOBaH-
HblVi ABUraTenNb SNEKTPOIHEPTUEN.

16 Ceetoavoapbl
CseToanoabl oToGpaxatoT ypoBeHb 3apsaa
aKKyMySIATOpa U HeVCMpPaBHOCTM.

17 KHonka
KHonka akTMBUpyeT CBETOAMOAbI Ha akKyMy-
nsaTope. OHa akTUBMPYET U AeakTUBUPYeT
nHTepdelic paguocesasm Bluetooth® (npu
Hanu4um).

18 Ceetognog BLUETOOTH® (toneko gns akky-

MynSITOPOB C @)

CeeToamop nokaselBaeT, Korga nHrepgenic
paavocesa3u Bluetooth® akTnBupoBaH 1 geak-
TMBUPOBAH.

# 3aBopckas Tabnuuka ¢ cepuiiHbiIM HOMEpOM

pycckum

22 Manenb ynpaeneHus

2
5f—‘@

)

1

=)

0000106647_001

1 Kuonka «BLUETOOTH®» !
KHonka «BLUETOOTH®» aktuBupyert un
AeaKTBMpYyeT nHTepdenc paanocssasm
Bluetooth®.

2 Caetoauos «BLUETOOTH® %'
CeToanoabl NokasbiBaloT akTMBaLMio/geak-
TuBauuo nHTepdperica pagnocesan
Bluetooth® npu HaxxaTun KHOMKM
«BLUETOOTH®».

3 CBETOAMOM «YPOBEHb MOLHOCTU» 2
CBeToanoabl 0TO6paxatoT YCTaHOBMNEHHbIN
YPOBEHb MOLLHOCTHU.

1

4 KHorka ypOBHSI MOLLHOCTM 2
KHonka ypoBHSI MOLLIHOCTY CAYXWUT ANs ycTa-
HOBKW YPOBHS MOLLIHOCTU.

5 Ceetoguog «MEPEFPEB»
CBeToavoA ykasbiBaeT Ha neperpes.

2.3 CumMBonbl

CUMBOTbI, KOTOPbIE MOTYT HAXOAUTLCS Ha KOM-
GVMHMPOBAHHOM [BUraTerne 1 akkymynsTope,
03HavaloT crneaytoLLee.

G 1 CBETOAMOL FOPUT KPACHbIM CBETOM.
%2% AKKYMYMSITOp Neperpesncs unv nepe-
w=O| oxnaguncs.

MwuratoT 4 kpacHbIx cBeToAmoaa. AKKy-

59 MYMATOP HEUCTIPABEH.

HaxmunTe Ha nepekntoyvaTtens CTyneHu
MOLLHOCTM, 4TOObI HACTPOUTBL CTYMEHb
MOLLHOCTM.

CD 3T0 CYMBON KHOMKM Pa3brokvpoBKM.

L ["apaHTMpOBaHHbI YPOBEHb 3BYKOBOW
WA MOLLIHOCTW COrMacHoO AMpeKTuBe

2000/14/EC B pb(A) ons conocTas-
MMOCTM YPOBHEN LLUyMa U3AENnN.

[ns 3apsigkm akkymynatopa 1ucnosb-
STHLAL 3yeTcs 3apsgHoe yctponcteo STIHL.

21BXO,EI,I/IT B KOMMNMEKT NMOCTaBKN B 3@BUCMMOCTU OT MOAENN U permoHa.
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[onycTumble 3apsiiHble YCTPOMCTBA yKa-
3aHbl B f@HHbIX YKa3aHUSAX N0 TEXHUKE
6esonacHocTy.
(&  AkkymynsTop 1 KOMGMHNPOBAHHBLIN ABUra-
Tenb 06opyaoBaHbl MHTEPdENCOM
pagvocssiau Bluetooth® n MoryT 6bITb Noa-

KMtoYeHbl K MPUNOXEHNIO
STIHL connected.

3HauyeHne psaoM C CMMBOSIOM NpeacTa-
BNsieT cOOOMN 9HEeProemMKoCTb akKyMyns-
Topa cornacHo cneundvKauum n3roton-
Tens A4yeek. PeanbHas 9HeproemMKkocTb nNpu
aKcnnyarTauum Huxe.

He ytunuamposath n3genvie BMmecte
¢ OGbITOBLIMW OTXO4aMM.

3  YkasaHusi No TexHuke 6es-
ornacHocCTuU

3.1 Mpepynpexagaiowwme CUMBOSIbI

MpepynpexapatoLme cUMMBOSIbI Ha KOMBUHUPO-
BaHHOM AiBUraTere Ui akkyMynsitope o3HayatoT
cnegywoliee.
Cobntoaatb Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTH
1 npasuna TexHuky 6esonacHocTu.

I'IpoquTb, YCBOUTb U COXPaHUTb
WHCTPYKLUMIO NO 3KCnnyaTaymnn.

BbIHMMaTb akKyMynsiTop Ha BpeMsi
nepepbIBOB B paboTe, TpaHcrnopTy-
POBKW, XpaHEHWs1, TEXHUYECKOTO
06CNyKMBaHUS UM PEMOHTA.

Cobntopatb 6e3onacHoe paccTosi-
Hue.

Bepeyb akkymynsTop oT Bo3gencTaus
BbICOKVX TemMnepaTyp 1 OrHs.

CTun.

@ He norpyxatb akkyMmynsitop B XugKo-

3.2 MpumeHeHne no HasHa4YeHuo

KombBuHupoBaHHbIi asuratens STIHL

KMA 140.0 R vnn KMA 140.0 R B cnyxuT B
KayecTBe NpuBoAa AN pPasnuyHbIX KOMOUHUPO-
BaHHbIX UHCTPYMeHTOoB STIHL.

KomMOVHMpOBaHHbIN ABUraTenb MOXHO UCMOMb-
30BaTb BO BpeMs 4OXAS.
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B KauecTBe MCTOYHUKA SNIEKTPOIHEPrUN AN
KOMGUHMPOBAHHOTO ABUraTenNs CryXuT
akkymynatop STIHL AP.

B naHenb ynpaBneHusi ¢ KHOMKoM
"BLUETOOTH®" BcTpoeH HesameHsieMblit
TNINTUANOHHBIA KHOMOYHbIA 3NIEMEHT NUTaHUSA
1654.

Kom6uHupoBaHHbI aBuratens ¢ Gk couerarmm
¢ npunoxexnem STIHL connected nossonsiet
nepcoHanusnpoBaTb 1 nepegaBaTb MHOpMa-
LMo 0 KOMOMHMPOBaAHHOM ABUraTene Ha OCHOBe
TexHonoruu Bluetooth®.

AKKyMynsiTop ¢ @: coveranmm NpUNoXeHnem
STIHL connected no3sonsieT nepcoHanmanpo-
BaTb M NepedaBaTb MHGOPMaLMo 06 akkymyns-
Tope Ha ocHoBe TexHororun Bluetooth®.

A MNMPEOYNPEXOEHUE

B |/cnonb3oBaHne akKyMynsTOpoB, He Aony-
LeHHbIX koMmnaHue STIHL k npyMmeHeHuto ¢
KOMOVHMPOBaHHBIM ABUraTenem, MoxeT npu-
BECTW K BO3ropaHuio 1 B3pbIBy. Bo3MOXHbI
TshKernble UMW cMepTerbHble TPaBMbl, a Takke
mMaTepuanbHbli yuepb.
> lcnonb3oBaTb KOMOVHWPOBaHHbIV ABUra-

Tenb ¢ akkymynstopom STIHL AP.
B [pymeHeHne KOMBMHMPOBaHHOTO ABUraTens
UM aKKyMynsiTopa He Mo Ha3HaYeHUo MOXeT
NPUBECTU K TSHXKENbIM TpPaBMam Unv netanb-
HOMY Mcxoay, a Takke MaTtepuansHoOMy
ymep6y
> lcnonb3oBaTb KOMOVHMPOBaHHbIV ABUra-
Teflb B COOTBETCTBMM C OMUCAHUEM B AaH-
HOW MHCTPYKLMEN No aKcnnyaTtauuu.

> llcnonb3oBaTb akKyMymnsaTop, Kak onncaHo
B JAHHON MHCTPYKLMMW MO 3KCMyaTaumu,
B npunoxeHun STIHL connected n Ha
cante www.connect.stihl.com.

3.3 TpeboBaHus k Nonb3oBaTento

A MNMPEQYNPEXOEHUE

= [Jonb3oBaTenu, He NPOLUEALLNE MHCTPYKTaX,
MOTYT He MOHSTb MW HENPAaBUITLHO OLEHUTL
PUCKM, CBA3aAHHbIE C AKCNyaTaunen KoMonHu-
pOBaHHOrO ABUraTens u akkymynsitopa.
Monb3oBaTtenb unu gpyrue nuua mMoryT nony-
YNTb TSHKENble TPaBMbl BNNOTb 4O CMEpTENb-
HbIX.

> lpoyecTb, YCBOUTb U COXPaHUTL
VHCTPYKLMIO MO 3KCnyaTauum.

0458-687-9801-A
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> B cnyyae nepegayn KOMOGUHNPOBAHHOTO
OBUraTenst unu akkymynsitopa gpyromy
n1uy: nepefaTtb B KOMMIEKTE UHCTPYKLMIO
no akcnnyaTayum.

> Y6eauTbCsl B TOM, YTO MOSIb30BaTENb COOT-
BETCTBYET CreayoLmnm TpeboBaHnsMm.

— [Monb3oBaTenb HaxoAMTCst B OTOOXHYB-
LIEM COCTOSIHUW.

— ®usmnyeckoe, CEHCOPHOE 1 YMCTBEHHOE
COCTOsIHME MoJib30BaTeNs No3BOMNSET
ynpaBnsiTb KOMOVHUPOBAHHBLIM ABUra-
TEnem Unu akkyMynsTopom u pabotatb
¢ HuUmK. Ecnun nonb3oBaTtenb obnagaet
orpaHMyeHHbIMU PU3NYECKUMU, CEH-
COPHBIMU UMW YMCTBEHHBIMY CNIOCOBHO-
CTSIMM K ypaBIIeHWI0 YCTPOMNCTBOM, OH
MOXeT paboTaTb ToNbKo noa Habnoae-
HMeM OTBETCTBEHHOrO nuLa Unn pyKo-
BOACTBYSICb €r0 YKa3aHUsMu.

— Monb3oBaTtens cnocobeH pacrnosHaTtb 1
OLEHUTb ONacHOCTU, CBA3AHHbIE C KOM-
BUHMPOBaHHbLIM ABUraTENeM 1 akkyMy-
NSTOPOM.

— Monb3oBaTtenb JOCTUI coBepLUEHHOsIe-
TUS UM HaxoaMTCsA Ha npodpeccroHa-
NbHOM 00yyYeHun nog HabnogeHem
COrnacHo rocyapCTBeHHbIM npeanvca-
HUSIM.

— [Monb3oBaTenb NPOMHCTPYKTUPOBAH
annepom STIHL vnu komneTeHTHbIM
NMLOM nepepn NepBon aKcnnyaTaumei
KOMBMHMPOBaAHHOIO ABUraTens.

— Monb3oBaTtenb He HaxXoAWUTCS Mo BO3-
[eiCTBMEM arKorofbHbIX, HAapKoTUYe-
CKMX BELLECTB MNN MeAULMHCKUX Npena-
paToB.

> B cnyyae HesicHocTeit 0bpaTutbest
K aunepy STIHL.

34 Opexnpa 1 ocHalleHue

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® [Tpu paboTe ANMHHbIE BONOCH! MOTYT ObITb
3aTsAHYTbl B KOMOVHUPOBAHHbIN ABUraTenb.
[Monb3oBaTenb MOXET NONYYUTb TSXKENbIE
NOBPEXAEHMS.
> Cobpartb 1 3adKcMpoBaThb AMUHHbIE BOM-
oCbl Tak, YToObl OHM pacnonaranucb
noBepx nrneu.
m [lagarolime cBepxy npeameTbl MOryT nopa-
HWUTb rOnoBYy.
> [Npn onacHocTn NnageHns cBepxy npeame-
TOB BO BpeMsi paboTbl: HOCKTb 3aluTHbIN
nem.
® Bo Bpems paboTbl BO3MOXHO 0bpasoBaHmne
nbinn. MNeinb, NonaeLwwas B AblXaTemNbHbIE NyTH,

0458-687-9801-A
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MOXET NPUYUHUTL Bpe[ 300POBbIO U BbI3BaTb

annepruyeckme peakumm.

> B cnyyae nogbema kny6os nbinv Hocutb
MNblNe3aLnMTHY Macky.

B HecooTBeTCTBYLLas oAexaa MOXeT 3any-
TaTbCs B BETKAX, KyCcTax 1 nonactb B KOM6U-
HMpOBaHHbI ABuraTens. MNonb3oBatenu 6e3
NoAxXoAsLLeln oaexabl MOryT MONyYUTb TshKe-
1ble TpaBMbl.
> HocuTb NNOTHO NpuneratLLyo oaexay.
> CHATb Wapdbl 1 yKpaLleHust.

B [pu HOeEeHUK HenoaxoasLe obyBu Nonb3o-
BaTenb MOXET NOCKONb3HYTbCs. MNonb3oBa-
Tenb MOXEeT Nomny4nTb TPaBMbI.
> HocuTb npoyHyto, 3aKkpbiTyto 06yBb C

pucneHon NogoLBON.

3.5 Paboyas 30Ha 1 okpyatolliee
NMPOCTPaHCTBO

3.5.1 KoMGuHMpoBaHHbI aBUraTens

A MNMPEOYNPEXOEHUE

= [JOCTOPOHHWE Nnua, AT U KUBOTHbIE MOTYT

He MOHSATb U HeMpPaBWIIbHO OLEHWUTL OMacHo-

CTW, CBSI3aHHbIE C KOMGUHUPOBaHHBLIM ABUra-

Tenem. MocTOpoHHWE NUUa, AETU U XUBOTHbIE

MOTYT MOMYYUTb TSHKENbIE TPABMbI.

> TOCTOPOHHME Nnua, AETU U KMBOTHbIE He
[OMKHbI HAXOANTLCS B 30HE NMPOBEAEHMS
paborT.

> He ocTaBnsiTb KOMGMHUPOBAHHBIV ABUra-
Tenb 6e3 npucMoTpa.

> He ponyckaTtb uUrpbl AeTei ¢ KOMGUHUPO-
BaHHbIM ABUraTenem.

® JriekTpuyeckue y3nbl KOMGUHUPOBaHHOIO

ABUraTensi MoryT UckpuTb. B nerkosocnname-

HslloLLieViCst MMM B3PbIBOONACHON cpefe MCKpbI

MOryT CTaTb MPUYMHON Noxapa v B3pbiBa.

BO3MOXHbI TsKENbIE U CMEpTEenbHbIE

TpaBMbl, a TaKkke MaTepuanbHblii yLiepb.

> 3anpetleHo paboTtaTb B fierkoBocnname-
HSIIOLLIMXCS U B3PbIBOOMACHBIX CPeAax.

3.52 Akkymynsitop

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

= [JOCTOPOHHMWE N1LA, AETU U KMBOTHbIE MOTYT

He MOHSTb U HENPaBWIbHO OLIEHUTL OMacHo-

CTW, CBsI3aHHblE C akKyMynsaTopoM. [1oCTOpoH-

HUe Nnuua, AETU W XUBOTHBIE MOTYT NOMYYNTb

TSHKENble TPaBMb.

> He nognyckaTtb 6r13Kko NOCTOPOHHMX NuL,
[eTel U KMBOTHBIX.

> He octaBnaTtb akkymynsitop 6e3 npuc-
moTpa.
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> He gonyckaTb Urpbl AeTel ¢ akkyMynsTo-
pom.

B AKKYMYTISITOP He 3aLlyLLeH OT Kakux-nmbo
BHELUHWX BO3aencTBuiA. [pn onpeaeneHHbIx
BHELLHUX BO34ENCTBUSIX aKKyMynsaTOp MOXeT
3aropeTbCsl, B30pBaTbCS UMW NOMYYnUTh HE0b-
paTMMble NoBpPeXaeHUsl. OTO MOXET NPUBECTU
K TSKENbIM TpaBMaM U MaTepuanbHOMy
yep6y.

> Bepeub akkymynaTop oT Bo3geu-

CTBUA BbICOKMUX TEMNepPaTyp U OrHA.

> He 6pocaTb akkymynsitop B OroHb.

> 3anpelyaertcs 3apsikaTb, UCMONb30BaTh 1
XPaHUTb aKKyMYJIITOP B YCIOBUSIX, HE
OTBEYAIOLLUMX YKa3aHHbLIM OTPaHNYEHUAM M0
Temnepatype, 1 19.4.

> He norpyxatb akkyMmynsitop B Xuf-
KOCTU.

> XpaHuTb akKyMynsTop BAAMM OT MeSKnx
MeTanmMyecknx NpeameToB.

> He noagepratb akKymMynsTop BO3AeEiCTBMIO
BbICOKOrO AaBreHUs!.

> He nopgepratb akKyMynsTop BO3AEiCTBMO
MWKPOBOJSTHOBOIO U3My4YeHNS.

> [pefoxpaHsiTb akkyMynaTop oT BO3aeii-
CTBUSI XMMUYECKUX BELLECTB U CONEN.

3.6 BesonacHoe cocTosiHne

3.6.1 KomMGuHUpoBaHHbI aBUratenb
KomMBVHUPOBaHHbIN ABUraTeNlb HAXoaUTCs B
COCTOSIHUK, OTBevatoLwem TpeboaHusM 6e3-
0MacHOCTW, NpW BbIMNOMHEHUW CIEAYIOLLMX YCIO-
BUNA.

— Kom6uHMpoBaHHbI ABUraTenb He NOBPEXAEH.

— Kom6uHMpoBaHHbI ABUraTesnb B YACTOM
COCTOSIHUN.

— OpraHbl ynpaBneHust UCrnpaBHbl, B UX KOH-
CTPYKLMIO HE BHOCUINCb HUKAKNE U3MEHEHUSI.

— YcTaHOoBMEH yKa3aHHbIN B pyKOBOACTBE MO
3KCnnyaTaumum KOMOGUHUPOBAHHBIN UHCTPY-
MEHT.

— KomMBWHMPOBaHHbI MHCTPYMEHT YCTaHOBIEH
npaBumbHO.

— Wcnonb3ytoTcs opuruHanbHble
npuHagnexHoctn STIHL ans gaHHoro komo6u-
HUPOBaHHOIO ABUraTens.

— [NpuHaanexHoCTW ycTaHoBMEHbI HaaNexXaLym
ob6pasom.

A TPEAYMNPEXOEHNE

® B He6Ge30macHOM COCTOSIHWAM Y3Mbl He MOTyT
paboTaTb Hagnexalimm o6pasom, 1 NPeaox-
paHWTesbHbIe YCTPOWCTBa MOTYT BbIATU U3
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CTpOA. 310 MOXeT NPUBECTU K TAXENbIM TpaB-
MaMm unu netanbHOMYy ncxoay.

>

A\

A\

PaboTtaTb ¢ HenoBpexaeHHbIM KOMBUHMPO-
BaHHbIM ABUraTenem.

Ecnun koMBUHMpoBaHHbI ABUraTenb
3arpsi3HeH: OYNCTUTb KOMOUHUPOBaHHbIV
asuratens.

He n3meHsTb KOHCTPYKLMIO KOMBUHNPOBaH-
Horo Asuratens. VcknioyeHne: MOHTax yka-
3aHHOr0 B JaHHOM PYKOBOACTBE M0
aKcnnyaTayum KOMGMHMPOBAHHOTO NHCTPY-
MeHTa.

Ecnu opraHbl ynpasneHus He paboTatoT: He
paboTaTb C KOMOVMHMPOBAHHLIM ABUraTe-
nem.

YcraHaBnuBaTb Ha KOMOUHVMPOBAHHbIN [ABU-
ratenb OpUrMHanbHble MPUHAANEXHOCTU
STIHL.

[leMoHT1poBaTb KOMBUHVPOBAHHbIN
WHCTPYMEHT, KaK OMMCaHo B PyKOBOACTBE
no aKkcnnyatayum KOMOMHMPOBAHHOTO
WHCTPYyMeHTa.

YcraHaBnuBaTh NPUHAANEXHOCTA B COOT-
BETCTBWW C OMNWUCAHNEM B HacTOALLEN
WHCTPYKLMW MO 3KcnnyaTauum nnm

B MHCTPYKLMM MO 3KCNnyaTauum npuHas-
NEeXHOCTEeN.

He nomewyatb npeameThl B OTBEPCTUS KOM-
6VHVMpOBaHHOrO ABMraTens.

M3HoLeHHbIe nnn noBpexaeHHble ykasa-
TenbHble Tabnuykn HeobXxoaMMO 3aMeHSTb.
B cnyyae HesicHocTeln obpaTuTbCs

k aunepy STIHL.

3.6.2 Akkymynsitop

AKKYMyNsiTOp HaxoauTcs B 6e30nacHOM COCTos-

HVN NPU BbINOMHEHNN CreayoLLMX YCIIOBUNA.

— AKKYMYNSITOp HE NOBPEeXAEeH.

— AKKYMYNSITOP YACTBIN U CYXOM.

— AKKyMynsiTop HaxoauTtcs B pabovem cocTos-
HWM 1 ero KOHCTPYKUMS He noasepranach
N3MEHEHUSAM.

A

MPEOYNPEXOEHUVE

® B HebGe30nacHOM COCTOSIHUM akKyMymnsTop He
MOXET HaZleXXHO paboTaTb. OTO MOXET cTaTb
NPUYNHOW TSHKEMbIX TPABM.

>

v

v

PaspeluaeTcs ncnonb3oBaTtb TONbKO HEMO-
BPEXAEHHBIV U MCNPaBHbIV aKKyMynaTop.
3anpeLleHo 3apsikaTb NOBPEXAEHHbIV Unn
HeucnpaBHbI akKyMynsiTop.

Ecnu akkymynsiTop 3arpsiaHeH, ero Heobxo-
VMO OYUCTUTB.

Ecnun akkymynsiTop MOKpbI Unv BaXHbIN,
ero Heo6xoaMmo npocywmnTs, 1 19.5.

He n3ameHsTb KOHCTPYKLMIO akKymMynsaTopa.

0458-687-9801-A
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> He nomewyaTb NnpeameTbl B OTBEPCTUS
aKkkymynsTopa.

> He coeunHATb KOHTaKTbl akkymynsiTopa ¢
MeTannuMyeckuMmm npegmetamu, 3To MoXeT
Bbl3BaTb KOPOTKOE 3aMblKkaHue.

> 3anpeLyaeTcst BCKpbIBaTb akKyMynsiTop.

3aMeHNTe N3HOLLEHHbIE UK NMOBPEXOEH-
Hble yKasaTenbHble Tabnunyku.
B |13 NOBpEeXAEHHOro akkyMynaTopa MoXeT
BbIT€Yb XKNAKOCTb. KOHTAKT XXMOKOCTU C KOXKel
U rra3amMn MOXeT Bbl3BaTb pasgpaxeHune
KOXW 1N rnas.
> [I36eraTtb KOHTaKTa C XXWOKOCTbH.
> Ecnu npon3oLuen KOHTaKT ¢ KoXe: obu-
TNbHO NPOMbITb MECTa KOHTaKTa Ha KoXe
BOZOV C MbIJTIOM.

> B cny4yae nonagaxus B rnasa: obunsHo
npoMbIBaTh Fra3a Bo4oi B TeYeHne
He meHee 15 MUHYT, nocrne Yero obpar-
UTbCS K Bpayy.
B [ToBpeXAeHHbIN NN HEUCNPaBHbIA akKyMynsi-
TOP MOXET n3gaBaTb HeobbIYHbIV 3anax,
ObIMUTBCS UK ropeTb. Bo3MOXHbI Tskenble
NN cMepTenbHble TPaBMbl, a Takke MaTe-
pvanbHbIli yuiepb.
> Ecnu akkymynatop nsgaet HeoOblYHbINA
3anax unu AbIMATCS: He NCNoNb3oBaTb
aKKyMynaTop 1 AepxaTtb ero Ha 6e3onac-
HOM PacCTOsIHUM OT rOpPHYMX BELLECTB.

> [Npwv BO3ropaHum akkymynsitopa: nonbi-
TaTbCs MOracuTb Niamsi OrHeTYLUIUTENEM
VN BOAOW.

3.7 Pa6ota
A MNMPEOYNPEXOEHUNE

® B onpeneneHHbix cMTyauusix nonb3oBartesnb
He MOXeT 6orbLue paboTaTb COCPefoTO-
YyeHHo. [Nonb3oBaTenb MOXET CMOTKHYTbCS,
yracTb U NONYyYUTb TSXKeSble TpaBMbl.
> PaboTaTtb Hy>XHO CMOKOMHO, MaKcu-
MarbHO KOHTPOMUPYsi CUTyaLuio.
> [Tpn NNOXOM OCBELLEHUUN U NIIOXON BUOUMO-
CTU: He paboTtaTtb C KOMOVMHMPOBAHHBLIM
OBuUraTenem.
> PaboTaTtb ¢ KOMOMHUPOBaAHHbLIM ABUraTe-
TIEM B OZIMHOUYKY.
> OO6palaTtb BHMMaHWe Ha NPensiTCTBUS.
[Mpu paboTe cToATb Ha rpyHTE/nony n yaep-
XuBaTb paBHoBecue. Ecnu Heobxoammo
paboTaTb Ha BbICOTE: UCNOMNb30BaTb NOA-
‘bEMHyI0 pabouyto NnoLwaaky unv Hagex-
Hble neca.
> [Mpu nosiBNEHUN NPU3HAKOB YCTanocTun cae-
naTb nepepbIB.

\

v
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= Ecnu B npouecce paboTbl ¢ KOMGUHMPOBaH-
HbIM ABWUraTenemM NPoOUCXOAAT U3MEHEHNS NN
pexum ero paboTbl MeHsSIeTCsl, BO3MOXHO, YTO
KOMOUHUPOBaHHbI ABUraTenb HAXOANTCS B
He6e30MacHOM COCTOSIHUKN. OTO MOXET NpuBe-
CTV K TSXKENbIM TpaBMam 1 MaTepuasibHoMy
ywep6y.
> [MpekpaTuTb paboTy, U3BMEeYb aKKyMynsTop
n obpatuTbes k aunepy STIHL.
= [Tpn paboTe KOMOGMHUMPOBAHHOIO ABUraTENs
BO3MOXHbI BUGpaLmu.
> [Monb3oBaTbCsA NepyaTkaMmu.
> [enaTb nepepbiBbl B paboTe.
> [Mpy NosIBNEHWN NPU3HAKOB HapYyLUEHNS
KpOBOOGpALLEHUSI: NPOKOHCYNbTUPOBATLCS
C Bpayom.
= B onacHol cuTyauuy nonb3oBaTenb MOXeT
3anaHWKoBaTb M HE CHATb CUCTEMY HOLLEHWS.
Monb3oBaTtenb MOXET NoMyunTb TsXKesble
TPaBMbl.
> [OTPEeHMPOBATLCS B CHATAN CUCTEMbI
HOLUEHMS.

A OINACHOCTb

= [pu BbINOMHEHNM paboT PSAOM C NpoBOAaMMU
noA, HanpsHkeHMeM BO3MOXKEH KOHTaKT KOMGU-
HMPOBAHHOIO ABUraTens ¢ NPoBoAamMu, KOTO-
pble B pesynbtate 6yayT nospexaeHsl. ITo
MOXXET NPUBECTU K TSXKENbIM TpaBMam Unu
CMepTU Nnonb3oBaTerns.

Z ///A///// » CobniogaTe guctaHumio 15 m ot

3MEKTPONPOBOAKM.

3.8 TpaHcnopTupoBKa

3.8.1 Kom6uHMpoBaHHbI ABUraresns

A TIPEAYTIPEXXOEHUE

® Bo Bpems TpaHCNOPTMPOBKN KOMOUHNPOBaH-
HbI ABUraTenb MOXeT NepeBEPHYTLCSA UNn
CABVHYTbCS. OTO MOXET MPUBECTU K TpaBMaMm
1 MaTepuanbHomy yLiepoby.
> VI3Bneyb akKymynsitop.

> Ecnu yctaHoBNEeH KOMOGUHUPOBAHHbI
WHCTPYMEHT: TPaHCnopT1poBaTk KOMOWHY-
pOBaHHbLIN ABUraTesl B COOTBETCTBUM C
OMMCaHNEM B MHCTPYKLUM MO SKCnnyaTaumm
YCTaHOBEHHOIO KOMOVHNPOBAHHOIO
WHCTPYMEHTa.
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> 3aerI'|MTb KOM6VIHVIpOBaHHbIl7I Asuratenb
CTSKHBIMW PEMHSMU, NEHTaMN Un CETKOW,
4YTOObI OH HE MOr OMNPOKUHYTbCA U CMe-
CTUTbCA.

3.8.2 AkkymynsiTop

A TPEOYMNPEXOEHUNE

B AKKYMYNSITOP HE 3aLUMLLEH OT BCEX BHELLHUX
Bo3aevicTeuii. OnpeaeneHHble BHELLHNE BO3-
[EeWCTBUS MOTYT NPUBECTU K NMOBPEXAEHMIO
aKkKyMynaTopa v K MaTepuanbHoMy yLiepoy.
> He TpaHCcnopTMpoBaTb NOBPEXAEHHbIN

aKKyMynaTop.

® Bo Bpems TpaHCNOPTUPOBKN akKyMynsiTop
MOXET NepeBEPHYTLCS UMW CABUHYTBLCS. OTO
YpeBaTo TpaBMamMu 1 MaTepUanbHbIM yLep-
oom.
> BnoxuTb akkymynsiTop B ynakoBKy Tak,

4TOObI OH HEe ABuWrarcs.
> 3admkcmpoBaTb ynakoBKy Tak, YToObl OHa
He ABuranacsb.

3.9 XpaHeHve

3.9.1 Kom6uHupoBaHHbI gBuUratens

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® [leTn MOryT HE MOHSITb 1 HEMPAaBUILHO OLe-
HUTb OMACHOCTU, CBA3aHHbIE C KOMBMHUPOBAH-
HbIM ABUratenem. 10 MOXeT NPUBECTU
K TSDKEMbIM TPaBMam AeTen.
> V13Bneyb akkymynsTop.

> XpaHUTb KOMOMHUPOBAHHLIN ABUraTesnb B
HeJOCTYNHOM Ans AeTei mecTe.

B DneKkTpuYecKkme KOHTaKTbl KOMOMHMPOBAHHOIO
ABUraTens u Metannuyeckue ysnbl MOryT noa-
BEPrHyTbCS KOPPO3UM M3-3a CbIpOCTU. Bo3-
MO>XHO NOBPEeXAeHNe KOMOUHMPOBAHHOIO
AsuraTens.

> 113Bneyb akkymynsrop.

> XpaHuTb KOMBUHWPOBaHHbIM ABUraTenb B
YMCTOM U CYXOM COCTOSIHWW.

3.9.2 AkKymyrnsiTop

A TPEOYMNPEXOEHUNE

® [leTn MOryT He 0CO3HaTb U HEMPABMUIIBHO OLe-
HUTb OMACHOCTW, CBSI3aHHbIE C aKKyMyIsiTO-
poM. OTO MOXET MPUBECTY K TSKEMbIM TpaB-
Mam geTen.

234

3 YkasaHus no TexHunke 6GesonacHocTn

> XpaHWUTb akKyMynsTop B He4OCTYMHOM Afst
neten mecTe.
B AKKYMYNSITOp HE 3aLUWLLEH OT BCEX BHELUHUX
Bo3aencTeuin. OnpeaeneHHble BHELLHNE BO3-
[OENCTBUSA Ha aKKyMynsiTop MOryT NPUBECTH
K ero HeobpaTMMoMy MOBPEXOEHNIO.
> XpaHWUTb akKyMynsiTop B YACTOM U CyXOM
COCTOSIHUW.

> XpaHuUTb akKyMynsiTop B 3aKpbITOM Nome-
LLIeHUHN.

> XpaHuUTb akKyMynsTop oTAenbHO OT KOM6K-

HVMPOBaHHOro ABUraTens.

Ecnun akkymynsiTop xpaHutcs B 3apsigHOM

YCTPOMCTBE: BbIHYTb LUTEMNCENbHYH BUMKY

13 PO3ETKN U XPaHUTb akKyMynsiTop C ypoB-

HeM 3apsiaa 40-60 % (2 ropsawmx 3eneHbIx

cBeToAMoAa).

> 3anpeLyaeTcst XpaHUTb akkyMynsTop B
YCNOBUSIX, HE OTBEYAILLMX YKa3aHHbIM
orpaHuyeHuaM no temnepartype, L1 19.4.

A\

3.10  OwuucTtka, TexHuueckoe obcny-
XneaHue n peMoHT

A TPEOYMNPEXOEHUE

B ECrn Npu 04ncTKe, TEXHNYECKOM 0b6CnyxunBa-
HWW UM PEMOHTE aKKyMyNATOp BCTaBIEH,
BO3MOXXHO HEKOHTPONMPYEMOE BKIOYEHNEe
KOMOUHMPOBaHHOTO ABUraTens. 3To MOXeT
NPWUBECTU K TSHKENbIM TpaBMaM 1 maTepuanbs-
HOMY yLiepOy.

> VI3Bneyb akKymynsitop.

B ArpeccuBHbIE YACTSALLME CPEeaCcTBa, OUUCTKA
CTpyeWn BoAbl Unu OCTpble NpegMeTbl MOryT
noBpeaAnTb KOMOUHMPOBAHHbIV ABUraTENb UMK
akkyMynaTop. HenpaBunbHas oumcTka komou-
HUPOBAHHOIO ABUraTens unm akkyMmynaropa
MOXET NpUBECTU k c6osiM B paboTe y3nos
1 BbIXOAY M3 CTPOS NPEAOXPAHUTENbHbIX
YCTPOWNCTB. OTO MOXET NPUBECTU K TSHKENbBIM
TpaBmMam.
> OuuwiaTb KOMOUHMPOBAHHbIV ABUraTENb U

aKKyMymsTOp COrfacHO ONUCaHWIo B AaH-
HOW MHCTPYKLMK MO 3KCMnyaTauun.

B HenpaBuWmbHO BbIMOIHEHHOE TEXHUYECKOe
obcnyxuBaHue unm peMoHT KOMOMHUPOBaH-
HOro ABUraTens u akkymMynsatopa MOXeT npu-
BeCTM k cbosim B paboTe y3noB v BbIXOAy U3
CTPOSi NPEeAOXPAHUTENbHbIX YCTPONCTB. ATO
MOXET NMPUBECTU K TSDKENBIM TPaBMam Unm
neTanbHOMy MUCxoay.

0458-687-9801-A



4 MoparoTtoBka KOMBMHMPOBAHHOTO ABUraTens Kk pabote pyccKuii

> He BbINOMHATL TEXHUYECKOE OGCIyXMBa-
HV€ UM PEMOHT KOMBUHMPOBAHHOIO ABU-
raTensi u akkymynsitopa camoCTOsITENbHO.

> [pu HeOGXOANMOCTH TEXHUYECKOTO 06CHy-
KMUBaHMS UM PEMOHTa KOMBVHMPOBAHHOMO
ABuraTens unu akkymynsitopa: obpaTuTbes
K aunepy STIHL.

4 TloprotoBka KOMBGUHUPO-
BaHHOro ABurartens K
paboTe

41 MogrotoBka KOMOGMHMPOBAH-
HOro gpurartens kK paborte

Kaxablil pa3 nepes Hayanom paboTbl Bbinon-
HATb criegyloLlye AerCTBUS.
> Y6eautbes B TOM, YTO crneaytoLime yanbl

HaxopasTcs B 6€30MacHOM COCTOSIHUM.

— KomBuHMpoBaHHbIi asuratens, B 3.6.1.

— KomBVHMPOBaHHbI MHCTPYMEHT B COOTBET-
CTBWU C OMUCAHNEM B MHCTPYKLUM NO
aKcnyaTaumMm KOMGMHUPOBAHHOIO UHCTPY-
MeHTa.

— Akkymynisitop, 1 3.6.2.

> Mpoeeputsb akkymynatop, Ll 11.2.
> [onHOCTbIO 3apsSAUTb aKKyMynsiTOp B COOT-

BETCTBUU C OMUCAHNEM B MHCTPYKLUN

no SKcnyaTauum 3apsiaHbIX YCTPOMCTB

STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

> O4MCTUTL KOMBVMHUPOBAHHBIV ABMraTens,
16.1.
> YCTaHOBUTHL Kpyrosyto pykosTky, B 7.1.

> Ecnu ucnonbayetcs FS-KM, FSS-KM nnn RG-

KM BMecCTe ¢ MeTanmyeckum pesxyLLmm
MHCTPYMEHTOM: CMOHTUPOBAaTb OrpaHNYUTENb
wara, 3 7.2.

> YCTaHOBUTb KOMGUHUPOBAHHbIV MHCTPYMEHT B

COOTBETCTBUM C ONMUCAHNEM B MHCTPYKLMK NO
aKcnnyaTaLumm KOMGMHYPOBAHHOTO NHCTPY-
MeHTa.

> Ecnu ucnonbayetca FS-KM, FSS-KM, RG-KM
unn HL-KM: HageBaHue u perynupoBka
cuctembl Howexuns, 1 8.1,

> OTperynupoBath Kpyrosyto pykosTky, B 8.2.

> lMpoBepuTb opraHbl ynpaenenus, 01 11.1.

> Ecnu ykasaHHble paboTbl BbINOMHWUTL HEBO3-
MO>XHO: He UCMOMb30BaTb KOMOVHVPOBAHHbIN
asuratens 1 obpatutbes k agunepy STIHL.

0458-687-9801-A

4.2 Moakniouenve nagenus STIHL
C uHTEepdeincom pagmocesaan
Bluetooth® k npunoxeHuto
STIHL connected

> AKTUBMpPOBaTb MHTEpdenc paguocesasmn
Bluetooth® Ha MoBUnLHOM yCTpOIiCTBE CBS3N.

> AKTUBMPOBaTb MHTEPpENC pagnocesasmn
Bluetooth® na nanenu ynpaenenus, 01 6.1.1.

> 3arpy3utb npunoxexune STIHL connected us
mMarasviHa NpunoXeHuin B MobunbHoe ycTpoi-
CTBO CBSI3U M CO3[aTh YYETHYIO 3aMnuncChb.

> OTkpbITb NpunoxeHune STIHL connected n
BOWTU B CUCTEMY.

> [o6aeuTb n3genve STIHL B npunoxeHue
STIHL connected 1 cnegoBaTh ykazaHusiM Ha
3KpaHe.

KoHTaKTHble AaHHble U AOMONHUTENbHAs UHAOpP-
mMauusi umetoTcs Ha cante https://
support.stihl.com/ nnu B npunoxexunn

STIHL connected.

Mpunoxenne STIHL connected goctynHo B
3aBVICUMOCTU OT PErmoHa.

4.3 MopknioveHne akkymynsTopa ¢
nHTEepdeicom pagnoceasu
Bluetooth® k npunoxeHuio
STIHL connected

> AKTUBMpPOBaTb MHTEpdenc pagnocesasmn
Bluetooth® Ha MoBMnLHOM yCTpOiCTBE CBS3N.

> AKTUBMPOBATb MHTEPhENC pagnocesasmn
Bluetooth® Ha akkymynstope, 11 6.2.1.

> 3arpyauTb npunoxenne STIHL connected u3
mMarasviHa NpunoXeHuin B MObunbHoe yCcTpoi-
CTBO CBSI3U U CO3aTb YYETHYIO 3anucb.

> OTkpbITb NpunoxeHune STIHL connected n
BOWTN B CUCTEMY.

> [lo6aBWTb akKyMynaTop B NPUNoXeHne
STIHL connected n cnegoBaTh ykazaHusiM Ha
3KpaHe.

KoHTaKTHble AaHHblE 1 [ONONHUTENBbHAsA NHAGOP-
mMauusi umetoTcs Ha cante https://
support.stihl.com/ nnu B npunoxexunn

STIHL connected.

Mpunoxenne STIHL connected goctynHo B
3aBVICUMOCTU OT PErmoHa.
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5 3apsioka akkymynsiTopos u
cBeToanoabl Ha akkKymys-
TOpe

5.1 3apsgka akkymynsitopa

Bpemsi 3apsaku 3aBUCUT OT pasnuyHbIx akTo-
poB, B TOM YMChe OT TemnepaTtypbl akKymyns-
TOpa W OT OKpyXatoLern Temnepatypbl. [Ans
obecneyeHns oNnTMManbHON MOLLHOCTU Heobxo-
AMMO cobnofaTe pekoMeHA0BaHHbIe TeMnepa-
TypHble ananasoHbl, Ed 19.5. daktuyeckoe
BpeMS 3apsaKN MOXET OTIIMYaTbCs OT yKa3aH-
Horo. Bpemsi 3apsigku ykaszaHo Ha Beb-cante
www.stihl.com/charging-times.
> 3apshkaTb akKyMynsaTop B COOTBETCTBUN C
on1caHneMm B MHCTPYKLMW NO 3KCrnyaTaumm
3apsgHbix yetponicts STIHL AL 101, 301,
301-4, 501.

5.2 MHpvkaums ypoBHs 3apsiga

80-100%
60-80%
40-60%—
’7 ’720.4 %

0-20%
N

[T/

IR

=

0000079877_002

> Haxatb kHomky (1).
CBeToamoabl OK. 5 CeKyH[ ropsAT 3eneHbim
CBeTOM, OTObpaxas ypoBeHb 3apsaa.

> Ecnu npaBblili cBETOAMOA MUTaeT 3eneHbIM
CBETOM: 3apsiAnNTb akKyMynsaTop.

5.3

CBeToamnoabl NokasblBakoT YpOBeHb 3apdaa unu
HEeNCnpaBHOCTU aKKymMmynaTopa. CeToamoab!
MOryT CBETUTbCA UMM MUTaTb 3eJ1IeHbIM UNn
KpacCHbIM CBETOM.

CseToauoabl Ha akkyMynsTope

Ecnu ceBeTognoabl CBETATCA UNU MUratoT 3ene-
HbIM CBETOM, MNOKa3bIBaeTCA YpPOBEHb 3apaaa.
> Ecnu ceetoanoabl ropsAT unv MuraroT Kpac-
HbIM CBETOM, YCTPaHUTb HENCMPABHOCTH, 18]
18.1.
HeuncnpasHocTb B KOMGMHMDOBaHHOM nsura-
Tene nnu akkymynsatope.
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5 3apsika akkyMynsTOPOB U CBETOAMOAbI HAa akKyMynsTope

6 AKTMBauus U geakTuBauus

6.1
6.1.1

nHTepdenca pagmoceasn
Bluetooth®

KombuHupoBaHHbIl gsuratesb

AxTuBauusa uHTepdeiica pagnoceasmn
Bluetooth®

AxTuBaums uHTepderica paguocssnsm Bluetooth®
Ha naHenu ynpaeneHus

>

>

6.1.2

>

BkntounTe KOMOVMHMPOBAHHbIN ABUraTENb.
HaxaTb kHonky «BLUETOOTH®» u yaepxu-
BaTb €€ HaXaTomn OK. 3 CeKyHA, noka cBeTo-
avop «BLUETOOTH®» psimom ¢ cMBonom G
He Ha4yHeT ropeTb CUHUM CBETOM B TeYeHVe
OK. 5 cekyHA.

WnTepdeiic pagnocesaam Bluetooth® Ha kom-
OVHMPOBaHHOM ABUraTene akTMBMPOBaH.

[eaktnBauums uHTepgeiica
panvocesisu Bluetooth®

Ynanutb KOMGUHUPOBaHHBIV ABUraTesb 13
npunoxenust STIHL connected.

[eaktuBauus HTepdpeica pagnocesaun
Bluetooth® Ha naHenu ynpaenexus

>

6.2
6.2.1

>

HaxaTb kHonky «BLUETOOTH®» u yaepxu-
BaTb ee HaxaTton ok. 10 cekyH, Noka cBeTo-
avon «BLUETOOTH®» psinom ¢ cMBoniom (X
LIEeCTb pa3 He MUTHET CUHMM CBETOM.
WHTepdeiic paanocesamn Bluetooth® Ha kom-
OVHMpPOBaHHOM ABUraTene AeakTMBMPOBaH.

AKKyMynsaTop

AKTUBaLMA nHTepderica paguocesamn
Bluetooth®

Ecnun akkymynsTop ob6opyaoBaH UHTepden-
com paamocssam Bluetooth®: HaxaTb KHOMKy 1
YAEPXKMBATL €€ HaXaTon, Noka CBETOAMOS,
BLUETOOTH® pagom ¢ cumsorniom Che
HayHeT CBETUTLCS CUHUM CBETOM B TeYeHUe
npubn. 3 cekyHA.

WhTepdeiic paanocssasm Bluetooth® Ha akky-
MynATOpPE aKTUBMPOBAH.

0458-687-9801-A
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7 Cbopka KOMOMHMPOBAHHOIO ABUraTens

6.2.2 Heaktneayus uitepdeiica

panuocssiau Bluetooth®

> Ecnu akkymynsTop obopyfnoBaH nHTepdeni-
com paanocesaau Bluetooth®: HaxaTb KHOMKy 1

YOEPXKMBATb €€ HAXaTol, MoKa CBETOANOA

BLUETOOTH® psagom ¢ cumsornom (A He Mur-
HeT CMHVM CBETOM LUECTb pas.

WnTtepdeiic paanocesasm Bluetooth® na akky-
MynSTOpe AeakTUBNPOBaH.

6.2.3 C6poc akkymynsTopa ¢ MHTEpdeincom
paguocssiau Bluetooth® go saBogckmx

HacTpoek (Mo BO3MOXHOCTH)

Mpwn cbpoce akkymynaTopa K 3aBOACKUM

HacTpolkam BCe Nosib30BaTeNbCKUE AaHHble

yaansioTcs.

> HaxmuTte KHOMKy YeTbipe pasa nogpsg v
yOEPXKUBANTE ee HaXaTol YeTBEPThIN pas,
noka ceetoamon «BLUETOOTH®» pagom ¢
cumeoniom & e HaureT MuraTh cuHIMm.

> Cpasy e OTNyCTUTE KHOMKY.

> [Nogkniounte akkyMmynsaTop K NPUNOXEHUIO
STIHL connected n ybegutech, 4To Bce
nonb3oBaTenbCkMe AaHHble YaaneHbl.

7 C6opka koMbMHMpOBaH-
HOro gBurartersns
71 MoHTa)K KPyroBoW pyKOATKM

> BbiknounTb KOM6VIHVIpOBaHHbIl71 asuraTtenb
N n3BneYvb akkymynaTtop.

9 )
4\‘3 ‘
8 —=a_Tp g
b
1 s

> BeecTu naney (8) B oTBepcTME BbICTPO3aXMM-
Horo npucnocobnexus (5).
BbipoBHATL naney (8) Takum o6pa3om, 4ToObI
Haceyka nanblia pacnonaranacb BHU3Y.

> BcTaButb ckoby (3) B KpYroByto pyKOSITKY
Takum obpa3om, 4TOObI OTBEPCTUSA pacnonara-
NNCb Ha OAHOW NMUHUN.

> YCTaHOBWTb KPYroByto pyKosTKy(2) BMecTe co
ckobori (3) Ha wTok (9).

> BcTaBuTtb AnuHHLIG 60nT (7) Yepe3 oTBepCTUsi
B nanbLe 1 B 6bICTPO3aXMMHOM NPUCMOCO-
oneHum (5).

0458-687-9801-A
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> Ckoby (4) npmxaTb K LUTOKY U BbIPOBHSATb
Takum obpasom, 4ToObl COBNanu oTBEPCTUS.
> BcTtaBuTb KOpoTKkuiA 6onT (6) Yepes oTBep-
cTuS.
> BcTtaBuTb AnvHHbIN 60onT (7) Yepes oTBep-
cTuS.
> HaBepHyTb raiiku ¢ Hakatkow (1).
> 3aKpbITb ObICTPO3aXXMMHOE NpucnocobneHne
(5).
Ecnu kpyrosas pykosiTka (2) 6onbLue He nepeme-
LaeTcs, oHa 3adMKCMpoBaHa.
> Ecnu kpyrosasi pykosTka (2) nepemelyaercs:
> OTKpbITb BbICTPO3aXUMHOE Npucnocobne-
Hue (5).
> 3aTsaHyTb ravikv ¢ Hakatkon (1).
> 3akpbITb ObICTPO3AXUMHOE Npucrnocobne-
Hue (5).
Tenepb kpyroBas pykosTka (2) 6onbLue He
nepemeLlaeTcs.
> Ecnu 6bicTpo3axumHoe npucnocobnexue (5)
Herb3s MOMHOCTLIO 3aKPbITh:
> OTKpbITb BbICTPO3aXMMHOE Npucnocobne-
Hue (5).
> OTBepHuTE ravikv ¢ HakaTkon (1).
> 3akpbITb ObICTPO3AXUMHOE Npucrnocobne-
Hue (5).
Tenepb kpyroBas pykosTka (2) 6onbLue He
nepemeLyaeTcs.

7.2 MoHTax orpaHnynTens wwara
> BbIKNO4YNTb KOM6VIHVIpOBaHHbIl7I asuratenb
N N3BneYb akkymynaTop.

0000100958_001

> YCTaHOBWTb OrpaHnynTens wara (2) Ha Kpyr-
OBYI0 PYyKOATKY (3).
OrpaHuyuTens Lwara HaxoAuTCA Ha OAHOM
YPOBHE C KPYrOBOW PYKOSITKOW.

> BBepHyTb 1 NPOYHO 3aTAHYTb BUHT (1).
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8 PerynupoBka KOMGUHUPO-
BaHHOro Agpurarterns
nonb3oBaTesnieMm

8.1 HapeBaHue u perynuposka
NepeHOCHOMW CUCTEMBDI

0000-GXX-4594-A0

> HapgeTb ogHonneyHbIi pemeHs (1) unu aByx-
nneyesou peMeHsb (3).

> OTperynupoBaTb OOQHOMNMEYHbIN pemeHb (1)
Unn AByXNneYyeBom pemeHsb (3) Tak, YToobl
kapabuHHas 3acTexka (2) Haxoaunacb nog
npaBbiM 6e4poM NPUBAN3UTENBHO Ha LUMPUHY
nagoHu.

[pyrve paspelueHHble A5 NPUMEeHeHUs nepe-
HOCHbI€ CUCTEMbI YKasaHbl B PyKOBOACTBE
no akcnnyatauuu, Ed 20.

8.2 BbipaBHMBaHWE 1 perynvpoBka
KPYroBOW PYKOSITKU

KpyroByto pyKosiTky MOXHO yCTaHaBnMBaTb

B pasnnyHble NONOXEHUS B 3aBUCMMOCTH

OT NPUMEHEHMS 1 POCTa Nonb3oBaTens.

> BbIknOUMTb KOMOUHMPOBAHHLIV ABUraTENb
1 N3BMNEYb aKkKyMynsiTop.

0000100843_001

> PasbegnHuTb BbICTPO3aXKMMHOE NPUCNOCO-
6nexue (2).
> [lepemecTnTb KPYroByto pyKosATKY (1) B Hyx-
HOE NomnoXeHue Tak, YToObl BLINOMHANNCH YKa-
3aHHblE HXE YCMOoBUS.
— Pacnopka (3) BxoauT mexay Kpyroowu
pykosiTkow (1) u HecyLen neTnen.
— Ecnu ncnonbayetcs kocunbHas ronoeka:
a = makc. 30 cm
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8 PerynupoBka KOMOMHMPOBAHHOIO ABUraTensi nonb3oBaTenem

— Ecnn ucnonb3ayetcs MeTannmyeckuin pexy-
LUMIA MHCTPYMEHT: @ = Makc. 25 cm
> COMKHYTb BbICTpO3aXumMHoe npucrnocobne-
Hue (2) Tak, 4ToGbl KpyroByto pykoaTky (1)
BonbLue HEBO3MOXHO ObINO MOBEPHYTH BOKPYT
LUTOKA.

9 YcraHoBKa U n3sneveHue
akKkymynsitopa
9.1 YcTaHoBKa akkymynatopa

0000097033001

> BcTtaBuTb akkymynsaTtop (1) B akKyMynsTOPHbI
oTcek (2) po ynopa.
AkkymynsTop (1) dourkenpyeTcsa n KpenuTcst
CO LLEMYKOM.

9.2 N3BneyeHune akkymynsropa

\\\/I/ 5

> HaxaTtb Ha oba cukcatopa (1).
Akkymynsitop (2) pa36bnokupoBaH 1 MoXeT
ObITb M3BMNEYEH.

10 BknoYeHue U BbIKMNYEeHne
KOMOUHUPOBAHHOIO ABUra-
Tens

BknioveHre KOMOUHUPOBaH-

HOro gsurartens
> [lep>xaTb KOMBUHMPOBAHHBIM ABUraTesb npa-
BOIA PYKOV 3a PYKOSITKY ynpaBneHus Tak,
4TO6bI 6OSLLLON NaneL, 0xXxBaTbiBan PyKOsTKY
yrnpaBrieHnsi B COOTBETCTBYIOLLEM MECTe
3axBarta (2).

10.1

0458-687-9801-A



11 MNpoBepka KOMBMHMPOBAHHOTO ABUraTeNs N akkymynsaTopa

> [epxaTb KOMBUHMPOBaHHBIN ABUraTesb
NEeBOVi PYKOI 3a KPYroByto PYKOSITKY Tak,
4yTObbI B0nbLLUON Nanew 06xBaTbiBan KPyroByto
PYKOATKY.

0000107380_001

> HaxaTb Ha coukcaTop pblyara nepekntoye-
Hus (1) M yOoepXKuBaTb B HAXKaTOM MOMOXEHWN.

> HaxaTb KHOMKy pa3brnokmpoBku (4).
CaeToauog (5) roput 1 nokasbiBaeT nocnes-
HWIA yCTaHOBIEHHbIV YPOBEHb MOLLHOCTY.

> YkasaTenbHbIM NanbLeM HaxaTb pblyar nepe-
KnoyeHus (3) 1 yaepxuBaTb ero B HaxxaTom
NONOXEHUN.
KoMGuHMpoBaHHbI ABUraTenb yCKOpsieTcs 1
KOMOWHMPOBaHHbI MIHCTPYMEHT NPUBOAUTCS B
nencTeme.

Yem rnybxe HaxaT pblyar nepeknoyeHums (3),
Tem BbicTpee ABMXKETCA KOMOUHMPOBAHHLIN
VNHCTPYMEHT.

KoMBu1HMpoBaHHbIV ABUraTeNb MOXHO TaKkke
BKJTIOUMTb HaXaTWeM CHavarna KHOMKv pa3brnoku-
poBku (4), a 3aTem B TeueHne 5 cekyHA (mMoka
muraet cesetoamon (5)) Haxxatnem dukcatopa
peivara nepekntovenus (1). Poivar nepekmniove-
H¥A (3) Tem cambiM pas3brokMpoBaH, 1 KOMBUHK-
POBaHHbIN ABUraTenb roToB K 3KCMyaTaumn.

Ecnu pblyar nepekntoyenus (3) n dpukcatop
pblyara nepekntoyveHns (1) oTnycTuTb nocne
BKIMIOYEHWS, CBETOAMOL ropuT eLle 5 cekyHa.
Moka cBeToAmoA ropuT, KOMOUHNPOBAHHBIN ABW-
ratenb MOXHO MOBTOPHO BKNOUNTL 6e3 3apeit-
CTBOBaHMWS KHOMKM pa3brnoknpoBku (4).

10.2  Bbikno4eHne KOMOUHUPOBAH-

HOro gsurarens

> OTNycTUTL pblvar NepekroYeHns n urkcaTop
pblyara nepekstoYeHus.

> Mopoxpaatk, Noka KOMOGMHUPOBAHHbIN UHCTPY-
MEHT nepecTaHeT ABUraThbCs.

> Ecnu KoMBGUHUPOBAHHBI UHCTPYMEHT NPOAOI-
aeT ABUraThCs: U3BMeYb akkyMymnsiTop 1
obpatutbes k aunepy STIHL.
KoMBMHUpOBaHHLIN ABUraTeNb HEUCTIPaBEH.

0458-687-9801-A
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11 TllpoBepka KOMOUHMPOBAH-
HOro gBuraternsi u akkymy-
nsTopa

11.1  lpoBepka anemeHTOB ynpa-
BrEeHWsA

dukcaTop pblyara NepexnioYeHns U pblyar nepe-

KIIOYEeHUs

> 3Bneyb akkymynaTop.

> [lonblTaTbCsl HAXaTb pblyar NepekntoYeHus,
He Haxnmas oukcaTop pblyara nepeksnoye-
HUS.

> Ecnu pblyar nepekntoyeHnst MOXXHO HaxaTb:
He MCnob30BaTb KOMOMHMPOBAHHbIV ABUra-
Tenb 1 obpaTtuTbes k aunepy STIHL.
dukcaTop pblyara nepekniyeHs Heucnpa-
BEH.

> HaxaTtb Ha chukcaTop pblyara nepeknoyeHus
1 yAepX1BaTb B 3TOM MOMOXEHUN.

> HaxmuTte 1 cHoBa OTMyCTUTE pblyar Nepekrto-
YeHus.

> Ecnu pblyar nepekntoyeHnst unu dpumkcatop
pblyara nepekniYeHnst nepemeLlaeTcs ¢ Tpy-
[OM MNK He BO3BpaLlaeTcs B UICXOAHOE Noslo-
)KEHUWE: He UCMONb30BaTb KOMOUHMPOBAHHbIN
asuratens n obpatutbes k gunepy STIHL.
Pbiyar nepekntoyeHus nnm cukcatop pblyara
nepekntoYeHns HeMcrnpaBeH.

BknitoyeHUe kOMOGMHUPOBAHHOTO ABUraTens

> YCTaHOBUTb akKyMynsaTop.

> HaxaTtb Ha dmkcaTop pblyara nepekntoveHns
1 yAepXu1BaTb B 3TOM MOMOXEHUN.

> HaxaTb KHOMKy pas3briokMpoBKH.

> HaxaTtb 1 yaepxumBaTtb pblyar NepekoyYeHms.
KoMBUHNPOBaHHbBIV MHCTPYMEHT NPUXOAUT B
OBWXEHMe.

> Ecnu 3 cBeToanoaa Ha akkymynsTope MuraiooT
KpacHbIM CBETOM: U3BJIeYb akKyMynaTop U
obpatuTbes k gunepy STIHL.
HewncnpaBHOCTb B KOMOMHMPOBaHHOM ABUra-
Tene.

> OTnyCcTUTb pblvar NePeKItoYeHns.
KoMOBUHMPOBaHHBI MHCTPYMEHT Bonblue He
ABuUraeTcs.

> Ecnu koMGUHUPOBAHHBI MHCTPYMEHT MPOAON-
XaeT ABUraTbCH: U3BMeYb akKyMynsTop v
obpatuTbes k gunepy STIHL.
KoMBuHMpoBaHHbIV ABUraTenb HEUCTPAaBEH.

11.2  poBepuTb akKyMynsiTop

> HaxaTtb KHOMKY Ha akKymynaTope.

CBeToAMOAbI CBETSATCS UMN MUTatoT.
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pycckui

> Ecnu cBeToamMoAbl HE CBETATCSA U HE MUTaloT:
He MCNoNb30BaTb akKyMymnsATOp U 06paTUTLCS
k aunepy STIHL.
Henonapgku, cBA3aHHbIE C aKKyMynsiTOPOM.

12 PaboTa ¢ KoMGMHMpPOBaH-
HbIM ABUraTtenem

Kak gepxatb u BECTU KOMBUHW-
pOBaHHbLIN aBUraTerb

121

B 3aB1CMMOCTU OT YCTAHOBIIEHHOrO KOMOWHMPO-

BaHHOrO MHCTPYMEHTA U MPUMEHEHUS HYXXHO

AepxaTb 1 BECTM KOMOVHMPOBAaHHbIN ABUraTesnb

pasnuyHbIM 06pasom.

> [lepxaTb 1 BECTU KOMOUHUPOBAHHBIV ABUra-
Teflb B COOTBETCTBMM C OMUCAHNEM B PYKOBOA-
CTBE MO 3KCMyaTaLmn yCTaHOBIIEHHOrO KOM-
OUHMPOBAHHOIO MHCTPYMEHTA.

12.2 PerynupoBka ypOBHSI MOLLHO-

CTHU

B 3aBMcHMOCTY OT TUMa BbINOMHSAEMOR paboThl
MOHO YCTaHOBUTL 3 YPOBHSA MOLLHOCTM. CBeTO-
AMoabl 0TOBpaKatoT YCTaHOBMEHHbIV YPOBEHb
MOLLHOCTM. YeM Bbille YypOBEHb MOLLHOCTM, TEM
ObiCTpee MOXET BpaLLaThCA PEXYLLMIA MHCTPY-
MEHT.

YCTaHOBMNEHHbIN YPOBEHb MOLLHOCTU BUSIET HA
BpeMsi paboTbl akkymynsitopa. Yem Huxe ypo-
BeHb MOLLHOCTM, TeM Gornblue Bpemsi paboTbl
akkymynstopa.

0000107381_001

> HaxaTtb KHOMKY YpOBHSA MOLHOCTM (1).
CeeToamos (2) ropuT 1 nokasbiBaeT YCTaHOB-
NEHHbIN YPOBEHb MOLLHOCTMU.

> HaxaTb KHOMKY YPOBHSA MOLHOCTM (1).
YcTaHoBNEH cneayroLwnii ypoBeHb MOLLHOCTMY.
[Mocne TpeTbero ypoBHSA MOLLHOCTM CHOBa
yCTaHaBn1BaeTCs NepBblii yPOBEHb MOLLHO-
cTh.

> HaxumaTb KHOMKy ypoBHS MoLyHocTu (1) o
Tex nop, noka He ByAeT HAaCTPOEH HY>XKHbI
YPOBEHb MOLLHOCTU.
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12 PaboTa ¢ KOMOMHMPOBaHHLIM ABUraTenem

12.3 Paborta

B 3aBMCKMMOCTM OT yCTaHOBIIEHHOTO KOMGUHMPO-

BaAHHOrO MHCTPYMEHTA C MOMOLLbI0 KOMOUHMPO-

BaHHOrO ABUraTernsi MOXHO BbINOMHATb pa3nuy-

Hble paboThbl.

> PaGoTaTb B COOTBETCTBUW C ONUCAHWEM B
WHCTPYKLMW NO 3KCnlyaTaLuy yCTaHOBMEH-
HOro KOMGVHMPOBAHHOIO MHCTPYMEHTA.

[ns obecneyeHns onTManbHOW MOLLHOCTH
HeobxoanMo cobnoaaTe pekoMeHA0BaHHbIe
TemnepaTtypHble pexumsbl, B 19.5.

13 Tllocne paboTbl

13.1  Mocne paboThl

> BbIKNOYMTb KOMOUHMPOBAHHBIN ABUraTENb
1 U3BNeYb akKyMynaTop.

> Ecnu koMBUHMpOBaHHBIV ABUraTenb MOKPbIN:
NpOoCyLWNTb KOMOVMHVMPOBaHHbLIN ABUraTenb.

> Ecnu akkymynaTop MOKPbIV UMW BA@XHbIN:
npocywuTs ero, K1 19.5.

> O4nCTUTL KOMOVMHMPOBAHHLIN ABUraTENb.

> O4nCTUTL akKyMynsTop.

14 TpaHcnopTupoBka

14.1  TpaHcnopTupoBKka KOMOUHUPO-

BaHHOro gBurarens
> BbIKnOUNTL KOMOMHUPOBAHHbLIV ABUraTeNb
1 U3BMEeYb akKyMynsTop.

HolueHne koMbUHMpoOBaHHOrO ABMraTens

> KomOGuHMpOBaHHbI ABUraTenb HECTU OAHOM
pYKOW 3a LUTOK TaK, YTOObl KOMOUHUPOBAHHBII
MHCTPYMeHT 6bin obpalleH Hazad 1 KOMBUHW-
pOBaHHbIN ABUraTens 6bin cbanaHcMpoBaH.

TpaHcnopTUpoBKa KOMOMHMPOBAHHOIO ABUra-

Ternsi B TPaHCNOPTHOM CPeacTBe

> 3adukcmpoBaTb KOMGUHUPOBaHHbIN ABUra-
Tenb, 4ToGbl OH He ABUrancs 1 He nepesopa-
ymBancs.

14.2 TpaHcrnopTMpPOBKa akKyMyrisi-
TOpa

> BbIkNo4nMTb KOMOUHMPOBAHHBIN ABUraTeNb
1 M3BNeYb akKyMynsTop.

> Y6eauTbesi, 4TO akKyMynsTop HaXo4MTCA
B COCTOSIHUM, OTBEYatoLLem TpeboBaHnam
6esonacHocTU.

> YnakoBaTb akKyMynaTop Tak, YToObl OH He
ABWrancsi B ynakoBke.

> 3admkcmpoBaTb yNakoBKy Tak, YTOObI OHa He
ABWranach.

0458-687-9801-A



15 XpaHeHnne

Ha akkymynatop pacnpocTpaHstoTcst TpeboBa-
HWS MO TPaHCMNOPTMPOBKE OMAacHbIX rPy30B. AKKY-
MynaTop umeeT knaccudpukaumo UN 3480
(MMTUR-NOHHBIE akkymynsTopHble 6aTapen) n
npoBepeH B COOTBETCTBUM C pykoBoacTBom OOH
"UcnblTaHna u kputepun”, yacts lll, nogpas-

nen 38.3.

lMpeanvcaHns No TPaHCMOPTMPOBKE CM. Ha
cante www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 XpaHeHue

15.1  XpaHeHue KOMOGUHMPOBaHHOIO

asurartens
> BbIknOYMTb KOMBUHMPOBAHHLIV ABUraTENb
1 n3BneYb akKymynsarTop.
> [leMOHTMpOBaTb KOMOUHUPOBAHHBIN UHCTPY-
MEHT COrnacHO ONUCaHWUIO B MHCTPYKLK NO
aKcrnyaTaumm KOMGMHYPOBAHHOTO NHCTPY-
MeHTa.
> XpaHuTb KOMOVMHUPOBAHHbIN ABUraTenb Tak,
YTOObI BbIMOMHANNCH CrEAYIOLLME YCOBUS.
— KomburHMpoBaHHbIN ABUraTenb He MOXeT
OMPOKNHYTLCSA W CABUHYTLCS.
— KomburHnpoBaHHbI ABUraTenb HeJoCTyneH
ons geten.
— KomburHMpoBaHHbIN ABUraTenb YUCTbIN U
CYXOW.

156.2 XpaHeHve akkymynsTopa

KomnaHusa STIHL pekomeHayeT XpaHUTb akKyMy-
naTop ¢ ypoBHeM 3apsina ot 40 % o 60 %
(ropsiT 2 3eneHbIX CBETOAMOAA).
> XpaHuTb akkyMynsTop Tak, YToObl Obinn
BbIMOIHEHbI CrieAyioLLye yCnoBUs.
— AKKYMynsTOp HEJOCTYyNeH Ans AeTen.
— AKKYMYNSITOP YACTBIN U CYXOM.
— AKKYMyNnsiTOp HAaXOAWUTCS B 3aKPbITOM NMOMe-
LLieHWN.
— AKKYMynsTOp M3BMeYeH 13 KOMOMHNPOBaH-
HOro Apurartens.
— Ecnu akkymynaTop xpaHuTcs B 3apsAHOM
YCTPOICTBE, BbIHYTb LUTEMNCENbLHYIO BUMKY
13 PO3ETKM U XPaHWUTb aKKyMyMnsTop C ypoOB-
HeMm 3apsiaa 40-60 % (2 ropsawmx 3eneHbix
CBEeTOAMOAA).
— [Npu xpaHeHnn akkymynaTopa cobnto-
[aloTCA yKasaHHble OrpaHUYeHnst Mo Temne-
patype, E119.4,

pycckum

akKyMynaTopa, 4To npuBefeT k HeobpaTuMbIm

NOBPEXAEHNAM.

> [Nepen HavanoM xpaHeHusi He06Xo0ANUMO
3apSANTL PasPSKEHHBIN akKyMynsaTop.
STIHL pekomeHayeT XpaHWUTb akKyMynsTop
¢ ypoBHeM 3apsiga 40-60 % (ropsT 2 3ene-
HbIX CBETOAMOAA).

> XpaHWUTb akKyMynsiTop oTAeNbHO OT KOMOW-
HWPOBAHHOIO ABUraTens.

YKASAHUE

= Ecnu akkyMynsiTop XpaHUTCS He Tak, Kak 3To
yKa3aHo B JaHHOM pPYKOBOZCTBE MO 3KCrnya-
Taummn, MOXeT HacTynuTb rny6okuii paspsg

0458-687-9801-A

16 OuducTtka

16.1  Ouncrtka KOMOGMHMPOBAHHOIO

aBurarens

> BbIKNOYMTb KOMOUHMPOBAHHBIN ABUraTeNb
1 U3BNeYb akKymynsTop.

> OuncTUTb KOMOMHUPOBAHHBIV ABUraTenNb
BMNaXKHOW caneTkomn.

> Ypanutb YyxkepoaHble YacTuLbl U3 akkyMyns-
TOPHOro OTCEKa U OYNCTUTL ero BraXHon can-
heTKOMN.

> OuNCTUTb SNEKTPUYECKNE KOHTAKTbI B aKKyMy-
NIATOPHOM OTCEKE KUCTOYKOWN UMW MSATKON LLeT-
KOW.

16.2 OuuncTtka BO34yLIHOro ounbTpa
> BbIkno4nMTb KOMBUHMPOBAHHBIN ABUraTeNb
1 M3BneYb akKyMynaTop.

0000101648_001

> O4YnCTUTbL MOBEPXHOCTb BOKPYT BO3AYLLUHOIO
dunbTpa (2) BNaXKHOW TKaHbIO U KUCTOYKOMN.

> OTBepHyTb BUHTHI (1) NpOTUB YacoBown
CTPEernKN HacTOsbKO, YTOBbI MOXHO ObINo
CHATb BO3AYLUHbIN unbTp (2).

> OTKMHYTb BO3AYLUHBIA MUNLTP (2) BBEPX U
CHSITb.

> Yaanutb 3arpsi3HEHUsI C HAPYXXHOW CTOPOHbI
BO3A4YyLUHOro hunbTpa (2), NPOMbIB NO4
CcTpyeWn Boabl.

> Ecnu Bo3ayLwHbIi punbTp (2) NOBpexXAeH:
3aMeHUTb BO34YLUHbIN hunbTp (2).

> OcTaBUTb COXHYTb BO34YLUHbIA PUnbTP (2) Ha
BO3AyXe.

> BosgywHbii hunbTp (2) BCTaBUTb B KOPMYC 1
OTKWUHYTb BHUS.
Bo3ayLHbIi unbTp (2) AOMKEH N0 BCEMY
nepumeTpy NNOTHO NpuneraTb K KOpnycy.
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pycckui

> BBepHyTb 1 3aTHYTb BUHTbI (1).

16.3 OuucTka akkymynsitopa
> OYNCTUTb aKKyMynSTOP BNAXXHOW TPSIMKON.

17 TexHu4veckoe obcnyxuea-

HUEe U PEMOHT
MNMeproanYHOCTb TEXHUYECKOro
obcnyxvBaHns

NHTepBanbl TexH14Yeckoro obcnyxnuBaHus 3aBu-
CSIT OT OKPY>KatoLLMX YCIOBUIA U YCNOBUIA
akcnnyatauun. STIHL pekomeHgyeT crnegyoLme
VNHTepBarbl TEXHUYECKOrO OBCNYXUBaHUS.

17.1

17 TexHnyeckoe 06CNyXMBaHWE U PEMOHT

17.2  PeMOHT KOMBMHUPOBAHHOIO

aBurartens

Monb3oBaTento 3anpeLLeHo PeMOHTUPOBaTb

KOMGUHMPOBaHHbIV ABUraTenb CaMOCTOSITESbHO.

> Ecnu koMOGMHMPOBaHHbIN ABUraTenb Heucrnpa-
BEH UNW NOBPEXAEH: He NCMOSNb30BaTb KOMOU-
HMPOBaHHbIN ABUraTenb N 06paTUTLCS K
ovnepy STIHL.

17.3 TexHu4veckoe obGcnyXuBaHue U

PEMOHT aKKyMynsiTopa
AKKYMYNSITOp He TpebyeT 06CNyXMBaHNs 1 He

MOXeT BblTb OTPEMOHTUPOBAH.
> Ecnu akkymynsiTop NoBpexaeH Unu Heucnpa-

ExxerogHo

> OTaaTtb KOMOUHMPOBaHHbLIN ABWUraTesb Ha
nposepky aunepy STIHL.

18 YcTpaHeHue HencnpaBHOCTEN

BEH, ero crneagyet 3aMeHUTb.

18.1  YcrpaHeHue HeucnpaBHOCTE KOMOMHMPOBAHHOIO ABUraTens u
aKKymMyndaTopa
HeucnpaBHocte |CBetogmopbl |CBeTtoguoppi (MpuunHa YcTtpaHeHue
Ha naHernu Ha akkymyns
ynpasneHus Tope
KombBuHupoBaHH 1 cBetogmog |Cnuwkom HM3KMIA | > MONHOCTLIO 3apsanTb
bl ABUraTens He muraet ypoBeHb 3apsaa aKKyMynaTop Tak, Kak
3anyckaeTtcs npu 3eneHbIM akkymynsTopa. OMUCaHO B UHCTPYKLMK
BKITHOYEHUN. LiBETOM. no aKcnnyaTaumnm 3apsgHbiX
yctpoicte STIHL AL 101,
301, 301-4, 501.
1 cBeTogmon | AkKymynsaTop > 3Bneyb akkymynaTop.
roput neperpencs unun  [> [ate akkymynsiTopy ocTbiTb
KpacHbIM nepeoxnaguncs. UMK HarpeTbesl.
CBETOM.
3 ceeToamnopn |HeucnpasHocTb B | > V3BneYyb akkymynsaTop.
a muratoT KOMOUHUPOBaHHO [> OYMCTUTbL KOHTaKTbI B
KpacHbIM M ABuraTtene. aKKyMynATOPHOM OTCEKE.
LBeToMm. > YCTaHOBUTb akKyMymnsTop.
> BknounTb KOMOBUHUPOBAHHbIV
Aasuratens.
> Ecnun 3 kpacHbIx cBeToanoaa
NpOAOMKaT MUraTh: He
MCronb30BaThb
KOMOUHMPOBaHHbIV ABUraTens
1 06paTnUThCH K
avinepy STIHL.
Ceetoamog «I1 |3 ceeToamon |KombuHMpoBaHHbI | > V3Bneyb akkyMynsTop.
EPEIPEB» mur|a ropat 1 asuratenb > [latb OCTbITb
aeT KpacCHbIM  [KpacHbIM neperperncs. KOMBVHMPOBaHHOMY
LiBETOM. LBeToMm. Aasuratento.
MuratoT AkkymynsTop > /3Bneyb akkymynaTop u
4 KpaCHbIX  |HeucnpaseH. BCTaBUTbL obpaTHo.
ceeToamoaa. > BKnounTb KOMOMHMPOBAHHbIN
asuratens.
242 0458-687-9801-A




18 YcTpaHeHune HeucnpaBHoCTEN pyccKuii
HeucnpaeHocTe |(CBeTogmopbl |Ceetoguoppi (MpuunHa YcTtpaHeHue
Ha naHernu Ha aKkKymyns
yrnpaBneHus TOope
> Ecnu no-npexxHemy muratot 4
KpacHbIX cBeToamnoaa: He
MCMONb30BaTb aKKyMymnAaTop U
obpatutbes k aunepy STIHL.
HapyLeHo > /13Bneyb akkymynsTop.
3MeKkTpuYeckoe > OUNCTUTbL KOHTaKTbI B
coeavHeHve aKKyMynATOPHOM OTCEKe.
mMexay > YCTaHOBUTb akkyMynsTop.
KOMOVHMPOBaHHbI
M ABuraTtenem u
aKKyMyTsITOPOM.
Bnara Ha > [MpocywunTb
KOMOVHUPOBaHHO KOMOWHMPOBAHHbIV ABUraTeNb
M ABuratene unu unu akkymynsitop, I 19.5.
aKKyMyIsiTope.
Pbiuar > BknounTb KOMOUHNPOBAHHbIV
nepeknoveHns ABuratens B COOTBETCTBUM C
yxe 6bin HaxaT OaHHOW UHCTpYyKUMen no
[0 aKkTMBaumm aKcnyaTaumu.
KHOMKM
pa3broKMPOBKH.
KombuHuposarH |Ceetoavnon «I1 |3 ceBeTtoamon |KombuHMpoBaHHbI |> V3Breyb akkyMynsTop.
bl ABUraTeNb EPEIPEB» mur|a ropsT 1 aBuratenb > [laTb OCTbITb
BbIKITO4aETCS aeT KpacCHbIM  [KpacHbIM neperpercsi. KOMOVHMPOBaHHOMY
npu pa6orTe. LiBETOM. LiBETOM. asuratento.
HewncnpaBHocTe |> /3Bneyb akkymynaTop u
3MEeKTPUYECKOi BCTaBUTb 0bpaTHo.
YyacTtu. > BKknounTb KOMOUHNPOBAHHbIV
asuraTterns.
KomBuHupoBaHH AkKymynsTop > [loNHOCTBLIO 3apaanTb
bl ABUraTENb 3apskeH aKKyMynsiTop B COOTBETCTBUU
pabotaeT B He MOMNHOCTbIO. C OMUCaHNeM B UHCTPYKLUM
TeyeHne o aKcnnyaTaumum 3apsigHbix
CMULLKOM yctporicte STIHL AL 101,
KOPOTKOro 301, 301-4, 501.
BPEMEHMW.
MpeBbllweH cpok |> 3aMeHUTb akKyMymnsaTop.
cnyx0bl
aKkKymynsTopa.
KombuHuposaHH |CeeToamop, « NHTepdeic > AKTMBUpOBATb MHTEPdENC
bl ABUraTenb BLUETOOTH pagnocsssu Blue- |  paanocssian Bluetooth® Ha
He ynaetca ®» He ropur. tooth® Ha nanenu naHenu ynpasneHuns
0GHapyXu1Tb C ynpasnexnus KOMOUHMPOBAHHOTO
NnomMoLLbio KOMOMHMPOBaHHOTr |  ABUraTensi u Ha MobuNbHOM
NpunoxeHus O ABuraTens unu OKOHEYHOM YCTpOWCTBE.

STIHL connec-
ted.

0458-687-9801-A

Ha MOOUNBHOM
OKOHEYHOM
yCTPOICTBE CBA3M
[eaKTMBUPOBaH.

AkkymynsTop B
naHenm
ynpasneHus
3apshKeH He
MOJSTHOCTbIO.

>

YCTaHOBUTbL akKyMymnsiTop.
BkntounTb KOMGUHMPOBAHHbIN
aBurartensb.

AKKyMyNsITOp B NaHenu
ynpaBneHusi 3apskaeTcs
nocpeacTBOM akkymynsitopa
B KOMBVMHUPOBAHHOM
asuratene.
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pycckui 19 TexHnuyeckme gaHHble
HeucnpaeHocTe |(CBeTogmopbl |Ceetoguoppi (MpuunHa YcTtpaHeHue
Ha naHernu Ha akkymyns
ynpasrneHus Tope
PaccrosHue > YMeHbLIMTL paccTosiHve, B
Mexay 19.
KOMOUHMPOBaHHbI [> Ecnv kOMBUHMPOBaHHbIN
M ABuraTenem u ABuraTenb No-npexHemy
MOGUIbHBIM He yaaeTcst OGHapyXuTb
YCTPOWCTBOM C NOMOLLbIO NMPUNOXKEHNS
CBSI3U CIULLIKOM STIHL connected obpatuTbes
BENUKO. K avnepy STIHL.
He ynaetca NHTepdeinc > AKTMBUpOBATb MHTEPdENC
oBHapyxuTb papnocsssu Blue- |  paanocesiau Bluetooth® Ha
aKKyMynaTop ¢ tooth® Ha aKKyMynsiTope 1 Ha
$ C NoMoLLbio akkymynatope MOBWIBLHOM YCTPONCTBE
MPUAOKEHNS! U1 Ha CBS3W.
STIHL connec- MOGWsIEHOM
ted. OKOHEYHOM
YCTPOWNCTBE CBA3MN
[eaKTUB/MPOBaH.
PaccTosHue > YMEHbLUNTb paccTosiHve,
mexny 19.
aKKyMynaTopom 1 |> Ecnu akkymynsitop
MOOUNBbHBIM He yaaeTcs 06HapyxuTb
yCTPONCTBOM C NMOMOLL0 MPUIOXKEHUS
CBA3M CMULLKOM STIHL connected:
BEMNUKO. obpatutbes k aunepy STIHL.
18.2 BcnomoratenbHble MaTepuarbl - Mepepada paHHbIx: Bluetooth® 5.1.

n nocobue K NpUMeHeHUto

BcnomoratenbHble MaTepuansl 1 nocobve K
NPYMEHEHUI0 MOXHO NonyunTb y aunepa STIHL.

KoHTaKTHble AaHHble 1 AOMONHUTENbHAs UHOp-
Maumsa nmetotcs Ha cante https://
support.stihl.com/ unn www.stihl.com.

19 TexHunyeckne paHHble

19.1  KomMGuHMpOBaHHbLIV ABUraTenb

STIHL KMA 140.0 R
— Pa3spelueHHble K NPUMEHEHUIO aKKyMyNATOpbI:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Macca 6e3 KOMOVHNPOBAHHOIO MHCTPYMEHTA:
3,3 kr

Cpok akcnnyaTaumm ykasaH Ha caiTe
www.stihl.com/battery-life.

19.2 KomGuHupoBaHHbI ABUraTenb

STIHL KMA 140.0 RB
— PaspelleHHble K TPUMEHEHMNIO aKKyMYNATOpbI:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Macca 6e3 KOMOUHUPOBAHHOIO MHCTPYMEHTA:
3,3 kr

~ WnTepdeiic paanocssan Bluetooth® G:
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Mo6unbHoe yCTPOCTBO CBA3M OMKHO
6L1Tb coBMecTMMO ¢ Bluetooth® Low Energy
5.0 n nogaepxmeatb Generic Access

Profile (GAP).

— Monoca yactoT: nonoca ISM, 2,4 'y,

— MakcumanbHasi nsnyvyaemasi MOLLHOCTb
nepegayn: 1 mBt

— Papgwnyc npuema curHana: npuon. 10 m.
VIHTEHCMBHOCTb CUrHana 3aBUCKT OT OKpY-
XatoLLMX YCNOBUIA M MOBUIBHOMO YCTPOW-
cTBa cBsA3N. Paguyc fecTBust MoXeT cylue-
CTBEHHO MEHSATLCS B 3aBUCUMOCTU OT
BHELLHWUX YCMOBWIA, BKMOYas UCMONb3yemMoe
npuemMHoe yCTPOMCTBO. B 3akpbITbix nome-
LLIEHMSIX 1 BCIIEACTBUE METamnmMyeckmx
6apbepoB (HanpyMep, CTeH, CTENNaxewn,
YeMoZaHOoB) paanyc AeNCTBUS MOXET 3Ha-
YNTEMBHO CHWXATHCS.

— TpeboBaHus Kk onepauvoHHON cucteme
MoGunbHOro ycTporictea cBsiau: Android
unm iOS (TekyLLas BepCus UK BbILLE)

Cpok akcnnyaTtauum ykasaH Ha caiite
www.stihl.com/battery-life.

19.3 Akkymynsitop STIHL AP

— Tun: NUTUNR-NOHHBIN

— Hanpsixenue: 36 B

— EmkocTb B A*4: cM. 3aBoACKYO Tabnuuky

0458-687-9801-A
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19 TexHn4yeckne aaHHble

— OHeproemkocTb B BT*4: cM. 3aBoackyto

Tabnuuky

— Macca B kr: cM. 3aBOACKYI0 Tabnuuky
— WnTepdeiic paanocsesam Bluetooth® (Tonbko

ANs aKKyMynsTOpOB C G):

— lMepenaya panHHbIx: Bluetooth® 5.1.
MoObunbHoe yCTpPOWCTBO CBSI3UN AOMKHO
6bITb coBMeCTUMO ¢ Bluetooth® Low Energy
5.0 n nogpepxmBatb Generic Access
Profile (GAP).

— [Monoca yactoT: nonoca ISM, 2,4 Iy

— MakcumanbHas usnyyaemasi MOLHOCTb

nepegauun: 1 mBt

Paguyc npyvema curnana: npubn. 10 m.
NHTEHCMBHOCTb CUrHana 3aBuUCUT OT OKpY-
XKaloLKMX YCNOBMI 1 MOBUIBHOIO yCTPOK-
CTBa cBA3N. Pagunyc OercTBrS MOXET CyLle-
CTBEHHO MEHSITbCS B 3aBUCUMOCTH OT
BHELLHMWX YCIOBUWIA, BKIOYas UCMONb3yemoe
nprvemMHoe yCTPOMCTBO. B 3akpbiTbix Nome-
LLEHUAX 1 BCEACTBME METanmM4eckux
6apbepoB (HanpumMep, CTeH, CTENNaxewn,
YyemMOAaHoB) paanyc AeNCTBUS MOXET 3Ha-
YNTENbHO CHMXAaTbCS.

— TpeboBaHusi K onepauroHHON cucteme

MOBUNbLHOro ycTponcTaa casAsun: Android

mnn iOS (TekyLLas Bepcus Unu Bbile)

MoLuHocTb AKKYMynATOopa MOXET OTNnn4aTbCA B
3aBUCUMOCTU OT UCNOJIb3YEMOIro akKKymMyIAaTop-
HOro nsgenua.

19.4  OrpaHunyeHust no TemnepaType

A MPEQYNPEXOEHNE

B AKKYMYNSITOP He 3aLUyLLEeH OT BCEX BHELLUHUX
BO34encTBUiA. MNpun onpeaeneHHbIX BHELLUHNX
BO3[ENCTBUSAX akKyMynsATOpP MOXET 3aro-
peTbCsl UNM B3opBaTbCs. ITO MOXKET NPUBECTU
K TSKENbIM TpaBMaM U MaTepuanbHOMY
yuwep6y.
> He 3apsxaTb akkyMynaTop npu Temnepa-
Type Hmxe -20 °C unu Bbiwe +50 °C.

> He ucnonb3oBaTb KOMOUHMPOBAHHbLIN ABU-
ratesnb UNy akKyMynsTop npu TemnepaType
Hwxke -20 °C unu Boiwe +50 °C.

> He XxpaHUTb KOMOUHMPOBAHHLIN ABUraTenb
UM akKyMynsiTop Npy TemnepaType Huxe
-20 °C vnu Bbiwe +70 °C.

19.5 PekomeHayemble ananasoHbl

TemnepaTtypbl
[ina obecneyeHns onTMManbHON MOLLHOCTY KOM-
BGUHMpPOBaHHOrO ABWraTens v akkymynsaropa

0458-687-9801-A
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HeoGxoaumo cobntoaaTb creaytolme guana-
30HbI TEMMNEPAaTYpbI.

— 3apspgka: ot + 5 °C go +40 °C

— OkcnnyaTtauus: ot - 10 °C go + 40 °C

— XpaHeHue: o1 20 °C go 50 °C

Ecnun akkymynstop 3apshxaeTcsi, UCNonb3yeTcs
UNu XpaHUTCs 3a npeaenamu PEKOMEHAYEMbIX
[1ana3oHOB TemnepaTyphbl, ero MOLLHOCTb
MOXET CHU3UTLCS.

Ecnun akkymynsiTop MOKpbIi Unv BMaXHbIN, €ro
Heobx0AMMO MPOCYLUUTL B TEYEHNE MVH.

48 yacos npu Temnepartype oT + 15 °C go

+ 50 °C v BnaxHocTun Bo3gyxa Ao 70 %. bonee
BbICOKas BMaXHOCTb BO3JyXa MOXET yBENNYUTb
BPEMS MPOCYLLIKM.

19.6  YpoBHM wyma v BuGpaLum

KomnaHnusa STIHL pekomeHayeT pabotaTb
B HayLLUHMKaX.

dakTnyeckne ypoBHU LLyma 1 BUGpaLmm 3aBucaT
OT YCTAHOBMNEHHOrO KOMOGVMHUPOBAHHOTO MHCTPY-
MeHTa U yKasaHbl B MHCTPYKLMW NO 3KcnnyaTa-
LMK KOMBUHUPOBAHHOTO MHCTPYMEHTA.
— YpoBeHb 3BYKOBOTO fAaBneHuns Lo, nsmepeH-
HbIA cornacHo ISO 10517, 1ISO 11201,
ISO 22868: o1 72 oB(A) o 94 nb(A),
norpewHocTb Kpa: 2 AB(A)
— YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTU Lyya, N3Meper-
HbI cornacHo 1ISO 3744, 1SO 10517,
ISO 22868: ot 85 ob(A) oo 104 ab(A),
norpelHocTb Kya: 2 AB(A)
— [MNokasaTtenb ypoBHs BUGpauuu ay,,, U3MepeH-
HbI cornacHo EN 50636-2-91,
EN 50636-2-92, EN 50636-2-100, ISO 20643,
ISO 22867
— PykosiTka ynpaenexus: ot 1,1 m/c? go
4,4 wm/c?, norpewHocTb Ky: 2,0 m/c?
— KpyroBas pykositka: ot 1,2 m/c? go 6,5 m/c?,
norpetwHocTb Ky: 2,0 m/c?
— YpoBeHb BUGpaLum pg, onpeaeneHHbIi
cornacHo EN ISO 5349-3:
— PykosiTka ynpaBnenusi: 161 m/c?,
norpetuHocTb Ky: 33 m/c?
— Kpyrosas pykositka: 168 m/c?, norpeLuHocTb
Kp: 33 m/c?

YKasaHHble 3Ha4YeHNs1 ypoBHS Lyma 1 BUbpaumm
ObINK M3MepeHbl B COOTBETCTBUM CO CTaHAapT-
HOW NpoLeaypon UCNbITaHWUM K MOTYT UCMOSb30-
BaTbCS AJ151 CpaBHEHWS anekTponpubopos. dak-
TMYECKN BO3HMKaIOLLME 3HAYEHNS LyMa n
BMOpaLMIn MOTyT OTKIMOHATLCS OT yKa3aHHbIX, B
3aBWCMMOCTU OT BMAA NPUMEHEHNS U OT UCMOMb-
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3yeMbIX NPUHaANEXHOCTeN. YkasaHHble 3Have-
HMSA Wyma v BUGpaLmin MOryT UCMONb30BaTbCA
0151 NePBOV OLeHKN BUOPALMOHHOM 1 LLYMOBOWA
Harpysku. CneayeT oLeHUTb haKTU4eckyto
BMOPAaLMOHHYIO 1 LLYMOBYIO Harpysky. [pu atom
MOXET TaKkKe y4UTbIBaTbCA BPEMSI, HA KOTOpPOe
3neKTponpubop OTKIIOYEH, N BPEMS, HA KOTOpPOe
OH GbIn BKIOYEH, HO paboTaeT 6e3 Harpy3ku.

MHdopmayuto no BeinonHeHuo Tpebosanmnin
[upexTuBbl ans pabotogatenen OTHOCUTENBHO
ypoBHs Bubpauun 2002/44/EC cm. Ha cainTe
www.stihl.com/vib.

19.7 REACH

REACH - ato pernameHT EC ans pernctpayuu,
OLIEHKM 1 JOMNyCcKa XMMUYECKNX BELLECTB.

CBefeHuns ans BbINOMHEHWS
pernameHTa REACH yka3aHbl Ha cTpaHuue
www.stihl.com/reach .

19.8  YCTaHOBMEHHbI CPOK CIYyXObI

MonHbIN ycTaHOBMNEHHbIV CPOK CryX0bl — A0
30 ner.

YcTaHOBMEHHBIN CPOK CryxObl NpeanonaraeT
perynspHoOCTb TEXHUYECKOro 06CNyXMBaHUSA 1
yxopaa B COOTBETCTBUM € TpeboBaHMAMM
VNHCTPYKLIMK MO 3KCMnyaTauum.

20 KombuHaumm c
KOMOBUHMPOBaHHbLIMU
NHCTPYMEHTaMu

20.1 MoHTupyemble KoOMGMHNPOBAH-

Hble MUHCTPYMEHTbI
Pa3peluaeTcs MOHTMpPOBaTbL crieaytoLme Komou-
HMPOBaHHbIE NHCTPYMEHTBI.
— STIHL BG-KM: Bo3gyxoayBka

20 KombunHaumm ¢ KOMBMHUPOBAHHBIMW MHCTPYMEHTaMM

— STIHL BF-KM: nouBeHHasn cdpesa
— STIHL FCB-KM: kpomkope3s
— STIHL FCS-KM: kpomkope3s

STIHL FH-KM 145°: kycTopes ans rycrbix

3apocnen

STIHL FS-KM: moTtokoca

— Kom6uHupoBaHHbIN MHCTpymeHT STIHL FS-
KM paspeluaeTcs ncnonb3oBaTb TONbKO B
3afaHHbIX KomBuHaumsx, 01 20.3.

— B 3aBMCUMOCTM OT YCTAHOBEHHOIO PEXY-
LLIero MHCTPYMeHTa UCNonb3ynTe KOMOUHK-
poBaHHbI UHCTPYMeEHT STIHL FS-KM
TOJIbKO C YCTAHOBIEHHbIM OrpaHNYUTENEM
wara, 7.

STIHL FSS-KM: moTtokoca

— KoMBVHMPOBaHHbIN MHCTPYMEHT
STIHL FSS-KM paspeluaeTcs Mcnonb30-
BaTb TOSbKO B 3a4aHHbIX KOMGUHaLusXx, 1
20.2

— B 3aBMCHMOCTM OT yCTaHOBNEHHOTO pPeXYy-
LLIero UHCTPYMEHTa UCMONb3yNTe KOMOUHK-
poBaHHbIN MHCTPYMeHT STIHL FSS-KM
TOJIbKO C YCTaHOBIIEHHbIM OrpaHnynTenem
wara, (A7

STIHL HL-KM 0°, anuHa pesa 500 mm: MmoTO-

cekaTop

STIHL HL-KM 145°: moTocekaTop

STIHL HT-KM: BbicoTOpes

STIHL KB-KM: nogmeTarnbHas weTtka

STIHL KW-KM: noameTanbHbIli Banuk

STIHL RG-KM: ycTpoiicTBO Ans yaaneHus

COpHOM TpaBbl

— Kom6uHmpoBaHHbI nHCTpymeHT STIHL RG-
KM paspeluaeTcs ncnonb3oBaTh TOMbKO C
yCTaHOBMEHHbLIM OorpaHu4uTenem wara,
7.

STIHL SP-KM: cneyuanbHoe ycTponcTBO ANst

cbopa ypoxas

20.2 KombGuHauum U3 pexxyLimMx MHCTPYMEHTOB, 3aLUUTbI U CUCTEM HOLLEHWS

(FSS-KM)
PexyLuuii UHCTpyMeHT 3auwmra OrpaHuuutenb CvicteMa HoLIeHuUSA
wara
— KocunbHas ronoska PolyCut 18-2 (- YHuBepcanbHas |- onuus — OpHonneYHbIn
(9 335 mm) 3awuTa ¢ pemMeHb
— KocunbHas ronoska PolyCut 28-2 |  capTykom u — [Byxnneyeson
(9 365 mm) OTPE3HbIM HOXXOM pemMeHb
(D 420 mm) C BbICTPOPa3bLEMHbIM
— YHuBepcanbHas yCTPONCTBOM
3awmTa ¢ — AKkymynsTop
dapTykoM 1 STIHL AR
OTpE3HbIM HOXOM B KOMOGUHaLWK ¢
(9 450 mm) afjantepom Ans AByx
— 3awwmTa gns aKKyMynsToOpoB
KOCWIbHbIX ADA 100
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— Pexywuin anck gnsa cpesaHns

PexyLuuii MHCTpYMEeHT 3awwura OrpaHuuutens Cuvctema HoweHus
wara
ronoBOK 1 aMOPTU3ALMOHHOWN
(9 450 mm) npoknagkon
KocunbHas ronoBka ¢ KOCUnbHbIMK  [— YHMBepcanbHas |— onuusi — Pemenb ana
CTpyHamu, "kpyrnasi, manowymHas”, | 3awmra c aKKymynsitopa co
anameTp 2,4 mm: dapTykom n BCTpoeHHOAMP«CyMKOM
— KocunbHas ronoeka AutoCut 27-2|  OTpe3HbIM HOXOM ha ngHe
— KocunbHas ronoska AutoCut C (2 450 mm) n kabenem
26-2 — Bawwra ans NOAKMIOYEHNS» B KOM
— KocunbHasi ronoska AutoCut C KOCUIbHbIX Guraum
282 FONOBOK apanTepom Ans AByX
— KocunbHas ronoeka DuroCut 20-2| (@ 450 mm) %BW%BSTOPOB
— KocunbHas ronoska FixCut 31-2 "
— KocunbHas ronoska SuperCut OLHOMIIEYHbIM
20-2 pemMHeM ~
— KocunbHas ronoska Trim- — AKKyMynSITOpHbIiA
Cut C 32-2 Nnosic C NOABECHBbIM
KocunbHas ronoska ¢ KoCUnbHbIMM pemMHEM 1 _
CTpyHaMmu, "kpyrnasi, ManoLymHas", BCTpoeHHOK;CyMKOM
anameTp 2,7 Mm: giggeMnHeeM
— KocunbHas ronoska AutoCut 36-2 NOAKMIOYEHUS B KOM
— Pexywuii auck onsa cpesaHns — YHuBepcanbHas |- npegnucaHo 6uHaumm ¢
Tpasbl 230-2 (& 230 mm) 3awuTa 6e3 afanTepom Ans ABYX
— Pexywuin anck gnsa cpesaHns dapTyka aKKyMynsaTopoB
TpaBbl 230-4 (J 230 mm) (D 420 mm) ADA 100 n
— Pexywuii guck ana cpesaHus — YHuBepcanbHas amMopTU3aLNOHHOW
TpaBbl 230-8 (D 230 mm) 3awmTa 6e3 npoknagkou
— Pexywuii gnck ana cpesaHus dapTyka — Cuctema HoweHus
TpaBbl 250-32 (& 250 mMm) (9 450 mm) CO BCTPOEHHOW «CyM

KOV Ha pemHe AP

TpaBbl 260-2 (& 260 mm) c kabenem
— Hox gns rycton nopocnu 250-3 NOAKIMOYEHUSA» B KOM
(D 250 mm) BuHaLumn ¢
afanTtepom Ans ABYyX
aKKyMynsTOpOB
ADA 100
1 aMopTU3aLMOHHOW
npoknagkou
20.3 KomGuHaLuu U3 pexyLLUmMX MHCTPYMEHTOB, 3aLLMTbl U CUCTEM HOLLEHMWSA
(FS-KM)
PexxyLuuii HCTpyMeHT 3auwmra OrpaHunuutenb CvicteMa HoLIeHWSA
wara
— KocunbHas ronoeka PolyCut 18-2 |- YHuBepcanbHast |— onuus — OpHonneyHbI
(9 335 mm) 3awuTa ¢ pemMeHb
— KocunbHas ronoska PolyCut 28-2 [ capTykom u — [Byxnneyeson
(9 365 mMm) OTPE3HBIM HOXXOM pemMeHb
(D 420 mm) C BbICTPOPa3bLEMHbIM
— 3awmTa ans yCTPONCTBOM
KOCWMbHbBIX — Akkymynatop
ronoBokK STIHL AR
(9 420 mm) B KOMOVHaLuMK ¢
— Pexywmn anck ans cpesanus — YHuBepcanbHasa |- npeanucaHo ananTtepom Ans Asyx
TpaBbl 230-2 (J 230 mm) 3awmTa 6e3 QKBW%’BSTODOB
— Pexywui amnck gnsa cpesaHns dapTyka o
TpaBbi 230-4 (@ 230 Mm) (D 420 mm) ﬂpao“:'(ﬁgg'(g%”””'“o”
— PexyLwmn anck ans cpesaHus — PemeHb ons

Tpasbl 230-8 (& 230 mm)
— Pexywuii guck ana cpesaHus
TpaBbl 250-32 (J 250 mm)

0458-687-9801-A

akKymynstopa co
BCTPOEHHOW «CYMKOMN
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21 KombunHaumm cmctem HolleHuns

PexyLuuii MHCTpYMEeHT 3awwura

OrpaHuuutens Cuvctema HoweHus

wara

— Pexywun anck onsa cpesaHns
TpaBbl 260-2 (& 260 mm)

— Hox ans rycton nopocnu 250-3
(9D 250 mm)

1 kabenem
NOAKMIOYEHNS» B KOM
GuHauum ¢
apanTepom Ans AByX
aKKyMynsTopoB
ADA 100 n
O[HOMMEYHBbIM
pemMHeM

— AKKyMyNSTOPHbIV
Nnosic C NOABECHBbIM
peMHeM n
BCTPOEHHOW «CYMKOMN
Ha pemHe AP
c kabenem
NMOAKMHOYEHNUS» B KOM
BuHaumm ¢
apanTepom Ans AByX
aKKyMynsTOpoB
ADA 100 n
amMopTU3aLMOHHOM
npoknagkou

— Cucrtema HoweHns
CO BCTPOEHHOW «CyM
KOV Ha pemHe AP
¢ kabenem
NOAKMIOYEHNS» B KOM
GuHauum ¢
apanTepom Ans AByX
aKKyMynsTopoB
ADA 100
1 aMopTU3aLMOHHOW
npoknagkou

21 KombuHauum cuctem
HOLLEHUS

211 KombuHauun cUCTEM HOLLEHMUSA

34ecb ykasaHbl CUCTEMbI HOLLEHWS!, pa3peLLeH-
Hbl€ K MPUMEHEHUIO.
OpHonneYHbIn peMeHb

[ByxnneyeBon peMeHb

'y  CaAanTepom Ans asyx
N, akkymynatopo ADA 100 n amopTtusa-
LIMOHHOW NPOKNaaKown

PemeHb ans akkymynstopa co
BCTPOEHHOW «CyMKOM Ha pemHe AP

1 kabenem nogknoYeHna» B KOMOMHa-
LMK C aganTepom Ans AByX
akkymynatopos ADA 100 n ogHonney-
HbIM peMHeM

g’ﬁ Axkkymynstop STIHL AR B kombuHaumm

248

AKKYMYNSATOPHbIN NOAC C NOABECHBIM
PEMHEM 1 BCTPOEHHOW «CYMKOW Ha

= pemHe AP ¢ kaGenem nogknoveHns»
] B KOMOUHaLMKW ¢ aganTepoMm Ans ABYX
akkymynatopos ADA 100 n amopTu3a-
LLMOHHOW NPOKMazaKomn

Cuctema HoLEHWS CO BCTPOEHHOM
«CymKon Ha pemHe AP c kabenem noga-
KIMoYeHUsI» B KOMOMHaLUMK ¢ aganTe-
pom Ans AByX

akkymynatopos ADA 100 n amopTu3a-
LIMOHHOW NpoKnagKon

2

22 3anacHble 4acTu 1 npu-

HaaAne>xxHocTu
221 3anacHble 4YacT U npuHag-
JIEeXKHOCTH
STIHL 3tvmn cumBonamm o603HayYeHbl opu-
&), rMHanbHbIe 3an4acTv u

npuvHagnexHoctn STIHL.

KomnaHnwusa STIHL pekomeHayeT ncnonb3oBaTb
opurnHaneHble 3anyactv STIHL n opurnHans-
Hble npuHagnexHocTn STIHL.

Komnanusa STIHL He MoXeT pyyaTbCs 3a Hagex-
HOCTb, 6€30MacHOCTb M NPUrOAHOCTb 3anacHbIX

0458-687-9801-A




23 YTunusauyus

YacTen 1 NpUHaANexXHoCTen APYrmx NPON3BOAU-
Tenewn, BCNeACTBME Yero OTBETCTBEHHOCTb
komnaHum STIHL 3a nx akcnnyataumo UCKHo-
YeHa.

OpuruHanbHble 3anacHble vyactu STIHL v opuru-
HanbHble npuHagnexHocTn STIHL MoxHO KynuTb
y avunepa STIHL.

23 Ytunusauus

23.1  Ytunusauusi KoMGUHUPOBaH-

HOro aBuratens U akkymyrsi-
TOpa

MHdpopmMaLmio 06 yTUnnsaumm MoxHO nosnyynTb
B MECTHOI agMMHUCTPaLMU Unv y aunepa
STIHL.

HeHagnexalas yTunusaums MOXeT HaHecTu
BPE[ 300POBbIO U OKPYXXaloLeil cpese.

B naHenb ynpaBneHuns ¢ KHOMKOM

«BLUETOOTH®» BCTpoeH HeCheMHbIi

TNIUTUAVOHHBIA KHOMOYHBIA 31IEMEHT NUTaHWS.

> N3pgenus STIHL, Bkntovas ynakoBky, Heo6xo-
AMMO B COOTBETCTBUM C MECTHBIMU Npeanuca-
HUSIMK cAaTb B NMYHKT cbopa BTOPCHIPbS.

> He ytunusnpoBaTtb BMeCTe C GbITOBbIMU OTXO-
Aamu.

24 CooTBeTcTBUE
24 1

[lexnapaums n3rotoBMTENS O COOTBETCTBUM
avpektuBam EC goctynHa no agpecy stihl.link/
compliance.

CootsetcTeue gupektmsam EC

dopma ansa coobLieHnsi 06 ysI3BUMOCTSX B
cucteme 6esonacHocTu n AononHnTenbHaa
MHOPMaLma AOCTYNHbI NO agpecy
vdp.stihl.com .

242  3Haku COOTBETCTBUS HOpMaMm
EC

CepeHus o ceptudmkatax EAC n gekna-
pauusix COOTBETCTBUS, MOATBEPKAAOLLMX
BbIMOMTHEHNE TEXHUYECKMX NpaBun u Tpe-
©oBaHuii TaMOXXEHHOro coto3a, NpeacTa-
BNneHbl Ha carTtax www.stihl.ru/eac nnu
MOryT ObITb 3aTpeboBaHbl N0 TenedoHy B
COOTBETCTBYIOLLEM MECTHOM
npeacTasuTensctee STIHL, [ 25.

25 Appeca
STIHL NonosHow ocuc

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115

0458-687-9801-A
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71336 Waiblingen
Germany

DouyepHue komnaHum STIHL
YKPAVUHA

TOB «AHgpeac LUTinb»

Byn. AHToHoBa 10, c. Yanku
08135 Kuiecbka 061., YkpaiHa
TenedoH: +38 044 393-35-30
dakc: +380 044 393-35-70
[apsaya ninis: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua
Mpepcrasutensctea STIHL
KA3AXCTAH

MpencTaBuTEnLCTBO

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
yn. WarabytamHosa, 125A, od. 2
050026 AnmaTbl, KazaxctaH
[opsavasa nuHua: +7 727 225 55 17

Wmnoptepbl STIHL
YKPANHA

TOB «AHgpeac LTinb»
Byn. AHToHoBa 10, c. Yanku
08135 KuiBcbka 0611., YkpaiHa

BEJIAPYCb

000 «BAGPT»
yn. UrHateHko, 4. 2, nom. 102
220035, r. MuHck, benapycb

KA3AXCTAH n KbIPIbIBCTAH

N «BOPOHNHA 0.U.»
np. Paiibimbeka 312
050005 Anmarsl, KazaxcTaH

APMEHWA

000 «tOHUTYI3»
yn. I'. Mapneun 22
0002 EpeBaH, ApmeHust

26 OO6wme ykasaHusl No Tex-
Huke 6e3onacHocTu ans
3JIEKTPOUHCTPYMEHTOB

26.1

BeeneHue

A NPEOYNPEXOEHNE

= Heo6X04MMO NPOYECTb BCE UHCTPYKLMM MO
TexHuKe 6e30NacHOCTH, YKasaHWsl, TEKCTbI K
PUCYHKaM U TeXHUYecKUe faHHble, UMelo-
LWmecs Anst LaHHOrO ANEKTPOMHCTPYMEHTA.
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HecobntogeHune npuBeaeHHbIX HUXe ykasaHuit
MOXeT NPUBECTM K MOPAXKEHWMIO ArieKTpuye-
CKUM TOKOM, NoXapy W/Unu TsKernbIM Tpas-
maM. COXpaHUTb BCE UHCTPYKLUU U YKasaHWUs
No TexHUKe Ge3onacHoCTH Afist nocnepyto-
LLEr0 NOMb30BaHMS.

Vcnonb3dyemoe B MHCTPYKUMSX MO TEXHUKe 6e3-
ONacHOCTU MOHATUE «DNEKTPOUHCTPYMEHT»
OTHOCUTCS K 9NEKTPOMHCTPYMEHTaM C NUTaHEM
OT CeTu (C CETEBLIM LLUHYPOM) UMK K 3NIEKTPOUH-
CTPYMEHTaM C MMTaHMEM OT akkymynsiTopa (6e3
CEeTEBOrO LUHYpa).

26.2 besonacHocTb Ha paboyem

MecTe
a) Cnepnyet conepxatb CBOIO pabouyto 30Hy B
YMCTOTE U XOPOLLO OCBELLEeHHOW. Becnops-
[OOK UK He OCBeLLEeHHble paboyne 30HbI
MOryT NPUBECTU K HECHACTHbIM Clny4YasaMm.

b) He paboTaTk C 3NMEKTPOUHCTPYMEHTOM BO
B3pbIBOONACHOV aTMocdepe, coaepxallen
roprouve XnaKocTu, rasbl Unu nbinb. Jnek-
TPOMHCTPYMEHTbI UCKPSAT, YTO MOXET npuBe-
CTVW K BOCMSIAMEHEHUIO MbIfIN UIIN MapoB.

c) [Mpu akcnnyaTtauumu sanNekTPOUHCTPYMEHTa
[AETU U UHbIE NULA He JOPKHbI MOAXOOUTb
6nm3Ko.Mpu OTBNEYEHNN BHUMAHUA MOXXHO
NoTEPATb KOHTPOMb Hag 3NEeKTPOUHCTPYMEH-
TOM.

26.3 OnekrtpobesonacHoOCTb

a) OneKTPOMHCTPYMEHT Heo6XxoAMMO 3aLlm-
waTb OT AoXxAaa n BnaFVI.l-lpOHVIKHOBeHI/Ie
BOAbl B 3JIEKTPOUHCTPYMEHT NOBbILLAET
ONacHOCTb NopaXeHUs 3NeKTPpU4eCcKnum
TOKOM.

26.4 bBesonacHocTb nogen

a) bByapre BHUMaTenbHebl, paboraiite ¢ anek-
TPOUHCTPYMEHTOM OCMOTPUTESIBHO U 0CO3-
HaHHO. He nonb3ayiTech aneKTpoOUHCTPYMEH-
TOM B YCTafIOM COCTOSIHWM, a Taloke noj
BNUSIHUEM HapKOTUKOB, aSIKOronsi Unn megu-
KaMEeHTOB. HeBHMMaTeNbHOCTb NP NOJb30-
BaHWM 3N1EKTPOUHCTPYMEHTOM MOXET NpuBe-
CTU K CEPbE3HBIM TPaBMaMm.

b) MMonb3yiTeck cpeacTBaMm UHAUBUOYANbHON
3aLWTBI M BCEraa HOCUTE 3allUTHbIe
ouku.llonb3oBaHve cpeacTBamy UHAUBK-
AyanbHOW 3aluTbl, HaNpuMep, pecnuparo-
POM, HECKOSb3ALLEeN 3aLLMTHOW 00yBbIo,
3aLUMUTHON Kackol 1 Bepyliamm B 3aBUCUMO-
CTU OT BUAA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA U €ro
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MPVUMEHEHMUS CHUXKAET OMacHOCTb MOMyYeHNs!
TpaBm.

c) Waberaiite 6€CKOHTPOSILHOIO BKITIOUYEHHUS.
Mpexne Yem B3ATb SNEKTPOMHCTPYMEHT B
PYKM, NEPEHOCUTL, €70 MU NOACOEAMNHATL K
3NEKTPOCeTN N/Mnu K akkymynaropy yéeam-
TECb B TOM, YTO 3JIEKTPOMHCTPYMEHT BbIKITIO-
YeH. Ecnuvi npu HOLLEHWUM SNEKTPOUHCTPY-
MeHTa narneL, pyku HaxoAUTCS Ha BblknoYa-
Tene WUnn anNeKTPOUHCTPYMEHT NOACOEANH-
SIeTCS K CeTU ANEKTPONUTaHWUS BKMIOYEHHbIM,
BO3MOXHbl HECHACTHbIE Cryyau.

d) Mepep BKMOYEHUEM ANEKTPOMHCTPYMEHTA
y6patb perynupoBO4HbIE MHCTPYMEHTbI U
raeyHble KIoYn.VIHCTpYMEHT unm Kntou,
HaxoAsLLMIACS BO BpaLlaloLLenics YacTu
3MEKTPONHCTPYMEHTA, MOXET cTaTb NpUYK-
HOW TpaBM.

e) WaberaiiTe HeeCTECTBEHHOIO MONOXKEHUSA
Tena. 3aiMuTe ycToiiumBoe NonoXkeHue u
COXpaHsiiiTe NOCTOSIHHO paBHOBecUe.3T0
NO3BOMNUT NyYLLE KOHTPONUPOBATb 3NEK-
TPOVHCTPYMEHT B HENPEABUAEHHBIX CUTYa-
LmMsX.

f) Hocute Haanexallyto opexpay. He Hocute
NPOCTOPHYO OAEXAY U YKpalueHus. He
[ponyckaite nonagaHus BOSIoC U oAeXabl B
nopBuxkHble Yactu. CBoboaHas ogexaa,
YKpaLLEHUs1 UMW ANUHHbIE BOMOCHI MOTYT
nonacTb B NOABWXHbIE YacTu YCTPOCTBA.

g) MMpyu BO3MOXHOCTU MOHTaa MbLIEOTCaChl-
BaOLLMX M NblNEynaBnuBaioLLnX YCTPOIHCTB
MX criefyeT NoACOEeAUHUTE U UCTIONb30BaTh
Haznexalmm o6pasoMm. MpumerHeHre
MbIIEOTCAChIBAIOLLEro YCTPOKCTBA MOXET
CHU3UTb Yrpo3y Afs 300POBbS, BbI3BAHHYIO
o6pa3oBaH/eM Mbiu.

h) He nopnasaritec 06MaHYMBOMY YyBCTBY
6Ge3onacHOCTU 1 He npeHebperaiiTe npasu-
namm TexHUKM 6e3onacHoCTu npu paéote ¢
ANEKTPOMHCTPYMEHTOM, Aaxe Byayum
XOPOLLO 3HAKOMbI € HUM. HEOCTOPOXHbIe
[ENCTBUS MOTYT NPUBECTU K CEPbE3HbLIM
TpaBMaM 3a 0NN CEKYHABI.

26.5 [MpumeHeHue n obpalleHue ¢

ANEKTPOUNHCTPYMEHTOM
a) He neperpyxaiTe aMeKTPOMHCTPYMEHT.
[MpuMeHsiiTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT, NpeaHas-
Ha4eHHbIV ONs KOHKpeTHoM paboTbl. [ns
onTumanbHou n 6esonacHor paboTbl
NCMNONb3yNTe NOAXOASALLMA 3NEKTPOUHCTPY-
MEHT B YKa3aHHOM paboyem guanasoHe.
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26.6

b)

c)

d)

e)

)]

h)

Hu B koem cnyyae He NONb3ynTeCh SrieK-
TPOVHCTPYMEHTOM C HEUCTIPABHBIM BLIKITHO-
yatenem.He BKOYaOLWMIACS UNN HE BbIKIO-
YatoLLMIACS SNEKTPOMHCTPYMEHT OMnaceH U
NoANEXUT PEMOHTY.

Mpexae YeM BbINOMHUTL PETYNUPOBKY
YCTPOICTBA, 3aMEHUTb CMEHHbIE HAcaKu
nnu y6patb aNeKTPOUHCTPYMEHT, BbIHbTE
BWJIKY M3 PO3ETKM W/ANWU USBINEKTE CLEMHbBIN
akkymynsTop. [laHHble Mepbl NPEAOCTOPOX-
HOCTV NpefoTBpaLlaT 6€CKOHTPOSbHBbIN
3arycK aNeKTPOMHCTPYMEHTa.

XpaHUTe HEeMCNOoNb3yeMble ANEKTPOUHCTPY-
MEHTBbI B HEAOCTYNHOM Ans geten mecre. He
poryckaiTe k paboTte ¢ 9neKTpPOUHCTPYMEH-
TOM JUL, KOTOpble He 00y4eHbl 0bpaLLeHnto
€ HUM UNM HE NPOYNU JaHHBIE UHCTPYKLUK.
B PYyKax HeOnbITHbIX nonb3oBaTenen anek-
TPOUHCTPYMEHTbI NpeacTaBAKT ONacHOCTb.

O6ecneybTe HagnexalLuii yxos, 3a anek-
TPOMHCTPYMEHTaMu U Hacagkamu. Mpo-
BepbTe 6e30TkaaHylo paBoTy NOABWKHBIX
peTarnei U OTCYTCTBUE 3aefaHus!, CrIoMaH-
HbIX ZeTanel U NoBpeXaeHUin KoTopble
MOryT OTpULaTENbHO CKasaThcsl Ha (hyHKUUK
3MeKTpoUHCTpyMeHTa. Mepen akcnnyara-
Lmel aNeKTPOUHCTPYMeHTa oTaaiiTe nospe-
KOEHHble YacTU B PeMOHT.MHorue HecyacT-
Hble Cny4aun ABnaATCA crnegctBnMemMm HeHaa-
niexxallero TexHmM4eckoro OGCJ'Iy)KVIBaHI/Iﬂ
3MEKTPOUHCTPYMEHTA.

PexyLue uHcTpymeHThl Heobxoaumo coaep-
»aTb B YUCTOM U 3aTOYEHHOM COCTOSHUM.
PexyLUme UHCTPYMEHTBI, KOTOPbIE NMPOLLNN
HaZnexallee TEXHUYeckoe 06CryKUBaHNE 1
VMEIOT OCTPO 3aTOYEHHBIE PEXYLLME KPOMKM,
pexe 3acTpeBaloT, U X ferye HanpasnaThb.

WUcnonb3yiite aNeKTpOUHCTPYMEHT, CMEHHbIE
MHCTPYMEHTbI, HAacadKu U T. N. B COOTBET-
CTBMM C HACTOALLMMUN UHCTPYKUMAMU. [Tpu
3Kcnnyaralyum NpuMUTE BO BHUMAHUE YCIo-
BUS 1 BUZ BbINONMHAEMOIA paboTbl. Vicronb-
30BaHWe 3NEKTPOUHCTPYMEHTA He Mo Ha3Ha-
YEHMIO MOXET MPUBECTM K OMAacHbIM CUTya-
umam.

PykosTkn 1 nx noBepxHocTM Heobxoammo
cogepkarb B CyXOM U YUCTOM COCTOSHUM, HE
JonyckaTtb UX 3arps3HEHUS Macriom U cmas-
koM. Ckomnb3Kue pyKosiTku He obecneymBatoT
Ge3onacHyto paboTy 1 KOHTPOMb 3NEKTPONH-
CTPYMEHTa B HenpeaBUAEHHbIX CUTyaLmsIX.

0458-687-9801-A
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MpumeHeHne n obpalyeHue ¢
aKKyMYNATOPHbLIM UHCTPYMEH-

TOM
3apf-|)KaTb aKKyMYIATOPbI TOJNIbKO B 3apsaa-
HbIX YCT pOVICTBaX, peKkoMeHOyeMbIX N3roTo-
sutenem. [pu ncnonb3oBaHUM 3apsaHOro
yCTpOI;ICTBa, npegHasHa4eHHoro angd onpe-
OeNeHHOro Tuna akkymynaTopos, C apyrumu
aKKyMynaTopamu, CylleCcTByeT OnacHOCTb
BO3ropaHus.

B areKTpoVHCTpyMEHTax paspeLuaeTcsi npu-
MEHSITb TOSbKO NpefHa3HauYeHHble Ans HUX
aKKyMynsTopbl. Vicnonb3osaHue apyrux
aKKyMynsiTOPOB MOXET MPUBECTU K TpaBMam
11 BO3rOpaHuio.

Heucnonbayemble akkymynsitopbl criegyet
XpaHuTb Ha 6e30nacHOM paccTosiHUK OT
CKpenokK, MOHeT, KIoYel, reo3aei, 6onTos u
APYrMX MeNkux MeTannu4eckux npegmeTos,
KOTOpbIe MOTYT NEepPeMKHYTb KOHTaKTbI.
KOpOTKoe 3aMblKaHne Mexay KOHTakTamun
AKKyMyInaTopa MOXeT NpuUBeCTU K OXXoram
Unun BO3ropaHuto.

Mpu HenpaBULHOM UCMONBb30BaHUN U3 aKKy-
MynsiTopa MOXeT BbITekaTb XUAKOCTb. 136e-
ratb KOHTaKTa C XXUAKocTblo. Mpu cryvainHom
KOHTaKTe cMbITb Bogol. Mpu nonagaHum
XKMOKOCTHU B rrnasa crnegyeT o6patuTbes 3a
MOMOLLbIO K BpaYy. BbiTekatoLast akkymynsi-
TOpHas! KMOKOCTb MOXET BbI3BaTh pasapa-
XKEHWE KOXM U OXKOTU.

He vcnonb3oBaTh NoBpexAeHHbIe Unm
nedopM1poBaHHbIe akkymMmynsTopsl. [ospe-
XAEHHbIE NN AeOPMUPOBaHHbIE akkyMy-
NSATOPbI MOrYT CTaTb NPUYNHOWN HELLTaTHOM
CUTyaLumn 1 NPUBECTY K BO3ropaHuio, B3pbIBy
Unu TpaBmam.

He nopBeprath akkyMyrnsTop BO34eNCTBUIO
OrHS UMK CNIULLIKOM BLICOKUX TeMneparyp.
OroHb unu Temnepatypsl Bbiwe 130 °C
(265 °F) moryT npvBeCTY K B3pbIBY.

CnepoBaTb BCEM MHCTPYKUUSIM MO 3apsiike U
HUKOTAa He 3apsikaTh aKKyMyrsTop Unu
aKKyMYTSITOPHbI MIHCTPYMEHT MpU Temnepa-
Typax, BbIXOASILLMX 32 Npeaernbl AoMyCTh-
MOrO uana3oHa, ykasaHHOro B PyKOBOACTBE
o aKcnyataumn. HenpasunbHas 3apsigka
Unu 3apsigka nNpy TemMnepartype BHe Aomny-
CTMMOrO Avana3oHa MOXeT paspyLuUTb akky-
MYNATOP W NOBBLICUTL PUCK BO3ropaHusi.
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26.7

a)

b)

TexHun4yeckoe obcnyxmeaHue
I'Iopyqvm; PEMOHT 3NIEKTPOMHCTPYMEHTa
KBanuguLMpoBaHHOMY CreLmanucTy,
ucnonb3oBarb 4NA PeMOHTa TOJIbKO Opuru-
HanbHbl€ 3anacHble 4YacTu. Erlaro,qapﬂ
3TOoOMYy obecneynsaeTcs 6e30NacHOCTb anek-
TPOUHCTPYMEHTA.

TexHuuyeckoe 06¢cnyxMBaHUe NOBPEXEH-
HOFO akKyMyrsiTopa 3anpetleHo. Jlio6oe Tex-
HUueckoe o6CnyxuBaH1e akkymynsaTopa
[OMKeH NPON3BOAUTL TOSNLKO NPOU3BOAW-
Tenb Unu cnyx6a NoaaepXKKN KINEHTOB.

26.8 YkasaHus no TexHuke 6esonac-

HOCTU Mpu 3KcnyaTauMm MoTo-
HOXHML,

OG6LUme ykasaHus no TexHUKE 6e30nacHOCTU npu
SKCMnyaTauMm MOTOHOXHULY

a)

b)

c)

d)

e)

He nonb3yitecb MOTOHOXHULI@MU NPY Mo~
XOM noroge, 0COGEHHO, eCnu €CTb PUCK, YTO
HauHeTcs rposa. Takum ob6pa3om npenoT-
BpallaeTca onacHOCTb yaapa MOJTHUEN.

Y6epute Bce anekTpuYeckue nposoga

13 30HbI peaku. B xxunBoWi nsropoam n kycrap-
HUKax MOryT Haxo4uTbCA CKpPbITbie NpoBoAa,
KOTOpbIe cnyqa|7|Ho MOryT nonacTtb No4 HOX.

Hocute HaywHuku. MNopxoasiyme cpeacTea

I/IH,D,VIBI/ID,yaJ'IbHOVI 3aLUTbl CHWXaKT PUCK
22

yXyALleHus criyxa.

W:l,ep)KMBaﬁTe MOTOHOXXHULbI TONbKO 3a U30-
NpoBaHHbIE NOBEPXHOCTU PYKOSATOK, TakK Kak
BO3MOXXEH KOHTAaKT peXXyLliero Hoxa Co CKpbl-
TbIMU 3NEKTPU4YeCKUMU NpoBoJamMu. B cny-
Yae KOHTaKTa HoXeWn ¢ SﬂeKTpOI'IpOBO,EI,KOIZ
mMeTannnyeckme getanu yCTpOIZCTBa MoryT
OKasaTbCd nog HanpshXeHnem, 4Tto npueenet
K MOpaxXeHW 3N1EKTPUYECKNM TOKOM.

Bce yactv Tena AomkHbI HAXOAUTLCS

Ha 6e3onacHoM paccTosiHAM oT Hoxa. Mpu
[ABWXKYLLIMXCSA HOXaX He NbiTaiTech yaanute
yxe obpesaHHbI unu yaepxueaTtb obpesae-
Mblid MaTepuan. [ocne BbIKIYEHNs YCTPO-
CTBa HOXM NpOAOISHKatOT BpalyaTtees. [Jocta-
TOYHO OTBIEYLCA HAa MrHOBEHMe Mpu paboTe
C MOTOHOXHWLL@MW, 1 9TO MOXET NPUBECTYU

K CEpbe3HbIM TPaBMaMm.

Mpexpae 4eM yaansaTb 3acTpsiBLLMIA obpesae-
MbliA MaTepuan Unu BbiNOSHATb TEXHUYECKOe
obcnykuBaHue MaluuHbl, y6eamTech B TOM,

YTO BCe NepeKmiovaTesnin BbIKIOYEHbI U aKKy-

22yposeHb 3BYKOBOro AasneHus > 85 ob(A)
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MYJISITOP BbIHYT UMK OTKIIOYEH. HeoxunaaH-
HOE BKITHOYEHVIE MOTOHOXHWL, BO BPEMs! yaa-
neHns 3acTpsiBLlero o6pezaemoro marTe-
puarna MOXeT cTaTb MPUYNHON CepbesHbIX
TpaBm.

MepeHocuTe MOTOHOXHULILI 3@ PYKOSITKY Npu
OCTaHOBIIEHHOM HOXE U CrieauTe 3a TeMm,
yToGbl He HaXaTb Nepekmnoyarerb. Mpa-
BUIbHasi NepeHocka MOTOHOXHUL, CHKaeT
0MacHOCTb UX CIy4aiHOro BKIKOYEHWS U CBS-
3aHHOTO C 3TVIM TPaBMMPOBAHMS HOXOM.

Mpw TpaHCNOPTMPOBKE MU XPAHEHUU MOTO-
HOXHUL, 06A3aTENbHO YCTAaHOBUTL 3aLLMUT-
HbI KOXYX HOXa. Hapnexalee obpalleHve
C MOTOHOXHML @MV yMeHbLLAeT ONacHOCTb
TPaBMMPOBAHUSI HOXOM.

26.9 [JononHuTenbHbIE yKa3aHus
no TeXHUke 6e3onacHOCTU AJist
MOTOHOXHUL, C YBENTMYEHHbLIM
paguycom oencreusi

a) Ecnn pabota MOTOHOXHULL@MK C yBENUYEH-

b)

HbIM pafuyCoM AECTBUS BbINOMHAETCS
BbILUE [OJIOBbI, MOMNb3YATECH 3aALUMTHBIM
wnemoM. MapatoLme ceepxy 06NOMKM MOryT
cTaTh NPUYMHON Cepbe3HbIX TPaBM.

Mpwn “cnonL3oBaHMM MOTOHOXHWULL C yBENU-
YeHHbIM paauycoM AeNCTBUA 0basaTenbHo
Aepxute nx obemmmn pykamu. lepxute
MOTOHOXHMWLbI C YBEMNUYEHHBIM Paanycom
AencTBus o6enmn pykamu, Ytobbl He noTep-
SITb KOHTPOIb HaZ UHCTPYMEHTOM.

YT106bl YMEHBLUMTB ONACHOCTb CMEpPTENb-
HOFO NOPAXEHWS ANEKTPUHECKUM TOKOM, Mpu
NPUMEHEHUN MOTOHOXHWL, C YBENUYEHHBIM
paavycoMm Je/CTBUA HU B KOEM criyvae

He paboTaiiTe ¢ MHCTPYMEHTOM B6nn3un
aneKTpUYeckUx NPpoBoAoB. Npu KoHTaKTe

C aneKkTpunyeckumu nposogamu unnm npu
paboTe NoGNM30CTN OT HUX BO3MOXHbI CEPb-
e3Hble TpaBMbl B pesynbTaTte yaapa anek-
TPU4YeCKMM TOKOM uUnn cMmepTenbHoe nopa-
XXeHne TOKoM.
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26.10 YkasaHus no TexHuke 6esonac-

a)

b)

c)

d)

e)

)]

h)

HOCTU NpW 3KCMnyaTauum TpUM-
Mepa, KycTopes3a U Kyctopesa
C NUnbHbLIM ANCKOM
He nonbayiiteck MalunHoi Npu Nnoxomn
noropge, ocobeHHO BO Bpems rpo3bl. AT0
npefoTBpaLlaeT onacHoCTb yaapa MOJSTHUEN.

TwarensHo o6cnepyiite pabouyto 30Hy Ha
Hanuume B Hel OUKUX XUBOTHBIX. PaboTato-
Llas MalyHa MOXeT TpaBMUPOBaTb AUKUX
YKMBOTHBbIX.

TwarensHo obcrieayiite pabouyto 30Hy U
y6epuTe BCe kaMHU, Manku, NPOBOJIOKY,
KOCTM U Npo4Me NMoCTOPOHHUE MPEAMETbI.
Bbinetesiune aetann MoryTt HaHectu
TpaBMbl.

Mepepn ncnonb3oBaHuem MalLMHbI 06s3a-
TenbHo ybeanTech, YTO PeXyYLUUIA UHCTPY-
MEHT UMW NUIbHBIA AUCK N PEXYLLWIA UIn

NUNbHBIA 6NOK He noBpeXxaeHbl. Hanvuve
noBpeXaeHHbIX ,quaneVl NOoBbILWAET PUCK
nonyyeHusa Tpasm.

CnepayiiTe MHCTPYKUUSIM MO 3aMeHe CMeH-
HbIX UHCTPYMEHTOB. HenpaeuibHO 3aTsHy-
Thle ravku Unv BUHTBI AN KPENeHUs Nnb-
HOrO AKCKa MOTYT MOBPEAUTbL MUITbHBIN ANCK
W MPUBECTU K TOMY, YTO OH OTCOEANHUTCS.

HomuHarnbHoe Yncrio 0GOpoTOB PeXyLLEro
MHCTPYMEHTA JOMKHO ObiTb HE MEHbLLE, YEM
yKasaHHasl Ha MalLMHe MaKcMManbHast
YyacToTa BpalleHusi. PexyLume UHCTpy-
MeHTbI, KOTOpble BpalLalTcs GeicTpee
CBOEro HOMMHAIBHOIO Yncna 060poToB,
MOTyT pa3pyLUNTLCS U pasneTeTbes B pas-
HblE CTOPOHBbI.

PaGortaiiTe B 3alMTHLIX O4KaX, 3aLMTHOM
LUeMe U 3alWmTHBIX nepyartkax. Moaxoas-
LMe cpefcTBa UHAMBMAYaNbHON 3aLmnThl
CHUXaIOT BEPOSITHOCTb TPaBMUPOBaHWS pas-
netawLyMm1cs AeTansmMy Unu npu cnyvan-
HOM KOHTaKTe C NECKO UM MUMbHbLIM
LMCKOM.

Mpw akcnnyaTauum mawmHbl BCerpa Hape-
BalTe HECKOMb3SLLYIO 3aLLMUTHYIO OOYBb.
Pa6otatb 60C1KOM unu B OTKPLITON 00yBU
3anpeweHo. Takum obpasom Bbl yMeHb-
LiaeTte BepOATHOCTb TpaBMMUPOBaHUA HOI
Npun KOHTaKTe C BpaLlaloLUMUCS NECKOW 1in
NMANBbHBIM ONUCKOM.

Mpu pa6oTe ¢ MalwUHoM oBsizaTensHO Hage-

BaliTe 3awWwmTHylo o6yBb. PabotaTte 6ocukom
UNK B OTKpbITOW 06yBM 3anpelleHo. Takum
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oGpasoM Bbl YM€HblLUaeTe BEPOATHOCTb
TpaBMUPOBAHUA HOT MPU KOHTakTe C Bpa-
LLIAIOLLIMMUCS FTIECKON UMW NUFbHBIM AUCKOM.

Mpu pa6oTe ¢ mawumHol obs3aTensHo Hage-
BaiTe ANMUHHbIE GpIoKK. MNpy Hanuymm
OTKPbITbIX Y4ACTKOB Tena Bo3pacTaeT
BEPOSATHOCTb TPABMUPOBaHNSA pasneTaroLLm-
MUCS oA AeViCTBMEM LIEHTPOGEXKHON CUMbl
npeaMeTamu.

Bo Bpemsi paboTbl MalLMHbLI OKpY>Kalowme
AOJDKHBI HaxoAuTLCA Ha GeaonacHoM pac-
cTosiHMK. PasrneTatowmecs nog AencTsnem
LIeHTPOBEXXHON CUMbl AeTany MoryT HaBecT
CepbesHble TPaBMbl.

PaGotas ¢ Mawu1HOW, Bcerga gepxuTe ee
oGeumu pykamu. [lepxute malumnHy obermm
pykamu, YTOObI HE NoTepATb KOHTPOSb Hag
HeMn.

YaepxuBaliTe MaLlMHY TOMbKO 3a U30NUPO-
BaHHbIE NOBEPXHOCTU PYKOSAATOK, TakK kak BO3-
MOXEH KOHTaKT JIeCK/ UNW NUIbHOro Aucka
CO CKPbITbIMU 3MEKTPUYECKUMU NPOBOAAMMU
1nu c ceTeBbiM kabenem MHcTpymeHTa. KoH-
TaKT JIECKN U1 NUNbHOIo AncKa C TOKONpo-
BOAALLMM NPOBOAOM MOXET NOoCTaBUTb NO4
Hanps>xXeHne meTtannmyeckne KOMNeKkTyr-
LuMe yCTPONCTBA 1 NPUBECTU K yAapy anek-
TPUYECKUM TOKOM.

Pa6oTariTe TonbKO B YCTOMYMBOM MONOXe-
HUM U UCTIONb3YIATE MALLMHY TONbKO CTOSA
Ha 3emrie. Ckonb3kasi Unu LwaTkasi onopHas
NOBEPXHOCTbL MOXET MPUBECTU K NoTepe
paBHOBECUS 1 KOHTPONS HaZ MaLUUHOM.

He paboTaiiTe ¢ MalIMHO Ha CRIULLIKOM KpY-
ThIX CKIMOHaxX. Takum 06pa30M YMeHbLUaeTca
PUCK TOro, 4YTO Bbl NOTEpPAETE KOHTPOIb,
NOCKOJIb3HETECH UMK YnajeTe nU B pe3ylib-
TaTe nony4nute TpaBMbl.

Mpu pa6oTe Ha CKIOHax CoXpaHsuTe YCTOM-
4YMBOE NONOXEHUE; Bcerga paboravite none-
PEeK CKIOHa, a He BBEepX-BHU3, 1 ByapTe
04YEHb OCTOPOXKHBI NPU USMEHEHUW HanpaB-
neHus pabotbl. Takum 06pa3om ymeHb-
LLaeTcAa PUCK TOro, 4YTo Bbl MOTEPAETE KOHTP-
0flb, MOCKOMNb3HETECh UNW yrnageTe u

B pe3ynbTaTte nony4ynTte TpaBmbl.

Bo Bpems paboTbl BCe YacTy Tena AOSMKHbI
HaxoauTbest Ha 6e30MacHOM PacCTOSHUN

OT pexyLLelt IecKu UK NUALHOro Aucka.
Mepep, BKMIOYEHUEM MaLLNHBI YGeauTech,
YTO HUKaKUe YacTu Tena He KacaloTcs Necku
WK NUABLHOTO Aucka. [ocTaTouHo
oTBNeYbCA Ha MrHoBeHWe npu pa60Te
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C MaLUMHOW, U 3TO MOXET NPUBECTYU K nony-
YeHUIo TpaBM BaMun nnu gpyrumu niogabmun.

He pa6orarite ¢ MalLMHOW BhILIE YPOBHSA
nosica. 370 NOMOXeET n3bexatb CryyaiHoro
KOHTaKTa C NeCKOn UM NUbHLIM AUCKOM U
MO3BOMNUT NyYLLIE KOHTPONUPOBAaTL MALLVHY
B HENpeABUAEHHbIX CUTYaLUsIX.

Mpu o6peske KycTapHUKOBBIX 3apocrieit n
[APEBECHOV pacTUTENbHOCTH, OyabTe rotoBsbl
K TOMY, YTO U3OrHyTbIe, HATAHYTbIE, HanNpsi-
MEHHble BETKM MOryT OTNPYXUHUTb B Bawly
CTOpPOHY. [py CHATUM BHYTPEHHUX HanpsKe-
HUI ApeBeCHbIX BOJIOKOH BETKM KyCTapHUKOB
1 gepesbeB MOryT yaaputb No Nonb3oBa-
TEN U/unn BbIBECTU MaLUUHy U3-No4 KOHTP-
ons.

Mpu obpeske KycTapHUKa U MONOAbIX
nepeBbeB Heobxoamma ocoGasi OCTOPOX-
HOCTb. TOHKME nNoberu, 3axBa4veHHble NnMb-
HbIM OWUCKOM, MOTYyT BacC yaapuUTb U BbiBe-
CTWN N3 paBHOBECUA.

MocTOsIHHO KOHTPONMpYiTe paboTy MalLMUHbI
1 He NpuKacaiiTecb K MUNbHBLIM AUCKaM UMK
ApYrM onacHbLIM AeTarnsiM, eciivi OHU elle
HaxoAATCs B ABWKEHUN. STO YMEHbLUNT PUCK
TPaBMUPOBaHUS ABUXYLMMUCS AeTansmMu.

[ns nepeHocky BbikNYaiTe MaLLMHY 1 Aep-
KUTE €€ PEXYLLUM UHCTPYMEHTOM

ot ceba.Haanexallee obpalleHue ¢ mawu-

HOWi CHIKaeT BEPOSITHOCTb CIy4ainHOro KOH-

TaKTa C BpaLlaloLwyMcs MUbHBLIM AUCKOM.

Mpu TpaHCNOPTUPOBKE UNKN XPaHEeHUN
MalunHbl 0653aTenkLHO HaJeBanTe 3almT-
HbI KOXYX Ha MEeTanmM4eCcKuii MMNbHbIA
avck. Hagnexallee obpallyeHne ¢ MallnHon
CHMXXaeT BEPOSITHOCTb CHyYaitHOro KoHTaKTa
C MUMbHBIM AWUCKOM.

Mcnonb3yiiTe TONbKO 3anacHbIe Necku,
pexyLUMe rorioBKU U NUIbHbIE QUCKK, YKa-
3aHHble uarotosutenem. MNpu ncnonb3osa-
HUWM HenoaxoaALwmx 3anacHbIX yacTeli BO3-
pacTaeT onacHOCTb MOSIOMKM 06opyA0BaHMSA
1 TpaBMUpoBaHUA rnonb3oBaTeneun.

Mpexge YeM yaansaTh 3acTpsiBLIWiIA 06pe3ae-
Mblii MaTepuan Unu BbINOJTHATL TEXHUYECKoe
obGcnyxuBaHue MallMHbI ybeautech, YTo
nepekrntoyaternb BbIKIIOYEH U aKKyMynsiTop
u3BneYeH.HeoxunagaHHoe BKoYeHne
MalluHbl BO BpeMa yaaneHusa 3actpasLiero
obpe3aemoro matepuana MoXeT cTaTb Npu-
YMHOMN Cepbe3HbIX TpaBM.

26.11 YkasaHus no TexHuke 6esonac-

HOCTM B CBSI3X C oTOaueln

OTtpava — 3T0 BHe3arnHoe ABWKEeHUe MallvHbI
BOOK, Briepes, Ui Hasaz, KOTOPoe MOXKET Npouns-
OWTK, ECIN PEXYLLMIA MHCTPYMEHT 3aKITUHWUT Ui
3auennTcs 3a kakoi-nmbo 0GbEKT, Hanpumep
MOII0L0€e AEPEBO UMK NeHb. OHO MOXET BbITb
HaCTOSbKO CUIbHBIM, YTO MOXKET TOMKHYTb
MaLlMHy W/unu oneparopa B nobom Hanpasne-
HUW 1 B KOHEYHOM UTOTe NPUBECTY K NoTepe
KOHTPONS Ha, MaLLUHOVA.

OTAaum 1 COOTBETCTBYHOLLMX PUCKOB MOXHO
nsbexartb bnarogapsi COOTBETCTBYOLLMM Mepam
NPeAOCTOPOXKHOCTM, Kak 9TO OMUCAHO HUXE.

a)

b)

d)

e)

Kpenko yaepxuBaiite MalimHy o6enmm
pykamu 1 npuBeauTe U PyKU B NOSIOXKEHUE, B
KOTOpPOM Bbl cCMOXeTe NPOTUBOCTONATL YCU-
nmsim obpatHol otaayn. [lepxxuteck criesa
OT MawWwwuHbl. ObpaTtHasi oTAa4Ya MOXeT yBe-
NIMYNTb PUCK TPaBMbl BCIie4CTBNE HEOXN-
AaHHOro ABMXXEeHUA MaLlUUHbI. Enarouapﬂ
COOTBETCTBYHOLLUM MEpam NpeaoCTOPOXKHO-
CTN NoNib30BaTENlb MOXET CNpaBUTbCA C
cunon oTgauun.

B cnyyae saknuHUBaHUS NMUBLHOrO AUCKa
11 npepbiBaHUs paboThbl BbIKIOYUTE
MalLLWHY W CMIOKOIHO yAepXuBaiiTe ee B
obpesaemoM MaTepuare, noka NUMbHbINA
UCK He OCTaHOBUTCSA. [py 3aKMUHMUBLLEM
NUNLHOM AUCKE HUKOTAA He MNbiTaiTech
BbIHUMaTb MalUvHy U3 o6pesaemoro marte-
puana unu TaHyTb ee Hasaf BO BpeMs ABU-
>KEeHWUA MUMLHOrO AWUCKa; HaYe MOXET npo-
n3ontu otaava. Onpegenute NpUYMHY
3aLLeMeHns NUIbHOTro AUCKa 1 yCTpaHuTe
ee.

He VICI'IOJ'IbSyVITe 3aTynrneHHbIe unu nospe-
XOEeHHble NUIbHbIE QUCKU. 33Ty|‘|ﬂeHHbIe
nnu noepexaeHHble NuibHble AUCKU YBENu-
YMBAKOT PUCK 3aKNUMHNBAHUA UNX 3acTpeBa-
HYS B 0ObeKTE U MOryT NpUBECTU K BO3HU-
KHOBEHUIO OoTAaun.

Bcerna cnepure 3a xopolumm 0630pom
o6pesaemoro matepuana. Otgaya 6onee
BEpOoATHa B TeX MecTax, rge TpyaHo yBuaeTb
o6pesaeMblil MaTepuarn.

Boikniovarite mawmHy B cnyvae npubnwke-
HUWs1 ApYroro YernoBeka Bo Bpems paboTbl.
CyLLecTBY€ET NOBLILLEHHbIV PUCK, YTO Bpa-
LLtaiOLLU/IVICFl NMUNbHbINA AWCK B Clny4ae oThaun
yAapuT v TpaBMUpYeT ApYrux rmiogen.

0458-687-9801-A
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1  Informacje o instrukcji uzyt-
kowania

1.1 Obowigzujace dokumenty

Obowigzujg lokalne przepisy bezpieczenstwa.
> Oprocz tej instrukcji uzytkowania nalezy
doktadnie zapoznac sie z nastepujgcymi doku-
mentami i zachowac je na przysztos¢:
— Instrukcja uzytkowania uzywanego Kombi-
Narzedzia STIHL
— Instrukcja uzytkowania i opakowanie uzywa-
nego narzedzia thgcego
— Instrukcja uzytkowania uzywanego systemu
nosnego

0458-687-9801-A
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— Instrukcja uzytkowania akumulatora
STIHL AR w potgczeniu z ADA 100

— Zasady bezpieczenstwa dot. akumulatora
STIHL AP

— Instrukcja obstugi tadowarek STIHL AL 101,
301, 301-4, 501

— Informacja bezpieczenstwa dotyczaca aku-
mulatoréw STIHL i produktéw z zamontowa-
nym akumulatorem: www.stihl.com/safety-
data-sheets

Dalsze informacje na temat STIHL connected i
produktéw kompatybilnych oraz odpowiedzi na
najczesciej zadawane pytania mozna znalez¢ na
stronie www.connect.stihl.com lub uzyskaé¢ u
autoryzowanego dealera STIHL.

Znak stowny i znaki graficzne (logo) Bluetooth®
sg zastrzezonymi znakami towarowymi Bluetooth
SIG, Inc. Kazde uzycie tego znaku stownego/
logo przez firme STIHL jest objete licencja.

Jednostki KombiMotor i akumulatory z G sg
wyposazone w interfejs bezprzewodowy Blue-
tooth®. Nalezy przestrzega¢ lokalnych ograni-
czen uzytkowania (np. w samolotach lub szpita-
lach).

1.2 Ostrzezenia w tresci instrukcji

A ostrzezeENE

® Ten piktogram oznacza mozliwe zagrozenie
powaznym lub wrecz $Smiertelnym wypadkiem.
> Oznaczone nim $rodki moga zapobiec
powaznemu lub $miertelnemu wypadkowi.

1d 700 8081100000

eluemoAzn 1foynaysul feujeuibAio pepozid

‘nBuipihoss op dis slepeu ssided

‘NJOJYD BIUBMOSO}S Z8q WAUO|aIq azlaided Bu ouBMONNIPAA

WSKAZOWKA

® Ten piktogram oznacza potencjalne zagroze-
nie szkodami w mieniu.
> Oznaczone nim srodki moga zapobiec
szkodom w mieniu.

1.3 Symbole w tekscie

A Ten symbol odsyta do rozdziatu niniejszej
==l instrukcji obstugi.

255

‘923 LVA 'V-1086-289-85¥0

9202 OM 00 B OV THILS SYIHANY ©


https://www.stihl.com/safety-data-sheets
https://www.stihl.com/safety-data-sheets
https://www.connect.stihl.com

polski

Przeglad

2.1 KombiMotor i akumulator

*H—
0000107462_001

Dzwignia blokady
Dzwignia blokady trzyma akumulator w komo-
rze akumulatora.

Komora akumulatora

Komora stuzy do wktadania akumulatora.
Rekoje$é manipulacyjna

Uchwyt manipulacyjny stuzy do obstugi, trzy-
mania i prowadzenia jednostki KombiMotor.

Filtr powietrza
Filtr powietrza filtruje powietrze zasysane
przez silnik.

Zawiesie

Zawiesie stuzy do zawieszenia systemu nos-
nego.

Panel obstugi, [ 2.2

Panel obstugi (HMI) stuzy do wskazywania
stopnia mocy, usterek i standw pracy.
Blokada dzwigni przetacznika

Blokada dzwigni przetgcznika stuzy do odblo-
kowania dzwigni przetgcznika.
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8 Dzwignia przelaczajaca
Dzwignia przetacznika stuzy do wigczania i
wytgczania jednostki KombiMotor.

9 Przycisk odblokowujacy
Przycisk odblokowujgcy stuzy do wigczania
kosy mechaniczne;j.

10 Uchwyt obwiedniowy
Uchwyt obwiedniowy stuzy do trzymania i
prowadzenia jednostki KombiMotor.

11 Ogranicznik kroku
Ogranicznik kroku ogranicza odstep miedzy
nogg uzytkownika a metalowym narzedziem
tngcym.

12 Wysiegnik
Wysiegnik tgczy wszystkie elementy.

13 Zlaczka
Ztgczka faczy jednostke KombiMotor z Kom-
biNarzedziem.

14 Sruba zaciskowa
Sruba zaciskowa mocuje KombiNarzedzie na
wysiegniku.

15 Akumulator
Akumulator stuzy do zasilania jednostki Kom-
biMotor.

16 Diody
Diody sygnalizujg stan natadowania akumula-
tora i ewentualne usterki.

17 Przycisk
Przycisk wtacza diody na akumulatorze. Akty-
wuje on i dezaktywuje potgczenie bezprzewo-
dowe Bluetooth® (jesli jest).

18 Dioda LED ,BLUETOOTH®* (tylko dla akumu-

latoréw z G)

Dioda LED wskazuje aktywacje i dezaktywa-
cje potgczenia bezprzewodowego Blue-
tooth®.

# Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

22 Panel obstugi

2
TR

L)
e
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3 Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa pracy

1 Przycisk ,BLUETOOTH® 23
Przycisk ,BLUETOOTH®" aktywuje i dezakty-
wuje potaczenie bezprzewodowe Bluetooth®.

2 DIODY LED ,BLUETOOTH® %
Po aktywaciji przycisku ,BLUETOOTH®”
dioda LED wskazuje aktywacje i dezaktywa-
cje potagczenia bezprzewodowego Blue-
tooth®.

3 DIODA LED ,STOPIEN MOCY"?
Diody informujgce o ustawionym poziomie
mocy.

4 Przetacznik stopnia mocy B

Przetgcznik stopnia mocy stuzy do ustawiania
poziomu mocy.

5 DIODA LED ,PRZEGRZANIE”
Dioda LED wskazuje przegrzanie.

2.3 Symbole

Na jednostce KombiMotor i akumulatorze mogg
znajdowac sie symbole o nastepujacym znacze-
niu:

0) 1 dioda $wieci sie na czerwono. Aku-
E §2§ mulator jest za ciepty lub za zimny.
1

4 diody migajg na czerwono. Usterka

! 49 akumulatora.

I Nacisng¢ przetgcznik stopnia mocy, aby
|
]

ustawi¢ poziom mocy.

| Ten symbol oznacza przycisk odblokowu-
jacy.

Gwarantowany poziom mocy akustycz-

@ Lwa nej wedtug dyrektywy 2000/14/WE,

w dB(A), aby umozliwi¢ poréwnanie
emisji hatasu przez maszyny.

D Do tadowania tego akumulatora stuzy

sTHLAL fadowarka STIHL. Dopuszczalne fado-

warki sg wymienione w niniejszych wska-
zéwkach bezpieczenstwa.

(& Akumulator i jednostka KombiMotor majg
potaczenie bezprzewodowe Bluetooth® i
mozna je potaczyc¢ z aplikacjg STIHL con-
nected.

Informacja obok symbolu wskazuje na
pojemnos¢ akumulatora zgodnie ze specy-
fikacjg producenta. Dostepna pojemno$¢
akumulatora jest mniejsza.

Produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyktego
pojemnika na odpady komunalne.

polski
3  Wskazowki dotyczace bez-
pieczenstwa pracy
3.1 Symbole ostrzegawcze

Symbole ostrzegawcze na jednostce KombiMo-
tor lub akumulatorze majg nastepujgce znacze-

Przestrzegac zasad bezpieczenstwa
i srodkow ostroznosci.

nie
Przeczytac niniejsza instrukcje obstugi,
przestrzegac jej i zachowac jg na przy-
sztos¢.

Wyjmowac¢ akumulator na czas przerw
w pracy, transportu, przechowywania,
serwisowania lub naprawy.

Zachowa¢ bezpieczng odlegtosé.

FM%
7

Chroni¢ akumulator przed wysokimi
temperaturami i ogniem.

Nie zanurza¢ akumulatora w cieczach.

3.2 Uzytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem

KombiMotor STIHL KMA 140.0 R lub
KMA 140.0 R B stuzy do napedu réznych Kombi-
Narzedzi STIHL.

Jednostki KombiMotor mozna uzywac w czasie
deszczu.

Jednostka KombiMotor jest zasilana akumulato-
rem STIHL AP.

Panel obstugi z przyciskiem ,BLUETOOTH® ma
wbudowanag, niewymienng, litowo-jonowg baterie
guzikowg 1654.

KombiMotor z @ w potaczeniu z aplikacjg
STIHL connected umozliwia przesytanie informa-
¢ji na temat jednostki KombiMotor w oparciu

o technologie Bluetooth®.

23\ zaleznos$ci od wersji oraz rynku mozliwo$é zawarcia w zakresie dostawy

0458-687-9801-A
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Akumulator z Cuw potaczeniu z aplikacjg
STIHL connected umozliwia personalizacjg i
przesytanie informacji na temat akumulatora w
oparciu o technologie Bluetooth®.

A OSTRZEZENIE

®m Akumulatory niedopuszczone przez firme

STIHL do uzytkowania z jednostkg KombiMo-

tor mogg spowodowac pozar lub wybuch.

Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub smierci

oraz szkéd materialnych.

> Do jednostki KombiMotor uzywaé¢ akumula-
tora STIHL AP.
m Skutkiem uzywania jednostki KombiMotor lub
akumulatora niezgodnie z przeznaczeniem
moga by¢ powazne obrazenia ciata lub smier¢
oraz straty materialne.
> Jednostke KombiMotor stosowa¢ w sposob
opisany w niniejszej instrukcji obstugi.

> Akumulatora uzywac¢ w sposob opisany
w niniejszej instrukcji uzytkowania, aplikacji
STIHL connected oraz na stronie www.con-
nect.stihl.com.

3.3 Wymagania dotyczace uzyt-
kownika

A OSTRZEZENIE

m Uzytkownicy bez odpowiedniego przeszkole-
nia nie sg w stanie rozpoznac¢ ani oszacowacé
zagrozen stwarzanych przez jednostke Kombi-
Motor lub akumulator. Moze doj$¢ do powaz-
nych obrazen lub $mierci uzytkownika i os6b
postronnych.

> Przeczytac niniejszg instrukcje
obstugi, przestrzegac jej i zachowac
ja na przyszitos¢.

> W razie przekazania jednostki KombiMotor
lub akumulatora innej osobie, nalezy prze-
kazac jej rowniez instrukcje obstugi.

> Uzytkownik musi spetniaé¢ nastepujgce
wymagania:

— Uzytkownik jest wypoczety.

— Uzytkownik jest zdolny pod wzgledem
fizycznym i psychicznym do obstugi i
uzywania jednostki KombiMotor i aku-
mulatora. Jezeli uzytkownik jest do tego
zdolny w ograniczonym zakresie pod
wzgledem fizycznym, sensorycznym lub
psychicznym, to moze pracowac urzg-
dzeniem wytgcznie pod nadzorem lub
po poinstruowaniu przez osobe odpo-
wiedzialna.
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— Uzytkownik jest w stanie rozpoznacé i
oceni¢ zagrozenia powodowane przez
jednostke KombiMotor i akumulator.

— Uzytkownik jest petnoletni lub odbywa
nauke zawodu pod nadzorem zgodnie z
krajowymi przepisami.

— Uzytkownik zostat przeszkolony przez
autoryzowanego dealera STIHL lub
fachowca przed pierwszym uzyciem
jednostki KombiMotor.

— Uzytkownik nie znajduje sie pod wpty-
wem alkoholu, lekéw lub narkotykéw.

> W razie watpliwosci skontaktowac sie z
autoryzowanym dealerem STIHL.

34 Odziez i wyposazenie
A OSTRZEZENIE

Podczas pracy jednostka KombiMotor moze

wciggna¢ diugie wiosy. Niebezpieczenstwo

powaznego wypadku.

> Zwigzac dtugie wiosy i zabezpieczy¢ je tak,
aby siegaty maks. do ramion.

Spadajace przedmioty mogg zrani¢ uzytkow-

nika w gtowe.

> Jesli podczas pracy z gory moga spadac
przedmioty: Nosi¢ kask ochronny.

Urzadzenie moze wzbija¢ kurz podczas pracy.

Wdychanie pytu grozi uszkodzeniem uktadu

oddechowego i moze powodowac reakcje

alergiczne.

> W przypadku wzbijania si¢ kurzu: Nosi¢
maske przeciwpytowa.

Nieodpowiednia odziez moze zaplatac sie

w gateziach, krzewach i w jednostce Kombi-

Motor. Praca w nieodpowiedniej odziezy grozi

powaznym wypadkiem.

> Nos Scisle dopasowang odziez.

> Nie nos szalikow, chustek, bizuterii itp. pod-
czas pracy.

Nieodpowiednie obuwie grozi poslizgnieciem

sie. Niebezpieczenstwo zranienia.

> Nosi¢ wysokie, zamkniete obuwie z pod-
eszwami o dobrej przyczepnosci.

3.5 Stanowisko pracy i otoczenie
3.51 KombiMotor

A OSTRZEZENIE

Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w
stanie rozpoznac ani ocenic¢ zagrozen powo-
dowanych przez jednostke KombiMotor.
Osoby postronne, dzieci i zwierzeta mogg
dozna¢ powaznych obrazen.

0458-687-9801-A
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> Osoby postronne, dzieci i zwierzeta
powinny przebywac w bezpiecznej odleg-
tosci od obszaru roboczego.

> Nie pozostawia¢ jednostki KombiMotor bez
nadzoru.

> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe jed-
nostkg KombiMotor.

m Elementy elektryczne jednostki KombiMotor
moga wytwarzac¢ iskry. W tatwopalnym lub
wybuchowym $rodowisku iskry moga by¢ przy-
czyna pozarow lub eksplozji. Moze dojs¢ do
powaznych obrazen lub $mierci oraz szkéd
materialnych.
> Nie pracowa¢ w $rodowisku fatwopalnym

lub wybuchowym.

3.5.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Osoby postronne, dzieci i zwierzeta nie sg w
stanie rozpoznac ani tym bardziej prawidtowo
oceni¢ zagrozen powodowanych przez aku-
mulator. Osoby postronne, dzieci i zwierzgta
mogq doznac powaznych obrazen.
> Nie zezwala¢ na dostep osob postronnych,

dzieci i zwierzat do urzadzenia.
> Nie pozostawia¢ akumulatora bez nadzoru.
> Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe akumula-
torem.

m Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki otoczenia. Pod wptywem
niektorych zjawisk lub czynnikow moze dojs¢
do jego pozaru, wybuchu lub nieodwracalnego
uszkodzenia. Moze doj$¢ do powaznych obra-
zen lub szkéd materialnych.

@ > Chroni¢ akumulator przed wysokimi
temperaturami i ogniem.

> Nie wrzuca¢ akumulatora do ognia.

> Temperatura w miejscu tadowania, pracy
i przechowywania akumulatora nie moze
przekraczaé podanego zakresu, C1 19.4.

> Nie zanurza¢ akumulatora w cie-
czach.

> Trzymac¢ akumulator z dala od matych
czesci metalowych.

> Chroni¢ akumulator przed nadmiernie
wysokim cisnieniem.

> Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie
mikrofal.

> Chroni¢ akumulator przed substancjami
chemicznymi, solami i nawozem.

0458-687-9801-A
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3.6 Bezpieczny stan

3.6.1 KombiMotor

Jednostka KombiMotor znajduje sie w bezpiecz-

nym stanie, jesli sg spetnione nastepujace

warunki:

— Jednostka KombiMotor nie jest uszkodzona.

— Jednostka KombiMotor jest czysta.

— Elementy obstugowe dziatajg i nie zostaty
zmienione.

— Jest zamontowane jedno z KombiNarzedzi

podanych w niniejszej instrukcji.

KombiNarzedzie jest prawidtowo zamonto-

wane.

Sa zamontowane oryginalne akcesoria STIHL

przeznaczone do tej jednostki KombiMotor.

— Akcesoria sg zamontowane prawidtowo.

A OSTRZEZENIE

m Jesli urzadzenie nie znajduje sie w stanie bez-
piecznym, jego elementy mogg dziata¢ niepra-
widtowo, a zabezpieczenia zosta¢ dezaktywo-
wane. Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub
Smierci.
> Nie uzywac uszkodzonej jednostki Kombi-

Motor.
> W razie zabrudzenia jednostki KombiMotor
nalezy jg wyczyscic.

Nie modyfikowa¢ jednostki KombiMotor.

Wyijatek: montaz opisanego w niniejszej

instrukcji KombiNarzedzia.

Jesli elementy obstugowe nie dziataja, nie

uzywac jednostki KombiMotor.

» Zamontowac oryginalne akcesoria
STIHL przeznaczone do tej jednostki Kom-
biMotor.

» Zamontowa¢ KombiNarzedzie zgodnie z
opisem w instrukcji obstugi KombiNarze-
dzia.

> Akcesoria montowac wytgcznie w sposéb
opisany w niniejszej instrukcji obstugi lub w
instrukcji obstugi akcesoriow.

> Nie wktadac¢ niczego w otwory w jednostce
KombiMotor.

> Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety

ostrzegawcze.

W razie watpliwosci skontaktowac sie z

autoryzowanym dealerem STIHL.

3.6.2 Akumulator

Akumulator jest bezpieczny dla uzytkownika i
otoczenia, jezeli:

— Nie jest uszkodzony.

— Jest czysty i suchy.

— Dziata i nie byt modyfikowany.

v

v

v
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A OSTRZEZENIE

m \W przeciwnym razie akumulator jest niebez-
pieczny. Skutkiem moga by¢ powazne obraze-
nia.
> Pracowac¢ z uzyciem nieuszkodzonego i
dziatajgcego akumulatora.

> Nie tadowac¢ akumulatora, jesli jest uszko-
dzony lub wadliwy.

> Jesli akumulator jest zabrudzony, wyczys-
ci¢ go.

> Jezeli akumulator jest mokry lub wilgotny,
nalezy zaczekac, az zupetnie wyschnie, £
19.5.

> Nie modyfikowa¢ akumulatora.

> Nie wktadac¢ niczego w otwory w obudowie
akumulatora.

> Nie zwierac stykow elektrycznych akumula-
tora metalowymi przedmiotami (grozi to
zwarciem).

> Nie otwiera¢ akumulatora.

> Wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone etykiety
ostrzegawcze.
m Uszkodzony akumulator moze przeciekac.
Ptyn ten moze spowodowac podraznienie
skory i oczu.
> Unikac¢ kontaktu z ptynem.
> W razie kontaktu ze skorg nalezy umy¢é
dane miejsce duzg iloscig wody z mydtem.

> W razie kontaktu z oczami nalezy ptukaé
oczy duzg iloscig wody przez co najmniej
15 minut i zasiegnac¢ porady lekarza.
m Uszkodzony lub wadliwy akumulator moze
wydziela¢ dziwny zapach, dymi¢ lub zapali¢
sie. Moze dojs¢ do powaznych obrazen lub
Smierci oraz szkod materialnych.
> Jezeli akumulator dziwnie pachnie lub
zaczyna dymié, nie uzywac go i nie zbliza¢
do tatwopalnych substancji.

> W przypadku zapalenia sie akumulatora:
Sprobowac ugasic¢ akumulator gasnica lub
wodag.

3.7 Praca
A OSTRZEZENIE

m \W okreslonych sytuacjach uzytkownik moze
nie zachowac koncentracji podczas pracy.
Uzytkownik moze potknac¢ sie, upas¢ i powaz-
nie zranic.
> Prace wykonywac spokojnie i w sposob
przemyslany.

> W przypadku niedostatecznego o$wietlenia
i ztej widocznosci, nie uzywac jednostki
KombiMotor.
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> Jednostke KombiMotor obstugiwac w poje-
dynke.

> Uwazac¢ na przeszkody.

> Pracowa¢ stojgc na ziemi i zachowujac
réwnowage. W przypadku koniecznosci
pracy na wysokosci uzy¢ podestu robo-
czego lub bezpiecznego rusztowania.

> W przypadku zmeczenia zrobi¢ przerwe w
pracy.

m Jesli jednostka KombiMotor zacznie dziataé
podczas pracy w sposéb zmieniony lub niety-
powy, moze znajdowacé sie w niebezpiecznym
stanie. Moze doj$¢ do powaznych obrazen lub
szkdd materialnych.
> Zakonczy¢ prace, wyja¢ akumulator i skon-

taktowac sie z dealerem STIHL.

® Podczas pracy jednostka KombiMotor moze
powodowac drgania.
> Nosi¢ rekawice.
> Robi¢ przerwy podczas pracy.
> W przypadku wystgpienia objawdw zabu-

rzenia krgzenia zasiegng¢ pomocy lekar-
skiej.

m \V sytuacji zagrozenia uzytkownik moze
wpas¢ w panike i nie by¢ w stanie zdjaé¢ sze-
lek. Moze to spowodowaé powazne obrazenia
uzytkownika.

» Cwiczy¢ $cigganie szelek.

A NIEBEZPIECZENSTWO

m W przypadku pracy w poblizu przewodow
znajdujgcych sie pod napigciem jednostka
KombiMotor moze dotkng¢ przewoddw i spo-
wodowac ich uszkodzenie. Moze to spowodo-
wacé powazne obrazenia lub $mier¢ uzytkow-
nika.

7<% Al Zachowac odstep 15 m od przewo-
2 / doéw pod napieciem.

)
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3.8 Transport
3.81 KombiMotor

A OSTRZEZENIE

m Jednostka KombiMotor moze sie przewrécié
lub przesung¢ podczas transportu. Moze dojsé
do obrazen lub szkéd materialnych.

> Wyciagna¢ akumulator.

> Jesli jest zamontowane KombiNarzedzie,
nalezy transportowa¢ KombiMotor w spo-

0458-687-9801-A
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s6b opisany w instrukcji obstugi zamonto-
wanego KombiNarzedzia.

> Jednostke KombiMotor zabezpieczyé
pasami mocujgcymi lub siatkg w taki spo-
s6b, aby nie mogta sie przewrdcié ani prze-
sungc.

3.8.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki otoczenia. Jesli akumulator
jest narazony na okreslone warunki otoczenia,
moze ulec uszkodzeniu i mogg powstaé
szkody materialne.
> Nie transportowa¢ uszkodzonego akumula-

tora.
m Akumulator moze przewrdci¢ sie lub przesu-
wac podczas przewozu pojazdem. Moze dojsé
do obrazen lub szk6d materialnych.
> Zapakowac¢ akumulator w odpowiedni
pojemnik transportowy lub inne opakowa-
nie, w ktorym nie bedzie sie przesuwat.

> Zabezpieczy¢ opakowanie, aby nie mogto
sie poruszy¢.

3.9 Przechowywanie
3.9.1 KombiMotor

A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie sg w stanie rozpoznac ani oceni¢
zagrozen powodowanych przez jednostke
KombiMotor. Dzieci moga ulec powaznym
obrazeniom.

> Wyciagnaé akumulator.

> Jednostke KombiMotor przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci.

m Styki elektryczne w jednostce KombiMotor
oraz elementy metalowe mogg zardzewie¢
pod wptywem wilgoci. Jednostka KombiMotor
moze ulec uszkodzeniu.

> Wyciagna¢ akumulator.

> Jednostke KombiMotor przechowywaé w
miejscu suchym i czystym.

3.9.2 Akumulator

A OSTRZEZENIE

m Dzieci nie sg w stanie rozpoznac ani oceni¢
zagrozen powodowanych przez akumulator.

0458-687-9801-A
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Skutkiem moga by¢ powazne obrazenia

u dzieci.

> Akumulator przechowywa¢ w miejscu nie-
dostepnym dla dzieci.

® Akumulator nie jest catkowicie odporny na

wszystkie czynniki otoczenia. Akumulator

moze ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu pod

wptywem niektérych zjawisk lub czynnikow.

> Akumulator przechowywaé w miejscu
suchym i czystym.

> Akumulator przechowywaé w zamknigtym
pomieszczeniu.

> Akumulatora nie przechowywac razem
z jednostkg KombiMotor.

> Jesli akumulator jest przechowywany
w tadowarce: odigczyé wtyczke zasilajgca
i przechowywaé akumulator w stanie nata-
dowania miedzy 40% a 60% (2 diody
Swieca na zielono).

» Temperatura w miejscu przechowywania
akumulatora nie moze przekracza¢ pod-
anego zakresu, 3 19.4.

3.10 Czyszczenie, konserwacja

i naprawy
A OSTRZEZENIE

B Przed przystgpieniem do czyszczenia, konser-
wacji lub naprawy nalezy wyja¢ akumulator,
aby nie wigczy¢ przypadkowo jednostki Kom-
biMotor. Moze doj$¢ do powaznych obrazen
lub szkéd materialnych.

> Wyciagna¢ akumulator.

m Czyszczenie agresywnymi srodkami, strumie-
niem wody lub ostrymi przedmiotami moze
spowodowac uszkodzenie jednostki KombiMo-
tor lub akumulatora. Nieprawidtowe czyszcze-
nie jednostki KombiMotor lub akumulatora
moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie
podzespotow i wytaczenie dziatania urzgdzen
zabezpieczajgcych. Skutkiem moga byc¢
powazne obrazenia.
> Jednostke KombiMotor i akumulator czyscic

w sposob opisany w niniejszej instrukcji
obstugi.

m Nieprawidtowa konserwacja lub naprawa jed-
nostki KombiMotor badz akumulatora moze
spowodowac nieprawidtowe dziatanie podzes-
potéw i wytgczenie dziatania urzadzen zabez-
pieczajgcych. Moze dojs¢ do powaznych obra-
zen lub Smierci.
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> Nie wolno dokonywa¢ samodzielnych prze-
gladéw i napraw jednostki KombiMotor i
akumulatora.

> Jesli jednostka KombiMotor lub akumulator
wymagajg przegladu lub naprawy, skontak-
towacé sie z autoryzowanym deale-
rem STIHL.

4  Przygotowanie jednostki
KombiMotor do pracy

41 Przygotowanie jednostki Kom-
biMotor do pracy

Zawsze przed rozpoczeciem pracy nalezy wyko-

naé nastepujgce czynnosci:

> Sprawdzi¢ bezpieczny stan nastepujacych ele-
mentow:
— Jednostka KombiMotor, £ 3.6.1.
— KombiNarzedzie, jak opisano w instrukcji

obstugi KombiNarzedzia.

— Akumulator, £ 3.6.2.

> Sprawdzi¢ akumulator, Cd 11.2.

> Natadowac¢ catkowicie akumulator w sposéb
opisany w instrukcji obstugi fadowarek STIHL
AL 101, 301, 301-4, 501.

> Wyczysci¢ jednostke KombiMotor, £ 16.1.

> Zamontowaé uchwyt obwiedniowy, B 7.1.

> W przypadku uzywania FS-KM, FSS-KM lub
RG-KM: zamontowaé ogranicznik kroku, EJ
7.2.

> Zamontowa¢ KombiNarzedzie zgodnie z opi-
sem w instrukcji obstugi KombiNarzedzia.

> W przypadku uzywania FS-KM, FSS-KM, RG-
KM lub HL-KM: zatozy¢ i wyregulowaé system
nosny, (1 8.1.

> Ustawi¢ uchwyt obwiedniowy, 4 8.2.

> Sprawdzi¢ elementy obstugi, 01 11.1.

> Jesli nie mozna wykonac opisanych czyn-
nosci, nie uzywac jednostki KombiMotor i
skontaktowac sie z autoryzowanym deale-
rem STIHL.

4.2 Laczenie produktu STIHL
z potaczeniem bezprzewodo-
wym Bluetooth® z aplikacjg
STIHL connected
> Aktywowac interfejs bezprzewodowy Blue-
tooth® na urzadzeniu mobilnym.
> Aktywowac potgczenie bezprzewodowe Blue-
tooth® na panelu obstugi, £ 6.1.1.
> Pobra¢ na urzadzenie mobilne aplikacje
STIHL connected z odpowiedniego sklepu z
aplikacjami i utworzy¢ konto.
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> Otworzy¢ aplikacje STIHL connected i zalogo-
wac sie.

> Dodaé¢ produkt STIHL w aplikacji STIHL con-
nected i postepowac zgodnie z poleceniami
wys$wietlanymi na ekranie.

Dane kontaktowe i dalsze informacje mozna zna-
lez¢ na stronie https://support.stihl.com lub
w aplikacji STIHL connected.

Aplikacja STIHL connected jest dostepna
w zaleznosci od rynku.

4.3 Laczenie akumulatora z polg-
czeniem bezprzewodowym
Bluetooth® z aplikacjg
STIHL connected

Aktywowac interfejs bezprzewodowy Blue-

tooth® na urzadzeniu mobilnym.

> Aktywowaé potgczenie bezprzewodowe Blue-
tooth® na akumulatorze, 1 6.2.1.

> Pobra¢ na urzadzenie mobilne aplikacje
STIHL connected z odpowiedniego sklepu z
aplikacjami i utworzy¢ konto.

> Otworzy¢ aplikacje STIHL connected i zalogo-
wac sie.

> Doda¢ akumulator w aplikacji STIHL connec-

ted i postepowac zgodnie z poleceniami

wys$wietlanymi na ekranie.

v

Dane kontaktowe i dalsze informacje mozna zna-
lez¢ na stronie https://support.stihl.com lub
w aplikacji STIHL connected.

Aplikacja STIHL connected jest dostepna
w zaleznosci od rynku.

5 tadowanie akumulatora i
sygnalizacja diodami LED

5.1 tadowanie akumulatora

Czas fadowania zalezy od réznych czynnikéw,
np. od temperatury akumulatora i temperatury
otoczenia. Dla uzyskania optymalnej sprawnosci
nie przekraczac zalecanych zakreséw tempera-
tury, 1 19.5. Faktyczny czas tadowania moze
rézni¢ sie od podanego czasu. Czas tadowania
jest podany na stronie www.stihl.com/charging-
times.
> Akumulator nalezy tadowaé¢ w spos6b opisany
w instrukcjach uzytkowania tadowarek
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.
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6 Aktywacja i dezaktywacja potgczenia bezprzewodowego Bluetooth®

5.2 Sygnalizacja stanu natadowa-

nia
80-100%
60-80%
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’—2074 %

0-20%
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> Nacisna¢ przycisk (1).
Diody za$wieca sie na ok. 5 sekund na zielono
i zasygnalizujg stan natadowania akumulatora.
> Jezeli prawa dioda miga na zielono, nalezy
natadowaé¢ akumulator.

5.3 Diody na akumulatorze

Diody moga sygnalizowac¢ stan natadowania lub
awarie akumulatora. Diody moga $wieci¢ lub
migac zielonym lub czerwonym $Swiattem.
Jezeli diody $wiecg sie lub migajg na zielono,
informujg o stanie natadowania.
> Jezeli diody $wiecg sie lub migajg na czer-
wono: usung¢ usterki, 01 18.1.
W jednostce KombiMotor lub akumulatorze
wystgpita usterka.

6 Aktywacja i dezaktywacja
potaczenia bezprzewodo-
wego Bluetooth®

6.1 KombiMotor

6.1.1 Aktywacja potaczenia bezprzewodo-

wego Bluetooth®

Aktywacja potaczenia bezprzewodowego Blue

tooth® na panelu obstugi

> Wigczy¢ jednostke KombiMotor.

> Nacisna¢ przycisk ,BLUETOOTH®” na ok.
3 sekundy i przytrzymac¢ wcisniety, az dioda
,BLUETOOTH® obok symbolu G zaswieci
przez ok. 5 sekund na niebiesko.
Potaczenie bezprzewodowe Bluetooth® w jed-
nostce KombiMotor jest aktywne.

6.1.2 Dezaktywacja potaczenia bezprzewo-
dowego Bluetooth®
> Usung¢ jednostke KombiMotor z aplikaciji

STIHL connected.
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Dezaktywacja potgczenia bezprzewodowego

Bluetooth® na panelu obstugi

> Nacisng¢ przycisk ,BLUETOOTH®” i przytrzy-
mac wcisniety przez ok. 10 sekund, az dioda
LED ,BLUETOOTH® obok symbolu (¢4
zamiga sze$¢ razy na niebiesko.
Potaczenie bezprzewodowe Bluetooth® jed-
nostki KombiMotor jest nieaktywne.

6.2 Akumulator

6.2.1 Aktywacja potaczenia bezprzewodo-

wego Bluetooth®

> Jesli akumulator posiada funkcje potaczenia
Bluetooth®: Nacisngé przycisk i przytrzymaé
weisniety, az dioda LED ,BLUETOOTH®” obok
symbolu @ zaswieci sie na niebiesko na ok.
3 sekundy.
Potgczenie bezprzewodowe Bluetooth® w aku-
mulatorze jest aktywne.

6.2.2 Dezaktywacja potaczenia bezprzewo-

dowego Bluetooth®

> Jesli akumulator posiada funkcje potaczenia
Bluetooth®: Nacisngé przycisk i przytrzymaé
weisniety, az dioda LED ,BLUETOOTH®” obok

symbolu @ szesc razy zamiga na niebiesko.
Potgczenie bezprzewodowe Bluetooth® aku-
mulatora jest nieaktywne.

6.2.3 Przywracanie ustawien fabrycznych
akumulatora z potgczeniem bezprze-
wodowym Bluetooth® (jezeli jest

dostepne)

Przywrécenie ustawien fabrycznych akumulatora

spowoduje usuniecie wszystkich danych uzyt-

kownika.

> Szybko nacisna¢ przycisk 4 razy z rzedu, za
czwartym razem przytrzymujgc go, az dioda
LED ,BLUETOOTH® obok symbolu (CX
zamiga na niebiesko.

> Od razu zwolni¢ przycisk.

> Potaczy¢ akumulator z aplikacjg STIHL con-
nected i sprawdzi¢, czy wszystkie dane uzyt-
kownika zostaty usuniete.

7  Montaz jednostki Kombi-
Motor

71 Montaz uchwytu obwiednio-
wego

> Wylaczy¢ jednostke KombiMotor i wyjgc aku-
mulator.
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8 Ustawianie jednostki KombiMotor pod uzytkownika
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> Wprowadzi¢ sworzen (8) do otworu w ztgczu
szybkomocujgcym (5).
Wyrownac sworzen (8) w taki sposéb, aby
naciecie na sworzniu znajdowato sie na dole.
> Wiozy¢ obejme (3) do uchwytu obwiednio-
wego w taki sposob, aby otwory zrownaty sie
ze soba.
> Uchwyt obwiedniowy (2) z obejma (3) zatozy¢
na wysiegniku (9).
> Przeprowadzi¢ dtugg $rube (7) przez otwory
w sworzniu i w ztgczu szybkomocujacym (5).
> Docisng¢ obejme (4) do wysiegnika i wyrow-
nac¢ w taki sposob, aby otwory zréownaty sie ze
soba.
> Przeprowadzic¢ krétkg Srube (6) przez otwory.
> Przeprowadzi¢ dtugg srube (7) przez otwory.
> Nakreci¢ nakretke radetkowang (1).
> Zitozyc¢ ztgcze szybkomocujgce (5).
Jesli uchwyt obwiedniowy (2) nie daje sie juz
przesunag¢, pozycja uchwytu jest ustawiona.
> Jesli mozna przesung¢ uchwyt obwied-
niowy (2):
> Otworzy¢ ztacze szybkomocujgce (5).
> Dokreci¢ nakretke radetkowang (1).
> Ztozy¢ ztacze szybkomocujgce (5).
Uchwytu obwiedniowego (2) nie mozna juz
przesungc.
> Jesli nie mozna zamkng¢ catkowicie zlgcza
szybkomocujgcego (5):
> Otworzy¢ ztacze szybkomocujgce (5).
> Poluzowac¢ nakretke radetkowang (1).
> Ztozy¢ ztacze szybkomocujgce (5).
Uchwytu obwiedniowego (2) nie mozna juz
przesungc.

7.2 Montaz ogranicznika kroku
> Wytaczy¢ jednostke KombiMotor i wyjaé aku-
mulator.
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> Zatozy¢ ogranicznik kroku (2) na uchwyt
obwiedniowy (3).
Ogranicznik kroku przylega scisle do uchwytu
obwiedniowego.

> Whkrecic i dokreci¢ $rube (1).

8 Ustawianie jednostki Kom-
biMotor pod uzytkownika

8.1 Zaktadanie i regulowanie sys-
temu nosnego

0000-GXX-4594-A0

> Zatozy¢ pojedynczy pas nosny (1) lub pod-
wojny pas nosny (3).

> Wyregulowaé diugos¢ pojedynczego (1) lub
podwojnego pasa nosnego (3) w taki sposdb,
aby karabifnczyk (2) znajdowat sie mniej wiecej
szeroko$¢ dtoni ponizej prawego biodra.

Inne systemy nosne, ktore wolno stosowac, sg
podane w niniejszej instrukcji obstugi, £ 20.

8.2 Ustawienie uchwytu obwiednio-
wego
Uchwyt obwiedniowy mozna ustawia¢ w ré6znych
pozycjach w zaleznosci od zastosowania oraz
wzrostu uzytkownika.
> Wylgczy¢ jednostke KombiMotor i wyjgc aku-
mulator.

0458-687-9801-A



9 Podtgczanie i odigczanie akumulatora

0000100843_001

> Rozlgczy¢ ztacze szybkomocujace (2).
> Przesung¢ uchwyt obwiedniowy (1) do takiej
pozycji, aby byty spetnione nastepujace
warunki:
— Element dystansowy (3) wchodzi miedzy
uchwyt obwiedniowy (1) i zawiesie.
— W przypadku uzywania gtowicy koszacej: a
=maks. 30 cm
— W przypadku uzywania metalowego narze-
dzia thgcego: a = maks. 25 cm
> Zamkna¢ ztgcze szybkomocujace (2) na tyle,
aby nie mozna byto obréci¢ uchwytu obwied-
niowego (1) wokot wysiegnika.

9 Podtaczanie i odtgczanie
akumulatora

9.1 Wktadanie akumulatora

0000097033001

> Wiozy¢ akumulator (1) do oporu do
komory (2).
Akumulator (1) zablokuje sie ze styszalnym
kliknieciem.

9.2 Wyjmowanie akumulatora

/s
Ul
\
N

> Nacisngc¢ obie dzwignie blokady (1).

0458-687-9801-A

polski

Akumulator (2) jest odblokowany i mozna go
wyjac.

10 Wigczanie i wytgczanie
jednostki KombiMotor

10.1  Wiaczenie jednostki KombiMo-

tor
> Chwycic¢ jednostke KombiMotor prawa reka za
uchwyt manipulacyjny w taki sposéb, aby
kciuk obejmowat uchwyt (2).
> Trzymac jednostke KombiMotor lewg rekg za
uchwyt obwiedniowy, obejmujac go kciukiem.

0000107380_001

> Nacisngc reka i przytrzymac blokade dzwigni
przetacznika (1).

> Wcisna¢ przycisk odblokowujacy (4).
Dioda LED (5) $wieci i wskazuje ostatnio usta-
wiony poziom mocy.

> Nacisng¢ palcem wskazujgcym dzwignie prze-
tacznika (3) i przytrzymac ja.
Jednostka KombiMotor przyspieszy, napedza-
jac KombiNarzedzie.

Im dalej zostanie przesunieta dzwignia przetacz-
nika (3), tym szybciej obraca sie KombiNarze-
dzie.

KombiMotor mozna takze witgczy¢, wciskajac
najpierw przycisk odblokowujacy (4), a w ciggu
5 sekund (dopdki dioda LED (5) $wieci) blokade
dzwigni przetacznika (1). Dzwignia przetacz-
nika (3) zostanie w ten sposob odblokowana,

a jednostka KombiMotor bedzie gotowa do
pracy.

Jesli dzwignia przetacznika (3) i blokada dzwigni
przetacznika (1) zostang puszczone po wigcze-
niu, dioda LED bedzie swiecic¢ jeszcze 5 sekund.
Dopoki dioda LED $wieci, KombiMotor mozna
wigczy¢ ponownie bez naciskania przycisku
odblokowujgcego (4).

10.2 Wylaczenie jednostki Kombi-
Motor

> Puscic¢ dzwignie przetgcznika i blokade
dzwigni przetgcznika.
> Poczeka¢, az KombiNarzedzie zatrzyma sie.
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polski

> Jesli KombiNarzedzie nadal sie porusza,
wyjaé akumulator i skontaktowac sie z autory-
zowanym dealerem STIHL.
Jednostka KombiMotor jest uszkodzona.

11 Kontrola jednostki Kombi-
Motor i akumulatora

Sprawdzanie elementéw obstu-
gowych

Blokada dzwigni przetgcznika i dzwignia prze-

facznika

> Wyciggna¢ akumulator.

> Sprobowac nacisng¢ dzwignie przetacznika
bez naciskania blokady dzwigni przetacznika.

> Jesli mozna nacisna¢ dzwignie przetgcznika,
nie uzywac jednostki KombiMotor i skontakto-
wac sie z autoryzowanym dealerem STIHL.
Blokada dzwigni przetgcznika jest uszko-
dzona.

> Nacisng¢ i przytrzymac blokade dzwigni prze-
tacznika.

> Nacisnag¢ i pusci¢ dzwignie przetgcznika.

> Jezeli dzwignia przetgcznika lub blokada
dzwigni przetgcznika poruszajg si¢ z oporem
lub nie powracajg do pozycji wyj$ciowej: nie
uzywac jednostki KombiMotor i skontaktowac
sie z dealerem STIHL.
Dzwignia przetacznika lub blokada dzwigni
przetacznika sg uszkodzone.
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Wiaczenie jednostki KombiMotor

> Wiozy¢ akumulator.

> Nacisnaé i przytrzymac¢ blokade dzwigni prze-
tacznika.

> Wocisng¢ przycisk odblokowujacy.

> Nacisnaé i przytrzymacé dzwignie przetgcznika.
KombiNarzedzie zacznie sie poruszac.

» Jezeli 3 diody na akumulatorze migajg na
czerwono, wyja¢ akumulator i skontaktowac
sie z dealerem STIHL.

Jednostka KombiMotor jest niesprawna.

> Pusci¢ dzwignie przetacznika.
KombiNarzedzie przestaje sie poruszacé.

> Jesli KombiNarzedzie nadal sie porusza,
wyjaé akumulator i skontaktowac sie z autory-
zowanym dealerem STIHL.

Jednostka KombiMotor jest uszkodzona.

11.2  Kontrola akumulatora

> Nacisna¢ przycisk na akumulatorze.
Diody LED $wiecg sig lub migaja.

> Jezeli diody LED nie $wieca lub nie migaja:
nie uzywaé¢ akumulatora i skontaktowac sie z
dealerem STIHL.
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11 Kontrola jednostki KombiMotor i akumulatora

Akumulator jest niesprawny.

12 Uzywanie jednostki Kombi-
Motor

Trzymanie i prowadzenie jed-
nostki KombiMotor

Jednostke KombiMotor trzyma i prowadzi sie

réznie w zaleznosci od zamontowanego Kombi-

Narzedzia lub zastosowania.

> KombiMotor trzymac i prowadzi¢ w sposéb
opisany w instrukcji uzytkowania zamontowa-
nego KombiNarzedzia.

12.2 Ustawianie stopnia mocy

W zaleznosci od zastosowania mozna ustawi¢
3 poziomy mocy. Diody informujace o ustawio-
nym poziomie mocy. Im wyzszy poziom mocy,
tym szybciej moze obracaé sie narzedzie tnace.

12.1

Ustawiony stopien mocy ma wptyw na czas
pracy akumulatora. Im nizszy stopien mocy, tym
akumulator pracuje dtuze;j.

0000107381_001

> Nacisng¢ przetgcznik stopnia mocy (1).
Dioda LED (2) $wieci i wskazuje ustawiony
poziom mocy.

> Nacisng¢ przetgcznik stopnia mocy (1).

Jest ustawiony nastepny stopien mocy. Po
trzecim stopniu mocy nastepuje ponownie
pierwszy stopien mocy.

> Naciskac przetgcznik stopnia mocy (1), az
zostanie ustawiony odpowiedni stopien mocy.

12.3 Praca

Praca z uzyciem jednostki KombiMotor moze sig

rézni¢ w zaleznosci od zamontowanego Kombi-

Narzedzia.

> Pracowaé w sposéb opisany w instrukcji uzyt-
kowania zamontowanego KombiNarzedzia.

Dla uzyskania optymalnej sprawnosci nie prze-
kraczac zalecanych zakresow temperatury, 4
19.5.

0458-687-9801-A



13 Po zakonczeniu pracy

13 Po zakonczeniu pracy

13.1  Po zakonczeniu pracy

> Wytaczy¢ jednostke KombiMotor i wyjaé aku-
mulator.

> Jezeli jednostka KombiMotor jest mokra,
nalezy poczekac do jej wyschniecia.

> Jezeli akumulator jest mokry lub wilgotny,

nalezy zaczekac, az zupetnie wyschnie, (3

19.5.

Wyczysci¢ jednostke KombiMotor.

Wyczys$ci¢ akumulator.

14 Transport
14.1

v

v

Transport jednostki KombiMo-

tor
> Wytaczyc¢ jednostke KombiMotor i wyjaé aku-
mulator.

Przenoszenie jednostki KombiMotor

> Jednostke KombiMotor przenosi¢ jedna reka
za wysiegnik w taki sposéb, aby KombiNarze-
dzie byto skierowane do tytu, a jednostka
KombiMotor byta dobrze wywazona.

Transport jednostki KombiMotor w samochodzie

> Jednostke KombiMotor zabezpieczy¢ w taki
sposob, aby nie mogta sie przewréci¢ lub
przesungg.

14.2  Transport akumulatora

> Wytaczy¢ jednostke KombiMotor i wyjaé aku-
mulator.

» Sprawdzi¢ bezpieczny stan akumulatora.

» Zapakowac akumulator tak, aby nie przesuwat
sie w opakowaniu.

» Zabezpieczy¢ opakowanie, aby nie mogto sie
poruszyc.

Akumulator podlega przepisom dot. transportu
towarow niebezpiecznych. Akumulator zostat
sklasyfikowany jako UN 3480 (akumulatory
litowo-jonowe) i przeszedt badania zgodnie z
podrecznikiem ONZ ,Badania i kryteria” czes¢ Ill,
rozdziat 38.3.

Przepisy dotyczace transportu mozna znalez¢ na

stronie www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Przechowywanie

15.1  Przechowywanie jednostki

KombiMotor
> Wylaczy¢ jednostke KombiMotor i wyjac aku-
mulator.
» KombiNarzedzie demontowac¢ w sposo6b opi-
sany w instrukcji obstugi KombiNarzedzia.

0458-687-9801-A

polski

> Jednostke KombiMotor przechowywaé w
nastepujacy sposob:

— Jednostka KombiMotor musi by¢ zabezpie-
czona przed przewréceniem lub przesunie-
ciem.

— Jednostke KombiMotor przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci.

— Jednostka KombiMotor musi by¢ czysta i
sucha.

15.2 Przechowywanie akumulatora

Firma STIHL zaleca przechowywanie akumula-
tora natadowanego do poziomu od 40% do 60%
(2 swiecace sie zielone diody).
> Przechowywac¢ akumulator w ponizszy spo-
séb:
— Akumulator przechowywa¢ w miejscu niedo-
stepnym dla dzieci.
— Jest czysty i suchy.
— Akumulator przechowywa¢ w zamknietym
pomieszczeniu.
— Akumulator nie jest poditgczony do jednostki
KombiMotor.
— Jesli akumulator jest przechowywany
w fadowarce: odtgczy¢ wtyczke zasilajaca
i przechowywa¢ akumulator w stanie nata-
dowania miedzy 40% a 60% (2 diody
Swiecq na zielono).
— Temperatura w miejscu przechowywania
akumulatora nie moze przekracza¢ pod-
anego zakresu, 1 19.4.

WSKAZOWKA

m Jesli akumulator nie jest przechowywany
zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji
obstugi, moze dojs¢ do jego catkowitego rozta-
dowania i przez to nieodwracalnego uszko-
dzenia.
> Roztadowany akumulator przed przechowa-
niem natadowac. Firma STIHL zaleca prze-
chowywanie akumulatora natadowanego do
poziomu od 40% do 60% (2 Swiecace na
zielono diody).

> Akumulatora nie przechowywac razem
z jednostkg KombiMotor.

16 Czyszczenie

16.1 Czyszczenie jednostki Kombi-
Motor
> Wytgczy¢ jednostke KombiMotor i wyja¢ aku-
mulator.
> Jednostke KombiMotor czys$ci¢ wilgotng
szmatka.
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> Usuna¢ ciata obce z komory akumulatora i
wyczysci¢ jg wilgotng szmatka.

> Wyczysci¢ pedzlem lub miekka szczotkg styki
w komorze akumulatora.

16.2 Czyszczenie filtra powietrza
> Wylaczy¢ jednostke KombiMotor i wyja¢ aku-
mulator.

0000101648_001

> Obszar wokot filtra powietrza (2) wyczysci¢
wilgotng szmatkg lub pedzlem.

> Sruby (1) obracaé w lewo, az bedzie mozna
zdjgc filtr powietrza (2).

> Filtr powietrza (2) podnie$¢ do gory i wyjaé.

> Zabrudzenia na zewnatrz filtra powietrza (2)
sptukac pod biezacg woda.

> Jesli filtr powietrza (2) jest uszkodzony,
wymieni¢ filtr powietrza (2).

> Filtr powietrza (2) pozostawi¢ do wyschnigcia
na powietrzu.

> Wiozy¢ filtr powietrza (2) do obudowy i opus-
cic w dot.

18 Rozwigzywanie probleméw
18.1

17 Konserwacja i naprawa

Filtr powietrza (2) musi przylegaé na catym
obwodzie réwno do obudowy.
> Whkreci¢ i dokreci¢ $ruby (1).

16.3

Czyszczenie akumulatora

> Wyczy$¢ akumulator wycierajac go wilgotng

Scierka.

17 Konserwacja i naprawa

17.1

Terminy konserwacji

Terminy konserwacji zalezg od warunkdéw oto-
czenia oraz warunkéw pracy. Firma STIHL
zaleca nastepujace terminy konserwacji:

Co roku

> Wykonac¢ przeglad jednostki KombiMotor w
punkcie autoryzowanego dealera STIHL.

17.2

Naprawa jednostki KombiMotor

Nie wolno dokonywa¢ samodzielnych napraw

jednostki KombiMotor.

> W przypadku niesprawnosci lub uszkodzenia
jednostki KombiMotor nie nalezy jej uzywac i
skontaktowac sie z autoryzowanym deale-

rem STIHL.
17.3

chawe

Konserwuj i naprawiaj dmu-

Akumulator nie wymaga obstugi i nie wolno go

naprawiac.

> Jezeli akumulator jest uszkodzony lub wad-
liwy: wymien go na sprawny.

Rozwigzywanie probleméw z jednostkg KombiMotor i akumulatorem
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Usterka Diody LED na |Diody LED |Przyczyna Sposaéb usuniecia
panelu obstugi [na akumula-
torze
KombiMotor nie 1 dioda miga |Zbyt niski poziom |> Akumulator natadowa¢ do
uruchamia sie po na zielono. |[natadowania aku- petna w sposéb opisany
wigczeniu. mulatora. w instrukcji obstugi tadowarek
STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.
1 dioda Akumulator jest |> Wyciagna¢ akumulator.
Swieci sie na |za ciepty lub za > Pozostawi¢ akumulator do
Czerwono. zimny. ostygnigcia lub ogrzania.
3 diody LED [Jednostka Kombi- [> Wyciagna¢ akumulator.
migaja na Motor jest nie- > Wyczyscic styki elektryczne w
czerwono. sprawna. komorze akumulatora.
> Wiozy¢ akumulator.
> Wiaczyc¢ jednostke KombiMo-
tor.
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18 Rozwigzywanie problemow

polski

Usterka Diody LED na |Diody LED |[Przyczyna Sposéb usunigcia
panelu obstugi [na akumula-
torze
> Jezeli 3 diody nadal migajg na
czerwono, nie uzywac jed-
nostki KombiMotor i skontak-
towac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.
Dioda 3 diody LED |Jednostka Kombi- [> Wyciggna¢ akumulator.
LED ,PRZEGR |$wiecg na Motor jest zbyt > Zostawi¢ jednostke KombiMo-
ZANIE” miga |czerwono. gorgca. tor do schtodzenia.
na czerwono.
4 diody Usterka akumula- [> Wyja¢ akumulator i wiozy¢ go
migaja na tora. ponownie.
czerwono. > Wiaczy¢ jednostke KombiMo-
tor.
> Jezeli 4 diody nadal migajg na
czerwono: nie uzywaé akumu-
latora i skontaktowac sie
z autoryzowanym deale-
rem STIHL.
Przerwane potgc- [> Wyciggna¢ akumulator.
zenie elektryczne |> Wyczyscic styki elektryczne w
miedzy jednostkg komorze akumulatora.
KombiMotor > Wiozy¢ akumulator.
a akumulatorem.
KombiMotor lub (> Poczekaé, az KombiMotor lub
akumulator sg wil-| akumulator wyschnie, [ 19.5.
gotne.
Dzwignia prze- > Wigczaé jednostke KombiMo-
tacznika jest tor w sposéb opisany
naci$nieta jeszcze| w niniejszej instrukcji obstugi.
przed wcisnie-
ciem przycisku
odblokowujgcego.
Jednostka Kom- [Dioda 3 diody LED [Jednostka Kombi- [> Wyciagna¢ akumulator.
biMotor wytgcza [LED ,PRZEGR |$wieca na Motor jest zbyt > Zostawi¢ jednostke KombiMo-
sie podczas ZANIE” miga  |czerwono. goragca. tor do schtodzenia.
pracy. na czerwono.
Wystepuje > Wyja¢ akumulator i wtozy¢ go
usterka elekt- ponownie.
ryczna. > Wigczy¢ jednostke KombiMo-
tor.
Czas pracy jed- Akumulator nie » Natadowaé catkowicie akumu-
nostki KombiMo- jest catkowicie lator w sposéb opisany
tor jest za krotki. natadowany. w instrukcji obstugi tadowarek
STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.
Przekroczona > Wymieni¢ akumulator.
zywotnosc¢ aku-
mulatora.
Aplikacja Dioda LED Interfejs bezprze- |> Aktywowad interfejs bezprze-
STIHL connected |, BLUE- wodowy Blue- wodowy Bluetooth® na panelu
nie znajduje jed- |TOOTH®" nie tooth® na panelu obstugi jednostki KombiMotor
nostki KombiMo- |$wieci. obstugi jednostki i na urzgdzeniu mobilnym.

tor.

0458-687-9801-A

KombiMotor lub
urzgdzeniu mobil-
nym jest nieak-
tywny.
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polski 19 Dane techniczne
Usterka Diody LED na |Diody LED |[Przyczyna Sposéb usunigcia
panelu obstugi [na akumula-
torze
Akumulator > Wiozy¢ akumulator.
w panelu obstugi |> Wiaczy¢ jednostke KombiMo-
jest catkowicie tor.
natadowany. Akumulator w panelu obstugi
jest tadowany z akumulatora
jednostki KombiMotor.
Odlegto$¢ migdzy [> Zmniejszy¢ odlegtos¢, T 19.
jednostkg Kombi- > Jesli aplikacja STIHL connec-
Motor a urzadze- ted w dalszym ciagu nie znaj-
niem mobilnym duje jednostki KombiMotor:
jest zbyt duza. skontaktowac sie z autoryzo-
wanym dealerem STIHL.
Aplikacja Interfejs bezprze- |> Wigczy¢ interfejs radiowy

STIHL connected
nie znajduje aku-

mulatora z G

Bluetooth® w akumulatorze i
terminalu przenosnym.

wodowy Blue-
tooth® w akumu-
latorze lub urzad-
zeniu mobilnym
jest nieaktywny.

Odlegtos¢ miedzy >
akumulatorema |>
urzgdzeniem
mobilnym jest
zbyt duza.

Zmniejszy¢ odlegtos¢, 1 19.
Jesli aplikacja STIHL connec-
ted w dalszym ciggu nie znaj-
duje akumulatora: Skontakto-
wac sie z autoryzowanym
dealerem STIHL.

18.2 Wsparcie produktowe i pomoc
w zakresie uzytkowania

Autoryzowany dealer STIHL oferuje wsparcie
produktowe i pomoc w zakresie uzytkowania.

Dane kontaktowe i dalsze informacje mozna zna-
lez¢ na stronie https://support.stihl.com lub
www.stihl.com.

19 Dane techniczne

19.1 Jednostka KombiMotor STIHL
KMA 140.0R

— Dozwolone akumulatory:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Masa bez KombiNarzedzia: 3,3 kg

Czas pracy podano na stronie www.stihl.com/
battery-life.

19.2 KombiMotor STIHL KMA
1400R B

— Dozwolone akumulatory:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Masa bez KombiNarzedzia: 3,3 kg
~ Potgczenie bezprzewodowe Bluetooth® G:
— Transmisja danych: Bluetooth® 5.1. Urza-
dzenie przenosne musi by¢é kompatybilne z
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Bluetooth® Low Energy 5.0 i obstugiwaé
Generic Access Profile (GAP).

Pasmo czestotliwosci: ISM 2,4 GHz
Maksymalna moc wypromieniowana: 1 mW
Zasieg sygnatu: ok. 10 m. Sita sygnatu
zalezy od warunkow otoczenia i urzadzenia
przenosnego. Zasieg moze sie znacznie
rézni¢ w zaleznosci od warunkéw zewnetrz-
nych, w tym od zastosowanego odbiornika.
W zamknietych pomieszczeniach i z
powodu metalowych barier (takich jak np.
Sciany, regaty, walizki) zasieg moze by¢
znacznie mniejszy.

Wymagania dla systemu operacyjnego
urzadzenia przenosnego: Android lub iOS
(w wersji aktualnej lub nowszej)

Czas pracy podano na stronie www.stihl.com/
battery-life.

19.3  Akumulator STIHL AP

— Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napiecie: 36 V

Pojemnosé w Ah: patrz tabliczka znamionowa
Pojemnosé w Wh: patrz tabliczka znamionowa
Masa w kg: patrz tabliczka znamionowa
Potaczenie bezprzewodowe Bluetooth® (tylko

dla akumulatoréw z @):
— Transmisja danych: Bluetooth® 5.1. Urza-
dzenie przeno$ne musi by¢ kompatybilne z

0458-687-9801-A
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19 Dane techniczne

Bluetooth® Low Energy 5.0 i obstugiwaé
Generic Access Profile (GAP).

— Pasmo czestotliwosci: ISM 2,4 GHz

— Maksymalna moc wypromieniowana: 1 mW

— Zasieg sygnatu: ok. 10 m. Sita sygnatu
zalezy od warunkdéw otoczenia i urzgdzenia
przenosnego. Zasieg moze sie znacznie
rézni¢ w zaleznosci od warunkéw zewnetrz-
nych, w tym od zastosowanego odbiornika.
W zamknietych pomieszczeniach i z
powodu metalowych barier (takich jak np.
Sciany, regaty, walizki) zasieg moze by¢
znacznie mniejszy.

— Wymagania dla systemu operacyjnego
urzadzenia przenosnego: Android lub iOS
(w wersji aktualnej lub nowszej)

Moc wyjsciowa akumulatora moze sie rozni¢
w zaleznosci od uzywanego produktu akumulato-
rowego.

19.4 Zakresy temperatury

A ostrzezENE

m Akumulator nie jest catkowicie odporny na
wszystkie czynniki otoczenia. Pod wptywem
niektorych zjawisk lub czynnikow moze dojs¢
do jego pozaru lub wybuchu. Moze doj$¢ do
powaznych obrazen lub szkod materialnych.
> Nie tadowa¢ akumulatora w temperaturze
ponizej -20°C ani powyzej +50°C.

> Nie uzywac jednostki KombiMotor ani aku-
mulatora w temperaturze ponizej -20°C ani
powyzej +50°C.

> Nie przechowywac jednostki KombiMotor
ani akumulatora w temperaturze ponizej
-20°C ani powyzej +70°C.

19.5 Zalecane zakresy temperatury

W celu zagwarantowania optymalnej sprawnosci
jednostki KombiMotor i akumulatora nie przekra-
czac¢ nastepujgcych zakreséw temperatury:

— tadowanie: od 5°C do 40°C

— Uzytkowanie: od -10°C do +40°C

— Przechowywanie: od -20°C do +50°C

Jesli akumulator bedzie tadowany, uzytkowany
lub przechowywany poza zalecanym zakresem
temperatury, jego sprawno$¢ moze sie zmniej-
szy¢.

Jesli akumulator jest wilgotny lub mokry, nalezy
go zostawi¢ na co najmniej 48 godz. do
wyschniecia w temperaturze miedzy 15°C

a 50°C i przy wilgotnosci powietrza ponizej 70%.
Wyzsza wilgotno$¢ powietrza moze wydtuzyc¢
czas schniecia.

0458-687-9801-A
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Firma STIHL zaleca, aby zaktada¢ nauszniki
ochronne.

Poziomy hatasu i wibracji

Doktadne wartosci hatasu i drgan zalezg od

zamontowanego KombiNarzedzia i sg podane

w instrukcji uzytkowania KombiNarzedzia.

— Poziom cisnienia akustycznego L5 zmierzony
wediug ISO 10517, ISO 11201, 1ISO 22868: od
72 dB(A) do 94 dB(A), niepewnos¢ pomiarowa
Kpa: 2 dB(A)

— Poziom mocy akustycznej Lo zmierzony wed-
tug ISO 3744, 1SO 10517, 1ISO 22868: od
85 dB(A) do 104 dB(A), niepewnos¢ pomia-
rowa Kya: 2 dB(A)

— Warto$¢ drgan ap, zmierzona wedtug
EN 50636-2-91, EN 50636-2-92,

EN 50636-2-100, 1ISO 20643, ISO 22867
— Uchwyt manipulacyjny: od 1,1 m/s? do
4,4 m/s?, niepewno$¢ pomiarowa Kj:

2,0 m/s?

— Uchwyt obwiedniowy: od 1,2 m/s? do
6,5 m/s?, niepewnos¢ pomiarowa Kj:
2,0 m/s?

— Warto$¢ drgan pg okreslona wed-
tug EN ISO 5349-3:

— Uchwyt manipulacyjny: 161 m/s?, niepew-
nos¢ pomiarowa Kp: 33 m/s?

— Uchwyt obwiedniowy: 168 m/s?, niepewnos$¢
pomiarowa Ky, 33 m/s?

Podane wartosci hatasu i drgan zostaty zmie-
rzone zgodnie ze znormalizowang procedurg
badawczg i moga stuzy¢ do poréwnywania urzg-
dzen elektrycznych. Rzeczywiste poziomy mocy
akustycznej i drgan moga réznic sie od pod-
anych wartosci w zaleznosci od sposobu uzywa-
nia urzadzenia i wyposazenia. Podane poziomy
mocy akustycznej i drgan mogg by¢ wykorzys-
tane do wstepnego oszacowania obcigzenia
hatasem i wibracjami. Nalezy oszacowac rzeczy-
wiste obcigzenie hatasem i wibracjami. Mozna
przy tym uwzglednic takze czasy, w ktorych
urzadzenie elektryczne jest wytgczone, i czasy,
w ktérych jest wprawdzie wigczone, ale pracuje
bez obcigzenia.

Informacje na temat spetnienia wymagan dyrek-
tywy 2002/44/WE dotyczacej ochrony pracowni-
koéw przed wibracjami podano na stronie:
www.stihl.com/vib.

19.7 REACH

Rozporzadzenie REACH jest unijnym rozporzg-
dzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
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polski
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow.

Informacje dotyczace zgodnosci z rozporzadze-
niem REACH znajdujg sie pod adresem:
www.stihl.com/reach .

20 Kombinacje z KombiNar-
zedziami
20.1 Dozwolone KombiNarzedzia

Mozna montowac nastepujace KombiNarzedzia:
— STIHL BG-KM: dmuchawa

20 Kombinacje z KombiNarzedziami

wac wytgcznie z zamontowanym ograniczni-
kiem kroku, £3 7.
— STIHL FSS-KM: kosa mechaniczna
— KombiNarzedzie STIHL FSS-KM stosowac
wytgcznie w podanych kombinacjach,
20.2
— Zaleznie od zamontowanego narzedzia tng-
cego, KombiNarzedzie STIHL FSS-KM sto-
sowac wytgcznie z zamontowanym ogra-
nicznikiem kroku, 3 7
— STIHL HL-KM 0°, dtugos$¢ cigcia 500 mm:
nozyce do zywopftotow
— STIHL HL-KM 145°: nozyce do zywoptotow

— STIHL BF-KM: glebogryzarka
— STIHL FCB-KM: krawedziarka
— STIHL FCS-KM: krawedziarka

— STIHL FH-KM 145°: nozyce do zarosli -

STIHL FS-KM: kosa

— KombiNarzedzie STIHL FS-KM stosowac

— STIHL HT-KM: podkrzesywarka
— STIHL KB-KM: szczotka
— STIHL KW-KM: walec zamiatajacy

chwastow

wylgcznie w podanych kombinacjach, 3

20.3.

— Zaleznie od zamontowanego narzedzia tng- -

cego, KombiNarzedzie STIHL FS-KM stoso-

STIHL RG-KM: przystawka do usuwania

— KombiNarzedzie STIHL RG-KM stosowaé

wytgcznie z zamontowanym ogranicznikiem

kroku, £ 7.

STIHL SP-KM: specjalne urzadzenie zniwne

20.2 Kombinacje narzedzi thacych, oston i systeméw nosnych (FSS-KM)
Narzedzie thace Ostona Ogranicznik kroku |System nosny
— Glowica koszgca PolyCut 18-2 — Uniwersalna — opcja — Pojedynczy pas bar-

(9 335 mm)
— Gfowica koszgca PolyCut 28-2
(9 365 mm)

ostona z fartu-
chem i nozem
korygujacym
(9 420 mm)

— Uniwersalna
ostona z fartu-
chem i nozem
korygujacym
(92 450 mm)

— Ostona do gtowic
koszacych
(92 450 mm)

Gtowica koszaca z zytkami thgcymi
typu ,okragte, ciche” o $rednicy

2,4 mm:

— Glowica koszgca AutoCut 27-2

— Gtlowica koszgca AutoCut C 26-2
— Gfowica koszgca AutoCut C 28-2
— Gfowica koszgca DuroCut 20-2
— Glowica koszaca FixCut 31-2

— Gfowica koszaca SuperCut 20-2
— Gfowica koszgca TrimCut C 32-2
Gtlowica koszaca z zytkami tngcymi
typu ,okragte, ciche” o srednicy

2,7 mm:

— Gtlowica koszaca AutoCut 36-2

— Uniwersalna
ostona z fartu-
chem i nozem
korygujacym
(9 450 mm)

— Ostona do gtowic
koszacych
(9 450 mm)

— opcja

— Tarcza do ciecia trawy 230-2
(92 230 mm)

— Tarcza do ciecia trawy 230-4
(92 230 mm)

— Tarcza do ciecia trawy 230-8
(9 230 mm)
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— Ostona uniwer-
salna bez fartu-
cha (@ 420 mm)

— Ostona uniwer-
salna bez fartu-
cha (@ 450 mm)

— wyposazenie
obowigzkowe

kowy

Podwdjny pas bar-
kowy z mechaniz-
mem szybkiego roz-
pinania

Akumulator

STIHL AR w potgc-
zeniu z ADA 100 z
poduszkg amortyzu-
jacq

Pas akumulatorowy z
zatozong ,torbg na
pas AP z przewodem
zasilajgcym” w potgc-
zeniu z ADA 100 z
pojedynczym pasem
barkowym

Pas akumulatorowy z
pasem no$nym i
zatozong ,torbg na
pas AP z przewodem
zasilajgcym” w potgc-
zeniu z ADA 100 z
poduszkg amortyzu-
Jaca i

System nosny z
Llorbg na pas AP z
przewodem zasilajg-
cym” w potgczeniu z
ADA 100 z poduszkg
amortyzujgca

0458-687-9801-A
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21 Kombinacje systemow nosnych

polski

Narzedzie tnace

Ostona

Ogranicznik kroku [System nosny

— Tarcza do ciecia trawy 250-32
(9@ 250 mm)

— Tarcza do ciecia trawy 260-2
(9 260 mm)

— N6z do wycinania zarosli 250-3
(9 250 mm)

20.3

Kombinacje narzedzi t

nacych, oston i systeméw nosnych (FS-KM)

Narzedzie tngce

Ostona

Ogranicznik kroku | System nosny

— Gtowica koszgca PolyCut 18-2
(9 335 mm)
— Glowica koszgca PolyCut 28-2

— Uniwersalna
ostona z fartu-
chem i nozem

— opcja

— Pojedynczy pas bar-
kowy
— Podwadjny pas bar-

(9 365 mm) korygujacym kowy z mechaniz-
(9D 420 mm) mem szybkiego roz-
— Ostona do gtowic pinania
koszacych — Akumulator
(9D 420 mm) STIHL AR w potac-
— Tarcza do ciecia trawy 230-2 — Ostona uniwer- |- wyposazenie zeglu ZIf‘DA 1?,? z
(@230 mm) salna bez fartu- obowigzkowe jp:i%ausz 4 amortyzu-
- (T@ar%g g]omc?(gma trawy 230-4 cha (@ 420 mm) ~ Pas akumulatorowy z
— Tarcza do ciecia trawy 230-8 zatozong ,torba na
(@ 230 mm) pas AP z przewodem
— Tarcza do ciecia trawy 250-32 zasilajacym” w potac-
(g 250 mm) Zenlu z ADA 100 z
— Tarcza do ciecia trawy 260-2 pojedynczym pasem
(@ 260 mm) barkowym
— N6z do wycinania zaro$li 250-3 — Pas akumulatorowy z
(@ 250 mm) pasem nosnym i

zatozong ,torbg na
pas AP z przewodem
zasilajagcym” w potgc-
zeniu z ADA 100 z
poduszkg amortyzu-
Jaca i

System nosny z
Ltorbg na pas AP z
przewodem zasilaja-
cym” w potgczeniu z
ADA 100 z poduszkg
amortyzujgca

21 Kombinacje systemdw nos-
nych
21.1  Kombinacje systeméw nosnych

Ponizej podano dozwolone systemy nosne:
Q Pas barkowy

% Podwojny pas barkowy
Jn

|
. Akumulator STIHL AR w potgczeniu z
N, ADA 100 z poduszkg amortyzujgca

/

R

0458-687-9801-A

Pas akumulatorowy z zatozong ,torbg
na pas AP z przewodem zasilajgcym”
4w potgczeniu z ADA 100 z pojedyn-
czym pasem barkowym

Pas akumulatorowy z pasem nosnym i
zatozong ,torbg na pas AP z przewo-

dem zasilajacym” w potgczeniu z
ADA 100 z poduszkg amortyzujgca
System nos$ny z ,torbg na pas AP z

przewodem zasilajgcym” w potgczeniu
z ADA 100 z poduszkg amortyzujaca
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polski

22 Czesci zamienne i akceso-
ria

221 Czesci zamienne i akcesoria

STIHL Symbole te oznaczajg oryginalne
&), czesci zamienne i akcesoria
‘ marki STIHL.

Firma STIHL zaleca uzywanie oryginalnych
czesci zamiennych i akcesoriow STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL
nie jest w stanie ocenic¢ niezawodnosci, bezpie-
czenstwa i przydatnosci czesci zamiennych i
akcesoriéw innych producentoéw i dlatego nie
moze reczy¢ za ich uzywanie.

Oryginalne czesci zamienne i akcesoria
STIHL mozna naby¢ u dealerow STIHL.

23 Utylizacja

23.1  Utylizacja jednostki KombiMo-

tor i akumulatora
Informacje na temat utylizacji sg dostepne

w lokalnym urzedzie lub u autoryzowanego dea-
lera STIHL.

Niewtasciwa utylizacja moze spowodowaé
pogorszenie zdrowia i zanieczyszczenie srodowi-
ska.

W panel obstugi z przyciskiem ,BLUETOOTH®”

wbudowana jest litowo-jonowa bateria guzikowa.

> Produkty STIHL wraz z opakowaniem nalezy
przekazaé do odpowiedniego punktu zbiorki
odpadoéw w celu poddania ich recyklingowi
zgodnie z lokalnymi przepisami.

> Nie utylizowa¢ z odpadami komunalnymi.

24 Zgodnos¢ z przepisami UE
Deklaracja zgodnosci UE jest dostepna na stro-
nie stihl.link/compliance.

Formularz stuzacy do zgtaszania luk w bezpie-
czenstwie oraz inne informacje sg dostepne na
stronie vdp.stihl.com.

25 Adresy

www.stihl.com

26 0Ogolne wskazéwki bezpie-
czenstwa obowigzujgce
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22 Czesci zamienne i akcesoria

podczas pracy narzedziami
z napedem elektrycznym

Wstep

26.1

A ostrzezENE

m Przeczyta¢ wszystkie wskazoéwki bezpieczen-
stwa, instrukcje, ilustracje i dane techniczne
dotaczone do tego elektronarzedzia. Nieprze-
strzeganie ponizszych instrukcji moze spowo-
dowac porazenie pragdem elektrycznym,
wybuch pozaru i pradem/lub cigzkie obrazenia
ciata. Nalezy przechowywaé wszystkie wska-
z6wki bezpieczenstwa i instrukcje w celu
wykorzystania ich w przysziosci.

Pojecie ,elektronarzedzie” zastosowane w niniej-
szych wskazéwkach dotyczacych bezpieczen-
stwa odnosi sie do elektronarzedzi, ktérych
naped stanowi napiecie sieciowe (z przewodem
zasilania sieciowego) oraz tych, do ktérych
napedu uzyto akumulatora (bez przewodu zasila-
nia sieciowego).

26.2 Bezpieczenstwo na stanowisku

pracy

a) Utrzymywaé porzadek i zapewni¢ dobre
oswietlenie na stanowisku pracy. Nieporza-
dek lub niewystarczajace o$wietlenie mogg
by¢ przyczyna wypadku.

b) Nie nalezy pracowa¢ elektronarzedziem w
otoczeniu, w ktérym wystepuje zagrozenie
eksplozja, w ktérym znajduja sie tatwopalne
ciecze, gazy i pyly. Elektronarzedzia wytwa-
rzajqg iskry, ktére mogg spowodowac zapton
pytéw lub oparoéw.

c) Podczas uzywania elektronarzedzia nie
pozwoli¢ na zblizanie sie dzieci i innych
os6b. W razie odwrdcenia uwagi mozna
tatwo utraci¢ kontrole nad elektronarze-
dziem.

26.3 Bezpieczenstwo elektryczne

a) Chroni¢ elektronarzgdzia przed deszczem i
wilgocia. Jezeli woda wniknie do wnetrza
elektronarzedzia, zwieksza sie ryzyko pora-
zenia pragdem elektrycznym.

26.4 Bezpieczenstwo ludzi

a) Podczas pracy elektronarzedziem nalezy
zachowa¢ ostroznos$¢, uwage i zdrowy roz-
sagdek. Nie pracowa¢ elektronarzedziem w
przypadku zmeczenia lub pod wplywem nar-
kotykéw, alkoholu i lekéw. Moment nieuwagi

0458-687-9801-A
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b)

c)

d)

e)

g)

h)

26.5

a)

podczas pracy elektronarzedziem moze pro-
wadzi¢ do powaznych obrazen.

Stosowacé $rodki ochrony indywidualne;j i
zawsze nosié¢ okulary ochronne. Stosowanie
Srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak
maska przeciwpytowa, obuwie ochronne z
antyposlizgowymi podeszwami, kask
ochronny czy ochronniki stuchu, dostosowa-
nych do rodzaju elektronarzedzia i warunkow
pracy, zmniejsza ryzyko obrazen.

Unikaé niezamierzonego uruchomienia.
Przed podiaczeniem elektronarzedzia do
zasilania i/lub podtgczeniem akumulatora
oraz przed podniesieniem i przenoszeniem
elektronarzedzia nalezy sprawdzic, czy jest
ono wylgczone. Noszenie elektronarzedzia z
palcem na wigczniku lub podigczanie do
zasilania wigczonego elektronarzedzia moze
prowadzi¢ do wypadkow.

Przed wilgczeniem elektronarzedzia nalezy
usungé wszystkie narzedzia do ustawiania i
klucze. Narzedzie lub klucz znajdujacy sie w
obracajgcym sie elemencie elektronarzedzia
moze spowodowac obrazenia.

Unika¢ pracy w nienaturalnej pozycji ciata.
Przyja¢ prawidtowa i stabilng postawe ciata,
aby nie straci¢ réwnowagi. Dzieki temu w
niespodziewanych sytuacjach tatwej jest
zachowac kontrole nad elektronarzedziem.

Nosi¢ odpowiednig odziez robocza. Nie
nosi¢ zbyt obszernej odziezy ani bizuterii.
Nie zbliza¢ wtoséw i odziezy do ruchomych
elementéw. Luzna odziez, bizuteria lub dtu-
gie wiosy moga zosta¢ pochwycone przez
ruchome elementy.

Jesli mozna zamontowaé urzadzenia odcia-
gowe, nalezy je podtaczyé i uzywaé zgodnie
z przeznaczeniem. Zastosowanie odkurza-
cza zmniejsza zagrozenia powodowane
przez pyt.

Nie ulegaé fatszywemu poczuciu bezpie-
czenstwa i nie ignorowaé zasad bezpieczen-
stwa dotyczacych elektronarzedzi, nawet
jesli po wielokrotnym uzyciu uzytkownik
potrafi korzysta¢ z elektronarzedzia. Brak
ostroznosci moze w ciggu utamkéw sekundy
spowodowac ciezkie obrazenia.

Uzywanie elektronarzedzia
Nie przecigzaé elektronarzedzia. Do pracy
uzywa¢ odpowiedniego elektronarzedzia.
Dobodr odpowiedniego elektronarzedzia
zwieksza wygode i bezpieczenstwo pracy.

0458-687-9801-A
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h)

26.6

a)

polski

Nie uzywa¢ elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem. Elektronarzedzie, ktérego nie
mozna wigczy¢ ani wytaczyé, jest niebez-
pieczne i musi zosta¢ natychmiast napra-
wione.

Przed dokonaniem ustawien w urzadzeniu,
wymiang elementéw wyposazenia lub odto-
zeniem elektronarzedzia nalezy wyciagnaé
wtyczke z gniazdka oraz/lub wyjaé akumula-
tor. Uniemozliwi to niezamierzone urucho-
mienie elektronarzedzia.

Jezeli elektronarzedzie nie bedzie uzytko-
wane, nalezy odlozy¢ je w miejscu poza
zasiegiem dzieci. Nie udostepniaé elektrona-
rzedzia osobom, ktére nie potrafig go obstu-
giwag lub nie przeczytaly niniejszej instrukg;ji.
Elektronarzedzia sg niebezpieczne, jezeli sg
uzywane przez osoby niedysponujgce odpo-
wiednim dos$wiadczeniem.

Dba¢ odpowiednio o elektronarzedzia i
narzedzia. Sprawdzac, czy ruchome ele-
menty dziatajg prawidtowo i czy poruszajg
sie swobodnie, czy elementy nie sg pekniete
lub uszkodzone w stopniu pogarszajacym
dziatanie elektronarzedzia. Przed rozpocze-
ciem pracy nalezy naprawi¢ uszkodzone ele-
menty. Przyczyng wielu wypadkéw przy
pracy jest brak prawidtowej konserwacji elek-
tronarzedzi.

Narzedzia thgce muszg by¢ naostrzone i
czyste. Starannie pielegnowane narzedzia
tngce z naostrzonymi krawedziami tngcymi
rzadziej sie klinujg i sg fatwiejsze w prowa-
dzeniu.

Uzywa¢ elektronarzedzi, wyposazenia i
narzedzi zgodnie z niniejszymi wskazéw-
kami. Nalezy przy tym uwzgledni¢ warunki
pracy oraz wykonywane zadanie. Uzywanie
elektronarzedzi do innych celéw moze pro-
wadzi¢ do niebezpiecznych sytuaciji.
Uchwyty i powierzchnie uchwytéw musza
by¢ suche, czyste i niezabrudzone olejem i
smarem. Sliskie uchwyty i powierzchnie uch-
wytéw nie pozwalajg na bezpieczng obstuge
i zachowanie kontroli nad elektronarzedziem
w nieprzewidzianych sytuacjach.

Stosowanie i obchodzenie sie z
narzedziem akumulatorowym
Akumulatory nalezy tadowaé wytgcznie przy
pomocy tadowarek, ktére sg zalecane przez
producenta. Dla tadowarek, ktére zostaty
skonstruowane dla okreslonego rodzaju aku-

275



polski

b)

c)

d)

e)

g)

26.

a)

mulatoréw, wystepuje zagrozenie wybuchem
pozaru, jezeli zostang zastosowane do tado-
wania innych akumulatoréw.

W zwigzku z tym, do urzgdzen elektrycznych
wolno stosowaé tylko te akumulatory, ktére
zostaty dla nich przewidziane. Uzywanie
innych akumulatoréw moze by¢ przyczyng
obrazen i prowadzi¢ do pozaru.

Nie wolno przechowywaé nieuzywanych aku-
mulatoréw w poblizu spinaczy biurowych,
monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub innych
malych przedmiotéw metalowych, ktére mog-
tyby doprowadzié¢ do zwarcia biegunéw aku-
mulatora. Zwarcie pomigdzy zestykami aku-
mulatora moze prowadzi¢ do poparzen lub
do wybuchu pozaru.

Przy nieprawidtowym uzytkowaniu z akumu-
latora moze wyptyng¢ ciecz. Nalezy unikaé
kontaktu z cieczg. W razie przypadkowego
kontaktu sptuka¢ miejsce woda. Jezeli ciecz
przedostanie sie do oczu, nalezy dodatkowo
skorzystaé z pomocy lekarza. Wyptywajaca
ciecz akumulatorowa moze wywota¢ podraz-
nienia skory i spowodowac poparzenia.

Nie wolno korzysta¢ z uszkodzonego lub
zmodyfikowanego akumulatora. Uszkodzone
lub zmodyfikowane akumulatory moga
zachowywac sie w sposob nieprzewidziany i
spowodowac pozar, wybuch lub ciezkie
obrazenia.

Nie wolno naraza¢ akumulatora na dziatanie
ognia lub wysokich temperatur. Ogien lub
temperatura wynoszaca ponad 130°C
(265°F) moga spowodowac wybuch.

Nalezy przestrzegaé wszystkich instrukc;ji
fadowania i nie tadowaé akumulatora lub
narzedzia akumulatorowego poza zakresem
temperatur podanym w instrukcji uzytkowa-
nia. Nieprawidtowe tadowanie lub tadowanie
poza zakresem temperatur podanym w
instrukcji uzytkowania moze prowadzi¢ do
uszkodzenia akumulatora i zwieksza¢ ryzyko
pozaru.

7  Serwis

Naprawy posiadanego urzadzenia elektrycz-
nego nalezy zleca¢ tylko wykwalifikowanym
elektrotechnikom oraz wytgcznie z zastoso-
waniem oryginalnych czesci zamiennych. W
ten sposo6b mozna stwierdzic, ze urzadzenie
jest bezpieczne.

24Poziom cignienia akustycznego > 85 dB(A)
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Nie wolno nigdy poddawa¢ konserwacji usz-
kodzonych akumulatoréw. Wszystkie prace
konserwacyjne zwigzane z akumulatorami
moga by¢ przeprowadzane tylko przez pro-
ducenta lub upowaznione punkty obstugi kli-
enta.

Zasady bezpieczenstwa doty-
czace nozyc do zywoplotéw

Ogolne zasady bezpieczenstwa dotyczace nozyc
do pielegnacji zywoptotéw

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Nie uzywac¢ nozyc przy ztej pogodzie, zwta-
szcza podczas burzy. W przeciwnym razie
zwieksza sie ryzyko uderzenia pioruna.

Nie zblizaé przewodéw do miejsca ciecia.
Przewody moga by¢ ukryte w zywoptotach i
krzewach, co grozi ich przypadkowym prze-
cieciem przez néz.

Nosi¢ ochroneg stuchu. Odpowiednie osobiste
wyposazenie ochronne zmniejsza ryzyko
uszkodzenia stuchu.

Ze wzgledu na to, Zze noze moga natrafi¢ na
niewidoczne przewody elektryczne, urzgdze-
nie nalezy trzyma¢ wytacznie za izolowane
powierzchnie uchwytéw. Dotkniecie nozami
przewodu bedgcego pod napieciem moze
spowodowac, ze metalowe elementy urzg-
dzenia znajda sie rowniez pod napigciem, co
moze prowadzi¢ do porazenia prgdem elek-
trycznym.

Wszystkie czgsci ciata trzymac¢ z dala od
noza. Nie prébowaé usuwa¢ obcietego mate-
riatlu przy pracujacych nozach ani przytrzy-
mywac cietego materiatu. Po wytgczeniu
wigcznika noze poruszajqg sie jeszcze przez
pewien czas. Moment nieuwagi podczas
pracy nozyc do pielegnacji zywoptotow moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen.

Przed usunieciem zaklinowanego materiatu
lub konserwacjg urzadzenia nalezy wytaczy¢
wszystkie wigczniki oraz wyciggnaé lub odia-
czy¢ akumulator. Niespodziewane urucho-
mienie nozyc podczas usuwania zaklinowa-
nego materiatu moze prowadzi¢ do powaz-
nych obrazen.

Nozyce nalezy przenosié, trzymajac je za
uchwyt przy zatrzymanych nozach. Nalezy
uwazaé, aby nie wigczy¢ wigcznika. Prawid-
fowe przenoszenie nozyc zmniejsza niebez-
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h)

26.9

a)

b)

c)

pieczenstwo niezamierzonego uruchomienia
i zranienia przez néz.

Podczas transportu lub przechowywania
nozyc nalezy zawsze zaktadaé ostong na
noze. Prawidlowe uzywanie nozyc zmniejsza
niebezpieczenstwo spowodowania obrazen
przez noz.

Dodatkowe zasady bezpie-
czenstwa dotyczace nozyc do
pielegnacji zywoptotéw o
zwiekszonym zasiegu

Podczas prac nozycami do pielegnacji zywo-
ptotéw o zwiekszonym zasiegu powyzej
wysokosci gtowy stosowaé ochrong gtowy.
Spadajace kawatki cietego materiatu moga
spowodowac cigzkie obrazenia.

Nozyce do pielegnacji zywoptotéw o zwigk-
szonym zasiggu obstugiwa¢ zawsze oboma
rekami. Nozyce do pielegnacji zywoptotéw o
zwigkszonym zasiegu trzymac zawsze
oboma rekami, aby nie straci¢ nad nimi kon-
troli.

Aby zmniejszy¢ niebezpieczenstwo $miertel-
nego porazenia pradem, nigdy nie uzywa¢
nozyc do pielegnaciji zywoptotdw o przedtu-
zonym zasiegu w poblizu przewodéw elek-
trycznych. Dotknigcie przewodoéw elektrycz-
nych lub praca w ich poblizu moze spowodo-
waé powazne obrazenia lub $miertelne pora-
zenie prgdem elektrycznym.

26.10 Wskazowki bezpieczenstwa

a)

b)

c)

d)

dotyczace podkaszarki do
trawy, kosy mechanicznej
i kosy mechanicznej z brze-
szczotem
Nie uzywaé maszyny przy zlej pogodzie,
zwtaszcza podczas burzy. Zmniejsza to
ryzyko uderzenia pioruna.

Dokfadnie skontrolowaé otoczenie pracy pod
katem obecnosci dzikich zwierzat. Pracujaca
maszyna moze zranic¢ dzikie zwierzeta.

Dokfadnie skontrolowa¢ otoczenie pracy

i usung¢ wszystkie kamienie, patyki, druty,
kosci i inne obiekty. Wyrzucane czesci moga
powodowac obrazenia.

Przed uzyciem maszyny zawsze kontrolo-
wagé, czy narzedzie tnace lub brzeszczot pily
i jednostka tnaca lub pitujgca nie sg uszko-
dzone. Uszkodzone czesci zwiekszajg
ryzyko odniesienia obrazen.

0458-687-9801-A
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e) Przestrzega¢ instrukcji dotyczacej wymiany

f)

g9)

h)

)

=

przystawek. Nieprawidtowo dokrecone
nakretki lub $ruby brzeszczotu pity mogg
spowodowacé uszkodzenie brzeszczotu lub
jego poluzowanie.

Znamionowa predkosé obrotowa narzedzia
tnacego musi byé co najmniej tak wysoka,
jak maksymalna predkos¢ obrotowa podana
na maszynie. Narzedzia tnace, ktére obra-
cajg sie szybciej niz ich znamionowa pred-
kos¢ obrotowa, moga ulec zniszczeniu

i wyrzuceniu.

Nosi¢ ostone oczu i glowy oraz rekawice
ochronne. Odpowiednie osobiste wyposaze-
nie ochronne zmniejsza ryzyko obrazen spo-
wodowanych przez wyrzucone czgsci lub
przypadkowy kontakt z zytkg tngca lub brze-
szczotem pity.

Podczas obstugi maszyny zawsze nosi¢
antyposlizgowe obuwie ochronne. Nie wolno
pracowac boso lub w otwartych sandatach.
Zmniejsza to ryzyko zranien stop przy kon-
takcie z obracajacg sie zytka tnaca lub brze-
szczotem pity.

Podczas pracy z urzadzeniem zawsze nosié¢
obuwie ochronne. Nie wolno pracowaé boso
lub w otwartych sandatach. Zmniejsza to
ryzyko zranien stop przy kontakcie z obraca-
jaca sie zytkg tngcg lub brzeszczotem pity.
Podczas pracy z urzadzeniem nalezy
zawsze nosi¢ dtugie spodnie. Brak okrycia
skory zwieksza prawdopodobienstwo obra-
zen spowodowanych przez wyrzucane
przedmioty.

Podczas pracy z urzadzeniem zachowaé
odstep od 0séb postronnych. Wyrzucane
czesci mogg powodowaé powazne obraze-
nia.

Podczas pracy z urzadzeniem zawsze uzy-
wac obu dtoni. Urzgdzenie trzymac¢ zawsze
obiema rekami, aby nie straci¢ nad nim kon-
troli.

Ze wzgledu na to, ze zytki thace lub brze-
szczot pity moga natrafi¢ na niewidoczne
przewody elektryczne lub wiasny kabel sie-
ciowy, maszyne nalezy trzymac wytacznie za
izolowane powierzchnie uchwytéw. Kontakt
zytki tnacej lub brzeszczotu pity z przewo-
dami pod napigciem moze spowodowac, ze
metalowe podzespoty urzadzenia takze
znajdg sig¢ pod napigciem, co z kolei moze
prowadzi¢ do porazenia pragdem elektrycz-
nym.
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n) Podczas uzywania urzadzenia nalezy przy-
jac stabilng pozycje ciata i sta¢ wylacznie na
ziemi. Sliskie podioze lub niestabilna
powierzchnia moga spowodowac utrate réw-
nowagi lub kontroli nad pilarkg.

o) Nie uzywaé maszyny na zbyt stromych zbo-
czach. Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli,
poslizgniecia sie i upadku, ktory mogtby pro-
wadzi¢ do obrazen.

p) Podczas pracy na zboczach uwazaé na sta-
bilng postawe; zawsze pracowac w poprzek
zbocza, nigdy nie w kierunku do géry lub
w dél, i zachowaé szczegblng ostroznosé
podczas zmiany kierunku pracy. Zmniejsza
to ryzyko utraty kontroli, poslizgniecia sie
i upadku, ktéry mogtby prowadzi¢ do obra-
zen.

q) Podczas pracy wszystkie czesci ciata trzy-
mac¢ z dala od zytki thacej lub brzeszczotu
pity. Przed wtgczeniem maszyny upewni¢
sie, ze zylka tnaca lub brzeszczot pity
niczego nie dotykajg. Moment nieuwagi pod-
czas pracy z urzgdzeniem moze prowadzic¢
do obrazen u uzytkownika lub innych oséb.

r) Nie trzyma¢ pracujacego urzadzenia powy-
Zej wysokosci talii. Pomaga to zapobiec
przypadkowemu kontaktowi z zytkg thacg lub
brzeszczotem pity i umozliwia lepszg kon-
trole nad urzgdzeniem w niespodziewanych
sytuacjach.

s) Podczas cigcia naprezonych krzewoéw i zaro-
$li przygotowa¢ sig na to, ze moga odsko-
czy¢é. Po przecigciu wtdkien drewna krzewy
lub zaro$la moga uderzy¢ uzytkownika i/lub
spowodowac utrate kontroli nad urzadze-
niem.

t) Zachowaé szczeg6lng ostrozno$é podczas
ciecia podszycia i mtodych drzew. Cienkie
gatezie moga sie wplata¢ w brzeszczot pity
i uderzy¢ w operatora lub pozbawi¢ go row-
nowagi.

u) Utrzymywaé urzadzenie pod kontrolg i nie
dotykaé¢ brzeszczotéw pity lub innych niebez-
piecznych czesci, podczas gdy jeszcze sie
one poruszajg. Pozwoli to unikng¢ ryzyka
obrazen spowodowanych poruszajgcymi sie
czesciami.

v) Podczas noszenia urzadzenie musi byé
wylgczone i skierowane z dala od ciata.Pra-
widtowe postgpowanie z urzadzeniem
zmniejsza ryzyko przypadkowego kontaktu
z obracajgcym sie brzeszczotem pity.
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w) Podczas transportu lub skladowania urza-
dzenia zawsze zaktada¢ ostone na metalowy
brzeszczot pity. Prawidiowe postepowanie
z urzadzeniem zmniejsza ryzyko przypadko-
wego kontaktu z brzeszczotem pity.

x) Uzywaé wytgcznie zamiennych zylek, glowic
tnacych i brzeszczotéw pity dopuszczonych
przez producenta. Nieprawidtowe czesci
zamienne moga zwigkszac niebezpieczen-
stwo uszkodzenia i obrazen.

y) Przed usunigciem zaklinowanego materiatu
lub konserwacjg urzadzenia nalezy sie
upewnic, ze wszystkie wtaczniki sg wyta-
czone, a akumulator jest wyciagniety. Nie-
spodziewane uruchomienie urzgdzenia pod-
czas usuwania zaklinowanego materiatu
moze prowadzi¢ do powaznych obrazen.

26.11 Wskazowki bezpieczenstwa
dotyczace odbicia

Odbicie to nagty ruch maszyny skierowany do
przodu, do tytu lub w bok, ktéry moze wystapic,
gdy narzedzie tngce sie zablokuje lub zaczepi
o obiekt taki jak mtode drzewo lub pniak. Moze
by¢ na tyle mocne, ze odrzuci maszyne i/lub
operatora i spowoduje utrate kontroli nad
maszyna.

Odbiciom i powodowanym przez nie zagroze-
niom mozna zapobiec poprzez stosowanie nizej
opisanych srodkéw bezpieczenstwa.

a) Przytrzymaé mocno maszyne obiema rekami
i ustawi¢ ramiona w pozycji, w ktérej bedzie
mozliwe amortyzowanie sit odbicia. Ustawié
sie na lewo od maszyny. Poniewaz powo-
duja niespodziewane ruchy maszyny, odbicia
mogq zwigkszy¢ niebezpieczenstwo obra-
zen. Operator poprzez odpowiednie $rodki
ostroznosci moze kontrolowac sity odbicia.

b) W razie zablokowania sie brzeszczotu pity
lub przerwania pracy wylaczy¢ maszyne i
trzymac jg nieruchomo w cietym materiale,
az brzeszczot przestanie sie poruszaé. Jesli
brzeszczot pily sie zablokuje, nigdy nie
wolno prébowaé wyciaga¢ maszyny z mate-
riatu ani ciagna¢ jej do tylu, gdy brzeszczot
jeszcze sie porusza; mogtoby to prowadzi¢
do odbicia. Ustali¢ i usung¢ przyczyne zablo-
kowania brzeszczotu pity.

c) Nie uzywaé¢ tegpych ani uszkodzonych brze-
szczot6éw pity. Tepe lub uszkodzone brze-
szczoty pity zwiekszajg ryzyko zablokowania
lub zaczepienia o obiekt i mogg prowadzi¢
do odbicia.

0458-687-9801-A
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d) Zawsze nalezy mie¢ dobry widok na ciety 1 MHd)OpMaLWIFI OTHOCHO
materiat. Odbicie jest bardziej prawdopo-
dobne w obszarach, w ktorych ciety materiat HacTosAwoTo PLkosoa-
nie jest dobrze widoczny. CTBOTO 3a yn0Tpe6a
e) Wylaczy¢ maszyne, jesli podczas pracy z nig
zblizy sie inna osoba. Osoby trzecie moga 1.1 BanugHu nokymeHTm
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1.2 O6o3Ha4veHne Ha npegynpeau-
TeNHW yKasaHusi, KOUTO ce cpe-
LiaT B TEKCTA

A MPEAYNPEXOEHWE

® ToBa ykasaHve npeaynpexgasa 3a onacHo-
CTUTEe, KOUTO MOraT [a [OBEAAT [0 TEXKU
HapaHsiBaHUsl UNn 4O CMbPT.
> lMocoyeHnTE MepKy Lie MOMOorHar 3a npeg-
0TBpATSABaAHETO Ha TEXKW HapaHsBaHUs
UMW CMBPT.

YKASAHWE

® ToBa ykasaHue npeaynpexgasa 3a ornacHo-
CTM, KOUTO MoOraT Aa AoBefaT 40 MaTepuarnHu
weTu.
> [MocoyeHnTe MepKH Le NoMorHaT 3a npea-
oTBpaTsABaHETO Ha MaTepuariu WeTu.

1.3 CumBonu B TeKcTa

”..u To3n cumBon HacoyBa KbM rnaea ot
==] HaCTOALLOTO PLKOBOACTBOTO 3a ynotpeba.

2 lpernep Ha cbabpXxa-
HUEeTOo

2.1 KombuHupaH gBuraten u aky-
MynaTtopHa 6atepus

=+
0000107462_001
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2 MNpernep Ha cbAbpPXaHNETO

1 Bnokupawy, nocr
MocpencTBom BnokupalLms nocT akymyna-
TopHaTa 6aTepus ce 3agbpxa B NPUEMHOTO
rHes3fo 3a akymynatopHaTa 6atepusi.

2 T[lpuemHo rHe3no 3a akymynatopHarta 6arte-
pus
MpreMHOTO rHe3ao 3a akymynaTopHaTa
OaTepusi noema akymynaTopHaTta 6atepusi.

3 [pbXka 3a ynpaBneHue
[pbxkaTa 3a ynpaBneHue Cnyxu 3a ynpasne-
HVe, HOCEHe 1 BoAeHE Ha KOMOWHUpaHUsI
asuvraTten.

4 Bwb3pgylieH puntbp
Bb3gywHuat puntbp duntpupa sacMmyksa-
HWS OT ABUraTens Bb3ayx.

5 Xanka 3a HoceHe
XankaTa 3a HOCEHe Cnyxu 3a okaysaHe Ha
camapa.

6 KomaHpoeH naHen, 2.2
KomangHuat naHen (HMI) cnyxwu 3a nokas-
BaHe Ha CTeneHTa Ha MOLLHOCT, HEN3NpaBHO-
CTV 1 pabOTHN CbCTOSHUS.

7 BnokupoBKa Ha nocTa 3a pbYHO BKIIlOYBaHe/
usKnoYBaHe
C 6nokupoBKaTta Ha focta 3a pb4HO BKITHOY-
BaHe/u3kntoyBaHe ce Aebnokvpa nocTsT 3a
PBYHO BKITHOYBaHE/W3KITHOYBAHE.

8 [loct 3a pbYHO BKIKOYBaHE/M3KIIOYBaHe
JlocTbT 3a pBYHO BKIIOYBAHE/M3KIIOYBaHE
BKIHOYBa 1 U3KN4Ba KOM6I/IHI/IpaHI/I9| aBura-
Ten.

9 ByToH 3a ocBOGOXAaBaHe
ByToHBLT 3a 0cBOGOXAABAHE CryXW 3a
BKINKOYBaHe Ha MOTOpPHaTa KoCa4kKa.

10 Kpbroea o6xBalyaila pbkoxBaTka
KpbrosaTa o6xBallaLla pbkoxBaTka Cryxu
3a HOCeHe 1 BogeHe Ha KOMOUHVpaHUs ABK-
raten.

11 OrpaHnunTen Ha cTbnkaTta
OrpaHuuMTEnsT Ha CTblkaTa orpaHuyaBa
pa3CTOSIHUETO MEeXay Kpaka Ha nonasaTtens u
MeTanHus pexeLl, UHCTPYMEHT.

12 C1e6noBugHo 1510
CTebnoBuaHOTO TANO CBbpP3Ba BCUYKM KOH-
CTPYKTUBHW ENEMEHTMU.

13 CvregunutenHa myda
CbeauHuTenHaTta Myda cabpasa KoMGUHUpa-
HUSI ABUraTen ¢ KOMGUHMPaH MHCTPYMEHT.

14 Kpunyat BUHT
Kpunuatuat 6ont 3atara KOMOMHUpaHUs
MNHCTPYMEHT KbM CTEBNOBUOHOTO TASO.

0458-687-9801-A



3 YkasaHus 3a 6e3onacHocT

15 AkymynartopHa 6atepus
AkymynatopHata 6atepusi 3axpaHBa kombu-
HUpaHWs ABUraTen ¢ eHeprus.

16 Ceetoaunoau
CBETO,D,I/IO,CI,VITG nokKasBaT CbCTOAHUETO Ha
3apexaaHe Ha akymyrnaTtopHaTta 6atepusi 1
HEeu3npaBHOCTU.

17 ByToH
C 1031 BYTOH Ce akTMBMpaT CBETOAMOANTE Ha
akymynaTtopHaTa 6atepus. Ton aktmBupa n
neaktvsupa 6e3xnyHua nHTepdernic
Bluetooth®(ako e HanuyeH).

18 Ceetoamon ,BLUETOOTH® (camo 3a akymy-

naTtophu 6aTtepum ¢ @)

CBeTOAMOABT NoKka3Ba akTUBMPAHETO U Aeak-
TUBMPAHETO Ha 6e3XnN4HUS HTepdeiic
Bluetooth®.

# Tab6enka c TeXHUYECKUTE AaHHW C MALUMHHUSA
HOMep

2.2 KomaHpaeH naHen

)
@j

W =

N

=)

0000106647_001

1 Byton ,BLUETOOTH® %
ByToHbT ,BLUETOOTH®" akTBMpa v feak-
TMBMpa 6e3xnyHmsa nHTepdelic Bluetooth®.

2 Ceetopvon ,BLUETOOTH® 2
Mpu HaTuckaHe Ha 6yToHa ,BLUETOOTH®"
CBETOAMOABT MNoKasBa akTMBMPAHETO U Aeak-
TUBUPAHETO Ha Be3xnYHKSA HTepdeic
Bluetooth®.

3 Cseropvon ,CTENEH HA MOLHOCT*®®
CBeTO,D,VIO,ClVITe nokKaseaT HacTpoeHaTa CTe-
neH Ha MOLLHOCT.

4 25
ByToH 3a cTeneHWUTe Ha MOLLIHOCT

BYTOHBLT 3a CTeneHMTe Ha MOLLHOCT CyXu 3a
HacTpoiiBaHe Ha CTeneHTa Ha MOLLHOCT.

5 Ceetoguog ,[TPEFPABAHE"
CeeToaMoabT NoKa3Ba nperpsiaHe.

6bnrapckm

2.3 CumBonun

CumBonuTe mMoraT Aa ce HammpaT BbpXy KOMOU-
HUpaHus ABuraTen u akymynatopHarta 6atepus
1 03Ha4aBaT CreaHOTO:

1 cBeToamnoAa CBETU B YEPBEHO. AKYyMYy-

§§Z§ natopHaTta 6atepusi e CUIHO 3arpsna
w=O| I CUMHO Ce e oxnaawmna.

4 cseTogmnoda murat B YepBeHo. B aky-

59 MynaTtopHaTa 6atepus uma Heusnpas-
HOCT.

Ha MOLLHOCT, 3a Aa HaCcTpouTe CTeneHnTe

' HaTucHeTe npeBknioyBaTens Ha cTeneHTa
. Ha MOLLHOCT.
u

[\ Tosu cumeon obosHaqasa GyToHa 3a ocBO-
Q 6oxnaBaHe.

["apaHTVpaHo HMBO Ha 3BYKOBa MOLL-
Lwa HOCT B CbOTBETCTBME C
Hupektusa 2000/14/EO B dB(A), 3a Aa

Ce HanpaBAT cpaBHUMU 3BYKOBUTE
eMUCUN Ha nsgenundara.

Tasu akymynatopHa 6atepus ce

STHLAL 3apexnaa CbC 3apsiiHO YCTPOMCTBO Ha
STIHL. OpobpeHnTe 3apsiaHn yCTpoi-
CTBa ca NOCOYEHUN B HACTOSILLUTE yKasa-
HWs1 3a 6e3onacHoCT.

(& AxymynaropHata 6aTepusi u KOMGUHMPa-
HUAT ABuraten umat 6e3xunyeH

uHTepdeiic Bluetooth® u morat na 6baat
cBbp3aHu cbe STIHL connected app.
MocoyeHaTa fo cumBona nHpopmauyms
rnokassa eHeprunHoTO CbAbpXXaHUe Ha
akymynatopHaTta 6atepus cnopef crneuu-
dvKaumnaTa Ha MPON3BOAUTENS Ha KIeT-
KaTa. Hann4HoTO 3a npunoxeHune eHep-
TMIAHO CbAbPXAHWE € NMO-HUCKO.

He naxsbpnsanTe n3genmeto 3aegHo ¢
OuTOBUTE OTNAABLUN.

3  YkasaHus 3a 6e3onacHoCT
3.1 MpeaynpegntenHyn cumeonu

I'Ipe,u,ynpe,l:MTenHMTe CUMBOINUN BbPXY KOMBUWHY-
paHunAa gsuraTen n akymynatopHara 6aTepV|9|
O3Ha4daBaT CregHoTOo:

[a ce cnasear ykasaHusTa 3a 6e30-
NacHOCT U MepKWTe, CBbP3aHU C TAX.

[a ce npoyeTte, pa3dbepe 1 CbxpaHsiBa
HaCTOSILLOTO PBKOBOACTBO 3a yNo-
Tpeba.

25BkrnioueH B 3aBUCMMOCT OT U3MbMHEHNETO 1 Nasapa

0458-687-9801-A
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M3Baxpante akymynaTopHaTta 6ate-
pvs Npu NpekbcBaHe Ha paboTa, npu
TpaHCrnopTupaHe, CbXxpaHsiBaHe, Nno
BpemMe Ha AeHOCTMTE MO NoaapbXK-
KaTa UM pemMoHTa Ha MaluuHaTa.

[a ce cnassa 6e3onacHo pascToa-
Hue.

MaseTe akymynatopHaTa GaTepus ot
ropeLimHa 1 OrbH.

He notansiite akymynatopHute 6aTe-
puUM B TEUHOCTU.

>

3.2 Ynotpeba no npegHasHadeHne

KombuHupanuat geuraten STIHL KMA 140.0 R
mnn KMA 140.0 R B cnyxu 3a 3agBwxBaHe Ha
pasnuyHu KOMBUHUpPaHU MHCTpymeHTn STIHL.

KomBrHUpaHuaT aBuraten Moxe Aa ce usnonssa
npu Obxa.

KomOrHupaHuaT aBuraten ce 3axpaHBa C eHep-
rms oT akymynartopHa 6atepusa STIHL AP.

B komaHaHus naven ¢ 6ytoH ,BLUETOOTH® e
BrpajieHa HecMeHsiema NUTUeBo-MoHHa batepus
™n konye“ 1654.

KomOrHupaHuaT asuraten ¢ GB KOMOUHauusi
cbe STIHL connected app no3sonsisa NpeHoC Ha
MH(OPMaLMs KbM KOMOUHMPaHWS ABUraTen Ha
6asaTa Ha TexHonorusTta Bluetooth®.

AkymynaTopHaTta 6aTtepus c Gs KoMBMHauus ¢
STIHL connected app npaBu Bb3MOXHO Nepco-
HanusmpaHeTo 1 NpeHoca Ha UHgopMaLMs KbM
akymynaTtopHaTa 6atepusi Ha 6a3aTa Ha
Bluetooth® TexHonorusTa.

A TPEOYNPEXOEHUNE

B AkymynaTopHuUTe 6aTtepum, KOUTO He ca Ofo-
©penu ot STIHL 3a komOuHUpaHusa aBurarten,
Morar fa Npeav3BuKaT noXxap 1 eKCrnnosusi.
Moxe fa ce cTurHe 4o Cepuo3Hu HapaHsiBa-
HWUSt UM CMBPT Ha XOpa, KakTo 1 4o maTte-
puvanHn WweTu.
> V3non3eante KOMOUHMpaHWs ABUraTen ¢

akymynartopHa 6atepust STIHL AP.

= [Tpu n3non3esaHe Ha akymynaropHata 6arepusi
NN KOMOVHWPaHWA ABUraTen He no npegHas-
HayeHue, MoXe a ce CTUTHe 0 TeXKWN Hapa-
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HSIBaHWS UM CMBPT Ha Xopa U MaTepuarnHm

LLeTV Ha NpeamMeTH.

> KomBuHVpaHuaT gsuraten ga ce u3nonssa
Taka, KakTo € OnncaHo B TOBa PbKOBOACTBO
3a ynotpeba.

> 3non3aBaliTe akymynaTopHata 6atepus
Taka, KakTo € onncaHo B TOBa PbKOBOACTBO
3a ynotpeba, STIHL connected app n Ha
www.connect.stihl.com.

3.3 MN3unckBaHUsa KbM nonssaTtens

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

m [Jon3BaTenunTe, KOUTO He Ca UHCTPYKTUPAHU
npeABapuTENIHO, He ca B CbCTOsIHME a pas-
MO3HasAT UMW NPEeLeHsT ONacHOCTUTE, CBBbP-
3aHW C KOMBMHMPaHUA ABUraTen Unu akymyna-
TopHaTa 6aTtepusi. MNon3BaTenat unu apyru
Xopa Morart a nonyyar TEXKU UM CMbpPTO-
HOCHUW HapaHsBaHus1.

> [MpoyeTeTe, pa3bepeTe N CbXpaHsi-
BaliTe HACTOSILLOTO PHKOBOACTBO 3a
ynoTpeba.

> Korato KOMBUHUpaHWSAT ABUraTen unm aky-
MynaTopHaTa 6aTepus ce aaBa Ha apyr
nonseaTen: Aa My ce npefage Cblio u
PBKOBOACTBOTO 3a yrnoTpeba.

> YBepeTe ce, 4Ye Non3BaTensT yAOBNeTBO-
psiBa CNegHUTE N3NCKBaHUSA:

— lMNon3Bartenart e oTnoynHan.

— [Non3BartenaTt guanyeckn, emoLmo-
HarnHo 1 YMCTBEHO e crocobeH Aa obc-
ny>XBa KOMOVHVPaHWsi ABUraTen umnm
akymynartopHata 6atepus u fa pabotu
¢ Tax. B cnyyaii ye nonssatensit pusn-
YecKu, CETUBHO WIN YMCTBEHO € orpa-
HVYeH [ia ro Hampasw, TO MoXe Aa
paboTu ¢ TAX camo oA Hapsopa unu
PBKOBOACTBOTO Ha OTFOBOPHO NULiE.

— [Non3BaTtenaT e B CbCTOSIHME Aa pas-
no3Hae 1 npeLeHn onacHOCTUTE OT KOM-
OUHMpaHWA aBuraTen u akymynartop-
HaTa 6aTtepus.

— [Non3BaTtenaTt e MbIHONETHO NULIE UK
ce obyyaBa NpodheCcrMoHanHo B CboT-
BETCTBME C HaUMOHanHuTe pasnopeaou
nop HaAsopa Ha Apyro nuue.

— [Non3BatenaTt Tpsbea Aa e nonyymn
WHCTPYKLUMK OT cneunanusnpaH Tbpros-
cku 06ekT Ha domnpma STIHL vnu ot
APYro KOMMNeTEeHTHO nuue, Nnpeau Aa
npuUCTBLNN KbM paboTa ¢ KOMBUHUpPaHUS
ABUraTen 3a mbpeu MbT.

— MonseartensaT He 6uBa aa paboTtu ¢ ana-
paTa KoraTto ce Hamvpa noj Bb3aen-

0458-687-9801-A
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CTBME Ha ankoxos, MeaukameHTV Unu
HapKoTULK.
> [pu cbMHeHUsA ce 06bpHETE KbM creypa-
nn3npaH Tbproeckn 06ekT Ha STIHL.

3.4 O6nekro 1 ekMNUpoBKa

A TPEOYMNPEXOEHUNE

m []o Bpeme Ha paboTa AbnraTta koca Moxe Aa
ce BTernm B KOM6I/IHI/IpaHI/ISI asurarten.
[MonssaTensar moxe Aa 6bae ceprmosHo Hapa-
HEH.
> [MpubepeTe n ocurypeTte gbnrara koca no

TakbB Ha4vH, Ye T4 Aa ce Hamupa Hag
pameHeTe.

® [lagawy Hagony npegmeTy morat Aa npu-
YMHAT TPpaBMU Ha rnasarta.
> Ako no Bpeme Ha paboTta morat nagat

npeaMeTu: HoceTe npeanasHa Kacka.

m [lo Bpeme Ha paboTa Moxe aa ce Baura npax.
BouwaHuaT npax moxe ga yBpeau 3gpaBeTo
1 a npeavsBuKa anepruyHmn peaxkuum.
> AKo ce Baura npax: HoceTe nNpoTuBomnpa-

X0Ba Macka.

® Henoaxoaswo obnekno Moxe Aa ce onneTe B
ObpBEHNS MaTepuan, XpacTu u B KOMOUHMpa-
Hus aBuraten. MNonssarenu 6e3 NoaxoasLLo
obnekno moraT Aa nonyyaT TeXKu HapaHsiBa-
HUA.
> HoceTe nmbTHO npunsAraiyo obnekno.
> He HoceTe wanose n 6mxyTa.

B AKO non3BaTensdT HOCU HEMOAXOASALLM 00yBKM,
TOW MOXe Aa ce noaxnbaHe. MNMonssatenar
MOXe [a nonyyn HapaHsaBaHe.
> HoceTe 3gpaBu 3aTBOpeHM 00yBKM C Noa-

MEeTKM C rpavidepu.

3.5 PaboTeH yyacTbk 1 Heroeata
OKOJTHOCT

3.5.1 Komb6uHupaH gsurarten

A TPEOYMNPEXOEHUNE

B BbHWHM nuua, gela u XKMBOTHM He MoraT Aa
pasnos3HaBarT 1 OLEeHsIBaT OMAacHOCTU, CBBbP-
3aHW C KOMOUHMpaHUA ABuraTen. BuHWHUTE
nvua, fgeuarta u XMBOTHWTE MoraT Aa nonyyar
TEXKMN HapaHsIBaHUSI.
> BbHWHM nuua, geua u XKMBOTHU Aa He ce
ponyckat B paboTHaTa 30Ha.

> He ocTaBsiiTe KOMOVMHMpaHWA ABuraTen
6e3 HabnoaeHve.

> YBeperTe ce, Ye Aela He Morar fa urpasit ¢
KOMOUWHMpaHWsa aBuraTen.

B EnekTpuyecknTe KOMMOHEHTU Ha KOMBUHUpa-
HWs1 BUraTen moraT Aa npouseBexaaT UCKpu.

0458-687-9801-A
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B necHosananvma uim ekcniosvsHa cpega

1cKpuTe MoraT Aa NpeausBmKaT noxap unm

ekcnnosusi. Moxe Aa ce CTUrHe 40 TeXKM

HapaHsiBaH1s U CMBPT Ha Xopa 1 4o Mare-

puarnHu weTu.

> [la He ce paboTu B IECHO Bb3rnaMeHma
UnW eKcnnosneHa cpeaa.

3.5.2 AkymynaropHa 6atepus

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

B BLHIWHWTE Nuua, Aelarta v XNBOTHUTE He
moraT [a pasno3HaBaT U OLeHsiBaT OnacHo-
CTUTe, CBbP3aHu C akymynartopaHara barte-
pus. BeHWHUTE X0opa, Aeuarta u goMaluHuTe
nobrmMuy MoraT Aa nomnyyaT TEeXK/ HapaHsiBa-
HUS.
> [pbXTe Aaney BbHLHKU XOpa, Aeua un
AoMaLluHW nobumum.

> He ocraBsnte akymynaTopHaTta b6atepus
6e3 Haasop.

> YBepeTe ce, Ye Aella He morart Aa urpasT ¢
akymynartopHata bartepus.

m AxymynatopHaTta 6aTtepus He e 3awuteHa
CpeLly BCUYKM Bb3AENCTBMA Ha OKONHaTa
cpega. Ako akymynaTtopHaTta 6atepus e nsno-
XeHa Ha HenoAXOoAsALLM Bb3AENCTBUS Ha OKOI-
HaTa cpefa, T9 MOXe Aa ce 3ananwu, aa
ekcnnoaupa unv aa ce noBpean Henonpa-
BMMO. XopaTta mMoraT Aa 6baaT ceprmosHo
HapaHeHW 1 Aa Bb3HMKHAT MaTepuanHu WweTu.

> MNaseTte akymynatopHaTta 6atepusi
OT ropeLLMHa 1 OrbH.
> He XBbpnanTe HoXxuuaTta B OrbH.

> He 3apexpgaiite, u3nonssanTe U CbXpaHsi-
BIiTe aKkymynaTopHaTta 6aTepusi U3BbH
nocoyeHuTe TemnepaTypHu rpaHnuy
19.4.

> He notanante akymynatopHute
6aTepun B TEYHOCTW.

> [pbxTe akymynatopHaTta 6atepus ganey
OT Marku MeTarHn 4acTu.

> He usnaraiite akymynatopHaTa 6atepusi Ha
BWCOKO HansiraHe.

> He usnaraiite akymynatopHaTa 6atepusi Ha
MVKPOBBITHM.

> [MaseTe akymynaTopHaTta 6aTepusi OT XuMu-
Kanu, conu u Topose.
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3.6 CbCTOsIHME, CBOTBETCTBALLO

Ha u3uckeaHusTa 3a 6esonac-
HOCT

3.6.1 KomGuHupaH geuraten
KOM6I/IHI/IpaHI/IF|T Aapurarten ce Hammpa B CbCTOA-
HMe, CbOTBETCTBALLO Ha M3MCKBaHUATA 3a 6e30-
MacHOCT, KOraTo ca U3MbIHEHW CrieQHUTe ycro-
BUA:

KomMBUHUpaHUsT aBuraten He e NoBpeaeH.
KoMBUHUpaHUST aBuraTen e YucT.

EnemeHTWTE Ha ynpaBneHneTo gyHKLMOHMpaT

HOPMarHO ¥ He ca NPOMEHEHN.
MoHTupaH e noco4veH B TOBa pPbKOBOACTBO 3a
ynotpeba koMbuHupaH asuraTern.
KOoMBUHMPaHWAT MHCTPYMEHT € MOHTUpaH
npaBuIHo.

3a 1031 KOMOUHMPaH ABUraTen ca MOHTUPaH
opuvrnHanHu npuHagnexHoctn Ha STIHL.

rlpI/IHaLU'Ie)KHOCTI/ITe Cca MOHTUPaHW NpaBuIHO.

A TPEOYMNPEXOEHUNE

[Mpn cbCTOSIHME, HEOTrOBAPSALLO Ha N3NCKBA-

HMATa 3a TexHM4ecka 6e30MacHoOCT, e Bb3-

MOXXHO KOHCTPYKTMBHW YacTu Beve Aa He

YHKLMOHMPAT NpaBuIHoO, a NpeanasHuTe

YCTPONCTBA - Aa He AerictBaT. Moxe ga ce

CTUrHe [0 CepVO3HN HapaHABaHNSA Ha xopa

Unu CMBPT.

> PaboteTe camo ¢ nsnpaseH KOMOMHMPaH
asuraTten.

> AKO KOMBVHVMPaHUAT ABUraTen € MpbCeH:
noymcTeTe KOMBMHMpaHUs aBuraTen.

> He npaBeTe npomeHn no KOMBMHMpaHNs
asuraten. VsknioveHne: MoHTax Ha noco-
YeH B TOBa PbKOBOACTBO 3a ynoTtpeba kom-
OVHMPaH MHCTPYMEHT.

> AKO enemMeHTUTE Ha yrnpaBrneHNeTo He
dyHKUMOHMpaT: He paboTeTe ¢ KOMOUHMPa-
HWs aBuraten.

> MoHTupaiiTe OpuUrMHanHu NpUHaanexHocTu
Ha STIHL 3a To3n kKombuHMpaH asuraten.

> MoHTupaiTe KOMOMHMPaHWa ABurarten
Taka, KakTo € OnMcaHo B PbKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba Ha KOMOVHUPaHUS UHCTPYMEHT.

> MoHTupaiiTe NpuHaanexHocTuTe Taka,
KaKToO e onncaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a
ynotpeba unv Kakto e onMcaHo B pbKOBOA-
CTBOTO 3a ynotpeba Ha NpuHaanexHo-
ctute.

> [la He ce BKapBaT HVKaKkBW NpeaMeT B
OTBOPUTE Ha KOMOUHUPaHUS ABUraTen.

> CMmeHeTe N3HOCEHWTE UM NOBPEAEHN yKa-
3aTenHn Tabenku.
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> [Mpy CbMHEHWs ce 06bpHETE KbM Crieyua-
nM3npaH Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.

3.6.2 AkymynaropHa 6atepus

AkymynatopHaTta 6aTtepus ce Hammpa B CbCTOS-

HWe, CbOTBETCTBALLO Ha M3MCKBaHMATa 3a 6e3o-

MacHOCT, KOraTo Ca U3MbJIHEHW CNeJHNUTe YCno-

BUSI:

— AkymynatopHaTa 6atepus He e noBpefeHa.

— AkymynatopHaTa 6atepus e uncTta u cyxa.

— AkymynatopHaTa 6atepus yHKLMOHMPA U He
€ NpomMeHeHa.

A MNMPEQYNPEXOEHUNE

® AkymynaTopHaTta 6atepus noBede He MOXe
na yHKUMoHUpa 6e3onacHo, ako He € B
CbCTOsIHNE, CbOTBETCTBALLO0 HA U3NUCKBaAHUATA
3a 6esonacHocT. Moxe Aa ce cTurHe fo
CEPUO3HN HapaHsABaHUS Ha xopara.

» Pa6oTteTe c HenoBpeaeHa v PyHKLNOHW-
pawia akymynatopHa b6atepus.
> He 3apexpgainte noBpeaeHa unu gedgektHa
akymynartopHa b6artepus.

Ako akymynatopHaTa 6aTtepusi e 3ambp-

ceHa: nouucteTe 5.

Ako akymynartopHa 6atepusa e Mokpa: ocTa-

BeTe 51 fja n3cbxHe, 1 19.5.

> He npomeHsiiTe akymynatopHaTa 6atepus.

He BkapBaiiTe npegmeT B 0TBOpUTE Ha

akymynaTtopHaTa b6artepusi.

> He npucbeanHsBarite unmn cebp3sante
HaKbCO eNeKTPUYECKUTE KOHTaKTU Ha aKy-
MynaTopHaTa 6aTepus ¢ MeTanHu npea-
MeTH.

> He oTBapsinTe akymynatopHaTta 6atepus.

CMeHeTe U3HOCeHUTe Ui NoBpeaeHn yka-

3aTenHu Tabenku.
® OT noBpeAeHa akymynatopHa 6atepusi Moxe
Aa n3Tnya Te4yHocT. AKO TeYHOCTTa Briese B
KOHTaKT C KoXaTa WUnv ounte, Koxara unm
o4ynTe morat Aa 6baaT pasapasHeHu.
> 365AreBanTe KOHTaKT C TE4YHOCTTA.
> [pun KOHTaKT C KOXaTa: 3acerHaTurte yyac-
TbLM Ha KoXaTa fja ce U3MmnaT obunHo c
BOAA U canyH.

> [1pn KOHTaKT C OuWTE: OYNTE [ia Ce U3MMnak-
BaT 06MNHO C BoAa B NMPOABIKEHNE Ha
Hal-manko 15 MMHyTK 1 oa ce NoTbpcu
nekap.

m [loBpefeHaTa unv gedekTHa akymynaTopHa
baTepusa Moxe Aa MupuLle HeobuyaiiHo, Aa
nyww ropu. Moxe aa ce CTurHe o TeXKN
HapaHsBaHMsA U CMBPT Ha Xopa u [0 mMaTe-
puanHu weTu.

v

v

v

v
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> AKo akymynaTtopHaTta 6atepusi MyupuLle
HeoBuYanHo, NyLIy UMK ropu: Ta Aa He
6vBa fa ce uanonsea v TpsibBa aa ce
ObPXWU faney oT ropuBHM Matepuani.

> AKo akymynaTtopHaTta 6aTepusi ropu: onu-
TaliTe ce fa 3arasnTe akymynaTopHaTa
BaTepus ¢ noxaporacuTten unu Boga.

3.7 Pa6ota
A MNMPEOYNPEXOEHUNE

B B HAKOWM CUTyauuMmn Non3BaTensaT He Moxe Aa
paboTu KOHUEHTpMpaHo. ToraBa non3saTenst
MOXe [ia ce CMTbHe, Aa NafHe 1 TEeXKO Aa ce
HapaHu.
> PaboTeTe CNOKOMHO Y CbCPEAOTOYEHO.
> Ako ycnoBusaTa Ha BUANMOCT UInn ocBeTrie-
HVe ca nowm: ga He ce paboTu ¢ KOMBUHK-
paHua gsuraten.

> C komMbuHupaHusa asuraten aa ce pabotu
CaMOCTOSITESTHO.

> BHumaBavite 3a npenaTcTBus.

> [okaTo paboTuTe, CTONTE Ha 3eMsATa U
nasete paBHoBecue. AKO ce Hanara Aa ce
paboTn Ha BUCOKO: U3ron3saiTe NoBaura-
TenHa paboTHa nnatcopma unm yctonymsem
ckeneta.

> AKO ce NosiBAT Npu3Haum Ha ymopa: Hanpa-
BETE MoYMBKa Mo Bpeme Ha paborara.

® Ako no Bpeme Ha paboTa 3abenexute npo-
MEHU 1N HeLLo HeobuyariHo B NOBEAEHNETO
Ha KOMOVHMpaHWA ABUraTen, ToBa 03Ha4yaBa,
4Ye CbCTOAHMETO MYy MOXe [a He CbOTBEeTCTBa
Ha n3nckBaHusTa 3a TexHuyecka 6esonac-
HocT. B pe3ynTtar oT ToBa MOXe Aja ce CTUrHe

A0 TEeXKN HapaHsABaHUA Ha Xopa 1 Bb3HUKBaAHe

Ha matepuanHu WweTu.
> [pekpaTteTe paboTa, M3BageTe akymyna-
TopHaTa 6atepus u ce obbpHETE KbM Cre-
LunanuanpaH Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.
m [o Bpeme Ha paboTa KOMOUHMPaHWAT ABUra-
Ten Moxe Aa npeamsBrka Bubpaumn.
> HoceTte pbkaBuum.
> [MpaBeTe noumBkM B npoLeca Ha paboTa.
> [Npv nosiBa Ha Npu3HaLy 3a HapyLUEeHO Kpb-
BOOpPOCSsIBaHE: NOTbpceTe nekapcka
NOMOLLL.
m B onacHa cuTyauus nonssaTensaT Moxe Aa
u3nafHe B NaHuKa v Aa He cBanu camapa.

[MonssaTensaTt moxe Aa 6bAe CeprMo3HO paHeH.

> YnpaxHsiBanTe ce Aa ceansite camapa.

A OMNACHOCT

m Ako ce paboTu B y4aCTbk C TOKONPOBOASALLM
kabenu noa HanpexeHne, KOMOUHUPaHNAT
OBuraTten Moxe Aa Brnese B KOHTaKT C TOKO-
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nposodauunTe kabenu nog HanpexeHne n ga
rn nospeawn. NonssaTenaT Moxe Aa nony4u
TEeXKN, 0OPU CMBbPTOHOCHU HapaHABaHUA.

R /W > CnasBalite pasctosHue oT 15 m
CMpAMO TOKOMpOBOASLMTE Kabenw.

3.8 TpaHcnopTupaHe

3.8.1 Kom6uHupaH asuraren

A TPEOYMNPEXOEHUNE

= [Ipn TpaHCNOPTUPAHETO KOMOMHUPAHUAT ABU-
raTen Moxe Aa ce npeobbpHe Unu ga ce
namecTy. ToBa MOXe Ja NPUYNHM TEXKM Hapa-
HABaHUSA Ha Xopa ¥ MaTepuarHi WeTu.

> WN3BapeTte akymynatopHata 6are-
pusi.

> AKO € MOHTMPaH KOMOVHWUPaH UHCTPYMEHT:
TpaHcnopTupanTe KOMOUHUPaHWS ABuUraTen
Taka, KakTo e ornmMcaHo B PbKOBOACTBOTO 3a
ynoTtpe6a Ha KOMOVHMPaHUSI UHCTPYMEHT.

> ObesonaceTe KOMOVHMpaHUs ABUraTen ¢
0BTSHKHU KOMNaHW, pemMbLmM UM Mpexa Taka,
Ye Aa He MOXe Aa ce NpeobbpHe Unu
n3MecTu.

382 AkymynatopHa 6aTtepus

A MNMPEOYNPEXOEHUVE

® AkymynatopHaTa 6aTepusi He e 3aliuTeHa

CpeLLly BCUYKM Bb3AENCTBUA Ha OKonHaTa

cpeda. Ako akymynatopHaTa Gatepus ce noa-

TIOXW Ha HEMNOAXOASALLM Bb3AENCTBUSA Ha OKOS-

HaTa cpefa, TS MOXe Ja ce nospeauw U Morat

[a Bb3HVKHAT MaTepuarnHu WweTu.

> He 6uBa fa ce TpaHcnopTupa nospeaeHa
akymynartopHa 6atepus.

Mpu TpaHCNoOPTUPaHETO akyMynaTopHaTta

GaTepus Moxe Aa ce npeobbpHe UM aa ce

namecTy. ToBa MOXe Ja NPUYNHM TEXKN Hapa-

HABaHUA Ha Xopa ¥ MaTepuasHi WeTu.

> AkymynaTopHaTta 6atepus Tpsibea aa ce
onakoBa Taka B ornakoBkaTa, Ye Ja He Moxe
[a ce MecTu.

> lMopgcurypeTe onakoBkaTta Taka, Ye 4a He
MOXe [a ce ABWKM.
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3.9 CbxpaHeHue

3.9.1 KomGuHupaH geuraten

A TPEOYNPEXOEHUNE

m [lellata He MoraT [ja pasrnosHaBsarT 1 OLeHsiBaT
0OnacHOCTU, CBbP3aHU C KOM6I/IHI/IpaHI/Iﬂ asura-
Ten. [euara morat ga 6baar cepuosHo Hapa-
HEeHW.

> V3BageTe akymynatopHaTta 6aTe-
pusi.

> CbxpaHsiBaviTe KOMOMHUPaHUs gBuraten
13BbH obcera Ha geua.

B EnekTpuyecknTe KOHTaKTU Ha KOMOUHMpPaHUS
ABuraTen n MetanHuTe My KOMMOHEHTU MoraTt
Aa kopogmpat oT Bnarara. KomouHmpaHumsart
ABMraTen Moxe Aa ce noBpeau.

> V3BafeTe akymynaTopHaTta 6aTe-
pusi.

> CbxpaHsiBaiite KOMBUHMpPaHKSA ABuraTen B
YUCTO U CYXO CbCTOSIHME.

3.9.2 AkymynaTtopHa 6atepus

A TPEOYMNPEXOEHUNE

m JleuaTa He moraT Aa pa3no3HaBsarT U oLeHsBaT
oMacHOCTUTe, CBbP3aHu C akymyrnaTopHaTa
batepus. Jeuata morat fa 6baat ceprosHo
HapaHeHw.
> CbxpaHsiBaliTe akymynatopHaTa 6atepusi

13BbH obcera Ha geua.
m AkymynaTopHaTta 6atepus He e 3awuTeHa
CpeLLy BCUYKN Bb3[ENCTBUSA Ha OKOMHaTa
cpepa. Ako akymynatopHarta 6atepus e u3no-
)KEeHa Ha HeMoAXoAsALLM Bb3AENCTBUS HA OKOr-
HaTa cpefa, TS MOXe [ja ce MOBPEeAu Herno-
npasnmo.
> CbxpaHsiBaliTe akymynatopHaTa 6atepusi B
YNCTO U CYXO CbCTOSAHME.

> CbxpaHsiBaliTe akymynatopHaTa 6atepusi B
3aTBOPEHO MOMELLEHNE.

> CbxpaHsiBaliTe akymynatopHaTa 6atepusi
OTAEeNHo oT KOM6I/IHI/IpaHI/Iﬂ asurartern.

> Ako akymyrnaTtopHaTa 6aTepusi ce cbxpa-
HsIBa B 3apsiAHOTO YCTPOICTBO: 13BaaeTe
Liencena n CbxpaHsiBanTe akymynatopHarta
BaTepus CbC CbCTOSIHME Ha 3apexaaHe
mexay 40 % n 60 % (2 ceeTelwm B 3eneHo
CcBeToAMoAa).

> He cbxpaHsiBaniTe akymynartopHarta bare-
pusa N3BbH NOCOYEHUTE TemnepaTypHu rpa-
Huum, L 19.4.
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4 NoaroToBka Ha KOMOUHMpaHWA ABuraTten 3a paborta

3.10 MouucTtBaHe, nogapwLXKKa U

PEMOHT

A MNMPEOYNPEXOEHUE

= AKO MO BpeEMe Ha NoYMcTBaHe, NoAAPbKKA U
PEMOHT Ha KOMBMHUPaHUSA akyMynaTopHaTa
GaTepus € MOHTMpPaHa, TO KOMBUHWUPAHUAT
ABUraten Moxe Aia ce BKIIH0YM MO HEBHUMA-
HWe. B pe3ynTtaT oT ToBa MOXe Aa ce CTUrHe
[0 TEXKW HapaHsiBaHWsSi Ha Xopa U Bb3HWKBaHe
Ha MaTepuanHu LWeTw.

> W3BageTe akymynatopHarta 6are-
pus.

B ArpecuBHUTE NMOYUCTBALLM MpenapaTtu, novu-
CTBaHETO C BOAHA CTPYs UNN OCTpuUTE Npesa-
MeTV Morat fa NoBpeasiT KOMOUHMPaHUS OBU-
raTen unu akymynaTtopHarta 6atepus. Ako
KOMOVHUPaHWAT ABUraTen unm akymynaTtop-
HaTa 6aTepusa He 6GbgaT NOYMCTEHN NPABUITHO,
KOHCTPYKTUBHUTE MM YacTu HMa Aa PyHKUMO-
HUpaT HOPMarHo, a NpeanasHUTe YCTPONCTBa
Lle npecTtaHaT aa gencreart. Moxe ga ce
CTUIHe O CEPUO3HUN HapaHsBaHWsA Ha xopaTa.
> [MouncTBanTe KOMOUHMpPaHWA ABUraTen u

akymynartopHaTta 6atepus Taka, KakTto e
onncaHo B TOBa PbKOBOACTBO 3a ynoTpeba.
B AKO nopapbKKaTa UM PEMOHTBT Ha KOMOWHU-
paHus ABUraTen unu akymynatopHata 6ate-
pUsi He Ce U3BbPLLBAT NPABUITHO, KOHCTPYK-
TUBHUTE UM YacTu HAMa Aa PyHKLMOHMpaT
npaBuIHO, a NpeanasHuTe YCTPOWCTBA Lie
npectaHaT Aa gencreat. Moxe aa ce cTurHe
[0 CEPUO3HM HapaHsBaHUS Ha Xxopa Unu
CMBPT.
> He nopabpxavite nnvm peMoHTupanTe camu
KOMOUWHMpaHWsa ABuraten n akymynaTop-
HaTa b6aTtepus.

> AKo ce Hanara nogapwbXKKa UM PEMOHT Ha
KOMOWHMpaHWsa ABUraTen unu akymynarop-
HaTa 6aTepus: 0ObpHETE Ce KbM creyuna-
nuanpaH Tbproeckn obekT Ha STIHL.

4 [loaroTtoBka Ha KOMOUHU-
paHusa aBurarten 3a pabota

4.1 MoarotoBka Ha KOMBMHUpPaHUS
aBuraten 3a paborta

Mpepau Bcsiko 3anoyBaHe Ha paboTa Tpsibea Aa
Ce U3BbPLUBAT CNEAHUTE CTBIKM:

0458-687-9801-A



5 3apexaaHe Ha akymynaTopa u CBEeTOAUOaUTE

> YBepeTe ce, Ye crnegHUTe YacTu ce Hamupar B
CbCTOsIHME, OTrOBapsILLO Ha U3MCKBaHMATa 3a
TexHu4eckaTa 6esonacHocT:

— komBuHupaH asuraten, 01 3.6.1.

— KoMOBUWHMpaH MHCTPYMEHT, KakTo € onnucaHo
B PbKOBOACTBOTO 3a ynoTtpeba Ha KoMBUHU-
paHuUsi UHCTPYMEHT.

— akymynaTopHarta 6atepus, 1 3.6.2.

> MNpoBepeTe akymynatopHata 6atepus, [
11.2.

> 3apexpgaiiTe akymynaTtopHaTta 6aTtepus
[AOKpal, KakTo e OrMcaHo B PbKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba Ha 3apsgHu ycTporicta STIHL
AL 101, 301, 301-4, 501.

> [MouncteTte KOMBUHMpaHus asuraten, L 16.1.

> MoHTupaiiTe kpbroBaTa obxBallalla pbKox-
Batka, d 7.1.

> Ako we ce n3nonssa FS-KM, FSS-KM unun
RG-KM: MOHTMpanTe orpaHuymTen Ha CTb-
kaTa, 7.2,

> MoHTupanTe KOMOMHMPaHWA ABUraTen Taka,
KaKToO € onMcaHo B pPbKOBOACTBOTO 3a yMo-
Tpeba Ha KOMOVHUPAHUS UHCTPYMEHT.

> Ako we ce n3nonsea FS-KM, FSS-KM, RG-
KM unu HL-KM: noctaBeTe camapa 1 ro
HacTpoiTe, £18.1.

> HacTpoiite kpbroeaTta obxBallalla pbkox-
BaTka, 1 8.2.

> NposepeTe enemeHTuTe Ha ynpasneHveTo, £J

11.1.

> AKO Te3u CTbIK/ He mMorarT Aa ce U3BbpLuaT:
He n3nonsearvite noBeye KOMOUHMPaHUSA ABU-
raten u ce obbpHeTe KbM creumanmavpaH
Tbproecku 06ekT Ha chupma STIHL.

4.2 Cebp3BaHe Ha npogykt STIHL
¢ 6eaxunueH nHTepdeiic
Bluetooth® cbc STIHL

connected app

> AKTUBUpaiiTe GE3KUYHUS UHTEpdeiic
Bluetooth® Ha MOBMAHOTO KpaiiHO YCTPOii-
CTBO.

> AKTuBUpanTe 6e3KNYHUSA MHTepdenc
Bluetooth® Ha komaHaHus naven, £16.1.1.

> Waternete STIHL connected app oT marasuHa
C NPUNOXeHNst Ha MOBUIHOTO KPANHO YCTPOK-
CTBO M Cb3[alTe akayHT.

» OtBopeTe STIHL connected app u ce peru-
cTpupanTe.

> [o6aseTe npoaykra STIHL B STIHL
connected app v cnefBanTe MHCTPYKUMMTE Ha
eKkpaHa.

Bb3MOXXHOCTM 3a KOHTAKT 1 AOMbIHUTENHA
I/IHCbOpMaLU/IFI MOXeTe [a HaMepuTe Ha UHTepPHeT
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cTpanuua https://support.stinl.com nnu B STIHL
connected app.

STIHL connected app e Ha pa3nonoxeHue B
3aBMCKMOCT OT nasapa.

4.3 Cebp3BaHe Ha akymynaTop-
HaTa baTepus ¢ 6esxun4eH
nHTepdelic Bluetooth® ¢
NpUNoXeHWeTo
STIHL connected

> AkTuBMpanTe 6e3xmyHnsA nHTepdenc
Bluetooth® Ha MoBunHua TepmuHan.

> AkTuBUpaiTe 6e3XUYHUSA HTEpPdec
Bluetooth® Ha akymynaTopHata 6atepus, L
6.2.1.

> M3Ternete npunoxeHneTo Ha
STIHL connected oT marasuHa c NpUnoXxeHus
Ha MOOUIHUSI TEPMUHAN 1 Cb34anTe akayHT.

> OTBOpETE NPUMNOXKEHNETO Ha
STIHL connected u ce peructpupaiite.

> [o6aBeTe akymynaTopHa 6aTepus B npumno-
»eHneto Ha STIHL connected n cnengaiite
WHCTPYKLMUTE Ha eKkpaHa.

Bb3MOXHOCTY 32 KOHTAKT U AOMbIHUTENHA
nHdopmMaumsa MoxeTe Aa HamepuTe Ha https:/
support.stihl.com nnu B npunoxeHneTo

STIHL connected.

Mpunoxenneto STIHL connected e Ha pa3nono-
XXEHWe B 3aBMCUMOCT OT nasapa.

5 3apexpagaHe Ha akymyna-
TOpa u cBeToanoanTe

5.1 3apexpaHe Ha akymynaTop-
HaTta baTepus

BpemeTo Ha 3apexaaHe 3aBvCK OT pasnuyHu
BBHLUHW hakTopu, KaTo Hanpumep oT Temnepa-
TypaTta Ha akymynaTtopHaTa 6aTtepusi unu ot
TemnepaTtypaTa Ha okonHaTa cpefa. 3a noctu-
raHe Ha onTMMariHa NPOU3BOANTENHOCT Cnas-
BaViTe NpenopbYUTENHUTE TeMnepaTypHu ava-
nasonu, £ 19.5. dakTnyeckoTo Bpeme Ha 3ape-
XAaHe Moxe fa ce pasnuyasa OT NOCOYEHOTO
Bpeme. BpemeTo 3a 3apexgaHe e NocoyYeHo B
nuHka www.stihl.com/charging-times.
> 3apexpainTe akymynatopHaTta 6atepusi Taka,
KaKTO e onvcaHo B pbKOBOACTBOTO 3a yno-
Tpeba Ha 3apsigHo ycTporicteo STIHL AL 101,
301, 301-4, 501.
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5.2 lNokaseaHe Ha HMBOTO Ha 3ape-

xaaHe
’720—4 %

~
z
0000079877_002

> HatucHete 6yToHa (1).
CBeToAvoaNTe CBETST B MPOABITKEHNE
npmbn. Ha 5 cekyHAu B 3eNeHO 1 nokassat
CbCTOSIHUETO Ha 3apexaaHeTo.

> AKO [ECHUSIT CBETOAMO/ MUra B 3eNIEHO: 3ape-
feTe akymynatopHata 6atepusi.

53 CeeToauoaun Ha akymynartop-
HaTa GaTtepus

CseToamoauTe morat fja nokassaT CbCTOSIHUETO
Ha 3apexaaHe Unv HanMuneTo Ha HenanpaBHO-
CTu B akymynatopHata 6atepus. CBetognogute
morarT Aa CBeTAT Unu Aa MuraT B 3eneHo unv B
YepBeHO.

KoraTto cBeToanoamTe CBETAT Unn murat B

3eneHo, Te NnokassaT HUBOTO Ha 3apex/aaHe.

> KoraTto cBeTogMoanTe CBETAT UM MuraT B
YyepBeHo: OTCTpaHeTe HemsnpasHocTuTe,
18.1.
B kombBuHMpaHus geuraten unu B akymyna-
TOopa UMa HeusnpaBHOCT.

6 AxTuBMpaHe u feakTuBu-
paHe Ha 6e3Xun4eH
nHtepdelric Bluetooth®

6.1 KombunupaH gsuraren

6.1.1 AkTuBUpaHe Ha 6e3xnYHUA uHTEepdeiic

Bluetooth®

AkTuBMpaHe Ha 6e3kuiHNs nHTepdeic

Bluetooth® Ha komaHaHWS naHen

> BkntoyeTe kKOMOUHMpPaHWS ABUraTen.

> HatucHeTe v 3agpbxTe GyToHa
,BLUETOOTH®" 3a ok. 3 cekyHam, aokaTo
cseToanoasbT ,BLUETOOTH® no cumeona G
CBETHE B CVHbBO 3a OK. 5 CekyHau.
BeaxunuHuaT nutepdeiic Bluetooth® Ha kom-
OUHMpaHWs aBUraTen e akTUBMpaH.
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6 AKTMBMpPaHe 1 feakTuBupaHe Ha 6esxudeH nHtepderic Bluetooth®

6.1.2 [eaktnBupaHe Ha 6e3xKUIHUA
unTepdeiic Bluetooth®
> [NpemaxHeTe KOMGUHUPaHWSA aBuraTen ot

STIHL connected app.

HeakTueupaHe Ha 6e3XUMHUA UHTepelc

Bluetooth® Ha komaHaHUs naHen

> HatucHete n 3agpbxTte 6yToHa
,BLUETOOTH®" 3a ok. 10 cekyHau, AokaTo
ceetoamoasT LED ,BLUETOOTH® go cum-

sona @ murke B cuHbo Wwect muTL.
BeaxunuHuaT nHtepdeiic Bluetooth® Ha kom-
OVHMpaHWA ABuraTen e AeakTMBMpaH.

6.2 AkymynatopHa 6atepus

6.2.1 AxTuBMpaHe Ha 6e3xu4Hus nHTepdeinc

Bluetooth®

> Ako akymynaTtopHaTta 6atepus uma 6exunyeH
uHTepdeiic Bluetooth®: HaTucHeTe GyToHa 1

ro 3aJpbXTe HaTMCHAT J4oTorasa, 4oKaTo CBe-

ToanoasT ,BLUETOOTH®" no cumsona G
CBETM B CMHbO 323 OK. 3.

BeaxunuHusaT nHtepdeiic Bluetooth® Ha akymy-
natopHaTta 6atepus e akTMBUpaH.

6.2.2 HeaktneupaHe Ha 6e3xnu4HUA

uHTepdeiic Bluetooth®

> Ako akymynaTtopHaTta 6atepusa nma 6esxunyeH
uHTepdeiic Bluetooth®: HaTucHeTe ByToHa 1

ro 3aApbXTe HaTUCHAT JoTorasa, 4okaTo CBe-

ToanonsT ,BLUETOOTH® go cumsona @
MWUrHE B CMHBO LLIECT MbTU.

BeaxnuHusaT nHtepdeiic Bluetooth® Ha akymy-
natopHaTta 6atepus e feaKkTuBMpaH.

6.2.3 BpbluaHe Ha 3aBOACKUTE HACTPOWKN
Ha akymyrnatopHata 6atepus ¢ 6e3xu-

ueH uHTepdeiic Bluetooth®(ako uma)

AKO Cce BbpHaT 3aBOACKMNTE HACTPOWKN Ha aKyMmy-

naTopHaTta 6aTepus, BCUYKU cneunduyHn 3a

noTpebuTens aaHHu wWwe 6baaT U3TpUTK.

> HaTucHeTe GyToHa 4 MbTU eanH cneg apyr v
Npu YeTBBLPTUA MbT ro 3aAPbXTE HaTUCHAT,
pokato ceeToanoasT ,BLUETOOTH® no

cumeona @ sanoune [a Mura B CUHbO.

> BepgHara nycHeTe 6yToHa.

> CBbpXeTe akymynatopHaTa 6atepusi KbM
npunoxeHneto STIHL connected n npoeepeTe
[anv BCUYKKM cneunduyHn 3a notpebutens
OaHHW ca U3TpUTK.
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7 MoHTax Ha Kombi asuratens

7 MoHTax Ha Kombi aswura-
Tens

71 MoHTax Ha KpbroBaTta 06xBa-

LialLla pbkoxeaTka
> N3knioyeTe KOM6VIHVIpaHVI9| asuraten n n3ea-
OeTe akymynaTtopHaTa 6atepusi.

) 1 72

9/4\1 P~
8o A :
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> Bkapalite 6onTa (8) B oTBOpa Ha 6bp3oaeit-
cTBawara ckoba (5).
MoppaBHeTe 6onTa (8) Taka, Ye NPoOpes3bLT B
bonTa fa coun Hagony.

> [MocTaBeTe ckobaTa (3) B kpbroeaTta obxaa-
Ljalla pbkoxsaTka Taka, 4e oTBOpuTeE fa
cbBnaaar.

> [MocTaBeTe kpbroBaTta obxBaLlalla PbKox-
BaTKa (2) 3aefHo ¢ cukcmpalyata ckoba (3)
Ha cTebnoBMaHOTO TANo (9).

> BkapaiTe Abnrus BUHT (7) Npes oTBOpuTE B
6onTa n 6bp3ogericTBalyara ckoba (5).

> HatucHeTe ckobaTta (4) kbM cTE6NOBUAHOTO

TSMO U ro noapaBHeTe Taka, Ye 0TBOpUTE Aa

cbBnaaar.

Bkapavite Kbcus BUHT (6) npe3 oBopuTe.

Bkapavite gbnrus BuHT (7) npes oTBopute.

3aBwuiiTe raviknte ¢ Ha3bbka (1).

3artBopeTe 6bp3ogeicTBawata ckoba (5).

vyvy vy

KpbroBata obxBallalla pbkoxsaTka (2) e
HacTpoeHa, ako € HeMoABUXKHA.
> Ako kpbroeaTa obxBallaLla pbkoxsaTtke (2)
Moxe ga 6bae npemecTteHa:
> OTBOpeTe O6bp3oaericTBallaTta ckoba (5).
> 3aTterHete ravikute ¢ Ha3bbka (1).
> 3aTBopeTe bbp3oaericTBallaTa ckoba (5).
Kpbrosata obxBallalla pbkoxBaTka (2)
Beye He Moxe Aa 6bae npemecTeHa.
> Ako 6bp3ogericTBawarta ckoba (5) He moxe
[a ce CrbHe Jokpan:
> OTBOpeTe O6bp3oaericTBallaTta ckoba (5).
> Pasxnaberte ravikute ¢ Ha3bbka (1).
> 3aTBopeTe bbp3oaericTBallaTa ckoba (5).
Kpbrosata obxBaLllalla pbkoxBaTka (2)
Beye He Moxe fa 6bae npemecTeHa.
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7.2 MoHTax Ha orpaHuyuTen Ha

CTbnKaTta
> UskntoveTe KOM6I/IHI/1paHI/1ﬂ asurarten n n3ea-
OeTe akymynaTtopHata 6aTepI/1ﬂ.

0000100958_001

> [locTaBeTe orpaHNYUTEns Ha cTbhkara (2)
BbpXY Kpbrosarta obxsallalla pbkoxsaTka (3).
OrpaHn4nTenaT Ha CTbhKaTa € NogpaBHEH
cnpsimo Kpbrosarta obxsallalla pbkoxsaTka.

> 3aBuHTETE M 3aTerHete BuHTa (1).

8 HacrponBaHe Ha KOMOWHUK-
paHus gBurarten 3a
nonssartens

8.1 MocTaBsiHe M HaCcTpoliBaHe Ha
camapa

0000-GXX-4594-A0

> lMocTaBeTe KonaHa 3a HoceHe Ha anapara Ha
efiHo pamo (1) unu konaHa 3a HoceHe Ha ABe
pameHa (3).

> Harnacete konaHa 3a HOCEHe Ha anapaTa Ha
efiHo pamo (1) unu konaHa 3a HoceHe Ha ABe
pameHa (3) Taka, Ye kapabuHkaTta (2) aa ce
Hamupa Ha OKONo eAHa nefs pascTosiHie OT
asicHoto Bu 6eppo.

D,perTe camapu, KoUTo moraTt fa ce u3nonsear,
Ca noco4eHn B ToBa pbkKOBOACTBO 3a yn0TpeGa
L 20.

289



Gbnrapckm

8.2 PerynupaHe u HacTpoiiBaHe Ha
Kpbroeata obxsallalla pbKox-
BaTKa

Kpbroesata o6xBallallya pbkoxBaTka MOXe Aa ce

HacTpou B pasfMyHu NO3NULMN B 3aBUCUMOCT OT

NPUIOXKEHNETO I M pbCTa Ha Non3BaTens.

> M3kntoueTe KOMBUHMPaHWS ABUraTen u n3sa-
[eTe akymynaTopHaTta 6atepusi.

0000100843_001

> OcBobopeTte 6bp3ogericTBalyata ckoba (2).
> [MpemecTeTe kpbroBaTa obxBallalla pbKox-
BaTka (1) Taka B )xenaHaTa nosumuus, 4ye ga

6baaT M3MbIMHEHN CNEAHUTE YCNOBUS:

— YnnbTHUTENHATa BNoxka (3) nacea mexay
KpbroBarta obxBalyaila pbkoxsatka (1)
HocellaTa xarnka.

— Ako ce 13nona3Bea rfnaea 3a KoceHe:

a = makcumym 30 cm

— Ako ce u3nonssa MeTarneH pexeLy,

WHCTPYMEHT: a = MakcumMym 25 cm
> 3aTBopeTe Gbp3oaelicTBallaTa ckoba (2)

Taka, Ye Kpbrnearta obxsallalla pbKox-

BaTka (1) Aa He MoXe Aa ce BbpTU NoBeye

OKOMo CTEBNOBUAHOTO TASO.

9 TllocTaBsiHe n u3sBaxaaHe
Ha aKymynartopa
9.1 MocTaBsHe Ha akymynaTtop-
HaTa GaTepus

0000097033-001

> HatucHeTte akymynaTtopHata 6artepus (1) oo
yrop B MPUEMHOTO M rHe3ao (2).
AkymynatopHata 6atepus (1) ce dmkcupa ¢
LipaksaHe 1 e bnokupana.
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9 lNMocTaBsiHe 1 U3BaxgaHe Ha akymynaTtopa

9.2 M3BaxgaHe Ha akymynartop-
HaTta baTepus

\3\//\

> HatucHete aBata 6nokvpawm nocta (1).
AkymynaTopHaTta 6aTepus (2) e nebnokvupaHa
1 MOXe Aa ce U3Baan.

10 Bknioy4BaHe U U3KMNIOYBaAHE
Ha KOMOVHUpPaHUA OBuUra-
Ten

BkntouBaHe Ha KOMBMHUPaHUS

asuraren

> C gsicHaTa pbka ApbXTe KOMOMHUPpaHUSA ABU-
raten 3a ApbXkaTta 3a ynpasrieHue Taka, ve
naneubT fa obxBalla MSCTOTO 3a XBa-
LaHe (2) Ha gpbXxKaTa 3a yrnpaBreHue.

> C nsiBata cu pbka ApbXKTe KOMBMHUpaHUSA
ABuraten 3a kpbroearta obxsallalla pbKox-
BaTka Taka, Ye naneubT Bu aa s obxBalya.

10.1

0000107380_001

> HartucHeTe c pbka 6nokmpoBkaTa Ha nocTa 3a
pPBYHO BKIOYBaHe/u3kno4BaHe (1) n a
OpBXTE HaTUCHaTa.

> HaTucHeTe GyToHa 3a ocBoboXaaBaHe (4).
CeeTtogunoabT (5) cBETM M NokasBa nocnegHo
HacTpoeHaTa CTerneH Ha MOLLHOCT.

> C nokasaneua HaTWCHeTe 1 3aJpbXTe NocTa
3a pPbYHO BKIOYBaHe/M3KIo4BaHe (3).
KomMBrHUpaHnaT aBuraten yckopsisa u komou-
HUPaHUAT MHCTPYMEHT Moxe Aa bbae 3aaBu-
XKEH.

KonkoTto No-AbNro € HaTUCHaT NocTa 3a PbYHO
BKIIOYBaHe/u3kntouBaHe (3), Tonkosa no-6up3o
ce 3a4BWKBa KOMOVMHMPAHNAT MHCTPYMEHT.

0458-687-9801-A



11 MNpoBepka Ha KOMBWHMPaHWa ABWUraTen n Ha akymynatopHarta 6arepus

KomMBVHMpaHWST ABUraTen Moxe Aa ce BKIYY U
KaTo MbpBO ce HaTucHe ByTOHBT 3a ocBoboXAa-
BaHe (4) 1 cnep ToBa B paMkuTe Ha 5 cekyHan
(nokato ceetoamoabT (5) mura) — GnokmposkaTa
Ha nocTa 3a pb4YHO BKIOYBaHe/u3kntoy4BaHe (1).
Mo TO3K HAa4YMH NOCTBLT 3@ PbYHO BKNOYBAHE/
n3kntoyvBaHe (3) e ocsoboaeH 1 KOMBMHVMPaHNUAT
Asuraten e rotos 3a pa6oTa.

CBeToaMoabT CBETU OLLe 5 CeKyHAM, koraTto
TNOCTBT 3a PbYHO BKIOYBAHE/M3KouBaHe (3) u
GrokvpoBkaTta Ha fiocTa 3a pbYHO BKItoYBaHe/
nsknoyvsaHe (1) 6baaT nycHaTv cneq BKOY-
BaHe. [lokaTo cBETOANOABLT CBETU, KOMOUHMPa-
HUAT ABUraTen moxe Aa 6bAe BKNOYEH OTHOBO
6e3 3agelicTBaHe Ha OyToHa 3a ocBoboXaa-
BaHe (4).

10.2  WsknouBaHe Ha KOMOUHUPaHUS

osuraren

> [lycHeTe nocTa 3a pb4HO BKIMOYBAHE/N3KIIOY-
BaHe 1 Griok1poBKaTa Ha 110cTa 3a PbYHO
BKIMIOYBaHe/V3KIoYBaHe.

> W3yakaiite, AokaTo KOMOUHUPaHUAT ABUraTen
noBeye He Moxe Aa 6bae 3aABKBaH.

> AKO KOMGWHWPaHWST ABUraTen NPoabIKaBa
[la ce 3afBWXBa: U3BafeTe akymynaTopHaTta
GaTepus 1 ce 06bpPHETE KbM CreLmanmanpaH
Tbproecku 06ekT Ha STIHL.
KomMGUHUpaHWSIT ABuraten e 4edekTeH.

11 TpoBepka Ha KOMBUHUpa-
HUA aBuraten u Ha akymy-
natopHata 6arepusa

MpoBepka Ha enemeHTUTE 3a
ynpasneHuve

11.1

BrnokupoBka Ha nocrta 3a pb4HO BKIoUBaHe/

U3KIIOYBaHe M JIOCT 3a pbYHO BKIoYBaHe/

U3KNoYBaHe

> V3BapgeTte akymynaTopHaTta 6atepus.

> OnuTariTe ce ga HaTUCHETe focTa 3a PbYHO
BKMOYBaHe/n3knoYBaHe, 6e3 ga HaTtuckaTe
OnokMpoBKaTa Ha 1ocTa 3a pb4YHO BKMOYBaHe/
N3KMoYBaHe.

> AKO NOCTBT 3@ PbYHO BKITIOYBAHE/U3KIIOYBAHE
ce nogaasa Ha HaTUCK: He U3Non3BanTe KoM-
OVHMPaHWSA NHCTPYMEHT 1 ce 0bbpHETE KbM
crneumanunsmpaH TbproBcku 06ekT Ha dnpma
STIHL.
BrnokupoBkata Ha nocta 3a pbyHO BKIOYBaHE/
n3KIntoYBaHe e gedeKTHa.

0458-687-9801-A
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> HatucHeTte GrokupoBkaTa Ha JlocTa 3a pb4YHO
BKIMOYBAHE/M3KMIOYBAHE U 51 3a4pbXKTe HaTuUC-
HaTa.

> HaTucHeTe nocTa 3a pbyHO BKtoYBaHe/
N3KMoYBaHe 1 ro nycHeTe.

> AKO NOCTBT 3a PbYHO BKIOYBaHE/M3KMOYBaHe
1Ny 6NokMpoBKaTa Ha NlocTa 3a pbYHO BKITHOY-
BaHe/U3KnoYBaHe ca TPYAHOMOABMXKHU UMW He
ce BpbLLAT B M3Xxo4HAaTa CY No3uUUs: He
n3nonasarTe KOMOVHUPAHUA aABUraTen u ce
00bpHETE KbM CreumannanpaH TbproBcku
06ekT Ha STIHL.
JlocTbT 3a pbYHO BKIKOYBAHE/U3KIOUBAHE UK
6nokvMpoBKaTa Ha flocTa 3a pb4HO BKIoYBaHe/
n3KIoYBaHe ca A4edeKTHN.

BkrtouBaHe Ha KOMOMHUpaHUsA aBuraten

> [MocTtaBeTe akymynaTopHaTta 6atepusi.

> HaTucHeTe GnokmpoBkaTa Ha focTa 3a pbyHO
BKIIOYBAHE/M3KITIOYBAHE U 51 3a4pbXTe HaTUC-
HaTa.

> HaTucHeTe 6yToHa 3a ocBObOXaaBaHe.

> HaTucHeTe nocta 3a pbyHO BKItoYBaHe/
M3KIIOYBAHE M ro 3apbKTe HAaTUCHAT.
KOMOUHUPAHUSIT MHCTPYMEHT Ce LABVIXMU.

> Ako 3 cBeTogmoda Ha akymynaTopHaTta bare-
pusi MuraT B YepBEHO: U3BaAETE akyMynaTop-
HaTa b6aTepusa n ce obbpHETE KbM creyuanm-
3upaH Tbproecku o6ekT Ha STIHL.
B komMGUHUpaHWs gBuraten uma Hensnpae-
HOCT.

> [lycHeTe nocTa 3a pbYHO BKIHOYBAHE/U3KITHOY-
BaHe.
KOMOUHUPAHUSIT MHCTPYMEHT He ce 3a[BWKBa
noeeve.

> AKO KOMOVHVUPaHUAT ABuraten npodbiikasa
[a ce 3aBWXKBa: U3BageTe akyMynaTopHaTta
baTepus n ce obbpHETE KbM cneunanusnpaH
TbproBcku obekT Ha STIHL.
KombuHupaHuaT asuraten e gedekTeH.

11.2 TpoBepeTe akymynaTtopHara

GaTepus

> HaTtucHete ByToHa Ha akymynaTopHaTta bare-
pusi.
CseToanoauTe CBETAT UK MUrar.

> AKO CBETOAMOANTE He CBETAT UMK He Murar:
akymynaTtopHaTta 6atepusi Aa He ce 13no-
no3Ba 1 Aa ce NoTbPCU NomoLLTa Ha CbTpya-
HVK B crieLuanmanpaH TbpProBcku obekT
Ha STIHL.
B akymynatopHaTta 6atepus nma Hemsnpas-
HOCT.
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12 Pabora ¢ koMbuHnpaHus
aurarern

ObpxaHe U ynpaeneHue Ha
KOMGWUHUpaHWA aBuraTen

B 3aBMCKMOCT OT KOMBUHUPAHUA UHCTPYMEHT U

NPUIIOKEHNETO KOMBUHMPAHUST ABUraTen

TpsiGBa 4a ce AbPXU U ynpaenssa no pasfnyeH

HauvH.

> [IpbxTe 1 ynpasnseaiTe KOMOUHUPAHWS ABU-
raTen Taka, KakTo € OnMcaHo B PbKOBOACTBOTO
3a ynoTpe6a Ha KOMBUHVPAHNSA UHCTPYMEHT.

12.2

12.1

HacTtpolika Ha cTeneHTa Ha
MOLLHOCT

B 3aBucMMOCT OT npunoxeHneTo mMorat Aa ce
HacTposAT 3 cTeneHn Ha mowHocT. CBeToano-
[OMTe nokaseaT HacTpoeHaTa CTeneH Ha MOLL-
HocT. KonkoTo no-Bucoka e cTeneHTa Ha MoLL-
HOCT, TONKOBa No-6bp30 MOXe Aa ce BbpTh
PEXELUAT UHCTPYMEHT.

HacTpoeHata cTeneH Ha MOLLHOCT BIMsie BbpXy
BpemeTo Ha paboTa Ha akymynaTopHaTta 6aTe-
pusi. KOmnKkoTo no-Hucka e CTeneHTa Ha MOLLHOCT,
TOrKoBa No-AbJro € BpemMeTo Ha paboTa Ha aky-
MynaTopHaTta 6atepusi.

0000107381_001

> HaTucHeTe GyTOHa 3a CTENeHUTe Ha MOLL-
HocT (1).
CeToamoabT (2) cBeTM 1 noka3sa HacTpoe-
HaTa CTerneH Ha MOLLHOCT.

> HaTtucHeTe GyTOHa 3a CTENeHUTe Ha MOLL-
HocT (1).
CnepBawiara cTeneH Ha MOLLHOCT e
HacTpoeHa. Crieq TpeTaTa CTeneH Ha MoLy-
HOCT crefiBa OTHOBO MbpBaTa CTeNeH Ha MOLL-
HOCT.

> HaTtuckaiite GyToHa 3a CTENEHWUTE Ha MOLL-
HocT (1) foTorasa, JOKaTO Ce HacTpou Xxena-
HaTa CTerneH Ha MOLLHOCT.
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12 PaboTta ¢ KoMOMHMpaHusa aBurarten

12.3 Paborta

B 3aBUCHMOCT OT MOHTMPaHWS KOMBUHVPaH

WHCTPYMEHT C KOMOWMHMPaHWs ABuraten moxe aa

ce paboTy Mo pasnuyeH HaymH.

> Pa6oTeTe Taka, KakTo e OnMcaHo B PbKOBOA-
CTBOTO 3a ynotpeba Ha MOHTVPaHUA KOMOWHU-
paH MHCTPYMEHT.

3a nocTuraHe Ha onTUMarHa npon3BOAUTENHOCT
crnasBaiTe NpenopbYMTENHUTE TEMMNEPaTYPH
ovanasoHu, B 19.5.

13 Cnep pabota
13.1 Cnep pabota

> 3kntoyeTe KOMOUHMPaHWS ABuraTen u n3ea-
nete akymynatopHaTa 6aTtepus.

> AKO KOMOVHVPaHUAT ABUraTen e MOoKbp: ocTa-
BeTe KOMOVHVpaHUs ABUraTen ga U3cbxHe.

> Ako akymyrnaTtopHa 6aTtepusi e Mokpa: ocTa-
BeTe A Aa u3cbxHe, 1 19.5.

> [NouncteTe KOMBUHUPaHUS ABUraTen.

> [NouncTteTe akymynatopHaTa 6atepusi.

14 TpaHcnopTupaHe

14.1  TpaHcnopTupaHe Ha KOMOUHU-

paHua asuraten
> 3knoyeTe KOMOUHMPaHWSA ABuraTen u n3ea-
neTe akymynaTtopHaTa b6aTtepus.

HoceHe Ha koMBVHUpaHua aBuraten

> HoceTe kOMOVHMpPaHWs ABUraTen ¢ eaHa
pbka, XBaHaTa 3a CTebnoBuAHOTO TAMO, Taka,
Ye KOMOUHMPaHUAT MHCTPYMEHT Aa coumn
Ha3af, a KOMGUHUPaHWAT ABuraTen aa ce
Hamuvpa B paBHOBECHO CbCTOSIHUE.

TpaHcnopTMpaHe Ha KOMBVHVpaHusa aABuraten B

NpPEBO3HO CPeACTBO

> OGesonaceTe KOMOVHUPaHWA ABUraTen Taka,
Ye fa He Moxe Ja ce NpeobbpHe Unn n3me-
cTu.

14.2 TpaHcnopTupaHe Ha akymyna-

TOpHaTa 6aTepVI$|

> VskntoyeTe koMBMHUpaHust oBuraTen u n3ea-
[ete akymynatopHaTa 6aTtepus.

> YbeperTe ce, Yye akymynatopHata 6arepusi ce
Hamupa B CbCTOSIHWE, CbOTBETCTBALLO Ha
M3NCKBaHMSITa 3a TeXHNYecka 6e3onacHoCT.

> OnakoBaviTe akymynatopHaTa 6atepus Taka,
ye Ja He MOXe [la ce MeCTU B OMakoBKaTa.

> [MopcurypeTe onakoBKkaTa Taka, Ye aa He
MOXe [ia ce ABUXN.
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15 CoxpaHeHne

AkymynaTopHaTta 6aTepus NoAnexun Ha u3nckea-
HMATa 3a TpaHCMOpPTUpPaHe Ha onacHW ToBapw.
AkymynaTopHaTta 6aTepus e knacuduumpaHa
kaTo UN 3480 (nuTueBo-ioHHN GaTepun) u e
n3nuTaHa B CbOTBETCTBUE C PBKOBOACTBOTO Ha
OOH "MsnutBaHus u kputepwuu, vacrt lll, nogpa-
3nen 38.3".

MpaBunara 3a TpaHCNopT!paHe ca NOCOYeHN Ha
www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 CobxpaHeHue

15.1 CobxpaHeHue Ha KoMOuHupa-

HUA auraten
> N3knoveTe kKOMBUHMPaHWA ABuraten n n3sa-
[eTe akymynatopHaTta 6atepusi.
> [leMOHTMpaniTe KOMOUHUPAHUSE UHCTPYMEHT
Taka, KakTo e Of1caHo B PbKOBOACTBOTO 3a
ynoTtpe6a Ha KOMOUHUPAHUSA UHCTPYMEHT.
> CbxpaHsBaliTe KOMOVHUPaHUS gBuraTen Taka,
Ye Aa 6bAaT U3MbIHEHW CNEAHUTE YCMNOBUS:
— KoMOuHMpHUAT gBuraten He Moxe ga ce
npeobbpHa n3mecTu.
— KombuHupaHuaT gsuraten Tpsibsa ga ce
Hamupa n3BbH obcera Ha geua.
— KombuHupaHmnaT asuraten € 4Y1cT u Cyx.

156.2 CwobxpaHsiBaHe Ha akymynaTop-
HaTa 6aTtepus

STIHL npenopbyBa akymynatopHaTta 6atepus
[a ce CbXpaHsiBa B CbCTOSIHME Ha 3apexaaHe
mexay 40 % n 60 % (2 cBeTeLm NOCTOSHHO B
3€e1eHo cBeToaAnoaa).

> CbxpaHsiBaliTe akymynatopHata 6arepusi

Taka, Ye Aa 6bAaT U3MbIHEHN cnegHnTe

yCroBus:

— AkymynaTopHaTta 6atepus ga ce Hamupa
13BbH obcera Ha geua.

— AkymynaTtopHaTta 6aTepusi e yucrta u cyxa.

— AkymynatopHaTa 6atepus fa ce Hamvpa B
3aTBOPEHO MOMELLEHNE.

— AkymynaTopHaTta 6atepus e cBaneHa oT
KOMBUHWUpaHWs aBuraten.

— Ako akymynaTtopHaTta 6aTepus ce cbxpa-
HsiBa B 3apsiAHOTO YCTPOIACTBO: 13BaaeTe
Lencena u cbxpaHsiBaiiTe akymynaTopHaTa
baTepus CbC CbCTOSIHME Ha 3apexaaHe
mexay 40 % n 60 % (2 cBeTewm B 3eneHo
CBeTOAMOAA).

— AkymynaTtopHaTta 6aTepusi He e CbXpaHsi-
BaHe U3BBH NOCOYEHUTE TeMMepaTypHU
rpaHuym, L1 19.4.
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YKASAHUE

® Ako akymynaTopHaTa 6aTepus He ce cbxpa-

HsIBa Taka, KakTo € On1caHo B TOBa PbKOBOA-

CTBO 3a ynoTpeba, akymynatopHaTa 6atepusi

MOXe Aa ce pa3pean AbnboKo 1 no To3n

HayvH fa ce NoBpeaun HEMOMPaBMMO.

> 3apepete n3toleHa 6aTepus, npeaw aa g
cbxpaHsaBate. STIHL npenopbyBa akymy-
natopHaTta 6aTepus fa ce cCbxpaHsiBa B
CbCTOsIHME Ha 3apexpaaHe mexay 40 % n
60 % (2 cBeTeLym NOCTOSIHHO B 3EMEHO CBE-
Toamopaa).

> CbxpaHsiBaiiTe akymynatopHaTa 6atepusi
OTAEeNHO OT KOMOUHUpaHUS ABUraTen.

16 [louncrBaHe

16.1  lNMoumncrtBaHe Ha KOMOMHUpPaHUA

aoBuraren

> Mskntovete KOMBUHUpaHWSA ABUraTen u ussa-
fAeTe akymynartopHaTta 6atepus.

> [MouncteTe KOMOUHMPaHUS ABUraTen ¢
BRaxHa Kbpna.

> 3BafeTe YyxauTe Tena oT NPUEMHOTO rHe-
3[]0 Ha akymynaTtopHaTta 6aTepusi u nouncreTe
BBbTPELIHOCTTA Ha FHe340TO C BRaxHa Kbpra.

> [louncteTe enekTpuyecknTe KOHTaKTU B
npyemMHus OTBOP Ha akymynaTtopHaTta 6atepusi
C Meka yeTka.

16.2 [louncTBaHe Ha Bb3OYLUHMKSA

hunTbp
> MsknoveTe KOM6I/IHVIpaHI/Iﬂ asuraTten n n3esa-
[eTe akymynaTtopHaTa b6aTtepus.

0000101648_001

> [MoymncTeTe 30HaTa OKONO Bb3AYLIHUS un-
Tbp (2) ¢ BNaxHa Kbpra unu 4yeTtka.

> BbpTeTe BUHTOBETE (1) 06paTHO Ha YacOBHM-
KoBaTa CTperika foTorasa, [AOKaTo Bb3ayLi-
HUAT puNTBP (2) MOXE Aa ce cBanu.

> CrbHeTe Bb3ayLLHUs punTbp (2) 1 ro cea-
nerte.

> MannakHeTe 3aMbpcsiBaHUATa OT BbHLUHATA
CTpaHa Ha Bb3ayLUHWsA punTbp (2) nog
Tevalla Boja.
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> AKO Bb3OYLUHUAT DUNTHP € NoBpeaeH (2):
cMeHeTe Bb3ayLWHUs puntsp (2).
> OcTaBeTe Bb3AyLLHNA GUNTHP (2) Aa U3CbXHE

Ha Bb3ayX.

> [NocTaBeTe Bb3AyLWHUA HUNTLP (2) B KOopryca

N To pasroHeTe.

Bb3aywHuat countbp (2) Tpsbea aa e noa-
paBHEH OKOJIO Kopryca.
> 3aBuiiTe n 3aTerHeTe fobpe BuHTOBETE (1).

16.3

MouncTBaHe Ha akymynaropa

> [MouncTeTe akymynaTopa (6atepusita) ¢

BlnaXHa Kbpna.

17 TexHu4vecko obcnyxBaHe U
PEMOHT

17.1

UHTepBanu 3a TeXxHn4ecko

o6cnyXBaHe M noaapbXka

NHTepBanuTe 3a TeXHN4ecko obCnyxsaHe u
noaapbXKKa 3aBUCAT OT YCIIOBUATA Ha OKonHaTa
cpena v pabotHuTe ycnosus. STIHL npeno-

17 TexHnyecko obCnyxBaHe N PEMOHT

pbYBa criegHuUTe nHTepBanu 3a TeXHU4Yecko obc-
nyXBaHe U nogapbxXKa:

E>xxerogHo

> [MpoBepka Ha KOMOUHVPaHUSA ABUraTen ot
cneunanuampaH Tbprocku 06ekT Ha STIHL.

17.2

PeMOHT Ha KOMBUHMpaHusA

apurarten

Mon3BaTensT He MOXe AaM a PEMOHTMPA KOM-

OUHWUPAHWAT ABUraTern.

> AKO KOMBUHUPaHUAT ABUraTen e AedeKTeH
W1 NOBPEAEH: He n3non3aBaiite KOMOUHMPa-
HWsI ABUraTen u ce oGbpHeETe KbM cneumanu-
3upaH Tbproeckn obekT Ha STIHL.

17.3

MopapbxkKa M pEMOHT Ha aky-

Mynatopa

Hsima HeobxoaMMOCT OT noaapbXKKa Ha akymy-

natopa 1 Toil He Moxe fa 6bae PeMOHTVPaH.

> AKO akymMynaTopbT € AedeKTeH Unim nospe-
[EeH: cMeHeTe akymynaTopa.

18 OrTcTpaHsiBaHe Ha HEU3NPaBHOCTU

18.1  OtcTpaHsiBaHe Ha HEN3NPaBHOCTU Ha KOMOMHNPaHUS ABUraTen u Ha
akymynaTopHaTta 6aTtepus
HewusnpaeHoct |CeeToamoau Ceetogvoau |lMpuunHa OTcTpaHsiBaHe
Ha KOMaHOHUA [Ha
naHen aKymyrnaTopH

ara bartepus

[Mpw BKkNoYBaHe
KOMBUHVMpaHUST
AsuraTen He
TpbrBa.
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1 cBeToauon
Mura B
3eneHo.

CbCTOSIHMETO Ha
3apexgaHe Ha
akymynatopHara
Gatepusi e
TBBPAE HUCKO.

3apexganTe akymynatopHarta
6aTepus fokpan, KakTo e
OMM1caHo B PLKOBOACTBOTO 3a
ynotpeba Ha 3apsigHOTO
ycTponcTeo STIHL AL 101,
301, 301-4, 501.

1 cBeToauon
CBETU B
YepBEHO B
YepBEHO.

AkymynaTopHaTta
b6aTepusi e cunHo
3arpsna vnu
CUITHO ce e
oxnaguna.

V13BageTe akymynaTtopHaTta
bartepus.
OcraBeTe akymynaTopHaTa
GaTtepusi fa ce oxnaau unu
3aTonnu.

3 ceeToamnoa
a murat B
YepBEHO.

B kombBuHupaHus
asvraten nma
HEen3npaBHOCT.

M3BapeTe akymynaTtopHaTa
Gatepusi.

MouncreTe enekTpmyeckute
KOHTaKTV B MPUEMHOTO rHe3a0
3a akymynaTtopHaTa 6atepusi.
[MocTaBeTe akymynaTtopHara
GaTepus.

BkntoyeTte koMBUHMpPaHUs
asuraten.

Ako 3 ceeToamoaa
npoabIXaT Aa Murat B
YepBEHO: He n3nonasanTe
KOMOWHWMpaHWs aBuUraten u ce
06bpHETE KbM
cneumanusnpaH TbproBcku
o6ekT Ha STIHL.

0458-687-9801-A




18 OTcTpaHsBaHe Ha HEeN3npPaBHOCTH Obnrapckm
HewnsnpaeHoct |CeeToguoau Ceetogvogu |MpuunHa OTtcrpaHsiBaHe
Ha KOMaHOHUA [Ha
naHen aKyMmyraTopH
ara barepusi
CetogmoabT |3 cBetoamon |KombuHupanuat |> M3BageTe akymynaTtopHaTa
JIPEFPABAH |acBetaTB |gBuraten e batepus.
E“mura B YyepBEHO. TBbpAE ropeLl. > OcTaBeTe KOMOUHMPaHUSA
YepBeEHO. aBuraten ga ce oxnagu.
4 ceeTtoavopn |B > V3BageTte akymynaTtopHaTta
a murat B akymynartopHaTa ©aTepusi U OTHOBO 5
YepBEHO. GaTepus uma nocraeeTe.
HEen3npaBHOCT. > Bkntovete kKOMOUHMpPaHWs
asuraren.
> Ako 4 cBeToguoaa
npoabiikaBat Aa muraT B
YepBEHO: HE U3MNon3BanTe
akymynaTtopHaTa 6atepusi n
ce 0ObpHeTe KbM
crneunanuampaH TbproBCKu
06ekT Ha STIHL.
MpekbcHeTe > N3BapeTte akymynatopHata
enekTpuyeckarta OaTepus.
Bpb3Ka Mexay > [MouncTeTe enekTpuyecknTe
KOMOBUHMpaHusi KOHTaKTV B MPUEMHOTO rHEe30
aBuraten u 3a akymynatopHaTa 6aTtepus.
akymynatopHaTta |*> [locTaBeTe akymynaTopHata
GaTtepus. GaTtepusi.
KombuHuparuar |> OctaBeTe KOMOGUHMpPaHUA
nBuraten unm asurarten unu
akymynaTopHara akymynaTtopHaTa 6atepusi Aa
GaTtepus ca nscbxHar, L1 19.5.
BINaXHW.
JlocTbT 3a pbyHO |> Bknioyete KOMOGUHMPAHMAT
BKItOYBaHe/ ABurarten Taka, Kakto e
M3KMIOYBAHE BEYe |  OMMCaHo B HACTOSILLOTO
€ HaTuCHaT npeaun| pbKOBOACTBO 3a yrnoTpeba.
3agencTBaHe Ha
OyToHa 3a
ocBObOXaaBaHe.
KombuHupanuat (Cesetoamoabt |3 cBetoamon (KombuHupanuat |> VsBageTe akymynaTtopHata
asuraTen ce JIPEFPABAH |a cBeTaT B nBuraren e OaTepus.
camomsknoyBa |E“ mura B YepBEHO. TBbpAE ropeL. > OcTaBeTe KOMBUHMPaHUS
no Bpeme Ha YepBEHO. aBuraten ga ce oxnaau.
paboTa.
Mma > VsBapeTe akymynaTtopHaTta
enekTpuyecka 6aTepusi 1 OTHOBO 51
HEN3NpaBHOCT. nocraeeTe.
> BkntoueTe KOMOGUMHMpPaHKSA
aBuraten.
MpoabmkuTenHO AkymynaTopHaTa |*> 3apexpjaiite akymynatopHaTa
cTTa Ha paboTta GaTepusi He e GaTepust LOKpaW, KakTo e
Ha 3apefeHa onMcaHo B pbKOBOACTBOTO 3a
KOMOUWHMpaHus HambHO. ynoTtpeba Ha 3apsgHu
apurarten e yctpoinctea STIHL AL 101,
TBbpAE kpaTka. 301, 301-4, 501.
EkcnnoatauvorH |> CmeHeTe akymynaTtopHaTa
VSIT )KMBOT Ha GaTepus.
akymynatopHara
batepus e
HaOXBbPIEH.

0458-687-9801-A
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19 TexHn4eckn gaHHu

STIHL connected
app.

KOMaHAHWSA naHen
Ha KOMBVHMpaHusi
OBuraTen unm Ha
MOBUHOTO
KpamHO
YCTPOWNCTBO €
[eaKTBMpaH.

HewnsnpaeHoct |CeeToguoau Ceetogvogu |MpuunHa OTtcrpaHsiBaHe

Ha KOMaHOHUA [Ha

naHen aKyMmyraTopH

ara barepusi

KombuHupanust |CeeToamoabT BeaxunyHuaT > AKTUBUMpanTe 6e3KNYHUS
Aasurarten He ,BLUE- uHTepdeiic Blue- |  unTepdeiic Bluetooth® Ha
moxe na 6bae  |TOOTH®" He tooth® Ha KOMaHAHUSA NaHen Ha
OTKPUT CbC CBETU. KOMOWHMpaHWs aBuraten u Ha

MOGUITHOTO KpanHO
YCTPOMNCTBO.

AKymynaTopHaTa
6atepus B
KOMaHaHUA naHen
He e HambIHO

>

>

[MocTaBeTe akymynatopHaTa
batepus.

BkntoyeTe komMBUHMpaHus
asuraten.

3apefeHa. AxymynatopHaTta 6atepus B
KOMaHOHWS naHen ce
3apexga oT akymynaTopHaTa
6atepus B KOMOUHUPaHUS
asuraten.

PasctosHneTo > Hamanerte pascrosHueTo,

mMexay .

KOMOVHMpaHus > AKO KOMBUHMpaHUAT

asuraten u ABWraTen Bce oLe He MoXe

MOBUINHOTO na 6bae OTKpUT CbC

KpanHo STIHL connected app:

YCTPOWNCTBO €
TBBbPAE ronsmMo.

06bpHETE ce KbM
creyuannsnpaHd TbproBcku
06ekT Ha STIHL.

AkymynaTtopHaTta
baTepus ¢ (CA He
Moxe fga 6bae
OTKpUTa CbC
STIHL connected
app.

BeaxunuHnat > AkTuBuMpamnTe

nHTepdenc Blue- pagmouHTepdelica Blue-
tooth® Ha tooth® Ha akymynatopHaTa
aKkymynatopHaTa 6aTtepus 1 Ha MOBMINHOTO
6atepusi unu Ha KpanHO yCTPOMCTBO.
MOBUNHUA

TepMuHan e

[eaKTUBMpaH.

PascTosHneTo > Hamanerte pascrosiHneTo, L1
Mexay 19.

akymynartopHarta |*> Ako akymynatopHaTta batepus
batepus n BCe OlLe He MoXe fa 6bae
MOBUNHUS oTkputa cbe STIHL connected
TepmuHan e app: o6bpHeTe ce KbM

TBbpAe ronamo.

cneunanunsnpaH TbproBcku
06ekT Ha STIHL.

18.2

Mopapbxkka 3a npoaykTa un

nomouy, 3a ynotpebarta

Mopapbxka 3a NpodykTa U NOMOLL, 3a ynoTpe-
GaTa MoxeTe fja nonyyvTe B cneuvanusnpan
TbproBckun o6ekT Ha STIHL.

Bb3MOXHOCTU 3a KOHTaKT 1 AOMbIHUTENHA
MHOopMaLma MoxeTe Aa HamepuTe Ha https:/
support.stihl.com nnn www.stihl.com.
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19.1

KombuHupaH asuraten STIHL

KMA 140.0 R

— Honyctumun akymynatopHu 6atepuu:

— STIHL AP
— STIHL AR

— Terno 6e3 kKOMOUHMPaH MHCTPYMeHT: 3,3 kg

MpopgbmkuTenHocTTa Ha paboTa e nocoveHa Ha
WHTEepHeT cTpaHuua www.stihl.com/battery-life.

0458-687-9801-A
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19 TexHn4eckn gaHHu

19.2  KombuHupaH geuraten STIHL

KMA 140.0RB
— [onyctvmu akymynaTopHu 6aTtepuu:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Terno 6e3 koMGuHUpaH MHCTpymeHT: 3,3 kg

BeaxuyeH nHtepdeiic Bluetooth® G:

— Bpwbaka 3a aaHHu: Bluetooth® 5.1. Mo6un-

HUST TepMmUHan TpsibBa fa e CbBMECTUM C

Bluetooth® Low Energy 5.0 u oa nogabpxa

Generic Access Profile (GAP).

yecToTHa neHTa: ISM neHTa 2,4 GHz

— MakcumanHa n3nbuBaHa MOLHOCT Ha

npegasatensa: 1 mW

O6xBaTt Ha curHana: ok. 10 m. Cunara Ha

curHana 3aBucK OT yCroBUsiTa Ha ODKpBbXKa-

Ballarta cpega v MOGUNHUSA TepMuHan.

O6xBaTbT MOXe Aa ce pasnuyasa 3Hauu-

TENHO B 3aBMCUMOCT OT BbHLUHWUTE YCIOBUS,

BKITFOYMTENHO M3MON3BaHOTO NPUEMHO

YCTPONCTBO. B 3aTBOpEHUTE NpOCTpaHCTBa

1 npe3 MeTanHute Gapuepu (Hanpumep

CTeHu, padToBe, Kydapn) 06XBaTbT MOXe

3HAYUTENHO [a ce Hamanu.

— W3uckBaHus kbM onepayuoHHaTa cuctema
Ha MOBUINHOTO KparHo ycTporcTBo: Android
unun iOS (B akTyanHarta Bepcus unm no-
HOBa)

MpoabmkuTenHocTTa Ha paboTa e nocoyeHa Ha
MHTepHeT cTpaHuua www.stihl.com/battery-life.

19.3 AxymynatopHa 6atepus STIHL
AP

TexHomnorusa Ha akymynaTtopHaTa batepus:

NNTNEBO-MOHHA

— Hanpexenwue: 36 V

— KanauuteT B Ah: B Tabenkata ¢ gaHHU

— BwbTpewHa eHeprusi B Wh: Buxx Tabenkarta ¢
AaHHK

— Terno B kg: Bk 3aBoackaTta Tabernka

— BesxunueH nHTepdeiic Bluetooth® (camo 3a

aKkymynaTtopHu 6atepuu ¢ G):

— Bpbaka 3a gaHHu: Bluetooth® 5.1. Mo6un-
HUAT TepMUHan TpsibBa Aa e CbBMECTUM C
Bluetooth® Low Energy 5.0 n ga nogavpxa
Generic Access Profile (GAP).

— YyecToTHa neHTa: ISM nexta 2,4 GHz

— MakcumarnHa nanbysaHa MOLWHOCT Ha
npegasatensa: 1 mW

— O6xBaT Ha curHana: ok. 10 m. Cunata Ha
CWrHana 3aBuCK OT YCNOBUsiTa Ha OBKpbXa-
Bawata cpega v MOBUHUS TepMuHan.
O6xBaTbT MOXe [a ce pasnuyaBa 3Hauu-

0458-687-9801-A
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TENHO B 3aBUCUMOCT OT BBHLUHUTE YCIOBUS,
BKIMIOYNTENHO U3MOMN3BaHOTO NPUEMHO
YCTPOWCTBO. B 3aTBOpeHNTE NpocTpaHcTBa
1 npe3 meTanHute 6apuepu (Hanpumep
CTeHun, padpToBe, Kydhapu) 06XBaTbT MOXe
3HaYMTENHO Aa ce Hamanw.

— W3nckBaHus kbM onepaunoHHaTa cuctema
Ha MOGUHOTO KpaWiHo ycTpoicTeo: Android
unu iOS (B akTyanHaTta Bepcus unw no-
HoBa)

M3xogHaTta MOLLHOCT Ha akymynaTopHata 6ate-
pusi MOXe [ia Bapvpa B 3aBWUCKYMOCT OT U3Mon3-
BaHOTO M3aenune ¢ akymynaTopHa 6atepusi.

19.4 TemnepaTypHu rpaHuLM

A NPEOYNPEXOEHNE

B AkymynaTopHaTta 6atepus He e 3awmTeHa
CpeLLy BCUYKM Bb3OENCTBUSA HA OKoNHaTa
cpena. Ako akymynaTtopHata 6atepus e u3no-
)KeHa Ha HEMOAXOAALLM Bb3AENCTBUSA HA OKOM-
HaTa cpefia, T MOXe Aa ekcnnogupa. Xoparta
mMorat ga 6baaTt cepro3HO HapaHeHn 1 aa
Bb3HMKHAT MaTepuarnHm WeTu.
> He 3apexpgaiTe akymynaTtopHaTta batepus
npu Temnepatypu nog - 20 °C unu Hag
+ 50 °C.

> He nsnonseante KOMOMHMpaHWA aBuraten
Unu akymynaTtopHata 6atepusa npu temne-
patypu nog - 20 °C unm Hag + 50 °C.

> He cbxpaHsiBainiTe KOMOMHMpaHWA aBuraten
unu akymynaTtopHata 6atepusa npu temne-
patypu nog - 20 °C unu Hag + 70 °C.

19.5 [lpenopbunTenHu Temnepa-

TYPHW AnanasoHu
3a nocturaHe Ha onTMManHa npou3BoAUTENHOCT
Ha KOMBOWHMPaHWsa ABUraTen n akyMmynaTopHUTe
GaTepun cnaspaiite CnefiHUTE TeMNepaTypHU
AnanasoHu:
— 3apexpgaHe: +5°C go +40 °C
— Ynotpeba: - 10 °C go + 40 °C
— CobxpaHeHue: - 20 °C go + 50 °C

Ako akymynaTopHaTta 6aTepusi ce 3apexaa,
13Mon3sea Unv CbxpaHsiBa U3BbH NpenopbunTen-
HUTE TeMnepaTypHu AManasoHu, NpoU3BoAUTEN-
HOCTTa MOXeE Aa Ce MOHWXH.

Ako akymynatopHaTa 6atepusi € Mokpa unm
BMa)KHa, OCTaBeTe s A U3CbXHE 3a NoHe 48 4
npu Hag + 15 °C n nog + 50 °C, kakTo u npu

70 % BnaxHOCT Ha Bb3ayxa. [o-BucokaTa Bnax-
HOCT MOXe [ia YBENUYM BPEMETO 3a CyLLEHE.
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19.6  AxkyCTWYHM U BUBPALMOHHM
CTOMHOCTYU

STIHL npenopbyBa ga HoCUTE aHTUOHN.

ToYHUTE aKyCTUYHM 1 BUOPALIMOHHN CTOMHOCTYH

3aBUCST OT MOHTUPAHWS KOMBUHUPAH MHCTPY-

MEHT ¥ ca NOCOYEHU B PBLKOBOACTBOTO 3@ yrMo-

Tpeba Ha KOMBUHUPAHUS UHCTPYMEHT.

— HuBo Ha 3ByKOBO Hansraxe Ly, n3mepeHo
cbrinacHo ISO 10517, 1ISO 11201, 1ISO 22868:
72 dB(A) mo 94 dB(A), HecurypHocT Kpa:

2 dB(A)

— HwuBo Ha 3BykoBa MoLHOCT Ly, U3MepeHo
cbrinacHo ISO 3744, 1ISO 10517, ISO 22868:
85 dB(A) no 104 dB(A), HecurypHocT Kyya:

2 dB(A)

— BubpaLunoHHa CTOMHOCT ay,,, U3MepeHa
cbrnacHo EN 50636-2-91, EN 50636-2-92,
EN 50636-2-100, ISO 20643, ISO 22867
— [pbxka 3a ynpaeneHue: 1,1 m/s? go

4,4 m/s?, HecurypHocT Kj: 2,0 m/s?
— Kpbrosa obxsaluialla pbkoxsatka: 1,2 m/s?
0o 6,5 m/s?, HecurypHocT K;: 2,0 m/s?

— BubpauunoHHa CTOMHOCT pg, onpeaeneHa
cbrnacHo EN ISO 5349-3:

— [pbxka 3a ynpaeneHue: 161 m/s?,
HecurypHocT K, 33 m/s?

— Kpbrosa obxBalualla pbkoxBaTka:
168 m/s?, HecurypHocT K,: 33 m/s?

OnpepeneHuTe CTOMHOCTM Ha 3ByKa 1 BUGpa-
LMKTE ca M3MEpPEHN B CbOTBETCTBME CbC CTaH-
JapTusupaHa npolegypa 3a u3nuteaHe u mMorat
[a ce U3nonsearT 3a cpaBHsiBaHe Ha enekTpuye-
cku ypeau. [1eficTBUTENHO Bb3HUKBALLUTE 3BY-
KOBW 1 BUOPALMOHHM CTOMHOCTH MorarT fa ce
pasnuuyaBat OT MOCOYEHUTE CTOMHOCTU, B 3aBU-
CMMOCT OT HauMHa Ha NPUNOXeHUe 1 U3Non3Bsa-
HUTE NpUHaANeXHoCTH. MocoYeHUTe 3BYKOBHU U
BMGPALMOHHN CTOMHOCTM MoraT Aa 6baaTt
M3Mon3BaHu 3a MbpBOHAYasHa OLEeHKa Ha 3BYKO-
BOTO ¥ BUGPALMOHHOTO HaToBapBaHe. [JencTeu-
TEINHOTO 3BYKOBO U BUGPALMOHHO HaToBapBaHe
TpsibBa Aa Gbae oueHeHo. Mpy ToBa MoXe Aa ce
B3eme NoJ BHUMaHWe U BPeMETO, Npe3 KOeTo
ENEeKTPUYECKUAT Ypes e U3KITHYEH, KakTo 1 TOBa,
npe3 KOeTo e BKIoYeH, Ho paboTu Ges HaToBap-
BaHe.

MHopmaLusi OTHOCHO U3MbIIHEHNETO Ha ANPEK-
TuBara 3a paborogarenm oTHOCHO BUbpayunTe
2002/44/EO moxeTe Aa HaMepuTe Ha
www.stihl.com/vib.
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19.7 REACH

CobkpalleHneto "REACH" o6o3HavaBa perna-
meHTa Ha EG (EBpon. o6LHoCT) 3a pernctpu-
paHe, aHanu3 1 AOoMNyCTUMOCT Ha XMMUYECKUTE
npenapaTu.

MHopmayusTa 3a usnbiHeHNe Ha pernaMmeHTa
REACH e nocoueHa no-gony www.stihl.com/
reach .

20 KombuHaumm c

KOMOUHUpaHH
WHCTPYMEHTH

20.1  Mpuvka4yHn kKOMBUHMpPaHK
WNHCTPYMEHTH

MoraT ga ce npukadaT cnegHuTe KOMOUHMpaHu

MHCTPYMEHTU:

— STIHL BG-KM: anapar 3a 06gyxBaHe

— STIHL BF-KM: nouBeHa dpesa

— STIHL FCB-KM: ypeq 3a nogps3saHe Ha
TpeBHM Bopatopu

— STIHL FCS-KM: ypeg 3a nogpsssaHe Ha
TpeBHM Bopatopu

— STIHL FH-KM 145°: ypen 3a nogpsi3aBaHe Ha
XpacTu

— STIHL FS-KM: moTopHa kocayka

— W3nonseawite KOMBUHMPAHUSA UHCTPYMEHT
STIHL FS-KM camo B nocouyeHute kombu-
Hauuu, 1 20.3.

— B 3aBMCUMOCT OT MOHTUpaHUS pexeLL
WHCTPYMEHT, 1n3nonasarite KoMOVHMpaHus
nHcTpymeHT STIHL FS-KM camo ¢ MoHTu-
paH orpaHuyuTen Ha cTbrnkata, 7.

— STIHL FSS-KM: moTopHa kocayka

— M3nonsBaiite KOMBUHNPAHNS NHCTPYMEHT
STIHL FSS-KM camo B nocoyeHute kombu-
Haumu, B3 20.2

— B 3aBMCKMOCT OT MOHTUpPaHWS pexeLy,
WHCTPYMEHT, U3Mon3Bante KoMOMHUpaHus
nHcTpymeHT STIHL FSS-KM camo ¢ MoHTU-
paH orpaHuyuTen Ha crbrkarta, 17

— STIHL HL-KM 0°, gbmkuHa Ha psisaHe
500 mm: ype 3a nogpsisaBaHe Ha XuB nnet

— STIHL HL-KM 145°: ypepn 3a nogpsiaBaHe Ha
XUB nnet

— STIHL HT-KM: TeneckonuyHa npbToBa Kpb-
cTayka

— STIHL KB-KM: moTopusmpaHa yeTka 3a
meceHe

— STIHL KW-KM: moTopHa pornkoBa mMeTna

— STIHL RG-KM: ypepq 3a nneseHe

0458-687-9801-A
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— W3nonseaiite KOMGUHMPAHWSE UHCTPYMEHT

STIHL RG-KM camo ¢ MOHTMpaH orpaHnyu-

Ten Ha cTbnkaTa, LA 7.

6bnrapckm

— STIHL SP-KM: cneunaneH ypeq 3a xbTBa

20.2 KombGuHauum OT pexeLwy MHCTPYMEHTH, npeanasutenu u camapu (FSS-
KM)
PexeLy, UHCTPYMEHT Mpennasuren OrpaHuuuten Ha |Camap
cTbrnkata
— I'naBa 3a koceHe PolyCut 18-2 — YHuBepcaneH — onuus — KonaH 3a HoceHe Ha
(9 335 mm) npegnasuten ypefa Ha eqHo pamo
— I'naBa 3a koceHe PolyCut 28-2 3aefHo c — KonaH 3a HoceHe Ha
(9 365 mm) npectunkata u [Be pameHa ¢
HOX4YeTo 3a YCTPOICTBO 3a 6bp30
OTpsi3BaHe Ha ocBoboxaaBaHe
Kopaarta — AkymynaTopHa
(9 420 mm) 6atepus STIHL AR B
— YHuBepcaneH KOMOUHaUus ¢
npeanasurten afanTep ¢ ABe
3aefHo C oTAeneHus 3a
npecrunkarta u aKyMynaTopHu
HOX4YeTO 3a 6atepun ADA 100
OoTpsi3BaHe Ha 3aefHo c
KopaaTa TanuuepusaTa Ha
(@ 450 mm) ornopHaTa noaJioxka
— lNpegnasuten 3a — KonaH 3a
rnaevTe 3a aKkymynaTtopHa
KOCEeHe GaTtepus ¢
(9 450 mm) MOHTMpaHa ,“YaHTa ¢
[naBa 3a koceHe C Kopau 3a KoceHe |— YHuBepcaneH — onuus konaH AP CbCG «
LKpbrna tmxa“ ¢ gnameTsp 2,4 mm: npepnasuten sax%aHBaLu kaben“ B
— [naBa 3a koceHe AutoCut 27-2 3aefHo c kombuHauna c
— naBa 3a koceHe AutoCut C 26-2 | npectunkaTa u apantep C /e
— [nmaBa 3a koceHe AutoCut C 28-2 HOX4YeTO 3a oTAeneHis sa
— I'naea 3a koceHe DuroCut 20-2 oTps3BaHe Ha gKyMyﬂaTXBt&Mmo
— Inasa 3a koceHe FixCut 31-2 kopaata 3:;2%”0 COmaHa 3
— I'naBa 3a koceHe SuperCut 20-2 (@ 450 mm)
— I'naea 3a koceHe TrimCut C 32-2 |- [Npegnasuten 3a HOCeHe Ha ypenia Ha
MaBa 3a KOCEHe C KOpayM 3a koceHe |  rnmasuTe 3a ﬁ””o pamo
LKpbrna tuxa“ ¢ guameTsbp 2,7 mm: KOCeHe — Rorax 3a
— naBa 3a koceHe AutoCut 36-2 (9D 450 mm) gg"éma'rgp””
— Pexewy nucT 3a Tpesa 230-2 — YHuBepcaneH — npegnucaHo npespamMka u
(@ 230 mm) npegnasuten 6e3 MOHTUpaHa ,YaHTa ¢
— Pexely nucT 3a Tpesa 230-4 npectunka konaH AP cbc
(2 230 mm) (2 420 mm) 3axpaHBaLy kaben“ B
— Pexewy nuct 3a Tpea 230-8 — YHuBepcaneH KOMOMHaLus ¢
(9 230 mm) npeanasuten 6es apanTep c ase
— Pexewy nucT 3a Tpesa 250-32 npecrtunka oTaeneHns 3a
(@ 250 mm) (9 450 mm) aKyMynaTopHm
— PexeLy nucT 3a Tpesa 260-2 6atepuun ADA 100
(9 260 mm) 3aefHo c
— Hox 3a rectanak 250-3 TanuuepusTa Ha
(9 250 mm) ornopHaTa noanoxka

0458-687-9801-A

— Cawmap c BrpageHa
,HaHTa ¢ konaH AP
CbC 3axpaHBall
kaben“ B
KOMOUMHaLus ¢
apanTep ¢ age
oTAeneHns 3a
aKkyMynaTopHu
6atepuun ADA 100
3aefHo C
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PexeLy, uHCTpymeHT

Mpepnasurten

OrpaHuyuTen Ha
cTblKara

Camap

TanuuepusaTa Ha
oropHaTa noanoxka

20.3 KombuHauuu OT pexxeLy UHCTPYMEHTH, npegnasvureny n camapu (FS-KM)

(92 230 mm)
(@ 250 mm)
(9 260 mm)
(9 250 mm)

300

— Pexewy nuct 3a Tpesa 230-8
— Pexew nuct 3a Tpesa 250-32
— PexeLy nucT 3a Tpesa 260-2

— Hox 3a rbctanak 250-3

PexeLl nHcTpymeHT Mpepnasuten Orpannunten Ha |Camap
cTbMKaTa
— I'naBa 3a koceHe PolyCut 18-2 — YHuBepcaneH — onuus — KonaH 3a HoceHe Ha
(9 335 mm) npegnasuten ypeaa Ha eqHo pamo
— ['naBa 3a koceHe PolyCut 28-2 3aefHo c — KonaH 3a HoceHe Ha
(9 365 mm) npectunkata u OBe pameHa ¢
HOX4YeTO 3a YyCTPOINCTBO 3a 6bp30
oTpsi3BaHe Ha ocBobox/aaBaHe
Kopaarta — AkymynaTopHa
(@ 420 mm) 6atepusa STIHL AR B
— lNpepnasuTen 3a KOMbUHaLmA ¢
rnasute 3a ajanTep c ABe
KOCeHe oTAEeneHns 3a
(9D 420 mm) aKkyMynaTopHu
— Pexelw nncT 3a Tpesa 230-2 — YHuBepcaneH |- mpeanucaHo 6arepuu ADA 100
(9 230 mm) npegnasuten 6es 3aenHo ¢
— Pexely nuct 3a Tpesa 230-4 npectunka TanuuepnsTa Ha
(@ 230 mm) (@ 420 mm) ornopHaTta noanoxka

— KonaH 3a
akymynaTtopHa
GaTepusi ¢
MOHTMpaHa ,YaHTa c
konaH AP cbC
3axpaHBall kaben" B
KOMOUWHaLus ¢
apanTtep c ABe
oTAeneHus 3a
aKyMynaTopHu
6atepun ADA 100
3ae[Ho C konaHa 3a
HOCeHe Ha ypeda Ha
eHO pamo

— KonaH 3a
aKyMynaTopHu
GaTtepun c
npespamka u
MOHTMpaHa ,YaHTa c
konaH AP cbC
3axpaHBall kaben" B
KOMOUWHaLus ¢
apanTtep c ABe
oTAeneHus 3a
aKyMynaTopHu
6atepun ADA 100
3aeHo c
TanuuepusiTa Ha
ornopHaTa noAnoxka

— Cawmap c BrpageHa
,YaHTa c konaH AP
CbC 3axpaHBall
kaben“ B
KOMOUMHaLus ¢
apanTtep c ABe
oTAeneHus 3a
aKyMynaTopHu
6atepun ADA 100
3aefHo c
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21 KombuHauwmm oT camapu

6bnrapckm

PexeLy, uHCTpymeHT Mpepnasurten

OrpaHunyuten Ha |Camap
cTblKara

TanuuepusaTa Ha
oropHaTa noanoxka

21 KombuHaumm ot camapm
211  KombGuHauum oT camapu

CamapMTe, KOUTO MoraTt fa ce n3nonseart, ca
NOCOYEHN TyK:

KonaH 3a HoceHe Ha ypeaa Ha eHo
pamo

% KonaH 3a HoceHe Ha ABe pameHa

AkymynatopHa 6atepus STIHL AR B
KoMOVHaUus ¢ aganTep ¢ ABe oTaene-
HWSi 32 aKyMynaTopHu 6atepuu

ADA 100 3aegHo ¢ TanuuepuaTa Ha
oropHara noanoxka

KonaH 3a akymynaTtopHa 6atepus ¢

) MOHTMpaHa ,YaHTa ¢ konaH AP cbc
.- 3axpaHBaLl kaben“ B komGuHauus c

afanTep ¢ ABe OTAENEHNS 3a akyMy-

nartopHu 6atepumn ADA 100 3aegHo ¢

KonaHa 3a HoceHe Ha ypefa Ha eqHo

pamo

?f\. KonaH 3a akymynaTtopHu 6atepum ¢
| npespamMka 1 MOHTVpaHa ,YaHTa ¢

%Z KkonmaH AP cbe 3axpaHBaly kaben” B

e  kombuHauusa ¢ aganTtep c ABe oTAene-
HWS 3a aKymynaTopHu batepuu

ADA 100 3aegHo ¢ Tanuuepusita Ha
ornopHaTa noanoxka

@ Cawmap c BrpageHa ,HYaHta ¢ konaH AP

4 CbC 3axpaHBaly kaben“ B koMbuHaLmsi
X\ capanTep c ABe OTAENeHus 3a akymy-
@ natopHu Gatepun ADA 100 3aeaHo ¢

TanuuepusiTa Ha onopHaTa NoANoXKa

22 Pe3epBHU 4YacTu 1 nNpuHaa-
NEeXHOCTH

221 Pe3sepBHU 4YacTu 1 NpUHaLIexX-
HOCTH

STIHL C te3n cumvBonu ce obo3HavaBaT opu-

&), rMHanHM pesepsHK Yactn Ha STIHL un
OpUrMHANHW NPUHAANEXHOCTU Ha
STIHL.

®dupma STIHL npenopbyBa ga ce n3nonssat
OpPUrMHaNHW pe3epBHY YacTy U OPUrMHAMHW Npu-
HagnexHocty Ha STIHL.

PesepBHMTE YacTu U NpUHagNexHoOCTUTE Ha
Opyru npoussoauTenu He morat Aa 6baat oue-
HeHn oT STIHL no oTHoLLeHne Ha Haaex-

0458-687-9801-A

AHocTTa, 6esonacHocTTa 1 NpUrogHocTTa UM,
BbMNPEKM NPOAbIMKaBaLLoTo HabnogeHne Ha
nasapa u STIHL He moxe fa rapaHTupa usnons-
BaHeTO UM.

OpurvHanHu pesepBHM 4acTu 1 OPUTMHATHA
npuHagnexHoctn Ha STIHL ce npeanarat ot
crneumanunsmpaH Tbproeckm obekt Ha STIHL.

23 OrtcTpaHsBaHe /M3XBbp-
nsiHe

23.1 W3xBbpnsiHe Ha KOMOGMHMpaHUs
ABuraten u akymynaropHata
GaTepus

WHdbopmMaLma 3a U3XBbPRSHETO MOXe Aa nony-
4ynuTe OT MECTHUTE OpraHu Unu cneyuanmampaH
Tbprosckn o6ekT Ha STIHL.

HenpaBunHoOTo N3xBbprsiHe MOXe Aa HaBpeaun
Ha 3[paBeTo U Aa 3aMbpCU OKOoNnHaTta cpeaa.

KomanaHusT naHen ¢ 6yToH ,BLUETOOTH®"

CcbObpXKa BrpageHa NUTueBo-noHHa 6atepus Tun

Jkonye®.

> [lpepavite npoayktnte Ha STIHL 3aegHo ¢
onakoBKaTa CbrfacHO MECTHUTE pasrnopenou
B NMOAXOASALLO Aeno 3a peuuknupaHe Ha oTna-
ObUu.

> He naxsbpnsiTe 3aegHo ¢ butoBute oTna-
ObUu.

24 CbOoTBEeTCTBME C U3NCKBa-
HusTa Ha EC

EC [Oeknapauusita 3a CbOTBETCTBUE MOXe Aa
6bae HamepeHa Ha agpec stihl.link/compliance.

Popmynsip 3a foknagBaHe Ha ysSI3BUMOCTM B
CUIypHOCTTa 1 AOMbIHUTENHA MHopMaL s
MoXeTe Aa HamepuTe Ha agpec vdp.stihl.com .

25 Appecu

www.stihl.com
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Gbnrapcku

26 O6wwm ykasaHus 3a 6e30-
MacHOCT 3a eJIEKTPUHECKM
NHCTPYMEHTH

26.1 YBopg

A MPEAYNPEXAOEHUE

= [poyeTeTe BHUMATENHO BCUYKU YKa3aHWUs 3a
6e30MacHOCT, MHCTPYKLUU, UIIOCTPaLIK 1
TEXHUYECKU JaHHu, C kouTo e o6opyaBaH
eneKTPUYECKUs UHCTPYMEHT. MNpornyckuTte npu
CMasBaHETO Ha MHCTPYKUUUTE No-4ony morat
0a NPUYUNHAT enekTpu4eckn yaap, noxap
N/Mnun TeXKN HapaHsaBaHus. CbxpaHsiBaiiTe
yka3aHusi 3a 6€30nacHOCT U MHCTPYKLMU Ha
CUrypHO MSICTO 3a 6bJeLLm crnpaBku.

[MOHATUETO ,,eNEKTPUYECKN MHCTPYMEHT",
13Mon3BaHo Npu ykasaHusiTa 3a 6e3onacHocT ce
OTHacs 32 eNEKTPUYECKN MHCTPYMEHTU, 3a[BUX-
BaHW C TOK OT eneKkTpuyeckaTa Mmpexa (c kaben
3a eneKkTpUYEecKo 3axpaHBaHe OT MpexaTa) U 3a
€neKTPUYECKU MHCTPYMEHTHU, 3a4BMXBAHU C aKy-
MynaTtopHa 6atepus (6e3 kaben 3a enektpuye-
CKO 3axpaHBaHe OT MpexaTa).

26.2 besonacHOCT Ha pabGoOTHOTO

MACTO
a) [Mopmbpxaiite Baweto paboTHO MACTO
uucTo u gobpe ocseteHo. Beapeaune nnm
HeocBeTeHU paboTHU MecTa moraT Ja AoBe-
Aart o 3nononyka.

b) He pa6oTteTe C enekTpPUYECKUSI UHCTPYMEHTa
B 3acTpallieHa OT eKCyIo3usi cpeaa, B KOATO
ce HamuparT 3ananumm TeYHOCTH, ra3oBe
U npax. ENeKTpoMHCTpyMeHTUTE 06pasy-
BaT UCKPW, KOUTO MOraT Aa Bb3nnamMmeHAaT
npaxa unn nsnapeHunarTa.

c) [lo Bpeme Ha M3non3BaHeTo Ha enekTpuye-
CKWUSl MHCTPYMEHT APBbXTe Aeuarta u Apyrute
nuua Hapaneu. Npu OTKNOHsIBaHe Ha BHUMa-
HMETO MOXeTe Aa 3arybute KOHTPOn BbpXy
ENeKTPpUYEeCKUss MHCTPYMEHT.

26.3 Enektpuyecka 6esonacHocT

a) [MNasete enekTpmyeckuTe UHCTPYMEHTU OT
ObXa unuv snara. ﬂpOHVIKBaHeTO Ha BOAa B
eneKkTpnyeckna MHCTpyMeHT BoAM 40 NoBU-
LUEeH PUCK OT yaap C eNnekTpn4eckn ToK.

26.4 bBesonacHOCT Ha xopa

a) BbaeTe npeanasnueu, BHUMaBaiTe KakBo
npaBuUTe 1 noaxoxaaiite pasyMHo KbM pabo-
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b)

d)

e)

f)

g9)

26 O6wm ykasaHus 3a 6e30nacHOCT 3a eNneKkTPUYECKN MHCTPYMEHTH

Tara C eNnekKTpn4eCckua NUHCTPYMEHT. Hukora
He u3nornseainTe €J1IeKTpn4eCckna NHCTpy-
MEHT, ako CTe YMOpeHU Uinn ce Hamumpare
nop BJINAHUETO Ha HAPKOTULM, arnkoxor unum
MegukameHTu. [lopn 1 camo eguH Mur Ha
HeBHUMaHune npu yn0TpeGaTa Ha enekTpunye-
CKMA MHCTPYMEHT MOXe fa AoBene A0
Cepno3HN HapaHABaHUA.

HoceTe nuuHo npegnasHo obopyaBaHe u
BMHaru npeanasHu ounna. HoceHeto Ha
NUYHO NpeanasHo oGopyABaHe, KaTo Npaxo-
3aluTHa Macka, 3alwmTHW obyBKM C Npea-
nassaLLyy OT XJTb3raHe NoAMETKM C rpaii-
depw, NpeanasHa kacka unu aHTUoHM 3a
3aluTa Ha cnyxa, crnopef BUAa 1 HaumHa Ha
13non3BaHe Ha enekTPUYECKNst UHCTPYMEHT,
HamansiBa pucka oT HapaHsiBaHUsl.

WN3bsireaiiTe HEBOMHO NyckaHe Ha MaluMHaTa
B AevictBue. OGesaTenHo nposepeTe, 3a ga
CTE CUFYPHMU, Y€ eNEKTPUHECKUAT UHCTPY-
MEHT € U3KII0YEH, Npeaun Aa ro BKIo4uMTe
KbM Mpexara 3a eneKTpu4ecko 3axpaHBaHe
n/vnu KM akymynaTtopHarta 6atepusi, npeau
[ia ro xsaHeTe unu Hocute. AKo No Bpeme Ha
npeHacaHe Ha eNneKkTpu4eCkna MHCTPYMEHT
ObPXNUTE NPbCTa CU Ha NpeBKnKYBaTena
NN ako CBbpPXeTe eNnekTpu4eckmna NHCTPy-
MEHT BbB BKIMHOYEHO CbCTOAHME KbM elleK-
TPMYECKOTO 3axpaHBaHe, TOBa MOXe Aa
[oBefe A0 3Mononyku.

Mpeayu pa BKNOUMTE €NEKTPUYECKUst UHCTPY-
MEHT, OTCTPaHeTe BCUYKN MHCTPYMEHTU 3a
HaCTpOKa UNu raeyHu Knovoee. Ako B
HAKOA BbPTALLA Ce YacT Ha enekTpnveckua
NHCTPYMEHT Ce Hammpa UHCTPYMEHT Unu
KoY, TOBa MOXe [a AoBefe [0 HapaHsBa-
HUA.

N36sareaiite HeobuyaiHu NonoxeHnst Ha
Tanoto. [ puxeTe ce BMHarn aa saemate
curypHa v ctabunHa croiika U nasete paBHO-
Becue Nno BCsiKO BpeMe. 10 To3n HaunH
MOXeETe a KOHTPOnuMpaTe enekTpuyeckus
MHCTPYMEHT B HEOYaKBaHWU CUTyaLuu.

HoceTe nopxopsiuo obnekrno. He HoceTe
LLIMPOKN Apexu Unu ykpalueHus. Masete
KocuTe CY M 0BNEKIOTOo Janey OT BbpTs-
LMTE ce YacTu Ha anapara. LLnpokute
APexu, yKpalleHUsiTa Unn Abarnte kocu
MoraT [a ce 3akayaT BbB BbpTsLLUTE Ce
YyacTu Ha anapara.

Ako Morart fa 6baaT MOHTUPaHU YCTPOICTBa
3a MpaxocMyyeHe Unu ynaesiHe Ha npax, Te
TpAGBa Ja ce cBbPXKAT U Ja ce U3nonssat
npaBuUnHo. /13non3eaHeTo Ha NpaxocMyyeHe
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26 O6wm ykasaHus 3a 6e30nacHOCT 3a enekTPUYECKN MHCTPYMEHTH

h)

MOXXe a Hamalnn onacHOCTUTe, NPpUYNHEHU
OT 3anpalliaBaHe.

He nposiBsiBaiiTe HEGPEXHOCT NO OTHOLLIE-
HMe Ha 6e3onacHocTTa 1 He npeHe6per-
BaliTe NpaBunara 3a TexHuka Ha 6esonac-
HOCT, AOPM aKo cried MHOrokpaTHa ynotpeba
Ha eNeKTPUYECKUS MIHCTPYMEHT BeYe ro
nosHaeare gobpe. HebpexHoTO noBeaeHve
Moxe 3a 6poeHMn YacTu OT cekyHaaTa aa
foBefe [0 TEXKN HapaHsBaHus.

26.5 WanonseaHe u 6opaBeHe C
eJlIeKTpn4eCkma MHCTPYMEHT
a) He npeToBapBaiiTe enekTpuyeckus MHCTpy-

b)

c)

d)

e)

MeHT. MNpu paboTa usnonasaiTte NnpeaHasHa-
YeHWs1 3a ToBa eneKTpUYeckn MHCTPYMeEHT.C
noaxoAsiLLMsA eNeKTPUYECcKN MHCTPYMEHT ce
paboTtu no-gobpe n no-6e3onacHo B gage-
HUst 06xBaT Ha MOLLHOCT.

He n3nonagaiite enekrpmyecku UHCTPYMEHT,
YWiTO NpeBkItouBaren e AedekreH. Ako
€NEKTPUYECKUSAT MHCTPYMEHT He MOXe Beve
[a ce BKIMYBa Unu U3knoYea, Toil € onaceH
1 TpsibBa fa ce peMoHTHpa.

BuHaru nssaxpaiite wencena oT KOHTakra
n/unmn OTCTPaHsIBanTe CMEHsieMaTa akymyrna-
TopHa GaTepus npeau aa npeanpuemare
HacTPOIKK Mo anapara, npeay Aa CMeHsTe
YyacTuTe Ha paboTHUA MHCTPYMEHT unu ocra-
BATE €NIEKTPUYECKNSI NHCTPYMEHT Ha CbXpa-
HeHue. Taan npeanasHa Msipka npegoTepa-
TsIBa HEBOJIHO 3aJeCcTBaHE Ha enekTpuye-
CKUS1 UHCTPYMEHT.

CbxpaHsiBaTe enekTpud4ecKUTe UHCTPY-
MEHTU, KOUTO He Ce Mon3BaT B MOMEHTA,
panedy ot obcera Ha feua. He nossonsiBaiite
erleKTpUYECKUST MHCTPYMEHT Aa ce
u3nonaea ot JiMua, KOUTO He ca 3ano3HaTu
nogpoGHO € Hero unu He ca NpoYenu Tean
MHCTPYKUMKU. EnexkTpnyecknTe MHCTPYMEHTH
Ca onacHU, ako Ce 13MNon3BaT OT HEOMUTHM
nvua.

MoaobpiaiiTe rPMKIIUBO enekTpudeckuTe
MHCTPYMEHTU U paBGOTHUS MHCTPYMEHT. KoH-
TponupaiTe pefoBHO Janu ABWKEeLLUTE ce
4acTU hyHKUMOHUPAT NPaBUITHO M Janu He
3asKgaT, Aanu HAMa cuyneHn YacTi unu
4acTH, KOUTO ca Taka noBpefeHU, Ye Ja npe-
yart Ha (yHKLUMOHUPAHETO Ha eneKTpuue-
CKUSI UHCTPYMEHT. [laBaiiTe 3a peMOHT
noBpedeHNTe YacTy, Npegu ga uanorasare
eneKTPUYEcKMs UHCTPYMEHT. MHoro 31ono-
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f)

g9)

h)

26.6

a)

b)

d)

6bnrapckm

YK Cce NPpUYnNHABAT OT J10LWO noaabpXxaHu
ENEeKTPUHECKUN UHCTPYMEHTU.

MopabpxaiTe enekTpu4eckUTe UHCTPY-
MEHTW BUHArM ocTpu 1 YnCTu. [pknnBo
noAAbPXaHUTe pexeLLn MHCTPYMEHTU C
oCTpU pexeluy pb6oBe ce 3akneLysar no-
Marsiko 1 ce yrnpasnsiBaT no-necHo.

ManonsBaiTe enekrpuy4eckus UHCTPYMEHT,
paGoTHUSI UHCTPYMEHT, paGOTHUTE UHCTPY-
MEHTM U T.H. CbIMAacHO NMOCOYEHUTE TYK
MHCTpYKUuW. Mpu ToBa cbbniogaeaiite ycro-
BusiTa Ha paboTa u u3sbpLIBaHaTa AEeAHOCT.
13non3BaHeTo Ha eNeKTPUYECKUTE NHCTPY-
MEHTU 3a ApYyrn OCBEH npeasuaeHnTe 3a 14X
Llenu 1 NpUIOXeHUs, MoXe Aa AoBeae [0
onacHu cuTyauun.

MopabpxaiiTe pbkoXBaTKUTE U NOBBPXHO-
CTWTe Ha pbKOXBATKUTE B CyXO, YUCTO
CbCTOsIHME, He3aMbPCEeHU C Macro U Mas-
HUHW. XITb3raBuTe pbKOXBATKW M MOBBPXHO-
CTM Ha PbKOXBATKWUTE He NO3BONSABAT CTa-
GUIHO 0BCnyXBaHe U KOHTPOI Ha enekTpu-
YECKWSt UHCTPYMEHT B HEMpeaBUAEHN CUTya-
umu.

M3nonseaHe u TpeTupaHe Ha

aKymMmyrnaTopHUS UHCTPYMEHT
BapexpganTe akymynaTtopHute 6atepum
CaMo CbC 3apsiAHUTE YCTPOICTBA, KOUTO ca
npenopbYaHu OT npoussoauTens. 3a
3apagHo yCTpOI71CTBO, KOeTo e noaxoadLlo 3a
onpegeneH Bng akymynaTtopHu 6aTepvw|
ChbLeCTBYyBa OMNacHOCT OT noxXap, ako To ce
n3nornsea Cc Apyru akymynatopHu 6aTepVIVI.

Manonasgaiite B eNeKTpu4ecKUTe MHCTPY-
MEHTM camo NnpAHasHaveHuTe 3a Tosa 6are-
pum (akymynaropw). 1anon3saHeTo Ha Apyru
GaTepun (akymynaTopu) Moxe Aa AoBede 4O
HapaHsBaHWs U ONacHOCT OT noxXap.

Ako BatepusiTa (akymynaTtopbT) He ce
u3nonaea, T TpsAtBa Aa ce AbpXu Aaney ot
Krnamepu, MOHETH, KIlo4YoBe, MUPOHU, BUH-
TOBE UMM OpYyry Marku MeTanHu npeaMeTu,
KouTo 61xa Mornu Ja NpeauaBuKaT cbeam-
HsIBaHe Ha KbCO Ha KOHTaKTUTe. Kbco cheau-
HeHne Mexzay KOHTaKTuTe Ha 6aTepV|s:|Ta
(akymynartopa) Moxe fa NPpUYUHU N3rapsHns
UM OIr'bH.

Mpy norpeLuHo u3nonaeaHe, ot 6atepusTta
(akymynaTopa) MoXe Aa usTede akymyna-

TOpHa TeYHOCT. N3BsAreanTe KOHTaKT C Teu-
HocTTa. [py crydaeH KOHTaKT ¢ TeYHOCTTa
CbOTBETHOTO MSICTO 4a Ce NpoMMe C Bofa.

303



Gbnrapckm 26 O6wm ykasaHus 3a 6e30nacHOCT 3a eneKkTPUYECKN MHCTPYMEHTH

AKo TEe4HOCTTa nonajHe B ouuTe, TpsOBa Aa
ce noTbpcy nekap. Matuyalyara akymyna-
TOpHa TEYHOCT MOXe [a NPUYUHM Apas3HeHe
Unn n3rapsiHe Ha Koxara.

e) He unsnonssaiite noBpeaeHy Unu NpoOMeHeHn
akymynatopHu 6atepuu. MospeaeHuTe nnu
NPOMEeHEeHUTEe aKkyMynaTopHu 6atepum morat
fa umart HenpenBuAEHO NOBEAEHME U Taka
fa AoBefat Ao noxap, ekcniosus unm aa
npeam3BuKaT ONacHOCT OT HapaHsiBaHe.

f) He nognaraiite akymynaropHara 6atepusi
Ha Bb3OENCTBMETO Ha OFbH UMK BUCOKM TEM-
nepatypu. OTKpUTUSIT OMbH UK Temnepa-
Typu Hag 130 °C (265 °F) morat ga npeams-
BUKAT eKkcnno3us.

g) CnaagaiiTe BCUMKUTE UHCTPYKLMM 3a 3ape-
XOaHe U HUKora He 3apexaaiiTe akymyna-
TopHaTa 6aTepusi Unu akyMyrnaTopHUs
MHCTPYMEHT U3BBbH NocoueHusl B PbkoBOA-
CTBOTO 3a eKcrrioaTauusi TemnepartypeH
AunanasoH. HenpasunHoTo sapexaaHe unm
3apexgaHe U3BbH JoMyCTUMUS TemnepaTy-
peH ananasoH MoXe [a paspyLun akymyna-
TOpHaTa 6aTepvm 1 aa yBenn4yum onacHocTTa
OT noxap.

26.7 CepBus

a) [asaiiTte Bawms enekTpmyecku UHCTPYMEHT
3a pEMOHT camo npu ksanuuumpaH u cne-
LManuavpaH nepcoHarn u camo ¢ opurn-
HarnHu pe3epeHK YacTu. o To3n HayvH ce
ocurypsisa cnassaHeTo Ha 6esonacHocTTa
Ha anaparta.

b) Hukora He npaeeTe nogapbXKKa Ha NoBpe-
OeHu akymynaTtopHu 6atepum. Beuuku gen-
HOCTM MO noagpbXKaTa Ha akyMynaTtopHUTe
b6aTepun TpsibBa ga ce M3BBbPLUBAT Camo OT
npoussoanuTena unn ot oTopusnpaHu cep-
BU3HU pa6OTMJ'IHI/ILlVI.

26.8 YkasaHus 3a 6e3onacHocCT 3a
HOXWULM 3a XKMB NneT

O6LUM ykasaHus 3a 6e30nacHOCT 3a HOXWLM 3a

XUB nnet

a) He usnonssaiite HoXMLATa 3a XKUB NNET NpU
oo Bpeme, 0CoBGEeHO NP OMACHOCT OT IPb-
MoTeBU4HM Bypu. ToBa HamansiBa puicka aa
6baeTe yaapeHu oT MbJHUS.

b) [OpbxTe BCAKAKBM MPEXOBU NMPOBOLHMLIA
naned OT 3oHaTa Ha psisaHe. B xxuBus nnet u

26H1BO Ha akyCTUYHOTO HansrHe > 85 dB(A)
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c)

e)

f)

g)

h)

XpacTtute MoXe Aa uMa CKpUTU npoBogHULN,
KOUTO HEBOMHO Aa 6baat OTpPA3aHN C HOXa.

Hocete aHTudoHU. MoaxoaawmTe nuYHM

npeanasHy cpeacTea HamanseaT pucka oT
26

3aryba Ha cnyxa.

[JpbXTe HOXULIATA 32 XKUB NNET camo 3a
eneKTPoU3onNupaHuTe APbXKM, Thid KaTo
PEeXELLUAT HOX MOXe Aa NnonaaHe Ha CKPUTH
nop, NOBLPXHOCTTa eNeKTpUYEck NpoBoa-
HULM. KOHTaKTBT Ha PEXKELLUSI HOX C TOKO-
npoBoasLy kaben noa HanpexeHue Moxe Aa
MOCTaBU MOA HaNpeXeHe MeTanHuTe YacTu
Ha ypeda v Aa npean3suka yaap oT enek-
TPUYECKU TOK.

[lpbXXTe BCUUKM YacTU Ha TANOTO cu Aaney
OT HoXa. Mpy ABMXKeLLM ce HOKOBe He ce
ONMUTBaIiiTe Ja OTCTpaHsBaTe HapsisaH maTe-
pvan vnu aa obpXxuTe MaTtepuana sa
psizaHe. HoxoBeTe npoabrixasar Aa ce Asu-
XarT criefl U3KIYBaHETO Ha NPEBKIIYBa-
Tens. [Jopu 1 camo eanH MUr Ha HEBHVIMa-
HWe npu yrnoTpeGaTa Ha HoXMLAaTa 3a K1B
nreT MoXxe Aa AoBede A0 CEePUO3HN HapaHs-
BaHUSA.

YBepeTe ce, Ye BCUYKU NPEBKITI0YBATENN ca
M3KIIOYEHN U akyMynaTopHaTa GaTtepus e
V3BafeHa 1 paseuHeHa, Npeau Aa oTcTpa-
HUTe 3aceHanusl HapsisaH Matepuarn unu
na obcnyxute maluMHaTta. HeovakeaHo
3afeiicTBaHe Ha HOXULATa 3a XWUB MMeT npu
OTCTpaHsiBaHe Ha 3acefHanua matepuan
MOXe Aa AoBefe A0 HapaHsBaHUs.

HoceTe HoxuLaTa 3a MB MneT 3a ApbkkaTa
Npy CTIPENU peXeLLy HOXOBE U BHUMaBaiTe
[Ja He 3afjeiicTBare npeBknioyBartens. MNpa-
BWUIHOTO HOCEHE Ha HOXMLaTa 3a XXUB NneT
HamansiBa onacHoCcTTa OT HEBOIHO 3aaeii-
CTBaHe 1 OT MPUYMHEHO Nopaay ToBa Hapa-
HsIBaHe OT HoXa.

Mpw TpaHcnopTMpaHe Unn cbxpaHsiBaHe Ha
HOXMLATa 3a XMB NNEeT BUHAru nocTassiite
npeanasHus kammbg Bbpxy Hoxa. [paswun-
HOTO BopaBeHe C HoXULaTa 3a XUB nnet
HamansiBa onacHocTTa OT HapaHsiBaHe OT
HOXa.
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26.9 [OombnHWTENHM ykadaHus 3a
6e30nacHOCT 3a HOXMUM 32

KMUB MNET C YObIDKEH obxsat
a) [Mpu paboTn ¢ HoXWL@Ta 3a XUB NNeT C
yAbMKeH 06XBaT Haj BUCOUMHATA Ha rna-

BaTa HoceTe 3aluTa Ha rnaearta. [agawmte

Haaony oTpAasaHu napyeTta morat ga gose-
0aT OO0 TeXKU HapaHABaHUA.

b) C HoxuMUaTa 3a XuUB NNET € yAbIDKEH obxBaT

BUHaru pa6oteTe ¢ aBeTe pble. [JpbxkTe

HOXUUaTa 3a XXUB NneT C yabJIKEeH obxaart c

[BeTe pble, 3a fa npegoTepaTtuTe 3aryba
Ha KOHTposa.

c) Hamanete onacHocTTa OT CMBbPTOHOCEH
TOKOB yAap, Karo HUKOra He u3nosasare

HOXMLUaTa 3a XXUB MINeT C yabITKEH obxeaT B

6nM30CT A0 eNneKTPUYECKU NPOBOAHULM.
[lokocBaHeTo Ha Vv M3NoN3BaHEeTo B G-

30CT [10 €MEKTPUYECKV MPOBOOHMLIM MOXe Aa

Aosene 00 TeXKN HapaHAaABaHuA Unn o
CMBbPTOHOCEH TOKOB yaap.

26.10 YkasaHus 3a 6e30nacHoCT 3a

TpUMep 3a TpeBea, XpacTopes u

XpacTopes C pexell| AUCK

a) He usnonssaiite malumHaTa npu noLuo
BpeMe, 0COGEHO NpY rPbMOTEBUYHU Bypu.
ToBa HamansiBa pucka fa 6baeTe yaapeHu
OT MbIHUS.

b) MMpoyyete BHMMaTenHo paboTHaTa 30Ha 3a
AUNBU XKUBOTHW. D,VIBVITe XUBOTHU Morat ga
6baaT HapaHeHu oT paboTeLyaTa MaLLnHa.

c) Ornepaiite BHUMATENHO paboTHATa 30Ha U
OTCTPaHETE BCUYKU KAMBHU, MPBYKK,

TerioBe, KOCTU U APYrU Yyxam Tena. Maxsbp-

NAHUTEe YacCTu MoraT Aa NpuyvnHAT HapaHa-
BaHuA.

d) MMpepu ga usnoraeate MallMHaTa BUHArU
npoBepsiBaiiTe Aanu pPexeLUnaT UHCTYMEHT

UMM PEXELLMAT AUCK U PEXELLUMST UMK Koce-
LmAT GNOK He ca nospedeHw. MospeseHuTe

4YacTu yBenn4yaBaTt puUcKa OT HapaHABaHe.

e) CnepealiTe MHCTPYKUMUTE 3a CMsHA Ha
paboTHUTE UHCTPYMEHTU. HenpaBunnHo
3aTerHatuTe ramkm unvm 6onToBe Ha pexe-
LMst AMCK MoraT Unu Aja ro noBpeasT, unu
fAa posefart [o pasxnabeaHeTo my.

f) HomuHanHWTe 06opoTH Ha pexeLuus
MHCTPYMEHT TpsibBa fa ce noHe Tornkosa
BWCOKM, KOJIKOTO MakcumanHuTe o6opoTu,
NocoYeHn BbpXy MalumHara. Pexelyute
WHCTPYMEHTU, BbPTALLM ce No-6bp30 oT

0458-687-9801-A
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h)
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n)

0)

6bnrapckm

HOMUWHanHata nv O60pOTI/1, moraTt aa ce
CHynAaAT N Aa N3NeTAar.

HoceTe sawuTa 3a ouute unw rnaeara u
npegnasHu pbkaBuun. MoaxoaaLmUTe MUYHN
npeanasHy CpeacTsa Lie HaMmanaT HapaHs-
BaHUATA, NMPUYMHEHWN OT NETALLM OTIIOMKU
WNW CryYaeH KOHTaKT C pexellaTta kopaa
WM PeXeLLns ANCK.

Mo Bpeme Ha pabota BUHaru HoceTe
3aLUTHM OBYBKM C HEXITb3ralLy ce Noa-
MeTku. Hukora He pa6oTteTte 6ocy unm cbe
caHparnu ¢ oTBOpeHM NpbCTU. ToBa Lie
Hamanu onacHocTTa OT HapaHsiBaHe Ha
Kpaka npu KOHTaKT C BbpTsllaTa ce pexelia
KopAa unu pexewna Onck.

Mo BpemMe Ha pa6oTa c MallMHaTa BUHaru
HoceTe 3aluTHU obyBku. Hukora He pabo-
TeTe 6ocu UnNK CbC caHaanu ¢ OTBOPEHU
npbcTU. ToBa e Hamanu onacHocTTa ot
HapaHsiBaHe Ha Kpaka npu KOHTaKT C BbPTs-
LaTa ce pexella Kopaa Unu pexeLuust AUCK.

Mo Bpeme Ha paboTa ¢ MalLMHaTa HoceTe
AbNrM NaHTanoHu. Monata koxa yBenuyasa
BEPUSITHOCTTa OT HAapaHsiBaHUs OT U3XBbP-
Yaliy npegmeTu.

Mo Bpeme Ha paboTa ApbXTe 3pUTenuTe
naneu. VI3axsbpnsHuTe Yactu morat ga npu-
YUHST CEPUO3HI HapaHsaBaHUS.

Mpu pa6oTa ¢ MaluMHaTa BUHarM M3nons-
BaiiTe 1 ABETe CUM pbue. [lpbKTe MalwmHaTa
C ABe pble, 3a Ja usberHerte 3ary6a Ha KOH-
Tpon.

[pbXxTe MalwmHaTa camo 3a U3onupaHuTe
NOBbPXHOCTM 3a XBalLaHe, Tbil KaTo pexe-
LjaTa Kopaa Unu pexeLmsaT AUcK morar ga
nonagHaT Ha CKpUTK NoJ NOBbPXHOCTTA
€reKTPUHYECKN NPOBOAHULM WUIn Ha cobeTe-
HUst MpexoB kaben. KoHTakTbT Ha pexe-
LiaTa KopAa Unn pexeLLmst AMCK ¢ TOKOMpo-
BOASLL kaben noA HanpexeHve Moxe Aa
MoCTaBW Mo HanpexeHWe MeTarnHuTe Yactu
Ha ypefa v Aa NnpeansBuKa enekTpuyecku
yaap.

BHumaBaiiTe BUHaru ga saemare curypHa u
ctabunHa crolika u paboTteTe ¢ MaluMHaTa
€aMo KoraTto cTouTe Ha 3emsita. Xnb3aras
TEPEH MMM HeCTabMNHU OMOPHU NOBBPXHO-
CTW MoraT Aa fosedar Ao 3aryba Ha paBHO-
Becusi unu 3aryba Ha KOHTpon Haz Maluu-
HaTa.

He paboTeTe ¢ MalmMHaTa Ha npekaneHo
CTPBMHM CKITIOHOBE. ToBa Hamansiea pucka
oT 3aryba Ha KOHTpOs, MOAXTb3BaHe 1
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p)

Q)

s)

u)

w)

X)
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nagaHe, KOETO MOXe [a J0BeAe A0 HapaHs-
BaHuA.

Korato paGoTtuTte no ckrnoHoBe ce yBepere,
ye cTe 3aenu crabunHa cTonka; BUHaru
paboTeTe HanpeyHo Ha CKIoHa, HUKOra
Harope unu Hagony, U 6baeTe uskoum-
TENHO BHUMATESTHU NMPY NPOMsiHA Ha MOCo-
kaTa Ha pabota. ToBa HamarnsiBa pucka ot
3ary6a Ha KOHTPOJS1, NoAXb3BaHe U napaHe,
KOeTO MOXe Aa AoBefe [0 HapaHsBaHus.

Mo Bpeme Ha paboTa LpbKTE BCUMKM HaCTU
Ha TASIOTO CM Jared OT pexeluara kopaa
unu pexxelums avck. Mpeau ga Bkniounte
MalLuHara, ce yBepere, Ye pexelyara kopga
UM PEXELLMAT AUCK HE [OKOCBAT HULLO.
MoMeHT Ha HeBHUMaHMe Mo BpemMe Ha
paboTa ¢ MaluMHaTa MoXe fa JoBeae [0
HapaHABaHe Ha Bac uUnu gpyru.

He pa6oTeTe ¢ MalunHaTa Hag HUBOTO Ha
KpbcTa. ToBa nomara Aa ce nsberHe cny-
YaeH KOHTaKT C pexellaTa KopAa unm pexe-
A ANCK 1 no3BonsABa no-,q061=p KOHTpOn
Ha MallnHaTa B Heo4YakBaH CUTyalun.

Korato noppsisBarte XpacT unu pexeTe
AbPBO NoA HanpexxeHue, GbaeTe roToBu 3a
TAXHOTO OTNPYXWHUPaHe. Npy oTnyckaHe Ha
[ObPBECHWUTE BriakHa, XpacTbT WU AbPBOTO
morart Aa yaapsiT oneparopa w/vwnv aa uska-
pat MalumHaTa U3BbH KOHTPOI.

BbaeTte ocobeHo BHUMATENHM NpU psA3aHe
Ha HUCKW HacaXxaeHUs U Mnaau cuaaHku.
THHKMSAT MaTepuan Moxe 4a ce 3aKkauu unw
YNOBU OT pexeLums Auck 1 aa Bu ygapwu vnm
fa B Hakapa fa 3ary6uTe paBHoBecye.

OpbXTe MalmHaTa nog KOHTPOIN U He A0KOC-
BalTe peXelmTe ANCKOBE UMK APYrU
ornacHu 4YacTu, oKaTo ce Asmxat. Tosa
HamarnsiBa pycka OT HapaHsiBaHe OT ABU-
el ce yacTu.

HoceTe mawmHarta uskniodeHa v garned ot
TAn0TO cu.lNpaBunHoTo GopaBeHe ¢ MaLn-
HaTa Le HaManu BeposiTHOCTTa OT ClyyaeH
KOHTaKT C BbpPTALLUTE Ce PeXeLL| ANCK.

Mpo TpaHcnopTMpaHe UMK cbxpaHsiBaHe Ha
MalLuHaTa BUHaru nocTaesinte npegnasHara
Kanauka BbpXy MeTanHus pexely auck. Mpa-
BUITHOTO 60paBeHe C MallnHaTa HamarnsaBa
BEPOATHOCTTA OT Clly4YaeH KOHTaK C pexe-
Lna gnck.

W3nonagaiite pe3epBHUTE KOPAW, peseps-
HUTE pexeLuy rMasy UK pesepeHNTe
pexelLy ANCKOBE CaMOo KaKTO e MOCOYeHU OT
npoussoauTens. HenpasunHo nogbpaquTe

26 O6wm ykasaHus 3a 6e30nacHOCT 3a enekTPUYECKn MHCTPYMEHTH

pe3epBHU YaCTu MoraT Aa yBenndat pucka
OT cHynBaHe N HapaHABaHe.

y) YBepeTe ce, Ye NPEBKIIOYBATENSAT € U3KITIO-
4eH, a akymyrnaropHara 6arepusi - cHeTa,
npeav aa oTCTpaHuTe 3acefHanus mare-
pvan unu pa o6cnyxute MalumMHaTa.Heovak-
BaHOTO 3a[€/CTBaHe Ha MalLMHaTa npu
OTCTpaHsiBaHe Ha 3acefHanvs matepuan
MOXe [a [oBefe [0 CEpPUO3HY HapaHsiBa-
HUSA.

26.11 YkasaHus 3a 6e3onacHoOCT Nno
OTHOLLIEHME Ha oTKaTa

OTkaT e BHe3anHo ABMKeHe Ha MalunHaTa
HacTpaHW, Hanpeg Unn Hasaz, KoeTo MoXe Aa
Bb3HUKHE, KOraTto pexeLwmnaT MHCTPYMEHT ce
3aKneLmn nnu 3akadu 3a npeamMmeT Kato Mnago
ObPBO UMW MbH. TO MOXe Aa e TOMKoBa CUIHO,
Yye MalumHaTa u/vnu onepaTopsT Aa 6boar
M3TrackaHu BbB BCsIKa MOCOKa, KOETO B KpanHa
CMeTKa Boau aun 3ary6a Ha KOHTpON Haa maluun-
HaTa.

OTKaTbT 1 CBbP3AHUTE C HETO ONAcHOCTM MoraT
Ada 6baaT npegoTBpaTeHn Ypes npeanpremaHe
Ha nNoaxoAsLWwm NpeanasHy MepKKU, KakTo e onu-
caHo no-gony.

a)

b)

d)

[pbXTe MalmHaTa ¢ gee pblie U noctaBete
pbLETEe CU B NOSIOXKEHME, NPU KOETO MOXeTe
[a noemeTe cunata Ha oTkarta. CroiTte
0TNABO Ha MawwmHarta. OTkaTbT MOXe Aa
yBENU4n pucka oT HapaHABaHe nopaan Heo-
YakKBaHOTO ABWXeHWe Ha MallunHaTta. Onepa-
TOPBT MOXe [la KOHTponmpa cunuTe Ha
OTKaTa, KaTo B3eMe noaxoadilin npeanasHu
MEPKU.

AKO peLLeXUsIT AUCK Ce 3aKneLum Unm Korato
npekbcBaTe paboTa, U3KMoYeTe MalwmnHaTa
1 51 ApbXTe cTaburnHo B MaTepuana, ookaTo
PEeXeLUUsIT ANCK crpe. AKO PEeXeLUUsIT AUCK
ce e 3aKneLumrn, HUKora He ce onuTBanTe aa
usBaxpaTe MaluMHaTa OT MaTepuana unu ga
A gbpraTe Hasaf, AoKaTO pexeLwmsT AUCK
MOXe [a ABWKM; B MPOTUBEH Criyyaii Moxe
Ja ce Mosyum oTkaT. YcTaHoBeTe 1 oTcTpa-
HEeTe NpUYMHaTA 3a 3aKNeLBaHeTo Ha pexe-
Lna ONCK.

He nsnonseaiite Tbnn Unv noBpeaeHun
pexeLun auckose. TbNUTe UNW NOBPeLEHNTE
pexeLy ONCKOBE yBENUYaBaT pucka oT
3akneLlBaHe Unv 3akadyaHe Ha npegmeT u
morarT Ja goseaar 4o oTKar.

BuHaru ocurypsiBaiite fobpa BUAMMOCT KbM
martepuvana, KoiuTo Tpsi6ea aa 6bae oTpssaH.
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OTKaTbT € No-BeposATEH Ha MecTa, KbAeTo e
TPYAHO Aa ce BuaM mMaTepuanbT, KOMTo
TA6Ba Aa 6bae oTpsiaaH.

WsknioueTe malumHaTa, ako no Bpeme Ha
pa6ota ce npubnvku apyro nuue. fpyru
xopa Morart rno-necHo Aa 6baaTt yaapeHu u
HapaHeHW OT BbPTALLMS Ce pexeLL, AUCK B
cry4ai Ha oTkarT.

e)

Cuprins

1 Informatii referitoare la acest Manual de
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Pregéatirea gata de functionare a motorului

APON

6  Activarea si dezactivarea interfetei radio
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IMPORTANT! INAINTE DE UTILIZARE, CITITI
SI PASTRATI INSTRUCTIUNILE.

1 Informatii referitoare la
acest Manual de instruc-
tiuni

1.1 Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la

securitate.
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> Tn plus fata de aceste instructiuni de utilizare,

cititi, intelegeti si pastrati urmatoarele docu-

mente:

— Instructiuni de utilizare ale uneltei Kombi
STIHL :

— Instructiunile de utilizare si ambalajul uneltei
taietoare utilizate

— Instructiunile de utilizare ale sistemului de
transport folosit

— Instructiuni de utilizare acumulator
STIHL AR n combinatie cu ADA 100

— Instructiuni de siguranta acumulator
STIHL AP

— Instructiuni de utilizare pentru incarcatoare
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501

— Informatii privind siguranta pentru acumula-
torii si produsele STIHL cu acumulator
incorporat: www.stihl.com/safety-data-
sheets

OY 700 8081100000

|euiBLIO 1UNIIONISUI NO INjNjENUB|\ B8J9oNpeI ]

Informatii suplimentare referitoare la STIHL con-
nected, produse compatibile si intrebari frec-
vente sunt disponibile la www.connect.stihl.com
sau pot fi obtinute din partea unui distribuitor
STIHL.

Denumirea si simbolul Bluetooth® (logo-uri) sunt
marci inregistrate si proprietatea Blue-

tooth SIG, Inc. Orice utilizare a acestei marci ver-
bale sau figurative de catre STIHL se face sub
licenta.

Motorul combinat si acumulatorii cu @ sunt echi-
pate cu o interfata radio Bluetooth®. Trebuie
avute Tn vedere limitarile locale in utilizare (de
exemplu, in avioane sau in spitale).

1.2 Identificarea Notelor de averti-

zare din text

A rverTisvENT

m Aceasta nota poate indica pericolele care au
ca rezultat raniri grave sau decese.
» Masurile specificate pot impiedica ranirile
grave sau decesele.

INDICATIE

m Aceasta nota indica pericolele care pot avea
ca rezultat avarierea bunurilor.
> Masurile specificate pot impiedica avarierea
bunurilor.

1.3 Simboluri in text

A Acest simbol se refera la un capitol din
== aceste instructiuni de folosire.
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2  Cuprins

2.1 Motor combinat si acumulator

*H—
0000107462_001

1 Maneta de blocare
Maneta de blocare blocheaza acumulatorul in
compartimentul acumulatorului.

2 Compartimentul acumulatorului
Compartimentul acumulatorului adaposteste
acumulatorul.

3 Maéner de comanda
Manerul de comanda serveste la operarea,
tinerea si ghidarea motorului combinat.

4 Filtru de aer
Filtrul de aer filtreaza aerul aspirat de catre
motor.

5 Inel de sustinere
Inelul de sustinere serveste la agatarea siste-
mului de transport.

6 Camp de comandi, (2.2
Campul de comanda (HMI) serveste la
afisarea treptei de putere, a defectiunilor si a
starilor de functionare.

7 Blocatorul manetei de cuplare
Blocatorul manetei de cuplare deblocheaza
maneta de actionare.

308
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8 Maneta de actionare
Maneta de actionare porneste si opreste
motorul combinat.

9 Buton de deblocare
Butonul de deblocare serveste la pornirea
motocoasei.

10 Maner circular
Manerul circular foloseste la tinerea si ghida-
rea motorului combinat.

11 Limitator de pas
Limitatorul de pas limiteaza distanta dintre
piciorul utilizatorului si o unealta taietoare
metalica.

12 Tija
Tija conecteaza toate componentele.

13 Mufa de cuplare
Mufa de cuplare leaga motorul combinat de o
unealta combinata.

14 Surub cu méaner
Surubul cu méaner blocheaza unealta combi-
nata la tija.

15 Acumulator
Acumulatorul alimenteaza motorul combinat
cu energie.

16 LED-uri
LED-urile indica starea de incarcare a acu-
mulatorului si defectiunile.

17 Butonul
Butonul activeaza LED-urile de pe acumula-
tor. Activeaza si dezactiveaza interfata radio
Bluetooth® (daca este prezenta).

18 LED ,BLUETOOTH® (doar pentru acumula-

tori cu @)
LED-ul indica activarea si dezactivarea
interfetei radio Bluetooth®.

# Placuta de identificare cu seria masinii

2.2 Camp de comanda

L
>,
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3 Instructiuni de siguranta

1 Butonul ,BLUETOOTH® %/
Butonul ,BLUETOOTH®" activeaza si dezac-
tiveaza interfata radio Bluetooth®.

2 LED ,BLUETOOTH® ¥
La actionarea tastei ,BLUETOOTH®", LED-ul
indica activarea si dezactivarea interfetei
radio Bluetooth®.

3 LED,TREAPTA DE PUTERE™’
LED-urile indica treapta de putere reglata.

4 Buton pentru trepte de putere z
Butonul pentru trepte de putere serveste la
reglarea treptei de putere.

5 LED ,SUPRAINCALZIRE”
LED-ul indica o supraincalzire.

2.3 Simboluri

Simbolurile pot fi pe motorul combinat si pe acu-
mulator si semnifica urmatoarele:
1 LED aprins rosu. Acumulatorul este

§2§ prea fierbinte sau prea rece.
e

4 LED-uri lumineaza intermitent rosu.
59 Exista o defectiune la acumulator.

Apasati comutatorul pentru trepte de
putere pentru reglarea treptelor de putere.

1) (D

Acest simbol marcheaza butonul de deblo-
care.

Nivelul de putere acustica garantat
Lwa conform Directivei 2000/14/CE in
dB(A), pentru a se putea compara

nivelul emisiei de zgomot al produse-
lor.
Acest acumulator este incarcat cu un
STHLAL incarcator STIHL. Incarcatoarele permise
sunt specificate in aceste instructiuni de
siguranta.
(& Acumulatorul si motorul combinat au o
interfata radio Bluetooth® si pot fi conec-
tate la aplicatia STIHL connected app.

Iﬂ] Informatia de langa simbol indica continu-

tul de energie al acumulatorului, conform
specificatiilor din partea producatorului de
celule. Continutul de energie aflat la dis-
pozitie pentru utilizare este mai mic.

E Nu aruncati produsul la gunoiul menajer.

27Inclus in functie de model si de piata
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3 Instructiuni de siguranta
3.1 Simboluri de avertizare

Simbolurile de avertizare de pe motorul combinat
sau de pe acumulator au urmatoarea semnifica-

Respectati instructiunile de siguranta
si masurile in legatura cu acestea.

tie
Cititi, aprofundati si pastrati
instructiunile de utilizare.

Scoateti acumulatorul in timpul pauze-

lor de lucru, transportului, depozitarii,

lucrérilor de intretinere sau reparare.
7 Pastrati distanta de siguranta.

Protejati acumulatorul de caldura si de
foc.

Nu cufundati acumulatorul in lichide.

3.2 Utilizare conform destinatiei

Motorul combinat STIHL KMA 140.0 R sau
KMA 140.0 R B foloseste actionarii diferitelor
unelte combinate STIHL.

Motorul combinat poate fi utilizat pe timp ploios.

Motorul combinat este alimentat cu energie de
un acumulator STIHL AP.

n campul de comanda cu butonul ,BLUE-
TOOTH®” este montata o baterie tip pastil4 litiu-
ion 1654 care nu poate fi inlocuita.

Motorul combinat cu C‘:permite, in combinatie cu
aplicatia STIHL connected app, transmiterea
informatiilor privind motorul combinat pe baza
tehnologiei Bluetooth®.

Acumulatorul cu Gpermite, in combinatie cu
aplicatia STIHL connected app, personalizarea
si transmiterea informatiilor privind acumulatorul
pe baza tehnologiei Bluetooth®.
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A AVERTISMENT

= Acumulatoarele care nu au fost autorizate de

catre STIHL pentru motorul combinat pot

declansa incendii si explozii. Risc de ranire

grava a persoanelor sau de deces si de

pagube materiale.

> Folositi motorul combinat cu un acumulator
STIHL AP.

Tn cazul in care motorul combinat sau acumu-

latorul nu sunt utilizate conform destinatiei,

persoanele pot fi grav vatamate sau ucise si

pot surveni pagube materiale.

> Utilizati motorul combinat conform
informatiilor din aceste instructiuni de utili-
zare.

> Utilizati acumulatorul asa cum este descris
in prezentele instructiuni de utilizare, in
aplicatia STIHL connected app sau la
www.connect.stihl.com.

Cerinte privind utilizatorul

A AVERTISMENT

m Utilizatorii neinstruiti nu pot identifica si nu sau

evalua pericolele pe care le genereaza moto-
rul combinat si acumulatorul. Risc de raniri
grave sau deces pentru utilizator sau alte per-
soane.

> Cititi, respectati si pastrati Manualul

de instructiuni.

> In cazul in care motorul combinat sau acu-
mulatorul sunt inmanate altei persoane: dati
si manualul de instructiuni.

> Se asigura faptul ca utilizatorul indeplineste
cerintele urmatoare:

— Utilizatorul este odihnit.

— Din punct de vedere fizic, senzorial si
mental, utilizatorul este capabil sa
comande si sa lucreze astfel cu motorul
combinat sau cu acumulatorul. Utilizato-
rilor cu abilitati fizice, senzoriale sau
mentale reduse trebuie sa li se permita
lucrul doar sub supraveghere sau con-
form instructiunilor unei persoane res-
ponsabile.

— Utilizatorul poate identifica si evalua
pericolele pe care le genereaza motorul
combinat si acumulatorul.

— Utilizatorul este major sau este instruit
n profesie sub supraveghere conform
reglementarilor nationale corespunza-
toare.
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3 Instructiuni de siguranta

— Tnainte de prima utilizare a motorului
combinat, utilizatorul a primit o instruire
din partea unui distribuitor sau specialist
STIHL.

— Utilizatorul nu se afla sub influenta
alcoolului, a medicamentelor sau a dro-
gurilor.

> Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

imbracaminte si echipament

A AVERTISMENT

3.5
3.5.1

Tn timpul lucrului, parul lung poate fi prins si

tras in motorul Kombi. Utilizatorul poate fi ranit

grav.

> Parul lung se strange si se asigura in asa
fel, incat sa se afle peste umeri.

Obiectele aflate in cadere pot provoca rani la

cap.

> In cazul in care in timpul lucrului pot cidea
obiecte: Purtati o casca de protectie.

Tn timpul lucrului poate fi generat praf. Praful

inspirat poate afecta sanatatea si poate

declansa reactii alergice.

> Daca se produce o suspensie de praf: Pur-
tati o masca pentru praf.

Imbricamintea inadecvata se poate agata de

lemn, vegetatie sau in motorul Kombi. Utiliza-

torii care nu folosesc imbracaminte adecvata

se pot rani grav.

> Purtati haine stranse pe corp.

> Scoateti-va esarfele si bijuteriile.

Tn cazul in care utilizatorul poart& incaltdminte

necorespunzatoare, acesta poate aluneca.

Pericol de ranire.

> Purtati incaltaminte inchisa, rigida, cu talpa
antiderapanta.

Spatiu de lucru si mediu

Motor combinat

A AVERTISMENT

Persoanele neimplicate, copiii si animalele nu

pot identifica si evalua pericolele pe care le

genereaza motorul combinat. Persoanele

neimplicate, copiii si animalele pot fi ranite

grav.

> Tineti la distanta persoanele neimplicate,
copiii si animalele fata de zona de lucru.

> Nu lasati motorul combinat nesuprave-
gheat.

> Asigurati-va de faptul ca nu este posibila
joaca copiilor cu motorul combinat.

0458-687-9801-A
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Componentele electrice ale motorul combinat
pot genera scantei. Scanteile pot declansa
incendii si explozii intr-un mediu foarte infla-
mabil sau exploziv. Risc de ranire grava a per-
soanelor sau de deces si de pagube mate-
riale.
> Nu lucrati niciodata intr-un mediu foarte
inflamabil sau exploziv.

Acumulator

A AVERTISMENT

3.6
3.6.1

Persoanele neautorizate, copiii si animalele nu
pot recunoaste si evalua pericolele pe care le
reprezinta acumulatorul. Persoanele neautori-
zate, copiii si animalele pot fi ranite grav.
> Tineti la distanta persoanele neautorizate,
copiii si animalele.
> Nu lasati acumulatorul nesupravegheat.
> Asigurati-va de faptul ca nu este posibila
joaca copiilor cu acumulatorul.
Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate aprinde, exploda ori se poate
deteriora iremediabil. Risc de ranire grava a
persoanelor si de pagube materiale.
> Protejati acumulatorul de caldura si

de foc. ]
> Nu aruncati acumulatorul in foc.

> Nu incarcati, nu utilizati si nu depozitati
acumulatorul la temperaturi aflate in afara
intervalului specificat, B 19.4.

> Nu apropiati acumulatorul de obiecte meta-
lice mici.

> Nu expuneti acumulatorul la presiune
fnalta.

> Nu expuneti acumulatorul la microunde.

Protejati acumulatorul impotriva sub-

stantelor chimice, sarurilor si ingrasaminte-

lor.

\

Starea sigura in exploatare

Motor combinat

Motorul combinat este in starea de siguranta
atunci cand sunt indeplinite urmatoarele conditii:
— Motorul combinat este nedeteriorat.

— Motorul combinat este curat.

— Elementele de comanda functioneaza si nu

sunt modificate.

0458-687-9801-A
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— Este atasata o unealta taietoare indicata in
acest Manual cu instructiuni de utilizare.

— Unealta combinata este atasata corect.

— Pentru acest motor combinat sunt atasate
accesorii originale STIHL.

— Accesoriile au fost montate corect.

A AVERTISMENT

= intr-o stare nesigura, componentele ar putea
sa nu mai functioneze corect, iar dispozitivele
de siguranta ar putea fi dezactivate. Persoa-
nele pot fi ranite grav sau chiar omorate.
> Lucrati cu un motor combinat nedeteriorat.
> Daca motorul combinat este murdar: cura-
tati motorul combinat.
> Nu modificati motorul combinat. Exceptie:
Montarea unei unelte combinate, mentio-
nata in acest Manual de instructiuni.
> Daca elementele de comanda nu functio-
neaza: Nu lucrati cu motorul combinat.
> Pentru acest motor combinat atasati numai
accesorii STIHL originale.
Atasati unealta combinata conform descrie-
rii din instructiunile de utilizare ale uneltei
combinate.
Montati accesoriul asa cum este prezentat
in manualul cu instructiuni sau in manualul
accesoriului.
Nu introduceti obiecte in orificiile motorului
combinat.
Tnlocuiti panourile indicatoare uzate sau
deteriorate.
Daca exista neclaritati: Adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

3.6.2 Acumulator

Acumulatorul se afla intr-o stare sigura atunci

cand se intrunesc urmatoarele conditii:

— Acumulatorul nu este deteriorat.

— Acumulatorul este curat si uscat.

— Acumulatorul functioneaza si nu este modifi-
cat.

A AVERTISMENT

® Daca nu este in stare sigura, este posibil ca

acumulatorul s& nu mai functioneze in sigu-

ranta. Se pot produce grave leziuni corporale.

> Desfasurati lucrari doar cu un acumulator
functional, care nu prezinta deteriorari.

> Nu incarcati un acumulator deteriorat sau
defect.

> Daca acumulatorul este murdar: curatati
acumulatorul.

> Daca acumulatorul este ud sau umed:
lasati acumulatorul sa se usuce, 3 19.5.

> Nu modificati acumulatorul.

A\

A\

A\

A\

A\
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> Nu introduceti obiecte in orificiile acumula-
torului.

> Nu conectati contactele electrice ale acu-
mulatorului cu obiecte metalice si nu le
scurtcircuitati.

> Nu deschideti acumulatorul.

> Tnlocuiti panourile indicatoare uzate sau
deteriorate.
B Dintr-un acumulator deteriorat poate curge
lichid. Contactul pielii sau al ochilor cu lichidul
poate produce iritatii ale pielii sau ochilor.
> Evitati contactul cu lichidul.
> Tn caz de contact cu pielea: zonele de piele
afectate se spala cu apa din abundenta si
sapun.

> Tn caz de contact cu ochii: spalati ochii cel
putin 15 minute cu apa din abundenta si
consultati un medic.
= Un acumulator deteriorat sau defect poate
emite un miros neobisnuit, poate fumega sau
se poate aprinde. Risc de ranire grava a per-
soanelor sau de deces si de pagube mate-
riale.
> Daca acumulatorul emite un miros
neobisnuit sau fum, nu folositi acumulatorul
si pastrati-l la distanta de substante infla-
mabile.

> Daca acumulatorul arde: stingeti-l cu un
extinctor sau cu apa.

3.7 Utilizarea
A AVERTISMENT

= In anumite situatii, utilizatorul nu poate lucra in

mod concentrat. Utilizatorul se poate impie-

dica, poate cadea si se poate rani grav.

> Lucrati calm si metodic.

> Atunci cand iluminatul si vizibilitatea sunt
reduse: Nu lucrati cu motorul combinat.

> Operati singur motorul combinat.

> Aveti grija la obstacole.

> Lucrati stand in picioare, mentinandu-va
echilibrul. Cand lucrati la inaltime, folositi o
platforma sau schele care prezinta sigu-
ranta.

> In cazul in care simtiti semne de oboseal3:
luati o pauza de lucru.

® Daca motorul combinat se modifica pe durata

lucrului sau daca se comporta intr-un mod

nedorit, atunci acesta se poate afla intr-o stare

nesigura din punct de vedere tehnic. Risc de

ranire grava a persoanelor si de pagube mate-

riale.

> Opriti lucrul, scoateti acumulatorul si adre-
sati-va unui distribuitor STIHL.
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3 Instructiuni de siguranta

= In timpul lucrului, este posibil ca motorul com-
binat sa genereze vibratii.
> Purtati manusi.
> Faceti pauze de lucru.
> Tn cazul semnelor de probleme de circulatie

sangvina, adresati-va unui medic.

= [ntr-o situatie periculoasd, utilizatorul ar putea
intra in panica si sa nu depuna sistemul de
sustinere. Utilizatorul poate fi ranit grav.
> Exersati scoaterea sistemului de sustinere.

A PERICOL

= n cazul in care se lucreazé intr-un mediu cu
cabluri electrice, motorul combinat poate intra
in contact cu cablurile electrice si le poate
deteriora. Risc de ranire grava sau deces.

> Respectati o distanta de 15 m fata
de cablurile aflate sub tensiune.

VY

7

:
&,
d

3.8 Transportarea

3.8.1 Motor combinat

A AVERTISMENT

= n timpul transportului, motorul combinat se
poate rasturna sau se poate deplasa. Risc de
ranire a persoanelor si de avariere a bunurilor.
> Extrageti acumulatorul.

> Daca este montata o unealtd combinata:
transportati motorul combinat conform des-
crierii din Manualul cu instructiuni de utili-
zare al uneltei combinate atasate.

> Asigurati motorul combinat cu centuri de
fixare, curele sau cu o plasa astfel incat
acesta sa nu se poata rasturna si sa nu se
poata deplasa.

3.8.2 Acumulator

A AVERTISMENT

® Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor
influentelor mediului. Daca acumulatorul este
expus la anumite influente ale mediului,
acesta se poate deteriora, iar bunurile pot fi
avariate.
> Nu transportati un acumulator deteriorat.

= n timpul transportului, acumulatorul poate
cadea sau se poate deplasa. Risc de ranire a
persoanelor si de avariere a bunurilor.
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4 Pregatirea gata de functionare a motorului Kombi

> Ambalati acumulatorul in ambalaj, astfel
incat sa nu se poata misca.

> Asigurati ambalajul astfel incat sa nu se
poata misca.

3.9 Stocarea

3.9.1 Motor combinat

A AVERTISMENT

m Copiii nu pot identifica si evalua pericolele pe

care le genereaza motorul combinat. Copiii pot

suferi leziuni grave.
> Extrageti acumulatorul.

> Depozitati motorul combinat in afara razei
de acces a copiilor.

m Contactele electrice de la motorul combinat si
de la componentele metalice pot coroda din
cauza umezelii. Este posibila deteriorarea
motorului combinat.

> Extrageti acumulatorul.

> Depozitati motorul combinat curat si uscat.

3.9.2 Acumulator

A AVERTISMENT

® Copiii nu pot recunoaste si evalua pericolele

pe care le prezinta acumulatorul. Copiii pot

suferi leziuni grave.

> Depozitati acumulatorul intr-un loc care nu
este la indemana copiilor.

® Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor

influentelor mediului. Daca acumulatorul este

expus la anumite influente ale mediului,

acesta se poate deteriora iremediabil.

> Depozitati acumulatorul intr-un loc curat si
uscat.

> Depozitati acumulatorul intr-un spatiu
inchis.

> Depozitati acumulatorul separt motorul
combinat.

> Daca acumulatorul este depozitat in incar-
cator: indepartati stecarul de retea si depo-
zitati acumulatorul cu o stare de incarcare
intre 40 % $i 60 % (2 LED-uri care lumi-
neaza verde).

> Nu depozitati acumulatorul la temperaturi
aflate in afara intervalului specificat, 0
19.4.

0458-687-9801-A
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3.10 Curatarea, intretinerea si repa-

rarea

A AVERTISMENT

® Daca se introduce acumulatorul pe durata
curatarii, intretinerii sau repararii, este posibila
pornirea din greseala a motorului combinat.
Risc de ranire grava a persoanelor si de
pagube materiale.
> Extrageti acumulatorul.

® Agentii de curatare corozivi, curatarea cu jet

de apa sau obiectele ascutite pot deteriora

motorul combinat sau acumulatorul. Daca

motorul combinat sau acumulatorul nu sunt

curatate corespunzator, componentele s-ar

putea sa nu mai functioneze corect, iar dispo-

zitivele de siguranta sa fie scoase din

functiune. Se pot produce grave leziuni corpo-

rale.

> Curatati motorul combinat si acumulatorul
conform celor descrise in aceste instructiuni
de utilizare.

® Daca motorul combinat sau acumulatorul nu

sunt intretinute sau reparate corespunzator,

componentele ar putea sa nu mai functioneze

corect, iar dispozitivele de siguranta ar putea fi

dezactivate. Persoanele pot fi ranite grav sau

chiar omorate.

> Nu intretineti sau reparati singur motorul
combinat si acumulatorul.

> Daca motorul combinat sau acumulatorul
trebuie intretinute sau reparate: Adresati-va
unui distribuitor STIHL.

4  Pregatirea gata de functio-
nare a motorului Kombi

4.1 Pregatirea de functionare a
motorului combinat

Tnainte de inceperea oricéror lucréri trebuie par-

cursi pasii urmatori:

> Asigurati-va ca urmatoarele componente sunt
intr-o stare sigura:

— Motor combinat, [d 3.6.1.

— Unealta combinata, asa cum este descrisa
in instructiunile de utilizare ale uneltei com-
binate.

— Acumulator, B4 3.6.2.

> Verificati acumulatorul, B3 11.2.
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» Incércati acumulatorul complet, asa cum este
prezentat in instructiunile de utilizare ale
incarcatoarelor STIHL AL 101, 301, 301-4,
501.

> Curéatati motorul combinat, £3 16.1.

> Atasati manerul circular, &3 7.1.

> Daca se foloseste un FS-KM, un FSS-KM sau
un RG-KM: montati limitatorul de pas, E47.2.

> Atasati unealta combinata conform descrierii
din instructiunile de utilizare ale uneltei combi-
nate.

> Daca se foloseste un FS-KM, un FSS-KM, un
RG-KM sau un HL-KM: asezati si reglati siste-
mul de transport, [ 8.1.

> Reglati manerul circular, £d 8.2.

> Verificati elementele de comanda, 3 11.1.

> Daca pasii nu pot fi efectuati: nu folositi moto-
rul combinat si apelati la un distribuitor STIHL.

4.2 Conectarea produsului STIHL
cu interfata radio Bluetooth® la
STIHL connected app
> Activati interfata radio Bluetooth® la terminalul
mobil.
> Activati interfata radio Bluetooth® pe campul
de comanda, 1 6.1.1.
> Descarcati aplicatia STIHL connected din App
Store pe terminalul mobil si creati un cont.
> Deschideti STIHL connected app si autenti-
ficati-va.
> Adaugati produsul STIHL in STIHL connec-
ted app si urmati instructiunile de pe ecran.

Posibilitati de contact si alte informatii pot fi
gasite la https://support.stihl.com sau in aplicatia
STIHL connected app.

Aplicatia STIHL connected app este disponibila
n functie de piata.

4.3 Conectati acumulatorul cu
interfata radio Bluetooth® la
aplicatia STIHL connected

> Activati interfata radio Bluetooth® la terminalul

mobil.

> Activarea interfetei radio Bluetooth® de la acu-

mulator, (3 6.2.1.
> Descarcati aplicatia STIHL connected din App
Store a terminalului mobil si creati un cont.

> Deschideti aplicatia STIHL connected si

logati-va.

> Adaugati acumulatorul in aplicatia STIHL con-

nected si urmati instructiunile de pe ecran.
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5 Incarcarea bateriei si a LED-urilor

Posibilitati de contact si alte informatii pot fi
gasite la https://support.stihl.com sau in aplicatia
Stihl connected.

Aplicatia STIHL connected este disponibila Tn
functie de piata.

5 Incarcarea bateriei si
a LED-urilor

5.1 Incarcarea acumulatorului

Timpul de incarcare depinde de cétiva factori, de
ex. temperatura acumulatorului sau temperatura
ambianta. Pentru o capacitate optima, respectati
intervalele de temperatura recomandate, 3
19.5. Timpul de incarcare real poate fi diferit de
timpul de incarcare specificat. Timpul de incar-
care este disponibil la www.stihl.com/charging-
times.
> Incércati acumulatorul asa cum este descris in
instructiunile de utilizare ale incarcatorului
STIHL AL 101, 301, 301-4, 501.

5.2 Indicarea starii de incarcare

-
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> Apasati butonul (1).
LED-urile lumineaza verde timp de aproxima-
tiv 5 secunde si indica starea de incarcare.

> Daca LED-ul verde se aprinde intermitent:
Tncarcati acumulatorul.

53 LED-uri la acumulator

LED-urile pot indica starea de incarcare a acu-
mulatorului sau defectiunile. LED-urile pot
lumina continuu, respectiv intermitent, verde sau
rosu.

Daca LED-urile lumineaza continuu sau intermi-

tent verde, se indica nivelul de incarcare.

> Daca LED-urile lumineaza continuu sau inter-
mitent rosu: remediati defectiunile, B4 18.1.
La motorul combinat sau la acumulator exista
o defectiune.
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6 Activarea si dezactivarea interfetei radio Bluetooth®

6 Activarea si dezactivarea
interfetei radio Bluetooth®

6.1 Motor combinat

6.1.1  Activarea interfetei radio Bluetooth®

Activarea interfetei radio Bluetooth® pe campul

de comanda

> Porniti motorul combinat.

> Apasati si mentineti apasat butonul ,BLUE-
TOOTH® timp de aproximativ 3 secunde pana
cand LED-ul ,BLUETOOTH®" din dreptul sim-
bolului @ lumineaz4 albastru timp de aproxi-
mativ 5 secunde.

Interfata radio Bluetooth® de la motorul combi-
nat este activata.

6.1.2 Dezactivarea interfetei radio Blue-
tooth®
> Eliminati motorul combinat din aplicatia

STIHL connected app.

Dezactivarea interfetei radio Bluetooth® pe cam-

pul de comanda

> Apasati si mentineti apasat butonul ,BLUE-
TOOTH® timp de aproximativ 10 secunde
pana cand LED-ul ,BLUETOOTH®" din dreptul
simbolului @ lumineaza intermitent albastru
de sase ori.
Interfata radio Bluetooth® de la motorul combi-
nat este dezactivata.

6.2 Acumulator

6.2.1 Activarea interfetei radio Bluetooth®

> Daca acumulatorul are o interfata radio Blue-
tooth®: apasati si mentineti apasata tasta
pan& cand LED-ul ,BLUETOOTH®" din dreptul
simbolului Glumineazé albastru pentru circa 3
secunde.

Interfata radio Bluetooth® de la acumulator
este activata.

6.2.2 Dezactivarea interfetei radio Blue-

tooth®

> Daca acumulatorul are o interfata radio Blue-
tooth®: apasati si mentineti apasata tasta
pana cand LED-ul ,BLUETOOTH®* din dreptul
simbolului € lumineaza intermitent albastru de
sase ori.
Interfata radio Bluetooth® de la acumulator
este dezactivata.
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6.2.3 Resetarea acumulatorului cu interfata
radio Bluetooth® la valorile implicite de

fabrica (daca este disponibil)

Daca acumulatorul este resetat la valorile impli-

cite de fabrica, toate datele specifice utilizatorului

sunt sterse.

> Apasati butonul de 4 ori in succesiune rapida
si mentineti-l apasat a patra oara pana cand
LED-ul ,BLUETOOTH®" din dreptul simbolu-

ui @ lumineaz4 intermitent albastru.

> Eliberati imediat butonul.

> Conectati acumulatorul cu aplicatia
STIHL connected app si verificati daca toate
datele specifice utilizatorului au fost sterse.

7  Asamblarea motorului
Kombi
71 Atasarea manerului circular

> Deconectati motorul combinat si scoateti acu-
mulatorul.
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> Introduceti boltul (8) in orificiul din intinzatorul
rapid (5).
Aliniati boltul (8) astfel incat crestatura aces-
tuia sa se afle in partea de jos.

> Asezati colierul (3) in manerul circular, astfel
incat gaurile sa fie aliniate.

> Asezati manerul circular (2) impreuna cu
colierul (3) pe tija (9).

> Treceti surubul lung (7) prin gaurile din bolt si
introduceti- in intinzatorul rapid (5).

> Apasati colierul (4) impotriva tijei si aliniati-

astfel incat gaurile sa fie aliniate.

Introduceti surubul scurt (6) prin gauri.

Introduceti surubul lung (7) prin gauri.

Tnsurubati piulitele moletate (1).

Rabatati intinzatorul rapid (5) in pozitia inchis.

yvYyVvYyYy

Daca manerul circular (2) nu mai poate fi impins,
atunci lungimea manerului circular este reglata
fix.
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> Daca manerul circular (2) poate fi impins:
> Rabatati intinzatorul rapid (5) in pozitia des-
chis.
> Strangeti piulitele moletate (1).
> Rabatati intinzatorul rapid (5) in pozitia
inchis.
Manerul circular (2) nu mai poate fi impins.
> Daca intinzatorul rapid (5) nu poate fi rabatat
complet in pozitia inchis:
> Rabatati intinzatorul rapid (5) in pozitia des-
chis.
> Slabiti piulitele moletate (1).
> Rabatati intinzatorul rapid (5) in pozitia
inchis.
Manerul circular (2) nu mai poate fi impins.

7.2 Montarea limitatorului de pas
> Deconectati motorul combinat si scoateti acu-
mulatorul.

0000100958_001

> Asezati limitatorul de pas (2) pe ménerul circu-
lar (3).
Limitatorul de pas este la acelasi nivel cu
manerul circular.

» Tnsurubati surubul (1) si strangeti-l ferm.

8 Reglarea motorului Kombi
pentru utilizator

8.1 Asezarea si reglarea sistemului
de sustinere

0000-GXX-4594-A0

> Asezati centura de umar simpla (1) sau cen-
tura de umar dubla (3).

> Reglati centura de umar (1) sau centura de
umar dubla (3) in asa fel incat carligul-cara-
bina (2) sa se gaseasca la aproximativ un lat
de palma sub coapsa dreapta.
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8 Reglarea motorului Kombi pentru utilizator

n acest manual cu instructiuni sunt indicate alte
sisteme de sustinere care pot fi utilizate, I 20.

8.2  Alinierea si reglarea manerului
circular
Manerul circular poate fi reglat in diferite pozitii,

indiferent de utilizare si de marimea corporala a
utilizatorului.

> Deconectati motorul combinat si scoateti acu-
mulatorul.

0000100843_001

> Slabiti intinzatorul rapid (2).
> Tmpingegi manerul circular (1) in asa fel in
pozitia dorita, incat sa fie indeplinite urmatoa-
rele conditii:
— Distantierul (3) trebuie sa fie montat intre
manerul circular (1) si inelul de sustinere.
— Daca se foloseste un cap cositor: a = maxim
30 cm
— Daca se foloseste o unealta taietoare meta-
lica: a = maxim 25 cm
> Tnchidegi intinzatorul rapid (2) astfel incat
manerul circular (1) sa nu mai poata fi rotit in
jurul tijei.

9 Introducerea si scoaterea
bateriei
9.1 Introducerea acumulatorului

0000097033-001

> Apasati acumulatorul (1) in compartimentul
acumulatorului (2) pana la opritor.
Acumulatorul (1) se fixeaza cu un clic si este
blocat.

0458-687-9801-A



10 Pornirea si oprirea (conectarea si deconectarea) motorului Kombi

9.2 Extragerea acumulatorului

0000097034-001

> Apasati ambele manete de blocare (1).
Acumulatorul (2) este acum deblocat si poate
fi scos.

10 Pornirea si oprirea (conec-
tarea si deconectarea)
motorului Kombi

10.1  Pornirea motorului combinat

Tineti motorul combinat cu mana dreapta pe
manerul de comanda, astfel incat degetul
mare sa cuprinda punctul de prindere (2) al
manerului de comanda.

> Tineti motorul combinat cu méana stanga pe
manerul circular, astfel incat degetul mare sa
cuprinda manerul circular.

w
0000107380_001

> Apasati cu mana si tineti apasat blocatorul
manetei de cuplare (1).

> Apasati butonul de deblocare (4).
LED-ul (5) lumineaza si indica ultima treapta
de putere reglata.

> Apasati maneta de actionare (3) cu degetul
aratator si mentineti-o apasata.
Motorul combinat accelereaza si unealta com-
binat este actionata.

Cu cét este apasata mai mult maneta de
actionare (3), cu atat mai rapid este actionata
unealta combinata.

Motorul combinat poate fi pornit daca se apasa
mai intéi butonul de deblocare (4) si, in decurs
de 5 secunde (cat timp LED-ul (5) lumineaza), se
apasa blocatorul manetei de cuplare (1). Astfel,

0458-687-9801-A
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maneta de actionare (3) se deblocheaza si
motorul combinat este gata de functionare.

Daca se elibereaza maneta de actionare (3) si
blocatorul manetei de cuplare (1) dupa pornire,
LED-ul lumineaza inca 5 secunde. Atat timp cat
LED-ul lumineaza, motorul combinat poate fi
repornit fara actionarea butonului de deblo-
care (4).

10.2 Deconectarea motorului combi-

nat

> Eliberati parghia de comutare si blocajul par-
ghiei de comutare.

> Asteptati pana cand unealta combinata nu mai
este actionata.

> In cazul in care unealta combinata este actio-
nata in continuare: scoateti acumulatorul si
adresati-va unui distribuitor STIHL.
Motorul combinat este defect.

11 Verificarea motorului com-
binat si a acumulatorului

Verificarea elementelor de
comanda

11.1

Blocatorul manetei de cuplare si maneta de

actionare

> Extrageti acumulatorul.

> Incercati s ap&sati parghia de comutatie far&
sa apasati blocatorul manetei de actionare.

> Daca maneta de actionare nu poate fi apa-
sata: nu folositi motorul combinat si apelati la
un distribuitor STIHL.

Blocatorul manetei de cuplare este defect.

> Apasati blocatorul manetei de cuplare si
mentineti-| apasat.

> Apasati maneta de actionare si eliberati-o din
nou.

» Daca maneta de actionare sau blocatorul
manetei de actionare sunt greu de actionat
sau nu sar in pozitia lor initiala cu ajutorul
arcului: nu folositi motorul combinat si apelati
la un distribuitor STIHL.

Maneta de actionare sau blocatorul manetei
de cuplare sunt defecte.

Conectarea motorului combinat

> Introduceti acumulatorul.

> Apasati blocatorul manetei de cuplare si
mentineti-l apasat.

> Apasati butonul de deblocare.

> Apasati maneta de actionare si mentineti-o
apasata.
Unealta combinata se misca.
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> Daca 3 LED-uri lumineaza intermitent rosu:
scoateti acumulatorul si adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.
La motorul combinat exista o defectiune.

> Eliberati maneta de actionare.
Unealta combinata nu mai este actionata.

> Tn cazul in care unealta combinata este actio-
nata in continuare: scoateti acumulatorul si
adresati-va unui distribuitor STIHL.
Motorul combinat este defect.

11.2  Verificarea acumulatorului

> Apasati butonul de la acumulator.
LED-urile se aprind sau palpaie.

> Daca LED-urile nu se aprind sau nu palpaie:
nu folositi acumulatorul si apelati la un distri-
buitor STIHL.
Defectiune a bateriei.

12 Lucrul cu motorul Kombi

12.1  Tinerea si ghidarea motorului

Kombi

Tn functie de unealta Kombi atasaté si a utilizarii

motorul Kombi trebuie tinut si ghidat in mod dife-

rit.

> Mentineti si ghidati motorul Kombi precum
este descris in Manualul cu instructiuni de
folosire a uneltei Kombi atasate.

12.2 Reglarea treptei de putere

Tn functie de modul de folosire, pot fi reglate 3
trepte de putere. LED-urile indica treapta de
putere reglata. Cu cat treapta de putere este mai
mare, cu atat unealta taietoare se roteste mai
repede.

Treapta de putere reglata influenteaza timpul de
functionare a acumulatorului. Cu cét treapta de
putere este mai joasa, cu atat creste timpul de
functionare a acumulatorului.

0000107381_001

> Apasati butonul pentru trepte de putere (1).
LED-ul (2) lumineaza si indica treapta de
putere reglata.

> Apasati butonul pentru trepte de putere (1).
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12 Lucrul cu motorul Kombi

Este reglata urmatoarea treapta de putere.
Dupa a treia treapta de putere urmeaza din
nou prima treapta de putere.

> Apasati butonul pentru trepte de putere (1) de
mai multe ori, pana cand este reglata treapta
de putere dorita.

12.3

In functie de unealta combinata atasata, se

poate lucra in mod diferit cu motorul combinat.

> Lucrati conform descrierii din instructiunile de
utilizare ale uneltei combinate atasate.

Lucrari

Pentru o capacitate optima, respectati intervalele
de temperaturd recomandate, B 19.5.

13 Dupa lucru
13.1  Dupa lucru

Deconectati motorul combinat si scoateti acu-
mulatorul.

> Daca motorul combinat este umed: lasati
motorul combinat sa se usuce.

> Daca acumulatorul este ud sau umed: lasati
acumulatorul sa se usuce, (A 19.5.

> Curatati motorul combinat.

> Curatati acumulatorul.

14 Transportarea

14.1  Transportul motorului combinat
> Deconectati motorul combinat si scoateti acu-
mulatorul.

Purtarea motorului combinat

> Purtati motorul combinat de tija cu o mana ast-
fel incat unealta combinata sa fie indreptata
spre spate si motorul combinat sa fie in echili-
bru.

Transportul motorului combinat intr-un vehicul
> Asigurati motorul combinat astfel incat sa nu
se poata rasturna sau deplasa.

14.2  Transportul acumulatorului

> Deconectati motorul combinat si scoateti acu-
mulatorul.

Asigurati-va de faptul ca acumulatorul este
ntr-o stare sigura.

> Ambalati acumulatorul astfel incat sa nu se
poata misca in ambalaj.

Asigurati ambalajul astfel incat sa nu se poata
misca.

v

v

Acumulatorul se supune cerintelor privind trans-
portul bunurilor periculoase. Acumulatorule este
clasificat ca UN 3480 (baterii litiu-lon) si a fost

0458-687-9801-A



15 Stocarea

verificat conform manualului de verificari si criterii

UN partea lll, subcapitolul 38.3.

Reglementarile de transport sunt indicate in
www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Stocarea

15.1 Depozitarea motorului combi-

nat
> Deconectati motorul combinat si scoateti acu-
mulatorul.
> Detasati unealta combinata conform descrierii
n instructiunile de utilizare ale uneltei combi-
nate.
> Depozitati motorul combinat astfel incat sa fie
indeplinite urmatoarele conditii:
— Motorul combinat nu se poate rasturna si
deplasa.
— Motorul combinat este in afara razei de
acces a copiilor.
— Motorul combinat este curat si uscat.

156.2 Depozitarea acumulatorului

STIHL recomanda pastrarea acumulatorului intr-

o stare de incarcare intre 40 % si 60 % (2 LED-

uri care se aprind verde).

> Depozitati acumulatorul asa incat sa se res-
pecte urmatoarele conditii:

— Acumulatorul este depozitat intr-un loc care
nu se afla la indemana copiilor.

— Acumulatorul este curat si uscat.

— Acumulatorul se afla intr-un spatiu inchis.

— Acumulatorul este deconectat de la motorul
combinat.

— Daca acumulatorul este depozitat in incar-
cator: indepartati stecarul de retea si depo-
zitati acumulatorul cu o stare de incarcare
intre 40 % si 60 % (2 LED-uri care lumi-
neaza verde).

— Nu depozitati acumulatorul la temperaturi
aflate in afara intervalului de temperatura
specificat, £ 19.4.

romana

> Depozitati acumulatorul separat de motorul
combinat.

INDICATIE

® Daca acumulatorul nu este depozitat conform

descrierii din prezentul Manual de utilizare,

acumulatorul se poate descarca profund si,

astfel, poate suferi daune iremediabile.

> Tnainte de depozitare, incércati acumulato-
rul descarcat. STIHL recomanda pastrarea
acumulatorului intr-o stare de incarcare
intre 40 % si 60 % (2 LED-uri care lumi-
neaza verde).

0458-687-9801-A

16 Curatare

16.1  Curatarea motorului combinat

> Deconectati motorul combinat si scoateti acu-
mulatorul.

> Curatati motorul combinat cu o laveta umeda.

> Indepartati materiile straine din compartimen-
tul acumulatorului si curatati compartimentul
acumulatorului folosind o laveta curata.

> Curatati contactele electrice din compartimen-
tul acumulatorului folosind o pensula sau o
perie moale.

16.2  Curatarea filtrului de aer
> Deconectati motorul combinat si scoateti acu-
mulatorul.

0000101648_001

> Curatati zona din jurul filtrului de aer (2) cu o
laveta umeda sau cu o pensula.

Rotiti suruburile (1) in sens antiorar pana cand
filtrul de aer (2) poate fi scos.

Filtrul de aer (2) se rabateaza in sus si se
detaseaza.

> Murdaria se spala pe partea exterioara a filtru-
lui de aer (2) sub apa din abundenta.

Daca este deteriorat filtrul de aer (2): Se inlo-
cuieste filtrul de aer (2).

Lasati filtrul de aer (2) sa se raceasca la aer.
Filtrul de aer (2) se aseaza in carcasa si se
rabateaza in jos.

Filtrul de aer (2) trebuie asezat coplanar de
jur-imprejur pe carcasa.

> Insurubati suruburile (1) si strangeti ferm.

16.3  Curatarea bateriei
> Curatati bateria cu o laveta umeda.

v

v

v

v

v

17 intretinerea si repararea
17.1  Intervale de intretinere

Intervalele de intretinere depind de conditiile
ambientale si de lucru. STIHL recomanda urma-
toarele intervale de intretinere:

Anual
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> Se solicita verificarea motorului combinat de
catre un distribuitor STIHL.

17.2  Repararea motorului combinat

Utilizatorul nu poate repara singur motorul com-

binat.

> Daca motorul combinat este defect sau dete-
riorat: nu folositi motorul combinat si apelati la
un distribuitor STIHL.

18 Depanare

17.3
riei

18 Depanare

Intretinerea si repararea bate-

Bateria nu are nevoie de intretinere si nu poate fi

reparata.

> Daca bateria este defecta sau avariata: inlo-

cuiti bateria.

18.1  Remedierea defectiunilor la motorul combinat si la acumulator
Defectiunea LED-urile de pe |LED-urile de |Cauza Remediere
campul de pe acumula-
comanda tor
La conectare, 1 LED lumi- [Acumulatorul este |> Incarcati acumulatorul com-
motorul combinat neaza inter- |aproape plet, asa cum este prezentat
nu demareaza. mitent verde. |descarcat. in manualul de instructiuni al
incarcatoarelor STIHL AL 101,
301, 301-4, 501.
1 LED aprins [Acumulatorul este [> Extrageti acumulatorul.
rosu. prea fierbinte sau > Lasati acumulatorul sa se
prea rece. raceasca sau sa se
incalzeasca.
3 LED-uri La motorul combi- | > Extrageti acumulatorul.
lumineazad [nat exista o > Curatati contactele electrice
intermitent  [defectiune. din compartimentul acumula-
rosu. torului.
> Introduceti acumulatorul.
> Conectati motorul combinat.
> Daca 3 LED-uri continua sa
lumineze intermitent rosu: nu
folositi motorul combinat si
adresati-va unui distribui-
tor STIHL.
LED-ul ,SUP- |3 LED-uri Motorul combinat |> Extrageti acumulatorul.
RAINCALZIRE” [lumineaza este prea cald. > Lasati motorul combinat sa se
lumineaza rosu. raceasca.
intermitent
rosu.
4 LED-uri Exista o > Scoateti si reintroduceti acu-
lumineaza |defectiune la acu-| mulatorul.
intermitent mulator. > Conectati motorul combinat.
rosu. > Daca 4 LED-uri continua sa

lumineze intermitent rosu: nu
folositi acumulatorul si
adresati-va unui distribui-
tor STIHL.

Conexiunea elect-
rica intre motorul
combinat si acu-
mulator este intre-
rupta.

>
>

Extrageti acumulatorul.
Curatati contactele electrice
din compartimentul acumula-
torului.

Introduceti acumulatorul.

Motorul combinat
sau acumulatorul
sunt umede.

>

Lasati motorul combinat sau
acumulatorul s& se usuce, 1
19.5.
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Maneta de
ac;ionare este
deja apasata

>

Porniti motorul combinat asa
cum este descris n prezen-
tele instructiuni de utilizare.
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18 Depanare romana
Defectiunea LED-urile de pe [LED-urile de |Cauza Remediere
campul de pe acumula-
comanda tor
inaintea actionarii
butonului de deb-
locare.
In timpul LED-ul ,SUP- |3 LED-uri Motorul combinat |> Extrageti acumulatorul.
functionarii, RAINCALZIRE” [lumineaza |este prea cald. > Lasati motorul combinat sa se
motorul combinat |lumineaza rosu. raceasca.
se opreste. intermitent
rosu.

Exista o defec-
tiune electrica.

Scoateti si reintroduceti acu-
mulatorul.
Conectati motorul combinat.

Timpul de functi-
onare a motor-
ului combinat
este prea scurt.

Acumulatorul nu
este complet
incarcat.

Incarcati acumulatorul com-
plet, asa cum este prezentat
in instructiunile de utilizare ale
incarcatoarelor STIHL AL 101,
301, 301-4, 501.

Durata de viata
functionala a acu-
mulatorului este
depasita.

Tnlocuiti acumulatorul.

Motorul combinat
nu poate fi gasit
cu aplicatia
STIHL connec-
ted app.

LED-ul ,BLUE-
TOOTH®" nu
lumineaza.

Interfata radio
Bluetooth® de pe
campul de
comanda al
motorului combi-
nat sau de pe ter-
minalul mobil este

>

Activati interfata radio Blue-
tooth® de pe campul de
comanda al motorului combi-
nat si de pe terminalul mobil.

dezactivata.
Acumulatorul din |> Introduceti acumulatorul.
campul de > Porniti motorul combinat.

comanda nu este
complet incarcat.

Acumulatorul din campul de
comanda este incarcat de
acumulatorul din motorul com-
binat.

Distanta dintre
motorul combinat
si terminalul mobil
este prea mare.

Reduceti distanta, E3 19.
Daca motorul combinat nu
poate fi gasit in continuare cu
aplicatia STIHL connec-

ted app: adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

Acumulatorul cu

G nu poate fi
gasit cu ajutorul
aplicatiei
STIHL connec-
ted app.

Interfata radio
Bluetooth® de pe
acumulator sau
de pe terminalul
mobil este dezac-
tivata.

Activati interfata radio Blue-
tooth® de pe acumulator sau
de pe terminalul mobil.

Distanta dintre
acumulator §i ter-
minalul mobil este
prea mare.

>
>

Reduceti distanta, 3 19.
Daca acumulatorul nu poate fi
gasit Tn continuare cu
aplicatia STIHL connec-

ted app: adresati-va unui dis-
tribuitor STIHL.

0458-687-9801-A
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18.2  Asistenta privind produsul si
ajutor pentru utilizare

Asistenta privind produsul si ajutorul pentru utili-
zare pot fi obtinute la un serviciu de asistenta
tehnica STIHL.

Posibilitatile de contact si informatiile pot fi
gasite la adresa https://support.stihl.com sau
www.stihl.com.

19 Date tehnice

19.1  Motor combinat

STIHL KMA 140.0 R
— Acumulatori permisi:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Greutate fara unealta combinata: 3,3 kg

Durata de functionare este disponibila la
www.stihl.com/battery-life.

19.2 Motor combinat

STIHL KMA 140.0R B
— Acumulatori permisi:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Greutate fara unealta combinata: 3,3 kg

~ Interfat4 radio Bluetooth® &:

— Conexiune de date: Bluetooth® 5.1. Termi-
nalul mobil trebuie sa fie compatibil cu Blue-
tooth® Low Energy 5.0 si sa accepte Gene-
ric Access Profile (GAP).

— Banda de frecventa: banda ISM 2,4 GHz

— Putere de transmisie maxima reflectata:

1 mw

— Raza de acoperire a semnalului: cca. 10 m.
Puterea semnalului depinde de conditiile
ambientale si de terminalul mobil. Raza de
acoperire poate varia foarte mult in functie
de conditiile exterioare, inclusiv de aparatul
de receptie utilizat. Raza de acoperire poate
sa fie redusa semnificativ in incaperile
inchise si prin barierele metalice (de exem-
plu pereti, rafturi, valize).

— Cerinte privind sistemul de operare al termi-
nalului mobil: Android sau iOS (versiunea
actuala sau o versiune mai recenta)

Durata de functionare este disponibila la
www.stihl.com/battery-life.

19.3 Acumulatorul STIHL AP

— Tehnologie de acumulatoare: Litiu-ion
— Tensiune: 36 V
— Capacitatea in Ah: vezi placuta de identificare
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19 Date tehnice

— Continutul de energie in Wh: vezi placuta de
identificare

— Greutatea n kg: vezi placuta de identificare

— Interfata radio Bluetooth® (doar pentru acumu-

latoare cu G):

— Conexiune de date: Bluetooth® 5.1. Termi-

nalul mobil trebuie sa fie compatibil cu Blue-

tooth® Low Energy 5.0 si s& accepte Gene-

ric Access Profile (GAP).

Banda de frecventa: banda ISM 2,4 GHz

— Putere de transmisie maxima reflectata:
1T mw

— Raza de acoperire a semnalului: cca. 10 m.
Puterea semnalului depinde de conditiile
ambientale si de terminalul mobil. Raza de
acoperire poate varia foarte mult in functie
de conditiile exterioare, inclusiv de aparatul
de receptie utilizat. Raza de acoperire poate
sa fie redusa semnificativ in incaperile
inchise si prin barierele metalice (de exem-
plu pereti, rafturi, valize).

— Cerinte privind sistemul de operare al termi-
nalului mobil: Android sau iOS (versiunea
actuala sau o versiune mai recenta)

Puterea la iesire a acumulatorului poate varia in
functie de produsul cu acumulator utilizat.

19.4

Limite de temperatura

A AVERTISMENT

® Acumulatorul nu este protejat impotriva tuturor

influentelor mediului. Daca acumulatorul este

expus la anumite influente ale mediului,

acesta se poate aprinde sau exploda. Risc de

ranire grava a persoanelor si de pagube mate-

riale.

> Nu incarcati acumulatorul la temperaturi
sub - 20 °C sau peste + 50 °C.

> Nu utilizati motorul combinat sau acumula-
torul la temperaturi sub - 20 °C sau peste
+50 °C.

> Nu depozitati motorul combinat sau acumu-
latorul la temperaturi sub - 20 °C sau peste
+70 °C.

19.5 Intervale de temperatura reco-

mandate
Pentru o capacitate optima a motorului combinat
si a acumulatorului, respectati urmétoarele inter-
vale de temperatura:
— Tncércare: + 5 °C pana la + 40 °C
— Utilizare: - 10 °C pana la + 40 °C
— Depozitare: - 20 °C panala + 50 °C
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20 Combinatii cu unelte Kombi

Daca acumulatorul este incarcat, utilizat ori
depozitat la temperaturi in afara intervalului de
temperaturi recomandat, capacitatea acestuia
poate fi redusa.

Tn cazul in care acumulatorul este ud sau umed,
lasati-I sa se usuce timp de cel putin 48 de ore
la o temperatura mai mare de + 15 °C si mai
mica de + 50 °C si la o umiditate mai mica de
70 %. O umiditate mai mare poate prelungi tim-
pul de uscare.

19.6  Nivelurile de zgomot si vibratii

STIHL recomanda purtarea unei casti de pro-
tectie auditiva.

Valorile exacte ale sunetelor si valorile vibratiilor
depind de unealta combinata montata si sunt
descrise in instructiunile de utilizare ale uneltei
combinate.

— Nivelul presiunii acustice L,o masurat conform
ISO 10517, ISO 11201, ISO 22868: 72 dB(A)
pana la 94 dB(A), incertitudine de masurare
Kpa: 2 dB(A)

— Nivelul presiunii acustice L, o, masurat conform
ISO 3744, 1S0O 10517, ISO 22868: 85 dB(A)
pana la 104 dB(A), incertitudine de masurare
Kwa: 2 dB(A)

— Valoarea vibratiilor ay,, masurata conform
EN 50636-2-91, EN 50636-2-92,

EN 50636-2-100, ISO 20643, ISO 22867

— Maner de comanda: 1,1 m/s? pana la
4,4 m/s?, incertitudine de masurare Kg:
2,0 m/s?

— Maner circular: 1,2 m/s? pana la 6,5 m/s,
incertitudine de masurare K;: 2,0 m/s?

— Valoarea vibratiilor pr determinata conform
EN ISO 5349-3:

— Maner de comanda: 161 m/s?, incertitudine
de masurare K, 33 m/s?

— Maner circular: 168 m/s?, incertitudine de
masurare K, 33 m/s?

Valorile nivelurilor indicate ale zgomotului si
vibratiilor au fost masurate conform unei metode
de testare standardizate si pot fi folosite pentru
compararea aparatelor electrice. Valorile efective
ale zgomotului si vibratiilor ce survin pot sa
difere de valorile indicate, in functie de modul de
utilizare si de accesoriile utilizate. Valorile indi-
cate ale zgomotului si vibratiilor se pot intre-
buinta pentru o prima estimare a solicitarii din
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punct de vedere al zgomotului si vibratiilor. Soli-
citarea efectiva prin zgomot si vibratii trebuie
estimata. Pot fi astfel luati in considerare timpii
n care aparatul electric este deconectat si aceia
in care a functionat insa fara a fi sub sarcina.

Informatii referitoare la conformitatea cu Direc-
tiva pentru vibratii 2002/44/CE sunt disponibile la
www.stihl.com/vib.

19.7 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la
inregistrarea, evaluarea si autorizarea substante-
lor chimice.

Informatii referitoare la conformarea Regulamen-
tului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .

20 Combinatii cu unelte Kombi

20.1  Unelte combinate atasabile
Urmatoarele unelte combinate pot fi atasate:
— STIHL BG-KM: suflanta

— STIHL BF-KM: rarita

— STIHL FCB-KM: masina de taiat margini
— STIHL FCS-KM: masina de taiat margini
— STIHL FH-KM 145°: cutit de defrisat

— STIHL FS-KM: motocoasa

— Unealta combinata STIHL FS-KM se utili-
zeaza numai in combinatiile indicate,
20.3.

— Tn functie de scula de taiere atasata, folositi
unealta combinata STIHL FS-KM numai cu
limitatorul de pas atasat, L1 7.

— STIHL FSS-KM: motocoasa

— Unealta combinata STIHL FSS-KM se utili-
zeaza numai in combinatiile indicate, E
20.2

— Tn functie de scula de téiere atasata, folositi
unealta combinata STIHL FSS-KM numai
cu limitatorul de pas atasat, 03 7

— STIHL HL-KM 0°, lungime de taiere 500 mm:

foarfeca de tuns garduri vii

— STIHL HL-KM 145°: foarfeca de tuns garduri
vii

— STIHL HT-KM: emondor de inaltime

— STIHL KB-KM: perie maturatoare

— STIHL KW-KM: cilindru de maturat

— STIHL RG-KM: masina pentru indepartat
buruienile

— Folositi scula combinata STIHL RG-KM
numai cu limitatorul de pas atasat, 7.

— STIHL SP-KM: masina de recoltat speciala
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20 Combinatii cu unelte Kombi

20.2 Combinatii din unelte taietoare, aparatori si sisteme de transport (FSS-

KM)

Unealta taietoare

Aparatoare

Limitator de pas

Sistem de transport

— Cap cositor PolyCut 18-2
(9 335 mm)

— Cap cositor PolyCut 28-2
(9 365 mm)

— Aparatoare uni-
versala impreuna
cu ecran de pro-
tectie si cutit de
debitat

(9 420 mm)
Aparatoare uni-
versala impreuna
cu ecran de pro-
tectie si cutit de
debitat

— optional

(92 230 mm)

— Disc de tuns iarba 230-4
(9 230 mm)

— Disc de tuns iarba 230-8
(92 230 mm)

— Disc de tuns iarba 250-32
(92 250 mm)

— Disc de tuns iarba 260-2
(9 260 mm)

— Cutit de defrisat 250-3
(9 250 mm)

(9 450 mm)
— Aparatoare

pentru capetele

cositoare

(9 450 mm)
Cap cositor cu fire cositoare — Aparatoare uni- |- optional
,rotunde, silentioase” cu diametru versala impreuna
de 2,4 mm: cu ecran de pro-
— Cap cositor AutoCut 27-2 tectie si cutit de
— Cap cositor AutoCut C 26-2 debitat
— Cap cositor AutoCut C 28-2 (9D 450 mm)
— Cap cositor DuroCut 20-2 — Aparatoare
— Cap cositor FixCut 31-2 pentru capetele
— Cap cositor SuperCut 20-2 cositoare
— Cap cositor TrimCut C 32-2 (9 450 mm)
Cap cositor cu fire cositoare ,rotund,
silentios” cu diametru de 2,7 mm:
— Cap cositor AutoCut 36-2
— Disc de tuns iarba 230-2 — Aparatoare uni- |- recomandat

versala fara
ecran de pro-
tectie

(9 420 mm)
Aparatoare uni-
versala fara
ecran de pro-
tectie

(92 450 mm)

— Centura de umar
— Centura de umar
dubla cu element de
decuplare rapida
— Acumulator
STIHL AR in com-
binatie cu ADA 100
impreuna cu perna
de reazem
Centura pentru acu-
mulator cu ,borseta
AP cu cablu electric”
atasata in com-
binatie cu ADA 100
fmpreuna cu centura
de umar
Centura pentru acu-
mulator cu curea de
transport si ,bor-
seta AP cu cablu
electric” atasata in
combinatie cu
ADA 100 impreuna
cu perna de reazem
Sistem de transport
cu ,borseta AP cu
cablu electric” incor-
porata n combinatie
cu ADA 100
impreuna cu perna
de reazem

20.3 Combinatii din unelte taietoare, aparatori §i sisteme de

transport (FS-KM)

Unealta taietoare

Aparatoare

Limitator de pas

Sistem de transport

— Cap cositor PolyCut 18-2
(9 335 mm)

— Cap cositor PolyCut 28-2
(9 365 mm)

— Aparatoare uni-
versala impreuna
cu ecran de pro-
tectie si cutit de
debitat
(9D 420 mm)

— Aparatoare
pentru capetele
cositoare
(9D 420 mm)

— optional

— Disc de tuns iarba 230-2
(92 230 mm)

— Disc de tuns iarba 230-4
(9 230 mm)
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— Aparatoare uni-
versala fara
ecran de pro-

— recomandat

— Centura de umar

— Centura de umar
dubla cu element de
decuplare rapida

— Acumulator
STIHL AR in com-
binatie cu ADA 100
impreuna cu perna
de reazem

— Centura pentru acu-
mulator cu ,borseta
AP cu cablu electric”
atasata in com-
binatie cu ADA 100
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Unealta taietoare Aparatoare Limitator de pas |Sistem de transport
— Disc de tuns iarba 230-8 tectie impreuna cu centura
(@ 230 mm) (9 420 mm) de umar
— Disc de tuns iarba 250-32 — Centura pentru acu-
(9 250 mm) mulator cu curea de
— Disc de tuns iarba 260-2 transport si ,bor-
(@ 260 mm) seta AP cu cablu
— Cutit de defrisat 250-3 electric” atasata in
(9 250 mm) combinatie cu
ADA 100 impreuna
cu perna de reazem
— Sistem de transport
cu ,borseta AP cu
cablu electric” incor-
porata in combinatie
cu ADA 100
impreuna cu perna
de reazem
21 Combinatie de sisteme de

sustinere

Combinatii de sisteme de
transport

211

Aici sunt indicate sistemele de transport care pot
fi utilizate:

Q Centura de umar

Centura de umar dubla

Acumulator STIHL AR in combinatie
cu ADA 100 impreuna cu perna de
reazem

o

/&»

Centura pentru acumulator cu ,borseta
AP cu cablu electric” atasata in com-
binatie cu ADA 100 Tmpreuna cu cen-
tura de umar

Centura pentru acumulator cu curea de
transport si ,borseta AP cu cablu elec-
tric” atasata in combinatie cu ADA 100
impreuna cu perna de reazem

Sistem de transport cu ,borseta AP cu
cablu electric” incorporata in com-
binatie cu ADA 100 impreuna cu perna
de reazem

E‘

av/

+

4
J—
\g.

.
22 Piese de schimb si acceso-
rii

221 Piese de schimb si accesorii

STIHL Aceste simboluri identifica piesele de
&l schimb originale STIHL si accesoriile
originale STIHL.
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STIHL recomanda folosirea pieselor de schimb
originale STIHL si a accesoriilor originale STIHL.

Piesele de schimb si accesoriile altor producatori
nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate,
siguranta si potrivire in pofida monitorizarii conti-
nue a pietei, iar STIHL nu poate recomanda utili-
zarea acestora.

Piesele de schimb si accesoriile originale STIHL
se pot procura de la un distribuitor STIHL.

23 Eliminare

23.1 Eliminarea motorului combinat

si a acumulatorului

Informatiile referitoare la eliminare pot fi obtinute
din partea administratiei locale sau din partea
unui distribuitor STIHL.

O eliminare necorespunzatoare poate dauna

sanatatii si mediului.

Campul de comanda cu butonul ,BLUETOOTH®”

contine o baterie tip pastila litiu-ion incorporata.

> Trimiteti produsele STIHL, inclusiv ambalajele,
la un punct de colectare adecvat pentru reci-

clare in conformitate cu reglementarile locale.
> Nu le eliminati impreuna cu gunoiul menajer.

24 Conformitatea UE

Declaratia de conformitate UE este disponibila la
stihl.link/compliance.

Un formular pentru anuntarea punctelor critice
pentru securitate si alte informatii sunt disponi-
bile la vdp.stihl.com .

25 Adrese

www.stihl.com
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26 Instructiuni generale de
siguranta pentru electrou-
nelte

26.1 Introducere

A AverTisvENT

= Cititi toate indicatiile de siguranta,
instructiunile, imaginile si datele tehnice, cu
care este prevazuta aceasta electrounealta.
Nerespectarea urmatoarelor instructiuni poate
cauza electrocutare, incendii si/sau grave
raniri. Pastrati toate instructiunile de siguranta
si indicatiile pentru a fi folosite ulterior.

Termenul ,electrounealtd” intrebuintat in cadrul
instructiunilor de siguranta se refera la electrou-
neltele alimentate de la retea (cu cablu de retea)
sau la electrouneltele actionate prin acumulator
(fara cablu de retea).

26.2 Siguranta la locul de munca

a) Mentineti curatenia la locul de munca, pre-
cum $i bunele condifii de luminozitate.
Zonele de lucru aflate in dezordine sau fara
luminozitate pot duce la accidente.

b) Nu intrebuinfati unealta electrica in zone cu
potential exploziv, in spatii in care se gasesc
lichide inflamabile, gaze sau praf. Uneltele
electrice produc scantei care la randul lor ar
putea aprinde praful sau aburii.

c) Tn timpul utiliz&rii uneltei electrice tineti la dis-
tan{a copiii i alte persoane. In cazul distra-
gerii atentiei ati putea pierde controlul asupra
uneltei electrice.

26.3 Siguranta electrica

a) Protejati uneltele electrice de ploaie si ume-
zeala. Patrunderea apei intr-o unealta elec-
trica sporeste riscul electrocutarii.

26.4 Siguranfa persoanelor

a) Fifi vigilent, acordati atentie la ceea ce faceti
si actionati prevazator atunci cand lucrati cu
scula electrica. Nu Tntrebuintati electrou-
nealta daca sunteti obosit sau va aflati sub
influenta drogurilor, alcoolului sau medica-
mentelor. Un moment de neatentie Tn timpul
intrebuintarii uneltei electrice poate duce la
grave raniri.

b) Purtati echipament personal de protectie si
intotdeauna ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, pre-
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d)

e)

f)

9)

h)

265

a)

b)

26 Instructiuni generale de siguranta pentru electrounelte

cum masca antipraf, cizme de protectie sta-
bile la alunecare, casca de protectie sau
casca antifonica, in functie de tipul si modul
de utilizare a uneltei electrice, micsoreaza
riscul aparitiei ranirilor.

Evitati pornirea accidentala. Asigurati-va ca
electrounealta este oprita inainte de a o
conecta la sursa de curent electric si/sau
acumulator, de a o prinde sau de a o trans-
porta. Daca, la transportarea uneltei elec-
trice, tineti degetul pe comutator sau daca
unealta electrica este pornita in momentul
conectarii la sursa de curent electric, pot
aparea accidente.

Tnaintea pomnirii uneltei electrice indepartati
sculele de reglaj sau surubelnitele. Prezenta
unei unelte sau chei la o piesa rotativa a
uneltei electrice, poate cauza raniri.

Adoptati intotdeauna o pozitie corecta a cor-
pului. Asigurati o pozitie sigura si pastrati-va
permanent echilibrul corporal. Astfel veti
putea avea un mai bun control asupra uneltei
electrice in situatii imprevizibile.

Purtafi imbracaminte corespunzatoare. Nu
purtati imbracaminte lejera sau bijuterii. Asi-
guratii distanta corespunzatoare intre par si
Tmbr&céminte fati de piesele mobile. Imbra-
camintea larga, bijuteriile sau parul lung s-ar
putea prinde de componentele mobile.

Tn cazul in care sunt montate echipamente
de scoatere si de colectare a prafului, aces-
tea trebuie conectate si folosite in mod
corespunzator. Utilizarea unui aspirator
poate reduce pericolele provocate de praf.

Nu va lasati ghidati de un fals sentiment de
securitate si nu ignorati regulile de siguranta
referitoare la uneltele electrice, chiar daca
sunteti familiarizati cu unealta electrica, in
urma unei utilizari frecvente. Actionarea cu
neglijenta poate duce la raniri grave in
decurs de cateva secunde.

Manipularea si utilizarea uneltei
electrice

Nu suprasolicitati unealta electrica. intrebuin-
fati numai unelte electrice special destinate
profilului muncii dumneavoastra. Cu ajutorul
sculei electrice potrivite lucrati mai bine si
mai sigur in domeniul de performanta indicat.

Nu folositi unelte electrice care au comutato-
rul defect. O unealta electrica care nu mai
poate fi pornita sau oprita, prezinta pericol si
trebuie reparata.
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26 Instructiuni generale de siguranta pentru electrounelte

c) Scoateti stecherul din priza si/sau indepartati
acumulatorul Tnainte de a efectua reglaje la
aparat, de a schimba piesele accesorii sau
de a scoate din functiune aparatul. Aceste
masuri de precautie impiedica pornirea acci-
dentala a uneltei electrice.

d) Nu pastrati electrouneltele neutilizate la inde-
mana copiilor. Nu permiteti exploatarea unel-
tei electrice de catre persoane care nu detin
experienta in utilizare sau care nu au citit
aceste instructiuni. Uneltele electrice pre-
zinta pericol daca sunt intrebuintate de per-
soane neexperimentate.

e) Uneltele electrice necesita ingrijire. Contro-
lati daca piesele mobile funcfioneaza irepro-
sabil si nu se prind, daca piesele nu sunt
sparte sau avariate astfel incat sa influen-
teze functionarea uneltei electrice. Piesele
avariate se vor repara inainte de utilizarea
uneltei electrice. Multe accidente provin de la
unelte electrice intretinute necorespunzator.

f) Mentineii uneltele taietoare ascutite si
curate. Uneltele taietoare cu muchii taietoare
ascutite intretinute cu atentie se prind mai
putin si sunt mai usor de ghidat.

g) Utilizati electrouneltele, unealta de interven-
{ie, uneltele de interventie etc. corespunzator
instruciiunilor acestora. Luati in considerare
conditiile de lucru si activitatea care trebuie
efectuatd. Intrebuintarea uneltelor electrice
n alte scopuri decat cele special prevazute
poate duce la situatii periculoase.

h) Pastrafi manerele si suprafetele de prindere
uscate, curate si lipsite de ulei si grasimi.
Manerele si suprafetele de prindere alune-
coase nu permit o operare si un control al
uneltei electrice in conditii de siguranta in
caz de situatii neprevazute.

26.6 Manipularea si utilizarea uneltei

cu acumulator
a) Tncarcati acumulatoarele numai cu incérca-
toarele recomandate de fabricant. La un
incarcator adecvat unui anumit tip de acumu-
lator, exista pericolul de incendiu daca
acesta este utilizat cu alte acumulatoare.

b) Tntrebuintati numai acumulatoare previzute
special pentru unelte electrice. Utilizarea
altor acumulatoare poate conduce la raniri si
pericol de incendiu.

c) Nu fineti acumulatorul in apropierea agrafe-
lor de birou, monedelor, cheilor, acelor, suru-
burilor sau altor obiecte metalice care ar
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putea duce la formarea de punti cu contac-
tele. Un scurtcircuit cu contactele acumulato-
rului poate duce la arderi sau incendii.

d) Tn cazul utilizirii necorespunzatoare lichidul
din acumulator s-ar putea revarsa. Evitati
contactul cu acesta. Tn cazul unui contact
accidental, clatiti bine cu apa. Daca lichidul
ajunge la ochi, apelati la ajutorul unui medic.
Lichidul revarsat al acumulatorului poate
duce la iritatii sau arsuri ale pielii.

e) Nu utilizafi un acumulator deteriorate sau
modificat. Acumulatoarele deteriorate sau
modificate se pot comporta impredictibil si
pot cauza un incendiu, explozie sau ranire.

f)  Nu expuneti acumulatorul la foc sau la tem-
peraturi ridicate. Focul sau temperaturile de
peste 130 °C (265 °F) pot cauza explozii.

g) Urmati toate instructiunile referitoare la incar-
care si nu incarcati niciodatd acumulatorul
sau unealta cu acumulator n afara intervalu-
lui de temperatura specificat in manualul de
instructiuni. incércarea incorects sau incar-
carea in afara intervalului de temperatura
admis poate distruge acumulatorul si creste
riscul de incendiu.

26.7 Service

a) Pentru repararea uneltei electrice adresati-va
numai personalului calificat de specialitate si
numai cu piese originale de schimb. Astfel se
garanteaza pastrarea sigurantei uneltei elec-
trice.

b) Nu facefi niciodata service la acumulatorii
deteriorati. Toate lucrarile de intretinere a
acumulatorului trebuie efectuate doar de
catre producator sau de unitatile de service
autorizate.

26.8 Instructiuni de siguran{a pentru

foarfece de tuns garduri vii

Instructiuni de siguranta generale pentru foar-

fece pentru gard viu

a) Nu folositi foarfeca pentru gard viu pe vreme
rea, mai ales daca exista risc de furtuna.
Aceasta reduce pericolul de lovire de trasnet.

b) Tineti toate cablurile de re{ea afara din zona
de taiere. Cablurile pot fi ascunse in desisuri
si tufisuri si pot fi taiate de cutit.

c) Purtati casca de protectie auditiva. Echipa-
mentul de protectie personal adecvat reduce
riscul de pierdere a auzului.28
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d) Tineti foarfeca pentru gard viu numai de
suprafetele de prindere izolate deoarece
cutitul taietor poate sa atinga cabluri elec-
trice ascunse. Contactul cutitului cu un cablu
electric sub tensiune poate pune partile
metalice ale utilajului sub tensiune si cau-
zeaza electrocutare.

e) Membrele se tin la distanta de cutit. Nu
incercati sa indepartati materialul rezultat din
taiere sau sa tineti ferm materialul care tre-
buie taiat in timp ce cutitele se afla in mis-
care. Cutitele se misca in continuare dupa
oprirea comutatorului. Un moment de
neatentie la utilizarea foarfecii pentru gard
viu poate duce la grave raniri.

f) Asigurati-va ca sunt oprite toate comutatoa-
rele §i ca acumulatorul este scos sau decu-
plat inaintea indepartarii materialului de
taiere blocat sau inainte de efectuarea lucra-
rilor de intretinere asupra maginii. O punere
n functiune neasteptata a foarfecii pentru
gard viu in timpul indepartarii materialului
blocat poate cauza accidentari grave.

g) Purtati foarfeca pentru gard viu cu cutitul
oprit, folosind ménerul si asigurati-va de fap-
tul ca nu actionati comutatorul. Purtarea
corecta a foarfecii pentru gard viu reduce
pericolul operarii accidentale si, prin urmare,
accidentarea cauzata de cutit.

h) La transportul sau depozitarea foarfecii pen-
tru gard viu trageti intotdeauna capacul
peste cutite. Folosirea corespunzatoare a
foarfecii pentru gard viu reduce pericolul de
ranire prin taiere.

26.9 Instructiuni de siguranta supli-
mentare pentru foarfece pentru
gard viu cu raza de actiune
prelungita

a) Purtati echipament de protectie pentru cap

in timpul lucrarilor deasupra capului cu foar-
feca pentru gard viu cu raza de actiune pre-
lungitd. Caderea pieselor taiate poate cauza
accidentari grave.

b) Foarfeca pentru gard viu cu raza de actiune
prelungité se opereaza intotdeauna cu doua
maini. Foarfeca pentru gard viu cu raza de
actiune prelungita se tine cu doua maini
pentru a evita pierderea controlului.

28Niivelul presiunii sonore > 85 dB(A)
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c)

Reduceti pericolul de electrocutare fatala
prin faptul ca nu utilizati niciodata foarfeca
pentru gard viu cu raza de actiune prelungita
n apropierea cablurilor electrice. Atingerea
sau contactul in apropierea cablurilor elec-
trice poate cauza accidentari grave sau elec-
trocutare fatala.

26.10 Instructiuni de siguranta pentru

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

masini de tuns iarba, utilaje de

taiat arboret si utilaje de taiat

arboret cu laméa de ferastrau
Nu folositi masina pe vreme rea, mai ales in

caz de furtuna. Acest lucru reduce pericolul
de lovire de trasnet.

Verificati temeinic daca Tn zona de lucru
exista animale s3lbatice. Animalele salbatice
pot fi vatamate in masina aflata in
functionare.

Verificati temeinic zona de lucru si inde-
partati toate pietrele, agchiile, sarmele,
oasele si alte corpuri straine. Piesele ejec-
tate pot duce la vatamari.

Tnainte de utilizarea maginilor, verificati intot-
deauna daca unealta taietoare sau lama de
fierastrau si unitatea de taiere sau de fieras-
trau nu sunt deteriorate. Piesele deteriorate
cresc riscul de vatamare.

Urmati instructiunile pentru fnlocuirea unel-
telor de insertie. Piulitele sau suruburile
stranse necorespunzator ale lamei de fieras-
trau pot duce fie la deteriorarea lamei de fie-
rastrau, fie la desprinderea acesteia.

Turatia nominala a uneltei taietoare trebuie
s4 fie cel putin la fel de mare ca turatia
maxima specificatd pe magina. Uneltele taie-
toare care se rotesc mai repede decat turatia
lor nominala se pot rupe si pot zbura in mod
necontrolat.

Purtati ochelari de protectie, echipament de
protectie pentru cap $i manusi de protectie.
Echipamentul de protectie personal adecvat
reduce vatamarile cauzate de piesele care
zboara in jur sau de contactul accidental cu
firul de taiere sau cu lama de fierastrau.
Purtati incaltaminte de protectie rezistenta
la alunecare de fiecare data cand operati
magsina. Nu lucrati niciodata descult sau cu
sandale deschise. Tn acest fel reduceti riscul
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de ranire a piciorului la contactul cu firul de
taiere rotativ sau cu lama de fierastrau.

Purtati intotdeauna cizme de protectie in
timp ce utilizati masina. Nu lucrati niciodata
descult sau cu sandale deschise. in acest fel
reduceti riscul de ranire a piciorului la con-
tactul cu firul de taiere rotativ sau cu lama de
fierastrau.

Purtati intotdeauna pantaloni lungi in timp ce
utilizati masina. Pielea expusa creste proba-
bilitatea de raniri cauzate de obiectele ejec-
tate.

Tineti persoanele din jur la distanta fn timpul
operarii masinii. Piesele ejectate pot duce la
vatamari grave.

Folositi intotdeauna ambele maini in timp ce
utilizati masina. Tineti masina cu ambele
maini pentru a evita pierderea controlului.
Tineti masina numai de suprafetele de prin-
dere izolate, deoarece firul de taiere sau
lama de ferastrau poate sa atinga cabluri
electrice ascunse sau propriul cablu de
retea. Contactul firului de taiere sau al lamei
de ferastrau cu un cablu electric sub ten-
siune poate pune partile metalice ale utilaju-
lui sub tensiune si duce la electrocutare.

Asigurati permanent o pozitie stabila i intre-
buintati masina numai atunci cand va aflati
pe sol. Suprafetele de sprijin alunecoase sau
instabile ar putea cauza pierderea echilibru-
lui sau pierderea controlului asupra masinii.

Nu operati masina pe pante foarte abrupte.
Astfel se reduce pericolul de pierdere a con-
troului, de alunecare si cadere, ceea ce
poate duce la vatamari.

Tn timpul efectusrii lucrarilor in pant, asi-
gurati-va ca aveti o pozitie stabild; asezati-
va Tntotdeauna transversal fa{a de panta, nu
n susul sau n josul acesteia si aveti foarte
mare grija la modificarea directiei de lucru.
Astfel se reduce pericolul de pierdere a con-
troului, de alunecare si cadere, ceea ce
poate duce la vatamari.

in timpul lucrului, §ineti toate partile corpului
la distanta de firul de téiere sau lama de fie-
rastrau. Inainte de a porni magina, asigurati-
va ca firul de taiere sau lama de fierastrau nu
atinge nimic. O clipa de neatentie n timpul
utilizarii masinii poate duce la ranirea dum-
neavoastra sau a altor persoane.

Nu utilizati masina mai sus de Tnaltimea
taliei. Acest lucru ajuta la evitarea contactului

0458-687-9801-A

t)

u)

v)

w)

26.11

romana

accidental cu firul de taiere sau cu lama de
fierastrau si permite un control mai bun asu-
pra masinii in situatii neasteptate.

Atunci cand taiati desisuri si lemnéris care
se afla sub tensiune, fiti pregatiti in cazul
revenirii acestora. La detensionarea firelor
de lemn, desisurile sau lemnarisul pot lovi
utilizatorul si/sau pot face ca masina sa
scape de sub control.

Acordati o atentie deosebita taierii lemnului
in partea inferioara si arbustilor. Materialul
subtire poate fi prins in lama de fierastrau si
va poate lovi sau va poate face sa va
pierdeti echilibrul.

Tineti masina sub control $i nu atingeti
lamele de fierastrau sau alte parti pericu-
loase in timp ce acestea sunt inca in
miscare. Acest lucru reduce riscul unei raniri
din cauza pieselor in miscare.

Transportati masina in stare oprita si la dis-
tanta de corp.Utilizarea corespunzatoare a
masinii reduce probabilitatea unui contact
accidental cu lama de fierastrau care se
roteste.

La transportul sau depozitarea masinii,
asezati intotdeauna capacul de protectie pe
lama metalica de fierastrau. Utilizarea cores-
punzatoare a masinii reduce probabilitatea
unui contact accidental cu lama de fieras-
trau.

Utilizati numai fire, capete taietoare $i lame
de fierastrau de schimb conform speci-
ficatiilor producétorului. Piesele de schimb
necorespunzatoare pot creste riscul de
rupere si ranire.

Asigurati-va ca este oprit comutatorul si ca
acumulatorul este scos Tnaintea indepartarii
materialului blocat sau Tnainte de efectuarea
lucrarilor de intretinere asupra masinii. O
punere in functiune neasteptata a masinii in
timpul indepartarii materialului blocat poate
cauza accidentari grave.

Instructiuni de siguranta cu pri-
vire la recul

Reculul este o miscare brusca in lateral, inainte
sau fnapoi a masinii, care poate aparea atunci
cand unealta taietoare se blocheaza sau se
agata de un obiect, cum ar fi un copac tanar sau
un ciot de copac. Aceasta poate fi atat de vio-
lenta incat masina si/sau utilizatorul sunt impinsi
in orice directie, ducand in cele din urma la pier-
derea controlului asupra masinii.
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colele asociate pot fi evitate Tn modul descris
jos.

Tineti masina ferm cu ambele maini si
aduceti bratele intr-o pozitie in care puteti
rezista fortelor de recul. Ramaneti in partea
stangd a masinii. Reculul poate creste riscul
de ranire din cauza miscarii neasteptate a
masinii. Prin luarea masurilor de precautie
adecvate, utilizatorul poate controla fortele
de recul.

n cazul in care lama de fierdstréu se blo-
cheazé sau Tn cazul intreruperii activitatii de
lucru, deconectati masina i mentineti-o
nemigcatd in material pana la oprirea totala
a lamei de fierastrdu. Daca lama de fieras-
trdu este blocatd, nu incercati niciodata sa
scoateti masina din material sau s& o traget;i
inapoi in timp ce lama de fierastrau este in
miscare; in caz contrar, se poate produce un
recul. Determinati si remediati cauza blocarii
lamei de fierastrau.

Nu utilizati lame de fierastrau tocite sau
deteriorate. Lamele de fierastrau tocite sau
deteriorate cresc riscul de a se bloca sau de
a se agata de un obiect, ceea ce poate pro-
voca un recul.

Asigurati intotdeauna o vedere buna a mate-
rialului care urmeaza sa fie taiat. Reculul
este mai probabil in zonele in care este dificil
sa se vada materialul care urmeaza sa fie
taiat.

Opriti masina daca se apropie o alta per-
soana in timpul lucrului. Tn caz de recul, alte
persoane pot fi mai usor lovite si ranite de
lama de ferastrau care se roteste.
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