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Montage- und Bedienungsanleitung



Dieses Gerét darf von Kindern ab 8 Jahren und von
Personen mit eingeschrédnkten kérperlichen und geistigen
Féhigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und
ohne Sachkenntnis verwendet werden, aber nur wenn
die Beaufsichtigung oder Unterweisung in Bezug auf den
Gebrauch des Geriéts auf sichere Weise erfolgt, damit die
Gefahren verstédndlich sind. Kinder sollten mit diesem
Gerit nicht spielen und die Reinigung und Wartung sollte
nicht von unbeaufsichtigte Kinder ausgefiihrt werden.

Das Produkt darf nicht als Restmull behandelt werden. Alle
Altgerate mussen einer getrennten Sammlung zugefiihrt werden
und bei Ortlichen Sammelstellen entsorgt werden. Sachgemafie
Entsorgung verhindert die negative Einwirkung auf unsere
Umwelt. Fir weitere Informationen iber Recycling von diesem
Produkt, wenden Sie sich bitte an die 6rtlichen Behdrden oder
an Ihren Baumarkt.




10.

11.

Die Bedienungsanleitung ermdglicht eine richtige Installation und Nutzung, bzw.
sichert die dauerhafte und sichere Arbeit des Gerates.

Das Gerét ist fur eine Wandmontage vorgesehen.

Der Durchlauferhitzer ist fir die Warmwasserbereitung in Haushalten, Sanitarrdumen,
Laboratorien, Werkstatten u.s.w. bestimmt.

Achtung!!! Der Durchlauferhitzer PPH2 darf nicht zur Erwdarmung von
Duschwasser verwendet werden!!!

Das Gerat darf nur benutzt werden, wenn es fachmannisch installiert wurde und
sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Die maximale Einlauftemperatur fir PPE2 oder PPVE darf nicht héher als 60°C
sein. Der PPH2 darf nur mit kaltem Wasser versorgt werden.

Das Gerat PPE2 oder PPVE sollte so installiert werden, dass das
Wassertemperatureinstellen im Duschmodus wahrend des normalen Gebrauchs
Vorrang vor allen anderen Benutzern hat, die Wassertemperatur an anderen
Wasserentnahmestellen einstellen.

Der elektrische Anschluss und die Priifung der Trennvorrichtung darf nur von einem
Fachelektriker durchgefiihrt werden.

Der Durchlauferhitzer muss unbedingt an die Schutzerdung angeschlossen werden,
deren Qualitat (Stetigkeit und Bestandigkeit des Schutzleiters) in regelmafligen
Zeitabstanden von einem qualifizierten Elektriker geprift werden muss. Es wird
empfohlen, dass der Durchlauferhitzer in eine geerdete Stahl- oder Kupferanlage
eingebaut wird.

Das Gerat soll an eine fest verlegte geerdete Leitung angeschlossen werden.

Gemal allgemeinen Vorschriften, muss die elektrische Anlage mit einem
hochempfindlichen (maximaler Bemessungsfehlerstrom 30 mA) Fl-Schalter
(Fehlerstromschutzschalter) ausgeriistet werden, wobei im Stromkreis des
Durchlauferhitzers ein separater (unabhangig vom Rest der Anlage) 4-poliger FI-
Schalter mit dem Bemessungsfehlerstrom 10 oder 30mA empfohlen wird.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

Das Gerat darf nichtin explosionsgefahrdeten Rdumen, wo die Umgebungstemperatur
unter 0°C fallen kann, montiert werden.

Das Aufbewahren und Nutzen des Durchlauferhitzers im einem Raum bei
der Temperatur unter 0°C kann zu einer Beschadigung des Gerats fuhren
(im Heizelement befindet sich Wasser) und zum Erléschen der Gewahrleistung.

Es muss darauf geachtet werden, dass das Gerat ohne Wasserzulauf nicht
weiterarbeitet.

Ist das Gerat an die Stromleitung angeschlossen, darf das Gehause nicht gedffnet
werden.

Fehlt ein Wasserfilter am Wasserzulaufrohr, kann das zu Beschadigungen am Gerat
fuhren.

Die Verkalung an Bestandteilen des Durchlauferhitzers kann zum Verringern vom
Durchfluss oder eventuell zur Beschadigung des Gerats fiihren. Die Beschadigungen
aus diesen Griinden unterliegen der Garantie nicht. Sowohl der Durchlauferhitzer
als auch die Armatur sollen regelmaRig entkalkt werden, wobei die Haufigkeit der
Entkalkungen von der Harte des Wassers abhangig ist. Die Ablagerung vom Kalk
und Stein kann man teilweise durch Anwenden von Antikalkmagneten am Einlauf
vom Kaltwasser begrenzen.

Es ist zu beachten, dass das Wasser bei der Temperatur tiber 40°C ein Gefihl der
Hitze hervorruft (insbesondere bei Kindern), und bei der Temperatur Gber 50°C
Verbrennungen ersten Grades (insbesondere bei kleinen Kindern).

Der elektronische Durchlauferhitzer ist ein Uberspannungsempfindliches Gerat,
daher muss die elektrische Installation Uberspannungsschutzgeréate enthalten.

Ein Durchlauferhitzer sollte derartig eingebaut sein, dass ein freier Zugang seitens
der Servicefachkrafte moglich ist. Das bezieht sich auch aufs Halten von minimalen
Abstanden 100mm von Wanden und Decken.




Druckbegrenzer

a) - Druckbegrenzer einschalten

b) - Druckbegrenzereingeschaltet
(Stift eingedriickt)

1.
12.

Mit beigefligter Schablone markieren Sie bitte
die Montagestelle.

Wasseranschluss und Strom bis zu den mar-
kierten Punkten verlegen.

Deckel des Durchlauferhitzers abnehmen.
Stromkabel durch die friher gedffnete Blende
einflhren und den Durchlauferhitzer mit den
Montageschrauben befestigen.

Den Durchlauferhitzer an die Elektroinstallati-
on anschliefden.

Blende aus dem Kalt- und Warmwasserrohr
des Gerates entfernen.

Den Durchlauferhitzer an die Wasserinstalla-
tion anschlielRen.

Kaltwasserzufuhr 6ffnen, die Dichtheit der
Wasseranschllsse prifen.

Das Geréat entliften (siehe Entliiftung).
Priifen Sie bei der Installation des Durchlauf-
erhitzers, ob der Sicherheitsschalter aktiviert
ist (gilt nur bei der Erstinbetriebnahme des
Gerites).

Deckel des Durchlauferhitzers anbringen.

Es muss darauf geachtet werden, dass durch
die Offnungen in der Riickwand nichts mit den
stromfihrenden Teilen in Berihrung kommt.

schweren Schéaden fiihren.

ACHTUNG! Wenn der Sicherheitsschalter wdhrend des Betriebs des Geréts
ausgeldst wird, wenden Sie sich sofort an den Service.

Wieder Aktivierung des Schalters um das Gerét weiterzuverwenden, kann zu
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1. Stromversorgung des Gerats abschalten.

Warmwasserhahn der Armatur 6ffnen und abwarten, bis das Wasser blasenfrei
austritt (15 bis 30 Sekunden).

3. Energieversorgung einschalten.

Heizaggregat 15 kW

on

- --.- ELY
ﬂﬂ@@ 11 kW
.- Y
Qﬂ@@ 15 kW
Heizaggregat 24 kW
=
.- I
- R
Mgl 24k

Heizaggregat 27 kW

- [

das Weil} Feld deutet auf die
Position des DIP-Schalters hin

Achtung! Die Leistungseinstellung soll vor der ersten
Inbetriebnahme, bei nicht angeschlossener Stromver-
sorgung, durchgeflihrt werden. Dies erfolgt durch die
entsprechende Einstellung zwei DIP-Schalter (4-fach),

die sich auf der Platine befinden, durchgefittert. Als

ist (die Leistungseinstellung) bezeichnet, als | sind
andere Einstellungen bezeichnet. Die Aktualisierung
der Einstellung des Schalters ist nach der Einstellung
der Stromversorgung mdéglich. Nach der Einschaltung
der PPE2 und PPVE werden die Paneelsoftwareversion
(PW...), die Softwareversion (MSP...) und die eingestell-
te Nennleistung auf dem Bildschirm angezeigt (PPEZ2;

PPVE).

DIP-Schalter-Einstellungen | (fir PPE1; PPE2, PPVE):

. 1, 2 - Nennleistung des Durchlauferhitzers

. 3, 4 - Art der Heizpatrone

DIP-Schalter-Einstellungen

. 1, 2, 3 - Nicht verstellen! - Werkseinstellung
einhalten,

. 4 - ON - die Einstellmdglichkeiten im
Durchlauferhitzer sind deaktiviert. In diesem Fall wird im
Display der PPE2 und PPVE die festgelegte Temperatur
(die vor dem Ausschalten des Durchlauferhitzers
eingestellt wurde), Heizmodus und andere Meldungen,
die wahrend des Betriebs auftreten kdnnen, angezeigt.

Auf dem Typenschild des Gerates befindet sich die
Werkseinstellung der Gerateleistung. Wenn Sie die
Nennleistung gedndert haben, streichen Sie bitte die
Werkseinstellung und Kreuzen Sie die gewahlte Leistung
auf dem Typenschild an.

Umstellung des Betriebsmodus wird ausschlieBlich von einem autorisierten
Servicepartner vorgenommen. Werkseinstellung NORMAL (30 - 60°C).
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T Der PPE2 st ein elektronisches Gerat. Der Wasserdurchfluss
Uber 2,5 I/min bewirkt automatisch die Einstellung der
Heizung. Die Steuerschaltung wahlt abhangig von
Wasserentnahme, gewiinschter Wassertemperatur und
Wassereinlauftemperatur die entsprechende Heizleistung.
Der Heizbetrieb wird durch den Ubergang des Displays
vom Standby-Modus in den Betriebsmodus signalisiert,
im Display erscheint § Wenn der Durchlauferhitzer
die maximale Leistung erreicht, aber zu klein fur die
N - gegebenen Betriebsbedingungen ist, wird das blinkende
Symbol § auf den Display angezeigt. Das Display schaltet
vom Stanby-Modus in Betriebsmodus bei jeder Anderung
der Einstellungen (z.B. die Taste wird gedriickt oder der Regler gedreht). Der Standby-
Modus schaltet nach dem Heizbetrieb oder nach 50 Sek von der letzten Einstellung
automatisch ein.
Die Blockierung des Gerates mit einem Ubergeordneten Signal (NA Eingang) wird mit
,BLOCKADE NA” im signalisiert. Tritt ein Fehler ein, dann werden das Symbol E und
folgende Meldung im Display angezeigt:
*  E>T EINLAUF - Einlaufsensor defekt,
. E>T MAX - maximale Temperatur Gberschritten,
. E>LUFT 1 - Luft im Heizaggregat - (Hardwareerkennung),
. E>LUFT 2 - Luft im Heizaggregat - Steuerungsdetektion.
Bei E>T MAX, E>LUFT 1, E>LUFT 2 wird der Heizmodus ausgeschaltet. Besteht die
Ursache nicht mehr und der erforderliche Durchfluss ist erreicht, schaltet das Geréat in

den normalen Betriebsmodus um.

Temperatureinstellung

Die aktuelle Temperatur wird im Display angezeigt. Durch Drehen nach rechts wird die
hoéhere und durch Drehen nach links die niedrigere Temperatur gewahlt. Durch Drlicken
des Drehknopfes wird eine der voreingestellten Temperaturen gewahlt. Es werden
folgende gespeicherte Einstellungen gewahlt: ECO, Waschbecken, Badewanne. Um die
voreingestellten Temperaturen zu andern, beachten Sie bitte die unten beschriebenen
Schritte:

. durch Driicken des Drehknopfes die voreingestellte Temperatur wahlen,

. den gedriickten Drehknopf anhalten bis die Temperaturanzeige blinkt (circa 3s.),
. durch Drehen eine neue Temperatur einstellen,

. durch Driicken des Drehknopfes die Temperatur bestatigen.

Sollte binnen 10 Sek. die eingestellte Temperatur nicht bestatigt werden, schaltet das
Gerat in den normalen Modus um, ohne die Temperatur gespeichert zu haben.
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Einstellung und Parameteransicht

Mit dem Reglerknopf die gewlinschte minimale Temperatur einstellen und den Knopf 5

Sekunden lang halten bis im Display ,T EINGEST” angezeigt wird.

Durch Drehen des Reglerknopfs wahlt man den gewtinschten Wert. Ein Teil der Positionen

dient ausschlief3lich zur Ansicht der Einstellungen (z.B. >EINLAUF T oder >LEISTUNG)

und der andere Teil ist fur die Konfiguration des Betriebs zustandig (z.B. Helligkeit oder

Auswahl der Menusprache). Um den Wert zu &ndern, sollte man den Reglerknopf driicken

(Positionsanzeige blinkt), neuen Wert durch Drehen des Reglerknopfs einstellen, die

Anderungen durch Driicken des Reglerknopfs bestatigen. Wenn der neue Wert nicht

eingestellt ist, wird binnen 10 Sek. zum Menu zurtckgekehrt und die letzte eingefihrte

Anderung wird somit annulliert.

Das Speichern neuer Parameter erfolgt ausschlieBlich durch Verlassen der

Meniifunktion [>ENDE].

Umgeschaltete Parameter, wie folgt:

* [>T EINGEST] Einstellung der Temperatur (minimale Einstellung-maximale Einstel-
lung) - °C,

«  [>EINLAUF T] Wert der Einlauftemperatur - °C,

*  [>AUSLAUF T] Wert der Auslauftemperatur [>T Auslauf] - °C,

*  [>DURCHLAUF] Durchfluss I/min,

* [>LEISTUNG] eingeschaltete Leistung - %,

. [>T Wert h] Betriebzeit des Durchlauferhitzers,

*  [>LCD MIN] minimale Helligkeit/ Sleep Modus (0-LCD MAX),

*  [>LCD MAX] maximale Helligkeit/Standby-Modus (LCD MIN 25),

+  [>DEUTSCH] Auswahl der Meniisprache (POLNISCH, FRANZOSISCH, ENG-
LISCH, DEUTSCH, RUSSISCH, TSCHECHISCH, ESPANOL),

* [ TEMP MAX] Einschrankung der maximalen Temperatur (min. Einstellung-maxi-
male Einstellung),

- man sollte beachten, dass die Einschrankung der maximalen Temperatur in den
Einstellungen gespeichert wird,

- jeder Versuch, eine héhere Temperatur als die eingestellte zu wahlen,wird durch
die Anzeige des Schlosssymbols 1 Sekunde lang signalisiert,

*  [>TEST]- Funktion nur fir autorisierten Service,

+  [>PROG] es wird die eingestellte Leistung des Durchlauferhitzers auf den Schaltern
angezeigt,

- durch Dricken des Reglerknopfs kann man die aktuelle Programmversion (PW...,
MSP...) priifen,

- die Werkseinstellungen wiederherstellen WERKSEINST.] und den Start der Treiber
noch einmal ausfiihren [RESET],

- die Funktionen [WERKSEINST.] und [RESET] werden durch das Drlcken und
Halten des Reglerknops (5 Sekunden lang) aktiviert,

+ [>ENDE] das Speichern der Parameter und Verlassen des Menus.

Das automatische Verlassen des Meniis (ohne Speichern der Anderungen) nach 5

Min. seit der letzten Tatigkeit.




Der PPVE ist ein elektronisches Gerat. Der Was-
serdurchfluss Uber 2,5 I/min bewirkt automatisch
die Einschaltung der Heizung. Die Steuerschaltung
wahlt abhangig von Wasserentnahme, gewlnschter
Wassertemperatur und Wassereinlauftemperatur
eine geeignete Heizleistung fur den Durchlaufer-
hitzer. Der Heizbetrieb wird mit dem Ubergang des
Displays vom Standby-Modus in den Betriebsmo-
dus (Display leuchtet rot) signalisiert, im Display
erscheint das Symbol é‘ Wird die maximale
Leistung erreicht, die aber flir Einstellungen nicht
ausreichend ist, erscheint im Display das Symbol
i‘l Bei jeder Anderung der Einstellungen (z.B. die
Taste wird gedruckt oder Regler gedreht), schaltet

das Display vom Standby-Modus in den Betriebsmodus um. Der Standby-Modus schaltet
nach 30 Sek. nach dem Heizbetrieb oder letzter Einstellungjgi‘rj. Die Blockierung des
Geréats mit dem uibergeordneten Signal (NA Eingang) wird mit iT0F im Display signalisiert.
Tritt ein Fehler auf, erscheint folgende Meldung im Display:

ERR - Einlaufsensor defekt,

«  ERR . Auslaufsensor defekt,

« ERR _maximale Temperatur tberschritten,

Tmax

+  ERR -] uftim Heizaggregat - Hardware-Erkennung,
« ERR | uftim Heizaggregat - Steuerungsdetektion.

ERR ERR ERR

Bei Tmax, AR1, aR2 SChaltet Heizmodus aus Besteht die Ursache nicht mehr und der
erforderliche Durchfluss ist erreicht, Durchfluss erreicht ist, schaltet das Gerat in den
normalen Betriebsmodus um. Sollte die maximale Temperatur eingestellt werden, wird
jeder Versuch der Einstellung einer hdheren Temperatur mit dem Symbol a angezeigt.
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Temperatureinstellung

Im Display unten werden folgende Symbole angezeigt @EE Hier sind
voreingestellte Temperaturen gespeichert. Wird eines der folgenden Symbole
ECO = Gy gewahlt, wird die voreingestellte Temperatur einiestellt. Das Symbol

dergewahlten Temperatur wird in umgekehrter Reihenfolge erscheinen.
Um die voreingestellten Temperaturen zu &ndern, sollte man:

. das entsprechende Symbol driicken,

. das Symbol noch einmal driicken und anhalten bis die Temperaturanzeige blinkt
(ca. 3 Sek.),

. mit A W die gewiinschte Temperatur einstellen,

. durch das nochmalige Driicken des Symbols die Einstellung bestatigt.

Wird die Anderung binnen 10 Sek. nicht bestétigt oder wird ein anderes Symbol gedriickt,

bleibt die neue Temperatur nicht gespeichert.
Einstellung

Durch Driicken der Temperaturanzeige geht man in den Parametereinstellungsmodus

tber. Mit AW kann der Wert geéndert werden, und mit (€ J ] werden folgende

Parameter hintereinander gewahit:

. Begrenzung der maximalen Temperatur,

. Kontrast des Displays (0-20),

. Helligkeit des Displays im Standby / minimale Helligkeit / (O - max. Helligkeit),

. Helligkeit des Displays im Heizmodus / maximale Helligkeit (minimale Helligkeit
- 20).

Durch Driicken des Symbols | 5» oder nach 20 Sek. nach der letzten Anderung wird

der Parametereinstellungsmodus verlassen.

Parameteranzeige

Wird das Feld mit Einheit @ gedrickt, kdnnen einige Parameter angezeigt werden. Mit
(€1 > ] werden die Parameter hintereinander gewahlt:

. Durchfluss |1

*  Prozent der eingeschalteten Leistung 1]

+  Bemessungsaufnahme P,

. Korrektur der Leistung =P,

*  Programmbezeichnung und Arbeitszeit.

.« Einlauftemperatur Tin,

«  Auslauftemperatur Tou.

Durch Driicken des Symbols | B oder nach 5 Minuten nach der letzten Anderung wird
der Parameteranzeigemodus verlassen.
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Der PPE1 ist ein elektronisches Gerat. Der Wasserdurchfluss Gber 2,5 I/min bewirkt
automatisch die Einschaltung der Heizung. Die Steuerschaltung wahlt abhangig von
Wasserentnahme, gewtlinschter Wassertemperatur und Wassereinlauftemperatur die
geeignete Heizleistung fur den Durchlauferhitzer.
Am Gehause befinden sich zwei Kontrollleuchten:

grin - Netzanschluss vorhanden

rot - Heizung eingeschaltet

Andere Einstellungen werden durch eine blinkende griine LED angezeigt.

Anzahl
der Impulse Beschreibung

- grune Anzeige

Die maximale Auslauftemperatur wurde Uberschritten - das
1 Gerat ist blockiert (Ist der erforderliche Durchfluss erreicht,
wird, der Fehlerstatus schaltet)

2 Blockierung durch ein tibergeordnetes Gerat

3 Defekt des Einlauftemperatursensors

Luftblasen im Heizaggregat (Ist der erfolrderliche Durchfluss
erreicht, der Fehlerstatus aus).
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oo PPH2 ist ein Gerat mit hydraulischer Einschaltung,
Ist der entsprechende Wasserdurchfluss erreicht,
schaltet das Gerat automatisch ein. Mithilfe des
Reglers am Gehause kann man zwischen den
Stufen | oder Il wahlen. Wird die Stufe | eingestellt,

Reglerknopf in Stellung | arbeitet das Gerat im 6konomischen Betrieb (die
(Pmax = 2/3 Pn) maximale Leistung ist begrenzt). In Stufe Il wird die
Hochstheizleistung (maximale Leistung ist gleich der

25 Nennleistung) eingeschaltet. Das Gerat arbeitet im

hoéheren Temperaturbereich.
Am Gehause sind zwei Anzeigen vorhanden:

. grin - signalisiert Anschlu® an das Stromnetz
Reglerknopf in Stellung |l rot - signalisiert Heizbetrieb
(Pmax = Pn)

Bei Stérung mogliche Ursache priifen:
Stoérung Ursachen
Kontrolllampen ohne Funktion  Stérung der Elektroinstallation

Storung der Elektroinstallation

schwache oder fehlende

Heizfunktion Der Wasserdurchlauf ist zu schwach (z.B,
verschmutzter Siebfilter, falsche Einstellung des
Regelventils)

Diese Stérungen gehdren nicht zum Umfang der Garantieleistungen des Herstellers!
Wenn die Stérung auch nach der Uberpriifung des Durchlauferhitzers entsprechend den
obigen Hinweisen bestehen bleibt, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
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Technische Daten
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Der Durchlauferhitzer ist mit BLOK - Ausgang und NA ausgestattet.

BLOK - Einschaltung des Durchlauferhitzers blockiert das untergeordnete Gerat dessen
Schaltung an BLOK (max. 0,1A, 250V) angeschlossen ist.

NA - Eingang das Einschalten des Durchlauferhitzers blockiert. Das Offnen der
NA - Kontakte bedeutet eine Blockade des Heizbetriebs. Zusammenarbeit mit einem

Ubergeordnetem Geréat.

Der Anschluss an BLOK und NA soll mit einem Kabelquerschnitt von 2 x 0,5 mm?
ausgefihrt werden, der auf der rechten Seite des Gerats geflhrt wird. Die Arbeiten
sollten von einer Fachfirma durchgeflhrt werden.

o

Reinigung des Wasserfilters
1.
2.
3.

Strom- und Kaltwasserzufuhr sperren.
Deckel des Durchlauferhitzers abnehmen.

Einlaufrohrmutter vom Zwischenstiick abdrehen
- kaltes Wasser.

Siebfilter aus der Mutter herausnehmen.
Verschmutzungen aus dem Filter aussplilen.
Siebfilter 9nd die Dichtung wieder einsetzen,
dann die Uberwurfmutter festziehen.
Kaltwasserabsperrventil der Zuleitung 6ffnen,
Dichtheit der Verbindungen prifen.

Deckel des Durchlauferhitzers anbringen.

Wassernetz gemall Anweisung im Abschnitt
~Entliftung” entliften.
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