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Hande vom Schneidwerkzeug
fernhalten!

Warnung! Das Gerat ist
nicht gegen Stromschla-
ge beim Beriihren von
stromfiihrenden Leitungen
geschiitzt!
Sicherheitsabstand von

10 m zu stromfihrenden Lei-
tungen und oder Gegenstan-
den die mit dieser in Kontakt
stehen, einhalten.

10m

@

Hinweis

Beachten Sie die Symbole und deren
Bedeutung in der Bedienungsanleitung des
Bedienstieles.




Bedeutung der Symbole

Zu lhrer Sicherheit

Ihres Gerétes diese Betriebsanleitung
sorgféltig und handeln Sie danach.
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fiir
spéteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,

Bebilderungen und technischen Daten, mit denen

dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versaum-

nisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anwei-
sungen kénnen elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-

sungen fur die Zukunft auf.

2 Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netz-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel)
und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzkabel).

> Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme unbe-
dingt die Sicherheitshinweise!

Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und
der Sicherheitshinweise kdnnen Schaden am
Gerat und Gefahren fur den Bediener und andere
Personen entstehen.

> Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Be-
dienung und Wartung des Gerates zu tun haben,
mussen entsprechend qualifiziert sein.

2 Lesen Sie vor der ersten Benutzung

Verbot eigenméchtiger Verdnderungen und
Umbauten

Es ist verboten, Veranderungen am Gerat durch-

zufiihren oder Zusatzgerate daraus herzustellen.

Solche Anderungen kdnnen zu Personenschaden

und Fehlfunktionen fiihren.

> Reparaturen am Gerat durfen nur von hierzu be-
auftragten und geschulten Personen durchgefiihrt
werden. Verwenden Sie hierbei stets die Origi-
nalersatzteile. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerates erhalten bleibt.

Informationssymbole dieser Anleitung

Die Zeichen und Symbole in dieser Anleitung sollen
lhnen helfen, die Anleitung und das Gerat schnell
und sicher zu benutzen.

Hinweis
Informationen (iber die effektivste bzw.
praktikabelste Nutzung des Gerétes.

> Handlungsschritt
Fordert Sie zum Handeln auf.

v"Handlungsergebnis
Hier finden Sie das Ergebnis einer Abfolge von
Handlungsschritten.

[1]Positionsnummer
Positionsnummern sind im Text mit eckigen
Klammern [ ] gekennzeichnet.

IIIustrationskennzeichnung
lllustrationen sind mit Buchstaben nummeriert
und im Text gekennzeichnet.

@ Handlungsschrittnummer
Die definierte Abfolge von Handlungsschritten ist
nummeriert und im Text gekennzeichnet.

Gefahrenstufen von Warnhinweisen

In dieser Betriebsanleitung werden die folgenden
Gefahrenstufen verwendet, um auf potenzielle
Gefahrensituationen hinzuweisen:

A\ GEFAHR!

Die gefahrliche Situation steht unmittelbar
A bevor und fiihrt, wenn die Manahmen
nicht befolgt werden, zu schweren

Verletzungen bis hin zum Tod.

und fuhrt, wenn die Ma3nahmen nicht
befolgt werden, zu schweren Verletzungen
bis hin zum Tod.

f Die gefahrliche Situation kann eintreten

A\ VORSICHT!

Die gefahrliche Situation kann eintreten
A und fiihrt, wenn die MalRnahmen

nicht befolgt werden, zu leichten oder
geringfiigigen Verletzungen.

Eine mdglicherweise schadliche Situation kann
eintreten und fuhrt, wenn sie nicht gemieden wird,
zu Sachschaden.

Aufbau von Sicherheitshinweisen

A\ GEFAHR!

Art und Quelle der Gefahr!

2 Folgen bei Nichtbeachtung
» Malnahme zur Gefahrenabwehr

©



Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Arbeitsplatzsicherheit

a)Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fuhren.

b)Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Flussigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Dampfe entziinden kénnen.

c)Halten Sie Kinder und andere Personen
wahrend der Benutzung des Elektrowerkzeugs
fern. Bei Ablenkung kdénnen Sie die Kontrolle tGiber
das Gerat verlieren.

Elektrische Sicherheit

a)Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen und
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhdht das Risiko eines elektri-
sches Schlages.

Sicherheit von Personen

a)Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk-
zeugs kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

b)Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen personli-
cher Schutzausrustung, wie Sicherheitshandschu-
he, Augenschutz, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das
Risiko von Verletzungen.

c)Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den
Finger am Schalter haben oder das Gerat ein-
geschaltet an die Stromversorgung anschlief3en,
kann dies zu Unfallen fihren.

d)Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug
oder Schlissel, der sich in einem drehenden Ge-
rateteil befindet, kann zu Verletzungen fuhren.

e)Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
koénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von
sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich be-
wegenden Teilen erfasst werden.

g)Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht iiber die Sicherheits-
regeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch
wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit
dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses
Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fuhren.

Verwendung und Behandlung des Elektro-
werkzeugs

a)Uberlasten Sie das Gerét nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektro-
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

b)Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist
gefahrlich und muss repariert werden.

c)Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/
oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku,
bevor Sie Gerateeinstellungen vornehmen,
Zubehorteile wechseln oder das Gerit
weglegen. Diese Vorsichtsmaflinahme verhindert
den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

d)Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern
auf. Lassen Sie keine Personen das
Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen
nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind
gefahrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

e)Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen,
ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind,
dass die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschéadigte Teile
vor dem Einsatz des Gerates reparieren. Viele
Unfalle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge (Klinge) scharf
und sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeu-
ge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fihren.

g)Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefahrlichen Situationen flhren.

h)Halten Sie Griffe und Griffflachen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Giriffflachen erlauben keine sichere
Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in
unvorhergesehenen Situationen.
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Verwendung und Behandlung des Akkuwerk-
zeugs

a)Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf,
die vom Hersteller empfohlen werden. Durch
ein Ladegerat, das fur eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es
mit anderen Akkus verwendet wird.

b)Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Ge-
brauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen
und Brandgefahr fiihren.

c)Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln,
Nageln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenstanden, die eine Uberbriickung
der Kontakte verursachen konnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

d)Bei falscher Anwendung kann Flussigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei zufdlligem Kontakt mit
Wasser abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in
die Augen kommt, nehmen Sie zusatzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflissigkeit kann zu Hautreizungen oder Ver-
brennungen fihren.

e)Benutzen Sie keinen beschadigten oder
veranderten Akku. Beschadigte oder veranderte
Akkus koénnen sich unvorhersehbar verhalten und
zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr fiihren.

f) Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu
hohen Temperaturen aus. Feuer oder Tem-
peraturen uber 130 °C kénnen eine Explosion
hervorrufen.

g)Befolgen Sie alle Anweisungen zum
Laden und laden Sie den Akku oder das
Akkuwerkzeug niemals auBerhalb des
in der Betriebsanleitung angegebenen
Temperaturbereichs. Falsches Laden oder
Laden auRerhalb des zugelassenen Tempera-
turbereichs kann den Akku zerstéren und die
Brandgefahr erhéhen.

Service

a)Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird

sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerk-

zeugs erhalten bleibt.

b)Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samt-
liche Wartung von Akkus sollte nur durch den
Hersteller oder bevollmachtigte Kundendienststel-
len erfolgen.

Restrisiken beim Gebrauch des Gerates
Auch bei einer sachgemafien Verwendung bleiben

immer gewisse Restrisiken, die nicht ausgeschlos-
sen werden kénnen.

Daher ist es zwingend vorgeschrieben, dieses
Gerat immer mit den zusatzlichen personlichen
Schutzausristungen, wie in dieser Gebrauchsan-
weisung abgebildet und beschrieben, zu benutzen
sowie die Sicherheitshinweise zu befolgen.

Sicherheitshinweise fiir Baumschere

> Halten Sie alle Kérperteile vom
Schneidwerkzeug fern. Versuchen Sie nicht,
bei laufender Baumschere Schnittgut zu
entfernen oder zu schneidendes Material
festzuhalten. Entfernen Sie eine eingeklemmte
Baumschere nur bei ausgeschaltetem Gerit.
Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung des
Gerates kann zu schweren Verletzungen fuhren.

» Bei Transport oder Aufbewahrung der
Baumschere stets auf die scharfe Klinge
der Schneidvorrichtung achten. Sorgfaltiger
Umgang mit dem Gerat verringert die
Verletzungsgefahr durch die Baumschere.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug nur
an den isolierten Griffflichen, da das
Schneidwerkzeug in Beriihrung mit
verborgenen Stromleitungen kommen kann.
Der Kontakt des Schneidwerkzeuges mit einer
spannungsfuhrenden Leitung kann metallene
Gerateteile unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fuihren.

> Uberpriifen sie das Gerit vor jedem Gebrauch
oder nach jedem StoR oder Aufprall auf
Schéaden. Bei Schaden diese vor Inbetriebnahme
von einer Fachwerkstatt instand setzen lassen.

Selbst- und Personenschutz

» Nehmen Sie das Gerit nicht in Betrieb, wenn
sich Personen (insbesondere Kinder) oder
Tiere in unmittelbarer Nahe befinden. Achten
Sie auch darauf, dass Kinder nicht mit dem Geréat
spielen.

» Unterbrechen Sie den Gebrauch der Maschine,
wenn Personen (insbesondere Kinder) oder
Haustiere in der Ndhe sind.
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

» Dieses Gerat darf nicht von Kindern und
nicht von Personen mit eingeschrankten
korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mit unzureichender Erfahrung
und Wissen verwendet werden. Ebenso diirfen
Personen, die mit dieser Betriebsanleitung nicht
vertraut sind, das Gerat nicht verwenden. Lokale
Vorschriften kdnnen eine Altersbeschrankung fiir
Benutzer festlegen.

> Schalten Sie das Gerat nur ein, wenn lhre
FiiBe und Hande in sicherem Abstand von der
Schneideinrichtung entfernt sind.

» Trennen Sie die Maschine stets von der
Stromversorgung, wenn diese unbeaufsichtigt
gelassen wird und beim Entfernen einer
Blockierung.

» Tragen Sie bei Arbeiten mit oder an
der Baumschere immer rutschfeste
Schuhe und lange Hosen sowie weitere
entsprechende geeignete personliche
Schutzausriistung (Schutzbrille, Gehérschutz,
Arbeitshandschuhe, Kopfschutz etc.). Das
Tragen von personlicher Schutzausristung
verringert das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie das Tragen weiter Kleidung etc.,
die vom Schneidwerkzeug erfasst werden kann.

» Entfernen Sie eingeklemmtes Schnittgut nur
bei ausgeschaltetem Gerat und entferntem
Bedienstiel, in welchem sich der festverbaute
Akku befindet.

Vor dem Einsatz

» Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit
dem Gerat und dessen Funktionen sowie
Bedienelementen vertraut.

» Verwenden Sie niemals ein Gerat
mit beschadigten oder fehlenden
Schutzeinrichtungen oder Abdeckungen.
Lassen Sie diese von einer dazu qualifizierten
Fachkraft oder Fachwerkstatt reparieren oder ggf.
austauschen.

> Bevor Sie Einstellungen am Gerit vornehmen,
oder es saubern, schalten Sie das Gerit aus
und entnehmen Sie den Akku bzw. entfernen
Sie den Bedienstiel, in welchem sich der
festverbaute Akku befindet.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerat komplett und
vorschriftsmaRig montiert ist.

» Lesen und beachten Sie die
Bedienungsanleitung des Ladegeréts und
des Bedienstieles, in welchem der Akku fest
verbaut ist.

Beim Einsatz

» Lassen Sie bei Arbeitsunterbrechungen das
Gerat nie unbeaufsichtigt und bewahren Sie
dieses an einem sicheren Ort auf.

» Achten Sie beim Arbeiten auf verborgene
Objekte.

» Halten Sie das Gerat immer mit beiden Handen fest.

» Halten Sie auch beim Arbeiten einen
Sicherheitsabstand zum Schneidwerkzeug ein.

» Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

» Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie
riickwarts gehen. Stolpergefahr!

» Schalten Sie das Gerat beim Transport von/zu
den einzelnen Arbeitsstellen aus.

» Uberbriicken und manipulieren Sie niemals
die am Gerat installierten Schalteinrichtungen
(z. B. durch Anbinden des Schalters am Griff).

» Achten Sie stets auf lhre Umgebung und auf
mogliche Gefahren, die Sie wegen der Gerausche
des Gerites vielleicht nicht héren kénnen.

» Im Umkreis von 15 Metern um den
Schneidbereich diirfen sich keine anderen
Personen oder Tiere aufhalten, da diese durch
weggeschleuderte Gegenstédnde verletzt
werden konnen.

> Arbeiten Sie nicht bei schlechten Licht und
Witterungsverhaltnissen.

» Das Gerét nicht fiir Arbeiten verwenden, fiir die
es nicht bestimmt ist.

» Stellen Sie sicher, dass Sie in jeder
Arbeitsposition fest und sicher stehen konnen.

> Benutzen Sie keine Leitern, da dies zum
Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust
der Kontrolle liber das Gerit fithren kann.

» Strecken Sie die Arme nicht zu weit nach vorne aus.

> Arbeiten Sie niemals auf oder in Baumen.

» Schneiden Sie keine unter Spannung
stehenden Holzteile ab.

> Arbeiten Sie nie alleine. Stellen Sie sicher, dass
Sie Ruf-, Sicht,- oder sonstige Verbindung mit
einer anderen Person haben, die in der Lage
ist, in Notféillen erste Hilfe zu leisten.

» Beim Ablegen des Geridtes muss immer der
Motor ausgeschaltet sein.

» Benutzen Sie das Gerat niemals in nasser und
oder feuchter Umgebung.

Nach dem Einsatz

> Schalten Sie das Gerat aus, entfernen Sie den
Bedienstiel vom Gerat und tiberpriifen Sie das
Gerat auf Beschadigung. Achtung, Gefahr!
Schneidwerkzeug lauft nach!

12



Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

» Sollten Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten
am Gerat durchfiihren, schalten Sie das Gerat
aus und entfernen Sie den Bedienstiel vom
Gerit. Achtung, Gefahr! Schneidwerkzeug lauft
nach!

» Warten Sie immer den Stillstand des
Schneidwerkzeuges ab und beriihren Sie keine
sich bewegenden gefahrlichen Teile, bevor Sie
den Bedienstiel vom Gerét entfernen.

» Reinigen Sie das Gerat nicht mit Wasser.

» Stellen Sie das Gerat an einem sicheren Ort ab.

» Lagern Sie das Gerat nicht in Reichweite von
Kindern.

> Lassen Sie das Gerat abkiihlen, bevor Sie es
abstellen und/oder lagern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

» Ersatzteile miissen den vom Hersteller
festgelegten Anforderungen entsprechen.
Verwenden Sie daher nur Original Ersatzteile
oder die vom Hersteller zugelassenen Ersatzteile.
Bitte beachten Sie beim Austausch immer die
mitgelieferten Einbauhinweise und entfernen Sie
vorher immer den Bedienstiel vom Gerat.

» Lassen Sie Reparaturen ausschlieBlich von
einer qualifizierten Fachkraft oder in einer
Fachwerkstatt durchfiihren. Adressen von
Fachwerkstatten finden Sie auf unserer Internetseite.

» Diese Baumschere ist fiir die Pflege von Baumen
und Strauchern im privaten Bereich vorgesehen.
Wegen korperlicher Gefahrdung des Benutzers oder
anderer Personen darf das Gerat nicht fir artfremde
Zwecke eingesetzt werden.

> Verwenden sie nur die dafiir vorgesehenen
Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr fiihren.

> Uberpriifen Sie regelmiRig alle Verschraubungen
auf festen Sitz.

> Lassen Sie immer alle Wartungsarbeiten
termingerecht ausfiihren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten
bleibt.

» Schalten Sie das Gerat aus und warten Sie
den Stillestand des Schneidwerkzeuges ab,
bevor Sie den Bedienstiel entfernen.

» Ersetzen Sie alle abgenutzten oder
beschéadigten Hinweisschilder an dem Gerét.

BestimmungsgeméRe Verwendung

Typenschild

Dieses Gerat ist ausschlieflich bestimmt

- als Baumschere zum Entasten oder zum Zur{ick-
schneiden von Asten an hohen Baumen oder Strau-
chern mit einer maximalen Aststarke von 32 mm. Bei
Hartholz verringert sich der max. Durchmesser ent-
sprechend.

- zur Verwendung entsprechend der in dieser Betriebs-
anleitung gegebenen Beschreibungen und Sicher-
heitshinweise.

Die Baumschere ist nicht fir den gewerblichen
Gebrauch konzipiert und darf nur im Bereich des
Haus- und Freizeitgartens verwendet werden.

Jeder dariber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht
bestimmungsgemali.

Fir Schaden bei nicht bestimmungsgemafier Verwen-
dung haftet der Benutzer.

Lage

Das Typenschild finden Sie am Gehause des Gerates.
Hinweis
Die Kennzeichnung besitzt Urkundenwert
und darf nicht veréndert oder unkenntlich
gemacht werden.
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Bedienelemente

Aufbau [

Hersteller
Gerategruppe
Modellname
Nennspannung, Stromart
Gewicht
Entsorgungshinweis
Baujahr

Schallleistung garantiert
CE-Kennzeichung

10 Modellnummer

11 Seriennummer

OCONOANALWN=

Bedienelemente

Bedienelemente [§l

Einschaltsperrschalter
Ein-/Ausschalter am Handgriff
Handgriff
Haltebereich fiir die Hand/ Befestigungsbereich fiir den
optionalen Mittelgriff
Bedienstiel *(mit fest verbautem Akku)
Befestigungsrad fir Arbeitswinkeleinstellung
Schneidklinge/Schneidwerkzeug
rforderliches Bedienelement (im Lieferumfang nicht enthalten)
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Inbetriebnahme

Ergdanzende Dokumentationen

wenn lhnen die mitgelieferten
Betriebsanleitungen des Ladegerates und
die des Bedienstieles vorliegen und Sie
diese verstanden und beachtet haben.

f Nehmen Sie das Gerat erst in Betrieb,

Akku laden

Akku ausschlieRlich mit dem vom Hersteller
A freigegebenem Ladegerat laden. Die Bezeichnung

der freigegebenen Ladegerate konnen Sie der

beigefiigten EG-Konformitétserklarung entnehmen.

Achtung !
Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Laden Sie
den Akku vor dem ersten Einsatz vollstandig auf,
um die volle Leistung des Akkus zu gewahrleisten.
A\ VORSICHT!
f Der Akku ist fest im Bedienstiel verbaut.

> Laden Sie den Akku entsprechend der Anwei-
sungen der erganzenden Dokumentation auf.

Betrieb

Betriebszeiten

Bitte regionale Vorschriften beachten.
Erfragen Sie die Betriebszeiten bei lhrer ortlichen
Ordnungsbehdrde.

Arbeitswinkel einstellen [\

A waRNWNG!

Gefahr von Verletzungen durch das

A Schneidwerkzeug.

» Einstellungen am Gerat nur bei
abgeschaltetem Motor und stillstehendem
Schneidwerkzeug vornehmen.

» Vor allen Arbeiten am Gerat den

Bedienstiel, in welchem sich der fest
verbaute Akku befindet, entfernen.

Das Gerat verfuigt Uber einen stufenlos verstellbaren

Arbeitswinkel mit einem Radius von max. 225° (je nach

Modell und Ausfiihrung). Dadurch kénnen Sie problemati-

sche und schwer zugangliche Stellen bequem erreichen.

> Drehen Sie das Befestigungsrad [A] entgegen
des Uhrzeigers auf @.

> Stellen Sie den Arbeitswinkel ein @.

> Drehen Sie das Befestigungsrad wieder handfest

Zu @.
Baumschere mit Bedienstiel verbinden [E

= Driicken Sie den Einrastknopf [A] am Bedienstiel
und stecken Sie den Bedienstiel in die Aufnahme
der Baumschere bis der Einrastknopf in der Auf-
nahme [B] einrastet @@.

Achtung !

» Achten Sie auf die korrekte Einrastung.

o

Hinweis

Als Zubehor ist ein optional erhéltlicher
Mittelgriff fiir den Bedienstiel erhéltlich.
Informationen und Montagehinweise finden Sie
in der Bedienungsanleitung des Bedienstieles.

Gerat einschalten

f Gefahr von Verletzungen oder Sachschaden

» Halten Sie das Gerat wahrend des
Betriebes immer mit beiden Handen fest.
Eine Hand umfasst den Handgriff, die
andere Hand umfasst den Bedienstiel
an dem ummantelten Bereich bzw. dem
optional erhaltlichen Mittelgriff.

» Achten Sie immer auf einen sicheren Stand.

14



Betrieb

Hinweis

Das Gerét verfligt (iber eine spezielle
Sicherheitschaltung fiir das Ein-/ und
Ausschalten beim Erstbetrieb bzw. nach
einem Entfernen und Wiederanbringen des
Bedienstieles.

Das Entfernen und Wiederanbringen des
Bedienstieles ist dem Einschalten beim
Erstbetrieb gleichgesetzt.

o

Einschalten fiir die Erstinbetriebnahme oder
nach dem Trennen und Wiederanbringen des
Bedienstieles

> Betatigen Sie den Einschaltsperrschalter [A] am
Handgriff und halten Sie diesen gedriickt @.

> Betatigen Sie langsam 2x den Ein-/Ausschalter
[B] am Handgriff @.

v'Beim 2. langsamen Betatigen des Ein-/Ausschal-
ters beginnt der Schneidvorgang und die Schneid-
vorrichtung schlief3t und 6ffnet sich in einem
Arbeitsschritt fir einen Schnittvorgang.

2 Lassen Sie den Einschaltsperrschalter wieder los.

Einschalten nach einer bereits erfolgten Er-
stinbetriebnahme

2 Betatigen Sie den Einschaltsperrschalter [A] am
Handgriff @.
> Betatigen Sie gleichzeitig den Ein-/Ausschalter [B]
am Handgriff @.
> Lassen Sie den Einschaltsperrschalter wieder los.
v'Das Gerat ist in Betrieb und die Schneidvorrich-
tung schlie3t und 6ffnet sich in einem Arbeits-
schritt fir einen Schnittvorgang.
Hinweis
@ —Lé&sst man den Ein-/Ausschalter wéhrend
dem Schneidvorgang los, so 6ffnet sich
automatisch die Schneidvorrichtung, ohne
dass der Schnittvorgang beendet wurde.
—Aus Sicherheitsgriinden muss nach jedem
Schnittvorgang die komplette Einschalt-
prozedur immer wieder fiir einen neuen
Schnittvorgang wiederholt werden.

Gerat ausschalten

> Lassen Sie den Ein-/Ausschalter am Handgriff los.
v Die Schneidklinge bewegt sich in die gedffnete
Ausgangsposition und das Gerat ist ausgeschaltet.

Hinweis
Das Schneidwerkzeug luft nach dem Loslas-
sen des EIn-/Ausschalters noch kurze Zeit nach.

Hinweis

Beim Loslassen des Ein-/Ausschalters kehrt
der Einschaltsperrschalter automatisch in
seine Ausgangsposition zurtick.

Arbeiten mit der Baumschere

f Gefahr von Verletzungen oder Sachschaden

» Halten Sie die Baumschere in der
Arbeitsstellung wie in [3] gezeigt.

> Auf einen sicheren Stand achten,
besonders bei Arbeiten tber Kopfhéhe.

» Baumschere vom Korper weg halten.

» Gerat fest in beiden Handen halten. Eine
Hand umfasst den Handgriff, die andere
Hand umfasst den Bedienstiel an dem
ummantelten Bereich bzw. dem optional
erhéltlichen Mittelgriff.

» Niemals direkt unter dem zu
schneidenen Ast stehen.

» Niemals auf einer Leiter oder einem
instabilen Unterbau stehen.

» Niemals in gefahrlichen Arbeitspositionen
arbeiten, in denen sie von fallenden oder
vom Boden zuriickschlagenden Aste
getroffen werden kdnnen.

A\ VORSICHT!

> Schneiden Sie kein unter Spannung
A stehenden Aste.

Achtung !

Schneiden Sie keine Aste mit mehr als 32 mm Durchmesser
und kein extrem hartes Holz. Dies kann zu Beschadigungen
an der Schneidklinge oder dem Gerat flihren.

Arbeitstechnik

Astschnitt
Hinweis
Entasten Sie den Aststamm von unten nach
oben.

2 Schneiden Sie keine Aste mit einem gréReren
Durchmesser als 32 mm.

2 Fuhren Sie keine seitlichen Bewegungen beim
Schneiden mit der Baumschere aus.

Hinweis B

6 —Beachten Sie beim Schneiden der Aste
die maximale Schneidleistung von 32 mm
Durchmesser. Bei harten Holz verringert
s;’;:h cglie maximale Schneidleistung entspre-
chend.

—Bei zu dicken oder zu harten Asten unter-
bricht das Geréat automatisch den Schneid-
vorgang und die Schneidvorrichtung kehrt
in die gedffnete Ausgangstellung zurtick.
Durch diesen Mechanismus wird das Gerét
vor Beschédigungen und einer Uberlas-
tung geschiitzt.
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Wartung

—Eine im Ast verklemmte Baumschere
immer nur nach oben schwenken und aus
dem Schnitt ziehen.

—Versuchen Sie nicht eine eingeklemmte
Baumschere durch seitliche Bewegungen
an dem Ast zu entfernen, da dies zu Be-
schédigungen an dem Gerét flihren kann.

Tipps zum Schneiden

- Bitte beachten Sie die Brutzeiten der Végel!

- Beachten Sie die regionalen/nationalen Vorschrif-
ten fur das Zurlickschneiden von Baumen und
Strauchern. .

- Entfernen Sie alle Aste, die entfernt werden sollen,
auf einmal. )

- Schneiden Sie groRe, lange Aste Stlick fur Stick
vom Baum.

- Lichten Sie die Krone aus, indem sie sich Uber-
kreuzende und nach innen wachsende Triebe her-
ausschneiden. )

- Benutzen Sie bei zu dicken bzw. harten Asten eine
Astsage.

- Achten Sie darauf, das das Schneidwerkzeug nicht
stumpf, verschlissen oder abgenutzt ist. }

- Ein idealer Schnittwinkel zum Schneiden von As-
ten betragt ca. 45°.

Bedienstiel mit fest verbautem Akku
entfernen 3@

> Gerat ausschalten.

2 Driicken Sie den Einrastknopf [A] am Bedienstiel @.

> Ziehen Sie den Bedienstiel aus der Aufnahme der
Baumschereeinheit [B] ganz heraus @.

Wartung

f Gefahr von Verletzungen oder Sachschaden.

» Wartungs- und Reinigungsarbeiten am
Gerat dirfen nur bei stillgesetztem Motor
und stillstehendem Schneidwerkzeug
vorgenommen werden.

» Vor allen Arbeiten am Gerat den
Bedienstiel, in welchem sich der fest
verbaute Akku befindet, entfernen.

» Reinigen Sie das Gerat nicht mit Wasser.

» Reparatur- und Wartungsarbeiten
sowie den Austausch von
Sicherheitselementen nur von einer
qualifizierten Fachkraft oder einer
Fachwerkstatt durchfiihren lassen.

» Bei allen Arbeiten an der
Schneidvorrichtung der Baumschere
Schutzhandschuhe tragen.

> Lassen Sie regelmaRig die Schneidvorrichtung
(Schneidklinge) der Baumschere von einer Fach-
werkstatt Gberprifen, scharfen oder ersetzen.

2 Lassen Sie das Gerat mindestens einmal jahrlich
von einer Fachwerkstatt warten.

Reinigung

> Schalten Sie das Gerat aus, warten Sie bis das
Schneidwerkzeug zum Stillstand gekommen ist
und entfernen Sie den Bedienstiel.

2 Reinigen Sie das Gerat, insbesondere die Luftungs-
schlitze, nach jedem Einsatz mit einem trockenen
Tuch bzw. bei starker Verschmutzung mit einer Blrste.

> Reinigen Sie die Schneidvorrichtung (Schneid-
klinge) vorsichtig nach jedem Gebrauch.

2 Olen Sie die Schneidvorrichtung (Schneidklinge)
nach dem Einsatz mit Pflegedl ein, um eine lange
Lebensdauer zu garantieren. Verwenden Sie hierzu
moglichst umweltfreundliche Schmiermittel.

Scharfen und Ersetzen der Schneidklinge

2 Prifen Sie vor jedem Gebrauch die Schneidein-
richtung auf Verschleils und Beschadigung.

> Lassen Sie verschlissene oder beschadigte Teile
an der Schneidvorrichtung nur von einer Fach-
werkstatt austauschen.

> Lassen Sie eine stumpfe Schneidklinge nur von
einer Fachwerkstatt scharfen.

Endanschlag der Schneidklinge einstellen

Die Baumschere verfligt Gber eine Einstellmdglich-
keit des Endanschlages der Schneidklinge, damit
beim SchlieRen der Schneidvorrichtung diese richtig
schlief3t und dadurch der bestmdglichste Schnitt
gewahrleistet wird.

Die Einstellung sollte einmal jahrlich von einer Fach-
werkstatt gepruft werden.

Sollte sich die Schneidvorrichtung nicht mehr ganz
schlief3en, so kann mit der Einstellschraube [A] der
Endanschlag nachgestellt werden.

Lassen Sie diese Einstellung nur von einer Fach-
werkstatt ausflihren, um Beschadigungen an der
Baumschere zu vermeiden.

Transport und Lagerung

Gefahr von Verletzungen durch das
A Schneidwerkzeug.
» Vor jedem Transport und jeder Lagerung
das Gerat abschalten und den Stillstand
des Schneidwerkzeuges abwarten.

» Entfernen Sie den Bedienstiel vor
Transport oder Lagerung.
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Beseitigung von Stérungen

Transport

2 Sichern Sie das Gerat ausreichend gegen unbe-
absichtigtes Verrutschen, wenn Sie es auf oder in
einem Fahrzeug transportieren.

Lagerung

2 Fuhren Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten vor
der Lagerung durch.

3 Lagern Sie das Gerat an einem trockenen Ort,
auRerhalb der Reichweite von Kindern.

> Lagern Sie den Bedienstiel und die Baumschere
getrennt voneinander.

2 Lagern Sie den Bedienstiel an einem kihlen und
trockenen Ort. Empfohlene Lagertemperatur
ca.0-23°C.

> Halten Sie das Gerat und insbesondere seine
Plastikbestandteile fern von Bremsflissigkeiten,
Benzin, erddlhaltigen Produkten, Kriechdlen
etc. Sie enthalten chemische Stoffe, welche die
Plastikbestandteile des Gerates beschadigen,
angreifen oder zerstoren kdnnen.

= DiUngemittel und andere Gartenchemikalien ent-
halten Stoffe, die stark korrosiv auf die Metallteile
des Gerates wirken kdnnen. Lagern Sie das Gerat
daher nicht in der Nahe dieser Stoffe.

Beseitigung von Stérungen

Gefahr von Verletzungen oder Sachschaden

» Suchen Sie im Zweifelsfall immer eine Fachwerkstatt auf.
» Stellen Sie vor jeder Prifung oder vor Arbeiten am Gerat den Motor ab und entfernen Sie den

Bedienstiel.

Problem Mogliche Ursache
Der Akku ist zu heil3.

Der Akku ist entladen.

Das Gerét schaltet Temperatur des Gerates (Elektronik) ist zu

ab. hoch.
Uberstromauslésung
Der Akku ist entladen.

Das Geréat lasst
sich nicht einschal-
ten.

Uberstromauslésung

niedrig.

Der Akku ist defekt.
Klinge stumpf
Klinge verschlissen

Unzureichender
Schnitt

Temperatur des Akkus zu hoch oder zu

Abhilfe
Lassen Sie den Akku abkihlen.
Laden Sie den Akku auf.

Lassen Sie das Gerat abkihlen.

Suchen Sie bei erneutem Auftreten eine Fach-
werkstatt auf.

Laden Sie den Akku auf.

Suchen Sie bei erneutem Auftreten eine Fach-
werkstatt auf.

Lassen Sie den Akku abkiihlen bzw. aufwarmen.

Fachwerkstatt aufsuchen
Fachwerkstatt aufsuchen
Fachwerkstatt aufsuchen

Garantie

Umweltgerechte Entsorgung

In jedem Land gelten die von unserer Gesellschaft
oder dem Importeur herausgegebenen Garantie-
bestimmungen. Stérungen beseitigen wir an ihrem
Gerat im Rahmen der Gewahrleistung kostenlos,
sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die
Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich
bitte an Ihren Verkaufer oder die nachstgelegene
Niederlassung.

EG-Konformitétserkldrung

der separat beigelegten EG-Konformitétser-
klérung, die ein Bestandteil dieser Betriebs-
anleitung ist.

f Weitere Angaben zum Geriét finden Sie auf

Elektrowerkzeuge, Zubehor und Verpackungen
mussen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.

p= Akkus/Batterien:
Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmdill,
ins Feuer oder ins Wasser. Akkus missen
gesammelt, recycelt oder auf umwelt-
freundliche Weise entsorgt werden.
Elektrowerkzeuge (ohne Akkus/
Batterien):
Werfen Sie das Elektrowerkzeug nicht
in den Hausmiill! Geben Sie es in einer
geeigneten Entsorgungseinrichtung ab.
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Meaning of the symbols

H

For your safety

time, read this instruction manual
carefully and observe the instructions.
Keep this instruction manual for later use or
subsequent owners.
WARNING!
Read all safety information, instructions, illustra-
tions and technical data provided with this power
tool. Failure to comply with the following instruc-
tions could lead to electric shock, fire and/or severe
injury.
Keep all information on safety precautions and
instructions for future use.
> The term "power tool" used in the safety instruc-
tions refers to mains-powered electrical tools
(with a mains cable) and power pack-powered
electrical tools (without a mains cable).
= Before using for the first time, you must read the
safety information!
Failure to observe the instruction manual and
the safety instructions can result in damage to
the device and danger for the operator and other
persons.
2 All persons involved with the initial set-up, op-
eration and servicing of the device, must have
appropriate qualifications.

2 Before using your device for the first

The making of unauthorised changes or con-
versions is not permitted

Do not make any changes to the device or convert
it to make other machinery. Such changes can
result in personal injury and incorrect operation.
> Repairs to the device must only be performed
by trained persons who have been instructed to
do so. When doing so always use original spare
parts. This ensures that the safety of the device is
maintained.

Information symbols in this manual
The signs and symbols in this manual should help

you to use the manual and device quickly and
safely.

o

> Action step
Requires you to perform an action.

Note

practical use of the device.

v" Action result
This is the result of a sequence of action steps.

[1]ltem number
Item numbers are indicated in the text by square
brackets [ ].

Information to ensure the most effective and

I lllustration label
Illustrations are numbered with letters and identi-
fied in the text.

@ Step number
The defined sequence of action steps is num-
bered and identified in the text.

Danger levels of warning information

The following danger levels are used in this instruc-
tion manual to indicate potentially dangerous
situations:

A\ DANGER!

A dangerous situation is highly likely and,
A if the measures are not followed, will result

in severe injury and even death.

A dangerous situation may occur and, if
the measures are not followed, will result
in severe injury and even death.

A\ CAUTION!

A dangerous situation may occur and, if
A the measures are not followed, will result

in slight or minor injuries.

A possibly harmful situation may occur which if not
avoided will result in property damage.

Safety information content

A\ DANGER!
Type and source of the danger!
A 2 Consequences of non-observation

» Measure for preventing the danger
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Safety information

Safety information

Workplace safety

a)Keep your work area clean and well lit. Messy
and poorly lit work areas can lead to accidents.

b)Do not use the power tool in an explosive
environment, where there are inflammable
liquids, gases or dusts. Electrical power tools
may create sparks, which could ignite the dust or
vapours.

c)Keep children and other persons away from
the power tool during use. You can lose control
of the device when distracted.

Electrical safety

a)Keep power tools away from rain and water.
The ingress of water into a power tool increases
the risk of an electric shock.

Personal safety

a)Pay attention, be aware of what you are doing
and go about your work with the electric
power tool prudently. Do not use any power
tools if you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. One moment of
inattentiveness when using the power tool may
lead to serious injury.

b)Wear personal protective equipment and
always wear protective goggles. The wearing
of personal protective equipment such as safety
gloves, safety goggles, non-slip safety shoes,
protective helmet or ear protection to match the
type and use of the power tool, reduces the risk
of injury.

c)Prevent unintentional start-up. Ensure that
the power tool is switched off before connect-
ing it to the power supply and/or the power
pack, picking it up or carrying it. If you hold
your finger to the switch when carrying the power
tool or connect the device to the power supply
when it is switched on, this can lead to accidents.

d)Remove any adjustment tools or spanners
before switching the power tool on. A tool or
spanner located in a turning device component
may lead to injuries.

e)Adopt a normal posture. Ensure you are
standing securely and that you maintain your
balance at all times. This will ensure that you
can maintain better control of the power tool if
unexpected situations occur.

f) Wear suitable clothing. Do not wear any loose
clothing or jewellery. Keep hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose hair,
clothing, jewellery or long hair may get caught be
moving parts.

g)Do not lull yourself into a false sense of secu-
rity and do not defy the safety rules for power
tools, even if you are familiar with the power
tool after a lot of use. Careless handling can
lead to serious injuries in a split second.

Use and handling of the power tool

a)Do not overload the device. Use the electric
power tool designed for your work. Your work
is performed better and safer with the appropriate
power tool in the specified power range.

b)Do not use a power tool with a defective
switch. An electric power tool which can no lon-
ger be switched on or off is dangerous and must
be repaired.

c)Pull the plug out of the socket and/or remove
a detachable power pack before configuring
any device settings, changing accessory
parts or putting the device away. This precau-
tionary measure prevents the unintended start of
the power tool.

d)Keep unused power tools out of the reach of
children. Do not let any individuals use the
power tool who are unfamiliar with it or who
have not read these instructions. Electric pow-
er tools are dangerous when used by inexperi-
enced persons.

e)Treat power tools with care. Check that
moving parts work seamlessly and do not
jam; whether parts are so damaged that the
function of the power tool is impaired. Have
damaged parts repaired prior to using the
device. Many accidents originate from poorly
maintained electric power tools.

f) Keep cutting tools (blade) sharp and clean.
Cutting tools with sharp cutting edges which are
treated with care become stuck less frequently
and are easier to run.

g)Use power tools, accessories, insertion tools,
etc. in accordance with these instructions.
Take the work conditions and the activity to
be performed into consideration. The use of
electric power tools for applications other than
those intended may lead to hazardous situations.

h)Keep the handles and gripping surfaces dry,
clean and free of oil and grease. Slippery han-
dles and handle surfaces do not allow for safe
operation or control of the power tool in unfore-
seeable situations.

Use and handling of the cordless tool

a)Only charge the power packs using chargers
that are recommended by the manufacturer.
There is a risk of fire if a charger that is suitable
for a specific type of power pack is used with
other power packs.

b)Only use the power packs intended for this
purpose in power tools. Use of other power
packs can result in injuries and fires.

c)Keep the unused power pack away from
paper clips, coins, keys, nails, screws or
other small metal objects that could cause
short circuiting of the contacts. A short-circuit
between the power pack contacts could result in
burns or a fire.
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Safety information

d)Liquid may leak from the power pack if it is
used incorrectly. Avoid contact with this lig-
uid. If accidental contact occurs, rinse off with
water. If the liquid comes into contact with the
eyes, also seek medical assistance. Leaking
battery fluid may lead to skin irritation and burns.

e)Do not use a damaged or modified power
pack. Damaged or modified power packs can
behave unpredictably and lead to fire, explosion
or a risk of injury.

f) Do not expose a power pack to fire or to ex-
cessively high temperatures. Fire or tempera-
tures above 130 °C may cause an explosion.

g)Follow all instructions on charging and never
charge the power pack or the cordless tool
beyond the temperature range specified in
this instruction manual. Incorrect charging or
charging outside the permitted temperature range
c?? destroy the power pack and increase the risk
of fire.

Service

a)All repairs to the power tool must be carried
out by qualified specialist technicians and
with original spare parts only. This ensures that
the safety of the power tool is maintained.

b)Never service damaged power packs. Power
pack servicing should only ever be performed by
the manufacturer or authorised customer service
points.

Residual risks when using the device

Even when the power tool is used properly, there
will always be certain residual risks which cannot
be excluded.

It is therefore mandatory always to use this device
with the additional personal protective equipment,
as illustrated and described in this operating man-
ual, and to follow the safety instructions.

Safety information for pruning shears

> Keep all body parts away from the cutting
tool. Do not attempt to remove cut twigs or
foliage or hold material to be cut when the
pruning shears are running. Only rectify
jammed pruning shears when the device is
switched off. One moment of inattentiveness
when using the device can result in serious
injuries.

» During transport or storage of the pruning
shears, always pay attention to the sharp
blade of the cutting device. Careful handling of
the tool reduces the risk of injury from the pruning
shears.

» Only hold the power tool by the insulated
handles, because the cutting tool can come
into contact with hidden power cables.
Contact of the cutting tool with a live cable may
conduct voltage to metallic tool components
resulting in an electric shock.

» Check the tool for damage before every use
or after a shock or impact. The tool must be
repaired by a specialist workshop before it is
placed in service again.

Protection of yourself and others

» Do not operate the device if there are people
(especially children) or animals in immediate
proximity. Ensure children do not play with the
tool.

» Stop using the device if persons (especially
children) or animals are nearby.

» This device must not be used by children
or persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or with inadequate
experience and knowledge. Likewise persons
must be familiar with this instruction manual
before using the device. The minimum age for
using the device may be specified by local or
national legislation.

» Only switch the device on if your feet and
hands are at a safe distance from the cutting
element.

» Always disconnect the device from the power
supply if you are leaving it unattended or
removing a blockage.

» Always wear slip-resistant shoes and long
trousers as well as other appropriate personal
protective equipment (safety glasses, ear
defenders, safety gloves, head protection,
etc.) when working with or on the pruning
shears. Wearing personal protective equipment
reduces the risk of injuries.

Do not wear loose clothing, etc., which could be
caught by the cutting tool.

» Only remove jammed grass cuttings with the
device switched off and the operating arm, in
which the permanently installed power pack
is located, is removed.

Before use

» Before use, make sure you are familiar with
the tool, its functions and controls.

> Never use a device with damaged or missing
guards or covers. They must be repaired or
replaced by a qualified expert or workshop.
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Safety information

Safety information

» Before making adjustments to the device or
cleaning it, switch the device off and remove
the power pack or remove the operating arm,
in which the permanently installed battery is
located.

» Ensure that the tool is fully assembled
according to the instructions.

» Read and observe the operating manual of the
charger and operating arm in which the power
pack is permanently installed.

During use

> Never leave the tool unattended during breaks
and store it in a secure location.

> Be aware of hidden objects when working.

» Always hold the tool firmly with both hands.

» Also when working maintain a safe distance
relative to the cutting tool.

> If you have long hair, wear a hairnet.

> Take extra care if you are walking backwards.
Risk of tripping!

» Switch the device off when carrying the
device to or from separate working positions.

» Never bypass or tamper with safety devices
installed on the device (e.g. by taping the
switch to the handle).

» Always be aware of your environment and
possible hazards which you may not be able
to hear because of the noise of the device.

> No other persons or animals may remain
within a circumference of 15 metres around
the cutting area because they may be injured
by ejected objects.

» Do not work in poor lighting or weather
conditions.

» Only use the tool for the work for which it is
intended.

» Ensure that you can stand safely and securely
in every work position.

> Do not use ladders, as these can result in loss
of balance or loss of control of the tool.

» Do not stretch the arms too far forwards.

» Never work while stood on or in trees.

» Do not cut any wooden parts that are under
strain.

» Never work alone. Ensure that you within
earshot or sight of, or have some other form
of connection with another person, who is
able to provide first aid in an emergency.

> If you are setting the tool down, always
ensure that the motor is turned off.

> Never use the tool in a wet or moist
environment.

After use

» Switch the device off, remove the operating
arm from the device and check the device for
damage. Attention, danger! Cutting tool still
running!

> If you need to clean or service the device,
switch it off and remove the operating arm.
Attention, danger! Cutting tool still running!

»> Always wait until the cutting tool comes to
a standstill and do not touch any moving
dangerous parts without first removing the
operating arm from the device.

»> Do not clean the device with water.

> Store the device in a secure location.

> Store the device out of reach of children.

> Let the device cool down before putting it
away and/or storing it.

General safety information

» Spare parts must meet the requirements of
the manufacturer. Therefore, use only original
spare parts or those spare parts authorised by
the manufacturer. During replacement, always
observe the supplied fitting instructions and
always remove the operating arm from the device
prior to use.

» Repairs must only be performed by a qualified
technician or service centre. Specialist
workshop addresses can be found on our
website.

» This pruning shears are intended for the care
of trees and shrubs in private households.
The device must not be used for purposes other
than those intended because of the risk of bodily
injury to the user or other persons.

» Only use the power packs intended for this
purpose in power tools. Use of other power
packs can result in injuries and fires.

» Regularly check all screw or bolt joints to
ensure they have not come loose.

» Ensure maintenance work is always
performed to schedule. This ensures that the
safety of the power tool is maintained.

» Switch the device off and wait until the cutting
tool comes to a standstill before removing the
operating arm.

» Replace all worn or damaged information
signs on the device.
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H

Intended use

Start-up

This tool is intended solely

- to be pruning shears for pruning or cutting back
branches on high trees or shrubs with a maximum
branch thickness of 32 mm. In the case of hard
wood, the maximum diameter is accordingly less.

- for use in accordance with the descriptions and
safety instructions given in this operating manual.

The pruning shears are not designed for commercial

use and may only be used in home gardens and

allotments.

Any other use is classed as an unintended use.

The user is liable for any damages arising from

unintended use.

Identification plate

Supplementary documentation

Make sure the supplied instruction
manuals of the charger and operating
arm are available. Please read and

understand them before using the
device.

Power pack charging

Only charge the power pack using the
/\ charger approved by the manufacturer.

Position

The identification plate is located on the housing of

the device.

@ The label has the status of a certificate. It
must never be altered or obliterated.

Structure [9

Manufacturer

Device group

Model name

Rated voltage, current type

Weight

Disposal note

Year of manufacture

Guaranteed sound level

CE label

10 Model number

11 Serial number

Note

OCONOOOBRWN-=-

Operating controls

Operating elements [3]

1 Lock-on switch

2 Onloff switch on handle

3 Handle

4 Holding area forthe hand / fastening area for the optional
middle handle

5 Operating arm *(with permanently installed power pack)

6 Fastening wheel for adjusting the working angle

7 Cutting blade/cutting tool

*Necessary operating element (not supplied)

The designations of the approved chargers
are listed in the enclosed CE Declaration of
Conformity.

The power pack is supplied partially charged.
Before using the device for the first time, fully
charge the power pack to ensure effective
performance.

A\ CAUTION!

The power pack is permanently installed in
A the operating arm.

2 Power pack charging must be carried out ac-
cording to the instructions in the supplementary
documentation.

Operation

Operating times

Please observe the times stipulated in local byelaws.
Check with your local authorities to determine if
there are any operating time limitations.

Adjusting the working angle [

Risk of injuries due to the cutting tool.
A > Only adjust the device with the motor
switched off and the cutting tool at a
standstill.
» Before any work on the device, first

remove the operating arm with the
permanently installed power pack.

The device has an infinitely adjustable working
angle with a radius of max. 225° (depending on the
model and design). This allows you to easily reach
problematic and difficult-to-access positions.
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Operation

> Loosen the fastening wheel [A] in a counter-clock-
wise direction @.

2 Set the working angle @.

2 Firmly tighten the fastening wheel again by
hand ©.

Connecting the pruning shears to the operat-
ing arm [3

> Press the locking button [A] on the operating arm
and insert the operating arm into the receptacle
on the pruning shears until the locking button
engages in the receptacle [B] @@.

» Ensure the button is correctly engaged.

i

Note

A middle handle is available as an optional
accessory for the operating arm. You can
find more information and assembly instruc-
tions in the operating manual for the
operating arm.

Switching the device on

Risk of injuries or material damage
A » Always hold on to the device with both
hands during operation. One hand holds
the handle, the other hand holds the
operating arm in the encased area or the
optionally available middle handle.
» Always ensure you are standing safely.

Note

The device has a special safety switch for
switching on/off upon first use or after
removing and re-attaching the operating
arm.

The removal and re-attachment of the
operating arm is the same as switching the
device upon first use.

o

Switching on for first use or after disconnect-
ing and re-attaching the operating arm

2 Press the lock-on switch [A] on the handle and
keep it pressed @.

> Slowly press the on/off switch [B] on the handle
twice @.

v Upon slowly pressing the on/off switch a second
time, the cutting process begins and the cutting
device closes and opens for the cutting process in
a single work step.

2 Release the lock-on switch.

Switching on after first use has already taken
place

2 Press the lock-on switch [A] on the handle @.

= Simultaneously press the on/off switch [B] on the
handle @.

2 Release the lock-on switch.

v The device is in operation and the cutting device
closes and opens for the cutting process in a
single work step.

Note
@ —If you release the on/off switch during the
cutting process, the cutting device opens
automatically without the cutting process
ending.
—For the sake of safety, the complete switch-
on procedure must always be repeated
each time a cutting process is newly started.

Switching the device off

> Release the on/off switch on the handle.
v The cutting blade moves into the open initial posi-
tion and the device is switched on.

o
o

Working with the pruning shears

Risk of injuries or material damage

» Hold the pruning shears in the working
position as shown in figure [3].

» Ensure you are standing securely,
especially when working above head
height.

» Hold the pruning shears away from the
body.

» Hold the tool firmly in both hands. One hand
holds the handle, the other hand holds the
operating arm in the encased area or the
optionally available middle handle.

» Never stand directly under the branch
being cut.

» Never stand on a ladder or an unstable
platform.

» Never work in dangerous positions
in which you could be hit by falling
branches or by branches bouncing back
up from the ground.

Note
The cutting tool briefly continues to run after
releasing the on/off switch.

Note

The lock-on switch automatically returns to
its initial position when you release the on/off
switch.




Servicing @
A CAUTION! Removing the operating arm with permanently
» Do not cut any branches that are under installed power pack
A strain. 2 Switch the device off

Do not cut any branches that are more than 32 mm
in diameter and do not cut extremely hard wood.
This can result in damage to the cutting blade or
the device.

Working technique

Branch cut

Note

@ Prune the branch from the trunk by starting

lower down and then working upwards.

= Do not cut any branches with a diameter greater

than 32 mm.
= Do not carry out any lateral movements when
cutting using the pruning shears.
Note

@ —When cutting branches, please observe the
maximum 32mm-diameter cutting capacity.
In the case of hard wood, the maximum
cutting capacity is accordingly less.

—In the case of branches that are too hard or
too thick, the device interrupts the cutting
process automatically and the cutting
device moves back into the initial posi-
tion. This mechanism protects the device
against damage and overload.

—Only pivot the pruning shears upwardly out
of the cut if they get stuck in a branch.

—Do not try to remove stuck pruning shears
with lateral movements on the branch since
this can result in damage to the device.

Cutting tips

- Please remember the breeding season of birds!

- Please observe the regional/national regulations
for cutting back trees and shrubs.

- Remove all branches to be removed at once.

- Cut large and long branches from the tree piece
by piece.

- Thin treetops by cutting out tree shoots that inter-
sect and are growing inwards.

-In the case of thick and hard branches, use a
branch saw.

- Ensure that the cutting tool is not dull, worn or worn
out.

- For cutting, an ideal branch cutting angle is approx.
45°.

> Press the locking button [A] on the operating

arm @.
2 Pull the operating arm right out of the locator of
the pruning shears unit [B] €.

Servicing

Risk of injuries or material damage.
A » Only clean or service the device if the
motor is stationary and also the cutting
tool.

» Before any work on the device, first
remove the operating arm with the
permanently installed power pack.

» Do not clean the device with water.

» Repair and service work as well as the
replacement of safety elements must
be performed by a qualified expert or
workshop.

» Wear safety gloves before any work on
the cutting device of the pruning shears.

2 Arrange for the cutting device (cutting blade) of
the cutting shears to be checked, sharpened or
replaced regularly by a specialist workshop.

= Once yearly, arrange for the tool to be inspected
and serviced by a service centre.

Cleaning

= Switch the device off and wait until the cutting tool
comes to a standstill before removing the oper-
ating arm.

> After each use, clean the tool with a dry cloth or,
in the event of heavy soiling, with a brush, paying
particular attention to the ventilation slots.

2 Carefully clean the cutting device (cutting blade)
after each use.

> After use, oil the cutting device (cutting blade)
with conditioning oil to ensure a long service life.
Where possible, use an environmentally friendly
lubricant.

Sharpening and replacing the cutting blade

> Before every use, check the cutting device for
wear and damage.

= Only have worn or damaged parts on the cutting
device replaced by a specialist workshop.

2 Only have dull cutting blades sharpened by a
specialist workshop.
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Transport and storage

Adjusting the end stop of the cutting blade [@

The end-stop of the cutting blade can be adjusted
on pruning shears so that the cutting device closes
properly, thereby ensuring the best possible cut.
The adjustment should be check by a specialist
workshop once a year.

If the cutting device no longer fully closes, the
end-stop can be adjusted using the adjustment
screw [A].

Only have this adjustment carried out by a specialist
workshop in order to avoid damage to the pruning
shears.

Transport and storage

Risk of injuries due to the cutting tool.
A » Before transport or storage, switch off
the device and wait until the cutting tool
comes to a standstill.

» Remove the operating arm before
transporting or storing the device.

Transport

> Secure the device sufficiently to prevent its unin-
tentional slipping if you are transporting it on or in
a vehicle.

Storage

2 Perform cleaning and servicing work before
storage.

2 Store the tool in a dry location out of the reach of
children.

= Store the operating arm and pruning shears sep-
arately.

- Store the operating arm in a cool and dry loca-
tion. Recommended storage temperature ap-
prox. 0 - 23°C

> Keep the device and especially its plastic com-
ponents away from brake fluids, petrol, mineral
oil containing products, penetrating oils etc. They
contain chemical substances that can damage,
attack or destroy the plastic components of the
device.

> Fertilizers and other garden chemicals contain
substances that may have a highly corrosive effect
on the metal parts of the tool. Therefore do not
store your tool near to these substances.
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Troubleshooting @
Troubleshooting

Risk of injuries or material damage

» In case of doubt always consult a specialist workshop.
» Before any inspection or any work on the device, switch off the motor and remove the operating

arm.
Problem Possible cause Remedy
The power pack is too hot. Allow the power pack to cool.
The power pack is discharged. Charge the power pack.
The device switch- The temperature of the device (electron- .
es off. ics) is too high. Allow the device to cool.
If this occurs again take your device to a special-
Overcurrent release ist workshop.
The power pack is discharged. Charge the power pack.
If this occurs again take your device to a special-
Th_e device will not OVBEUTEIS [CEHE2E ist workshop.
Salle e :Zc\:vwer s Allow the power pack to cool down or heat up.
The power pack is defective. Visit a service centre.
Blade is blunt Visit a service centre.
Inadequate cut — -
Blade worn Visit a service centre.
Warranty Environmentally-friendly disposal
The warranty conditions of our local company or Power tools, accessories and packaging must be
importer apply in all countries. Under the terms of disposed of via an environmentally compatible recy-

the warranty we will repair faults on your device cling chain.

free of charge, insofar as material or manufactur- =/ Power packs/batteries:

ing defects are the cause. To make a claim under N Do not dispose of power packs in domes-

warranty please contact your seller or your nearest tic waste, by burning or throwing into

branch. water. Power packs must be collected,
recycled or disposed of in an environmen-

CE Declaration of Conformity tally friendly manner.
Power tools (without power packs/
Further details about the device are con- batteries):
A tained on the separately enclosed CE Do not throw your old power tool away
Declaration of Conformity, which forms part with the domestic waste. Take it to a
of this instruction manual. disposal facility.
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Remarque

AVERTISSEMENT !
Pour réduire le risque de blessures,
lire la notice d'utilisation !

Porter un casque de protection !

Porter un casque de protection
oculaire et acoustique !

Maintenir les mains a distance de
I'outil de coupe !

Avertissement ! L'appa-
reil ne dispose pas d'une
protection contre I'électro-
cution en cas de contact
avec les lignes sous
tension !

Observer une distance de
sécurité de 10 m par rapport
aux lignes sous tension et /
Ou aux objets en contact
avec des derniéres.

Respectez les symboles ainsi que leur
signification dans la notice d'utilisation du
manche de commande.
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Signification des symboles

Pour votre sécurité

fois, lisez attentivement la présente notice
d'utilisation et observez les instructions
qu’elle contient. Conservez la présente
notice d’utilisation pour toute consultation
ultérieure ou la remettre a un éventuel
racheteur.

AVERTISSEMENT !

Veuillez lire I'ensemble des consignes de sécurité,

instructions, schémas et données techniques indiqués

sur l'outil électrique. Le non-respect des instructions

suivantes peut entrainer une électrocution, un incen-

die et/ ou de graves blessures.

Conservez toutes les instructions et consignes de

sécurité pour une future référence.

> Le terme « oultil électrique » utilisé dans les
consignes de sécurité désigne les outils électriques
a fonctionnement sur secteur (avec cable d'alimen-
tation) et sans fil (sans cable d'alimentation).

= Avant la premiére mise en service, lisez impérative-
ment les consignes de sécurité !
Le non-respect de la notice d'utilisation et des
consignes de sécurité peut endommager I'appa-
reil et engendrer des dangers pour l'utilisateur et
d'autres personnes.

= Toutes les personnes chargées de la mise en
service, de I'utilisation et de la maintenance de I'ap-
pareil doivent disposer des qualifications requises.

2 Avant d'utiliser I'appareil pour la premiére

Interdiction de procéder a des modifications
et transformations arbitraires

Il est interdit de transformer I'appareil ou de fabri-
quer des appareils supplémentaires a partir de ce
dernier. De telles modifications peuvent provoquer
des dommages corporels et étre a l'origine de
dysfonctionnements.

2 Seules des personnes ayant été mandatées et
formées sont autorisées a réparer l'appareil. Pour
ce faire, veuillez toujours utiliser des piéces de
rechange d’origine. Cela permet de préserver la
sécurité de l'appareil.

Symboles d’information figurant dans la
présente notice

Les repeéres et symboles figurant dans la présente
notice vous aident & garantir une prise en main rapide
et une utilisation en toute sécurité de 'appareil.

Remarque

Informations a propos de la méthode
d'utilisation la plus efficace ou la plus pratique
de l'appareil.

> Etape de la procédure
Vous invite a réaliser une action.

v Résultat de la procédure
Vous trouverez ici le résultat d'une séquence
d'étapes de la procédure.

[1]N° de position
Les numéros de position apparaissent dans le
texte entre crochets [ ].

A ldentification des illustrations
Les illustrations sont identifiées par des lettres
qui apparaissent dans le texte.

@ N° de I’étape de la procédure
Le déroulement défini des étapes est mis en
évidence par des numéros apparaissant dans le
texte.

Niveaux de danger des mentions d’avertis-
sement

Les niveaux de danger suivants sont utilisés dans la
présente notice d’utilisation pour attirer I'attention sur
des situations potentiellement dangereuses :

A\ DANGER!

La situation dangereuse est imminente et
provoquera, lorsque les mesures ne sont

pas observées, de graves blessures, voire
la mort.

La situation dangereuse décrite peut
A survenir et provoquer, lorsque les

mesures ne sont pas observées, de

graves blessures, voire la mort.

A\ PRUDENCE!
La situation dangereuse décrite peut
A survenir et provoquer, lorsque les
mesures ne sont pas observées, des
blessures légéres ou mineures.

Une situation potentiellement dangereuse peut
survenir et provoquer, a moins de I'éviter, des
dommages matériels.

Structure des consignes de sécurité

A\ DANGER!

Nature et source du danger !
A 2 Conséquences en cas de non-observa-
tion
» Mesure a prendre afin d’éviter le danger
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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Sécurité sur le lieu du travail

a)Veillez a garder votre zone de travail propre et
bien éclairée. Le désordre et un éclairage insuffi-
sant du périmétre de travail peuvent provoquer des
accidents.

b)Ne travaillez pas avec I'outil électrique en
environnement explosif dans lequel se trouvent
des liquides, des gaz ou des poussieéres. Les
outils électriques générent des étincelles pouvant
enflammer poussieres et vapeurs.

c) Tenez les enfants et autres personnes a dis-
tance pendant I'utilisation de I'outil électrique.
Toute distraction peut vous faire perdre le controle
de l'appareil.

Sécurité électrique

a)Les outils électriques doivent étre conservés a
I'abri de la pluie et de I'humidité. La pénétration
d'eau dans l'outil électrique augmente le risque de
choc électrique.

Sécurité des personnes

a)Soyez attentif, faites attention a ce que vous
faites et utilisez I'outil électrique de maniére
raisonnable. N'utilisez pas I'outil électrique si
vous étes fatigué ou sous I'emprise de drogues,
d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inat-
tention pendant I'utilisation de I'outil électrique peut
entrainer de sérieuses blessures.

b)Portez un équipement de protection individuelle
et toujours des lunettes de protection. Le port
de I'équipement de protection individuelle, comme
des gants de sécurité, des lunettes de protection,
des chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou une protection acoustique,
en fonction du type et de I'utilisation faite de I'outil
électrique, réduit le risque de blessures.

c) Evitez toute mise en service accidentelle. Avant
de brancher I'outil électrique sur le secteur ou
sur I'accumulateur (et avant de le prendre en
main ou de le porter), vérifiez qu'il soit éteint.
Dans le cas contraire (c.-a-d. si I'on branche
I'outil électrique alors que l'interrupteur est sur
« Marche » ou si I'on le porte en laissant le doigt
sur l'interrupteur), il y a risque d'accident.

d)Enlevez les outils de réglage ou les clés de
serrage avant la mise en marche de I'outil élec-
trique. La présence d'un outil ou d'une clé dans
une piece rotative de I'appareil peut provoquer des
blessures.

e)Evitez toute posture anormale. Veillez a une
bonne stabilité et a ne pas perdre I'équilibre.
Cela vous permettra de mieux contréler l'outil élec-
trique dans les situations inattendues.

f) Portez des vétements appropriés. Ne portez pas
de vétements amples ou de bijoux. Tenez les
cheveux, vétements ou gants a I'écart de pieces
mobiles. Les vétements amples, les bijoux et les
cheveux longs peuvent étre happés par les pieces
en mouvement.

g)Méme aprés avoir acquis une certaine expé-
rience dans l'utilisation de cet outil électrique,
ne vous fiez pas a un faux sentiment de sé-
curité en négligeant les regles de sécurité. Le
non-respect des régles de sécurité peut immédiate-
ment causer de graves dommages physiques.

Utilisation et manipulation de I'outil élec-
trique

a)Ne surchargez pas I'appareil. Utilisez toujours
I'outil électrique prévu pour le travail envisagé.
L'utilisation d'un outil électrique spécifique dans les
conditions prévues augmente la performance et la
sécurité.

b)Ne pas utiliser un outil électrique dont l'inter-
rupteur est défectueux. Un outil électrique qui ne
peut plus étre mis en marche ou arrété est dange-
reux et doit étre réparé.

c)Retirez la fiche de la prise et/ou enlevez I'accu-
mulateur amovible avant de déposer I'appareil,
de le soumettre a des opérations de réglage
ou de changer d'accessoire. Cette mesure de
sécurité évite tout démarrage accidentel de I'outil
électrique.

d)S'ils ne sont pas utilisés, les outils électriques
doivent étre gardés hors de la portée d'enfants.
Ne laissez pas des personnes utiliser I'outil
électrique qui ne sont pas familiéres avec ce
dernier ou qui n'ont pas lu ces instructions. Les
outils électriques sont dangereux quand ils sont
utilisés par des personnes inexpérimentées.

e)Les outils électriques doivent étre entretenus
avec soin. Vérifiez que les éléments mobiles
sont en parfait état de fonctionnement. lls ne
doivent pas étre coincés, cassés ou endom-
magés de fagon a mettre en péril le fonctionne-
ment de I'outil électrique. Veuillez faire réparer
les éventuels éléments endommagés de I'appa-
reil avant de l'utiliser. Les outils électriques mal
entretenus sont souvent a l'origine d'accidents.

f) Maintenez les outils de coupe (lame) a I'état
aiguisé et propre. Des outils de coupe soignés
avec précaution avec arétes coupantes se coincent
moins souvent et sont plus faciles a guider.

g)Utilisez I'outil électrique, les accessoires et les
outils a insérer conformément aux présentes
instructions. Tenez compte ce faisant des
conditions de travail et de la tache a effectuer.
L'utilisation d'outils électriques a des fins non pré-
vues peut provoquer des situations dangereuses.

h)Veillez a ce que les poignées restent séches,
propres et exemptes d'huile et de graisse. Les
poignées ou surfaces de préhension glissantes
ne permettent pas d'utiliser, ni de contréler I'outil
électrique dans des situations inattendues.
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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Utilisation et manipulation de I'outil a accu-
mulateur

a)Pour charger les accumulateurs, n'utilisez que
les chargeurs recommandés par le fabricant.
Les chargeurs sont adaptés a un certain type d'ac-
cumulateur et le risque d'incendie n'est pas exclu
s'ils sont utilisés avec d'autres accumulateurs.

b)Utilisez uniquement I'outil électrique avec les
accumulateurs qui lui sont destinés. L'utilisation
d'autres accumulateurs peut provoquer des bles-
sures et présenter un risque d'incendie.

c) Tenez I'accumulateur que vous n'utilisez pas a
distance des trombones, des piéces de mon-
naie, des clés, des clous, des vis ou de tout
autre petit objet métallique qui pourrait provo-
quer un court-circuit des contacts. Un court-cir-
cuit entre les contacts de I'accumulateur peut
provoquer des brdlures ou un incendie.

d) Toute utilisation erronée peut entrainer une fuite
du liquide contenu dans I'accumulateur. Evitez
tout contact avec ce liquide. En cas de contact
accidentel, rincer les zones concernées a l'eau.
Si ce liquide entre en contact avec les yeux,
consultez en plus un médecin. Le liquide qui fuit
des accumulateurs peut provoquer des irritations
cutanées ou des brdlures.

e)Ne jamais utiliser un accumulateur modifié
ou endommagé. Les accumulateurs modifiés ou
endommagés peuvent se comporter de maniere
imprévisible et entrainer un risque d'incendie, d'ex-
plosion et de blessure.

f) Ne jamais exposer un accumulateur au feu ou
a la chaleur extréme. Risque d'explosion en cas
de feu ou si les températures sont supérieures a
130 °C.

g)Observer toutes les consignes concernant le
chargement de I'accumulateur. Ne jamais char-
ger I'accumulateur ou I'outil a accumulateur
en dehors de la plage de température indiquée
dans la notice d'utilisation. Risque de destruction
de I'accumulateur et d'incendie si le chargement ne
s'effectue pas conformément aux exigences (ou s'il
est effectué en dehors de la plage de température
indiquée).

Service

a)Faites réparer votre outil électrique uniquement
par des personnes qualifiées et veillez a I'uti-
lisation de piéces de rechange d'origine. Cela
permet de préserver la sécurité de I'outil électrique.

b)Ne jamais soumettre a la maintenance des
accumulateurs endommageés. L'ensemble des
travaux de maintenance sur les accumulateurs doit
étre confié au fabricant ou a un service clientéle
autoriseé.

Risques résiduels pendant I'utilisation de
I'appareil

Méme en cas d'utilisation correcte, il reste toujours
certains risques résiduels, qui ne peuvent pas étre
exclus.

Par conséquent, il est absolument obligatoire de
systématiquement utiliser cet appareil avec les équi-
pements de protection individuelle supplémentaires
représentés et décrits dans le présent mode d'emploi
et d'observer les consignes de sécurité.

Consignes de sécurité spécifiques au séca-
teur

» Maintenez toutes les parties du corps a distance
de I'outil de coupe. Tant que le sécateur est en
marche, ne tentez pas d'éliminer les végétaux
coupés ou de retenir la matiére a couper.
Eteindre impérativement I'appareil avant de
remédier au blocage du sécateur. Un moment
d'inattention pendant l'utilisation de I'appareil peut
entrainer de graves blessures.

> Lorsque vous transportez ou rangez le sécateur,
faites toujours attention a la lame tranchante
du dispositif de coupe. Une manipulation
consciencieuse de l'appareil réduit le risque de
blessure qui émane du sécateur.

» Tenez I'outil électrique uniquement par les
surfaces de préhension isolantes, car I'outil
de coupe peut malencontreusement entrer
en contact avec des conducteurs dissimulés.

Si I'outil de coupe entre en contact avec un
conducteur électrique sous tension, cela peut
mettre des pieéces métalliques de I'appareil sous
tension et provoquer un choc électrique.

» Avant chaque utilisation et aprés chaque choc
ou collision, assurez-vous que l'appareil n'est
pas endommagé. En présence de dommages,
demander a un atelier spécialisé d'y remédier avant
la mise en service.

Protection de I'utilisateur et des personnes

» Ne mettez pas I'appareil en service si des
personnes (notamment des enfants) ou des
animaux se trouvent a proximité immédiate.
Veillez également a ce que les enfants ne jouent
pas avec l'appareil.

» Interrompez I'utilisation de la machine dés
que vous remarquez que des personnes
(en particulier des enfants) ou des animaux se
trouvent a proximité.

31



Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

» Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des
enfants ni par des personnes dont les facultés
physiques, sensorielles et intellectuelles sont
limitées ou ne disposant pas de suffisamment
d'expérience ou des connaissances requises.
L'appareil ne doit pas non plus étre utilisé par
les personnes qui ne sont pas familiarisées
avec la présente notice d'utilisation. Les
réglementations locales peuvent fixer une limite
d’age pour les utilisateurs.

» N'allumez I'appareil que lorsque vos pieds
et mains se trouvent a une distance sire du
dispositif de coupe.

» Débranchez toujours la machine de
I'alimentation électrique lorsque celle-ci est
laissée sans surveillance ou que vous remédiez
a un blocage.

» Pendant les travaux avec ou sur le sécateur,
portez toujours des chaussures antidérapantes
et des pantalons ainsi que I'équipement de
protection individuelle approprié (lunettes de
protection, casque de protection acoustique,
gants de travail, casque, etc.). Le port
d'équipements de protection individuelle permet de
réduire le risque de blessures.

Evitez de porter des vétements amples
susceptibles d'étre happés par I'outil de coupe.

» N'enlevez les résidus de coupe coincés
que lorsque I'appareil est éteint et que le
manche de commande dans lequel se trouve
I'accumulateur installé en permanence, est
retirée.

Avant I'utilisation

» Avant le début les travaux, familiarisez-vous
avec l'appareil, ses fonctions ainsi que ses
éléments de commande.

» N'utilisez jamais un appareil avec des
dispositifs de protection ou des capots
endommagés ou manquants. Demandez a un
technicien qualifié ou a un atelier spécialisé de les
réparer ou de les remplacer le cas échéant.

» Avant d'effectuer des réglages sur I'appareil
ou de le nettoyer, éteignez I'appareil et retirez
I'accumulateur ou le manche de commande
dans lequel se trouve I'accumulateur intégré.

» Assurez-vous que l'appareil est entierement
monté de maniére réglementaire.

» Veuillez lire et respecter la notice d’utilisation
du chargeur et du manche de commande dans
lequel 'accumulateur est monté a demeure.

Durant l'utilisation

» En cas d'interruption du travail, ne laissez
jamais I'appareil sans surveillance et rangez-le
a un emplacement siir.

» Pendant le travail, soyez attentif aux objets
masqueés.

» Tenez toujours fermement I'appareil des deux
mains.

» Pendant le travail, observez également une
distance de sécurité par rapport a I'outil de
coupe.

» Si vous avez les cheveux longs, portez une
résille.

» Soyez particulierement prudent lorsque vous
reculez. Risque de trébuchement !

» Pendant le transport de I'appareil depuis / vers
les différents lieux de travail, éteignez I'appareil.

» Ne contournez et ne manipulez jamais les
dispositifs de commutation installés sur
I'appareil (p. ex. en plaquant l'interrupteur
contre la poignée a I'aide de fil ou de ruban
adheésif).

» Veillez toujours a votre environnement et aux
dangers possibles que vous pouvez ne pas
entendre a cause des bruits émis par I'appareil.

» Personne ni aucun animal ne doivent se tenir
dans un rayon de 15 métres autour de la zone
de coupe, ils risqueraient d'étre blessés en cas
de projection d'objets.

» Ne travaillez pas en présence d'un mauvais
éclairage ou de conditions météorologiques
défavorables.

» Ne pas employer I'appareil pour réaliser des
travaux pour lesquels il n'est pas prévu.

» Veillez a toujours vous tenir fermement et en
toute sécurité dans toutes les positions de
travail.

» N'utilisez pas d'échelles, car cela peut
provoquer une perte de I'équilibre ou une perte
de contréle de I'appareil.

» Ne tendez pas les bras trop loin vers I'avant.

» Ne travaillez jamais sur ou dans les arbres.

» Ne coupez pas de piéces en bois sous tension.

» Ne travaillez jamais seul. Veillez a pouvoir
appeler, voir ou contacter une autre personne a
proximité en mesure de dispenser les premiers
soins en cas d'urgence.

» En cas de dépose de I'appareil, le moteur doit
toujours étre éteint.

» N'utilisez jamais I'appareil dans un
environnement mouillé ou humide.
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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

Apres l'utilisation

> Eteignez I'appareil, retirez le manche de
commande et assurez-vous que l'appareil n'est
pas endommagé. Attention, danger ! L'outil de
coupe continue de fonctionner par inertie !

» Si vous réalisez des travaux de maintenance
et de nettoyage sur I'appareil, éteignez ce
dernier et retirez le manche de I'appareil.
Attention, danger ! L'outil de coupe continue de
fonctionner par inertie !

» Attendez toujours que l'outil de coupe se soit
immobilisé et ne touchez aucune piéce mobile
dangereuse sans avoir retiré le manche de
I'appareil.

» L'appareil ne doit pas étre lavé a I'eau.

» Rangez I'appareil en lieu sar.

» Rangez I'appareil hors de portée des enfants.

» Laissez refroidir I'appareil avant de le ranger.

Consignes de sécurité générales

» Les piéces de rechange doivent satisfaire aux
exigences définies par le fabricant. Utilisez
donc exclusivement des piéces de rechange
originales ou agréées par le fabricant. En cas de
remplacement, observez toujours les instructions
de montage jointes et retirez toujours au préalable
le manche de l'appareil.

» Confiez exclusivement les réparations a un
technicien qualifié ou a un atelier spécialisé.
Vous trouverez les adresses d'ateliers spécialisés
sur notre site web.

» Ce sécateur est prévu pour I'entretien des
arbres et arbustes par les particuliers. L'appareil
ne doit pas étre utilisé a des fins dévoyées, car cela
risquerait de porter atteinte a l'intégrité physique de
I'utilisateur ou d'autres personnes.

» Utilisez uniquement I'outil électrique avec les
accumulateurs qui lui sont destinés. L'utilisation
d'autres accumulateurs peut provoquer des
blessures et présenter un risque d'incendie.

» Controlez réguliéerement le serrage ferme de
tous les raccords a vis.

> Faites toujours exécuter les travaux de
maintenance dans les temps. Cela permet de
préserver la sécurité de I'outil électrique.

> Arrétez I'appareil et attendez que I'outil de
coupe s'arréte avant de retirer le manche de
commande.

» Chaque plaquette d'avertissement endommagée
ou illisible doit étre remplacée.

Utilisation conforme

Plaque signalétique

Cet appareil a exclusivement été congu :

- comme sécateur pour ébrancher ou couper les
branches des grands arbres ou arbustes dont I'épais-
seur maximale est de 32 mm. Avec le bois dur, le
diamétre maximal est réduit en conséquence.

- en vue d'une utilisation conformément aux descrip-
tions et aux consignes de sécurité figurant dans la
présente notice d'utilisation.

Le sécateur n'est pas congu pour les usages profes-

sionnels et peut uniquement étre utilisé dans la mai-

son et le jardin pendant les loisirs.

Toute autre utilisation est considérée comme non

conforme.

L'utilisateur assume I'entiere responsabilité en cas de

dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Emplacement

La plaque signalétique se trouve sur le boitier de
I'appareil.
Remarque
Le marquage a valeur de document officiel et
il est interdit de le modifier ou de le rendre
illisible.
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Eléments de commande

Structure [

Fabricant

Groupe d'appareils

Nom du modéle

Tension nominale, type de courant
Poids

Mention relative a la mise au rebut
Année de fabrication

Puissance acoustique garantie
Marquage CE

10 Numéro de modéle

11 Numéro de série

OCONOOARLWN =

Eléments de commande

Eléments de commande []

1 Commutateur de blocage d'enclenchement

2 Interrupteur marche/arrét de la poignée

3 Poignée

4 Zone de maintien pour la main/zone de fixation pour la
poignée centrale optionnelle

5 Manche de commande *(avec accumulateur intégré)

6 Molette de fixation pour le réglage de I'angle de travail

7 Lame de coupe/outil de coupe

*Elément de commande nécessaire (non compris dans la livraison)

Mise en service

Documentations complémentaires

Mettez uniquement I'appareil en service
a condition de disposer des notices

d'utilisation fournies avec le chargeur
et le manche de commande et d'avoir
compris et observé leur contenu.

Charger I'accumulateur

Uniquement charger l'accumulateur a
A I'aide du chargeur agréé par le fabricant.

Les désignations des chargeurs agréés

sont indiquées dans la déclaration de

conformité CE jointe.

L'accumulateur est livré partiellement

chargé. Avant la premiére utilisation, chargez
I'accumulateur entierement afin de garantir sa
puissance maximale.

A\ PRUDENCE !

L’accumulateur est monté a demeure dans
le manche de commande.

2 Chargez |'accumulateur conformément aux instruc-
tions figurant dans la documentation complémentaire.

Fonctionnement

Horaires autorisés pour la tonte

Veuillez observer les réglementations locales.
Renseignez-vous auprés de la mairie de votre commune
pour connaitre les horaires autorisés pour la tonte.

Réglage de I'angle d'inclinaison [\

Attention au risque de blessures pouvant étre
A occasionnées par |'outil de coupe.

» Avant de modifier les réglages de I'appareil,
éteignez le moteur et attendez que I'outil de
coupe se soit entierement immobilisé.

» Avant toute intervention sur 'appareil, retirez
le manche de commande dans lequel se
trouve I'accumulateur installé a demeure.

L'appareil dispose d'un angle de travail réglable en

continu avec un rayon de 225° maximum (selon le

modele et la version). Vous pourrez ainsi facilement

atteindre les zones problématiques et difficiles d'accés

de votre jardin.

> Tournez la molette de réglage [A] dans le sens in-
verse a celui des aiguilles d'une montre @.

2 Réglez l'inclinaison @.

> Refermez la molette de fixation fermement de la
main €.

Raccordement du sécateur et du manche de
commande [

= Appuyez sur le bouton de verrouillage [A] du manche
de commande et insérez ce dernier dans le support
du sécateur jusqu'a ce que le bouton de verrouillage
s'enclenche dans le support [B] @®.

> Veillez a un enclenchement correct.

Remarque
@ Une poignée centrale est disponible en option
supplémentaire pour le manche de commande.
Vous trouverez des informations et consignes
concernant son montage dans la notice

d’utilisation du manche de commande.

Mise en marche de I'appareil

Risque de blessures ou de dommages matériels
A » Lors du fonctionnement, tenez toujours

I'appareil fermement des deux mains. Une
main saisit la poignée, l'autre main saisit le
manche de commande au niveau de la zone
gainée ou de la poignée centrale disponible
en option.

» Veillez a ne pas perdre 'équilibre.
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Fonctionnement

Remarque

L'appareil dispose d'un circuit de sécurité spécial
pour la mise en marche et l'arrét lors de la
premiere utilisation ou apres le retrait et la remise
en place du manche de commande.

Retirer et remettre le manche de commande
équivaut & le mettre en marche lors de la
premiere utilisation.

Mise en marche pour la premiére mise en ser-
vice ou aprés avoir débranché et rebranché le
manche de commande

= Actionnez le commutateur de blocage d'enclenche-
ment [A] situé sur la poignée et maintenez-le en-
foncé @.

2 Actionnez lentement 2x l'interrupteur marche/arrét [B]
de la poignée @.

v’ Lorsque l'interrupteur marche/arrét est enfoncé pour la
2eme fois lentement, le processus de coupe commence
et le dispositif de coupe se ferme et s'ouvre en une
seule étape pour une opération de coupe.

2 Relachez le commutateur de blocage d’enclenchement.

Mise sous tension aprés une premiére mise en
service

2 Actionnez le commutateur de blocage d'enclenche-

ment [A] situé sur la poignée @.

2 Actionnez simultanément l'interrupteur marche/arrét [B]

de la poignée @.

2 Relachez le commutateur de blocage d’enclenchement.

v L'appareil est en service et le dispositif de coupe se

ferme et s'ouvre en une seule étape pour une opération
de coupe.
Remarque

— Si l'interrupteur marche/arrét est relaché
pendant le processus de coupe, le dispositif de
coupe s'ouvre automatiquement sans que le
processus de coupe soit terminé.

—Pour des raisons de sécurité, la procédure
compléte de mise en marche doit toujours étre
répétée apres chaque opération de coupe pour
une nouvelle opération de coupe.

Arrét de I'appareil
> Relachez l'interrupteur marche/arrét sur la poignée.

v La lame de coupe se déplace en position de départ
ouverte et 'appareil s'arréte.

Remarque

L'outil de coupe continue brievement de
fonctionner par inertie apres avoir relaché
l'interrupteur marche/arrét.

Remarque

En cas de relachement de l'interrupteur marche/
arrét, le commutateur de blocage d’enclenche-
ment retourne automatiquement dans sa position
initiale.

Travailler avec le sécateur

Risque de blessures ou de dommages
matériels

» Maintenez le taille-haie en position de travail
tel qu'indiqué sur la figure [].

» Ne pas perdre I'équilibre, notamment
pendant les travaux a une hauteur
supérieure a la hauteur de la téte.

» Ne jamais tenir le sécateur en direction du
corps.

» Tenir fermement l'appareil des deux mains.
Une main saisit la poignée, 'autre main
saisit le manche de commande au niveau
de la zone gainée ou de la poignée centrale
disponible en option.

» Ne jamais directement se tenir au-dessous
de la branche a couper.

» Ne jamais se tenir sur une échelle ou un
soubassement instable.

» Ne jamais travailler dans des positions
dangereuses ou vous risqueriez d'étre
percuté par les branches en cas de chute ou
de rebond a partir du sol.

A\ PRUDENCE!

» Ne coupez pas les branches qui sont sous
A tension.

Ne coupez pas de branches de plus de 32 mm de
diameétre ni de bois extrémement dur. Cela peut
endommager la lame de coupe ou I'appareil.

Technique de travail

Coupe de branches

i

> Ne coupez pas de branches de plus de 32 mm de
diameétre.

> Ne faites pas de mouvements latéraux lorsque vous
coupez avec le sécateur.

Remarque
Emondez le tronc de la branche de bas en haut.

Remarque

—Lorsque vous coupez des branches, respec-
tez la capacité de coupe maximale de 32 mm
de diametre. Avec du bois dur, la capacité de
coupe maximale est réduite en conséquence.

—Si les branches sont trop épaisses ou trop
dures, l'appareil interrompt automatiquement
le processus de coupe et le dispositif de
coupe revient en position de départ ouverte.
Ce mécanisme protege l'appareil contre les
dommages et les surcharges.
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Maintenance

—Si le sécateur est coincé dans la branche,
faites-le toujours pivoter vers le haut et reti-
rez-le de la coupe.

—N'essayez pas de retirer un sécateur bloqué
en le déplagant latéralement sur la branche,
car cela pourrait endommager l'appareil.

Tuyaux et astuces pour la coupe

- Veuillez tenir compte des périodes de reproduction des
oiseaux !

- Respectez les réglementations régionales/nationales
relatives a la coupe des arbres et des arbustes.

- Retirez toutes les branches a enlever en une seule fois.

- Coupez les grandes et longues branches de l'arbre
morceau par morceau.

- Equilibrez la couronne en coupant les pousses qui se
croisent et celles qui poussent vers l'intérieur.

- Utilisez une scie d’élagage pour les branches trop
épaisses ou trop dures.

- Assurez-vous que I'outil de coupe n'est pas émousse,
usé ou détérioré.

- L'angle de coupe idéal pour couper les branches est
d'environ 45°.

Retrait du manche de commande avec accu-
mulateur intégré 3

> Eteindre l'appareil.

= Appuyez sur le bouton de verrouillage [A] du manche
de commande @.

2 Retirez entierement le manche de commande du
support du sécateur [B] @.

Maintenance

Risque de blessures ou de dommages
A matériels

» Durant les travaux de maintenance et de
nettoyage sur l'appareil, le moteur doit
toujours étre coupé et l'outil de coupe
complétement immobilisé.

» Avant toute intervention sur l'appareil, retirez
le manche de commande dans lequel se
trouve 'accumulateur installé a demeure.

» L'appareil ne doit pas étre lavé a I'eau.

» Confier les travaux de réparation et de
maintenance ainsi que le remplacement des
¢éléments de sécurité exclusivement a un
technicien qualifié ou & un atelier spécialisé.

» Pendant tous les travaux sur le dispositif
de coupe du sécateur, porter des gants de
protection.

> Faites régulieérement contréler, affater ou remplacer
le dispositif de coupe (lame de coupe) du sécateur
par un atelier spécialisé.

= Au moins une fois par an, faites entretenir I'appareil
par un atelier spécialisé.

Nettoyage

> Eteignez I'appareil, attendez jusqu'a ce que l'outil de
coupe se soit entierement immobilisé puis retirez le
manche de commande.

> Aprés chaque utilisation, nettoyez I'appareil, en par-
ticulier les fentes d'aération, avec un chiffon sec ou
avec une brosse en cas d'encrassement important.

= Aprés chaque utilisation, nettoyez le dispositif de
coupe (lame de coupe) avec précaution.

> Apres l'utilisation, pulvérisez de I'huile d'entretien sur
le dispositif de coupe (lame de coupe) afin de ga-
rantir sa longue durée de vie. Pour ce faire, utilisez
des lubrifiants respectueux de I'environnement.

Affitage et remplacement de la lame de
coupe

2 Avant chaque utilisation, vérifiez que le dispositif de
coupe n'est pas usé ou endommageé.

> Ne faites remplacer les pieces usées ou endom-
magées du dispositif de coupe que par un atelier
specialisé.

> Ne faites afflter une lame de coupe émoussée que
par un atelier spécialisé.

Réglage de la butée finale de la lame de
coupe [

Le sécateur dispose d'un dispositif de réglage de la
butée de la lame de coupe, de sorte que lorsque le
dispositif de coupe est fermé, il se ferme correctement,
assurant ainsi la meilleure coupe possible.

Le réglage doit étre controlé une fois par an par un
atelier spécialisé.

Si le dispositif de coupe ne se ferme plus complete-
ment, la butée peut étre réajustée a l'aide de la vis de
réglage [A].

Ne faites effectuer ce réglage que par un atelier spé-
cialisé pour éviter d'endommager le sécateur.

Transport et entreposage

f Attention au risque de blessures pouvant

étre occasionnées par l'outil de coupe.

» Avant chaque transport et chaque
stockage, éteindre l'appareil et attendre
que l'outil de coupe se soit entierement
immobilisé.

» Retirez le manche de commande avant
le transport ou le stockage.
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Dépannage

Transport

> Sécurisez suffisamment I'appareil afin d'éviter tout
glissement accidentel lorsque vous le transportez
sur ou dans un véhicule.

Entreposage

=2 Avant tout entreposage, procédez aux travaux de
nettoyage et de maintenance.

> Entreposez I'appareil a un emplacement sec, hors
de la portée des enfants.

> Entreposez séparément le manche de commande et
le sécateur.

> Entreposez le manche de commande dans un en-
droit frais et sec. Température de stockage recom-
mandée : env. 0 a 23 °C.

2 Maintenez I'appareil et, en particulier, ses com-
posants en plastique a I'écart des liquides inflam-
mables, de I'essence, des produits contenant
du pétrole, des huiles pénétrantes, etc. Ceux-ci
contiennent des substances chimiques susceptibles
d'endommager, d'attaquer ou de détériorer les com-
posants en plastique de l'appareil.

2 Les engrais et autres produits phytosanitaires
contiennent des substances susceptibles d'exercer
une forte action corrosive sur les piéces métalliques
de l'appareil. Veillez, par conséquent, a ne pas en-
treposer I'appareil a proximité de ces substances.

Dépannage

Risque de blessures ou de dommages matériels
» En cas de doute, adressez-vous toujours a un atelier spécialisé.
» Avant chaque contréle ou avant d'effectuer des travaux sur I'appareil, éteignez le moteur et

retirez le manche de commande.

Probléme Cause possible
L'accumulateur est trop chaud.
L'accumulateur est déchargé.

L'appareil s’éteint. est trop levée.

Déclenchement par surintensité de cou-

rant
L'accumulateur est déchargé.

Impossible de
mettre 'appareil en
marche.

rant

ou trop faible.
L'accumulateur est défectueux.
Lame émoussée

Coupe insuffisante .
Lame usée

La température de I'appareil (électronique)

Déclenchement par surintensité de cou-

Solution
Laissez refroidir I'accumulateur.
Chargez I'accumulateur.

Laissez refroidir I'appareil.

Si I'erreur se reproduit, adressez-vous a un
atelier spécialisé.

Chargez I'accumulateur.

Si l'erreur se reproduit, adressez-vous a un
atelier spécialisé.

Température de I'accumulateur trop élevée Laissez I'accumulateur se refroidir ou se ré-

chauffer.

S'adresser a un atelier spécialisé
S'adresser a un atelier spécialisé
S'adresser a un atelier spécialisé

Garantie

Les dispositions de la garantie publiées par notre
société ou notre importateur dans le pays respectif
doivent étre observées. A condition que la panne
résulte d’'un vice de matiere ou de fabrication, I'appa-
reil sera réparé a titre gracieux durant la période de
couverture. En cas de recours a la garantie, veuillez
vous adresser a votre revendeur ou a notre succursale
la plus proche.

Déclaration de conformité CE

séparément contient des informations
complémentaires a propos de l'appareil. La
déclaration fait partie intégrante de la notice
d'utilisation.

f La déclaration de conformité CE jointe

Elimination conforme aux impératifs
écologiques

Les outils électriques, accessoires et emballages
doivent faire I'objet d'un recyclage respectueux de
I'environnement.

Accumulateurs/batteries :

Ne jetez pas les accumulateurs aux
ordures ménageéres, dans le feu ou
dans 'eau. Les accumulateurs doivent
faire I'objet d’'une collecte, étre recyclés
ou éliminés de maniére écologique.
Outils électriques (sans accumula-
teurs / batteries) :

Ne jetez pas I'outil électrique aux
ordures ménageéres | Remettez-le a un
point de collecte approprié.
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@

Nota

Rispettare i simboli e il loro significato
riportati nel manuale di istruzioni dell'asta di
comando.
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Significato dei simboli

T

Per la vostra sicurezza

leggere attentamente le presenti istruzio-
ni per I'uso e attenersi a quanto qui
riportato. Conservare queste istruzioni per
I'uso in modo da poterle consultare di
nuovo in futuro o cederle al nuovo proprie-
tario in caso di vendita dell’apparecchio.

AVVERTENZA!

Leggere tutte le avvertenze sulla sicurezza, le

istruzioni, le immagini e i dati tecnici in relazione al

presente elettroutensile. Il mancato rispetto delle
seguenti istruzioni pud causare scosse elettriche,
incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze sulla sicurezza e le

istruzioni per il futuro.

2 |l termine "elettroutensile" utilizzato nelle avver-
tenze sulla sicurezza si riferisce a elettroutensili
alimentati dalla rete elettrica (con cavo di alimen-
tazione) e ad elettroutensili alimentati a batteria
(senza cavo di alimentazione).

2 Prima della prima messa in funzione leggere
assolutamente le avvertenze sulla sicurezza!

La mancata osservanza delle istruzioni per I'uso
e delle avvertenze di sicurezza pud provocare
danni all’'apparecchio e mettere in pericolo I'u-
tente e altre persone.

2 Tutte le persone che si occupano della messa
in funzione, dell’utilizzo e della manutenzione
dell'apparecchio devono essere opportunamente
qualificate.

2 Prima del primo utilizzo dell’apparecchio

Divieto di apportare modifiche e trasforma-
zjoni arbitrarie

E vietato apportare modifiche all'apparecchio o

utilizzarlo per ottenerne apparecchi supplementari.

Tali modifiche possono provocare lesioni personali

e determinare malfunzionamenti.

> Eventuali riparazioni all’apparecchio possono
essere effettuate solo da persone appositamente
incaricate e addestrate. A tale scopo utilizzare
sempre ricambi originali. In questo modo si & certi
di preservare la sicurezza dell’apparecchio.

Simboli associati alle informazioni di queste
istruzioni per I'uso

| segnali e i simboli presenti in queste istruzioni
per I'uso servono a consentire un utilizzo rapido e
sicuro delle istruzioni per 'uso e dell’apparecchio.

Nota
Informazioni per rendere ['utilizzo dell’appa-
recchio il pit possibile efficace e pratico.

> Operazione
Richiede l'intervento da parte dell'operatore.

v'Risultato dell'operazione
Mostra il risultato di una sequenza di operazioni.

[1]Numero di posizione
All'interno del testo i numeri di posizione sono
inseriti tra parentesi quadre [ ].

Identificativo figura
All'interno del testo le figure sono identificate e
numerate con delle lettere.

@ Numero operazione
All'interno del testo la sequenza definita delle
operazioni € opportunamente numerata.
Livelli di pericolo delle avvertenze
Nelle presenti istruzioni per I'uso, per segnalare le

potenziali situazioni pericolose vengono utilizzati i
seguenti livelli di pericolo:

A PERICOLO!

Situazione di pericolo imminente che,
se non evitata, provoca gravi lesioni,

potenzialmente mortali.

Situazione potenzialmente pericolosa
che, se non evitata, pud provocare gravi
lesioni, potenzialmente mortali.

A\ ATTENZIONE!

Situazione potenzialmente pericolosa che,
se non evitata, puo provocare lesioni di
minore o modesta entita.

Avviso!

Situazione potenzialmente negativa che, se non
evitata, pud causare danni materiali.

Struttura delle avvertenze sulla sicurezza

A\ PERICOLO!

Tipo e origine del pericolo!

2 Conseguenze della mancata osservan-
za

» Cosa fare per prevenire il pericolo
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Avvertenze sulla sicurezza

Sicurezza sul posto di lavoro

a)L'area di lavoro deve essere pulita e ben illumi-
nata. Zone di lavoro scarsamente illuminate o in
disordine possono causare infortuni.

b)Non utilizzare I’elettroutensile in ambienti a
rischio di esplosione, in cui sono presenti liqui-
di, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
generano scintille che possono far inflammare la
polvere o i vapori.

c) Durante I'utilizzo dell’elettroutensile mantenere
a distanza i bambini e le altre persone. A causa
di una distrazione si potrebbe perdere il controllo
dell'apparecchio.

Sicurezza elettrica

a)Tenere gli elettroutensili lontani da pioggia e
umidita. La penetrazione di acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza delle persone

a)Prestare attenzione a cio che si fa e procedere
con cautela quando si lavora con un elettrou-
tensile. Non utilizzare elettroutensili quando si
e stanchi oppure sotto I’effetto di droghe, alcol
o farmaci. Un momento di disattenzione durante
I'uso dell’elettroutensile pud causare lesioni gravi.

b)Indossare dispositivi di protezione individuale
e portare sempre gli occhiali di protezione.
Indossando dispositivi di protezione individuale,
come guanti di protezione, protezione per gli occhi,
calzature di sicurezza antiscivolo, casco protettivo
o protezioni per l'udito, a seconda del tipo e dell’'uso
dell’elettroutensile, si riduce il rischio di lesioni.

c)Evitare una messa in funzione accidentale. As-
sicurarsi che I'elettroutensile sia spento prima
di collegarlo all'alimentazione elettrica e/o di
collegare la batteria, prima di prenderlo in mano
o di trasportarlo. Se si tiene il dito sull'interruttore
mentre lo si trasporta oppure se l'apparecchio € ac-
ceso quando lo si collega all'alimentazione elettrica,
si possono causare degli incidenti.

d)Prima di accendere I’elettroutensile, rimuovere
gli eventuali utensili utilizzati per la regolazione
o le chiavi presenti. Un utensile o una chiave pre-
senti in una parte rotante dell’apparecchio possono
provocare lesioni.

e)Evitare di tenere una postura innaturale. Cerca-
re di puntare bene i piedi a terra e di non per-
dere mai I’equilibrio. In questo modo si riuscira a
meglio controllare I'elettroutensile nel caso in cui si
dovessero presentare situazioni inaspettate.

f) Indossare indumenti adeguati. Non indossare
indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, indu-
menti e guanti lontani dalle parti in movimen-
to. Indumenti svolazzanti, gioielli o capelli lunghi
potrebbero restare intrappolati nelle parti mobili.

g)Evitare di farsi indurre in un falso senso di
sicurezza e attenersi sempre alle regole di sicu-
rezza, anche quando si & acquisita una buona
dimestichezza con I’elettroutensile per via di un
uso ripetuto. Un uso sconsiderato pud causare
gravi lesioni nel giro di poche frazioni di secondo.

Utilizzo e trattamento dell’elettroutensile

a)Non sovraccaricare I’'apparecchio. Utilizzare I'e-
lettroutensile specifico per il lavoro da esegui-
re. Con I'elettroutensile adatto si lavora meglio e in
maggiore sicurezza nel regime di potenza indicato.

b)Non utilizzare elettroutensili con interruttore
difettoso. Un elettroutensile che non pud esse-
re acceso o spento € pericoloso e deve essere
riparato.

c) Prima di modificare le impostazioni dell'appa-
recchio, sostituire accessori o riporre I’apparec-
chio, staccare la spina dalla presa di corrente
elo estrarre la batteria removibile. Questa misura
precauzionale impedisce I'avviamento accidentale
dell'elettroutensile.

d)Conservare gli elettroutensili inutilizzati fuori
dalla portata dei bambini. Non permettere che
I'elettroutensile venga utilizzato da persone che
non hanno familiarita con lo stesso o che non
hanno letto queste istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi se vengono utilizzati da persone
inesperte.

e)Gli elettroutensili devono essere trattati con
cura. Controllare che le parti mobili funzionino
correttamente e non s'inceppino e che non vi
siano parti rotte o danneggiate tali da compro-
mettere la funzionalita dell'elettroutensile. Pre-
disporre la riparazione delle parti danneggiate
prima di utilizzare I’apparecchio. La causa di
molti incidenti risiede nella pessima manutenzione
degli elettroutensili.

f) Gli utensili di taglio (lama) devono essere tenuti
puliti e affilati. Se trattati con cura e mantenuti con
i bordi affilati, gli utensili di taglio s'inceppano con
minore frequenza e sono piu facili da usare.

g)Utilizzare I’elettroutensile, gli accessori, gli
inserti ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni. Tenere conto delle condizioni di lavoro e
dell'attivita da eseguire. L'utilizzo di elettroutensili
per scopi diversi da quelli previsti pud portare a
situazioni pericolose.

h)Le impugnature e le superfici di presa devono
essere mantenute asciutte, pulite e prive d’olio
e grasso. Impugnature e superfici di presa scivo-
lose non consentono di comandare e controllare in
modo sicuro I'elettroutensile in situazioni imprevi-
ste.
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Avvertenze sulla sicurezza

Utilizzo e trattamento dell’utensile a batteria

a)Ricaricare le batterie solo con i caricabatte-
ria consigliati dal costruttore. L'impiego di un
caricabatteria incompatibile con il tipo di batteria da
ricaricare costituisce pericolo d’incendio.

b)Utilizzare solo le batterie apposite con gli elet-
troutensili. L'uso di altre batterie pud comportare
lesioni e pericolo di incendio.

c) Tenere le batterie inutilizzate lontano da graf-
fette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli
oggetti metallici che potrebbero mettere in col-
legamento i contatti. Un cortocircuito fra i contatti
della batteria pud causare ustioni o un incendio.

d)L’uso improprio puo causare delle perdite dalla
batteria. Evitare il contatto con il liquido. In caso
di contatto accidentale, risciacquare con acqua.
In caso di contatto con gli occhi, rivolgersi a un
medico. La fuoriuscita di liquido dalla batteria puo
causare ustioni o irritazioni cutanee.

e)Non utilizzare batterie danneggiate o trasforma-
te. Se danneggiate o trasformate, le batterie posso-
no presentare un comportamento imprevedibile e
dare origine a incendi, esplosioni o rischio di lesioni.

f) Non esporre la batteria a fiamme libere o
temperature troppo alte. Le famme libere o le
temperature superiori ai 130 °C possono innescare
un’esplosione.

g)Attenersi alle istruzioni per la messa in ricarica
e non ricaricare la batteria o I'utensile a batteria
al di fuori dell’intervallo di temperature indicato
nelle istruzioni per 'uso. Una messa in ricarica
effettuata in modo scorretto o la ricarica al di fuori
dell’intervallo di temperature ammesse pud distrug-
gere la batteria e aumentare il rischio di incendio.

Assistenza

a)Far riparare I’elettroutensile esclusivamente da
personale tecnico qualificato ed esclusivamente
con pezzi di ricambio originali. In questo modo si
e certi di preservare la sicurezza dell’elettroutensile.

b)Non effettuare mai la manutenzione di batterie
danneggiate. Tutti gli interventi di manutenzione
alle batterie devono essere effettuati esclusivamen-
te da parte del costruttore o dei centri d’assistenza
autorizzati.

Rischi residui correlati all’'uso dell’apparec-
chio:

Anche in caso di utilizzo corretto permangono
comungque alcuni rischi residui che non si possono
escludere.

Pertanto, per utilizzare questo apparecchio, € obbli-
gatorio indossare i dispositivi di protezione individuale
aggiuntivi descritti nelle presenti istruzioni per I'uso e
attenersi alle avvertenze sulla sicurezza.

Avvertenze sulla sicurezza del troncarami
bypass

» Tenere tutte le parti del corpo lontane
dall’utensile di taglio. Non cercare di rimuovere
il materiale tagliato o di tenere fermo il materiale
da tagliare mentre il troncarami bypass € in
funzione. Rimuovere il troncarami bypass
inceppato soltanto quando I'apparecchio é
spento. Un momento di disattenzione durante I'uso
dell'apparecchio pud causare lesioni gravi.

» Durante il trasporto o la conservazione del
troncarami bypass & sempre necessario
prestare sempre attenzione alla lama affilata
del dispositivo di taglio. La cura nell'utilizzo
dell'apparecchio riduce il rischio di lesioni causate
dal troncarami bypass.

» Afferrare I’elettroutensile soltanto nei punti di
presa isolati, in quanto I'utensile di taglio pu6
venire a contatto con linee di corrente nascoste.
Se l'utensile di taglio viene a contatto con una linea
sotto tensione pud mettere sotto tensione parti
metalliche dell’'apparecchio e causare una scossa
elettrica.

» Prima di ogni utilizzo o in caso di urto o
impatto, controllare se I"apparecchio presenta
dei danni. In caso di danni, prima di metterlo in
funzione, farlo riparare da un’officina specializzata.

Protezione personale e di terzi

» Non mettere in funzione I'apparecchio in
presenza di persone (in particolare bambini) o
animali nelle dirette vicinanze. Assicurarsi inoltre
che i bambini non giochino con I'apparecchio.

» Interrompere I'uso della macchina, quando si
notano persone (in particolare bambini) oppure
animali domestici nelle vicinanze.
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Avvertenze sulla sicurezza

» Questo apparecchio non deve essere utilizzato
da bambini e da persone con limitate capacita
fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e
conoscenze insufficienti. Inoltre, 'apparecchio
non deve essere utilizzato da persone che non
abbiano familiarita con le presenti istruzioni
per l'uso. Le normative locali possono prevedere
un'eta limite per gli utenti.

» Accendere il dispositivo solo quando i propri
piedi e le proprie mani sono a una distanza di
sicurezza dal dispositivo di taglio.

> Scollegare sempre la macchina
dall'alimentazione elettrica se si lascia la
macchina incustodita e durante la rimozione di
un inceppamento.

» Quando si lavora con il troncarami bypass e
si eseguono interventi su di esso, indossare
sempre scarpe antiscivolo e pantaloni lunghi,
nonché gli altri dispositivi di protezione
individuale opportuni (occhiali di protezione,
cuffie insonorizzanti, guanti da lavoro,
protezione per la testa ecc.). L'uso di dispositivi di
protezione individuale riduce il rischio di lesioni.
Evitare di indossare indumenti larghi ecc. che
possono rimanere intrappolati nell'utensile di taglio.

> | ritagli di potatura incastrati possono essere
rimossi soltanto dopo aver spento il dispositivo
e aver rimosso l'asta di comando in cui si trova
la batteria fissa.

Prima dell’uso

» Prima di iniziare a lavorare, cercare di
familiarizzare con I’'apparecchio, le sue funzioni
e gli elementi di comando.

» Non utilizzare mai I'apparecchio se i dispositivi
di protezione o le coperture sono danneggiati o
assenti. Farli riparare o, se necessario, sostituire
da un tecnico qualificato o un'officina specializzata.

» Prima di cambiare le regolazioni
dell'apparecchio o di pulirlo, spegnere
I'apparecchio e rimuovere la batteria oppure
rimuovere I'asta di comando in cui si trova la
batteria fissa.

» Assicurarsi che I'apparecchio sia montato in
modo completo e conforme alle disposizioni.

» Leggere e rispettare il manuale di istruzioni del
caricabatterie e dell'asta di comando in cui &
fissata la batteria.

Durante 'uso

» Se si interrompe il lavoro, non lasciare mai
I'apparecchio incustodito e riporlo in un luogo
sicuro.

» Quando si lavora prestare attenzione a oggetti
nascosti.

» Tenere sempre |'apparecchio con entrambe le
mani.

» Tenersi a distanza di sicurezza dall’'utensile di
taglio anche mentre si lavora.

» Indossare una retina in caso di capelli lunghi.

» Prestare particolare attenzione quando si
procede all'indietro. Pericolo di inciampare!

» Spegnere il dispositivo durante il trasporto da/
verso i singoli punti di lavoro.

» | dispositivi di commutazione installati
sull'apparecchio non devono mai essere
bypassati o manipolati (ad es. legando
l'interruttore all'impugnatura).

» Fare sempre attenzione all'ambiente circostante
e ai possibili pericoli che potrebbero non essere
udibili a causa dei rumori dell'apparecchio.

» In un raggio di 15 metri intorno al settore di
taglio non devono trovarsi altre persone o
animali in quanto questi potrebbero essere feriti
da oggetti proiettati nei dintorni.

» Non lavorare in cattive condizioni di
illuminazione o condizioni atmosferiche
sfavorevoli.

» Non utilizzare I’'apparecchio per lavori ai quali
non é destinato.

» Verificare di potersi mantenere saldi e in
sicurezza in ogni posizione di lavoro.

» Non utilizzare scale in quanto queste
potrebbero determinare una perdita
dell’equilibrio o del controllo sopra
I’apparecchio.

» Non stendere le braccia eccessivamente in
avanti.

» Non lavorare mai sopra o all’interno di alberi.

» Non recidere pezzi di legno sotto tensione.

» Non lavorare mai da soli. Accertarsi di poter
chiamare, essere in collegamento visivo o altro
con un’altra persona in grado di prestare servizi
di primo intervento in caso di emergenza.

» Quando si ripone I'apparecchio, il motore deve
essere sempre spento.

» Non utilizzare mai I'apparecchio in ambiente
umido o bagnato.
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Al termine dell’uso

> Spegnere I'apparecchio, rimuovere |'asta di
comando dall'apparecchio e controllare se
I'apparecchio & danneggiato. Avviso, pericolo!
L'utensile di taglio continua a girare!

» Nel caso si debbano effettuare interventi di
pulizia e manutenzione sull'apparecchio,
spegnere l'apparecchio e rimuovere I'asta di
comando dall'apparecchio. Avviso, pericolo!
L'utensile di taglio continua a girare!

» Attendere sempre che l'utensile di taglio si sia
fermato e non toccare parti mobili pericolose
prima di aver rimosso l'asta di comando
dall'apparecchio.

» Non lavare I'apparecchio con acqua.

» Riporre I'apparecchio in un luogo sicuro.

» Tenere I'apparecchio fuori dalla portata dei
bambini.

» Far raffreddare I'apparecchio prima di
appoggiarlo e/o prima del rimessaggio.

Avvertenze generali sulla sicurezza

» Le parti di ricambio devono essere conformi
ai requisiti prescritti dal costruttore. Pertanto
utilizzare solo parti di ricambio originali o parti
di ricambio omologate dal costruttore. Quando
si effettuano interventi di sostituzione, attenersi
sempre alle indicazioni di montaggio fornite
in dotazione e togliere sempre prima I'asta di
comando dall'apparecchio.

» Far eseguire le riparazioni esclusivamente
da un tecnico qualificato o presso un'officina
specializzata. Gli indirizzi delle officine
specializzate si trovano sul nostro sito Internet.

» Questo troncarami bypass é stato concepito per
la cura di alberi e arbusti in ambito privato. Dato
il rischio di lesioni a cui sono esposti l'utente o altre
persone, I'apparecchio non deve essere utilizzato
per altri scopi.

» Utilizzare solo le batterie apposite con gli
elettroutensili. L'uso di altre batterie puo
comportare lesioni e pericolo di incendio.

» Controllare regolarmente il corretto fissaggio di
tutti i collegamenti a vite.

» Far eseguire tutti i lavori di manutenzione entro
i termini stabiliti. In questo modo si € certi di
preservare la sicurezza dell’elettroutensile.

> Spegnere I'apparecchio e attendere che
l'utensile di taglio si fermi prima di rimuovere
I'asta di comando.

> Sostituire tutti i segnali di indicazione usurati o
danneggiati presenti sull'apparecchio.

Utilizzo a norma

Targhetta

Questo apparecchio & destinato esclusivamente

- a essere utilizzato come troncarami bypass per
potare rami su alberi alti o arbusti con rami spessi
al massimo 32 mm. In presenza di legno duro il
diametro massimo si riduce in maniera corrispon-
dente.

- a essere utilizzato secondo le descrizioni ed avver-
tenze sulla sicurezza fornite nelle presenti istruzio-
ni per l'uso.

Il troncarami bypass non & pensato per un utilizzo

professionale e puo essere utilizzato solo per giar-

dini domestici e per il tempo libero.

Ogni altro uso diverso da questo & considerato non

a norma.

L'utente sara responsabile degli eventuali danni

provocati da un utilizzo non a norma.

Posizione

La targhetta si trova sul corpo dell’apparecchio.
Nota
La marcatura ha valore di documento legale
e non deve essere modificata o resa
irriconoscibile.
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Elementi di comando

Struttura [€

Costruttore

Gruppo apparecchio

Nome del modello

Tensione nominale, tipo di corrente
Peso

Avvertenza per lo smaltimento
Anno di costruzione

Livello di potenza sonora garantito
Marcatura CE

10 Numero modello

11 Numero di serie

OCONOANALWN=

Elementi di comando

Elementi di comando [§]

1 Interruttore di blocco accensione
2 Interruttore di accensione/spegnimento sull'impugnatura
3 Impugnatura
4 Zona di presa per la mano/zona di fissaggio per la maniglia
centrale opzionale
5 Asta di comando *(con batteria fissa)
6 Rotella di fissaggio per la regolazione dell'angolo di lavoro
7 Lama di taglio/Utensile di taglio
*Elemento di comando necessario (non incluso in dotazione)

Messa in funzione

Documentazione integrativa

Mettere in funzione I'apparecchio
solo se si dispone delle istruzioni per
I'uso in dotazione del caricabatteria e

dell’asta di comando e se queste sono
state comprese e vengono rispettate.

Caricare la batteria

Caricare la batteria esclusivamente con il

A caricabatteria approvato dal costruttore.
Le descrizioni dei caricabatteria approvati
sono reperibili nella Dichiarazione di
conformita CE allegata.

Avviso!

La batteria viene spedita parzialmente carica.
Caricare completamente la batteria prima del
primo utilizzo per garantire le massime prestazioni
della batteria.

A\ ATTENZIONE!

La batteria € montata fissa nell'asta di
A comando.

= Caricare la batteria secondo le istruzioni riportate
nella documentazione integrativa.

Funzionamento

Orari per l'uso

Attenersi alle normative regionali.
Richiedere all’autorita competente locale quali sono
gli orari consentiti per l'uso.

Regolazione dell'angolo di lavoro [\

Rischio di lesioni in caso di contatto con
A l'utensile di taglio.

> Effettuare le regolazioni sull'apparecchio solo
a motore spento e utensile di taglio fermo.

» Prima di qualsiasi lavoro all'apparecchio
rimuovere |'asta di comando in cui € fissata
la batteria.

L’apparecchio dispone di una regolazione continua
dell’angolo di lavoro, con un raggio massimo di 225°
(in funzione del modello e della versione). In questo
modo & possibile raggiungere comodamente i punti
problematici e difficili da raggiungere.
2 Ruotare la rotella di fissaggio [A] in senso antio-
rario @.
3 Regolare I'angolo di lavoro @.
= Serrare nuovamente la rotella di fissaggio a
mano @.

Collegare il troncarami bypass con I'asta di
comando [F

> Premere il pulsante a scatto [A] sull'asta di
comando e inserire I'asta di comando nella sede
del troncarami bypass fino a quando il pulsante a
scatto entra nella sede [B] @ ®.

Avviso!

» Controllare che I'innesto a scatto sia avvenuto
correttamente.

o

Nota

Come accessorio e disponibile una maniglia
centrale opzionale per I'asta di comando.
Informazioni e indicazioni di montaggio si
trovano nel manuale di istruzioni dell'asta di
comando.

Accensione dell’apparecchio

Rischio di lesioni o danni materiali
A » Durante I'uso tenere sempre I'apparecchio
con entrambe le mani. Una mano afferra
I'impugnatura e I'altra I'asta di comando
nella parte rivestita o sulla maniglia
centrale disponibile come opzione.

» Attenzione a mantenere sempre una
posizione stabile.
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Funzionamento

Avviso

L’apparecchio dispone di un sistema di
sicurezza speciale per lo spegnimento e
l'attivazione durante il primo funzionamento
o0 in seguito allo smontaggio e al rimontaggio
dell’asta di comando.

Lo smontaggio e il imontaggio dell’asta
di comando é equivalente all’accensione
durante il primo funzionamento.

Accensione per il primo funzionamento o
in seguito allo smontaggio e al rimontaggio
dell’asta di comando

> Premere e tenere premuto l'interruttore di blocco
accensione [A] sull'impugnatura @.

= Premere lentamente due volte l'interruttore di
accensione/spegnimento [B] sull'impugnatura @.

v" Alla seconda pressione lenta dell’interruttore
di accensione/spegnimento si avvia il taglio e il
dispositivo di taglio si chiude e si apre in una fase
per un’operazione di taglio.

2 Rilasciare I'interruttore di blocco accensione.

Accensione dopo aver gia svolto il primo
funzionamento

2 Premere l'interruttore di blocco accensione [A]

sullimpugnatura @.

2 Premere contemporaneamente l'interruttore di

accensione/spegnimento [B] sullimpugnatura @.

2 Rilasciare l'interruttore di blocco accensione.

v"L’apparecchio & in funzione e il dispositivo di taglio

si chiude e si apre in una fase per un’operazione
di taglio.
Nota

—Se l'interruttore di accensione/spegnimento
viene rilasciato durante I'operazione di ta-
glio, il dispositivo di taglio si apre automati-
camente, senza terminare la procedura di
taglio.

—Dopo ogni operazione di taglio e prima di
procedere con una nuova operazione di
taglio, € necessario effettuare una proce-
dura di accensione completa per motivi di
sicurezza.

Spegnimento dell’apparecchio

2 Rilasciare l'interruttore di accensione/spegnimento
sull'impugnatura.

v'La lama di taglio si muove nella posizione iniziale
aperta e I'apparecchio si spegne.

o

Nota

L'utensile di taglio continua a girare per un
breve periodo dopo aver rilasciato l'interrut-
tore di accensione/spegnimento.

Nota

Al rilascio dell’interruttore di accensione/
spegnimento, linterruttore di blocco accen-
sione ritorna automaticamente nella sua
posizione di partenza.

Lavorare con il troncarami bypass

Rischio di lesioni o danni materiali
A » Tenere il troncarami bypass nella posizione

di lavoro come mostrato in figura [5].

» Puntare bene i piedi per terra, soprattutto
quando si lavora sopra I'altezza della testa.

» Tenere il troncarami bypass lontano dal
corpo.

» Tenere |'apparecchio saldamente con le
due mani. Una mano afferra l'impugnatura
e l'altra I'asta di comando nella parte
rivestita o sulla maniglia centrale disponibile
come opzione.

» Non sostare mai direttamente sotto il ramo
da tagliare.

» Non sostare mai su una scala o su un
fondo instabile.

» Non lavorare mai in posizioni pericolose
nelle quali si potrebbe essere colpiti dalla
caduta o dal contraccolpo di rami.

A\ ATTENZIONE!

f » Non recidere rami sotto tensione.

Avviso!

Non tagliare rami con diametro superiore a 32 mm
e legno molto duro. Questi possono danneggiare la
lama di taglio o I'apparecchio.

Tecnica di lavoro

Taglio del ramo
Nota
@ Potare il tronco del ramo dal basso verso
lalto.
= Non tagliare rami con diametro superiore a
32 mm.
> Non effettuare dei movimenti laterali durante il
taglio con il troncarami bypass.
Nota
@ —Osservare sempre durante il taglio dei rami
la capacita di taglio massima con diametro
di 32 mm. In presenza di legno duro la
prestazione di taglio massima si riduce in
modo corrispondente.
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Manutenzione

—In presenza di rami troppo spessi o duri,
I'apparecchio interrompe automaticamen-
te la procedura di taglio e il dispositivo di
taglio torna nella posizione di partenza
aperta. Questo meccanismo protegge I'ap-
parecchio dai danni e dal sovraccarico.

—In caso di bloccaggio del troncarami
bypass, farlo oscillare sempre solo verso
'alto ed estrarlo dal cuneo di taglio.

—Non tentare di estrarre il troncarami bypass
bloccato dal ramo con movimenti laterali.
Questi possono danneggiare I'apparecchio.

Consigli per il taglio

- Fare attenzione ai periodi di cova degli uccelli!

- Prestare attenzione alle disposizioni regionali/na-
zionali sulla potatura degli alberi e degli arbusti.

- Rimuovere tutti i rami da tagliare in un’unica solu-
zione.

- | rami spessi e lunghi devono essere tagliati pezzo
per pezzo.

- Potare la chioma tagliando i germogli incrociati e
che crescono verso l'interno.

- In presenza di rami troppo spessi o duri usare un
potatore.

- Verificare che I'utensile di taglio non sia senza filo,
logorato o usurato.

- L'angolo ideale per il taglio dei rami € ca. 45°.

Rimuovere I'asta di comando con batteria
fissa @

2 Spegnere 'apparecchio.

> Premere il pulsante a scatto [A] sull'asta di co-
mando @.

= Estrarre completamente |'asta di comando dalla
sede dell'unita del troncarami bypass [B] @.

Manutenzione

Rischio di lesioni o danni materiali.
A » Gli interventi di manutenzione e pulizia
sull'apparecchio possono essere
effettuati solo a motore fermo e utensile
di taglio fermo.

» Prima di qualsiasi lavoro all’apparecchio
rimuovere l'asta di comando in cui &
fissata la batteria.

» Non lavare |'apparecchio con acqua.

» Far eseguire gli lavori di riparazione e
manutenzione nonché la sostituzione
di elementi di sicurezza da un tecnico
qualificato o un'officina specializzata.

» Ogni volta che si lavora al dispositivo di
taglio del troncarami bypass indossare
guanti di protezione.

2 Far affilare, ispezionare o sostituire regolarmente
il dispositivo di taglio (lama di taglio) del tronca-
rami bypass da un'officina specializzata.

2 Almeno una volta all'anno sottoporre a manuten-
zione 'apparecchio da un’officina specializzata.

Pulizia

> Spegnere I'apparecchio, attendere che I'uten-
sile di taglio si sia fermato e rimuovere I'asta di
comando.

2 Pulire 'apparecchio, soprattutto le fessure di ae-
razione, dopo ogni utilizzo con un panno asciutto
oppure, in caso di forte imbrattamento, con una
spazzola.

2 Pulire il dispositivo di taglio (lama di taglio) delica-
tamente dopo ogni utilizzo.

= Dopo l'uso spruzzare dell'olio per la manutenzione
sul dispositivo di taglio (lama di taglio) a garanzia
di una lunga vita utile. A tal fine, utilizzare dei
lubrificanti il piu possibile ecologici.

Affilare e sostituire la lama di taglio

= Verificare prima di ogni uso l'usura e il danneggia-
mento del dispositivo di taglio.

= Le parti usurate o danneggiate del dispositivo di
taglio devono essere sostituite solo da un’officina
specializzata.

> La lama di taglio senza filo deve essere affilata
solo da un'officina specializzata.

Regolare il finecorsa della lama di taglio [d

Il troncarami bypass dispone della possibilita di
regolare il finecorsa della lama di taglio, di modo
che questa si chiuda correttamente alla chiusura del
dispositivo di taglio e sia garantito il miglior taglio
possibile.

La regolazione deve essere controllata a cadenza
annuale da un’officina specializzata.

Se il dispositivo di taglio non chiude piu corretta-
mente, & possibile regolare il finecorsa con la vite di
regolazione [A].

Far eseguire questa regolazione solo da un'officina
specializzata per evitare di danneggiare il tronca-
rami bypass.

Trasporto e rimessaggio

Rischio di lesioni in caso di contatto con
A l'utensile di taglio.

» Prima di ogni trasporto e del
rimessaggio, spegnere l'apparecchio e
attendere l'arresto dell'utensile di taglio.

» Rimuovere l'asta di comando prima del
trasporto o del rimessaggio.
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Risoluzione delle anomalie

Trasporto

= Quando si trasporta I'apparecchio con/su un altro
veicolo, fissarlo opportunamente in modo che non
si sposti.

Rimessaggio

= Prima del rimessaggio eseguire lavori di pulizia e
manutenzione.

2 Riporre I'apparecchio in un luogo asciutto, al di
fuori della portata dei bambini.

= Conservare l'asta di comando e il troncarami
bypass separatamente.

2 Conservare l'asta di comando in un luogo fresco
e asciutto. Temperatura di rimessaggio consigliata
circa 0 - 23 °C.

2 Tenere 'apparecchio e, in particolare, le parti
in plastica lontano da liquidi dei freni, benzina,
prodotti petroliferi, oli penetranti, ecc. Questi ultimi
contengono sostanze chimiche che possono
danneggiare, intaccare o distruggere le parti in
materiale plastico dell’apparecchio.

> | fertilizzanti e altri prodotti chimici da giardino
contengono sostanze che possono avere un
effetto fortemente corrosivo sulle parti metalliche
dell’apparecchio. Pertanto non conservare I'appa-
recchio vicino a queste sostanze.

Risoluzione delle anomalie

Rischio di lesioni o danni materiali

> In caso di dubbio rivolgersi sempre a un’officina specializzata.
» Prima di ogni controllo o intervento sull'apparecchio, spegnere il motore e rimuovere ['asta di

comando.

Possibile causa
La batteria & troppo calda.
La batteria & scarica.

Problema

L'apparecchio si

spegne. elettronica) e troppo alta.

Sgancio per sovracorrente
La batteria € scarica.

L'apparecchio non Sgancio per sovracorrente
si accende.
troppo bassa.

La batteria € difettosa.
Lama non piu affilata

Taglio insufficiente
Lama usurata

La temperatura dell'apparecchio (parte

Temperatura della batteria troppo alta o

Rimedio
Far raffreddare la batteria.
Ricaricare la batteria.

Far raffreddare I'apparecchio.

Se il problema si ripresenta, rivolgersi a un'offici-
na specializzata.

Ricaricare la batteria.

Se il problema si ripresenta, rivolgersi a un'offici-
na specializzata.

Far raffreddare o riscaldare la batteria.

Rivolgersi a un’officina specializzata.
Rivolgersi a un’officina specializzata.
Rivolgersi a un’officina specializzata.

Garanzia

Smaltimento ecocompatibile

In ogni paese sono valide le condizioni di garanzia
pubblicate dalla nostra societa o dall'importatore.
Nei limiti della garanzia, i guasti all'apparecchio
vengono risolti gratuitamente, se originati da difetti
di materiale o di fabbricazione. In caso di richiesta di
garanzia, rivolgersi al proprio venditore o alla filiale
piu vicina.

Dichiarazione di conformita CE

Ulteriori indicazioni sull'apparecchio sono

A riportate sulla dichiarazione di conformita CE
allegata a parte, che é parte integrante di
queste istruzioni per 'uso.

Elettroutensili, accessori e imballaggi devono essere
destinati a centri di recupero ecocompatibili.

D Batterie/pile:

Non gettare le batterie nei rifiuti dome-
stici, nel fuoco o nell'acqua. Le batterie
devono essere raccolte, riciclate o smal-
tite in modo ecologico.

Elettroutensili (senza batterie/pile):
Non buttare I'elettrodomestico nei rifiuti
domestici! Conferirlo presso un'adeguata
struttura di smaltimento.
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Inhoud

Inhoud

Betekenis van de symbolen

Betekenis van de symbolen..............cccccceiiie.
Voor uw Veiligheid...........cooeeiiiiiiiniccceee
Veiligheidsaanwijzingen...........cccovveveiiieeiiiiennnen.
Beoogd gebruik ...
Typeplaatie .....cccooviieiieiii e
Veiligheidsaanwijzingen............occoooeiiiiiiieeneeines
Bedieningselementen.............cccccooiiiiiiiiinen.
Ingebruikname ...
Gebruik.......coeeeiienn
ONderhoud..........oooiriiiiiii e
Transport €N 0PSIag.......cocvveveeiiiiiiiieeeeeieee e
Verhelpen van storingen...........occoocieeiiennenies
Garantie........ccoeoveiiii
EG-conformiteitsverklaring ............cccccoveviieiiineen.
Milieuvriendelijke verwijdering

WAARSCHUWING!

Ter vermindering van het verwon-
dingsrisico de gebruikshandleiding
lezen!

Draag hoofdbescherming!

) @ O

Draag oog- en gehoorbescherming!

Handen uit de buurt van het snijge-
reedschap houden!

Waarschuwing! Het ap-
paraat is niet beschermd
// tegen elektrische schok-

ken bij het aanraken van

stroomvoerende leidingen!
10m Veiligheidsafstand van 10 m

N aanhouden tot stroom-

voerende leidingen en of
voorwerpen die daarmee in
contact staan.

@

Aanwijzing

Neem de symbolen en de betekenis ervan
in de bedieningshandleiding van de bedie-
ningssteel in acht.
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Betekenis van de symbolen

i

Voor uw veiligheid

apparaat deze gebruikshandleiding
zorgvuldig en handel daarnaar. Bewaar
deze gebruikshandleiding voor later gebruik
of de volgende eigenaar.

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsaanwijzingen, andere instructies,

illustraties en technische gegevens, waarmee dit

elektrisch gereedschap is voorzien. Verzuimen bij
de naleving van de volgende instructies kunnen een
elektrische schok, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies

voor toekomstig gebruik.

2 Het in de veiligheidsaanwijzingen gebruikte begrip
"elektrisch gereedschap" heeft betrekking op
elektrische gereedschappen met netvoeding (met
netsnoer) en op accu-aangedreven elektrische
gereedschappen (zonder netsnoer).

> Lees voor de eerste ingebruikname absoluut de
veiligheidsaanwijzingen!

Bij niet-naleving van de gebruikshandleiding en de
veiligheidsaanwijzingen kunnen beschadigingen
aan het apparaat en gevaren voor de bediener en
andere personen ontstaan.

= Alle personen, die met de ingebruikname, bedie-
ning en onderhoud van het apparaat te maken
hebben, moeten overeenkomstig zijn gekwalifi-
ceerd.

2 Lees voor het eerste gebruik van uw

Verbod op eigenmachtige wijzigingen en
ombouw

Het is verboden wijzigingen aan het apparaat aan te

brengen of hier aanbouwapparaten van te maken.

Zulke wijzigingen kunnen leiden tot persoonlijk letsel

en storingen.

= Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden
uitgevoerd door hiertoe opgedragen en opgeleide
personen. Gebruik hierbij altijd de originele reserve-
onderdelen. Daarmee wordt verzekerd, dat de vei-
ligheid van het apparaat in stand wordt gehouden.

Informatiesymbolen in deze handleiding
De tekens en symbolen in deze handleiding moeten u

helpen, de handleiding en het apparaat snel en veilig
te gebruiken.

o

> Actiestap
Vraagt u om een actie.

Aanwijzing
Informatie over het meest effectieve of
praktische gebruik van het apparaat.

v Actieresultaat
Hier vindt u het resultaat van een reeks actiestap-
pen.

[1]Positienummer
Positienummers zijn in de tekst met vierkante
haakjes [ ] aangegeven.

I lllustratiemarkering
lllustraties zijn met letters aangegeven en in de
tekst gemarkeerd.

© Actiestapnummer
De vermelde volgorde van actiestappen is met
nummers aangegeven in de tekst.

Gevarenniveaus van waarschuwingsaanwij-
zingen

In deze gebruikshandleiding worden de volgende
gevarenniveaus gebruikt om op potentieel gevaar-
lijke situaties te wijzen:

A\ GEVAAR!

De gevaarlijke situatie doet zich

A onmiddellijk voor en leidt, indien de
maatregelen niet worden opgevolgd, tot
ernstige verwondingen tot de dood.

De gevaarlijke situatie kan ontstaan en

A leidt, indien de maatregelen niet worden
opgevolgd, tot ernstig verwondingen of de
dood.

A\ VOORZICHTIG!

Er kan een gevaarlijke situatie ontstaan

A en leidt, indien de maatregelen niet
worden opgevolgd, tot lichte of matige
verwondingen.

Let op!

Een mogelijk schadelijke situatie kan ontstaan
en leidt, indien deze niet wordt vermeden, tot
materiéle schade.

Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen

A\ GEVAAR!

Aard en bron van het gevaar!

2 Gevolgen bij niet naleven
» Maatregel voor de veiligheid
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Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheid op de werkplek

a)Houd uw werkgebied schoon en goed ver-
licht. Rommelige of onverlichte werkomgevingen
kunnen leiden tot ongevallen.

b)Werk met het elektrisch gereedschap niet in
een explosiegevaarlijke omgeving, waarin zich
brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevin-
den. Elektrische gereedschappen kunnen vonken
veroorzaken, die het stof of de dampen kunnen
ontsteken.

c)Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van het elektrisch gereedschap uit de
buurt. Bij afleiding kunt u de controle over het
apparaat verliezen.

Elektrische veiligheid

a)Houd elektrische gereedschappen op een vei-
lige afstand van regen of vocht. Het binnendrin-
gen van water in elektrisch gereedschap verhoogd
het risico op een elektrische schok.

Veiligheid van personen

a)Wees voorzichtig, let altijd op wat u doet en
ga met verstand te werk met een elektrisch
gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereed-
schap, als u moe bent of onder invioed bent
van drugs, alcohol of medicijnen. Bij gebruik
van elektrisch gereedschap kan een moment van
onoplettendheid tot ernstig letsel leiden.

b)Draag een persoonlijke beschermingsmiddelen
en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een
persoonlijke veiligheidsuitrusting, zoals veilig-
heidshandschoenen, oogbescherming, antislip
veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbe-
scherming, afhankelijk van de aard en het gebruik
van het elektrisch gereedschap, verkleint het risico
van verwondingen.

c)Voorkom onbedoelde ingebruikname. Zorg
ervoor dat de elektrische gereedschappen is
uitgeschakeld voordat u het op de stroomvoor-
ziening en/of de accu aansluit, het oppakt of
verplaatst. Als tijldens het dragen van elektrisch
gereedschap de vinger op de schakelaar wordt
gehouden of het apparaat ingeschakeld op de
stroomvoorziening wordt aangesloten, kan dit
ongelukken veroorzaken.

d)Verwijder instelgereedschap of sleutels voor-
dat u het elektrisch gereedschap inschakelt.
Een stuk gereedschap of sleutel dat/die zich in
een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt,
kan tot verwondingen leiden.

e)Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg
dat u stevig staat en steeds uw evenwicht be-
waart. Zo kunt u het elektrisch gereedschap in on-
verwachte situaties beter onder controle houden.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende de-
len. Losse kleding, sieraden of lang haar, kunnen
worden gegrepen door bewegende onderdelen.

g)Waan u niet in een vals gevoel van veiligheid
en negeer de veiligheidsregels voor elektri-
sche gereedschappen niet, ook wanneer u
na veelvuldig gebruik vertrouwd bent met het
elektrische gereedschap. Achteloos handelen
kan in fracties van seconden leiden tot zware
verwondingen.

Gebruik en behandeling van het elektrisch
gereedschap

a)Het apparaat niet overbelasten. Gebruik voor
uw werkzaamheden het hiervoor bedoelde
elektrisch gereedschap. Met een geschikt
elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger
binnen het opgegeven prestatiebereik.

b)Gebruik geen elektrisch gereedschap, waar-
van de schakelaar defect is. Een elektrisch
gereedschap, dat niet meer kan worden in- en
uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

c)Trek de stekker uit het stopcontact en/of ver-
wijder de accu, voordat u apparaatinstellingen
uitvoert, toebehoren wisselt of het apparaat
weglegt. Met deze voorzorgsmaatregel wordt on-
bedoeld starten van het elektrisch gereedschap
voorkomen.

d)Bewaar elektrisch gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen. Laat
het elektrische gereedschap niet gebruiken
door personen, die er niet mee vertrouwd
zijn of deze instructies niet hebben gelezen.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het wordt
gebruikt door onervaren personen.

e)Verzorg elektrisch gereedschap zorgvuldig.
Controleer of bewegende onderdelen correct
functioneren en niet klemmen, of onderdelen
gebroken of zodanig beschadigd zijn dat dit
afbreuk doet aan het functioneren van het
elektrisch gereedschap. Laat beschadigde
onderdelen voor gebruik van het apparaat
repareren. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

f) Houd de snijgereedschappen (blad) scherp en
schoon.Zorgvuldig verzorgde snijgereedschap-
pen met scherpe snijkanten raken minder snel
klem en zijn eenvoudiger te hanteren.

g)Gebruik het elektrisch gereedschap, acces-
soires, werkgereedschappen, etc. volgens
deze aanwijzingen. Houd hierbij rekening met
de werkomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch
gereedschap voor andere dan de bedoelde toe-
passingen, kan leiden tot gevaarlijke situaties.

h)Houd grepen en greepvlakken droog, schoon
en vrij van olie en vet. Gladde grepen en greep-
vlakken maken geen veilige bediening en contro-
le van het elektrisch gereedschap in onvoorziene
situaties mogelijk.
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Gebruik en behandeling van het accugereed-
schap

a)Laad de accu's alleen op met laadapparaten,
die door de fabrikant worden aanbevolen.
Door een laadapparaat, dat geschikt is voor een
bepaald type accu, bestaat brandgevaar, wan-
neer het met andere accu’s wordt gebruikt.

b)Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's
in de elektrische gereedschappen. Het gebruik
van andere accu's kan leiden tot verwondingen
en brandgevaar.

c)Houd de niet gebruikte accu uit de buurt van
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroe-
ven of andere kleine metalen voorwerpen, die
een overbrugging van de contacten kunnen
veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucon-
tacten kan verbrandingen of brand tot gevolg
hebben.

d)Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu
weglekken. Vermijd contact hiermee. Bij toe-
vallig contact met water afspoelen. Zoek, wan-
neer de vloeistof in de ogen komt, bovendien
medische hulp. Weglekkende accuvloeistof kan
leiden tot huidirritaties en verbrandingen.

e)Gebruik geen beschadigde of veranderde
accu. Beschadigde of veranderde accu's kunnen
zich onvoorspelbaar gedragen en leiden tot
brand, explosie of verwondingsgevaar.

f) Stel een accu niet bloot aan brand of hoge
temperaturen. Brand of temperaturen boven 130
°C kunnen een explosie veroorzaken.

g)Volg alle instructies voor het laden en laad de
accu of het accugereedschap nooit buiten het
in de gebruikshandleiding aangegeven tem-
peratuurbereik. Verkeerd laden of laden buiten
het toegelaten temperatuurbereik kan de accu
vernietigen en het brandgevaar verhogen.

Service

a)Laat uw elektrisch gereedschap uitsluitend
door gekwalificeerd vakpersoneel repareren
en alleen met originele vervangingsonderde-
len. Daardoor wordt gegarandeerd dat de veilig-
heifg[l van het elektrisch gereedschap behouden
blijft.

b)Onderhoud nooit beschadigde accu's. Al het
onderhoud aan accu's dient te gebeuren door de
fabrikant of erkende servicecentra.

Restrisico's bij gebruik van het apparaat

Ook bij deskundig gebruik blijven altijd bepaalde
restrisico's bestaan, die niet kunnen worden
uitgesloten.

Daarom wordt strikt voorgeschreven dit apparaat
altijd te gebruiken met de aanvullende persoon-
lijke beschermingsmiddelen, zoals afgebeeld en
beschreven in deze gebruiksaanwijzing, en de
veiligheidsaanwijzingen op te volgen.

Veiligheidsaanwijzingen voor boomschaar

» Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het
snijgereedschap. Probeer niet, bij werkende
boomschaar snijgoed te verwijderen of te
snoeien materiaal vast te houden. Verwijder
een ingeklemde boomschaar alleen bij
uitgeschakeld apparaat. Een moment van
onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat
kan leiden tot ernstig letsel.

» Bij transport of opslag van de boomschaar
steeds op het scherpe blad van de
snijvoorziening letten. Zorgvuldige omgang met
het apparaat verkleint het verwondingsgevaar
door de boomschaar.

» Houd het elektrisch gereedschap alleen vast
aan de geisoleerde greepvlakken, omdat het
snijgereedschap in aanraking kan komen met
verborgen stroomleidingen. Het contact van
het snijgereedschap met een spanningvoerende
leiding kan metalen apparaatonderdelen onder
spanning zetten en leiden tot een elektrische
schok.

» Controleer het apparaat voor elk gebruik
of na elke stoot of botsing op schade. Laat
het apparaat in geval van schade vor de
ingebruikneming door een gespecialiseerde
werkplaats repareren.

Bescherming van uzelf en andere personen

» Neem het apparaat niet in gebruik, wanneer er
personen (vooral kinderen) of dieren dicht in
de buurt zijn. Let erop, dat kinderen niet met het
apparaat spelen.

» Onderbreek het gebruik van de machine, als
u merkt dat er personen (vooral kinderen) of
huisdieren in de buurt zijn.
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» Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen of personen met een lichamelijke,
sensorische of geestelijke beperking of
door personen met onvoldoende ervaring
en kennis. Ook personen die niet vertrouwd
zijn met deze gebruikshandleiding, mogen
het apparaat niet gebruiken. Plaatselijke
voorschriften kunnen een leeftijdsbeperking voor
gebruikers opleggen.

» Schakel het apparaat alleen in, wanneer uw
voeten en handen op veilige afstand van de
snij-inrichting verwijderd zijn.

» Wanneer u de machine onbeheerd achterlaat
of wanneer u een blokkering verwijdert,
moet u het apparaat altijd eerst van de
stroomvoorziening scheiden.

» Draag bij de werkzaamheden met of
aan de boomschaar altijd anti-slip
schoenen en een lange broek alsmede
andere passende geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen (veiligheidsbril,
gehoorbescherming, werkhandschoenen,
hoofdbescherming enz.). Het dragen van
persoonlijke beschermingsmiddelen vermindert
het risico voor verwondingen.

Vermijd het dragen van wijde losse kleding,
etc., die kan worden gegrepen door het
snijgereedschap.

» Verwijder ingeklemd snijgoed alleen bij
uitgeschakeld apparaat en verwijderde
bedieningssteel, waarin de vast ingebouwde
accu zich bevindt.

Voor het gebruik

» Maak u voor aanvang van de werkzaamheden
vertrouwd met het apparaat en zijn functies en
bedieningselementen.

» Het apparaat mag nooit worden gebruikt
met beschadigde of ontbrekende
veiligheidsvoorzieningen of afdekkingen. Laat
deze door een hiervoor gekwalificeerd vakman of
gespecialiseerde werkplaats repareren of indien
nodig vervangen.

» Schakel het apparaat uit en verwijder de
accu of verwijder de bedieningssteel waarin
de accu vast gemonteerd is, alvorens het
apparaat af te stellen of schoon te maken.

» Zorg ervoor dat het apparaat volledig en
volgens de voorschriften is gemonteerd.

> Lees en volg de bedieningshandleiding van
het laadapparaat en de bedieningssteel
waarin de accu vast is gemonteerd.

Tijdens het gebruik

» Laat bij werkonderbrekingen het apparaat
nooit onbeheerd en bewaar het op een veilige
plaats.

> Let bij het werken op verborgen objecten.

» Houd het apparaat altijd met beide handen
vast.

» Houd ook tijdens het werken een veilige
afstand tot de het snijgereedschap.

» Draag bij lang haar een haarnet.

» Wees zeer voorzichtig als u achteruit loopt.
Struikelgevaar!

» Schakel het apparaat bij transport van/naar de
verschillende werklocaties uit.

» De op het apparaat gemonteerde
schakelinrichtingen mogen nooit worden
overbrugd of gewijzigd (bijv. door het
vastbinden van de schakelaar aan de greep).

> Let altijd op uw omgeving en op mogelijke
gevaren, die u door het geluid van het
apparaat wellicht niet kunt horen.

» In een straal van 15 meter rond het
snoeigebied mogen zich geen andere
personen of dieren ophouden, omdat deze
door weggeslingerde voorwerpen kunnen
worden verwond.

» Werk niet bij slecht licht en slechte
weersomstandigheden.

» Het apparaat niet gebruiken voor
werkzaamheden, waarvoor het niet is
bestemd.

» Zorg ervoor dat u in elke werkpositie stevig en
stabiel kunt staan.

» Gebruik geen ladders, omdat dit kan leiden tot
verlies van het evenwicht of tot verlies van de
controle over het apparaat.

» Strek uw armen niet te ver naar voren uit.

» Werk nooit op of in bomen.

» Snoei geen onder spanning staande houten
delen.

» Werk nooit alleen. Zorg ervoor dat u roep-

, zicht- of een andere verbinding met een
andere persoon hebt, die in staat is om in
noodgevallen eerste hulp te bieden.

> Bij wegleggen van het apparaat moet altijd de
motor uitgeschakeld zijn.

» Gebruik het apparaat nooit in een natte en of
vochtige omgeving.
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Na het gebruik

> Schakel de machine uit, verwijder de
bedieningssteel van de machine en controleer
de machine op beschadiging. Let op, gevaar!
Het snijgereedschap loopt na!

> Schakel de machine uit en verwijder de
bedieningssteel van de machine, voordat
onderhouds- en reinigingswerkzaamheden
aan de machine worden uitgevoerd. Let op,
gevaar! Het snijgereedschap loopt na!

» Wacht altijd tot het snijgereedschap
stilstaat en raak geen bewegende gevaarlijke
onderdelen aan voordat u de bedieningssteel
van het apparaat verwijdert.

> Reinig het apparaat niet met water.

» Berg het apparaat op een veilige plaats op.

> Berg het apparaat buiten het bereik van
kinderen op.

» Laat de machine afkoelen, voor het
wegleggen/opbergen.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

» Vervangingsonderdelen moeten voldoen
aan de door de fabrikant vastgelegde
eisen. Gebruik daarom alleen originele
vervangingsonderdelen of de door de fabrikant
goedgekeurde vervangingsonderdelen.
Volg bij vervanging altijd de bijgeleverde
inbouwinstructies en verwijder van tevoren altijd
de bedieningssteel van het apparaat.

» Laat reparaties uitsluitend door
een gekwalificeerd vakman of een
gespecialiseerde werkplaats uitvoeren.
Adressen van gespecialiseerde werkplaatsen
vindt u op onze internetpagina.

» Deze boomschaar is bedoeld voor de
verzorging van bomen en struiken in de
privésector. Wegens gevaar voor lichamelijk
letsel van de gebruiker of andere personen mag
het apparaat niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.

» Gebruik uitsluitend de hiervoor bedoelde
accu's in de elektrische gereedschappen.
Het gebruik van andere accu's kan leiden tot
verwondingen en brandgevaar.

» Controleer regelmatig of alle
schroefverbindingen stevig vastzitten.

» Laat altijd alle onderhoudswerkzaamheden
op tijd uitvoeren.Zo wordt gewaarborgd dat de
veiligheid van het elektrisch gereedschap wordt
behouden.

» Schakel het apparaat uit en wacht tot het
snijgereedschap stilstaat voordat u de
bedieningssteel verwijdert.

» Vervang alle versleten of beschadigde
aanwijzingsborden op het apparaat.

Beoogd gebruik

Typeplaatje

Dit apparaat is uitsluitend bestemd

- als boomschaar voor het verwijderen of terugsnoei-
en van takken aan hoge bomen of struiken met een
maximale takdikte van 32 mm. Bij hardhout is de
max. diameter overeenkomstig lager.

- voor gebruik overeenkomstig de in deze gebruiks-
handleiding gegeven beschrijvingen en veiligheids-
aanwijzingen.

De boomschaar is niet ontworpen voor commerci-

eel gebruik en mag alleen in de buurt van huis- en
recreatietuinen worden gebruikt.

Elk ander of verdergaand gebruik geldt als niet

beoogd.

De gebruiker is aansprakelijk voor schade door niet

beoogd gebruik.

Positie

Het typeplaatje vindt u op de behuizing van het
apparaat.
Aanwijzing
De markering heeft officiéle waarde en mag
niet worden gewijzigd of onleesbaar worden
gemaakt.
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Bedieningselementen

Opbouw [€

Fabrikant

Apparaatgroep

Modelnaam

Nominale spanning, stroomtype
Gewicht

Afvoeraanwijzing

Bouwjaar

Geluidsemissie gegarandeerd
CE-markering

10 Modelnummer

11 Serienummer

OCONOANALWN=

Bedieningselementen

Bedieningselementen [l

Vergrendelingsschakelaar

Aan-/uitschakelaar op handgreep

Handgreep

Houdruimte voor de hand/ bevestigingsruimte voor de optio-
nele middengreep

Bedieningssteel *(met vast gemonteerde accu)
Bevestigingswiel voor werkhoekinstelling
Snijblad/snijgereedschap

ereist bedieningselement (niet begrepen in de leveringsomvang)

~No O BWON-=

<

Ingebruikname

Aanvullende documentaties

Neem het apparaat pas in gebruik,

A wanneer u beschikt over de
meegeleverde gebruikshandleidingen van
het laadapparaat en de bedieningssteel

en u deze hebt begrepen en in acht
genomen.

Accu opladen

Accu uitsluitend laden met het door de
A fabrikant goedgekeurde laadapparaat.
De beschrijving van de goedgekeurde
laadapparaten kunt u vinden in de
bijgevoegde EG-conformiteitsverklaring.

Let op!

De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Laad
de accu voor het eerste gebruik volledig op, om het
volledige vermogen van de accu te garanderen.

A\ VOORZICHTIG!

De accu is vast in de bedieningssteel
A gemonteerd.

> De accu opladen volgens de aanwijzingen in de
aanvullende documentatie.

Gebruik

Gebruikstijden

De regionale voorschriften in acht nemen.
U kunt de gebruikstijden opvragen bij uw plaatselijke
verordeningsinstantie.

Werkhoek instellen [\

A\ WAARSCHUWING!

Gevaar voor verwondingen door het

A snijgereedschap.

» Voer de instellingen aan het apparaat
alleen bij uitgeschakelde motor en
stilstaand snijgereedschap uit.

» Verwijder voor alle werkzaamheden aan

het apparaat de bedieningssteel, waarin
zich de vast gemonteerde accu bevindt.

Het apparaat heeft een traploos verstelbare werk-
hoek met een radius van max. 225° (afhankelijk van
model en uitvoering). Daardoor kunt u problemati-
sche en moeilijk toegankelijke plaatsen comfortabel
bereiken.

2 Draai het bevestigingswiel [A] linksom op @.

> Stel de werkhoek in @.

2 Draai het bevestigingswiel weer handvast aan @.

Boomschaar met bedieningssteel verbinden [&]

= Druk de vergrendelknop [A] op de bedienings-
steel en steek de bedieningssteel in de opname
van de boomschaar tot de vergrendelknop in de
opname [B] vastklikt @@.

» Let op het correcte vastklikken.
Aanwijzing
@ Als toebehoren is een optionele midden-
greep voor de bedieningssteel verkrijgbaar.
Informatie en montageaanwijzingen vindt u
in de bedieningshandleiding van de bedie-
ningssteel.

Apparaat inschakelen

2 Gevaar van verwondingen of materiéle schade

» Houd het apparaat tijdens gebruik altijd
met beide handen vast. Een hand omvat
de handgreep en de andere hand omvat
de bedieningssteel op het ommantelde
bereik resp. de optioneel verkrijgbare
middengreep.

» Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
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Aanwijzing

Het apparaat heeft een speciale veiligheids-
schakeling voor het in-/ en uitschakelen bij
eerste gebruik resp. na verwijderen en weer
aanbrengen van de bedieningssteel.

o

Het verwijderen en weer aanbrengen van
de bedieningssteel is gelijkgesteld aan het
inschakelen bij het eerste gebruik.

Inschakelen voor de eerste ingebruikname of
na het losmaken en weer aanbrengen van de
bedieningssteel

2 Druk de vergrendelingsschakelaar [A] op de
handgreep en houd deze gedrukt @.

2 Druk langzaam 2x de aan-/uitschakelaar [B] op de
handgreep @.

v Bij de 2e keer langzaam drukken van de aan-/uit-
schakelaar begint de snijprocedure en de snijvoor-
ziening sluit en opent zich in een werkstap voor
een snijprocedure.

2 Laat de vergrendelingsschakelaar weer los.

Inschakelen na een reeds succesvolle eerste
ingebruikname

= Bedien de vergrendelingsschakelaar [A] op de

handgreep @.

2 Bedien tegelijkertijd de aan/uit-schakelaar [B] op

de handgreep @.

> Laat de vergrendelingsschakelaar weer los.

v"Het apparaat is in gebruik en de snijvoorziening
sluit en opent zich in een werkstap voor een snij-

procedure.
Aanwijzing

—Laat men de aan-/uitschakelaar tijdens de
snijprocedure los, opent de snijvoorziening
zich automatisch, zonder dat de snijproce-
dure werd beéindigd.

—Vanwege veiligheidsredenen moet na
iedere snijprocedure de complete inscha-
kelprocedure altijd weer worden herhaald
voor een nieuwe snijprocedure.

Apparaat uitschakelen
2 Laat de aan/uit-schakelaar op de handgreep los.

v"Het snijblad beweegt zich naar de geopende uit-
gangspositie en het apparaat is uitgeschakeld.

Aanwijzing
Het snijgereedschap loopt na het loslaten
van de aan-/uitschakelaar nog korte tijd na.

Aanwijzing

Bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar
keert de vergrendelingsschakelaar automa-
tisch terug naar zijn uitgangspositie.

Werken met de boomschaar

Gevaar van verwondingen of materiéle
schade

» Houd de boomschaar in de werkpositie
zoals in [ weergegeven.

» Op een veilige stand letten, met name bij
werken boven hoofdhoogte.

» Boomschaar van het lichaam
weghouden.

» Apparaat stevig in beide handen houden.
Een hand omvat de handgreep en de
andere hand omvat de bedieningssteel
op het ommantelde bereik resp. de
optioneel verkrijgbare middengreep.

> Nooit direct onder de te snoeien tak
staan.

» Nooit op een ladder of een instabiele
onderbouw staan.

» Nooit in gevaarlijke werkposities werken,
waarin u door vallende of van de bodem
terugslaande takken kunt worden
geraakt.

A\ VOORZICHTIG!

> Snoei geen onder spanning staande
A takken.

Let op!

Snoei geen takken met meer dan 32 mm diameter
en geen extreem hard hout. Dit kan leiden tot
beschadigingen aan het snijblad of het apparaat.

Werktechniek

Snoeien van takken

o

2 Snoei geen takken met een grotere diameter dan
32 mm.

= Voer bij het snoeien met de boomschaar geen
zijdelingse bewegingen uit.

i

Aanwijzing
Snoei de boomstam van onder naar boven.

Aanwijzing

—Let bij het snoeien van de tak op de maxi-
male snijcapaciteit van 32 mm diameter. Bij
hardhout wordt de maximale snijcapaciteit
overeenkomstig verlaagd.

—Bij te dikke of te harde takken onderbreekt
het apparaat automatisch de snijprocedure
en de snijvoorziening keert terug naar de
geopende uitgangspositie. Door dit me-
chanisme wordt het apparaat beschermd
tegen beschadigingen en overbelasting.
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Onderhoud

—Een in de tak vastgeklemde boomschaar
altijd alleen naar boven zwenken en uit de
snede trekken.

—Probeer niet een ingeklemde boomschaar
door zijdelingse bewegingen aan de tak
te verwijderen, omdat dit kan leiden tot
beschadigingen aan het apparaat.

Tips voor het knippen

- Houd rekening met de broedtijd van vogels!

- Neem de regionale/nationale voorschriften voor
het terugsnoeien van bomen en struiken in acht.

- Verwijder alle takken, die moeten worden verwij-
derd, in één keer.

- Snoei grote, lange takken stuk voor stuk van de
boom.

- Dun de kroon uit, door kruisende en naar binnen
groeiende scheuten te snoeien.

- Gebruik bij te dikke resp. harde takken een takken-
zaag.

- Let erop, dat het snijgereedschap niet bot of ver-
sleten is.

- Een ideale snijhoek voor het snoeien van takken
bedraagt ca. 45°.

Bedieningssteel met vast gemonteerde accu
verwijderen 3

- Apparaat uitschakelen.

2 Druk de vergrendelknop [A] op de bedienings-
steel @ in.

> Trek de bedieningssteel helemaal uit de opname
van de boomschaar [B] @.

Onderhoud

f Gevaar van verwondingen of materiéle

schade.

» Onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden aan
het apparaat mogen alleen bij
uitgeschakelde motor en stilstaand
snijgereedschap worden uitgevoerd.

» Verwijder voor alle werkzaamheden aan
het apparaat de bedieningssteel, waarin
zich de vast gemonteerde accu bevindt.

» Reinig het apparaat niet met water.

» Reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden en het
vervangen van veiligheidselementen
alleen door gekwalificeerde vakmensen
of door een gespecialiseerde werkplaats
laten uitvoeren.

» Bij alle werkzaamheden aan de
snijvoorziening van de boomschaar
veiligheidshandschoenen dragen.

2 Laat de snijvoorziening (snijblad) van de boom-
schaar regelmatig controleren, slijpen of ver-
vangen door een gespecialiseerde werkplaats.

= Laat het apparaat minstens één keer per jaar door
een gespecialiseerde werkplaats onderhouden.

Reiniging

> Schakel het apparaat uit, wacht tot het snijgereed-
schap tot stilstand is gekomen en verwijder de
bedieningssteel.

= Reinig het apparaat, met name de ventilaties-
leuven, na elk gebruik met een droge doek resp.
bij sterke vervuiling met een borstel.

= Reinig de snijvoorziening (snijblad) voorzichtig na
elk gebruik.

2 Olie de snijvoorziening (snijblad) na gebruik met
onderhoudsolie, om een lange levensduur te
garanderen. Gebruik hiervoor indien mogelijk
milieuvriendelijke smeermiddelen.

Slijpen en vervangen van het snijblad

= Controleer voor elk gebruik de snij-inrichting op
slijtage en beschadiging.

2 Laat versleten of beschadigde delen aan de snij-
voorziening alleen vervangen door een gespeciali-
seerde werkplaats.

> Laat een bot snijblad slijpen door een gespeciali-
seerde werkplaats.

Eindaanslag van het snijblad instellen

De boomschaar heeft een instelmogelijkheid voor
de eindaanslag van het snijblad, zodat bij het slijpen
van de snijvoorziening deze goed sluit en daardoor
de best mogelijke snede wordt verzekerd.

De instelling moet eenmaal jaarlijks worden gecon-
troleerd door een gespecialiseerde werkplaats.

Als een snijvoorziening niet meer helemaal sluit,
kan met de instelschroef [A] de eindaanslag worden
bijgesteld.

Laat deze instelling alleen uitvoeren door een
gespecialiseerde werkplaats, om beschadigingen
aan de boomschaar te vermijden.

Transport en opslag

Gevaar voor verwondingen door het
A snijgereedschap.
» Schakel voor elk transport en elke

opslag het apparaat uit en wacht tot het
shijgereedschap stilstaat.

» Verwijder de bedieningssteel voor
transport of opslag.
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Transport

= Beveilig het apparaat voldoende tegen onbedoeld
verschuiven, wanneer u het op of in een voertuig
transporteert.

Opslag

= Voer reinigings- en onderhoudswerkzaamheden
uit voor de opslag.

> Bewaar het apparaat op een droge plaats, buiten
bereik van kinderen.

> Sla de bedieningssteel en de boomschaar apart
van elkaar op.

2 Sla de bedieningssteel op een koele en droge
locatie op. Aanbevolen opslagtemperatuur
ca.0-23°C.

2 Houd het apparaat en in het bijzonder zijn plastic
delen uit de buurt van remvloeistof, benzine,
aardoliehoudende producten, kruipolie enz. Ze
bevatten chemische stoffen, die de plastic on-
derdelen van het apparaat kunnen beschadigen,
aantasten of vernietigen.

> Meststoffen en andere tuinchemicalién bevatten
stoffen, die sterk corrosief kunnen werken op de
metalen delen van het apparaat. Bewaar het ap-
paraat daarom niet in de buurt van deze stoffen.

Verhelpen van storingen

Gevaar van verwondingen of materiéle schade

» Bezoek bij twijfel altijd een gespecialiseerde werkplaats.
» Schakel de motor uit en verwijder de bedieningssteel vooér elke controle of voér werkzaamheden

van het apparaat.

Probleem Mogelijke oorzaak
De accu is te heet.

De accu is ontladen.

Het apparaat scha- De temperatuur van de apparaat (elektro-

kelt uit. nica) is te hoog
Overstroomactivatie
De accu is ontladen.

Het apparaat kan ~ Overstroomactivatie

niet worden inge-

schakeld.

laag.

De accu is defect.
Onvoldoende Blad bot

snede Blad versleten

Temperatuur van de accu te hoog of te

Oplossing
Laat de accu afkoelen.
De accu opladen.

Laat het apparaat afkoelen.

Bezoek bij herhaald optreden een gespeciali-
seerde werkplaats.
De accu opladen.

Bezoek bij herhaald optreden een gespeciali-
seerde werkplaats.

Laat de accu afkoelen resp. opwarmen.

Ga naar een gespecialiseerde werkplaats
Ga naar een gespecialiseerde werkplaats
Ga naar een gespecialiseerde werkplaats

Garantie

Milieuvriendelijke verwijdering

In elk land gelden de door ons bedrijf of door de
importeur aangegeven garantiebepalingen. Sto-
ringen aan uw apparaat verhelpen wij kosteloos in
het kader van de garantie, indien een materiaal- of
productiefout hiervan de oorzaak is. Neem voor
garantie contact op met uw verkoper of de dichtst-
bijzijnde vestiging.

EG-conformiteitsverklaring

de apart bijgevoegde EG-conformiteitsver-
klaring, die een bestanddeel van de
gebruikshandleiding is.

f Meer informatie over het apparaat vindt u in

Elektrische gereedschappen, accessoires en
verpakkingen moeten milieuvriendelijk worden
gerecycled.
D Accu's/batterijen:
Accu's niet weggooien in het huishou-
delijk afval, in het vuur of in het water.
Accu's moeten worden ingezameld,
gerecycled of op een milieuvriendelijke
wijze worden afgevoerd.
Elektrische gereedschappen (zonder
accu's/ batterijen):
Gooi het elektrische gereedschap niet bij
het huishoudelijk afval! Lever hem in bij
een geschikt inzamelpunt.
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Innehall
Innehall Symbolférklaring
SymboIforklaring..........ccoceeeeeieiiiieeieieeee e VARNING!
For din sakerhet Se till att noga lasa igenom bruks-
Or din sakerhet........ccoooiiieiiiie e anvisningen i syfte att minimera
Sakerhetsanvisningar..........cccccceviieeiniieeniiee, skaderisken!
Avsedd anvaAnNdNINg ..........ccoovevieeeeeee e Anvand huvudskydd!
MArKSKYIt ...cooieee e @
Sakerhetsanvisningar...........ccccevieeeriieeeceeee.
Mandverelement...............cccoiiiiii N Anvand 6gon- och hérselskydd!
ANVANANING. ....ceiiiiii e ©w
Anvandning...................
UNderhall ..o Hall hander pa avstand fran skar-
Transport och forvaring ........c.cccceeveeeviieeeneeeee. A redskapet!
Felavhjalpning ... -
Garanti........cocooiiiii Varning! Maskinen &r inte
EU-férsakran om dverensstdmmelse..................... 67 / skyddad mot elstotar nar
o ) stromférande ledningar
Miljévanlig avfallshantering............coccovveeeeiinnnen... 67 // berors!

Hall ett sdkerhetsavstand pa
10m 10 m till stromférande led-

N ningar och/eller féremal som
har kontakt med dessa.

Information
Observera symbolerna och deras innebérd i
styrstangens bruksanvisning.

i
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Symbolférklaring

t

For din sakerhet

anvénder din maskin férsta gangen och
folj dess anvisningar. Férvara bruksanvis-
ningen for framtida bruk eller fér nésta
&gare.

VARNING!

Las alla sakerhetsanvisningar, instruktioner, bilder

och tekniska specifikationer som sitter pa maski-

nen. Om du inte féljer instruktionerna nedan kan
det leda till elstotar, eldsvada och/eller allvarliga
personskador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och instruktioner

for framtida bruk.

> Begreppet "elmaskin” som anvands i sakerhets-
anvisningarna galler saval elnatdrivna elmaskiner
(med natkabel) som batteridrivna elmaskiner
(utan natkabel).

2 Innan maskinen tas i bruk foérsta gdngen maste
sakerhetsanvisningarna ovillkorligen lasas
igenom!

Om bruksanvisningens och sékerhetsanvisning-
arnas instruktioner inte foljs kan maskinen skadas
och fara fér anvandaren och andra personer
uppsta.

2 Alla som anvander och underhaller maskinen
maste vara ratt kvalificerade sa att de kan utféra
arbetet korrekt.

2 Lé&s bruksanvisningen noga innan du

Forbjudet att egenmaktigt andra eller bygga
om maskinen

Det ar forbjudet att utfora andringar pa maskinen

eller att tillverka tillsatsanordningar av den. Sadana

andringar kan orsaka personskador och goéra att

maskinen inte fungerar korrekt.

> Reparationer maste utféras av auktoriserade
och utbildade personer. Harvid ska alltid origi-
nalreservdelar anvandas. Darmed sakerstalls att
maskinens sakerhet uppratthalls.

Informationssymboler i bruksanvisningen
Bruksanvisningens tecken och symboler hjalper dig

att kunna anvanda bruksanvisningen och maskinen
shabbt och sékert.

o

> Arbetssteg
Anger att ett arbete ska utforas.

Information
Information om hur du anvénder maskinen
effektivast och pa bésta sétt.

v Arbetsresultat
Beskriver resultatet av arbetsstegen.

[1]Positionsnummer
Komponenternas positionsnummer anges inom
hakparenteser [ ] i texten.

Bildmarkning
Bilderna i bruksanvisningen ar markta med bok-
stéver som anges i texten.

© Arbetstegsnummer
Om arbetsstegen ska utféras i en viss ordnings-
foljd ar de numrerade och utmarkta i texten.

Varningarnas riskgradering

| den har bruksanvisningen anvands nedansta-
ende riskgradering for att ange potentiellt farliga
situationer:

A\ FARA!

En omedelbart féreliggande fara som
A leder till allvarliga skador eller dédsfall om

angivna atgarder inte foljs.

En farlig situation kan uppsta som leder till
A allvarliga skador eller dédsfall om angivna
atgarder inte foljs.

A\ VAR FORSIKTIG !

En farlig situation kan uppsta som leder till
A |atta eller obetydliga skador om angivna

atgarder inte foljs.

En eventuellt farlig situation kan uppsta som leder
till sakskador om den inte undviks.

Séakerhetsanvisningarnas struktur

A\ FARA!

Farans typ och orsak!
A 2 Foljder om anvisningar ignoreras.

> Atgarder for att férebygga faran.
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Séakerhetsanvisningar

Sakerhet pa arbetsplatsen

a)Hall arbetsomradet rent och val belyst. Oord-
ning och morka arbetsplatser kan medféra att
olyckor intraffar.

b)Anvand inte elmaskinen i omraden med
explosionsrisk eller omraden dar det finns
antandliga vatskor, gaser eller stoft. EImaski-
ner kan bilda gnistor som kan antanda stoft och
angor.

c)Hall barn och andra personer pa avstand nar
du anvander elmaskinen. Om du blir distrahe-
rad kan du forlora kontrollen dver maskinen.

Elsakerhet

a)Lat inte elmaskiner komma i kontakt med regn
eller vata. Om vatten tranger in elmaskinen 6kar
risken for elstotar.

Personsakerhet

a)Var uppmarksam, koncentrerad pa det du gér
och anvand sunt fornuft nar du arbetar med
en elmaskin. Anvand inte elmaskiner om du
ar trott eller paverkad av narkotika, alkohol
eller lakemedel. Det racker med ett dgonblicks
ouppmarksamhet under arbetet med elmaskinen
for att en allvarlig olycka ska kunna intraffa.

b)Anvand personlig skyddsutrustning och
anvand alltid skyddsglaségon. Personlig
skyddsutrustning sasom sakerhetshandskar,
6gonskydd, halksakra sakerhetsskor, skydds-
hjalm eller horselskydd som ar anpassade till hur
elmaskiner ska anvandas eftersom de minskar
risken for personskador.

c)Undvik att starta maskinen oavsiktligen.
Forsdkra dig om att elmaskinen ar avstiangd
innan du ansluter den till stromférsoérjningen
och/eller batteriet, och innan du lyfter upp
eller bar den. Olyckor kan intraffa om du har
fingret pa brytaren nar du bar elmaskinen, eller
om maskinen ar tillslagen nar du ansluter den till
stromforsorjningen.

d)Ta bort instédllningsverktygen eller skruvme-
jseln innan du startar elmaskinen. Verktyg
eller skruvmejslar i maskinens roterande del kan
orsaka personskador.

e)Undvik onormala kroppsstéllningar. Sta sta-
digt och hall balansen hela tiden. Da kan du
kontrollera elmaskinen battre om nagot ovantat
intraffar.

f) Anvand klader som lampar sig for arbetet.
Bar inte 10st sittande klader eller smycken.
Hall har, klader och handskar pa avstand fran
rorliga delar. Lost sittande klader, smycken och
langt har kan fastna i rorliga delar.

g)Lat dig inte invaggas i en falsk sdkerhet och
strunta i sdkerhetsbestammelser fér elma-
skiner bara for att du har anvént elmaskinen
manga ganger och tycker att du har en stor
vana av att anvanda den. Vardslost agerande
kan orsaka allvarliga personskador pa nagra fa
sekunder.

Anvanda och hantera elmaskinen

a)Maskinen ska inte overbelastas. Anvand en
elmaskin som ar avsedd for det arbete du ska
utfora. Du arbetar battre och sakrare inom an-
givna kapacitetsomraden med en elmaskin som
passar for arbetet.

b)Anvand inte elmaskinen om brytaren ar
defekt. En elImaskin som inte kan startas och
stdngas av langre ar farlig och maste repareras.

c)Dra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta ut
det avtagbara batteriet innan du stéller in
maskinen, byter tillbehor eller stéller undan
maskinen. Denna férebyggande atgéard forhin-
drar att elmaskinen startar oavsiktligt.

d)Forvara elmaskiner som inte anviands utom
rackhall for barn. Lat inte personer som inte
kanner till hur elmaskinen anvands och som
inte har last dessa anvisningar anvanda ma-
skinen. Elmaskiner ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

e)Var noga med elmaskinens skotsel. Kontroll-
era att rorliga delar fungerar som de ska och
inte sitter fast och om det finns avbrutna eller
skadade delar som inverkar negativt pa elma-
skinens funktion. Lat reparera skadade delar
innan du anvander maskinen. Manga olyckor
beror pa att elmaskiner inte har underhallits som
de ska.

f) Hall skarredskapet (klingan) vasst och rent.
Noggrant skotta skarredskap med vassa skar
fastnar inte sa ofta och ar lattare att styra.

g)Anvand elmaskiner, tillbehor, arbetsredskap
o.s.v. enligt dessa anvisningar. Ta da dven
hansyn till arbetsforutsattningarna och vilket
arbete du ska utféra. Farliga situationer kan
uppsta om elmaskiner anvands till annat an sin
avsedda anvandning.

h)Se till att handtag och greppytor halls torra,
rena och fria fran olja och fett. Om handtag och
greppytor ar hala kan du inte styra och kontrollera
elmaskinen i oférutsedda situationer.
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Anvanda och hantera den batteridrivha ma-
skinen

a)Batterierna far endast laddas med en ladda-
re som har rekommenderats av tillverkaren.
Laddare som endast ar avsedda for en viss bat-
terityp kan bérja brinna om de anvands till andra
batterier.

b)Anvand bara batterier som ar avsedda att
anvandas i elmaskinen. Om du anvander andra
batterier kan det orsaka personskador och utgéra
en brandrisk.

c)Batterier som inte anvédnds ska hallas pa av-
stand fran haftklamrar, mynt, nycklar, spikar,
skruvar och andra sma metallforemal som kan
orsaka att kontakterna 6verbryggas. Risk for
brannskador eller brand vid kortslutning i batteri-
ets kontakter.

d)Vid felaktig hantering kan véatska rinna ut ur
batteriet. Undvik kontakt med batterivatska.
Spola med vatten om du rakar komma i
kontakt med vatskan. Om du far batterivatska
i 6gonen ska du dessutom kontakta ldkare.
Utrunnen batterivatska kan orsaka hudirritation
och brannskador.

e)Anvand inte batterier som ar skadade eller
har andrats. Skadade eller &ndrade batterier kan
fa oférutsedda egenskaper och orsaka brander,
explosioner och personskador.

f) Batterierna far inte utséttas for eld och héga
temperaturer. Eld och temperaturer éver 130 °C
kan orsaka explosioner.

g)Folj alla laddningsanvisningar och ladda ald-
rig batteriet eller den batteridrivna maskinen
utanfor de temperaturgrénser som anges i
bruksanvisningen. Felaktig laddning eller ladd-
ning utanfor temperaturgranserna kan forstora
batteriet och 6ka brandrisken.

Service

a)Elmaskinen maste repareras av kvalificerad
fackpersonal som anvander originalreservde-
lar. Darmed sékerstalls att elmaskinens sakerhet
uppratthalls.

b)Laga inte skadade batterier. Allt batteriunderhall
maste antingen utforas av tillverkaren eller av
auktoriserade serviceforetag.

Kvarvarande risker ndar maskinen anvands

Aven vid riktig anvéndning kvarstar vissa restrisker,
som inte kan uteslutas.

Darfor ar det ett oavvisligt krav att maskinen alltid
anvands tillsammans med den personliga skydds-
utrustning som avbildas i bruksanvisningen och att
sakerhetsanvisningarna foljs.

Sékerhetsanvisningar for grensaxar

> Se till att halla alla kroppsdelar pa avstand
fran skarredskapet. Forsok inte ta bort
avskuret material, eller halla fast i material
som ska klippas, medan grensaxen ar igang.
Maskinen maste vara avstiangd nar du tar bort
en grensax som fastnat. Det racker med ett
ogonblicks ouppmarksamhet for att en allvarlig
olycka ska intraffa.

> Beakta alltid den vassa klingan i
skdranordningen nér grensaxen transporteras
eller férvaras. Om maskinen hanteras
omsorgsfullt minskar risken for personskador av
grensaxen.

» Hall alltid i elmaskinens isolerade greppytor
eftersom skarredskapet kan komma i kontakt
med dolda stromledningar. Om skarredskapet
kommer i kontakt med en spanningsférande
ledning kan maskindelar av metall bli
stromférande och orsaka elstotar.

» Unders6k om maskinen ar skadad fore varje
anvandning eller efter varje stot eller kollision.
Finns det skador ska dessa atgardas av en
fackverkstad fore anvandningen.

Din och andras sakerhet

» Starta inte maskinen om personer (i synnerhet
barn) eller djur befinner sig i dess omedelbara
ndrhet. Se aven till att barn inte leker med
maskinen.

» Stiang av maskinen om du ser att personer (i
synnerhet barn) eller djur finns i narheten.
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» Maskinen far inte anvdndas av barn eller
personer med nedsatt kroppslig, sensorisk
eller mental formaga, eller av personer med
otillrécklig erfarenhet och kunskap. Den far
heller inte anvdndas av personer som inte
kanner till innehallet i bruksanvisningen. Det
kan finnas lokala foreskrifter om minimialder for
att fa anvanda maskinen.

» Starta inte maskinen innan dina hander
och fotter ar pa sakert avstand fran
skaranordningen.

» Maskinen ska skiljas fran elndtet om den
lamnas utan uppsikt och medan du tar bort
blockeringar.

» Nar du arbetar med grensaxen bor du alltid
anvianda halksakra skor och langa byxor samt
annan lamplig personlig skyddsutrustning
(skyddsglaségon, horselskydd,
arbetshandskar, huvudskydd etc.). Att bara
personlig skyddsutrustning minskar risken for
skador.

Undvik att bara vida klader och annat som kan
fastna i skarredskapet.

> Avskuret material far endast tas bort nar
maskinen ar avstiangd och styrstangen med
integrerat batteriet har tagits av.

Foére anvandningen

» Bekanta dig med maskinen och dess
funktioner samt mandéverelement innan du
borjar anvdanda den.

> Maskinen far inte anvdndas om
skyddsanordningar och kapor ar skadade
eller saknas. De maste repareras eller eventuellt
bytas av en kvalificerad fackman eller pa en
fackverkstad.

» Stiang av maskinen och ta ut batteriet, resp.
styrstangen dar batteriet ar integrerat, innan
du borjar stalla in eller rengéra maskinen.

» Sakerstill att maskinen ar komplett och
korrekt monterad.

» Las och folj anvisningarna i
bruksanvisningarna som hor till laddaren och
styrstangens dar batteriet ar integrerat.

Under anvandningen

» Lamna inte maskinen utan uppsikt om du
avbryter arbetet och forvara den pa en saker
plats.

> Var uppmarksam pa dolda objekt under
arbetet.

» Hall alltid fast maskinen med bada handerna.

> Du ska dven halla ett sikerhetsavstand till
skarredskapet medan du arbetar.

» Bar harnat om du har langt har.

» Var sarskilt forsiktig om du gar baklanges.
Snubbelrisk!

» Stang av maskinen infor transport fran/till
olika arbetsstallen.

» Kopplingsanordningar som &r installerade
pa maskinen far inte forbikopplas eller
manipuleras (t.ex. for att binda fast brytaren i
handtaget).

> Var alltid uppméarksam pa omgivningen och
pa eventuella faror som du kanske inte hor pa
grund av maskinljudet.

» Inga personer eller djur far uppehallas inom
en omkrets pa 15 meter runt kapomradet
eftersom de skulle kunna skadas av
bortslungade foremal.

> Arbeta inte i dalig belysning och daliga
vaderforhallanden.

» Anvand inte maskinen till arbeten som den
inte ar avsedd for.

> Sakerstall att du kan sta stadigt och sdkert i
varje arbetsposition.

» Anvand inga stegar eftersom man da kan
forlora balansen eller kontrollen éver
maskinen.

» Strack inte ut armarna for langt framat.

» Arbeta aldrig pa eller i trad.

> Klipp inte av tradelar som star under
spanning.

» Arbeta aldrig ensam. Sakerstall att det finns
en annan person som du kan ropa till eller
som du har 6gonkontakt eller annan kontakt
med, och att den personen kan ge forsta
hjalpen i nédsituationer.

» Motorn maste alltid vara avstingd nar
maskinen ldggs ner.

» Anvand aldrig maskinen i vat och/eller fuktig
omgivning.

Efter anvandningen

» Stdang av maskinen, ta bort styrstangen och
kontrollera om maskinen har nagra skador.
Obs, fara! Skarredskapet stannar inte direkt!

62



Sakerhetsanvisningar

sV,

Sékerhetsanvisningar

> Nar du ska underhalla eller rengoéra maskinen
ska du stédnga av det och ta bort styrstangen.
Obs, fara! Skarredskapet stannar inte direkt!

» Vanta alltid tills skarredskapet har stannat
helt och ror inte vid farliga, rorliga delar innan
du har tagit bort styrstangen fran maskinen.

> Maskinen far inte rengoras med vatten.

> Stall maskinen pa en saker plats.

» Forvara maskinen utom rackhall for barn.

> Lat maskinen svalna innan du lagger ifran dig
den och/eller stéller undan den for forvaring.

Allmanna sakerhetsanvisningar

> Reservdelar maste uppfylla tillverkarens
angivna krav. Anvand darfor bara
originalreservdelar eller reservdelar som har
godkants av tillverkaren. Beakta alltid de
medféljande monteringsanvisningarna vid byte
av delar och ta alltid forst bort styrstangen fran
maskinen.

> Reparationer far uteslutande utféras av
kvalificerad fackman eller en fackverkstad.
Adresser till fackverkstader finns pa var
webbplats.

> Denna grensax ar avsedd for vard av trdad och
buskar i privata tradgardar. For att forhindra
skador pa anvandaren eller andra personer far
maskinen inte anvandas for andra andamal.

» Anvand bara batterier som ar avsedda att
anvandas i elmaskinen. Om du anvander andra
batterier kan det orsaka personskador och utgéra
en brandrisk.

» Kontrollera regelbundet att alla forskruvningar
sitter ordentligt.

> Lat alltid utféra underhallsarbetena vid ratt
tidpunkt. Darmed séakerstalls att elmaskinens
sakerhet uppratthalls.

» Stdang av motorn och vanta tills skarredskapet
star stilla innan du tar bort styrstangen.

> Byt ut alla utslitna eller skadade
informationsskyltar pa maskinen.

Avsedd anvédndning

Markskylt

Denna maskin ar uteslutande avsedd

- att anvandas som grensax for kvistning eller till
renskarning av grenar pa hoga trad eller buskar
med grenar upp till 32 mm diameter. Vid hart tra
reduceras max. mojlig diameter.

- att anvandas enligt beskrivningar och sakerhetsan-
visningar i den har bruksanvisningen.

Grensaxen ar inte konstruerad for professionellt

bruk och far endast anvandas i privata tradgardar.

All annan anvandning géaller som icke avsedd

anvandning.

Anvandaren ansvarar sjalv for skador som uppstar

pa grund av icke avsedd anvandning.

Placering

Markskylten sitter pa maskinens kapsling.
Information
Maérkningen géller som certifikat och far inte
&ndras eller géras oléslig.
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Manoverelement

Struktur [€

Tillverkare
Maskingrupp
Modellnamn
Mérkspanning, strémtyp
Vikt

Avfallshantering
Tillverkningsar
Garanterad bullerniva
CE-markning

10 Modellnummer

11 Serienummer

OCONOANALWN=

Manoverelement

Mandverelement [3]

1 Inkopplingssparr
2 Till-ffranbrytare pa handtaget
3 Handtag
4 Greppomrade for handen/monteringsomrade for tillvalt
mitthandtag

5 Styrstang *(med integrerat batteri)

6 Monteringsratt for instalning av arbetsvinkeln

7 Skarklinga/skarredskap
*Noédvéndigt mandverelement (ingar inte i leveransen)

Anvéndning

Kompletterande dokumentation

Du far inte anvdnda maskinen innan

A du har list, forstatt samt beaktat
medféljande bruksanvisningar till
laddaren och styrstangen.

Ladda batteriet

Batteriet far endast laddas med den
A laddare som godkants av tillverkaren.
Godkéanda laddares beteckning finns

att 1asa i medféljande EU-férsakran om
Overensstammelse.

Batteriet ar delvis laddat vid leveransen. Ladda
upp batteriet helt innan det anvands forsta gangen
for att sékerstalla batteriets fullstandiga kapacitet.

A\ VAR FORSIKTIG !

2 Batteriet ar integrerat i styrstangen.

= Batteriet laddas enligt anvisningarna i den kom-
pletterande dokumentationen.

Anvéandning

Anvéandningstider

Folj regionala foreskrifter.
Kontakta den som &r lokalt ansvarig for att informera
dig om vilka tider du far anvanda maskinen.

Stélla in arbetsvinkeln [\

Risk for personskador pa grund av
A skarredskapet.

» Motorn ska vara avstangd och
skarredskapet sta stilla innan du gor
nagra installningar pa maskinen.

> Ta bort styrstangen som batteriet sitter i
innan du satter igdng med nagot arbete
pa maskinen.

Maskinen har en stegldst installbar arbetsvinkel med
en radie pa max. 225° (beroende pa modell och
utférande). Pa sa satt kan du bekvamt komma at
problematiska och svartillgangliga omraden.

2 Vrid monteringsratten [A] motsols till @.

> Stall in arbetsvinkeln @.

2 Vrid at monteringsratten handfast till @.

Montera styrstangen i grensaxen [&
> Tryck pa styrstangens snabblas [A] och satt in

styrstangen i grensaxens faste tills snabblaset
snapper fast i fastet [B] @@.

» Var noga med att snabblaset snapper fast.

Information
@ Det finns ett mitthandtag som kan monteras
pa styrstangen som tillval. Information och
monteringsanvisningar finns i styrstangens

bruksanvisning.

Starta maskinen

Risk for person- eller sakskador.

A » Hall alltid maskinen med bada handerna
nar du arbetar med den. Hall i handtaget
med den ena handen, hall i det kladda
omradet eller det tillvalda mitthandtaget
med den andra handen.

> Se till att alltid sta stadigt.
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Anvéndning
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Information

Maskinen har en sérskild sékerhetskoppling
for till-/frénslagning vid forsta driften resp.
efter att styrstangen har demonterats och
monterats tillbaka.

Demonteringen och atermonteringen av styr-
stangen ér likstéllt med férsta driften.

Sla till for forsta driften eller efter att styr-
stangen har demonterats och atermonterats

2 Tryck in handtagets inkopplingssparr [A] och hall
den intryckt @.

2 Tryck in handtagets @ till-/franbrytare [B] lang-
samt 2 ggr.

v"Nar till-/franbrytaren trycks in langsamt fér andra
gangen pabdrjas klippningen. Skaranordningen
sténgs och 6ppnas i ett arbetssteg for en klipp-
ning.

2 Slapp sedan inkopplingssparren igen.

Sla till efter forsta driften

2 Lossa handtagets @ inkopplingssparr [A].

2 Tryck samtidigt pa handtagets @ till-/franbry-
tare [B].

2 Slapp sedan inkopplingssparren igen.

v"Maskinen ar igang och skaranordningen stangs
och 6ppnas i ett arbetssteg fér en klippning.

Information

—Om till-/franbrytaren sldpps under klipp-
ningen, kommer skdranordningen att
dppnas automatiskt utan att klippningen
har avslutats.

—Av sékerhetsskal méaste den kompletta
tillslagningsproceduren alltid upprepas
efter varje klippning innan nésta klippning
kan utféras.

Sl1a ifran maskinen
2 Tryck pa till-/franbrytaren som sitter pa handtaget.

v" Skarklingan fors in i det 6ppna utgangslaget och
maskinen har slagits ifran.

o

Information
Skérredskapet stannar inte direkt efter att
till-/frénbrytaren har sléppts.

Information

Inkopplingsspérren atergar automatiskt till
sitt utgangslage nér du slépper till-/franbryta-
ren.

Arbeta med grensaxen

Risk for person- eller sakskador.
A » Hall grensaxen sa som visas i bild [5]

under arbetet.

» Var noga med att sta stadigt, sarskilt vid
arbeten éver huvudhdjd.

» Grensaxen ska hallas pa avstand fran
kroppen.

» Hall maskinen stadigt med bada
handerna. Hall i handtaget med den
ena handen, hall i det kiddda omradet
eller det tillvalda mitthandtaget med den
andra handen.

> Sta aldrig direkt under grenen som ska
kapas.

> Sta aldrig pa en stege, eller pa en
underkonstruktion som inte ar stabil.

> Arbeta aldrig i farliga arbetspositioner dar
du riskerar att traffas av fallande grenar
eller grenar som kastas upp fran marken.

A\ VAR FORSIKTIG !

» Klipp inga grenar som star under
A spanning.

Klipp inga grenar vars diameter dverskrider 32 mm
eller grenar av extremt hart tra. Detta kan leda till
skador pa skarklingan eller maskinen.

Arbetsteknik

Grensnitt

= Klipp inga grenar vars diameter Gverskrider
32 mm eller grenar av extremt hart tra.

> Gor inga rorelser i sidled nar grensaxen anvands
till att klippa en gren.

i

Information
Kuvista trddstammen nerifrdn och upp.

Information

—Beakta den maximala klippkapaciteten pa
32 mm diameter nér grenar klipps. Vid hart
tré reduceras den maximala klippkapaci-
teten.

—Om en gren ér alltfér grov eller hard av-
bryter maskinen klippningen automatiskt.
Skéranordningen gar tillbaka till sitt 6ppna
utgangsldge. Denna mekanism skyddar
maskinen mot skador och éverbelastning-
ar.
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Underhall

—En grensax som har klédmts fast i en gren
far endast svdngas uppat och sedan dras
ut ur snittet.

—Férsék aldrig att ta bort en inkldamd grensax
med sidoriktade rérelse. Detta kan leda fill
skador pa maskinen.

Klipptips

- Tank pa faglarnas hackningsperioder!

- Beakta regionala/nationella foreskrifter for att klip-
pa in trad och buskar.

- Klipp bort alla grenar som ska tas bort vid samma
tillfalle.

- Storre och langa grenar ska klippas av bit for bit
fran trédet.

- Tunna ur trddkronan genom att klippa bort korsan-
de grenar och sadana som vaxer inat.

- Anvand en grensag till tjocka och harda grenar.

- Se till att skarredskapet inte ar trubbigt, slitet eller
har nétts ned.

- En ideal klippvinkel for att klippa av grenar uppgar
till ca 45°.

Ta bort styrstangen med integrerat batteri [3

2 Stang av maskinen.

> Tryck pa styrstangens @ snabblas [A].

2 Dra ut styrstangen ur fastet pa tradklippningsen-
heten [B] helt @.

Underhall

Risk for person- eller sakskador.

A » Maskinens motor och skarredskap maste
vara avstangda nar de underhalls och
rengors.

» Ta bort styrstangen som batteriet sitter i
innan du satter igang med nagot arbete
pa maskinen.

» Maskinen far inte rengoras med vatten.

» Reparationer och underhall samt byte
av sakerhetsanordningar maste utforas
av en kvalificerad fackman eller pa en
fackverkstad.

» Anvand skyddshandskar vid alla arbeten
pa skaranordningen.

> Lat en fackverkstad kontrollera, slipa eller byta ut
skaranordningen (skarklingan) regelbundet.

> Lat en fackverkstad utféra underhall pa maskinen
minst en gang om aret.

Rengoring

2 Stang av maskinen, vanta tills skarredskapet star
helt stilla och ta sedan bort styrstangen.

> Rengdr maskinen, i synnerhet ventilationsdpp-
ningarna, efter varje anvandning med en torr
trasa, eller med en borste om den ar mycket
smutsig.

2 Rengor skaranordningen (skarklinga) forsiktigt
efter varje anvandning.

2 Olja in skaranordningen (skarklinga) med var-
dande olja efter anvandningen for att garantera en
lang livslangd. Anvand ett s& miljdvanligt smorj-
medel som mgjligt.

Skarpa och byta ut skarklingan

2 Kontrollera skaranordningen pa slitage och skador
varje gang innan den ska anvandas.

2 Slitna eller defekta delar i skaranordningen far
endast bytas pa en fackverkstad.

2 En sliten skarklinga far endast skarpas av en
fackverkstad.

Stélla in skarklingans éndanslag [@

Grensaxen har en installningsmajlighet for skark-
lingans andanslag, sa att skaranordningen stangs till
ratt och basta maojliga snitt kan uppnas.
Installningen boér kontrolleras en gang om aret av en
fackverkstad.

Om skaranordningen inte langre kan stangas till
helt, kan instaliningsskruven [A] anvandas till att
justera andanslaget.

Lat endast en fackverkstad goéra denna installning
for att undvika skador pa grensaxen.

Transport och férvaring

Risk for personskador pa grund av
A skarredskapet.

» Stang alltid av maskinen och vanta tills
klippaggregatet star helt stilla innan du
transporterar den eller staller undan den
for forvaring.

» Ta bort styrstangen fére transport och
férvaring.

66



Felavhjélpning

sV,

Transport

> Sakra maskinen ordentligt sa att den inte kan
halka ner om den ska transporteras med eller i ett
fordon.

Forvaring

= Utfér rengdrings- och underhallsarbeten fore
férvaringen.

> Forvara maskinen pa en torr plats, utom rackhall
for barn.

2 Styrstangen och grensaxen ska forvaras atskilda.

2 Forvara styrstangen torrt och svalt. Rekommen-
derad forvaringstemperatur ca 0-23 °C.

= Se till att maskinen, i synnerhet plastdelarna,
inte kommer i kontakt med bromsvatska, bensin,
produkter som innehaller petroleum, penetrerande
oljor etc. Dessa innehaller kemiska substanser
som kan skada, angripa eller forstéra maskin
plastdelar.

2 Godsel och andra tradgardskemikalier innehaller
amnen som kan ha en kraftig korrosiv inverkan
pa maskinens metalldelar. Férvara darfor inte
maskinen nara dessa amnen.

Felavhjélpning

Risk for person- eller sakskador.

» Kontakta alltid en fackverkstad om du ar osaker.
» Stang alltid av motorn och ta bort styrstangen fore alla arbeten och kontroller pa maskinen.

Problem Mojlig orsak

Batteriet ar for varmt.
Batteriet ar urladdat.
Maskinen stangs

av. for hég.
Overstrémsutlésning
Batteriet ar urladdat.

Overstrdmsutlésning

Maskinens (elektronikens) temperatur ar

Atgird
Lat batteriet svalna.
Ladda batteriet.

Lat maskinen svalna.

Kontakta en fackverkstad om problemet ater-
kommer.

Ladda batteriet.

Kontakta en fackverkstad om problemet ater-

Maskinen kan inte kommer.
S, Batteriets temperatur for hog eller lag. Lat batteriet svalna eller varmas upp.
Batteriet ar defekt. Uppsok fackverkstad
S . Klingan ar trubbig Uppsok fackverkstad
Otillrackligt snitt Klingan &r sliten Uppsok fackverkstad

Garanti

Miljévénlig avfallshantering

| varje land galler vart foretags eller importérens
garantivillkor. Eventuella fel pa maskinen repareras
kostnadsfritt under garantitiden om orsaken ar mate-
rial- eller tillverkningsfel. Kontakta din aterforsaljare
eller narmast liggande filial om du behdver utnyttja
garantin.

EU-forsakran om overensstammelse

separat medféljande EU-férsékran om
overensstdmmelse, som &r en del av denna
bruksanvisning.

f Mer information om maskinen finns i den

Elmaskiner, tillbehor och férpackningar maste ater-
ovanligt.

Batterier:

Batterier far inte kastas bland hushallsso-
por, i 6ppen eld eller i vattendrag. Batte-
rier ska samlas in, atervinnas eller avfalls-
hanteras pa ett miljovanligt satt.
Elmaskiner (utan batterier):
Elmaskinen far inte kastas bland hus-
hallssoporna! Lamna in den till en
deponeringsstation.
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tet.
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Symbolforklaring

For din sikkerhed

ligt for forste brug af apparatet, og folg
den ngje. Opbevar denne brugervejledning
til senere brug eller senere ejere.
ADVARSEL!
Laes alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger,
billedtekster og tekniske data, som dette elveerkigj
er forsynet med. Manglende overholdelse af neden-
stdende anvisninger kan forarsage elektrisk stgd,
brand og/eller alvorlige kveestelser.
Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og anvisnin-
ger til fremtidig brug.
> Begrebet "elveaerktgjer”, der er anvendt i sik-
kerhedshenvisningerne, henviser til netdrevne
elveerktgjer (med netkabel) og til batteridrevne
elveerktgjer (uden netkabel).
= Du skal ubetinget leese sikkerhedshenvisningerne
for fgrste ibrugtagning!
Ved manglende overholdelse af brugervejled-
ningen og sikkerhedshenvisningerne kan appa-
ratet blive beskadiget, og der kan opsta farer for
brugeren og andre personer.
> Alle personer, der er beskeeftiget med ibrugtag-
ning, betjening og vedligeholdelse af apparatet,
skal veere tilsvarende kvalificeret.

2 Laes denne brugervejledning omhygge-

Forbud mod egenhandige a&ndringer og
ombygninger

Det er forbudt at udfgre aendringer pa appara-

tet eller at fremstille andre apparater ud af det.

Sadanne aendringer kan fere til personskader og

fejlfunktioner.

> Reparationer pa apparatet ma udelukkende
udfgres af personer, der har befgjelse til og er
traenet i det. Brug altid originale reservedele til
dette. Det sikrer, at apparatets sikkerhed opret-
holdes.

Informationssymboler i denne vejledning

Tegnene og symbolerne i denne vejledning er ment
som en hjeelp til hurtig og sikker brug af apparatet
og vejledningen.

Henvisning
Oplysninger om den mest effektive og
praktiske anvendelse af apparatet.

> Handlingstrin
Opfordrer til handling.

v"Handlingsresultat
Her finder du resultatet af en raekke handlingstrin.

[1]Positionsnummer
Positionsnumre er markeret med skarpe paren-
teser [ ]i teksten.

lllustrationsmaerkning
lllustrationer er maerket med bogstaver og er
markeret i teksten.

© Nummer pa handlingstrin
Den definerede raekkefalge af handlingstrin er
nummereret og markeret i teksten.
Fareniveauer for advarselshenvisninger

| denne brugervejledning anvendes falgende fareni-
veauer til at henvise til potentielt farlige situationer:

A\ FARE!

Den farlige situation er umiddelbart
A forestaende og farer til alvorlige

kveestelser eller endog dadsfald, hvis

forholdsreglerne ikke folges.

Den farlige situation kan opsta og vil
A fore til alvorlige kvaestelser eller endog
dgdsfald, hvis forholdsreglerne ikke
folges.
A\ FORSIGTIG!
Den farlige situation kan opsta og vil
A fare til lette eller mindre kveestelser, hvis

forholdsreglerne ikke folges.

Der kan opsta en eventuelt skadelig situation,
som kan fgre til materielle skader, hvis den ikke
undgas.

Opbygning af sikkerhedshenvisninger

A\ FARE!

Farens type og kilde!
A 2 Folger ved manglende overholdelse

» Forholdsregler til undgaelse af farer
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Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedshenvisninger

Arbejdspladssikkerhed

a)Hold altid dit arbejdsomrade rent og godt be-
lyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader kan
medfare ulykker.

b)Arbejd ikke med elvaerktasjet i omgivelser med
eksplosionsfare, hvor der findes brandbare
vaesker, gasser eller stov. Elveerktgjer kan
frembringe gnister, der kan anteende stov eller
dampe.

c)Hold bgrn og andre personer vaek under bru-
gen af elvaerktgjet. Du kan miste kontrollen over
apparatet, hvis du bliver distraheret.

Elektrisk sikkerhed

a)Hold elvaerktgjer vaek fra regn og fugt. Ind-
treengning af vand i et elvaerktaj @ger risikoen for
et elektrisk stad.

Personsikkerhed

a)Veer opmarksom pa, hvad du ger, og vaer
fornuftig nar du arbejder med et elvaerktg;.
Arbejd ikke med et elvaerktgj, hvis du er traet
eller pavirket af narkotika, alkohol eller l2ge-
midler. Et gjebliks uopmeerksomhed ved brugen
af et elveerkigj kan medfare alvorlige skader.

b)Beer personligt beskyttelsesudstyr og altid
beskyttelsesbriller. Brugen af personligt beskyt-
telsesudstyr, sdsom sikkerhedshandsker, gjenbe-
skyttelse, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelses-
hjelm eller hgreveern, afhaengigt af elveerktgjets
type og brug, reducerer risikoen for skader.

c)Undga utilsigtet ibrugtagning. Veer sikker pa,
at elvaerktgjet er slukket, for du slutter det til
stromforsyningen ogl/eller tilslutter batteriet,
tager det pa eller bzerer det. Hvis du ved trans-
port af elveerktgjet holder fingeren pa kontakten
eller slutter apparatet til stramforsyningen i teendt
tilstand, kan det fgre til ulykker.

d)Fjern indstillingsveerktgjer eller skruenggler,
for elvaerktojet taendes. Et veerktgj eller en
nggle, der sidder i en roterende del af apparatet,
kan medfere skader.

e)Undga en unormal kropsholdning. Serg for
at sta sikkert, og bevar altid balancen. Pa
den made kan du bedre kontrollere elveerktgjet i
uventede situationer.

f) Baer egnet bekladning. Baer ikke lgstsidden-
de bekladning eller smykker. Hold har, tgj og
handsker vak fra bevaegelige dele. Lgstsid-
dende bekleedning, smykker eller langt har kan
blive indfanget af bevaegelige dele.

g)Undga alle fornemmelser af falsk tryghed, og
saet dig ikke ud over sikkerhedsreglerne for
elvaerktgj, heller ikke selv om du efter gentag-
ne anvendelser er blevet fortrolig med brugen
af elveerktojet. Skgdeslgs adfaerd kan inden
for en brgkdel af et sekund resultere i svaere
kveestelser.

Brug og behandling af elveerktojet

a)Overbelast ikke apparatet. Brug det rigtige
elvaerktgj til arbejdet. Med et passende elveerk-
tej arbejder du bedre og sikrere i det angivne
effektomrade.

b)Brug ikke et elvaerktej med defekt afbryder. Et
elveerktgj, som ikke mere kan teendes og slukkes,
er farligt og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten, og/eller tag
batteriet ud, for du foretager apparatindstillin-
ger, skifter tilbeharsdele eller laegger appara-
tet vaek. Denne forholdsregel forhindrer utilsigtet
start af elveerktgjet.

d)Opbevar altid ubenyttede elvaerktgjer uden for
borns raekkevidde. Lad ikke personer benytte
elvaerktojet, som ikke er vant til at arbejde
med det eller ikke har laest disse anvisninger.
Elveerktgjer er farlige, hvis de bruges af uerfarne
personer.

e)Vedligehold dine elveaerktgjer omhyggeligt.
Kontrollér at bevaegelige dele fungerer korrekt
og ikke er fastklemt, om dele er braekket eller
beskadiget, og om elvaerktgjets funktion er
pavirket. Fa beskadigede dele repareret, inden
apparatet bruges. Mange ulykker skyldes darligt
vedligeholdte elveerktgjer.

f) Hold skaerevaerktojer (klinger) skarpe og rene.
Omhyggeligt plejede skeereveerktgjer med skarpe
skaerekanter saetter sig mindre fast og er lettere
at fore.

g)Brug elvaerktgj, tilbehor, indsatsvaerktgajer
osv. i overensstemmelse med disse anvisnin-
ger. Tag i den forbindelse hensyn til arbejds-
betingelserne og arbejdet, der skal udferes.
Elveerktgjer, der ikke bruges forskriftsmaessigt,
kan medfare farlige situationer.

h)Hold handgreb og gribeflader torre, rene og fri
for olie og fedt. Glatte handgreb og gribeflader
forhindrer en sikker betjening af og kontrol over
elveerktgjet, hvis en uforudset situation skulle
opsta.
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Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedshenvisninger

Brug og behandling af det batteridrevne
veaerktgj

a)Oplad kun batterierne med opladere, som
anbefales af producenten. En oplader, som er
beregnet til en bestemt type batterier, udger en
brandrisiko, hvis den bruges sammen med andre
batterier.

b)Brug kun de dertil beregnede batterier i
elveerktgjerne. Brug af andre batterier kan med-
fore kvaestelser og brandfare.

c)Hold det ubenyttede batteri vaek fra clips,
menter, nagler, sem, skruer eller andre sma
metalgenstande, der kan forarsage en kort-
slutning af kontakterne. En kortslutning af
batterikontakterne kan forarsage forbraendinger
eller brand.

d)Ved forkert brug kan batteriet laekke vaeske.
Undga kontakt med denne. Skyl med vand
ved utilsigtet kontakt. Skulle vaesken komme
i gjnene, skal du sgge laegehjaelp. Udlgbet
batteriveeske kan forarsage hudirritationer eller
forbreendinger.

e)Batterier, der er beskadigede eller modifice-
rede, ma ikke anvendes. Beskadigede eller
modificerede batterier kan have en uforudsigelig
driftsadfeerd og fare til brand, eksplosion eller
fare for kvaestelser.

f) Et batteri ma ikke udsaettes for brand eller
heje temperaturer. Brand eller temperaturer over
130 °C kan fremkalde en eksplosion.

g)Folg alle anvisninger for opladning, og oplad
aldrig batteriet eller det batteridrevne veaerktgj
uden for det temperaturomrade, der er angivet
i brugervejledningen. Forkert opladning eller
opladning uden for det tilladte temperaturomrade
kan gdeleegge batteriet og @ge brandfaren.

Service

a)Fa kun dit elveerktgj repareret af kvalificeret
fagpersonale og kun med originale reserve-
dele. Pa den made sikres det, at elveerktgjets
sikkerhed opretholdes.

b)Beskadigede batterier ma ikke vedligeholdes.
Enhver form for vedligeholdelse af batterier er
forbeholdt producenten eller autoriserede kunde-
servicecentre.

Restrisici ved brug af apparatet

Selv ved korrekt anvendelse bliver der visse restri-
sici tilbage, som ikke kan udelukkes.

Derfor er det obligatorisk altid at bruge dette appa-
rat med det yderligere personlige beskyttelsesud-
styr, der er vist og beskrevet i denne brugervejled-
ning, og at falge sikkerhedshenvisningerne.

Sikkerhedshenvisninger for grensakse

» Hold alle kropsdele vaek fra skaerevarktgjet.
Forsag ikke af fjerne afskaret materiale eller
at holde materiale fast, mens grensaksen
korer. Fjern kun en fastklemt grensaks,
nar apparatet er slukket. Et gjebliks
uopmaerksomhed ved brugen af apparatet kan
medfgre alvorlige kvaestelse.

» Ved transport eller opbevaring af grensaksen
skal du altid vaere opmarksom pa
skareanordningens skarpe klinger. Forsigtig
handtering af apparatet reducerer risikoen for
skader pa grund af grensaksen.

» Hold kun elvaerktgjet pa de isolerede
gribeflader, da skaerevarktgsjet kan komme
i kontakt med skjulte stremledninger.
Skeereveerktgjets kontakt med en stremfgrende
ledning kan ogsa gere apparatets metaldele
stromfgrende og medfare elektrisk stad.

» Kontrollér apparatet inden enhver brug
eller efter ethvert stod eller slag for skader.
Ved skader skal disse repareres pa et
specialveerksted inden ibrugtagning.

Egen- og personbeskyttelse

> Tag aldrig apparatet i brug, nar personer
(specielt bgrn) eller dyr befinder sig i
umiddelbar naerhed. Sgrg for at barn ikke leger
med apparatet.

» Afbryd brugen af apparatet, hvis der er
personer (specielt born) eller husdyr i
naerheden.
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Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedshenvisninger

> Dette apparat ma ikke anvendes af bern
eller af personer med begransede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller med
utilstraekkelig erfaring og viden. Ligeledes
ma apparatet ikke anvendes af personer, der
ikke er fortrolige med brugervejledningen.
Lokale bestemmelser kan fastleegge en
aldersbegraensning for brugeren.

» Apparatet ma kun tandes, nar dine
fedder og hander er i sikker afstand af
skaereanordningen.

» Afbryd altid maskinen fra stremforsyningen,
hvis den er uden opsyn, og nar du fjerner en
blokering.

> Ved arbejde med eller pa grensaksen skal
du altid baere skridsikre sko og lange bukser
samt yderligere passende egnet personligt
beskyttelsesudstyr (beskyttelsesbriller,
hgrevaern, arbejdshandsker, hovedbeskyttelse
etc.). Nar du baerer personligt beskyttelsesudstyr,
reduceres risikoen for kveestelser.

Undga at bzere lgstsiddende tgj mv., som kan
blive indfanget af skeereveerktgjet.

» Fastklemt afklip ma kun fjernes, nar apparatet
er standset, og betjeningsskaftet med det fast
installerede batteri er afmonteret.

For brugen

» Ger dig fortrolig med apparatet og dets
funktioner samt dets betjeningselementer,
inden arbejdet pabegyndes.

» Brug aldrig et apparat med beskadigede eller
manglende beskyttelsesanordninger eller
afdaekninger. Fa disse repareret eller udskiftet
af en dertil kvalificeret fagmand eller pa et
specialveerksted.

» For du foretager indstillinger af apparatet eller
rengor det, skal du slukke for det og fjerne
batteriet eller betjeningsskaftet, hvor det fast
installerede batteri befinder sig.

» Serg for at apparatet er komplet og
forskriftsmaessigt monteret.

» Lees og overhold betjeningsvejledningen til
opladeren og betjeningsskaftet, hvor batteriet
er fast installeret.

Under anvendelse

» Lad aldrig apparatet veere uden opsyn under
arbejdsafbrydelser, og opbevar det pa et
sikkert sted.

> Veer opmaerksom pa skjulte objekter under
arbejdet.

> Hold altid apparatet fast med to haender.

» Overhold en sikkerhedsafstand til
skarevaerktojet under arbejdet.

> Baer et harnet, hvis du har langt har.

» Veer sarligt forsigtig, nar du gar baglaens.
Snublefare!

» Stands apparatet under transport fra/til de
enkelte arbejdssteder.

» Omga og manipulér aldrig de afbrydere, som
er installeret pa apparatet (f.eks. ved at binde
en afbryder fast til handtaget).

> Veer altid opmaerksom pa dine omgivelser
og eventuelle farer, som du ikke kan hgre pa
grund af apparatets stgj.

> Der ma ikke opholde sig andre personer
eller dyr inden for 15 meter omkring
skareomradet, da disse kan komme til skade
pa grund af bortslyngede genstande.

» Arbejd ikke ved darlige lys- og vejrforhold.

» Brug ikke apparatet til arbejder, det ikke er
beregnet til.

» Sorg for at du kan sta fast og sikkert i enhver
arbejdsposition.

» Brug ikke stiger, da dette kan medfore, at
du mister balancen eller kontrollen over
apparatet.

» Straek ikke armene for langt fremad.

> Arbejd aldrig pa eller i traeer.

> Skeer ikke traedele af, som star i spaend.

» Arbejd forsigtigt. Serg for at du hat stemme-,
visuel, eller en anden forbindelse til en anden
person, som er i stand til at yde forstehjzelp i
et nadstilfeelde.

> Motoren skal altid veere standset, nar
apparatet laegges vak.

> Benyt aldrig apparatet under vade eller
fugtige vejrforhold.

Efter brugen

» Sluk for apparatet, fjern betjeningsskaftet
fra apparatet, og kontrollér apparatet for
beskadigelser. OBS, fare! Skaerevarktojet har
efterlob!
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Sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedshenvisninger

> Hvis du udfarer vedligeholdelses- og
renggringsarbejder pa apparatet,
skal du slukke for apparatet og fjerne
betjeningsskaftet fra apparatet. OBS, fare!
Skaerevaerktojet har efterlgb!

> Vent altid til skaerevaerktgjet star stille og
berar ingen bevagelige, farlige dele uden
forst at fjerne betjeningsskaftet fra apparatet.

» Renger ikke apparatet med vand.

> Stil apparatet pa et sikkert sted.

» Opbevar altid apparatet uden for bgrns
raekkevidde.

> Lad apparatet kole af, for du stiller det vaek
ogleller opbevarer det.

Generelle sikkerhedshenvisninger

> Reservedele skal opfylde de krav,
der er fastlagt af producenten. Brug
derfor udelukkende originale reservedele
eller reservedele, der er godkendt af
producenten. Overhold altid de medfglgende
monteringshenvisninger ved udskiftning og fiern
forst betjeningsskaftet fra apparatet.

> Fa udelukkende skader repareret af en
kvalificeret fagmand eller et specialvarksted.
Du kan finde adresser pa specialvaerksteder pa
vores websted.

» Denne grensaks er beregnet til beskaering af
traeer og buske i den private sektor. Pa grund
af risikoen for kveestelse af brugeren eller andre
personer ma apparatet ikke anvendes til formal,
det ikke er beregnet til.

» Brug kun de dertil beregnede batterier i
elvaerktgjerne. Brug af andre batterier kan
medfere kveestelser og brandfare.

» Kontrollér regelmaessigt alle
skrueforbindelsers fastgorelse.

> Fa altid alle vedligeholdelsesarbejder udfort
til tiden. Pa den made sikres det, at elveerktgjets
sikkerhed opretholdes.

» Sluk for apparatet og vent til skaerevarktojet
star stille, for du fjerner betjeningsskaftet.

» Udskift alle nedslidte eller beskadigede
advarselsskilte pa apparatet.

Forskriftsmaessig anvendelse

Typeskilt

Dette apparat er udelukkende beregnet til at blive

brugt

- som grensaks til afgrening eller beskaering af grene
i hgje treeer eller buske med en maksimal grentyk-
kelse pa 32 mm. Jo hardere treeet er, desto mindre
bliver den maksimale diameter.

- til brug i overensstemmelse med de i denne bru-
gervejledning anfgrte beskrivelser og sikkerheds-
henvisninger.

Grensaksen er ikke beregnet til kommerciel anven-

delse og ma udelukkende anvendes i parcelhus- og

fritidshaver.

Enhver anden anvendelse anses for

ikke-forskriftsmaessig.

Brugeren heefter for skader, der opstar ved ikke-for-

skriftsmaessig anvendelse.

Position

Du finder typeskiltet pa apparatets hus.
Henvisning
Meerkningen har dokumentationsveerdi og
ma ikke eendres eller gares ulaeselig.
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Betjeningselementer

Opbygning [

Producent
Apparatgruppe
Modelnavn
Méalespaending, stramtype
Veegt
Bortskaffelseshenvisning
Konstruktionsar
Garanteret lydeffekt
CE-maerkning

10 Modelnummer

11 Serienummer

OCONOANALWN=

Betjeningselementer

Betjeningselementer [l

Tilkoblingsspeerre
Teend-/slukkontakt pa handgreb
Handgreb
Holdeomrade til handen/befeestigelsesomrade til eventuelt
midtergreb
Betjeningsskaft *(med fast installeret batteri)
Fikseringshjul til indstilling af arbejdsvinkel
Skeereklinge/skaerevaerktoj

gdvendigt betjeningselement (medfelger ikke)

Ibrugtagning

Supplerende dokumentationer

Tag forst apparatet i brug, nar de

A medfgalgende brugervejledninger til
oplader og betjeningsskaft foreligger,
og du har forstaet og fulgt disse.

Z~No o, AWN =

*

Opladning af batteri

Oplad kun batteriet med den af
A producenten godkendte oplader.
Betegnelsen pa de godkendte

opladere fremgar af den vedlagte
EF-overensstemmelseserklaering.

Batteriet leveres delvist opladet. Oplad batteriet
fuldsteendigt inden fgrste anvendelse for at sikre
fuld effekt af batteriet.

A\ FORSIGTIG!
Batteriet er fast installeret i
A betjeningsskaftet.

> Oplad batteriet i henhold til anvisningerne i den
supplerende dokumentation.

Drift

Driftstider

Overhold de lokale bestemmelser.
Forhgr dig om tilladte driftstider hos de lokale
myndigheder.

Indstilling af arbejdsvinkel [\

Fare for kvaestelser forarsaget af
A skeereveerktgj.

» Foretag udelukkende indstillinger
pa apparatet med slukket motor og
stillestdende skaereveerktgj.

» Ved alle arbejder pa apparatet skal
betjeningsskaftet, hvor det permanent
installerede batteri er placeret, farst
fijernes.

Apparatet har en trinlgst justerbar arbejdsvinkel med
en maksimal radius pa 225° (afhaengigt af model og
version). P4 den made kan du let na problematiske
og sveert tilgeengelige steder.

3 Drej fikseringshjulet [A] mod uret til @.

2 Indstil arbejdsvinklen @.

2 Drej fikseringshjulet tilbage til @.

Forbindelse af grensaks med betjenings-
skaft [F]

2 Tryk pa indgrebsknappen [A] pa betjeningsskaftet
og stik betjeningsskaftet i holderen pa grens-
aksen, indtil indgrebsknappen pa holderen [B] gar
i indgreb @@®.

> Kontrollér at delene er gaet i korrekt indgreb.

o

Henvisning

Som tilbehar kan et midtergreb til betje-
ningsskaftet fas som ekstraudstyr. Informati-
on og monteringshenvisninger kan du finde i
betjeningsskaftets betjeningsvejledning.

Tanding af apparatet

2 Fare for kveestelser eller materielle skader

» Under betjening skal apparatet altid
holdes fast med to heender. Den ene
hand griber om handgrebet, og den
anden hand griber om betjeningsskaftet
pa det indkapslede omrade eller det
eventuelle midtergreb.

» Serg altid for et stabilt fodfaeste.
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Drift

Henvisning

Apparatet har en seerlig sikkerhedsknap til
teending og slukning, nar det tages i brug
forste gang, eller efter at betjeningsskaftet
har veeret taget af og sat pa igen.

o

Afmontering og genmontering af betjenings-
Skaftet er det samme som at teende for
enheden for fgrste gang.

Tending ved forste ibrugtagning eller efter
afmontering og genmontering af betjenings-
skaftet

> Aktivér tilkoblingsspeerren [A] pa handgrebet og
hold den nedtrykket @.

> Aktivér langsomt taend-/slukkontakten [B] 2 gange
pa handgrebet @.

v"Ved den 2. langsomme aktivering af teend-/sluk-
kontakten starter skeereprocessen, og skae-
reanordningen lukker og abner sig i et enkelt
skaereprocestrin.

2 Slip tilkoblingsspaerren igen.

Taending efter udfort forste ibrugtagning

> Aktivér tilkoblingsspeerren [A] pa handgrebet @.

> Aktivér samtidigt teend-/slukkontakten [B] pa
handgrebet @.

2 Slip tilkoblingsspeerren igen.

v' Apparatet er i drift og skeereanordningen lukker og
abner sig i et enkelt skeaereprocestrin.

Henvisning
—Hvis du slipper taend-/slukkontakten under
Sskaereprocessen, dbner skaereanordningen

sig automatisk, uden at skaereprocessen er

afsluttet.

—Af sikkerhedsmaessige arsager skal man
efter hver skeereproces gentage hele
indkoblingsproceduren for at starte en ny
skeereproces.

Slukning af apparatet

2 Slip teend-/slukkontakten pa handgrebet.
v" Skaereklingen beveeger sig til den abne udgangs-
position og apparatet er slukket.

Henvisning
Skeereveerktajet karer videre en kort periode
efter at teend-/slukkontakten er sluppet.

Henvisning

Tilkoblingsspaerren gar automatisk tilbage til
sin udgangsposition, nér taend-/slukkontak-
ten slippes.

Arbejde med grensaksen

Fare for kvaestelser eller materielle skader

» Hold grensaksen i arbejdsstillingen som
vist pa figur [].

> Sarg for at sta sikkert, iseer ved arbejder
over hovedhgijde.

» Hold grensaksen vaek fra kroppen.

» Hold apparatet godt fast med begge
hzender. Den ene hand griber om
handgrebet, og den anden hand griber
om betjeningsskaftet pa det indkapslede
omrade eller det eventuelle midtergreb.

» Sta aldrig under den gren, der skal saves
af.

> Sta aldrig pa en stige eller en ustabil
underkonstruktion.

> Arbejd aldrig i farlige positioner, hvor du
kan blive ramt af faldende eller nedefra
tilbageslaende grene.

A\ FORSIGTIG!
f > Skeer ikke grene af, som star i spaend.

Skeer ikke grene med en diameter pa over 32 mm
eller ekstremt hardt tree. Det kan fare til skader pa
skeereklingen eller apparatet.

Arbejdsteknik

Afskaering af gren

o

2 Skeer ikke grene med en diameter pa over 32 mm.
2 Foretag ingen sideveerts bevaegelser, nar du
skaerer med grensaksen.

i

Henvisning
Afskaer grenen nedefra og opad.

Henvisning

—Ved beskeering af grene, skal du veere op-
meerksom pa den maksimale skeerekapaci-
tet pd 32 mm i diameter. Jo hardere tracet
er, desto mindre diameter kan der skeeres.

—Hvis grenene er for tykke eller for hérde,
afbryder apparatet automatisk skaerepro-
cessen, og skeereanordningen vender
tilbage til den ébne udgangsposition. Den-
ne mekanisme beskytter apparatet mod
skader og overbelastning.

75



Vedligeholdelse

—En grensaks, der har sat sig fast i grenen,
skal altid svinges opad og treekkes ud af
snittet.

—Forsag ikke at fjerne en fastklemt grensaks
ved at beveege den sideleens pa grenen,
da dette kan fore til skader pa apparatet.

Beskaringstips

- Tag hensyn til fuglenes yngletider!

- Overhold regionale/nationale forskrifter for beskae-
ring af traeeer og buske.

- Fjern alle de grene der skal fijernes pa én gang.

- Store, lange grene skal skeeres af traeet stykke for
stykke.

- Udtynding af kronen sker ved at skaere krydsende
og indadvoksende skud veek.

- Brug en grensav, hvis grenene er for tykke eller
harde.

- Sgrg for at skeereveerktajet ikke er slgvt, slidt eller
beskadiget.

- En ideel skaerevinkel til skeering af grene er cirka
45°.

Afmontering af betjeningsskaftet med det fast
installerede batteri 3

- Sluk for apparatet.

2 Tryk pa indgrebsknappen [A] pa betjenings-
skaftet @.

> Traek betjeningsskaftet helt ud af holderen pa
grensaksenheden [B] @.

Vedligeholdelse

Fare for kveestelser eller materielle skader.

» Vedligeholdelses- og renggringsarbejder
pa apparatet ma kun udferes med
slukket motor og stillestaende
skeereveerktgj.

> Ved alle arbejder pa apparatet skal
betjeningsskaftet, hvor det permanent
installerede batteri er placeret, farst
fiernes.

» Renggr ikke apparatet med vand.

> Fa udelukkende
vedligeholdelsesarbejder samt
udskiftning af sikkerhedselementer
udfert af en kvalificeret fagmand eller pa
et specialveerksted.

» Beer beskyttelseshandsker ved
alle arbejder pa grensaksens
skeereanordning.

> Fa regelmaessigt grensaksens skaereanordning
(skeereklingen) kontrolleret, slebet eller udskiftet
pa et specialvaerksted.

2 Fa apparatet vedligeholdt mindst en gang om aret
pa et specialveerksted.

Rengering

2 Sluk for apparatet, vent til skeereveerktgjet star
helt stille og fijern sa betjeningsskaftet.

> Rengegr apparatet efter enhver brug, isaer ventilati-
onsslidserne, med en tar klud eller med en barste
ved kraftig tilsmudsning.

> Renggr forsigtigt skeereanordningen (skeere-
klingen) efter enhver brug.

> Efter brugen sprayes skaereanordningen (skae-
reklingen) med plejeolie for at garantere en lang
levetid. Brug sa vidt muligt miljgvenlige smare-
midler til dette formal.

Slibning og udskiftning af skaereklinge

2 Far hver brug skal du kontrollere skeereanord-
ningen for slitage og skader.

> Nedslidte eller beskadigede dele ma kun udskiftes
pa et specialveerksted.

2 En slov skaereklinge ma kun slibes pa et special-
veerksted.

Indstilling af skaereklingens endeanslag

Grensaksen er udstyret med en justeringsanordning
til skeereklingens endeslag, saledes at skaereanord-
ningen lukker korrekt og dermed sikrer et optimalt
snit.

Indstillingen skal kontrolleres en gang om aret af et
specialveerksted.

Hvis skaereanordningen ikke laengere luk-

ker helt, kan endestoppet efterjusteres med
justeringsskruen [A].

Denne indstilling ma kun foretages pa et special-
veerksted for at undga skader pa grensaksen.

Transport og opbevaring

Fare for kvaestelser forarsaget af
A skeereveerktgj.

» Sluk apparatet, og vent til
skeereveerktgjet star stille inden enhver
transport og opbevaring.

» Fjern betjeningsskaftet inden transport
0g opbevaring.
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Afhjeelpning af fejl

Transport

2 Ved transport af apparatet pa eller i et kgretgj skal
det sikres tilstreekkeligt mod utilsigtede bevee-
gelser.

Opbevaring

> Udfer rengerings- og vedligeholdelsesarbejder
inden opbevaringen.

> Opbevar apparatet pa et tert sted, utilgeengeligt
for barn.

2 Opbevar betjeningsskaftet og grensaksen adskilt
fra hinanden.

2 Opbevar betjeningsskaftet pa et kaligt og tert sted.
Anbefalet opbevaringstemperatur ca. 0-23 °C.

= Hold apparatet og iseer dets plastdele veek fra
bremsevaeske, benzin, mineralolieprodukter, kry-
beolier etc. Disse indeholder kemiske stoffer, som
kan skade, angribe eller gdeleegge apparatets
plastdele.

> Ggdningsmidler og andre havekemikalier inde-
holder stoffer, der kan virke steerkt korrosive pa
apparatets metaldele. Opbevar derfor ikke appa-
ratet i neerheden af disse stoffer.

Afhjzelpning af fejl

Fare for kveestelser eller materielle skader

» Kontakt i tvivistilfeelde altid et specialveerksted.
» Stands motoren og fijern betjeningsskaftet inden enhver kontrol eller ethvert arbejde pa

apparatet.
Problem Mulig arsag
Batteriet er for varmt.
Batteriet er fladt.
Apparatet slukker. Apparatets temperatur (elektronik) er for

hgj.
Overstrgmsudlgsning
Batteriet er fladt.
Overstrgmsudlgsning

Apparatet kan ikke
teendes.

Batteriet er defekt.

Batteriets temperatur er for hgj eller lav.

Afhjaelpning
Lad batteriet kgle af.
Oplad batteriet.

Lad apparatet kale af.

Kontakt et specialvaerksted, hvis problemet
opstar igen.

Oplad batteriet.

Kontakt et specialvaerksted, hvis problemet
opstar igen.

Lad batteriet kale af eller varm det op.

Opsg@g et specialveerksted.

. . .. Klinge slgv Opsg@g et specialveerksted.
Utilstraekkeligt snit Klinge slidt Opsgag et specialveerksted.
Garanti Miljgvenlig bortskaffelse

| hvert land geelder de garantibetingelser, som er
udgivet af vores selskab eller importer. Fejl pa
apparatet repareres gratis i garantiperioden, hvis
de skyldes en materiale- eller produktionsfejl. Ved
garantiforespgrgsler skal du henvende dig til din
forhandler eller den neermeste afdeling.

EF-overensstemmelseserklaring

tet pa den seerskilt vedlagte EF-overens-
stemmelseserkleering, der er en del af denne
brugervejledning.

f Du finder yderligere oplysninger om appara-

Elveerktgijer, tilbehar og emballager skal bortskaffes
venligt genbrugssystem.

Batterier:

Kassér ikke batterier sammen med
husholdningsaffaldet, og kast dem ikke
pa aben ild eller i vandet. Batterier bar
indsamles, genbruges eller bortskaffes pa
en miljgvenlig made.

Elvaerktgjer (uden batterier):

Bortskaf ikke elveerktgjet sammen med
husholdningsaffaldet! Aflevér det pa et
egnet bortskaffelsessted.
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Sikkerhetsinstrukser ..........cccoocveviiienceeee
Betjeningselementer............c.ccoociiiiiiiiiii Bruk vernebriller og harselsvern!
19aNGSEliNG ......vvieiiiiieie e
Bruk.....cooovveiiiiiiieeees
Vedlikehold ...........oooiiiiiiiii e, Hold hender pa avstand fra skjaere-
Transport 0g 1agring ........cceeveeiiiiieeieeeiiieee e verktoyet!
Feilretting........veeeeeee e
Garanti....eeeeee e Advarsel! Maskinen er ikke
EU-samsvarserklaering ............coccovcuevecuevereeennnn. egjkg;:;eatrir:gtaitggﬁ?;-
Miljgvennlig avfallshandtering ...........ccccccccovenneen... rende ledninger.

Overhold sikkerhetsavstan-
den pa 10 m til stramferende
ledninger og/eller gjenstan-
der som star i kontakt med
disse.

@

Informasjon

Les symbolene og deres betydning i
betjeningsveiledningen til betjeningsskaftet
og folg dem.
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Symbolenes betydning

For din sikkerhet

gjennom denne bruksanvisningen og
alltid folge instruksene i den. Ta vare pé
denne bruksanvisningen for senere bruk og
for neste eier.
ADVARSEL!
Les alle sikkerhetsinstruksene, veiledningene, illus-
trasjonene og tekniske data som elektroverktgyet er
utstyrt med. Manglende overholdelse av de etter-
felgende anvisningene kan fgre til stremstat, brann
og/eller alvorlige skader.
Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisnin-
gene for fremtidig bruk.
> Begrepet "elektroverktgy" som brukes i sikker-
hetsinstruksene, viser til et stramdrevet elekt-
roverktgy (med stramkabel) og til batteridrevne
elektroverktay (uten streamkabel).
> For forste igangsetting ma man lese sikkerhets-
instruksene!
Hvis man ikke tar hensyn til bruksanvisningen og
sikkerhetsinstruksene kan det oppsta skader pa
apparatet og farer for den som betjener maskinen
0g andre personer.
= Alle som er involvert i igangsetting, betjening og
vedlikehold av apparatet, ma veere kvalifisert til
dette.

2 For bruk av apparatet ma du lese ngye

Forbud mot a foreta endringer selv

Det er forbudt & foreta endringer pa apparatet eller

lage tilleggsapparater av dem. Slike endringer kan

fare til personskader eller feilfunksjoner.

> Reparasjoner av apparatet ma bare gjennom-
fores av godkjente og opplaerte personer. Bruk
alltid originale reservedeler. Slik sikrer du at
apparatet forblir sikkert i bruk.

Informasjonssymboler i denne bruksanvis-
ningen

Tegnene og symbolene i denne veiledningen skal
hjelpe deg slik at du kan bruke veiledningen og
apparatet pa en rask og sikker mate.

o

> Handlingsskritt
Oppfordrer deg til & gj@re noe.

Instruks
Informasjon angdende den mest effektive
eller mest praktiske bruken av apparatet.

v"Handlingsresultat
Her finner du resultatet av en rekke av handlings-
skritt.

[1]Posisjonsnummer
Posisjonsnumrene er merket med [ ] i teksten.

lllustrasjonsmerking
lllustrasjoner er nummerert med bokstaver og
merket i teksten.

@ Handlingsskrittnummer
Den definerte rekkefelgen til handlingsskrit-
tene er nummerert med bokstaver og merket i
teksten.

Farenivaer for advarslene

| denne bruksanvisningen benyttes falgende fare-
nivaer for & beskrive mulige faresituasjoner:

A\ FARE!

Den farlige situasjonen er neert

A forestaende og kan medfere lette
personskader og helt til dad hvis tiltakene
ikke folges.

En farlig situasjon kan inntreffe og kan
A medfere alvorlige personskader og ded
hvis tiltakene ikke blir fulgt.

A\ FORSIKTIG!

Den farlige situasjonen kan inntreffe og
A kan medfere lette personskader hvis

tiltakene ikke falges.

Det kan oppstéa en potensielt skadelig situasjon
som hvis den ikke unngas, kan fare til materielle
skader.

Sikkerhetsinstruksenes struktur

A\ FARE!

Faretype og -kilde!
A S Folger ved neglisjering

> Tiltak for & avverge fare
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Sikkerhetsinstrukser

Sikkerhetsinstrukser

Arbeidsplassikkerhet

a)Hold alltid arbeidsomradet rent og godt
opplyst. Uorden eller ubelyst arbeidsomrade kan
fare til ulykker.

b)lkke arbeid med elektroverktoyet i
eksplosjonsfarlige omgivelser, hvor det
befinner seg brennbare vaesker, gass eller
stov. Elektroverktgy kan avgi gnister som kan
antennes i stgv eller damp.

c)Hold barn og andre personer pa avstand
under bruk av elektroverktoyet. Ved utslag kan
du miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhet

a)Hold elektroverktoy borte fra regn og
fuktighet. Hvis det trenger vann inn i elektroverk-
tayet, gker risikoen for elektrisk stat.

Sikkerheten til personer

a)Veer oppmerksom pa det du gjer, og bruk
sunn fornuft nar du utferer arbeidene med
elektroverktoyet. Bruk ikke elektroverktayet
nar du er trett, eller under pavirkning av stoff,
alkohol eller legemidler. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktgyet kan
fare til alvorlige personskader.

b)Bruk personlig verneutstyr og alltid
vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som
f.eks. vernehansker, sklifaste vernesko, ver-
nehjelm eller hgrselvern, alt etter type og bruk av
elektroverktgyet, reduserer risikoen for skader.

c)Unnga utilsiktet igangsetting. Forsikre deg
om at elektroverktoyet er slatt av for du kobler
det til stramforsyningen og/eller batteriet, tar
det opp eller baerer det. Nar du har en finger pa
bryteren nar du beerer elektroverktgyet eller hvis
du kobler det til stramforsyningen paslatt, kan
dette fare til ulykker.

d)Fjern innstillingsverktayet eller skrungkkelen
for du slar pa elektroverktoyet. Et verktoy eller
en nekkel som befinner seg i en roterende appa-
ratdel kan medfgre personskader.

e)Unnga unormal kroppsholdning. Serg for at
du star riktig, og hold alltid balansen. Dermed
kan du kontrollere elektroverktgyet bedre i uven-
tede situasjoner.

f) Bruk egnete klzer. Bruk ikke vide klaer eller
smykker. Hold har, klaer og hansker pa
avstand fra bevegelige deler. Lgsthengende
kleer, smykker eller langt har kan fanges opp av
bevegelige deler.

g)Arbeid ikke i falsk sikkerhet, og ga ikke utover
sikkerhetsreglene for elektroverktoy, ogsa
nar du er fortrolig etter mange gangers bruk
av elektroverkteyet. Uoppmerksom handtering
kan fare til alvorlige skader innen en brgkdel av
et sekund.

Bruk og behandling av elektroverktayet

a)Utsett ikke apparatet for overbelastning! Bruk
bare egnet elektroverktoy for arbeidet ditt.
Med et passende elektroverktgy arbeider du
bedre og sikrere i angitte ytelsesomrade.

b)Bruk ikke elektroverktoy med defekt bryter. Et
elektroverktgy som ikke lar seg sla av eller pa, er
farlig og ma repareres.

c) Trekk stopslet ut av stikkontakten og/eller
fiern det uttakbare batteriet for du foretar
apparatinnstillinger, skifter tilbehgrsdeler eller
legger apparatet bort. Dette forsiktighetstiltaket
forhindrer utilsiktet start av elektroverktgyet.

d)Lagre ubrukte elektroverktoy utenfor
rekkevidden til barn. La ikke personer
fa bruke elektroverktgyet hvis de ikke
er fortrolig med dette eller ikke har lest
bruksanvisningen. Elektroverktay er farlige hvis
de brukes av uerfarne personer.

e)Stell elektroverktoy med omhu. Kontroller
om bevegelige deler fungerer slik de skal og
ikke klemmer, om deler er brukket eller skadet
slik at funksjonen til elektroverktoyet er
nedsatt. La skadde deler repareres for bruk av
apparatet. Mange ulykker har sin arsak i darlig
vedlikeholdt elektroverktay.

f) Hold skjaereverktoyene (klingen) skarpe og
rene. Godt stelte skjaereverktey med skarpe
skjeerekanter settes sjelden i klem, og er lettere
a fore.

g)Bruk elektroverktay, tilbehor, verktay osv.

i henhold til denne bruksanvisningen. Ta
hensyn til arbeidsbetingelsene og arbeidet
som skal utferes. Bruk av elektroverktgy for an-
net enn angitte bruksomrader kan fere til farlige
situasjoner.

h)Hold handtakene og handtaksflatene torre,
rene og fri for olje og/eller fett. Glatte handtak
og gripeflater muliggjer ingen sikker betjening og
kontroll av elektroverktayet i uforutsette situasjo-
ner.
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Sikkerhetsinstrukser

Sikkerhetsinstrukser

Bruk og behandling av det batteridrevne
verktoyet

a)Batteriene ma kun lades opp med ladere som
godkjennes av produsenten. Med en lader
som er egnet til en bestemt type batterier, er det
brannfare nar den brukes med andre batterier.

b)Bruk bare angitte batteripakker i
elektroverktoyet. Bruk av andre batterier kan
fare til skader og brannfare.

c)Hold batteriet som ikke brukes pa avstand
fra binders, mynter, ngkler, spiker, skruer
eller andre sma metallgjenstander som kan
forarsake en brokobling av kontaktene.

En kortslutning mellom batterikontaktene kan
forarsake forbrenninger eller brann.

d)Ved feil bruk kan det komme vaske ut av
batteriet. Unnga kontakt med denne. Skyll av
med vann hvis du skulle komme i bergring
med vasken. Hvis du far vaeske i gynene,
oppsgk lege i tillegg. Batterivaeske som kommer
ut, kan fere til hudirritasjon eller forbrenninger.

e)Bruk ikke skadde eller modifiserte batterier.
Skadde eller modifiserte batterier kan ha en
uventet atferd, og kan fgre til brann, eksplosjon
eller fare for skade.

f) Utsett ikke batterier for brann eller haye
temperaturer. Brann eller temperaturer pa over
130 °C kan forarsake en eksplosjon.

g)Folg alle anvisningene mht. lading, og lad
batteriet eller det batteridrevne verktoyet
aldri utenfor temperaturomradet angitt i
bruksanvisningen. Feil lading eller lading uten-
for det tillatte temperaturomradet kan gdelegge
batteriet og gke brannfaren.

Service

a)Bare fa elektroverktoyet reparert av
kvalifiserte fagfolk, og bruk bare originale
reservedeler. Slik sikrer du at elektroverktgyet
forblir sikkert i bruk.

b)Skadde batterier ma aldri vedlikeholdes. Alt
vedlikehold av batterier ma bare utfgres av pro-
dusenten eller kundeservicesteder med tillatelse
for dette.

Restfarer ved bruk av apparatet

Ogsa ved riktig bruk blir alltid visse restfarer igjen
som ikke kan utelukkes.

Derfor er det pabudt & bruke dette apparatet alltid
med ekstra personlig verneutstyr slik det fremgar
av bildene i denne bruksanvisningen samt a fglge
sikkerhetsinstruksene.

Sikkerhetsinstrukser for tresakser

> Hold alle kroppsdeler pa avstand fra
skjaereverktoyet. Ikke forsgk a fjerne grener
eller holde fast i det du skjarer mens
tresaksen gar. Fjern en fastklemt tresaks
bare ved avslatt apparat. Et gyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av apparatet kan fare
til alvorlige skader.

» Ved transport eller oppbevaring av tresaksen
veer alltid oppmerksom pa den skarpe klingen
til skjaereinnretningen. Forsiktig handtering av
apparatet reduserer faren for skader pa grunn av
tresaksen.

» Hold elektroverkteyet bare ved hjelp av de
isolerte handtakene fordi skjaereverktoy kan
komme i kontakt med skjulte stramledninger.
Skjeereverktgyets kontakt med en stremfgrende
ledning kan sette apparatets metalldeler under
spenning, og fare til et elektrisk stot.

» Kontroller maskinen for skader for bruk eller
etter hvert stot eller sammensteot. Ved skader
fa disse reparert pa et fagverksted fer bruk.

Beskyttelse av deg selv og andre

» Ta ikke maskinen i bruk nar det befinner seg
personer (spesielt barn) eller dyr i umiddelbar
naerhet. Sgrg for at barn ikke leker med
maskinen.

» Avbryt bruken av maskinen hvis du merker at
det befinner seg personer (spesielt barn) eller
dyr i narheten.
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Sikkerhetsinstrukser

Sikkerhetsinstrukser

> Dette apparatet ma ikke brukes av barn
eller personer som har nedsatte kroppslige,
sensoriske eller sjelelige evner eller med
manglende erfaring og kunnskaper. Heller
ikke personer som ikke er fortrolige med
bruksanvisningen, skal bruke apparatet.
Det kan veere lokale forskrifter som fastsetter
minstealder for brukeren.

» Du ma ikke sla pa apparatet nar fottene
eller hendene dine er i nerheten av
kutteinnretningen.

> Skill alltid maskinen fra stremmen nar
den forlates uten tilsyn og ved fjerning av
blokkeringer.

» Nar du arbeider med eller ved tresaksen ma
du alitid bruke sklisikre sko og langbukser
og annet egnet personlig verneutstyr
(vernebriller, horselsvern, arbeidshansker,
vernehjelm osv.) Hvis man bruker personlig
verneutstyr, reduseres faren for skader.

Unnga a bruke vide kleer etc. som kan fanges av
skjeereverktayet.

> Fjern fastklemt materiale bare ved avslatt
apparat og fjernet betjeningsskaft hvor det
fastmonterte batteriet befinner seg.

For bruk

» For bruk ma du gjere deg kjent
med maskinen, dens funksjoner og
betjeningselementer.

» Bruk aldri apparatet med skadde eller
manglende verneinnretninger eller deksler.
La disse skadene repareres av kvalifisert fagkraft
eller fagverksted.

> Sla apparatet av og ta ut batteriet eller
betjeningsskaftet hvor det fastmonterte
batteriet befinner seg, for du foretar
innstillinger pa apparatet eller gjer det rent.

» Kontroller at maskinen er fullstendig og
forskriftsmessig montert.

» Les og folg bruksanvisningen til laderen
og betjeningsskaftet hvor det fastmonterte
batteriet befinner seg.

Ved bruk

> La aldri maskinen sta uten tilsyn under
pauser, og sett den pa et sikkert sted.

» Veer oppmerksom pa skjulte gjenstander
under arbeidet.

» Hold maskinen alltid fast med begge hendene.

> Hold ogsa en sikkerhetsavstand til
skjaereverktoyet ved arbeidene.

» Bruk harnett ved langt har.

> Veer spesielt forsiktig nar du gar bakover.
Snublefare!

> Sla av apparatet ved transport fra/til de
enkelte arbeidsstedene.

» Det er ikke tillatt & forbikoble og manipulere
bryterinnretningene installert pa apparatet
(f.eks. ved a binde bryteren fast pa handtaket).

» Veer alltid oppmerksom pa omgivelsene og pa
mulige farer som du kanskje ikke herer pga.
stoy fra maskinen.

» Ingen andre personer eller dyr ma oppholde
seg i en omkrets pa 15 meter rundt
beskjaringsomradet fordi de kan da skades
av gjenstander som slynges ut.

> Arbeid ikke med darlig lys og i tordenveer.

» Maskinen ma ikke brukes til arbeider som den
ikke er beregnet til.

> Kontroller at du kan sta stabilt og sikkert i alle
arbeidsposisjonene.

» Bruk ikke stige fordi dette kan fore til tap
av likevekten eller til tap av kontroll over
maskinen.

» Strekk ikke armene for langt fremover.

> Arbeid aldri pa eller i treer.

> Kutt ikke tredeler som star under spenning.

» Arbeid aldri alene. Kontroller at du rope, se
eller kommunisere pa annen mate med en
annen person som er i stand til & yte deg
farstehjelp i tilfelle en ulykke.

> Ved fralegging av maskinen ma motoren alltid
vere slatt av.

» Bruk aldri maskinen i vate eller fuktige
omgivelser.

Etter bruk

> Sla av apparatet, fiern betjeningsskaftet fra
apparatet og kontroller det for skader. Obs,
fare! Skjareverktayet har etterigp!
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Sikkerhetsinstrukser

Sikkerhetsinstrukser

> Hvis du skal gjennomfare vedlikeholds- og
rengjeringsarbeid pa apparatet, sla det av og
ta betjeningsskaftet av apparatet. Obs, fare!
Skjaereverktoyet har etterlop!

> Vent alltid til skjeereverktoyet star helt stille,
og ikke ta pa farlige, bevegelige deler uten
forst a ta betjeningsskaftet av apparatet.

» lkke rengjor apparatet med vann.

> Sett apparatet pa et sikkert sted.

> Apparatet ma settes utenfor barns rekkevidde.

» La apparatet avkjoles, for du setter det bort/
eller lagrer det.

Generelle sikkerhetsinstrukser

> Reservedelene ma overholde de kravene
som produsenten stiller. Bruk derfor kun
originale reservedeler eller reservedeler som er
godkjent av produsenten. Fglg alltid medfglgende
monteringsinstruks ved utskiftning, og fiern alltid
betjeningsskaftet fra apparatet pa forhand.

» Fa reparasjoner utelukkende utfort av
kvalifiserte fagfolk eller pa et fagverksted.
Adressene til fagverkstedene finner du pa vare
internettsider.

> Denne tresaksen er ment brukt til a pleie traer
og busker pa et privat omrade. Pa grunn av
fysisk fare for brukeren eller andre personer ma
maskinen ikke brukes til andre formal enn det
angitte.

» Bruk bare angitte batteripakker i
elektroverktoyet. Bruk av andre batterier kan
fgre til skader og brannfare.

» Kontroller regelmessig alle skrukoblinger for
riktig feste.

> Fa alltid alle vedlikeholdsarbeider utfart
tidsriktig. Slik sikrer du at elektroverktayet forblir
sikkert i bruk.

> Sla av apparatet, og vent til skjeereverktoyet
star stille for du fjerner betjeningsskaftet.

> Skift ut alle slitte eller skadde skilt pa
apparatet.

Riktig bruk

Typeskilt

Denne maskinen er utelukkende beregnet

- til bruk som tresaks til beskjaering eller kutting av
grener pa hegye treer eller busker med en maksi-
mal grentykkelse pa 32 mm. Til hardt tre reduseres
maks. diameter tilsvarende.

- til bruk i henhold til de beskrivelsene og sikkerhet-
sinstruksene som er angitt i denne bruksanvisnin-
gen

Tresaksen er ikke designet for kommersiell bruk, og

ma bare brukes i hus- og fritidshager.

All annen bruk regnes som feilaktig bruk.

Brukeren er ansvarlig for skader som oppstar pa

grunn av feilaktig bruk.

Plassering

Typeskiltet finner du utenpa apparatkapslingen.
Instruks
Merkingen skal anses som et juridisk
dokument, den méa ikke endres eller gjores
uleselig.
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Betjeningselementer

Oppbygging [4

Produsent

Apparatgruppe

Modellnavn

Nominell spenning, stremtype
Vekt

Opplysninger om avfallshandtering
Konstruksjonsar

Garantert steyverdi
CE-merking

10 Modellnummer

11 Serienummer

OCONOANALWN=

Betjeningselementer

Betjeningselementer [l

1 Sperrebryter

2 Pa-/avbryter pa handtak

3 Handtak

4 Holdeomrade for hand / festeomrade for det valgfrie midt-
grepet

5 Betjeningsskaft *(med fastmontert batteri)

6 Festehjul for arbeidsvinkelinnstilling

7 Skjeerekniv/skjeereverktay

* Ngdvendig betjeningselement (falger ikke med i leveringen)

Igangsetting

Supplerende dokumentasjon

For du tar maskinen i bruk, ma
A du ha lest gjennom og forstatt

bruksanvisningene som folger med

laderen og betjeningsskaftet. Du

ma alltid felge instruksene i disse
bruksanvisningene.

Lade batteriet

Lad batteriet utelukkende med laderen
A godkjent av produsenten. Betegnelse pa

godkjente ladere finner du i den vedlagte

EU-samsvarserklaeringen.

Batteriet leveres delvis ladet. Fgr du tar batteriet i
bruk, ber du lade det helt opp for a sikre full ytelse
fra batteriet.
A\ FORSIKTIG!
f Batteriet er fastmontert i betjeningsskaftet.

> Du ma lade opp batteriet etter anvisningene i
tilleggsdokumentasjonen.

Bruk

Driftstider

Ta hensyn til lokale forskrifter.
Spgr de lokale myndigheten ang. driftstider.

Innstilling av arbeidsvinkel Y

Fare for personskader grunnet
A skjeereverktayet.

» Innstillinger pa apparatet ma kun
foretas nar motoren er slatt av og
skjeereverktayet star stille.

» For alle arbeider pa apparatet ma

du ta av betjeningsskaftet som det
fastmonterte batteriet befinner seg i.

Apparatet har en trinnlgs, justerbar arbeidsvinkel
med en radius pa maks. 225° (avhengig av modell
og utferelse). Slik er det mulig & na problematiske
og vanskelig tilgjengelige steder uten bry.

2 Skru opp festehjulet [A] mot urviseren @.

> Still inn arbeidsvinkelen @.

2 Skru festehjulet handfast pa igjen .

Koble tresaksen til betjeningsskaftet [5]

> Trykk pa laseknappen [A] pa betjeningsskaftet,
og sett betjeningsskaftet i holderen til tresaksen til
laseknappen gar i las i holderen [B] @@.

> Kontroller at det lases riktig.

o

Informasjon

Som tilbehar finnes et midtgrep for betje-
ningsskatftet. Informasjon og monteringsan-
visninger finner du i bruksanvisningen til
betjeningsskaftet.

Sla pa apparat

Fare for person- eller materialskader.
A » Hold maskinen alltid fast med begge
hendene under bruk. En hand pa
handtaket, den andre handen pa
betjeningsskaftet pa det kledte omradet
eller det valgfrie midtgrepet.
» Serg for et stabilt stasted.
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Bruk

Informasjon

Apparatet har en spesiell sikkerhetskobling
for & sla pa og av ved farste gangs bruk eller
etter a ha tatt av og satt pa igjen betjenings-
Skaftet.

o

A ta av og sette pé igjen betjeningsskaftet er
likestilt med forste gangs bruk.

A sla pa for farste gangs bruk eller etter & ha
tatt av og satt pa igjen betjeningsskaftet

2 Trykk pa sperrebryteren [A] pa handtaket, og hold
den nede @.

2 Trykk pa/avbryteren [B] pa handtaket @ 2 ganger
langsomt.

v"Ved den 2. langsomme betjeningen av pa-/avbry-
teren begynner skjaeringen, og skjeereinnretnin-
gen lukker og apner seg i ett arbeidstrinn for en
beskjeering.

2 Slipp sperrebryteren igjen.

Sla pa etter en allerede vellykket forste gangs
bruk

> Trykk pa sperrebryteren [A] pa handtaket @.

> Trykk pa/avbryteren [B] pa handtaket @ samtidig.

2 Slipp sperrebryteren igjen.

v Apparatet er i drift, og skjeereverktgyet lukker og
apner seg i ett arbeidstrinn for en beskjaering.

Instruks

—Hvis du slipper opp pa-/avbryteren under
beskjaeringen, apner skjaereinnretningen
seg automatisk uten at skjeereprosessen
ble avsluttet.

—Av sikkerhetsmessige grunner ma hele
innkoblingsprosedyren alltid gjentas for en
ny beskjaering etter hver skjeereprosess.

Sla apparatet av
2 Slipp pa-/avbryteren pa handtaket igjen.

v" Skjeerekniven beveger seg i den apnede utgangs-
posisjonen, og apparatet er slatt av.

o

Informasjon
Skjaereverktoyet fortsetter a ga i kort tid etter
at pa-/avbryteren er sluppet opp.

Informasjon

Nar pa-/avbryteren slippes, vil sperrebryte-
ren automatisk settes tilbake i standardpo-
sisjon.

Arbeide med tresaksen

Fare for person- eller materialskader.

» Hold tresaksen i arbeidsstilling slik det
vises pa [].

» Sgrg for stabil staplass, spesielt ved
arbeider over hodehgyde.

» Hold tresaksen bort fra kroppen.

» Hold maskinen fast med begge
hender. En hand pa handtaket, den
andre handen pa betjeningsskaftet pa
det kledte omradet eller det valgfrie
midtgrepet.

» Sta aldri direkte under grenen som
skjeeres.

> Sta aldri i stige eller pa ustabilt
underbygg.

» Arbeid aldri i farlige arbeidsposisjoner
hvor du kan treffes av fallende grener
eller hvor du kan treffes av grener som
spretter tilbake pa bakken.

A\ FORSIKTIG!

> Kutt ikke grener som star under
A spenning.

Kutt ikke grener med mer enn 32 mm diameter og
ekstremt hardt trevirke. Dette kan fare til skader pa
skjeerekniven eller apparatet.

Arbeidsteknikk

Grenkutting

> Kutt ikke grener med mer enn 32 mm diameter.
2 Utfer ikke sidebevegelser under beskjaering med
tresaksen.

Instruks
Beskjaer grenstammen nedenfor og opp.

Instruks

—Overhold ved kutting av grener maksimal
Skjeereytelse pé 32 mm diameter. Hardt tre
reduserer maksimal skjeereytelse tilsva-
rende.

—Ved for tykke eller harde grener avbryter
apparatet automatisk beskjeeringen, og
skjeereinnretningen gatr tilbake i den épne
utgangsstillingen. Med denne mekanismen
beskyttes apparatet mot skader og en
overbelastning.

85



Vedlikehold

—En tresaks klemt fast i en gren, skal bare
trekkes oppover og ut av kuttet.

—Forspk ikke & fjerne en fastklemt tresaks
med sidebevegelser pa grenen ettersom
dette kan fore til skader pa apparatet.

Tips for klipping

- Ta hensyn til fugler i hekketider!

- Folg regionale/nasjonale forskrifter for beskjaering
av traer og busker.

- Fjern alle grener som skal fiernes i én beskjaering.

- Klipp store, lange grener stykk for stykk pa treet.

- Belys kronen ved & klippe ut grener som krysser
og vokser inni.

- Bruk en grensag ved for tykke eller harde grener.

- Serg for at skjeereverktoyet ikke er slavt, slitt eller
gdelagt.

- En ideell klippevinkel for & klippe grener er pa ca.
45°,

Fjerne betjeningsskaftet med fastmontert
batteri [3

> Sla av apparatet.

2 Trykk laseknappen [A] pa betjeningsskaftet @.

2 Trekk betjeningsskaftet helt ut av holderen pa
treskjeereenheten [B] €.

Vedlikehold

Fare for person- eller materialskader.

» Vedlikeholds- og rengjgringsarbeider
pa apparatet far kun gjennomfgres nar
motoren og skjeereverktgyet er stanset.

> For alle arbeider pa apparatet ma
du ta av betjeningsskaftet som det
fastmonterte batteriet befinner seg i.

» Ikke rengjgr apparatet med vann.

» Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid og
bytte av sikkerhetselementer ma utferes
av kvalifisert fagperson eller fagverksted.

> Ved alle arbeider pa skjeereinnretningen
til tresaksen skal du bruke hansker.

2 Fa skjeereinnretningen (skjserekniven) til tresaksen
regelmessig kontrollert, slipt eller skiftet ut pa et
fagverksted.

> La maskinen vedlikeholdes minst én gang i aret
av et fagverksted.

Rengjering

2 Sla av apparatet, og vent til skjeereverktayet har
stanset. Ta deretter av betjeningsskaftet.

2 Rengjer maskinen med en myk, tarr klut etter
bruk, spesielt ventilasjonsapningene. Gjenstridig
smuss fjerner du med en barste.

> Rengjer skjeereinnretningen (skjaerekniven) for-
siktig etter bruk.

= Spray skjeereinnretningen (skjserekniven) inn med
vedlikeholdsolje etter bruk for & garantere en lang
levetid. Bruk et miljgvennlig smaremiddel til dette.

Sliping og utskiftning av skjaerekniven

2 Kontroller skjaereinnretningen for slitasje og
skader fgr bruk.

> Fa slitte eller skadete deler pa skjeereinnretningen
bare skiftet ut av et fagverksted.

> Fa en defekt skjaerekniv bare skiftet ut av et fag-
verksted.

Innstilling av endeanslag til skjerekniven @

Tresaksen har en innstillingsmulighet pa ende-
anslaget til skjeerekniven slik at denne lukker riktig
og best mulig klipping garanteres ved lukking av
skjeereinnretningen.

Innstillingen skal kontrolleres arlig av et fagverksted.
Hvis skjeereinnretningen ikke lenger lukker helt,

kan det etterjusteres med innstillingsskruen [A] il
endeanslaget.

Fa disse arbeidene bare utfgrt av fagverksted for &
unnga skader pa tresaksen.

Transport og lagring

Fare for personskader grunnet
A skjeereverktayet.
» Ved hver transport og hver lagring av
apparatet slas det av, og man ma vente
til skjeereverktgyet har stanset.

» Fjern betjeningsskaftet far transport eller
lagring.
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Feilretting

Transport

> Sikre apparatet tilstrekkelig godt slik at det ikke
sklir utilsiktet nar du transporterer det pa eller i et
kjgretay.

Lagring

> Utfer rengjgrings- og vedlikeholdsarbeider fgr
lagring.

> Lagre maskinen pa et tert og frostfritt sted, utenfor
barns rekkevidde.

> Lagre betjeningsskaftet og tresaksen atskilt fra
hverandre.

2 Oppbevar betjeningsskaftet pa et kjglig og tert
sted. Anbefalt lagertemperatur er ca. 0-23 °C.

= Hold apparatet og spesielt plastdelene til dette
pa avstand fra bremsevaeske, bensin, jordoljehol-
dige produkter, smgreoljer etc. Disse inneholder
kjemiske stoffer som kan skade, angripe eller
gdelegge apparatets plastdeler.

2 Gjgdsel og andre hagekjemikalier inneholder
stoffer som kan virke sterkt korroderende pa
maskinens metalldeler. Oppbevar derfor maskinen
ikke i naerheten av slike stoffer.

Feilretting

Fare for person- eller materialskader.

» Ta kontakt med et fagverksted hvis du er i tvil.
» For kontroll eller for arbeid pa apparatet m& motoren stanses, og man ma ta ut betjeningsskaftet.

Problem Mulig arsak
Batteriet er varmt.
Batteriet er utladet.
Maskinen slar seg

av. for hay.

Utlgsning pga. overstrgm
Batteriet er utladet.
Utlgsning pga. overstrgm

Maskinen lar seg
ikke skrus pa.

Apparatets (elektronikkens) temperatur er

Batteriets temperatur for hgy eller for lav.

Feilretting

La det oppladbare batteriet kjole seg ned.

Du ma lade opp batteriet.
