
Frame-Aufstellpool FLORIDA 

Der Florida-Pool ist einer der beliebtesten Austellpools. Die Vorteile des Pools sind guter Preis, einfache Wartung, 
Stabilität der Struktur, breite Wasserfläche und einfache Inbetriebnahme. Sie müssen lediglich eine Stelle für den 
Pool vorbereiten, das Poolbodenschutzvlies entwickeln, den Pool abwickeln und die Stützstruktur zusammenstellen, 
auf der der Pool angelegt werden soll.  
Das Wasser kann innerhalb von 30 Minuten von Auspacken des Pools gefüllt werden. Das Aufstellpool muss nach 
dem Ende der Poolsaison an der trockenen, frostfreien Stelle gelagert werden. Eine ordnungsgemäße Wartung 
verlängert die Lebensdauer des Pools. Es wird empfohlen, den Pool nach dem Baden mit der Poolabdeckplane 
abzudecken. 

Poolfolie: 
Die laminierte Poolfolie ist ein dreilagiges, verstärktes Polyestergewebe. Die Stärke des Bodens ist 0,35 mm und der 
Wand 0,58 mm. Die hochwertige Verarbeitung gewährleistet eine dauerhafte, problemlose Nutzung des Pools.  
 

Anschluss der Filteranlage:  

Sie können alle Kartuschen-/Sandfilteranlagen aus unserem Angebot an den Pool anschließen. Zum Anschließen der 
Filteranlage sind in der Poolwand 2 Durchgänge mit einem Durchmesser von 32 mm (5/4 ") vorbereitet. 
 

Verpackungskomponenten: 
Pool Florida 
Montageanleitung 
Abdeckung der Durchgänge in der Poolwand 

Lagerung: 
Der Florida Pool ist nicht für den ganzjährigen Betrieb bestimmt und sollte daher am Ende der Badesaison für Winter 
vorbereitet werden. Der Pool sollte abgelassen/gewaschen/getrocken werden und an einer trockenen Stelle gelagert 
werden, wo er nicht gefrieren kann.  
Wir empfehlen das Pool mehrmals im Winter auspacken, um die Falten im Poolfolie zu vermeiden. Dies verlängert die 
Lebensdauer des Pools. Ausführliche Informationen zur Überwinterung des Pools finden Sie im Montageanleitung. 

 

 
 


