
6625001 – Trampolin Marimex Premium 305 cm 
 
Trampoline MARIMEX  Premium - perfekt für jeden Garten! 

 
Marimex hat bei der Entwicklung dieses Trampolins seine Erfahrungen angewandt, um ein qualitativ 
ausgezeichnetes Preis-Leistungsprodukt zu bieten. Trampoline MARIMEX  Premium bieten nich nur 
neuen Desing und atraktive Farbenkombination, sondern auch grössere Stabilität, Festigkeit und 
Sicherheit. Trampoline sind für Sportaktivitäten bestimmt, deswegen legen wir grossen Wert auf ihre 
Sicherheit. Dank der Benützung der besten Materialien und modern Produktionstechnologien gehören alle 
Trampoline MARIMEX  zu den sichersten und zuverlässigsten auf dem Markt.   
 

INNOVATIONEN FÜR SICHERHEIT 

➢ Elliptische Form des Stahlrahmens für erhöhte Sicherheit  
➢ Sicherheitsnetz bietet eine zusätzliche Sicherheit. Durch die Befestigung des Sicherheitsnetzes sind die 

Federn des Trampolins vollkommen abgeschirmt –  höchste Sicherheitsniveau ist gewährleistet 
➢ Stahlring und acht dynamisch gebodene Stäbe halten das Sicherheitsnetz immer in seiner Form 
➢ Erhöhtes Nutzergewicht dank verstärktem Material der Sprungmatte – sehr widerstandsfähig 
➢ Spezielle nicht abrasive Sprungmattebehandlung verhindert Abrasion der Haut beim Aufprall, 

hergestellt in USA 
➢ Sicherheitsnetz mit einem kinderfreundlichen und sicheren Eingang versehen, mit einem 

Reißverschluss und Schnallen gesichert 
➢ Rahmen fern der Sprungmatte – Rahmen weit ausserhalb der Sprungfläche 
➢ Verstärkte Randabdeckung aus stärkerem PVC-Material, widerstandsfähiger gegen mechanische 

Bechädigungen 
➢ Beine des Trampolins galvanisiert und schwarz pulverbeschichtet – Rost hat keine Chance! 
➢ Neu dicker Schaumschicht der Stäbe des Sicherheitsnetzes aus Spezialmaterial Ribbon, mit Griffen mit 

Klettverschluss 
➢ Stahlring und Rahmen aus starken festen Stahlrohren, die durch ein starres T-Stück verbunden sind 
➢ Perfekte Trampolinstabilität dank 4 U-förmiger Beine 
➢ Nicht quietschende hochflexible Federn aus galvanisiertem Stahl, höhere Rostbeständigkeit gewährleistet 

➢ Leiter mit Anti-Rutsch-Einstellung   

 
Trampoline erfüllen strenge Sicherheitsstandards – Zertifizierungstest von Intertek. 

 

LANGLEBIG UND ROBUST – DANK DER BESTEN MATERIALIEN 
Stahlrahmen:     pulverbeschichtet, rostfrei, Durchschnitt 38 mm 

Sprungmatte:    Polypropylen (PP) – UV-beständig, lange Lebensdauer garantiert 

Sicherheitsnetz:   Polyethylen (PE) 

Randabdeckung:   650g PVC+12 mm flexible Polyethylene (EPE), mit Polyethyleninnenfutter 

Max. Nutzergewicht:    150 kg 

Max. Strukturbelastung:   3.250 kg 

Distanz Sprungmatte über Boden: 80 cm 

Fläche Sprungmatte:   5,3 m² 

Absoluter Platzbedarf mit Sicherheitsbereich um Trampolin: 5 m × 5 m 

Montagezeit:     cca. 2 Stunden, 2 Erwachsene 

 
 


