


Termostat ventil (TRV)

@ T Termostat ventiler anvands vanligtvis for att reglera vatskeflodet till
. EEE— ,V 8 | radiatorer i centralvarmesystem. De &r férsedda med ett reglageelement,
€ e som automatiskt styr Gppning av ventilen for att halla den omgivande
£ 7 | temperaturen i det rum dar de ar installerade konstant vid det instéllda
£ o s o vardet. Numret pa ventilen motsvarar en specifik lufttemperatur.
goliA b Narduharvalt ett nummer, kommer termostatventilen upprétthalla
0102050100 200250 300 400 500

Flode (L/):
Rakt (Artikel Nr. 6072000)

kraven i EN 215 Standard.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Vrid

Med termostat och reversibel dubbelriktad kropp.
Inbyggd sensor med vétskefyllt elementet
Graderad skala fran 0 till 5 motsvarar temperaturinstéliningen i

intervallet fran 7°C- 28°C med frostskyddsinstalining (enligt figur nedan)

Maximalt tillatet statiskt tryck 10 bar
Maximal tryckskillnad 0.8 bar
Differenstryck inflytande 0.12°C
Nominellt fléde 200 kg/h

Hysteres vid nominellt flode 0.45°C
Maximal framledningstemperatur 120°C

Vattentemperatur inverkan 25°C

Reaktionstid 25 min

Anvéandning av skyddslocket

Kan monteras horisontellt eller vertikalt

Tryck differential (kPa):

denna temperatur. Detta forhindrar odnskad temperaturokning
och uppnar betydande energieffekivitet. Kvaliteten uppfyller
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Fléde (L/t):

Vinklat(Artikel Nr. 6072001)

For att undvika flédesrelaterat buller skall tryckskillnaden mellan frammatnings- och returledningar inte éverstiga
- 0,2 bar. For att uppna detta, bér en differential férbikopplingsventil monteras till systemet och stéllas in pa 0,2 bar.

sensorn for att styra temperaturen i respektive

radiator forsedd med en TRV. Instéllningar ar méarkta

med nummer sharare an temperatur,
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sensor

skala

Temperaturvaljarens

OBS: Las alla instruktioner innan arhetet pahdrjas.
Allt arbete ska utforas av en professionell person.

Denna bruksanvisning galler for: Art.-Nr.:
6072000/6072001/6071989

Tillverkad for

HORNBACH Baumarkt AG

Hornbachstrasse 11

76879 Bornheim/Tyskland
www.hornbach.com S

Termostaticka radiatorova hlavice (TRV)

* Termostatické radiatorové ventily se obvykle pouZivaji - €
=z °C pro regulaci pfisunu tekutiny do raditord ustfedniho (A EEJ ﬂ\;\‘“\%q‘} Otaefe pouze riné
%m ,,,,,, topeni. Jsou opatfeny regulacnim prvkem, ktery ) & 1 /11 Nepouziveite nafadi
£, a automaticky fidi otevirani ventilu, aby se teplota v mistnosti, : " ! i f A @
5., . kde jsou instalovany, udrzovala konstantni dle nastavené 5. gg Jur @Hlame
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O G omsi0 2020 0 40 50

Pratok (L/h)
Rovné (Clanek &.:6072000)

TECHNICKE SPECIFIKACE:

- S termostatickou hlavici a vratnym obousmérnym télem
- Vestavény senzor s prvkem naplnénym kapalinou
- Stupnice od 0 do 5 odpovida nastaveni teploty v rozmezi

7°C-28C s nastavenim ochrany proti zamrznuti (dle obréazku nize

- Maximalni pfipustny staticky tlak 10 bar

- Maximalni rozdil tiaku 0.8 bar

- Vliv diferenniho tlaku 0.12°C

- Jmenovity pratok 200 kg / h

- Hystereze pfi jmenovitém priitoku 0.45°C

- Maximalni teplota pfitoku 120°C

- Vliv teploty vody 25°C

- Doba odezvy 25min

- PouZiti ochranného vicka

- Muze byt namontovan vodorovné nebo svisle
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Jakmile je zvoleno Cislo, termostaticky ventil bude tuto teplotu
udrZovat. To zabranuje nezadoucimu zvySovani teploty a
dosahne se tak zna¢né energetické Ucinnosti. Kvalita odpovida
pozadavku normy EN 215,
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Pratok (L/h)
Uhel (Clanek &.:6072001)

- Aby se zabranilo hluku zplsobenému pritokem, diferen¢ni tlak mezi potrubim pfitoku a odtoku by nemél
presahnout 0,2 bar. Proto by mél byt do systému umistén ventil diferenéniho obtoku a nastaven na 0,2 bar.

Otacejte senzorem pro regulaci teploty na
kazdém radiatoru vybavenym TRV. Cisla
predstavuiji spiSe nastaveni nez teplotu.

POZNAMKA: Pred zahajenim prace si prectéte
vsechny instrukce. Veskeré opravy by mél
vykonavat profesional.

Tento navod slouzi pro:Art.-Nr.:
6072000/6072001/6071989

Vyrobeno pro

Senzor HORNBACH Baumarkt AG
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0 * 1 2 3 4 5 www.hornbach.com

CZ

Termostaticka radiatorova hlavica (TRV)

Termostatické radiatorové ventily sa zvyCajne pouzivaju
pre regulaciu prisunu tekutiny do radiatorov ustredného
karenia. Su opatrené regulaénym prvkom, ktory
automaticky riadi otvaranie ventilu, aby sa teplota

v miestnosti, kde su inStalované, udrziavala konstantna
podla nastavenej hodnoty. Cislo na ventile zodpoveda

termostaticky ventil bude tuto teplotu udrziavat.
To zabraruje neziaducemu zvySovaniu teploty a dosiahne
sa tak znaénej energetickej ucinnosti. Kvalita zodpoveda
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poziadavku normy EN 215.
TECHNICKE SPECIFIKACIE:

- S termostatickou hlavicou a vratnym obojsmernym telom
- Vstavany senzor s prvkom naplnenym kvapalinou

- Stupnica od 0 do 5 zodpoveda nastaveni teploty v rozmedzi
7°C-28°C s nastavenim ochrany proti mrazu (podla obrazku nizsie)

- Maximalny povoleny staticky tlak 10 bar
- Maximalny rozdiel tlaku 0.8 bar

- Vplyv diferenéného tlaku 0.12°C
- Menovity prietok 200 kg/h
- Hysterézia pri menovitom prietoku 0.45°C
- Maximalna teplota pritoku 120°C
- Vplyv teploty vody 25°C

- Doba odozvy 25min

- Pouzitie ochranného vietka

- MéZe byt namontovany vodorovne alebo zvisle

- Aby sa zabranilo hluku spésobenému prietokom, diferenény tlak medzi potrubim pritoku a odtoku by nemal
presiahnut 0,2 bar. Preto by mal byt do systému umiestneny ventil diferenéného obtoku a nastaveny na 0,2 bar.

Otacajte senzorom pre reguléciu teploty
na kazdom radiatore vybavenym TRV.
Cisla predstavuju skor nastavenie neZ teplotu.
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POZNAMKA: Pred zacatim prace si preéitajte
vSetky instrukcie. VSetky opravy by
mal vykonavat’ profesional.

Tento navod sluzi pre:Art.-Nr.:
6072000/6072001/6071989

Vyrobené pre
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11

76879 Bornheim/Nemecko
www.hornbach.com
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Robinetului termostat (TRV)
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Presiune diferentialé (kpa)

010010 2020 00 A0 50
Debit (L/h)
Drept (Articol Nr.:6072000)

SPECIFICATII TEHNICE :

- Cu cap termostatic si corp bidirectional reversibil
- Senzor integrat cu element umplut cu lichid

Robinetului termostat sunt folosite in general pentru a regla debitul
lichidului prin radiatoarele instalatiilor de incalzire centrala. Acestea sunt
livrate impreuna cu un element de regularizare care controleaza in mod
automat deschiderea ventilului pentru a mentine temperatura
ambientald in camera in care au fost instalate, constanta la valoarea
presetatd. Numarul inscris pe ventil corespunde unei temperaturi
specifice a aerului. Imediat ce ati selectat un numar, valva radiatorului
termostatic va mentine aceasta temperatura. Aceasta previne
cresterea nedorita a temperaturii si atinge standarde considerabile
privind eficienta energetica. Calitatea acestora este conforma
cerintelor standardului EN 215.
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- Scara gradaté de la 0 la 5 ce corespunde unei arii de temperaturi de la 7°C la
_ 28°C prevazuta cu protectie la inghet (Asa cum se araté in figura de mai jos)

- Presiune statica maxim admisa 10 bar
- Diferentd de presiune, maxim 0.8 bar
- Influenta diferentei de presiune 0.12°C
- Rata debitului nominal 200 kg/h

- Histerezis la rata debitului nominal 0.45°C

- Temperatura debit maxim 120°C

- Influenta temperaturii apei 25°C

- Timp de raspuns 25 min

- Utilizarea capacului de protectie

- Poate fi montat orizontal sau vertical

- Pentru a se evita zgomotul din cauza debitului, presiunea diferentiala intre debit si tevile de retur nu trebuie
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Unghi (Articol Nr.:6072001)

sa depaseasca 0.2 bar. Pentru a obtine acest lucru, un robinet de circulatie trebuie sa fie

montat sistemului si setat la 0.2 bar.

Rotifi senzorul pentru a controla temperatura
fiecarui radiator echipat cu un TRV. Poziiile

NOTA: Cititi toate instructiunile inainte de
aincepe lucrul. Lucrul trebuie efectuat
de catre un profesionist.

Acest manual este aplicabil pentru: Art.-Nr.:

Produs pentru

6072000/6072001/6071989

sunt marcate cu numere si nu cu valoarea temperaturii. Senzor HORNBACH Baumarkt AG
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