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A - Elektrisk start
Tryck in och håll START-knappen intryckt tills elverket startar.

Notera: Håll inte START-knappen intryckt i mer än 5 sekunder.

B - Manuell start
Drag sakta ut dragsnöret tills motstånd upplevs och drag sedan 
snabbt och bestämt. Ändra choken till läge RUN i takt med att motorn 
värms upp.

Notera: Elverket KAN INTE starta på bensin om startbatteriet INTE är 
inkopplat eller laddat.

10 Låt motorn stabilisera sig och värmas upp under ett par minuter
innan du ansluter din 230V, en-fas, 50Hz utrustning.

5

6 Val av bränsle

Bensin
Vrid bränslereglaget till horisontellt läge.

Gasol
Vrid bränslereglaget till vertikalt läge.

7 Drag ut chocken till läge "CHOKE".

9 Använd ej choken för mycket då det resulterar i en "sur" motor.
Tillåt motorn att värmas upp under ett par sekunder innan du 
gradvis flyttar chokereglaget till RUN.

2 Lossa och avlägsna de två skruvarna i batteripanelen samt panelen. Klipp av
bandet som håller ihop batterikablarna. Lossa och avlägsna skruvarna vid batterip-
olerna. Anslut den röda positiva (+) och den svarta negativa (-) kabeln till rätt 
batteripol. Fäst respektive skruv igen samt täck med gummihattarna. Sätt tillbaka 
luckan och skruva fast den.

Placera elverket på en jämn och flat yta. Montera bort panelen på baksidan för 
att komma åt oljetanken. Skruva bort oljelocket för att fylla olja. Fyll 0,6 liter olja 
och montera dit locket och panelen igen. Överfyll INTE med olja.
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GASOLBENSIN
eller

Driv detta elverk med antingen
 BENSIN eller GASOL

Rekommenderad olja: SAE 10W-30.

MAX

OLJESTICKA/LOCK

OLJEDRÄNERINGSSLANG

MIN

Sätt batteriets strömbrytare till läge ON.

Notera: Batteriets strömbrytare bör stå i läge OFF när elverket inte används för 
att förhindra att batteriet laddar ur.

Använd ren och ny oblyad bensin med minsta oktanhalt på 85 och som inte 
innehåller mer än 10% etanol. Blanda INTE olja och bensin. Rengör området 
kring bensinlocket och fyll sedan tanken. Fyll så att det finns minst 6,4mm kvar 
för bensinen att expandera. Skruva tillbaka tanklocket och torka bort eventuellt 
spill. 

Använd den 1m långa gasolslangen som är inkluderad och montera den i en 
gasolflaska och fäst andra änden på avsedd plats på elverket. Säkerställ att 
alla kopplingar är åtdragna och att ingen gasol kan läcka. Öppna sedan vredet 
på gasolflaskan..

Flytta elverket till en välventilerad plan yta utomhus. Säkerställ att det finns 
1,5m fritt utrymme på alla sidor om elverket.

Vänligen kontrollera elverket efter eventuella transportskador 
eller andra felaktigheter innan uppstart. Ta även bort tejp, 

plast och lösa etiketter som kan sitta fast på elverket.

VARNING

1,5 M FRI YTA, MINST

PÅ ALLA SIDOR

1.5 M.

1.5 M.

1.5 M. 1.5 M.

Har du frågor eller behöver du hjälp?
Retunera ej denna produkt till butiken - ring oss först!

VI FINNS HÄR FÖR ATT HJÄLPA TILL

– eller besök vår hemsida –
www.championgenerators.se

Ring oss på telefon:

0046 31 280985

FARA

Använd ALDRIG elverket inuti 
garage eller hem, ÄVEN om 
dörrar och fönster är öppna.

ENDAST för UTOMHUSBRUK 
och på säkert avstånd från 
dörrar, fönster och ventilation.

Användande av elverk inomhus KAN DÖDA DIG PÅ NÅGRA 
MINUTER. Elverkets avgaser innehåller  kolmonoxid.
Denna gas kan du varken se eller lukta och är giftig.

Undvik andra faror; LÄS MANUALEN INNAN ANVÄNDNING

Driv detta elverk med antingen BENSIN eller GASOL

LÄS MANUALEN INNAN ANVÄNDNING.
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SCHNELLSTART-ANLEITUNG

Betreiben Sie den Stromerzeuger mit BENZIN oder PROPANGAS

LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DEN MOTOR LAUFEN LASSEN.

GEFAHR

NIEMALS im Haus oder in der 
Garage verwenden - AUCH NICHT 
bei geöffneten Türen und Fenstern.

AUSSCHLIEßLICH im 
AUßENBEREICH in gut 
belüfteten Zonen verwenden.

Die Verwendung eines Stromerzeugers in geschlossenen Räumen kann 
Sie innerhalb weniger Minuten töten. Die Stromerzeuger-Abgase enthalten 
Kohlenmonoxid. Dieses Gift kann man weder sehen noch riechen.

Vermeiden Sie weitere Gefahren durch den Stromerzeuger.
HANDBUCH VOR GEBRAUCH LESEN.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe?
Dieses Produkt nicht zum Händler zurückbringen!

WIR SIND HIER, UM ZU HELFEN!

oder besuchen Sie unsere Webseite unter
www.championgenerators.de

Kontaktieren Sie unseren technischen Support unter:

+49 8234 / 706 6240 

1,5 M MINDESTABSTAND

ZU ALLEN SEITEN

1,5 M

1,5 M

1,5 M1,5 M

Vor Inbetriebnahme sämtliche Gegenstände 
(wie z.B. Verpackungsmaterial), die den Betrieb des 
Stromerzeugers beeinträchtigen könnten, entfernen.

WARNUNG

Stromerzeuger in einem gut belüfteten, flachen Bereich im Freien 
positionieren bevor dieser mit Benzin gefüllt wird oder mit einer 
Propangasflasche verbunden wird. Im Außenbereich Mindestens 
1,5 m Sicherheitsabstand zu allen Seiten gewährleisten.  

Sauberen, frischen bleifreien Kraftstoff mit einer Oktanzahl von 
mindestens 85 und einem Ethanolgehalt von weniger als 10 %  
verwenden.  NICHT Öl mit Kraftstoff mischen. Bereich um den Tankdeckel 
reinigen. Tankdeckel entfernen und langsam Kraftstoff in den Tank 
geben. NICHT überfüllen. Etwa 0,5 cm Platz für die Kraftstoffausdehnung
lassen. Tankdeckel wieder anbringen und verschütteten Kraftstoff 
abwischen.

Den mitgelieferten Gasschlauch an eine Propangasflasche anbringen  
und mit dem Stromerzeuger verbinden. Sicherstellen, dass alle 
Verbindungen dicht sind und kein Propangas entweichen kann. Sobald 
die Verbindungen geprüft und sicher sind, die Gas-Kraftstoffzufuhr an 
der Gasflasche einschalten.

Batterieschalter auf Position ON stellen.

Hinweis: Der Batterieschalter muss ausgeschaltet sein, um ein 
Entleeren der Batterie bei Nichtnutzung zu verhindern.

Messstab

Ablassschraube

MAXIMALE FÜLLHÖHE

MINIMALE FÜLLHÖHE

Öl Empfehlung: SAE 10W-30.

A - ELEKTRISCHER START
Halten Sie die START-Taste gedrückt, bis der Generator startet.

Hinweis: Halten Sie die Starttaste nicht länger als 5 Sekunden gedrückt.

B - MANUELLER START
Ziehen Sie den Seilzug langsam, bis ein Widerstand spürbar wird, und 
ziehen Sie dann schnell. Wenn sich der Motor erwärmt, bewegen Sie den 
Chokehebel in die Position RUN.

Hinweis: Der Generator KANN NICHT mit Benzin gestartet werden, wenn 
keine ordnungsgemäß angeschlossene und geladene Batterie vorhanden ist.

Lassen Sie den Motor stabilisieren und erwärmen Sie ihn für einige 
Minuten nach dem Start. Stecken Sie die gewünschten 230 Volt AC, 
einphasig, 50 Hz elektrische Verbraucher ein und schalten Sie sie ein.

6 Kraftstoffauswahl

Benzin
Stellen Sie den Kraftstoffwahlschalter auf die Position "Horizontal".

Propangas
Den Kraftstoffwahlschalter auf die Position "Vertikal" stellen.

Ziehen Sie die Choke in die Position "CHOKE" heraus.

Nicht zu viel Choke geben. Lassen Sie den Motor einige Sekunden 
warmlaufen, bevor Sie die Choke allmählich in die Position "RUN" 
drücken.

Lösen und entfernen Sie die beiden Schrauben der Wartungsabdeckung und der 
Batteriefachabdeckung. Entfernen Sie den Kabelbinder, der die Batteriekabel 
miteinander verbindet. Lösen und entfernen Sie die Schrauben der Batteriek-
lemmen. Verbinden Sie die roten Plus- (+) und die schwarzen Minus- (-) Kabel 
mit den Batterieklemmen. Ersetzen Sie die Schrauben der Batterieklemmen und 
decken Sie die Kabel und Klemmen durch Gummiabdeckungen ab. Setzen Sie 
die Batterie-Wartungsabdeckung und die Schrauben wieder ein.

Stellen Sie den Stromerzeuger auf einen flachen, ebenen Untergrund. 
Entfernen Sie die Rückseite des Stromerzeugers, um auf den Öldeckel zugreifen 
zu können. Öleinfülldeckel/Messstab entfernen, um Öl hinzuzufügen. Geben Sie 
bis zu 0,6 qt (0,6 L) Öl hinzu und ersetzen Sie den Öleinfülldeckel/Messstab. 
NICHT überfüllen.

Inverter Stromerzeuger
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PROPANGASBENZIN
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Diesen Stromerzeuger mit
BENZIN oder PROPANGAS

betreiben
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