
DE Gebrauchsempfehlung Arbeitshandschuhe mit Beschichtung

Handelsbezeichnung
AlfaTier Malerhandschuh

Beschreibung
Fünf� nger-Arbeitshandschuh, Polyester Feinstrickgewebe, PU-beschichtet, teilgetaucht, Handrücken frei, Strickbund

Verfügbare Größen

Nach EN 420 Größen Art.-Nr.

9 L 909 0009WT, 909 0009-05WT

10 XL 909 0010WT, 909 0010-05WT

Markierung auf den Handschuhen
Hersteller-Marken-Symbol, Art.-Nr., Größe, CE-Kennzeichnung, i-Zeichen, Lot-Nr., Produktionsdatum

Prüfergebnisse mechanischer Tests nach EN 388 : 2016
Abriebfestigkeit  Leistungsstufe 3
Schnittfestigkeit  Leistungsstufe 1
Weiterreißfestigkeit  Leistungsstufe 2
Durchstichfestigkeit  Leistungsstufe 1
Schnittfestigkeit nach ISO 13997  Leistungsstufe X
Stoßschutz nach EN 13594:2015  Leistungsstufe

Erläuterung der Piktogramme 
Die Piktogramme dienen zur Einstufung der Leistung und sind mit Zahlen begleitet, welche die Leistungsstufen widerspiegeln. Die Bewertung mit 
den o.g. Leistungsstufen basiert auf un-benutzten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach einer P� egebehandlung 
erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen. Diese persönliche Schutzaus-rüstung wurde mit größter Sorgfalt hergestellt, um Ihren 
Schutz sicherzustellen. Bitte prüfen Sie, ob ihre Leistungsstufen den Risiken Ihres Arbeitsplatzes entsprechen. EN 420:2003+A1:2009

Allgemeine Erfordernisse
(Risikokategorie, Größen, Kennzeichnung, Markierung etc.)

 = Hinweis zur vorliegenden Informationsbroschüre / Gebrauchsempfehlung

EN 388:2016 – Mechanische Risiken:
A: Abriebfestigkeit – Abriebzyklen (Leistungsstufe 0 – 4)
B: Schnittfestigkeit – Coupe (Rundmesser)-Test – Index (Leistungsstufe 0 – 5)
C: Weiterreißfestigkeit – (Leistungsstufe 0 – 4)
D: Durchstichfestigkeit – (Leistungsstufe 0 – 4)
E: Schnittfestigkeit – TDM TestCut nach ISO 13997 – (Leistungsstufe A – F)
F: Stoßfestigkeit nach EN 13594:2015 – Y/N (P=Ja)

Höhere Leistungswerte stehen für besseren Schutz. Wenn „X“ als Wert angezeigt wird, ist der Test entweder nicht ausgeführt worden oder ist 
nicht relevant. Stichfestigkeit kann nicht auf Nadeln/lnjektionsnadeln angewandt werden.

Produktionsdatum

  MM / YYYY  

Konformität
Die hier genannten Handschuhtypen entsprechenden der PSA Verordnung EU 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 und EN 388:2016. Prüfungen 
wurden vorgenommen durch:
C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Noti� ed Body 0075
Die zum Produkt gehörende Konformitätserklärung � nden Sie im Downloadbereich unter www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaetserklaerungen.

Verwendung / Risikobewertung
Vor der Benutzung ist anhand einer Sichtprüfung sicherzustellen, dass die Ausrüstung keine maßgeblichen Fehler aufweist (Beschädigungen, che-
mische Verschmutzung, starke Abnutzung etc.). Benutzen Sie keine verölten, verschlissenen oder defekte Produkte. Es obliegt der Verantwortung 
des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhes für den geplanten Einsatz zu prüfen. Es besteht kein Schutz 
vor Flüssigkeiten oder Chemikalien. Besondere Vorsicht ist beim Arbeiten mit sich drehenden Teilen notwendig (Gefahr des Verfangens).

Lagerung / Reinigung
In Originalverpackung kühl und trocken lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Die Handschuhe sind vor der Lagerung zu p� egen. Nach 
der Benutzung und Reinigung ist erneut durch Sichtprüfung festzustellen, dass die Ausrüstung keine maßgeblichen Beschädigungen aufweist. 
Nach anschließender Überprüfung an einem sauberen und gut belüfteten Ort lagern. In Originalverpackung 36 Monate nach dem aufgedruckten 
Produktionsdatum verwendbar.

Entsorgung
Die benutzten Handschuhe können durch umweltschädigende  oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist 
in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.

Gesundheitsrisiken
Handschuhe können potenziell allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten. Sollte eine allergische Reaktion auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe 
zu Rate zu ziehen. Dieses Produkt enthält Latex aus Naturkautschuk, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
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FR Recommandations d’utilisation Gants de travail avec revêtement

Désignation commerciale
AlfaTier gants pour peintre

Description
Gants de travail à cinq doigts, polyester à mailles � nes, revêtement PU, partiellement imperméables, dos des mains libres, poignet tricot

Tailles disponibles

Selon EN 420 Tailles Réf.

9 L 909 0009WT, 909 0009-05WT

10 XL 909 0010WT, 909 0010-05WT

Marquage sur les gants
Symbole de marque du fabricant, réf., taille, marquage CE, indice i, n° lot, date de production

Résultats des tests mécaniques selon EN 388 : 2016
Résistance à l’abrasion   Niveau de performances 3
Résistance aux coupures   Niveau de performances 1
Résistance au déchirement   Niveau de performances 2
Résistance à la perforation   Niveau de performances 1
Résistance aux coupures selon ISO 13997  Niveau de performances X
Résistance aux chocs selon EN 13594:2015  Niveau de performances

Explication des pictogrammes 
Les pictogrammes servent à évaluer les performances et sont accompagnés de chiffres indiquant les niveaux de performances. L’évaluation, avec 
les niveaux de performances ci-dessus, est basée sur des gants non utilisés. Le transfert des résultats sur les gants après un traitement d’entretien 
nécessite la réalisation des contrôles correspondants. Cet équipement de protection individuelle a été fabriqué avec le plus grand soin a� n de ga-
rantir votre protection. Veuillez véri� er si les niveaux de performances correspondent aux risques de votre poste de travail. EN 420:2003+A1:2009

Conditions générales
(Catégorie de risque, tailles, marquage, identi� cation etc.)

 = remarque sur la présente brochure d’informations / recommandation d’utilisation

EN 388:2016 – Risques mécaniques :
A : Résistance à l’abrasion – Cycles d’abrasion (niveau de performances 0 – 4)
B : Résistance aux coupures – Test coupe (lame circulaire) – Index (niveau de performances 0 – 5)
C : Résistance au déchirement – (niveau de performances 0 – 4)
D : Résistance à la perforation – (niveau de performances 0 – 4)
E : Résistance aux coupures – TDM TestCut selon ISO 13997 – (niveau de performances A – F)
F : Résistance aux chocs selon EN 13594:2015 – Y/N (P=oui)

Des niveaux de performances plus élevés correspondent à une meilleure protection. Lorsque « X » s’af� che comme valeur, le test n’a pas été 
réalisé ou est sans objet. La résistance aux piqûres ne peut pas être appliquée aux aiguilles/aiguilles d’injection.

Date de production

  MM / AAAA  

Conformité
Les types de gants mentionnés ici correspondent à l’ordonnance européenne PSA 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 et EN 388:2016. Les contrôles 
ont été effectués par :
C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Noti� ed Body 0075
Vous trouverez la déclaration de conformité correspondant au produit dans la zone de téléchargement sous www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaet-
serklaerungen.

Utilisation/évaluation des risques
Avant l’utilisation, il convient de s’assurer par un contrôle visuel que l’équipement ne présente aucun défaut majeur (endommagements, encras-
sement chimique, usure importante etc.). N’utilisez aucun produit défectueux, huileux ou usé. Il est de la responsabilité de l’utilisateur, et non 
du fabricant, de véri� er que les gants concernés sont adaptés au domaine d’utilisation prévu. Il n’y a pas de protection contre les liquides ou les 
produits chimiques. Une prudence particulière est nécessaire lors des travaux effectués avec des pièces rotatives (risque de happement).

Stockage / nettoyage
Stocker dans l’emballage d’origine, au frais et au sec, protéger contre l'ensoleillement direct. Les gants doivent être entretenus avant d’être 
stockés. Après l’utilisation et le nettoyage, véri� er à nouveau visuellement que l’équipement ne présente aucun endommagement majeur. Au 
terme du contrôle, stocker le produit dans un local propre et bien ventilé. Dans l’emballage d’origine, utilisable 36 mois après la date de production 
imprimée.

Élimination
Les gants utilisés peuvent être contaminés par des substances dangereuses ou polluantes. Les gants doivent être mis au rebut conformément aux 
normes juridiques locales applicables.

Risques pour la santé
Les gants peuvent contenir des substances potentiellement allergènes. En cas de réaction allergique, consulter un médecin ou un dermatologue. 
Ce produit contient du latex issu de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques.
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NL gebruiksadvies werkhandschoenen met coating
Handelsnaam
AlfaTier schildershandschoen
Beschrijving
Vijfvingerige werkhandschoen, polyester � jngebreide stof, PU-coating, gedeeltelijk gedompeld, handrug vrij, gebreide manchet

Leverbare maten

Conform EN 420 Maten Art.nr.

9 L 909 0009WT, 909 0009-05WT

10 XL 909 0010WT, 909 0010-05WT

Markering op de handschoenen
Fabrikant-merksymbool, art.nr., maat, CE-markering, i-symbool, batchnr., productiedatum

Testresultaten mechanische proeven conform EN 388: 2016
Slijtvastheid  Prestatieklasse 3
Snijbestendigheid  Prestatieklasse 1
Scheurvastheid  Prestatieklasse 2
Perforatieweerstand  Prestatieklasse 1
Snijbestendigheid conform ISO 13997   Prestatieklasse X
Stootbescherming conform EN 13594:2015  Prestatieklasse

Verklaring van de pictogrammen 
De pictogrammen dienen voor classi� catie van de prestatie. De erbij genoemde getallen duiden de desbetreffende prestatieklasse aan. De beoor-
deling conform de bovenstaande prestatieklassen is gebaseerd op testen op ongebruikte handschoenen. Voor het toepassen van de resultaten op 
handschoenen nadat ze een onderhoudsbehandeling hebben ondergaan, is het vereist om de desbetreffende proeven uit te voeren. Deze persoon-
lijke veiligheidsuitrusting is met de grootste zorgvuldigheid geproduceerd zodat uw veiligheid is gewaarborgd. Controleer of uw prestatieklassen 
overeenkomen met de gevaren op uw werkplek. EN 420:2003+A1:2009

Algemene vereisten
(gevarencategorie, maten, kenmerking, markering etc.)

 = instructies bij desbetreffende informatiebrochure / gebruiksadvies

EN 388:2016 – Mechanische gevaren:
A: Slijtvastheid Slijtagecycli (prestatieklasse 0 – 4)
B: Snijbestendigheid – Coupe (rondmes)-test – Index (prestatieklasse 0 – 5)
C: Scheurvastheid – (prestatieklasse 0 – 4)
D: Perforatieweerstand – (prestatieklasse 0 – 4)
E: Snijbestendigheid – TDM TestCut conform ISO 13997 – (prestatieklasse A – F)
F: Stootvastheid conform EN 13594:2015 – Y/N (P=Ja)

Hogere prestatieklassen betekenen een betere bescherming. Als "X" als waarde staat aangegeven, is de test niet uitgevoerd of niet relevant. 
Perforatieweerstand geldt niet voor naalden/injectienaalden.
Productiedatum

  MM / YYYY  

Conformiteit
De hier genoemde handschoentypen voldoen aan de PSA verordening EU 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 en EN 388:2016. Testen zijn uitgevoerd 
door:
C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Noti� ed Body 0075
De bij het product horende conformiteitsverklaring vindt u bij de downloads onder www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaetserklaerungen.

Gebruik / risicobeoordeling
Voor het gebruik moet door middel van een visuele controle worden vastgesteld of de uitrusting geen wezenlijke fouten heeft (beschadigingen, 
chemische verontreiniging, sterke slijtage etc.). Gebruik geen met olie verontreinigde, versleten of defecte producten. Het valt onder de verant-
woordelijkheid van de gebruiker en niet onder die van de fabrikant om de geschiktheid van een bepaalde handschoen voor de geplande toepassing 
te controleren. De handschoen is niet beschermd tegen vloeistoffen of chemicaliën. Bij werkzaamheden aan draaiende onderdelen is bijzondere 
voorzichtigheid geboden (gevaar van erin vastraken).

Bewaren / reiniging
In de originele verpakking koel en droog bewaren, beschermen tegen direct zonlicht. De handschoenen moeten voor opslag worden onderhouden. 
Na het gebruik en de reiniging moet opnieuw door een visuele controle worden vastgesteld of de uitrusting geen ernstige beschadigingen ver-
toont. Na aansluitende controle de handschoenen bewaren op een schone en goed geventileerde locatie. In de originele verpakking te gebruiken 
tot 36 maanden na de op de verpakking vermelde productiedatum.

Afvoeren
De gebruikte handschoenen kunnen door milieugevaarlijke of gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd. De handschoenen moeten conform de geldende 
rechtsnormen worden afgevoerd.

Gezondheidsrisico’s
Handschoenen kunnen bestanddelen bevatten die potentieel allergische reacties kunnen veroorzaken. Als er een allergische reactie optreedt, 
raadpleeg dan een arts of een dermatoloog. Dit product bevat latex gemaakt van natuurlijk rubber dat allergische reacties kan veroorzaken.
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EN Recommendation for use - Work gloves with coating

Trade name
AlfaTier Painter's glove

Description
Five-� nger work glove, polyester � ne knit fabric, PU-coated, partially dipped, back of hand free, knitted cuff

Available sizes

In accordance 
with EN 420

Sizes Item no.

9 L 909 0009WT, 909 0009-05WT

10 XL 909 0010WT, 909 0010-05WT

Marking on the glovesManufacturer brand symbol, item no., size, CE marking, information symbol, batch no., production date

Results of mechanical tests in accordance with EN 388: 2016
Abrasion resistance   Performance level 3
Cut resistance   Performance level 1
Tear propagation resistance   Performance level 2
Puncture resistance   Performance level 1
Cut resistance in accordance with ISO 13997  Performance level X
Impact protection in accordance with EN 13594:2015 Performance level

Explanation of the pictograms 
The pictograms are used to categorise the performance of the product and are accompanied by numbers that re� ect the performance levels. The 
assessment that resulted in the performance levels given above is based on tests of unused gloves. If the results are to be transferred to gloves 
that have undergone care treatment, appropriate tests are needed. This personal protective equipment has been manufactured with the greatest 
care to ensure your safety. Please check that the performance levels correspond to the risks in your workplace. EN 420:2003+A1:2009

General requirements
(Risk category, sizes, labelling, marking etc.)

 = Reference to this information brochure/recommendation for use

EN 388:2016 – Mechanical risks:
A: Abrasion resistance – abrasion cycles (performance level 0 – 4)
B: Cut resistance – coupe test (rotary blade) – index (performance level 0 – 5)
C: Tear propagation resistance – (performance level 0 – 4)
D: Puncture resistance – (performance level 0 – 4)
E: Cut resistance – TDM test in accordance with ISO 13997 – (performance level A – F)
F: Impact resistance in accordance with EN 13594:2015 – Y/N (P=yes)

Higher performance values represent better protection. If “X” is given as the value, the test either was not carried out or is not relevant. Puncture 
resistance does not apply to needles/syringe needles.

Production date

  MM / YYYY  

Conformity
The types of gloves referred to here comply with the PPE Regulation EU 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 and EN 388:2016. Tests were carried out 
by:
C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Noti� ed Body 0075
You can � nd the product declaration of conformity in the download area at www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaetserklaerungen.

Use/risk assessment
Before using the product, you must carry out a visual inspection to determine whether it has any signi� cant faults (damage, chemical contami-
nation, heavy wear etc.). Do not use oil-soaked, worn or defective products. It is the responsibility of the user, not the manufacturer, to check the 
suitability of a particular glove for the intended application. The gloves do not provide protection against liquids or chemicals. Special care must be 
taken when working with rotating parts (risk of becoming trapped).

Storage/cleaning
Store in the original packaging in a cool, dry place. Protect against direct sunlight. The gloves must be cleaned before being stored. After using 
and cleaning the gloves, you must carry out another visual inspection to ensure that they show no signs of signi� cant damage. After a subsequent 
check, store in a clean, well-ventilated place. The gloves can be used 36 months after the printed production date if they are still in the original 
packaging.

Disposal
The used gloves may be contaminated with substances that are harmful to the environment or hazardous. The gloves must be disposed of in 
accordance with the relevant local legislation.

Health risks
Gloves may contain substances that can trigger allergies. If an allergic reaction occurs, you should consult a doctor or a dermatologist. This product 
contains latex made from natural rubber which can cause allergic reactions.
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SV Rekommenderad användning arbetshandske med beläggning

Handelsbeteckning
AlfaTier målarhandske

Beskrivning
Fem� ngers arbetshandske, polyester, � nstickad väv, PU-beläggning, delvis doppad, fri handrygg, stickad mudd

Finns i storlekarna

Enligt EN 420 Storlekar Art.nr

9 L 909 0009WT, 909 0009-05WT

10 XL 909 0010WT, 909 0010-05WT

Markering på handskarna
Tillverkarens varumärkessymbol, art.nr, storlek, CE-märkning, i-symbol, partinummer, produktionsdatum

Provningsresultat mekaniskt test enligt EN 388: 2016
Nötningsskydd  effektnivå 3
Skärskydd  effektnivå 1
Rivstyrka  effektnivå 2
Genomstickskraft  effektnivå 1
Skärmotstånd enligt ISO 13997  effektnivå X
Stötskydd enligt EN 13594:2015  effektnivå

Förklaring piktogrammen 
Piktogrammen används för att klassi� cera prestanda och åtföljs av siffror som återspeglar prestationsnivåerna. Utvärderingen med ovan nämnda 
prestationsnivåer baseras på oanvända handskar. Överföring av resultaten till handskar efter en skötsel kräver motsvarande provningar. Den här 
personliga skyddsutrustningen har tillverkats med största omsorg för att säkerställa ditt skydd. Kontrollera om dina prestationsnivåer motsvarar 
riskerna på din arbetsplats. EN 420:2003+A1:2009

Allmänna krav
(riskkategori, storlekar, märkning, märkning etc.)

 = Notera om denna informationsbroschyr/rekommendation för användning

EN 388:2016 – Mekaniska risker:
A: Nötningsbeständighet – nötningscykler (prestandanivå 0 – 4)
B: Skärmotstånd - Coupe (runt blad) Test - Index (prestandanivå 0 – 5)
C: Rivstyrka – (effektnivå 0 – 4)
D: Genomstickskraft – (effektnivå 0 – 4)
E: Skärmotstånd – TDM TestCut enligt ISO 13997 – (effektnivå A – F)
F: Stöthållfasthet enligt EN 13594:2015 – Y/N (P=Ja)

Högre prestandavärden innebär bättre skydd. Om "X" visas som ett värde har testet antingen inte körts eller inte relevant. Punkteringsmotstånd kan 
inte appliceras på nålar/injektionsnålar.

Produktionsdatum

  MM / YYYY  

Överensstämmelse
Handsktyperna som nämns här motsvarar PPE-förordningen EU 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 och EN 388:2016. Undersökningar utfördes av:
C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Noti� ed Body 0075
Försäkran om överensstämmelse som är kopplad till produkten � nns i nedladdningsområdet på www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaetserklaerung-
en.

Användning/riskbedömning
Före användning ska en visuell inspektion utföras för att säkerställa att utrustningen inte har några betydande defekter (skador, kemisk kontamine-
ring, kraftigt slitage etc.). Använd inte oljiga, slitna eller defekta produkter. Det är användarens och inte tillverkarens ansvar att kontrollera lämplig-
heten av en viss handske för den avsedda användningen. Det � nns inget skydd mot vätskor eller kemikalier. Särskild försiktighet är nödvändig vid 
arbete med roterande delar (risk för att man fastnar).

Förvaring/rengöring
Förvara i originalförpackningen på en sval, torr plats och skydda mot direkt solljus. Före förvaring måste handskarna vårdas. Efter användning och 
rengöring måste den återigen inspekteras visuellt för att säkerställa att utrustningen inte uppvisar några betydande skador. Efter efterföljande 
inspektion, förvara på en ren och väl ventilerad plats. Kan användas i originalförpackning i 36 månader efter det tryckta produktionsdatumet.

Kassering
Handskarna som används kan vara förorenade med miljöfarliga eller farliga ämnen. Handskarna måste kasseras i enlighet med lokala lagar.

Hälsorisker
Handskar kan innehålla potentiellt allergiframkallande ingredienser. Om en allergisk reaktion uppstår, kontakta en läkare eller hudläkare. Den här 
produkten innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
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SK Odporúčanie pre používateľov Pracovné rukavice s povrchovou úpravou

Obchodné označenie
Maliarska rukavica AlfaTier

Opis
Päťprstová pracovná rukavica, polyesterová jemná pletenina, s PU vrstvou, čiastočne máčaná, voľný chrbát ruky, pletený pás

Dostupné veľkosti

Podľa EN 420 Veľkosti Č. výr.

9 L 909 0009WT, 909 0009-05WT

10 XL 909 0010WT, 909 0010-05WT

Označenie na rukaviciach
Symbol značky výrobcu, č. výr., veľkosť, označenie CE, značka i, č. šarže, dátum výroby

Výsledky skúšok mechanických testov podľa EN 388 : 2016
Odolnosť proti oderu   stupeň ochrany 3
Odolnosť proti prerezaniu   stupeň ochrany 1
Odolnosť proti roztrhnutiu   stupeň ochrany 2
Odolnosť proti prepichnutiu   stupeň ochrany 1
Odolnosť proti prerezaniu podľa ISO 13997  stupeň ochrany X
Ochrana proti nárazu podľa EN 13594:2015  stupeň ochrany

Vysvetlenie piktogramov 
Piktogramy slúžia na zaradenie výkonnosti a sú sprevádzané číslami, ktoré odrážajú stupne ochrany. Hodnotenie h. u. stupňami ochrany sa zakladá 
na nepoužitých rukaviciach. Prenos výsledkov na rukavice po ošetrení si vyžaduje vykonanie príslušných skúšok. Tento osobný ochranný prostriedok 
bol vyrobený s maximálnou starostlivosťou, aby Vám zabezpečil ochranu. Skontrolujte, prosím, či jeho stupne ochrany zodpovedajú rizikám vášho 
pracoviska. EN 420:2003+A1:2009

Všeobecné požiadavky
(Kategória rizika, veľkosť, označenie, štítky atď.)

 = Informácia k tejto informačnej brožúre/odporúčaniu pre používateľov

EN 388:2016 – Mechanické riziká:
A: Odolnosť proti oderu – počet cyklov (stupeň ochrany 0 – 4)
B: Odolnosť proti prerezaniu – Coupe test (kotúčovým nožom) – index (stupeň ochrany 0 – 5)
C: Odolnosť proti roztrhnutiu – (stupeň ochrany 0 – 4)
D: Odolnosť proti prepichnutiu – (stupeň ochrany 0 – 4)
E: Odolnosť proti prerezaniu – TDM skúška rezom podľa ISO 13997 – (stupeň ochrany A – F)
F: Odolnosť proti nárazu podľa EN 13594:2015 – Y/N (P=Áno)

Vyššie hodnoty výkonnosti znamenajú lepšiu ochranu. Ak sa ako hodnota zobrazuje „X“, tak sa test buď nevykonal alebo nie je relevantný. Odolnosť 
proti prepichnutiu sa nedá aplikovať na ihly/injekčné ihly.

Dátum výroby

  MM / RRRR  

Zhoda
Tu uvedené typy rukavíc zodpovedajú Nariadeniu EÚ 2016/425 o OOP, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016. Skúšky vykonal:
C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Notifi ed Body 0075
Vyhlásenie o zhode, ktoré patrí k výrobku, nájdete v sekcii na stiahnutie na adrese www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaetserklaerungen.

Použitie / Hodnotenie rizika
Pred použitím je potrebné na základe vizuálnej kontroly zabezpečiť, aby prostriedok nevykazoval rozhodujúce chyby (poškodenia, chemické znečistenie, 
silné opotrebovanie atď.). Nepoužívajte zaolejované, opotrebované alebo chybné výrobky. Kontrola vhodnosti určitej rukavice pre plánované použitie je 
zodpovednosťou používateľa, a nie výrobcu. Rukavice neposkytujú ochranu pred kvapalinami alebo chemikáliami. Mimoriadna opatrnosť je nutná pri 
práci s rotujúcimi dielmi (nebezpečenstvo zamotania).

Skladovanie/Čistenie
Skladujte v originálnom obale na chladnom a suchom mieste, chráňte pred slnečným svetlom. Pred skladovaním je potrebné rukavice ošetriť. Po pou-
žití a vyčistení je potrebné vizuálnou kontrolou opätovne zistiť, či prostriedok nevykazuje rozhodujúce poškodenia. Po následnom preverení uskladnite 
na čistom a dobre vetranom mieste. V originálnom balení použiteľné 36 mesiacov od vytlačeného dátumu výroby.

Likvidácia
Použité rukavice môžu byť znečistené látkami poškodzujúcimi životné prostredie alebo nebezpečnými látkami. Likvidáciu rukavice je potrebné vykonať 
v súlade s miestne platnými právnymi normami.

Zdravotné riziká
Rukavice môžu obsahovať potenciálne alergénne zložky. Ak by nastala alergická reakcia, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo dermatológom. Tento 
výrobok obsahuje latex z prírodného kaučuku, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.
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CZ Doporučení k používání pracovní rukavice s povlakem

Obchodní název
AlfaTier malířská rukavice

Popis
Pětiprsté pracovní rukavice, polyesterová jemná pletenina, potažené PU, částečně máčené, volné hřbety ruky, pletená manžeta

Dostupné velikosti

Podle EN 420 Velikosti Výrobek č.

9 L 909 0009WT, 909 0009-05WT

10 XL 909 0010WT, 909 0010-05WT

Značení na rukavicích
Symbol značky výrobce, číslo výrobku, velikost, označení CE, značka i, číslo šarže, datum výroby

Výsledky mechanických testů podle EN 388: 2016
Odolnost proti oděru  úroveň 3
Odolnost proti proříznutí  úroveň 1
Odolnost proti roztržení  úroveň 2
Odolnost proti proražení  úroveň 1
Odolnost proti proříznutí podle ISO 13997  úroveň X
Ochrana proti nárazu podle EN 13594 2015  úroveň

Vysvětlivky piktogramů 
Piktogramy slouží k zařazení úrovně a jsou doplněny čísly, která tuto úroveň odrážejí. Stanovení výše uvedených úrovní se zakládá na nepoužitých ru-
kavicích. Stanovení výsledků pro rukavice po ošetření vyžaduje provedení příslušných testů. Tato osobní ochranná pomůcka byla vyrobena s maximální 
péčí pro zajištění Vaší ochrany. Ověřte prosím, zda příslušné úrovně odpovídají rizikům na Vašem pracovišti. EN 420:2003+A1:2009

Všeobecné požadavky
(kategorie rizik, velikosti, označení, značení atd.)

 = Upozornění k této informační brožuře / doporučení k používání

EN 388:2016 – Mechanická rizika:
A: Odolnost proti oděru – cykly oděru (úroveň 0 – 4)

B: Odolnost proti proříznutí – test Coupe (kotoučový nůž) – index (úroveň 0 – 5)
C: Odolnost proti roztržení – (úroveň 0 – 4)
D: Odolnost proti proražení – (úroveň 0 – 4)
E: Odolnost proti proříznutí – test TDM Cut podle ISO 13997 – (úroveň A – F)
F: Odolnost proti nárazu podle EN 13594 2015 – Y/N (P=ano)
Vyšší úroveň znamená lepší ochranu. Pokud je jako hodnota uvedeno „X“, nebyl test buď proveden nebo není relevantní. Odolnost proti 

probodnutí nelze aplikovat na jehly / injekční jehly.

Datum výroby

  MM / RRRR  

Shoda
Zde uvedený typ rukavic splňuje nařízení EU o osobních ochranných prostředcích 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016. Testy provedl:
C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Notifi ed Body 0075
Prohlášení o shodě vztahující se k výrobku naleznete v oddílu ke stažení na stránkách www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaetserklaerungen.

Použití / vyhodnocení rizik
Před použitím je třeba provést vizuální kontrolu, aby se zajistilo, že výbava nevykazuje žádné významné závady (poškození, chemické znečištění, silné 
opotřebení atd.). Nepoužívejte žádné zaolejované, opotřebované nebo vadné výrobky. Za kontrolu vhodnosti konkrétních rukavic pro zamýšlené použití 
odpovídá uživatel, nikoli výrobce. Není zaručena ochrana proti tekutinám nebo chemikáliím. Obzvláště nutné je dávat pozor při práci s rotujícími díly 
(nebezpečí zachycení).

Skladování/čištění
Skladujte v originálním obalu v chladu a suchu, chraňte před přímým slunečním zářením. Před uskladněním je třeba rukavice ošetřit. Po použití 
a vyčištění vizuálně zkontrolujte, že výbava nevykazuje žádná významná poškození. Po následné kontrole skladujte na čistém a dobře větraném místě. 
V originálním obalu lze používat 36 měsíců po datu výroby vytištěném na obalu.

Likvidace
Použité rukavice mohou být znečištěny látkami škodícími životnímu prostředí nebo nebezpečnými látkami. Rukavice musí být zlikvidovány v souladu 
s místními platnými právními normami.

Zdravotní rizika
Rukavice mohou obsahovat potenciálně alergenní složky. Vyskytne-li se alergická reakce, obraťte se na lékaře nebo dermatologa. Tento výrobek 
obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může vyvolat alergické reakce.
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RO Recomandare de utilizare mănuși de lucru cu strat de acoperire

Denumire comercială
Mănușă de vopsit AlfaTier

Descriere
Mănușă de lucru cu cinci degete, din tricot fi n din poliester, acoperită cu PU, parțial imersată, partea din spate a mâinii liberă, manșetă tricotată

Dimensiuni disponibile

În conformitate 
cu EN 420

Mărimi Nr. art.

9 L 909 0009WT, 909 0009-05WT

10 XL 909 0010WT, 909 0010-05WT

Marcaj pe mănuși
Simbolul mărcii producătorului, nr. art., mărime, identifi cator CE, semn i, nr. lot, dată de producție

Rezultatele încercărilor mecanice în conformitate cu EN 388 : 2016
Rezistență la abraziune   Nivel de performanță 3
Rezistență la tăiere   Nivel de performanță 1
Rezistență la propagarea rupturii   Nivel de performanță 2
Rezistență la perforare   Nivel de performanță 1
Rezistență la tăiere conform ISO 13997  Nivel de performanță X
Protecție anti-șoc conform EN 13594:2015  Nivel de performanță

Explicitarea pictogramelor 
Pictogramele servesc la clasifi carea performanței și sunt însoțite de numere, care redau nivelurile de performanță. Evaluarea cu nivelurile de perfor-
manță de mai sus se bazează pe mănuși nefolosite. Transferul rezultatelor la mănuși după un tratament de îngrijire necesită efectuarea unor teste 
corespunzătoare. Acest echipament individual de protecție a fost fabricat cu cea mai mare grijă pentru a vă asigura protecția. Vă rugăm să verifi cați 
dacă nivelurile de performanță corespund riscurilor postului dumneavoastră de lucru. EN 420:2003+A1:2009

Necesități generale
(Categorie de risc, mărimi, identifi cator, marcaj etc.)

 = Indicație privind broșura informativă prezentă / recomandare de utilizare

EN 388:2016 – Riscuri mecanice:
A: Rezistență la abraziune – cicluri de abraziune (nivel de performanță 0 – 4)
B: Rezistență la tăiere – test Coupe (cuțit circular) – Index (nivel de performanță 0 – 5)
C: Rezistență la propagarea rupturii – (nivel de performanță 0 – 4)
D: Rezistență la perforare – (nivel de performanță 0 – 4)
E: Rezistență la tăiere – TDM TestCut conform ISO 13997 – (nivel de performanță A – F)

F: Rezistență la impact conform EN 13594:2015 – Y/N (P=Da)
Valori mai ridicate de performanță reprezintă o protecție mai bună. Dacă este afi șată valoarea „X“, fi e nu a fost executat testul sau acesta nu este 
relevant. Rezistența la perforare nu poate fi  aplicată la ace/acele de injecție.

Dată de producție

  MM / YYYY  

Conformitate
Tipurile de mănuși menționate aici corespund regulamentului EIP UE 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 și EN 388:2016. Verifi cările au fost efectuate 
de:
C.T.C., 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON Cedex 07, FRANCE, Notifi ed Body 0075
Declarația de conformitate aferentă produsului se găsește în domeniul de download la www.alfa-direkt.de/alfa-konformitaetserklaerungen.

Utilizare / evaluare riscuri
Înainte de utilizare se va asigura pe baza unei verifi cări vizuale că echipamentul nu prezintă erori determinante (deteriorări, murdărire chimică, uzură 
puternică etc.). Nu utilizați produse unse cu ulei, uzate sau defecte. Este responsabilitatea utilizatorului, și nu a producătorului, să verifi ce dacă o anu-
mită mănușă este adecvată pentru utilizarea planifi cată. Nu există nicio protecție împotriva lichidelor sau substanțelor chimice. Trebuie să se acorde o 
atenție deosebită atunci când se lucrează cu piese rotative (pericol de prindere).

Depozitare / curățare
Depozitați în ambalajul original în loc răcoros și uscat, ferit de lumina solară directă. Mănușile trebuie să fi e îngrijite înainte de depozitare. După utiliza-
re și curățare trebuie să se stabilească din nou prin verifi care vizuală că echipamentul nu prezintă deteriorări determinante. După verifi carea ulterioară 
depozitați într-un loc curat și bine aerisit. Se poate utiliza în ambalajul original 36 luni după data de producție tipărită.

Eliminare ca deșeu
Mănușile utilizate pot fi  murdărite cu substanțe poluante sau periculoase. Eliminarea ca deșeu a mănușilor trebuie să fi e efectuată în concordanță cu 
normele legale aplicabile local.

Riscuri pentru sănătate
Mănușile pot conține substanțe potențial alergene. Dacă apare o reacție alergică, se va consulta un medic sau un dermatolog. Acest produs conține 
latex din cauciuc natural, care poate provoca reacții alergice.
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