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WEPOS Rostflecken Entferner 
 
 
Beschreibung  
Beseitigt Rostflecken auch von säureempfindli-
chen Oberflächen wie z.B. Marmor und Natur-
steine. Gegen Düngerflecken. Säurefrei. Wirkt 
selbsttätig. 
 
Wirkung: 
Entfernt Rostflecken und andere Me-
talloxidrückstände selbsttätig und tiefenwirk-
sam von allen Natur- und Kunststeinen, Flie-
sen- und Keramikoberflächen. Wirkt nicht korro-
siv und beseitigt Rostflecken, die durch eisen-
haltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge 
aus Metall, tropfende Wasserhähne, Heizungs-
leckagen, Metallzäune u.ä. entstanden sind.  
 
Einsatzbereich: 
Im Innen- und Außenbereich auf allen Stein-, 
Kunststein- und Keramikoberflächen. Insbeson-
dere auf säureempfindlichen Steinoberflächen 
aus Marmor, Granit, Betonwerkstein, Kalk- und 
Sandstein, Terrazzo, Schiefer o.ä.. In Haus und 
Keller, Terrasse, Einfahrt, Gehweg, Mauern, 
Garagenböden und Fassaden einsetzbar. 
 
Anwendung: 
Trockene Fleckoberfläche satt und gleichmäßig 
einsprühen. Eintretende violette Färbung und 
typischer Geruch signalisieren den Wirkungs-
eintritt. 5–10 Minuten einwirken lassen. Danach 
mit einem Schwamm, Bürste oder Schrubber 
und reichlich Wasser die Fläche nachbearbei-
ten und mit viel Wasser nachspülen. Bei älteren 
und hartnäckigen Rostflecken Vorgang bis zur 
restlosen Entfernung wiederholen. Bei Verwen-
dung in geschlossenen Räumen für gute Durch-
lüftung sorgen. Sprühpistole nach Verwendung 
gut mit Wasser durchspülen. 
 
Hinweis: 
Höhere Temperaturen an der zu behandelnden 
Oberfläche beschleunigen und verbessern die 
Wirkung. Möglichst nicht bei Temperaturen un-
ter +15 °C anwenden. Ggf. den Untergrund mit 
einem Fön oder Heißluftgebläse vorwärmen. 
Die reaktionstypischen violetten Verfärbungen 
nicht antrocknen lassen sondern mit reichlich 
Wasser nachspülen. Sollten auf hellen Oberflä-
chen oder in Poren noch violette Rückstände 

verbleiben, nochmals mit Was-
ser nachspülen. Geringfügige 
Reste verschwinden 
unter Witterungseinflüssen. 
 
Verpackungseinheit  
750 ml Flasche mit Sprüher  
(6 Stck. im Karton) 
 
Technische Daten  
• Dichte: 1,04 g/ml  
• pH-Wert: ca. 7,5 
• Aussehen: durchschei-

nend 
• Geruch: charakteristisch 
 
Gefahrenhinweise: 
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann 
allergische Hautreaktionen verursachen. 
 
Sicherheitshinweise: 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht 
in die Hände von Kindern gelangen. Vor Ge-
brauch Kennzeichnungsetikett lesen. Einatmen 
von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tra-
gen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anru-
fen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen 
und in einer Position ruhigstellen, die das At-
men erleichtert. Entsorgung des Inhalts/ des 
Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ na-
tionalen/ internationalen Vorschriften. 
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