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1. Säkerhets instruktioner

2. Användning:

3. Förvaring:

4. Rengöring:

Remmar med spännspärrar

Uppmärksamhet:
Genom direktkontakt med ytor (t.ex. material som plast, målade ytor etc.) kan färgpigment överföras från
 bandmaterialet. Eventuell missfärgning eller avtryck kan undvikas till exempel genom att använda lämpliga 
mellanskikt.

Spänning:

Öppna:

1.1 Vid val och användning av surrningsband måste hänsyn tas till den surrningskraft som krävs, liksom typen av användning
 och typ av last som ska surras. Lastens storlek, form och vikt avgör vilket val som är rätt, men också vilken typ av användning 
som är avsedd att användas, transportmiljön och typen av last. Av stabilitetsskäl måste minst två surrningsband användas för 
surrning och två par surrningsband för diagonalsurrning.
1.2 Det valda surrningsbandet måste vara både starkt och tillräckligt långt för den avsedda användningen och dess längd måste
 vara lämplig för typen av surrning. Det är viktigt att alltid ta hänsyn till god surrningspraxis: Fastsättning och borttagning av 
surrningsband bör planeras innan transporten inleds. Vid långvarig transport måste man ta hänsyn till partiella utsläpp. Antalet 
surrningsband måste beräknas i enlighet med EN 12195-1:2010. Kontrollera spänningsstyrkan regelbundet, särskilt strax efter att 
åkturen har börjat.
1.3 På grund av skillnader i beteende och på grund av förändringar i längd under belastning kan det hända att olika 
surrningsutrustning (t.ex. surrningskedjor och surrningsband av konstfibrer) inte används för att surra samma last. Vid 
användning av extra fästen och surrningsanordningar för surrning måste man se till att de passar surrningsbandet.
1.4 Öppning av surrningen: Innan du öppnar lasten bör du se till att lasten är säker även utan säkring och att den inte utgör en 
fara för avlastaren genom att falla. Vid behov måste stroppar som är avsedda för vidare transport fästas på lasten i förväg för att 
förhindra att lasten faller och/eller tippar. Detta gäller även om du använder spännelement som möjliggör säker borttagning.

1.5 Innan lossningen påbörjas måste surrningarna lossas så mycket att lasten är fri.
1.6 Vid lastning och lossning måste man se till att det finns nära till lågt hängande luftledningar.
1.7 Materialen som surrningsbanden är tillverkade av har olika nivåer av motståndskraft mot kemisk påverkan. Tillverkarens
 eller leverantörens instruktioner bör följas om spännbanden sannolikt kommer att utsättas för kemikalier. Man måste ta hänsyn 
till att effekterna av den kemiska påverkan ökar med stigande temperaturer. Syntetfibrernas motståndskraft mot kemisk påverkan 
sammanfattas nedan:

1.8 Surrningsband i enlighet med denna del av den europeiska standarden EN 12195 är utformade för användning i följande
lämpliga temperaturområden: 

1.9 Surrningsband måste tas ur drift eller returneras till tillverkaren för reparation om de visar tecken på skada. Följande punkter 
ska betraktas som tecken på skada:

1.10  Försiktighet måste iakttas för att säkerställa att surrningsbandet inte skadas av kanterna på lasten som det är fäst vid. En 
regelbunden visuell inspektion före och efter varje användning rekommenderas.
1.11 Surrningsband får endast vara tydligt märkta och märkta.
1.12 Surrningsbanden får inte överbelastas: den maximala handkraften får endast appliceras med en hand. Inga mekaniska 
hjälpmedel som stavar eller spakar etc. får användas, såvida de inte är en del av clampelement.
1.13 Knutna surrningsband får inte användas.
1.14 Skador på etiketterna måste förhindras genom att de hålls borta från lastens kanter och, om möjligt, från lasten.
1.15 Spännband måste skyddas mot friktion och nötning samt skador orsakade av belastningar med vassa kanter genom användning
 av skyddskåpor och/eller kantskydd.
1.16 Surrningsband får inte användas för att lyfta, bogsera eller säkra personer.
1.17 Se till att de delar av fordonet som du fäster lasten på har tillräcklig stabilitet för detta. Observera ytterligare 
accelerationskrafter och sidokrafter som kan uppstå på grund av vind och vägbulor

· Det valda surrningsbandet måste vara både starkt och tillräckligt långt för den avsedda användningen.
Placera aldrig handspärren på en kant och/eller ett vasst föremål.

1. Fastbandning av det transporterade godset
2. Sätta in bandet enligt skissen
3. Fastspänning

· Förvara ditt bälte i torra, dåligt uppvärmda rum och borta från UV-strålning (sol) och aldrig tillsammans med kemikalier. Torka 
aldrig det våta bältet nära eld eller vid höga temperaturer.

· För att säkerställa spärrens funktionalitet vid frekvent användning rekommenderar vi regelbunden smörjning av de rörliga delarna.
Rengör banden endast med ljummet, milt mjukt tvålvatten och en fin borste.

4. Tryck ner klämman
5. Dra ut bandet för hand

a) -40°C till + 80 ° C för polypropen (PP);
b)-40 °C till +100 °C för polyamid (PA);
c)-40°C till +120°C för polyester (PES).

· När det gäller vävband (som måste tas ur drift): revor, skärsår, fördjupningar och brott i bärande fibrer och sömmar, deformationer 
orsakade av värmepåverkan:
· När det gäller ändbeslag och klämelement: deformationer, sprickor, starka tecken på slitage och korrosion. Endast surrningsband 
som har etiketter för identifiering får repareras. I händelse av oavsiktlig kontakt med kemikalier måste surrningsbandet tas ur drift
 och tillverkaren eller leverantören måste rådfrågas.

Dessa temperaturintervall kan ändras beroende på den kemiska miljön. I detta fall måste tillverkarens eller leverantörens 
rekommendationer erhållas. En förändring av omgivningstemperaturen under transport kan öka kraften i

a) Polyamider är resistenta mot alkalier. De angrips dock av mineralsyror.
b) Polyester är resistent mot mineralsyror, men angrips av alkalier.
c) Polypropen påverkas mindre av syror och alkalier och är lämplig för applikationer där hög motståndskraft mot kemikalier 
(förutom vissa organiska lösningsmedel) krävs.
d) Ofarliga syra- eller alkalilösningar kan koncentreras genom avdunstning på ett sådant sätt att de orsakar skada.

E Monterings- och bruksanvisning

EN Assembly and operating instructions
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