
1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine Matter-kompatible 
App und einen Matter-kompatiblen Gewindegrenzrouter 
haben. 

2. Entfernen Sie die Isolierlasche. Der Indikator sollte 
anfangen zu atmen.
Bitte beachten Sie: Wenn die Anzeige nicht atmet, halten 
Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die 
LED-Anzeige zu blinken beginnt, und lassen Sie sie dann 
los. Das Gerät wechselt in den Paarungsmodus.

3. Öffnen Sie die Matter-kompatible App und scannen Sie 
den Matter-QR-Setup-Code auf dem Handbuch oder der 
Verpackung, oder geben Sie den auf dem Produkt 
aufgedruckten numerischen Matter-Setup-Code ein, um 
das Gerät zur App hinzuzufügen.

Schnelles Einrichten

Bewegungs- und Lichtsensor P2
Modell: ML-S03E/ ML-S03D
Batterie: CR2450 × 2
WirelessProtocols: Gewinde, Bluetooth 5.0
Bluetooth Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz 

Produktspezifikationen
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Bluetooth Maximale Ausgabeleistung ≤ 13 dBm 
Gewinde Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz 
Gewinde Maximale Ausgabeleistung ≤ 13 dBm
Abmessungen: 33.1 × 33.1 × 41.6 mm (1.3 × 1.3 × 1.6 in.)
Betriebstemperatur: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F )
Betriebsfeuchtigkeit: 0～95% RH, keine Kondensation
Was in der Box ist
ML-S03E: Sensor-Haupteinheit × 1, Halterung × 1, 
Aufkleber × 2, Benutzerhandbuch × 1
ML-S03D: Sensor-Haupteinheit × 1, Halterung × 2, 
Aufkleber × 4, Benutzerhandbuch × 1

Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd. 
Adresse: Zi. 801-804, Gebäude 1, Chongwen Park, Nanshan 
iPark, Liuxian Allee 3370, Fuguang Gemeinschaft, Taoyuan 
Wohnviertel, Nanshan Bezirk, Shenzhen, China.
Online Kundendienst: www.aqara.com/support 
Email: support@aqara.com

Weitere Informationen siehe 
www.aqara.com/support oder scannen 
Sie den nachstehenden QR-Code, um das 
ausführliche elektronische Handbuch zu 
erhalten. 


