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Produktspezifikationen
Tür- und Fenstersensor T1
Modello: DW-S03D          Batterie: CR1632

Bevor das Zubehör aktiviert wird, ist sicherzustellen, dass 
Aqara Home heruntergeladen und Aqara Hub installiert wurde. 
Bitte öffnen Sie die App, tippen Sie auf "Home" und dann 
auf "+" in der oberen rechten Ecke, um die Seite "Gerät 
hinzufügen (Zubehör)" aufzurufen. Wählen Sie "Tür- und 
Fenstersensor T1", und fügen Sie ihn gemäß den 
Anweisungen hinzu.
Weitere Informationen siehe www.aqara.com/support oder 
scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um das ausführliche 
elektronische Handbuch zu erhalten.

Gerätebindung & Initialisierung

* Wenn die Verbindung fehlschlägt, bringen Sie das Zubehör näher an den 
Hub und versuchen Sie es erneut.
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Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd. 
Adresse: Zi. 801-804, Gebäude 1, Chongwen Park, Nanshan 
iPark, Liuxian Allee 3370, Fuguang Gemeinschaft, Taoyuan 
Wohnviertel, Nanshan 
Bezirk, Shenzhen, China.
Online Kundendienst: www.aqara.com/support 
Email: support@aqara.com

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte halten Sie Kinder 
von diesem Produkt fern. 
Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen 
bestimmt. NICHT in feuchter Umgebung oder im Freien 
verwenden. 
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Warnungen

Wireless Protocols: Zigbee 3.0
Abmessungen: ⌀41 × 22 × 11 mm (1.61 × 0.87 × 0.43 in.)  
Zigbee Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz 
Zigbee Maximale Ausgabeleistung ≤ 13 dBm
Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 0 ~ 95% RH, keine Kondensation     
Was in der Box ist: Sensoreinheit (mit Aufkleber) × 1, 
Magneteinheit × 1, Aufkleber × 4, Benutzerhandbuch × 1
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