
Spezifikationen
WR168EArtikelnummer

6943475817510EAN

2.0 AhAkkukapazität

3-6 cm (4 Positionen)Max. Schnitthöhe 

16 mmMax. Schnittdurchmesser 

20 °(35%)Max. Steigung

250 m2Empfohlene Rasenfläche

8,5 kgGewicht

Produktmerkmale
Patentierte AIA Technik (Artificial Intelligence Algorythmn) ermöglicht das 
mühelose Mähen von engen und verwinkelten Wegen 

Cut-to-Edge Mähfunktion: Mäht dicht entlang der Rasenkante und erspart so 
zeitintensives Nachbearbeiten

Anschließen und loslegen: Keine Programmierung erforderlich – startet auf 
Knopfdruck
Mobile Bedienung – Programmieren und Steuern des Landroids via Smartphone 
APP
 einfache Berechnung der Rasenfläche mit dem Smartphone 
 Automatischer Mähplan: Die App berechnet automatisch einen Arbeitsplan 

entsprechend Ihrer Rasengröße und kann die Mähzeit entsprechend den lokalen 
Wetterbedingungen automatisch einstellen.

 Automatische Updates über WiFi

Regensensor für automatische Rückkehr zur Ladestation bei Regen 

Sicherheitssensoren verhindern, dass sich die Klingen weiterdrehen, wenn der 
Roboter angehoben oder gekippt wird

3-Klingen/Mulch-System

Automatische Rückkehr zur Ladestation & Automatisches Aufladen bei geringem 
Ladestand
WORX POWERSHARE : Der leistungsstarke 20V Akku ist mit allen 20V Worx 
Geräten kompatibel

Komponenten/
Lieferumfang

1Stck.Akku

1Stck.Ladestation

1Stck.Netzteil

3Stck.Messer und Schrauben

100mBegrenzungskabel

130Stck.Heringe

1Stck.Schraubenschlüssel

2Stck.Abstandslehren

Stck.Nägel zur Befestigung der 
Ladestation
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