
Kaminofen Opal Lux-w (#) 
 Abgedeckte Normen: BlmSchV-2 (Deutschland) 

Energie-Effizienzklasse  A 
Energieeffizienz-Index  106 
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad % 70 
Nennwärmeleistung   

Raumwärmeleistung kW 5.15 
Wasserheizleistung kW  
Maximaler Betriebsdruck bar  

Prüfdruck bar  
Wassergehalt l  
Thermischer Entlüfter   
Wirkungsgrad % 79.96 
CO bei 13% O2 % 0.0796 
CO bei 13% O2 mg/Nm3 995 
Feinstaub Emissionen bei 13% O² mg/Nm3 39 
NOx bei 13% O2 mg/Nm3 92 
OGC bei 13% O2 mg/Nm3 62 
Tripelwerte g/s-°C-Pa 6.11-175-10.8 
Brennstoffmasse / Auflagemenge kg/h 1.50 
Abmessungen   

Breite mm 520 
Tiefe mm 440 
Höhe mm 987 

Backofen   
Breite mm  
Tiefe mm  
Höhe mm  

Brennkammer   
Breite mm 358 
Tiefe mm 204 
Höhe mm 340 

Rauchrohr Durchmesser mm 150 
Farbe  black 
Auskleidung   
Nettogewicht kg 99 
Bruttogewicht kg 120 
Abmessung der Verpackung   

Breite mm 694 
Tiefe mm 670 
Höhe mm 1180 

 


