
LEISTUNG

Flächenleistung ca. 3.500 m²

Akkus 2 x 5,0 Ah

Laufzeit pro Ladung ca. 2:30 Std.

Ladezeit pro Zyklus ca. 2:00 Std.

Steigfähigkeit max. 75 %

Steigfähigkeit Draht 65 %

MÄHSYSTEM

Schnittbreite 29 cm

Messer 4 Klingen Messer

Schnitthöhe min - max 25 - 70 mm

Einstellbare Zonen 8

BEDIENUNG

ZCS Conncet (GPS, GSM) Ja

Bedienung Touchscreen Display

App Control Bluetooth-GSM

DATEN 

Diebstahlschutz PIN & Geofence 

Radprofil Gummi

Geräuschlevel 63 dB

Abmessungen 533 x 533 x 333 mm

Gewicht inkl. Akkus 18,5 kg

TECHNISCHE DATEN NEXT TECH QUADRITECH 4WD    

Hans Rumsauer GmbH                      
Kemnather Str. 7                                  
95469 Speichersdorf                         

Telefon 09275/989-0                     
Telefax  09275/989-19                                  
E-Mail: info@rumsauer.eu                      

KONTAKTADRESSE

ROBOTER RASENMÄHER

www.rumsauer.eu/techline


