
MSA 300 C-O, RS Pro, Schienenlänge 35 cm
ƒ

Technische Details
NENNSPANNUNG 36 V

LEISTUNGSAUFNAHME 3.00 KW

LEISTUNG 2.50 KW

AKKU-SYSTEM AP 

EMPFOHLENER AKKU AP 500 S 

GEWICHT 4.5 KG

SYSTEMGEWICHT 5.28 KG

SCHIENENLÄNGE 35 CM

SÄGEKETTENTEILUNG .325" 

IP SCHUTZGRAD IPX4 

 

 

Produktdatenblatt

Bestellnummer: MA022000021

Bitte scannen Sie den QR-Code für weiterführende informationen und die aktuellen Preise.

Produktdetails
• Einzelgerät ohne Akku und ohne Ladegerät
• Leistungsstarke Akku-Motorsäge für Profi-Einsätze
• Zum Fällen kleiner und mittelgroßer Bäume, zum Entasten und 

Ablängen
• 3 Betriebsprogramme für ein effizientes Arbeiten
• Schnelle Statusübersicht dank Betriebs- und 

Benachrichtigungscockpit

Ausstattungsmerkmale
• CONNECTIVITY (VORBEREITET)
• LEISTUNGSELEKTRONIK MIT DERATING-FUNKTION
• ÖLSENSOR
• BETRIEBS- UND BENACHRICHTIGUNGS-COCKPIT
• BEDIENHEBEL MIT POTI-FUNKTION


