BOSCH

Serie 4, Unterbau-Geschirrspiiler, 60
cm, Gebiirsteter Stahl
SMU4EVSO0S8E

>

Smart Start AquaStop

Sonderzubehor

SGZ0BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGz1010 Schlauchverlangerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU  Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielglaser
SMZ5000 Spilhilfe-Set

SMZ5100 Vario-Besteckkorb

SMZ5300 Stielglas Korb

" Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

2 Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

3 im Programm Eco 50 °C

4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C

® Garantiebedingungen findest du unter
www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop

Bessere Trocknungsleistung mit dem
vernetzten Geschirrspiiler, fiir eine
intelligente und einfache Bedienung per
Home Connect App.

- Efficient Dry: verbesserte Trocknungsleistung durch automatische
Tiroéffnung.

« VarioFlex-Korbe und VarioSchublade: zahlreiche
Verstellmoglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.

- Smart Start: Die intelligente Startzeitvorwahl fir maximale
Flexibilitdt und minimierte Kosten.

- Hygienelevel bestitigt fiir das Eco 50 °C Programm und ein noch
héheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und
Maschinenpflegeprogramm.

« AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden — ein
Gerateleben lang. ®

Technische Daten

Energieeffizienzklasse™ ........cciiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen?65
kWh/100 Zyklen

ANzahl MaBgEAECKE: ......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 14
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus
(EU 2017/1369)% w.veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeee et ee e et eneeeeeeeeeeaees 9.0l
Programmdauer*:

Gerauschwert: ........

Gerausch-Effizienzklasse: ...t

Bauform: ..oooooiiiiiiiiiee Einbau
Hohe der Arbeitsplatte: .......ceeeeeeeeriiiiiiiicciee s 0 mm
NischenmaBe fiir Installation mm (HxBxT): ..815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei gedffneter TUr (90°): ..uevveeveeriiiviiiiiiiieeeeeeeeeeeeee 1150 mm

Hoéhenverstellbare FiBe: ....... . Ja - alle von vorne
Hohenverstellung max.:
Verstellbarer Sockel: .

Nettogewicht: ...............

BruttogeWICht: wuueeeiiiie e 38.5 kg
ANSChLUSSWETT: ..ot 2400 W
ADSICNEIUNE: <oeiiiiiiiiee e e e e e e e e eeeaeaees 10 A
SPANNUNE: ceeiiiiiiie ettt e e e e et e e eab e eeeaaans 220-240 V
FrEOUEBNZ: weueeiiiiiee ittt e e et e et e e e e e e eaae e e eeaaanas 50; 60 Hz
Max. mogliche Wasserharte: ..........ooovvvviviiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeiiiins 50°DH
REPAratUNINAEX: tiivvieiiiiiie e et e e e e e et eeeaaans 0.1
Lange Anschlusskabel: ..ol 175 cm
Steckerart: .ooooovvviiiiiiiiieeee e Schuko-/Gardy mit Erdung
Lange Zulaufschlauch: ... ...165 cm
Lange Ablaufschlauch: ........ccccceeiiiinniiiiiiiiieeeeeeeee ....190 cm
EAN-NUMMETr: ..oovviieieeieeiiaannee 4242005479436
Geratetyp: wooeeveeeveeeeeeeeeieeeeenn, Unterbaufahig

4 242005 479436
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Serie 4, Unterbau-Geschirrspiiler, 60 inkL Sockelblech

cm, Gebiirsteter Stahl - InkL. Dampfschutz firr die Arbeitsplatte
SMU4EVSO0S8E MaBe

- GeratemaBe (Hx B xT): 81.5cm x 59.8 cm x 57.3 cm
Bessere Trocknungsleistung mit dem

vernetzten Geschirrspiiler, fl'jr eine ' auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

A t I.l.. t d H f h B d- 2Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50

intelligente una einrache bedienung per °C)

Home Connect App' 3 Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50
oc)

4 Programmdauer im Programm Eco 50 °C
Leistung und Verbrauch

* Garantiebedingungen finden Sie unter
- Energieeffizienzklasse': B https://www.bosch-home.com/de/

- Energie? / Wasser®: 65 kWh / 9 Liter

- Fassungsverméogen: 14 MaBgedecke

- Programmdauer®: 3:55 (h:min)

- Gerausch: 44 dB(A) re 1 pW

- Gerausch-Effizienzklasse: B

- Gerdusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,
Silence 50 °C, Favorit

- Vorspllen

- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent),
Halbe Beladung, SpeedPerfect+

- Maschinenpflege-Programm

- Add-On Funktion liber die Home Connect App: HygienePlus, Silence
on Demand

Spiiltechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (autom. Tiréffnung) mit Warmetauscher

- Aquasensor

- Dosier Assistent

- SilentPowerDrive

- Reiniger-Automatik

- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem

- Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem

- Vario Schublade

- Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

- Komfortrollen im Unterkorb

- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb

- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)

- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)

- Home Connect-fahig iiber WLAN

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubeh6r

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein
Gerateleben lang*

- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
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Serie 4, Unterbau-Geschirrspiiler, 60

cm, Gebiirsteter Stahl

SMU4EVS0S8E

MaRe in mm

7 Steckdose
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