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1 2 3 4 5
HARDSOFT

HARDNESS

DANGER

NO SMELL EASY CLEAN QUICK DRYINGCOVERAGE

25 m

5-15 
CM

2-8 MIN
+20°c

ECO-FRIENDLY

TEMPORARY

45°

SPRAY

SUITABLE FOR

*Porous materials may 
affect the washability 
of the product.

Grass Snow 
& Ice

Tarmac

GlassSand

NOT FOR
Metal

MASTON CHALK ist ein Kreidespray auf Wasserbasis, das einfach 
und sicher in der Anwendung ist und mit Wasser wieder entfernt 
werden kann. Es eignet sich hervorragend zur temporären 
Markierung und zur Umsetzung verschiedenster kreativer Ideen 
auf Asphalt, Rasen, Metall, Glas, Kreidetafeln und sogar auf Sand, 
Schnee oder Eis. Die poröse Struktur einer Oberfläche kann 
einen Einfluss darauf haben, wie gut sich die Kreide mit Wasser 
entfernen lässt. Daher wird von der Anwendung auf Holz, Beton 
und Stein abgeraten.

ANWENDUNG: Auf trockener Oberfläche anwenden. Beim Sprühen 
die Sprühdose in einem Winkel von etwa 45° halten. Der ideale 
Sprühabstand beträgt 5-15cm. Die Kreide trocknet innerhalb von 
2-8 Minuten, abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Dicke 
des Auftrags. Sie kann mit Wasser einfach entfernt werden. Die 
Reichweite beträgt bis zu 25m.

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

BINDEMITTEL:
Kein Bindemittel, natürliche Kreide, wasserbasiert

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:
matt: 0-25 GE

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 442,33 g/l

ÜBERSPRÜHEN: immer möglich

GEBINDEGRÖSSEN: 150 ml  

VPE: 6 Stück

SPRÜHKREIDE



USE PLASTIC 
PRIMER

IN OUT

Hardness | Härte | Tvrdost | Dureza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Dureza | Duritate | Tvrdosť 

1 2 3 4 5
HARDSOFT

90°

PATENTED

WIDE SPRAY

15MIN

DRYING TIME NO RUN DOWN

3m2

COVERAGE

STRONG BONDDIRECT TO RUST

STOP

RUST STOP HIGH FILLING POWER

UV
UV-PROOFWEATHERPROOF HEAT RESISTANT SCRATCH RESISTANT

NO SMELL EASY CLEAN PEELS OFF VERY HARD

HARDNESS SANDABLEFLEXIBLE

CLEAN UP

CLEAN UP WHITE PRIMER

PRIM
ER

2 LAYERS1

5MIN

1 2
OVERPAINT
ONLY ACRYL

2H

SANDABLE 
2-3 HOURS

3 MIN

ALKYD 
 PAINT

2K PAINT

OPST

2K
PAINT

24H
+20°c

15MIN
+20°c

CLEAN UP

SOLVENT
BASED
ACRYL

SOLVENT
BASED

RUBBER

WATER
BASED
ALKYD

+200°c 
30MIN

TO HARDEN

CLEAN 
NOZZLEREMOVEAC

ET
ON

SPECIAL 2K 
SOLVENT 

BASED  
BINDER 

MIXTURE

7 DAYS
+20°c

FINAL 
 HARDNESS

CLEAN 5 SEC 

PETROL RESISTANT

3 M
IN

15 CM 15 CM

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

VORBEREITUNG

ANWENDUNGSANLEITUNG

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

Holz

Karton

Stein

Korbwaren und 
trockene Pflanzen

Plastik - nur mit 
Plastikgrundierung

Metall

Glas

Polystyrol

Nur im 
Innenbereich

Kann im Außenbereich 
eingesetzt werden

OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

EINSATZBEREICH

Reichweite

Korrosionsschutz

Schlagfest

Witterungsfest

Kein Geruch

Justierbarer 
Breitstrahlsprühkopf

Direkt auf Rost

Flexibel

UV-beständig

Einfache Reinigung

Schnell trocknend

Hohe Füllkraft

Schleifbar Benzin- und 
chemikalienresistent

Wärmebeständig

Abziehbar Sehr harte Oberfläche

Kein Verlaufen 
der Farbe

Starke Haftung

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Kratzfest

Rost entfernen Oberfläche reinigen Weiß grundieren

SPRÜHEN 

3 Minuten schütteln

Im Kreuzgang 
sprühen

Empfohlene 
Deckschichten

Schleifbar

Sprühentfernung

Trocknungszeit 
zwischen den 
Deckschichten

Sprühentfernung

Nur mit Acryllack 
übersprühen

3 Minuten kopfüber 
schütteln

2K-Lack nicht für
Oberflächen mit
Alkydharzlack

Nach jedem Sprühen 
Tropfen am Sprühkopf 
mit Tuch entfernen

BINDEMITTEL

TROCKNUNGSZEIT

REINIGUNG

Ventil kopfüber 
reinigen

Ventil kopfüber 
reinigen

Berührungstrocken

Lösemittelhaltiger 
Acryllack

Aceton zur Reinigung

Kratzfest Volle Härtung
nur bei +200 °C

Lösemittelhaltiger 
Gummi

Sprühkopf reinigen

Volle Härtung 

Wasserbasierter 
Alkydlack

Lösemittelhaltiger 
Zweikomponentenlack
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Art Nr Maston Chalk EU 150ml Color Barcode

2500101-eu Spray Chalk White 150ml 6412490044367

2500102-eu Spray Chalk Yellow 150ml 6412490044374

2500104-eu Spray Chalk Red 150ml 6412490044398

2500105-eu Spray Chalk Pink 150ml 6412490044404

2500107-eu Spray Chalk Blue 150ml 6412490044428

2500108-eu Spray Chalk Green 150ml 6412490044435

Art Nr Maston Chalk EU 150ml Color Barcode

2500101 Spray Chalk White 150ml 6412490044893

2500102 Spray Chalk Yellow 150ml 6412490044909

2500104 Spray Chalk Red 150ml 6412490044916

2500105 Spray Chalk Pink 150ml 6412490044923

2500107 Spray Chalk Blue 150ml 6412490044930

2500108 Spray Chalk Green 150ml 6412490044947

Maston Chalk 150 ml  EU

Maston Chalk 150 ml  

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR




