Produktdatenblatt
AdvancedDirill 18 (baretool)

Anwendernutzen

¢ Intuitive und einfache Bedienung: der passende Gang wird automatisch eingestellt, wenn ein
Arbeitsmodus gewahlt wird

« Kein verwechseln von Rechts- und Linkslauf: Ein einfacher Klick wechselt elektronisch die
Laufrichtung. Nach Stand-by Betrieb startet das Gerat immer in vorwarts gerichteter Laufrichtung.

« Maximale Lebensdauer: dank biirstenlosem Motor mit minimalem Verschlei3 und hohem
Wirkungsgrad

+ Vielseitige Anwendungen: zum Arbeiten an schwer zuganglichen Stellen kénnen dank
QuickSnap-Schnittstelle verschiedene Aufsatze leicht montiert werden

Technische Daten AdvancedDrill 18
+ Lieferumfang: AdvancedDrill 18, Bohrfutter, Karton
* Akkuspannung 18V « VerpackungsgroBe (L/B/H): 275 x 245 x 65 mm
* Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0 - 430 min-1 « Anzahl auf Palette/VPE: 96 Stk.
* Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0 - 1350 min-1 «  Waren-ID: 84672110
* Max. Schrauben-@ 10 mm * Herstellland: Ungarn
« Max. Drehkraft (weich/hart/max.) 24/36/42 Nm
*  Max. Bohr-@ Stahl/Holz 13/35 mm
« Schnellspannbohrfutter 13 mm
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