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UniversalImpact 18V (1x2,5 Ah)

Anwendernutzen

• Perfekte Wahl zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall und Kunststoff, und 

Schlagbohren in Mauerwerk

• Leicht und kompakt zur komfortablen Handhabung

• Passende Leistung für jede Aufgabe durch 20 Drehmomenteinstellungen und 

maximale Einstellung

• Lange Lebensdauer und hohen Arbeitsfortschritt durch 2-Gang-

Planetengetriebe

Technische Daten

• Akkuspannung 18 V

• Akkukapazität 2,5 Ah

• Leerlaufdrehzahl 1. Gang 400 min-1 

• Leerlaufdrehzahl 2. Gang 1350 min-1

• Max. Schrauben-Ø 8 mm

• Max. Drehkraft (weich/hart) 34 Nm

• Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Mauerwerk 10/30 mm

• Schnellspannbohrfutter 10 mm

• Gewicht mit Akku 1,3 kg

• Lieferumfang: UniversalImpact 18V, AL 18V-20, 1x2,5 Ah Akku, Koffer

• Verpackungsgröße (L/B/H): 386 x 101,5 x 291 mm

• Herstellland: Ungarn

• Vorgänger: 06039C8107

• SOL: KW 44

Bezeichnung Bestell-Nr. EAN-Code

UniversalImpact 18V (1x2,5 Ah) 06039D4105 4053423225280


