
BSL36A18 + UC18YSL3 MULTI VOLT
Akku 36/18V 2,5/5,0 Ah + Ladegerät
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Spannung: 36/18 V
Kapazität: 2,5/5,0 Ah
Ausführung: Lithium-Ionen
Ladestrom: 6,0/4,0 A
Ladezeit: 5,0 A in 32 Min.
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Lieferumfang

1 Akku BSL36A18 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah)
1 Ladegerät UC18YSL3

Art.-Nr. UC18YSL3WE1Z

EAN-Nr. 4250155808068

Highlights

· Li-ion Schiebe Akku (Slide) System
· Für alle neuen MULTI VOLT Maschinen sowie die

aktuellen 18V Maschinen
· Gesichert gegen Tiefenentladung, Überladung,

Überlastung und Überhitzung
· Aufladen nur mit Li-ion fähigen Ladegeräten z.B.

UC18YFSL / UC18YSL3 und einigen anderen
möglich

· Ladezeit mit UC18YSL3 nur 32 Minuten
· - - - - - -
· Super-Schnelladegerät 14,4/18V
· High-End Ladegerät der neuesten Generation, lädt

auch die neuen MULTI VOLT-Akkus im 32 Minuten
· Große vollfarbige LED Anzeige
· 4-stufige Ladezustandsanzeige
· Einsatz auch mit Stromerzeuger möglich
· USB Ausgang (5V/2A)als Ladegerät für z.B.

Smartphone während der Akku aufgeladen wird
· Mit integriertem Kühlventilator
· Kompakt, leicht und handlich
· Kein Problem bei Ladevorgänge von -10° bis +55°


