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PRODUKTÜBERSICHT
Produktbezeichnung SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4100Lm 840
Technologie LED
Sockel G13
Gehäuse Polycarbonat (PC)
Montage Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche Logistik & Industrie
ETIM Klasse EC002892
Garantie 3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm) 4100
Systemeffizienz (lm/W) 80
Lichtfarbe Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra) 80
Systemleistung gesamt (W) 51
Elektrische Schutzklasse Klasse I
Dimmbar Nein
Gehäusefarbe Grau
IP Schutzart IP65
IK Schutzart IK08
EAN-Nummer 5410288458854
Lampe enthalten 0028290

DATENTABELLE
Allgemeine Daten
Produktbezeichnung SylProof ToLEDo T8 Twin 1500 IP65 4100Lm 840
Technologie LED
Sockel G13
Gehäuse Polycarbonat (PC)
Montage Deckenanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche Logistik & Industrie
ETIM Klasse EC002892
Garantie 3 Jahre
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Optische Daten
Leuchtenlichtstrom (lm) 4100
Systemeffizienz (lm/W) 80
Farbcode 840
Lichtfarbe Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra) 80
Distributionstyp Direkt
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer
(%)

70

Elektrische Daten
Systemleistung gesamt (W) 51
Netzspannung (V) 220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe 1
Elektrische Schutzklasse Klasse I
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem
Ausfall

>200000

Dimmbar Nein
Nennfrequenz (Hz) 50/60Hz

Physikalische Daten
Gehäusefarbe Grau
IP Schutzart IP65
IK Schutzart IK08
Diffusor Transparent
Diffusormaterial PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm) 1560
Nominale Produktbreite (mm) 99
Nominale Produkthöhe (mm) 78
Gewicht (kg) 2.05

Verpackung
Verpackungstyp (Einzel) Carton
EAN-Nummer 5410288458854
Einzelverpackung Länge (cm) 156.8
Einzelverpackung Breite (cm) 11.0
Einzelverpackung Tiefe (cm) 8.0
DUN14 (innen) 15410288458851
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung 72
Außenverpackung Länge (cm) 158.5
Außenverpackung Breite (cm) 74.0
Außenverpackung Tiefe (cm) 90.0

PHOTOMETRIE
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


