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UniversalPump 18V | Produktinformation

Leistungsstarke Akku-Druckpumpe zum Aufpumpen von Reifen, Bällen und kleinen Hüpfburgen

Arbeitslicht

beleuchtet den Arbeitsbereich 

beim Pumpen

LANGER 

SCHLAUCH

Längerer Schlauch für mehr 

Flexibilität und ein 

rückenfreundliches Aufpumpen 

von Autoreifen

SCHLAUCHLAGERUNG

Schlauch kann direkt am Werkzeug 

für eine bequeme und einfache 

Aufbewahrung aufbewahrt werden

ZUBEHÖR

Alle gängigen Adapter im 

Lieferumfang und am Tool 

lagerbar

DRUCKMESSER

Laufende Druckmessung über ein beleuchtetes 

Manometer

18V POWER FOR ALL ALLIANCE

Mitglied der 18V PowerForALL-Allianz

ANZEIGE DES BATTERIESTATUS

Zeigt den aktuellen Batteriestand

SCHNELLER INFLATIONSPROZESS 
Bis zu 10,3 bar und eine höhere Aufblasleistung im 

Vergleich zu Hauptkonkurrenten für einen schnellen 

Inflationsprozess

EIN-/AUS- UND SPERRKNOPF 
Momentary On-/Off switch for an intuitive usage, 

Integrated lock button for safe transportation and 

storage

USP
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Produktinformation

Batteriespannung 18 V

Max. Druck 10.3 bar / 150 PSI / 1030 kPa

Max. Luftstrom 30 l/min

Schlauchlänge 67 cm

Werkzeugmaße 235 x 75 x 205 mm

Gewicht
(ohne Batterie)

1.2 kg

Herstelland China

-

UniversalPump 18V
w/o Batterie und Lader in Karton Box 

Kabellose Druckpumpe

Leistungsstarke Akku-Druckpumpe zum 
Aufpumpen verschiedener Arten von 
Reifen, Bällen und kleinen Hüpfburgen 

Logistische Information

Lieferumfang
1 x Ballnadel
1 x Fentiladapter
1 x Ballonadapter
1 x Verpackung (Karton Box)

SKU
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Bruttogewicht (inkl. Verpackung) 1.5 kg

Verpackungsmaße 259 x 91 x 214 mm

Kundentarifnummer 84148073

Bis zu 10,3 bar und höchste Aufblasleistung für 
einen schnellen Aufblasprozess

Beleuchtetes Manometer zur laufenden 
Druckmessung mit freier Sicht auch am helllichten 
Tag
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Integriertes Schlauchaufbewahrungs- und 
Zubehörfach mit Kugelnadel, französischem Ventil 
und Ballonadapter

Land SKU EAN

UNI 0.603.947.100 6949509233936

AP 0.603.947.180 6949509237354


