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SPRAY GUN

ATTACH / REMOVEDO NOT PULL UP

UNIVERSAL FIT FOR ALL 
STANDARD SPRAY CANS

• EASY TO USE  
• ERGONOMIC 
• HIGHEST GRIP 
• BETTER CONTROL 

DIE MASTON-SPRÜHPISTOLE verwandelt jede Sprühdose in eine Lackierpis-
tole. Sie ermöglicht ein gleichmäßiges professionelles Sprühergebnis und 
eignet sich besonders zum Lackieren großer Flächen. Mit dem Stellring 
kann die Sprühdose sicher fixiert werden, der empfindliche Abzug ver-
hindert, dass die Finger beim Sprühen ermüden. Der nützliche Aufsatz 
kann immer wieder für Anwendungen im Innen- und Außenbereich ver-
wendet werden.

Anwendung: Die Sprühdose fest in der Hand halten und den Sprühaufsatz 
mit der anderen Hand waagerecht über den Sprühkopf schieben – dabei 
nicht den roten Auslöser drücken. Die Dose drehen, bis der Sprühkopf 
nach vorn zeigt. Dann den Sprühaufsatz bis zum Anschlag festdrücken, 
sodass die Sprühdose gut festsitzt.

UNIVERSELL PASSEND FÜR ALLE STANDARD-SPRÜHLACKE

- Einfach in der Anwendung
- Ergonomisch
- Kein Abrutschen
- Bessere Kontrolle

ART. NR: 702011 BAR CODE: 6412490038052

BEFESTIGEN / ENTFERNENNICHT HOCHZIEHEN



USE PLASTIC 
PRIMER

IN OUT

Hardness | Härte | Tvrdost | Dureza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Dureza | Duritate | Tvrdosť 
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ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

VORBEREITUNG

ANWENDUNGSANLEITUNG

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

Holz

Karton

Stein

Korbwaren und 
trockene Pflanzen

Plastik - nur mit 
Plastikgrundierung

Metall

Glas

Polystyrol

Nur im 
Innenbereich

Kann im Außenbereich 
eingesetzt werden

OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

EINSATZBEREICH

Reichweite

Korrosionsschutz

Schlagfest

Witterungsfest

Kein Geruch

Justierbarer 
Breitstrahlsprühkopf

Direkt auf Rost

Flexibel

UV-beständig

Einfache Reinigung

Schnell trocknend

Hohe Füllkraft

Schleifbar Benzin- und 
chemikalienresistent

Wärmebeständig

Abziehbar Sehr harte Oberfläche

Kein Verlaufen 
der Farbe

Starke Haftung

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Kratzfest

Rost entfernen Oberfläche reinigen Weiß grundieren

SPRÜHEN 

3 Minuten schütteln

Im Kreuzgang 
sprühen

Empfohlene 
Deckschichten

Schleifbar

Sprühentfernung

Trocknungszeit 
zwischen den 
Deckschichten

Sprühentfernung

Nur mit Acryllack 
übersprühen

3 Minuten kopfüber 
schütteln

2K-Lack nicht für
Oberflächen mit
Alkydharzlack

Nach jedem Sprühen 
Tropfen am Sprühkopf 
mit Tuch entfernen

BINDEMITTEL

TROCKNUNGSZEIT

REINIGUNG

Ventil kopfüber 
reinigen

Ventil kopfüber 
reinigen

Berührungstrocken

Lösemittelhaltiger 
Acryllack

Aceton zur Reinigung

Kratzfest Volle Härtung
nur bei +200 °C

Lösemittelhaltiger 
Gummi

Sprühkopf reinigen

Volle Härtung 

Wasserbasierter 
Alkydlack

Lösemittelhaltiger 
Zweikomponentenlack


