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Technisches Merkblatt 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. 
Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden 
unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften 
wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. 
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HORNBACH Raufaser-Tapetenablöser 
 löst problemlos Raufaser- und schwer entfernbare Tapeten
 umweltfreundliches Konzentrat
 einfache Anwendung

Eigenschaften 
Hornbach Raufaser Tapetenablöser ist ein farbloses, neutrales, umweltfreundliches Konzentrat auf 
Wasserbasis, mit dem Raufaser-Tapeten problemlos entfernt werden können (auch mit mehreren 
Farbanstrichen!). Es ist sehr einfach in der Anwendung und wirkt sehr gut. 

Anwendungsbereiche 
Ideal für Raufaser-Tapeten 

Farbton 
farblos 

Glanzgrad 
- 

Inhaltsstoffe 
Wasser, Netzmittel, Additive. 

Wetterbeständigkeit 
Nur für Innen 

Verdünnungsmittel 
Wasser.  Verarbeitungsfertig eingestellt. 

Ergiebigkeit 
1 Liter Konzentrat reicht für ca. 20 Liter Wasser. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt 
ermitteln.  

Werkzeuge 
Roller, Bürste, Spritzgerät 

Reinigung der Werkzeuge 
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. 

Verarbeitung 
250 ml HORNBACH Raufaser-Tapetenablöser in 5 l Wasser gut einrühren. Heißes Wasser erhöht die 
Wirkung. Diese Lösung mit einer Bürste, einem Roller oder einem geeigneten Sprühgerät satt 1 - 2 Mal auf 
die Tapete auftragen. Nach ca. 15 Min. die aufgeweichte Tapete abziehen. Wasserundurchlässige Anstriche 
und Tapeten vorher mit einer Nadelwalze aufrauen. Zum Entfernen von leicht ablösbaren Tapeten die 
Wasserzugabe verdoppeln. 
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Wichtige Hinweise 
Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund). Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht 
und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut 
verschliessen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. 
 
Sicherheitshinweise 
Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). 
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Allergiker unter Tel. + 49 67 04/93 88-0. 
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.  
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Mit viel Wasser und Seife waschen. 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 
Entsorgung 
Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.  
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