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Fiche technique 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs - und Anwendungstechnik. 

Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden 
unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften 

wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. 
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HORNBACH WPC-Imprägnierung 
 
 gegen Öl-, Fett- und Wasserflecken 
 dauerhafter Schutz und Werterhalt 
 wasser- und schmutzabweisend 

 

Eigenschaften 
Imprägnierung speziell zum Dauerschutz und Werterhalt von WPC. Hoch wasserabweisend, wetterfest, 
schützt vor Verschmutzung, Öl-, Fett- und Wasserflecken. Bitte beachten: WPC-Imprägnierung ist farblos, 
kann aber auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich wirken. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es 

nicht erforderlich ist, neues WPC zu imprägnieren. Je nach Qualität des WPC kann es zu farblichen 
Oberflächenveränderungen kommen. Ein Probeanstrich ist zu empfehlen. 
 

 lösemittelhaltig 

 für außen 

 offenporig 

 natürlicher Holzcharakter 
 

Anwendungsbereiche 
Ideal geeignet für alle WPC-Werkstoffe (Holz-Kunststoff-Werkstoffe) im Aussenbereich, z. B. 
Terrassenböden, -dielen und -fliesen, Gartenmöbel, Zäune, Sichtschutzelemente, Fassaden. Auch 
anwendbar auf WPC-Arbeitsplatten im Innenbereich. 
 

Farbton 
Farblos 
 

Glanzgrad 
- 
 

Inhaltsstoffe 
Lösemittel: Naphta (Erdöl), schwere Alkylat. Additive. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 680 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt 700 g/l (Kategorie A/f ab 2010). 
 

GIS-Code 
- 
 

Verdünnungsmittel 
- 
 

Ergiebigkeit 
1 Liter reicht für ca. 20-25 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei rauen oder geriffelten Flächen 
kann sich der Verbrauch erhöhen. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln. 
 

Trockenzeit 
Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % trocken nach 1 – 2 Stunden trocknen lassen. Währenddessen 
nicht betreten und nicht feucht behandeln. Durchgetrocknet und beständig nach ca. 24 Stunden. Höhere 
Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung stark verzögern. 
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Werkzeuge 
Pinsel, Farbroller, saugfähiges Tuch. Nicht spritzen oder sprühen! Bitte beachten: Selbstentzündung durch 

Autoxidation von mit dem Produkt getränkten Lappen möglich! 
 

Reinigung der Werkzeuge 
Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Universalverdünnung. 
 

Verarbeitung 
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl-, wachsfrei sein. Die Oberfläche zuerst mit Hornbach Holz- 
und WPC-Reiniger gründlich reinigen. Angrenzende, lösemittelempfindliche Flächen und Glas sorgfältig 
abdecken. WPC-Imprägnierung gut schütteln. Bei grossen Flächen immer in kleinen Teilabschnitten 
arbeiten. 1. Schritt: Mit Pinsel oder Farbroller unverdünnt in dünner, aber deckender Schicht so viel 
auftragen, wie der Untergrund aufnehmen kann. 2. Schritt: Ca. 20 Min. einwirken lassen, dann 
überschüssige Flüssigkeit mit saugfähigem, trockenen Tuch entfernen. Es dürfen keine Schlieren 
zurückbleiben. Angetrocknete Rückstände mit einem in Imprägnierung getränkten Tuch entfernbar. 3. 
Schritt: 1 – 2 Std. trocknen lassen. Währenddessen nicht betreten und nicht feucht behandeln. 
Durchgetrocknet und beständig nach ca. 24 Std.  
 

Wichtige Hinweise 
 

Nicht unter +5 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bitte transportieren Sie das Gebinde 
aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch 
gut verschliessen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Bei Notfällen wie 
z. B. Verschlucken erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin,  
Tel. 030-30686-790. 

 

Sicherheitshinweise  
        
Gefahr 
 

 
 
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.  
Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.  
Kein Erbrechen herbeiführen.  
Unter Verschluss aufbewahren.  
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
 

Entsorgung 
Produkt / Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 
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