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E— = Angaben in cm
Sockelmall Malf incl. Dachflache  Seitenwandhdhe Gesamthohe Grundflache Rauminhalt Gewicht
Dachiiberstand ab Fundament ab Fundament
[cm] [cm] [m2] [cm] [cm] [m2] [m3] [ka]
162 x 168 200 x 208 4,45 185 220 2,10 5,50 277
Allgemeines
= Holzgeratehaus in Elementbauweise, ,,Schwedenoptik”
= Samtliche Holzteile aus nordischem Fichtenholz
= Wande innen und auf3en mit Wetterschutzlasur ,Rot* behandelt, Windfeder: weifl}
FuRRboden \ A
= Unterkonstruktion aus kesseldruckimpragnierten Bodenbalken w\//
= 19mm starke Bodendielen mit Nut und Feder ~
-
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Wandaufbau —

= 32 mm aufgedoppelte sdgeraue Schalung auf stabilen Rahmenhdlzern.

Tar -f/JV \,.\‘4
= Massive Einzeltir mit PZ-Schlof? und drei Schliisseln

= Durchgangsmal3: 76 x 176cm

= Glaseinsatz aus bruchsicherem Polystyrol
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Dach
= 19mm starke Dachschalung , Vordach ca. 20 cm
= Dacheindeckung aus Bitumendachbelag zur Ersteindeckung

Zubehdr (gegen Aufpreis) -
= Bitumenschindeln in anthrazit, griin, rot, Paketanzahl siehe | | (3,0mZ/Paket)

Verpackung

= 1 Paket inkl. Dachbelag, Montagematerial
und Ubersichtlicher Montageanleitung

=Verpackungsmalie L/B/H: 208/83/91 cm

Technische Anderungen vorbehalten! Alle MaflRangaben sind ca. MaRRe. © Copyright HRB 3662 Stand: 1442



