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NEON MARKING PAINT

PLASTICS 

MATERIAL

IN

OUT

PERMANENT
COLOR

6-12
MONTHS

WEATHERPROOFCOVERAGE

>100m

1 2 3 4 5

HARDSOFT

HARDNESS

“OPEN” POSITION

“CLOSE” POSITION

20 
CM

REMOVE COVER

360°

20MIN
+20°c

SOLVENT
BASED

ACRYL

REMOVEAC
ET

ON

DANGER

QUICK DRYING

WORKS IN 
ALL POSITIONS!

DAS MARKIERUNGSSPRAY NEON von Maston wurden für die professionelle 
Bodenmarkierung entwickelt und erzielt extrem präzise und gleichmäßige 
Ergebnisse. Die brillianten Farben leuchten bei Tage und sind auch 
bei Dunkelheit noch gut erkennbar. Gute Haftung selbst auf feuchten 
Oberflächen und lange Oberflächenhaltbarkeit von 6-12 Monaten. Die 
patentierte Sicherheitskappe verhindert unbeabsichtigtes Sprühen und 
garantiert so eine sichere Anwendung. Nicht UV-beständig.

Anwendbar auf Beton, Asphalt, Bitumen, Holz, Kies, Gras, Sand, Erdboden 
und Kunststoffen.

Anwendung:
1. Sicherung entfernen.
2. Sprühdose 2-3 Min. lang schütteln – Sprühkopf nach unten gerichtet,
3. Sicherheitskappe seitlich bis zur Position „OPEN“ drehen.
4. Mit einem Abstand von ca. 20 cm nach unten gerichtet sprühen.
5. Sicherheitskappe seitlich drehend schließen.

BINDEMITTEL:
Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:
matt: 0-25 GE

HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 612,2 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit

GEBINDEGRÖSSEN: 500 ml  

VPE: 6 Stück

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%



USE PLASTIC 
PRIMER

IN OUT

Hardness | Härte | Tvrdost | Dureza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Dureza | Duritate | Tvrdosť 

1 2 3 4 5
HARDSOFT

90°

PATENTED

WIDE SPRAY

15MIN

DRYING TIME NO RUN DOWN

3m2

COVERAGE

STRONG BONDDIRECT TO RUST

STOP

RUST STOP HIGH FILLING POWER

UV
UV-PROOFWEATHERPROOF HEAT RESISTANT SCRATCH RESISTANT

NO SMELL EASY CLEAN PEELS OFF VERY HARD

HARDNESS SANDABLEFLEXIBLE

CLEAN UP

CLEAN UP WHITE PRIMER

PRIM
ER

2 LAYERS1

5MIN

1 2
OVERPAINT
ONLY ACRYL

2H

SANDABLE 
2-3 HOURS

3 MIN

ALKYD 
 PAINT

2K PAINT

OPST

2K
PAINT

24H
+20°c

15MIN
+20°c

CLEAN UP

SOLVENT
BASED
ACRYL

SOLVENT
BASED

RUBBER

WATER
BASED
ALKYD

+200°c 
30MIN

TO HARDEN

CLEAN 
NOZZLEREMOVEAC

ET
ON

SPECIAL 2K 
SOLVENT 

BASED  
BINDER 

MIXTURE

7 DAYS
+20°c

FINAL 
 HARDNESS

CLEAN 5 SEC 

PETROL RESISTANT

3 M
IN

15 CM 15 CM

ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME

VORBEREITUNG

ANWENDUNGSANLEITUNG

KANN AUF DIESEN OBERFLÄCHEN GENUTZT WERDEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

Holz

Karton

Stein

Korbwaren und 
trockene Pflanzen

Plastik - nur mit 
Plastikgrundierung

Metall

Glas

Polystyrol

Nur im 
Innenbereich

Kann im Außenbereich 
eingesetzt werden

OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

EINSATZBEREICH

Reichweite

Korrosionsschutz

Schlagfest

Witterungsfest

Kein Geruch

Justierbarer 
Breitstrahlsprühkopf

Direkt auf Rost

Flexibel

UV-beständig

Einfache Reinigung

Schnell trocknend

Hohe Füllkraft

Schleifbar Benzin- und 
chemikalienresistent

Wärmebeständig

Abziehbar Sehr harte Oberfläche

Kein Verlaufen 
der Farbe

Starke Haftung

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Kratzfest

Rost entfernen Oberfläche reinigen Weiß grundieren

SPRÜHEN 

3 Minuten schütteln

Im Kreuzgang 
sprühen

Empfohlene 
Deckschichten

Schleifbar

Sprühentfernung

Trocknungszeit 
zwischen den 
Deckschichten

Sprühentfernung

Nur mit Acryllack 
übersprühen

3 Minuten kopfüber 
schütteln

2K-Lack nicht für
Oberflächen mit
Alkydharzlack

Nach jedem Sprühen 
Tropfen am Sprühkopf 
mit Tuch entfernen

BINDEMITTEL

TROCKNUNGSZEIT

REINIGUNG

Ventil kopfüber 
reinigen

Ventil kopfüber 
reinigen

Berührungstrocken

Lösemittelhaltiger 
Acryllack

Aceton zur Reinigung

Kratzfest Volle Härtung
nur bei +200 °C

Lösemittelhaltiger 
Gummi

Sprühkopf reinigen

Volle Härtung 

Wasserbasierter 
Alkydlack

Lösemittelhaltiger 
Zweikomponentenlack
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Neon marking paint - EU
500 ml

Neon marking paint
500 ml

Art Nr Neon marking paint 500ml RAL Barcode

5221001 Markingspray NEON yellow 500ml 6412490004606

5221002 Markingspray NEON green 500ml 6412490004613

5221003 Markingspray NEON blue 500ml 6412490004620

5221004 Markingspray NEON orange 500ml 6412490017866

5221005 Markingspray NEON red 500ml 6412490004637

5221006 Markingspray NEON pink 500ml 6412490039998

Art Nr Neon marking paint 500ml - EU RAL Barcode

5221001-EU Markingspray NEON Yellow 500ml 6412490034306

5221002-EU Markingspray NEON Green 500ml 6412490034313

5221004-EU Markingspray NEON Orange 500ml 6412490034320

5221005-EU Markingspray NEON Red 500ml 6412490035907

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR
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PAINT GUN FOR SPRAY

1-WHEEL MARKING ROD

An easy to use paint gun for professional use. The sensitive trigger makes 
marking large surfaces easy and efficient. The handy fastening loop allows 
the gun to be tied to your work clothing. Suitabel for Maston Neon and 
LineMark Traffic paints.

A handy aid for marking at ground level. This product is suitable for both 
Maston Neon and LINE MARK Traffic spray paints.

INSTRUCTIONS FOR USE: 
1. Initial step: prepare the aerosol for spraying: shake and open (Neon) or remove (LINE 
MARK Traffic) cap.  
2. Press the arrow to move the guide back.  
3. Put the bottom of aerosol between the rib and the back top.  
4. Press the arrow to move the guide forwards and position the spray nozzle correctly in 
contact with the orange spray piece.  
5. Press the spray trigger.  
6. To remove the aerosol, press the arrow and move the guide back. Remember to clean 
the nozzle after use!

ART NR: 702019	 BARCODE: 6412490004743

ART NR: 702020	 BARCODE: 6412490004750

INSTRUCTIONS FOR USE:  
1. Initial step: prepare the aerosol for spraying: shake and open (Neon) or remove (LINE 
MARK Traffic) cap.  
2. Press the arrow to move the guide back.  
3. Put the bottom of aerosol between the rib and the back top.  
4. Press the arrow to move the guide forwards and position the spray nozzle correctly in 
contact with the orange spray piece.  
5. Press the spray trigger.  
6. To remove the aerosol, press the arrow and move the guide back. Remember to clean 
the nozzle after use!


