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MASTON NEON ist ein acrylbasierter Neon-Sprühlack für Anwendungen im 
Innen- und Außenbereich. Er ist geeignet für Oberflächen aus Holz, Metall, 
Glas, Stein, Keramik, Karton, Papier und den meisten Kunststoffen. Wegen 
der eingeschränkten Deckkraft von Neon-Farben wird empfohlen, die 
Oberfläche mit weißer Acryl-Grundierung von Maston vorzugrundieren. 
Kann sowohl nass-in-nass als auch nass-in-trocken angewendet 
werden. Für höheren Glanz und bessere Witterungsbeständigkeit mit 
acrylbasiertem glänzendem Klarlack von Maston überlackieren.
Hinweis: Nicht UV-beständig.

BINDEMITTEL:
Acryl, lösemittelhaltig

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:
matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 120°C
HALTBARKEIT: 60 Monate

EU VOC-INHALT: VOC 612,5 g/l

ÜBERLACKIEREN: jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

GEBINDEGRÖSSEN: 150 ml, 400 ml  

VPE: 6 Stück

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK 
OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR
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ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

Holz

Karton

Stein

Korbwaren und 
trockene Pflanzen

Plastik - nur mit 
Plastikgrundierung

Metall

Glas

Polystyrol

Nur im 
Innenbereich

Kann im Außenbereich 
eingesetzt werden

OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

EINSATZBEREICH

Reichweite

Korrosionsschutz

Schlagfest

Witterungsfest

Kein Geruch

Justierbarer 
Breitstrahlsprühkopf

Direkt auf Rost

Flexibel

UV-beständig

Einfache Reinigung

Schnell trocknend

Hohe Füllkraft

Schleifbar Benzin- und 
chemikalienresistent

Wärmebeständig

Abziehbar Sehr harte Oberfläche

Kein Verlaufen 
der Farbe

Starke Haftung

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Kratzfest

Rost entfernen Oberfläche reinigen Weiß grundieren

SPRÜHEN 

3 Minuten schütteln

Im Kreuzgang 
sprühen

Empfohlene 
Deckschichten

Schleifbar

Sprühentfernung

Trocknungszeit 
zwischen den 
Deckschichten

Sprühentfernung

Nur mit Acryllack 
übersprühen

3 Minuten kopfüber 
schütteln

2K-Lack nicht für
Oberflächen mit
Alkydharzlack

Nach jedem Sprühen 
Tropfen am Sprühkopf 
mit Tuch entfernen

BINDEMITTEL

TROCKNUNGSZEIT

REINIGUNG

Ventil kopfüber 
reinigen

Ventil kopfüber 
reinigen

Berührungstrocken

Lösemittelhaltiger 
Acryllack

Aceton zur Reinigung

Kratzfest Volle Härtung
nur bei +200 °C

Lösemittelhaltiger 
Gummi

Sprühkopf reinigen

Volle Härtung 

Wasserbasierter 
Alkydlack

Lösemittelhaltiger 
Zweikomponentenlack
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Art Nr Neon Spraypaint 400ml - EU Color Barcode

707617-EU Spraypaint Neon orange 400ml 6412490034337

707619-EU Spraypaint Neon yellow 400ml 6412490034344

707620-EU Spraypaint Neon green 400ml 6412490034351

707621-EU Spraypaint Neon blue 400ml 6412490035389

Maston Neon spraypaint 400ml - EU

Maston Neon spraypaint 400ml & 150ml

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK 

Art Nr Neon Spraypaint 400ml Color Barcode

707617 Spraypaint Neon orange 400ml 6412494330015

707619 Spraypaint Neon yellow 400ml 6412494330022

707620 Spraypaint Neon green 400ml 6412494330039

707621 Spraypaint Neon blue 400ml 6412497076217

707622 Spraypaint Neon pink 400ml 6412490039844

Art Nr Neon Spraypaint 150ml Color Barcode

2500617 Spraypaint Neon Orange 150ml 6412490032791

2500619 Spraypaint Neon Yellow 150ml 6412490032807

2500620 Spraypaint Neon Green 150ml 6412490032814

2500621 Spraypaint Neon Blue 150ml 6412490032821

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR


