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POWER

USE
CLEAR COAT

BINDEMITTEL:
Acryl, wasserbasiert

GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:
matt: 0-25 GE

HITZEBESTÄNDIGKEIT: 90°C
HALTBARKEIT: 60 Monate

ÜBERLACKIEREN: nicht empfohlen

EU VOC-INHALT: VOC 464 g/l

GEBINDEGRÖSSEN: 400 ml  

VPE: 6 Stück

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

MIT DEN STEIN-EFFEKT-SPRÜHLACKEN VON MASTON verwandeln sich Objekte 
aus verschiedensten Materialien in Oberflächen, die aussehen und sich 
so anfühlen, als seien sie aus echtem natürlichem Stein. Die einzigartige 
Zusammensetzung des Lackes verleiht Oberflächen eine mehrfarbige 
Optik mit rauer Textur. Der Lack ist mit Acryl-Grundierung anzuwenden. 
Er ist nur für den Innenbereich geeignet und ist nur eingeschränkt 
abriebfest. Zum Schutz der Oberfläche kann acrylbasierter Klarlack von 
Maston verwendet werden. Vom Überlackieren mit anderen Lacken wird 
abgeraten.

Achtung: Die Sprühdose während des Sprühens immer wieder schütteln. 
Die Dose enthält keine Mischkugel.
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ÜBERSICHT - BEDEUTUNG DER PIKTOGRAMME
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN 

Holz

Karton

Stein

Korbwaren und 
trockene Pflanzen

Plastik - nur mit 
Plastikgrundierung

Metall

Glas

Polystyrol

Nur im 
Innenbereich

Kann im Außenbereich 
eingesetzt werden

OBERFLÄCHENHÄRTESKALA

EINSATZBEREICH

Reichweite

Korrosionsschutz

Schlagfest

Witterungsfest

Kein Geruch

Justierbarer 
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Einfache Reinigung

Schnell trocknend
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Schleifbar Benzin- und 
chemikalienresistent

Wärmebeständig

Abziehbar Sehr harte Oberfläche

Kein Verlaufen 
der Farbe

Starke Haftung

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Kratzfest

Rost entfernen Oberfläche reinigen Weiß grundieren

SPRÜHEN 

3 Minuten schütteln

Im Kreuzgang 
sprühen

Empfohlene 
Deckschichten

Schleifbar

Sprühentfernung

Trocknungszeit 
zwischen den 
Deckschichten

Sprühentfernung

Nur mit Acryllack 
übersprühen

3 Minuten kopfüber 
schütteln

2K-Lack nicht für
Oberflächen mit
Alkydharzlack

Nach jedem Sprühen 
Tropfen am Sprühkopf 
mit Tuch entfernen

BINDEMITTEL

TROCKNUNGSZEIT

REINIGUNG

Ventil kopfüber 
reinigen

Ventil kopfüber 
reinigen

Berührungstrocken

Lösemittelhaltiger 
Acryllack

Aceton zur Reinigung

Kratzfest Volle Härtung
nur bei +200 °C

Lösemittelhaltiger 
Gummi

Sprühkopf reinigen

Volle Härtung 

Wasserbasierter 
Alkydlack

Lösemittelhaltiger 
Zweikomponentenlack
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Art Nr Stone Effect spray 400 ml - EU RAL Barcode

831003-EU Spraypaint Sandstone effect 400ml 6412490036294

831004-EU Spraypaint Granite Grey Stone effect 400ml 6412490040505

831005-EU Spraypaint Marble Stone effect 400ml 6412490036317

831006-EU Spraypaint Granite Black Stone effect 400ml 6412490036324

Stone Effect spray 400ml - EU

Stone Effect spray 400ml

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr Stone Effect spray 400 ml RAL Barcode

831003 Spraypaint Sandstone effect 400ml 6412490036966

831004 Spraypaint Granite Grey Stone effect 400ml 6412490040499

831005 Spraypaint Marble Stone effect 400ml 6412490036973

831006 Spraypaint Granite Black Stone effect 400ml 6412490036980


