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1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue
Untergriinde mit gipshaltigen Spachtelmassen
glatten. Stark saugende Untergriinde mit l6sungs-

mittelfreien Grundierungen grundieren.

3. Die Bahnen Naht an Naht im Lot verkleben. Bla-
sen- und faltenfrei mit Tapezierbiirste oder Gum-
mirolle andriicken.

6. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn ab-
schneiden und nachfolgende Bahn auf Stof
tapezieren

2a. In Wandklebetechnik ohne Weichzeit verar-
beiten oder

4. Andriicken der Tapetenbahn mit Moosgummi-
walze

7. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersi-
onsfarbe nach DIN EN 13300 uberstreichen.

2b. im Kleistergerdt ohne Weichzeit. Zur Verkle-
bung Vlieskleber verwenden.

5. Uberstdnde an Decken, FuRleisten, Fenstern

usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezier-
spachtel abtrennen.
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Produktbeschreibung
ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior

Hersteller

ERFURT & SOHN KG ® Hugo-Erfurt-Stra3e 1
42399 Wuppertal ® GERMANY e www.erfurt.com

Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior sind strapazierfahige Wandbeldge, die
aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern kombiniert mit polymeren Binde-
mitteln im Spezialprageverfahren hergestellt werden.

Alle ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior-Sorten werden nach dem gleichen
Produktionsverfahren hergestellt.

Produktdaten

¢ Rollenabmessung: 12,5 m Lange x 0,53 m Breite

e Kartoninhalt: 9 Rollen

Produkteigenschaften
e Wasserdampfdurchldssigkeit nach DIN 52615 entspricht
einer diffusionsdquivalenten Luftschichtdicke von 0,01 m

e Im Verbund mit mineralischen Untergriinden gemaf3
DIN EN 13501-1B-s1,d0 (schwer entflammbar)

e Frei von PVC, gesundheitsgefahrdenden Weichmachern und
Losungsmitteln

e Frei von Glasfaser

e Extra feste Laserpragung

e Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
e Dimensionsstabil sowie risstiberbriickend

e In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen ist die
Oberflache der ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior sehr strapazierfahig

e Nach Benetzung mit Wasser leicht entfernbar
e Mehrfach mit handelsiiblichen Farben tberstreichbar

e Zum Schutz der Oberflache und um die Optik der Pragung praziser
heraus zu stellen wird ein Anstrich empfohlen.

Made in Germany
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-StraRe 1
D-42399 Wuppertal

Tel.: 0202 6110 0

Fax: 0202 6110 89 451 www.erfurt.com

E-Mail: info@erfurt.com
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Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior kann auf allen tapezierfahigen
Untergriinden im Innenbereich eingesetzt werden.

Verarbeitung in Wandklebetechnik

Zur Verklebung wird Vlieskleber (z.B. Metylan Secura im Ansatz 1:10 =500 g
in 5 | Wasser) oder vergleichbar verwendet. Der Kleber wird gleichmaBig auf
den Untergrund aufgetragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken in
dasKleberbett eingelegt. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise
der Kleberhersteller.

Verarbeitung mit dem Kleistergerat

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior werden mit dem Kleistergerdt einge-
kleistert, zusammengelegt und kénnen ohne Weichzeit verklebt werden.
Zur Verklebung wird Vlieskleber (z. B. Metylan Secura im Ansatz 1:10 =500 g
in 5 | Wasser) oder vergleichbar verwendet. Bitte beachten Sie auch die
Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

Verklebung

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior lotrecht und auf Sto verkleben. Die
Bahnen mit der Gummirolle oder Tapezierbiirste blasenfrei andriicken.
Uberstdnde an Decken, FuRleisten, Fenstern usw. mit einem Kunst-
stoffspachtel in die Ecke driicken und mit einem Cutter-Messer
beschneiden. Den Wandbelag nicht iiberlappend verkleben.

Anstrich

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior muss bei kontrastreichen Untergriinden
und im Renovierungsfall tiberstrichen werden. Dafiir eignet sich am besten
hochwertige seidengldnzende bzw. glanzende Dispersionsfarbe, da diese
gegeniliber matter Farbe die Strukturen besser zur Geltung bringt und
strapazierfahiger ist.

Inhaltsstoffe/Priifergebnisse

Die Wasserdampfdurchldssigkeit wurde von der ISEGA-Forschungs- und
Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, gemaf DIN 52615 Teil 1
mit Priifungsbericht Nr. 1743/37 bestimmt.
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