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1. Anwendungsempfehlungen Styrodur®

Anwendungstyp Produkteigenschaften nach DIN EN 13164 und DIN 4108-10

10 -]
DIN 4108-10

generell

oder 2800C 3000CS/SQ 3035CS 4000CS/sQ 5000Cs/sQ
bauaufsichtliche CS(10\Y) CS(10\Y) CS(10\Y) CS(10\Y) CS(10\Y)
Zulassung/ 200
Bauartgenehmigung/ EO=0 i) 300 300 500 700
ETA 300
(80-200 mm)

Perimeter” Boden

X

[oN
x

Perimeter” Wand

Perimeter’ Grindungsplatte siehe Zulassungen
Perimeter’ Grundwasser siehe Zulassungen

Boden Wohnbereich
Industrie- und

(X

d

X

PW T

i
|
[ ]

Kuhlhausboden
Verlorene Schalung _
Duodach / Plusdach

Terrassendach

Grindach
Konventionelles Flachdach®
Attiken / aufgehende Bauteile _

Kellerdecke/

Tiefgaragendecke “ -
Oberste Geschossdecke _

Styrodur®: Produktzulassung: DIBt Z-23.15-2031 extrudierter Polystyrolschaumstoff nach DIN EN 13164/ETA-17/0913

" erdberthrte DAmmung dm = 200 kPa, dh = 300 kPa, ds = 500 kPa, dx = 700 kPa
2 nicht unter Verbundsteinpflaster

3 mit Schutzschicht Uber der Abdichtung

2. Technische Daten Styrodur®

Bezeich-
nungs-
Eigenschaft Einheit schliissel
nach DIN
EN 13164
Kantenprofil
Oberflache
Lange x Breite mm

Druckfestigkeit oder
Druckspannung bei
10 % Stauchung” kPa

CS(10YY)

Zulassige Druckspannung
fUr Dauerbelastung 50 Jahre
und Stauchung

<2 %" kPa

CC(2/1,5/50)

Bemessungswert der

Druckspannung unter
Griindungsplatten” kPa
50-120 mm (einlagig)
120-200 mm (einlagig)
50-120 mm (mehrlagig)

Haftfestigkeit auf
Beton kPa

Elastizitatsmodul E, kPa

Elastizitatsmodul E kPa

Dimensionsstabilitat
70°C;90 % r. F. %

DS(70,90)

Verformungsverhalten:
Last 40 kPa; 70 °C %

DLT(2)5

Linearer Warmeaus-
dehnungskoeffizient
Langsrichtung mm/(m-K)
Querrichtung

Brandverhalten Euroklasse

=
=
&

=
9
=

Wasseraufnahme

bei langzeitigem
Untertauchen Vol.-%
Wasseraufnahme im
Diffusionsversuch Vol.-%
Wasserdampfdiffusions-

widerstandszahl

Wasseraufnahme nach
Frost/Tau-Wechsel-

beanspruchung Vol.-%
Anwendungsgrenz-
temperatur °C

7100 kPa = 10 N/cm?2 = 100 kN/m?2 = 10 to/m?
2 Deklarierter Wert der Kriechspannung nach ETA
9 Bemessungswert der Kriechspannung nach BAG

Norm/
4000CS/SQ 5000CS/SQ Zulassungen/
BAG*/ETA**

2800C 3000CS/sQ 3035CS

gepragt glatt glatt glatt glatt
1250 x 600 PEPEGEREGII 1265 x 615 EMPCSPEcIIcl 1265 x 615

200
(20—-60 mm)

300
(80-200 mm) 300

130 | 110

-
o
o

N
(o))
o

(o8}
(o)}
(6)]

siehe
Zulassungen
DIN EN
1607

S. Zulassungen

SHO[O[GRSI0[OR] 5.000-6.500
20.000 20.000

14.000

15.000 40.000 S. Zulassungen

DIN EN
<5% 1604
DIN EN
<5% 1605

<5% <5% <5%

<5% <5% <5%

0,08 0,08 0,08 0,08
0,06 0,06 0,06 0,06

E E

o
3

0,7 0,7
3 3

200 - 80 150 - 50 150 - 50 150 - 80 150 - 100

| 1
| m |
o |
— w = m

75

~
(&)1

* BAG = Bauartgenehmigung
**ETA = European Technical Assessment
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Anwendungstypen

Anwendungs-
gebiet Kurz-

zeichen? Beschreibung

AuBendammung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschutzt, Dammung unter Deckungen

AuBendammung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschutzt, Dammung unter Abdichtungen

AuBendammung des Daches, der Bewitterung ausgesetzt (Umkehrdach)?

Decke, Dach

Zwischensparrenddmmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugangliche oberste Geschossdecken

Innend@mmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dammung unter den Sparren/Tragkonstruktion,
abgehangte Decke usw.

Innend@mmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen

Innend@mmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen

AuBenddmmung der Wand hinter Bekleidung

AuBenddmmung der Wand hinter Abdichtung

AuBenddmmung der Wand unter Putz

Dammung von zweischaligen Wanden, Kerndammung
Wand

Dammung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise

Innend@mmung der Wand

Dammung zwischen Haustrennwanden mit Schallschutzanforderungen

Dammung von Raumtrennwéanden

AuBen liegende Warmedammung von Wanden gegen Erdreich (auBerhalb der Abdichtung)®

Perimeter

AuBen liegende Warmedammung unter der Bodenplatte gegen Erdreich (auBerhalb der Abdichtung)®

! Die verwendeten Kurzzeichen sind Abkurzungen fir Anwendungsgebiete von 3 Anwendungsgebiet/ Kurzzeichen WAP gilt nicht fir Dammstoffplatten
Warmedammungen. Graphische Symbole unter dieser Tabelle. in Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS). WDVS sind keine genormte
2 Auch fur den Anwendungsfall von unten gegen AuBenluft. Anwendung.
4 Es gelten die Festlegungen nach DIN 4108-2

| | ] | | (e
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Produkteigen-  Kurz-

. Beschreibun Beispiele
schaften zeichen g P

- Keine Druckbelastbarkeit Hohlraumdammung, Zwischensparrendammung
Geringe Druckbelastbarkeit Wohn- und Burqberﬁlch unter Estrich (auBer
Gussasphaltestrich) "
Druckbelast- Mittlere Druckbelastbarkeit Nicht genutztes Dach mit Abdichtung
barkeit 5 5 i
dh Hohe Druckbelastbarkeit Genutzte Dachflachen, Terrassen, Flachdacher mit
Solaranlagen
Sehr hohe Druckbelastbarkeit Industriebtden, Parkdeck
Extrem hohe Druckbelastbarkeit Hoch belastete Industriebdden, Parkdeck
wk Keine Anforderungen an die Innenddmmung im Wohn- und Burobereich
Wasseraufnahme
Zﬁ?ﬁ;ﬁ:ﬂe - Wasseraufnahme durch flissiges Wasser | AuBendammung von AuBenwanden und Dachern
wd Wasseraufn_ahme durch flissiges Wasser Perimeterdammung, Umkehrdach
und/oder Diffusion
Keine Anforderungen an Zugfestigkeit Hohlraumdammung, Zwischensparrenddmmung
Zugfestigkeit Geringe Zugfestigkeit AuBendadmmung der Wand hinter Bekleidung
o AuBendédmmung der Wand unter Putz, Dach mit ver-
Hohe Zugfestigkeit Klebter Abdichtung
ok Keine Anforderungen an schalltech- Alle Anwendungen ohne schalltechnische Anfor-
nische Eigenschaften derungen
Schall- sh Trittschalldammung erhohte
technische Zusammendruckbarkeit
Eigenschaften Mittlere Zusammendriickbarkeit Schwimmender Estrich, Haustrennwande
s Trittschalldammung, geringe
9 Zusammendrutckbarkeit
- Keine Anforderungen an die Verformung | Innenddmmung
Verformun " Dimensionsstabilitat unter Feuchte und AuBenddmmung der Wand unter Putz, Dach mit
9 Temperatur Abdichtung
- Verformung unter Last und Temperatur Dach mit Abdichtung

'Bei der Anwendung von Gussasphaltestrichen sind fir die Dammschicht direkt unter dem Estrich temperaturbestandige Dammstoffe (ds oder dx) erforderlich.
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Warmeleitfahigkeiten und mechanische Kennwerte
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3. Warmeleitfahigkeiten Styrodur®

3.1 Anwendungen nach DIN 4108

Warmeleitfahigkeit W/(m-K) und Warmedurchlasswiderstande (m2-K)/W von Styrodur® Februar 2019

2800C 3000CS/sSQ 3035CS 4000CS/SQ 5000CS/SQ
Warmeleitfahigkeit A Ay
Warmedurchlasswiderstand “ R, “ R,
Bemessungswert nach DIN 4108 Aq Ay A
Dicke 20 mm [GOECJUOONIOeER] - | - | - RN - | - | -

30 mm [XeRRYIXORIeYeRYY 0,033 | 0,90 | 0,034 B - -

40 mm (YRR IREZORIONeRH 0,033 | 1,20 | 0,034

50 mm 0,033] 1,50 0,034

60 mm 0,033] 1,80 0,034 YekR] 0.035| 1,70 [0,036
80 mm 0,033] 2,40 |0,034 0,035] 2,30 0,036

100 mm 0,033] 3,00 0,034 [EEIIEERRINES 0,035 | 2,85 [0,036
120 mm Yok 0,033 3,60 0,034 [YREYIEKORINeRH 0.035 | 3,40 | 0,036
140 mm YoRTd 0,033 4,20 0,034 [YERYIXERHIXeRH 0.035 | 4,00 |0,036 [ EIEIEENEEN
160 mm oYekTd 0,033 | 4,80 0,034 [YER) IFRARIXEH 0.035 | 4,55 |0,036
180 mm | 0.033| 5,45 [0,034 ) -1 -1-'1IE8 =
200 mm | 0.033| 6,05 0,034 [YERYIEERIeRH 0.035 | 5,70 | 0,036 (&
240 mm | 0.033 | 725 | 0,034 I 0.035| 6,85 |0,036

A, = deklarierte Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 13164
R, = deklarierte Warmedurchlasswiderstand nach DIN EN 13164
A, = Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit nach DIBt Zulassung in Ubereinstimmung mit DIN 4108.

CS/SQ = Dicken > 160mm werden mit SQ bezeichnet

3.2 Bauaufsichtlich zugelassene Anwendungen

Zulassungsiibersicht Mai 2019
zugelassene Styrodur®-Typen: 3000 CS/SQ, 3035 CS, 4000CS, 5000CS
Material 3000CS/SQ 3035CS 4000 CS und 5000CS
Dicken siehe Zulassung
Warmedammung
unter lastabtragenden g‘.’.di”fegcm\‘fvu”d 7-23.34-2089 7-23.34-1325 7-23.34-1325
Griindungsplatten tEElEe e

Perimeterddmmung von
erdberthrten Wande Keller- Bodenfeuchte und
fuBbdden (statisch nicht driickendes Wasser

tragende Bauteile)
begrint 7-23.31-2079 | Z-23.31-2083
Umkehrdachkonstruktion inlagia mit Ki hicht 7-23.4.222
einiagig mit ESSCAIC 7-23.31-2079 | Z-23.31-2083
und Trennlage
mehrlagig mit Kiesschicht --
ETA-17/0913

Z-23.33-2080 | Z-23.33-2084 |WEWELRNSRLVR /£-23.5-223

2-23.4-222

und Trennlage

3.3 Bauaufsichtlich zugelassene Anwendungen

Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit in W/(m-K) nach DIBt-Zulassung
zugelassene Styrodur®-Typen: 3000 CS/SQ, 3035CS, 4000 CS, 5000CS

Rannesamane Perimeterdammung von erdberiihrten
unter lastab- .. ..
Waénden, KellerfuBboden
tragenden

L e (statisch nicht tragende Bauteile)

Dicke in
mm driicken Wand- I;jenlf::- im driickenden
Boden- des bereich fuBbéden Wasser
feuchte X
Wasser L2 TEEIE) einlagi mehrlagi
bei Bodenfeuchte glg 9i9
3000CS/SQ
7-23.34-2089 \ 7-23.33-2080
0,034 0,039 0,034 \ 0,034 0,039

Z7-23.33-2084

160-240 0,039
3035CS
Z-23.34-1325 Z7-23.5-223

Mai 2018

Umkehrdachkonstruktionen

mit Kiesschicht
und

begriint befahren Trennlage

einlagig mehrlagig

Z2.23.31-2079

0,039 0,034
083

7-23.31-2
= 0,034

7-23.4-222

60 0,035 0,037 0,040 0,035 0,038 0,040
80 0,036 0,038 0,041 0,036 0,039 0,041
100 0,038 0,040 0,043 0,038 0,041 0,043

120-200 [OeRR) 0,041 0,042 0,044
4000CS
7-23.34-1325 7-23.5-223
60 0,035 0,037 0,040
80 0,036 0,038 0,036 0,041
100 0,038 0,040 0,043
120-140 YRS 0,041 0,044
160 0,039 0,041 0,042 0,044
5000CS
7-23.34-1325 7-23.5-223
60 0,037 0,040 0,035 0,040

80 0,036 0,038 0,041 0,036 0,039 0,041

100 0,038 0,040 0,043 0,041 0,043
120 0,041 0,044 0,039 0,042 0,044

0,037
0,038
0,040

0,041

7-23.4-222
0,037

0,038

0,040

0,041

0,041

7-23.4-222

0,037

0,038

0,040

0,041 _0,036*

*laut DIN 4108 darf fir diese genormte Anwendungen der Lambda Bemessungswert A, angesetzt werden
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Dimensionierungshilfen

Styrodur®

5.3 Fahrzeugverkehr

4. Mechanische Kennwerte (Mittelwerte, Richtwerte) Styrodur®

Fahrzeugverkehr
4.1 Dynamische Steifigkeit
Vorhandene Druckspannung bei Verkehrslasten in kPa
Dynamische Steifigkeit von Styrodur® 3000 CS/SQ, 3035 CS, 4000 CS/SQ und 5000 CS/SQ Fahrzeug" Unbewehrter Schichtenaufbau? Bewehrter Beton
Schichtdicke Uber Dammplatte in mm statische Hohe in mm
Auf-
Plattendicke mm 30 40 60 80 100 120 140 160 180 240 Gewicht Radlast stands-
Typ flache 180 200 220 240 90 100 110 120
Styrodur 3000 CS/SQ 500 n n n
Styrodur 3035 CS 500 Tonnen kN mmxmm
Styrodur 4000 CS/SQ 550 SO 200 x 400 [ 180 | [ 140 | [ 200 [ERECEM 180 |
! 200 x 400 180 190
Styrodur 5000 CS/SQ 600 200 X 300 170 180
200 x 260 140 150
200 x 200 EBPOEE 110 100
50 | 60 NGO
200 x 200 HECON 50 | 60 NN
200 x 200 OO 170 180
200 x 200 HEECON 80 | 90 HEECEN 80 |
200 x 200 60 50 50 [ 60 IS
 Schwerlastkraftwagen (SLW), Lastkraftwagen (LKW) und Personenkraftwagen (PKW) nach DIN 1072; Gabelstapler (GS) nach DIN 1055
i i 1 i ® 2 Wichtiger Hinweis: Aus Grinden der dauerhaften Lagestabilitat darf die Verformung bei Druckbeanspruchung durch Verkehrslasten
5' DImenSIon Ieru ngSh I Ifen Sterdu r 0,7 mm nicht Uberschreiten *); deshalb ist bei Verbundsteinpflaster auch bei Druckspannungen, die die Verwendung der Typen
Styrodur® 3035 CS und 4000 CS gestatten wirde, bei Parkdachkonstruktionen stets Styrodur 5000 CS zu verwenden.
5.1 Lastabtragende Bodenplatten 7 nach dem Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster und Plattenbeldgen der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen, Koin 1994.
Dimensionierungshilfen fiir Styrodur®-Anwendungen unter lastabtragenden Bodenplatten T Dimensionierung des Styrodur-Typs
yp
T Langzeit-Bettungsmodul in N/mm? fiir die Dammschichtdicke in mm 3000 CS/SQ 3035CS 4000 CS/sQ 5000 CS/SQ
N . . . 130 130 230 300
bei Verkehrslasten in kPa
3000CS/SQ 0,110 [NoNelsZAN 0,069 [MONOGIEN 0,046 JNONOCICAN 0,034 RNONOXIEN 0,028 [eNeim 0,023
503505 . N 0108 VO 0065 EXTH 0046 INOSE 0036 ENEEN 0030 Xor
einlagig/mehrlagig
4000CS/SQ
einlagig/ mehrlagig - ORlcyam 0,125 [NOR(G/OMN 0,083 [NONJAEN 0,063 [MONOSIGE 0,050 MNONeZISE 0,042
5000GS/5Q - 0,140 0,100 0070 XYM 0058
einlagig/mehrlagig
Bettungsmodul = Langzeit-Druckelastizitdtsmodul / Dammschichtdicke
6. Klebe- oder Haftverbund Styrodur®
5.2 Zulassige Einbautiefen 6.1 Welcher Kleber bei welchem Untergrund?
Dimensionierungshilfen fiir Styrodur®-Anwendungen in der Perimeterddammung v s
ineralischer
Zulassige Einbautiefen Untergrund Grundputz Metall Holz Kunststoff
Bei unglnstigstem Lastfall: Erdruhedruck bei schluffigem Sand
B q S Einbautiefen in m fiir die Styrodur®-Typen ebemorte u
nwendungsbereic i
g 3000 CS/SQ 3035 CS 4000 CS 5000 CS Epoxidharzkleber ] | = u

Ohne driickendes Wasser DIN 4108-10

Langanhaltendes oder standig
driickendes Wasser (Grundwasser)

3,5

3,5 7,0

7,0

Wichtiger Hinweis: Die Dimensionierungshilfen sind unverbindliche Planungshilfen.
Sie ersetzen nicht die Fach- und Tragwerksplanung durch den Fachingenieur.
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Styrodur®

We create chemistry

Styrodur® - Eine starke Produktfamilie

Mit der Produktfamilie Styrodur® bietet die BASF
flr nahezu jede Anwendung die ideale Dammlésung.

Styrodur® = reg. Marke der BASF SE

Styrodur® 2800 C

= Die beidseitig mit einem Waffelmuster gepragte Warme-
dammplatte mit glatten Kanten fir Anwendungen im
Verbund mit Beton, Putz und anderen Deckschichten.

Styrodur® 3000 CS/SQ

Die innovative Allrounder-Warmedammplatte:

= mit glatter Oberflache und Stufenfalz

= fir fast alle Anwendungen im Hoch- und Tiefbau

= mit einheitlicher Warmeleitfahigkeit Uber alle Plattenstarken

Styrodur® 3035 CS

= Die Allrounder-Warmedammplatte mit glatter
Oberflache und Stufenfalz fUr fast alle Anwendungen
im Hoch- und Tiefbau.

Styrodur® 4000/5000 CS/SQ

= Die extrem druckfesten Warmedammplatten mit
glatter Oberflache und Stufenfalz fur Anwendungen
mit hochster Druckbeanspruchung.

Hinweise:
Aktuelle technische Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter: www.styrodur.de

Bei technischen Fragen zu Produkten oder Anwendungen stehen wir lhnen gerne unter folgender
E-Mail-Adresse zur Verfigung: styrodur@basf.com

CPF/FX 1905 BD 05.2019 B Styrodur® Technische Daten (de)

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und

Erfahrungen und beziehen sich ausschlieBlich auf unser Produkt mit den zum Zeitpunkt der

Erstellung der Druckschrift vorhandenen Eigenschaften; eine Garantie oder eine vertraglich Styrodur@basflcom

vereinbarte Beschaffenheit des Produktes kann aus unseren Angaben nicht hergeleitet werden. WWW. SterdUI’. de

Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu bertick-

sichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht. Bei .

allen technischen Zeichnungen handelt es sich um Prinzipskizzen, die auf den Anwendungsfall Ihre Vertrlebspartner vor Ort
angepasst werden miissen. finden Sie auf unserer Homepage.



