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BONDEX LAERCHEN - OL 3083

Jetzt mit Wasser-Stop-Abperleffekt: extrem wasserabweisend

Schutz und Pflege fiir L&rchenholz, sowie andere Holzarten im Aul3enbereich.
Offenporig und feuchtigkeitsregulierend.

Die wetterbesténdige Farbauffrischung.

Farbtonabgestimmt auf Larchen-Holz.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1 Produktbezeichnung BONDEX LARCHEN-OL 3083

1.2 Hersteller PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3 Produktart Losemittelhaltiges Holzpflegedl.
1.4  Anwendung Aul3en: Z. B. fur Terrassendielen, Gartenmobel, Sichtschutzelemente,

Pergolen aus Larchenholz, Hart- und Tropenholz oder Thermoholz.

Hinweis: Holzpflegedle und Lasuren sind nur bedingt trittfest. Laufspuren
(z.B. auf Terrassenbdden) regelmé&Rig nachpflegen. Nicht fir WPC (wood
— plastic - composites) geeignet.

1.5 Produktwirkung Offenporiges und feuchtigkeitsregulierendes Holzpflege-Ol mit
wasserabperlendem Effekt. Farbton abgestimmt auf Bangkirai Holzer.

1.6 Farbton - 7122 Larche

Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Vor der
Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich, spatere Beanstandungen
koénnen nicht anerkannt werden.

1.7 Lieferform Streichfahig eingestellt.
1.8  Verpackung 0,75 Liter, 2,5 Liter und 4 Liter.

1.9  Registriernummer: -

2. Zusammensetzung nach VDL - Richtlinie 01

2.1 Bindemittel Alkydharz — Basis.

2.2  Losemittel Aromatenfreies Testbenzin.

2.3 VOC-Gehalt Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie
2.4  Pigmente Organische und anorganische

25  Wirkstoffe Keine.

2.6 Zusatzstoffe Additive.

3. Technische Daten

3.1 Dichte Ca.0,9¢g/ ml

3.2  Festkorper 45 -50 wiw %.

(D) PPG Coatings Deutschland GmbH
An der Halde 1 - D - 44805 Bochum - Germany
Tel.: +49 (0) 234 869 0 — www.bondex.de
Seite 1 von 4



oAt AL,

Technisches Merkblatt- 01/18

BONDEX LAERCHEN - OL 3083

3.3  Viskositat Ca. 13 Sek. / DIN CUP 4 mm (ISO 2431: 1984, 23°C).

3.4 Flammpunkt 62°C

3.5 Glanzgrad Matt.

3.6 Geruch Testbenzin und Alkydharz. Nach dem Trocknen geruchlos.

3.7  Verbrauch Ca. 45 ml/m2 1 Liter reicht fur bis zu 22 m?. Auf rauen und geriffelten Hol-
zern hoherer Verbrauch. Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.

3.8  Trocknungszeit Uberstreichbar nach ca. 24 Stunden (23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit).
Durchgetrocknet nach ca. 1 Woche. Bei niedrigen Temperaturen und/oder
hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verléangert. Probeanstrich durch-
fuhren.

Um einwandfreie Trocknung zu erzielen:
- fir gute Bellftung sorgen.

(Geringer Luftwechsel, z.B. durch dichte Stapelung, verzdgert die Trock-
nung)
- sind die empfohlenen Auftragsmengen unbedingt einzuhalten.

(Zu hohe Schichtdicken fuihren zu einer deutlichen Trocknungsverzége-
rung!)

3.09 Wetterbestandigkeit  Stark wasserabweisend. Erodierende Abwitterung, deshalb kein Abblat-
tern.

3.10 Lichtbestandigkeit Lichtechte mikronisierte Pigmente schiitzen das Holz gegen Vergrauung.

3.11 Alkalibestandigkeit Alkalikontakt vermeiden.

3.12 Biozide Wirkung Keine.

3.13 Verdlunnung Unverdinnt anwenden.

3.14 Lagerfahigkeit In nicht angebrochenen Gebinden mindestens 5 Jahre haltbar. Gebinde
nach Gebrauch gut verschlieRen und kurz auf den Kopf stellen. Kihl, tro-
cken aber frostfrei lagern und transportieren.

4, Untergrund

4.1  Untergrundart Larchen - Holz. Auch fiir andere Holzarten geeignet.

4.2  Untergrund- Der Untergrund muss trocken, sauber, tragféahig, fett-, 61- und wachsfrei

Beschaffenheit sein. Die Holzfeuchte muR3 eingehalten werden (siehe 4.4). Probeanstrich
anlegen.

4.3  Vorbehandlung Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalver-
dinnung) reinigen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen
MaRnahmen nicht zu verhindern. Schmutz, Algen und Schimmel entfernen,
z. B. mit Bondex Algen — und Griinbelag-Entferner. Hartnackige Ver-
schmutzungen mit BONDEX-HARTHOLZ-KRAFT-REINIGER reinigen.
Stark verwitterte Oberflachen bis zum gesunden Holz abschleifen. Ggf.
vergrautes Holz mit Bondex Holz Neu 4163 aufhellen.

4.4  Holzfeuchtigkeit Begrenzt und nicht maf3haltige Bauteile: max. 18 %
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5. Verarbeitung
5.1  Auftragsverfahren Mit einem Pinsel 1 — 2 x duinn allseitig aufbringen. Uberschiissiges Material
nach ca. 15 Minuten mit einem Lappen entfernen.
5.2  Verarbeitungs- Vor Gebrauch gut aufriihren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei
Hinweise Temperaturen unter + 5°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um

Farbtongleichheit zu gewahrleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr.
an einer Flache verarbeiten. Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal die
Hausfassade bzw. Steinbdden (dunkle oder farbige Auslaufer). Sie werden
Uber Hirnholzflachen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und
Schnittstellen) mit Hirnholzschutz abdichten. Direkten Kontakt mit
alkalischen Putzen vermeiden. Nach dem ersten Anstrich kdnnen sich
Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine
glatte Oberflache erzielt. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfarbungen
durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonverdnderungen bei modifizierten
Holzern konnen durch die Behandlung mit Ol nicht vermieden werden.
Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnésse), Regen oder direkter
Sonneneinstrahlung verarbeiten. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.

Bei neuen Holz-Bauteilen empfehlen wir eine allseitige Beschichtung

5.3 Erstbeschichtung Auf neuen Larchenhélzern im AuRenbereich 2 x mit BONDEX LARCHEN-
OL 3083 allseitig behandeln.

54 Renovierungs- Auf tragféahigen, entsprechend vorbereiteten Holzern (siehe 4.3); nach
Beschichtung Bedarf mindestens 1x jahrlich mit BONDEX LARCHEN-OL 3083
nachpflegen

Die endbeschichteten Holzflachen regelmafig inspizieren. Kleine
Schaden sofort ausbessern —dadurch verlangert sich die Haltbarkeit.

55 Reinigung der Mit Terpentin.
Werkzeuge
6. Sicherheits-Ratschlage / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehdrige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version
kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hande von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:
®+49 (0) 234 /869 492/ & +49 (0) 234 / 869 380

Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH
Tel.Nr.: +43 1 406 43 43

Ist Arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.

Beratung fiir Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:
®+49 (0) 234/ 869 492
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7.

Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen
lassen.

Inhalt und Behélter in Ubereinstimmung mit allen lokalen, regionalen,
nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdaten-
blatt.

8.

Allgemeine- Hinweise

Produkt-Code: M-KH 02

Wahrend und nach der Verarbeitung fur grindliche Beliftung sorgen.
Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske
verwenden. Essen, Trinken und Rauchen wéahrend des Gebrauchs der
Farbe ist zu vermeiden. Bei Berihrung mit den Augen oder mit der Haut
sofort grundlich mit Wasser abspilen, ggf. Arzt konsultieren. Bei
Versschlucken kein Erbrechen herbeiftihren. Mit dem Produkt getrankte
Arbeitsmittel, wie z. B. Putzlappen, Schwamme, Schleifstaub etc. mit nicht
durchgetrocknetem O, luftdicht in Metallbehélter oder in Wasser
aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentziindungsgefahr
aufgrund des Leindlgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht
selbstentziindlich. Bei Trocknung fir ausreichende Luftung sorgen. Durch
die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
Nicht in Raumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert
werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, Gber die Anwendungsmaoglichkeiten von BONDEX
BANGKIRAI-OL 3081 seris, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben
basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX
BANGKIRAI-OL 3081 fiir den vorgesehenen Zweck zu tberprifen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmoglichkeiten miissen jedoch
Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an
unsere Vertretungen, unsere AulRendienstmitarbeiter oder direkt an unsere
Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhéltnis
begrindet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Giiltigkeit.
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