‘ Fachbodenregale ‘ Stecksystem

= SCHULTE

Lagertechnik

Buroregale Stecksystem

zur Ablage und Organisation im Biro und Archiv
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600 mm /1.300 mm
eiten: 750/ 1.000
Planung Sicherheit AufbaumaBe
Die angegebenen Traglasten gelten Regale mit einem Hohen/Tiefen- Grundregal:

fur gleichmaBig verteilte Lasten je
Regalboden.

Ordnerhéhen (OH) geben die
Anzahl der Lagerebenen an.

Bei Komplettregalen werden T-Profi-
le und Tiefenriegel standardmaBig in
der Ausfihrung MULTIplus steckbar
geliefert. Wiinschen Sie vormontierte
Rahmen werden diese gegen Mehr-
preis werkseitig genietet (siehe Seite
79).

Verhaltnis gréBer 5:1 miissen gemaB
DGUV Regel 108-007 (BGR 234)
gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein einseitig nutzbares Buroregal mit
einer Tiefe von 300 mm und einer
Hohe von 1.800 mm muss durch eine
Wandverankerung gesichert werden.

Ein beidseitig nutzbares Buroregal
mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer
Hoéhe von 3.000 mm ohne Kippsiche-
rung aufgestellt werden.

Nennlange + 60 mm

Anbauregal:
Nennlédnge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 36 mm

Knicklange:

Alle Bestellvorschlage sind statisch
auf eine maximale Knicklange von
600 mm ausgelegt. GroBere Knicklan-
gen auf Anfrage méglich.
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Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Kreuzstrebe

Anschlagleisten (optionales Zubehor) verhindern
y‘ / das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen

| f optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachbdéden

Anschlagleiste 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld

L . . bei 2.300 mm Hoéhe
Bei einseitig nutzbaren Buroregalen mit

300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und
eingesetzt werden. Fachbsden

ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wanden

Beidseitig nutzbar
Aussteifung durch Langenriegel

Mittelanschlage (optionales Zubehor) verhindern
das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen

optimale Anpassung durch MULTIplus150 Fachbéden

600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld
bei 2.300 mm Hohe

Mittelanschlag
Bei beidseitig nutzbaren Buroregalen mit attraktive Optik durch ungelochte T-Profil-Fronten und

600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag Fachbéden
eingesetzt werden.
ideal zum Aufbau von freistehenden Regalanlagen
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E-I Anschlagleisten & Mittelanschlage 155
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FlageltUren 157
Ungelochte T-Profil-Rahmenfronten
Fur eine edle Optik werden alle Stecksystem \ _4

Buroregale mit ungelochten Rahmenfronten
und Fachboden geliefert.

Der richtige Fachboden?

Bei allen Burroregalen sind die Fachboden bereits auf die
Fachlasten entsprechend abgestimmt.

Bei beidseitig nutzbaren Buroregalen mit 600 mm Tiefe
wird ein MULTIplus150 Fachboden eingesetzt.

Bei einseitig genutzten Regalen mit 300 mm Tiefe wird
ein MULTIplus85 Fachboden verwendet.
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