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Universal-Klingelerweiterung drahtlos 200 m

smart access

Extel

Ubertragung des Klingeltons Ihrer Gegensprechanlage, Video-Sprechanlage,
Ihres Telefons oder einer Klingel bis zu 200 m, damit Sie keinen Besucher mehr
verpassen, unabhangig von der Konfiguration Ihrer Wohnung. Die neue Funktion
Low Power Alert informiert Sie bei schwachem Akku, damit Sie keinen Besucher
mehr verpassen.

e Ubertragen Sie den Klingelton lhrer Gegensprechanlage, Video-Sprechanlage, Ihres Telefons oder
einer Klingel auf Ihre Klingel diBi Flash (kompatibel mit allen gangigen Herstellern)

e Lautloser Modus dank dem integrierten LED-Blinklicht

¢ © qualitativ hochwertige Klingeltone der Marke Extel

e mobile Klingel, die sich aufstellen oder an der Wand befestigen lasst

e individualisierbarer Klingelton flr jeden Sender zur einfachen Unterscheidung lhrer Eingange

e Funktion Low Power Alert signalisiert durch ein einfaches Blinken einen schwachen Akku der Klingel
oder des Senders

—+ Produkt

e auf bis zu 4 Klingeln und 4 Sender (Klingeltaste, Bewegungserfassung, Offnungsmelder Tiir/Fenster
sowie universelle Klingelerweiterung) erweiterbare Plattform

EXTELTVE Inhalt des Sets:
¢ 1 Klingel mit Blinklicht (Akkus nicht inbegriffen)

\0‘\\‘@ LuQ//O e 1 Universal-Klingelerweiterung (Akkus nicht inbegriffen)
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Technische Merkmale

Verkabelung drahtlos Optionales Zubehér

Maximaler Abstand 200m im freien Feld - Frequenz 433 MHz

6 Klingeltdne von Extel

Klingelton Lautstarke: 85 dB

diBi Moov + diBi Flash
Bewegungsmelder diBi Plug
diBi Kit
diBi MP3
diBi Charge

Modus: Klingelton/Blinklicht (gerduschlos) / Klingelton + Blinklicht
Farbanzahl Blinklicht: 1

Max. Senderanzahl: 4

Alarm bei schwachem Akku: Ja (Blinklicht + Tonsignal)
USB-Ladegerat: Nein

Befestigung: an der Wand oder aufstellbar

Merkmale Klingel

diBi Flash

diBi More Soft black
Max. Empféngeranzahl: 4 Universal-Erweiterung
Merkmale Sender Alarm bei schwachem Akku: Ja (Blinklicht + Tonsignal)
Befestigung: an der Wand diBi Flash
X Lautstérke Klingel + Modus Klingel + Empfindlichkeit Bewegungser- Soft black /
Einstellungen orange
kennung
i . i diBi Contact +
Ausflihrung Kllngel.. KUEStStOﬁ’ &VSIB undﬁgrau H Offnungsmelder Tiir/
Sender: schwarzer Kunststo Fenster diBi Flash
) ) Klingel: 3 x AA (LRO6) (nicht im Lieferumfang enthalten) Soft brown
Blektrische Bigenschaften Sender: 2 x AA (LR06) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Klingel: Innenbereich .
Sender: AuBenbereich (IP44) = diBi Push +

( Ruftaste

Verwendung diBi Flash

Soft blue / grey

Abmessungen Klingel: 90 (H) x 90 (B) x 35 (T) mm
Merkmale des Einzelprodukts Abmessungen Sender: 130 (H) x 35 (B) x 20 (T) mm
Gewicht: 0,18 kg

MaBe: 210 (H) x 150 (B) x 44 (T) mm
Gewicht: 0,32kg

Merkmale Set

Norm und Zertifizierung CE, RoHS, REACH

Inhalt des Sets
Kit's content

jb

200 m**
433,92 MHz

1) 081748
Weitere Informationen: Entdecken Sie unsere Produkte auf: e

b e con Y (G
I 303 81

cfi@cfi-extel.com Folgen Sie uns auf o @ o ‘ 0 892 350 069 YLD
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Fotografien und lllustrationen vertraglich nicht bindend / Die Firma Extel behalt sich das Recht vor, die technischen Merkmale, Abmessungen und Farbtone der Produkte aus diesem Angebot unangekiindigt zu &ndern. © Extel Frankreich 2017
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