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 GE-PH 2555 A 

Benzin-Heckenschere 
 

Art.-Nr. 34.038.35 
 

Ausstattung 
 

 Gashebelsperre (1) 
 Zündungsschalter (2) 
 Startergriff (3) 
 Vibrationsarmer 2-Takt-Motor 
 Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff (4) 
 Handschutz (5) 
 Lasergeschnittene, beidseitig schneidende 

Sicherheitsmesser aus präzisions-
geschliffenem Spezialstahl (6) 

 Arretierhebel für drehbaren Handgriff 
 Gashebel (7) 
 Drehbarer Handgriff +90°/0°/-90° (8) 
 Quick Start System für einfaches Starten 

(Auto Choke) 
 Primer (manuelle Kraftstoffpumpe) zum 

Starten nach längerer Betriebspause 
 Fliehkraftkupplung für Schneidwerkzeug 
 Anti Vibration System 
 Große Benzin-Einfüllöffnung 

 

Technische Daten 
 

 Leistung: 0,85 kW (1,15 PS) 
 Motor: 2-Takt 
 Hubraum: 24,5 cm³ 
 Kraftstoff: Benzin (bleifrei); E10-tauglich 
 Schnittlänge: 55 cm 
 Schnittstärke: max. 19 mm 
 Benzintankinhalt: 0,33 l 
 Schnitte pro Minute: 1.900 
 Produktgewicht: 5, 5 kg 

 
Logistische Daten 
 

 Gewicht netto: 5,7 kg 
 Gewicht brutto: 7,1 kg 
 Verpackungsmaße: 1120 x 240 x 220 mm 
 EAN-Code: 4006825 585186 
 VE: 1 Stück 

 

Die Benzin-Heckenschere GE-PH 2555 A ist ein kraftvolles, robustes Gerät, das sich bei der stromnetzunabhängigen Pflege 
von Hecken, Sträuchern und Gebüschen auf großen Grundstücken und in Schrebergärten als unentbehrlicher Helfer 
erweist. Ihr vibrationsarmer Zweitakt-Motor stellt reichlich Kraftreserven zur Verfügung, um auch stärkere Zweige und Äste 
sauber zu schneiden. Das Quick-Start-System mit Primer und Auto-Choke ermöglicht auch nach längerer Betriebspause ein 
schnelles, müheloses Starten. Dank drehbarem Handgriff passt sich die GE-PH 2555 A der jeweiligen Schneidesituation gut 
an und ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Im Zusammenspiel mit der Fliehkraftkupplung sorgen ihre lasergeschnittenen, 
beidseitig schneidenden Sicherheitsmesser aus präzisionsgeschliffenem Spezialstahl für hervorragende Schnittresultate. 
Das effektive Antivibrationssystem erlaubt dem Anwender, längere Zeit komfortabel zu arbeiten. Im stabilen Köcher lässt 
sich die Benzin-Heckenschere sicher transportieren. 


