Produktinformation
Bohrhammer SDS-PLUS 18 mm

EAN: 0088381844864

HR1841FJ
Leistungsaufnahme 470 Watt
Leerlaufdrehzahl 0-2.100 min~1
Leerlaufschlagzahl 0-4.800 min-1
Einzelschlagstarke 1,4 Joule
Bohrleistung in Beton 18 mm
Bohrleistung Bohrkrone 35 mm
Bohrleistung in Holz 24 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Meisselverstellung 40 -fach
Passend fur SDS-PLUS
MaRe (LxBxH) mm 285x75x208
Gewicht 2,5kg
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Lieferumfang: Best.-Nr.:
MAKPAC Gr. 1 821549-5
Seitengriff Staubkappenset 194581-5
Seitengriff 36 158057-6
Tiefenanschlag 415486-9
Staubschutzset 198376-8

« Zum Bohren und Hammerbohren

« Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT

« Besonders leicht und kompakt

« Mit LED

« Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl

« Mit Schlagstopp

« Mit Rechts-/Linkslauf

Schalldruckpegel (LpA) 87 dB(A)  Schallleistungspegel (Lyya) 98 dB(A) K-Wert Gerdusch 3dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton 7,5 m/s?  Vibration Bohren Metall 3,0m/s?  K-Wert Vibration 1,5 m/s?
Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren. Stand: 4-4-2019

Abgebildetes Zubehor ist nicht unbedingt im Lieferumfang.
Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar. www.makita.de



