
Produktinformation

LS1219L

Kapp- und Gehrungszugsäge 305 mm

EAN: 0088381854634

Leistungsaufnahme 1.800 Watt

Leerlaufdrehzahl 3.200 min-1

Sägeblatt-Ø / Bohrung 305/30 mm

Schnittleistung 0° 92x382/107x363 mm

Schnittleistung 45° Gehrung 44x382/54x363 mm

Schnittleistung 45° Neigung 92x268/107x255 mm

Schnittleistung 45°/45° 61x268/71x255 mm

Maße (LxBxH) mm 898x664x725

Gewicht 29,5 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
HM-Sägeb. 305x30x70Z B-04606
Auflageverlängerung 200 mm 326978-2 (2x)
Schraubzwinge komplett 126617-2
Staubsack kpl. 122852-0
Verschlussschiene 410602-8
Einstelldreieck 762001-3
6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm 783208-8
6-kant Stiftschlüssel 6 mm 781044-6

● Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf
● Sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit 6 Linearkugellagern
● Mit Laserlinie
● Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts links von 0° - 48°
● Winkel / Gehrung / Arbeitstisch links und rechts bis 60°
● Doppelte Absaugung
● Sehr großer Arbeitstisch
● Neigungsverstellung vorne am Gerät

Schalldruckpegel (LpA) 91 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 100 dB(A) K-Wert Geräusch 3,0 dB(A)
Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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