
REFLEXtHERm
isolierende dach- und Fassadenbahn 

für neubau und sanierung am s

  vORtEiLE uNd NutzEN 

n nicht brennbar nach en 13501, a2-s1-d0 
n sommerlicher Hitzeschutz - 95% wärmeabstrahlung 
n Hochdiffusionsoffen, aber wasserdicht w1 
n Zeitersparnis durch eine schnelle und sichere Verlegung und leichtes Handling auf der baustelle 
n durchsturzsicherheit nach din 
n aus natürlichen mineralischen materialien 

teildach und Fassade
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REFLEXtHERm

n  Befestigung durch Nageln oder Tackern
n  Winddichte Verrklebung der Bahn mit Reflexbond 

XL

n  Aufgrund der hohen Reflexionswirkung von 
reFLeXtHerm ist bei sonneneinstrahlung das 
Tragen von einer Sonnenbrille CAT.2 nach DIN ISO 
8983-3 dringend anzuraten

   vERARBEituNGSHiNWEiSE

   tECHNiSCHE dAtEN

typ dach- und Fassadenbahn

Spezifikation

Hochdiffusionsoffen
wasserdicht w1
Hohes Reflexionsvermögen - 95 %
UV-beständig
Kondensatbeständig
aluminium an ober- und Unterseite
innenliegend 6 mm Glasfaser dämmung

abmessung
1,00 m x 12,5 m = 12,5 qm / rolle
24 Rollen / 1 Palette
12 kg / Rolle

Brandklasse nach en 13501-1 - a2-s1, d0 (nicht brennbar)

wasserdicht nach din en 1928: w1

Zugfestigkeit nach   din en 12311-1: 1000 n/50 mm

dehnung   din en 12311-1: 4 %

Reißfestigkeit   din en 12310-1: 175 n

Flexibel bei niedriger temperatur din en 1109: - 36°c

Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert din en 12572: 0,05 m

temperatureinsatzbereich -40°c bis +80°c

   EiNSAtzBEREiCHE
n  ausbau des dachbodens
n  Fassadendämmung und Dachdämmung von außen
n  Garagenerweiterungen und -ausbauten
n  dämmung des dachbodens
n  Deckendämmung
n  transporter, wohnwagen, wohnmobile
n  Garagentor-isolierung
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   zuBEHöR
n  nicht brennbares Klebeband


