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Ladegerät

GAL 18V-160 C

Das weltweit schnellste 18-Volt-Ladegerät

Die wichtigsten Daten
Ladestrom 16 A

Akkuladespannung 14,4 – 18 V

Gewicht 950 g

Bestellnummer 1 600 A01 9S5

> zum Produkt

ab 110,00 EUR*
* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Technische Daten
Technische Daten
Akkuladespannung 14,4 – 18 V

Ladestrom 16 A

Ladezeit bei Akkukapazität 2,0 Ah
(80%/100%) ca.

15/25 min

Ladezeit bei Akkukapazität 3,0 Ah
(80 %/100 %) ca.

24/46 min

Ladezeit bei Akkukapazität 4,0 Ah
(80%/100%) ca.

15/25 min

Ladezeit bei Akkukapazität 5,0 Ah
(80%/100%) ca.

20/35 min

Ladezeit bei Akkukapazität 6,0 Ah
(80%/100%) ca.

24/46 min

Ladezeit bei Akkukapazität 6,3 Ah
(80 %/100 %) ca.

24/37 min

Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah
(80 %/100 %) ca.

32/51 min

Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah
(80 %/100 %) ca.

32/51 min

Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah
(80 %/100 %) ca.

36/55 min

Power Boost ProCORE18V 4.0Ah
(50 %/80 %) ca.

9/21 min

Power Boost ProCORE18V 8.0Ah
(50 %/80 %) ca.

15/26 min

Gewicht 950 g
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Vorteile:
■ Weltweit schnellstes 18-Volt-Ladegerät ermöglicht ein

Laden von ProCORE18V 8.0Ah-Akkus auf 80 % in nur 32
Minuten.

■ Bluetooth Connectivity-Modul ermöglicht es dem
Anwender, den Lademodus über ein Smartphone zu
steuern und liefert zusätzlich Informationen zum
Ladezustand des Akkus

■ Kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus
(Professional 18V System)
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