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Eigenschaften

Anwendung

Technische Daten
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Thermotop Schlagdubel H2 plus

= Warmebriickenoptimierter Tellerschlagdiibel zur Befestigung der Damm-

platten (EPS, XPS-R)
= Hohe Sicherheit vor Diibelkopfabzeichnungen durch den kunststoffum-
spritzten Stahlnagel und verschiebbaren Diibelteller
m  Systembestandteil der Baumit Warmedamm-Verbundsysteme, auch zur
Befestigung des Brandriegels geeignet

Warmebrickenoptimierter Tellerschlagdiibel mit dualer Spreizzone und axial verschiebbarem Oberteil.

Zugelassen fur alle Nutzungskategorien (A, B, C, D, E).

Stabiler StahInagel (bruchsicher).

Optimales Tellereinzugsverhalten.

Vormontierter Stahlnagel fir schnelle Montage.

Optimierte Warmebricken durch kunststoffummantelten Stahlnagel.
Sichere, problemlose Montage.

der Baumit Warmedamm-Verbundsysteme in Beton und Mauerwerk (verputzt/unverputzt).

B Zur Befestigung von Brandriegeln.

Zur statisch relevanten und konstruktiven Befestigung (oberflachenbiindig) von Dammplatten (EPS, Mineralwolle, XPS-R) bzw.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.de

Mindestbohrlochtiefe:
Verankerungstiefe hef:

CHI-Wert:

Européaisch technische Zulassung (ETA):

Einsatzbereich:
Dibellastklassen:

Dubellange:

Durchmesser Diibel-
schaft

Durchmesser Teller

Durchmesser Diibel-
schaft

Durchmesser Teller

Durchmesser Diibel-
schaft

Durchmesser Teller
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115 mm

8 mm

60 mm

195 mm

8 mm

60 mm

275 mm

8 mm

60 mm

Baumit GmbH

35 mm (Nutzungskategorie A - C), 55 mm (Nutzungs-
kategorie D - E)

25 mm (Nutzungskategorie A - C), 45 mm (Nutzungs-
kategorie D - E)

0.001 W/K

ETA-15/0740

Aufen, Wand

A Normalbeton / B Vollsteine / C Hohl- und Lochsteine
/ D haufwerksporiger Leichtbeton / E Porenbeton

115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 295
mm

135 mm 155 mm 175 mm
8 mm 8 mm 8 mm
60 mm 60 mm 60 mm
215 mm 235 mm 255 mm
8 mm 8 mm 8 mm
60 mm 60 mm 60 mm
295 mm

8 mm

60 mm
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info@baumit-selbermachen.de, www.baumit-selbermachen.de

* 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Min. Tarife aus dem Ausland kénnen abweichen
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Lieferform

Lagerung

Qualitatssicherung

Verarbeitung

Allgemeines und

Hinweise

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu bertick-
sichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhangig von Rauheit und Saugfahigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

100 Stlick pro Karton

Die Dilibel sind unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Sie diirfen vor dem Einbau weder auBergewohnlich getrocknet
noch gefroren sein.

Standige Uberwachung und Kontrolle der Qualitét und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TOV-gepriiftes
und zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem nach der weltweit giltigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TUV-gepriftes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gultigen Norm DIN EN ISO 14001.

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberflache des Verankerungsgrundes zu bohren.

Die Wahl der Bohrgerate und des Bohrverfahrens ist abhangig vom Untergrund und ist je nach Untergrund festzulegen (Bohrl6cher
in Mauerwerk aus Hochlochziegeln, Leichtbeton vollsteinen und Hohlblécken aus Leichtbeton, vorgefertigten bewehrten Bauteilen
aus haufwerksporigem Leichtbeton (LAC) und Porenbeton diirfen nur mit Bohrmaschinen im Drehgang hergestellt werden. Von dieser
Regelung darf nur abgewichen werden, wenn durch Versuche am Bauwerk der Einfluss des Bohrens mit Schlag- bzw. Hammerwirkung
auf das Dibeltragverhalten beurteilt wird).

Das Bohrloch muss die Verankerungstiefe um mindestens 10 mm Uberschreiten.

Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

Der Duibel wird mit einem Handhammer leicht démmstoffblindig eingeschlagen.

Sollte der Dibel aufgrund der Untergrundbeschaffenheit nicht richtig ziehen, muss dieser entfernt und daneben neu gesetzt werden.
Mineralwolle ist mit einem zuséatzlichen Dubelteller (mindestens 90 mm) oberflachenblindig zu befestigen.

Die richtige Dlibelldnge ist abhangig von der Verankerungstiefe, der Dicke des Altputzes, der Kleberschicht - sowie der Dammstoff-
dicke.

Bei anderen Wandbaustoffen auBerhalb der definierten Eigenschaften laut ETA-15/0740 sind Auszugsversuche durchzufuhren.

Speziell bei der Dammung von Leichtmauerwerk ohne Altputz sind die Dubel mit einem kraftigen Schlag zu setzen, damit der Dubel
nicht zu tief in den Dammstoff eindringt.

Die Bestimmung der statisch relevanten Dubelanzahl/m2 erfolgt nach der Windlastnorm DIN EN 1991-1-4 oder ist den Baumit
System-Zulassungen zu entnehmen.

Nicht unter + 5 °C und iiber + 30 °C Wand- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN 13914, DIN EN 998-1,
DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 und DIN 18345 (VOB, Teil C), die fiir den Bereich ,Warmedamm-Verbundsysteme* geltenden
Merkblatter und Richtlinien, z. B. die des Verbandes fiir Dammsysteme, Putz und Mortel e.V. (VDPM), des Bundesverbandes
Ausbau und Fassade (BAF), Bundesausschuss Farbe-und Sachwertschutz (BFS) u. a. in der jeweils giiltigen Version sowie die
besonderen Bestimmungen der ,,aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen“ (abZ) beachten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstitzung des Kéufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem
derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und keine Nebenver-
pflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck selbst
zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik miissen eingehalten werden. Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des
Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungultig. Aktuellste
Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten fir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestim-
mungen fur die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.
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