
Rohstoffe: Legierte Aluminium Streben aus EN AW-6060 [Al MgSi]

Material- / Wandstärke: T [mm] = t<3 bis t<25

E-Modul: ALU-Legierung = 69 Gpa

Dichte: ALU = 2,70 g/cm³

Ausdehnungskoeffizient: ALU = 0,00000234 K

Produkthöhe: 11 cm

Profilvarianten / Artikel:

Fundamentrahmen Typ 2 = 2 Felder = 154 cm lang
Fundamentrahmen Typ 3 = 3 Felder = 228 cm lang
Fundamentrahmen Typ 4 = 4 Felder = 300 cm lang
Fundamentrahmen Typ 5 = 5 Felder = 373 cm lang
Fundamentrahmen Typ 6 = 6 Felder = 448 cm lang

Farbe ALU

Temperaturbeständigkeit: Schmelzbereich 610 - 650 °C

Länge: 1540 mm - 4480 mm

Breite: 2270 mm

Deckfläche: 3,50 m² - 10,17 m²

Lichtdurchlässigkeit keine

Brandverhalten: Schmelzbereich 610 - 650 °C

UV-Schutz Sehr gut

Beschreibung: Zur Erhöhung sowie Stabilisierung des Gartentec ALU-Gewächshauses.

Eigenschaften: Stabilisiert und erhöht das Gartentec Gewächshaus.

Anwendung: Als Zubehör für das Gartentec Gewächshaus

Garantie: Werksgarantie 15 Jahre gem. unseren Garantiebestimmungen 

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.   Daten gem. Herstellerangaben.
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