
Gel Box T40 mit Gel Typ GQ

AnwendungWaschanlagen, Hafenanlagen, Tunnel,
ÜberschwemmungsgebietenSchutz vor Kondenswasser durch
Verguss mit Gel Typ GQ 

Eigenschaften

Mit transparentem, wiederentfernbarem Gel Typ GQ
7 Kabeleinführungen M25
Inkl. 3 Kabelverschraubungen M25 zur Zugentlastung
Halogenfrei
IP68
Einsteckdichtungen aus EVA
Abmessungen 77 x 77 x 46 mm (Innenmaß)

Sehen Sie dieses Produkt an: filoform.de

https://www.filoform.de/gel-box-t40-mit-gel-typ-gq


Gel Box T40 mit Gel Typ GQ

Spezifikationen

Material GQ gel Silicone

Temperature range -40°C up to +140°C

Outer dimensions 90mm x 90mm x 52mm

Inner dimensions 77mm x 77mm x 46mm

Cable gland M25

Cable size Diameter 9-17mm

IP-value IP 68 according to EN 60529: 1989+A1: 1999

 

Sehen Sie dieses Produkt an: filoform.de

https://www.filoform.de/gel-box-t40-mit-gel-typ-gq


Gel Box T40 mit Gel Typ GQ

Zusätzliche Informationen
Download: Mixing instructions resin

Produkte

Art.nr. Artikelname Kabeldurchmesser
(mm)

Größe (mm) Bestelleinheit

801603 Filobox + GQ gel Ø 09 - 17 77x77x46 50 pcs.+

 

Sehen Sie dieses Produkt an: filoform.de

https://www.filoform.de/media/wysiwyg/PDF/Mixing_instruction_resin_package_june_2013.pdf
https://www.filoform.de/gel-box-t40-mit-gel-typ-gq

